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2. Zatgczniki
2.1. Warunki techniczne przebudowy znak 11014/TM/MK/05 wydanych
dnia 06-06-2005r. przez LUBZEL,

2.2, Parametry techniczne linii 100 kV wydane przez LUBZEL SA.
2.3. Uzgodnienie projekiu w LUBZEL SA.

Czes¢ rysunkowa:

Rys. EW.0 - Orientacja.
Rys. EW.1 - Plan sytuacyjny — ul. Do Dysa.
Rys. EW.3 - Uziemienie ochronne stupdw linii 110 kV.

Rys. EW.4 - Zestawienie materiatow.
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WSTEPNE WARUNKI TECHNICZNE
USUNIECIA KOLIZJ

W nawigzaniu do naszego pisma Ldz. 9048/TM/MKGO0S z dnia 9 maja
2005r. w oparciu o zataczony plan okresla si¢ nasiepujace warunki usuniecia
kolizji istniejacych linii napowietrzmych . 110 kV .bedacych wlasnoscia
Lubelskich Zakladéw Energetycznych SA, kolidujacych z projektowana
budows ulicy Do Dysa w Lublinie na odcinku od Al. Spéldzielezodcei Pracy do

{ ul.Choiny oraz w kwartale: Al. Spoldzielczosci Pracy - ul Do Dysa - ul

Stefczyka - ul. Nasutowa.

1. Urzadzenia wchodzace w kolizje z pro;ektowanac ulicg Do Dysa odcmk1
istnigjacych linii 110 KV relacji:
- Lublin 400 — Lublin Péinoc (jednotorowa) - przgsta Nr 24-25-26—27
- Lublin 400 — L.P6lnoc - Lublin Czechéw {(dwutorowa) - przesta Nr 3-4-5

2. W celu usuniecia przewidywanych kolizji nalezy:
1) wykona¢ dokumentacj¢ projekiowa na wymagane przebudowy
kolidujacych przgsel linii 110 kV facznie z pozwoleniem na budowe,
2) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w LUBZEL SA,
3) szczegdly na etapie projektowania uzgodnié w Wydziale Gospodarki
Majatkiem Sieciowym LUBZEL SA,
4) dokonaé przebudowy odcinkéw linii napowietrznych 110 kV relacji:
- Lublin 400 — Lublin Ponoc (jednotorowa) - przesta Nr 24- 25- 26- 27
- Lublin 400 — L.Péinoc - Lublin Czechéw(dwutorowa) - przesta Nr 3- 4- 5

przez uprawnionego wykonawceg i po wykonaniu zgiosié do odbioru w
LUBZEL SA,

5) powyzsze wykona zgednie z obowiazujacymi przepisami oraz normami
kosztem 1 staraniem whasnym.
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Dorvezv: uzgodnien dokumentacii projekiowej

W nawiazaniu do pisma z dmia 01.12.2006r informujemy, ze nie wnosimy
zastrzezefi co do wstgpnych uzgodnien przedstawionych w  dokumentacji
projektowej ,, Przebudowa uzioméw stupdw limii 110 kV w rejonie ui. Do Dysa 1
ul. Stefezyka.

Wymagamy jednak od Panstwa wykonania pomiaréw po przeprowadzonych
modernizacjach uziemien shupoéw wymienionych w dokumentacji projektowe;.

Oswietlenie uliczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normai.

Nadmieniamy, ze uzgodnieniu podlegac bedzie cala i kompletna dokumentacja

projektowa.
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1. OPIS TECHNICZNY

Zgodny z § 11 ust. 2 Rozporzadzenia Ml z dnia 10.07.2003 r. w sprawie
szczegStowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133)



Przebudowa uziomow stupow linii 110kV w rejonie projekiowanych ulic Do Dysa i Stefczyka w os. Bursaki w
Lublinie — opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego.

14, Podstawa i przedmiot opracowania.

Wstep

Niniejsze opracowanie stanowi ,Projekt Budowlano — Wykonawczy”, rozbudowy
uziemienia stupdw linii jednotorowej 110 kV Lublin 400 — Lublin Pdétnoc i linii
dwutorowej 110 kV Lublin 400 — LublinPétnoc / Lublin Czechéw speniajgacych role
uziemieri ochronnych i ochrony odgromowej w zwiazku z budowg ulicy Stefczyka i
ulicy Do Dysa w miescie Lublinie.
Inwestorem budowy drogi jest Gmina i Miasta Lublin, Plac tokietka 1, 20-109 Lublin.
Wihascicielem linii elekiroenergetycznych 110 kV jest LUBZEL S.A. ul. Garbarska 21,
20-340 Lublin.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa uzioméw stupow linii
110 kV w rejonie projektowanych ulic Do Dysa i Stefczyka w osiedlu Bursaki w

Lublinie.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje rozbudowe istniejgcych uziemien stupow linii 110
kV w zwigzku z budowg ulic Do Dysa i ulicy Stefczyka. Rozbudowsg uziemien objete
sq stupy zlokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 20 m od pasa drogowego.
W linii dwutorowej 110 kV Lublin 400 — .Lublin Pétnoc/ Lublin Czechéw rozbudowie
podlegac bedzie uziemienie stupa nr 5, natomiast w linii jednotorowej 110 kV Lublin
400 - Lublin Pétnoc rozbudowane zostanie uziemienie stupéw nr 25 i nr 26.
Dodatkowo przewidziano malowanie dolnej czesci stupéw do wysokosci 2,5 m

lakierami elektroizolacyjnymi.

Podstawe opracowania stanowia:

+ umowa nr SIR/208/1420/2004 z dnia 02 listopada 2004 r. zawarta
pomiedzy Gming Lublin, a Biurem Ekspertyz i Projekiéw Budownictwa
Komunikacyjnego ,EKKOM” sp. z 0.0. w Krakowie, |

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

e  Warunki techniczne przebudowy znak 11014/TM/MK/05 wydanych
dnia 06-06-2005r. przez LUBZEL,

e uzgodnienia techniczne przeprowadzone w trakcie projektowania,

e wizja w terenie,

BEIPBK ,EKKOM" Sp. z o.0. -1-



Przebudowa uziomow stupow linii 110kV w rejonie projektowanych ulic Do Dysa i Stefczyka w os. Bursaki w
L ublinie — opis techniczny do projekiu architektoniczno-budowlanego.

s norma PN-EN-05100-1:1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa"“

« norma PN-EN 50341-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 45 kV”

e badania geotechniczne wykonane przez Zaktad Badan Geologiczno —
Geotechnicznych ,GEOSKOP” z Lublina i zawarte w Dokumentacii
Geotechnicznej, _

o mapa do celdw projektowych i pomiary geodezyjne uzupetniajace
wykonane przez Przedsiebiorstwo Projektowo — Ustugowe ,GEPRO" z
Lublina,

o kopie map ewidencyinych oraz wypisy z ewidencji gruniow,

e wypis | wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Lublin — czg&¢ |, obejmujacy poinocny obszar
miasta, zawarty miedzy ulicami: Wyrwasa, Poligonowa, Aleksandra
Zelwerowicza do ulicy Koncertowej, ulica Koncertowg do granicy
administracyjnej miasta wraz z tymi ulicami, granica administracyjng
miasta do al. Spoéidzielczosci Pracy, zachodnia granicg pasa
drogowego al. Spéitdzielczosci Pracy i pdinocng granicg pasa
drogowego ulic: Obywatelskiej, Jaczewskiego i Pétnocnej do al.
Kompozytoréw Polskich, potudniowa granica pasa drogowego al.
Solidarnosci do ul. Wyrwasa,

e warunki techniczne wydane przez UM Lublin — Wydziat Gospodarki
Komunalnej, oraz wiascicieli sieci uzbrojenia terenu,

e wizje lokalne w terenie.

1.2. Przeznaczenie obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne
parametry techniczne.

Zestawienie projektowanych elementow:
1. Przebudowa w rejonie ul. Do Dysa:
o Linie 110kV 2-torowa Lublin 400 — Lublin Péinoc — Lublin Czechdéw -
rozbudowa uziomu stupa -szt.1.

BEIPBK ,EKKOM” Sp. z o.0. -2-



Przebudowa uzioméw stupdw linii 110kV w rejonie projektowanych ulic Do Dysa i Stefczyka w os. Bursaki w
Lublinie — opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego.

1.3. Rozwigzania okreslajace forme architektoniczna i funkcje obiektu,
sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Nie dotyczy projektowanego obiekiu.

1.4. Sposob zapewnienia zgodnosci z przepisami budowlanymi, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt opracowano zgodnie z prawem budowlanym i cbowigzujgcymi Polskimi
Normami PN-E-05100-1:1998  ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa”, PN-EN 50341-1 ,Elekiroenergetyczne linie napowietrzne
pradu przemiennego powyzej 45 kV” oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

1.5. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe podstawowych elementéw
konstrukcji obiektu, kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposéb
jego posadowienia.

1.5.1. Uziemienie

Ze wzgledu na usytuowanie stupow linii elektroenergetycznych 110 kV w
poblizu projektowanych ulic, uziemienia stupéw winny spetniaé warunki normy w
zakresie ochrony od porazen. |
Celem ochrony od porazen jest wykonanie uziemienia tak aby ograniczy¢é napiecia
dotykowe razenia oraz krokowe razenia do poziomu akceptowanego.
Dla spetnienia powyzszych warunkdw wykonano projekt uziemienia ochronnego.
Projektowane uziemienie zapewni réwnomierny rozkfad potencjatu wokaét stanowiska
stupa w przypadku zwarcia w linii 110 kV, co ogranicz wielko$¢ napie¢ razenia
dotykowego i krokowego do wartosci bezpiecznych.
Dla ochrony od porazen zaprojekiowano rozbudowane uziemienie otokowe
wykonane z bednarki ocynkowanej o wymiarach 25 x 4 mm i pokazano na rys.
EW.3.
Rozbudowe isiniejgcego uziemienia nalezy wykona¢ przez utoZenie frzech
dodatkowych otokdéw w odlegiosci 0,5 m od istniejgcego otoku. Odlegtosé pdmi@dzy
projektowanymi otokami winna wynosié rowniez 0,5 m.
Otoki nalezy uktada¢ na gtebokosci ponizej istniejacego otoku co 0,25 m.
Potaczenia pomiedzy otokami nalezy wykonaé przez spawanie z czierech rogow

uziomu otokowego.

BEIPBK ,EKKOM" Sp. z 0.0. ' -3-



Przebudowa uziomow sfupéw linii 110kV w rejonie projektowanych ulic Do Dysa i Stefczyka w os. Bursaki w
Lublinie — opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego.

Wszystkie spoiny nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg cynkiem w sprey’'u, a nastepnie
owingé tadmg izolujacg Denso.

Przewody uziemiajgce na diugosci 20 cm nad powierzchnig ziemi i 30 cm pod
powierzchnig nalezy zabezpieczyé przed korozjg tasmg Denso. Przewody
uziemiajgce winny by¢ potaczone z konsirukcjg stupa od strony wewnefrznej.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen istniejacego uziemienia lub gtebokiej korozji
elementow uziemienia nalezy wykona¢ nowe uziemienie wg zataczonego rysunku.
Rezystancja uziemienia w odniesieniu do pory suchej nie powinna przekraczaé

10 Q. W przypadku nie osiggniecia Zzgdanej rezystancji uziemienia, uziemienie

nalezy rozbudowaé pograzajac dodatkowe prety na koncach zewnetrznych otokow.
1.5.1. Ochrona dodatkowa
Dodatkowo dla zwiekszenia bezpieczenstwa dolng czesé konstrukcji stupa do

wysokosci 2,5 m nalezy pokryé powtoka hydroizolacyjna np. MUH POLY-POL.

1.6. Sposdéb zapewnienia osobom niepelnosprawnym, w szczegédlnosci
poruszajgcym si¢ na wozkach inwalidzkich, warunkéw do korzystania z
obiektu.

Nie dotyczy projektowanego obiektu.
1.7. Rozwiazania dla obiektu ustugowego.
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

1.8. Rozwigzania budowlane i instalacyjno - techniczne nawigzujgce do
warunkow ferenu.

Nie dotyczy projektowanego obiekiu.

1.9. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano -
instalacyjnego oraz powigzania instalacji obiekiu 2z sieciami
zewnetrznymi.

Nie dotyczy projektowanego obiekiu.

BEIPBK ,EKKOM’ Sp. z o.0. - 4



Przebudowa uziomdw stupow linii 110kV w rejonie projektowanych ulic Do Dysa i Stefczyka w os. Bursaki w
Lublinie — opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego.

1.10.Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych i ich zespoléw tworzacych cato$¢ techniczno — uzytkowa.

W zakres opracowania rozbudowy uziemien linii 110 kV nie wchodzg
nastepujace elementy uzbrojenia terenu: |
-»  Przebudowa uzioméw sfupow sieci energetycznych nni SN

» Budowa sieci oswietleniowej,

= Sjeci teletechniczne,

= Sieci kanalizacji odwadniajgcej i wodociggowej,

= Rozwigzania uktadow drogowych

= Siec gazowa.
Przebudowa sieci energetycznych nn i SN oraz budowa oswietlenia sg ujete w
odrebnych opracowaniach tematycznych.
Sieci teletechniczne, kanalizacji odwadniajacej i wodociggowej, oraz rozwigzania

drogowe i sieci gazowe ujeto w odrebnych opracowaniach projekiéw branzowych.
1.11. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

Uziemienie ochronne stupdw linii 110 kV zlokalizowanych w odlegtosci nie
wiekszej niz 20m od pasa drogowego.

Uziemieniu ochronnemu podlegajg nastepujace stupy istniejgcych linii
elektroenergetycznych 110 kV:
- stup nr 5 linii dwutorowej 110 kV Lublin 400 — Lublin Péinoc — Lublin

Czechow.
1.12. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

1.13.Warunki ochrony przeciwpozarowej, zgodne ze szczegoélnymi
przepisami.

Nie dotyczy projektowanego obiekiu.

BEIPBK ,EKKOM” Sp. z o.0. -5-



ul.Stefezyka

$P. Z 0.0,

BIURO EKSPERTYZ | PROJEKTOW

BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO
"EKKOM" Sp. z 0.0.

ul. Wadawicia 8, 30-415 Krakow,
tel.ffax (0*12) 267-23-33, 269-65-40, a-mail: biumo@ek-kom.pl

y NMIS = i Obiekt budowlany:
Nieustajace}!. Ulica do Dysa w osledlu Bursoki w Lublinie wraz z uzbrojeniem
Bamocy zl od skrzyzowania z ul. Choiny do skrzyzowanio z al. Spbidzislczosel pracy
- "’El’”"’““’" Gmina Miasto Lublin, Plac Lokietka 1, 20-109 Lublfin
| Tyt rysunku: Orienta Stadium Skala Branza | Nr rysunku
rientacja Y| 1:10000 | okineama [ Eyar 1y
Krakbw, listopad 2006r. Umowa nr SIR/208/1420/2004 i
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BIURO EKSPERTYZ | PROJEKTOW
sp.20.0. SUDOWNICTWA KOMUNIKACYINEGO
ot P "EKKOM" Sp. z 0.0.

o ul. Wadawlcka 81, 20-415 Krakéw,
tel.#fax (0*42) 267-23-33, 263-65-40, e-mait: hivo@ek-kom.pl

‘ ‘r Obiekt budowlany:
Ulica Do Dysa w osiedlu Bursaki w Lublinie wroz z uzbrojeniem
s { / S ?'4 w kwarlale ulic Spéidzielczoscl pracy - Do Dysa - Stefczyka — Nasufowske
il ' Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac tokietka 1, 20-108 Lubfin
il I~ : ; — -
. Tytut rysunku: Przebudowa uziomu linii dwutorowej
4 ; 110 kV Lublin 400-L. Pétnoc - L. Czechdéw
N N0 R % Plan sytuacyjny - ul. Stefczyka
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Materiaty:

Bednarka ocynkowana 25x4 mm

UWAGI:

1. Pofgczenia bednarki w ziemi wykonaé przez spawanie. :

2. Spawy zabezpieczyc¢ przed korozjg cynkiem w spray’u i tasmg Denso.

3. Przewody uziemiajace przykrecic do nogi stupa dwoma $rubami M12.

4. Przewody uziemniajgce zabezpieczyd przed korozjg fasmg Denso
(20cm nad i 30 cm pod powierzchnig gruntu .

5. Dolng czgs¢ stupa pokry¢ lakierem izolacyjnym

BIURO EKSPERTYZ | PROJEKTOW
BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO
"EKKOM" Sp. z 0.0.

Wl Wadowicka 8i, 30415 Krakow,
1ol fax (0" 12} 267-23-33, 268-65-48, e-mail: Haro@ek-komt pl

Obiekt budowiany:
Ulice w esiedlu Bursaki w Lublinie wraz z uzbrojenlem

w kwarldle ulic Spbldzislezodei pracy ~ Do Dysa — Stefczyka — Nasutowska
inwestor:

Gmina Miasto Lublin, Ploc bokistke 1, 20-109 Lublin

Tut rysunkue
Uziemienie ochronne stupdw linii 110kV
Funkcia irig § nozwisko Spacjainose] Nr uprownien | Podpis | Stedium|  Skal
Projekfowal|inz. Bogusfaw Golonek|inst—inz | 462 /91 hootch | PBW | 1:500
Sprawazt Jinz. Mirostaw Opockilelekiryeana unp/oasapeoe/y] (F | franeo |wr ysun
Oprocowat v Elesigheat]
- RrokSe, Gstopnd 20{%r, Umeuwg ar SIR/208/14%0/2004 EW'3




Zestawienie materiatow

Nr rvs. lub Cigezar | Ciezar
Lp. kat-ai.oo Nazwa materialu Jedn. | Ilos¢ | jedn. | ogdlny
= kgl | [kg]
1 2 3 4 3 6 7
1. Uziemienia
1.1 Ew.4 Uziemiema ochronne stupa nr 3 kpl. [ 90
Materialy na uziemienia
Bednarka ocynkowana 25x4 mm m 112 0.8 90
Sruba ocynk. M12x40+2N+2PO szt. | 8 0.1 1
Galmar ) .
103 57 Cynk w sprey’u szZt. I
Galmar . .
. -~ lasma izolacyjna DENSO 52t. I
103 533
2. Izolacja slupow
Hudroizolacja MUCH POLY-POL dm’ | 10
3. Materialy rezerwowe
Bednarka ocynkowana 25x4 mm m 10
Galmar  [Pret pomiedziowany 17 mm, di. 3,0m szt. 2
Galmar  (Grot SZL. 1
Galmar  [Uchwyt krzyZzowy szt. 1

EW.4




Nreenty tel (081) 445-1000
fax (081) 744-23-35

{081} 444 0400

e-mail:

MNrKRS:
0000017660

Regon 430248219
MIF 7120150125

lubzelgiubzel com.pl :

BELSKIE ZAKLADY ENERGETYCZNE

SPOEKAAKCYJINA .
LUUBZEL SA

UL. GARBARSHKA 21, 20~-340 LUBLIN

Ldz.(?gq__. /TMIME 2006 Lubiin dn. 10.01.2006r.

EKKOM Sp z o.0.

Binro Ekspertyz i Projektow
Budownictwa Komunikacyjnego
30-415 Krakow

ul Wadowicka 8 i

Dotyczy: uziemies linii wysokiego napiecia .

W odpowiedzi na Paistwa pismo znak DPR-28(/4738/2005 w sprawie
parametréw linii wysokiego napiecia, przesylamy ponizej dane zwarciowe dla ukladu
maksymalnego (parametry dot. sieci 110kV):

1. Stacja Lublin 490 (1.S8Y)

- moc zwarcia 3-faz. na szynach wstacji —4 363 MVA

- czas wylgezania zwarcia — 0,8s

- prad zwarcia doziemnego na szynach stacji — 22 126A

- udzial pradu zwarcia doziemnego dla linii LPN for 1 —546A

- udzial pradn zwarcia doziemnego dla linii LPN tor 2 — 470A

2. Stacja Lublin Pélnoc (LPN)

- moe zwarcia 3-faz, na szynach w stacji — 2 996 MVA

- czas wylaczania zwarcia — 0,83

- prad zwarcia doziemnego na szynach stacji — 12 291A

- udziat pradu zwarcia doziemmego dla linii LSY tor 1 — 5 916A

- udziat pradu zwarcia doziemnego dla linii LSY tor 2 —5 085A

- udziat pradn zwarcia doziemnego dla limi LUC — 1 291A

3.  Stacja Lublin Czechéw (LUC) '

- moc¢ Zwarcia 3-fa7. na szynach w stacji —2 364 MVA

- czas wylaczania zwarcia — 0,8s

- prad zwarcia doziemnego na szynach stacji — 8 795A

- udziat pradu zwarcia doziemnego dla linii LPN— 7 137A

W powyZsze] sprawie prosimy kontaktowaé sie z mgr inz. Markiem

Krawczykiem tel. nr 081-445-15-87, 0605- 780-733.

Kopia:
1xTMa/a




