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2.

Zatgczniki

Warunki przylaczenia do sieci 0.4kV, wydane przez Zakiad Energetyczny
LUBZEL S.A. dnia 05.01.2005 r.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Czesé rysunkowa:

EO.1 - Mapa orientacyjna.

EO.2 - Plan sytuacyjny.

EQ.3 - Schemat szafek oswietlenia drogowego.

EO.4 - Schemat rozwiniety szafek oswietlenia drogowego.

EO.5 - Schemat zasilania o$wietlenia.

EO.6 - Rysunek sylwetek stupow oswietleniowych SAL.

EO.7 - Rysunek sylwetki masztéw oswietlenia MAL-12.5.

EO.8 - Rysunek szafki oswietleniowej SZO.

EOQ.9 - Zestawienie materiatow.

EOQ.10 - Przekrdj linii 110 kV.

EO.10.1 - Zestawienie odlegtosci projekiowanych latarn od przewodow
linii 110kV.



LUBELSKIE ZAKLADY ENERGEI'YCZNE SA : . Lublin, dnia 05.01.2005
LUBZEL SA
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21
Zaldad Energetyceny Lublin-Miasto ,
ul, Wolsha 12 20-411 Lublin Zatacznik Nr 1 do umowy
Tal. centrala (081} 445-11-02

Tal. BOK (081) 445-11-29

Nr wnioskn 14331 / 107537 : URZAD MIASTA LUBLIN

Grupa przylaczeniowa V ‘ WYDZIAL STRATEGIL I ROZWOJU

1166/ZE-~1/2004 UL. WIENIAWSKA 14

S10960, 510685, - : 20-950 LUBLIN
WARUNKI PRZYLACZENIA

Urzgdzen elektroenergetycznych do sieci 0,40 kV
Lubelskich Zakiadéw Energetycznych S.A,

Odpdwmdajac na wniosek z dnia 23.12.2004 cokresla si¢ pastgpujace warnunki przylaczenia o$wictlenia
drogowego dla projektowanych ulic: ul, Do Dysa na odcinku od Al Spédltdzielezosci Pracy do ul. Choiny oraz ulic
Wkwartale Al. Spétdzielczoéci Pracy - Do Dysa - Stefezyka - Nasutowska w Lublinie.

1. Miejsce przylaczenia do sieci elektroenergetycznej
a. istnicjgca szafka oswietlenia drogowego nr 960/2 zlokalizowana przy ul. Duzynkowq,
" b. isiniejaca szafka o$wietlenia drogowego nr 685 zlokalizowana przy ul. Leszetyckiego,
¢. rozdziehie nn istmiejacych stacii wogtrzowych na tym terenie: K462 zlokalizowanej przy ul.
Rapackiego 25, K429 zlokalizowanej przy ul. Rapackiego 17, K449 ziokalizowanej przy ul. Do
Dysa, K—350 zlokahzowanej przy ul Stefczyka, K-497 zlokalizowanej przy ul. Nasutowskiej.

a. P.SaCISkl prqdowe podstaw bezpnecm:kowy dzielni non sstmemcynh stacji- vmgtrmwych K—462
* zlokalizowanej przy ul. Rapackiego 25, K—429’&kahzowanej przy ul. Rapackiego 17, K449
~ Zlokalizowanej przy ul. Do Dysa, K-350 z!olsahzowane] przy ul, Stefczyka K497 z.lokahzowanej :
przy ul. Nasntowskis) :
b. zaciski pradowe podstaw bezpiecznikowych na odejécm z istnijacych szafek ofwietlenia drogowego:
or 960/2 zlokahzowangj przy ul. Dozynkowsj i nr 685 zlokalizowanej przy ul. Leszetyckiego.

3. W cclu przylaczenia wskazanych we wmosku urzadzen o poborze mocy przylaczeniowsj 35,00 kKW
naleZy zaprojektowag:
a) Szafki ofwietlenia drogowego wedhig potrzeb zasilajge ich ze etacji zlokallzowanych w tym rejonie,
b) Rozbudows istniejacej szafki oSwietlenia drogowego Nr 685 lub wymiang na nowa,
¢) Oawietlenie kablowe wydziclone,
d) Shipy z materialow nie korodujacych malowane na kolor czamy pusadomnne na ﬁmdamemach,
- ¢)° Kable typn YKY o przekroju jak wyjdzie z obliczen lecz nie mniejszym niz 16mm®,
") - Oprawy z ukladem zaplonowym do lamp sodowych w I-giej klasie izolacji,
g) Tablicaki bezpiccznikowe fypu TB-1 thoczone z tworzywa termoutwardzalnego w I-giej klas:e
izolacji ze $rubami $8 do podizczania kabli,
h) Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy bezpesredni énergii elektrycznej czynnaj i lnemej na napigcie 0,40
kV w- projektowanych szafkach o$wietlenia drogowego.
. Ukiad sieci TT,
{@mycmsmmwqucmawaqqnychwc@umlmdo%godz. - '
' Cmstrwama;ednmwej PIZETWY W dostarczamucnm'gu elekh'ycmej wynosi do 24 godz.

Swa

7. Wymagania dodatkowe:
8) szczeglly techniczne polaczen sicei odwietleniowych, wyposazenia szafki, schematy urzydzen
i numeracig slupéw uzgodnié na etapic pro_]ektowama (przed uzgodmeme.m w ZUDP i UM WGK)
w Zakladzie Energetycznm



b) na powyisze opracowaé dokumentacje projekiows i przedstawic do sprawdzenia w Wydziale
Gospodarki Komunalnej Urzgdu Miasta Lublin przed sprawdzeniem w ZE Lublin-Miasto.

¢) urzadzenia powinny posiadaé odpowiednie atesty i certyfikaty.

d) instalacje wykonaé zgodnie z cbowiazujacymi przepisami.

3. Wasnost warunkow okresla signa 2 lata liczac od daty ich okreélenia.

Od niniejszych warunkéw przylaczenia shuZy prawo wiicsieniz odwolania do Zarzadu Lubelskich

* Zaldadébw Encrgetycznych SA z siedziba w Lublinie ul. Garbarska 21 w terminie 14 dui od daty

10.

Uzyskaé uprawomocniona decyzjg udzielajaca pozwolenia na budowe.

Niniejsze Warunki Przylaczenia bez zawartej umewy o przylaczenie nie stanowig pedstawy do
rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlanc-montazowych oraz ich finansowania przez stroumy.

. Starszy Jeehnik .
Uhpermni QL Bgnges. 7yl - R
dfs Ui F} : DYRERTOR

v,
i
L

G0
%ﬁ%ﬂc@k“

v

. ) (
opracowal ' , e ’”ﬁ%ﬁ%ﬂbﬂajfﬂ



i
iz
i
e
51

"«_

\\\
x

Znak: 4232/TU/WKI/OTr.

Biuro Ekspertyz i Projekiéw
Budownictwa Komunalnego

LEKKOM” 8p. z 0.0.

30-415 Krakdow
ul. Wadowicka &

Protokodl uzgodnienia dokumentacji projektowej

Dot. uzgodnienia dokumentacii projektowey.

‘W odpowiedzi na pismo DPR-280/1433/2007 z dn. 15.03.2007r.
w zalgezeniu przesylamy sprawdzony projekt budowlano - wykonawczy
oswietlenia drogowego ul. Do Dysa od Al. Spéldzielczoscei Pracy do ul. Choiny

oraz os. Bursaki w Lublinie z uwagami:

1. projekt uzupelnié o informacje na temat wyposazenia pol rezerwowych
rozdzielni nn w stacjach transformatorowych z ktdérych bedg zasilane
projektowane szatki o§wietlenia drogowego,

_l\.)

uzasadni¢ koniecznos¢ zasiosowania zabezpieczen przelicznikowych o

wartosci 100A oraz zabezpieczenia kabla w rozdzielni nn,

[PH]

schematy szafek uzupeinic o przekroje przewodéw polgczeniowych

zarbwno w ukladzie pomiarowym jak i polaczen pomigdzy listwg
przylaczeniowsq kabli, a zabezpieczeniami obwodowymi.
Sprawdzenie projektu wazne do dn. 31.12.2008r.

Zalacznili:
4 epz. P B-W

Rozdzielnik:
i X Adrasat
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1. OPIS TECHNICZNY

Zgodny z § 11 ust. 2 Rozporzadzenia Ml z dnia 10.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133)



Budowa ulicy Do Dysa w os. Bursaki w Lublinie od skrzyzowania
Z ulica Choiny do skrzyzowania z al. Spotdzielczosci Pracy

— opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego, -budowa oswietlenia wraz z zasilaniem

1.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedsiewziecie polegajace

na budowie oswietlenia ulicy Do Dysa dtugosci 1,37 km na odcinku od skrzyzowania

z ulicg Choiny (wraz z skrzyzowaniem) do skrzyzowania z al. Spéidzielczosci Pracy.

W zakres opracowania wchodzi rowniez budowa planowanych w przysziosci

skrzyzowann z ulicami: bez nazwy w km 0+284.30, Stefczyka km 0+695.93,

Ceramiczng w km 0+879.20 oraz Bursaki w km 1+156.24. Planuje sig rowniez aby

oswietlenie obejmowalo obustronne chodniki, zatoki autobusowe oraz sciezke

rowerowa po stronie pofnocnej. W ramach inwestycji przebudowie zostanie poddana

ul. Choiny na odcinku 180 m dla tego odcinka zostato réwniez zaprojektowane

oswietlenie ktdre w dalszym odcinku tej ulicy jest projektowane w ramach odrebnego

opracowania.

Podstawe opracowania stanowia;

umowa nr SIR/208/1420/2004 z dnia 02 listopada 2004 r. zawaria
pomiedzy Gming Lublin, a Biurem Ekspertyz i Projektéw Budownictwa
Komunikacyjnego ,EKKOM” sp. z 0.0. w Krakowie

Warunki przylaczenia do sieci 0.4kV, wydane przez Zakiad
Energetyczny LUBZEL S.A. dnia 05.01.2005 r.,

Specyfikacja Istoinych Warunkdw Zamowienia,

Dokumentacja projektowa —koncepcja,

badania geotechniczne wykonane przez Zaktad Badarn Geologiczno —
Geotechnicznych ,GEOSKOP” z Lublina i zawarte w Dokumentacji
Geotechnicznej,

mapa do celdw projektowych i pomiary geodezyjne uzupefiajgce
wykonane przez Przedsigbiorsiwo Projekiowo — Ustugowe ,GEPRO" z
Lublina, ‘

kopie map ewidencyjnych oraz wypisy z ewidencji gruntéw,

wypis | wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Lublin — czesé lll, obejmujgcy pdtnocny obszar
miasta, zawarty miedzy ulicami: Wyrwasa, Poligonowg, Aleksandra
Zelwerowicza do ulicy Koncertowej, ulica Konceriowg do granicy
administracyjnej miasta wraz z tymi ulicami, granicg administracyjng

miasta do al. Spoéidzielczosci Pracy, zachodnig granicg pasa

BEIPBK ,EKKOM” Sp. z 0. o. -



Budowa ulicy Do Dysa w os. Bursaki w Lublinie od skrzyzowania
z ulica Choiny do skrzyZzowania z al. Spéidzielczosci Pracy
— opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego, -budowa oswietienia wraz z zasilaniem

drogowego al. Spofdzielczosci Pracy i polnocng granicg pasa
drogowego ulic: Obywatelskiej, Jaczewskiego i Pdinocnej do al.
Kompozytoréw Polskich, potudniowg granica pasa drogowego al.
- Solidarnosci do ul. Wyrwasa,

e warunki techniczne wydane przez UM Lublin — Wydziat Gospodarki
Komunalnej, oraz wiascicieli sieci uzbrojenia terenu,

e prognoza natezenia ruchu, '

e wizje lokalne w terenie.

1.2. Przeznaczenie obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne
parametry techniczne.

Przedmiotem niniejszego projekiu jest budowa sieci oswietleniowej oraz jej
zasilania z stacji trafo K449 i szafek oswietleniowych istniejgcych nr SZ0-960/1,
5Z0-685 dla celu oswietlenia projektowanej ulicy Do Dysa wraz z skrzyzowaniami
stanowigce] igcznik o diugosci 1.37 km pomiedzy al. Spoétdzielczosci Pracy a ul.
Choiny. Budowa ulicy Do Dysa wraz ze skrzyzowaniami objetymi projekiem ma na
celu zapewnienie lub poprawe obstugi komunikacyjnej obszaréw zgrupowan
przemystowo — sktadowych

Projektowana ulica Do Dysa posiada nastepujace parametry techniczne

i geometryczne:
» klasa techniczna odcinka ulicy G,
» predkosé projektowa 60 km/h,
» predko$¢ miarodajna 70 km/h,
» szerokosé jezdni 2x7,00m (4.50 m),
» szeroko$é zatok autobusowych 3.00 m,
» szerokosé zielenca 3.50 m,
> szerokoscé chodnika oddzielonego zielericem 1.50 m,
> szeroko$¢ Sciezki rowerowej 2.50 m,
> szeroko$¢ pasa dzielgcego 2.50-5.50m,
» pochylenie skarp 1:1-1:1,5,
» szeroko$é w liniach rozgraniczajgcych 20—-30m,

Dla w/w kategorii przejeto klase oswietlenia drogi ME3 o wymaganej luminancji
nawierzchni 1.0 [cd/m®] i réwnomiernosci catkowitej 0.4. Taki poziom luminancji

Zapewnia na pasach ruchu wartos¢ $redniego naiezenia powyzej 16 [Ix]. Natomiast

BEIPBK ,.EKKOM” Sp. z 0. o. -2-



Budowa ulicy Do Dysa w os. Bursaki w Lublinie od skrzyzowania
z ulica Choiny do skrzyzowania z al. Spotdzielczosci Pracy

— opis techniczny do projekiu architekfoniczno-budowlanego, -budowa oswietlenia wraz z zasilaniem

dla chodnikéw i Sciezek rowerowych przyjeto wymagane s$rednie natezenie na

poziomie 10 [Ix]. W miejscach kolizyjnych (skrzyzowania, przejscia dla pieszych)

przewidziano wyzszy o jedng klase poziom natezenia w stosunku do $redniego

natezenia na jezdniach 24 [Ix] speiiajacy kat. C2, poprzez zastosowania opraw o

wiekszej mocy odwietleniowej.

Projektowa dokumentacia ma na celu wykonanie sieci oswietleniowe] z

zasilaniem elektrycznym w rejonie inwestycji wiodacej tj. budowy wymienionej wyzej.

Zestawienie projektowanych elementow:
Obwdéd | zasilany z SZ0-449

Kabel nn, YAKXS 4x120mm?, (przytgczeniowy od st.irafo do szafki
osdwietlenia SZ0-449) —270m

Szafka oswietlenia projekiowana ,SZ0-449" — 1 szt.

Linia kablowa YKXS 5x16 w rurze ostonowej DVK75 - 470m,

Stupy wysokosci 10m 11szt; w tym z wysiegnikiem tukowym
pojedynczym df.1.5m 5szt, podwdjny dt.2m 4szt, podwdjny dt.1.5m o
kgcie 45° 2szt,

Oprawy oswietleniowe SGP340 ,Selenium” z Zrédiem typu SON-T;
4x100W, 9x150W, 4x250W,

Obwad |l zasilany z SZ0-449

L

Linia kablowa YKXS 5x35 w rurze ostonowej DVK110 - 1200m,

Stupy wysokosci 10m 27szt; w tym z wysiegnikiem tukowym
pojedynczym dt.1.5m 6szt, podwéjny dt.2m 21szt,

Oprawy oswietleniowe SGP340 ,Selenium” z zroédiem typu SON-T;
3x100W, 41x150W, 4x250W,

Obwodd X zasilany z SZ0-685

Szafka oswietlenia przebudowywana ,SZ0-685" — 1 szt.

Linia kablowa YKXS 5x16 w rurze ostonowej DVK75 - 910m,

Stupy wysokosci 10m 11szt; w tym z wysiegnikiem tukowym
pojedynczym df.1.5m 9szt, podwajny dt.2m 2szt,

Maszty wysokosci 12.5m z wysiegnikiem dt. 1.25m potrdjnym 3szt,
Oprawy oswietleniowe SGP340 ,Selenium” z zrodiem typu SON-T;
3x100W, 8x150W, 11x250W,

Obwadd Xl zasilany z SZ0-685

BEIPBK ,EKKOM” Sp. z o. 0. -3-



Budowa ulicy Do Dysa w os. Bursaki w Lublinie od skrzyzowania
z ulica Choiny do skrzyzowania z al, Spditdzielczosci Pracy
— opis techniczny do projekiu architekioniczno-budowlanego, -budowa oswietlenia wraz z zasilaniem

o Szafka oswietlenia przebudowywana ,SZ0-685" — 1 szt.

e Linia kablowa YKXS 5x25 w rurze ostonowej DVK75 - 430m,

e Slupy wysokosci 10m 3szt; w tym z wysiegnikiem tukowym podwadjnym
dt.2m 3szt,

e Oprawy oswietleniowe SGP340 ,Selenium” z Zrédtem typu SON-T;
6x150W,

Obwdd XlI zasilany z SZ0-960/2
e Szafka oswietlenia przebudowywana ,SZ0-960/2" — 1 szt.
e Linia kablowa YKXS 5x25 w rurze ostonowej DVK75 - 1170m,
o Stupy wysokosci 10m 25szt; w tym z wysiegnikiem fukowym

pojedynczym di.1.5m 5szt, podwdjny dt.2m 20szt,
o Oprawy oswietleniowe SGP340 ,Selenium” z zrédiem typu SON-T;
2x100W, 39x150W, 4x250W,
Obwdd Xill zasilany z SZ0-960/2
e Linia kablowa YKXS 5x16 w rurze ostonowej DVK75 - 650m,
o Slupy wysokosci 10m 12szt; w tym z wysiegnikiem tukowym

pojedynczym dt.1.5m 8szt, podwojny dt.1.5m 4szt,
» Oprawy oswietleniowe SGP340 ,Selenium” z zrédiem typu SON-T;
11x100W, 5x150W,
Obwdd XIV zasilany z SZ0-960/2
e Linia kablowa YKXS 5x16 w rurze ostonowej DVK75 - 340m,
o Stupy wysokosci 10m 3szt; w tym z wysiegnikiem tukowym podwadjnym
dt.2m 3szt,
o Oprawy oswietleniowe SGP340 ,Selenium” z Zrédiem typu SON-T;
6x150W,
Obwodd XV zasilany z SZ0-960/2
e Linia kablowa YKXS 5x16 w rurze ostonowej DVK75 - 400m,

o Stlupy wysokosci 10m 1szt; w tym z wysiegnikiem fukowym
pojedynczym dt.1.5m 1szt,

o Oprawy oswietleniowe SGP340 ,Selenium” z Zrédtem typu SON-T;
1x150W.
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1.3. Rozwiazania okreslajagce forme architektoniczng i funkcje obiektu,
sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Projekiowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Lublin na osiedlu
Bursaki.

Pewng odmiane formy architektonicznej w/w inwestycji beda stanowity
elementy konstrukcyjne sieci oswietleniowej ulicznej na kidre skiadajg sie szafki
zasilania o$wietlenia oraz stupy i maszty z zamontowanymi wysiegnikami i oprawami
os$wietleniowymi. Oswietlenie zaprojektowane bedzie na bazie opraw oswietlenia
ulicznego SGP340 ze Zrodlami SON T montowanych na typowych stupach
aluminiowych anodowanych na kolor czarny z wysiegnikami tukowymi 1-ramiennymi
dt.1.5m (kat nachylenia 5°) i 2-ramiennymi dt.2m (kat nachylenia 150), oraz 2-
ramiennymi dt.1.5m o rozstawie 45° (kat nachylenia 15°%),. Dodatkowo w obrebie
skrzyzowania ul. Do Dysa z ul. Choiny przewidziano zastosowanie masztéw
oswietleniowych aluminiowych (wysokosci 12,5m z wysiegnikami 3-ramiennymi
dt.1.25m kat nachylenia 15°), anodowanych fabrycznie na kolor czarny.

W projekcie przewidziano rowniez odpowiedni ukiad oswietlenia w rejonie
skrzyzowania ul. Do Dysa z al. Spdéldzielczosci Pracy dla rozwigzania biezgcego i
docelowego usytuowania zatoki autobusowej (przewidywane poszerzenie wlotu drogi
Do Dysa).

Trasy projektowanych kabli, oraz lokalizacja elementdw fundamentowych
przedstawione na planie sytuacyjnym (rys. EO.2) sg zgodne z wymaganiami Poiskich
Norm dotyczacych sposobu ich prowadzenia, zachowania odleglosci od krawedzi
jezdni oraz skrzyzowania z innymi obiektami uzbrojenia terenu (PN-E-05100-1, PN-
76/E-05125, oraz PBUE). Szczegdlowy spis obowigzujgcych przepiséw i norm

zawarto w specyfikacji technicznej zalgczonej do dokumentacji.

1.4. Sposéb zapewnienia zgodnosci z przepisami budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt opracowano zgodnie z prawem budowlanym i obowigzujgcymi Polskimi

Normami (patrz pkt 1.2} oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1.5. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe podstawowych elementéw
konstrukcji obiektu, kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposéb
jego posadowienia.

Podstawowe elementy konstrukcyjne sieci oswietleniowej takie jak szafki
zasilajgco rozdzielcze o$wietlenia ,SZ0" oraz stupy z wysiegnikami i zamontowanymi
oprawami oswietleniowymi bedg posadowione na typowych fundamentach
dostarczonych przez ich producentéw. Dia stupéw oswietleniowych aluminiowych
przewidziano zastosowanie typowych prefabrykowanych fundamentéw typu B-70 o
wymiarach 0.4x0.4x1.2m, natomiast dla masztéw aluminiowych fundamentéw B-80 o
wymiarach 0.41x0.41x1.5m. Otwory w ziemi pod fundamenty stupéw przewidziano
wykona¢ metodg wiercenia badz wykopow wasko przestrzennych. Fundamenty
stupoéw przewidziano montowa¢ w taki sposéb aby potfaczenia srubowe stupéw z
fundamentami znajdowaly sie 5 do 10cm powyzej terenu. Po dokreceniu $rub
nakretki mocujace nalezy zabezpieczyé specjalnymi kapturkami ochronnymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta stupow.

1.6. Sposéb zapewnienia osobom niepelnosprawnym, w szczegodlnosci
poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich, warunkéw do korzystania z
obiektu.

Nie dotyczy projektowanego obiektiu.
1.7. Rozwiazania dla obiektu uslugowego.
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

1.8. Rozwiazania budowlane i instalacyjno — techniczne nawiazujgce do
warunkow terenu.

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

1.9. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano -
instalacyjnego oraz powigzania instalacji obiektu z sieciami
zewnetrznymi.
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Zaprojektowane na bazie obudowy z tworzywa termoutwardzalnego (wykonanej

w |l klasie ochrony) szafki sterowania oswietlenia ,SZ0O” bedg zasilane z istnigjacej
stacji trafo K449, kablem typu YAKXS 4x120mm?’ (wg rys. EO.2). Z szafek zasilania
oswietlenia SZ0-960/2 i 449 wyprowadzone beda kablami YKXS 5x16mm?, YKXS
5x25mm? i YKXS 5x35mm? obwody zasilajgce projektowane oprawy oswietleniowe
odcinka ulicy Do Dysa oraz ulic Serwisowych w zakresie opracowania, natomiast z
szafki $SZ0-685 wyprowadzony bedzie kablem YKXS 5x16mm? i YKXS 5x25mm?
obwody zasilajgce projekiowane oprawy oswietleniowe odcinka ulicy Choiny wraz z
skrzyzowaniem z ulicg Do Dysa w zakresie opracowania (rys. EQ.2).

Zaprojektowane stupy o$wietleniowe bedg montowane w pasie dzielacym drogi
Do Dysa oraz dwusironnie w obrebie zatok autobusowych. Dodatkowo w obrebie
skrzyzowan i przejs¢ dla pieszych zaprojektowano dodatkowe stupy dopeiniajgce
oswietlenie gtéwne ulicy Do Dysa. Réwniez w okolicy skrzyzowania z ul. Choiny
zaprojektowano dodatkowe maszty oswietleniowe z trzema oprawami w celu
oswietlenia tego skrzyzowania. Natomiast ulice Serwisowe (1 i 2) przewidziano
oswietli¢ jednostronnie.

Z uwagi na ograniczenia przy rozmieszczeniu stupow oswietleniowych w rejonie
skrzyzowania z ul. Stefczyka (przebiegajgce dwie linie napowietrzne 110kV)
zaprojektowana stupy z wysiegnikami podwajnymi o rozstawie 45° i kacie nachylenia
15°. Takie rozwigzanie pozwoli na ustawienie kazdej z dwdch opraw w innym
Kierunku podania strumienia $wiatfa, dzieki czemu mozliwe bedzie ukierunkowanie
jednej z opraw w obszar pod liniami 110kV. Rozwigzanie to poprawi parametry
zmniejszonego natezenia oswietlenia na drogach bezposrednio pod liniami 110kV
spowodowane brakiem stupéw w ich rejenie.

Stupy oswietleniowe zlokalizowane w okolicy tych linii usytuowano w taki
sposob aby ich odlegltosé mierzona w rzucie poziomym przekraczata 10m od
skrajnego przewodu linii. Wedtug przeprowadzonych obliczen wynika ze wysokosc¢
zawieszenia przewoddw nad projektowana drogg Do Dysa jest nie mniejsza niz
14m, a odlegtosé rzeczywista od przewodu do najblize] potozonej oprawy
oswietleniowej przekracza 13m. Projektowane rozwigzania zapewniajg usytuowanie
latarh w stosunku do przewoddw linii 110kV spetniajace odlegiosci okreslone w
normach PN-EN 50341-1 i PN-E-05100-1. Jednoczesnie zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego i przepisow zwigzanych (Dz.U. 2003r. Nr 47, poz. 401) prace
przy montazu i konserwaciji latarn usytuowanych blizej niz 15m (odlegio$¢ w rzucie

poziomym) od skrajnego przewodu linii 110kV nalezy wykonywa¢ z szczegding
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ostroznoscig, a warunki ich wykonywania nalezy uzgodni¢ z LUBZEL S.A. (latarnie te
zaznaczono na rysunku i dodatkowo zwymiarowano odleglo$ci poziome od
przewoddéw linii). Podobne wymogi bezpieczenstwa nalezy zachowaé dla prac
wykonywanych w odlegtosci mniejszej niz 5m dla linii 15kV i 3m dla linii 0,4kV.

Odlegtos¢ zaprojektowanych stupow od skrajni drogi przekracza wymagana wartosé
0.5m.

1.10.Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych i ich zespoldéw tworzacych catosé techniczno — uzytkows.

W zakres opracowania budowy sieci oswietleniowej nie wchodza nastepujace

elementy uzbrojenia terenu:

=  Przebudowa napowietrznych i kablowy sieci energetycznych

= Sieci teletechniczne,

v Sieci kanalizacji odwadniajgcej i wodociggowej,

= Rozwigzania uktadéw drogowych

= Siec gazowa.
Przebudowa sieci energetycznych nn, SN, WN s3g ujete w odrebnych opracowaniach
tematycznych.
Sieci teletechniczne, kanalizacji odwadniajacej i wodociggowej, oraz rozwigzania

drogowe i sieci gazowe ujeto w odrebnych opracowaniach projektéw branzowych.

1.11.Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

1.10.1 Bilans mocy

Projekiowane oswietlenie uliczne bedzie =zasilane energia elektryczng
dostarczang przez Zaktad Energetyczny w Lublinie zgodnie z Warunkami
Przytaczeniowymi i zasadami budowy sieci oswietleniowych. Oswietlenie zasilane
bedzie z obwoddw tréjfazowych 0.4kV z zachowaniem mozliwej réwnomierno$ci
obcigZzenia poszczegélnych faz (L1, L2, L3). Projekiowany rozkiad mocy posiada
nastepujacy podziat obcigzenia dla poszczegélnych szafek:

1). projektowana SZ0-449 —obwdd Nr |

moc projektowanych opraw: 4x100W, 9x150W, 4x250W x 1.15 =3.16kW

—obwdd Nr
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moc projektowanych opraw: 7x100W, 51x150W, 13x250W x 1.15 =8 57kW

2). przebudowywana SZ0O-685 —obwod Nr X

moc projektowanych opraw: 3x100W, 8x150W, 11x250W x 1.15 = 4. 89kW
—obwadd Nr X|

moc projektowanych opraw: 6x150W x 1.15 =1.04kW

3). istniejaca SZ0-690/2 —obwdd Nr X

moc projektowanych opraw: 2x100W, 39x150W, 4x250W x 1.15 =8.22kW
—obwod Nr XHI

moc projektowanych opraw: 11x100W, 5x150W x 1.15 =2.13kW

—obwdd Nr X1V

moc projektowanych opraw: 6x150W x 1.15 =1.04kW

—obwdd Nr XV

moc projektowanych opraw: 12x100W, 1x150W x 1.15 =1.55kW

Moc i rozmieszczenie opraw oswietleniowych jest dostosowana do ukfadu
drogowego ul. Do Dysa igcznie z ukiadem skrzyzowan objetym zakresem
opracowania. W obrebie skrzyzowania z ul. Choiny os$wietlenie zaprojektowano w
nawigzaniu do istniejgcego odwietlenia tyj drogi. Do o$wietlenia zastosowano oprawy
typu SGS 340 z Zrodlem swiatta SON T 100, 150 i 250W w celu zapewnienia
odpowiedniego oswietlenia dla projektowanych drog.

Spadek napigcia na odcinku od stacji trafo K449 do skrzynki sterowania
o$wietleniem (kabel YAKXS 4x120mm?):

AU = 16.2 x 270 x 10°/ 33 x 120 x 400° [%]

AU = 0,89 [%]

Spadek napieciu na kablu YAKY 4x120mm? zasilajgcym szafke SZ0-960/2
przyjeto AU < 1.0 [%]

Spadek napieciu na kablu YAKY 4x120mm? zasilajgcym szatke SZ0-685
pominieto (bardzo maty).

Spadek napiecia w 3-fazowych obwodach linii oswietleniowej (kabel YKXS
5x35mm?):
- dla obwodu Nr Il z SZ0-449 wzdtuz ul. Do Dysa, moc zainstalowana 8.57 kW

diugosci zasilania ok. 1000m
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AU = 1,1 x 8,57 x (150+850/2) x 10° / 54 x 35 x 4007 [%)]
AU = 1,8 [%]
Sumaryczny spadek napiecia na catym odcinku zasilania kablowego nie

przekracza 2,49 [%] i jest to wartos¢ wystarczajgca dla tego typu linii zasilajacej.

Spadek napiecia w 3-fazowych obwodach linii o$wietleniowej (kabel YKXS
5x25mmA):

- dla obwodu Nr XIl z SZ0O-960/2 wzdiuz ul. Do Dysa, moc zainstalowana
8.22kW dtugosci zasilania ok. 980m

AU = 1,1 x 8.22 x (200+780/2) x 10° / 54 x 25 x 400? [%)]

AU = 2,47 [%]
Sumaryczny spadek napigcia na catym odcinku zasilania kablowego nie przekracza

3.47 [%] | jest to warto$¢ wystarczajaca dla tego typu linii zasilajgce;.

- dla obwodu Nr X z SZ0-685 wzdtuz ul. Choiny, moc zainstalowana 5.52kW (w
tym 4.48kW proj. przez SITK O/Lublin): diugosci zasilania ok. 840m

AU = 1,1 x 5.52 x (180+660/2) x 10° / 54 x 25 x 400 [%]

AU = 1,44 [%]
Sumaryczny spadek napiecia na catym odcinku zasilania kablowego nie przekracza
1,44 [%] i jest to warto$¢ wystarczajgca dla tego typu linii zasilajgce;.

Spadek napiecia w 3-fazowych obwodach linii oswietleniowej (kabel YKXS
5x16mm>):

- dla obwodu Nr | z SZ0-449 skrzyzowanie ul. Do Dysa i Stefczyka, moc
zainstalowana 3.16kW dlugosci zasilania ok. 470m

AU = 1,1 x 3.16 x (30+440/2) x 10° / 54 x 16 x 400° [%]

AU = 0.63 [%]
Sumaryczny spadek napiecia na catym odcinku zasilania kablowego nie przekracza

1.32 [%] i jest to wartos¢ wystarczajgca dla tego typu linii zasilajace;.

- dla obwodu Nr X z SZ0-685 skrzyzowanie ul. Do Dysa i Choiny, moc
zainstalowana 4.89kW dlugosci zasilania ok. 680m

AU = 1,1 x 4.89 x (180+400/2) x 10° / 54 x 16 x 400 [%]

AU = 1,48 [%)]
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Sumaryczny spadek napiecia na catym odcinku zasilania kablowego nie przekracza

1.48 [%] i jest to warto§¢ wystarczajgca dla tego typu linii zasilajace;.

- dla obwodu Nr XllI z SZ0-960/2 wzdluz ul. Serwisowej (1 i 2), moc
zainstalowana 2.13kW diugosci zasilania ok. 680m

AU = 1,1x2.13 x (200+400/2) x 10° / 54 x 16 x 4002 [%)]

AU = 0.68 [%)]
Sumaryczny spadek napiecia na calym odcinku zasilania kablowego nie przekracza
1.68 [%] i jest to wartos¢ wystarczajaca dla tego typu linii zasilajace;.

- dla obwodu Nr XIV z SZ0-960/2 skrzyzowanie ul. Do Dysa i al. Sp. Pracy,
moc zainstalowana 1.04kW diugosci zasilania ok. 680m

AU = 1,1 x 1.04 x (200+140/2) x 10° / 54 x 16 x 400% [%)]

AU =0.22 [%]
Sumaryczny spadek napiecia na catym odcinku zasilania kablowego nie przekracza
1.22 [%] 1 jest to wartos¢ wystarczajaca dla tego typu linii zasilajgce;.

- dla obwodu Nr XV z SZ0-960/2 wzdtuz ul. Bursaki i 030KD moc
zainstalowana 1.44kW dlugosci zasilania ok. 800m

AU = 1,1 x 1.44 x (400+400/2) x 10° / 54 x 16 x 4007 [%]

AU = 0,67 [%]
Sumaryczny spadek napigcia na calym odcinku zasilania kablowego nie przekracza

1,67 [%] i jest to wartod¢ wystarczajgea dla tego typu linii zasilajgcej.

1.10.2 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system ochrony od porazen pragdem elektrycznym przyjeto samoczynne
wylaczanie napiecia zasilania w uktadzie sieciowym TNS ponizej 5s. Zastosowane
przekroje kabli, przewodu PE oraz obudowa szafy ,SZ0” i szafki sterowania
oswietlenia wykonanych w |l klasie ochronnosci zapewniajg skutecznosc
dwustopniowej ochrony zgodng z PN-IEC 60364.
Skutecznosé ochrony przed dotykiem posrednim w postaci ,szybkiego
wylgczania zasilania®
- dopuszczalny czas wylaczania (t,) dla napiecia znamionowego zasilania
Uo =230V, t, =5(s)

- obwody oswietleniowe zabezpieczone wytgcznikami instalacyjnymi C 25A
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obliczeniowa impedancja petli zwarciowej na kablu zasilajgcym YKXS
5x35mm? dla najdtuzszego obwodu Nr Il dt. 1100m:
Z;=2200/ (54 x 35) =1,16 Q

obliczenie pradu zwarciowego petli zwarcia la

Zs= 0,9x Uo/la 0,9 —wspétczynnik napiecia
la= 0,9x 230/1,16+0,15
la= 158.0A

obliczeniowa impedancja petli zwarciowej Z.= 1,31 Q jest wystarczajaca
dla pradu zwarciowego wytacznika instalacyjnego S311 C 25A i wylgczenia
w czasie 5s (warunek zostat spetniony), poniewaz prad la 158.0A

zapewnia wytaczenie w fym czasie.

obliczeniowa impedancja petli zwarciowej na kablu zasilajacym YKXS
5x25mm? dla obwodu Nr XII df. 980m:
Zs=1960/(54 x25) =1,45Q
obliczenie pradu zwarciowego petli zwarcia la
Zs= 0,9x Uolla 0,9 —wspotczynnik napiecia
la= 0,9x 230/ 1,45+0,1
la= 133.5A
obliczeniowa impedancja petli zwarciowej Z;= 1,55 Q jest wystarczajaca
dla pradu zwarciowego wytacznika instalacyjnego S311 C 25A i wytaczenia
w czasie 5s (warunek zostat spetniony), poniewaz prad la 133.5A

zapewnia wylgczenie w tym czasie.

obliczeniowa impedancja petli zwarciowej na kablu zasilajacym YKXS
5x16mm? dla obwodu Nr XII dt. 800m:
Z;=1600/(54x16) =1,85Q

obliczenie pradu zwarciowego petli zwarcia la

Z;= 0,9x Uo/la 0,9 —wspoétezynnik napiecia
la= 0,9x 230/ 1,85+0,1
la= 106.1A

obliczeniowa impedancja petli zwarciowej Z;= 1,95 Q jest wystarczajgca

dla pradu zwarciowego wylgcznika instalacyjnego S311 C 20A i wylaczenia
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w czasie 5s (warunek zostat spetniony), poniewaz prad la 106.1A

Zapewnia wytgczenie w tym czasie.
1.12. Charakterystyka ekologiczna ohiektu.

Nie dotyczy projektowanego obiekiu.

1.13.Warunki ochrony przeciwpozarowej, zgodne ze szczegdinymi
przepisami.

Nie dotyczy projektowanego obiektu.
1.14.Zasilanie i sterowanie oswietlenia ulicznego.

Zasilanie nowoprojektowanego oswietlenia ulicznego projektowanych drég

zrealizowane bedzie zgodnie z ,Warunkami przylgczenia do sieci wydanymi przez
Zakiad Energetyczny w Lublinie” z odptywu pola 0.4kV w stacji transformatorowej
K449 kablem YAKXS 4x120mm?® za posrednictwem projektowanej skrzynki
zasilania oswietlenia ,SZ0", oraz z istnigjgcych przebudowywanych skrzynek SZO-
690/2 i SZ0-685. Projektowana skrzynka zasilania oswietlenia zlokalizowana bedzie
przy projektowanej drodze w poblizu stacji trafo (patrz rys. EO.2).
Projektowana instalacja oswietleniowa obejmowaé bedzie wykonanie tréjfazowgo
oéwietlenia kablami miedzianymi YKXS 5x16mm?%  YKXS 5x25mm?, YKXS
5x35mm?, wyprowadzonym z szafek zasilania oswietlenia ,SZ0O". Obwody bedg
zasilaly oprawy oswietleniowe zlokalizowane na poszczegdlnych stupach za
posrednictwem stupowych tablic bezpiecznikowych TB-1. Na tablicach zaciskowych
stupowych nalezy dokonywac rozdziatu kabli zasilajgcych do kolejnych opraw, oraz
do kolejnych odgatezien obwodéw wg schematu potaczeri oswietlenia. Rozwigzanie
projektowanej sieci odwietleniowej przedstawiono na zalagczonym rysunku EO.2.
Sterowanie o$wietleniem bedzie realizowane poprzez sygnaty napieciowe nadawane
z szafek sgsiednich w istniejacym ukladzie kaskadowym pracujagcym w miescie
Lublinie. Projekiowana szafko SZ0-449 bedzie zataczana sygnatem z SZ0-960/2,
jednoczesnie szafka SZO-449 bedzie przekazywata sygnat do SZ0-685 i
projektowanej SZ0-497/2.

BEIiPBK ,.EKKOM" Sp. z 0. 0. -13-
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W celu prowadzenia rozliczen zuzycia energii elektrycznej pomiedzy

uzytkownikiem instalacji, a Lubelskim Zaktadem Energetycznym, zaprojektowano
zgodnie z warunkami zasilania w szafkach ,SZ0" fréjffazowe, bezposrednie ukiady

pomiarowo-rozliczeniowe energii czynnej i bierne;j.

1.15. Okablowanie.

Uktad sieciowy oswietlenia zaprojektowano jako TNC-S. Przejscie z ukiadu
TNC na TNS przewidziano wykonaé w szafkach os$wietleniowych ,SZ0". Poczawszy
od szafek SZO przewiduje sie wykonanie sieci oSwietleniowej piecio-przewodowej
kablami miedzianymi.

Kabel nn zasilajgcy szafke SZ0-449 bedzie ukitadany w ziemi na glebokosci nie
mniejszej niz 0,7m na warstwie piasku o grubosci 0.1m, potem nalezy zalozy¢ opaski
znacznikowe, ktorych tres¢ nalezy uzgodnié na etapie wykonawsiwa z inwestorem.
Po sprawdzeniu ciagtosé zyt kabla oraz opornos¢é izolacji kabel zostanie zasypany 10
cm warstwg piasku oraz 15 cm warstwa ziemi bez kamieni, i przykryty folie koloru
niebieskiego. Po dokonaniu odbioru row zostanie zasypany, a nawierzchnia zostanie
doprowadzona do stanu pierwotnego. Kable przebiegajgce pod jezdniami drog bedg
prowadzone w dodatkowych rurach ostonowych DVK ¢110 i DVK ¢75 z polietylenu
PEH, na gtebokosci nie mniejszej niz 1.0m i 0.2m ponizej utwardzonej czesci drogi.
Kable przebiegajace pod wjazdami i w miejscach skrzyzowania z innymi sieciami
beda prowadzone w rurach ostonowych DVK ¢110 i DVK ¢75 z polietylenu PEH.

Wszystkie kable sieci oswietleniowej poczawszy od szafek ,SZ0" do poszczegdinych
stupow latarn na catej diugosci przewiduje sie prowadzi¢é zgodnie z sposobem
praktykowanym w mieScie Lublinie w rurach ostonowych DVK ¢110 (dla kabli
5x35mm?) i DVK ¢75 (dla kabli 5x25mm? i 5x16mm?)  z polietylenu PEH koloru
niebieskiego. Odwody 2z przebudowywanej szafki SZO0-960/2 poczatkowo
przebiegajace po istniejgcej trasie kablowej (odcinek okolo 200m) mozna prowadzic
w wspolnej rurze ostonowej DVK $110 az do punktu ich rozdzielenia sie. Natomiast
przejscie pod drogg Al. Sp. Pracy przewiduje sie wykonaé w istniejacym rezerwowym
przepuscie rurowym. W przypadku niemozliwosci wykorzystania istniejacego
przepustu nalezy wykona¢ nowy przepust metodg przewiertu lub przecisku

sterowanego.

BEIPBK ,EKKOM” Sp. z 0. o. -14-
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Dla kazdego stupa i masztu oswietleniowego nalezy wykonac¢ polaczenie z
przewodem PE linii zasilajgcej i przylaczy¢ je do zacisku uziemiajgcego. Dodatkowo
dla stupdw i masziéw zaznaczonych na planie sytuacyjnym (symbolem uziemienia)
nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie i potgczyé je z przewodem PE linii zasilajace;.
Uziomy wykona¢ metodg pionowych uzioméw szpilkowych tak aby oporno$é
uziemienia byla mnigjsza niz 30 Q. Podobnie nalezy wykonaé uziemienia szafek
zasilania oswietlenia ,SZ0" dla ktorej opornos¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza od
30 Q. Wszystkie potgczenia z uziomami przewiduje sie wykonaé poprzez zaciski
pomiarowe w celu umozliwienia okresowej kontroli wymaganej rezystanciji. Przed
oddaniem sieci o$wietleniowe] do eksploatacji nalezy wykonaé niezbedne pomiary
rezysténcji uziemienia | ochrony przeciwporazeniowej i przedstawi¢ je na
odpowiednim protokole. Calos¢ prac kablowych przewidziano wykonaé¢ zgodnie z
postanowieniami PN-76/E-05125.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z P.T. oraz przepisami budowy urzadzen
elektrycznych, normami i przepisami o ochronie przeciwporazeniowej. Ewentualne
konieczne wylaczenia istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych zostang
uzgodnione na 14 dni wczesniej z ZE w Lublinie.
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BIURO EKSPERTYZ | PROJEKTOW

BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO
' "EKKOM" Sp. z 0.0.

ul, Wadawicka Bj, 30-415 Krakdw,
tel.Mfax (0*12) 267-23-33, 269-65-40, e-mail: biuro@ek-kom,pl

Cbiekt budowlany:

Ulica do Dysa w osiediu Bursaki w Lublinie wraz z uzbrojeniem
od skrzyzowania z ul. Choiny do skrzyzowanla z al. Spéldzielczoséi pracy

Inwestor:

Gmina Miasto Lublin, Plac tokletka 1, 20-109 Lublin

| Tytut rysunku: Orientac Stadium | Skal Branzo | Nr rysunku
rientacia oH [ 1:10000 [ cldeana [ = 1
Krakéw, listopad 2006r. Umowa nr SIR/208/1420/2004 '
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BIURO EKSPERTYZ | PROJEKTOW
BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO
EKKOM Sp. z o.0.

ul. Wadawicka BI, 30-415 Krakaw,
tal.fax (0*12) 267-23-23, 269-55-40, e-mall: biuo@ek-kem.pl

Chiekt budowlany:
Ulica do Dysa w osiedlu Bursoki w Lublinie wroz 2 uzbrojeniem
od skrzyzowania z ul. Choiny do skrzyzowania z al. Spétdzielczoséi pracy

UWAGI:
Kable zasilajgce oswietlenie na cafe] dtugosci prowadzic

w rurach osfonowych DVK110 dla YKXS 5x35 i DVK75 dla YKXS 5x25 oraz 5x16
Wyznaczone proj. sfupy, maszty oraz szatki SZO nalezy uziemit |

uziemieniem o rezystancji mniejszej niz 30ohm

OZNACZENIAL
Proj. kabel YKXS zasilajgcy oswietlenie

Proj. maszt oswietleniowy aluminiowy wys. 12,5m z wysiegnikiem 15, 3—ramiennym df.im
@—© Proj sfup oswietleniowy aluminiowy wys. 10m z wysiegnikiem 15", Z—ramiennym df.2m

¢ Proj. sfup oswietleniowy aluminiowy wys. 10m z wysiegnikiem 57, 1-ramiennym df.1.5m
Oprawy oSwietleniowe SGP 340 z srédfami swiatta SON—T 100, 150, 250W

Inwestor:

Gmina Miaste Lublin, Ploc kokistka 1, 20—10¢ Lublin

Tytut ysunku: Budowa oswietlenia drogowego

Plan sytuacyjny - czes¢ 1

Funkcja Imig | nazwisko Specjolnose|  Nr uprawpier Podpis | Stodium|  Skala

Projektowat|inz. Mirosfaw Opocki|elekiryczna AP /0058 /PO0E /03 q PBW | 1:500

Sprowdzit {rgr Jacek Karolak]elekiryczna| GP.Iv-63/79/76 6__ Branza | Nr rysunku

i

Opracowat |inZz. Mirosiaw Opocki

(_g owietlenie E OI 02‘ 0 1

Umowa nr SIR/208/1420/2004

Krakbw, fistoped 2006r.
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Projekt budowlano-wykonawczy ulicy Do Dysa w os.Bursaki w Lublinie wraz z uzbrojeniem od skrzyzowania z ulicg Choiny
do skrzyzowania z Al. SpéldzielczosSci pracy
- budowa aswietlenia z zasilaniem. Projekt budowlano wykonawczy — branza elektryczna.

ZESTAWIENIE MATERIAL OW

L. p. Wyszczegdlnienie Jedn.| llos¢ Uwagi
1 2 3 5
1 Szafa oswietleniowa (10-cio obwodowa) z kpl. 2 KZA

tworzywa termoutwardzalnego KVS2-10/SV,
kompletna z zamkiem typu MASTER-KEY i
fundamentem FPH2-10/KS, wyposazona w listwe
zaciskowg Lz35 i listwe zaciskowg PEN, dwie
tablice licznikowe TL-3f, wyposazenie wg
schemaiow

2 | Szafa oswietleniowa (12-sto obwodowa) z kpl. 1 KZA
tworzywa termoutwardzalnego KVS2-10/SV,
kompletna z zamkiem typu MASTER-KEY i
fundamentem FPH2-10/KS, wyposazona w listwe
zaciskowg Lz35 i listwe zaciskowg PEN, dwie
tablice licznikowe TL-3f, wyposazenie wg
schematow

3 | Stup aluminiowy anodowany na czarmno o $rednicy | szt 37 Rosa
przy podstawie ¢176 i wysiegnikami tukowymi,
wysoko$é 10m, 1-ramienny (dh. 1,5m, kat 5°), typ
SAL10, kompletny z wyposazeniem elektrycznym
tabliczkami TB1, i fundamentem B-70

4 | Stup aluminiowy anodowany na czarno o $rednicy | szt. 53 Rosa
przy podstawie 176 i wysiegnikami fukowymi,
wysokosé 10m, 2-ramienny wysiegnik (dt. 2.0m,
kat 15°), typ SAL10, kompletny z wyposazeniem
elektrycznym tabliczkami TB1, i fundamentem B-
70

5 | Stup aluminiowy anodowany na czarno o $rednicy | szt. 4 Rosa
przy podstawie 176 i wysiegnikami tukowymi,
wysokosé 10m, 2-ramienny wysiegnik {df. 1.5m,
kat 5°), typ SAL10, kompletny z wyposazeniem
elektrycznym tabliczkami TB1, i fundamentem B-
70

6 Stup aluminiowy anodowany na czarno o $rednicy | szt 2 Rosa
przy podstawie ¢176 i wysiegnikami tukowymi,
wysokos¢ 10m, 2-ramienny wysiegnik (di. 1,5m,
kat 15°, kat miedzy ramionami 45 °), typ SAL10,
kompletny z wyposazeniem elektrycznym
tabliczkami TB1, i fundamentem B-70

7 |Maszt aluminiowy anodowany na czarno szt. 3 Rosa
wysiegnikowy wysoko$¢ 12,5m, z wysiegnikiem
(korona) 3-ramiennym W=1.25m kat 15°, typ
stupa MAL-12,5 kompletny z wyposazeniem
elektrycznym, i fundamentem B-80

Rys. EO.9 -1-




a elekiryczna.
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do skrzyzowania z Al. Spéldzielczosci pracy
- budowa oswietlenia z zasilaniem. Projekt budowlano wykonawezy — branz

8 | Oprawa oswietleniowa typu SGP 340 Selenium, szt. 23 Philips
kompletna z zZrédiem $wiatta SON T 250W

8 | Oprawa oswietleniowa typu SGP 340 Selenium, szt. 115 -|]-
kompletna z zrodiem Swiatta SON T 150W

10 | Oprawa oswietleniowa typu SGP 340 Selenium, szt. 26 -||-
kompletna z zrodiem Swiatta SON T 100w

11 | Ostony rurowe typu DVK 110 m 1460 Arot

12 | Ostony rurowe typu DVK $75 m | 3770 -|I-

13 [Kabel YAKXS 4x120 (0.6/1kV) m 270 KFK

14  jKabel YKXSzZo 5x35 (0.6/1kV) m 1260 -||-

15 [Kabel YKXSzo 5x25 (0.6/1kV) m 1670 -||-

16 [ Kabel YKXSzo 5x16 (0.6/1kV) m 2910 -|I-

17 | Przewdéd YDYZo 3x1.5 (0.45/75kV) m 2100 -J-

18 |Bednarka FeZn 4x25 m 176

19 | Uziomy szpilkowe nieocynkowane $14+16, di. 6m | szt. 44

20 |Tasma ostrzegawcza szer.-200mm PCV niebieska| m 265

21 | Piasek siany wg przedmiaru m’

22 | Materialy pomocnicze wg potrzeb

23 | Rozigcznik bezpiecznikowy 3-faz. typ RBK-1, szi. 1 wyposazenie

kompletny z wkiadkami bezp. aG 80A

pola St. K-449

Rys. EO.9
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Budowa ulicy Do Dysa w os. Bursaki w Lublinie od skrzyzowania z ulica Choiny do skrzyzowania z al. Spétdzielczosci Pracy
—budowa oéwietlenia wraz z zasilaniem. Projekt budowlano wykonawczy -branza elektryczna

ZESTAWIENIE ODLEGLOSCI PROJEKTOWANYCH LATARN

OD PRZEWODOW LINII 110KV

Nr: Odlegtosé pozioma [m] Odlegtosé Uwagi
stupa wykaz odl. mniejszych od 15m w przestrzeni [m]
1. | Zblizenia do linii 1-torowej, temp. obl. 60°C
SI3 12,40 13,1
Sl11 12,64 13,3
2. |Zblizenia do linii 2-torowej, temp. obl. 80°C
Si4 13,47 16,1
Si5 12,39 15,9
Si6 12,56 15,2
Sig 13,53 15,7
Rys. £EO.10.1



PEDo Dysal | @ oovoaon b D IALUX

28.09.2008

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ul Do Dysa / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosc: 3.000 m)

Sciezka dla rowerzystow 2 (Szerokosc: 3.000 m)

Jezdnia 2 (Szerokosc: 8.000 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R4, gq0: 0.080)
Pas srodkowy 1 {Szerokosc: 3.000 m, Wysokosc: 0.0600 m)

Jezdnia 1 {Szerokosc: 8.300 m, Liczba pasdw jezdni: 1, Nawierzchnia: R4, q0: 0.080)
Sciezka dla rowerzysiow 1 (Szerokosc: 3.000 m)

Chodnik 1 {Szerokosc: 3.000 m)

Wspolczynnik konserwacji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

®
oma e
T11.00m
T 800
B )
1 v
i — pg
0.00 28.00m (2)
Oprawa: Philips Selenium SGP340 FG TP P3X 1xSON-TPP150W
Strumien swietiny opraw: 17500 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Moc opraw: 169 W przy 70:3 348 cd/kl
Rozmieszczenie: na pasie srodkowy przy 80™ 79 cd/kl
OdStEP s]upa: 28.000 m Eviyzdfg k.ierunku Mn‘]r?ici:fl!{tjdan kat z doina linia pi
) y kat z dolna linia pionowa przy
VWSO!}:OSC mentazu (1 ) ) 10.200 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniy,
Wyso 0S¢ punktu swietihego:  10.000 m Rozmieszezenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2). o 0-05"{' m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0 Rozmieszezenie spelnia wymagania klasy indeksu

Dlugosc wysiegnika (4): 1.500 m : oslepiania D.6. :

A
DIALux 4.1 by DIAL GmbH Stronza 1




PrDoDysal . cobilosiinnaiii. nh e i : D IA I_ ux

28.08.2008

Edyicr
Telefan
faks
e-Mail

Ul Do Dysa / Wyniki szczegolowe

T2500m
T18.00
—>
T11.00
T8.00
—
Tooo
| . , 600
0.00 28.00m
Wspdlczynnik konserwacji: 0.77 Skala 1:284
Lista pd6l oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosc: 28.000 m, Szerokosc: 8.000 m
Raster: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R4, qG: 0.080
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotomeiryczne zostaly spelnione.)
L_ [cdim? uo Ul TI%) SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 1.28 0.8 0.9 6 0.8
Wartosci zadane wedlug klasy: 1 0.75 0.4 i 0.6 juds i .5
Spelnione/nie spelnione: o v v v 5

A
DiALux 4.1 by DIAL GmbH Strona 1




PrDoDysal o coiocriainon i oy

DIALux

28,08.2006

Edyior
Telefon
faks
e-Mail

U! Do Dysa / Wyniki szczegolowe

Lista pdl oszacowania

2 Pole oszacowania Jezdnia 2

Dlugosc: 28.000 m, Szerokosc: 8.000 m
Raster: 10 x 3 Punkiy

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.

Nawierzchnia: R4, q0: 0.080
-Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

Waritosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spelniong/nie spelnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

L, [edim¥ uo Ul Tl [%] SR
1.28 0.8 0.8 6 0.8
i .75 i 0.4 0.6 R E i ¥.5

P N Y S

3 Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1 & Chodnik 4

Dlugosc: 28.000 m, Szerokosc: 6.000 m
Rasier: 10 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1, Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: 82

(Wszystkie wymagania fotomeiryczne zostz spelnione.)

E [IX] E min [1X]
- Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 14 9
Wartosci zadane wedlug klasy: (Mo i B
Spelnione/nie spelniona: e v
4  Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 2 & Chodnik 2
Dlugosc: 28.000 m, Szerokosc: 6.000 m
Raster: 10 x 4 Punkty
Frzynalezne elementy uliczne: Sciezka dia rowerzystow 2, Chodnik 2,
Wybrana klasa oswietleniowa: 52 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelniona.)
Ep [x] Emin [X]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 14 9
Wartosci zadane weadlug klasy: iYlo G
Spelnione/nie spelnione: v -
v
DIALux 4.1 by DIAL GmbH Strona 2



PrboDyss _ DIALux

28.09.2006

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Philips Selenium SGP340 FG TP P3X 1xSON-TPP150W / Karta danych oprawy

Wylot swiatla 1;
105 105°
a0* L a0*
75 75°
&0° 50°
45" 45%
300
30°| caikim n="77 %0
15° o 15°
CO-C180 CBO0-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE; 100 powodu braku wlasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 43 81 99 100 76 przedstawic tabeli UGR dla iego oprawa.

A
DIALux 4.1 by DIAL GmbH Strona 5




DIALux

28.09.2008

d PrDo Dysat

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Philips Selenium SGP340 FG TP P3X 1xSON-TPP150W / Wykres luminagcji

Oprawa: Phitips Selenium SGP340 FG TP P3X 1xSON-TPP150W
Lampy: i x SON-TPP150W

C225 C 180 C135

CSo

C270 -

40000

W
60000
80000
100000

120000
cd/m, |
co C45

C 315

— g=355,0° -— g=650° — g=75,0°

ab
Strona 6

DIALux 4.1 by DIAL GmbH



PrDoDysal = -

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

2B.09.2008

Ul Do Dysa / Lista opra

Philips Selenium SGP340 FG TP P3X 1xSON-
TPP150W

Numer arty kulu:

Strumien swietlny opraw: 17500 Im

Moc opraw: 169 W

Klasyiikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 81 99 100 76
Wyposazenie: 1 x SON-TPP150W (Czynnik
korekeyjny 1.000).

.

DlALux 4.1 by DIAL GmbH

Strana 7



DIALux

28.00.2006

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ul Do Dysa / Pole oszacowania Jezdnia 1/ lzolinie (E)

T4

0.00

r T T i
28.00m

Wariosci Lux, Skala 1 : 241

Raster: 10 x 3 Punkty

Ern le] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Ernin / Emax
24 14 35 0.60 0.41

.

Strona 8

DIALux 4.1 by DIAL GmbH



Prbo Byt o _ DIALux

28.09.2008

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ul Do Dysa / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1/ Izolinie (L)

7 e \ N T800m
: 1.56
" 1.44
: 13—~ {3 ‘ ;
1a2— ' ~— g3 Y

| 0.00

L 1 1 ]

0.00 28.00m

Wartosci Candela/m? Skala 1 : 241

Raster: 10 x 3 Punkty
Pozycja abserwatora: (-60.000 m, 4.000 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R4, q0: 0.080

L [cd/m7 uo ul I [%]

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 1.28 0.78 0.87 6
Wartosci zadane wedlug klasy ME4a: i 0.75 i 0.4 [ 1.6 i U5
Spelnione/nie spelnione: v v v e
r Y

DlALux 4.1 by DIAL GmbH Strona 9



DIALUX

28.09.2006

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ul Do Dysa / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Izolinie (E)

_%\30 / \ (/{ —— ue-
[ / [T \ |

11.00

0.00 ‘ 28.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 241

Raster: 10 x 3 Punkty

Em Eix] Emin ffx] Emax [1x] Emin / Em Em / Emax
24 14 35 0.60 0.41

Y

Strana 10

" DIALux 4.1 by DIAL GmbhR



APrDoDysat - - - oo e e L D | A I_ UX

26.09.2005

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ul Do Dysa / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

1087 T19.00m
08 1.08 18— 1.08__._——-7‘50',/
e | 1.32 1.32
144 s i 1447
' 1.56 1.44
~ 144 144 £ 1
11.00
g
; } : !
0.00 28.00 m

Wartosci Candela/m? Skala 1 : 241

Raster: 10 x 3 Punkty
Pazycja obserwatora: (60.000 m, 15.000 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R4, q0: 0.080

L. [ed/m? uo ul 1 {%]

Wariosci rzeczywiste wediug obliczenia: 1.28 0.78 0.87 6
Wartosci zadane wedlug klasy ME4a: i 0.75 i 0.4 i 0.6 i U5
Spelnione/nie spelnione: N < e e
FY

DiALux 4.1 by DIAL GmbH Strona 11



 DIALux

_Pr DO ﬁysa'l 24 -._-'::_-.-':-.:_'Z: B L i Snifin o F?} .
28.08.2006

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ul Do Dysa / Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1 & Chodnik 1/1zolinie (E)

—>
—>
|~ 20_-/ ~ Tooom
P T~y
T 5 ™
15 —
10 10 00—
" . , . 600
28.00m

.o
Wariosci Lux, Skala 1 : 241

Raster: 10 x 4 Punkty

Em [i] Em]n {Ix] Emax [Ix] Emin ! Em Ernin / Emax
14 2.36 23 0.65 0.41

b

Strona 12
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PrDoDysal: oo e D IA LUX

28.08.2008

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ul Do Dysa / Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 2 & Chodnik 2 / 1zolinie (E)

\10 " A 2500 m
15 15"
“"--—15-‘\_______ T

19.00

0.00 28.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 241

Raster: 10 x 4 Punkty
E [IX] Emin ] E max [1x] E  _[/E Enin/ E

min m max

14 9.36 23 0.65 0.41

.

DlALux 4.1 by DIAL GmbH Strona 13




Scena zewnetrzna 1/ Element podioza 1/ Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

Te6.90m
80 . i
/ 15945
60 90 1
S0 7 54.90
-~ g0
90 -
/ [ 80 50.35
90 | T47.04
60 T4
/ /90 4497
90
) /90 80
ao
80 /
TN 9090
60 - a0
g0 s
a0
] 60 ( ap-
20 / €60
90-90
o Y J2t38
19.17
60 680 4
k/_/ 1448
T11.47
30 Ts.79
Il 1 :I + i L + L - ] L 1 L] k. ¢ '] --0'00
0.00 4.14 7.86 18.76 2483 2052 3545 4125 4732 5270 5932 68.14m
Wartosci Lux, Skala1:518
Raster: 128 x 128 Punkty
Em [Ix] Emin Y Emax [x} Emtnl Em Emin / Emax
62 11 115 0.18 0.10

Skrzyzowanie ulic Do Dysa i Choiny




DIALux

16.12.2006

Edytar
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Element podloza 1/ Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

T5014m

T 43.90
14208

13979
37.93

20 /

11538
13.89
T11.03

Toz
" 6.52

M P Loa d O‘OD
0.00 7.74 l:]4_17 17.88 3084 3569 4268 8275m

k - . bl 1Y al k Py L3
!

Wartosci Lux, Skala 1 : 388

Raster: 128 x 128 Punkty

Em [Ix] Emjn {ix] Emax [[x] Emin / Ern Em]n / Emax
35 415 82 0.12 0.05

Skrzyzowanie ulic Do Dysa i Stefczyka

MUALine A4 Far VMAL Mokl Cérnma 4



