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Budowa uiicy Do Dysa w os. Bursaki w Lublinie wraz z uzbrojeniem od skrzyzowania z uficg Choiny do
skrzyZowania z AL. Spotdzielczo$ci Pracy
— opis techniczny do projekiu architektoniczno-budowlanego — branza teletechniczna - Nefia

1. DANE OGOLNE

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa i zabezpieczenie sieci
teletechniczne] w zwigzku z budowg ulicy Do Dysa w os. Bursaki w Lublinie wraz
z uzbrojeniem os skrzyzowania z ul. Choiny do skrzyzowania z Al. Spéldzielczosci

Pracy.

1.2, Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig;
— umowa zawarla ze zleceniodawcy prac projektowych.
- dane zebrane w terenie
— mapy wysokosciowe w skali 1:500
— warunki techniczne wydane przez NETIE.

— ustalenia ze Zleceniodawcy

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie w obrebie planowane] inwestycji przebiegajg kable teletechniczne
oraz kanalizacja.
Niniejszy projekt zaktada przebudowe kanalizacji jak réwniez przebudowe kabli
rozdzielczych celem likwidacji kolizji z innymi elementami uzbrojenia terenu

istniejgacymi i projektowanymi zwigzanymi z budowa_ drogi.

2.1.Uzbrojenie terenu
W zakresie opracowania przebudowy sieci ieletechnicznej znajdujg sie
nastepujace elementy uzbrojenia terenu:
o kable energetyczne
e sie¢ wodociggowa
o sieC gazowa
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej nie powoduje kolizji z Zadnymi elementami

uzbrojenia podziemnego wymagajgcymi przebudowy tych urzgdzen
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3. BADANIA TERENU BUDOWY

3.1.Dokumentacja z badan

Badania geologiczne nie sg wymagane przy przebudowie kanalizacji

telekomunikacyjnej.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1.Rozwigzania techniczne
W celu spetnienia wymagan aby istniejgca sie¢ teletechniczna nie kolidowata

z projektowang inwestycjg drogowa projekiuje sie wykonanie:

Przebhudowa kanalizacji rys. TN-02 i rys. TN-03
Aby zlikwidowac kolizje nalezy przebudowac kanalizacje na odcinku A-B

Nalezy zlikwidowaé dwie studnie SK-2 i cigg kanalizacji jednootworowej na
odcinku od istniejgcej studni A do istniejgcej studni B studni o dtugosci 162,5mb.
W miejsce zlikwidowanej kanalizacji nalezy wybudowac nowa od istniejacej studni A
do istniejacej studni B kanalizacje 1 otworowa z rur PCV 110/3,2 o diugosci 161 mb.
oraz na ciggu tym 2 studnie typu SK-2 o numerach 1, 2. Projekiowane studnie majg
byé wyposazone w rury wspornikowe, wsporniki kablowe oraz dodatkowe pokrywy
firmy PIOCH z zamkami Ablom.
Pokrywy studni nr 1 i 2 nalezy dodatkowo wypoziomowaé do rzednych projektowych
terenu
Gtebokos¢ utozenia rur kanalizacji pod jezdniami powinna wynosi¢ co najmnigj
0,7mb. Odcinki kanalizacji i sieci projektowanej i istniejacej, ktére znajdujg sie pod
jezdniami nalezy zabezpieczy¢ rurami grubosciennymi dwudzielnymi typu AROTA
123/110 na calej jej szerokosci iak, aby byly ulozone co najmnigj 0,5 m poza
kraweznik. W naszym projekcie przewidziano 4 takich odcinkéw o tacznej diugosci
60mb. migjsce utozenia pokazano na mapie TN-02.
Prace w poblizu kanalizacji teletechnicznej jak i zabezpieczanych odcinkdéw
kanalizacji nalezy prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscia.
Przy przebudowie kanalizacji nalezy stosowacé sie do aktualnych norm NET] oraz do

obowigzujgcych przepiséw Prawa Budowlanego
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Przebudowa kabli rozdzielczych i abonenckich rys. TN-02 i rys. TN-03
Aby zlikwidowac¢ kolizje nalezy przebudowaé kable rozdzielcze i abonenckie

Nalezy zlikwidowa¢ odcinki kabli rozdzielczych na tych odcinkach kanalizacji ktora
ulega likwidacji a potozyé nowe wstawki kabli do nowej kanalizacji i potaczy¢ je
poprzez dwa ztgcza rozgaleZne z istniejgcymi kablami.
Likwidujemy odcinki kabli:
XZTKMXpw 5x4x0,5 od ztacza w istniejace] studni B do istniejace] studni SK-2
naprzeciwko budynku b3 o dt.85.5mb
XzTKMXpw 5x4x0,5 od ztgcza w istniejacej studni B do istnigjace] studni A
naprzeciwko budynku b2 o dt.162.5mb
Ponadto likwidujemy dwa zigcze rozgatezne w studni A i studni B a wykonujemy
nowe tgczace wstawki kabli utozone po nowej trasie kanalizacji, ponadto w studni A
przy wykonywaniu ztgcza rozgateznego uwzgledniamy przylacz istniejacy do
budynku b2.
W miejsce zlikwidowanych odcinkdw kabli rozdzielczych wstawiamy wstawki kabli w
nowej kanalizacji i wykonujemy zigcza rozgatezne fgczace wstawki kabli z kablami
1stniejgcymi.
Wstawki kabli rozdzielczych ;
XzZTKMXpw 5x4x0,5 od zigcza w istniejacej studni B do projektowanej studni SK-2
nr.2naprzeciwko budynku b3 o dt.90.5 /92mb/
XzTKMXpw 5x4x0,5 od zlacza w istniejgce] studni B do istniejacej studni A o dlugosci
161/163mb /
Przylacze abonenckie do budynku b3 nalezy przeciag¢ na wysokosci studni
likwidowanej i przepigé poprze ztgcze przelotowe w punkcie likwidowanej studni SK-2
Zz nowym kablem wyprowadzonym z nowej studni SK-2 nr 2 i utlozonym w ziemi na

odcinku 4 /5mb/ do punkiu styku z istniejgcym przytgczem.

5. ROBOTY DO WYKONANIA
5.1.Zakres robot
W ramach projektowanej przebudowy sieci telekomunikacyjnych przewiduje sie
wykonanie nastegpujgcych rodzajow robot :
s wykonanie harmonogramu robot na wykonanie poszczegdinych elementow

przebudowy i uzgodnienie z ich uzytkownikiem.
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» zakupienie i dostarczenie materiatdw na plac budowy oraz ich sktadowanie z
zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy)

e geodezyjne wytyczenie punktdéw budowy poszczegodinych elementdw sieci

e budowa kanalizacji 1-otworowej z rur PCV o df. 161 mb

e budowa studni SK-2 szt 2

o montaz elementéw mechanicznej ochrony w studniach wraz z montazem zamka
szt.2

¢ budowa gardet dodatkowych do studni Sk-2 szt.2

e reczna rozbidrka studni kablowych SK-2 szt.2

e reczna rozbiérka kanalizacji 1-otworowej 162,5 mb

o ukfadanie rur ochronnych dwudzielnych na istniejgcej i projektowanej kanalizacji
przechodzgce] pod jezdniami typu AROTA na czterech odcinkach o fgczne]
dtugosci 60mb

e uszczelnianie otworow kanalizacji szt.8

e wcigganie kabla do kanalizacji kablowej recznie $rednica kabla do 30mm, otwor
kanalizacji wolny 252,5mb

e montaz zitacza przelotowego kabli wypetnionych ufozonych w ziemi z
zastosowaniem modutdw tgcznikow zyt i termokurczliwych oston wzmochionych
kabei o 10par. szi.1

» montaz zigczy rozgateznych kabli wypetnionych ufozonych w kanalizacji z
zastosowaniem modutéw tacznikdw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych
kabel o 30 par. szt.1 oraz kabel o 10par szt.1

e pomiary koncowe pradem stalym kabel o liczbie par 30 szi.1

o uktadanie kabla wypetionego w rowie kablowym recznie o Srednicy do 30mm
pierwszy kabel 5mb

s przedzwonienie zyt kabla z parami symetrycznymi, kabel o liczbie par do 10 3
odc.

s wycigganie kabla w powioce termokurczliwej z kanalizacji kablowej, otwor wiecej
niz z jednym kablem, kabel o $rednicy do 30mm 248mb

e przedzwonienie zyt kabla , kabel o liczbie par do 30 1 odcinek

o odwéz zdemontowanych elementdw sieci w miejsce wskazane przez uzytkownika

¢ doprowadzenie miejsc skladowania materiatéw do stanu sprzed budowy
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s geodezyjny pomiar powykonawczy lokalizacji elemeniéw sieci z naniesieniem na

matryce mapy zasadnicze] w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta

5.2.Roboty przygotowawcze
a) obstuga geodezyjna:
- obstuga geodezyjna realizacji wraz z aktualizacja powykonawcza
zasobu mapowego

- prace pomiarowe pod nowg kanalizacje

5.3.Roboty ziemne
Roboty ziemne sg realizowane w nastepujgcych elementach robot:

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

6.1.Zasady ogolne

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem wykonywa¢ nalezy zgodnie
zwarunkami okreslonymi w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych
wchodzacych w skitad dokumentacji oraz zgodnie z wymaganiami norm NETI i innych

przepiséw zwigzanych, wykazanych w tych Specyfikacjach do stosowania.

6.2. Organizacja roboét

Roboty zwigzane z przebudows kanalizacji prowadzene bedg z zachowaniem
szczegolnegj ostroznosci. Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie. Prace w
poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykonywaé pod nadzorem cdpowiedniego
Uzytkownika.
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Schemat rozwiniety kanalizaciji i kabli NETI
wzdtuz ulicy Do Dysa w os. Bursaki w Lublinie
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Uwaga:
odcinki kanalizacji i sieci projektowanej jak i istniejacej,
Legenda _ ktére znajduja sie pod jezdniami nalezy zabezpieczy¢ rurami
— “istniejaca studnia i kanalizacja grubosciennymi dwudzieinymi typu AROTA 123/110 na calej szerokosci
i o o tak, aby byly uloZone co najmniej 0,5m poza kraweznik.W naszym projekcie
= "= projektowana studnia i kanalizacja przewidziano 4 takie odcinki o facznej diugoéci 60mb miejsce utoZenia

- pokazano na mapie TN-02
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projektowane zigcze przelotowe Brante Projekt budowy ulicy Do Dysa w os. Bursakiw Lublinie wraz

® projekiowane zlgcze rozgatgzne Telekomunikacyjnia z uzbrojeniem od skrzyzowania z ul. Choiny do skizyzowania
z Al. Spaldzielczosci Pracy - schemat rozwinigty

* = likwidowana studnia i kanalizacja
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