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Ulica do Dysa w osiedlu Bursaki w Lublinie wraz z uzbrojeniem do skrzyZzowania z ulicg Choiny do
skrzyZowania z al. Spdéidzielczosei pracy
— opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego - branza teletechniczna

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projekiu jest przebudowa i zabezpieczenie sieci
teletechnicznej w zwigzku z budowa ulicy Do Dysa w os. Bursaki w Lublinie wraz z
uzbrojeniem os skrzyzowania z ul. Choiny do skrzyzowania z Al. Spotdzielczosci

Pracy.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig;
— umowa zawarta ze zleceniodawca prac projekiowych.
— dane zebrane w terenie
— mapy wysokosciowe w skali 1:500
— warunki techniczne wydane przez Telekomunikacje.

— ustalenia ze Zleceniodawca

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie w obrebie planowanej inwestycji przebiegajg kable teletechniczne
oraz kanalizacja.
Niniejszy projekt zaktada przebudowe kanalizacji jak rowniez przebudowe kabili
rozdzielczych celem likwidacji kolizji z innymi elementami uzbrojenia terenu

istniejgcymi i projektowanymi zwigzanymi z budowsa drogi.

2.1.Uzbrojenie terenu
W zakresie opracowania przebudowy sieci teletechnicznej znajdujg sie
nastepujgce elementy uzbrojenia terenu:
+ kable energetyczne
* sie¢ wodociggowa
e sie¢ gazowa
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej nie powoduje kolizji z Zadnymi elementami

uzbrojenia podziemnego wymagajgcymi przebudowy tych urzadzen
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3. BADANIA TERENU BUDOWY

3.1.Dokumentacja z badan

Badania geologiczne nie sg wymagane przy przebudowie kanalizacji

telekomunikacyjnej.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1.Rozwigzania techniczne
W celu spetnienia wymagan aby istniejaca siec teletechniczna nie kolidowata z

projektowang inwestycjg drogowsg projekiuje sie wykonanie:

Przebudowa kanalizacji i kabli — skrzyzowanie ul. Do Dysa z ul. Choiny
rys.TT.03.02
al kanalizacja
Aby zlikwidowac kolizje nalezy przebudowac kanalizacje na odcinku B9-C

Nalezy zlikwidowa¢ studnie SKR-1 o numerach B, 1, 2, 3, 4 i cigg kanalizacji
jednootworowej na odcinku od istniejacej studni C do nowo nabudowanej studni B9
o dtugosci 196mb.
W miejsce zlikwidowanej kanalizacji nalezy wybudowaé nowa od istniejacej studni C
do nowo nabudowanej studni B9 kanalizacie 1 otworowa z rur PCV 110/3,2 o
diugosci 203 mb. oraz na ciggu tym 9 studni typu SKR-1 o numerach B1, B2, B3, B4,
BS5, B6, B7, B8, BY9. Projekiowane studnie majg by¢é wyposazone w rury
wspornikowe, wsporniki kablowe oraz dodatkowe pokrywy firmy PIOCH z zamkami
Ablom.
Pokrywy budowanych studni nalezy dodatkowo wypoziomowaé do rzednych
projekiowych terenu
Ponadto istniejgce przejscie poprzeczne miedzy studniami A-B przedtuzyé rurg PCV
110/3,2 do studni kablowej B1 o di. 9mb oraz ulozyé po istniejgcej trasie rure
rezerwowa RHDPE 110/6,3 o diugosci 42mb miedzy studnig istniejgcg A a nowo
budowang B1.
Giebokos¢ utozenia rur kanalizacji pod jezdniami powinna wynosi¢ co najmniej 1 mb.
Kanalizacje wykona¢ z rur PCV 110/3,2
Prace w poblizu kanalizacji teletechnicznej jak i zabezpieczanych odcinkow

kanalizacji nalezy prowadzi¢ ze szczegoing ostroznoscia.
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Ulica do Dysa w osiedlu Bursaki w Lublinie wraz z uzbrojeniem do skrzyZowania z ulicg Choiny do
skrzyzowania z al. Spofdzielczodci pracy
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Przy przebudowie kanalizacji nalezy stosowaé sie do aktualnych norm
Telekomunikacji oraz do obowigzujacych przepiséw Prawa Budowlanego
Projektowang kanalizacje i studnie zlokalizowaé w ciagu pieszym poza obszarem

skarpy.

b/ przebudowa kabli
Aby zlikwidowa¢ kolizje nalezy przebudowac kable rozdzielcze i abonenckie

Nalezy zlikwidowa¢ odcinki kabli rozdzielczych na tych odcinkach kanalizacji ktéra
ulega likwidacji a potozy¢ nowe wstawki kabli do nowej kanalizacji i polaczyé je
poprzez zigcza rozgatezne i przelotowe z istniejacymi kablami.
Likwidujemy odcinki kabli:
1 szt. XZTKMXpw 25x4x0,5 od ztgcza w istniejacej studni A do ztgcza w istnigjgcej
studni C o dt.63mb
2 szt. XZTKMXpw 2x2x0,5 od zlacza w istniejace] studni A do ztacza w istnigjacej
studni C o dt.63mb
3 szt. XZTKMXpw 3x2x0,5 od zlgcza w istniejace] studni A do ztgcza w istniejacej
studni nr.1 o dt.77mb
1 szt. XzTKMXpw 3x2x0,5 od zlacza w istniejacej studni A do zlgcza w istniejgcej
studni nr.1 o dt.77mb
2 szt. XzZTKMXpw 3x2x0,5 od zigcza w istnigjgcej studni nr.1 do zigcza w istniejacej
studni nr.3 o dt.57mb
1 szt. Xz2TKMXpw 2x2x0,5 od zigcza w istnigjace] studni nr.3 do zigcza w istniejacej
studni nr.4 o dt.40mb
1 szt. XZTKMXpw 2x2x0,5 od zigcza w istniejacej studni nr4 do ziacza w
projektowanej studni B9 o df.22mb
Ponadto likwidujemy 3 ztacza rozgatezne w studni nr.1, nr.3, nr.4
W miejsce zlikwidowanych odcinkow kabli rozdzielczych wstawiamy wstawki kabli w
nowej kanalizacji i wykonujemy ztgcza przelotowe faczace wstawki kabli z kablami
istniejgcymi.
Wstawki kabli rozdzielczych ;
2 szt. X2TKMXpw 2x2x0,5 od ziacza w istniejace] studni A do istniejace] studni C
dt.72 /75mb/
1 szt. XzZTKMXpw 25x4x0,5 od ziacza w istniejacej studni A do istniejacej studni C
o dt.72 [75mb/
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1 szt. XzZTKMXpw 3x2x0,5 od ziacza w istniejacej studni C do budynku nr 53 o dt.
181 /188mb/ w kanalizacji do studni projekiowanej B8 plus odcinek o dt. 8 /9mb /w
ziemi /w rurze typu PE $r.40 / od studni B8 do budynku nr 53

1 szt. XzZTKMXpw 3x2x0,5 od ztgcza w istniejacej studni C do zlacza w projektowanej
studni BS o dt.113 /117mb/. W zigczu w studni B5 przejmujemy istniejace przytacze
do budynku nr 51a

1 szt. XZTKMXpw 3x2x0,5 od ztgcza w istnigjacej studni C do zlacza w projektowanej
studni B4 o dt.98 /101mb/. W zigczu w studni B5 przejmujemy istniejgce przytacze
do budynku nr 49

1 szt. XzTKMXpw 3x2x0,5 od zitacza w istniejacej studni C do budynku nr47 o
diugosci1t81 /188mb/ w kanalizacji do studni projektowanej B4 plus odcinek o
dtugosci 20 /21mb /w ziemi /w rurze typu PE $r.40 / od studni projektowanej B4 do
budynkunr.47. W ztaczu w studni C wykonujemy zlgcze rozgatezne i przejmujemy
dwa istniejgce kable XzTKMXpw 2x2x0,5 i wyprowadzamy jeden kabel XzZTKMXpw
3x2x0,5 do budynku nr.47

1 szt. XzZTKMXpw 3x2x0,5 od ztgcza w isiniejgcej studni C do ztacza w projektowanej
studni BS o dt.203 /210mb/. W ztaczu w studni B9 przejmujemy isiniejace przytacze
do budynku nr 55

Przebudowa kanalizacji i kabli - ul. Do Dysa rys.TT.03.01
al kanalizacja
Aby zlikwidowa¢ kolizje nalezy przebudowaé kanalizacje dwuotworowg na odcinku
AQ-A3

Nalezy zlikwidowa¢ studnie SKR-1 o numerach A1, A2 i ciag kanalizacji
dwuotworowej na odcinku od istniejacej studni A0 do istniejacej studni A3 o dhugosci
97mb.
W miejsce zlikwidowanej kanalizacji nalezy wybudowaé nowa od istniejgcej studni AD
do istniejacej studni A3 kanalizacje dwuotworowg z rur PCV 110/3,2 o dlugosci 104
mb. oraz na ciggu tym 2 studni typu SKR-1 o numerach nr.1, nr.2. Projektowane
studnie majg byé wyposazone w rury wspornikowe, wsporniki kablowe oraz
dodatkowe pokrywy firmy PIOCH z zamkami Ablom.
Pokrywy budowanych studni nalezy dodatkowo wypoziomowaé do rzednych
projektowych terenu
Gigbokos¢ utozenia rur kanalizacji pod jezdniami powinna wynosié co najmnigj 1 mb.
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Kanalizacje wykona¢ z rur PCV 110/3,2

Odcinki kanalizacji i sieci projektowanej i istniejgcej, ktdre znajdujg sie pod jezdniami
nalezy zabezpieczy¢ rurami grubosciennymi dwudzielnymi typu AROTA 123/110 na
cate] jej szerokosci tak, aby byly utozone co najmniej 0,5 m poza kraweznik. W
naszym projekcie przewidziano 2 takie odcinki o tgczne] diugosci 77mb. miegjsce
utozenia pokazano na mapie. Ponadio nalezy odcinki isiniejacej kanalizacji gdzie
zabezpieczamy rurg AROTA rozbudowa¢ o dodatkowa rure ochronng RHDPE
110/6,3 tzn. dwa odcinki po 38,5mb o fgcznej dlugosci 77mb

Prace w poblizu kanalizacji teletechnicznej jak i1 zabezpieczanych odcinkéw
kanalizacji nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

Przy przebudowie kanalizacji nalezy stosowaé sie do aktualnych norm
Telekomunikacji oraz do obowigzujgcych przepiséw Prawa Budowlanego
Projektowang kanalizacje i studnie zlokalizowa¢ w ciagu pieszym poza obszarem

skarpy

b/ przebudowa kabli
Aby ziikwidowaé kolizje nalezy przebudowacé kable typu XTKMx 15x4x0,5 oraz kabel
RPx 1x4

Nalezy zlikwidowaé odcinki kabli na tych odcinkach kanalizacji ktéra ulega
likwidacji a potozy¢ nowe wstawki kabli do nowej kanalizacji i potaczy¢ je poprzez
ztacza przelotowe z istnigjacymi kablami.
Likwidujemy odcinki kabli:
XTKMx 15x4x0,5 od zigcza w istniejacej studni A0 do ztgcza w istniejacej studni A3
o dt.97mb
RPA 1x4 od ztacza w istniejgcej studni AD do ztacza w istniejgcej studni A3 o d.97mb
W miejsce zlikwidowanych odcinkow kabli rozdzielczych wstawiamy dwie wstawki
kabli w nowsej kanalizacji i wykonujemy ztgcza przelotowe taczace wstawki kabli z
kablami istniejgcymi.
Wstawki kabli rozdzielczych ;
XTKMx 15x4x0,5 od zigcza w istniejgcej studni AD do zigcza w istniejgcej studni A3 o
dt. 104 /107mb /
RPA 1x4 od zfacza w istniejgcej studni AQ do ztacza w istniejacej studni A3 o dt.104
107mb /
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5. ROBOTY DO WYKONANIA

5.1.Zakres robot

W ramach projekiowanej przebudowy sieci telekomunikacyjnych przewiduje sie

wykonanie nastepujacych rodzajéw robét :

wykonanie harmonogramu robdét na wykonanie poszczegdélnych elementéw
przebudowy i uzgodnienie z ich uzytkownikiem.

zakupienie i dostarczenie materiatdw na plac budowy oraz ich skiadowanie z
zabezpieczeniem przed kradziezg {(ubezpieczenie placu budowy)

geodezyjne wytyczenie punkidéw budowy poszczegdlnych elementow sieci
budowa kanalizacji 1-otworowej z rur PCV o dh 212 mb

budowa kanalizacji 2-otworowej z rur PCV o dt. 104 mb

budowa studni SKR-1 szt 11

montaz elementéw mechanicznej ochrony w studniach wraz z montazem zamka
szt.11

reczna rozbidrka studni kablowych SKR-1 szt.7

reczna rozbidrka kanalizacji 2-otworowej 97 mb

uktadanie rur ochronnych dwudzielnych na istniejace] i projektowanej kanalizacji
przechodzacej pod jezdniami typu AROTA o facznej dlugosci 77mb
uszczelnianie otwordw kanalizacji szt.26

wcigganie kabla do kanalizacji kablowej recznie $rednica kabla do 30mm, otwor
kanalizacji wolny 649mb

wyciaganie kabla z kanalizacji kablowej recznie $rednica kabla do 30mm, otwor
kanalizacji czesciowo zajety wolny 2847mb

montaz zigcza przelotowego kabli wypetnionych ufozonych w kanalizacji z
zastosowaniem modutéw tgcznikow zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych
kabel do 10par. szt.9

montaz zigczy rozgateznych kabli wypetnionych ufoZzonych w kanalizacji z
zastosowaniem moduidow fgcznikow zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych
kabel do 10 par. szt.4

demontaz ztgczy rozgateznych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji z
zastosowaniem modufow tacznikdw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych
kabel do 10 par. szt.3
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» ukiadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym recznie o $rednicy do 30mm
pierwszy kabel 30mb

o budowa przepustéw pod drogg 119mb

o odwodz zdemontowanych elementdw sieci w miejsce wskazane przez uzytkownika

¢ doprowadzenie migjsc sktadowania materiatdw do stanu sprzed budowy

e geodezyjny pomiar powykonawczy lokalizacji elementéw sieci z naniesieniem na

matryce mapy zasadnicze] w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta

5.2.Roboty przygotowawcze
a) obstuga geodezyjna:
- obstuga geodezyjna realizacji wraz z aktualizacja powykonawcza
zasobu mapowego

- prace pomiarowe pod nowa kanalizacje

5.3.Roboty ziemne
Roboty ziemne s3 realizowane w nastepujgcych elementach robot:

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

6.1.Zasady ogodine

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem wykonywaé nalezy zgodnie
zwarunkami okreSlonymi w Szczegblowych Specyfikacjach Technicznych
wchodzacych w sktad dokumentacji oraz zgodnie z wymaganiami nomm
Telekomunikacji i innych przepisow zwigzanych, wykazanych w tych Specyfikacjach

do stosowania.

6.2. Organizacja robot

Roboty zwigzane z przebudowa kanalizacji prowadzone bedg z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci. Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé recznie. Prace w
poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywaé¢ pod nadzorem odpowiedniego
Uzytkownika.
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TFelekomunikacja Poiska
Fion Slec
Obezar Eksploalsrhi w Lubfinic

viVV.Ghod3ki 10, 20-653 Lublin
tel: {0 81) 718 11 00

faes (D B1) 71811 09
wawrdp pl

Lubfin, 18 styczeri 2007 r.

'"Ekkom“ Sp.z 0.0.
u). Wadowicka 8i
30-415 Krakow

Numer pisma: SELIZE/TS/30/07
Temat: Uzgodnieniz projektu

Szanowni Panistwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 29.12.2006 doiyczaee czgodnienia projekiu budowlans-wykonawczego
ulic w os. Bursaki w Lublfinie wraz z uzbrojeniem w kwartale ulic: Al. Spoldzielczesci Pracy — Do Dysa —
Stefezyka — Nasutowska - przediuzenie ulicy Do Dysa do skizyzowania z ul. Choiny® informujemy, ze
uzgadniamy przedlozony projekt z nastepufacymi uwagarni:

1. W miejscu potaczenia zabezpieczonych odcinkaw kanalizacii (dot. projektu archiiektoniczno-
budowlanego — kwartat ulic w os. Bursaki or rysunku 7T.02.02) zastosowac gladkoscienne
kolanko 90°.

Z. W razie jakichkalwick watpliwosci w frakcie realizaci, prosimy o kontaki z pracownikiem TF
Tomaszem Sobstylem pod munerem telefonu 081 — 718 14 54.

Z powaZangem
/
A
Roman Heiman
Dyrektor

Obszaru Eksploatach
w Lublinie

Zzkgezniki: 1 — Projekt — 2 kpl. po 3 zeszyty.
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Telekemunikacja Folska
Fien Sie
Chszar Exsploatach w Luclinis

ul. W, Chod#ki 10, 20-095 Luklin
2l 08171811 00

fax: 081718 11 08
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Lublin, 13 wrzesien 2006 r:

EKKOM sp. z c.o.
ul. Wadowicka 8i
30 - 415 Krakow

[y
Numer pisma: SELIZMW/KF/1200/ 755 106 f’f?éf‘?
Temat:_warunki {echniczne o

Szanowni Paristwo,

‘w odpowiedzi na pismo znak: DPR-2B0/4404/2006  dnia 30.08.2006 w sprawie warunkdw technicznych
na przebudows istnisjges] infrastruktury teletechniczne] kolidujgee] z projektowang budowa ulicy Do
Dysa w Lublinie od skrzyzowania z ulicg Choiny do skizyzowania z Al Spatdzielczogei Pracy
informujemy, ze:

I warunki techniczne dotyczace rysunku nr T.1:

1. Istnigjacy cigg kanalizac]i 1 - otworows] wraz z kablami teleforiicznymi typu XzTKMXpw (25x4x0,5:
B szt 2x2%0,5; 4 szt. 3x2x0,5), w proponowanym zakrasis, kolidujaeymi z budowa ulicy
przebudowaé poza obszar prajektowanej ulicy Do Dysa w Lublinie z zachowanierm co najmniej 0,5
mb edlegiosci poziomej liczonej od zewnetrznej krawsdzi ciggu jezdnego da zewnelrzngj
powierzchni Sciany studni kablowsj. Projektowane studnie i kanalizacjs kablowa zlokafizowad
W ciagu pieszym poza obszarem skarpy.

2. lsiniejace przejscie poprzaczne miedzy' studniami A - B przediuzyé rurg osionowa przepustowz typu
PP lub PE ¢ 110 mm do studni kablowej B" wraz z ufozeniem po Istniejgce] trasie rezerwowej rury
osfonowej przepustows; W Jednym nieprzenwanym ciggu fomiedzy studniami kablowymi
oznaczonymi jako A - B” z zachowaniermn, co najmniej 1,0 mb glgbakosei przykrycia pod ciagiam
jezdnym.

3. Istnigjgce przylacza telefoniczne do budynkow przy ul. Choiny 47,49, 51a j 53 adbudowac kablami
teletechnicznymi typu XzTKMXpw 3x2x0,5 w rurach ostonowych typu PP lub PE % 40 mm.

iI. warunki techniczne dotyczace rysunku ar T.2:

4. - Istniejacy ciag kanalizagji teletechniczng oznaczony kolorem 2ittym, bedacy wiasnoscig
Telekomunikacji Polskiej, zabezpieczyé rurami osfanowymi pod projektowanz ulicg Do Dysa wraz
Z ulozeniem rezerwowych rur osfonowych przepustowych w jednym nieprzenvanym ciggu pomiedzy
istritgjgcymi studniami kablowymi z zachowaniem, eo'najmnigj 1,0 mb glebokosci przykrycia.

5. Proponawany zakres przebudowy obejmuje usunigcie kolidujgee] infrastruktury teletechnicznegj
bedace] wiasnoscia dwoch operatoraw telekomunikacyjnych tj. Telekomunikacji Paolskiej oraz Natia
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B.

Telekom S.A. {ul. Wolska 11a, 20 ~ 411 Lublin) | polaczenie dwéch niezaleznych ciagdw kanalizacji
teletechnicznej w jeden na co nie wyrazamy zgody.

Istnigjgce studnie kablows typu SK— 1 zlokalizowane w nasypie proponujemy zlikwidowac przy
zachowaniu ciggiosc | zabezpieczeniu isiniefacege ciagu kanalizaci rurami ostonowymi fypu PP lub
PE ¢ 110 mm. Dodatkowo rury ostonowe w migjscach po zlikwidowanych studniach zabezpieczye
lawg betonowa przed zamuleniem rury ostonowe] wraz z utozeniem rezerwowej rury ostonowej typu
PP lub PE ¢ 110 mm na catym odcinku przedmiociowego ciagu kanalizec]i kablowsaj migdzy
pozostaiymi studniami Kablowymi,

11Y; warunki techniczne dotyczace rysunku nr T.3:

7.

Istnigjgce kable telstechniczne oraz slupek telefoniczny oznaczony na rysunku (inf. do rys. T3)
przebudowaé poza ohszar ciggu pieszega z zachowaniem co najmniej 0.5 mb odleglosci pozioms]
liczenej od zewnetrznei krawedzl ciagu pigszego.

Kable teleiechniczne pod projekiowanym ciggiem jezdnym zabezpieczyc rurami-ostonowymi typu
PP lub PE & 110 mm z wyprowadzeniem ce ngjmnig] 1,0 mb odleglosci poziomej poza zewnetrzna
krawedzie zabrukow. Konce rur ostonowych uszczelnic.

1V, warunki kechniczne dotyczace rysunky nr T.4:

9.

Przebudowe kalidujgscege odeinka przytgeza kablowago do budynku przy ui. Nasutowska 8 {dz. 3)
w Lublinie wykonad istniejacym cdeinkiern kabla, W tym celu nale?y odkopad kabel przeznaczany
deo przebudowy na odeinku wystarczajacym do przebudowania | pozostawienia ok. 2,0 mb zapasu

- przy =tgczu. Pod ciggiem jezdnyin projektowans] ulicy Nasutowskigj w Lublinie przebudowany kabel

10.

1.

12,
13
14,
15.

16.

17.

18.

18.

zabezpieczydé rurg ostonowsg przepustowa typu PP lub PE ¢ 110, Koncdwki rury osionowej
uszcze{nic,

Powyzsze (od punktu 1 do 9) nalezy wykonac:zgodnie £ wymogarni Prawa Budowlanego wraz
z przedstawieniem do zaopiniowania przez Dziat Ewidencji Zasobdw Fizycznych w Lublinie sposobu
przebudowy istniejace] infrastruktury teletechnicznej.

Szczegolowe dane dotyczace istniejace] sieci teletechnicznej preeznaczone do przsbudowy
otrzyma Inwestor lub upowazniony przez Inwestora projektant w Dziale Ewidencji Zasobow
Fizycznych w Lublinie.

Na etapie wykonawstwa robdt wymagana jest wspipraca z Wydziatern Utrzymania Siecl.
Przebudowywany odcinek sieci teletechniczne] dostosowad do projektowanych reednych terenu,
Przebudowé kelidujace] sieci teletechnicznej wykonac bez przerw w tgcznosci.

Prace zwiazane z zabezpieczeniem infrasiruktury telekomunikacyjne] podlegaja odhiorowi | nalezy
je wykanaé pod nadzorem przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej.

Po zakonczeniu robot budowianych inwestor, zmieniajgey warunki techniczno — uzyikows istnigjace]
sieci teletechniczne), dostarczy dokumentacje powykonawezg wraz z zalgozonymi warunkami
technicznymi, opiniami, uzgodnieniami i protokotami odbioru skrzyzowan i zblizeri dokonanymi

z wiascicielami poszczegoinych sieci uzbrojenia terenu wraz £ zazniaczeniem sposchuy usurigcia
kalizji (art. 60 Prawa Budowlanago).

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telakomunikacyjnych ponosi inwesior.
Koszty zwigzans z niniejsza inwestycjg nie podlegajg zwrotowi przez TP.

YV terminie 21 dni Inwestor podejmie decyzje dotyczacg wydanych warunkdw, Brak odpowiedzi
w akreslonym terminie uznamy za ich akeeptacje.

W razie jakichkolwiek waipliwosci, prosimy o kontakt z pracownikiem TP Krzysztofem Farbisiem pod
numerem telefonu 0 81 718 14 21.



Ninfejsze warunki techniczne wazne sa jeden rok od daty ich wydania i nie uprawnigja do rozpoczacia
robét. W celu uzyskania zgody na prowadzenie prac, na sieci bedace] wiasrioscia Telekomunikacji
Poiskiej, inwestor zobowigzany jest 14 dni przed przystapienism do robét powiadomié stosgwnym
pismem Telskomunikacie Polska z podaniem osoby odpowiedzialng] /imie | nezwisko/ oraz kontakiem
telefonicznym. Oscba wymieniona w ninigjszym pismie winna zgtosic sig do TP i spisac stosowny
proickot wejscia na roboty na sieci bedacej wlasnoscig Talekomunikaci Polskig].

Robcty winny by¢ wykanane w uzgodnieniu ze stuzbami technicznymi cdpowiedzialnymi za utrzymanie
sieci terminowo | zgodnie ze sztukg budownictwa telekomunikacyjnego. Za ewentualne przesioje
czynnych fgezy i straty wynikle 2 tego tytulu oraz zniszezenia infrastrukiory teletechnicznej
Telekomunikacja Palska zastrzega sobie prawa dochodzenia odszkodowania.

Pragniemy nadmienic, ze konserwacie i Utrzymanie sieci felekomimikacyjne] na przedmiotowym tererie
wykonlije na nasze zlecenie firma ,Elmo — Siedlce”, Zelkow Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 — 110 Siedlce
{tel. 0 25 843 80 75). Wymienipna firma posiada wykwalifikowang kadre fechniczng oraz nowoczesny

i specjalistyczny sprzet budowlano - montazowy.

Z powazaniem

o, AU
Roman Hetman
Dyrektar

Obszaru Eksploatadji
w Lublinie '

Zatgeznlk: plan sytuzcyjny od nr T.1 do T.4
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ul. W, Chodzki 10; 20-093 Lubiin
{2, 051 71811 00
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Lublin, 30 pazdziernik 2006 .
EKKOM sp. 2z 0.

. Wadowicka Bi
30-415 Krakdw

Numer pisma:. SELZMWIKE3010) T2/ ios{&Q{O

Temat: warunki techniczne -

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo znak: DPR-280/5378/2006 z dnia 24.10.2006 oraz w nawigzaniu do naszych
uwag zawaitych w piinie zriak: SEL/ZW/KF/ 208/763/06 z dnia 13.09.2006 w sprawiz przebudowy
istriejgce] infrastrukiury teletechniczne] kolidujzce] z projekiowany budowa ulicy Do Dysa w Lublinie od
skrzyzowania z ufica Cholny do skrzyzowania z Al Spéldzislezoss! Pracy informujemy, 2a:

I. warunki techniczne datyczace rysunku nr TP.1:

1.

Istnigjgce przejscie poprzaczne przez ul. Choiny w Lublinie dodatkawe zabszpiaczyé pogrzez
ufozenie rezerwowej rury dstonowe] przepustowsj w jednym nieprzerwanym ciggu pamigdzy
sfudniami kablowymi oznaczenymi w haszym piémie SEL/ZAW/KF/1209/753/06 z dnia 13.09.2006
jako A — B" z zachowaniem, co najmnig] 1,0 mb gtebokeéci przykrycia pod ciagiem jezdnym.

Istnigjgte przytgcza telefoniczne do budynkow przy ul. Choiny 47 4% i 51a odbudowag kablami
teletechnicznymi typu Xz2TKMXpw 3x2x0,5 w rurach oslonowych typu PP [ub PE ¢ 40 mim.

fl. warunki techniczne dotyezgce rysunku nr TP.2:

3

Istnigjacy ciag kanalizacji teletechniczna] cznaczony kalorem pomarariczowym zabezpieczys rurami
oslonowymi pod projektowang ulicg Do Dysa wraz z ulozeniem rezerwowe] rury osionowe]
przepustowe] w jednym nieprzerwanym ciggu pomigdzy istnigjaeymi studniami kablowymi

Z zachowaniem, co naimnigj 1,0 mb glebokoici preykrycia.

Proponowany przez Panstwa sposob przebudowy kanalizaci, bedgcy wiasnoscia Telekominikaci
Polskiei, w zakresie usunigeia kolizji infrastruktury teletechnicznej z nowym zagospodaraowaniem
tereny proponujemy wykonac w sposab zobrazowany na ksero rysunku nr TP.2 wraz z budowa
trzech studni kablowych typu SKR ~1. Do tak wybudowanej kanalizacji przebudowag kable
telstechniczne zlokalizowane w kanalizagji przeznaczone] do likwidacji.

Projektowany siup aswisfleniowy, oznaczony kolorem z&tym, przy isiniejgeej studni kablowef typu
SK -1 zickalizowat z zachowaniem co najmnigj 0,8 mb odleglosei poziomej liczenej od ciggu
kanaiizacji kablowe] lub zewnatrznsj Scianki studni kablowej do lica projektiowanego siupa.

Bilure Ekspertvz i Projekidw
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HL warunki techniczne dotyczace rysunku nr 7P.3;

8. W migjscu oznaczonym kolprem zéttym (poiaczenia rur osfonpwych) nabudowac studnie kablowg
typu SKR — 1 z zachowaniem co najmnigj 0.5 mb odleglosci peziomej liczone] od zewnatrzngj
krawedzi ciagu jezdnego.

V. warunki techniczne dotyczace rysunku nr TP.4;

7. lstniejgce przylgeza kablowa do budynkdw przy ul, Nasuiowska 8 {dz. 3) | Nasutowska 4 [dz. §)
w Lublinie zabezpieczane rurami osforiowymi typu PP [ub PE pod projektowang uiicg Nasutowsksy
w Lublinie wykonaé przy zachdwaniu co najmnief 0,5 mb giebokoéed przykrycia liezong] od dna rowu
preydroznego do gdrne] powierzchni rury ostonowej oraz wyprewadzeniem co najmnigj 0,5 mb
odleglo$el poziomej liczonsj od zewnetrznej krawgdzi rowu odwadniajgcego. Korichwki rury
oslenowej uszezalnic.,

B, Powyz2sze (od punktu 1 do 7) nalezy wykonaé zgodnie z wymagami Prawa Budowlanego wraz
z przedstawizniem de zaopiniowania przsz Dziat Ewidencji Zasohdw Fizycznych w Lublinie sposabu
przebudowy Istnigjaée] infrastruktury teleiechniczngj.

9, Szezegolowe dane dotyczace istniejace] sieci teletechniczne] przeznaczong| do przebudowy
otrzyma Inwestor lub upowazniony przez Inwestora projektant w Dziale Ewidenc]i Zasobhow
Fizycznych w Lublinie. '

10. Na etapie wykonawstwa robdt wymagana jest wspdlpraca z Wydziatem Utrzymania Sisci.
11. Przebudowywany odcinek sied! teletechniczne] dostosowat do projekiowanych rzednych ferenw.
12. Przebudows kolidujace] sieci teletechniczne] wykonad bez przerw w lgcznosci.

13. Prace zwigzane z zabezpieczeniemn infrastruktury telekomunikacyjng] podlegsja odbiorowi i nalezy
je wykena¢ pod nadzorem przedstawiciela Telekomurikac]i Poiskis],

14. Po zakoficzeniu robot budowlanych Inwestor, zmieniafacy warunki fachniczno — uzytkowe istnigjacej
sieci teletechniczne), dostarczy dokumentacje powykonawcza, wraz z zataczonymi warunkami
technicznymi, opiniami, uzgodnigniami i protokatami odbioru skrzyzowan i zblizen dokonanymi
z wiascicielami poszezegdinych sleci uzbrojenia terenu wraz z zaznaczeniem sposobu usunigcia
kolizji (art. B0 Prawa Rudowlanego).

15. Koszty zwiazane z zebezpieczeniem istnigfgcych urzgdzen telekomunikacyjnych ponosi inwestor.
Koszty zwigzane 2 ninlefsza inwestygjg nie podlegaja zwrotowi przez TP.

16. W terminie. 21 dni Inwesior padejmis decyzje dotyczacs wydanych warunkéw. Brak odpowizdzi
w okraglonym terminie uznamy za ich akceptacje.

Ninigjsze warunki fachniczne wazne sg jeden rok od daty ich wydania i nie uprawniaig do rozpoczecia
roboi W celt uzyskania zgody na prowadzenie prac, na sieci bedase] wiasnoscig Telekomunikacgiji
Polskiej, Inwestor zobowigzany jest 14 dni przed przystgpieniem do robst powiadomié stosownym
pismem Telekomunikacie Polska z podaniem osoby odpowiedzialng] fimie i nazwiske/ craz koniakiem
telsfonicznym. Osoba wymieniona w ninigjszym piSmie winna zglosic sie do TP i spisaé slosowny
protokat wejscia na roboty na sisci bedgss] wiasnosciz Telekomunikac)i Palskigj.

Robaty winny byé wykonane w uzgoednisniu ze siuzbami technicznymi cdpowiedzialnymi za ulrzymanic
sieci ferminowe [ zgodnie ze sziuka budownictwa telekomunikacyjnege. Za ewentualne przestoje
czynnych fgezy 1 straty wynikle z tego tytulu oraz zniszczenia infrastruktury teletechnicznej
Telekomunikacja Polska zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania.

Pragniemy nadmienic, ze konserwacje i utrzymanie sieci telekomuriikacyjnef na przedmictowym terenie
wykonuje na hasze zlecenie firma ,Elmo — Siedlce”, Zetkdw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 — 140 Siedlce




{tel. 0 25 643 60 78). Wymieniona firma posiada wykwalifikowang kadre technicznz oraz nNowoczesny
i.spagjalistyczny sprzet budowlanc - moniazowy.

Warunki techniczne znak: SEL/ZZ/ZL{TS/485/05/558 z dnia 8.08.2005 anulujemy, natomiast realizacjs

przebudowy istniejace] infrastruktury teletechnicznej koliduigeej z planowang budowa ulicy Do Dysa

w Lublinie wykenac zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi oraz uwagami zawartymi w piémie
- znak: SEL/ZW/KF/1209/783/06 2 dnia 13,00.2008.

JednaczesSnie pragniemy zwrdcic uwage, iz pismem z dnia 13.09.2006 zostaly przekazane inforrmacje
dotyczace kabli teletechnicznyeh ziokalizowanyeh w kanalizacji TP przeznaczone] do przebudowy,

W przypadku jakichkolwiek wafpliwosci lub koniecznosei przekazania dodatkowych danych prosimy
kontaktowad sie z pracownikiem TP Tomaszem Sobstlem pod numerem telefonu 0 81 718 14 54,

Z powaanism
A
Roman Hetman

Dyrektor

Obszary Eksploatacii
w Lublinie

Zalgcznik: ksero mapy, plan sytuacyjny od nr TR, § do TP.4




Czesé rysunkowa



CzesS¢ rysunkowa

TT 01 Orientacgja 1:1000
TT 02.01 Plan sytuacyjny — ul. Do Dysa 1:500
TT 02.02  Plan sytuacyjny — skrzyzowanie ul. Do Dysa z ul. Choiny  1:500
TT 03.01 Schemat rozwiniety kanalizaciji i kabli - ul. Do Dysa

TT 03.02 Schemat rozwiniety kanalizacji i kabli — skrzyzowanie

ul.Do Dysa z ul. Choiny
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BIURO EKSPERTYZ | PROJEKTOW

8p.z0.0. BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJINEGO

"EKKOM" Sp. z 0.0.

ul. Wadawicka Bi, 30-415 Krakow,

ekkot

telffax (0*12) 267-23-33, 269-685-40, e-mail: biuro@ek-kom.pl

Obiekt budowlany:

Uliea do Dysa w osledlu Bursaki w Lublinie wraz z uzbrejeniem

od skrzyzowania z ul. Choiny do skrzy2owania z al. Spéldzielczoséi pracy

Inwestor:

Gmina Mlasto Lublin, Plac Lokietka 1, 20-109 Lublin

Tytu! rysunku:

. . Stadium Skala Branza
Orientacja

Nr rysunku

FBY 1:10000 [fela{achniczna

1/

KrakSw, Gistoped 2006r. Urowa nr SIR/208/1420/2004

TT.01
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BIURO EKSPERTYZ | PROJEKTOW
BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO

"EKKOM" Sp. z 0.0.

ul. Wadowicka 8i, 30415 Krakéw,
tel.fax (0*12) 267-23-33, 269-65-40, e-mail: biuro@ek-kom.pi

Obiekt budowlany:
Ulica do Dyse w osiedlu Bursaki w Lublinie wraz z uzbrojeniem
od skrzyzowonia z ul. Choiny do skrzyzowania z al. Spdtdzielczoséi procy

inwvestor: Gmina Miasto Lublin, Plac Lokietka 1, 20~108 Lublin

Tytul rysunku:
Plan sytuacyjny - skrzyzowanie ul. Do Dysa z ul. Choiny

Istniejqce przylqcza d6 bud przy ul Chomy 42, 49, 51\
kanalizacje budowaé¢ z rur PCV 100/3,2 Jedyme dodctkowyg_

nowe studnie typu SKR—1 tak jak stare llkwndowcne . \

funkcja imfe | nezwisko Specfolnose | Nr uprownien Podpis | Stodium|  Skalo
Projektowat|mgr inz. Zbigniew SEKOWSKI| teletechniczna| — 0149/96 /U DZKZ‘ PBW 1:500

Sprawdzit mgr inZ. Jonusz WOJDYLA telziechnicana 0349/97 /U W Bronza | Nr rysunku

[

Opracowat - - teltachmiczon TT 02 02

Krokaw, listepad 2006r. Umowa nr SIR/208/1420/2004

gt




Schemat rozwiniety kanalizaciji i kabli
wzdtuz ulicy Do Dysa w os. Bursaki w Lublinie
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Kanalizacja dwuotworowa
Z rur PCV s1.100

\

SKR-1

XTKMx 15x4x0,5
104 1107mb/

Legenda

= Fistniejgca studnia i kanalizacja
= "=projekiowana studnia i kanalizacja
——— Kabel istniejgcy
..... projektowany kabel
* projektowane zlgcze przelotowe
L& likwidowana studnia i kanalizacja

—— |ikwidowany istniejgcy kabel

Uwaga:

adcinki kanalizacji i siecl projektowanej jak i istniejgcej,
ktore znajduja sie pod jezdniami nalezy zabezpieczy¢ rurami
grubosciennymi dwudzielnymi typu AROTA 123/110 na calej szerokosci
tak, aby byly ulozone co najmniej 0,5m poza kraweznik.W naszym projekcie
przewidziano 2 takie odcinki o lgcznej dlugosci 77mb miejsce utozenia

pokazano na mapie. Ponadto nalezy odcinki istniejgce] kanalizacji gdzie
zabezpieczamy rurg AROTA rozbudowaé o dedatkowa rure ochronng RHDPE 110/6,3
tzn. dwa odcinki po 38,5mb o facznej dlugosci 77mb

Brana Projekt budowy ulicy Do Dysa w os. Bursaki w Lublinie wraz
Telekormunikacyjna z uzbrojeniem od skrzyzowania z ul. Choiny do skrzyzowania
z Al. Spéidzielczosci Pracy - schemat rozwiniety
listopad Projektowal : _ Rys.Nr.
2306 mgr inZ. Zbigniew Sekowski Y
uprw.proj.spec.telekomn. 149 /96 / U/ W-wa. | 1T 03.01




Schemat rozwiniety kanalizacji i kabli
skrzyzowanie ul.Do Dysa z ul. Choiny

Uwaga ; istniejace przylacza do budynkéw przy ul. Choiny 47,49,51a,33
odbudowaé kablami 3x2x0,5 w rurach oslonowych typu PE $r.40mmm
kanalizacje budowaé z rur PGV 110/3,2 jedynie dodatkowy przepust pad jezdnia
rura RHDPE 110/6,3 , nowe studnie sa typu SKR-1 tak jak stare ktore likwidujemy

Kabel do bud 51 istnieje w ziemi Kabel do bud 49 istnieje w ziemi
nalezy tylko dolgczy¢ go nalezy tylko dofaczyc go
do zlgcza w studni do ziacza w studni
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egenda

= Tistniejgca studnia i kanalizacja i A xézﬂx;:w 25%4X0,5
i e P
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= = projektowana studnia i kanalizacja 'l' <

— kabel istniejgecy
) Sransa Projekt budowy ulicy Do Dysa w os. Bursaki w Lublinie wraz
----- projektowany kabel Tesomniaeins |z uzbrojeniem od skrzyzowania z ul. Choiny do skrzyzowania

¢ istniejace zlacze rozgalezne z Al. Spétdzielczosci Pracy - schemat rozwinigty
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- likwidowany istniejgcy kabel



