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1. Wstep

Niniejszg dokumentacje geotechniczng opracowano na zlecenie Biura
Ekspertyz i Projektow Budownictwa Komunikacyjnego .EKKOM” w Krakowie
ul. Wadowicka 8 i(zlecenie nr DPR-280/0418/2007z dnia 26-01 2007r.). Zawiera ona
wyniki geotechniznych badan podioza gruntowego wykonanych w Lublinie
w obrebie dzielnicy Bursaki, w rejonie skrzyzowania ulicy Do Dysa z ul. Choiny.

‘Badania geotechniczne wykonano dla potrzeb zwigzanych z projektowaniem
posadowienia drogowych ekrandw akustycznych . Rozmieszczenie punktéw
badawczych- oraz zakres giebokosciowy badan uzgodniono z przedstawicielem

Zleceniodawcy mgr inz. Witoldem Sladkowskim. Pod wzgledem merytorycznym cafose

badan wykonywano z uwzglednieniem obowigzujacych norm dotyczacych gruntdw
budowlanych, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan zawartych w normie
nr PN - 81/B-03020 (Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli).
Pod wzgledem formalnym badania wykonywano w trybie przepiséw wykonawczych do
prawa budowlanego (Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24.09.1998r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych). W zwigzku z
powyzszym niniejsza dokumentacja nie musi by¢ uzgadniana przez organ administracji
geologicznej — w trybie przepiséw prawa gorniczego i geologicznego.

Tytutem przypomnienia podajemy, Zze w roku 2004 przez GEOSKOP w Lublinie zostata
opracowana ,Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlano-
wykonawczego ulic wraz z uzbrojeniem w osiediu BURSAKI w Lublinie....”

Niniejsza dokumentacja jest pewnego rodzaju uzupetnieniem ww. dokumentadji .

Z powyzszego wzgledu niektdre dane ogdine zawarte w niniejszej dokumentacji sg
powtdrzeniem informadji podanych wczesniej — w dokumentacji z 2004

1. Ogoélna charakterystyka terenu badan
Dzielnica Bursaki potozona jest w potnocnej czesdi Lublina: na péinoc od ulicy

Zwigzkowej,~pomiedzy .Al. Spétdzielczosci Pracy oraz ul. Choiny. Obecnie intensywnie
zabudowana jest gtdwnie poludniowa czesc tej dzielnicy (do ul. Do Dysa — nie liczac

- terendéw bezposrednio przyleglych do Al. Spétdzielczosci Pracy oraz ul. Choiny, gdzie
- juz . obecnie- intensywnie rozwinelo sie budownictwo o charakterze hand!owo -

ustugowym). -

- W pdinocnej czesci tej dzielnicy wykorzystanie terenu ma w dalszym ciagu
charakter rolniczo-ogrodniczy. Powierzchnia terenu (od ul. Do Dysa do ul.
Nasutowskiej)_jest tu generalnie rzecz biorac stosunkowo plaska | charakteryzu;e SIQ
niewielkimi deniwelagjami . - -
Projektowana_ul. Do Dysa ,w zachodniej swej czesci, dochodzi do ul: Chainy, za kidrg
zZlokalizowane jest rozlegle osiedle mieszkaniowe CZECHOW .

Na odcinku tym przecina ona teren zabudowany starymi budynkami .
W obrebie tego odcinka zostaly wykonane badania objete niniejszg dokumentacjq .



1

Pod wzgledem geologicznym obszar ten potoZony jest w obrebie roziegtego
plata osadow lessowych, ktére powstaly w okresie zlodowacenia péinocnopolskiego.
Majg one migzszos¢ dochodzaca do kilkunastu metréw (poza dolinami rzecznymi
i wawozami) i =zalegaja glownie na glinach zwalowych oraz piaskach
wodnolodowcowych powstalych w okresie starszych zlodowacenn ( gldwnie
potudniowopolskiego oraz preplejstocenu). Pod osadami plejstoceniskimi zalegajg
osady trzeciorzedowe oraz kredowe. Sg one wyksztatcone w formie: gez, margli oraz
opok marglistych.

Pod wzgledem geomorfologicznym , w skali ,makro”, obszar badan
wchodzi w sklad wschodniej czesci Plaskowyzu Nateczowskiego, ktdry jest czescig
Wyzyny Lubelskiej.

2. Opis wykonanych prac

W ramach terenowych prac badawczych przeprowadzono badania podioza w 6

punktach. Szczegdlowa lokalizacje tych punkidw uwidoczniono na mapie

lokalizagji punktdw w skali 1:1000 (zat. nr 1 ). W trakcie prac terenowych

pobrana prébeki gruntu do badan laboratoryjnych, ktdre poddano badaniom,

okreslajac:

- rodzaj gruntow

- wilgotnos¢ naturalng

- stopien plastycznoéci

- zawartosc¢ czesci organicznych (orientacyjnie, dla wybranych prébek).

Gestosci objetosciowe gruntdw wystepujacych w poszczegdlnych warstwach
geotechnicznych okre$lono w sposéb uogdiniony, na podstawie zaleinosci
korelacyjnych jakie zachodza pomigdzy tg wiasnoscia a rodzajem i stanem gruntu (I.).
Z uwagi na konieczno$C szybkiego dostarczenia wynikéw badan geotechnicznych,
prace terenowe wykonywano w okresie zimowym/ 2-3 luty 2007r./ , kiedy zaistniato
czasowe ocieplenie. W okresie tym woda z topniejgcego $niegu intensywnie wnikata
w podloze gruntowe. Fakt ten niewatpliwie wplynat na podwyzszenie wilgotnosci
gruntéw zalegajacych w wierzchniej czesci podioza gruntowego, a tym samym réwniez
na wzrost ich uplastycznienia.

W ramach prac kaméralno — dokumentacyjnych opracowano wszystkie
przedstawowe zalaczniki graficzne (mape, przekroje, zestawienia) oraz napisano
niniejszy tekst omawiajacy calos¢ wykonanych badan.

Rzedne powierzchni terenu wzdhuz linii przekrojow geotechnicznych okreslono
na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000, ktéra wczesniej zostala
dostarczona przez Zleceniodawce/zat. nr 1 /.

Nalezy zaznaczy¢ ,ze z uwagi na malg czytelnos¢ mapy rzedne powierzchni terenu w
miejscach - lokalizacji ‘niektérych punktdw badawczych okreslone na jej podstawie
nalezy traktowa¢ jako przyblizone/dotyczy to gtéwnie punktdéw badawczych nr: 1,2,3/.



3. Budowa geologiczno — geotechniczna podloza gruntowego
oraz warunki hydrogeologiczne

Pod wzaledem genetyczno — stratygraficznym w objetym badaniami podtozu

gruntowym mamy do czynienia z wystepowaniem eolicznych osaddw lessowych
z okresu zlodowacenia poinocnopolskiego (battyckiego).

W wierzchniej czesci podioza gruntowego wystepujg rowniez grunty o charakterze
antropogenicznym.

Pod wzgledem geotechnicznym ogdtem w podiozu wydzielono 3 warstwy
geotechniczne (I, II, III).

Warstwa nr I zbudowana jest z glin pylastych prochnicznych z domieszky
roznego rodzaju skiadnikéw antropogenicznych/kawatki: cegly czerwonej ,betonu
,drewna,szkta ,itp /. Jest to w zasadzie poziom préchniczy gleby zanieczyszczony ww.
skfadnikami antropogenicznymi .

Stwierdzono ja we wszystkich wykonanych punktach badawczych. Zalega
bezposrednio pod powierzchnig terenu i ma migzszos¢ w granicach od 0,5 do1,0 m.

W okresie wykonywania badan materiat gruntowy zawarty w tej warstwie znajdowat
sie w stanie plastycznym.
Nie nadaje sie ona do bezposredniego posadowienia.

Warstwa nrll zalega ponizej warstwy nr I i zbudowana jest z lessowych glin
pylastych znajdujacych si¢ na pograniczu stanu twardoplastycznego I plastycznego
/Ii="0,23/. Stwierdzono ja we wszystkich wykonanych otworach wiertniczych.
PodwyZszony stopien plastycznosci gruntdw z obrebu tej warstwy nalefy wiazad z
przenikaniem wody z roztopionego Sniegu w gtab podtoza.

Jej miazszos¢ waha sie w granicach od 0,5 do 1,0 m.

Warstwa nr IIT jest gléwng warstwa geotechniczng w objetym badaniami
podtozu gruntowym .Podobnie jak warstwa nr II, zbudowana jest ona z lessowych glin
pylastych . Sg one jednak znacznie mnigj uplastycznione / I, =0,05 /.

Nie przewiercono ich do gtebokosci wykonanych wiercen tj. Ckolo 4 ,0- 5,0 m ppt.

Wszystkie ww. warstwy zaliczono do grupy C tzn. ,,innych gruntdw spoistych
nieskonsolidowanych” — wg. kryteriow okreslonych w normie nr PN-81/B-03020.

Wody agruntowej do gitebokosci wykonanych badai nie stwierdzono. Wystepuje
ona znacznie gtebiej — na glebokosci co najmniej kilkunastu metréw pod powierzchnig
terenu.



4. Podsumowanie oraz uwagi koficowe

Podloze gruntowe w rejonie wykonanych prac geotechnicznych charakteryzuje
sie prostaq budowa geologiczno — geotechniczna. Wystepujg tam eoliczne lessy
wyksztatcone gtdwnie w formie glin pylastych .Ze wzgledu na stopien plastycznosci
wydzielono w ich obrebie 3 warstwy geotechniczne, ktdre szczegdtowo opisano w
punkcie 4 — tym niniejszego opracowania. Glowng warstwg geotechniczng objetego
badaniami podioza jest warstwa nr IITI , ktdra zbudowana jest z glin pylastych o
$rednim I. = 0,05 . Zalegajace wyzej warstwy nr 1 i II siegajg do glebokosci okoto 1,2-
1,5 m pod powierzchnig terenu . Wystepujacy w nich material gruntowy znajduje sie
na pograniczu stanu twordoplastycznego i plastycznego.

Wody gruntowej w objetym badaniami podtozu nie stwierdzono. Szczegotowe
rozprzestrzenienie  warstw  geotechnicznych  przedstawiono na  przekrojach
geotechnicznych (zat. nr 2 ). Projektujac posadowienie przedmiotowych akrandw
akustycznych nale?y pamietad, 7e podioze gruntowe jest zbudowane z gruntéw
lessowych, a wiec gruntow bardzo wysadzinowych oraz podatnych na erozje oraz
sufozje. Pod wplywem wody znacznie pogarszajg sie rowniez ich parametry
wytrzymatosciowe. Dlatego nalezy je zabezpieczaC przed nadmiernym zalewaniem
wszelkiego rodzaju wodami - zardwno na etapie budowy (wykonywania réznego
rodzaju robét ziemnych) jak réwniez na etapie eksploatacii wykonywanych obiektéw.
Bardzo waznym zagadnieniem jest odpowiednie zaprojektowanie odwodnienia terenu
wokdt  fundamentdw  projektowanych ekranéw oraz  utrzymanie systemu
odwadniajacego we wilasciwej sprawnosci.

Biorgc pod uwage przedstawiona wyzej budowe geologiczno-geotechniczng podioza
gruntowego oraz warunki hydrogeologiczne /brak wody gruntowej / ,

warunki gruntowe mozna uznac za dobre.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24-09-1998r.w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych, kategorie
geotechniczng okresla projektant obiekiu w uzgodnieniu z osobg ustalajaca warunki
geotechniczne.

Z naszej strony proponuje sie zaliczyC kategorie geotechniczna do grupy

drugie . % /L~
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~GEOSKOP”
w Lublinie

LEGENDA DO PRZEKROIOW

Zat.nr 3

Temat: Projekt budowlano-wykonawczy ulic wraz z uzbrojeniem w osiedlu BURSAKI w Lublinie

Nazwa projektowanego obiektu: Drogowe ekrany akustyczne w rejonie skrzyzowania
ul. Do bysa z ul. Choiny

OBJASNIENIA

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020

LITOLOGICZNO-STRATYGRAFICZNE * — Wartode
— Wartos¢ charakterystyczna -x ustalona
g Symbel Wartos¢ obliczeniowa -x metodg A
= gruntu Opis litologiczny warstw { .
£ 7 8
Y = ® -
; ig 5 : . | 2
* =)
o § a Opracowat: ‘g 5 = g Z € &
% S Z g mgr,ifiz. Ryszard Giza = % & 2. 2 -q;;- g :E
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1 2 |31 4 5 6 7 8 g 10 1 | 12 13 14
Glina pylasta Nie nadaje sie do
GrH prochniczna z 0,8 )
I + - C |domieszkg cegly, (lub |025 |- |1,70 posadowienia bezposredniego
A : 1,1
betonu, szkia, itp. A 10,27 |- |1,53
! 1tp oraz palowego/ostrza pala/
Glina pylasta
o |koloru Io,g 023 |- |1,76 |14,0|15,0 (26000 |18000
I1 o u
Gn Qe szaro- bezowego | U 535 |- 1,58 |12,6 |13,5 | 23400 | 16200
/less f d
Glina pylasta 09
II1 | G, Q, Cc koloru lub |0,05 |- 1,30 17,0 | 25,0 |42 goo {30000
: 11
;’?;2:}’890 0,06 | - |1,62 |153 22537000 |27000




KARTA DOKUMENTACYIJNA OTWORU WIERTNICZEGO Nr1i Zal. nr 4

{Temat : Ekrany akustyczne . Osiedie BURSAKI w Lublinie

Wykonawca: Zleceniodawca: Biuro Ekspertyz i Projektow
Zaktad Badan Geologiczno- Budownictwa Komunikacyjnego EKKOM Sp.z 0.0
Geotechnicznych ,,GEOSKOP” 30-415 Krakow ,ul. Wadowicka 8 i
20-468 Lublin, ul. Kruczkowskiego 18/31 | Miejsce badan: skrzyz.ul.Do Dysa z ul. Choiny
Miasto: Lublin
Cel badan: geotechniczny Powiat: Lubelski
Badania wykonano: luty 2007 r. Wojewddztwo: lubelskie
System wiercen: okretny Rzedna otworu wiertniczego: 218,00 m
. grg?cﬁz'ny Opis litologiczny warstw - Badania laboratoryjne
.
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. 1,0
-— 1
Gr 0p |15 05111 Glina pylasta bezowa - 235 | 0,23
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brak
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Gu Qp 35 1II |Glina pylasta bezowa - 20,5 1000 | -
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Nr 2 Zat. nr 5
Temat : Ekrany akustyczne . Osiedle BURSAKI w Lublinie

Wykonawca: Zleceniodawca: Biuro Ekspertyz i Projektow
Zakiad Badan Geologiczno- Budownictwa Komunikacyjnego EKKOM Sp.z 0.0
Geotechnicznych ,,GEOSKOP” ) 30-415 Krakow ,ul. Wadowicka 8 i
20-468 Lublin, ul. Kruczkowskiego 18/31 | Miejsce badari: skrzyz.ul.Da Dysa z ul. Choiny
Miasto: Lublin
Cel badan: geotechniczny Powiat: Lubeiski
Badania wykonano: luty 2007 r. Wojewddztwo: lubelskie
System wiercen: okretny Rzedna otworu wiertniczego: 218.2 m
. grz';l"gny Opis litologiczny warstw Badania laboratoryjne
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g = = = = 3 =
g |3 BB Opracogvai 5 £ 2 :
<2 |2 se|E[E2 > s [ |2 |&
§; % . % o3 é gg mar j#z. Ryszard Giza Be B2 |8 g
e |48 |2|22|8d¢es £-l8f |E, |E
] i a5 |5gEg 5 |22 5.2 5.2
85 1898 |5 |8g|£43¢8 g5 |25 |87 |87
1 2| 3 4| 5 | 6| 7 8 J s 30| i1 12 13 14
. glina pylasta N _ ~
- GnH 0.7 0#) | prochni clg_nq 3.5 0,25
~Hea |Qp 1011 | glina pylaste - 240 |025 | -
_ 1.7 bezowd
wody _ 2
brak
Ina
_3 g :
Gm Qo 33|l pglasfa -~  |200 (005 | -
4 bezou a .
5 5.0
_6
7
_8
_9
10




KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU WIERTNICZEGO Nr 3 Zak nr 6

Temat : Ekrany akustyczne . Osiedle BURSAKI w Lublinie

Wykonawca:
Zaklad Badan Geologiczno-
Geotechnicznych ,,GEOSKOP”

Zleceniodawca: Biuro Ekspertyz i Projektow
Budownictwa Komunikacyjnego EKKOM Sp.z e.0
30-415 Krakow ,ul. Wadowicka 8 i

20-468 Lublin, ul. Kruczkowskiego 18/31 | Miejsce badan: skrzyz.ul.Do Dysa z ul. Chainy

Miasto: Lublin

Cel badan: geotechniczny

Powiat: Lubelski

Badania wykonano: luty 2007 r.

Wojewddztwo: lubelskie

System wiercen: okretny

Rzedna otworu wiertniczego: 218, 0 m .

Profil - - . A
o graficzny Opis litologiczny warstw Badania laboratoryjne
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~§ & 3 % Opracowat % % “é %
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- |G {Qp 2,51 nga pglasfa - |45,6 {005 | -
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KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU WIERTNICZEGO Nrl} Zah nr 7

Temat : Ekrany akustyczne . Osiedle BURSAKI w Lublinie

Wykonawca: Zleceniodawca: Biuro Ekspertyz i Projektow
Zaklad Badan Geologiczno- Budownictwa Komunikacyjnego EKKOM Sp.z 0.0
Geotechnicznych ,,GEOSKOP” 30-415 Krakow ,ul. Wadowicka 8 i '
20-468 Lublin, ul. Kruczkowskiego 18/31 | Miejsce badar: skrzyz.ul.Do Dysa z ul. Choiny
Miasto: Lublin
Cel badan: geotechniczny Powiat: Lubelski
Badania wykonano: luty 2007 r. Wojewddztwo: [ubelskie
System wiercen: okretny Rzedna otworu wiertniczego: 215,4 m
N grz';i”g'ny Opis litologiczny warstw Badania laboratoryjne
p
=] o 5 1> s} 1]
g |2 |z Opraconat i |8 |E |3
52 |2 stlE |52 f’w s (2o g |E
- = % 92 o rﬁ% mgr 2. Ryszard Giza ve |8 |2 &
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KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU WIERTNICZEGO Nr 5 Zak. nr 8

Temat : Ekrany akustyczne . Osiedle BURSAKI w Lublinie

Wykonawca: Zleceniodawca: Biure Ekspertyz i Projektow
Zakiad Badan Geologiczno- Budownictwa Komunikacyjnego EKKOM Sp.z 0.0
Geotechnicznych ,,GEOSKOP” 30-415 Krakow ,ul. Wadowicka 8 i

20-468 Lublin, ul. Kruczkowskiego 18/31 | Miejsce badari: skrzyz.ul.Do Dysa z ul. Choiny

Miasto: Lublin

Cel badan: geotechniczny Powiat: Lubelski

Badania wykonano: luty 2007 r. Wojewddztwo: lubelskie

System wiercen: okretny Rzedna otworu wiertniczego: 245,6 m.
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KARTA DOKUMENTACYIJNA OTWORU WIERTNICZEGO Nr 6 Zat. nr 3

Temat : Ekrany akustyczne . Osiedle BURSAKI w Lublinie

Wykonawca: Zleceniodawca: Biuro Ekspertyz i Projektow
Zaklad Badan Geologiczno- Budownictwa Komunikacyjnego EKKOM Sp.z 0.0
Geotechnicznych ,,GEOSKOP” 30-415 Krakow ,ul. Wadowicka 8 i
20-468 Lublin, ul. Kruczkowskiego 18/31 | Miejsce badan: skrzyz.ul.Do Dysa z ul. Choiny
Miasto: Lublin
Cel badan: geotechniczny Powiat: Lubelski
Badania wykonano: luty 2007 r. Wojewddztwo: lubelskie
System wiercen: okretny ‘ Rzedna otworu wiertniczego: 214,2 m.
N gr';l;iulzlny Opis litologiczny warstw Badania laboratoryjne
g o i o o ©
5 2 5 Opracowat = £ -2 =
T |z 2 | g . B E g g
2 |3 =2 |¢ |3z L = |E_ |2 |3
gy |& £ 23 la 52 mgrdfiz. Ryszard Giza s |8E |2 g
55 |45 |2|22|aded 5 18s |g. |3
5% |342 |§|8E|2d2s &4 |52 |8% |8
1 | 2] 3 | 4] 5 |61 7 8 9 10| 11 | 1> | 13 | 14
GirH lino pylasta préchnicz.| . -
_ +}-\ " los as5| 1 ngm. JE:EJJ. cegkg!jboetonr:i.:‘cip. ~3,F | - pl.
| 6m |ap 071l | glina pylasta — loo5 {025 -~
- 1.2
wody |_2
brak
_3|Gw |@p 38| 1l gll'na pylasto — {156 |005 | —
4
5 5.0
6
7
8
_9
10




7 AKEAD BADAM

QGegclogiczno-Geotec

1GEOSKO

hoiczaych

pll

20-468 Lublin, ul. Kruczkowskiago 18/31

Zat. nr 10

Objasnienia symboli i znakéw uzytych na profilach i przekrojach

Nazwy, symbole i okreslenia wg normy PN-86/B-02480

Spekanie skat
L1 SM -skala miekka Li -  skalalia
o DO D] KW -zwietrzelina Ms -  skala malo spekana
oL EVl KWg - zwiettzelina gliniasta Ss - skata $rednio spekana
Bs - skala bardzo spekana
Zageszczenie gruntdw niespoistych
2% ®.e] 2 -2wir “In - Luzny
Moo ~d | Zg - zwir gliniasty szg - érednio zageszczony
L.t Po - pospoltka 2g -  Zageszczony
~s~s~°. Pog - pospoika gliniasta bzg - bardzo zageszczony
L Pr - piasek gruby
L. Ps - piasek Sredni Stan gruntu spoistego
2 Pd - piasek drobny W - Zwarty
T T Pm - piasek pylasty pzw -+ -  Polzwarty
~oe~os Ml Pgo - piasek gliniasty tpl - Twardoplastyczny
—T_-_T_7| RAp - pylpiaszczysty pl - Plastyazny
——_— n -py mpl - Miekkoplastyczny
no-noo % Gp o - glina piaszczysta pt "= Piynny
~NoMLN 6 - glina
T o™ @GN -glina pylasta Wilgotnosé gruntow
Ny Gpz - glina piaszczysta zwiezla su - Suchy
~ o o~ o Gz -glina zwiezla mw - malo wilgotny
-~ —n~-n) GM - glina pylasta zwiezla w - Wilgotny
— - ——| Ip -itpilaszzysty nw - Nawodniony
— I - it
—— — ~—| IMm -itpylasty
P T -torf Znaki dodatkowe dotyczace opisu gruntow
"AX~nAq Nmg - namut organiczny gliniasty 1 - Przewarstwienia, wkiadki
il Nmp - namut organiczny piaszazysty + - Domieszki
3% 3 1d H - grunt préchniczny - Saczenia
V' / / /A nB - nasyp budolany I, - stopien plastyznosd
XX XYM nN - nasyp niebudowlany Ip - stopien zageszczenia
Oznaczenia uzupelniajace: Stratygrafia
24 Qn, - Halocen
124,4 - lokalizacja, numer i rzedna obworu wiertniczego Q, - Plejstocen
I —1 - lokalizacia i numer przekroju geotechnicznego 0Ol - Oligocen
{ep(o0) - miejsce pobrania probki, rodzaj I stan gruntu - Pc - Paleocen
- numer warstwy geotechnicznej
v - poziom ustalony wody gruntowej
V. - poziom nawiercony wody gruntowej

T

gtebokosc zalegania spagu warstwy

ﬂw/z/



