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OPIS TECHNICZNY

instalacji wewnetrznych: cieplej i zimnej wody, oraz kanalizacji sanitarnej
w budynku Krytej Plywalni przy Zespole Szkol Nr 7
w Lublinie, ul. Roztocze 14

1. Podstawa opracowania
. Zlecenie inwestora
. Warunki techniczne wydane przez MPWiK Sp. z 0.0. w Lublinie
. Projekt architektoniczny

1
2
3
4. QObowiazujgce normy i normatywy w zakresie projektowania instalacji sanitamych
5. Uzgodnienia branzowe

6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych cz. II.
7. Materialy pomocnicze do projektowania instalacji wody zimnej, cieplej i kanalizacji

COBRTI , INSTAL” Warszawa

8. Katalogi techniczne

Ponadto w opracowaniu uwzglednione zostaly wymagania zawarte miedzy innymi
w nastepujacych przepisach i rozporzadzeniach:

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 rokn w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 11 czerwca 2002 roku
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 91 poz. 811),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 73, poz. 690 z p6zm. zm.),

o Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (.t DzU. Nr 239, poz. 2019
z 2005 roku z pdz. zm.),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t. Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku
Zpdz. zm.),

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbicrowym
odprowadzerie $ciekéw (jt. Dz.U. Nr 123, poz. 585 z 2006 toku z pbZ. zm.),

N
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 pazdziemnika 2002 roku w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiadaé wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia
ludnosci w wode przeznaczona do picia (Dz.U. Nr 204, poz. 1728),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca
2003 roku w sprawie uzgadnmiamia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe] (Dz.U. Nr 121, poz. 1139),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dmia 21 kwietma
2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekiow
budowlanych 1 terenéw (Dz.U. Nr 80, poz. 563), _
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dmia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczace] bezpieczensiwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie warunk6w,
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekdéw do wod Iub do ziemi oraz w sprawie
substancii szczegolnie szkodliwych dia Srodowiska wodnego (DZ.U. Nr 212, poz. 1799), ‘
Ustawa z dnia 7 czerwea 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (j.t. Dz.U. Nr 123, poz. 858 z 2006 roku z péZz zm ),

. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wewnetrznych: cieplej
1 zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej w budynku Kryiej Plywalni przy Zespole Szkot Nr 7
w Lublinie, ul. Roztocze 14.

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

cieplej 1 zimne] wody,

kanalizacji sanitarnej,

grzewczo —went.

Sieci oraz przylacza wodno — kanalizacyjne zewngirzne stanowia przedmiot oddzielnego

opracowania.

[SE]
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3. Ogolny opis projektowanej instalacji wodociggowej

Instalacja wodociagowa wewnetrzna bedzie przytaczona do sieci zewnetrzne] z projekiowanego
przylacza wodociaggowego.
Jakos¢é doprowadzone] wody powinna odpowiada¢ warunkom dia wody do picia 1 potrzeb
gospodarczych zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Zdrowia (Dz U. Nr 61, poz. 417).

| W wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym bedzie zlokalizowany wodomierz WMN/WS
50/2,5-S, Qu = 15,0 m*/h do pomiaru catkowitej ilosci zimnej wody dostarczonej do obiektu JW.
z zaworem antyskazeniowym i filirem do wody zimne;j.
Na poziomych odcinkach przewoddéw wody zimnej, ciepte] 1 cyrkulacji w piwnicy oraz na
podejsciach do pionow projekiuje sig:

- zawory przelotowe kulowe,

- zawory czerpalne kulowe ze zlaczka do weza §15,

- zawory katowe kulowe do spluczek,

- baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
W pomieszczeniu chlorowni oraz w magazynie kwasow nad zlewem z kamionki kwasoodpornej
zamontowa¢ zawor czerpalny z oczomyjka E1000.
Do mycia posadzek w ubikacjach zaprojektowano punkty czerpalne ze ziaczks do weza. Przy
zaworach ze ztaczka do weza nalezy zamontowad przerywacze strugi HA216 DN % produkeiji
Dnafoss. Na podejéciu wody dla potrzeb uzdatniania wody zamontowaC zawor odcinaj@y
kolnierzowy oraz zawor antyskazeniowy typ BA4760.
Przy natryskach ogolnodostepnych dla potrzeb plywalni przewiduje si¢ montaz baterii
przyciskowych czasowych np. produkcji ORAS lub DELABIE. Na hali basenowej przewidziano
montaz baterii mieszakowych do podiaczenia weza dla celéw porzadkowych..

Zaleca sie stosowanie zaworow napowietrzajgco —odpowietrzajacych na zakonczeniach pionow.

4. Instalacja przeciwpozarowa
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministta Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
1 terendw (Dz.U. Nr 80, poz. 563):
§ 19. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego
poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z:

1) jednego hydranmtu wewnetrznego — budynku niskim lub Sredniowysokim, jezeli

powierzchmia strefy pozarowej nie przekracza 500 m’,
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2) dwoch sasiednmich hydrantow wewnetrznych lub dwoch sasiednich zaworow 52-

w budynkach niewymienionych w pkt 1 3,
3) czterech sgsiednich hydrantéw wewngtrzych lub czterech sasiednich zawordw 52:
— w strefie pozarowej produkcyjnej i magazynowej o gestosci obclazenia ogniowego
pfzekraczaj acego 500 MJ/m”i powierzchni przekraczajacej 3 000 m’.
Projektowana instalacja ppoz. bgdzie polaczona z instalacjg wodociggowa w budynku. Do celow
ppoz. zaprojektowano hydranty HW-25 (700 x 750 x 250), waz polsztywny, z zaworem
antyskazeniowym, oraz HW-52 waz poisztywny, z zaworem antyskazeniowym.
Wydajnosé hydrantu: HW-25 — Quom = 1,0 dm*/s — 4 szt.
HW-52 — Qo = 2,5 dm’/s — 2 szt.
Instalacja p.poz zakonczona wezem z koﬁcéwka;i w typowej szafce.
Instalacje ppoz. Projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem wg PN-82/H-74200
o potaczeniach gwintowanych.
W celu przeciwdzialania stagnacji wody w przewodach przewidziano odprowadzenie wody
z pionéw hydrantowych do punktéw stalego poboru wody (zawory ze zlaczka do weza). Przy
zaworach ze zdaczka do weza nalezy zamontowal przerywacze strugi HA216 DN % produkcji
Danfoss. Na podejsciu wody dla p.poz. zamontowaé zawor antyskazeniowy typ EA271.

5. Zapotrzebowanie wody
Zapotrzebowanie wody:
Zapotrzebowanie wody zimnej stanowi 40 % ogdlnego zapotrzebowania na cele socjalne.
Geab = 14,4 m*/dobe+ 25,0 m*/dobe = 39,4 m*/dobe
Dobowe zapotrzebowanie wody cieplej:
Qewudb = 21,60 m*/dobe

Godzinowe zapotrzebowanie cieplej wody:

*53
Qewn = q”""‘# =742 m’h=75m’h

Roczme zapotrzebowanie wody ze wsp. 0,7 z uwagi na niepelne wykorzystanie w ciagu roku:
Ilosé wody w basenie 469 m*> — wymiana raz w roku (napehienie basenu woda odbywaé sig
bedzie w godzinach nocnych.

q= 61,0 m*d * 365 * 0,7 + 469 m’ = 16 054,5 m’/rok

1. Maksymalny wydatek wod poplucznych z phukania pojedynczego filtra w obiegu basenu
plywackiego wynosi ok. 15,26 m® w czasie ok. 5 min. Filtry plukane sa w godzinach
nocnych. Czgstotliwos¢ plukania filtrow — kazdy 2 razy w tygodniu.
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2. Spust wody z basenu plywackiego oraz instalacji basenowej (raz w roku) odbywa sig
grawitacyjnie. Wydatek wody spustowej max 6,52 m*/h;

3. W trakcie normalnej pracy Srednie dobowe zapotrzebowanie wody zimne] dla obiegu
ok. 19,96 m3/dobq;

5.1. Zapotrzehowanie wody dla celéw socjalnych
Normatywny wyptyw wody z punktow czerpalnych (dla catego budynku)

Normatywny wyp wody

Rodzaj punktu mierzonej tylko zimnej Hlosé punktow
czerpalnego czerpalnych
qnwz qnwc thwz
dm’/s dm’/s dni’/s
Baterie czerpalne
Umywalka 0,07 0,07 — 21
Natrysk 0,15 0,15 - 26
Zawor sphukujacy do - - 0,30 1
pisuarow
Pluczka zbiomikowa - - 0,13 16
Zawory ze zigczka do
weza ¢ 25
Hydrant p.poz.

Normatywny wyphyw wody z punktéw czerpalnych dla budynku wody zimnej: 7,75 dm’/s

Normatywny wyplyw wody z punktow czerpainych dla budynku wody cieplej: 5,37 dm’/s

Ustalajgc przeptywy obliczeniowe zalozono, ze korzystanie z zawordw ze ziaczka do weza nie
bedzie wystgpowalo w czasie maksymalnego zapotrzebowania wody.

Przeptyw obliczeniowy w budynku

Poniewaz PN nie przewiduje wzoréw dla krytych plywalni zastosowano wzory dla obiektéw

0 zblizonym sposobie uzytkowania wody.
* wody zimnej:
Uz = 0,698(Zqwz)""-0,12
Quz = 1,82 dm*/s = 6,56 m’/h

Zapotrzebowanie wody zimnej dla potrzeb technologicznych w czasie dnia ok. 2,5 m/h

* wody cieplej:

Gue = 0,698(Zqw2)""-0,12

Que= 1,96 dm*/s = 5,4 m*/h

Quz = 6,56 + 5,4 +2,5=14,46 m’/h
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Podczas zagrozenia pozarowego zaklada si¢ ze beda jednoczeénie dziala¢ dwa hydranty.

Zapotrzebowanie Q=2x2,51/s =5,01/s=18,0 m’/h

* Przyplyw dla celow p.poz wynosi:
Qeppoz. =2%2,51/s =501/s=18,0m’/h

MAKSYMALNY ROZBIOR WODY W BUDYNKU:
Q = ggppoz +0,15xqq
Q=72+0,15x7.2= 14,44 m’/h
5.3. Przyplyw obliczeniowy dla wodomierza PN-92/B-01706 — woda zimna
Qwoa. = 2 % g [m/1/]
wanunek prawidlowego doboru wodomierza

Qpax

q=< orazDn<d  warunek jest spelniony

ZAPROJEKTOWANO:
Ze wzgledn na nieréwnomierne zuzycie wody projektuje si¢ wodomierz glowny sprzezony
z zaworem sprezynowym w wydzielonym pomieszczeniu WMN/WS 50/2,5-S Gpom = 15 or'/h;
Qmin = 0,05 m*/h, Dn 50 mm. Przed wodomierzem zamontowa¢ zawor odcinajacy Dn 50 mm,

zawor zwrotny antyskazeniowy oraz filtr do wody zimnej z wkiadem magnetycznym.

— nominalny strumien objetosei — 15,0 m/h,
— maksymalny roboczy strumiefi objetosci - —300 m’/h,
— Srednica — 50 mm,

Wodomierz zlokalizowany bedzie w wydzielonym pomieszczeniu, ponadto W pomieszezeniu

tym zaprojektowano zawor ze zlaczka do weza i kratke Sciekowa,

6. Tustalacja cieplej wody
Zgodnie z § 120 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm)) instalacja cieplej wody powixma zapewnia¢ w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C, przy czym instalacja
ta powinna umozliwia¢ przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze

nie nizsze] mz 70°C.
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Do pomieszczen natryskéw ogdlnych zaprojektowano instalacjg wody ciepiej o temperaturze

38°C dla ktorej zastosowano mieszacze termostatyczne SFR I oraz zawory natryskowe
podscienne PRESTO typ 500BS z wylewka ruchoma nr kat. 29300 ¢ 15 mm.

Jeden mieszacz natryskowy moze zasili¢ maksymalnie trzy natryski. Przed mieszaczami
zastosowano zawory redukcyjne w celu zrdéwnowazenia cisnien wody zimnej 1 cieplej. Na
przewodach cyrkulacyjnych nalezy zastosowal zawory regulacyjne firmy Homeywell Alwa-
Kombi4 z koAcowka termostatyczng o zakresie regulacji 40° — 65°C z funkcja termiczne]
dezynfekeyi przy temp. 70°C.

Przy natryskach ogdlnodostepnych dla potrzeb plywalni przewiduje sie montaz baterit
przyciskowych czasowych np. produkcji ORAS lub DELABIE.

Ciepta woda bedzie przygotowywana w projektowanym wezle cieplnym wspomagana
kolektorami stonecznymi usytuowanymi na dachu budynku.

Przewody rozprowadzajace i podejscia do urzadzen prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Przewody
" wody cieplej i cyrkulacji nalezy prowadzié razem z przewodami zimnej wody.

Srednice przewoddw instalacji cieptej wody dobrano na podstawie nomogramu przy chwilowych
obciazeniach przeptywu i predkosei nie przekraczajgeej 1,20 ™/,

Srednice przewoddw cyrkulacyjnych dobrano w zaleznosci od srednic przewod6w cieplej wody.

Srednica przewodu Srednica przewodu
zasﬂéj acego ciepte] wody cyrkulacyjnego
15+25 15+20
32+50 20 =25

7. Technologia wykonania robdt

Gléwne przewody rozprowadzajace wody uzytkowej o srednicy nominalnej powyzej Dn 40 oraz
wody zimnej dla potrzeb uzdatniania wody basenowej wykonane beda z rur stalowych
ocynkowanych ze szwem wg PN—SO/H—7_4200 o ziaczach gwintowanych z lacznikam
ocynkowanymi (poziemy i piony). Pozostate przewody wody zimnej oraz wszystkie przewody
wody cieptej uzytkowej i prysznicowej oraz cyrkulacji wykonane beda z rur, wielowarstwowych
PE-RT/AL/PE-RT do instalacji wewngtrznej odporme na temp. 95° C.
Srednica zewnetrzna stosowanych mr x grubosé Scianki:

16 x 2,0 mm, -

18 x 2,0 mm,

20x 2,25 mm,
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25 x 2,5 mm,

32 x 3,0 mm,

40 x 4,0 mm,

50x45mm
Rury muszg posiada¢ atest 1 pozytywna opini¢ Pafistwowego Zakladu Higieny.
Piony i podejécia zimnej wody Dn 15 + 50 do poszezegdlnych punktéw czerpalnych obmurowac
zaktadajac izolacje przeciw skraplaniu rur Jzoterm-Flex.445 do zimnej wody grubosci 4 mm.
Izolacje wykonaé zgodnie z PN-85/B-02421.
Zawory odcinajace na podejéciach do pionéw nalezy montowa¢ w korytarzach, tak aby byt do
nich tatwy dostep.
Prowadzenie przewoddéw na poziomie podbasenia w czesci technologicznej na specjalnej
konstrukcji wsporczej pod stropem, na poziomie podbasenia oraz na poziomie parteru
W przestrzeni stropu podwieszanego. Wszystkie przewody pionowe i poziome w powierzchniach
eksponowanych przewidziano do skrycia pod tynkiem lub w przestrzeni stropu podwieszanego.
Montaz zawordw regulacyjnych wykonaé po phukaniu instalacji oraz prdbie szczelnosei.
Przewody poziome mocowaé do stropéw i Scian za pomocg uchwytéw 1 wspormikdw
rozmieszezonych w odleglosei ok. 2,50 m.
Piony nalezy prowadzié w szachtach instalacyjnych wspc')h;ie z pionami kanalizacyjnymi.
W pomieszczeniach przewody prowadzié¢ w bruzdach pod tynkiem lub po Scianach w obudowie.
Na przewodach prowadzonych po wierzchu $cian wykonaé izolacje w systemie Thermaflex —
grubos¢ izolacji 9 mm jako zabezpieczenie przed roszeniem.

Po wykonaniu préb przewody rozprowadzajace oraz piony z rur ocynkowanych nalezy izolowaé

Thermaflex o grubosci:
$ 20,25,32 —~20mm,
¢ 40, 50 —25 mm

8. Préoby i odbiory
Po zakonczeniu robét montazowych instalacje nalezy podda¢ prdbie na ciSmienie wg
PN-70/B-10715, a nastepnie dokonac ptukania i dezynfekcji.
Plukanie nalezy wykonaé czysta woda przy szybkosci przeplywu dos:tatecz;uej do wyptukania
wszystkich zanieczyszczen v = 1,0 m/s.
W przejsciach przez Sciany konstrukceyjne przewody zimnej wody prowadzic w tulejach
ochronnych z wypelnieniem elastycznym.
Zaleca sie systematyczne sprawdzanie i uzupelnianie stanu wody w syfonach kratek sciekowych.
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9. Qgblny opis projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej
Projektowana instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej bedzie podiaczona do projektowanej
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej (projekt kanalizacji zewngtrznej zostal objety oddzielnym
opracowaniem).
Poziomy sanitarne utozone beda pod posadzka w ziemi oraz czgéciowo pod stropem piwnic.
W pomieszczeniach eksponowanych przewody prowadzone beda na konstrukcjach wsporczych
w przestrzeni stropu podwieszanego skad bgda podiaczone do poszczegdlnych piondw
zbiorczych. Przewody pionowe oraz podejdcia do wrzadzen przewidziano do skrycia pod
tynkiem. W dolnej czesci wszystkie piony nalezy wyposazy¢ w rewizje.
Scieki z natryskéw oraz wody pophuczne z filtréw basenowych zostang skierowane do centrali
odzysku ciepta ze Sciekéw typ AquaCond 44.18.31 wg technologi Menerga Apparatebau
GmbH, Niemcy (zgodnie z P.T. - instalacja odzysku ciepla z natryskéw oraz wody poplucznej filtr6w
basenowych).
Przewody kanalizacyine odprowadzajace wodg z wpustow podtogowych, umywalek nalezy
prowadzié ze spadkiem min. 2%. Odplywy z we prowadzi¢ pod posadzka ze spadkiem min.
1,5 %.
Wode z ,brodzikéw do phuikania stép” odprowadzi¢ do kanalizacji poprzez kratke przewodem
PCV d50 mm, na ktérym zaprojektowano zawér kulowy PCV/EPDM d50 mm. Nadmiar wody
bedzie odprowadzany do kanalizacji poprzez przelew zamontowany z Scianie brodzikow.
Przewody odwadniajace posadzke hali basenowe, od ,canalin® do pionéw prowadzié pod
stropem podbasenia ze spadkiem min. 1% pod kanatami wentylacyjnymi. Przed wiaczeniem
przewodu do pionu nalezy zamontowaé syfon z kolanek o kacie 90°. Instalacjg mocowaé do
$cian i stropéw za pomoca typowych uchwytéw i wspornikow, w odleglosciach zgodnych
Z zaleceniami producenta wybranego systemu.
Odwodnienie hali basenowej bedzie odbywaé sig za pomocg ceramicznych rynienek typu
_canalina” z odptywami dn 50 mm. Odwodnienie podbasenia poprzez typowe kratki dn 100.

Instalacje wewnetrzna zaprojektowano:
— poziomy z rur PCV Wavin klasy N, o wydhizonych kielichach z uszczelka montowang
fabrycznie, _
— piony i podejscia pod przybory sanitarne z rur PVC kanalizacyjnych ogélnego
stosowania. ,
Dla pionéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ obudowy, a w miejscach rewizji

w obudowach zamontowaé drzwiczki inspekcyjne z blachy nierdzewne;j.
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Do odprowadzania $ciekéw sanitarnych przewiduje sig:

— umywalki porcelanowe,

— brodziki syfonowe,

— miski ustgpowe na stelazu z pluczka podtynkowa,

— wpusty $ciekowe podiogowe ¢ 50 z kolnierzem uszczelniajacym,

— odwodnienia liniowe z natryskéw ogdlnych,

— odwodnienia liniowe z szatni przy natryskach ogélnych dia basenu,

— odwodnienia liniowe z plazy basenu,

— przelew 1 spust z brodzikéw dezynfekcyjnych do stop.
Odwodnienia liniowe z natryskéw ogélnych, z szatni przy natryskach og6lnych dla basenu beda
zasyfonowane. Syfony wykona¢ z ksztaltek PVC lub PP.
Spadki i odlegtosci podano w czescl graficzne] niniejszego opracowania.
Zaglebienie pozwoli na grawitacyjne odprowadzenie sciekow do projektowanej kanalizacji
sanitarne;.
Szczegly dla odwodnien liniowych oraz brodzikéw dezynfekcyjnych do stop wedtug projektu
architektonicznego na podstawie wytycznych technologicznych.

9.1. Instalacja kanalizacji — czeS¢ basenowa
Scieki technologiczne z cze$ci basenowej (odwodnienie przybasenia, zrzut z niecki, phukanie
filtréw (w przypadku braku odbioru przez centrale odzysku ciepla) odprowadzame beda
niezaleznym ciagiem kanalizacji na zewnatrz do projektowanej studzienki rewizyjnej. Przewody
kanalizacyjne wykona¢ z rur i ksztattek z PVC.
Przed opréimieniem nalezy 1 dzien wczesniej zatrzymac proces technologiczny, aby zawarty
w wodzie basenowej chlor ulegt rozktadowi.
Technologic uzdatniania wody przyjeto przy zalozeniu, ze woda stosowana do uzdatniania
i napetniania basenu spelnia wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 roku (Dz.U. Nr 61, poz.417).
Jakosé Sciekéw odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej odpowiadac wyIaganiom
okreslonym w rozporzadzeniu Mnisﬂ‘a Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie
realizacjii obowiazkéw dostawcéw Sciekéw przemystowych oraz warunkow wprowadzania
éciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 564).

9.2, Imstalacja kanalizacji — pomieszczenie wezla cieplnego
Scieki z posadzki w pomieszczeniu wezla cieplnego odprowadzone beds za pomoca kratki

Sciekowej do studzienki schtadzajacej, a nastgpnie do kanalizacji sanitarnej.
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9.3. Instalacja kanalizacji — pomieszczenia chemikaliow
Scieki z posadzki w pomieszczeniu dozowania podchlorynu oraz z pomieszczenia magazynu
korektora pH zgodnie z wytycznymi technologii uzdatniania wody basenowej odprowadzane
beda poprzez wpusty do studzienki bezodptywowej o poj. 200 1 w wykonaniu z polipropylenu.
Nastepnie $cieki po zneutralizowaniu przepompowywane beda za pomoca pompki reczne] typ
S-2 do zlewu w wykonaniu kwasoodpornym wiaczonego do wewngtrznej kanalizacji sanitarne;j.
Studzienka przykryta bedzie wlazem typu lekkiego.

9.4. Wykonawstwo, proby 1 odbiory

Wymagania podstawowe.
Roboty musza byé wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich przepisow,
norm 1 instrukcji Nie wyszczegolnienie w niniejszych wymaganiach jakichkolwiek

obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa 1
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel wykonywat
prace w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia oraz spelniajacych wymagania
sanitarme. Wykonawca zapewnia 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0sdb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zapewni co najmniej:

o sSrodki pierwsze] pomocy;

e 0soby przeszkolone w zapewnieniu plerwszej pomocy;

o odpowiednie srodki komunikacji i transportu na okolicznos¢ wypadku;

» SpIZet p.poz;

o lacznos$é ze straza pozarna, pogotowiem 1 policja.
Wyposazenie zapewniajace bezpieczenstwo powinno by¢ regularnie  kontrolowane

i utrzymywane w pelnej sprawnosci i gotowosci do dziatania.

9.5. Wykonanie
Instalacje kanalizacji w pomieszczeniach budynku 4. odplywy z przybordw sanitarmych, piony
kanalizacyjne oraz poziomy nalezy wykona¢ z rur i ksztaftek kanalizacyjnych PVC.
Rury PVC nalezy faczy¢ za pomoca specjalnych uszczelek gumowych, polaczenia powyzsze
maja by¢ wykonane jako szczelne.
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Podejécia do urzadzen zaprojektowano z rur PVC laczonych na kielichy z uszczelkami
gUIMOWYmi.
Paczenie przewoddw drugorzednych ze sobag i z przewodami gléwnymi odbywa si¢ za pomoca
odgalezien — odnog — pod katem 45° i odpowiadajacych im kolan 135°. W przypadku zmian
kierunku przewodu montuje si¢ réwniez tuki. W razie wlaczenia dodatkowego przewodu
odplywowego, przecina sie przewéd gléwny i wmontowuje odgalezienie, uzywajac przy tym
obok odnogi krétkiego odeinka rury z kielichem.
Czes¢ pionéw nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakoficzy¢ rurami wywiewnymi z PVC prod.
Wavin, a cze$¢ piondw wyprowadzié w przestrzen stropu podwieszonego 1 zakonczyC
automatycznymi zaworami napowietrzajaco-odpowietrzajacymi. Zawory napowietrzajace oraz
rury wywiewne montowaé zgodnie z wytyczaymi producenta.
W celu zamocowania rur nalezy stosowaé obejmy wygluszajagce szomy, ktorych wymiary
dostosowane sa do $rednic zequtmuych rur. Zaleca si¢ stosowanie obejm z wkladkami z gumy
profilowanej, ktére mocuje si¢ do $ciany za pomoca Srub i kolkéw z tworzywa szfucznego.
W celu utworzenia punktu stalego w systemie kanalizacyjnym nalezy obejme¢ umiejscowic
w taki sposob, aby uniemozliwié przesuwanie si¢ instalacji pionowej. Ksztaltki i zespoly
ksztaltek nalezy zawsze wykona¢ jako punkty state. Kazda poziomo przebiegajgca rurg nalezy
przymocowaé za pomoca punktu statego. Kazda nastgpna obejma ~ zaréwno w ukladzie
pionowym, jak i poziomym — jest punktem przesuwnym. Punkt przesuwny umozliwia w stanie
zamontowanym dowolne ruchy wzdtuzne instalacji. Podczas montazu obejm nalezy postgpowaé
zgodnie z ponizszymi wskazéwkami:
eprzy instalacji poziomej odleglosci pomigdzy obejmami powinny wynosic
ok. 10 x drednica zewngtrzna Tury,
eprzy instalacji pionowej w zaleznosci od Srednicy zewnetrznej odlegtos¢ ta powinna
wynosi¢ 1 —2m,
sobejmy mnalezy montowaé na elementach konstrukcji o duzym cigzarze
powierzchniowym, obejm nie powinno si¢ montowa¢ W miejscach narazonych na
uderzenia, dla kanaloéw instalacyjnych w typowych kondygnacjach (wysokos¢ stropu
okolo 2,5 m) zaleca sie stosowanie dwéch obejm ruchomych,
o punkt staly nalezy zamontowaé bezpoérednio nad ksztaltka/mufa w dolnej ciqs’ci Tury.
Punkt przesuwny nalezy zamontowa¢ w odleglosci maksymalnie 2 m powyzej punktu
statego.
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Przewody poziome prowadzone przez $ciany oraz tuz pod fundamentami nalezy zabezpieczy¢

tulejami ochronnym stalowymi ¢ 300 mm z wypelnieniem elastycznym.
Proba szczelnosci kanalizacji polega na sprawdzeniu przewoddw spustowych (przewdd stuzacy
do odprowadzania $cickdw z podejs¢ kanalizacyjnych zgodnie PN-92/B-01707) przez
napetnienie ich woda i rurociggéw poziomych na cisnienie nie nizsze niz 2 m stupa H>O.
Przewody kanalizacyjne i ich podigczenia nie powinny wykazywac przeciekow:
~ przy swobodnym przeptywie $ciekéw — w podejsciach kanalizacyjnych 1 przewodach
spustowych (pionach) odprowadzajacych scieki bytowo — gospodarcze,
— przy ci$nieniu prébnym réwnym 50 kPa — w prowadzonych wewnatrz budynku
przewodach odptywowych (poziomach) odprowadzajacych scieki bytowo - gospodarcze
- zgodnie z PN 81/B-10700/01. |
Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ rzedne fundamentéw, podiég budynku oraz
rzedne kanalizacji zewnetrzne;.
Podczas odbioru instalacji kanalizacyjnej sprawdza sie: zgodnos¢ wykonanych robét z projektem
i warunkami technicznymi odbioru, prawidtowos¢ spadkéw rurociagdw 1 dziatania przyborow.
Catosé robot ‘w;’conaé zoodnie z , Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano —montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemysiowe”

9.6. Instalacja wod. — kan.

e Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem.

e Przewody poziome prowadzonme przy S$cianach na lub pod stropami ifp. powinny
spoczywa¢ na podporach (w uchwytach, na wspormnikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstgpach nie mniejszych, niz wynika to z wymagan dla matenialu,
z ktdrego wykonane sg rury.

e W przypadku instalacji wodociagowej zastosowaé polaczenia gwintowane lub lutowanie
rur stalowych.

o W przypadku instalacji kanalizacyjnej zastosowaé polaczenia kielichowe rur PCV.

e Armatwa powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana.

o Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaSlepienia 1 ewentualne
zanieczyszczenia.

e Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byia dostgpna do obshugi 1 konserwacji.

« Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeplywu byl zgedny
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z oznaczeniem kierunku przepltywu na armaturze.

e Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejéciach pionéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony
plonu). |

e Urzadzenia i przybory sanitarne montowaé wedtug instrukcji producentow.

9.7. Instalacja p.poz.

Instalacje p.poz projektuje si¢ z rur stalowych ocynkowanyeh gwintowanych skrecanych na
mufy.
Przed kazdym zaworem hydrantowym zamontowaé zawor odcinajacy o $redunicy odpowiadajace]
srednicy gatazki i zawdr antyskazeniowy. Zawory hydrantowe montowaé na wysokosci od
wykonczone] ostatecznie pos-adzki 1,35 m z tolerancja ( +/~) 0,01m.
W celu zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed powierzchownym wykraplaniem
zaprojektowano izolacje przewoddéw poziomych izolacja Thermafleks grubosci 3,0 cm pod
plaszczem z tworzywa sztucznego laczonego na zatrzaski. Przewody pionowe nalezy izolowac
lub obudowaé $cianami g-k z wypelnieniem welna mineralna.
Do uszczelnienia ztacz gwintowanych nalezy stosowaé taSme teflonowa instalacyjna koloru
biatego.
Minimalna wydajnos¢ hydranfit: ~ HW-25 — Qnom = 1,0 dm?/s

HW-52 — Quom = 2,5 dm’/s
Z pomiaru wydajnosci hydrantéw nalezy sporzadzi¢ stosowny protokot.

9.7.1. Proby i odbiory instalacji hydrantowej
Instalacje p.poz. nalezy podda¢ prébie wytrzymatosci na cisnienie 0,6 MPa przez 0,5 godz.,
pomiar ci$nienia manometrem D 160mm, kl.1,5, zakres 0 - 1,6 MPa. Podczas proby sprawdzi¢

stan potaczen gwintowych. Pozytywny wynik proby odnotowac w protokole.

10. Wezel sanitarny dla os6b niepemosprawnych
10.1. Miska ustgpowa

1. miska ustepowa powinna by¢ tak ustawiona aby odleglos¢ jej przedniej krawedzi od
tylnej Sciany wynosita nie mniej niz. 70 cm,

2. odleglosci miedzy osig miski a boczna Sciana powinna wynosi¢ 40 — 50 cm,

3. z boku miski zachowaé miejsce o szerokosci minimum 80 cm na ustawienie wozka

inwalidzkiego,
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inwah'dzldego,

2 umywalke nalezy usytuowaé w odleglosci min. 10 cm (zalecane 20 cm) od sciany, do
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4. umywalke , mocno” 0sadzié¢ w $cianie, poniewaz osoby niepeosprawne czgsto przy

myciu opierajg Si¢ na nich na calej dtugosci Przedramienia,

10.3. Uwagi 0go6lne

Wykonanie instalacji nie Stwarza Szczegolnych zagrozen dla bracownikéw Wykonawey robét.
- Nalezy przestrzegaé ogélnych wytycznych BHP.

Nie wolno zatrudnjac pracownikdw nie przeszkolonych w tym zakresie,

Na szczegdina uwage zastugnja prace Zwigzane z transportern i montazem cigzkich urzadzen
gabarytowych, w tym z pokonywaniem T6znicy poziomdw.

-—
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Prace spawalnicze moga wykonywa¢ jedynie wykwalifikowani spawacze posiadajacy

odpowiednie uprawnienia. Podczas wykonywania rob6t spawalniczych i malarskich nalezy
zapewni¢ wlasciwa wentylacje obszaru wykonywania robot.

Malowanie farbami zawierajacymi substancje szkodliwe dla zdrowia wykonywa¢ jedynie
pedzlem.

Prace zwiazane z podigczaniem, badaniem urzadzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania
urzadzen mechanicznych oraz o$wietlemia na czas budowy powinny by¢ zabezpieczone przed
dostepem o0s6b niepowotanych.

Rozruch i regulacje powinien wykonywac jedynie przeszkolony personel.

Zabronione jest palenie tytoniu oraz zblizanie si¢ do otwartych Zrddel ognia pracownikdw w
ubraniach roboczych nasyconych parami rozpuszczalnikow tatwopalnych.

Drabiny uzywane do rob6t montazowych 1 malarskich nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgnieciem
lub niekontrolowanym rozsunigciem. W pomieszczeniach w ktorych prowadzone sg roboty
malarskie roztworami wodnymi nalezy wylaczy¢ instalacje elektryczna.

Pracownicy zatudn;'eni na budowie powinni uzywaé odziezy roboczej 1 ochronnej zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadaé atesty oraz instrukcje okreslajace

sposdb jego Uzytkowania, konserwac]i i przechowywania.

12.  Cze¢éc informacyjna
12.1. Przepisy prawne i normy 2wigzane z projektem i wykonaniem robdt
' budowlanych
Calo$éé rob6t powinna byé wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im
normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét. Jesdli dla okreslonych robét nie istnieja odpowiednie Polskie Nommy, zastosowanie beda
miaty uznane i bedace w uzyciu normy i standardy europejskie (EN). Cato$¢ robét powinna by¢

zaprojektowana 1 wybudowana w systemie metrycznym SIL.

Lista norm 1 standardow:

WTWiORBM- BO: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
Tom I. Budownictwo ogdlne. Czes¢ 1.

PN- 92/B- 01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

PN- 92/B- 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN- B-02864: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe
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PN-B-02865: 1997

PN- 84/B- 01701

PN- EN IS0 6408: 1998
PN- 79/H- 74244
PN- H- 74219

PN- 92/M- 34031
PN- 92/M- 74001

PN- 70/N-01270.01
PN- 70/N- 01270.14

13. Uwagi koncowe
1. Przewidzie¢ w przegrodach budowlanych obiektu otwory dla przeprowadzenia poziomych
rurociagdéw omawianych instalacji. Wymiary tych otwordéw winny zapewniac zastosowanic na
przewodach tulei ochronnych o $rednicy wigkszej co najmniej o jedna dymgnsjg od érednicy
rurociagdw przewodowych.

2. Przewidzie¢ w przegrodach budowlanych bruzdy dla przeprowadzenia w mich podejsé

zapotrzebowanie na wodg. Zasady obliczania zapotrzebowania
na wode dla celéw przeciwpozarowych do zewngtrznego
gaszenia pozarow

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zapotrzebowanie wodne. Instalacja wodociagowa
przeciwpozarowa.

Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne.
Oznaczenia na rysunkach

Elementy rurociggéw. Definicje 1 dobor DN

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego
zastosowania

Rurociagi pary i wody goracej. Ogolne wymagania

i badania

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania 1 badania
Wytyczne znakowania rurociagdw. Postanowlenia ogolne
Wytyczne znakowania rurociagdw. Podstawowe wymagania
Wymagania techniczne Cobrti Instal - ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdét budowlano- montazowych™ tom II
,» Instalacje sanitarne

1 przemystowe

kanalizacyjnych, podejs¢ wodociggowych oraz pionéw kanalizacyjnych.

Minimalne wymiary bruzd dla piondéw kanalizacyjnych d = 110 mm wynosza 20 x 20 cm.

Minimalne wymiary bruzd dla podejéé kanalizacyjnych:

srednica przewodu
d=50mm
d =75 mm

Wszystkie roboty montazowe i odbiér instalacji nalezy wykonaé zgodnie z ., Warunkami

techniczmymi i odbioru robét budowlano — montazowych cz.

wymiary
10x 10cm
15x 15cm

i przemystowe ™ oraz BN -75/8864 - 46.

Po zakonczeniu robét budowlano — montazowych i przeprowadzeniu préb z wynikiem

pozytywnym wykonawca powinien przeprowadzié¢ komisyjny odbi6r techmiczny instalacji.

W skiad komisji wchodza przedstawiciele wykonawcy, inwestora 1 uzytkownika.

i8

I Instalacje sanitarne
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Wykonawca przy odbiorze powinien przestawic:

— dokumentacje techniczna,

— dziennik budowy z wpisem o zakonczeniu robot potwierdzonym przez inspektora
nadzor,

— atesty materiatowe,

— protokoty odbioréw czesciowych 1 préb.

Przy odbiorze technicznym nalezy w szczegdlnosci skontrolowaé:

—uzycie wiasciwych materiatdw (zgodnie z dokumentacjg),

— prawidlowo$¢ wykonania polaczen,

—rodzaj zastosowania materiatow uszczelniajacych,

— odleglosei przewodow wzgledem siebie.
Po wykonaniu badan i prob wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia protokolu
technicznego instalacji. Protokot powi_ﬁien by¢ podpisany przez wszystkich czlonkow komisji.
W przypadku pozytywnego wyniku odbioru technicznego instalacje npalezy przekazad
uzytkownikowi.
Hydranty p.poz. montowac na wysokosci 1,35 m od posadzki.
Uwaga!

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow i produktow innych producentéw o parametrach co

najmnie] jak zaprojektowane po uzyskaniu zgody projektanta.

Clpragqamier

f.2cliinstalacii Sanitarnych

ra Latka
or Nr LUB/0001/PWDS/0S gez ograniczen
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BILANS POWIERZCHN!

PARTER |
NR NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POW. POw.
POM. POSADZKI | UZYTOWA | RUCHU-

ZESPOE. WEJSCIOWY

L

65
G5

01 | Wiatrofap gres - 871
02 | Hall gres -1 116.80
03 | Ochrong gres .9.30 -
04 | Bufet gres 8.60 -
05 | Zaplecze bufetu gres 8.24 -
06 | WC terakota | 313 | -
07 | Bufet strefa stolikéw gres - | 17.38
08 | Szatnia | gres | 19.36 -
0% | Hall kasowytkasa gres 34,41 -

34,5

10 | WC dla niepefnosprawnych terakcta 3.96 -

11 1t WC damski ter

akota 2771 -

13 | WC meski ter

akota 410 -

204

14 | Schowek porzgdkowy -

gres | 1155 -

RAZEM ZESPSE WEJSCIOWY

101.58 | 142.49

ZESPGOL. BASENOWY

akota | 312.50° -

Az

30

Bxil7

15 ] Niecka ter

16 | Ploza + trybuhy 47 m—ca terakota -1 215.75
7 | Trybuny 103 m-ca terakota - | 7891
18 | Pomieszczenie ratownika terakota 13.41 -
13 | WC terakota 4.72 -
20 | Magazyn basenowy terakota 20.01 -

RAZEM ZESPOL BASENOWY

| 350,64 | 294.66

ZESPOL. PRZEBIERALNIOWO-NATRYSKOWY

21 | Przebierdlnia niepefnosprawnych terakota | 15.71( = -
22 1 Natrysk-+WC terckota | 4.47 -
23 | Przebierainia megsko 48 m-¢ terakota | 17,82 | -
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Do zbiornika cdzysku ciepla

LEGEZNDA
—— Woda cieplo
Woda zimna
Woda ciepta po zmieszaniu t=38

~ ——— Cyrkulacja

- — . — Scieki z natryskéw

C

Mieszacz termostatyczny SFRII 20
Zawdr redukeyjny DOSFB do 70°C

z manometrem -
Wylewka ruchoma PRESTO nr kat

. 29300 ¢ 15

Zawdr natryskowy pedscienny PRESTO 500BS nr ket. 38330 ¢ 15

Zawdr ALWA KOMBI 4 Haneywelt

Zawdr antyskazeniowy EA 4760 Danfoss

Przerywacz strugi HA216 #20 Da

nfoss

UWAGA Instalacjo cieple] i zimne] wody na poziomie piwnic
oraz wody zimnej dic potrzeb uzdatnionic wody bosenowej,
zasilanie hydrantéw wykanano bgdzie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem
wg PN-80/H-74200 (poziomy i piony).
Pozostale przewody wody ciepiej uzytkowe] i prysznicowej
oraz cyrkulacji wykonane bedq z rur wiglowarstwowych = ‘
PE-RT/AL/PE-RT do instalacji wewngtrznej i odporne .na temo. do 90°C

KRYTA PEYWALNIA
przy Zespole Szkotor 7

ul. ROZTOCZE 14, 20-722 LUBLIN
dzialki o nr ewidencyjnym 85/2, 86

INWESTOR:
" URZAD GMINY LUBLIN

ul. WEADYSEAWA FOKIETKA |
20-950 LUBLEN

JEDNOSTEKA PROJEKTOWA:

EEA

22 - 100 CHELM, ul. POEANIECKA 12/6
NIP 563-130-08-61, e-mail: megam@metronet.pl

TELJ/FAX: (DB2) 56353 73; 3643876

PROJEKTANT: _
inz. Barbara LATKA gj[w”

INSTALACIE | SIECI SANTTARNES upr. bud. nr L1E llh[}]l’P\_VDSfDi
Arkadiusz GLARB
SPR. INST. I SIECT SANITARNE T UpF. Bybonr BUB/0067PO0S4

STADIUM OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA:
SANITARNA

| TYTUL ARKUSZA:
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Mi PVC 75 PVC 75 PVC TS y3 PVC 75 PVC 75 Md PVC 75 PVC 75 M5 PVC 75
do instalocji odzysku ciepta do instalacji odzysku ciepta do instalacji odzysku ciepta do instalac)i odzysku ciepta
Menerga Menerga Menerga Menerga
;-3,60 R

LEGENDA
Woda ciepta
Woda zimna
Woda ciepfa po zmieszaniu {=38C

——— «——— Cyrkulacja

Mieszacz termostatyczny SFRH 220

Zawsr redukcyjny DOBF—2B do 70°C
z monometrem

Wylewka ruchorna PRESTO nr kat. 28300 @ 15

Zawbr natryskowy podscienny PRESTD 50085 nr kat. 38330 ¢ i5
Zowbr ALWA KOMB! 4 Honeywell

Zowbr antyskozeniowy EA 4780 Donfoss

Przerywagcz strugi HA216 220 Danfoss

Oczomyjka E1000

Podejscia pod przybory sanitarne — PVC ogblnego stosowania

Nu przewodach prowadzonych po wierzchu Scian wykonac

izolacje w systemie Thermafleh — jako zabezpieczenie przed roszenierr NAZWA | ADRES GBIEKTU iﬁiﬁmﬁl‘m

lnstalocju cieplej i zimnej wody na poziomie piwnic L e ul. ROZTOCZE 14, 20-722 LUBLIN
oraz wedy zimnej dla potrzeb uzdatniania wody basenowej, IS =T dyjatl o nr ewidenoyinym 85/2. 86
zasilonie hydrontow wykanana bgdzie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem ROZW|NI C'E lNSTALACJI R

wg PN-B80/H-74200 {pozicsay i piony). E 7
Pozostale przewody wody cieplej uzytkowej i prysznicowej _

oraz cyrkulacji wykonane bgdq z rur wielowarstwowych RSUNEK WOD KAN _

PE—RT/AL/PE-RT do instalacji wewngtrznej i odpome na tema. do 90°C FUNKTJA SPECJALNOSC, ME | NAZWISKQ,  NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

B ng.
projekiowata| Borbarag tatka /05

LUB,/G001 12’08 | , [
/ Pw'::rs ﬂ’/w

~26~ ) mgr inz. LUB/0067 12'08
2 lspruwdzﬂ Arkadiusz Glab / Po{;s/oﬁr 20




Zasada dzialania

Reguiator cisnienia dziala na zasadzie rdwnowagi sit
dzialajgcych na membrane: z jednej strony wynikajgcej 2
napigcia sprezyny, a z druglej strony sil parcia od cisnienia
po redukcji. W przypadku wystgpowania zmiennego
cl$nienia wejsciowego ruchomy wkiad zaworu ustawia sig w
nowe poloienie rownowagi dla danej nastawy cignienia i
ilogci odbisranej wody (kompensacia cisnienia
wejsciowego).

W przypadku ustania poboru wody - zawdr catkowicie sie
domyka.

|
P

Oznaczenia:
13 v D 06FN -...B = z przylaczami gwintowanymi i mosigzng

obsada siatki - do 70 °C
D 06FN -...F = bez przylaczy, 2 mosiezna obsadg siatki -
do 70 °C

Wielkosé przytacza R

g Wersje specjalne na zyczenie
Wielkoscl przytaczy R Y, 2, 17 LA 1 27
Szerckosé nominalna DN 15 20 25 32 40 50
Ciezar (w przyblizeniu) {kg) 1.4 1,6 24 2,8 4.4 5,6
Wymiary (mm}
L 140 160 180 200 225 255
| 80 80 100 105 130 140
H 148 148 185 185 210 210
h 56 56 77 77 113 113
D 73 73 83 83 102 102
Wartosé k., 24 31 7.6 9,1 12,6 12,0
Szezytowa wartasé przeptywu  (m/h)
zgadnie z norma BIN 1888, czes¢ 5
instalacje domowe 1,8 2.9 4.7 7.2 83 13
instalacje przemysiowe 1.8 3,3 54 8,6 13,7 21,2
Akcesoria
FN 085 Filtr przezbrajalny
Drebnosiatkowy filtr 2 pfukaniem wstecznym
do rozbudowy do staciji wodnej dla
regulatordw cisnienia D 06FN
M 07 Manometr
Obudowa @ 63mm, przytacze tylne G /"
Zakresy: 0-0,4; 0-1; 0-1,6; 6-2,5 MPa
Przy zamdwieniu nalezy podac zakres
ZR 06K Dwustronny Klucz oczkowy
Do demontazu obsady siatki | kolpaka
sprezyny, dla wielkosci R '/, - 2*
= RV 277 Zawor zwrotny
FN 08S - AM Dla D 06FEN wielkosci R %," do 2"
V3T 06 Przylacza
@ Z korcéwkami gwintowanymi lub do
"\,n?‘/’ @ Jutowania
‘4 \__/. A = z koncowka gwintowana
VST 06A " VST 08B B = z karcdwka do lutowania
LE~] Nl Y4aiSAmMs Oonacnn

-2]-



- Honeywell

V1810
Alwa-Kombi-4

Zawor podpionowy cwu z funkcjg dezynfekciji

arta katalogowa

Konstrukcja

Zawdr alwa-Kombi+4 skiada sie z:

» Obudowy zaworu z gwintem wewnetrznym wg ISO 7
(DIN 2889) lub zewnetrznym wg DIN 150 228

« Wkiadu zawaru

+ Pokretia recznego z cyfrowymn wskaznikiem nastaw
» Sitownika termicznego (skcesoria)

s Przytgczy( akcesoria)

Materiaty

« Korpus zaworu z mosigdzu Rg5 zgodnie z DIN 1705
(G-CusSndZnPhb)

« VWkiadka zaworu wykonana z mosiadzu Rg5 oraz Ms58 z
uszczelkami O-ring z EPDM oraz uszczelnieniami z PTFE

= Pokretto oraz wskaznik nastaw z tworzywa

Zastosowanie

Zawdr alwa-Kombi-4 jest uzywany jako diawiacy zawdr réwno-
wazacy w cyrkulacji instalacii cwu.

Wyréwnowazenie hydrauliczne przeplywu w przewodzie cyrkula-
cyjnym osiaga sie diawieniem przez reczng hastawe zaworu.
Zamontowanie dodatkowe] nasadki termicznej umozliwia ufrzy-
mywanie temperatury wody na stalym, zadanym poziomie w
przewodzie cyrkulacyjnym. Nasadka moze byc instalowana bez
przerywania zasilania cwu.

Przy uzyciu nasadki termicznej - mozliwe jest przeprowadzenie
funkcji dezynfekcji instalacji (ochrona przed Legionella).

W trakcie wykonywania tej funkcii utrzymywane jest wyréwnowa-
zenie instalacji co zapewnia przeprowadzenie dezynfekcji we
wszystkich jej odeinkach i pionach.

Wiasciwosci

» Testowane zgodne z wylycznymi DVGW

» Obudowa zawaru | wszystkie elementy koniakiujace sie z
medium z edpomego na korozje mosiadzu Rgs

» Mozliwosé automatycznej regulacji temperatury z funkeja,
dezynfekcji termicznej

= Mozliwasc oprdzniania instalacfi za pomocya dodatkowej
nasadki spustowej

» Bez dodatkowych przylaczy do korpusu zaworit

« Bezkawitacyjny wkiad zaworu z bezobstugowym uszczelnie-
niem trzpienia

« Gwint trzpienia jest odizolowany od medium
= Uszczelnienie gniazda z teflonu PTFE
« Widoczna, cyfrowa nastawa z ukrytym pokretlern nastawy

= Wysoka dokladnos¢ regulacii dzieki fabrycznej kalibracji
kazdego zawonu

Dane techniczne

Medium Woda

Temperatura max. 130°C

Cisnienie max. 1,6 MPa

kvs DN 15 2,70
DN 20 6,40
DN 25 6,80
DN 32i40 16,0

PLH1G040 RP0402
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ALWA-KOMBI-4

Opis dzialania

Jako zawor diawigey alwa-Kombi<4 agranicza przeplyw przez
obwad cyrkelacii. Mozna to réwniez osiggnac przez reczne dom-
kniecie zaworu do okreslonej pozydji lub automatycznie - jesli
zawdr jest wyposazony w nasadke termiczna.

Reczna nastawa: zawdr jest ustawiany zgodnie z wyliczong nas-
tawg i pozostaje w te] pozydji. Przeplyw wody jest ograniczony
przez ograniczenie otwarcia zawaru.

Regulacja automatyczna: zawdr jest wyposazany w nasadke
termiczng i ustawiony zgodnie z zadang temperaturg, Nasadka
termiczna utrzymuje temperature wody dokiadnie na zadanym
poziomie. Kiedy temperaiura wody spadnie - zawdr uchyli sie 1
przeptyw cieptej wody sie zwigkszy. Kiedy temperatura sig pod-
niesie - zawor zacznie sie przymykac az do calkowitego zamk-
niecia w przypadku osiggniecia temperatury {za wyjatkiem konst-
rukeyjnej nieszezelnosci).

Przy recznej nastawie zawdr moze byé fylke ustawiony na opty-
malne dziafanie przy "peinym obciaZzeniu". Funkcja regulacji auto-

matycznej umozliwia ciagla regulagie | optymalne zasilanie wszys-

tkich odcinkaw przy najefektywniejszym zuzyciu energii.

Jako zawér Honeywell'a z rodziny zawordw ‘Kombi', mogg byé
osiagniete dodatkowe funkcje po jego zamentowaniu.

Funkcje sa uaktywniane po zamontowaniu nasadek na prowad-
niku trzpienia:

+ Nasadka termiczna (preferowana 50-60°C) moze by¢ zamon-

towana w kazdej chwili bez przerywania zasilania cieptej wody.

Nasadka jest po prostu wkrecana w zawdr od strony trzpienia
i umoziiwia state hydrauliczne wyréwnowazenie na bazie tem-
peratury w przewodzie cyrkulacyjnym.

« Nasadka spustowa jest moentowana w celu opréznienia odcinka

lub pionu | moze byé zdemoniowana po zakornczeniu procesu
Moze wspdlpracowad z kazdym zaworem alwa-Kombi-4,

a takZe z kazdym zaworem Honeywell Kormbi-3-plus lub
Kombi-2-plus.

PLH1G040 RP0402 2

Dezynfekcja termiczna przy temperaturze

powyzej 70°C

Przy pomocy zaworu alwa-Kembi~4 z zamontowang nasadkg
50-80°C.

Poczawszy od kontrolowane] nieszczelnoscl - zawdr otwiera sig
od temperatury wody 63°C i stopieri przeptywu sie zwigksza.
Kiedy temperatura osiagnie 72°C - przeplyw wody zostaje
ograniczany do poziomu ponizej stanu poczatkowego.

Ma o taka zalete, ze wyrownawazenie hydrauliczne

zostaje zachowane i gorgca woda jest dostarczana do wszystkich
odcinkdw | piocndw,

Po zakenczeniu procesu termiczne] dezynfekcii temperatura
wody znow opada, zawor alwa-Kombi-4 powraca do standardo-
wej pozycji regulacii.

ow rate

i

Water temperature

Wykres przeplywu wody i jej temperatury

- =22



ALWA-KOMBI-4

Diagram przepltywu dla DN15 z nasadka termiczna 50-60°C

[ S,

Prassura [oss in mbar

10

Control deviation
r

OK 2K 5K 10K

¥
7

|l
]
e SO U RV OO O 1 O I S L

I~
<

ARV

[~
—
‘\__“.\_
™~

/ A
10 2 3 4 5 § T B9 100 2 3 4 5 5 7 8 91000
Fiow in kg/h e ! v =05 /s with pipe-@ 15 x 1 mm

& Throttle position according to calculation example 3 of DVGW worksheet W553 {mulli storey building with 48 flats)

100.000

9

8
7
1

1.000

B

Prossura loss In Pa

Nastawa : 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0

Temperatura°C - ..} 50 51 52 53 54 55 56 57 58 58 60

Temperatura °F 122 | 1238 | 125,6 | 1274 | 128,2 iH 132,8 | 1346 | 1364 | 138,2 140
it PLH1GO40RP0402

-50..



ALWA-KOMBI-4

Diagram przeplywu dla DN20 i DN25 z nasadka termiczng 50-60°C

Caontrol deviation

T
oK 2K

SK 10K
1.000 7 T 7 100.000
g /7 £ T 8
8 A : B
/ !
i A —" i
’ yAvAmY, aNRYall °
5 ] i 5
/ 1 I' f !
. i1/ : 5 .
; / VAR
3 : i 3
/ /L
2 / / / / : E 5
[/ /]
/ o
/ / /1] :
100 7 I’ I/ : : 10.009
a9 l[ / i i g
) a 7 / ; k 8
iy 7 a E ; 7
i 4 7 / ! :
s / / | 1 -]
I / Fi / | '
® SO/ / : : s
/ / i i
" $ I ‘
AV T
3 £ i y 3
/ /'/ // T
A : ! i
C / / / / i : )
‘é LA / 1L :
Tcn 4 i i E
g / / ; : 8
e / : : 2
2 : ! 2
£ 1w A 11/ i : 1,000 &
10 2 4 5 6 7 89 100 2 3 4 5 E 7 8B '9 1¢00 2
] ]

Flaw in kg/h - v =0.5 m/s with pipe-@ 22 x 1 mml-—: :-- v =0.5 m/s with pipe{@ 2B x 1 mm
#@ Throtile position acconding to ceiculation example 3 of DVGW worksheaet W553 (mult storey building with 48 fiats)

Nastawa 1.0 1.4 i2 1.3 1.4 1.5 186 1.7 1.8 1.9 2.0
Temperatura °C 50 51 52 53 54 55 58 57 58 59 &0
Temperatura °F 122 1238 | 1256 | 1274 | 1292 131 1328 | 1346 | 1364 | 138,2 140

PLH1G040RP0402 12
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ALWA-KOMBI-4

Diagram przeplywu dla DN32 i DN40 z nasadka termiczng 50-60°C

Pressure loss In mbar s

100

m ~ 00 o

10

Control deviation

T
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/f/ 7 ’/ i

/ 'l E

/ / !

/) :
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// / // // ;
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A |
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% A z
@ Fi IJ 3!
& iy, 7 7 ;
i Fi ]

I’Il Fi II }

i A 7 5
i Fi !

/ / / !

[7 y :

[/ / / :

/AN ARV |

[T 7/ 7 1 |

/ /

YV / ;

¢ :

A/ / z

y H

i/ / |

2 / ;

10 2 3 5 6 7 8 9 100 2 3 4 5 6 7 B8 9 1900 E

Fiow in kgrh -

v = 0.5 m/s with pipe-3 35 x 1 mm = |

& Throitle pesilion according (o calculation example 3 of DVGW werksheet WS53 (multi storey buiiding witis £8 flats)

100.000

g

8
7
&

1.000

-

Pressure loss In Pa

' Nastawa 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 15 16 17 1.8 1.9 2.0
“ Temperatura °C | =0 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Temperatura °F 122 | 1238 | 1256 | 127.4 | 4292 | 431 | 1328 | 1346 | 1364 | 1382 | 140
13 PLH1G040RP0O402



ALWA-KOMBI-4

alwa-Kombi-4 z nasadka termiczna

wartosc kvs dla alwa-Kombi-4 z nasadkq termicz- Wartosci nastawy dla nasadki termicznej
ng 50-60°C w odniesieniu do temperatury przy
nastawie 1.5 Zalecamy:

Nastawa = pozadana minimaina temperatura
(nastawa standardowa)

DN 15

18 10 Wymagana minimalna emperatura 55°C =

0.8 0.8 Nastawa 1.5

06 g 0.6 Jesli wskutek stabej izoladji przewoddw zadana temperatura

\ f -\ nie jest osiggnieta - nalezy podwyzszy¢ nastawe o wartosc

04 04 rzeczywistej odchytki zaokraglona do pelnego stopnia w gdre.
s N /
3 02 ~ i ; 0.2
: P

45 50 55 80 85 70°C

Water temperature  ————ype

DN 20 and DN 25
12 12

N RN
NN I

‘[ o4 ~ 0.4 o o . ) .
a = Jesli instalacja jest ustawiona zgodnie z powyZszymi wytycz-
Z 02 0.2 nymi - wyrdwnowazenie hydrauliczne bgdzie réwniez przy 70°C
T M - podczas procesu dezynfekgji.
a5 50 55 &0 65 70°C
Water lemperaiure ——»
DN 32 and DN 40
1.8 18
'
6 16
14 14
1.2 \\ 12
10 1.0
A
08 AN 0.8
. N .
Nl )
08 0.8
T 04 - 0.4
3 02 0.2
=]
i N
45 56 55 80 65 70°C

Watar tamparaturg  me——p-

PLH1GO4Q0RPO402 10
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Karta katalogowa

] Typ BA4760

|zolator przeptywdw zwrotnych

Rodzina BA

Opis ogdiny - lzolatory przeplywow zwrotnych typu
BA4760 uzywane s3 do zabezpieczenia sieci
wodociggowych przed widmym
zanieczyszzeniem spowodowanym
wystapieniem przeplywaow zwrotnych.

- Zawdr antyskazeniowy rodziny BA
podzielony jest na trzy strefy: wiotows,

- posrednia | wylotows. Kazda z nich posiada
przyfacze manometryczne umoziwiajace
staly nadzor dziatania urzadzenia.

- |lzolatory przeplywdw zwrotnych skatadaja
sie z dwtch zawordw zwrotnych i komory
posredniej, w ktdrej w momencie wystgpienia
przeplywu zwrotnego tworzy sie przerwa
powietrzna, oddzielajgca strefe zasilania i
odplywu.

- Nalezy zapewni¢ odptyw do kanalizacji w celu
odprowadzenia wody z komory posredniej.

- Zawory wykonane s3 zgodnie z norma
produktowa PN-EN 12729,

i Pane tec_hn_tczne — DN - . Nr katalogowy « Przylacza: kotnierze, owiert PN patrz tabela

I zamawiante » Max. ciénienie robocze PFA dla wody: 10 bar
212 | Uil 1016 14983486 c
3 80 10116 14983097 -Temp?ratura m‘ax pracy: 63 o
. 0 e Py— » Pozycja monta%u. praca w pazycji poziomej
6 10 | 1ofi6 14983400  Media: czyste ciecze (woda)
8 200 0 Pp—— « Zgodnosé z normarmi:
10 250 " 14963402 - PN-EN12729: Norma produktows
- PN-EN1717: Ochrana przed widmym zanieczyszczeniem
wody...
- PN-EN1092-2; Owiert kalnierzy
Wymiary
: DN AlB | ec|D]|E]F | Masa
Cale lmm|{ mm [ mm | mm [ mm [ mm | mm | kg
IUZ{6065) 185 | 338 | 155 | 326 | & | 180 | 250
3|80 | w0 | M0 M 3w 00 25
4 |00] 230 | 30 ] M | 438 | 80 | 255 380
g s 6 |150| 285 | €30 | 20 | 456 | 80 | 310 | S
B (20| 340 | 763 | 272 | 409 | B0 | 300 | 1410
E - 150|305 | 78 | M| 4% | s 30| 1510

. -50C_BA4760/KK/0B.2008 § _T



rta katalogowa

Typ BA4760 - Zawor antyskazeniowy

Karta
teriaty i budowa Nr |OPIS MATERIAL EURO ANSI
Zeliwo szare
, KORPUS Enluksvgéwagel EN-GIL-258 ASTMA 48358
Zeliwo sieroidalne
DN100 - DN250 EDF dowane EN-GIS-400.15 | ASTM A 536 654512
Zeliwo szare
) POKRYWA E"i’k“gf‘é“‘“gel EN-GIL-250 ASTMA 48358
Zeliwo sferoidalne
DN10D-Di250 | S50 SErOI0AN | g gy | e A 354512 Typ
3 | MEMBRANA EPDM
4 LSTSTEM ZAVVIGNA | Mosiadz CuZmiéPa2s izolat
ON10C - DN250 | Braz CuSn5Zn5Pb5-C ASTM B 505 .
5 | ZAWLECZKA Stalnierdzewna | XIOOINTIB-E [ AISI302 ROle n
& GNIAZDG 2]
DN10G - DN250 | Braz CuSn3Zn5Pb5-C; ASEM B 505 .
7| TRZPIEN Stalnierdzewna | XSGrNHBI0 | AISI304 i Opis oge
g TRZPIEN Mosiadz CuZn3gPb3 |
DINZO0 - DN250 | Braz CuSn5ZnS5Ph5-C ASTM B 505
9 | SIEDZISKO Stal nierdzewna | XSCNiiA-10 | AISI304
10 GHOWICA Braz Cusn12-C s
DNBO - DN250 | POM
n PROWADNICA PO
DN100- DN250 | Braz Cusn12-C
12 | USZCZELKA EPDM
13 | SPREZYNA Stal pierdzewna | X10CTNiIg8 | AIS 302
14 |USZCZELKA EPDM
LICHWYT PREEWQDY Zeliwe sfaroidalne
15 CDPROWADZAJACEGO epoksydowzne EN-GJ5-400.15 ; ASTM A 536 6545-12
16 | ZAWOR KULOWY Mosiadz CuZn3oPbz | ASTMB124
- OGRANICZNIK Mosiadz CuZn36Pb2As
DN100 - DN230 | Braz CuSn5Zn5Pb5-C ASTM B 505
18 | TALERZYK MEMBRANY |53l nierdzawna KSCNI18-10  § AlSI 304 ;
alagja T2l i oieat zawinadciecy preed o BAATS0 powa I
.
Wymanzniz montazowe (wg nomy PN-BNITITE I
-uquame muibychodostemg, . i :
-urzgdzenia nie moze tyé zzmantawana w migiszch narazonych na mlewanie, SuFT 5
~urzgtzenie sl byt Z2instalowane w atmosfarze oigmnieczysecaons), L
-a%u kanalizac] powinien mieé preepusiownéc wystarasiea do ogélmwadzeniawndy wyphwalice przspst, i
-trzadzeniz powinno byt zaberpiaczone preed wplywem mruz | wysokich temperatur . j
-urzzgzenz powinng byt instzlawane w pozare, 2 Z2worem spustowym otwierlacym sig s dofowl Zawery kontralne :
pawiniy bez ja¥ichkolwiek sudnodd umasifwia prowadzznie hacad kentrolnyeh, ) : pmtnil 5 :
- rzgtzznia mazz byt instalowane jedynie w prypadkach, gdy maziiwe preepiywy zwrotne nie prekracfg = I\ }
przepustowosd fego spuste y = i '
I o — - e Lo Dane te
Przy montai fzolatora przephywiw zwrotnych naledy obligatoryjnie: C T S, i . .
- preed znltorem; zaissalowed z2wsr addnafacy oraz fittoe ikowy, ; [ 17 "am
-2z alatorem: minstalowat z3wir oddnajacy, FLRALFLSTIWA - @ R I
-zzpewnic ndpfyw da kenalizzgl L
[
Poprawna instelacia zvaru BA4760 jest warunkieem jeq pravidlows pracy orez Zachowarfa qwaranci producental I
Dokumentada fechniamo-ichov 25t dostepna = padrednictvem haszego dzizh technicaega. [
irakterystyka pracy Ar
ER- ow gel gl gz = ;
e, -
L
" ; e o
v T T A
e & —
5
A
a3
25
¥ 3
: Wymial
+ A
R o g
- HH ] !
iidin um mamawn zpapgaaeEd § B3 gPrzeplwaGalonlmn]
155 hie ponosi cdpowiedzialnoéd za mozliwe bledy w lataiogach, broszurach i innych matariatach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprawadzania zmian w produk-
sez uprzedzenia. Dotyczy to rowniez produktdw juz zaméwionych, Zamienniki mogs byt dostarcene bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfilacfach juz uzgodnionych.
itkie znaki towarowe w tyrn materiale sg wlasnoscig ndpawiednich spalek. Danfoss, logotyp Danfoss s3 znakami towarowymi Danfoss A/S. Wezystkie prawa zastrzezone.
Danfoss Sp.z c.0.

ul. Chrzanowska 5, PL-05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (48 22) 755 07 00, Telefax: (48 22) 755 07 05
http://www.danfoss-socla.com e-mail: armatura@danfoss.com
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Karta katalogowa

Typ HA216

Izolator przeplywdw zwrotnych na przylgcze weza
Rodzina HA

Opis ogdlny - Izolator przeptywow zwrotnych na
3 przylacze weza rodziny HA

» Praca w pozycji pionowej (przeptyw skiero-
wany w doél)

- Mate straty cisnienia

- Cicha praca, zwarta budowa

« Zamkniecie grzybkowe wspomagane
sprezyng

- Doskonafa szczelnosé | wysoka

niezawodnosé, charakterystyczne dla
zaworaw antyskaZzeniowych

« Zawdr HA216 jest to doskonala kombi-
nacja izolatora przeplywow zwrotnych
z zawarem zwrotnym. Dzialajac jako
izolator przeplywow zwrotnych, zapew-
nia oproznienie przewodu za zaworem
gdy przeptyw zostaje zatrzymany, zas
dziatajac jako zawdr zwrotny, zapabiega
przeplywowi zwrotnemu wody
zanieczyszczonej do instalacji w przypadku
wystgpienia spadku cisnienia w sieci

« Wykonanie zgodne z normga produktowa
PN-EN 14454

R

H

Dane techniczne DN {Cale} » Przylgcza: gwint wewngtrzny/zewnetrzny (BSF)
i zamawianie « Max. ciénienie robocze PFA dla wody (sieci
Gwint Gwint przesylowe, zaopatrzenie w wode, itp.): 10 bar
wewngtrzny zewgtrzny « Temperatura pracy:
1/4 374 1498 2160 -min.-10°C
- max. +65°C
4 3/4 1498 2167* » Pozycja montaiu: pionowa (przeplyw skierowany w
dol)
11/4 11/4 14982310 + Media: czyste ciecze i gazy
« Zgodnos¢ z normami;
* korpus chramowany - PN-EN 14454: Norma produktowa
- IS0 228, NF E 03-005: Pofaczenia gwintowane

Nr katalegowy

Wymiary A
A {Cale) B C Masa
i 1 C

Gwint Gwint
wewngtrzny ewetrzny

,
i

3/4 34 4 37 | 0145

| 3E

11/4 11/4 61 68 0435 P

108 - 50C_HA16/KK/08 2008 OF LA



Karta katalogowa Typ HA216 - Zawoér antyskazeniowy .

Kari

Materiaty i budowa Nr [OPIS MATERIAL EURO ANSI o ]
1 | KORPUS Mosigdz CuZn3gPh3 ASTM B 124 5
2 | SPRECYNA Stalnierdzewna [ X10GINITES | AISI302 [
3 | SYSTEM ZAMYKANIA Mosizdz CuZn30PL3 ASTM B 124 :
4 | MEMBRANA EPDM = u
5 | KORPUS Mosiadz CuZn3Pb3 | ASTMB 124 2 7 -
6 | SRUBA Stal niardzewna * ﬂ - TY‘
7 | USZCIELKA EPGM _
_ : Prze
* DIz 14982161 - Stal gaiwanizawana
nag
Rodzi
Instalacja Przeplyw normalny w dél Zasada dziafania
; Opis ¢
2 z |_L-!.E ;
{ ey
£f
i
1) PRZEPLYW: Podczas 2) BRAK PRZEPEYWU: 3) ZASYSANE: Pojawiajacy 4} ZASYSYANIE - PRZECIEK
preaplywu BwWGT Zwrotny  Zawdr zwratny jest sig przeplyw zwrotny i ZAWORU 2WROTNEGD:
1jest ctwarty, mem- zamknigty, Membrana2  dzakenie sprezyny zaworu  Sytuacja jak w przyp. 3.
brnajestzmmknigtz.  nadalmmyka szzeling  zwromegozmyke zawdr  Ewentualnz nieszrzaingsé
Membrana pamstaje pawietrna, 2wToty orsz otwisra ZEWOT Zwrinega
pod wplywerm ciénienia membang, <o powe- powaoduje przeplyw
w pazydji mmykajjcej duje otwarde szezefiny Zwrolny powietrza a
szczeling powiatrzng. powietrzne] , Umadfiwia nie neczystosts, co nie
1o doplyw powietrzm dopuszeza do zanfec.
do weza. Tyszczania.
Charakterystyka pracy DN Ciénienie otwardia [mmH,0] Ky
4
Cile mm ¢ m¥/h
34 20 15¢ 43 15
14 32 150 10,0 17
Wykaes strat ciénienia:
+ Linia ciggla - zawdr catkowicie otwarty
+ Linia przerywana - zawor w trakde otwierania T
"ane
am
N o 3
o =
T — -1
it ] il 1 | - roparae
;' r !5! ilzl.%': ‘: -'s' -IE -ll7-l|‘. { 1 l’-‘s‘ léla:sl§ "‘l ;| é l‘ él Iliul Pmpiyw [m:fh]
Il ‘s ’t"r .l ' : :.‘s ‘a afs—:ll ) 's'n 1'5 ;'5 ! ;.:7 4'0 Przeplyw [galon/min.]

Janfoss nie ponosi adpawiedzialnoizi za motiwe bledy w katalogach, braszurach { innych materatach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w l:grﬂd'-'k' ;
ach bez uprzedzenia. Dotyczy to rowniez produktdw juz zaméwianych. Zamienniki moga byE dostarczane bez dokenywania jakichkelwizk zmian w specyfikacjach juz ngudmnnyd"
Vszystkie znaki towzrowe w tym materiale s3 wizsnoéda odpowiednich spolek. Danfaoss, [ogotyp Danfoss s3 znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.

Danfoss Sp. z o.0.
ul. Chrzanowska 5, PL-05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (48 22) 755 07 00, Telefax: {48 22) 755 07 05

hitp//www.danfoss-socla.com  e-mail: armatura@danfoss.com
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Kart:

Typ EA271

Zawor zwrotny antyskazeniowy

Rodzina EA
Opis ogélny - Zawor zwratny antyskazeniowy rodziny EA
- Praca w dowolnym potozeniu
- Male straty cisnienia
« Cicha praca, zwarta budowa
- Nie generuje uderzen hydraulicznych
- Zespot zamykania: padwéjne prowadzenie
zawieradta {osiowe i boczne) wspomagane
sprezyng
- Doskonata szczelnosé | wysoka
niezawodnosd, charakterystyczne dla
zawordw antyskazeniowych
- 2 otwory kontrolne DN1/4"z zadlepkami
- Wykonanie zgodne z norma produktowa
PN-EN 13959
Dane techniczne DN* | pea PS (bar) « Przylacza: gwint zewnetrzny (BSP)
i zamawianie Cale | tbar) [ | 12 [ &1 ] 6z | (2| Nrletalogewy | . Max. ciénienie robocze PFA dla wody {sieci
7z | 10 Tl 010 33 pp—— przesylowe, zaopatrzenie w wode, itp.): patrz tabela
UWAGA: 7 [0 1w o002 pyp—— « Dopuszczalne cidnienie robocze PS dla innych
Ginieniz podane dla téinych kategorii mediow: patrz tabela -
pl‘ynnl\;vrygtu'fujﬁd‘ljﬁzl nie moga byc jgdy— 1 10 10|10 313 149B2202K . Temperatura pracy:
nym kryterium doboru urzadzania § gwa- ;
rantem poprawnasd dzizkana. 14| 10 fwito} x| 10| 33 149B2203K - min.-10°C
Wltﬁkcie duburg konkretnego rozwigzania | 1172 | 10 {1910 X |10 | 33 14982204K - max. +80°C
nalezy weiaé pod uwage jeno zastasowanie . i AT zeni
oraz wszystkie paremetry robocze medium, 2 [ w00 x|10] 33 149B2205K Pozycja montazu: praca w dowolnym potoZeniu

Dokumentacja . zawierajgca
instrukcje montaiu i eksploatac)  jest

*W zaworach typ EA271 przylacze jest rozszerzone
wzgledem srednicy nominalnej

» Media: czyste ciecze | gazy
» Zgodnoéc z normami:
- PN-EN 13959: Norma produktowa

o osionie Tnteinetaie 150 228, NF E 03-005: Polqczenia qwintowane
pojrednictwem  naszego  dziatu
technicnege.
Wymiary DN Przylacs A B c Masa A
Cale | Cale mm mm mm kg 1
2 | 34 2027 65 20 0225 -
s | 1 26/34 7 30 0,195 I
1 1] 3w 50 34 0335
11412 409 110 38 0515
112] 2 50/60 120 I 0735 @
2 |21  eers 150 29 1330

SOCEAY71/KK/08 2008
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arta katalogowa

Typ EA271 - Zawér antyskazeniowy

Karta
ateriaty i budowa nr | osis MATERIAL EURO ms | 1
1 | KoRpus Masiadz CuZn3gPbi AL =
1 |PROWADNICA | PPO [pofioksyenylen)
3 | SYSTEM ZAMYKANIA| POM [poifacetzl) =
4 | SPREZYNA Szl nierdzewnal X10CrNi18-8 AlSI 302 Typ l
5 USZCZBXKA NBR {nitryl} g .
6 |zagepka POM {poliacetz!) = Zawor
| 7 |uscaes  [eom 7 ] Rodzina
Opis ogol
arakterystyka pra
Tystyka pracy DN Cisnienie otwarda [mmH,0] Kv
4
Gle } m/h
112 505 310
alagja 3/4 930 2%
- ) 13/4 35,50 250
:mﬁ@——— 112 35,00 3,30
| 2 | 56,50 3,06
abezpieczyé zawor EA271 | utatwic
péinigjsza konserwacje, konie-
estinstalaga zaworu odcinajgcego Wykres strat cignienia;
?asz;:gigl\gym przed  zaworem )i ciagha - zawdr calkowicie otwarty _
MR . - Zawdr w trakcie otwierania
1any jest rownie? monia? fiitra Liniz preryanz - 2w w rzkci otwieran Dane tech
wego w przypadku medium i zamawial
3 Z2NieCzyszCzoneqo.
U ulatwienfa obslugi urzadzenia, AP .
sie pozastawienie dostatecnej o e Ciénienia podan
valnego miejsca wokdf niego. sl T ON & E NN plynéw (LIA2/G
e | E L IR nym kryterium ¢
1555150_—_: ¥ . B T rantemr  —awng
g o I Fi 7 )
wos¢ nadzoru FES s Z 7 i Eglg:? s0d
—m, 64 z 17 /f’ orzwsz  vpa
; T
S /7 Dokumentacj
RN L ckumentacja
:jé% e ATF instrukeje mont
A B 2 b5 / / dostepna  na .
. - ! , ALY www.danfoss-st
kontrolny A po  stronie L8 . podrednictwem
w stuzy do kontroli szczelnodci =t T e - technicanega,
clego zaworu zwrotnego w L R A 5 R
elsploatacji. Po zamknieciu 3 maR P e
odcinajacego przed zawarem e L i 1 o 0 g S o L
Zeniowym | spuszczeniu wody z sk
migdzy zaworem odcinajacyma ﬂ :
mnie uwinnobtjuiiadnego O e e S R AN | N W R T AN YT A P
oy et el o R ey Wymiary
. | 131 | ] L] I [
pustowy B to dodethowy otwer WSS U2 5 At ko el & 4 bd & Preeplyw [galon/mind
do oprozniania instalacji za R

7 Zwrotnym,

uprzedzenia. Dotyrzy to rdwniez produktéw fuz zaméwionych. Zamienniki maga byc dostanzane bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacfach juz uzgodnionydh.
22naki towarowe w tyrm materiale 53 wiasnadda odpowiednich spdlek. Danfoss, logotyp Danfass sa znakami towarowymi Danfoss A/S, Wezystkie prawa zastrzezone, -

Yortoti
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Danfoss Sp. z 0.0,
ul. Chrzanowska 5, PL-05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (48 22) 755 07 00, Telefax: (48 22) 755 07 05
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1ISO 9001 15O 14001
PN-N 18001

Nowosdé /1

I 457/2005 wy

* z wodomierzem gléwnym - typoszereg MWN
= z wodomierzem bocznym - typoszereg IS lub W5

= z przelaczeniowym zaworem sprezynowym

* with the main water meter - MWN series of types
= with a faterol water meter - [S or WS series of types
* with o change-aver spring-weighted valve

Typy - wielkosci
Types - sizes

 MWN/S 50/2,5-5 MWN/WS 50/2,5-5
» MWN/S 65/2,5-5 MWN/WS 65/2,5-5
* MWN/JS B0/2,5-5 MWN/WS BO/2,5-5
* MWN/|S 100/2,5-5 MWN/WS 100/2,5-5
* MWN/S 150/10-5 MYYN/WS 150/[0-5

Woersja:
Yersion:

* NK - z nadajnikiern impuiséw
NK - with pulse transmiter

s NKF - przystesowane do nadajnika impulsdw
NKP - equipsped for fitting puls transmitter

Srednice nominalne
Nominal diameter

DN 50, 65, 80, 100, 150

Temperatura robocza
Working temperature

max. 50°C

Cisnienie robocze
Working pressure

max. |,6 MPa (16 bar)

Spelniajg wymagania:
= normy PN-150 7858 Wodomierze do wody
zimnej: “Wodomierze sprzgzona”
The water meters comply with the requirements of]
* PN-ISO 7858 Cold Water Meters:
“Compound Water Meters™

Postadaja:
» zatwierdzenie typu
wydane przez Glawny Urzad Miar

Fabryka Wodomierzy
PoWoGaz SA



Zastosowanie:

Wadomierze sprzgzone stosuje sig w przypadku wystgpienia bardzo
duzego zroznicowania poboru wody np.: w szpitalach, hotelach,
szkofach oraz budynkach uzytecznosici publicznej o duzym zzgrozeniu
pozarowym, gdzie duze pobary wody moga wystapié w sporady-
cznych | awaryjnych sytuacjach.

Korzysci zastosowania:

= zawor przelaczeniowy automatycznie kieruje przeptyw wody przez
wodomierz boczny Jub gféwny w zaleznoic od wartosci strumienia
objetosci,

- wystgpuje wzajemne przenikanie sig zakresdw pormiarowych,

= posiada szeroki zakres pomiarowy - od mininzinego strumisnia
objgtosci wodomierza bocznego do maksymalnego strumienia
objetosci wodomierza gidwnego, 7

* opcia NK z wbudowanymi w ostone liczydla nadajnikami kontaktro-
nowymi umozliwiz zdalne przesylanie wskazan, ktdre moina zliczac
za pomo zesawow ZZ70-4, ZZ0O-5 MLR 2.1 i [ZM 972
stanowigcych wyposazenie dodatiowe,

* opcja NKP przystasowana do paznigjszego whudowania nadajnika
impulséw.

Cechy szczegélne:

* czedei skiadowe wodomierza sprzgzonego:
- wodomierz gléwny - srubowy z pozioma osig wirnika
z wyjmowang wstawg pomiarowa, suchobiezny, typu MWN,
- wodomierz boczny - skrzydetkowy jednostrumieniowy,
typu JS lub skrzydetkowy wielostrumieniowy typu WS,
- zawdr przelgczeniowy spregynowy, ktdrego dziatenie nie wymaga
korzystania z zewnetrznegn frodla enargii,

* zabudowa w rurociagach poziomych,

* dlugoic zabudowy identyczna z dlugodcia wodomierzy srubowych
z pionowa asia wirnika,

* wodomierz boczny standardowo z prawej strony wodomierza
gléwnego, patrzac zgodnie z kierunkiem strzalek umieszczonych
Aa korpusie - n2 Zyczenie moze by maontowany z lewej strony,

* obrotowe liczydio wskazowkowo-bebenkowe umieszeczone
w hermetycznej oslonie,

* dodatkowa ostona lizydta,

* sprzegio magnetyczne.

Application:

Compound water meters are used in case or a considerably diverse water
consumption, e.g. In hospitals, hotels, schools and public utilities or big

fire hozard where consumption may suddenly increase in emergency.

Advantages:

* the change-over valve automaticaly guides the water flow to the main
or lateraf meter depending on the flow volume,

* meassuring ranges interface with one anothe,

* the meossuring range is wide - from the minimum volume flow on the
[ateral meter to the maximum volume flow on the main meter,,

= option MK with need relays incorporated in the counter housing for
remote data transmissions, ZZ0-4, ZZ0-5, MR 2.1, IZM 972 - an
accessaries for remote volume totalizing is available on request,

* option NKP equipped to fitting puls transmiter.

Special Features:

* o compeund water meter consists oft

- the main water meter of MWN propeller type, dry, with @ harizontal
impelier oxie and removable meossuring insert,

- o lateral water meter of fs vane-whee! single-jet or W5 wone-whes!
muiti-jet type,

- a change-over spring valve that does not require an external power
supply for operation,

* the meter is designed for mounting on horizontal pipelines,

= mounting length identical with thet for propeller water meters with
vertical impeller oxies,

* the Iateral water meter mounted on the right side of the main meter,
according to the direction shown by arrews on the bady - mounting
an the left side available on request,

* rotary painter -rafler counter in on alr-tight housing,

* counter casing,

* magnetic clutch,




Oznaczenie: Typ - wielkasé MWN/IS 50/2,5-5 65/2,5-5 B0/2,5-5 1007255 150105
Designtaion: Type - sizes 50/2,5-5-NK | 55/2,5-5-NK | BD/2,5-5-NK |100/2,5-3-NK | |50/10-5-NK
50/2,5-5-NKP | 65/2,5-5-NKP | BD/2,5-5-NKP |100/2,5-5-NKP [ 150/10-5-MKP
MWN/WS
Nominalny strumien abjetosci 3
Noninal flow rate 1SO 7858 % | mh 15 % 40 60 150
Srednice nominalne DN | mm 50 65 80 100 150
Nominal diameter
Moksymalny strumien objetosci 3
Mosionurn flow rote q, m/h 70 120 200 220 350
Maoksymualny robaczy strumien objetosci N
Maoxdmum working flow rate - m'h 35 60 120 180 250
Posredni strumien objetosci 3
Transitional flow rote % m/h 3 4 6 & 12
Minimalny strumien objetosci 3
Minirmurmn flow rate 9, | ™ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,2
Prég rozruchu ]
Storting flow rote - m'/h 0,015 0,015 0,015 0,015 0,07
_ Py P | Lkmdm| 16 1,6 1,6 2,5 6,2
Przelgczenie zaworu
Vaive switching . | i
N Gty Row e - bkmm| 11 1,1 19 48
Biqd wzgledny w ok +2
zokresie obcigzen Qe dofee G -
Realative error within € %
a food range g;ﬁ:ﬂ t dofro Qrmin +5
Zakres liczydla gtéwnego / main m’ 1 000 00OC 10 000 000
Counter range bocemega / side _ m 100 000 %%
Dzialka elementarmuy gléwnego / main i m’ 0,0005 0,005
Scale interval bocznege / side . m 0.00005 ﬁﬁ%
A 270 300 360
+
™™o 3000 300 350~ asp | P00 715
T = -
H mm 180 150 212 222 350
1 H, 190 200 222 232 360
h mm 72 83 93 105 135
) mm 280 300 310 340 445
b mm o5 104 1o 125 150
Masa MWN/IS . 17,6 21,1 25,1 30,1 74,6
Weight ) g
MWN/WS 18,7 222 26,2 312 76,9
H, - gia wykasmania NK
H, - far NK version
* f1 bywzania
o request

Owiercenie kotnierzy wg PN-EN 1092-2 (PNI&); DIN 2533 (NP 16); BS 4504 (NPI6).

Flange Drilling according to PN-EN 1092-2 (PN16); DIN 2533 (NP16}; BS 4504 (NP16).



Parametry metrologiczne wg Zatwierdzenia typu GUM

Srednico nosninalna mm 50 65 BO 100 150
MNominalny strumien objgtosci m'th 13 25 40 60 150
Meksymalny struntiefi objetosci m’th 30 50 BO 120 300
Podredni strumied objetosci mh 3 3 8 12 30
Minimalny strumier objetadei m¥h 6,05 0,05 0,05 0,05 0,02
Nadajnik impulsaw - kantaktron {radajnik Reed'a) Nadajnil impulsdw - kantaktran {radajnik Reeda)
whudowany w liczydlo wodomierza [S2.5-NK oraz whudowany w iiczydle wodomierza MWN-NK i [S10-NK
WSL,5-NK 1 WS 10-NK Pulse cransmitter - Reed relay (Reed contact)
Pulse transmitter - Reed reloy (Reed contoct) incorporoted into the water meter counter MWN-NK and
incorporated into the water meter gounter JS2.5-NK and JS10-NK
W3 5-NK and W5{0-NK
= mox fgezana rmax. 10W
* rezystancia w SaNe AWM. ..o B-120 contost rating
fout resistance * wytrzymaloss Napigriowa. ... m-....max. 200 ¥
* rezystencia w 5tanie rozZwartia............. min. 1530 MO voltage
diszonnection resistance * prad REZONY . s U5 A
* maksymalny prad la2ony. s 20 mA switching current
max joint current = diugeic przewodd..... e 2 M
* dopuszczalne napiecie w stanie zwarcia...nmax 50 V cable fength
admissible disconnection voltoge
* diugosé przewodu. 2m
cable length
Przyklady polaczed dla realixac]i zdalnego przelazywania wslkazan
Examila of connection for o remote read-out
20V, S0H:
3 il
- 1K (dm') wodomierz giowrry MLR 2.1
DN wodemrierz wodamierz wodomierz wodomierz main water meter lub 2 zestawy ZZO-£ lub ZZO-5
{tmm) gléwny boczay glawny boczny
main side main side i f‘
water meter water meter water meter waber meter wodemierz boany
25 100: 0.25; 1; 2.5; side water meter
50, 65, 80,160 1000 10 Ssa 25; 100; 250;
1000
; 10; 2%; . P
150 10000 5100 | 2501000 |*S Zw; 000 wodamterz gléwny v 1ZM 972
WS 0 2500 ws 100 main water meter
zolecune .
recomendad wodomiesz boczny
side wurter meter
Strata ciSnienia
Head foss
m::;;; a
1 100 TS "
[ i1 /
sool  gn 1 T 'r
MWNIS 12.::?1?-: 12 3 4 5 /
00T ED ::::fi;s 123 4 5 \_\,_\ _\ _\' /
| 5. 1505705 N N \ Y ] /
4004 40 ‘ / AN [ \ /
| ] ST 1V1)
W 3 \\ Ed - \44 A e
e i AT
§ i 1 1 1 =
o= [1} : L
0,01 g, 1 10 qlm's] 160 1000
Przyklad zaméwienia:
- Wodomierz MYYN/WS 65/2,5-5-NK,
- wartost impulsawania wg @beli np.: Fabryka Wodomierzy

MWN - | 000dm'fimp., WS - {0dmimp.
- owierzenie kofnierzy wg PN-EN 1092-2 PN 16
Ordar exgmple:
- Water meter MWN/WE 65{2 5-5-NK.
- pulse value according to toble e.g.:
MWN - 1000dmfimp., WS- [ Ddm’fimp.
- flange drilling according to PN-EN J092-2 PNI6

PoWoGaz SA

ul. Klemensa Janickiego 23/25
60-542 Poznan, tel. 061 847 44 0|
fax 061 847 OI 92

e-majl: handel@powogar com.pl
wawrwpowogaz.com.pl




PRESTO SQUALE 5600 zasil. bater. 6V nrkat, 55015
SQUALE 5000 zasil. 220/9V  nr kat 55010

zawor umywalkowy, elekironiczny, bezdotykowy

PRESTO SQUALE 5700 zasit. bater. 6V nr kat. 55115
SQUALE 5500 zasil. 220/8V  nrkat 55110

bateria umywalkowa, elektroniczna, bezdotykowa

wypltyw: 6 I/min (ogranicznik)

przylacza G, W. 3/8 cala (gisikie w oplocie nierdzewnym)

mocowanie: nakretka F34 x 100 z blokadg prze-

ciw odkrecaniu

inteligentny detektor obecnosci

4 programy pracy

-mycia, napeinianie, paramedyczny, szpitainy

funkcje dodatkowe

-blokada wyplywu wody, plukanie przeciw legioneli

-hickada nastawy temp. {lylko bateria PRESTC 5700)

PRESTO SENSAO 5200 nr kat. 55230
zawor umywalkowy, elekiraniczny, bezdotykowy
wyplyw: 6 I/min (ogranicznik)

przylacza G. Z. 1/2 cala

zasilanie: bateria litowa 6V typ 2CH5

inteligentny detektor abecnosci

4 programy pracy

-mycie, napetniania, paramedyczny, szpiialny

funkcje dodatkowe
-blokada wyplywu wody, plukanie przeciw legionelli
opcja: SENSAO z wysokg wylewks nr kat. 55235

PRESTO SFR |}
i zbiorowy mieszacz termaostatyczny

nr kat, 29002

| zasilanie: woda zimna | clepla— przylacze G. 2 3/4 cala
wyjsdie: woda Zmisszana depla — przylaces G. W. 3/4 cala
plynna regulacja temp. wady w zakresie 20-60°C
wyskalowany w stopniach Celsjusza

blokada temperatury na poziomie 38°C

max. ci$énienie statyczne: 10 bar

max. cisnienie uzytkowe: 6 bar

min. ci$nienie uzytkowe: 0,5 bar

Zalecane cignienie uzytkowe: min. 2 bar max. 5
bar — patrz wykres pkt 1.3.6

max. temp. wody na wejsciu: 70°C

zalecana temp. wody cieple] na wejsciu: 60°C
max. wyplyw wody przy p = 3 bar 40 I/min

{max. 4 natryskdw lub 7 umywalek)

waga brutto 0,485 kg

zahezpieczenie temperaturowe SFR I
natychmiastowe odcigoie wyptywu wo-
dy goracsj w przypadku zamknigcia
doptywu wody zimnej na wejsciu.
posiada zawory przeciwpowrotne i fil-
try siatkowe na wajsciach termosiatu
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Przyklad zastosowania mieszacza PRESTO SFR 1l

Cisnienia wody zimnej i cleplej
na wejsciu powinny byé poréw— !
nywalne!
W przypadku duzych rdznic na- .
lezy zastosowad reduktor ci-
$nienia.
Zastosowanie: przygotowanie
wody o stalej, bezpieczne] tem-
peraturze do 1-7 umywalek lub
's‘ 1—4 natryskdw wyposazonych
zawory PRESTQ na wodeg
- zmlaszanq np. PAESTO 605
lub FRESTO 50 B.




wylewka stata PRESTO nr kat. 29110

dwupotozeniowa (kat nachylenia 17 lub 25 stopni)
przylacze G. Z. 1/2 cala

waga brutio 0,700 kg

przeznaczenie: ptywalnie, baseny

wylewka stata PRESTO nr kat, 29301

przytacze G. Z. 1/2 cala

waga brutta 0,970 kg

opcjanalnie dodatkowa rozeta mocujaca irzy-
punkiowo do Sciany nr kat. 80173

przeznaczenie: ptywalnie, baseny, koszary, wie-
zienia

wylewka ruchoma PRESTO nr kat. 29300

ruchoma glowica na przegubie kulowym
wyposazone w zawor odcinajgcy doptyw wody
przytgoze G. Z. 1/2 cala

waga brutto 0,850 kg

{A) kolanko state chrom nr kat, 1006218
przyigcza G. Z. 1/2 cala i G.W. 3/4 cala

- wraz z rozetkg nierdzewna, waga brutto 0,170 kg
zastosowanig: {gczenie baterii PRESTO DL, 50 natynk,
(B) kolanko teleskopowe chrom  nr kat. 06216
przylacza G. Z. 1/2 cala i GW. 3/4 cala

wraz z rozetkg ochronng i filtremn

moztiwosé regulacii rozstawu (wysunigcia tele-
skapu) do 10 mm, waga brutio 0,175 kg
zastosowarie: laczenie baterii 3500, ALPA natynk.

(C) pétsrubunek z uszczelnieniem plaskim
G.Z 1/2celaiG. W. 3/4 cala nr kat. 03.5A.PS
G Z1/2calaiG W 1/2cala nrkat. 03.5A.P51
zastosowanie! tgczenie zaworow i baterii
PRESTO 508, ALPA podtynk.
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PRESTO 50B nr kat. 38222
zawor natryskowy pedscienny

przytacza G. Z. 3/4 cala z filiram siatkowym na
wejsciu

uruchamiany przez nacinigcie glowki

wyplyw wody 10 [/min.

w komplecie ochronna rozeta chrom a sredn.
130 mm 1 przymiar montazowy FVC,

waga brutto 0,910 kg

przeznaczenie: natryski szkolne, tazienki zbioro-
we, baseny, plywalnie

akcesoria dodatkowe: wylewka — patrz pkt 3.3

potsrubunek z uszczelnieniem ptaskim patrz pkt 3.3

mieszacz nr kat. 29002 — patrz: zbiorowy mieszacz termosta-
tyczry SFR 1l pkt 2.3

PRESTC 500B S nr kat. 38330
Zawaor natryskowy podscienny

przyigcza G. Z. 1/2 cala

urucharmiany przez nacisniecie giowki

wypiyw wody 10 Ifmin

S-stopriowa regulacia wyplywu wody
mozliwosé regulacji czasu (10 s/+ 5 5) wyply-
wu bez odcinania zasilania wody

w komplecie ochronna rozeta nierdzewna,
maocawana na 2 Sruby, o wyrniarach 160 x 160 mm
araz skrzynka montazowa

waga brutto 0,800 kg

przeznaczenie: natryski szkolne, tazienki zbicro-

we, baseny, plywalnie

akcesoria dodatkowe: wylewka, potsrubunek nr 03.SAPS1 —
patrz: pkt 3.3, mizszacz nr kat. 29002 — patrz: zhicrowy mie-
szacz termastatyczny SFR ) pkt 2.3

PRESTO 109 ar kat. 88318
nierdzewny panel natryskowy
zasilanie gérne
przylacze G. Z. 1/2 cala z zaworem odcinajgcym
wyptyw wady 10 i/min (wbudowany dtawik}
uruchamiany przez nacisnigcie przycisku
wylewka dwupaotaZeniowa {pairz: nr kat 29110)
obudowa - blachz stal nierdzewna, wykoriczenie -
mat
waga brutto: 6,000 kg
przeznaczenie: plywalnie, taznie pracowniczs,
przencsne konienery sanitarne

akcesaria dodatkowe: mieszace nr kat. 23002 - patrz:
zbiorowy mieszacz termostatyczny SFR Il pkt, 2.3
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GRAS - Strona giéwna

Hydrant wewnetrzny
HW-25W-20/30

Wnekowy (podtynkowy) "W"

Zgodnos¢ z normami:

- PN-EN 671-1

- DIN 13461-1

- Certyfikat Zgodnosci
wydany przez JCW CNBOP

Oznakowanie:

- Znak bezpieczenstwa "Hydrant
wewnatrzny" PN- 92/N-01256 / 01

- Numer Certyfikatu

- Instrukcja obstugi

Wersja:

- Hydrant wnekowy (podtynkowy)
HW-25 W-20

840 x 740 x 270 mm (wys. x szer. x gi.)

- Hydrant zawieszany (natynkowy)
HW-25 W-30
840 x 740 x 270 mm (wys. x szer. x gl.}

Wykonanie:

- Drzwi petne lub z oknem z pleksiglasu

- Otwor w korpusie szafki pod zawér
hydrantowy z prawej "P" lub lewej "L"
strony

Kalor szafki:

- RAL 9010 (biaty) - standard

- RAL 3000 (czerwony) - standard
- Inny kolor wg palety RAL

Kolor zwijadta:
- RAL 3000 (czerwony)

Stronalz?2

Cisnienie pracy: Min 0,2 MPa-Max 1,2 MPa

Wydajnosé hydrantu Q@ Nom = 60 I/min
przy:

-P>=0,2 MPa - WSP K = 44 dysza
prgdownicy @ 10 mm

-P>=0,4 MPa - WSP K = 30,5 dysza
pragdownicy @ 8 mm

-P>= 10,6 MPa - WSP K = 26 dysza
pradownicy @ 6 mm

Wyposazenia:

- Zawor hydrantowy DN 25 [ub DN 50

- Redukcja @ 52 / 25; DIN-86202

- Pradownica PW-25 wg PN-89/M-51028;
EN-671

- Zwijadto kompletne wychylne o 180°

- Waz potsztywny @ 25 wg EN-694 - 20

mb fub 30 mb

Srednica Diugosé
zwijadla | weza (m) | 292 (kg) Model
& 500 20 59 HW-25W-
20
HW-25W-
& 600 30 65 s

Rodzaj zamka:

- EURO - zaglebiony w drzwiach uchwyt
pokretny

- Patentowy - wpuszczany zamek
patentowy z kluczem zapasowym
umieszczonym na plycie drzwiowe]j za
szybka szklang o grubosci 1mm

- Korpus i drzwi szafki przystosowane do
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Zawieszenia plomby

Rysunek w formacie DWgG

Model i diugose b1 (mm) b2 (mm) b1 (mm)|h2 (mm)[h3 (mm) |1 (mm) 2 (mm) [t3 (mm) Ciezar (kg)

weza
HW-25 w-20 740 760 840 860 105 270 270 | 100 59
HW-25 w-30 740 760 840 860 105 270 270 100 65

OPIS TECHNICZNY:

Korpus - korpus szafkj wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej o grubodci 1,5
MM, zaginanej ze wszystkich stron; polgczenia zgrzewane | Spawane.

wszystkich stron, Przymocowana do korpusu zawiasam;j CZopowymi Zapewniajgca sciste
przyleganie drzwi do ramy,

nej) @25 (1 cal), lub w Przypadku koniecznogci polaczenia
hydrantu z siecig hydrantowq @50 (2 cale) hydrant WYpOsazony w zawdr hydrantowy DN
50 z nasadg 52 oraz Specjalng redukcje @50 / 925.

Sposob odczytywania kodu towarowego hydrantu: np.: HW-25 w-30-p

Hw - hydrant wewngtrzny 20/30 - diugosé WeZa nawinigtego na Zwijadto 20 lub
25 - Srednica weza péisztywnego 30 mb
W - wersja wnekowa P - zasjlanie wody z prawej strony

(Podtynkowa) L - 2asilanie wody z lewej strony



GRAS - Hydranty / Hydrant wewngtrzny uniwersalny 52 / Model HW-52 W-15/20"... Stronalz?2

Hydrant wewnetrzny uniwersalny 52
HW-52 W-15/20 "UN"
Hydrant wewnetrzny na waz plasko skiadany @ 52 (poZamiczy waz Hoczny)

Wnekowy (podiynkowy) "W"
Model "UN" - Mozliwos¢ padiaczenia zastiania z prawej lub lewej strony

ZaodnosE z normami:
EN 671-2

Certyfikaty:
Certyfikat Zgodnosci EC Nr 1438/CPD/0005

Wykonanie:

Dizwi peine lub z oknem z pleksigiasu
Korpus szafy posiada dwa otwary pod zawor hydrantowy, pozwala]qce na uniwersalne podlgczenie zasilania wodnego

z prawej lub lewej strony

Rodzaj zamka:

EURO - zagtehiony w drzwiach uchwyt pokretny

Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z Kiuczem zapasowyim umieszczonym na plycie drzwrowe1 za szybka
szklang o grubosd 1mm

Korpus i drzwi szafki preystosowane do zawieszenia plomby - opda

Kolory:

RAL 9010 (biaty) - standard
RAL 3000 {czerwony) - standard
Inny - wg palety RAL (opcia)
Stal nferdzewna (opcja)

Kolory zwijadla: .
RAL 3000 (czerwony)

Cisnienie pracy:

Minimalne: 0.2 MPa
Maksymalne: 0.7 MPa

Wydajno$é:Q Nom = 150 |/min przy:

P 2 0.2 MPa - WSP K = 110 dysza pradownicy @13 mm
P = 0.4 MPa - WSP K = B3 dysza pradownicy @12 mm
P 2 0.6 MPa - WSP K = 49 dysza pradownicy @9 mm

http://www.gras.pl/index.php/pl/product/43 - . 2008-03-06



GRAS - Hydranty / Hydrant wewnetrzny uniwersalny 52 / Model HW-52 W-15/20"...

Wyposazenie:

Strona2z?2

Zawor hydrantowy DN 50 z nasadg 52-T

Pradownica PW-52 wg PN-89/M-51028

Zwijadio kompletne wychylne o 180°

Waz pozarniczy toczny plasko skiadany H-52 wg PN-87/M-51151 - 15 mb {ub 20 mb

Oznaczenia:

Znak bezpieczerstwa "Hydrant wewnebrzny™ PN- 92/N-01256/01
Numer Certyfikatu

Instrukcia obstugi

Dane producenta

Tabliczka znamionowa

Wersie | R
:'ﬁ;'dei . Srerokoéé { Wysokosé | Glebokosé : Srednica zwijadia | Dlugosé weza Waga:
_HW-52 W-15 "UN" 1460 mm (560 mm 180 mm 350 mm 15m -
HW-52 W-20 "UN"1460 mm (560 mm (180 mm 1350 mm 2om =

PPPH Gras, ul. Slawiefiska 12, 77-231 Korzybie, woj. pomorskie, Palska, tal./fax: +4B (059) 857 73 03,
tel.ffax: +48 (059) 857 73 02, e-mail: gras@gras.pl
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