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I.1. WYKAZ PROJEKTANTOW | PROJEKTANTOW
SPRAWDZAJACYCH

WYKAZ PROJEKTANTOW

Architektura: mgr inz. arch. Tadeusz Malinowski, upr. 2167/Lb/84
Konstrukeja: inz. Adam Wolski, upr. 8387/42/77

Inst. sanit. — wod.-kan, co, ct. + wezel, odzysk ciepta ze Sciekdw, solarna:

inz. Barbara tatka, upr. LUB/0001/PWOS/05

Inst. sanit. — went. mech: inz. Btazej Szala, upr. WBPP-7210/36/82
Technologia uzdatniania wody: inz. Andrzej Paradowski, upr. 1783/Lb/82
Inst. elektr: mgr inz. Grzegorz Zlot, upr. 1341/Lb/91

Sieci wod.-kan, kan. deszcz, co: inz. Barbara tatka, upr. LUB/0001/PWOS/05
Drogi: mgr. inz. Andrzej Milaszkiewicz, upr. 444/Ch/85

WYKAZ SPRAWDZAJACYCH

Architektura: mgr inz. arch. Marek Zajdek, upr. 823/Ch/89

Konstrukgja: inz. Janusz Malinowski, upr. LUB/01 16/POCK/05

inst. sanit. — wod.-kan, co, ct. + wezet, odzysk ciepta ze Sciekow, solama:
mgr inz. Arkadiusz Gtgb, upr. LUB/0067/POOS/04

Inst. sanit. —went. mech: mgr inz. Danuta Glodek, upr. St-597/78
Technologia uzdatniania wody: inz. Bohdan Klimek, upr. 1076/Lb/79

Inst. elektr; mgr inz. Radostaw Wierdak, upr. 2029/Lb/92

Sieci wod.-kan, kan. deszcz, co: mgr inz. Arkadiusz Gtab, upr. LUB/0087/PO0OS/04
Drogi: inz. Janusz Malinowski, upr. LUB/0116/POOK/05 |



1.2. WYKAZ ZALACZNIKOW

. Karta produkiu — fawka (propozycja)
. Karta produkiu — kosz na $mieci (propozycja)
. Karia produkiu — stojak na rowery (propozycja)

. Karta produktu — oprawa oswietleniowa Arctic
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WYMIARY wysokosé: 85cm BAHETE{:HHIMHE
szerokosé: 81em
dfugosc: 180cm
MATERIALY rury stalowe o $r. 42mm

farba chlorokafczukowa

drewno lisciaste

KOLORYSTYKA najczesciej wybierane: czarny mat, ciemna zieleri - RAL 6009;
Iub dowolnie wybrany wg palety RAL '

WAGA 50kg

MONTAYZ, Mocowanie za pomocg kotkdw rozporowych
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WIZBALIAGIA WYINIBRY
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WYMIARY wysoko$é: 76cm nﬂ“i Eﬂ““lﬂl“i
szerokosc: 42cm

POJEMNOSC 40L

MATERIALY profile stalowe, blachy
kosz z blachy perforowanegj .

KOLORYSTYKA najczeéciej wybierane: czarny mat, ciemna zieleri - RAL 6009;
lub dowolnie wybrany wg palety RAL

WAGA 28kg

MONTAZ Mocowanie za pomoca kotkéw rozporowych

www.zano.pl
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WYMIARY diugosé: 350cm

wysoko$é: 50cm (wysokosSC stojaka od powierzchni ziemi)

90cm (catkowita wysokosc stojaka, wigcznie z
odcinkiern kotwigcym osadzonyrm w ziemi)
szerokos¢: 30cm

MATERIALY . prety stalowe

profile stalowe

KOLORYSTYKA najczesciej wybierane: czarny mat, ciemna zieleri - RAL 6009;
lub dowolnie wybrany wg palety RAL

WAGA 50kg

MONTAZ Osadzenie w fundamerncie betonowym




Szczytowy odbtysSnik
dla ograniczenia emisj
Swiatta ku gorze

Klosze URBANA ze szczytowym odblysnikiem zapobiegaja emisji $wiatia w gorna potprzestrzen.
Zaprojektowane zostaty zgodnie z najnowszymi trendami ograniczania ,Zasmiecania” Swiattem naszego
otoczenia. Wykonane z poliweglanu sz odporne na akty wandalizmu. Odblysnki pokryto specaina biaky
powioka dla lepszego rozpoznania $wiaia. W ten sposéb uzyskano dekoracyjne, migkide oSwietlenie,

idealne dla kreowania przyjemnego Klimatu danego miejsca. Réinorodnoét kloszy umozliwia architek-

tom i projektantom pelna swobode w doborze indywidualnej koncepdji oéwietlenia.

- ARCTIC
Opalizowany klosz

FOREST
Przezroczysty idosz

TROPIC
Przezroczysty stoiek

02 URBANA




Oprawy URBANA ze szczytowym odblysni-
kiem sa doskonate w zastosowaniach wyma-
gajacych ograniczenia emisji Swiatha ku gorze.
Qprawy zostaly skonstruowane z mydla o dekoracyj-
nym wygladzie zardwno w dzien, jak | w nocy. Foza
walorami estetycznymi, oprawy te charkteryzujg sig
wysokimi parametrami oéwietieniowymi.

Arctic + oslona szczytowa
GPS307 PCO-R HSH 1 x SON-T 100W

.0OR =070 1% 10700 1m
Wykres biegunowy natgiznta

120" 1=

Forast + raster posredni

GPS308 PCC-R LO-Dit 1 x SON-E 70W
LOR =023 1 x 5808 Im
Wykres biegunowy matrisni

1300 5t YED® 150
T - ; | S

Tropic + raster posredni

GPS309 PCC-R LO-DJI 1xSON-1 TO¥Y
LQA =021 1 % S8 Im

‘Wykres biegunowy matgienia
. R ol -l L -

o

|=nbogm; = d £
s 0= TR 5. 2nst

URBANA o3



1.3. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1.
1.2.
1.3.

Nazwa i adres inwestycji
Inwestor
Podstawa opracowania

2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI

2.1.
2.2.

Przedmiot inwestyc;ji
Projekt i podstawowa technologia realizaciji

3. CELI1ZAKRES OPRACOWANIA

3.1.
3.2.

Cel opracowania
Zakres opracowania

4. CHARAKTERYSTYKA WIELKOSCIOWA OBIEKTU

4.1. Podstawowe parametry wielkosciowe

4.2.

Zdolnosé ustugowa

1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa i adres inwestycji

Kryta Plywalnia przy Zespole Szkét nr 7 przy ul. Roztocze 14 w Lublinie (CPV —
45.21.20.20.), 20-722 Lublin, ul. Roztocze 14, Nr ewidencyjny dziatek: 85/2, 86 — obreb

40 ark 6.

1.2. Inwestor

Gmina Miasto Lublin, 20-109 Lubiin, Plac tokietka 1.

1.3. Podstawa opracowania

Umowa na prace projektowe Nr 2469/IN/2008 z 25.08.2008.

Wypisiwyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z
01.06.2007.

Zatwierdzony projekt koncepcyjny wielobranzowy — P. Tieptow, paZdziernik
2008. wykonany na podstawie specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
Gminy Miasto Lublin z czerwca 2008.

Dokumentacja geodezyjna — geodeta Joanna Lagozny, 24.11.2008.
Dokumentacja geotechniczna — geolog Jan Stec, pazdziernik 2008.

Warunki techniczne przytaczenia do sieci wod.-kan.

Warunki przylaczenia do sieci co.

Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetyczne.



- Zezwolenie na lokalizacje i warunki techniczne zjazdéw.
2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI
21. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest realizacja Krytej Plywalni przy Zespole Szkét nr 7
w Lublinie wraz z infrastruktura towarzyszaca. Celem inwestycji jest stworzenie
przyszkolnej ptywalni o przeznaczeniu sportowym, zaje¢ w-f i nauki plywania -
o optymainym programie funkcjonalnym, kosztach inwestycji i kosztach uzytkowania,
atrakcyjne] architekiurze, nawigzujgcego funkcjonalnie i kompozycyjnie do istniejgcego
obiekiu szkoly oraz wspotgrajgcego z otoczeniem. '

2.2. Projekti podstawowa technologia realizacji

Projeki indywidualny. Technologia realizacji adekwatna do tego typu obiekiow,
wykaorzystujgca elementy systemowe i wysoko specjalistyczne.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
3.1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna w fazie Projektu
Budowlanego, zgodna z wymaganiami Zamawiajgcego, zatwierdzong Wielobranzowsg
Koncepcjg Programowo-Przestrzenng oraz uzyskanie optymalnego rozwigzania
funkcjonalno-przestrzennego zagospodarowania terenu w rejonie lokalizacji inwestycji
oraz projekiowanego obiektu w trudnych warunkach terenowych.

Projekt Budowlany bedzie podstawg do wystgpienia z wnioskiem o wydanie
Decyzji o jego zatwierdzeniu i pozwoleniu na budowe.

3.2. Zakres opracowania
Zakres Projekiu Budowlanego obejmuje Projeki Zagospodarowania Terenu
i Projekty Architekioniczno-Budowlane wszystkich branz.
4, CHARAKTERYSTYKA WIELKOSCIOWA OBIEKTU
4.1. Podstawowe parametry wielkosciowe

20.497 m? — powierzchnia terenu (dziatki 85/1, 85/2, 86 i 176/1
‘W tym:

[}*]

- 3.481 m° — pow. zabudowy istniejgcej

- 1.392 m? — pow. zabudowy projektowanej

- 2.049m? — pow. dojsé i dojazdow istniejacych

- 664 m> — pow. ciagow pieszych projektowanych
- 236 m? — pow. dojazddw projektowanych

- 2.037 m® — pow. parkingow projektowanych

- 10.638 m? — pow. zieleni

11 504 m> — kubatura
1.392 m? — powierzchnia zabudowana

i



4.2,

2.245 m? — powierzchnia wewnetrzna
2 159,12 m*~ powierzchnia netto

Zdolnos¢ ustugowa

llos¢ 0sab jednorazowo korzystajgcych z ptywalni ................... 222
- witym:

- ilos¢ osob korzystajgcych z basenu krytego ..., 100
- ilosé widzéw basenu Kiytego .......ooocceeveeveeeeeeeeee e, 102
- llos€ widzdw przy stolikach ... 20

- optymalna ilos¢ ptywajgcych ..o 69
HOSE PraCcoOWNIKOW .........oeieiiiee ittt 11
- witym:

- AdMINISIIACI .eovveeeece e 2
= TAIOWNUCY -eeoeiiieee et ee et e er et e ee e enn 4
= HBKAMZ ... 1
- pracownicy teChniCzN .......cccoo o 2
m SZAMNIA et eaene s re e s s s neeneaens 1
- U e 1



. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

II.1. CZESC OPISOWA

1. LOKALIZACJA

Dokumenty lokalizacyjne

Potozenie terenu

Granice terenu

Wielkos¢ terenu

Istniejace uksztattowanie i zainwestowanie terenu
Projektowane zainwestowanie terenu

Etapowanie

Warunki geotechniczne

RN NS, WL " W VNN, W, T
N AW

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Dyspozycja ogolna
2.2, Infrastruktura towarzyszaca
2.3. Uksztattowanie terenu
2.4. Komunikacja i bilans parkingowy
2.5. Zielen
2.6. Drobne formy architektoniczne
2.7. Sieci zewnetrzne i przylgcza
2.8. Bilans terenu
2.9. Problematyka zwigzana z zagospodarowaniem terenu
- ochrona srodowiska
- dostepnosé dia oséb niepetnosprawnych
- zagadnienia ochrony ppoz. zwigzane z terenem
2.10. Oswiadczenie Projektanta i Projektanta Sprawdzajacego

II.2. CZESC RYSUNKOWA

01. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
02. Ogrodzenie OP1 1:50
03. Ogrodzenie OP2, OP3 1:50



1.

1.1.

Il.1. CZESC OPISOWA

LOKALIZACJA
Dokumenty lokalizacyjne

Inwestor jest wlascicielem przedmiotowego terenu. Wypis i wyrys z Miejscowego

Planu Zagospodarowania Przesirzennego potwierdzajg mozliwos¢ realizacji Krytej
Plywalni w tym miegjscu.

1.2,

Polozenie terenu

Projektowana inwestycja zostanie zrealizowana na dziatkach nr 85/2 | 86 przy

ul. Roziocze i Wielkopolskiej w lublinie.

a)

b)

1.3.

Przy doborze lokalizacji przeanalizowano nastepujace czynniki:

przeznaczenie dziatki w miejscowym planie zagospodarowania przesirzennego
miasta Lublin jest zgodne z zamierzeniem inwestycyjnym;

mozliwos¢é skomunikowania ptywalni z istniejgcym obiektem szkolnym

infrastruktura techniczna - drogi dojazdowe, przystanki komunikacji zbiorowej,
media:

- gtdwne wejscie projekiuje sie od strony ul. Roztocze, w miejscu projekiowanego
parkingu. Ulicg przebiega linia autobusowa,

- ulica Wielkopolska jest lokalng uliczkg dojazdowa do dzielnicy jednorodzinnych
doméw mieszkalnych. Przy tej uliczce usytuowano zjazd na dziatke
przeznaczony do obstugi technicznej obiektu,

- w ulicy Wielkopolskiej znajduje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz wodociag,

Granice ferenu

Inwestycja miesci sie w granicach dziatek 85/2 i 86. Przyiacza wody i kanalizacji

sanitarnej zlokalizowane sg na dziatce 268/3 (ulica Wielkopolska)

1.4.

- od pétnocy teren inwestycji jest ograniczony dojazdem do szkoly,
- od wschodu — dziatkami z zabudowg jednorodzinng

- od potudnia - ul. Wielkopolskg

- od zachodu — ul. Roztocze.

Wielkos¢ terenu
Powierzchnia dziatek wynosi 14.458 m? , w tym:

- 3.404 m® — pow. zabudowy istnigjacej

- 1.392m? - pow. zabudowy projektowanej

- 1.312m? - pow. dojéé i dojazddw istniejacych

- 664 m> — pow. ciagdéw pieszych projektowanych
- 236 m? — pow. dojazdow projektowanych



- 7.450m? — pow. zieleni

1.5. Isiniejgce uksztaltowanie i zainwestowanie terenu

Projekt nawigzuje do rzednych terenu oraz do pozioméw istniejacych obiektoéw
i uktadu komunikacyjnego.

Obecnie w migjscu planowanej rozbudowy znajdujg sie trawniki na pofatdowanym
terenie oraz czesciowo mate (drugie) trawiaste boisko szkoine.

Budynek plywalni bedzie dobudowany do budynku szkoly od sirony ulicy
Wielkopolskiej, w sposob najmniej ingerujgcy w szkolng funkcje i architekture oraz
dogodny ze wzgledu na komunikacje. Z wizji lokalnej i konsultacji z Dyrekcjg szkoly iz
proponowane rozmieszczenie jest tez optymalne ze wzgledu na organizacje terenu:
- budynek ptywalni oddzieli boisko szkolne od komunikacji miejskiej (hafas, spaliny).
- budynek plywaini oraz jego podigczenie nie likwiduja zadnych okien i wejsc;
istniejgcych (w tym kuchennych) oraz pozostawiajg podwadrko gospodarcze i oba boiska
istniejace;

- projekt plywalni oraz rozwigzanie urbanistyczne pozwalajga na ew. rozbudowe

w przysztosci o basen rekreacyjny.

Budynek szkotly jest rozmieszczony, w stosunku do ul. Wielkopoiskiej, na skarpie,
okoto Sm powyzej. Ze wzgledu na dogodne pofgczenie ze szkolg poziom parteru
pfywalni tez rozmieszczono na skarpie nieco ponizej. Ostatecznie poziom parteru (“0")
szkoly wynosi 225,62; pareru projektowanej piywalni 224,00, natomiast poziom
chodnika przy ul. Wielkopolskiej 220 — 221. Latwo zauwazy¢, iz parter ptywalni jest
wyniesiony nad poziom przyleglej ulicy i chodnika okoto 3,8m. Niezbedne funkcjonalnie
podbasenie ma wiec poziom podlogi na wysokosci chodnika. Fakt ten wykorzystano w
nastepUchy sposob:

zaprojekiowano brame montazowo-dostawczg pozwalajacg z poziomu chodnika
wprowadzi¢ urzadzenia wielkogabarytowe — centrale wentylacyjne | filtry w czasie
wyposazania obiekiu, oraz dostawg wszelkich materiatow eksploatacyjnych w
czasie eksploatacji (oprocz chemii — patrz nizej);

- zaprojektowano wymagane osobne wejscie do magazynéw chemii;

- pozostatle podbasenie od strony chodnika wykorzystano na powierzchnie
komercyjng, dodatkowo poszerzajac jg o 2.5m z dodaniem dedykowanego daszku.
Powierzchnia komercyjna moze zosta¢ wykorzystana przez uzytkownika lub
Inwestora na handel i ustugi, lub do odiworzenia funkcji likwidowanego maltego
wolnostojacego budynku ( w ziym stanie technicznym), lub jako dodatkowe funkcje
szkolne lub kiubowe, z osocbnym jednak wejsciem z zewnatrz.

- W zwigzku z powyzszym gidwne wejScie do plywalni zaprojektowano na skarpie,
wejscia techniczne na poziomie chodnika ul. Wielkopolskiej.

Przed budynkiem ptywalni przy ul. Wielkopolskiej wykorzystano istniejaca zatoke

na autokar szkolny. Parking na 52 samochody osobowe w miejscu istniejacej petli
autobusowej projekiowany jest przez Przedsiebiorstwo Projektowo-Badawcze
PROLAB z Lublina w ramach opracowania budowy ulicy Roztocze na odcinku od
ulicy Jana Pawia Il do ulicy Wielkopolskiej.

Wystepujgca na terenie inwestycji zielen wysoka nie koliduje z projektowanymi
obiektami kubaturowymi i liniowymi.

Przez teren przysziej inwestycji przebiegajg tez sieci uzbrojenia podziemnego.
Istoine znaczenie ma w szczegdélnosci przytacze gazu D, 63, na ktére nalezy zwracacd
szczegdlng uwage podczas prowadzenia robdt ziemnych. Pozostate sieci zostang
zdemontowane lub pozostawione pod ziemig, jako nie uzytkowane.



1.6. Projektowane zainwestowanie terenu

Przewiduje sie przeprowadzenie robdt ziemnych w celu dostosowania terenu do
poziomu ulicy Wielkopolskiej w rejonie wejscia do podbasenia oraz podniesienia terenu
przed wejSciem gtownym do plywalni.

Przewiduje sie podigczenie obiektéw do sieci uzbrojenia na warunkach
wynikajacych z zapotrzebowania i danych technicznych uzyskanych od gestordw
poszczegolnych medidw.

Planuje sie wykonanie infrastrukiury komunikacyjnej: drég, parkingow, dojs¢.

Zaktada sie réwniez nowe nasadzenia zieleni wysokiej, Srednigj i niskiej jako
uzupetnienia i nowe formy ozdobne.

1.7. Etapowanie

Nie przewiduje sie etapowania inwestycji, wszystkie prace nalezy wykonac
jednoczesnie w ramach generainego wykonawstwa.

1.8. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowo — wodne sg korzystne do bezposredniego posadowienia
budynku. Wg rozporzgdzenia MSWIA z 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiekidw budowlanych (Dz.U. nr 129 poz.
839) warunki gruntowe i obiekt nalezy zaliczy¢ do:

- proste warunki gruntowe,

- druga kategoria geotechniczna.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1. Dyspozycja ogolna

Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania istniejacego zagospodarowania terenu
szkolnego (boiska) do bilansu miejsc parkingowych uwzgledniono parking na 52
samochody oscbowe zaprojektowane przez Przedsigbiorstwo Projektowo-Badawcze
PROLAB z Lublina w ramach opracowania budowy ulicy Roztocze na odcinku od ulicy
Jana Pawia Il do ulicy Wielkopolskiej. Budynek gtéwny, mieszczgcy kryta ptywalnig oraz
tacznik zlokalizowano w poludniowo — wschodniej czedci dziatkki. Za budynkiem, od
strony péinocnej i wschodniej pozostawiono istniejace boiska i dojazd do zaplecza
kuchni. Wschodnia czesé dziatki wykorzystywana jako boisko frawiaste pozostanie
rezerwg terenu pod ew. przyszig rozbudowe.

Program szczegolowy obiektu jest wyczerpujgco omoéwiony w czgsci
architektonicznej Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

2.2. Infrastruktura towarzyszaca
Boiska zewnetrzne

Istniejace  boisko trawiaste usyluowane jest na péinoc od ptywalni,
w bezposrednim jej sagsiedztwie. Przewidziano wykonanie pitkochwytow
zabezpieczajacych okna czesci szatniowe).



Pomieszczenia ustugowe boisk zewngtrznych i utrzymania terenu.

W kubaturze podbasenia zaprojektowano magazyn sprzetu ogrodniczego
i porzadkowego o powierzchni 8 m%

2.3. Uksztaltowanie terenu

Oprécz wspomnianego wczesniej obnizenia terenu w jego potudniowej czesci, co
jest zwigzane z posadowieniem obiekiéw kubaturowych i ich dostepnosci wprowadza
sie¢ znaczne zmiany w ukszialiowaniu terenu w poréwnaniu ze stanem istniejgcym.
Czes&¢ z nich wynika z logiki ukfadu komunikagcji i zachowania optymalnych spadkéw.
Pozostate sg efektem rdznic wysokosciowych terenu, zwigzanych z ksztattowaniem
czesci funkcjonalnych zagospodarowania i drobnych form architektonicznych.

Zasady uksziaftowania, geometrii podziatdbw oraz zasadniczych rzednych
wysokoSciowych sg pokazane na planszy podstawowej Projekiu Zagospodarowania
Terenu.

2.4. Komunikacja i bilans parkingowy

Gtéwne wejscie do ptywalni zlokalizowano w S$cianie zachodnigj od ulicy
Roziocze przy projektowanym parkingu dla 52 samochodow osobowych. Ciag pieszo-
jezdny wzdtuz elewacji potudniowej petni role dojazdu pozarowego. Wjazd zapleczowy
znajduje sie od strony ul. Wielkopolskiej.

Parkingi zlokalizowano na dzialce wlasnej inwestora, poza ogrodzeniem.
Wyjatkowo stanowiska postojowe dla 1 autokaru ze wzgleddw technicznych
umieszczono w istniejgcej zatoce wzdluz ulicy Wielkopolskiej. Wprowadzenie
autokarOw na parking wewnetrzny wymagatoby zastosowania duzych placow
manewrowych. Zaprojektowano fgcznie 52 miejsca parkingowe, w tym 2 dla osob
niepetnosprawnych.

Do zbilansowania miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych przyjeto
wskaznik 1 mp./20 m? powierzchni uzytkowej ustug, zgodnie z § 72 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Wynik obliczeniowy — 44 mp. zostal przekroczony
o 8 mp.

Dojscie piesze z parkingu przewidziano ciggiem pieszym o nachyleniu 1,6%
umozliwiajgcym poruszanie sie osobom niepetnosprawnym na wozkach, wsréd zieleni
istniejace] i projektowanej oraz dodatkowo schodami terenowymi. W rejonie wejscia
gtownego do plywalni przewiduje sie usytuowanie typowych miejsc postojowych dla
rowerow. Dojazd do zaplecza technicznego projektowanym zjazdem publicznym z ulicy
Wielkopolskie].

Szczegoly techniczne w czesci 2. PZT — Projekcie Drogowym.

2.5. Zielen

Zapewniono 50% powierzchni zieleni na dziatce. Czynnikiem decydujacym przy
wyborze gatunkéw rodlinnosci projektowane] byly przede wszystkim wymagania



siedliskowe. Uwzglednione gatunki dobrze rosng na glebach suchych i jatowych, sg
odporne na mroz oraz -silne wiatry a takZe wykazujg sie duzg tolerancja na
zanieczyszczenia powietrza.

Ze wzgledu na niewielkg ilos¢ miejsca na duze okazy roslin powodowang przez
duzy udziat nawierzchni brukowych w planie zagospodarowania terenu dobrane gatunki
stanowia glownie krzewy i drzewa sredniej wielkosci o systemie korzeniowym, ktory nie
bedzie powodowat uszkodzeri w nawierzchni

Szczegdtowe informacje w czesci 1.5. PZT — Projekcie Terendw Zieleni

2.6. Drobne formy architektoniczne

Teren otoczenia ptywalni bedzie wyposazony w:

- tawki rekreacyjne — konstrukcja stalowa pomalowana farbg chlorokauczukowa
wypetniona deskami z petnego drewna lisciastego - 20 szt.

— stojaki na rowery — wykonane z pretow stalowych w kolorze srebmym (RAL
8006) - 2 szi.

— kosze na $mieci — konstrukcja z profili stalowych, kosz z blachy perforowanej — 9
szt.

- brame wjazdowg oraz furtkg od strony ulicy Wielkopolskiej — projektowany
fragment ogrodzenia nawigzuje do ogrodzenia istniejacego, 2 furtki od strony
parkingu przy ulicy Roztocze.

2.6.1. Konstrukcja ogrodzenia

2.6.1.1. Fundamenty
Stupy i tawy z betonu B15. Zbrojone stalg AO (prety 4x@10, strzemiona 26)

2.6.1.2. Stupki

Stupki wykonane z cegly klinkierowej — nawigzanie do istniejacego ogrodzenia. Stupki
z rdzeniem betonowym z betonu B15, stal AQ (prety 4x210, strzemiona @6). Stupy
- przekryte profilowanymi cegtami klinkierowymi.

2.6.1.3. Przesta, furtki, brama

Przesta , furtki oraz brama wykonane z profili stalowych, miniowanych i malowanych na
kolor czarny. Przesta mocowane do stupkow przy pomocy uchwytéw zakotwionych w
betonowym rdzeniu(OP1) lub przyspawane do stupkéw metalowych (OP2 i OP3).

UWAGA: Projekiowane wymiary przeset skonfrontowaé z ogrodzeniem istniejgcym po
etapie rozbidrek i ewentualnie skorygowa¢ po konsultacji z projektantem.

Czes¢ terenu (jak pokazano na planszy podstawowej Projekiu
Zagospodarowania Terenu) bedzie ogrodzona istniejacymi przestami ze stali
profilowanej, ocynkowanej, na fundamencie betonowym z wykoriczeniem klinkierowym.
Bramy rozwierane mechanicznie, sterowane z pomieszczenia technicznego. Furiki
otwierane na c¢zas funkcjonowania ptywalni.



2.7. Siecizewnetrzne i przylgcza
Projektuje sie nastepujgce sieci i przytagcza do obiektu :

- przyiacze wodociggowe z wodociggu o srednicy 150 mm w ul. Wielkopolskiej,
wg warunkdw technicznych MPWIK,

- - odprowadzenie S$ciekéw sanitarnych do kanatu o $rednicy 300 mm
w ul. Wielkopolskiej wg warunkow jw.,

- Z uwagi na brak mozliwosci odprowadzenia Sciekdw deszczowych do
kanalizacji deszczowej projektuje sie odprowadzenie wody do gruntu na terenie
inwestora z zastosowaniem systemu AZURA,

- siec oSwietlenia terenu.

- przylacze cieptownicze wp z sieci 2D,125 wg warunkow LPEC

Szczegdty techniczne powyzszych przytaczy w czesciach 1.3 1 1.4 PZT.
2.8. Bilans terenu

Powierzchnia dziatek Inwestora wynosi 14.458 m2, w tym:

- 3.404 m® — pow. zabudowy istniejacej

- 1.392m? — pow. zabudowy projektowanej

- 1.312m? — pow. dojé¢ i dojazdéw istniejacych

- 664 m* ~ pow. ciagdw pieszych projektowanych
- 236 m? — pow. dojazddw projektowanych

- 7.450 m? — pow. zieleni

2.9. Problematyka zwiazana z zagospodarowaniem terenu
2.9.1. Ochrona srodowiska

Architekiura projektowanej budowli jest dostosowana do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy oraz spetnia warunki art. 5 ustawy Prawo Budowlane.

Przy realizacji Plywalni bgdd brane pod uwage problemy ochrony Srodowiska w
nastepujgcych aspektach:

1. Uciazliwos¢ procesu realizacji budowy dla mieszkancow

2. Czy projektowana budowa nie bedzie zakiéca¢ warunkdw kiimatycznych /np.
przewietrzanie/, lub zuzycia fauny i flory. Szczegdlna uwaga bedzie zwrécona na
koniecznos¢ maksymalnego zachowania istniejacej wartosciowej zieleni.

3.Bedzie zapewniony mozliwie minimalny poziom zuzycia energii, szczegolnie w
czasie uzytkowania obiektu. W tym celu beda uzyte baterie kolektorow stonecznych,
energooszczedne urzadzenia z odzyskiem ciepta itd.

4. Jako zrodia energii niekonwencjonalnej zastosowano:
- pompy ciepia
- kolektory stoneczne



2.9.2. Dostepnos¢ dla osdb niepetnosprawnych

Obieki jest w petni dostosowany do korzystania przez osoby niepeinosprawne i
na wozkach inwalidzkich. Zapewniono mozliwos¢ uzytkowania Ptywalni przez
niepenosprawnych, zaréwno czesci mokrej, jak i widowiskowej

Dla oséb tych przewidziano:

- 2 miejsca postojowe na parkingu w poblizu wejécia glownego;
- wejScia z terenu umozliwiajg przejazd wozkdéw inwalidzkich, dojscia sg
ptaskie lub zastosowano pochyinie

2.9.3. Zagadnienia ochrony ppoz. zwigzane z terenem
Droga pozarowa

Do obiektu istnieje dojazd spetniajacy wymagania dla drogi pozarows;j.

- Droge pozarowa zapewniono jako wewnetrzny ukiad komunikacyjny
z wjazdem od ulicy Wielkopolskiej na parking i dojsciem o dlugosci nie przekraczajgcej-
30 m i szerokosci co najmniej 1,5 m do wejscia gtdwnego ptywalni

- Dodatkowo mozna dojechaé do budynku od strony péinocne;j.

Odlegtos¢ budynku od innych obiektdw i granicy dziatki.

Odlegto$¢ projektowanego budynku od innych obiekiow zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia [udzi wynosi powyzej 8 m, od granicy niezabudowanej dziafki
powyzej 4 m.

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla projektowanego
budynku wynosi 20 dm%s. Hydranty zewnetrzne zlokalizowane bedg w odlegtosci nie
wiekszej niz 75 m od budynku, odlegios¢ miedzy hydrantami nie przekroczy 150 m.
Lokalizacje hydrantéw zewnetrznych przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu.

2.10. Oddzialywanie inwestyc}i na interesy osdb trzecich

Obszar oddziatywania obiekiu o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 Ustawy Prawo
Budowlane dotyczy dziatki Inwestora oraz dziatki nr 268/3 (ulica Wielkopolska)

2.11. Informacje dodatkowe

- przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow,

- projekiowany obiekt nie jest sprzeczny z zalozeniami ochrony Strefy
Rekultywacji i Kontynuacji Tradycji SriK 4,

- teren nie znajduje sie w granicach terenu gémiczego,



- inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzyikownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

2.12. Oswiadczenie Projektanta i Projektanta Sprawdzajacego
Zgodnie z art. 20 ust. 4. Ustawy Prawo Budowlane os$wiadczam, ze niniejszy

Projekt Budowlany jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc i zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inz. arch. Tadeusz Malinowski
%
N
Projektant Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Marek Zajdek

T



I.2. CZESC RYSUNKOWA



7A ZGODNOSC Z ORYGINALEM

MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
SEKCJA 27-13-3 '

WYKONANE F’RZEZ G_EODETE JOANNE LAGOZNY

zaewidencjonowane} pod nr 1840,130-237/2008
w dniu 03.12.2008

NUMERYCZNA MAPA DO CELOW P/?OJEKTOWYCH

Skala 1:500
Niniejsza mapa_jest oktyalno no dzien 12.11.2008
KERG @ 17-3972/08
Obiekt: Wiglkopolska 21,
Wojewddztwo: hibelskie
Gming: m. Lublin
Obreb 40.ark. 4

53 driolka ar 85/1, 85/2, 176/1,.86

Jokres oprocowonig 0Znaczono kolorem . zielonym

Uktad wspdirzednych aprocowonig RUMENVCZNEQD: 1965 strefa 1
Sekcjo mapy zosadniczej 27-13-3 : .

Poziom odniesienia: Kronsztad! 60.
Podstawa oprocowanid !

1. Pomiar bezposredni

2. Mape zosodnicio w skali 7:500 ) )
3 Numeryczne opracowanie ewidencyi gfuﬂi@bv/
Opracowanie numeryczne wg. instrukcji K—1/1998

Lublin, dnia 24.11.2008 r.
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KRYTA PLYWALNIA

INWESTYCJA:
_ przy Zespole Szkét nr7
ul. ROZTOCZE 14, 20-722 LUBLIN
dzialkl o nr ewldencyjnym B5/2, 85
INWESTOR:

URZAD GMINY LUBLIN
ul. WEADYSEAWA LOKIETKA 1
20-950 LUBLIN

JEDNCSTHA PROJEKTOWA - PROJEKT KONCEPGYJNY

~ PAWEL TIEPLOW
PRACOWNIA PROJEKTOWA

04-302 WARSZAWA, ul, QSOWSKA 27/5
NIP 563-150-08-61, e-mail: ﬁ_ep?cw@wp.pl
TELJ/FAX: {022)612 47 11; KOM. 0 608 052 956

¢ OPRACOWANIE PROJEKTU KONCEFCY.INEGO:

mer iz arc. Pawet Ti EPLOW

PROJEKTOWAE ARCHITERTURE . upr. bud, nr S1-884/87

reciv. arch. Pawet CZERN ECK!

ASYSTENT PROJEKTANTA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA - FROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWC ZY

MVIECAN

22 - 100 CHELM, ul. POLANIECKA 12/6
NP 583-150-08-61, e-mail: magam@metronetpl
TELJFAX: (082) 565 53 73; 564 38 76

CPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO: ) =

ver Nz arcH. 1 adeusz MALINOWSK] /@‘A

PROQJEKTOWAL ARCHITEKTURE , upr. bud, nr 2167/_b/B4

2 Anna MICACH <A

ASYSTENT PROJEKTANTA

mer iz, anch, Marek ZAJDEK
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