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OPIS TECHNICZNY

przylgcze wodociggowego, kanalizacji sanitarnej oraz zagospodarowanie wody
deszczowej — Kryta Plywalnia przy Zespole Szkét Nr 7 w Lublinie,
ul. Roztocze 14, dz. nr 85/2, 86
1. Podstawa opracowania
1. Zlecenie inwestora
2. Warunki techniczne TRK/5004-877/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. wydane przez
MPWIiK Sp. z 0.0. w Lublinie '
3. Wizja lokalna
4. Obowigzujace normy 1 normatywy w zakresie projektowania imstalacji
sanitarnych
5. Uzgodnienia branzowe
6. Podkiady sytuacyjno — wysokosciowe 1:500
7. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych
cz. I
8. Katalogi techniczne Wavin Metalplast-Buk
9. Katalogi techniczne HAWLE
Ponadto w opracowaniu uwzglg&nione zostaly wymagania zawarte miedzy innymi
w nastepujacych przepisach i rozporzadzeniach:
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 roku
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw  bezpieczenstwa
1 higieny pracy (Dz.U. Nr 91 poz. 811),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 rolu w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nt 75, poz. 690
Zpéén zm),
Ustawa z duia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (j.t. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 z 2005 roku
zpbZ zm.),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t. Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku
zpdz zm),
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniv w wode i zbiorowym
odprowadzenie Sciekow (.. Dz U. Nr 123, poz. 585 z 2006 roku z péz. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417),
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* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraci z dnia 16 czerwca 2003 roku

W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. Nr 121, poz 1139),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Adminisiracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. Nr 80, poz. 563),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projekin budowlanego (DzU. Nr 120, poz. 1133 z pdz. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z duia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow, jakie
nalezy speli¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984),

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie rodzajow
instalacyi, ktérych eksploatacja WYIEL&g& zgloszenia. (Dz.U. Nr 283, poz.2839),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzyeia wody (Dz.U. Nr 8, poz70),

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie rodzajow
mstalacji, ktérych eksploatacja wymaga zgloszenia (Dz.U. Nr 283, poz. 2839),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczace) bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 pazdziernika 2002 roku w sprawie warunkéw
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda w kapieliskach (Dz.U. Nr 183, poz. 1530),

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowamia jest projekt budowlany przylacza
wodoclagowego, przylacza kanalizacji sanitarnej odprowadzajacego $cieki z budynku Krytej
Pltywalni zlokalizowanego przy ul. Roztocze 14, dz. nr 85/2, 86 w Lublinie oraz

zagospodarowanie wody deszczowe;.

3. Og6lny opis projektowanej instalacji wodociggowej

Projektowane przylacze wodociagowe zasila¢ bedzie projektowany budynek Krytej
Plywalni w wodg dla celéw bytowo-gospodarczych, basenowych oraz p.poz.

Jakos¢ doprowadzone] wody powinna odpowiadaé¢ warunkom dla wody do picia

1 potrzeb gospodarczych zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 61, poz. 417).
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W  wydziclonym pomieszezeniu piwnicznym bedzie zlokalizowany wodomierz

WMN/WS 50/2,5-S, Q= 15,0 m*/h do pomiaru catkowitej ilodci zimnej wody dostarczonej
do obiektu j.w. z zaworem antyskazeniowym BA4760 i filirem do wody zimnej.
3.1. Zapotrzebowanie wody

Zapotrzebowanie wody:

Zapotrzebowanie wody zimnej stanowi 40 % ogdluego zapotrzebowania na cele socjalne.

Quab = 14,4 m*/dobe+ 25,0 m*/dobe = 39,4 m*/dobe

Dobowe zapotrzebowanie wody cieplej:

Qewndy = 21,6 m’/dobe

Godzinowe zapotrzebowanie cieplej wody:

55
Qoo = q—”"“—“ﬁ— =742 m*h=75m’h

Tloé¢ wody w basenie 469 m® — wymiana raz w roku (napetnienie basenu woda odbywaé si¢
bedzie w godzinach nocnych.
q=61,0m/d * 365 * 0,7 + 469 m’ = 16 054,5 m’/rok
1. Maksymalny wydatek wéd pophlucznych z phikania pojedynczege filtra w obiegu
basenu plywackiego wynosi ok. 15,26 m® w czasie ok. 5 min. Filtry plukane sg
w godzinach nocnych. Czestotliwosé phukania filtréw — kazdy 2 razy w tygodniu.
2. Spust wody z basenu plywackiego oraz instalacji basenowej (raz w roku) edbywa sig
grawitacyjme. Wydatek wody spustowej max 6,52 m*/h;

(8]

W trakcie normalnej pracy Srednie dobowe zapotrzebowanie wody zimnej dla obiegu
ok. 19,96 m’*/dobe;

Ustalajac przeplywy obliczeniowe zalozono, ze korzystanie z zaworéw ze ziaczka do
weza nie bedzie wystgpowalo w czasie maksymalnego zapotrzebowania wody.

Przeplyw obliczeniowy w budynku

Poniewaz PN nie przewiduje wzorow dla krytych plywalni zastosowano wzory dla

obiektow o zblizonym sposobie uzytkowania wody.
* wody zimmnej:
Gz = 0,698(Zqw2)""-0,12
Qwz = 1,82 dm’/s = 6,56 m’/h
Zapotrzebowanie wody zimnej dla potrzeb technologicznych w czasie dnia ok. 2,5 m’/h.
* wody cieple;:
Que = 0,698(Zqu2)""-0,12
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Owe= 1,96 dm’/s = 3,4 m’/h
Q= 6,56 + 5.4 +2,5 = 1446 m’/h

3.2. Obliczenia ilo$ci wody do celow ppoz
Przyjeto hydranty ppoz: Hp 25;Q=1,0s—4 szt.
Hp 52;Q=2,5Vs—2 szt.
Podczas zagrozema pozarowego zaklada si¢ ze beda jednocze$nie dziala¢ dwa hydranty.
Zapotrzebowanie Q=2x2,5V/s =5,01/s=18,0 m>/h.

* Przyplyw dla celéw p.poz wynosi:

Qeppor =2%x2,51s =5,01/s=18,0m’/h

3.3. Przyplyw obliczeniowy dla wodomierza PN-92/B-01706 — woda zimna
Quod. =2 X g [m/1/]

warunek prawidtowego doboru wodomierza

q= Dhsax orazDn<d  warunek jest spelniony

L

ZAPROJEKTOWANO:
Ze wzgledu na nierdwnomierne zuzycie wody projektuje sie wodomierz gléwny sprzezony
z zaworem sprezynowym w wydzielonym pomieszczenit WMN/WS 50/2,5-8 Quem = 15 m’/h;
Qmin = 0,05 m’/h, Dn 50 mm. Przed wodomierzem zamontowaé zasuwe Dn 50 mm, zawor

antyskazeniowy oraz filtr do wody zimnej.

— nominalny strumien objgtosci — 15,0 m’/h,
— maksymalny roboczy strumien objetosci — 35,0m’/h,
— maksymalny strumieri objetosci — 70,0 m’/h,
— minimalny strumier objgtosci — 0,05 m’/h,
— érednica — 50 mm,

Wodomierz zlokalizowany begdzie w wydzielonym pomieszczeniu, ponadio
W pomieszczeniu tym zaprojektowano zawor ze zlaczka do weza 1 kratke Sciekowa.
Wodomierz nalezy lokalizowaé na scianie, na wysokosci hyin = 0,3 m nad podioga.

W celu eliminacji zaburzen przeptywu nalezy przed i za i za wodomierzem proste odcinki
przewodu wodociagowego. Odcinek prosty przed wodomierzem powlinien wynosic
limiz = 5 DN, a za wodomierzem Ly, = 3 DN. Dlugosci zabudowy wodomierzy sprzezonych
powinny wynosic:

- dla wodomierza DN 30 — 270 mm
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Za wodomierzem nalezy zastosowac¢ ksztattki montazowo- demontazowe. Musza byc¢ one

zabezpieczone fabrycznie za pomocg sSrub (szpilek) przed rozsunieciem.
Przed zestawem z wodomierzem sprzezonym nalezy umiescié filir.
Zestaw nalezy wyposazyc¢ w zasuwy kolnierzowe diugie.
Bezposrednio za zestawem wodomierza od strony instalac)i wewnetrznej nalezy

zamontowa¢ zespdt zabezpieczajacy przed witdrnym zanieczyszczeniem wody.

4. Przylacze wodociagowe
Projektowane przylacze wodociagowe zasila¢ bedzie projektowany budynek Krytej
Plywalni w wodg dla celow bytowo-gospodarczych, basenowych oraz p.poz.
Napehienie basenu wodg odbywac¢ sie bedzie w godzinach nocnych.
Projektowane przylacze nalezy wykonaé z rur ci$nieniowych PE 100 SDR 17,0 PN 10
w kolorze ciemno-niebieskim PE 110 x 6,6 (wykonanych z polietylenu PEHD klasy PE 100)
tgczonych za pomocy zgrzewania elektrooporowego.
Rury musza posiadac atest 1 pozytywna opini¢ Pafistwowego Zakiadu Higieny.
Istniejace przylacze wodociagowe wA 50 (nieczynne) nalezy zlikwidowaé.
4.1. Instalacja przeciwpozarowa PN-B-02863
Zgodnie z rozporzadzeniem Mimistra Spraw Wewﬁe;ﬁznych 1 Administracji z dnia
16 czerwca 2003 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz.U. Nr 121, poz. 1139), wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciw-pozarowych:
1. da budynku o kubaturze brutto do 2500 m° i o powierzchni wewnetrznej do
500 o, polozonego na terenic jednostki osadniczej — 10 dm®s z co najmniej jednego
hydrantu o srednicy 80 mm,
2. dla budynku o kubaturze brutto powyzej 2500 m’® — z co najmniej dwdch hydraniow
o srednicy 80 mm, (..).

Instalacja ppoz. bedzie polaczona z siecia wodociagowa zewnetrzna. Do celow p.poz.
zaprojektowano hydrant nadziemny Hp 80 — 1 szt., o wydajnodci 10 dm’/s.

Hydrant nalezy zabudowa¢ na rurociggu poziomym w pozycji pionowej za pomoca
kolana stopowego. Na odgalezieniu przylacza wodociagowego — przed projektowanym
hydrantem zamontowac zasuwe zeliwng kolmierzows z obudows teleskopowg i skrzynke
uliczna. Zastosowaé zasuwy z uszczelnieniem miekkim. Pod zasuwy zeliwne zastosowad
blok: oporowe betonowe. Zasuwy oznakowaé przy pomocy tabliczek informacyjnych.

Odgatezienie do hydrantu zaprojektowano z rury PE 90 x 5,4 typoszereg SDR 17.

_6-
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Hydranty zewngtrzne przeciwpozarowe powinny by¢ co najmniej raz w roku
poddawane przegladom 1 konserwacji przez wlasciciela sieci wodociagowej

PIZECIWPOZATOWE].

5. Technologia wykonania robot

Przylacze zaprojektowano z tur cidniemiowych do wody PE 100 SDR 17,0 PN 10
w kolorze ciemno-niebieskim.

Jakoi¢ doprowadzonej wody powinna odpowiada¢ warunkom dla wody do picia
1 potrzeb gospodarczych zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 203, poz. 1718).

Podiaczenie do istniejacego wodociagu wykonaé przy pomocy trdjnika kolnierzowego
zintegrowanego z zasuwa typu Combi T typ E2 firmy Hawle, DN 150, DN1 100 o numerze
katalogowym Nr 4340 E2, obudowa Nr 9500 E2, skrzynka uliczna Nr 2050.

Zasuwy oznakowa¢é przy pomocy tabliczek informacyjnych.

Pokretlo do zauwy zabezpieczy¢ na powierzchm terenu przez ustawienie skrzynki
zeliwne). Skrzynki nalezy w gomej czesci obrukowaé lub obetonowaé zaprawa. Bruk lub
beton malezy ulozy¢ na ubite] warstwie zwiru lub piasku w promieniu 0,5 m. Armaturg
1 ksztaltki zeliwne przed wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez
0CZySZCZenie povﬁerzchni z 1dzy, pylu 1 tluszezu. Po oczyszezemiu zagruntowac
powierzchni¢, a mnastgpnie dwukrotnie pomalowac lé_kierem asfaltowym ogolnego
zastosowania wg BN 63/6114-01. Pod zasuwe wykona¢ podbudowe z plyty betonowej
0,5x0,5m.

Zmiany kierunku przebiegu przylacza w poziomie wykonac¢ przez odpowiednie tuki.
Odpowietrzenie przylacza odbywac si¢ bedzie przez punkty czerpalne w budynku
Odwodnienie projektuje sie do sieci gléwnej. Po zakonczeniu rob6t montazowych przylacze
nalezy podda¢ prébie na cisnieme wg PN-70/B-10715, a po tym dokonaé plukania
i dezynfekeji. Plukanie nalezy wykonaé czysta woda przy szybkosci przeptywu dostatecznej
do wyplukania wszystkich zanieczyszczen v=10m/s. Glebokos¢ ulozenia przewodow
wodociagowych wg PN-81/B-10725 wynosi 1,6 m liczac od powierzchni terent do wierzchu
rury. Gigbokos¢ te nalezy zachowaé rowniez w loka.lnych obniZzeniach terenu.

Przewody wodociagowe nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Nad
przewodem ulozy¢ taSme ostrzegawczg koloru niebieskiego z wiopionym drutem

sygnalizacyjnym.




¥i
UL Projekt budowlano-wykonawczy — Przyiqcza sanitarne: wodociqgowe, kanalizacji
sanitarnef oraz zagospodarowanie wody deszczowef

VIEGA

\
1Y
L)

5.1. Bloki oporowe

Celem stabilizacji wlozonego w wykopie przewodu wodociggowego, szczegdlnie dla
zabezpieczenia przed wysunieciem bosego konca rury z kielicha, przy iukach, kolanach
1 tréjnikach stosuje sie bloki oporowe dla przeniesienia na grunt sit osiowych wystgpujacych
W rurociagu.

Typ i wielkosé blokéw oporowych zastosowaé zgodnie z BN-81/9192-05.
We wskazanych miejscach na schemacie montazowym nalezy wykona¢ bloki oporowe
typowe wg KB4-13.7/4/. Beton wylewaé w wykopie w ten sposob, aby tylna éciana bloku
oraz jej stopa oparta byla o rodzimy, nienaruszony grunt. Wykop nalezy na diugose1 bloku
oporowego tak ksztaltowad, by jego Sciana byla prostopadla do wypadkowe] sity dzialajace)
na blok. Przed betonowaniem bloku nalezy usuna¢ na danym fragmencie deskowanie
wykopu. Bloki wykona¢ wg zatacznika. Caly blok oporowy powinien by¢ zabetonowany bez
przerw roboczych w czasie jedne) zmiany. Blok oporowy od strony przewodu
wodociggowego nalezy zabezpieczyc¢ folia.

Bloki nalezy wykonac na 6 dni przed proba cidnieniowa wodociggu.

Obliczenie wymiaréw bloku oporowego:

Niezbedna powierzchnia bloku oporowego L=(W/hx6,) x §

W (wypadkowa dzialajgea na tréjnik) W=(mxd/4x10%x o

W (wypadkowa dzialajaca na hik) W =2x (mxd¥4x 10% % p; x sin(/2)

8¢ =200 KN/m’
B=1,5

5.2. Przejscia w rurach ochronnych

Przekroczenie jezdni oraz podejscie pod budynek (zgodnie z ZUD) projektowanym
przewodem wodociagowym z rur PE nalezy wykona¢ w rurach ochromnnych stalowych
z fabryczng izolacja antykorozyjna typu ZO2. '
Wewnatrz rur ochronnych podeprzeé rury przewodowe max. co 1,5 m plozami z PE typu B
o symb. 100-B-34 ('dla mur Dz 110 mm — 1,0 m). Pierwsza i ostatnia ploza powinna by¢
usytuowana 0,15 m od konca nury.
Zasady konstrukcji podpor slizgowych:

kielichy rur nie mogg opiera¢ si¢ i spoczywac na rurze ochronnej,

1

nie powinno wystepowac ugiecie przewodu pomigdzy kielichami,

podpory powinny znajdowacé si¢ bezposrednio za kielichami rur,

rozsiep pomiedzy podporami powinien wynosicé:
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Zamkniecia r1ur ochronnych mnalezy dokona¢ za pomoca pianki poliuretanowej

Z wczesniejszym owinigciem rur folig, aby vniknaé styku pianki z rura.

6. Proby szczelnoscei
Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o PN-B-10725:1997
Przy prébach szczelnodel rur cisnieniowych nalezy zachowaé nastepujace zasady:
— hilq, tréjmiki, zadlepki 1 zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,
— proste odcinki rurociagu (migdzy zlaczami) powinny byé przysypane
1 zageszczone, a proba moze sie odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu,
—- probe szczelnosci nalezy przeprowadzié po catkowitym zakofczeniu montazu
1 wzrokowym sprawdzeniu polaczen,
— napeinienie rurociagu musi odbywac si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie
siecl,
— po catkowitym napemieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawié¢ go na
kilka godzin dla ustabilizowania.
6.1. Plukanie i dezynfekcja rurociagow
Po uzyskanmu pozytywnych wynikéw préby szczelnoscl nalezy przewod poddaé plukanin
uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowe;.
Predkosé wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszezen
mechanicznych wystepujacych w przewodzie.
Woda phiczaca po zakonczeniu phukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym
1 bakteriologicznym w jednostce badawcze] do tego upowaznione;.
Przewody z rur PE po ich dokladnym przephukaniu czysta woda nie wymagaja zasadniczo
dezynfekcji.
Jesli wymiki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien byc
przeprowadzony przy uzyciu np. roztwordw wodnych wapna chlorowanego lub podchlorynu
sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 2 dm® podchlorynu sodu 15% na 1 m® wody).
Po tym okresie kontaktu, pozostalosé chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg Cly/dm’.
Po zakonczentu dezynfekeji 1 spuszezeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyphukac.

7. Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych
Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie przylacza odprowadzajacego scieki

sanitarne z budynku Kryte] Ptywalni przy ul. Roztocze, dz. nr 85/2, 86 w Lublinie.
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Qdprowadzenie $ciekdéw sanitarnych z w/w obiektu bgdzie realizowane grawitacyjnie do

kanalizacji sanitarngj Sy

Tos¢ powstajacych sciekéw sanitarnych przyjeto 100 % flosci zuzytej wody.

Jako§é Sciekéw odprowadzanych do kanalizacji sanitarne; odpowilada¢ bedzie
wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 .
w sprawie realizacji obowigzkéw dostawcoéw Sciekéw przemysiowych oraz warunkow
wprowadzania Sciek6w do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964).

Kanalizacja sanitarna bedzie wykonana z rur kanalizacyjnych PVC-U o $ciance litej, typu
ciezkiego SN 8; szereg S 16,7; SDR 34 systemu WAVIN Metalplast-Buk Sp. z o.0.

Temperatura odprowadzanych sciekéw nie moze by¢ wyzsza niz 60°C.

Elementy rurowe laczone sa kielichowo z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek
elastomerowych.

Rury muszg posiadac atest 1 pozytywna opini¢ Panstwowego Zaldadu Higieny.

— ukladane rury musza odpowiada¢ norma ISO i CEN,

— podsypka z materiatu ziamistego (piasek, zwir) o max. 15 % pozostatosci na sicie
0,75 mm i grubosci przynajmniej 100 — 150 mm,

— podsypka powinna byé wyrownana zgodnie ze spadkiem rurociagu, bez
zageszezenia,

— aby uniknaé¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 90 %
zmodyfikowanej wartosci Proctera,

— wypelnienie wykopu powinno by¢é wykonane z tego samego materiatu (piasek,
zwir) do wysokosci 300 mm powyzej powierzchni rury (z wyjatkiem trasy
prowadzonej pod nawierzchnig ulic, gdzie zasypke nalezy dokona¢ do peinej
wysokoscei), pozostate wypelnienie mozma wykonaé z gruntu rodzimego o ile max.
wielkosc czgstek nie przekracza 300 mm.

Montaz rur wykenaé¢ zgoduie z Instrukcjq producenta rur systemu WAVIN

Metalplast-Buk Sp. z 0.0..

8. Prace ziemne i montazowe

Roboty ziemne przy budowie przylaczy nalezy wykonaé zgodnie z normami
1 przepisami;

— BN-62/8836-02 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody

wodociggowe 1 kanalizacyjne.

_10-
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— BN-68/B-06060 — Roboty ziemne budowlane oraz W.T. Wykonawstwo
Robdt Bud. Montazowych cz. II Instalacje Sanitarne

1 Przemystowe.

Wrykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie z wywozem ziemi. Zaglebienie kanatlu
powinno zabezpieczy¢ sie go przed przemarzaniem. W gruntach zwiezlych rury ukdada
sig bezposrednio na wyrownanym gruncie dna wykopu. W gruntach ,.stabych” stosuje sig
podioze sztuczne — z piasku, zwirn lub tlucznia. Grubo$é podioza z piasku lub Zwiru
powinna wynosi¢ dla rur do ¢ 200 powinna wynosié !/3 érednicy rury, ale co najmniej 7 cm.

Ukladanie przewodéw kanalizacyjnych rozpoczyna si¢ zawsze od najnizszego punktu
kanahu, od wylotu lub od studzienki rewizyjnej.

Rury nalezy ukfada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej o gr. ok.
15 cm zageszezone], z podbiciem bokdw rury.

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami gruntu rodzimego zageszczajac
poszezegllna warstwe o gr. ok. 30 cm natomiast pod ulica wykona¢ zasypke na cale
wysokosci z piasku.

Po ulozeniu kanatu nalezy dokonac zasypki warstwami piasku przy pomocy spycharki
z dokiadnym ubiciem.

Rury musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite.

Rury musza by¢ ukladane i pozostawione w takim polozeniu, zeby trzymaty sie linii
1 spadkéw okreslonych w niniejszym projekcie.

Metody zageszczania gruntu:

L.p. Sprzet Tlosé Maksymalna grubosé warstwy
cykli po ubiciu /m/
Zwir, piasek Ty
1. 2. 3. 4. 3.
1. |Zaggszczanie rgczne 3 0,15 0,10
2. | Wibrator plaszczyznowy:
50-100 kg 4 0,15
100 —200 kg 4 0,20
3. Ubyak wibracyjny 70 kg 3 0,30 0,25

Przy wykonywaniu wykop6w nalezy zachowaé nastepujace warunki:
e zapewni¢ mozliwosé¢ wlasciwych rob6t budowlano — montazowych na sucho

t]. w wykopie odpowiednio odwodnionym.

-11-
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9. Wykonawstwo, proby i odbiory

Przed wozemiem rur nalezy sprawdzi¢ rzedne terenu i wlot do studzienki
wylgczemowe] Swi. B

Rury PVC sa wytrzymale na wszellie naturalne warunki gruntowe 1 nie wymagaja
zadnego zabezpieczema antykorozyjnego. '

Rury PVC nalezy laczy¢ za pomoca specjalnych uszczelek gumowych, polaczenia
powyzsze maja by¢ wykonane jako szczelne.

Przykanaliki nalezy wlaczy¢ do kolektora pod katem 45°+90°, a zalecany jest kat 60°.

Po ulozeniu przewodu, ale przed zasypaniem wykopu, nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnoscr poszczegdlnych odcinkéw. Za odcinek uwaza si¢ przewod migdzy sgsiednimi
studzienkami. Badany odcinek kanalu zamyka si¢ szczelnie na koncach szczelnie korkami.
Do nizszego korka przylacza sig¢ przewod wodociagowy, a do wyzszego przewod
odpowietrzajacy. Odcinek kanalu: napelnia sie woda, ktéra spigtrza sie do wysokoscei 1-2 m.
Po napetnieniu obserwuje si¢ obnizenie zwierciadla wody. Po dwoch godzinach zwierciadto
wody nie powinno sie obnizy¢. Jezeli wynik préby jest negatywny, to nalezy sprawdzié caty
odcinek kanalu, poprawié cieknace uszczelnienia i probe powtorzyc.

W czasie wykonywania robét dokonuje sige odbiordw migdzyoperacyjnych 1 odbioréw
zanikowych.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajq nastepujqce fazy robot:

e wykonanie dna wykopu,

o wykonanie podioza pod rury na dnie wykopu,

e montaz rur 1 uszczelnienie polaczen,

e wykonanie zbiornika na scieki.

Odbiorowi robot zanikowych nalezy dokomywal przed ich zakryciem
w obecnosci przedstawiciela uZythownika sieci kanalizacyjne;.

Przed zasypaniem wloionege rurociqgu powinien by¢ bexwzglednie przeprowadzony
odbior przy udziale przedstawiciela MPWIK, nadzoru z ramienia inwestora i kierownika
robot.

Odbior polega na sprawdzeniu:

* wykonawstwa zgodnie z dokumentacija,
* zastosowanie materialdw zgodnie z dokumentacia,
* rzednych osi kanahu,

* szczelnoscl polaczen.
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9.1. Uzbrojenie terenu
Na trasie projektowane] sieci znajduje si¢ istniejace uzbrojenie.
Trasy tych sieci zaznaczono kolorami na planie zagospodarowania teremu.
Odleglosci rurociggdw od sieci uzbrojenia terenu sa zachowane.
Jesli podczas budowy wystapia kolizje nie zaznaczone na planie, nalezy kierowac sig
. nastepujacymi zasadami:
> ewentualna przebudowe uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem
1 inwestorem,
> w przypadku zblizefi do przewodow energetycznych lub telekomumikacyjnych na
odleglo$¢ mniejsza niz 30 cm nalezy na przewodzie zalozy¢ ostong otaczajgcg
z rury PCV ci$nieniowe;.
Skrzyzowania i zblizenia do kolizji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w tym zakresie.
W miejscu skrzyzowan 1 zblizen do kolizji, prace ziemne nalezy prowadzi¢
w sposdb reczny zabezpieczajac urzadzenia w wykopie przed uszkodzeniem.
O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ wilascicieli poszezegdlnych kolizji.
Na siedem dni przed planowanym rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy pisemnie

powiadomi¢ wiasciciela nzbrojenia.

10. Warunki wykonania i prowadzenia robét w otoczeniu studzienki
10.1. Podloze gruntowe pod studzienks
Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu posadowienia studzienki mozliwe jest posadowienie

bezposrednie lub grunt podioza nalezy wymieni¢ zgodnie z ponizsza tabelka.

Poziom wody gruntowej ponizej
Lp. Rodzaj podloza posion posadowienia studsienk
I. Grunty niewysadzinowe:
1. |— rumosze niegliniaste 10 cm 10 cm 10 cm
2. |— zwiry i pospoiki (z ziarnami powyzej 20 mm) 10 cm 10cm 10 cm
— zuzle niepalone
3. |— zwiry 1 pospoiki (z marmami do 20 mm) bezposredmio na gruncie bez
— piaski grubo-, srednio- 1 drobnoziarniste podsypki
II. Grunty watpliwe:
4. |— piaski pylaste 20 cm bezposrednio
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5. |— zwietrzeliny i rumosze gliniaste, Zwiry 30 cm 20 cm 10 cm
1 pospotki gliniaste (z ziarnami powyzej 20 mm)
6. |— zwiry 1 pospéiki gliniaste(z ziarnami do 20 mm) | 30 cm 20 cm | bezposr.
I Grunty wysadzinowe:
7. |— gliny zwiezle, gliny piaszczyste 50 cm 30 cm 20 cm
8. |— piaski gliniaste, pyly piaszczyste, pyly 50 cm 50 cm 30 cm

— gliny, gliny piaszczyste 1 pylaste

— iy warwowe

Podsypke piaskowsg stanowié moga piaski grubo-, érednmio- lub drobnoziamniste.
Podsypka piaskowa winna by¢ zageszczona niezwlocznie po wybudowaniu. Grubos$¢ warstw
1 procedure zaggszezania nalezy dostosowac do wymaganej catkowite] grubosci i posiadanego
sprzetu.

Warstwa podsypki o grubosci 5 do 10 cm ukiadana bezposrednio pod kinetg
studzienki mie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu Sredniego zapggszczania.
Pozwoli to na elastyczme dopasowanie studzienki 1 dolaczonych do niej przewodow przy
wykonywaniu zasypki. Warstwa podsypki zostanie dogeszczona podczas zageszezania gruntu
otaczajacego studzienke.

10.2. Zasypka

Wykop do wysokosel 30 cm powyzej przewodow wigczonych do studzienki oraz co
najmniej 50 cm wokot $cian na cale] wysokoscl studzienld, nalezy zasypywaé gruntem
piaszczystym lub pospdika o ziamach nie wigkszych niz 20 mm. Pozostaty czes¢ wykopu
wypelni€¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka winpa by¢é wznoszona réwnomiernie,
a rézmica po obu sironach studzienki nie wyzsza niz 30 cm. Grunt nalezy zageszczaé
niezwlocznie po wybudowaniu, warstwami.

Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego.

10.3. Podloze pod elementy Zelbetowe

Zasypka wykopu o grubosci 0,6 m, stanowigca podloze pod elementy zelbetowe
winna byé wykonana z gruntéw niespoistych, niewysadzinowych o zageszczeniu takim
samym jak podioza gruntowe pod konstrukecje nawierzchmi.

(G6ma powierzchnia zasypki powinna miec nachylenie takie jak nachylenie terenu lub
nawlerzchni w miejscu wbudowania studzienki, ale nie wigksze niz 7 %.

Montaz elementow zelbetowych wykona¢ na gruncie stabilizowanym na warstwie

zaprawy cementowo — piaskowej.

_14-
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Otwory zwienczenia 1 pierScienia odcigzajacego winny by¢ ustawione
wspoisrodkowo. Do stabilizacji tych elementéw wskazane jest stosowanie kotw (min 3 szt.)
rozmieszczonych ré6wnomiernie wokol zwienczenia. Po wspdlosiowym ustawieniu wlazu nad
otworem nalezy na cale zaglgbienie w pierscieniu wypelnic¢ zapraws cementowo — piaskowsa
o grubosci okolo 5 cm.

10.4. Badania odbiorcze

W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami norm,
badania odbiorcze winny by¢ prowadzone na biezaco jako odbiory czgsciowe podczas

wznoszemia studzienki, wykonywania zasypki 1 innych prac.

11. Zagospodarowanie wody deszczowej

Przedmiotem miniejszego opracowania jest zagospodarowanie wody deszczowe)
z dachu i powierzchni utwardzonej Krytej Plywalni przy Zespole Szkét Nr 7 w Lublinie,
ul. Roztocze 14, dz. nr 85/2, 86.

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanege wlasciciel posesji jest odpowiedzialny za
zagospodarowanie wody deszczowej nanoszonej w obrgb dziatki.

Na rurach spustowych na wysokosci 0,5 m nad terenem zamontowac rewizje dn 150
z rusztem. Piony montowac¢ do Scian zewngtrznych przy pomocy obejm systemowych
producenta.

Odprowadzenie wod opadowych zaprojektowano poprzez system Azura — woda jest
zbierana w uklady Azura podczas opadu deszezw, po czym zostaje odprowadzona poprzez
wsiakanie w otaczajacy grunt.

Minimalne odleglodc systemu do rozsaczania:

— 5 m od budynkdw mieszkalnych bez izolac)i przeciwwilgociowey,

— 2 m budynkow mieszkalnych z izolacja przeciwwilgociowa,

— 3 m od drzew,

—2 m od granicy dziatki, drogi lub chodnika przy ulicy,

— 1,5 m od rurociagéw wodociagowych,

— 0,8 od kabli elekirycznych,

—0,5 od kabli telekomunikacyjnych.

Minmimalne przykrycie skrzynek Azura:

— tereny zielone — 40 cm

—tereny o duzych obciazeniach zewnetrznych (np. ruch drogowy) — 80 cm
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11.1. Obliczenie ilosci Sciekow deszczowych

Odprowadzenie wod opadowych zaprojektowano poprzez system Azura — woda jest

zbierana w uktady Azura podczas opadu deszezu, po czym zostaje odprowadzona poprzez
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1
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wsiagkanie w otaczajacy grunt.
Metoda obliczeniowa wg ATV-DVWK-A 138
Wavin Azura
L=(Ax 107 x13xDx 60)/ (bxhx s +h/2)xDx60x (ke /2))
gdzie:
L - dlugosé skrzynek rozsaczajacych [m]
I3 - natgzenie deszczu [I/s x haj
D - czas trwania deszczu [min]
b - szerokos¢ skrzynek rozsaczajacych {m]
- wysokosc¢ skrzynek rozsaczajacych [m]
Sr wspétezynnik akumulacji dla skrzynek rozsaczajacych
kr wspélczynnik filtracji gruntu [m/s]
Wy wspélezynnik splawu
A powierzchnia [m?)]
A,y zredukowana powierzchnia [m”]
A=S(AxY)
L=30m

B=30mx4mx04m

Liczba skrzynek rozsgczajacych Wavin Azura [szt.]
11.2. Elementy systemn Azura

W skiad systemu Azura wchodza: skrzynki rozsaczajace, geowidknina, studzienka

deszczowa 1 elementy laczace.

11.3. Instrukecja montazu

240

Nalezy wykonaé¢ wykop o glebokosci wigkszej o min. 40 cm od wielkosci modutu

skrzynek retencyjno-rozsgczajacych. Podloze powinno by¢ gladkie i wypoziomowane bez

wystajacych punktow i ostrych progow.

Rozsaczanie:

Na dnie wykopu rozkladamy geowldkning. Na niej ukladamy skrzynki retencyjno-

rozsgczajace. Caty modut starannie owijamy geowlokning na zaktadke co najmniej 15 cm. Do
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obsypki nalezy uzy¢ mieszanki zwirn o granulacji od 2 do 5 cm (bez osirych krawedzi,

najlepie] zwir ptukany).

Przed doptywem do skrzynek retencyjno-rozsaczajacych mnalezy zastosowaé
studzienke osadnikows z filmem. Modul skrzynek retencyjno - rozsaczajgcych nalezy
odpowietrzy¢ po przeciwnej stronie doplywu wod deszczowych za pomoca Tury wywiewnej
2160.

Zalecana minimalna odleglo$¢ posadowienia dna skrzynki retencyjno-rozsaczajacej od
poziomu wody gruntowe] nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m.

Retencja i magazynowanie

Do budowania zbiornikéw retencyjnych ze skrzynek Azura nalezy nzywac geomembrany
(folii hydroizolacyjnej) o grubosci min. 1,5 mm. Podczas montazu geomembrany nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na panujace warunki atmosferyczne:

- temperatura: od +5 do +30°C

- wialr: nie nalezy prowadzi¢ prac montazowych przy sile wiatru powyzej
40 km/h deszcz: nie nalezy prowadzi¢ prac montazowych podczas opadéw deszczu
lub mgty.

Wykop powinien by¢ suchy, nie dopuszcza si¢ ukladania geomembrany na podiozu
nawodnionym i lokalnych wysiekach. Na dnie wykopu wykonujemy podsypke piaskowa
(sSrednica ziaren nie wigksza niz 2 mm), jednolicie zageszczamy. Rozkladamy geomembrang -
mozna na niej wozy¢ dodatkowo geowldkning w celu ochrony geomembrany przed
przebiciem. Nastepnie ukladamy skrzynki retencyjno-rozsaczajace. Caly modut owijamy
geomembrang 1 zgrzewamy w szczelny zbiomik. Do obsypki 1 zasypki nalezy uzy¢ piasku
o drednicy ziaren nie wigcksze] niz 2 mm. Wymagane zageszczenie gruntu wokdét modutu
wynosi 95% wartosei Proctora pod nawierzchnig dia ruchu kotowego.

Eksploatacja

Wiasciciela gruntu lub eksploatatora nalezy poinformowac o:

- lokalizacj1 systemu - ograniczeniu wjazdu na teren zamontowanego systemu, chyba
ze uklad =zostal zaprojektowany specjalnie pod katem duzych obciazen-
odpowiedzialnosci za eksploatacje

Urzadzenia do zagospodarowania wody deszczowe] powinny by¢ regulamie kontrolowane
w celu zapobiegania zamuleniu 1 jego usuwania- Inspekcja studzienek powinna odbywac sig

co pot rokuw, celem usuniecia lisci 1 osadéw. W razie potrzeby nalezy przephikac filtr.
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Instrukcja montazu:

1. Prace rozpoczynamy od wykonania wykopu o wymiarach wigkszych o 40 cm od
wielkosci kompletu skrzynek rozsaczajacych. W dnie wykopu wykonujemy podioze
zwirowe o glebokosci 30 cm.

2. W skrzynce rozsaczajace] wycinamy otwor do wlaczenia krdcea.

3. Montujemy krdciec ze skrzynka rozsaczajaca.

4, Skrzynki rozsgczajace w poziomie taczymy ze soba przy pomocy klipsow taczacych.

5. Na dnie wykopu rozkladamy geowldknine. Na nig uktadamy skrzynki rozsaczajace.
Starannie owijamy skrzynki rozsaczajace geowldknina na zakladke co najmniej 15 cm.
Wykop dookola zasypujemy obsypka zwirowa (nie nalezy stosowac zwiru o ostrych
krawedziach).

11.4. Studzienki kanalizacyjne betonowe
Studzienki kanalizacyjne betonowe powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych w tym:
- beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-03 wraz z domieszkami uszczelniajacymi
- kregi betonowe wg BN-86/8971-08
Studzienki kanalizacyjne ©1200 betonowe szczelne, nalezy wykona¢ w caloscl z elementow
prefabrykowanych, lacznie z kineta, elementy taczone na uszczelke gumowsg z osadzonymi
fabrycznie tulejami. Studnie te nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajacy wymaganiom
normy PN-B-10729:1999 i PN-EN 1917 Zwienczenia studzienek powinny byé zgodne
z norma PN-EN 124:2000.
Beton
Beton do budowy studzienki kanalizacyjnej powinien odpowiadaé wymaganiom normy
BN-62/6738-07.
Cement portlandzki 25 lub 35 powinien odpowiadac normie PN-88/B-30000.
Cement hutniczy powinien odpowiadac normie PN-88/B-30005.
Kregi betonowe powinny speinia¢ wymagania normy BN-86/8971-08. Wszystkie elementy
betonowe powinny by¢ wykonane z wysokiej jakosci betonu wibroprasowanego B45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-100, zgodnie z norma DIN 4034 cz. 1. Elementy
betonowe powinny spelniac takze wymagania normy PN-92/B-10729.
Wlazy kanalowe
Wiazy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-74051:1994, kI C250 wg
PN-H-74051-2:1994. Pokrywy powinny by¢ wypehlione betonem lub przykrecane.
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Wiazy kanatowe dla studzienck wlazowych powinny mieé srednice nie mniejsza niz 600 mm.

Wiazy nalezy usytuowaé nad stopniami ziazowymi, w odlegtosci 0,1 m od krawedzi
wewngetrzne] Scian studzienek.

Osadzenie wlazéw 1 stopni wlazowych nalezy wykona¢ na zaprawie cementowej klasy 80.
Zewngtrzna powierzchnia scian powinna byé zaizolowana 2 x Abizolem ,, R+P”.

Stopnie zeliwne

Stopnie zeliwne w otulinie PE do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74036.

Odstep stopni wlazowych co 30 cm na mijanke.

12,  Czesé informacyjna
12.1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem i wykonaniem robét
budowlanych

Calos¢ rob6t powinna byé wykonana zgodmie z Polskimi Normami Iub
odpowiadajacymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robét. Jesli dla okreslonych robét nie istnieja odpowiednie Polskie
Normy, zastosowanie bgds miaty uznane i bedace w uZyciu normy i standardy europejskie
(EN). Catos¢ robét powinna by¢ zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI.
Lista norm i standardow:

WTWi10RBM- BO: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Tom I. Budownictwo ogdlne. Czgsé 1.

PN- 92/B- 01706/Az1:1999  Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B- 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN- B-02864: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe
zapotrzebowanie na wode. Zasady obliczania zapotrzebowania
na wode dla celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego

gaszenia pozarow

PN-B-02865: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zapotrzebowanie wodne. Instalacja wodociagowa
PrZeciwpozarowa.

PN- EN ISO 6408: 1998 Elementy rurociagow. Definicje 1 dobér DN

PN- 79/H- 74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwn walcowane na goraco ogdlnego
zastosowania

PN-92/M- 74001 Armatura przemysiowa. Ogélne wymagania i badania

PN- 70/N- 01270.01 Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogolne

PN-87/B-01060 Siec wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-01700:1999 Wodociagi 1 kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne

PN-70/N- 01270.14 Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania
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Wymagania techniczne Cobrti Instal - ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych” tom II
., Instalacje sanitarne

1 przemystowe

13. Uwagi konicowe

W czasie wykonywania sieci nalezy przestrzega¢ warunkéw podanych
w uzgodnieniach 1 przed zasypaniem dokona¢ inwentaryzacji przez uprawnionego geodete.

Calo$é r1obot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano -montazowych cz. I Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe™.

Wszystkie prace montazowe powinny wykonywaé przeszkolone specjalistyczne
brygady.

1. Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ rzedne istniejace] studzienki sanitarnej do
ktorej wlaczane bedzie projektowane przylacze.

[

. Przed przystapieniem do robét ziemnych wytyczyé na gruncie przebieg istniejgcego
uzbrgjenia w obecnogel wlasciciela uzbrojenia.

3. Spos6b zabezpieczenia uzbrojenia uzgodni¢ z wlascicielami uzbrojenia.

4. Wykonane wykopy wzmocni¢ zgodnie z BN-68/B-06050 i BN-62/8385-2. Przy
wykonywaniu wykopdw w zblizeniu do istniejacych budynkow oraz budowli (kanaly,
studnie, sieci) nalezy dokona¢ wzmocnionego rozparcia $cian umocnienia aby
zabezpieczy¢ te obiekty przed osunieciem.

5. Po wykonaniu sieci, przed je] zasypaniem, nalezy zglosi¢ do odbioru wiascicielom
uzbrojenia.

6. Dostosowac sig do wszystkich uwag zawartych w opinit ZUD.

Roboty musza byé wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych polskich
przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegblnienie w niniejszych wymaganiach
jakichkolwiek obowiazujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

13.1. Uwagi dla wykonawcy

1. Wytyczenie projektowanych przewodéw w terenie wykona¢ przy pomocy uprawnionego
geodety.

2. Wykonac przekopy probne w celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego.

3. Przed rozpoczgciem robot sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne istnigjacych przewodow
w miejscach wlgczen projektowanych sieci.

4. Wykopy o $cianach pionowych i glebokosci powyzej 1,0 m nalezy umocni¢ normowo

deskowaniem poziomym.
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5. Wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem woda.

6. Dono wykopu sondowac pretem stalowym w celu zlokalizowania ewentualne] strefy
gruntow stabonosnych.

7.Roboty prowadzi¢ zgodnie z nomma PN-B-10735, PN-B-10725 i ,,Warunkami
technicznymi wykonanie i odbioru robét budowlano — montazowych”, oraz przepisami
BHP.

8. Przestrzegac tresci uzgodnien i zawartych w nich uwag.

9. Zgltasza¢ do odbioru poszezegélne fazy robdt w tym umocnienie $cian wykopéw, podioze
pod wodociagi oraz zmontowane przewody wodociagowe przed zasypaniem wykopow.

10. Materialy zastosowane do budowy rurociggdéw powinny odpowiadac¢ normom krajowym
zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub techmicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich
elementy 1 materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Materialty majgce kontakt z woda do picia musza posiada¢ pozytywna opinie PZH
w Warszawie.

Bezpieczensiwo i1 higiena pracy:

Podczas rtealizacji rob6t Wykonawca ma przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby
personel wykonywal prace w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia oraz
spelniajacych wymagania sanitame. Wykonawca zapewnia i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia
1 zdrowla 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zapewni co najmnie;j:

o srodki pierwszej pomocy,

» o0soby przeszkolone w zapewnieniu pierwsze] pomaocy;

» odpowiednie $rodki komunikacji i transportu na okolicznosé¢ wypadku;

e Sprzgt p.poz;

o laczno$é ze straza pozama, pogotowiem i policja.

Wyposazenie zapewniajace bezpieczenstwo powinno by¢é regularmie kontrolowane
1 utrzymywane w pelnej sprawnosci 1 gotowosci do dzialania.

Na czas prowadzenia robot wykopy naleiy zabezpieczyé barierkami ochronnymi, dia

zabezpieczenia przechodniow przed wpadnigciem do kanatu.




sanitarnej oraz zagospodarowanie wody deszezowej
14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastmiktury z doia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa

1 ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126):

§ 6. Szczegdlowy zakres rob6t budowlanych, o kidrych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia

7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, obejmuje w przypadku:

1) 1obdt budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczedstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnoscl przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) rwykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej
niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu Scian o glebokosci wigkszej niz
3,0 m.
14.1. Podstawa opracowania

¢ Projekt budowlany przylacza sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej,

e  Ustawaz dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (G.t. Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 1. z pdz. zm.),

e Rozporzadzeme Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
{Dz.U.Nr 120, poz. 1126},

14.2. Zakres robdt
Projekt budowlany zostal opracowany na realizacje zadania ,Budowa przylacza
wodociagowego, kanalizacji sanitamne] oraz zagospodarowanie wody deszczowe]”.
14.3. Wykaz istniejacych obiektow
Na trasie budowy sieci wodociagowe] 1 kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki
nr 85/2, 86 przy ul. Roztocze 14 w Lublinie, gdzie realizowana bedzie inwestycja znajduje
sig:
— wodociggowa,
— kabel energetyczny,
— siec cieptownicza,
— siec gazowa,
—— siec telefoniczna.
W celu uniknigcia ewentualnych kolizji lub awani istniejacego uzbrojenia, nalezy zglosié
do poszczegélnych wiascicieli wuzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych

z wyprzedzeniem 7 dni.
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Roboty rozpoczaé od wykonania przekopdw prébnych w celu zlokalizowania istniejacego

uzbrojenia 1 miejsc wiaczen projektowanych przewodow do istnisjacej siecl.

Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem
np. przez podwieszenie e przekroju poprzecznym wykopu.

14.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpicczenstwa i zdrowia ludzi oraz dotyczace przewidywanych
zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot.

Z uwagi na specyfikg robét budowlanych nalezy zwréci¢é uwage na wykonywanie
wykopéw jak i zasypki w ramach robot ziemnych zwiazanych z realizacja budowy przylacza
kanalizacji sanitarnej i przytacza wodociagowego.

Wykopy nalezy wykonywaé o $cianach pionowych zabezpieczonych odeskowaniem.

Przy wykonywaniu wykopéw nalezy zwrocié szczegblng uwagg na istniejace uzbrojenie
podziemne (energetyczne, kablowe i oswietleniowe), ktore stanowia szczegllne zagrozenie
w chwili ich uszkodzenia. Wykonywanie rob6t ziemnych powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robét.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sig
recznie.

Przy pracy ze sprzetem (koparki, dzwigi) nalezy wyznaczy¢ strefy wysiggnikow koparek,
dzwig6w, niedostepne dlia 0sdb nie bioracych udzial w pracach.

Nalezy zwrdcié szezegdlna uwage na wykonywanie prac w pasach jezdnych,
zabezpieczajac przed potraceniem pracownikow przez samochody.

Jezeli powyzsze zalecenia nie beda zastosowane moze wystawi¢ ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczeastwa i zdrowia ludzi. W tym wypadku kierownik budowy przed
rozpoczeciem robdt jest zobowiazany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na prowadzenie powyzszych prac.

14.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robé6t szczegolnie niebezpiecznych

Przed realizacja rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeszkoli¢ pracownikéw pod
wzgledem BHP. Prace te nalezy wykonywaé pod nadzorem z uwzglednieniem przepisow

1 zasad zawartych w:
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.

Nr 47, poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 roku

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny

pracy (Dz. U. Nr 91 poz. 811),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 28 maja 1996 roku

w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby {Dz.U. Nr 62, poz. 288).

14.6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niehezpieczenstwu

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony osobiste;.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé przez co najmniej dwie osoby (Prace

w wykopach i wyrobiskach o glebokoéci wiekszej od 2 m),

Przy przenoszeniu cigzkich elementéw stosowaé sprawne podnosniki i przenosniki.

Zapewni¢ podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy, oraz érodki techniczne do

powiadamiania stuzb ratowniczych w razie wystapienia zagrozenia (sprawny telefon).

Teren robét nalezy wydzielic przed dostgpem o0séb niepowolanych oraz oznakowaé

tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

Wykonane roboty nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym wpadnieciem do nich.

Wykona¢ nad nimi pomosty dla przejs¢, zapewni¢ bezpieczne zejécia z pomostéw, a po

zakonczeniu prac w porze nocnej oswiethic.

Zestawienie powierzchmi rzutu poziomego przylacza wodociagowego i kanalizaciji

sanitarnej w poszczegolnych nawierzchniach drogi

Rodzaj nawierzchni Powierzchnia m” Powierzchnia m” -
dla rary Dn 110 dla rury Dn 250
przytacze wodociggowe | kanalizacja sanitarna
1. | Jezdma asfaltowa 0,77 0,75
2. | Chodnik 0,44 0,62
3. | Trawnik 0,55+ 0,01 Hp 0,25
4. | Razem 1,77 m" 1,62 m”
Opracowanie
PROJEKTANT

Siecii Instglacji Sanitarnych
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rura_azbestowal®

ODGALEZIENIE DO HYDRANTU
PE100 SOR17 PN10
90x5,4

;

HYDRANT NADDZIEMNY HAWLE

SCHEMAT MONTAZOWY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

TROJNIK KOLNIERZOWY
ZINTEGROWANY Z ZASUWA COMBI-T TYPU E2

NR 4340E2

DN1 100 DN 150

7103

OBUDOWA Nr 9500E2
SKRZYNKA ULICZNA Nr 2050

PROJEKTOWANE P

PE 100 SDR17 PN 10

110x6,6

BLOK OPOROWY

BLOK OPOROWY

TROUNIK KOLNIERZOWY

DN 80 ¢ NR 4340E2
STOPA POD HYDRANT NSO bN1 80 DN 150
DN BO CBUDOWA Nr 9500E2
SKRZYNKA ULICZNA Nr 2050
WELACZENIE 7103
DO SIECI WODOCIAGOWEJ 530
DN 150
7103
kotnierz specjalny PROJEKTOWANE PR
dwukemorowy PE 100 SDR17 PN 10
T 110x6,6
min, 1.0 m
L ] I
Hp80 ?
T o
L S
: 330
7102 WEACZENIE
kofnierz specjainy
dwukomorowy gg ?!SEg! WODOCIAGOWEY
{*) rura azbestowa — utylizocjo zgodnie

z rozporzadzeniern Ministra Gospodarki, Procy i Poiityki Spotecznej z dnic 2 kwietnia 2004 r.
w sprowie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrob8w zawierajacych azbest

(Dz.U. Nr 71, poz. 649) oraz TRGS-519

BLOK CPOROWY

ZINTEGROWANY Z ZASUWA COMBI-T TYPU E2

PRZEJSCIE PE/STAL

rurg_ostonocwa
zgodnie z MPWIKN,
11,90 2 e

DO INSTALACJI WEWNETRZNEJ

PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE

PE 100 3DR17 PN 10

CZE WODOCIAGOWE

—

o~ O W B N

110x6,6

Illillé'ﬁil'.re =

2]

ZASUWA KOLNIERZOWA iypu A Hawle 4700 Dn 50 — szt. 2

FILTR SIATKOWY Dn 50 ~ 1 szi.

WODOMIERZ WMN/WS 50/2.5-S gnem=15,0 m3/h - 1 szt.

ZAWOR ANTYSKAZENIOWY Danfoss typ BA4760 Dn 50 — 1szt.
ZAWER KULOWY KOLNIERZOWY Dn 50 — 1 szt

OBEJMA HILTI typ MPN-RCZ — 2 szt

KONSOLA HILTI typ MOQK-41/300 — 2 szt
KSZTALTKA MONTAZOWO~DEMONTAZOWA HAWLE nr 9810 — 1 szt

DO INSTALACJI WEWNETRZNEJ

INWESTYCJA:
KRYTA PEYWALNIA
proy Zespole Szkét 7
ul. ROZTOCZE 14, 20-722 LUBLIN
dziatki o nr ewidencyjnym 83/2, 86

INWESTOR:

URZAD GMINY LUBLIN
ul. WEADYSEAWA TOKIETKA 1
20-950 LUBLIN

JEDNOSTEA PROJEKTOWA.

EGA

22 - 100 CHELM, v}, POLANIECKA 12/6
MNIP 563-150-08-61, e-mail: megmm(@metronet.pl
TEL/FAX: (082) 36535373, 5643876

PROJEKTANT: 5
inmz. Barbara LATKA iﬂ“"

INSTALACIE ] SIECI SANIT. upr. bud o LUR0001PWOS/03
Arkadinsz GEAB =
SPR. INST. I SIECI SANITARKE Tqm. /PODSHM

STADIUM OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDCWLANO - WYKONAWCZY

BRANZA:
SANITARNA

TYTUL ARKUSZA:
SCHEMAT MONTAZOWY
PRZYL. WODOCIAGOWEGO

MIEISCOWOSC, DATA: SEKALA:
Chelm, grudzien 2008 1:200

NR. ARKUSZA:

2
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SCHODY TERENOWE

RURA OSLONOWA ULICA )
PRZEWIERT ZIELEN CHODNIK TEREN UTWARDZONY
CHODNIK o
linia regulacyjna ulicy tosma ostrzegawcza
T.2 R I/ X | GRR b
WEAGZENEE 4 } R
DO SIECI ISTN. { 1@ ta 6 |6
Trojnik kolnierzowy
zintegrowany z zasuwg fypu E2 I
Nr 4340E2 P e e e e e —————
cbudowa Nr 9500E2 = - 7 N = “He
skrzynka uliczna Nr 2030 mex10 m rax.d Oim - im0 m
PRZED WLACZENIEM NALEZY
USTALIC RZEDNE
ISTNIEJACEY STECH O
. 1. < = = =
SKALA: 1: 100/200 % - 9}% - = 5 % % -
peziom por.215,00 m n.p.m. :
e t : ; BEER R RE B EBE R 8 S 2 =3 S
na terenu |m n.p.m. =11} =3 Do o B =] — -~ = =y 5
* P S RRE N~ RE S E R 8 S SESH S
. = RER R BRERE R R R =] =] e e ]
Regdna osi rury [m npm] |5 ee= = EE P g & 2 S Sl R
i fovfevfov e~ v e e e ™ e e o e I
.. N ENe vy g O Ly :El HO ooy 3 kD [
Zagtgbienie [m] 5 & BB B E < 0 =R ere B
= okl = oo B OB k2 :-’ = = =] =)
Odlegtosc [m] gk b T CEE R E 3 = = S B &
- . PE100 SDR17 PN10 100x6,6 PET® SDR17 PN10 110x6,6
Materiat,Srednica/Spadek [%]
0,50 . 0,20 0,10; 0,20
Dtugost [m] 1,0/05106 530 1,70 [0,8/1,30{1.40[ 1,70 | 2,00 5,10 2,70 8,20 1,00 2,70
2 Blala S RBR B B B 3 B >3 S 8 =1
Rzgdna dna wykopu [m n.p.m.}o okl SE N = o = o o S
VI ] L =~ N N N e O N N e~ S Al
SN

zat, 80" zat. 80°

PROFIL PODLUZNY PRZYL. WODOCIAGOWEGO

UWAGA!

Wykop prowadzic jako wgskoprzesirzenny

Rura osfonowa stalowa #200 Dz 219,1x5,6 o dlugosci =170 m i 1=25 m
stosowat manszety (np. INTEGRY Gliwiece typ N lub inne)

oraz slizgi o wysokosci 44 mm (np. INTERGRY Gliwice typ B ne kat. 100-B-44 lub inne)
Rura ostonowa dwudzielona typu AROT 110 PS I=3,0 m (kable energetyczne oroz teletechniczne)

RURA OSLONOWA

przejecie PE/stal

D0 INSTALACUI WEWNETRZNEJ

INWESTYCJA:
KRYTA PEYWALNIA
mzy Zespole Sk 7
ul. ROZTOCZE 14, 20-722 LUBLIN
dzialki o or ewidencyjnym 85/2, 86

INWESTOR:

URZAD GMINY LUBLIN
ul. WEADYSEAWA LOKIETKA 1
20-950 LUBLIN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

EGA

22 - 100 CHELM, ul. POLANIECKA 12/6

TEL./FAX: (082) 565 53 73; 564 38 76

NIP 563-150-08-61, e-mail: megam{@metronet.pl

PROJEKTANT: 3
inz. Barbara LATKA ¢

INSTALACIE I SIECI SANIT, upr., bud, LU}_SL'DO()IIPW QS/05
Arkadiusz GLAB ' -
SPR. INST.ISIECIS .upf b _nr LUB/006T/POOS/4

STADIUM OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

BRANZA:
SANITARNA

TYTUL ARKUSZA:
PROFIL PODLUZNY
przylacza wodociagowego

MIEISCOWOSC, DATA: SKALA:
97 Chelm, grudzien 2008 1:100/200

NR. ARKUSZA:
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finia_reguiocying ulicy

ogrodzenie i
ZIELEN
_? TEREN UTWARDZONY TEREN UTWARDZONY CHODNIK
o /
: e ey AR e A
o] [EBEREBRAET] |2 | e
= L el
é O_ v} - | T Q.
IS | /
i |
Z INSTALACYI WEWNETRZNEJ ' F i | ——— T /
g = i
- _-__‘*—_::__L——‘t
fraefl, 3 m
518 2 3
2 |- = =
SKALA [Y/X]: 1: 100/200 2 |- . b D klE L B
poziom por.214,00 m n.p.m. i
T BB ) Bl B ERIREIRE RR R
Rzedna terenu [m n.p.m.] ﬁ 5 g § § § 5 gl 5 g g E g g E
2 B R S 858 BEXR ANB BR =28
Rzedna dng rury [m npm] & K | ® Slo KRR SN E RR S
NN ke~ NN NN N NN N SN
. . faur} O =l o) M = = = =] I~ I |0
Zaglebienie [m] S R o Qi e oEAapE BE A
Odlegtost [m] g BB % 2| & BEAE q8k KE R
n . 2,00 2,00 3,00
Material,Srednica/Spadek [%] PVC-U SNE 200053 PVC—U SNB 5167 SOR34 250073
Diugos¢ [m] 18 [1,1 6.4 6.3 111,40 (1,5 o5 1.8 dsds{ 1,3 o8 1.8
2 R Slog BB IR BE 88
Rzedna dna wykopu [m npm] & & | R e R R SN R RERE S
=~ i~ NP NN B NN RN R NS

®

PROF

UWAGA!

Wykop pod kanalizacje prowadzic joko wgskoprzestrzenny

o szerokosci:

dla rur ¢ 300 - 1.0 m
dla rur ¢ 200 - 0,8 m

©

. 218,11

=

PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNE]

Rura osftonowa stalowa o diugosci 1=2,5 m
stosowa¢ manszety (np. INTEGRY Gliwiece typ N lub inne)

RURA OSLONOWA

ULICA
PRZEWIERT

7

TEREN UTWARDZONY

G STNINGNGNTAG NN
RABLLGRY

=

SKALA [Y/X]: 1: 100/200 =
poziom por.214,00 m n.p.m. “’
2=} Iy}

8 SR

=] g

o~ ey

8 ~E

— —k

g =

(=] M~

2,00

oraz slizgi (np. INTERGRY Gliwice typ B nr kat. 100-B-44 lub inne)

FVC-U SN8 200x5,9

7,80

218,70

218,54
218,11

INWESTYCJA:
KRYTA PEYWALNIA
Przy Zespole 8zkélnr 7
ul. ROZTOCZE 14, 20-722 LUBLIN
dziatki ¢ nr ewideneyinym 85/2, 86

INWESTOR;

URZAD GMINY LUBLIN
ul. WEADYSLAWA L.OKIETKA 1
20-950 LUBLIN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

EGA

22 - 100 CHELM, ul. POLANIECKA 12/6
NIP 563-150-08-61, e-mail: megam(@metronet pl
TEL./FAX: (082) 5655373 564 38 76

PROJEKTANT: -
inz, Barbara LATKA 24¢e

INSTALACIE I SIECI SANTT. upr. bud, or LUB/OM0LPWOS/0S
Askadiusz GLAB >
SPR_ INST. [ SIECT SANIT ~ipr. budear CUB/006T/PO0S/04

STADIUM OFRACOWANTA:
PROJEKT BUDOWLANC - WYKONAWCZY

BRANZA:
SANITARNA

TYTUE ARKUSZA:
PROFIL PODLUZNY
KANALIZACII SANITARNEJ

MIEJSCOWOSC, DATA: SKALA: | MR ARKUSZA:
Chelm, grudzien 2008 1:100/200 5
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TEREN UTWARDZONY

TEREN UTWARDZONY

TEREN UTWARDZONY

PR |7 KR LA LR AR RA DAL R AL | AL AL AR DTG AR s )% Py

T 7t
0 -:
&
=%
SKALA [Y/X]: 1: 100/250 |« 3 - _ -
. 2 B [e E = = =
oziom por.214,00 m n.p.m.
= Ty ] Ir Iv) ir] Lo
Tw] I ol o 3 2 3
Rzedna terenu [m n.p.m.] 5 T 5 B 5 S 5
o ] i~ e ] = al
= 2 B R = = <
Rzgdna dna rury [m npm.] | e & B o5 = o
] o] o e~ ] o] o~
Zagtebienie [m] E_ g‘- &3 E. § &2 =
- e =) = ‘%.. g_
Odlegtos¢ [m] =3 e ﬁ = = & 2
. 1,00 1,00 1,00
Materiaf,Srednica/Spadek [#%] 60xr PVC-U SNB S16,7 SDR34 200658 | 25087 3 515:9.2
Dlugose [m] 400  [1,B0] 2,20 12,10 13,60 3,40
o Al il ol -] =1 )
{Rzedna dna wykopu [m n.p.m.Js B B o o o
o ) o ot ] = o

PROF

&) @)

@ TB1200

, PODLUZNY KANALIZACJII DESZCZOWEJ

INWESTYCIJA:
KRYTA PEYWALNIA
przy Zespole Saatnr 7
ul, ROZTOCZE 14, 20-722 LUBLIN
dziatki o nr ewidencyjnym 85/2, 86

INWESTOR:

URZAD GMINY LUBLIN
ul. WEADYSEAWA LOKIETKA 1
20-950 LUBLIN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA;

EGA

22 - 100 CHELM, ul. POEANIECKA 12/6
NIP 563-150-08-61, e-mail: megam(@metronet.pl
TEL./FAX: (082)5655373; 5643876

-31-

PROJEKTANT:
inz. Barbara LATKApyLiv

INSTALACIE I SIECI SANIT. upr, b ;u'LUB!DDDL‘PWOSfUS
Arkadiusz GLAB vl
SPR. INST. I SIEC] SANITARNE fiprf bud, or LUB/0067/PDOS/04

STADIUM OPRACOWANJA:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

BRANZA:
SANITARNA

[ TYTUL ARKUSZA:

PROFIL PODLUZNY
KANALIZACJI DESZCZOWE]

MIEJSCOWOSC, DATA: SKALA: | nr arxusza:
Chelm, grudzien 2008 . | 1:100/250 7




SKALA [Y/X]: 1: 100/250
poziom por.214,00 m n.p.m.
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PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWE]J

INWESTYCJA:
KRYTA PEYWALNIA
przy Zespole Szkilor7
ul. ROZTOCZE 14, 20-722 LUBLIN
dziatki o nr ewidencyinym 85/2, 86

INWESTOR:

URZAD GMINY LUBLIN
ul, WEADYSEAWA LOKIETKA 1
20-950 LUBLIN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

EEA

22 - 100 CHELM, ul. POLANIECKA 12/6
NIP 563-150-08-61, e-mail: megam{@meironet.pl
TEL/FAX: (082)3655373; 5643876

PROJEKTANT: :
inz. Barbara LATKA {4

INSTALACTE I SIECT SANFEARNE, ups. bud A LUB/0001/PWOS/0S
Arkadiusz GLAB A
SPR. INST. T SIECI SANIT. “up?, bod, i LUB/OOSTPOOS/04

STADIUM OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANOC - WYKONAWCZY
B LA

SANITARNA
TYTUL ARKUSZA:

PROFIL PODLUZNY

KANALIZACJI DESZCZOWE]

MIEJSCOWOSC, DATA: SKALA: | MR ArKUSZA:
Chelm, grudzien 2008 1:100/250 8
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TEREN UTWARDZONY

TEREN ZIELONY
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poziom por.214,00 m n.p.m.

1,39 22221 223,65 (2
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poziom por.214,00 m n.p.m. - i N 2 = 5B pERt
. 2 B - 3 N M MR
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Odlegtos¢ [m] = > 00 2,00 3,00
o e - .7 SDR34 250x7.3 — 25047,3
Material,Srednica/Spadek [%] oVC-U SNB S16.7 SOR3E 160K EVC-U SNB S16,7 SDR34 200x5.8 PVC-U SNB §16 _
18.10 3,40 32,20 197 X
Dlugose [m 150 \
gose ] S 2. B b
Y < = =z}
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UWAGA!
Wykop pod kandlizacje prowadzi¢ jako wgskoprzestrzenny
o szerokoSci: :

dlg rur # 300 - 1.0 m
dig rur ¢ 200 - 08 m
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PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

@

TEREN UTWARDZONY |

R

Rs3 ==

poziem por.214,00 m mp.m.’

TEREN ZIELONY

INWESTYCJA:
KRYTA PEYWAINIA
przy Zespale Sdhotnr 7
ul. ROZTOCZE 14, 20-722 LUBLIN
dziatki o nr ewidencyjnym 85/2, 86

INWESTOR.

URZAD GMINY LUBLIN
ul. WLADYSEAWA LOKTETKA 1
20-950 LUBLIN

1,13 222,85 223,98
15 22450722365 D3

0.85 {222,80

0.00
3,10

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

EGA|

22 - 100 CHELM, ul. POLANIECKA 12/6
NIP 5363-150-08-61, e-mail: megam(@metronet.pl
TEL/FAX: (082) 565 53 73: 564 38 76

222,75
222,70
222,40

PROJEKTANT:
inz. Barbara LATKA i

INSTALACJE 1 SIECI SANITARME, upr, bud. g

Arkadiusz GEAB

SPR, INST. I SIECI SANIT,

/000L/PWOS/0S

s

LUB/A067/PO0S/04

STADIUM OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
BRANZA: '
SANITARNA -

A

TYTUL ARKUSZA:

PROFIL PODLUZNY
KANALIZACH DESZCZOWE]

MIEISCOWOSC, DATA: SKALA: | NR ARKUSZA:
Cheim, grudziei 2008 1:100/250 9
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INWESTOR:

URZAD GMINY LUBLIN
ul. WLADYSLAW A LOKIET
20-950 LUBLIN

I N —

JEDNOSTKA PROJIEXTOWA:

22 - 100 CHELM, ul. POL
NP 563-150-08-61, e-ma
TELJFAX: (082) 565 5.

PROJEKTANT:
inz. Barbara EATKA;

TSTALACIE [ STECT SANIT

Arkadiusz GLAB
SPR. TNST. 1 SIECT SANTEARE

STADIUM OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLA'

BRANZA:
SANITAR

TYTUL. ARKUSZA. _
SCHEMAT MO
AZURA

MIEISCOWOSC, DATA:
Chelm, grudzien 2008




815321910
cgnlrala
tel: 08'[ 53242 81

B -':i:i.lru

Obstugi Kiienta'
‘al ) Pudliega 35
20:407 Lblin

tebfoe 081 53201 80

: ! Fogcm\me Wad.Aar.
ek 0B 534 19 P4
tel. 594,

Eamz.mborzycka
ul. Zemborzydar 114
20-445 Eublin

tel, . GBT Ti434 -ﬂ
fax: 081 744 32 80

Qcayszezalnia
Sclekow.“Hajdow™
ull teghawmibcke 5
20-228 Lublin

- el 0817460100
fux. 081 746:03:33

Cantraina-
Laboratsrium
ul. Zavdleoueo 10

" 20-245 Ll
tel. 0817440324
fax ‘0BY 74430 83

e “ses

57 BHF-5I3EN08

AB 383

MiEJSkie Przedsmb:orstwo Wodoc:qgow
i Kanalizacjiw Lublinie Sp. z o. 0.

al 1 P_I{’S_udsklego 15, 20-407 Lublin

Dotyczy warunkdw technicznych wod.-kan. dla kq’tej plymalm Zespohx Szkoi Nr7przy
D :-—Raztocze 14.(dz ar. 8:3!2186) e e o

vmmpwlkbbifn.;:l

: TRK/5004-877/2008
Guiina Lublin’
Plac Eokietka 1
za posrednictwem: R
~MEGAM” JANUSZ MALINOWSKI

ul. Lubelska 8
22-100 Chelm

‘Odpowiadajac na- wystqpleme W sprawie jw. nprzejmie: mfmmulemy, e zapewmmy

dostave{: wody ‘w zgloszonej ilosel Q=39,40 mi'/d, §=0,5 Vs i odbidr sciekéw z pro_jeidowane_]
plywalni przy ul. Roziocze 14 zgodnie z prdpozycja Wnioskodawey, tzii. w oparciu o sieci w nl.
Wielkopolskiej po zaprojektowanin i zrealizowaniu przytaczy wod. — kan. do-sieci m1e_;sk1c}1.

L.

2

10.

11

Niezalezne przylacza projektowac uwzgledniajae ponizsze warunki:
Miejsce wisczenia wody - - isthigjacy. wodomzyg g 130133311 (A—C) wul Wlefkapoislue_;,
zaznaczony kolorem niebieskim.
Rzgdna linii cisnien w sieci Wndomaguwe_] w re}Ome mle_]sca w%ac:zema Wynos aktualhie ok:
254-256m n.opon.
Do budowy przylacza wodoclagowego zaleca sie stosowanie rur PEHD odpowiednio
oznakowanych tasma .ostrzegawczo - Iokahzacy_}nq oraz zasuw Klinowych z migkkim-
uszezelnienjeri. - '
Wodomierz [okalizowaé za pierwsza zewnetrmg Sciang w piwnicy lub na parterze budynku,
w migjscu wydzielonym, suchym, fatwo dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem woda,
dzialaniem rmrozu oraz 11:10211»\*05::1:3c uszkodzenia, 2 zachowanijem wymagan Rozporzadzenia
Ministra Infrastrukfury' z dnia 12.04.02r. (Dz. U. 02.75.690 z péZn. zm.) W sprawie
warunkdw ' technicznych, -jakim powinay odpowiadaé budynkx I ich usytuowanie. Za
zestawem wodomisrzowym. przewidzie¢ stosowne zabezpieczenieé ‘przed widrmym
zanieczyszezeniem wody w Sieci, wynikajace zwymagat normy PN-EN. 1717:2003.
Waodomierz sytuowaé na konsoli,
Ismle_]a_ce nadz or 86 przy%qcze wodociagowe @ 50mm (stal 6c.) prrewidzied w pmJekcxe do
likwidacji.
Miejsce wigczenia kanalizacji sanitarnej - istniejacy kanat sanitarmny ¢ 0,3m (kam.)} w ul.
Wielkopolskiej, zaznaczony kolorem brazowymi.
Na przyiaczu kanalizacyjnym nalezy zaprojektowac studnie rewizyjna (imspekcyjna) na
terenie posesji w odleghadei ok. 1m od linii regulacyjnej ulicy.
Na wewnetrznej instalacji l\anahzac}gnq nalezy zainstalowaé urzadzenia przeciwzalewowe.
Picny imstalacji kamalizacyjnej powinny byé weatylowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. (Dz. U. 02.75.690 z p6#n. zm.) w sprawie
warunkéw technicznych, jakitn powinmy: udpowmdac budynki i ich usyfuowanie.
Skiad §ciekéw odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarmej nie moze
pizekraczaé wartoici podanych w zalgezniku. Zastrzegamy sobie prawo kontroli jakosei |
sciekéw odprowadzanych do sieci migjskisj.
Wymiane wody w basenie nalezy realizowal w godzinach noenych, w sposéb nie
powodujacy zakidcen wsieciach migjskich.
Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wod deszczowych do sieci kanalizacii sanitarne;.

tootnl zzldodowy, stan na defed 20.08,2008 w2 254 TIP 600,00 FLN

KRS 0OCO0I 7728, SR LUBUN - X1 W Gosp, KRS
NF 7120150255
REGOM 420581532

Bank Honclowy w Warszowis S.A. 41 1020 1191 0030 0000 482 3201
BOS £A O/Lublin65 1540 1144 2001 6400 1780 0001

2 11 2008




13.
14,

15

16,
i7.

. Na wysokosci aieruchomosci brak sieci kanahzac_]x deszczowej. Odprowadzenie wod

deszczowych bedzie mozliwe po: zaprojektowaniu i zrealizowaniu calego niezbednego

‘zakresu kanalizacji deszezowej w ul. Wielkopolskiej (ponad 330m) z wizczeniem: do

istniejgcego kanalu, deszezowego ;z‘r 0,6m (bet.) v ul. Urzgdcwslne_], zgodme Z .Koncepc_]g '

odwodnienia dzielnicy Weglin Po%udnmwy w Lublinie®.

Na kanalizacjl deszczowe] zaleca sie stosowanie wlazéw z zamkmemem ryglewym oraz

wpustéw deszezowych z osadnildem oraz zawiasem 1 ryglem.

W przypadku  rezygnacji = powyzszego przedsigweiecia, wody opadowe naleZy

zagospodarowaé lokainie na terenie dz. nr85/2 1 86,

Do dokumentac]i zalaczyé:

— dobér wodomierza uwzglgdniajacy potrzeby tschdologiczne phywaloi,

— wyliczenie powierzchni rzutu poziomego projekiowanych przylaczy w poszezegéinych
nawierzchniach drogi miejskie] ze wskazaniem kategorii drogi, wraz z rysunkiem
usytlowania przewodow pod poszozegSlnymi nawierzchiiami pasa drogowego
preedstawionmym na planie syhuacyjoym w skali 1:500, bedzie to dla inwestora padstawa: -
do wystapienia do Wydziahs Drog 1 Mostéw o zgode na umieszczenis uzbrojenia 'w pasie
drogowym.

Projekt podlega uzeodnieniu w MPWIK.,

Po wybudowaaiu przylgezy zostanie zawarta nowa umowa, ktéra okresli odpomedztalnosc

za przylacza ordz sposéb rozliczen za §wizdczons usfugi. :

Niniejsze warunki pozastaja aktualne przez okres jednego roku od daty lch wydania

nalezy je za%epzyc do projektu przedstawianego do uzgodnienia.

S8 ]

Ly

Uwagi;

. Przy projektowaniu uwzelednié wymagania zawarte w ,,Wyfycznych technicznych do

projektowania sieci, przylgezy oraz urzadzen wodociagowych i kanalizsicyjnych”
dostgpnych na stronie m’cernetawej MEWIK - wwvw. mpka.lnb]m pl.

. Zasady uzytkowania i eksploatacji przylaczy wod-kan okredlone sa w,Regulaminie

dostarczania .wody ‘i odprowadzania Sciekéw obowigzujacego na terenie Miasta Lublin”
dostepnym w Biurze Obstugi Klienta lub na stronié intemetowe;.

. W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mo#na kontaktowac sie z Dzialem

Programowania i Rozwoju MPWIK: Sp. z 0. 0. Lublin, al. Pitsudskiego 15, budynek B, pokdj-
nr 125 (tel. 081-532-42-81 wew. 267, 383).

Otrzymuja:
I.Adresat-!-za}.gmf.
2.ala
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URZ}‘;D MIASTA LUBLIN
N %espé} Uzgednianiz
bolxu:'gg,;nacji Profeltowes 1
~em o Diasta Lublis
.Q=ux2 Lublin, . Wigniawska 14 . @ 2022
gl 087 488 2150, 081 488 2181 e 3.02.~0 "
ZUDP Nr 42/2009

= o]

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowe]j obiektu Lublin — ul. Roztocze
Zleceniodawca : MEGAM Janusz Malinowski 22-100 Chelm, ul. Polaniecka 12/6
Data wplywu zlecenia : 14.01.2009 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowe] (projektant) : MEGAM Janusz Malinowski
Inwestor : Gmina Lublin ‘

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pézniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowe;.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dmiu 16.01.2009 r. i 30.01.2009 r. uzgodnit lokalizacje przytaczy: wodociagowego,
kanalizacji sanitarnej, lokalne]j kanalizacji deszczowej, cieplowniczego, linii kablowych
oswietlenia terenu w rejonie projektowanego budynku Zespotu Szkot Nr 7 pfzy ul.
Roztocze 14 w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
(7445 powykonawezej przez jednostki uprawnione do wykenywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktdw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadku
naruszenia, nszkodzenia lub mmiszezenia punktow inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego. _

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku fnformaciji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakeie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy
dang siecia,

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié z MPWiK. w Lublinie, LPEC Sp. z

0.0. w Lublmie.
Za Zgodnosd
z d3 gi'nafem:



16.

17.

18.

15.

2

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw bﬁ&owianyéh nalezy dokona¢
stosownego zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta

Lublin.
W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie

zblizeft i skrzyzowan z innymi

urzadzeniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy nzyskac zgode Wydziats Drog i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 1.

Na 7 dni przed rozpoczgciem robst wykonawcea zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzen

podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzed podziemnych nalezy wykonywaé recrie.

- W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyé nurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

wiasnym staraniem i na wiasny koszt.

- W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawea dokona naprawy kanalizacji i kabla

- W miejscach skrzyzowania z istniejaca kanalizacja telefoniczna TP przejsicie wykonacd zgodnie z

norma ZN-96 TPSA-004. Migjsca skrzyzowari podlegajg odbiorowi przed zakryciem przez Pion

Sieci TP OT Lublin tel. 718 14 40.
Lublinie ul. Diamentowa 15.
UM Lublin.

bez naruszania konstrukcji nawierzchni.

. Projekt drogowy nalezy uzgodnié z Karpacka Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie Oddzial w
. Na lokalizacje przylaczy w pasie drogowym ul. Wielkopolskiej nalezy uzyskaé decyzje z WDiM

- Przejscie projektowanym siecia-przytaczem pod wrzadzonymi ciggami komunikacyjnymi wykonac

W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okresli¢ bezpieczna odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywarne te

roboty i zapewnic nad nimi fachowy nadzér techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elekiroenergetyczmych moga roznié sie
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjngj.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowiije waznosc przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietniz 2001 1. w sprawie
geodezyjnej ewidenci sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej

(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z nzgodnionym projektem inwestor

zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z
nadzoru budowlanego.

wynikami inwentaryzacji organowi
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA - PROJEKT KONCEPCYINY

PAWEL TIEPLOW
PRACOWNIA PROJEKTOWA

04-302 WARSZAWA, ul. OSOWSKA 27/5
NIP 563-150-08-61, e-mail: ieplow@wp.p!
TELJFAX: (D22) 61247 11; KOM. 0 808 052 956
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. OPRACOWAN [E PROJEKTU KONCEPCYJNEGO:

mer iz arch. Pawet TIE PrOW

PROJEKTOWAL ARCHITEKTURE , upr. bud. nr 8+-884/87

TecH.arcH,  Pawed CZERNECKI

ASYSTENT PROJEKTANTA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

IV EGA]

22 - 100 CHELM, ul. POLANIECKA 12/6
NIP 563-150-08-61, e-mail: megam@metronet.pl
TEL./FAX: (082)5655373; 5643876

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Tadeusz Malinowski

PROJEKTOWAL ARCHITEKTURE , upr. bud. nr 21671, v/84

mgr inz. arch. Marek Zajdek

SPRAWDZIE ARCHITEKTURE , upr, bust nr B23Ch/E3

inz. Barbara tATKA

PROJEKTOWAL INSTALATJE | SIECI BANITARNE , upr_ bud. nr LUBRO0PWOSIS

mgr inz. Arkadiusz GLAB

SPRAWDZIE INSTALACJE | SIEC! SANITARNE , upr. bud. nr LUB/O0STAOOSM

mgr inz. Grzegorz ZLOT

PROJEKTOWAL INSTALACJE | SIECI ELEKTRYCZNE , upr. bud. rr 13412 bA1

mar inz. Radostaw WIERDAK

SPROWDZIE INSTALACJIE § BIECI ELEKTRYC2NE , upr. bud. rr 20281 ba2

Miejsce wigczenia
zasuwa odcinajgea

LSy

LEGENDA:

PROJEKTOWANA KANALIZACIA SANITARNA
PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA,
PROJEKTOWANE PRZYEACZE WODOCIAGOWE
PROJEKTOWANE PRZYLACZE CIEPLNE
PROJEKTOWANE KABLE OSWIETZEN%

E} EMENTY DO LIKWIDAGH Z Ory g'

—t—{_H

STADIUM OFRACOWANIA;

PROJEKT BUDOWLANY

inz. Janusz Ma[inowsk'@}'_m
KIERDWNIK PRAGOWNI, upr, bud, or BA2ICHES =

BRANZA:

TYTUE ARKUSZA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

NR. ARKUSZA
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TELEFON
~AB(0)61 E51 10 00

Od/From; Renata Glinska-Lizun

Data/Date: 2008-12-16 ::::::’: :15
Dotyczy/Subject: Systemu zagospodarowania wod deszczowych Komtakt piGuwerinp
Wavin ,Azura”

llosé stron/No.of pages: 2

Szanowna Pani

W zalaczeniu przesytamy koncepcje i dobér systemu do zagospodarowania wéd

deszczowych Wavin ,Azura”.

1. Lokalizacja:
Projektowany jest systern zagospodarowania wéd deszczowych Wavin ,Azura” dla Krytej

plywalni przy Zespole Szkdf nr 7 w Lublinie.

2. Dobér systemu:

* minimalna ilos¢ skrzynek rozsgczajacych Wavin ,Azura” wg obliczen: 240 szt.,
= wielko$é modutu skrzynek: 4,0 x30,0x 0,4 m,
= skrzynki rozsgczajgce Wavin ,Azura” ulozone w poziomie, w 1 warstwie (wysoko$é—

catkowita 0,4 m).

Dla poprawnego funkcjonowania ukiadu niezbedny bedzie zakup:
= 240 szt. skrzynek rozsaczajgcych WAVIN ,AZURA”

= 720 szt klipsow fgczgcych skrzynki,

s 2 pasow geowidkniny o wymiarach 2 x 100 m.

S;id Aejonowy w Pozmaniu,
XX Wydzial Qeespodnroxy
Krajowego Relastru
Sadowego,

KRS: uotosdizo

) )
F88-00-08-752

Tl

Bank Zachodnl WBK S.A.
B Odidzial w Poaznaniu
181050i382 0000 O0ld
Q238 5405

Ponske Bank Polska S.A
72 1830 0002 O0N00CLEs
SOTS s08a




3. Uwagi:

Obliczenia ilosci skrzynek Wavin ,Azura” dla modutu rozsgczajacego przeprowadzono w
oparciu o wspdlezynnik filtracji gruntu k= 6,1 x 10° m/s (wspdiczynnik podany w dokumentacji
geotechnicznej). Wg dokumentacji geotechnicznej grunty (lessy) na terenie planowanej

inwestycji majg korzystne parametry filtracyjne.

Nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci wigkszej min 1m od modutu skrzynek rozsaczajacych.
Na dnie wykopu nalezy wykonaé 1m podsypke i cbsypke zwirowa.

Odlegtosé dna modutu skrzynek rozsaczajacych od poziomu wéd gruntowych musi

wynosi¢ minimum 1,0 m.

Giebokos¢ posadowienia dna modutdow skrzynek Wavin ,Azura” nie moze przekroczyé
2,5 (3,0) m ppt.

Wielkos¢ modutu Bkrzynek w zaleznosci od wymagan przestrzennych moze ulec
zZmianie, moze to spowodowac nieznaczne zmiany ilo$ci potrzebnych elementéw systemu
WAVIN ,AZURA".

W razie jakichkolwiek pytan zachecamy do kontaktu.

System WAVIN ,AZURA” nagrodzony ztotym medalem na Miedzynarodowych Targach
Poznariskich BUDMA 2005.

Z powazaniem

opracowala: zaiwierdzita:
‘m%

Renata Glinska-Lizun Maria Bogacz - Rygas
Doradca techniczny Menedzer Produkiu




Buk, 2008-12-16

1. Elementy systemu:

OGOLNE WARUNKI MONTAZU

| EKSPLOATACJI SYSTEMU WAVIN ,,AZURA”

T EFDN
+2e(0e1 Bed 10 00

LA
+AB(0}61 851 10 11

AN - HUHTEIAY
+~38(0]61 891 10 15
wenwveasvin.gl
kortaitt plBwavin.pl

1.1. Skrzynka rozsgczajgca Wavin ,Azura”, wymiary 0,4 x 0,5 x 1,0 m (HxBxL), PP,
wytrzymatosé 10 tm?

1.2.Klips tgczacy Wavin ,Azura”, PP

1.3.Rurka taczgca Wavin ,Azura”, PP

1.4. Kréciec Wavin ,Azura” ¢ 160, PP

1.5. Geowidknina, PP, wytrzymato$é na rozciaganie 15,6 kN/m, wodoprzepuszczalnosé

90,27 Iim%s, masa powierzchniowa 250 g/m?, grubosé 2,9 mm

1.6. Rura wywiewna ¢ 110

2. Montaz j eksploatacja

= polaczenie skrzynek z uktadem odprowadzajacym wode deszczowg odbywad sie bedzie za

pomocag kraécow ¢ 160, do gérnego otworu w skrzynce rozsaczajacej Wavin ,Azura”,

= minimalna odlegto$¢ dna skrzynek od poziomu wod gruntowych, wynosi 1,0 m,

= minimalna glebokoS¢ przykrycia skrzynek rozsgczajacych Wavin ,Azura® — 0,4 m w terenie

zielonym oraz 0,8 m w terenie utwardzonym,

= odpowietrzenie ukladu realizowane bedzie przy pomocy rury wywiewnej ¢ 110 (podtaczenie

do skrzynek ¢ 160),

= nalezy wykona¢ wykop o glebokosci i szerokosci wiekszej o min. 100 cm (z kazdej strony)

od wielkosci modutu skrzynek rozsaczajgcych Wavin ,Azura” (wielkosé podsypki i obsypki

S5ad Rejonowy w Poznaniu,
HH1 wydziol Gocapadarezy
Krojowegs Aolestru
Sadowpgo,

KRS 00000EIS

';‘.58-00-55-752

RN

Bank Zachodni WBK S5.A.
8 Ddagzinl w Foznonin
1810501352 D000 OO
Q225

Caneke Bank Polxka B.A
F2 15930 0004 0000004S
EQo1S 60Ba

~4i 4.



Zwirowej). .
Podioze powinno by¢ gladkie i wypoziomowane bez wystajgcych punktow i ostrych progow.
Do podsypki mozna uzy¢ mieszanki zwiru o granulacji od 2 do 5 em.

“ przed wigczeniem wod deszczowych do skrzynek rozsgczajacych nalezy zastosowad
studzienke osadnikows z filirem lub separator , aby zabezpieczy¢ ukiad skrzynek przed
Zamuleniem. |

Wiaéciciela gruntu ub eksploatatora nalezy poinformowaé o:
- lokalizacji systemu,
- odpowiedzialnosci za eksploatacje,
- ograniczeniu wjazdu na teren zamontowanego systemu, chyba ze ukiad =zostat

zaprojektowany specjalnie pod katem duzych obcigzen.

Urzadzenia do infiltracji powinny by¢ regularnie kontrolowane w celu zapobiegania i
usuwania zamulenia. '
Inspekcija studzienek powinna odbywac sig co péf roku, celem usuniecia lisci i osadow. W

‘razie potrzeby przepiukad filir.

Z powazaniem

opracowata: zatwierdzita:

{

wn, ~
Renata Gliriska-Lizun Maria Bogacz - Rygas

Doradca techniczny Menedzer Produktu




Tel: ) r  ADRES

64~-320 Buk
ul. {obleZyhiska 43
Pualnka

Dla: . |
' TELTGEGH
Od/From; Renata Glinnska-Lizun +4a(oje as 10 00
A {OET BET 1 11
Data/Date: 2009-01-06 : “3{0161 894 3015
Dotyczy/Subject: Systemu zagospodarowania wod deszczowych primt e B

Wavin ,Azura”

llos¢ stron/No.of pages: 2

Szanowna Pani

W zalgczeniu przesylamy koncepcje i dobdr systemu do zagospodarowania waod
deszczowych Wavin ,Azura’.

1. Lokalizacja:
Projekiowany jest system zagospodarowania wod deszczowych Wavin ,Azura” dla dachu o
pow. 200 m? Krytej plywalni przy Zespole Szkét nr 7 w Lublinie.

2. Dobor systemu:

= minimalna ilo§¢ skrzynek rozsgczajgecych Wavin ,Azura” wg obliczen: 30 szt.,
»  wielko§¢ modutu skrzynek: 3,0 x 5,0 x 0,4 m,
= skrzynki rozsaczajace Wavin ,Azura” ulozone w poziomie, w 1 warstwie {wysokosc

catkowita 0,4 m).

Dla poprawnego funkcjonowania ukfadu niezbedny bedzie zakup:
= 30 szt. skrzynek rozsgczajgcych WAVIN ,AZURA”

s 80 szt. klipsdw tgczgcych skrzynki,

= 8 pas6w geowldkniny o wymiarach 2 x 3 m.

FRR
Sac Rejonawy w Fosnanis,
300 Wydzinl GospodarsLy
Hrejowego Be]est
[y
KHS: 0000063129
PEF
FEB-00-08-753
EablL
Bank Zachodni WBK S.A.
& Chidzintl w Paznaniu

181001382 add0 00
- 02256 3475

Bansks Bank Poltka 5.4
72 1830 8004 o0oO0004S
5015 6088




3. Uwagt:

Obliczenia ilosci skrzynek Wavin ,Azura” dla modutu rozsgczajacego przeprowadzono w
oparciu o wspéiczynnik filtracji gruntu k= 6,1 x 10° m/s (wspotczynnik podany w dokumentacji
geotechnicznej). Wg dokumentacji geotechnicznej grunty (lessy) na terenie planowanej

inwestycji maja korzystne parametry filtracyjne.

Nalezy wykonac¢ wykop o gtebokosci wiekszej min 1m od modufu skrzynek rozsgczajacych.
Na dnie wykopu nalezy wykonaé 1m podsypke i obsypke zwirowa.

Odlegtosé dna modulu skrzynek rozsaczajgcych od poziomu waéd gruntowych musi

wynosi¢ minimum 1,0 m.

Glgbokos¢ posadowienia dna modutdéw skrzynek Wavin ,Azura” nie moze przekraczyé
2,5 (3,0) m ppt.

Wielkos¢é modutu skrzynek w zaleznoséci od wymagan przestrzennych moze ulec
zmianie, moZe to spowodowaé nieznaczne zmiany iloci potrzebnych elementéw systemu
WAVIN ,AZURA".

W razie jakichkolwiek pytari zachecamy do kontaktu.

System WAVIN ,AZURA” nagrodzony zlotym medalem na Miedzynarodowych Targach
Poznariskich BUDMA 2005.

Z powazaniem

opracowata: Zatwierdzita: _
P
Renata Gliriska-Lizun Maria Bogacz - Rygas

Doradca techniczny Menedzer Produktu




Wavin Metalplast-Buk Sp. z 0.0,
ul. Dobiezyriska 43, 64-320 Buk
Polska

e-mail: kontakt_pl@wavin.p!
www.wavin.pl

tel. (+48) 61 891-10-00

fax (+48) 61 891-10-11

fax - dziat sprzedazy 891-10-15

Zalacznik 1
Metoda obliczeniowa wg ATV-DVWK-A 138

Wavin "Azura"
L=(4,- 107 r,-D-60)/(b- k-5, +@+®/2) D-60- {k,/2))

gdzie
L - dtugoic skrzynek rozsgczajacych [m]
i - natezenie deszczu [Ifs x ha] 150
D - czas trwania deszczu [min] 30
b - szeroko$c¢ skrzynek rozsgczajacych [m] 4
h - wysokos¢ skrzynek rozsgczajgeych ] 0,4
S - wspblezynnik akumulacii dlz skrzynek rozsgczajacych 0,95
ki - wspdlczynnik filtracii gruntu [m/s] 6,10E-06
¥ - wspdiczynnik sptywu 1
A - powierzchnia [m?] 1700
A, - zredukowana powierzchnia [m?] 1700
A=, (4 x )
L= 30
minimalna liczba skrzynek rozsaczajgcych Wavin "Azura" 238 szt
liczba skrzynek rozsgczajgcych Wavin "Azura" wg uloZenia 240 szt.
itos¢ warstw skrzynek rozsaczajacych Wavin "Azura” 1
2008-12-16 AZURA_obliczenia_Kryta_plywalnia_w_Lublinis_15_12_2008 1
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ﬁawle Potaczenia kotnierzowe do rur azbestocementowych

Kolnierz specjalny dwukomorowy
Nr 7103
Cisnienie robocze:
do 16 bar
Objasntenis oznaczan: +  dostapny taidewg DI 1882
S  zzieliwasferoidainego
G  z:zeliwaszarego
X  patrzstrona G 371
nr 7102/ 6102
Material:
Koinierz epaksydowany
Pierscief uszczeltiajgey:
elestomer (dopuszezany do
kontaktu z woda pima)

Kolnierze specjalnne HAWLE s3 rozwinigciern sprawdzonych
kotnierzy oszczednosciowych Hawle

Dzigki dwustopniowemu pisrScieniowi gumowemu

i jego wigksze] dlugosci, cisnienie dociskowe na korcu
rurociggu rozkiada sie na wigksze] powierzchni.
ElastycznosE iego polaczenia zapobiega w znacznym
stopniu powstawaniu naprezel w rurociggach i zmniejsza
niebezpieczenstwo peknigcia rury | armatuny.

Wykonanie standardowe: owiercenie PN 10 - EN 1092-2

Uwaga: przy montazu nie ukosowac ruryt

Inne wymiary: na zapytanie

Fabryka Armatury Hawle Spétkaz o.0.

62-028 Kozieglowy telefon: (061) 81 17 400. h aWI e
ul. Piaskowa 9 Fax: {061) 81 11413

www. hawle.pl e-mail: info@hawle.pl
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Ksztattki kothierzowe

zgodniez EN 1563

z zeliwa sferoidainege EN-GJS-400-18

wewnqttz i zewngtrz epoksydowane

dla wady i plyndw nieagresywnych do maks. 40°
cisnienie roboeze: max. 16 bar (PN 18}

kolnierze rwymisrowane i owiercone
zgodnie z EN 1092-2 - PN 1@ stendard
EN 1092-2 - PN 16 od DN 200
prosimy podaé pray zamédwieniu
wicksze srednice na zapytanie

Nr 530

e o Bl R
asziariys

Kréciee dwukolnierzowy

Nr 540

Ksetaltia FFR

Zwezka dwukotnierzowa

DN L1708 L150 E200 L250 L3060 L 400
50 65 65 6,5 5.7 9,0 10,0
65 B,0 8,0 8,2 88 13,0
80 76 45 3.2 102 168 124
00 86 a8 07 1,7 127 148
125 105 8 133 127 150 i86
150 132 135 185 158 197 230
20 184 BB 230 221 715 320
380 440

D DN1 L masa DN DN1 L masa DN DN1 L masa
66 50 200 68 150 80 200 122 10 300 270
sa 50 2200 T4 108 200 128 200 300 304

66 200 E2 125 200 14,1 300 15¢ 200 370
100° 50 200 B81. 200 B0 300 13,1 200 300 350

55 200 905 100 300 189 250 300 41,0
S, B0 20 85 125 300 205 ' o -
125 65 200 19,0 150 300 22,0

80 200 107 250 100 300 220

100 200 114 125 300 245

W odniesieniu do fustracji, danych techmcznych wymiaraw { podanych mas 4.2007
zastrzegamy sobie prawo wneszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego.

.
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Nr kat: Wykoname Materiat - Masz kg | -
1850 B '7;_4_:-_ =
',:Zasuvyr_:lpg_rpl_:zn-}'_ S ... | 20850 p v Wy ' ' ' 12.9 1.6

Skrzynka uliczna
teleskopowa

mozliwosé dopasowania do
poziomu dragi przy pomocy
pierscieni dystansowych!
Cylindryczne prowadzenie

i stozkowe wytoczenie za-
pewnia szczelne przyleganie

Skmynka uhczna DiN zregulacja wysokosc:

paﬁzstr. D 2/1a

il

-—— 3

200

pokrywy do korpusu.

Pokrywa do teleskopowej skrzynki ulicznej

N
z zeliwa szarego, bituminizowana =
Nekat [ Pasijaca do Masakg | ..
1860 . |skrzynki uliczriej nr 1850 S1,30 0 @
12060 . | skrzynki uliczngj nr 2058 | 2,800 ¢ e
max. obcigzenie 208 kN ' . .
Pisrscienie dystansowe Basa kg
) . . ) Wys.mm|{ 12 | 15 | 20 | 30 | 4p | 50
Wyrownar_ne d? poziomu drogi przy Nr2030 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 1,50 | 1,90
poroey plerscienia dysanscwego Ter 2040 1,00 1,40 | 260 | 2,60 | 3,50

z Zeliwa szarego, bituminizowana

2030

siuzvnh u!n:tneu te!esknpuwaj nr 1850 e

20407

shzynh ulicrme] telﬁ!mpuwa; anjSﬁ- N

Pivta p

Wymiary:

odiddadowa

blacha stalowa #ldezona, ocynkowana
360 mm x 360 mm

skrzynkl u[:czne; 11650, 1550 1850 R [
sklzynk] u[!cznej ‘ar 1750, 2050 o

W odniesieniu do ifustraclt, danych technicznych, wymiardw | podanych mas
zastrzegamy sobie prawo wneszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego.

A}



Norma:

Zbadany przez:
Max. cisnienie robocze:

Standardowa
gtebokosé zabudowy:

llosé wody pozostalej:
Instrukeja ohstugi:

Zabezpieczenie
przed kradziezg wody:

Pokrywa zabezpieczajgca:
Klucze do obstugi:

Ksztattka przedtuzajgea:

EN 14384
OVGW / DVGW / CNBOP

Hydrant nadziemny H< sztywny

i o 233

16 bar

1,50 m (dostepne takze
1,25 m i 1,00 m)

~Zero” wg DIN 3321
patrzstr. | B

patrz str. D 5/1
patrz str. D 4/2
patrz sir. K 3/2
kszialtka FF patrz str. L /1

przed korozig

{PE @ 32 mmy}

wewnetrznych

wg innych norm

Cechy konstrukeyjne:

@ wszysikie czesci wewnetrzne wykonane z materialdw
adpornych na korozje

@ kolumna, cokdt i glowica hydrantu zabezpieczona

® uszczelnienie wrzeciona (O-ringi) osadzone ze wszystkich
siron w materiale odpornym na korozje
{zgodnie z DIN 3547-T1}

minimalny moment obrotowy uruchamiania

krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu
mozliwoéé obroiu glowicy hydrantu od 0° do 360°
sameoczynne odwodnienie z odcigciemn cisnienia wody

mozliwosc przylaczenia rury odwadniajgcej
bezproblemowa wymiana wszystkich czesci

@ mozliwosé wykonania nasad przylaczeniowych

Gilowica hydrantu:

Kolurmna:

Zespdl uruchamiajgcy:

7 7eliwa sferoidzalnego, epoksydowana

i zabezpieczona przed promieniami UV
{standardowo RAL 90086, na Zyczenie RAL 3000}
gruboscienna rura stalowa St 37 DIN 2458/1615,
ocynkowana i zabezpieczona przed
promieniami UV, (RAL 5003)

sta] nierdzewna

Cokal hydrantu: zeliwo sfercidalne, epoksydowane {RAL 5012)
Wydajnasé: dla wszystkich hydrantdw wydajnosé Q (m¥/h)
przy spadku cignienia Ap=1 bar jest
wyzZsza niZz wymagana przez EN 1074-6
4.2007 Fabryka Armatury Hawle Spdtka z o.a.

62-028 Kozieglawy
ul. Plaskowa 9
www.hawle.pl

telefon: (061} 81 11 400
fax: (061} 81 11 413
e-mail: info@hawle.pl

DN 150 na zapytanie
Inne wykonania na zapytanie

=



Wymagane dane przy zamawianiu czesci zamiennych:

nr kat. / DN / RD / rak produkcji

{patrz tabliczka znamionowa na odwracie glawicy hydrantu)

Czesci sktadowe:

Material:

Glowica hydraniu

zeliwo sferoidalna

1.7
1.7.3
1.4 _,/i.?.l
IR 1.7.2
1.6
1.5.3
i.5
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Glebokosé Kotnierz przytaczeniowy
DN Nasady zabudowy symiaraweny | owisrcamy wg £ 1022
A|B|C RD DN | D | k | Smby |losé
80| — | 2 | — | 1500/1250/1000 | 8O | 200|160 M16 | B
100 | 1 2 | — | 1500/ 1280/ 1000 %00 | 220|180 M18 | B

134

W adniesieniu do ilustracji, danych techniczaych, wymiaréw i podanych mas

1.1.1 Tebliczka znamicnowa
13 DN 80 Nasada C DIN 14317 - C1 52 mm aluminium
DN 100 Nasada B DIN 14318 —B1 75 mm aluminium
131 DN 80 Uszrezelka typu O-n‘r!g 64x4 elastomer
DN 150 Uszzzelka typu O~+ing 72 x 4 elastomar
13 DN 80 Pokrywa nasady C DIN 12317 -3 adlaw alurnfniowy
N DN 180 Pokrywa nasady B DIN 7431B-B4 odlew zluminiowy
141 DN 82 Uszczelks ptaska C DN 14317 -C3 elastomer
™" DN 190 Uszczelka plaska B DIN 14318 -83 alastomer
1.3.2 tancuszek Z hakiem AZ
1.3.3 Piericlen do lancuszka A2
1.4  Zawdr hapowietrzaigcy POM
15  uleja uszezelek typu O-ing masigdz
141 Uszezelka typu O-ing 32 x 4 elastormer
152 Uszezelka typu O-ring 25 35 elastomer
1.5.3 Podktadka slizgowa POM
1.5 Pokrywa adlew aluminiowy
1.7  Kolpak uruchamigjacy adlew aluminiowy
1.7.1 Podkladka DN 125-A 13 A2
102 S'rulsla_z thern waicawym o gnieidzie
szescickginym DIN91Z2-M 12 %25 A2
1.7.2 Rorek FE
1.7.4 Zabezpieczenie przed kradziezq wady polistyren
1.8 Pierscien mocujacy do glowicy hydrantu adfaw aluminiowy
1.8.1 Podkiadka DIN 433-13 A2
182 S'ru?a.z fbem walcowym o gniezdzie
szescickgtnym DIN 912 -M 12 x40 AZ
1.8.3 Nakladka macujaca A2
1.8.4 Kolek spreiysty DIN 1481 -8B x 16 A2
1.8  Uszczelka typu C-ring 170x6 elastomer
21 Wzeciono AZ
2.1.1 Zawleczka DINS4-4x25 AZ
22 Nakretka zderzakowa AZ
23  MNakrgtka wrzeciona maosigdz
231 Srubaszesciokgtria DIN 933— M 8x 10 A2
2.4 Tarcza Sizgowe POM
31 Kolumna 5t37
30 ON 80 Nasada B DIN 14318 - B1 75 mm alurnf'nium
(N 100 Nasada A DIN 14319 -A1 110 mm aluminiurm
371 DN 80 Uszczelka ypu D-dqg 79x 4 alasiomer
DN 180 Uszczelka typu O-ring 118 x 4 alastomer
a3 DN 83 Pokrywa nasady B DIN 14318 - 84 odlew alumininwv
DN 100 Paknywa nasady A DIN 14318 -A4 adlew aluminiowy
331 DN 80 Uszczelka plaska B DIN 14318~ B3 elasiomear
DN 100 Uszzzelka plaska A DIN 14313 - A3 algstomer
3.4 Kolek prowadzaey A2
35  Tuleja prowadzgea POM
8.1 Cokdl hydrantu zaliwe stercidalne
B.1.5 Uszceelka typu O-ring 303x 7.5 elastomer
B.1.8 Zacisk FOM
6.2  Kolnierz dociskowy do cokalu 5137
8.2.1 Sniba szescickgina DIN933-M 12x 45 A2
8.2.2 Nakrgtka szesciokgtna DIN 834 - M 12 AZ
7.1 Hura uruchamiajaea A2
72  Grzybek zaworu mosigdz f elastomer
7.3 Kolek zabezpieczajscy do zawory A2
7.4 Nadajnik przaphpwy FE

R R ey

zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego.

4.2007



Tréjnik kotnierzowy zintegrowany z zasuwa typu £7
Zabudowa krétka, o srednicy stalej lub zredukowanej

2wara konstrukcja pozwalajaca na oszczednodé misjsca zabudowy,

materialéw, kosztdw robocizny, transpou i magazynowania.
Dzigki krétkiej zabudowie przy montaiu armatury COMBI-T

w studzienkach moifiwe jest zastosowania kregdw
betanowych {obniZenia koszidw studzienki o 25%).

Materialy i cechy konstrukcyjne:

Korpus i pokrywa z zeliwa sfercidalnago EN-GJS-400-18

zgodnis z EN 1563 zewngtrz | wewnatrz epoksydowana zgodnie

z DIN 30677-T2, z uwzgiednieniem DIN-3476, jak i wszystkich zalecen

jakosciowych i odbiorowych wynikajgcych ze znaku jakoéci RAL 652

Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnaj {GSK)

Klin z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 rgodnie z EN 1563,
z nawulkanizowana zewnguz | wewnatrz powlokg elastomerows

|dapuszczong do kontaktu z wodg pitna), z opréinienism

Nakretka klina z mosigdzu o malej zawartosei cynku CuZn3BPh3As,
przewymiarowante diugoéci gwintu pozwalajgce na duze obcigzenie

momentam obrotowym

Prowadzenie kina z tworzywa odpomago na zuzycie
o wysokich wiasciwosciach lizgowych;

optymalna konstruksja zapewniajgca

minimalne zuzycis | momenty ohrotowe zamykania

Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021,
z walcowanym gwintem

Zabezpiaeczenie z PE,
chranigce pedczas transportu i magazynowania
. ¥ .

éruby z ibern walcowym o gnieddzie szefciokgtnym,

ze stali St 8.8 DIN 912, wpuszezone | deigki masia zalewowej
oraz uszezelca plaskiej pokrywy

catkowicia chroniene przed korozjg

Kalnierze z2wymiarowane i owiercone zgodnie
z EN 1092-2 - PN 10 standard
EN 1082-2 - PN 16 DN 200 prosimy podaé przy zamdéwieniu

i e R S s T o, L fasiaind
4.2007 Fabryka Armatury Hawle Spétka z o.0.
62-028 Kozieglowy telefon: {061) 81 11 400
ul. Piaskowa 9 fax: {061) 81 11 413
www.hawle.pl e-mail: info @hawle.pl
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Combi-T typu EZ

Wykonanie standardowe: bez k6tka recznego i chudowy Cechy konstrukeyjne:
@ dzigki standardowej pokrywie moiliwe

Warianty wykonania: do napedu elektrycznego: nr 4340ELE2 jest proste wyposaZenie we wskainik
do wskaznika pofozenia: nr 4340STE2 potozenia lub naped silnikowy
* @ jedna obudawa dia kilku rednic
. s .
Wykonanie specjalne: na zapytaniet ® optymalne pod wzgledemn obciazenia

prowadzenie klina z tworzywa sztucznego
Odpowiadajgce wyposazenie; Kélko reczne: nr 7800 s%ﬁg;g:erli;;ﬁ;nﬁ;?g:rxgla
momenty ohrotowe zamykania,
nadaje sig do czestych uruchomien
Obudowy: sztywna nr 9000£2 przy réznicy cignien do 16 bar
teleskopowa nr 9500£2
@ 100%-owa przydatnosé

Skrzynki uliczne:  sztywna nr 1750 do napgddw silnikowych

ieleskopowa nr 2050 . . s
@ przewymiarowanie diugosci gwintu

w nakretce wrzeciona pozwala na duze
obcigZenia momentem obrotowym

@ uszczelki typu O-ring osadzone w materiale
odpornym na korozje
{zgodnie z DIN 3547-T1)

® mozliwoéd wymiany uszezelok
typu O-ring pod cisnieniem
{zgodnie z1S0 7259)

I
o T
I a =
3 = z g i
7
..f
2! L L
P bl i U
L e PR
Combi-T u £2 Kotnierze Wrzeciono
DN | DNT p—— - - - ypuse |- Masa
« L H .| H | H2 | h k b | k1 | b1 a c d1 kg
-8 | 8o [ 280 | 336 | 436 | 436 | 170 | .60 | 19 | 180 | 19 | 17,3 35 25 25,0
100 65 260 | 378 | 420 438 | 180 145 19 80 | 18 17,3 35 25 29,5
_ 100 80 280 | 336 | 438 | 446 | =200 180 19 180 | 19 17,3 35 25 305
_ Moo io100 | 310 | 373 | 483 | 483 | 200 | 125 | 19 | 180 | 19 | 193 38 25 34,5
.12 B0 | 280 | 336 | 436 i 461 | 200 | 160 | 19 | 210 | 139 [ 173 35 25 30,0
_ 125 10 | 310 | 373 | 483 | 488 | 215 | 180 | 18 | 210 | 19 | 19,3 38 25 38,0
_J1s0 ) &5 ) 260 | 328 | 420 | 470 | 210 | 45 | 19 § 240 | 19 173 | 35 | 25 330
_ 180 | 80 | 280 | 336 | 436 | 473 | 220 | 160 | 19 | 240 | 13 | 173 | 35 25 36,5
_ 150 j 100 | 310 ; 373 | 483 | 61§ } 220 | 18O | 19 | 240 | 19 | 183 | 38 | 25 | 4oQ
__ 150 150 | 400 : 482 | 605 | 605 | 250 240 19 | 240 | 1@ | 193 38 28 | 560
_200 | 65 | 260 | 328 | ‘420 | 4@ | 2m0 | 144 ig | 205 | 19 17,3 s 25 43,5
_ 206 | &0 280 | 338 | 438 506 | 250 | 160 19 295 | 20 17,3 35 25 45,5
_ 200 100 310 373 483 543 | 250 180 19 295 20 19,3 38 25 43,0
~ Zoo 150 400 462 605 ; 632 | 275 | 240 | 19 | 205 | 19,3 38 28 6,0
200 200 460 563 733 733 295 2895 20 2585 20 24,3 48 32 88,0
TR TR L e e s o T I G M e
W odniesieniu do itustraci, danych technicznych, wymiardw i padanych mas 4,2007

zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznago.




Nr 65772005 wy

ISC 900[ (SO 14001
PN-N 18001

Nowosé // Maw

* z wodomierzem glownym - typoszereg MWN
* z wodomierzem bocznym - typoszereg IS lub WS

* z przelaczeniowyn Zaworem spregynowym

= withi the main water meter - MWN series of types
= with a laterol water meter - {5 or WS series of types
* with a chenge-over spring-weighted valve

Typy - wielkosci
Types - sizes

* MWN/JS 50/25-5 MWN/WS 50/2,5-5
« MWNJ/JS 65/2,5-5  MWN/WS 65/2,5-5
« MWN/J5 80/255 MWN/WS 80/2,5-5
« MWNJJS 100/2,5-5 MWN/WS 100/2,5-5
* MWN/JS 150/10-5 MWN/WS 150/10-5

Wersja:
Yersion:

* NK - z nadajnikiem impulséw
NK - with pulse transmiter

* NKP - przystosowane do nadajnila imputsow
NKP - equipped for fitting puls transmitter

Srednice nominalne
Nominal diemeter

DN 50, 65, 80, 100, 150

Temperatura rcboza
Working temperature

max. 50°C

Cisnienie robocze
Working pressure

max. [,6 MPa (16 bar)

Spelniajg wymagania:
* normy PN-I50 7858 Wodomierze do wody
zimnej: “Wodomierze sprzezone”
The water meters comply with the requirements of
* PN-150 7858 Cold Wauter Meters:
“Campound Woter Meters™

Posiadaja:
* zatwierdzenie typu
wydane przez Glowny Urzad Miar

Fabryka Wodomierzy
PoWoGaz SA




Zastosowanie:

Wodomigrze sprzgzone stosuje sig w przypadku wystgpieniz bardzo
duzego zréznicowania poboru wody np.: w szpimlach, hotelach,
szkofach oraz budynkach uzytecznoici publicznej o duZym zagrozeniu
pozarowym, gdzie duze pobory wody moga wystapic w sporady-
cznych | awaryjnych sytuacjach.

Korzysci zastosowania:

* zawor przelaczeniowy automatycznie kieruje przeplyw wody przez
wodomierz boczny lub glowny w zaleznosci od wartosci strumienia
objetosci,

* wystenuje wzajemne przenikanie sie zakresdw pomiarowych,

* posiada szeroki zakres pomiarowy - od minimalnego strumiania
objetosci wodomierza borznego do maksymalnego strumienia
abjetoici wodomierza gldwnege,

* opcja NK z wbudowanymi w astong liczydla nadajnikami konmkiro-
nowymi umozliwia zdalne przesytanie wskazarn, ktore mozna zliczac
za pomog zesEwow ZZ0-4, ZZ0-5, MLR 2.1 i [ZM 972
stanowigcych wyposazenie dodatkowe,

* apcja NKP przystosowana do pdzniejszego whudowania nadajnika
impulséw.

Cechy szezegdlne:

* czeici skladowe wodomierza sprzezonego:
- wodomierz glowny - sSrubowy z poziomg osig wirnika
Z wyjmowang wstaws pomiarowa, suchobiezny, typu MWN,
- wodomierz boczny - skrzydetkowy jednostrumieniowy,
typu J5 lub skrzydelkowy wielostrumieniowy typu WS,
- zawdr przelaczeniowy sprezynowy, ktdrego dzialanie nie wymaga
korzystania z zewnetrznego zrodta energi,

* zabudowa w rurociagach poziomych,

* diugosc zabudowy identyczna z diugosciy wodomierzy Srubowych
z pionows osig wirnika,

* wodomierz boczny standardowo z prawej strony wodomierza
gléwnega, patrzac zgodnie z kierunkiem strzalek umieszczonych
na korpusie - na Zyczenie moie byt montowany z lewej strony,

* obrotowe liczydio wskazéwkowao-bgbenkowe umieszczone
w hermetycznej aslonie,

* dodatkowa ostona liczydla,

* sprzeglo magnetyczne.

Application:

Compound water meters are used in case or a sonsiderably diverse water
consumption, e.g. In hospitals, hotels, schools and public utilities or big

fire hazard where consumption may suddenly increase in emergency.

Advantages:

* the change-over valve automaticaly guides the water flow to the main
or lateral meter depending on the flaw volume,

= meassuring ranges inierfoce with one anothe,

* the meassuring range is wide - ffom the minimum volurne flow en the
fateral meter to the maximum velume flow on the main meter,,

= aption MK with need relays incorporated in the counter housing for
remote dota transmissions. ZZ0-4, ZZ0-5, MR 2.1, IZM 972 - an
aceessories for remete volume totalizing is ovailable on request,

* option NKP equipped to fitting puls transmiter.

Special Features:

* o compound water meter consists of

- the main water meter of MWN propeller type, dry, with o horizantal
impelfer axie and removable meassuring insert,

- o loteral water meter of Js vone-wheel single-jet or WS warne-whee!
multi-fet type,

- @ change-over spring valve that does not require an external power
supply for operation,

* the meter is designed for mounting on horizonta! pipefines,

* mounting fength identical with that for propelfer woter meters with
verticol impelfer axies,

* the lateral woter meter mounted on the right side of the main meter,
eccording to the direction shewn by arrows on the bady - mounting
on the left side available on request,

* rotary painter -rofler counter in an air-tight housing,

* counter cosing,

* magnetic clutch.




Owiercenie kotnierzy wg PN-EN 1092-2 (PN16); DIN 2533 (NP16); BS 4504 {NP16).

Flange Drifling according to PN-EN 1092-2 {PN16); DIN 2533 (NPI16); BS 4504 (NPI6).

Oznaczenie: Typ - wielkosé MWNJIS | 502,55 65/2,5-5 802,55 100/2,5-S 150105
Designtoian: Type - sizes 50/2,5-5-NK | 65/2,55-NiK 1 80/2,5-5-NK |[100/2.5-5-NK | 130/10-5-NK
50/2,5-5-NKP | 65/2,5-5-NKP | 80/2,5-5-NKP |100/2,5-5-NKP[ 150/10-5-NKP
MWN/WS
MNominalny strumief objetosci 3
Nominal flow rate 150 7858 g m/h 15 25 40 40 150
Srednice neminalne DN i 50 65 8]0 100 150
Nomino! diometer
Mglksymalny strumied objgtosci q mh 70 120 200 2290 150
Maoximum flow rate 8
Maksymalny roboczy strumien objetosei 1
Meximum working flow rote - m'/n 35 60 120 180 230
Posredni stirumien objetosci 3
Transitional flow rote G m/k 3 4 6 6 12
Minimalny strumiefi ohjetosci mih 0.05 0.05 0.05 0.05 0.2
Minimum flow rote Girin . . . ' .
Prog rozruchu 3
Starting flow rate - m/h 0,015 0,015 0,015 0,015 0,07
_ o™ | - bkom'h| 1,6 18 16 2,5 6.2
Przelqczenie zaworu
Valve switching B »
7 s i - bkmthl 1) 11 11 1,9 4,8
Blgd wzgledny w +9
zakresie obcigzen Gme= dofta Q¢ -
Realative error within E %
a load range PONEE (r dojro Qmin +5
Zakres liczydla atéwnege / main m’ 1 0C0 00D 10 00D 000
Counter range hocenega { side _ e 100 000 m%
Dziatkn elementarna gldwnego / main : m C,0005 0,005
Scale interval bacmega / side j o 0.00005 WSJS UC(') gggg
] 270 300 360 .
L T
Eoomm ol 3ger 300 350" 3sgr | S00 715
T ¥ B
H e 18O 190 212 222 350
T ¥ H, 120 200 222 232 360
h mm 72 83 95 105 135
5 mm 280 300 310 340 445
b mm 95 104 110 125 150
Masa MWN/IS 17,6 21,1 25,1 30,1 74,6
- - kg
Weight ;
MWNMS 18,7 222 26,2 31,2 76,9
H, - dia wykonania NK
H, - for NK version
* ma zyczenie
o requess



Parametry metrologiczne wg Zatwierdzenia typu GUM

Srednica nominalna mm 50 a5 B0 100 150
Nominelny strumief: abjgtoici mh 15 25 4D 60 120
Maksymalny strumien objetosci m/h 30 a0 80 120 : 300
Pagredni strumien objetoici m’/h 3 3 8 12 30

Minimalny strumief objetosci m'h 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02

Nadajnik impulséw - kontzktron {(radajnik Reed's)
whudowany w liczydlo wodomierza [52.5-NK oraz
W52,5-NK i WS10-NK.

Puise transmitter - Reed reloy (Reed contact)
incorparoted inte the water metar counter J52.5-NK and
W32, 5-NK ond WS1G-NK.

* rezystencia w SEnNie Zawetia... ..o 8-12 02
fout resiscance

= rEZYSIENCHE W STANIE FOZWarEi. e ~min. 150 M Q
disconnection resistarce

* maksymalny prad laczony...ocee e 20 MA

max joint cnrent
* dopuszezalne napigcie w stanie zwardia..max 50 V
admissible disconnection voltage

= diugoic przewodu m
cable length
1K {dm’)
DN wadomierz wodomierz wodomierz
{mm} glowny boczny glowny
mgin side main
water metet water meter water mater
25;100;
30, 65, B0, 100 1Co0 10 250
i5 100 250; §000;
150 10000 E’DD *
W3 10
zolecone
recamended

Strata cisnienia

Nadajnile Impulséw - kontzktron (nadajnik Reed'a)
whudowany w liczydio wodomierza MWN-NK T [S10-INK
Pulse transmitzer - Reed relay (Reed contoct})

incarporoted into the water meter counter MWN-NK and

JSIO0-NKC

* moc laczona max. |0W
contact rating

» wytrzymalose Mapigciowa. e max. 200 Y
voltoge

= prad BEZonY. oo b3 A
switching current

= dlugast prEewndU.. e 2 T
cabie length

Przyklady polaczeri dia realizacji zdalnego przekazywania wskazan
Exgmple of connection for o remote read-out

230V, 50Hz

wodomierz ghawny MLR 2.1

main water ineter ‘1 [ub 2 zestawy ZZ0-4 lub ZZ0-5

wodomierz boczny
side water meter

wadomierz gtéway 3v
main water meter

{ZM 972

wodomierz boczny
side water meter

Head loss
mbarﬂ Pa A
000 100 : M ;.
[ P01 /
800 — 804 . l L ;n ! _; I
MWHNIS ;:55;%55:5 123 4 5 /
soo+ &0 s | 2 vobes 5 \_\_\ _\ K /
5. 150018-5 e Vi /
wl N ¥ / 7
/ AN VNV /
W0+ 3p \\ ] VAL e
7 s = AT
1 1 i e
o=
0,01 0,1 10 qlm'/m] 106 1000

Przykiad zamédwienia:
- Wadomierz MWN/WS 65/2,5-5-NK,
- wartodZ impulsowania wg @beli npu:
MWN - | 000dm'/imp., WS - | Odm’fimp.
- owiercenie kotnierzy wg PN-EN [092-2 PNI6
Order example:
- Warer mazer MWNIWS 65/2,5-5-NK,
- pulse value according to table e.g.
MWN - 1000dm’fimp., WS - 1 Bdm’firmp.
- flange drifting aceording to PN-EN 1092-2 PN1&

Fabryka Wodomierzy
PoWoGaz SA

ul. Klemensz Janickiego 23/25
60-342 Foznan, tel. 061 847 44 01
fax 061 847 01 92

e~mail: handel@powagar.com. pl
voww.powogaz.com.pl
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Karta katalogoWa

Typ BA4760

Izolator przeptywéw zwrotnych

Rodzina BA

Opis ogdlny

- Izolatory przeplywow zwrotnych typu
BA4760 uzywane s3 do zabezpieczenia sied
wododagowych przed wtGrmym
zanieczyszczeniem spowodowanymm
wystgpieniem przeplywow zwrotnych.

» Zawdr antyskazeniowy rodziny BA
podzielony jest na trzy strefy: wlotows,
posrednia | wylotowa. Kazda z nich posiada
przylacze manometryczne umozliwiajace
staly nadzor dziatania urzadzenia.

- lzolatory przeplywow zwrotnych skatedajg
sie z dwach zawordw zwrotnych | karmory
posredniej, w kidrej w momencie wystapienia
przeplywu zwrotnego tworzy sie przerwa
powietrzna, oddzielajaca strefe zasilania i
odplywu,

- Nalezy zapewni¢ odplyw do kanalizacji w celu
odprowadzenia wody z komory posredniej.

- Zawory wykonane sg zgodnie z normg
produktowg PN-EN 12729.

Pane tetfhniczne DN - Nr katalogowy « Przylacza: ketnierze, owiert PN patrz tabela
I zamawranie Cale — + Max. ciénienie robacze PFA dia wody: 10 bar
iz | GBS 10416 14983486
3 80 10716 14983097 - Temperatura max. pracy: 65°C
p 100 Iy py— « Pazycja montaiu: praca w pozygji poziomej
5 0 | 10m 14983400 * Media: czyste clecze (wodla}
. 200 ” S — « Zgodnos€ z normami:
10 0 10 14983402 - PN-EN12729: Norma produktowa
- PN-EN1717: Ochrona przed wtémym zanieczyszczeniem
wody...
- PN-EN1052-2: Owiert kotnierzy
DN Al B | c|{D{E]|F| Maa
Cale |mm| mm | mm { mm | mm [ mm | mm | kg
2172|6065 165 | 356 | 155 | 326 | &3 | 180 | 50
3 {60} 200 | 40 | 173 |3 | e |20 25
& |100| 2} 530 | 200 | 434 ] 80 | 35 | 560
6 (150 285 | 630 | 230 | 455 | B0 | 30 | &3
8 |200| 340 | 763 | 272 | 499 | 80 | 300 | 1410
10 | 250 | 395 | 763 | 272 | 499 ; 80 | 30 | 1310

- -913



ta katalogowa Typ BA4760 - Zawdr antyskazeniowy

Karta
erialy i budowa Nr |OPIS MATERIAL  |EURO ANSI
Zeliwo szare
: KERPUS 2no gfc:::gel ENGIL25D [ ASTMA4B35B
Zeliwo sferoidalnz
DN100-BN250 a ]oksvdowane EN-GIS400.15 | ASTM A 336 65-45-12
Zeliwo szare
L sposioune G250 |ASTMA48358
Zeliwo sferoidalne -
DN100-DN25O | b dovane | ENEIS4ER1S | ASTM A 536654512 Typ
3 | MEMBRANA EPDM
;| SOTEMZAMYINE_| Viosiad CZriEroaAs lzolat
DNt00-BN250 | Brgz CuSnSZnSPhS-C ASTM 8 505 .
5| ZAWLECZKA Stal nierdzewna | X10CN188 | AIS 302 Rodzin.
P GNIAZDOD PRC
DN100 - DNZ50 | Braz CuSnS7nSPhs (| ASTMB 505 .
7_TRPEL - Stal nierdzewna | XSCNIB-T0 | At 304 Opis og¢
g TREPIEN Masigdz CuZn3grhi
[N20G - DN250| Brgz CuSn5Zas5Phs-C| ASTM B 505
9 | SIEDZISKD Stal pierdzewna | XSGINIT8-10 | AiS| 304
10 GEOWICA Braz Cusn2€
DNEO-DN250 | POM
1 PROWADNICA PPO
D104 - DN25SD | Braz Cusn12C
12| USZCZELKA EPDM
13 | SPREZYNA - |5mlnierdzewna | X100Ni1E8 | AISI 302 -
14 | USZCZRLKA EPDM
LGHWYT PRZEWODU Zeliwo sfercidalne
i3 QOPROWADZAIACESD epoksviowane EN-GIS-400.15 | ASTM A 536 65453-12
16 | ZAWOR KULDWY Mosladz QuZnaph? | ASTMB 14
7 OGRANICZNIK Mosiqdz (uZn36Ph2As i
DN100-DN250 | Bz CuSa5Zn5Pb3-(] ASTM B 505 ’ It
16 | TALERZYK MEMBRANY | Stal nierdzewna [ XSCNi 1810 | AISE 304
slacja Zalea sz otwizral zwr odcinafgey preed izolatorem BA4760 powoll ) :
Wynmmun@we (o nomy PNENTZ17:
-umdzne mudbyt wa dostspre, . . &
~rdzenia e moze by¢ mmoniowane w migjicach narzionych na zewarle, SuFTT 5
~arzdzene o iyt Emstelowane watmosferzs nieznleczyscang, K
-odplyw da kanalzzcji powinien miat przepustowest wystanzafac do qu)]meadzm'm wodywyphwalge ez spust, | pe—
-urzgdzeniz pawino byt zzbezpiecrone praed wplywem mrond wysokich tempezztur, »
- rdzeniz powingo byC instalowane w poziomi, 2 z2warem ustug%n otwierzfacymsig ku dolowl. Zawory kot
poswinay hez jkichkelwiek trednosel caliwied prowadzenie badar karkralnyes :
-rzadzenle o byt nstalowane jedyrie w preypadiach, gdy mofive presplywy zwictne nie przskraczjy =
i - Dane t.e-l
Przy montadu izolatora przepywdw Tweotnyeh naledy chligatoryinie: | : L
-przed iznltorem: mimtalqu;aw&rpmﬁcynﬁz filtr osadnikomy, 3 E 1z# 3w
- ilatorem: zinstalowat zawdr oddnafacy, LA LFLITOWA i @ POTCM CoNEEA :
~z2pewi odplyw do kanalizadi - ®
Poprawna instalaci zawortl BA4740 jest warunkiem jego prewidowe] pracy orez Zechowania gwRrnGH producanta! : 5
Dolumentacja regavimwd]mgatduﬁgpm 73 pedrednictam haszego drizty tachnicnege. %
i
rakterystyka pracy ar B ;
g § o glef 8| 8 g i
. : i
aTux i
AL ; 1;
wt3F : s I
sy RN = 1%
r o3
2 ‘ﬂ _
T | gé Wymlar_
¢ s ,i...'.. Wmon oo mm  wm ome e o PEERYW ]
iiraw nu wemswd 7 GRY gAGERE § BB § Premplyw (Galan/min]

3 nie ponesi odpowiedzialnoiel za moztiwe blady w iatalogach, broszurach | innych materiztech drukowanych. Danfoss zesirzega sobie prawg da wprowadzania zmian w produke
2z uprzeczenia, Datyezy to réwniez produkitw juz zamawionych. Zamienniki mogg bye dostarzane bez dokanywania jakichkolwiek zmiafi w specyfikacjach ju uzgodnionych.
kie znaki towarowe w tym materiake s3 wiasnoscy odpowiednich spétek. Danfoss, logutyp Danfoss s znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkle prawa zastrzezone.

Danfoss Sp. z 0.0.
ul. Chrzanowska 5, PL-05-825 Grodzisk Mazowiecki
_ ‘ Telefon: (48 22} 755 07 00, Telefax: (48 22} 755 07 05

http://www.danfoss-socla.com e-mail: armatura@danfoss.com

SO0C_BA4750/KK/08.2008
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wybierz kategore...

e

1.
2,
3

Lr.

1.

o

PN T

PIERSCIEN DYSTANSCWY

il

Studzienka kanalizacyjna TB 1200

NAZWA WYRQBY VAYMIAR (MAMFSYMBOL CIEZ
KATALDGOWY (KG})
PIERACIEN DYSTANSOWY €25/60 PO-1 3o
PIERSCIEN DYSTANSOWY 62580 FD-2 40
PIERSCIER DYSTANSOWY s25Ha0 PD-a 50
p o ————————
ZWEZKI BETONOWE
NAZWA WYROBU WYNIAR SYMBOL CIEZAR
{mum} KATALOGOWY {kg)
2wezka betonowa 1200/625/600F ZWN-111! 781
PRZYKRYWY ZEl BETOWE
NAZWA WYRCEU WYMIAR SYMBOL CIEZAR {kg)
{mm} KATALOGOWY
prEykrywa 2efbetowa 1480/E25200 PZAN 500
KREGI BETONOWE
NAZWA WYRORBU WYMIAR  SYMEBOL CIEZAR
{rrrmy KATALOGOWY ko)
krag betonowy 4200/250 KR-1M 325
krag betonowy 1200/500 KR-2111 651
krag belmnowy 1200750 KR-31 21
krag befonowy 1200M000 KR-41i 1302
DENMNICE BETONOWE
. HAZWA WYROBU WYRIAR [mm) SYMBOL CIEZAR [kg}
KATALOGOWY
dno studni z kregiem 1200/B00/620 DK 1650
dno studni 2 kreglem 1700/ DSIBS0 oKz 2478
dno studni z kregiem 1200430001110 DK /i
USZCZELKI
. NAZWA WYROBU WYMIAR SYMBOL CIEZAR [kg}
{mm} KATALOGOWY
uszezelka do faczenia prefabrylaidw
betortanch - 1200 TB-1200

~fo-
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Wiust deszczowy™ Zeliwny B125 fub D400

* modiwosd stosowania
wiaderka osadnikowego

5B

PPN
8 - Rura teleskopowa 8315
-g ; : Uszczelka
A : : / e
T 3
! ] -
) . (
( ; j
[) ; (] Rura karbowanz 8315
- i/
) e
( : )
) : C
{ ; ]
) ' C
! : _ )
J : (
[) ; L]
ES (_ ; J
Pl . L
C : )
J) : C ,
{ : — Odejscie $160
) ; s~
( : i
) i
[ :
) ; i
{ : j
[) : AN | .
) * ~(
o :.f:j:::“-- O Uszczelka
{c Dennica
I 1
% i
o= g
WAVIN
Temat: Data:
Tytub rys.: Skala:
Studzienka kanalizacji deszczowej ¢315 z osadnikiem
Inwestor: Nrrys.:
Autor projekiu; Padpis:
Wykonah Padpis:
Sprawczik: Podpis:

-6



106

gi25 iub D400
* mazliwest stosowarnia
wiaderka oSa@ﬂ{DWEga

7

t deszczowy” zeliwny

Wpus

Rura teleskopowad p315

Uszczelka

Fwezka do iU karbowane‘

p425/315

Uszczelka

Rura karhowana g425

Odejécie ¢ 160

Uszczelka
Dennica

Tyt [ys.:
yniee gtudzienka kanalizacii

Autar projekiu:




Wpoust uliczny -0400 ! 1825 . 297.3 e 410 >
kofierzowy ! ! .
Teleskopowy adapter \ i 3
do wiazow i - H ~
Seinone i 0 A | -
montazows v
V// RL T \%\g
Betonawy pierscieri =] - H ; \
adcigZsigey y s 0 \“‘"
; 4 il \
v I‘
g’
Wiaderko osadnikowe .~ ak 32
typ C3 lub D1 fF LY
/ o
/ £
"I' (_) @ 3
Uszczelka [/ 5
EEEE S 38
Rura karbowana %-" 38 | T oz
ab60d
{ e
)
(
)
[
Uszczelka = 77
— . L
] : S
: 5
T =
N
BN I
?\ — JelL

£y

Kineta "slepa"Tegra 600

Temat; Data:
Tytul rys.: Studzienka deszezowa TEGRA 600 Skala:
z wpustem ulicznym ~D400 koinierzowym
inwestar: Nrrys.:
Autar projektu: Fodpis:
Wykonal: Podpis:
Sprawdzit: Fodpis:

“p

-— J-ﬂ
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Teleskopowy adapter
do wizzow

Whaz Zeliwny A15-D400

5 PANS 274 = /41/ ‘
X S

I~ V/_Lfé_\\\\//// NS
=== m
V H B 777277 38
o % g E % // <
& ' : ! . % N
: _\'/// )
Uszczelka (opcfa) J ; )
; ; )
) ; { -
Uszczelka ( : ] 5
1 ~j ( NS
Rura karbowana (— : ) % —g. oy
$ 600 ) : T g =
T C ' ) I
3 { m|8
( )
3 (
L )
Uszczatka % - nLi
: z ;
L ' L
\ : A
_‘\ : [[
1 : >| T
i e Sl )
i ;
/ [ NI
: N
> i N
: \ Kineta Tegra 600
Temat Data:

Tyt rys: Studzienka kanalizacyjna TEGRA 600 niewlazowa z teledskopowym | Skala:
adapterem do wlazdw i betonowym pierécieniern odcigzajgcym

Nr rys.:

Inweslar:

Autor projektu: Podpis:

Wylonal: Podpis:
Podpis:

Sprawdzil:




Betonowy pierscieri [/

N

21 B

odciazajacy
D
his]
5
Stozek PE ;
S ;
sl / ;
]_ [
e -
5 — =\ Uszezelka
0O\l gt000
B
Pierscier — =
dystansowy PE : = B
—
C— ———
= W 21000
— o
:
H [m}
L ; i
g. Uszezelka
H a1000
T ! N
Kineta PE [::_'\_ : j
; :
T H 8
/ ; J
i -' r 3
(wavin )
Temat Data:
Tyt rys.: . . . Skala:
Studzienka kanalizacyjna TEGRA 1000
Inwestor: Nr rys.:
Autor projektu; Podpis:
Wykonak: Fodpis:
Sprawdzit: Podpis:




Nr 9810

Ksztattka
montazowo-demontazowa

ustalajaca, epoksydowana
PN 10/PN 16

Zakres zmiany diugosei + /- 26 mm
dtugosé zabudowy {patrz tabela)

Sruby acynkowane

DN 500 - DN 1000 na zapytanie

\ ifih

50 -

0|

200 .

(290

250"

Od DN 200 przy zamdwieniu prosimy podad

cidnienie nominalne

. g =

. -: 300

7307

|

230

13407 |

400 .

P

180,0° |

Nr 9900

Zawar zwrotny antyskaze-
niowy z mozliwoscig nadzoru
i odwodnieniem typ EA

Wykonanie standardowe:
Korpus: z zeliwa szarego

Grzybek: DN 40 -50 mosigdz
DN 65 - 300 stal nierdzewna

PN 10/PN 16

b AT D 3 i Yo T A T T TS 5 T AR T 3 WV

4.2007 Fabryka Armatury Hawle Spatka z o.0.

62-028 Koziegtawy
ul. Piaskawa 8
www.hawle.pl
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Od DN 200 przy zamoéwieniu prosimy podaé

ciénienie nominalne

talefon: (061} 81 11 400
fax: {061} 81 11 y13
e-mail: info@hawle.pl
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Zasuwa kotnierzowa typu E

R AU e | _§rédhit_:a_3nbminalnaYDN';__"_V
cprs s Mediumy, FN-;_ /50 | 65| B8O [-100 | 1257|3150 | 200

- wodapina
" nieagrésywne scieki -
-* .innemedia na zapytanie

|ENSSB-TGR15. [T Tt e T g

Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa z gtadkim i wolnym przelotem

Materiaty i cechy konstrukcyjne:

1 Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021, z walcowanym gwintem,
diugie i solidne prowadzenie wrzeciona adporne nawet na najwieksze
ahcigzenia 1

2 Piericien dlawicowy z elastomeru [dopuszezony do kentaktu z wodg pitng) 2
3 Uszezalki typu O-ring z NBR, perfekcyine uszezelnienie wrzeciona

4 Piericien grzebieniowy z Ms 58 - DIN 17660, solidne trzymanie wrzeciona 3
przez pierscier grzebieniowy z ciggniohego mosiadzu

5 Sruby z hem wajcowym o griesdzie szedciokatnym, ze stali
ST 8.5 DIN 912, wpuszczone i dzieki masie zalewowe] oraz
uszezelee plaskie] pokrywy catkowicie chranione przed korozig

§ Uszczelka zwrotna z elastomeru
[dopuszezona da kontaktu z woda pitha)

7  Pakrywa z zeliwa sferoidalnegp EN-GJS-400 zgodnie z EN 1583 5
zewnatrz i wewnatrz epoksydowana zgodnie z DIN 30677-T2, \
z uwzglednieniem DIN 34786, jak i wszystkich zalecer jakosciowych
i odhiorowyceh wynikajacych ze znaku jakosci RAL 662 Stowarzyszenia
Ochrony Antykarozyjnej {GSK)

B Uszczelka ptaska pokrywy 2 elastomeru
{dopuszezona do kontaktu z wodg pitna)

9 Prawadzenie klina, opatentowane, sziywne, trojpunktowe
prowadzenie zapabiega przechylaniu sig klina, odcigZa wrzeciono
i wymaga niewielkiej sity zamykania

1a

10 Korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgadnie z EN 1563
2 rewnatrz | wewngtrz epoksydowany zgadnie z DIN 30677-T2,
z uwzglenieniem DIN 3476, jak i wszystkich zalecen jakpéciowych
i odbiorowych wynikajacych ze znaku jakosci RAL 662
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej {GSK)

11

11 Klin z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563
z nawulkanizowany powloka elastomerowa
{dopuszczong do kontzktu z waodg pitna), z opréznieniem 12
Nakrgtka kiina z masigdzu CuZn36Pb2As

12 Przelot prosty, bez gniszda 13

13 Kolnierze zwymiarowane | owiercone 14
zgodnie z EN 1082-2 - PN 10 standard
EN 1092-2 - PN 16 DN 200 prosimy podaé przy zsmowieniu

14 Stophka

T
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4.2007 Fabryka Armatury Hawle Spétka z 0.0.
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ul. Piaskawa 9 fax: (061) 81 11 413 : =

www.hawie.pl e-mazil: info@hawie.p!
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Zasuwa kofnierzowa typu E

Zasuwa Hawle typu E ma prosta Wykonanie standardowe: Odpowiadajace wyposaZenie:
konstrukeje, zfozona z niewielu czesei. owiercenie zgodnie z EN 1092-2
Mozliwa jest wymiana klina i pol - PN 10 standard ] ] Kotko reczne: nr 7800
. .. . . h N EN 1082-2 - PN 16 prosimy podac .

miedzy réznymi zasuwami typu E i Combi. przy zaméwieniu Obudawy: sztywna nr 9000
System uszczelriania: Profile gumowe klina bez kdtka recznegeo i obudowy teleskopowa nr 9500
przy zamykaniu osadeajg sie w korpusie ,hez
tarcia”, Nie zachodzi Scieranie, przez Wykonanie specjalne: na zapytanie! Skrzynki uliczne: sziywna nr 1750

L. A A 3 teleskapowa nr 2050
co element uszczelniajgcy nie zuzywa sie.
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Koinierz Sruby Wrzeciono Zasuwa Masa kg
DN |PN L
D b k { d4 } f |llos¢| Gwint | d2 | a c | d1 H H1 000 1 2700 B krétka | diuga
50 ]—2155 19 l1251 a8 | 3| 4 | M16 | 19 |148|30 | 22| 237 | 320 | 150 | 250 | 118 | 105 | 115
65 1_3185 19 (145|118 | 3| 4 | m16 |19 |163 |31 22| 255 | =247 | 170 | 270 | 144 | 135 | 145
80 —}g-zoo 19 |160|133| 31 8 | M16 |19 (173|235 |25 ] 288 | 388 | 180 | 280 | 180 | 165 | 18,0
100 %220 19 |180]153| 318 | m16 | 19 (193|238 |25 | 332 | 244 | 130 | 300 | 188 | 210 | 24,0
125 %250 19 | 21011831 3 | 8 | M16 | 19 {193| 38 | 26 | 403 | 528 | 200 | 325 | 240 | 285 | 325
150 %}— 985 | 19 | 240l209 | 3 | 8 | M20 {23 |193|38 |26 | 465 | 08 | 210 | 350 | 280 | 37,0 | 41,0
200 '1'—2340 20 | 205 | 264 | 3 182 M20 | 23 {24348 |32 | 551 | 721 | 230 | 400 | 348 | 61,0 | 750
s cor s i ek d

. W odniesieniu do ilustracji, danych techricznych, wymiardw i padanych mas 4.2007
A 1/2 zasirzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych z pastepu technicznego.



OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA I PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (jt Dz.U.

Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku z p6z zm.) o§wiadcza sig, Ze:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

~PRZYLACZA  SANITARNE:

WODOCIAGOWE, KANALIZACIT SANITARNE] ORAZ ZAGOSPODARO-

WANIE WODY DESZCZOWET”

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujgcvmi przepisami, oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Opracowanie wykonano zgodpie z umowa, oraz wydano w stanie kompletnym

ze wzgledu na cel, jalaemn ma shuzy¢.

L IPRPI]E CTANT
i Sieciilnsta i :
Projektant: a J'Eanrtarnych
zia Latka

UB/0001 3/05 gez ograniczer
W spacfainosic inst Iacyjn‘oﬂﬂzyn%ery,‘nej i

Sprawdzajgcy:

: nt\'\-a’
ciepinych. W ’cnu'ak v
wodorad /006 7/P00S

grudzien 2008 roku
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DZIAL 0BSLUGH
TECHNICZNE] ODBIORCOW

Ldz. TR, 91 109
Uzgodniono z MPWIK Sp 20.0. W Lubitmn
ro ek’f budowian

........ 'c LT g(jﬂ Vué/
astepujacych warunkach: 1 . ROXFOE. Al

0 rozpoczeciy rabot nalefy mowizdomid

tutejsze Przedsigbiorstwo z wyprzedzaniem

7-dnigwym.

2) Odbiory mzedmperacy}m i ocbion c7eining

zakofczonych elemantdw lub olieios v

zoloszenia do MPWIK Sp.z 6.6

3) |[Awagi:
UTOHL0, oumolide
0 %Emfue/ 'k
W/f ?g@ M wool

deubwaﬁ mf ?OMK?Q ﬂig&pd,m&w.% o« MPHK,

o
:

KIEROQWNIK

Dzialu Tbstugi Techniczoef

_ Odbinregw
U? 03, 2009 )%-— ‘ 'wa:.r Solinok

Projekt zostat wy!-'oriany
; zgodnie z warun:caml

!{echr'lcznyrr} EF"E[K ‘
sprawdzd pras O\}W}&Q {,206"
inz. Agato! Lipska-Macior

Z-ca Kiergwnika Dziahu

mgr inz. Iwong{|Szewezyk

ZA ZGODNOSC Z CRYGINALE
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Urzad Miasta Lublin oA

Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta

Wydziat Drog i Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 81 466 2550, fax: +48 81 466 2551, e-mzil; drogi@iublin.cu

DM.UD.{1.5548-1-67/09

!

- YDZIAL INWESTYCHE |

W te2s |
| WPRFLYNELO |
L 0 ] 290,

Lublin, dn. 24.02.2009

Urzad Miasta Lublin
Wydzial Inwestycji
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

Dot. przyiaczy wodociagowago i kanalizagji sanitamej nz ul, Roziocze

W odpowiedzi na wniosek zlozon

y dnia 26.01.2009 roku, dotyczacy uzgodnienia

lokalizacji przytaczy wodociagowego i Kanalizacji sanitarne] w pasie drogowym drogi

powiatowe]j nr 2390L — ul. Roztocze

(dziatka nr ewid. 268/3 — obreb 40, ark. 5) w Lublinie,

Wydziat Drég | Mostéw Urzedu Miasta Lublin opiniuje pozytywnie lokalizacie wiw

przytaczy.

W zataczeniu:

- 1egz. mapy sytuacyjnej

Otrzyrnuia;

- .Megam” Janusz Malinowski
ul. Polaniecka 12/8, 22-100 Chetm
- ala

ul. Roztogze - RD23

1 Mostéw

ins, Eugrhi anicki

7ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Referat dfs uzgadniania dokumentadji tel. : +48 81 466 25 81, 466 25 63

-0



|
PODAROWANIA
—  SKALA 1:500

URZAD MIASTA LUBLIN

WYDZIAL DROG | MOSTOW .

REFERAT ds. UZGADNIANIA DOKUMENTA:
ul. Wieniawska 14, 20-071 Leblin

zat ik Nr do pisr
o T
OM.UD U Beg-1-EHOT
INWESTYCUA:
KRYTA PLYWALNIA

przy Zespole Szkdlnr 7

ul. ROZTOCZE 14, 20-722 ILUBLIN
dzialki 0 nr ewidancyjnym B85/2, 86

INWESTOR:

URZAD GMINY LUBLIN
ul. WEADYSEAWA LOKIETKA 1
20-850 LUBLIN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA - PROJEKT KONCEEGYINY

PAWEL TIEPLOW
PRACOWNIA PROJEKTOWA

(4-302 WARSZAWA, ul. OSOWSKA 27/5
NIP 563-150-08-61, e-mail: tieplow@wp.pl
TEL./JFAX: (022) 612 47 11; KOM. D 608 052 956

OFRACOWANIE PROJEXTU KONCEPCYJNEGO:

merinz arcH. Pawet TIEPELOW

PROJEKTOWAL ARGHITEKTURE , upr. bud. nr St-884/87

teesarcH.  Pawet CZERN ECKI

ASYSTENT PROJEKTANTA .

JEDNOSTHA PROJEKTOWA:

URYGIN.

E@& Ry
Imdplst/:‘?
22 - 100 CHELM, ul. POLANIECKA 12/6

NIP 563-150-08-61, e-mail: megam(@metronet.pl
TEL./FAX: (082) 565 53 73; 5643876

PROJEKTANT:
mgr inZ. arch. Tadeusz Malinowski

PROJEKTOWAL ARCHITEKTURE , upr. bud. nr 21674684

mgr inz. arch. Marek Zajdek

SPRAWDZIE ARCHITEKTURE , wpr. bud. nr 523Ch/a

inz. Barbara LATKA

PROJEKTOWAL INSTALACJE | SIEC) SANITARNE , upr. burd, e LUBCOC1PWOSS

mar in? Arkadiner (3F AR

-6 9-



MPH (K

2

&
g
Rk zat 1939

Sekretariat
tel. 08 532 37 54
“fax OB 53219 10

Centrala
tel. 081 532 42 8)

Biuro
Ohbsiugi Klienta

el L. Pilsudsf:]egn 15
20-407 Lublin
tal. /T OB1 53203 BO

Pogotowie Wod.-Kan.
tel. OB1 534 19 94
tel, 994

Baza Zemborzycka
ul. Zembarzycka 114a
20-445 Lublin

tel, 081 744 34 41
fax 081 744 32 BC

Gcryszezalnia
Sciekdw “Hajddw"
ul. kngiewnicka 5
20-228 Lublia

=l 0817450101
fax DB 746 03 33

Ceniralne

L aberatorium

ul. Zawilcews 10
20-245 Lublin

el 081 7e4603 24
fox 081 746 2083

i SGS

RHUDEABIL

GRG/ETEES

Pr-N1RODT

=7 8HP-532008

I Denizawn

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.

al. J. Pilsudskiego 15, 20-407 Lublin

v mpyrk fublingl

TRK/5004-97/2009 10.02.2009

~MEGAM” JANUSZ MALINOWSKI
ul. Lubelska 8
22-1040 Chelm

Dotyczy: rozszerzenia warunkow techniczoyeh TRK/5004-877/2008 dla krytej
plywalni Zespolu Szkol Nr 7 przy ul. Roztocze 14 (dz. nr 85/2 i 86).

W zwiazku z wysigpieniem w sprawie jw. upizejmie informujemy, Ze
rozszerzamy warunki techniczne wydane pismem nr TRK/5004-877/2008 z dnia
12.11.2008r. o mozliwosi¢ dostawy wody do projektowanej ptywalni przy ul. Roztocze
14 w ilodei @ = 5 Vs zgodnie z propozycja Wnioskodawcy, po zaprojektowaniu i
wybudowaniu przytacza wodociagowego do sieci miejskiej w oparciu o warunki
techniczne MPWIK nr TRK/5004-877/2008.

Pozostata treéé warunkéw TREK/5004-877/2008 zostaje bez zmian.

Niniejsze pismo nalezy zataczyé do projekiu przedstawionego do uzgodmienia
razem z warunkami technicznymi nr TRK/5004-877/2008.

W sprawach dotyczacych niniejszego pisma mozna kontaktowaé sig z Dzialem
Programowania i Rozwoju MPWIK Sp. z o. o. Lublin, al. Pilsudskiego 15, budynek B,
pokdj nr 123 (tel. 081-532-42-81 wew. 207, 383).

Otrzvmnia;
1. Adresat
2.ala
d Zca Dyrektora
8. Inweg ‘[ Rozwgju
mgr int Jg Trengde!
ZA ZGODNCSC Z ORYGINALEM
4
)
/ kopitc) makdodey, ston ne doen 20.08.2008 o2 214 NP 430,00 AN

KRS ODOOOTF728, SRLLEUN - ¥ WH Caup, KRS
TP F12-01502-75
REGON 135731932

Benk Hondlowy w Wormwis 34 41 1030 1193 D00 2000 Ba52 3201
205 5.4, O/ Lublm &5 15330 1123 2001 5200 1920 0001

.._;L‘



