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OPTIS TECHNICIZNY

do projektu budowlano - wykonawczego na budowe drdg i chodnikdw w re-
jonie projektowanej krytej piywalni przy Zespole Szkd: nr 7 - ulica
Roztocze w Lublinie na dzialkach o nr ewidencyijnych 85/2, 86, wraz =zs

zjazdem publicznym z ulicy Wielkopolskie].

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inﬁestora - Urzedu Gminy Lublin, ul. Wiadysiawa Eokietka

| 1, 20-950 Lublin.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

1.3. Parametry geometryczne i funkcjonalne cbiektu uzgodnione z Inwe-
storem i zarzadem drogi.

1.4. Pomiary uzupelniajgce i inwentaryzacja istniejacych urzadzen dro-
gowych wykonane przez autora opracowania.

1.5. Badania makroskopowe podloza gruntowego wykonane przez autora
opracowania.

1.6. Dokumenty potwierdzajgce prawo dysponowania terenem przez Inwe-
stora.

1.7. Rozporzadzenié Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej =z énia 2
marca 1993 r. w sprawie warunkdw technicznych, Jjakim powinny od-
powiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

1.8. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. z pdzZniej-
szymi zmianami.

1.9. Normatywy i wytyczne do projektowania.

[N

Przedmioft i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa drdg i chodnikéw w rejo-
nie projektowanej krytej piywalni przy Zespole Szké: nr 7 - ulica Roz-
tocze w Lublinie na dzialkach o nr ewidencyjnych 85/2, 86, wraz ze
zjazdem publicznym z ulicy Wielkopolskiej.

Opracowanle obejmuje:

- budowe drogi dojazdowej do ocbsitugi obiektu,

- budowe chodnikdw, ‘

- budowe zjazdu z drogi publicznej - ulicy Wielkopolskiej.

- dostosowanie obiektu dla potrzeb o=6b niepeinosprawnych,



Przedmiotowa inwestycja uzasadniona jest koniecznoscia zapewnienia do-

stepnosci komunikacyjne] od drogi publiczne] projektowanego obiektu o

przeznaczeniu oswiatowo sportowym poprzez wykonanie dojazddw korowych

i dojs¢ pieszych oraz doprowadzenie terenu do parametrdéw technicznych

przewidzianych obecnie cbowigzujacymi przepisami. Celem inwestycjii

jest takze poprawa bezpieczenstwa i funkcjonalnoéci,'a takze dostoso-

wanie obiektu do wymogdw wynikajacych z miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzenneqgo, a w szczegdlnosci:

- Iadu przestrzennego w zakresie urbanistyki i architektury,

-~ walordw architektonicznych i krajobrazowych,

- wymagan ochrony Srodowiska,

- wymagan ochrony zdrowia oraz bezpieczerdstwa ludzi i mienia, a takze
potrzeb oséb niepeinosprawnych,

- ograniczenia oddzlaltywania projektowanych drogl na Srodowisko.
Obiekt zlokalizowany jest na dziatkach przeznaczonych pod budownictwo
oswiatowe. Miesci sie w caltoifcli na terenie dziatek bedacych w dyspozy-

cji inwestora i nie narusza interesdw osdb trzecich.

3. Stan istniejgcy i warunki gruntowoc-wodne.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w obszarze pomigdzy uli-
cami Roztocze 1 Wielkopolska leZacych w catoSci na terenie cbszaru za-
budowanego. Ulice te przebiegaja w ciaggu drdg gminnych i przeznaczone
sa do adaptacji.

Uksztalttowanie terenu jest zrdinicowane pod wzgledem wysokosSciowym,
teren wyniesiony jest w stosunku do przvlegiych drdg o ok. 1,5 - 2,0 m
z miejscowym wyniesieniem gbrki saneczkowej o dalsze 1,4 m.
Przedmiotowy teren wraz 2z przyleglym cbszarem posiada odwodnienies po-
wierzchniowe z odprowadzeniem wéd na tereny zieleni.

Na podstawie makroskopowych badan podioZza gruntowego stwierdzono wy-
stepowanie piaskdow, piaskdw glimiastych, glin ciezkich, glin piaszczy-
stych, gruntdw powstélych z wietrzenia wapieni, przewarstwienia =z
gruntéw préchniczych, posiadajacych niska wytrzymatosé w warunkach za-
wilgocenia oraz skionnosé¢ do wysadzin w okresie zimowym. Na gtebokosci
1,20 m ponizej poziomu terenu projektowanego nie stwierdzono wystepo-
wania wody gruntowej.

Kategorie budowlana gruntu przyjeto jako III-IV naztomiast grupe nosno-

5cl podtoza okreslono jako G-3. Kategoria geotechniczna gruntu -I.
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Na terenie opracowania wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:
- kablowa linia telekomunikacyijna,

- kablowa linia energetyczna,

- mnapowietrzna linia energetyczna,

- kanalizacja sanitarna,

- siec¢ cieptownicza,

- siec¢ wodociagowa.

" - sileé gazowa

3.1. Zielen istniejgca.

W granicach pasa drogowego wystepuja pojedyncze drzewa kolidu-
jace z przewidywanymi robotami, w czeSci przeznaczone do usuniecia we-

diug projektu zieleni bedacege przedmiotem odrgbnego opracowania.

4. Plan sytuacyjny.

Przewiduje si@ wykonanie drogi dojazdowej szerokosci 4,5 m z
poszerzeniem do 6,8 m w rejonie dojscia do budynku. Zjazd publiczny =z
ulicy Wielkopolskiej szerckosci 4,0 m i promieniach wyokraglenia kra-
weznika 5,0 m, kraweznik zatopiony do rzednej istniejacego chodnika.
Projektuje sig chodniki dla pieszych o szerckos$ci zmienne] wg planu
sytuacyjnego. Schody terenowe o konstrukcji pokazanej na rysunku
szczegdiowymnm.

Na planie sytuacyjnym zamieszczono specyfikacje tukdw poziomych oraz
-linie prowadzenia profili podiuzZnych, przekrojdéw poprzecznych i prze-
krojow normalnych. Uwidoczniono rzedne projektowanych nawierzchni drég

i chodnikéw oraz rzedne uksztaltowania terenu.

5. Niweleta projektowana.

0 projektowanym przebiegu niwelety zadecydowaly nastepujace
uwarunkowania:
- mnawigzanie do istniejacych rzednych wysockosciowych nawierzchni jezd-
ni ulicy Wielkopolskiej,
- minimalizacja objetosci robdt ziemnych,
- koniecznos¢ zapewnienia prawidiowego spiywu wody z wykluczeniem tego

spiywu na jezdnie ulicy Wielkopolskiej,



- koniecznosé ochrony uzbrojenia podziemnego,

- wymagania obowiazujacych wytycznych projektowania.

Projektowans niwelete wykonano wzdiuz linii sScieku drogi dojazdowe]
oraz clagdw pisszych a takze wzdluz osi zjazdu publicznego. Szczegdly
uwidoczniono na profilu podiuinym - rys. nr 3.

Na profilu podiuznym naniesiono niwelete mawierzchni projektowanej

oraz niwelete dna koryta.

6. Przekrdj normalny.

Na przekroju normalnym pokazano projektowana konstrukcje na-
wierzchni jezdni i chodnikéw. _
Konstrukcje przyjeto w oparciu o wytyczne siuzby ochrony zabytkdw oraz
0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkdw techniczoych, jakim powinny odpowia-
dac¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie, dla nastepujacych danych
wyjSciowych:

- kategoria ruchu KR-1

- grupa nosnosci podioza G-3,

- obciazenle ruchem 18 Mg/os,

- klasa drogi D,

- predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h

Komnstrukecja jezdni drogi i zjazdu publicznego:

- warstwa Scieralna z kostki brukowej wibreoprasowanej szarej typu
Uni-Decor lub Behaton grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo - pilaskowa grubosci 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem w ilosci 24
kg/m2 wg PN-5-96012, Rm = 5,0 MPa, grubosci 15 cm,

- podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem w ilosci 10
kg/m2 wg PN-5-96012, Rm = 2,5 MPa, grubosci 10 c¢m.

Wykoniczenie jezdni kraweznikiem ulicznym betonowym typu lekkisgo o wy-

miarach 15 x 30 cm, posadowionym na tawie betonowej B-10 z oporem.

Krawgzanik zjazdu w rejonie polaczenia z istniejacym chodnikiem wykonad

jako zatopiony.

Spadki poprzeczme od 0,3 do 2,0%.



Konstxrukeja chodnika:

- warstwa Scieralna z kostki brukowe] wibroprasowanej szarej typu
Uni-Decor lub Behaton grubosci 6 cm,

- pedsypka cementowo - piaskowa grubosci 4 cm,

- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem w ilosci 10 kg/m2 wg

PN-5-%96012, Rm = 1,5 MPa grubosci 10 cm,

Wykoniczenie chodnika od strony nie przylegajace] do kraweznika ulicz-
nego obrzezem betonowym typu lekkiego o wymiarach 20 x 6 cm posadowio-
nym na podsypce cementowo - piaskowe] grubosci 4 cm.

Geometria i parametry uwidoczniono na rysunku szczegdlowym.

7. Zabezpieczenie zieleni.

Istniejace drzewa w rejonie robdt zachowad lub wycigd wg projekitu zie-
leni bedacego przedmiotem odrebnego opracowania. Pobocza oraz skarpy,
nalezy wykonczy¢ poprzez obsypanie gruntem spoistym z zageszczeniem,

przykrycie humusem i obsianie trawa.

8. Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchmi drdog i chodnikdéw zapewnione bedzie
poprzez odpowiednie uksztaltowanie spadkdw poprzecznych i podiuznych,
odprowadzajacych wody opadowe powierzchniowo do projektowanych skrzy-
nek rozsaczajacych systemu AZURA. Roboty odwodnieniowe prowadzié we-

diug odrebnego opracowania branzy sanitarnej.

8. Przekroje poprzeczne.

Na przekrojach poprzecznych naniesiono linie robdt ziemnych zwiazanych
z korytowaniem pod jezdnig¢ i chodniki oraz z regulacja poboczy i
skarp.

Bilans mas ziemnych obliczono na podstawie tabeli robdét ziemmych.

10. Zabezpieczenie ur=zgdzen obcych.

Roboty w poblizu urzadzen obcych prowadzié¢ zgodnie z zaleceniami ich

zarzadcdw zawartymi w protokdle MZUDP.

11. Organizacja ruchu.




Nie przewiduje sie opracowania organizacji ruchu. Ruch na przedmioto-
wym obiekcie oraz na wiaczeniu do drogi publicznej odbywac sie bedzie

na zasadach ogdlnych prawa o ruchu drogowym.

12. Ogblpma technologia wykonawstwa.

Roboty nalezy prowadzié zgodnie ze szczegdiowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

W czasie wykonywania robot ziemnych, ze wzgledu na charakter gruntu
nalezy unikaé wykonywania robdt ziemnych w okresie opadéw atmosferycz-
nych oraz w okresie wystepowania ujemnych temperatur.

Po wykonaniu robét ziemnych nalezy dazy¢ do mozliwie szybkiego wykona-
nia nawierzchni w taki sposdb, aby okres pozostawienia otwartego wyko-
pu ograniczyc do minimum. Nie dopuszczac¢ do nadmiermego zawilgocenia
gruntu. W trakcie wykonywania robdt ziemnych przewidzieé zabezpiecze-
nie wykoptw przed wodami powilerzchniowymi poprzez jej wezesniejsze od-
prowadzenie poza teren wykonywanych robdét.

Podczas wykonywania stabilizacji piasku cementem, nalezy prze-
strzegac¢ recepty laboratoryjnej ckreslajace] ilosS¢ cementu na 1 m2 sta-
bilizacji oraz przydatnosié piasku do stabilizacii..

Ponadto nalezy dbac o prawidiowe wymieszanle warstwy stabilizowanej
oraz prawidlowe zageszczenie przy zachowaniu wilgotnosci optymalnei
gruntocementu.

Przed przystapieniem do robdét nalezy bezwzglednie zapoznac sie =z
uzgodnieniami branzowymi zawartymi w protokdle MZUDP i przestrzegad

zawartych w nich zalecen.

Opracowat:
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze

wzgledu na specyfike projektowanego obiekiu budowlanego.

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa drdg i chodnikdw w rejonie projektowanej krytej piyvwalni przy
Zespole Szkér nr 7 - ulica Roztocze w Lublinie na dzialtkach o nr ewi-
dencyjnych 85/2, 86, wraz ze zjazdem publicznym z ulicy Wielkopol-

gkiej.

Adres obiektu budowlanego:

22-722 Lublin, ul. Roztocze 14.

inwestor:

Urzad Gminy Lublin, ul. Wiadysiawa Lokietka 1, 20-950 Lublin.

Projektant:
ngr inz. Andrzej Milaszkiewicz, 22-100 Cheim, ul. Szymanowskiego
13/24,
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CZESC OPISOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy prawo budowlane, z dnia 7
lipca 1994 r. (z péiniejszymi zmianami}, specyfika projektowanego
obiektu budowlanego wymaga sporzadzania planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia wedlug rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw-
ca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1) Zakres robdt i kolejnosé¢ realizacji:
- tymczasowa organizacija ruchu,

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbidrkowe

- roboty ziemne,

~ zabezpieczenie urzadzen obcych,

- elementy odwodnienia,

- podbudowa,

- roboty nawierzchniowe,

- roboty wykohczeniowe.

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlamych:
-~ drogi publiczne z c¢zynnym ruchem kolowym,
- sieci uzbrojenia podzismnego,

- kablowa linia energetyczna,

- nmnapowietrzna linia energetyczna.

3) Elementy zagospodarowania dziatkil, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- przewody linii elektroenergetycznych o napieciu do 1 kV,

- przewody linii elektroemergetycznych o napieciu od 1 kV do 15 kV,

- 1intensywny ruch drogowy.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozerd wystepujacych podczas

realizaciji robdt budowlanych.

Podczas realizacji robdét budowlanych istnieje zagrozenie:
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- Pporazenia pradem w przypadku uszkodzenia przewoddw energetycznych,

- botracenia przez pojazdy kolowe.

5) Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlinie niebezpiecznych:

- 8zkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

- Zapoznanie z zasadami postepowania w przypadku wystapienia zagroze-
nia,

- Zapeznanie z zasadami bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi Przez wyznaczone w tym celu ozoby,

- Zapoznanie z zasadami stosowania Przez pracownikéw sSrodkdw ochrony

indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,

6) Wskazanie Srodkéw technicznyech i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w stre-

fach szczegélnego Zagrozienia zdrowia.

- W poblizu urzadzen energetycznych roboty prowadzic rgcznie z zacho-
waniem szczegdlnej ostroznosci i zgodnie z przepisami BHP.
- roboty oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej orga-

nizacji ruchu.

opracowakl:
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Departament Plerwszego Zastepoy Prezydenta
Wydziat Drog i Mostow

ul. Wieniawska 14, 20071 Lublin, tel.: +48 81 485 2550, fax: +48 81 468 2551, e-mail: drogi@lublin.eu

DM.UD.1.5542/W-021/3683/08 Lublin, dn. 07.01.2009

MEGAM Janusz Malinowski
ul. Potaniecka 12/6
22 — 100 Chelm

dot ul Wielkonarskie‘;

- W odpowiedzi ng pismao ziozone dnia 01,1 2.2008 r., dotyczace wydania warunkow
technicznych budowy Zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 1067721 — i, Wielkopolskie]
na teren dziatki nr ewid. 86 — na teren projektowanej krytej plywalni przy Zespole Szkét nr

wstepne warunki techniczne na budowe zjazdu:

1. Zjazd nalezy zaprojektowad jako Zjazd ~publiczny”, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transporty | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1898 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim  powinny odpowiadaé drogj publiczne i jch

- Usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pozn. Zm.).
Szeroko&é utwardzona zjazd 4,0 -8,0 m. W projekcie nalezy podag powierzchnie
utwardzong zjazdu na terenie pasa drogowego.
Na krawedzi jezdnj j Zjazdu palezy zaprajektowad tuki o promieniach Rmin=50 m.
Krawed? jezdni od krawedzi zjazdu nalezy oddzielag kKraweznikiem ~wiopionym".
Wody opadowe z ferenu posesji nie moga splywac na pasy drogowe,
Na terenje wiasnej posesji nalezy zabezpieczyd odpowiednig ilogé migjsc
parkingowych.
Projekty budowlane zZjazddw nalezy Uzgodni¢ w tut. Wydziale i uzyskac decyzje na
lokalizacje zjazdew.

ro

A

™~

Jednoczesnie informujemy, ze powyzsze pismo hie upowaznia do budowy zjazdy.

Projekt budowlany zjazdu nalezy uzgodnié w tut. Wydziale i uzyskaé decyzje
na lokalizacje zjazdy przedktadajac w tut Wydziale kopie dokumentu
potwierdzajacego Prawo dysponowania nieruchomos'ciq — dz. nr ewid. 86 — na cele
budowlane,

W zalaczeniu:

1 egz. Zagospodarowarig terenu

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

P TE { T T T LT

dat




KARPACKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Karpacka Spéika Gazownictwa Sp. z 0.0.
Qddziat Zaklad Gazowniczy w Lublinia
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin

tel. 081 445 21 00, fax 081 445 21 33

Dziat Eksploatacji MEGAM - Janusz Malinowski
tel. 08144522 30 ul. Lubelska 8
fax. 081 445 22 50 22-100 Cheim

zg@Iublin ksg.pl

Wasz znalc Lublin, 16.02.2009 r.
Nasz znak: KSGIV/TE/G8/029/09 :

Dot.: uzgodnienia projektu drog i uksztattowania terenu przy projektowansj krytej plywalni przy
Zespole Szkét nr 7 przy ul. Roztocze 14 w Lublinie

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.02.2009 r. w sprawie jw. KSG Sp. z o.0.

w Tarnowie Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie informuje, iz:

1. uzgadniamy projekt drég i uksztattowanie terenu wokdt planowanej inwestygji,

2. na 7 dni przed rozpoczeciem robdt nalezy bezwzg!gdnie powiadomié w formie
pisemnej Rejon Dystrybucji Gazu w Lublinie,

3. podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu |stniejqcego przylacza gazowego
n/c dn 63 PE zachowa¢ szczegodina ostroznosé, a w bezposredniej bliskosci prace
prowadzi¢ recznie, pod nadzorem pracownika odpowiedniego RDG (po
wczesniejszym powiadomieniu o odkryciu przytacza lub armatury),

4. w przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zakiad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora,

5. ninigjsze warunki sa wazne jedynie z dokumentacjg projektowa.

:’Q Z powazaniem

Zalacznik:
Projekt drég i uksztaftowania terenu przy proj. pfywalni

Do wiadomaosci: 7A ZGODNNYL 7 DRYGINALEM

RDG Lublin

Karpacka Spotka Gazowniciwa Sp. z .o, w Tamewie, Oddzizl Zakdad Gazowniczy w Lublinie, ul. Dismentows 15, 20-471 Lublin
Kapitz! Zakladowy; 1 476 112 00C 2, Rachunek bankowy: Bank Handlowy w Warszawie S.A 21 1030 1508 D008000505020005
NIP 993-D2-46-343, REGON 852484171-00095, KRS 0008043974, Sad Rejonawy dla Krakowa-Srédmiescie w Krakowie, Xl Wydzial Gospadarczy KRS




Urzad Miasta Lublin =~ | .

P P e
Depariament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drog | Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 81 466 2550, fax: +48 81 486 2551, e-mail: dragi@ublin.eu
DM.UD.1.5544-3-77/09 Lublin, dn. 24.02.2009 r..

\ SWYDZIAL INWT ¥ TV

—— ————

i

M 25 | Wydzial Inwestycji
2003 % I Urzedu Miasta Lublin
PEY NELEED w/
L.dz.\f.\./. ........................ A m

dot. ul. Wielkopolskiej

W odpowiedzi na pismo, zlozone dnia 06.01.2009 r. Wydziat Drog i Mostow
Urzedu Miasta Lublin opiniuje pozytywnie lokalizacje zjazdu na dziatke nr ewid. 86 na
teren projektowanej krytej pfywalni przy Zespole Szkét Nr 7 przy ul. Roztocze 14
w Lublinie zgodnie z przediozonym projekiem zagospodarowania terenu w zakresie
zjazdu z drogi gminnej nr 106772L — ul. Wielkopolskiej — bez uwag.

W zatgezeniu;
1. Projekt zagospodarowania terenu

Do wiadomosgi:

1. MEGAM Janusz Malinowski
ul. Potaniecka 12/6
22-100 Chetm

ZA ZGODNOH T 7 ORYGINAEEM

ul. Wielkopolska — W-021

Referat dfs Uzgadniania Dokumentac]i tel.:+48 81 466 25 61, 466 25 63



(MVESTYCIA KRYTA PLYWALNIA
przy Zespole Szkdtnr 7

ul. ROZTOCZE 14, 20-722 LUBLIN
dziatki o nr ewidencyjnym 85/2, 86

INWESTOR:

URZAD GMINY LUBLIN
ul. WEADYSEAWA LOKIETKA 1
20-950 LUBLIN

JEDNOSTRA PROJEKTOWA - PROJEKT KONCEPCYJNY

PAWEL TIEPLOW
PRACOWNIA PROJEKTOWA

04-302 WARSZAWA, ul. OSOWSKA 27/5
NIP 563-150-08-61, e-mail: ieplow@wp.al
TEL/FAX: {022)812 47 11; KOM. 0 808 052 955

OFRACOWANIE PROJEKTU KONCEPCYINEGO:

meriNz arcy. Pawet TIEPLOW

PROJEKTOWAEL ARCHITEKTURE , upr. bud. nr St-B84/87

1ech. arcH. Pawet CZERNECK]

ASYBTENT PROJEKTANTA

JEDNOSTKA FROJEKTOWA - PROJEKT BUDOWLANY

VIEGER

22 - 100 CHELM, ul, POELANIECKA 12/5
NIP 583-150-08-61, e-mall: megam@metronet.pl
TEL/FAX: (082)5655373; 564 3876

CPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO:

wsanz. Andrze] MILASZKIEWICZ/  »
PROJEKTOWAL |, upr. bud. nr 444/CHIB5 /L%jfé

nz,  Janusz MALINOWSIQ—)

SPRAWGZIE , upr. bud. nr LUB/01 t6/POOKIDS, /

LEGENDA:

—E— Projektowane chodniki
—E— Projelktowane drogi
AL“._ Profile podiuzng

-1 Przekroje normalne
P-1. km §+000,00 Przekroje paprzeczne

+ 123,45 Rzedne projektowane
URZAD MIASTALUBLIN

Lrk LS

WYDEIAL DROG I MGETOW
FEFERAT ds. UZGADNIANIA T*""ia.Ul JETACIL

ul. Wiepdmwelke 14, 20-071 Lublin
zdrczn_bN- e ... Go plams
2z d._w.a\"c‘*"’\‘-c ......................................... zoal

rarrm d, S35 - - 7T

STADIUM OFRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA:

DROGOWA
TYTUL ARKLUSZA:
LA 2O 2 ORYGIALEN PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
MIEJSCOWOSC, DATA: SKALA: NR. ARKUSZA:

CHELM  styczen, 2c0a 1:500 02




INWESTYCIA: KRYTA PLYWALNIA
przy Zespole Szkdinr 7

ul. ROZTOCZE 14, 20-722 LUBLIN
dzl=ld o nr ewidsncyinym 85/2, 86

INWESTOR:
URZAD GMINY LUBLIN

ul. WEADYSEAWA LOKIETKA 1
20-950 LUBLIN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA - PROJEKT KONCGEPCYUNY

PAWEL TIEPLOW
PRACOWNIA PROJEKTOWA

04-302 WARSZAWA, ul, OSOWSKA 27/5
NIP 563-150-08-61, e-maik: tieplow@wp.pl
TELJ/FAX: (022)612 47 11; KOM. 0 608 052 956

OPRACOWANIE PROJEKTU KONGEPCYJNEGO:

merinz ancH. Pawel TIEPEOW

PROJEKTOWAL ARCHITEKTURE , upr. bud. nr St-884/87

reon arci, Pawet CZERNECK]

ASYSTENT PROJEKTANTA

A,
+

a
ta

JEDNOSTKA PROJEKTOWA - PROJEKT BUDQWLANY

TECE

22 - 100 CHEEM, ul, POLANIECKA 12/8
NIP 583-150-08-61, e-meil: megam@metroneip
TELJFAX: (082)5655373; 564 3876

Sl

\‘51\ . s
W)

B BBl

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGG:

werinz. Andrzej MILASZKIEWIG

PROJEKTOWAL , upr. bud. nr 424/CH/BS

A% m

_ I lgéiﬁ‘l‘-mléllm
3R

we Janusz MALINOWSKI o /f po
SPRAWDZIL , upr. bud. or LUB/0118/POOKI05 < e L 2
LEGENDA: Pl i
STADNUM OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA DROGOWA

TYTUL ARKUSZA;
PLAN ORIENTACYJNY ..
MIEJSCOWOSE, DATA: SKALA: NR. ARKUSZA:

CHEEM  styczen, 2008 1:10.000 01
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iuro Projeltéw | Uslug Technicznyeh "BIPROTECH" Andrzej Milaszkiewicz, ul Szymanowskiego 13/24, 22-100 Chelm | el(082)564-24-33

Wi
Nazwa odcinka: Kryta plywalnia - drogl

Lokalizacia punktdw charakterystycznych:  Wisrzcholek kata zalamania 0 + 13,89
PEE1 0+ 0,00
SEK1 0+ 12,95
KEKI 042591
Kat zwrotn gamma (grady) = 56,86 Promien R=29,00 Przechylka = 2,00 % jednosironna
Szerokost jezdni = 2,00
Luk kolowy

Diugosé fular kolowego .= 25,90
Odeigta stodka Tnku kolowego Xo = 12,52
Rzgdna srodlea hukn kolowego Yo =284
Diugost stycznej callcowitej To= 13,89
Dingosé strzatla Z2=7315

Udcieta Srodka kota Xs= 0,00

Rzedna érodka kola Ys=33,00

Kat Inkn kolowego (grady) = 36,86

Poszerzenie wewnetrzne = 0,00

Poszerzenie zewnetrzne = 0,00

Wsptizzedne punltow hukdw poziomych:
) (Krawed? jezdni wewngirzna 1 zewnetrzna o odleglosci od osl jezdni)

Tk kolowy w osi jezdm Erawed? jezdni
X Y WEWLEUZNA | ZeEwWnciTzna
0,00 0.00 1,60 .00
1,32 0.04 1,00 1.00
3,04 0,16 1.00 1,00
4,53 0,36 1,00 1,00
0,05 4,64 1.00 1,00
7,53 0,99 1,00 1.00
g.09 1,43 1,00 1.00
10,43 1,94 1,00 1,00
11.83 252 1.00 1.00
13.21 3,18 1.00 1,00
14,54 3,91 1,00 1,60
15,84 471 1,00 1,00
17,10 5,58 1.00 1,00
18,30 6,31 1,00 1,00
19.46 7.50 1.00 - 100
20,56 8,53 1,00 1,00
21,61 9.66 .00 1 - 100
22.59 10,82 | 1,00 1,00




inre Projekiow i Uslug Techniczuyeh "BIPROTECH" Andrzej Milaszkiewicz, ul Szymonowakiego 13/24, 22.100 Chelu , (el(082)564-24-33

w2
Mazwa odcinka: Kryta plywalnia - drogi

Loleatizacija punkitw charakterysiyczuych:  Wierzcholek kata zalsmania 0-+21,11
PEE2 0+ 14,16
SEKZ 0+20,75
EIERD +2734
Kat zwromi gamma (grady) = 49,92 Promient R = 16,80 Przechylka = 2. 00 % jednostronna
Szerokost jezdni = 1,60
' fuk kolowy

Dingoél ko kolowego .=13,17
Odcigta srodka tula kolowego Xo = 6,42
Rzedna stodka helm kotowego Yo=1,27
Dingos¢ stycznej catkowitej To = 6,95
Dhipoét strzalid Z= 1,38

Odcigta srodka kola X5 = 0,00

Rzedna stodka kola Ys= 16,380

Kat Inkm kolowego (grady) = 49,92

Poszerzenie wewnetrzne = (0,00

Poszerzenie zewnetrzoe = 0,00

Wspohzedne punictdw fukdw poziomych:
(Krawedz jezdnl wewnetrzna 1 zewnetrzna to odleglodci od osi jezdni)

Euk kotowy w osijezdni | Krawed jezdni |
X Y wewnglrzna | zewnetrzna
0,00 0,00 0.80 0,80
0,77 0,02 0.80 0,80
155 0.07 0,80 0,80
2,32 0.16 0,80 0.80
3,08 0,29 0,80 0,80
3,84 044 0.80 0.80
4,59 0,64 0,80 0,80
5,33 0.87 0,80 0,80
6,06 1,13 0.30 0.80
6.78 1,43 0,80 0.80
748 1,76 0.80 0.80
8,16 2,12 0,80 0,80
883 | 251 0.20 0,20
9,48 2.93 0,80 0.80

10,11 3,38 0.80 0.80
10,72 3,86 0.80 0,80
11.30 4.37 0.80 080
1186 4,91 0,80 0,80




INWESTYGJA: KRYTA PLYWALNIA
przy Zespole Szkéinr 7

ul. ROZTOCZE 14, 20-722 LUBLIN
dzi=dki o nr ewidencyinym 85/2, 86

INWESTOR:
URZAD GMINY LUBLIN

ul. WEADYSEAWA LOKIETKA 1
20-950 LUBLIN

JEDNOSTHA PROJEKTOWA - PROJEKT KONCEPCYINY

PAWEL TIEPLOW
PRACOWNIA PROJEKTOWA

04-302 WARSZAWA, ul. OSOWSKA 27/5
NiP 563-150-08-61, e-mail: teplow@wp.pi
TELJ/FAX: (022)612 47 11; KOM. 0 608 052 956

OPRACOWANIE PROJEKTU KONCEPCYJINEGO:

merinz arch. Pawel TIEPLOW

PROJEKTOWAL ARCHITEKTURE , upr. bud. nr St-884/87

reonarch, Pawel CZERNECKI

ASYSTENT FROJEKTANTA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA - PROJEKT BUDOWLANY

VIEGAT

22 - 100 CHEEM, ul. POLANIECKA 12/8
NIP 563-150-08-61, e-mail: megam@metronet.pl

TEL/FAX: (082) 585 53 73; 564 38 76

OFRAGOWANIE PROJEKTU BUDOWILANEGD:

wenz. Andrzej MILASZKIE/EZ‘/L/ A

PROJEKTOWAL |, upr. bud. nr 444/CH/BS

Nz Janusz MALINOWSKI 2

SPRAWDZIL , upr. bud. nr LUB/011&/FPOOKDS =

LEGENDA: —

STADIUM DPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA: DROGOWA

TYTUL ARKUSZA;
PROFILE PODYUZNE
MIEJSGOWOSCG, DATA: SKALA: NR. ARKUSZA:

CHELM  styczen, 2009 1:100/100 03
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INWESTYCUA: KRYTA PLYWALNIA
przy Zespole Szkétnr 7

ul. ROZTOCZE 14, 20-722 LUBLIN
dzia’ki o nr ewidencyjnym 85/2, 85

INWESTOR:
URZAD GMINY LUBLIN

ul. WEADYSEAWA £OKIETKA 1
20-950 LUBLIN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA - PROJEKT KONCEPCYJNY

PAWEL TIEPLOW
PRACOWNIA PROJEKTOWA

04-302 WARSZAWA, ul. OSOWSKA 27/5
NIP 563-150-08-61, e+mail: ieplow@wp.pl
TELJ/FAX: (022)612 47 11; KOM. 0608 052 958

OPRACOWANIE PROJEKTU KONCEPCYJUNEGO:

merinz arch. Pawel TIEPLOW

PROJEKTOWAL ARCHITEKTURE , upr. bud. nrS5t-884/87

TECH. ARCH, 'Pawe% CZERNECKI

ASYSTENT PRPJ EKTANTA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA - PROJEKT BUDOWLANY

TECR

22 - 100 CHEEM, ul. POLANIECKA 12/6
NIP 563~150-08-61, e-mail: megam@matonet.pl
TELJ/FAX; (DB2)5655373; 5643876

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO:

s, Anrze] MILASZKIEICE

12, e ANUSZ MALINOWSK- %
SPRAWDZE , vpr. bud. nr LUB/C116/FODK/OS < |

LEGENDA:

STADIUM OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA: DROGOWA

TYTUL ARKUSZA:
PRZEKROJE NORMALNE
MIEJSCOWOSE, DATA: Som NR. ARKUSZA:

CHEEM  styczen, 2009 1-100

1:10 04




Kategoria ruchu:  KR-1

Grupa noénoseci podfoZza G-3
30%<CBR<50%

Obcigzenie ruchem 10 Mg/os
Klasadrogi D

Predkos$¢ projektowa Vp=30 ki

Konstrukcja jezdni wg Rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie
warunkéw fechnicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i feh usytuowanie,

Ruch ciezarowy - tabl. 5.6.2.b), pkt 5.2.1.2, pkt 8,

Ruch lekki - tabl. 5.6.1.a), pkt 5.2.2.1, pkt &,

Chodniki - tabl. 5.7.3.d), pkt 5.2.2.1, pkt 8.

Uwaga: .

1. Pg dano przyblizang ifo§¢ cementu. Przed rozpoczgciem (otgdf nalezy
sporzadzic receply laboratoryjne okreslajace przydainoscé piasku do
stabilizacji oraz ilo$¢ cementu na 1 m2 podbudowy.
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Rys. nr4.

Warstwa $cieralna z kostki brukowe/ be%onoyvej wibroprasowanej
szarej typu Uni-Decor lub Behaton, grubosci 8 cm

Padsypka cemenfowo - piaskowa w proporgji 1:3, grubosci 4 cm

Podbudowa zasadnicza z piasku sfabilizowanego cementemn
w flosci 24 kg/m’ wg PN-8-96012, Rm = 5,0 MPa, grubosci 15 cm

Podbudowa pamocnicza z piasku stabilizowanego cementem
w ilodci 10 kg/mT wg PN-S-96012, Rm = 1,6 MPa, grubosci 10 cm

Istniejace podioze o grupie nosnosci G-3 (3%<CBR<5%)

Warstwa Scieraina z kostki brukowej befonowej wibroprasowanej
szaref lub czerwonej fypu Uni-Decor lub Behaton, grubosci 6 cm

Podsypka cemeniowo - piaskowa w proporcji 1.3, grubosci 4 em

Podbudowa zasadnicze z piasku stabilizowanego cementem
w ffosci 10 kg/nm wg PN-S-96012, Rm =1,5 MPa, grubosci 10 cm

Istnigjgce podfoze o grupie nosnosci G-3 (3%<CBR<5%)
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Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowsj wibroprasowanej
szarej [ub czerwonej fypu Uni-Decor lub Behaton, grubosci 6 cm
Podsypka cementowo - piaskowa w proporcji 1:3, grubosci 4 cm
Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cemenfem
w ilosci 10 kg/m’ wg PN-S-96012, Rm =1,5 MPa, grubodci 10 cm
Istniejgce podfoze o grupie nodnosci G-3 (3%<CBR<5%)
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Rys. nr 4.

Warstwa scieralna z kostki brukowej befonowej wibroprasowansj
szarej lub czerwonej typu Uni-Decor lub Behaton, grubosci 6 cm

Fodsypka cementowo - piaskowa w proporcii 1:3, gruboéci 4 cm

Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem
w flosci 10 kg/m’® wg PN-S-96012, Rm =1,5 MPa, grubosci 10 cm

Istniejgee podioze o grupie nosnosei G-3 (3%<CBR<5%)
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Budynek projeictowany
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Nawierzchnia z kositki brukowej betonowef wibroprasowariej
barwnej typu Uni-Decor lub Behaton grub. 6 crm

Podsypka cementfowo - piaskowa w proporcji 1:3
grubosci 4 cm

Podbudowa zasadnicza z chudego befonu drogowego
wg PN-S-96013, Rm =7,5 MPa, grubosci 20cm.

Warstwa odsaczajaca z piasku Srednioziamistego stabilizo-
wanego mechanicznie WP>30%, grubosc 15cm

Rys. nr 4.



INWESTYCJA: KRYTA PLYWALNIA

przy Zespole Szkétnr 7

ul. ROZTOCZE 14, 20-722 LUBLIN
dziziki o nr ewidencyjnym 85/2, B6

INWESTOR:

URZAD GMINY LUBLIN
ul. WEADYSEAWA LOKIETKA 1
20-850 LUBLIN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA - PROJEKT KONCEPCY.JNY

PAWEL TIEPLOW
PRACOWNIA PROJEKTOWA

04-302 WARSZAWA, ul. OSOWSKA 27/5
NIF 563-150-08-61, e-mazll: Heplow@wp.pl

TEL/FAX: (022) 612 47 11; KOM. 0 608 052 958

OPRACOWANIE PROJEKTU KONCEPCYJINEGO:

mer nz arce. Pawet TIEPELOW

PROJEKTOWAL ARCHITEKTURE , upr. bud. nr St-884/87

TEGH. ARGH. AP&WG!’ CZERNECKI

ASYSTENT PROJEKTANTA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA - PROJEKT BUDOWLANY

TECE]

22 - 100 CHEEM, ul. POLANIECKA 12/6
NIP 563-150-0B-61, e-mail: megam@metronet.p!

TELJ/FAX: (082) 56553 73; 564 38 76

OFRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO:

verne. Andrzej MILASZKIEWIGZ/

PROJEKTOWAL |, upr. bud. nr 444/CH/85

ST NALNONS )

LEGENDA:

STADIUM OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA: DROGOWA

TYTUL ARKUSZA:
PRZEKROJE POPRZECZNE
MIEJSCOWOSG, DATA: SKALA: NR. ARKUSZA:

CHEEM  styczen, 2009 1:100/100 05
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Dane: K\BIPROTECH\AA PROJEKTY CALE\BASEN LUBLINVPOP

strona 1

Biuro Projektéw | Uslug Technicznych "BIPROTECH" Andrze| Milaszkiewlcz, ul Szymanowsklega 13/24, 22-100 Cheim , tel{082)564-24-33

Obiekt: Kryta ptywalnia przy ul. Roztocze

Objetosci robét ziemnych

o Pole przekroju Objetosc Zuzycie | Nadmiar objgtosci Suma od poczgtku
Pikietaz na
wykopy |nasypy |wykopy |nasypy | miefscu | Wykopy | nasypy wykopy nasypy
km | m m2 | m2 m3| m3! m3 in 3 m 3 m 3 m 3
0 0,00 8,21 0,00 0,00 0,00
75,43 33,42 33,42 42,00
0| 10,23 6,54 5,54 42 00
90,83 | 220,40 80,83 128,47
01 28,18 3,59 | 18,01 87,47
31,12 | 57,45 31,12 26,33
0| 31,83| 13,46 | 1348 113,80
302,03 | 72,53 72,53 229,50
0] 42,61 42,58 0,00 115,70
388,25 0,00 g,00 358,25
0| 53,05 26,24 0,00 474 85
312,22 4,00 0,00 312,22
0| B505| 2580 4,00 787,17
387,82 0,00 0,00 387,82
0 79,44) 2810 0,00 1174,99
Sumy: 1558,79 383,80 228,00 1330,79 155,80
Sprawdzenie: 1508,79 - 383,80 = 1174,99 = 1330,79 - 155,80
1558,78 - 1330,79 = 228,00 = 383,80 - 155,80
Objetosci miedzyprzekrojowe wykopow i nasypéw:
Sumy objetosci wykopéw i nasypow od przekroju poczatkowego : (hilans = 1174,99)
' 1 T
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