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JU  Projekt budowlano-wykonawczy — instalacja odzysku ciepla z natryskow
oraz wody popfucznej filirow basenowych

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano — wykonaweczego instalacji odzysku ciepla z natryskow
oraz wody poplucznej filtréw basenowych

1. Podstawa opracowania
— zlecenie inwestora,
— projekty budowlano — wykonawcze architektoniczne obiektu,
— informacja techniczna konsultacje z producentem systemu odzysku ciepia,
— obowlazujgce normy 1 normatywy,

— dane katalogowe producentéw urzadzen.

Ponadto w opracowaniu uwzglednione zostaly wymagania zawarte miedzy innymi

w nastepujacych przepisach i rozporzadzeniach:

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417),

Rozporzadzenie Minisira Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwea 2002 roku
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczefistwa 1 higienmy
pracy (Dz. U. Nr 91 poz. 811),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690
z pdin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegélowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 1 zagospodarowamu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z péin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t. Dz U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku
zpo zm.),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dmia 16 pazdziernika 2002 roku w sprawie warunkéw
wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda w kapieliskach (Dz.U. Nr 183, poz. 1530),
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_ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zblorowym zaopatrzeniv w wode 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciek6éw (j.t. Dz.U. Nr 123, poz. 858 z 2006 roku z péz. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow,

jakie nalezy spenié przy wprowadzeniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie

substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984).

2. Zakres opracowania ‘

Zakresem opracowania jest technologia odzysku ciepla z wody poplucznej z filtrow

i $ciekéw z natryskéw w budynku Krytej Plywalni przy Zespole Szkét Nr 7

w Lublinie, ul. Roziocze 14.

W projekcie tym zostala przedstawiona technologia:

— doptywu $ciekéw z natryskéw 1 wody poptucznej z filtréw do centrali odzysku ciepla,

- odptywu Sciekéw z centrali odzysku ciepta,

— odzysk ciepla ze SciekOw z natryskow i z wody poplucznej z filtrow,

— doplywu wody $wiezej do centrali odzysku ciepla,

— odptywu wody swiezej z centrali odzysku ciepla.

Podstawa do wykonania projektu sa nastepujace materiaty:

—uzgodnienia w trakcie opracowywania projektu z projektantarmi,

—projekty architektoniczno-budowlany, konstrukcyjny, c.0., c.t, c.tbasen, wod-kan,
wentylacji 1 elekiryczny,

—normy i przepisy branzowe.

3. Zalozenia technologiczne

Cieplo zakumulowane w odprowadzanych scickach z natryskéw i wodzie popiucznej
z filtréw odzyskiwane bedzie w ukladzie odzysku ciepta, bazujacym na centrali AquaCond.
W tym celu cieple §cieki z matryskéw i woda popluczna z filtrow bedzie dostarczana
do zbiornika wody zuzytej. Nastepnie $cieki beda przeptywaly przez lapacz wilosow
i wiokien, pompowane pompa $ciekéw przez wymiennjk ciepla centrali odzysku ciepla
i wyplywaly do kanalizacji sanitarnej. Jednoczesnie, przeciwpradowo do Sciekow
w wymienniku ciepta w centrali bedzie przeplywala woda zimna z instalacji wodociggowej,
a po podgrzaniu wplywata do zasobnika wody wstepnie podgrzanej, po czym kierowana jest
do dalszego podgrzewu w ukladzie cieplej wody uzytkowej.

W wezle dogrzewana jest do temperatur okreslonych przez PN lub uzytkownika. Regulacje

dogrzewania przejmuje regulator wezla.
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Przewiduje si¢ nastepujace podstawowe procesy technologiczne:

— gromadzenie $ciekdw z natryskow 1 wody poplucznej z filtréw w zbiomiku wody zuzytej,

—usuwanie zamieczyszczen mechanicznych w postaci wloséw 1 wldkien zawartych
w sciekach przy pomocy lapacza wioséw i widkien,

— przeplyw cieplych $ciekow ze zbiomika wody zuzytej przez centrale odzysku ciepta,

— przeplyw zimnej $wiezej wody przez centralg odzysku ciepla ,

-~ ogrzewanie zimnej §wiezej wody w centrali odzysku ciepta przez ciepte Scieki,

— chlodzenie cieptych Sciekéw w centrali odzysku ciepla przez zimna $wiezg wodg,

— przeplyw podgrzane] wody $wiezej z centrali odzysku ciepta do zasobnika cieptej wody

oraz zbiomika przelewowego wody basenowej,

— przeptyw schtodzonych sciekéw z centrali odzysku ciepta do kanalizacji sanitarne;.

Dla ukiadu odzysku ciepta ze Sdciekéw =z natryskéw i1 z wody poplucznej
z filtrow przyjmuje si¢ Srednio:

- temperatura sciekéw — doplyw +31°C,

- temperatura sciekow — odplyw +8°C,

- temperatura wody $wiezej - dopltyw +10°C,

- temperatura wody $wiezej - odptyw +35°C,

- czas pracy ukiadn 24 godzin na dobe.
- przeptyw sSciekow 1,8 m*/h,

- przeptyw wody swiezej 1,8 m*h.

4. Dohér ukladu odzysku ciepla

4.1. Zbiornik wody zuzytej

Zbiornik wody zuzyte] shuizy do gromadzenia sciekow z natryskéw 1 wody popluczne)
z filtréw. Pojemno$é zbiornika wody zuZzyte] powinna zapewni¢ zgromadzenie objetosci
SciekOw z natryskow w czasie dnia oraz wody poplucznej z filéw w czasie nocy.
W zbiomiku wody zuzytej zostanie umieszczony przelew, zawor do spuszczania Sciekdéw do
kanalizacji sanitarnej, wskaznik poziomu $ciekéw, wlaz inspekcyjny oraz odpowietrzemnie,
podigczone do kanalizacyjnego pionu odpowietrzajacego. Zbiornik ten bedzie szczelny
zamknigty.
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Projektuje si¢ wykonanie szczelnego zbiornika wody zuzytej o o obj. ok. 18 m’. Projekt
zbiornika zawarty jest w opracowaniach architektonicznych 1 konstrukeyjnych.

Zbiomik ten bedzie montowany na miejscu 1 posadowiony na fundamencie. Wyposazony
bedzie w:

- wlaz inspekcyjny szczelny 60 x 60 cm, szt. 1,

- dno ze spadkiem min. 5 %,

- odplyw denny DN100, szt. 1,

- odplyw przelewu sciekéw DN100, szt. 1,

- przylacze pompy sciekow DN5O, szt. 1,

- przylacze odpowietrzenia DN50, szt. 1,

- przylacze doptywu $ciekow z natryskow DN200, szt. 1,

- przylacze doptywu wody poplucznej z filtrdéw DN200, szt. 1,

- wskaznik poziomu $ciekdw szt. 1.

Wymiary zbiornika wody zuzytej:

- dhugosc 3,0m (altematywa2x6x 1,5m)
- szerokosé 3,0m

- wysokosé 233 m

Objetosc¢ robocza zbiornika wody zuzytej:
- objetosé ok. 18 m’

- wysoko$¢ poziomu roboczego zbiornika 2 m

4.2. Lapacz wldkien

Lapacz wlosow 1 widkien stanowi filtr wstepny, ktéry shizy do zatrzymywania
zanieczyszczen znajdujacych sie w sciekach przepltywajacych ze zbiornika wody poplucznej
do centrali odzysku ciepta. Instalowany jest przed pompa $ciekéw, co zabezpiecza ja przed
zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem. Zastosowany zostanie lapacz wloséw 1 widkien
wykonany =z materialdéw odpornych na korozje typ M-DN65 wg technologii Menerga

Apparatebau GmbH lub jinny réwnowasny o nie gorszych parametrach.

5.
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Dane techniczne tapacza wlosow i widkien:

parametr jednostka | wartosc¢
srednica zewnetrzna mm 341
wysoko$é mm 615
przylacze zaworu odplywu dennego DN Y
podiaczenie po stronie dopltywu i odptywu | DN 65
$rednica kosza lapacza mm 260
wysokos¢ kosza lapacza mm 260
materiat - stal V2ZA

4.3. Pompa Sciekow

Pompa Sciekéw powinna zapewm¢ przeplyw sciekdw przez lapacz wloséw 1 widkien oraz
centrale odzysku ciepla. Minimalna wysoko$¢ podnoszenia pompy powinna pokryé straty

liniowe i miejscowe w sieci przewodow, na lapaczu wloséw 1 widkien 1 centrali odzysku

ciepla.

Obliczenie wymaganej wysokosci podnoszenia pompy Sciekow:

Projektuje sie¢ pompe basenowa, samozasysajaca BADU 90/7 firmy Speck Pumpen

o parametrach:

parametr jednostka | wartosc
wysokoé¢ podnoszenia M0 12,0
wydajnosc przeplywu m/h 1,8
zasilanie silnika pompy V 400
pobor mocy 0,44 kW
podiaczenie strona ssawna i thoczna DN 50/50

4.4. Centrala odzysku ciepla
Centrala odzysku ciepla ze Sciekéw stosowana jest tam, gdzie istniejg duze ilosci cieplych

sciekOw oraz wystepuje duze zapotrzebowanie na ciepla swieza wode.

Zastosowana zostanie centrala odzysku ciepla ze Sciekéw typ AquaCond 44.18.31 wg
technologii Menerga Apparatebau GmbH, Niemcy iub inna réwnowazna o nie gorszych
parametrach (Dz.U. 19, poz. 177. Prawo zamoéwien publicznych, art. 29, pkt. 3, 2004).
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oraz wody poplucznej filtrow basenowych
Centrala odzysku ciepla bedzie wyposazona w:

- murowy przeciwpradowy wymiennik ciepla umozliwiajacy wymiane ciepla pomigdzy
cieptymi Sciekami, a zimna woda Swieza,

- uktad automatycznego czyszczenia kulkami z gabki tych przewodéw wymiennika, przez
ktdre przeplywaja Scieki,

- tablice sterowniczo rozdzielcza z zabezpieczeniami elekirycznymi, ukladami zasilania
1 sterowania,

- automatyke z kompleinym oprogramowanierm,

- wysSwietlacz przedstawiajacy temperatury wody i Sciekéw, czas pracy urzadzenia,
komunikaty o stanie pracy centrali oraz alarmy zakldcen,

- czyjnik poziomu Sciekdw,

- czujnik temperatury wody podgrzane;j.

Parametry zastosowane] centrali odzysku ciepla ze Sciekow:

parametr jednostka | wartosé
przepltyw wody $wiezej m/h 1,8
moc grzewcza kw 52
napigcie zasilajace v 400
catkowity pobor mocy (tacznie kW 3,84

Z przytaczonymi pompami)

4.5. Zasobnik wody podgrzanej

Zasobnik wody podgrzanej shizy do gromadzenia wody $wiezej, kidra zostata podgrzana
pIZez centralé odzysku ciepla. Zasobnik ten jest podiaczony do centrali tak, aby byla
mozliwo$é przeplywu cyrkulacyjnego wody podgrzanej przez centralg i zasobnik. Zasobnik
powinien by¢ tak wykonany, aby umozliwi¢ stratyfikacje temperatur wody.

Projektuje sie zbiomik buforowy szt. 1 firmy Pomex typ PHF, izolowane, o pojemnosci
1,0 m®. Parametry zasobnika zgodnie z karta katalogowa.

4.6. Polaczenia rurowe i zawory

Polaczenia rurowe oraz zawory instalacji wody Swiezej oraz Sciekéw wykonane zostang
z tworzywa sztcznego PVC o temperaturze pracy 0 +60°C przy cisnieniu pracy do 0,4 MPa.
Polaczenia wykonane zostang technika kiejenia.

-



[WHEGA],

AW
L v Lt Projelt budowlano-wykonawczy — instalacja odzysku ciepla z natryskew
oraz wody poplucznej filtrow basenowych

4.7. Automatyka kontrolno - pomiarowa

Centrala odzysku ciepla ze Sciekow jest wyposazona w kompletng automatyke stanowiskowa
sterujges doplywem wody Swiezej do zasobnika wody cieplej i zbiornika przelewowego wody

basenowej oraz przeptywem Sciekdw i wody $wiezej przez ukdad odzysku ciepla.

4.8. Oczyszczanie instalacji odzysku ciepla ze Sciekéw basenowych

Wieksze czastki zanieczyszezen wody basenowej, takie jak wlosy, sg zatrzymywane za
pomocya filira zgrubnego oczyszczania zainstalowanego na rurociagu poza urzadzeniem.
Dzieki statej srednicy rurociggu predkos¢é przeplywu wody zuzyte] jest dos¢ wysoka, co
w duzym stopniu zapobiega osiadaniu osadu na powlerzchmach rekuperatora, a tym samym
obnizeniu jego sprawno$ci do wezla cieplnego przed wymiennikiem (w instalacj¢ zimnej
wody). Czyszczenie instalacji z tworzace] sie flory bakteryjnej oraz osadéw z thiszezu
i mydia jest realizowane poprzez przetlaczanie przez rurociag porowatych kulek
w regularnych odstepach czasu. Przeplywajgce kulki odrywajg osad od $cian rurociagu,
przeciwdziatajac tym samym tworzeniu si¢ zanieczyszezen. Dzieki temu urzadzenie pracuje
w zasadzie bezobshigowo, a czynnosci eksploatacyjne sprowadzaja si¢ tylko do okresowego

czyszczenia Hlirow.

5. Wrytyczne branzowe

5.1. Wytyczne konstrukcyjne i budowlane

Nalezy wykonac pod zbiomik wody zuzytej o konstrukeji betonowej

5.2. Wytyczne do instalacji wod —kan

Nalezy przylaczy¢:

- instalacje Sciekows z natryskow do zbiormika wody zuzyte,

- instalacje wody poplucznej z filiréw do zbiornika wody zuzytej,

- instalacje wody swiezej do centrali odzysku ciepla,

- instalacje przygotowania cieplej wody uzytkowej do zasobnika wody podgrzanej,

- instalacje kanalizacji do zbiornika wody zuzytej, do centrali odzysku ciepla ze sciekow
(szczelnie),

- instalacje kanalizacji do centrali odzysku ciepla ze Sciekéw, pompy Sciekow, lapacza
wloséw 1 widkien, zasobnika wody podgrzanej (z przerwa powietrzng).

8-
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Kierunek przeptywajace] wody w instalacjach technologicznych zostanie oznakowany
strzatkami. Kolor strzalek odpowiednio oznacza:

- ziclony - woda swieza,

- czerwony - woda podgrzana,

- czarmy - woda zuzyta odprowadzana do kanalizacji.

Instalacie wody $wiezej do centrali odzyskli ciepta nalezy zabezpieczyé zaworem
antyskazeniowym typ BA wg technologii Danfoss AS, Damia lub innym réwnowaznym
.0 nie gorszych parametrach (Dz.U. Nr 19, poz. 177. Prawo zaméwien publicznych, art. 29,
pkt. 3, 2004).

5.3. Wytyczne do instalacji elekiryeznej
Nalezy przylaczy¢ (zgodnie ze schematem):
- zasilanie elekiryczne centrali odzysku ciepla ze sciekow,
- zamontowa¢ 1 podtaczy¢ czujnik temperatury wody podgrzane] w zasobniku ciepla,
- zamontowac i podiaczy¢ czujnik poziomu Sciekéw,
- podiaczy¢ pompe Sciekéw do zaciskow zasilajacych w centrali odzysku ciepla ze sciekow,
- polaczy¢ szafe automatyki centrali odzysku ciepla ze $ciekéw z centralami wentylacyjnymi.
Poprowadzi¢ zasilanie elektryczne do urzadzen zgodnie z zalaczonym wykazem.
Doprowadzenie energii elektrycznej do tablicy sterowniczo-rozdzielczej cemtrali odzysku
ciepta nalezy wykonac przy pomocy wewnetrznej linii zasilajace) 400 V.
Urzadzenia elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wilgoci i agresywnych oparow.
Wszystkie elementy metalowe odzysku ciepla musza by¢ polgczone przewodem ochronnym

25 x 4 mm z uziemieniem budynku.

5.4. Wytyczne do automatycznej kontroli pomiarowej
Centrala odzysku ciepia jest wyposazona w kompletna automatyke stanowiskowa sterujaca
doplywem $wiezej wody do zbiornikoéw przelewowych wody basenowej oraz przeplywem

Sciekdw 1 wody swieze) przez uklad odzysku ciepla.

5.5. Zatrudnienie
Do obshugi uktadu odzysku ciepla przewiduje si¢ pracownikow wykwalifikowanych
(wyksztalcenie srednie techniczne) na zmiany obshigujacych urzadzenia stacji uzdatniania

wody basenowej.
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oraz wody poplucznej filirow basenowych
5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Pracownicy zatrudnieni do obshugi uktadu odzysku ciepta przed dopuszczeniem do pracy
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych zasad i przepiséw bhp, jak tez szczegélnych
zasad i przepisdw w zakresie ochrony zdrowia tak, jak przy obshudze przy stacji uzdatniama

wody basenowej.

6. Uwagi koncowe

Instalacje technologiczne nalezy wykonaC w oparciu o zestawienie materialow
i urzadzed oraz cze$é rysunkowa dokumentacji. Montaz instalacji nalezy wykonaé
wg wytycznych przedstawionych w niniejszym projekcie.
Caloé¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 odbioru
Robét Budowlano - Montazowych Cz. II Instalacje Sanitarne i Przemystowe™ .
Na zlecenie Inwestora nalezy opracowaé instrukcje eksploatacji ukladu odzysku ciepla ze
Sciekow z uwzglednieniem sterowania oraz zagadnien BHP.
Uwaga !
Mozina stosowaé urzadzenia innych producentow nii wymienionych w projekcie, pod
warunkiem zachowania takich samych parametrow (Dz.U. Nrl19, poz. 177 Prawo
zamowien publicznych, art. 29, pkt. 3, 2004).
Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL :
-, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych ",
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych",
- »Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych",

oraz zgodnie z przepisami BHP.
Ponadto przy wykonywaniu instalacji i montazu urzadzen stosowal sig do wymogow
i zalecen podanych przez producenta w Instrukcji Montazowej Wyrobu.
Materiaty uzyte do wykonania robdt winny posiada¢ stosowne dopuszczenia, atesty i aprobaty

techniczne.
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oraz wody poplucznej filtréw basenowych

Projekt budowlano-wykonawcezy — instalacja odzysku ciepla z natryskéw

7. Zestawienie materialow

Symbol | Nazwa | Wymiar | Typ/Mater. | Jedn. |Ho$é|Prod.
ZWZ Zbiornik wody zuzytej
Dno wykonane w formie kopert ze
spadkiem min. 5% Beton kpl. 1
Odplyw denny zbiornika DN100 PVC SZt. 1
Przytacze doplywu sciekdw z
natryskow DN160 PVC szt. 1
Przytacze dopltywu sciekdw z filtrow | DN200 PVC szt. 1
Uszczelnienia, klej’ kpl. 1
Wsporniki pod rury, uchwyty, sruby kpl. -1
LWW | Lapacz wlosow i wlokien M-DNG65 Stal kwaso szt. 1 |Menerga
Srednica zewnetrzna 341 mm _
Wysokosé 540 mm
Przylacze zaworu odptywu dennego DN20
Przylacze strona doptywu / odplywu | DN65
PS Pompa sciekow Badu90/7 szt.|  1|Speck
Wydajnos¢ 3,6 m3/h przy 14,5 H;O Pumpen
Moc silnika pompy 400 V, 50 Hz 0,44
Podiaczenie strona ssawna / ttoczna DN 50
f apacz wlosow 1 wlokien DN 50
COC Centrala odzysku ciepla ze Sciekéw | AquaCond Menerga
1 wody poplucznej z filtrow 44.18.31
CPS Czujnik poziomu sciekow TINO NSD5 szt. 1 | Menerga
ZWP Zasobnik wody podgrzanej
Zasobnik wody podgrzane;j
1,0 m3 PHF 1000 szt. 1| Pomex
Izolacja zewngtrzna zbiornika
polietylenowa 10 mm szt. 1
Armatura, orurowanie,
wsporniki
WWP Wziernik wody pophuczne; DN200 PVC/Pleksi szt. 1
Zawar odcinajacy ukd. cieplej wody
Z0C uzytkowej DN50 PVC SZt. 1
ZOU1-2- | Zawor odcinajacy ukiadu odzysku
3 ciepia DN50 PvC SZt. 3
Zawor odcinajacy zasobnika wody
ZOZWP |podgrzanej DN50 PVC szt. 1
ZSZWP1- | Zawdr spustowy zasobnika wody
2 wody podgrz. DN50 PVC SZt. 3
Zawor spustowy sciekéw ze zbior.
ZSZWZ |wody zuzytej DN100 PVC szZt. 1
ZZWP | Zawor zwrotmy wody podgrzane) DN50 PVC szt. 1
Zawor zwrotny antyskazeniowy
ZZWSA |wody Swiezej DN50 PVC szt. 1
Zawor ze ziaczka na waz stanowiska
mycia fapacza DN20 stal szt. 1

-11-
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|_Pu !—“HIU U Projelt budowlano-wykonawczy — instalacja odzysku ciepla z natryskéw
oraz wody poptucznej filtréw basenowych

Rura chlorcodporna cisnieniowa DN50 PVC m| 26
Rura chloroodporna cinieniowa DNEO PV(C m 6
Rura chloroodporna cisénieniowa DN200 PVC m| 30
Rura chloroodporna cisnieniowa DN160 PVC m 8
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Karta parametréw technicznych centrali

A menerga

abiekt Plywalnia Kryta W TECHEDLAGIA KLIMATYZATII
lokalizacja Lubiin

numer obiektu: 28-05-00014

data 11.12.2008

instalacja Odzysk ciepia ze Sciekow

urzgdzenie 44 18 31

Opis techniczny centrali

Centrala typu AquaCond 44 sluzy do cdzyskiwania ciepta z wody
poptucznej z filirdw oraz z Sciekdw z natryskow w obiektach
basenowych oraz innych obiektach, wytwarzajacych duze ilosci
cieplych sciekdw.

Strumien wody Swigze] mh 1.8
Strumien wody zuzytej m¥h 1,8
Moc grzewcza centrali kw 52
Opor przeplywu po stronie wody zezyte] kPa £4]
t aczny pobdr mocy elekirycznegj KW 3.4

Konstrukcja nosna i obudowa

Rama nosna wykonana z M-profili ze stali ocynkowanej, izolowanych
wewnetrznie. Pokrywy grubosci 22 mm, powlekane; Dwie sziuki drzwi
rewizyinych dla kazdej sekcji. Skrzynka sterownicza zamontowana do
ramy centrali na zawiasach.

llo&é modutdw skiadowych szt. 1
llosé elementaw do transportu szt. 1
Dlugosé centrafi mm 1370
Szerokos 6 centrali mim 890
WysokoS¢ centrali mm 1630
Ciezar centrali {(dla pojedynczej sekcii) kg 450

Wspélsrodkowy, przeciwpradowy wymiennik ciepla

Koaksjalne wymienniki ciepla typu rurka w rurce, pazbawione polgczen
spawanych, Iutowanych [ub uszczelnianych pomigdzy woda Swiezg, a
woda zuzylg. Wymienniki wykonane w segmentach, umozliwigjgcych
tatwe czyszczenie, Przeplyw wody zuzytej w rurce wewnetrzne],
przephyw wody Swieze] w plaszczu okalajacym.

Cu-Ni-10Fe
Miedz cynowana

Materiat wymiennikéw — Scieki
Materiat wymiennikéw — woda Swieka

Pompa ciepla

Uklad chiodniczy zlozony ze sprezarki, parownika pompy clepta
{wymiennik koaksjalrly freon - woda zuyta), skraplacza pompy ciepta
(wymiennik koaksjalny freon - woda $wisza) oraz niezbednej armatury.
Uklad pompy ciepta zoptymalizowany pad wzgledam stopnia odzysku i
wpblczynnika COP, Sprezarka hermetyczna typu scroll, chiodzana
gazowym freonem, montowana na tumikach drgar, instalacja
chiodnicza wykonana z miedzi wyposazona w absorbery hatasu,
armatura instalacii freonowe], manometry niskiego i wysokiego
ciénienia, czymnik grzewezy R 407C. Dobdr standardowy dia
parametréw: scieki 31°C / woda 10°C.

Mac grzewcza pompy ciepta Kw 52
Pobdr mocy elekir. sprezarek kw 1x34
Napietie zasilajace sprezarki 3/N/PE 50 Hz Y 400
Wspdiczynnik COP - 11.8

Ukiad automatycznego czyszczenia przewoddw wody zuzyte]
Opatentowany uktad armatury i elementow czyszczacych,
zapohiegajacy tworzeniu sie zladdw osaddw i flory balderyjngj na calej
diugoéci instalaci wody zuzyte] w centrali. Proces czyszczenia
przewoddw palega na przeciskaniu przez przewody wody ZUzyle
specjalnych kulek czyszczapych. Proces czyszezenia odbywa siew
regulamych odstepach czasuy, co eliminuje catkowicie czynnasoi
kenserwacyjne zwiazane z czyszczeniem przewodow centrali.

Przylacza | przewody centrali

Przylacza dla wody zuzyie] wykonane z HFVC, przylacze wady Swiezej
wykonane z miedzi lub PVC. Centrala wyposazona jest w odplyw
denny. Wewnglrzne przewody wody Zuzytej wykone 2 HPVC i
wyposazone w regulator przeplywu T miesnik przeplywu. Wewngtrzne

przewody wody $wiszej wykonane z miedzi lub zz stali ocynkowane],
wyposazone w pempe wody $wieze] | miernik przeplywi.

mm 28
28132

Srednica przytacza wady zuzytej
Srednica przytacza wody swiezej miedz /PVC mm

Filtr zgrubny waody zuzytej

Filtr zgrubny ze stali szlachetnej, do wychwytywania wigkszych
zanieczyszezen. Kosz filtra demontowalny, do cyklicznego czyszczenia.
Srednica przylacza filtra zgrubnego mm 65
Pompa obiegowa wody Swiezej

Pompa obiegowa shizaca do akumulacji wedy podgrzanej w
zewngirznych zbiornikach buforowych.
Cisnienie dyspozycyjne pompy oblegowe] kPa 5
Pompa wody zuzytej

Pompa sciekow, zapewniajaca przeplyw wody zuzyte].

Typ pompy: Badu 20/15

Wysaokodé podnoszenia kPa 12,0
Wydajnoic pompy mh 1,8
Pobar mocy elektrycznegj kW 0,44

Uktad automatyki

Regulacia i sterowanie przez cyfrowy sterownik MENERGA-DBC.
Centrala wyposazona w skrzynke sterawniczg ze wszystkimi
wymaganymi klemami przytaczeniowymi i zabezpieczeniami obwoddw.
Ukiad regulacii sterujacy praca pompy ciepta w zaleznosci od ukladow
temperatury, styczniki bezpatencjatawe, do sygnalizacjt zakidceri i
standw pracy.

Wejscia i wyjscia automatyki mozliwe do wykorzystania w
budynku

Sygnaty wyjsciowe z cenlrali:

-sygnat wyjSciowy {beznapieciowy stycznik) do sygnalizacji afarmaw
typu A" (glarm krytyczny)

-sygnat wyjsciowy (beznapieciowy stycznik) do sygnalizacji alarmow
typu B" {ostrzezenie)

-sygnat wyjsciowy (beznapleciowy stycznik) do sygnalizac]i pracy
centrali ,centrala preca”,

Sygnaty wejéciowe do centrali:

-sygnal wytgsznika zewnetrznego, wylgczajacy centralg - styczrik
beznapieciowy

-sygnat od wiacznika zewnetrznego, umozliwiajacy wytgczenie
sprezarek - stycznik bezpotencjatowy

Wyposazenie specjaine
Brak
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TECHNOLOGIA KLIMATYZACII

MENERGA®

Centrala odzysku ciepla ze Sciekéw
z 2 -stopniowym odzyskiem ciepta

Typ: 44 .. .. AquaCond®

Centrala odzysku ciepla ze sciekow
z rekuperatorem i pompa ciepia

Wysoka sprawnos¢ - niski pob6r energii - stala wydajnosc

Automatyczny uklad plukania rekuperatora

i C’
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< menerga

MENERGA?® centrala odzysku ciepla ze Sciekdow
z reKuperatorem oraz z automatycznym ukladem plukania rekuperatora i pompg ciepta

Typ 44 .. .. AquaCond?®

System Menerga® AquaCond® stosowany jest wszedzie tam gdzie Scieki zastepowane sg wodg Swieza np. w
obiektach basenowych (zbiomiki z woda, kabiny z natryskami), w pralniach i laboratoriach fotograficznych.
Zastosowanie rozwigzania rekuperator+ pompa ciepla wymaga jedynie 10% energii konwencjonalnego ogrzewania.

Typ 44 jest wyposazony w ukfad automatycznego czyszczenia rurociagu wody zuzytej. Czyszcezenie instalacji z
tworzace] sig flory bakteryjnej oraz osaddwz tuszczu i mydta jest realizowane poprzez przetiaczanie przez rurociag
porowatych kulek w regularmych odstgpach czasu. Przeplywajgce kulki odrywajg osad od Scian rurociagu,
przeciwdzialajgctym samym tworzeniu sig zanieczyszczeit. Dzieki temu urzadzenie pracuje wzasadzie bezobshugowo,
a czynnosci eksploatacyjne sprowadzaja sie tylko do okresowego czyszczenia.

Cykle pracy

Praca Czyszczenie

Woda zizyta 31°C

Wodz cioia 35°C Sxraplacz

leeasrann

"

Waoda Swiain 10°C

Katalog {echniczny Menerga 2007 AquaCond 44 strona 2 Muzliwesé dokonania 2mian bez uprzedzenia
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MENERGAP centrala odzysku ciepla ze sciekow
z rekuperatorem oraz z automatycznym ukfadem plukania rekuperatora i pompg ciepfa

Typ44.. .. AquaCond®
Opis funkcjonalny

Korzysci wynikajace z odzysku ciepta ze zuzytej wody
i wykorzystania go do podgrzania wody Swiezej, sg od
dawna dobrze znane. Do odzysku ciepfa stosuje sie
wiele metod zroznicowanych wzaleznosci od wymogow
systemu, temperatury wody zuZytej oraz wymaganej
ilosci wody Swieze].

Przeprowadzone badania pozwolily okreslicwymagang,
dzienng ilos¢ $wiezej wody do rozcienczenia wody
basenowe] w zaleznosci od iloci kapigcych sig 0s0b.
Najczesciej zalecana w literaturze fachowej wartosc ta
wynosi 30 litréw dziennie na jedng osobe.

Z kolei zuzycie wody do kapieli pod natryskami wynosi
okoto 55-60 litrdw na kazdego uzytkownika basenu.
Dazac do rozwigzania problemu energetycznego
zwigzanego z podgrzewaniem wody Swieze], firma
MENERGA®opracowala urzadzenie do odzysku ciepfaz
wody zuzyie].

System stosowany jest wszedzie tam gdzie Scieki
zastepowane sg woda Swiezg np. w obiektach
basenowych (zbiomiki z woda, kabiny z natryskami}, w
prainiachilaboratoriach fotograficznych.

Centrala MENERGA®AquaCond typ 44 jest wyposazona
wukiad automatycznego czyszczenia rurociagow wody
zuzyte]. Czyszczenie instalacji z tworzacej sig flory
bakieryjnej oraz osadow z tluszczu | mydta jest
realizowane poprzez przetltaczanie przez rurociag
porowatych kulek w regularnych odstepach czasu.

Przeptywajace kulki odrywajg osad od Scian rurociagu,
przeciwdzialajgc tym samym tworzeniu sie trwatych
osaddw. Dzieki temu urzadzenie pracuje w zasadzie
bezobshigowo, a czynnosci eksploatacyjne sprowadzajg
sig tylko do okresowego czyszczenia.

Automatyczna regulacjazapewnia staly przeplywzuzytej
wody mimo zmieniajacych sig warunkdw pracy,

np. zmiany poziomu wody wzbiomiku wyrownawczym
wody zuzytej.

Zasada dzialania

Sciekiznatryskoworazwoda poplucznaz filtréwprzeplywa
przez wewnetrzng wezownice rekuperatora, anastepnie
przez parownik pompy ciepfa. W tym samym czasie,
identyczna ilos¢ wody Swiezej przepltywa przez
zewnetrzng wezownice rekuperatora .

Przy przeplywie przez rekuperator znaczna ilosé ciepra
ze strumienia wody zuzylej jest przekazywana
bezposrednio do strumienia wody Swieze]. Dziekitemu
woda swieza moze zostaé podgrzana nawei do
temperatury powyze] 30°C, bez dostarczania zciepta z
zewngtrz. Centrala typ 44 jest przysiosowana rowniez
do odzysku ciepta z wody zanieczyszczonej. Wigksze
czgstki zanieczyszczen, takie jak wlosy, s3
zatrzymywane za pomoca filtra zgrubnego oczyszczania
zainstalowanego na rurociggu poza urzgdzeniem.
Dzigki statej Srednicy rurociggu predkosé przeplywu
wody zuzytej jest dosé wysoka, co w duzym stopniu
zapobiega trwatemu osiadaniu osadu na powierzchiach
rekuperaiora, a iym samym obniZeniu jego sprawnosci.

MENERGAAquaCond 44
Centrala odzysku ciepla ze Sciekéw
z automatycznym ukiadem plukania rekuperatora

Katalog techniczny Menerga 2007
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MENERGA® centrala odzysku ciepla ze sciekow

z rekuperatorem oraz z automatycznym uktadem piukania rekuperatora i pompa ciepla

Typ44.. .. AquaCond®

Opis urzadzenia

Obudowa

Rama obudowy wykonana z zamknigetych izolowanych
wewnegtrznie profili z ocynkowane] stali. Panele skfadajg
sig zdwoch warstwhblachy ocynkowanejiizolacji pomiedzy
nimi (konstrukcja typu "sandwich”). Blachy paneli sg
pokryte elektrostatycznie z obu stron warstwg
epoksydowej farby proszkowej. Panele nie posiadajg
mostkdw cieplnych | s3 wyposaZzone w fatwo otwierane
mocowania. Podwojna uszczelka o wysokie] trwatosci,
umieszczona poriedzy panslami i ramg, zapewnia
powigtrzno-szoczeinose obudowy, cochronirurociagi przed
kondensacjg na nich wilgoci. Obudowa posiada tace
ocickowg ze stali niklowo-chromowe] z odplywem
drenazowym. Ponadto obudowa wyposazona jest wnozki
podporowe o regulowane] wysokoSci z gumowymi
poedkiadkami amortyzacyjnymi.

Rekuperator

Rekuperator jest wykonany ze specjalnego stopu
przystosowanego do koniaktu z zabrudzong woda, bez
pofgczen spawanych lub zgrzewanych pomiedzy strong
wody Swiezej 1 zuzytej. Rekuperator skiada sie z sekeji,
ktdre mozna w prosty sposob rozmontowadé w celu
czyszczenia.

Orurowanie

Przewody wody zuzytej wykonane sg z hartowanego
PCV. Na obiegu wody zuzytef zamontowane s3 zawory
regulacyjne oraz przeplywomierz. Przewody wody Swiezej
sawykonane z rur miedzianych. Objeg wody Swiezej jest
WYPGSazZony w pompe oraz przeptywomierz.

Filtr wstepny wody zuzytej

Filtr zgrubnego oczyszczania z koszykiem sitowym
wykonanym ze stali chromowonikiowe]. Kotnierze
pofaczeniowe do montazu na miejscu.

Ukfad regulacyjny

Urzadzenie jest wyposazone we wbudowana szafe
sterowniczg obejmujgcy wszystkie niezbedne zaciski,
bezpiecznikiiregulatory. Elektroniczne uktady monitorujg
i regulujg przeptyw wody i jej temperature oraz sterujg
pracg pompy ciepta, zawordw i pomp wodnych. Na
wySwietlaczu cyfrowym mozna odczytac temperaiure
wody Swieze] | zuzytej w réznych punktach.
Bezpotencjatowe styki umozliwiajg zdalne sterowanie
urzadzeniem i sygnalizacje awarii.

Opcje / Wyposazenie dodatkowe

- Filir wsiepny

- Pompa wody zuzytej

- Zbiorniki wyrdwnawcze wody zuzyte]

Kalzlog techniczny Menerga 2007 AgusCond 44 strona 4
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MENERGAP centrala odzysku ciepla ze Sciekow
z rekuperatorem oraz z automatycznym ukiadem piukania rekuperatora i pompa ciepia

Typ44.. .. AguaCond®

Dane techniczne

Materiaf?

44 .0.

4.1, Cu PVC Cu-ocynow, PVC

44 2. Cu-Ni-10Fe  PVC Cu Cu

4.3, Cu-Ni-10Fe  PVC Cu-ocynow. PVC
Max. przeplyw wody m*h 08
Wydajnos¢ cieplna? kW 25
Pobér mocy elektrycznej - pompa® kW 18 26 34 2x25 2x34 Ix34
Wspdlczynnik wydajnosci grzewcze® 10,8 114 11,8 11,5 11,6 11,8
Cisnienie dyspozycyjne:
woda Swieza kPa g5 105 a8 110 103 106
Opor przephywu:
pompa wody zuZytej kPa 80 a0 a0 95 a5 98

Max. pobdr mocy*
Padtgczenia:

woda zuzyta PVC
wola $wieza CPVC

llos¢ sekcji centrali

Wymiary™:
szerokost M 1.050 1.210 1.370 2x1.210 2x1.370  3x1370
giebokosé mm 730 890 890 8cs0 - 890 890
wysokosé mm 1.370 1.530 1.690 1.530 1.690 1.600
Cigzar:® o
ok. mm 230 380 450 680 © 850 1250

W Cu - dla wody zuZytej (normalne]);
Cu-Ni-i0Fe - dla wody zuzytej o wiasnosciach agresywnych (npwoda basenowa)
Cu - dla wody SwieZej - instalacja Cu
Cu-ooynowana - dia wody swielef - inslalacia ze slali ocynkowanej
¥ Przy temperatorze Sciekéw 31°C | temperaturze wody Swiezej 10°C
(wydajnosé dla innych wartesci temperalur na zapylanie)
¥ Pehér mocy z uwzglgdnieniem pompy $ciekdw i pompy ohiegowej wody SwieZe] (w centrali
‘! Przyjmowaé jedynie do wymiarowania przewoddw zasilania elekirycznego
%t Bez uwzglednienia wymiarow nézek i {ablicy sterowniczej
® Dla modulu
Wazystkie przewody wodne i Stiekowe powinny zoslaé wyposazone przez wykanawce w zawary odcinajace

D= serwisu, od strony obslugi, wymagana jest wolna strefa o szerkodci "B*, nie mniej fednak niz tm.
Ha celdw projeklowych nalezy potwierdzic dane techniczne oraz wymiary zewngtrzne centrali.

Katalog techniczny Menerga 2007 AquaCond 44 strona 5§ Mozliwoie dokonania zmian bez uprzedzenia
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MENERGA?® centrala odzysku ciepia ze Sciekow
z rekuperatorem oraz z automatycznym ukfadem plukania rekuperatora i pompa ciepla

Typ44.. .. AquaCond®

Przykiad zastosowania

Odzysk ciepta ze zuzytej wody natryskowej

Woda uzytkowa na cele higieniczne waobiekcie basenowym
jestpodgrzewanaw centrali Menerga® AquaCond®. -rodto
ciepfa stanowi zuzyta woda z natryskdw odprowadzana
do kanalizacji. Aby oba przeplywy wody byly sobie
réwne, a zatem oddawanie ciepta mogto odbywac sie
przez caty czas, zastosowac nalezy zbhiomnik buforowy.
Abyto rozwiazanie funkcjonowato ekonomicznie, nalezy
zabezpieczy¢ odprowadzenie catej ilosci wody zuzytej
do cenirali Menerga® AquaCond® (z wyjatkiem wody
puczgcej powrotnie). Poziom wody w zbiomiku jest tak
ustawiony, aby z jednej strony pormpy toczace mogly

zasysaé w okresie przesioju pracy natryskow, a z
drugiej strony,zeby podczas pracy nairyskéwwoda nie
przeptywata niepotrzebnie przez obieg obejSciowy
bezposredniodo kanalizacii.

40°C o Zapabrikwody depg
S j Zasobrikventy2imnes
I > e -
T _'.;.. Py i _.‘” §
SEARIL> — RCIC P
i il §0°C] : e
Revryeki : R
mekwaurrj Y G
Dmkwoty Ciapie :
WTERETITCW
7 \_ pejernnild proy wessclich
WYL EZYmED
paFRERI wody
Wodda Awiata 170
sl .

H o= Wijasadenie COOFNGwe
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MENERGA® centrala odzysku ciepla ze Sciekdow
z rekuperatorem oraz z automatycznym ukladem plukania rekuperatora i pompa ciepta

Typ44.. .. AquaCond®

Przykilad zastosowania

d i zviei owe]ize zuzvtej
wody basenowej.

Ten przyktad odpowiada poprzednio opisanemu
rozwigzaniu odzysku ciepta ze zuzytej wody natryskowej.
Dodatkowo istnieje mozliwosc odzyskania ciepta z wody
poptucznejfiitrow basenowych. To rozwigzanie znajduje
zastosowanie tam, gdzie woda basenowa jest
podgrzewana przez inne zrodio ciepta niz Menerga®
AquaCond®.

Dzigki temu rozwigzaniuw okesie przestoju wrozhiorze
wody dla natryskdw przygotowywana jest woda dla

|d'efisusw@Bedauoty | defiouswamm | GE-60-D20 220 %) | 2E-80-040 220 '8} | emazsiepn g12-€0 | L1 oflapsmojodop) “in | ‘00 z *dg ysjod elauayy

potrzeb basenu,
; i
T 1 i Zasobrik wody g
|? I E 1 Ls .
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il
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5o
: "A g L __
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MENERGA® centrala odzysku ciepta ze Sciekow

Typ44.. .. AquaCond®

Przyklad zastosowania

Odzysk ciepla ze zuzyte] wody basenowej.

Ten przyktad odpowiada poprzednio opisanemu
rozwigzaniu odzysku ciepta ze zuzytej wody basenowe].
Rozwigzanieto jednak ocbejmuje swym zakresem odzysk
ciepta z wody poptucznej z filtréw. Odzyskane cieplo w
pehi przeznaczone jest na przygoiowanie wady basenows].
Przy odpowiednim wykorzystaniu centraliwoda z basenu
moze stuzyC jako zbjornik buforowy.

z rekuperatorem oraz z automatycznym ukladem plukania rekuperatora i pompa ciepta

70°C 1 30°C _ay % .

L/

]
Wioda awiada 100

W « Whpomdenindrdatkowe:

Katalog techniczny Menarga 2007 AguaCaond 44 slronz B

Mozliwesc dokonania zmian bez uprzedzenia




8341

[
7T ™
/E
Uchwyt NW 125 .
~a— Vot
95 . J
- JTC —{ E
| 95 |
2\ 3
6260 =
Krociec
~—\Vylot - spustowy
NW 125 § R 3/4"
{ | B —
g Y S
- 8 —
I
-
, WylotNW 125 NW125 — Wiot

:
a4
<

Opaska sprezysta

MENERGA Polska Sp. z o.0.
03-718 Warszawa ul. Klopotowskiego 11

Nazwa Filtr zgrubny M—DN125
rysunku Menerga

I
Kresli Kamil Wiecek !
Materiaf Data Skala
V2A 10—-2004 1:5




8541

-
™ [
j
> T C NE 5
95 % g
g
9760 7
Krociec 2
- spustowy ok
< Wylot V85 2 R 3/4"
< —
7 E —]
[=
] ul o~
= [T ]
&
qn H_m—
L i 1
/ f
— Wylot NW 65 ) _ NW 65 — Wiot
Opaska sprezysta
0

MENERGA Polska Sp. z 0.0.
03—718 Warszawa ul. Klopotowskiego 11

Nazwo Filir zgrubny M—DNB5

rysunku Menerga

Kreslit Kamil Wiecek

Material Data Skala
V2A 10-2004 i:5




Powrdt/Back

BADUS0

Pompy obiegowe, samozasysajgce
Circulation pumps, self-priming

BADU 80

Obszar zastosowari:
Przetlaczanie wody w urzadzeniach filtrujacych, montaz
powyzej lub poniZzej poziomu wody kardorazowo maks. 3m.

Sposob wykonania:
Pompa blokowa ze zintegrowanym fapaczem wickian.
Mechaniczne uszczelnienie pierécieniem slizgowym na piascie

wimnika z tworzywa sztucznego.

Wat silnika/pompy nie ma kontakiu z wodg basenows!
Odlgczenie elekiryczne.

Pojemnost tapacza widkien: ok. 3!
Wielko$6 oczek kosza ssawnego: ok.3,2x2,6mm
Materialy:

Obudowa pompy PPGF30
Kotnierz pompy PPTY49Q
Ostona uszezelniajgea PPTV4D
topatka sterujaca PPGF30
Wimik PPGF30
Kosz ssawny PP
Pokrywa PC, przezroczysta/ PA 66 GF 30
Uszezelnienis piarscigniem

Slizgowym wegiel/ceramika/NBR
Sruby stal szlachetna 1.4301
Siiniki:

Inne rodzaje silnikow na zapytanie .
Pompy o wickszej wydajnosci patrz str. 12-13

Tekie dostepne wwers]i "AK" = DO WODY SLONE..
Patrz strony 42-43. ’

Pod kazdym wzgledem nale?a do czoldwki naszych produkidw,
wykonane z materialu wzmacnionego widknem szklanym,
doskenale w formie, majg szeroki zakres zastosowaii od 7 -20 m'/h.
Pompy te spelniajg najwyz2sze wymagania dziekl doskonate] jakosci
pracy f wykonania.

in every respect our top model of glass flbre-reinforced
material, for an exceptionally broad field of application from
7 - 20 m¥h. These pumps mest the most stringent requirements
because of their optimal quality and workmanship.

Field of Application:

Swimming pool water circulation through a filter syslem.
The pump can be installed max. 3 m above or below water
level.

Design:
Monoblock-type pump with integrated strainer tank. The
bellows-type mechanical seal is mounted on a plastic shaft
protector sleeve.

Molor/pump shait has no contact with the pool waterl

Total electrical separation.

Strainer capacity:
Strainer basket mesh size:

approx. 3 |
approx. 3,2 x 2,6 mm

Material used:

Pump casing PP GF 30
Filange PP TV 40
Gland housing PP TV 40
Diffuser PP GF 30
Impeller PF GF 30
Stralner basket PP
Lid PC, transparent / PA 66 GF 30

carbon / ceramic / NBR
stainless stee] 1.43M1

Mechanical seal
Bolts

Motors:
Special meiors on request?.

For pumps with higher performance refer to pages 12 - 13.

Also available with plastic lantern, version "AK", See
pages 42 - 43.

Numer artykuiu Cpls Napigeie Moc uzyteczna/oddawana P,
Arlicle na. Description Voltage Power output P,
219.0072.038 BADU 90/7 "Nowy/New® 1~230V 0,30 kW
219.0112.038 BADU 90/11 *Nowy/New" 1~ 230V 0,45 kW
219.0132.038 BADU 90/13 "Nowy/New"™ 1-230V 0,55 kW
219.0152.038 BADU 90/15 "Nowy/New" 1~ 230V 0,75 kW
219.0202.038 BADU 90/20 "Nowy/New" 1- 230V 1,00 kKW
219.0072.037 BADU 90/7 "Nowy/New” 3~ Y/A 400/230 V 0,30 kW
219.0112.037 BADU 90/11 "Nowy/New" 3~ Y/A 400/230 V 0,45 kW
219.0132.037 BADU 90/13 "Nowy/New" 3~ Y/A 400/230 V 0,55 kW
219.0152.037 BADU 9015 *Nowy/New" 3~ Y/A 400/230V 0,76 kW
218.0202.137 BADU 90/20 "Nowy/New" 3- Y/A 400/230 V 1,00 kW

—~ i
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BADU®S0

Pompy obiegowe, samozasysajgce

Circulation pumps, self-priming

Charakterystyka Rysunek wymiarowy
Characteristlcs Dimensionad drawing
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@ N 330 i el 10
» 8 A | Sisa0 40
\[Y 340 I
Q .Y \ \ = ' 170
= '
g s ' .
_S' 807 \ \ an/20
‘D nowa [y nowa
2 new | }80A1 WA n new Nr rysunku: D 90.04.012
g 4 oWl 50113 9015
;: new nowa|nowa Tabela wymiaréw / Dimensioned fable
- new | new Wymiary w mm / Dimensicns in mm
g 2
N Typ /Type L {mm)
& BADU 90/7 113~ 485
BADU 30/11 1-/3~ 485
0 5 10 15 20 25 30 40 gapuoo/ia 1~/3~ 507
. e BADU 90115 /3~ 505
Natezenie przeplywu - wydajnosé / Flow rate Q{m°h
& przep wycal ( ) BADLUJ 30/20 1~ 519
N rysunkas: KL 90.609-5 BADU 80/20 3- 505
Dane techniczne przy 50 Hz BADU 90/7 8019 80/13 oS 90M5  o56'50/20
Technical data at 50 Hz 268 Ees Zes¥ueW e ¥ew Eas
Zasysanie / loczenie (Rp)® 1%/ /1% 2/1% 211 2%
Inlet / outlet connection (Rp)?
Przewdd ssacy / przewdd tioczny, rura PCW, d° 50/50 50/50 §3/50 63/50 63/63
Rec. inlet / outlet pips, PVC-pipe, d%
Moc pobierana P, (kW) 1~ 230V 0,50 0,63 0,85 1,10 1,40
Power input P, (kW)
Moc oddawana P, (kW) 1~ 230V 0,30V 0,459 0,55" 0,75 1,00M
Power output P, (kW)
Prad znamionowy (A) 1~ 230V 2,40 3,00 4,00 5,20 5,70
Rated current {A)
Moc pobierana P, (kW) 3~ Y/A 400/230 V 0,44 0,66 0,75 1,00 1,32
Power input P, (kW}
Moc oddawana P, (kW) 3-Y/A 400/230 V 0,30" 0,450 0,559 0,759 1,00"
Power output P, (kW)
Prad znamionowy (A) 3~Y/A 400/230 v 0,95/1,65 1,28/2,15 1,55/2,70 2,10/3,60 2.,50/4,30
Rated current (A)
Waga maks. (kg) 1~ 8,2 3,2 11,0 13,0 16,0
Weight (kg) 3~ 9,0 9,0 11,0 12,2 12,3
Rodzaj ochrony P X4 Type of motor enclosure IP X4
Klasa izolagji F Class of insulation F
Pradkos$e obrotowa (min™) w przyblizeniu 2840 Motor speed aparox. (rpm) 2840
Maks. temperatura wody ("C) 60 Max. water ternperalure (°C) 60
Maks. cisnienie wewnatrz chudowy (bar) 2,5 Max. casing nrossure (bar) 2,5

11
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Litry

BT =L L SRR kL LE L) Sempericatecind £ 1 11 Jir

730 1000 1470

Pojemnosc

:Sredi

mm/Bp 1%

Wysokost H

204
680

Pow. grzewcza

Nr artykutu PH 7783000 7783100 7783200 7783300 7783400 7783500

PHF 7783600 7783800 7784000 7784200 7784400 7784600
PHW 7783700 7783800 7784100 7784300 7784500 7784700

" Mozliwy montaz grzeiki w zbiornilu buforowym PHF
Mo2liwy mentaz 2ebrowego wymiennika ciepta w zbiorniku buforowym PHF

|zolacja cieplna PW

» doizolaci ciepinej zhiornikdw buforowych PH, PHF, PHW
90 mm migkka pianka izolacyjna z plaszczem foliowym (nieprzepuszczalnym)

s
» palistylenowy plaszcz foliowy w 3 kolorach
(8

w osobnym opakowaniu do zaloZenia w migjscu przeznaczenia

> nie poirzebne otwory krdéedw zaslepic dolgczonymi foliowymi naklejkami

Ty : S PW300 | PWsoR. L Pineon: PWAD00.-- [ PWI500: ] 5 PW 20005
Nr artykutu bizly S118078 S118081 9118084 9118087 51128090 9118093
pomarafczawy 8118079 9118082 5118085 9118088 gti8091 g118094
nigdleski 9118080 5118083 9118086 9118088 9118092 9118095

W przypadku zastosowania izolacji do zhiomika PHF naley dodatkowo zamawié ostone otword rewizyjnego o nr kat. 7755800

| Mikolaja = -Ryriska
7200 Wahredn




