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ROZT_KD.KST PRZEDMIAR .
Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
techn,
1 Roboty w zakresie kopania rowow
11S8T 25 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1 gr.kat.!ll z transp.urobku samochod. samowyladowezymi na odlegtosé 10
km
. |<odc. Rs4+D9> 36.9*1*2.3 m3 84.870
<pde, Rs8+D8> 5.5*1.0*1.1 m3 6.050
<ode. Rs5+D6> 1.4*1.0*1.1 m3 1.540
<gdg. Rs6+D7> 1.4"1.0"1.1 m3 1.540
<odc. Rs7+D8> 2.4*1.0*1.1 m3 2.640
<gdc. Rs§+D12> 4.5"1.0*1.1 m2 4.950
<odc. Rs1=D8> 39.7*0.5%(1.2+2.0y"1.0+3.4+0.5%(2.3+1.32)*1.0+32.2" m2 125.018
1.32*1.0+7.47*0.5*(2.61+1.08)"1.0
<pdc. Rs2+D2> 15*1.0*1.0 md 15.000
<odc. Rs3+D3> 3.1*1.3"1.0 m3 4030
<AZURA 1> 32.0"6.0*(1.2+0.4+1.0) m3 459,200
<AZURAII> 7.075.07(1.2"0.4*1.0) m3 16.800
RAZEM 761.636
2|88T 25 Reczne wykopy z padnoszeniem urobku w pojemniku zurawiem samocha-|m3
d.A dowym 5-6 t i wyladowaniem na odkiad kat.gr.lll-1V
{36.9+5.5+1.4+1.4+2 4+4 5+82.7+15.1+3.1)"1.0*0.15 m3 22.950
RAZEM 22,950
3{85T25 |Kanaly rurowe - podioza z materiaiéw sypkich o gruboscei 10 cm- pedsyp- |m2
d.t ka
(36.9+5.5+1.4+1.442 4+4 5+82.7+15.1+3.1)"1.0 m2 153.000
RAZEM 153.000
4|88T 25 {Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grubosci 16 cm m2
d.1 Krotnosé = 1.6
(36.9+5.5+1.4+1.4+2 4+4 5+82.7+15.1+3.1)*0.8 m2 137.700
RAZEM 137.700
5|88T 25 Kanaty rurowe - podioza z materiatdw sypkich o grubosci 20 cm - nadsyp- |m2
d.1 ka
Krotnosé = 2
(36.9+5.5+1.4+1.4+2 4+4 5+82 7+15.1+3.1}*1.0 m2 153.000
RAZEM 153.000
6/5S8T 25 Podklady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowymi [m3
d.1 uzytecznosci publiczngj na podiozu gruntowym podsypka zwirowa pod
skrzynki rozsaczajgce
(32*6+75)y m3 227.000
2*(31+5+6+4)*1.0*0.4 m3 36.800
RAZEM 263.800
7I8ST 25 Separacja warstw gruniu geowldkninami ukladanymi prostopadle doosi [m?2
a1 drogi sposobem recznym - roziozenie geowlokniny GEON250 AZURA
448 m?2 448.000
RAZEM 448.000
B|SST 25 |Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych w gruntach kat.l- im3
d.i iI; glebokascE do 1.5 m, szerokos€ 0.8-1.5 m - zasypanie wykopu piaskiem
z dowiezieniem
761.636 m3 761.636
<minus zasypki rurociggdow> -(153.0*0.1+137.7*0.16+153.0*0.2} m3 -67.932
<minus zasypki i skrzynki Azury> -(499.2+16.8) m3 -516.000
<minus rurociggi> -(36.9+5.5+1.4+1.4+2.4+4, 5+82.7+15.1+3.1)"3.14" m3 -3.075
0.0842
<minus studzienki> -(7*3.14*0.315°2/4*1.0+2*3.14*0.425°2/4*2 3+2*3.14* |m? -7.189
0.642/471.0+3.1471.24271.2)
RAZEM 167.440
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodocigadw i rurocizgadw do odprowadzania Sciekdw
9|85T 25 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o &r. zewn. 160 mm m
d.2
7.8+5.5+1.4+1.4+2.4+4 5+19.6+1.5+3.1 m 47.200
RAZEM 47.200
10{SST 25 |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o sr. zewn. 200 mm m
d.2
25.7+20.1 m 45.800
RAZEM 45.800
11|38T 25  |Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o sr. zewn. 250 mm m
d.2 :
3.4+32.2+5.67 m 41.270
RAZEM 41.270
12|8ST 25  |Studzienki kanalizacyine systemowe "VAWIN" o $r 315 mm - zamkniecie |szt
d.2 rurg ieleskopowg
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
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ROZT_KD.KST PRZEDMIAR
Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia im. Poszcz Razem
techn.
13{S8T 25 |Studzienki kanalizacyine systemowe "VAWIN" o 5r 425 mm - zamkniecie |szt
d.2 rurg teleskopowsg
2 szt 2.600
RAZEM 2.000
14{838T 25  |Studzienki kanalizacyjne systernowe "VAWIN" o sr 600 mm - zamknigcie szt
d.2 rurg teleskopowsg
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
15/S5T 25 |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2 pie o glebok. 1,2m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
16|85T 25 |Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych o sr.nominaingj 250 mm ode. -1
d.2 préb.
8 adc. -1 8.000
prab.
RAZEM 8.000
17|88ST 25 |Mantaz skizynek retencyjna-rozsgezajacych AZURA szt
d.2
240+30 szt 270.000
RAZEM 270.000
18|55ST 25 |Montaz krdéca AZURA 1680 p szt
d.2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1988725 |Montaz filtra AZURA 160 szt
dz2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
20|88T25 |Moniaz filtr AZURA 315 szt
d.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21/88T 25 |Rury wywiewne z PVC o polgczeniu weoiskowym o 5r. 110 mm szi.
d.2
2 szt 2.000
RAZEM - 2.000
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