MEGAM Janusz Malinowski

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
451121006 Roboty w zakresie kopania rowdw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagow do odprowadzania Sciekdw

NAZWA INWESTYCJI : KRYTA PLYWALNIA PRZY ZESPOLE SZKOL NR 7
ADRES INWESTYCJI  :  LUBLIN, ul. ROZTOCZE 14

INWESTOR : GMINA LUBLIN

ADRES INWESTORA  :  Lublin, Plac W. tokistka 1

BRANZA :  Sanitama - przylacze kanalizacji sanitarmej
SPORZADZIE KALKULACJE :  inz Janusz Malinowski, upr. bud, nr 5688/CH/86
DATA OPRACOWANIA ¢ styczen 2009
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ROZT_KS.KST PRZEDMIAR
Lp. Nr spec. QOpis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
1 Roboty w zakresie kopania rowdw
11857 25 Robaty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3 w |m3
d.i gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowezymi na cdleglosé
10 km
(27.2+7.8)*1*2.3 m3 80.500
RAZEM 80.500
2|88T 25 Azurowe umocnisnie pionowych scian wykopdw liniowych o gigbok.do {m2
d.1 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.ill-IV wraz z rozhidr.(szer.da
1m)
(27.2+7.8)*2*2.3 m2 161.000
RAZEM 161.000
3/88T 25 Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojermniku zurawiem samo- |m3
d.1 chodowym 5-6 t | wytadowaniem na odktad kat.gr.lil-V
(27.2+7.8y"1.0"0.15 m 5.250
RAZEM 5.250
4|8ST 25 Reczne wykopy fundamentowe z transperiem urobku przyczepami sa- {m2
d.1 mowyiladowezymi na odleglosé do 0.5 km (kat. gruntu 11l) {z dodatkiern
Za oczyszozenie nawierzchni z ziemi wynoszanej na kotach)
2.071.0°2.0 m3 4.000
RAZEM 4.000
5|83T 25 Przewierty o diugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/ |m
d.1 60 rurami o $r.300-600mm w gruntach kat. HI-1V
g m 9.000
RAZEM 9.000
6]SST 25 Kanatly rurowe - podioza z materialow sypkich o gruboéei 10 cm- pod- m?2
d.1 sypka
(27.2+7.8)*1.0 m32 35.000
RAZEM 35.000
7{88T 25 Kanaly rurowe - podfoza z materiatdw sypkich o grubasci 25 em- zasyp- m2 ’
d.1 ka
(27.2+7.8)"0.9 m2 31.500
RAZEM 31.500
8|S8T 25 Kanaly rurowe - podioza z materialow sypkich o gruboscl 20 cm - nad- |m?2
d.1 sypka
Krotnoss =2
(27.2+7.8)*1.0 m2 35.000
RAZEM 35.000
9|85T 25 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiehiemymi o pojfyzki 0.40 m3 |m3
d.1 w gr.kaL.lfl z transp.urabku samochod. samowyladowczymi na adleglosd
10 km
<Rura ostonowa z przewiertu> 3.14*0.30%2/4*9 m2 0.636
RAZEM 0.636
10{S8T 25 Zasypywanie wykopow (iniowych o Scianach pionowych w gruntach m3
d.1 kat.I-ii; glebokosé do 1.5 m, szerokosE 0.8-1.5 m - zasypanie wykopu
piaskiem z dowigezieniem
(27.2+7.8y1*2.3 m?2 80.500
<minus zasygki> -(27.2+7.8)"(0.1+0.25+0.20) m3 -19.250
RAZEM 61.250
11|SS8T 25 Qznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa  |m
d.1 sztucznego
20 m 20.000
RAZEM 20.000
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagdw do adprowadzania sciekéw
12|8ST 25 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o §r. zewn. 200 mm - wykopy m
d.z2 umocnione
9.3+7.8 m 17.100
RAZEM 17100
13|88T 25 Kanaty z rur PVC tgezonych na weisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy m
d.2 umocnione
27283 m 17.800
RAZEM 17.9G0
14|88T 25 Przeciaganie rurociggdw przewadowych o sr.nominalngj 100-300 mm wim
d.2 rurach ochronnych
) m 9.000
RAZEM 9.000
15{38T 25 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 1000 mm - za- szt
d.2 mkniecie stozkiem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16|SS8T 25 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 600 mm - zamknie- szt
d.2 cie rurg teleskopowsg
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ROZT_KS.KET PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. QOpis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|SS8T 25 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 600 mm - zamknig- [szt
d.2 cie rurg teleskopowa
i szt 1.000
RAZEM 1.000
18|SST 25 Préba wodna szczelnosci kanaldw rurowych o r.nominalnej 2560 mm  |odc. ~
d.2 1
préb,
3 odc. - 3.000
1
prab.
RAZEM 3.000
-3-
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