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1. Wstep.

Dokumentacjg niniejsza opracowano na zlecenie MEGAM, ul. Potaniecka 12/6, 22-100
Chehln. Celem prac dokumentacyjnych jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych i
ustalenie wartosci parametréw geotechnicznych w podtozu projektowanych obiektow kryte;
ptywalni. W ramach prac terenowych wykonano: o
- 5 otworow wiertniczych @ 80, do glebokosci 5,0-6,0m ppt. — tacznie 27,0mb,
- test przesigkliwosci (perkolacyjny) w wykopie o wymiarach 0,3x0,3m i giebokosci 0,9m
- badania makroskopowe przewiercanych warstw gruntu.
Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano:
1. Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla stacji paliw przy al. Krasnickiej w Lublinie
opracowana w 2000r. (J. Stec),
2. Archiwalne badania lesséw prowadzone przez ,,Geoprojekt” Lublin w latach
1970-90 dla potrzeb posadawiania obiektéw w lessach w stanie naturalnym
oraz nasypach lessowych.
Rzedne otwordw ustalono na podstawie niwelacji, dowiazanej do statych punktéw
wysokosciowych, podanych na mapie sytuacyjno-wysokosciowe) w skali 1:500.
Dokumentacje opracowano w 4 egzemplarzach.

2, Polozenie terenu, jego uzytkowanie i zakres inwestycji.

Teren badan polozony jest w Lublinie u zbiegu ulic: Roztocze i Wielkopolskiej. Projekiuje
si¢ IT kondygnacyjny budynek, ptywalnie, parkingi. Istniejacy budynek szkoty ma poziom
parteru na rzgdnej ca 225,65m nm.

3. Morfologia, budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Obiekt projektuje si¢ na wysoczyznie lessowej. Powierzchnia terenu w obrysie obiektu
pltywalni jest na rzgdnych 224,6-222,5m nm., tagodnie nachylona w kierunku potudniowo-
wschodnim, ze spadkiem 3%. Teren opada w kierunku wawozu, srodkiem ktorego
poprowadzono ul. Weglinek oraz wzdhuz ktorego przebiega linia kolejowa Lublin-
Warszawa. Dno wawozu jest na rzednej ca 197m nm.

Pod wzgledem fizjograficznym teren badan potozony jest w obrebie Plaskowyzu
Naleczowskiego, ktory charakteryzuje sig silnie zaznaczonymi procesami erozyjnymi. Na
podstawie otwordw wiertniczych wykonanych do 6,0m ppt. oraz materiatdw archiwalnych,
w podiozu pod warstwa nasypu 1 gleby o migzszosci 0,2-2,4m, stwierdza si¢ wystgpowanie
czwartorzedowych plejstocenskich lesséw wyksztatconych w postaci pytu, gliny i gliny
pylastej. Lessy w rejonie badad maja migzszosé ca 12m. Sa to tak zwane lessy miodsze
zlodowacenia p&dinocnopolskiego, w czgscl stropowe] zmienione procesami deluwialnymi i
wietrzeniowymi. Podtozem czwartorzedu w tym rejonie jest kompleks, piaskow, gez i
wapieni trzeciorzedowych, glebiej opok i margli kredowych. Woda gruntowa wystepuje w
skatach kredowych na glebokodci ca 45m ppt. tj. rzgdne] 177m nm.



4. Ocena oddzialywania inwestycji na srodowisko

Warunki geologiczne w rejonie projektowanego obiektu sa korzystne. Teren jest potozony
na wysoczyznie, nie jest zagrozony ruchami osuwiskowymi ani mozliwoscig zalewania
wodami powierzchniowymi. Strop gruntow nosnych warstwy nr II ma nachylenie zblizone
do powierzchni terenu. W rejonie badan wystepujg lessy typu wysoczyznowego, podatne na
rozmycia erozyjne. W czgsci przypowierzchniowej grunt lessowy jest zmieniony procesami
wietrzeniowymi 1 deluwialnymi. Projektowany budynek zlokalizowano w dzielnicy
mieszkaniowe] miasta.

Préba badania wodochlonnosci wykonana metoda zalewania dotka (Nr 6) wykazata, ze
badane lessy majg korzystne parametry filtracyjne. Wspétezynnik filtracji wynosi:

k= 6,1 x 10°m/s.

Powyzsza wartos¢ wspolczynnika filtracji otrzymano ze wzoru:

o In(4H, +a)~In(4H, +a)

4¢
a — dtugosé boku dotka (30cm)
H,—poczatkowa glebokosé wody (10cm)
H; — glebokos¢ wody w dolku po czasie wsigkania (3cm)
t - czas wsigkania (104min)

.~ In(4x10+30)—-In(4x3 +30)
k=30

4x104
Sptyw wdd powierzchniowych w rejonie badan nastepuje w kierunku potudniowo-
wschodnim.

=0,037cm/min = 6,1x10°m/s

5. Charakterystyka warnnkow geotechnicznych.

Na podstawie wykonanych otwordw, archiwalnych badan laboratoryjnych, badan
makroskopowych oraz normy PN-86/B-02480 stwierdza sig, ze w podiozu wystepujg grunty
rodzime nieskaliste mineralne i nasypowe. Stan 1 rodzaj gruntu okreélono na podstawie
badai makroskopowych, badan penetrometrem i §cinarka. Wykorzystano takze archiwalne
wyniki badan presjometrycznych i badania laboratoryjne lesséw prowadzone przez
»~Geoprojekt” Lublin. Ze wzgledu na rézny rodzaj, stan i geneze badanych gruntéw w
podtozu wydzielono 2 warstwy geotechniczne, oznaczone na zatgczonych przekrojach
geotechnicznym (zal. 3) symbolami 11iII. Z podziali geotechnicznego wylaczono warstwe
nasypu i gleby, o migzszosci maksymalnej 2,4m.

Warstwa I - obejmuje plejstocenskie lessy wyksztalcone w postaci gliny, pyhui gliny
pylastej, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o stopniu plastycznosci
IL = 0,15 .

Warstwa II - obejmuje plejstoceniskie lessy, wyksztaicone w postaci pylu, sporadycznie
pyiu piaszczystego. Sa to grunty mato wilgotne, o0 Wn = 12-15%, w stanie
potzwartym, o stopniu plastycznosci 1L = 0,00.



Grunty te] warstwy majg stosunkowo wysoka gestosc, zwiekszajaca sie wraz z
giebokoscia. Maja one trwatg strukture, wskaznik osiadania zapadowego
wg archiwalnych badan wynost ip<0,02.

Parametry geotechniczne dla poszezegdinych warstw podano w tabelce na zataczniku nr 2.
Okreslono je zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020 metoda B. Lessy maja czesé
parametréw jak grunty o symbolu konsolidacji C, inne jak grunty o symbolu konsolidacji B.

6. Whnioski:

L.

B

Warunki gruntowo-woedne sa korzystne do bezposredniego posadowienia budynku, wg
rozporzadzenia MSW 1 A z 24 wrzednia 1998r. w sprawie ustalania geotechniczanych
warunkow posadawiania obiekiow budowlanych (Dz. U. nr 129 poz. §39) warunki
gruntowe 1 obiekt nalezy zaliczy¢ do:

1) proste warunki gruntowe,

2) druga kategoria geotechniczna.

0Od strony budynku szkoty (otwor nr 1) nasyp ma znaczng migzszos¢ 2,4m.

W przypadku potrzeby wymiany gruntow mozna stosowac piasek z cementem.

Do budowy nasypu moze byé wykorzystany less, najlepiej stabilizowany dodatkiem
cementu, nie mozna jednak tych prac wykonywa¢ po okresach intensywnych opaddw.
W podiozu pod warstwa nasypu i gleby o miazszosci 0,2-2,4m wystgpuja lessy o
tacznej migzszoscei ca 12m, 1. nastgpujgce grunty:

- glina, pyt, glina pylasta, o I = 0,15 (warstwa II),

- pyt, o I, = 0,00 (warstwa III).

Woda gruntowa wystgpuje na glebokosel ca 45m ppt.
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Karty dokumentacyjne otworéw Zat 4.1

Otwory -Nr 1i2

Obiekt - Lublin ul. Roztocze 14 — Kryta plywalnia

Miejscowosé - Lublin, Powiat- - , Wojewddziwo - Lubelskie
Wykonawca wiercenia - Usiugi Geologiczne Jan Steg- -~

Nadzor geologiczny - mgr inz. Jan Stec

Data wiercenia - 10.2008r.
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Karty dokumentacyjne otworéw

Otwory -Nr 3i4

Obiekt - Lublin ul. Roztocze 14 — Kryta plywalnia
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Zat. 4.2
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Karta dokumentacyjna otworu i wykopu Zat. 4.3

Otwor Nr 5iwykop Nr 6
Obiekt - Lublin ul. Roztocze 14 — Kryta plywalnia
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