MEGAM Janusz Malinowski

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45112700-2 Roboty w zakresie ksziattowania terenu
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, plotéw i sprzetu aechronnego
45233140-2 Rcboty drogowe

NAZWA INWESTYCJl :  Kryta Piywalnia przy Zespole Szkét ni7
ADRES INWESTYCJ!  :  20-722 Lublin, ul. Roztocze 14
INWESTOR : Urzgd Gminy Lublin

ADRES INWESTORA  :  20-950 Lublin, ul. Wiadystawa Lokietka 1
BRANZA :  Drogowa

SPORZADZIY KALKULACJE :  Marian Jegorow upr. bud 118/Ch/79
DATA OPRACOWANIA © grudzieri 2008

Stawka roboczogodziny
Poziom cen ! 4dkw. 08

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] % R, S
ZYSKZ] v neceniss s csnes s s enras s sssaans % R+KD(R), S+Kp(S)

Oagdlem wartosé kosztorysowa robdt zt

Siownie:

OPFRACOWAL : INWESTOR :

opracowania Data zatwierdzenia
grudzieri 2008

Dokument zastat apracowany przy pemacy programu
NORMA PRO



ROZT_DROGI.kst PRZEDMIAR

-2-

Norma PRO Wersja 4.25

Lp. | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
S$pec.
techn.
1 Uksztaltowanie terenu - CPV 45112700-2
1|SST 2B |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi ¢ poj.iyzki 0.60 m3 w m3
dA gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglosé do 1
km
1174.99 m3 1174.99
RAZEM 1174.99
2|SST 28 ;Formowanie nasypdw (gr.warstwy w stanie juznym 30 cm) - kat.gr. 1I-V m?3
d.d
1138 m3 113.80
RAZEM 113.80
3|58T 28 |Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km m3
d.1 przyczepami samowyladowczymi drogach utwardzonych ziemi kat. -1V
Krotnosc = 19
1061.19 m3 1 06%.19
RAZEM 10661.19
2 QOGRODZENIE-CPV 45340000-2, ST 454-3 | 4544
4!S8T 28 |Rozbidrka Istnisjacego ogrodzenia na wmaontowanie furtki i bramy ]
d.2
9 m 9.00
RAZEM 9.00
5{SST 28 |Wykopanie doldw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m dot. i
d.2 (kat.gr.lV} - pod stupki
4 dof. 4.00
RAZEM 4.00
6{SST 28 |Betonowanie fundamentu ogrodzenia pod slupki stalowe m3
d.2
0.6 m3 0.60
RAZEM 0.60
7|SS5T 28 |Wykonanie na budewie | montaz konstrukcji spawanych stupki stalowe jak |t
d.2 w ogrodzeniu istniejacym - 3szt
0.16 t 0.16
RAZEM 0.16
8|SS5T 28 |Dostarczenie i montaz furtki sialowej kpl.
d.2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
9iSST 28 |Daostarczenie i mantaz bramy stalowe] kal.
d.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 CIAG PIESZ0 JEZDNY- CPV 452331140-2 ,ST Tom Nr 31b
10|SST 28 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |ha
d.3 nawierzchnie
0.52 ha 0.52
RAZEM 0.52
11557 28 [Mechaniczne wykonanie koryta nz calej szerokosci jezdnl i chodnikéww  |m2
d.3 gruncie kat.l-I\V glebok. 20 cm
7232 m2 723.20
RAZEM 723,20
11'|SST 28 |Reczne wykananie koryta na cale] szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie [m2
d.3 kat, -1V giebokosei 20 cm
723.2 m2 723.20
RAZEM 723.20
12|SS8T 28 |Roboty ziemne wykon.keparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.40 m3 w m3 :
d.3 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowezymi na odlegiosc do 1
km
144.64 m3 144.64
RAZEM 144.64
12"\ 35T 28 |Naktady vzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km m3
d.3 przyczepami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.IlI-IV
Krotnosé = 14
144.64 m2 144.64
RAZEM 144.64
13188T 28 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-fm2
d3 wierzchni w gruncie kat. {H-IV
723.2 m3 723.20
RAZEM 723.20
14| 85T 28 {Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanege cementem w ilosei 10 kg/ |m2
d.3 m2 - Rm=1.5 MPa - grubosc podbudowy po zageszczeniu 10 cm
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Lp.: Nr Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
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723.2 m2 723.20
RAZEM 723.20
15|S8T 28 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypee cementowo-piasko- [m
d.3 wej grubosci 4cm z wypelnieniem spoin zaprawg cemeniows
3511 m 351.10
RAZEM 351.10
16|58T 28 |Chodniki z kostki betonowe] wibroprasowanej szarej typu Uni-Decor lub Be-|m2
d.3 haton grubosci 60 mm na podsypce cementowg-piaskowej grubosci 40 rnm
z wypelnieniem spoin piaskiem
723.2 m? 723.20
RAZEM 723.20
17|SS8T 28 |Podsypka piaskowa z zageszczeniemn recznym - 3 cm grubosé warstwy po [m?
d.3 zageszczeniu - warstwa osaczajgca pod schody terenowe
5.4"2.1+8.9"2.1 m2 30.03
RAZEM 30.03
18|SST 28 {Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.3 bosc warstwy po zageszczeniu - za 12cm
Krotnosé =12
30.03 m2 30.03
) RAZEM 36.03
19|SST 28 |Podbudowa betonowa - grubesé warstwy po zageszczeniu 12 cm - beton  {m?2
d.3 Rm=7 5MPa
30.03 m2 30.03
RAZEM 30.03
20|SST 28 |Podbudowa betonowa, heton RM=7.5MPa - za kazdy dalszy 1 cm grubosé |m2
d.3 warstwy po zageszczeniu - za 8cm
Krotnosé = 8
30.03 m2 30.03
‘ RAZEM 30.03
21|88T 28 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm (na stopniach scho-m
d3 dowych}
66.4 m 66.40
RAZEM 66.40
22:55T 28 |Schody kastki betonowe] wibroprasowansg] szarej typu Uni-Decor lub Beha- jm2
d.3 ton grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piaskowe} grubosci 40 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem
26.12 m2 26.12
RAZEM 26.12
4 DROGI - CPV 45233140-2 ,5T Tom Nr 31b
23|SST 28 |Roboty pomiarowe przy powierzehniowych robotach ziemnych - koryta pod |m2
d.4 nawierzchnie
255.74 m2 255.74
RAZEM 255.74
24|83T 28 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww ~ |m2
d4 gruncie kat.l-I\V glebok. 20 em
255.74 m2 - 25574
RAZEM 255.74
24'|SST 28 |Reczne wykonanie koryta na calej szerokaosci jezdni | chodnikow w gruncie [m2 _
d.4 kat. lll-lV - za kazde dalsze 5 cm glgbokosci B
Krotnoesc =5.4 =
255.74 11 - 255.74
RAZEM 255.74
25|SST 28 |Raoboty ziemne wykon.keparkami podsigbiernymi o poj.dyzki 0.60 m3 w m3
d.4 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowezymi na odiegtosc do 1
km
69.05 m3 69.05
RAZEM 69.05
25|S5T 28 |INaklady uzupein.za kazde dalsze razp. 0.5 km transporiu ponad 1 kmsa- |m3
d.4 mochodami samowytadowczymi po dregach utwardzonych ziemi kat.llI-V
Kratnosé = 14 '
£69.05 m3 69.05
RAZEM 69.05
26]SST 28 |Reczne profilowanie ] zageszenie podioza pod warstwy konstrukeyjne na-  [m?2
d.4 wierzchni w gr.kat. [l )
255,74 m2 255.74
RAZEM 255.74
27|SST 28 |Podbudowa pamocnicza z piasku stabiiizowanego cementemn w ilosci 10 m2
d4 kg/m2 - Rm=1.5 MPa - grubasc podbudewy po zageszczeniu 10 cm
255.74 m2 255.74
RAZEM 255.74

Norma PRQ Warsja 4.25
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28|SST 28 |Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementern w ilesci 24 kg/ {m?2
d.4 m2 - Rm=5.0 MPa - grubosc podbudowy po zageszczeniu 10 cm
285.74 m2 255.74
RAZEM 255.74
28'| 58T 28 |tawa pod krawezniki betonowa zwykia beton B-10 ms
d4
108.7 m3 108.70
RAZEM 108.70
29|58T 28 |0Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowe] z wyp.spadm
d.4 in zaprawa cem.
m 55.00
RAZEM 65.00
30|8ST 28 |Krawezniki betonewe wiopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- m
d.4 mentowo-piaskowe]
65 m 65.00
RAZEM 65.00
31|SST 28 |Nawierzchnie z kostki betonowe] wibroprasowane] szarej typu Uni-Decar  |m2
d.4 lub Behaton grubosci 80 mm na podsypce cementowo-piaskowe] grubosci
40 mm
255.74 m2 255.74
RAZEM 255.74

Norma PRQ Wersja 4.25




