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ROZT_WENT kst PRZEDMIAR

Lp.| Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Instalacja wentylacji Krytej Plywalni przy Zespole Szkét nr 7 w Lublinie przy ul. Roztocze 14,
1]S8T 22 |Przewody wentylacyjne z biachy stalowej, prostokatne,typ A/l o ebwodzie do |m2
1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
69 m?2 69.000
RAZEM 69.000
2|SST 22 |Przewody wentylacyjne z biachy stalowej, prostokatne,typ A/l o obwodzie do [m2
1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
120 mi2 120.000
RAZEM 120.000
3|SST 22 |Przewody wentylacyjne z hlachy stalowej,prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?
1800 mm - udziat ksztailek do 35 %
64 m2 54.000
RAZEM 64.000
4|SST 22 |Przewody weniylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do [m?
4400 mm - udziat ksztatiek do 65 %
582 m2 5B82.000
RAZEM 582.000
5{SST 22 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,iyp A/l o obwedzie do jm?2
8000 mm - udziat ksztatiek do 65 % .
165 m2 165.000
RAZEM 165.000
6]SST 22 |Przewody wentylacyjne z blachy kwasoodpomnej K.O.,prostokatne,typ Affo m?2
obwodzie do 1000 mm - udzial ksrtattek do 35 %
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
7|SST 22 |Przewody wentylacyjne z blachy kwascodpomej K., prostokatnetyp Allo  im2
obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
8|SST 22 |Przewody wentylacyjne z blachy kwascodpormnej K.O. prostokatne,typ Alla [m?2
obwodzie do 1800 mm - udziat ksztaltek do 35 %
31 m2 31.000
RAZEM 31.000
8|SST 22 |Przewody wentylacyjne z blachy st. kwascodpornej K.O.,prostokatne,typ A/l i m2
0 obwodzie do 4400 mm - udziat ksztaitek do 55 %
31 m2 31.000
RAZEM 31.000
10|SST 22 |Przewady wentylacyjne z blachy kwasoodpornej, kolowe,typ B/l o &r. 100 mm|m?2
- udziat ksztaitek do 35 %
1.26 mZ2 1.260
RAZEM 1.260
11|SST 22 | Przewady wentylacyjne z blachy kwasoodpomej K.O. kolowe,typ Bfl o §r.  Im2
200 mm - udziat ksztattek do 35 %
378 m2 3.780
RAZEM 3.780
12|SST 22 | Przewody wentylacyjne z blachy kwasoodpomej K.O. kotowe. typ Bflo sr.  |m?2
250 mm - udzial ksztattek do 35 %
4.7 m2 4.710
RAZEM 4.710
13|SST 22 | Przewody wentylacyjne z biachy kwasoodpurnej K.Q. kolowe,typ BA o &r. m2
315 mm - udziat ksztsitek do 35 %
22.75 m2 22,750
RAZEM 22.750
14|8ST 22 |Przewody wentylacyjne z blachy kwasoodparne] K.O. kotowe,typ Bi o §r.  |m2
355 mm - udziat ksztzttek do 35 %
3.35 m2 3.350
RAZEM 3.350
15|SST 22 |Przewady wentylacyjne z blachy kwasoodparnej K.O. kalowe typ Bllo sr.  |m2
400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
7.54 m2 7.540
RAZEM 7.540
16|SST 22 |Przewody wentylacyjne z blachy kwasoodpornej K.O. kolowe,typ B/l o 5r. m2
710 mm - udziat ksztalttek do 35 %
156.06 m=2 156.060
RAZEM 156.060
17]SST 22 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowe] ocynkowanej, kolor wg RAL koto- |m2
we,iypu ACTIVENT-031-2x60-3000 firmy Bavent (8 odcinkéw) o 1. 315 mm
- udziat ksztaltek do 35 %
23.74 m2 23.740
RAZEM 23.740
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Lp.| Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
18|SST 22 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spira} o §r. 100 mm |m?
udzial ksztattek do 35 %
21.8 m2 21.600
RAZEM 21.600
19|SST 22 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe,typ S(Spiro) o &r. 125 mm -|jm2
udzial ksztaltek do 35 %
9.4 m2 9.400
. RAZEM 8.400
20|SST 22 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe] kolowe,typ S(Spiro) o §r. 160 mm -|m?2
udzial ksztattek do 35 %
32.2 m2 32.200
RAZEM 32.200
21|85T 22 |Przewody weniylacyjne z blachy stalowe] kolowe typ S(Spiro) o Sr. 200 mm - m?2
udzial ksztattek do 35 %
421 m-2 42.100
RAZEM 42.100
22|5ST 22 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe typ S(Spire) o &r. 250 mm -|m?2
udzial ksztattek do 35 %
6.3 m? 6.300
RAZEM 6.300
23|SST 22 |Przewody weniylacyjne z blachy stalowej kolowe,typ S(Spiro) o $r. 315 mm -im2
udzial ksztattek do 35 %
29.7 m?2 28.700
RAZEM 28.700
24|SST 22 |Naktadki standard o Sr. 125 mm pod przewody izolowane, montowane kana-|szt.
towo (inst. N1)
70 szt 70.000
RAZEM 70.000
25|8ST 22 [Nakladki z poszerzanym kotnierzem o ér. 125 mm pod przewaody izolowane, |szt
montowane do stropu {inst. N1)
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
26|SST 22 |Przewady wentylacyjne elastyczne, izolowane typu AF-019 0 ér. 125mm  |m?
(70 odcinkdw 0,8 mb)
21.98 m? 21.980
RAZEM 21.980
27|SST 22 |Przewody wentylacyjne elastyczne, aluminiowe typu flex o ér. 100 mm (6 od{m?2
cinkdw 2 m)
3.768 m?2 3.768
RAZEM 3.768
28|SST 22 |Przewody wentylacyjne z PCV kolowe o Sr. 200 mm - udziat ksztaltek do 35 |m2
% (Wavin)
25.1 m2 25.100
RAZEM 25.100
20|SST 22 {Kratki kolowe typu ramka z siatkg z bl. kwasoodpornej K.O. o 5r. 200 mm  [szt.
(wywiew z pom. chemii)
szt 4.000
RAZEM 4.000
30|SST 22 |Przepustnice jednoptaszczyznowe ze stali kwasoodpomej K.O. kolowe,typ Biszt .
do przewaddw o sr. 200 mm {pam. chemii)
4 szt : 4.000
RAZEM 4.000
31|SS8T 22 |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodow o Sr.jszt
125 mm
70 szt 70.000
RAZEM 70,060
32|S5T 22 |Przepustnice wieloplaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A 1 B do przewo- szt
dow o obw.de 1000 rmim - 400x100 mm
26 szi. 26.000
RAZEM 26.000
33/8ST 22 |Przepustnice wieloplaszczyznowe typu IRIS do przewoddw o obw.de 1000 |szt.
mm - SP1 315 Systemair
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|SST 22 |Przepustnice wicloptaszezyznowe typu [RIS do przewoddéw o obw.do 1000 |szt
mm - SPI 400 Systemair
1 szt 1.000
RAZEM 1.0040
35|88T 22 |Przepustnice zwratne typu VKK 125 Systemair (inst. WT) szt
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
36|SST 22 |Przepustnice zwrotne typu VKK 125 Systemair (inst. W8) szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|85T 22 | Przepustnice zwrotne typu VKK 200 Systemair (inst. W&) szt.
1 szi, 1.000
: RAZEM 1.000
3B|SST 22 |Szczeliny nawiewne aluminiowe dla calego obiektu typu I Menergi 3x8 mm |kpi.
(44,1mb, 7szt. 5400 mm, 2szt. 3150 mm)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|S8T 22 | Zawory nawiewno-wywiewne z ramkg montazowg o §r. 160 mm, TFF 160+ |szt.
RFU 160 Systemair
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
40{SST 22 |Zawory nawiewno-wywiewne z ramka montazowg o ir. 200 mm, TFF 200 + szt
RFU 200 Systemair
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
41{88T 22 [Dysze nawiewne aluminiowe o $r. 100 mm, VS4-100 SMAY szf
9 szi. 9.0G0
RAZEM 9.009
42! 58T 22 {Kratki wentylacyjne aluminiowe z przepusinica i ramka montazowa typu szt
— . IKNK RDJ Kiima o obw.do 806 mm - do przewoddw stalowych i aluminio-
wych - 125x125 mm
5 szt 5.000
‘ RAZEM 5.000
43186T 22 |Kratki weniylacyjne aluminiowe z przepustnica | ramka montazows typu szf.
KNK RD.J Klima o obw.do BOO mm - do przewoddw stalowych i aluminio-
wych - 200x200 mm
11 szt, 11.000
. RAZEM 11.6090
44| S8T 22 |Kratki wentylacyjne aluminiowe z przepustnica i ramka montazowa typu szt :
KNK RDJ Kiima o obw.do 1200 mm - do przewodow stalowych | aluminio-
wych - 400x200 mm
21 szt 21.000
- RAZEM 21.000
45|8ST 22 {Kratki wentylacyjne aluminiowe z przepustnica i ramka montazowa typu szt :
KNK RD.J Klima o obw.do 1400 mm - do przewodaw stalowych i aluminio-
wych - 500x200 mm
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
46|S5T 22 | Kratki wentylacyjne aluminiowe z przepustnica i ramkag montazowa typu szt
KNK RDJ Klima ¢ cbw.do 1600 mm - do przewoddw stalowych i aluminio-
wych - 500x300 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
A7|SST 22 |Kratki wentylacyjne aluminiowe z przepustnicg i ramks montazowg typu szt
KNK RDJ Klima o obw.do 2400 mm - do przewodéw stalowych | aluminia-
wych - 800x250 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4B|85T 22 |Kratki wentylacyjne aluminiowe z przepustnica i ramkg montazowa typu szi.
KNK RD.I Klima ¢ chw.do 2400 mm - do przewoddw stalowych i aluminio-
wych - 800x300 mm
1 szk. 1.000
RAZEM 1.000
49{55T 22 | Kratki wentylacyjne z bl. st. kwasoodpome| K.O. 2 przepustnicg i ramka szt
montazowg fypu KSH-P RDJ Klima o obw.do 1800 mm - do przewoddw sta-
lewych i aluminiowych - 600x300 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
50|8ST 22 |Kratki wentylacyjne z bl. st. kwascodpome] Z przepustnicg szczelinowg na  [szi.
rure spire typu KSH-N RDJ Klima o ebw.do 2400 mm - do przewaddw stalo-
wych i aluminiowych - 825x325 mm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
51|S3T 22 \Wyrzutnie Scienne prostokatne, aluminiowe typ A o cbw.do 4000 mm, szt
400x1250 mm .
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
52|SST 22 |Wyrzuinie Scienne prostokatne, aluminiowe typ A o obw.do 7500 mm, szt
2500x1250 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53|SST 22 |Czerpnie cienna prostokatne, aluminiowe typ A o obw.de 11000 mm, szt
4500x600 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54\SST 22 |Tumiki akustyczne plylowe prostokatne o obw.do 2600 mm, 800x400/1750 szt
mm fypMSA 200-200-2 TROX (inst. N3)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55!S8T 22 | Tiumniki akustyczne plytowe prosiokaine o obw.do 2600 mm, 700x400/1750 |szt.
mm fypMSA 200-150-2 TROX (inst. W3)
1 szt. 1.000
RAZEM ' 1,000
56|SST 22 |Tiumik] akustyczne plytowe prostokatne o obw.do 4000 mim, 1000x400/1500|szt.
mm typ MSA 200-133-3 TROX (inst. W2)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57{S8T 22 |Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do 4000 mm, 1000x800/1500|szt
mm typ MSA 200-133-3 TROX (inst. N2) :
1 szt 1.000| -
- RAZEM 1.000
58{S8T 22 | Thumiki akustyczne plytowe prostokgtne o obw.do 4000 mm, 700x700/2000 |szt.
mm typ MSA 200-155-2 TROX (inst. W1) .
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
59|8ST 22 |Tiumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do 6000 mm, 2500x500/2000|szt.
mm typ MSA 200-157-7 TROX (wyrzutnia) ‘
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
B0|SST 22 | Thumiki zkustyczne piytowe prosiokatne o obw.do 6700 mm, 2750x600/2500;szt.
mm typ MSA 200-144-8 TROX {czerpnia)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
61|8ST 22 [Tlumiki akustyczne rurowe proste i oplywowe o sr.de 200 mm fyp LDC 125- [szt )
900 Systemair {inst. W7)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|8ST 22 {Tlumiki akustyczne rurowe proste i oplywowe o sr.do 200 mm typ LDC 160- |szt.
900 Systemair {inst. W8)
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
63|SST 22 |Tlumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o sr.do 200 mm typ LDC 200- |szt.
800 Systemair (inst. W9, WE) ’ -
3 szt - 3.000} -
RAZEM 3.000
64|SST 22 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodéw kolo-|szt.
wych o sr. do 315 mm - klapy rewizyjne typu IPLR 200x100 mm Alnor —
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
65/SST 22 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewoddw pros-szt.
fokainych o obw. do 4000 mm - klapy rewizyjne typu IPF Alnor, 300x150
men :
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
B6|SST 22 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewoddw pros- set.
tokatnych z K.O. o obw. do 4000 mm - klapy rewizyjne typu IPF KMWS Alnor,
300x150 mm
2 szt. 2.000
- RAZEM 2.000
67|SST 22 | Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewoddw kolo-| szt
wych z K.O. o $r. do 710 mm - klapy rewizyine typu I[PLR KWS Alnor
400x300 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
6B|SST 22 |Podstawy dachowe laminatowe, tlumiace kotows typ B/ll o $r.do 250 mm,w |5zt
ukladach kanatowych typ PTL-250 Uniwersal (inst. W4, W5)
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Lp. Nr Opis i wyliczenia J-m. Poszcz Razem
spec.
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
B9{SST 22 |Wentylatory dachowe stalowe [ub z polichlorku winylu o $r.otworu ssacego  |szt.
do 315 mm (masa do 42 kg), DAk-250/1400 P2 Uniwersal (inst. W4}
i szt 1.000
RAZEM 1.000
70|SST 22 |Dostawa i montaz zestawu rozruchowego wentytatora DAk-250/1400 P21 [ukt.
wentylatora DAk-250/900 typ 5-£/0,4/1,0/P2 Uniwersal (inst. W4, W5)
2 ‘ uki. 2.000
RAZEM 2.000
71|SS8T 22 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichiorku winylu o &r.otworu ssacege  [szt.
do 315 mm (masa do 42 kg), DAk-250/900 P2 Uniwersal (inst. W5)
1 . szt 1.000
RAZEM 1.000
72|88T 22 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne tiumiace typ SSD 355/400 Syste- szt
mairc obw.do 2520 mm,w uktadach kanatowych {(inst. W3)
1 szt. . 1.000
RAZEM 1.000
73|S8T 22 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o Sr.otworu ssacege . |szt.
do 630 mm (masa do 85 kg) typ TOE 355-4 Systemair (inst. W9)
i szt. 1.000
RAZEM 1.000
T74/SS8T 22 {Dostawa i mantaz regulatora transformatowego 5-cio stopniowsgo RTRE 3 [ukf.
Systemair (inst. W9)
1 ukd. 1.000
RAZEM 1.000
75{S8T 22 |Dostawa I montaz wylgcznika serwisowego typu REV 5POLIQS Systemair  |ukt.
(inst. W3}
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
76|SST 22 |Wentylatory osiowe o Sr.otworu ssacego do 400 mm z wirnikiern na wale sil- |szt.
nika - do wentylacji przewodowsj (masa do 90 kg) typ K 125M Systemair
(inst. W7)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
77ISST 22 |Wentyiatory osiowe o Sr.otweru ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wale sil- |szt.
nika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) typ K 160M Systermnair
(inst. W8)
1 Szt 1.600
RAZEM 1.000
78|SST 22 |Wentylatory osiowe o Sr.otworu ssgcego do 400 mm 2z wirnikiern na wale sil- |szt.
nika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) typ K 200L Systemair
(inst. W&)
1 SZi. 1.000
RAZEM 1.000
79{SST 22 |Dostawa | montaz regulatora transformatowege 5-cio stopniowego RE 1,5 {ukt.
Systemair (inst. W6, W7, \W8)
3 uki. 3.000
RAZEM 3.000
BO[SST 22 | Szybkozaciskowe klamry montazowe typ FK 125 o przekroju katowym o szt
$r.do 125 mm do wentylatordw kanalowych typu K Systemair
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
B1|88T 22 | Szybkozaciskowe klamry montazawe typ FK 160 o przekroju ketowym o szt.
sr.do 160 mm do wentylatordw kanatowych typu K Systemair
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
82| 88T 22 |Szybkozaciskowe klamry mantazowe typ FK 200 o przekroju kotowym o szt
$r.do 200 mm do weniylatordw kanalowych typu K Systemair
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
83188T 22 |Krééee amottyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obw.do 2600]|szt.
mm, 630x630 mm (inst, N1WH1)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|85ST 22 |Krécce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obw.do 2600)szt
mm, 800x508 mrn (inst. N3W3)
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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B5|S8T 22 |Krodce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostekatnym o obw.do 3600|szt.
mm, 1000x800 mm (inst. N2W2)
4 orad 4.000
RAZEM 4.000
B6{SST 22 |Krocce amortyzacyjne (elastyczng) o przekroju prostokatnym o cbw.do 4600 szt
mim, 1400x800 mm (inst. N1W1)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
B7|8ST 22 |Nagrzewnice wadne, strefowe, kanafowe, trzyrzedowe typu VBR 70-40-3 szt
Systemair wraz z zaworem 3-drogowym typu VIMBT 3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
88|S8T 22 |Dostawa | montaz regulatora temperatury AQUA 230T Systemair wraz z uki.
czujkg kanatowg temperatury TG-K 330 [ sitownikiem MVT 4 {(inst. N2)
1 ukf. 1.000
RAZEM 1.000
89|S8T 22 |Kiapy p.poz. z wylgcznikiem termicznym i kraficowym © obw.do 1000 mm  [szi
(200x200 mm) typ MCR FID S p/P EIS 120 Mercor
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
90|SST 22 |Klapy p.poz. z wylgcznikiem termicznym i krafncowym o cbw.do 1000 mm szt
(&r. 260 mm) typ MCR FID §-p/O EIS 120 Mercor ‘
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
91|S8T 22 |Montaz centrali basenowej wentylacyjnej nawiewno-wywiewne] z pompa szt
ciepta typu Dan-X 818 XWP Dantherm A/S Vn = 17 500 m3 dpn = 500 Pa,
Vw = 18 000,0 m3 dpw = 500 Pa wraz z automatyka (inst. N1W1)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
92|88T 22 |Dostawa centrali basenowsj typu Ban-X 9718 XWP Danthern A/S wraz z au-|szt. :
tomatyka (N1WH1)
1 szt. 1.060
RAZEM 1.060
93|85T 22 |Mentaz szafki sterownicze] centrali NTW1 uktad
1 ukiad 1.000
RAZEM 1.000
94|5ST 22 |Uruchomienie automatyki centrali N1WH szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
85|S8T 22 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w duzych instalacjach (N1W1) szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
96|8ST 22 iRuch odbiorowy w duzych instalacjach (N1W1) szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.600
97|SST 22 |Montaz centrzli zaplecza wentylacyjnej nawiewno-wywiewnsj z wymienni-  |szt. )
kiem krzyzowym i nagrzewnicg wedng typu Bas-X 6 Dantherm A/SVn=7
400 m3 dpn = 400 Pa, Vw = 6 500 m3 dpw = 400 Pa wraz z automatyka -~
(inst. N2W2) ’ -
1 szt. <+ 1.000
RAZEM 1.000
98|SST 22 |Dostawa centrali typu Bas-X 6 Danthern A/S wraz z automatyka (N2W2) szt .
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
99:58T 22 |Montaz szafki sterowniczej centrali N2W2 uktad
1 ukiad 1.000
RAZEM 1.000
100 SST 22 [Montaz autematyki systemowef centrali N2W2 ukdad | -
1 uklad 1.000
RAZEM 1.000
101|88T 22 |Uruchomienie automatyki centrali N2V\/2 szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
102|8ST 22 |Ruch regulacyjno-pomiarowy w Srednich instalaciach (N2W2) szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
103|88T 22 |Ruch odbiocrowy w Srednich instalacjach (N2W2) szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.0040

Norma PROC Wersja 4.325



ROZT_WENT kst PRZEDMIAR

Lp.| Nr Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razeni
spec.
techn.
104|S5T 22 [Montaz centrali podbasenia wentylacyjnej nawisewno-wywiewnej z wymienni-|szt.
kiermn krzyzowym i nagrzewnicg wodng typu Bas-X 4 Dantherm A/SVn=4
350 m3 dpn = 400 Pa, Vw = 3 750 m3 dpw = 400 Pa wraz z automatyka
(inst. N3W3)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105 §ST 22 | Dostawa centrali typu Bas-X 4 Dantherm A/S wraz z automatyka (N3W3) szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106|SST 22 [Montaz szafki sterownicze] cantrali N3W3 ukiad
1 uklad 1.000
RAZEM 1.000
107|S88T 22 |Mentaz automatyki systemowej cantrali N3W3 uktad
1 uklad 1.000
RAZEM 1.000
108;SS5T 22 |Uruchomienie autornatyki centrali NAW3 szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
108|SST 22 | Ruch regulacyjno-pomiarowy w sradnich instalacjach (N3W3) szt .
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
110/SST 22 |Ruch vdbivrowy w Srednich instalacjach (N3W3) szt
1 szt 1.000
‘ RAZEM 1.000
111|SST 22 | Jednowarstwowa izolacja o grub.30 mm matami z wetny minerainej na fofii  |m2
aluminiowe] powterzehni ptaskich (Klimafix)
894 m2 894.000
RAZEM 8394.000
112; 58T 22 |Jednowarstwowa izolacja o grub.50 mm matami z wetny mineralnej na folii  {m2
aluminiowej powierzchni ptaskich (Klimafix)
387 m2 387.000
RAZEM 387.000
113|SST 22 |Dwuwarstwowa izolacja o grub. 135 mm plytami z welny mineralngj scian =~ |m?2
bocznych zbiornikow o $r.do 2220 mm/ izalacja ognioochronna kanakiw
wentylacyjnych plytami CONLIT DUO 150 P grub. 135 mm
33.6 m?2 33.600
RAZEM 33.600

Norma PRO Wersja 4.25



