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PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
spec.
techn.
1 Stan surowy
1.1 Roboty ziemne
1155T 2 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w tersnie rwninnym i nizinnym  |m3
d. 1.1
4010 m3 4310.000
RAZEM 40106.000
2|SST 2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pe- m2
d.1.4 mocg spycharek
1490 m?2 1490.000
RAZEM 1490.000
3[S8T 2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajngj (humusu) za pomocs spycharek - doda-{m2
d.1.1 tek za dalsze 15 cm grubosci
Krotnosc = 3
1480 m2 1490.000
RAZEM 1490.000
4[SST 2 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsighiemymi o pojdyzki1.20m3 z m3
d.i.1 transp.urobku samachod.samowytadowezymi na odleglosc do 1 km
4010 m3 4010.000
RAZEM 4010.000
5|SST2 |Rohoty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegiosc do 10 m m3
d.1.1 (kat.gr.IV) - reczne wykopanie pod chudy betan
33.5 m3 33.500
RAZEM 33.500
G|SST2 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszezeniern gruntu na odl. da \m3
d.1.1 10 m w gruncie kat. IV
213.12 m3 213.120
RAZEM 213.120
7ISST 2 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o paojtyzki 1.20m3 z m3
d.1.1 transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegiosc do 1 km - pray-
wiezienie gruntu z odktadu
364.32 m2 364.320
RAZEM 364.320
BIS5T 2 |Naklady za transport penad 1 km samochodami samowyladowczymi po m3
d.1.1 drogach utwardzonych na adleglosé wskazang przez Oferenta - przyjeto
14km
Krotnosc = 28
3645.68 m3 3645.680
RAZEM 3645.680
1.2 Eawy i stopy fundamentowe
35573 |Betonawanie plyt poziomych niezbrojonych o grubesci 10 cm z transpor- m2
d.1.2 tem betonu urawiem lub taczkami - chudy beton B7,5 pod stopami
5.865 m3 5.865
RAZEN 5.865
10/SET 3 |Betonowanie piyt poziomych niezbrojonych o grubosci 10 cm z transpor- m3
d.i.2 tem betanu Zurawiem lub taczkaemi - chudy beton B7,5 pod tawarmi
12.261 m3 12.261
RAZEWM 12.261
11[S8T3 [Lawy fundamentowe prostokaine zalbetowe B20, szerokoscido 0,6 m - m?
d.t.2 reczne ukiadanie betonu
48.325 m3 48.325
RAZEM 48.325
12]SST 3 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe B20, o obj.do 1.5m3 m3
d.1.2
25.364 m3 25.364
RAZENM 25.364
13[S5T 3 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe B20, o obj.do 2.5m3 m3
d.i.2
6.392 m3 5.392
RAZEN 6.392
14|SST 4  Przygetowanie [ montaz zbrajenia A- elernentdw budynkéw i budowli - pre- it
d.i.2 ty gladkie Srednicy 6mm
0.294 t 0.254
RAZEM 0.294
15|SST4 |Przygotowanie | montaz zbrojenia A-IHN elementdw budynkdw i budowli- |t
d1.2 prety zebrowane o Srednicy 121 16mm
1.468 t 1.468
RAZEM 1.468
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis | wyliczenia im. Poszcz Razem
spec,
techn.
1818ST 4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia A-lIN elementaw budynkéw i budowdi - |t I
d.1.2 prety zebrowane o srednicy 20mm
0.247 t 0.247
I ] IRAZEM | 0.247
17|SST 3  [Ukfadanie bednarkij uziemiajace] w budynkach w ciagach poziemych przez |m
d.i.2 spawanie do konstrukgji - przekrd] bednarki do 120 mm2 [
197 m 197.000
I I r IRAZEM | 197.000
18|SST 3 [Wyprowadzenie instalacji odgromawe] z efementow konstrukcyjnych -na  |szt
d.1.2 rZucie faw oznaczono symbolem G1
g szt 9.600
| I ! [RAZEM | 9.000
1.3 |Plyty fundamentowe
19|8ST3  |Betonowanie piyt poziomych niezbrojonych o grubosci 10 cm z transper-  ma3
d.1.3 tem betonu zurawiem Iub taczkami - chudy beton B7,5 pod piytami funda-
mentowymi
12.893 m3 12.893
! i [RAZEM 12.893
201SST3  |Ptyty fundamentows 2elbetowe B37 - reczne ukladanie betonu m3
d.1.3
32.016 m3 32.016
[ [ |RAZEM | 32.016
21}188T 4  |Przygotowanie | montaZ zbrojenia elementdw budynkdw | budowdi - prety ze-|t
d.1.3 browane A-IliN 10mm ’
0.986 i 0.886
| | ] [RAZEM | 0.986
1.4] |Sciany Zelbetows
2288T3 |Sciany zelbetowe B25 proste gr.8 cm m2
d.1.4 ’
250.869 m2 250.969
] | [RAZEM | 250.869
23|58T3 Sciany zetbetowe B25 - dodatek za 25-8=17cm FGZnicy grub.Scian m2
d.1.4 Krotnosé = 17
250.969 m2 250.969
| | [RAZEM | 350.889
24|S5T3 [Sciany zeibetowe B37 proste gr.8 cm 2
d.1.4
355,525 m2 355.525
l | |[RAZEM | 355.525
25|88T3 Sciany zelbetowe B37 - dodatek za 20-8=12cm réznicy grub.scian mZ {
d.1.4 Krotnosé = 12
45.866 m2 45.866
I | [RAZEM 45.866
26|8ST 3 Sciany zelbetows B37 - dodatek za 25-8=17cm réznicy grub.Scian m2
d.1.4 Krofnosé = 17
309.659 m2 309.659
l l | RAZEM 309.659
27|S5T 3 |Betonowanie Pyt paziomych niezbrojonych o grubodc z transportemn beto- |m3 :
d.1.4 nu zurawiem lub taczkami - chudy beton B7,5 pod Sciang oporows poz. SO
2.018 m3 2.016
F | [ RAZEM | 2.016
28/SST3 |Plyty fundameniows zelbetowe B30 (poz. Faf) - reczne ukizdania betony m3
d.1.4
1.768 m3 1.768
] I | RAZEM | 1.768
29/85T 3 Sciany oporowe zelbetowe beton B30 z dodatkiem PENETRON ADMIX- {3 !
d.1.4 podstawa Sciany frapezowa o stopie plaskiej - reczne ukladanie betonu
| 2.971 m3 2.971
i | | [RAZEM ] 2.971
30/S8T3 |Sciany oporowe zelbetowe B30 z dodatkiemn PENETRON ADMIX {czesd m3
d.1.4 pionowa) o wysokosci do 4,5 m i przekroju prostokatnym Srednigj grubosci l
do 25 cm - reczne ukkadanie betonu
1.876 m3 1.878
| i ] IRAZEM | 1.876
31185T3 [Sciany aporowe zelbetowe B30 z dodatkiem PENET] RON ADMIX (czgsc m3
d.1.4 pianowa) o wysokosci do 3 m { przekroju prostokatnym grubosci do 25 em -
reczne ukfadanie betonuy / l
2.376 m3 2.376
i | l [RAZEM | 2.376
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
32|S5T 4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia A-llIN elementaw budynkdw i budowli- |t
d. 1.4 prety zebrowane 8rnm
1.519 t 1.519
RAZEM 1.518
33|55T 4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia AllIN elementdw budynkaw i budowli - i
d.1.4 prety zebrowane 10, 12mm
4.259 t 4.259
RAZEM 4.259
34|SST4 |Przygotowanie i mantaz zbrojenia AHIN elementaw budynkéw i budowli - t
d.1.4 prety zebrowane 16mm
1.744 { 1.744
RAZEM 1.744
1.5 Izolacje
35/SST 10 |Docieplenie Scian fundamentowych plytami palistyrenowymi (styropianowy- |m?2
d.1.5 mi) grub. 10cm mocawanymi calopowierzchniowo w technologii SUPER-
FLEX-10
SF1;563,3G2;5G1
70.272+1.722+19.627+2.318+9.17+35.61 3+5.603+29.575+3.0+4.25+8.4+ |m2 206101
12.298+4.253
RAZEM 206.101
36/SST 10 |Wysokoelastyczna izolagja powierzehni pianowych - szpachlowanie masg  |m?
d.1.5 SUPERFLEX-10 - izolacia pionowa minimum 30cm ponad terenem
SF1, SZ1
12.576+0.246+8.178+0.866+23.15+170.32 m2 215.436
RAZEM 215.436
37|SST 10 | Tynki zewngtrzne zwykle kat. 1l na &cianach praskich | pawierzehniach po-  |m?2
d1.% ziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie - pod izolacjg pionowa prze-
ciwwilgociowa na scianach murowanych
SF1
92.911+87.536 m32 180.447
RAZEM 180.447
38|SST 10 |Przygotowanie pawierzchni poziemych ped uszczelienia w technologii SU- m2
d.1.5 PERFLEX-10 - gruntowanie Euralanem 3K recznie - izolacja pionowa prze-
ciwilgosiowa Scian w gruncie
SF1
92 911+87.536+0.575+0.58+8.562 m2 190.564
RAZEM 190.564
39|SST 10 |Izolagje preeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywane  |m?
d.1.5 na zimno z emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa
256.051 m2 256.051
RAZEM 256.051
A0|SST 10 |1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane  |m?
d.1.5 na zirmno z emulsji asfaliowe] - druga warstwa
256.051 m2 256.051
RAZENM 256.051
41|SST 10 !izolacje przeciwwilgoc.powiokawe bitumiczne pionowe - wyk.na zimna z m2
d.1.5 Dysperbitu - pierwsza warstwa
380.052 m 380.052
RAZEM 380.052
42[S8T 10 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno 2 m2 .
d.1.5 Dysperbitu - druga warstwa
380.052 m2 380.052
RAZEM 380.052
1.6 Zbiornik wody uzupehiajace]
43|55T 3 |Deskowanie systemowe faw, stép fundamentowych, plyt dennych - desko- |m?
dg.1.6 wanie warstw pod plyta i plyty dennej
17 m2 17.000
RAZEM 17.000
24|S5T3 |Podkiady z ubitych materiatdw sypkich na podiozu gruntowym - warstwa m3
d.1.6 piaseku grub. 20cm zageszczonego do stopnia 1s=0,87
0.618 m3 0.618
RAZEM 0.618
45|S5T 3 |Podkiady betonowe na padlozu gruntowym - chudy beton grub. 15cm m3
d.1.8
0.464 m3 0.464
RAZEM 0.464
46|SST 3 |Hydroizolacja papa termozgrzewalng dwuwarstwowa m2
d.1.6
30.912 m2 30.912
RAZEM 30.912
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Lp. Nr Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
spec.
techn.
47|SST 3 |Jastrych betonowy grubosci 20 mm zatarty na gadko m2
d.1.6
30.912 m2 30.812
RAZEM 30.912
48|SST 3 |Jastrych betonowy - dodatek za zmiane grubosci o 10 mm -krotnesé =8  im?2
d.1.6
30.912 m2 30.912
RAZEM 30.812
45]SST 3 |Betonowanie plyt zbrojonych o grubosci do 20 om z transportem betonu 2u- |m3
d.1.6 rawiem lub taczkami Objetos¢ elementu ponad 0.5 do 1.0 m3.- ptyta denna
zhiornika; beten B37 o wodoszczelnosci WE
0.618 m3 0.618
RAZEM 0.618
50|SST 3 |Deskawanie systemowe Scian prostych o grubosci do 20 cm | wysokosci do {m?
d.1.6 4 m - sciany ziornika
58.5 m2 58.500
RAZEM 58.500
51|SST 3 |[Betonawanie scian zbrojonych o grubosci do 20 cm z transportem betonu  jm3
d.1.6 #urawiem lub taczkami - $ciany zbiomika; beton B37 o wodoszczelnesci W6
2.55 m3 2.550
RAZEM 2.550
52|5ST 4 |Przygotowanie i montaz zbrajenia elementdw budynkdw i budowli - prety ze-|t
d1.6 browane A-llIN 5005P
0.685 t 0.685
RAZEM 0.685
53|S5T 3 |Ulozenie kitu trwale plastycznego na wierzchu $cian zbiornika szerckasci  |m
d.1.6 15cm i grubosci 2cm
23.36 m 23.360
RAZEM 23.360
54/SST3 |Proby szczelnasci zbiomnikow - napetnienie woda zbiomikéw rurami o $r. da [m3
d.1.6 50 mm
34 m3 34.000
RAZEM 34.000
55|SST 3  |Proba szczelnosci zhiornika prob.
d.1.6
1 prob. 1.00C
. RAZEM 1.000
56/SST3 |Proby szczelnosci zbiomikow - spust wody w sposéb wymuszony m3
d.1.6
34 m? 34.000
RAZEM 34.000
1.7 Ruszt | siupy pod niecke basenu
57|SST3 |Betonowanie plyt poziomych niezbrojonych o grubasci 10 cm z transpar-  |m3
1.7 tem betonu zurawiem |ub taczkami - chudy beton B7.5 pad rusztem
20.945 m3 20.945
RAZEM 20.845
58[SST3  |Ruszt zelbetowy pod siupy basenu z betonu B30 w deskowaniu systemo-  {rmf
d.1.7 wym
67.024 m3 57.024
RAZEM 67.024
59/SS5T3 |Siupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanega obwodu m3
d1.7 do przekroju do 13,5 - wariant i; slupy niecki basenowej, beton B37
5.684 m3 5.684
RAZEM 5.684
B0ISST 4 |Przygatowanie | montaz zbrojenia elementdw budynkéw i budowli - prety t
d.1.7 gladkie 6mm
0.046 t 0.046
RAZEM 0.046
61|SST 4 |Przygatowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkaw i budawli - prety t
d.1.7 gtadkie Bmm
1.689 t 1.699
RAZEM 1.699
62|SST 4 |Przygotowanie i mantaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli - prety ze-|t
d.1.7 browane 16mm A-llIN
4.012 t 4,012
RAZEM 4.012
1.8 Siupy Zelbefowe
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
B3/SST 3 | Siupy zelbetowe B37, okragle o wysokosci do 4 m; cbwdd do 1,5 m - rgcz- m3
d.1.8 ne ukiadanie betonu
5.436 m3 5.436
RAZEM 5.436
64|SST3 |Slupy zelbetowe B37, ckragte @ wysokosci ponad 4 m; obwod do 1,5 m - m3
d.i.8 reczne ukiadanie betonu
23.439 md 23.439
RAZEM 23.439
65|SST 4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia slupaw - prety gladkie A-D mm t
d.1.8
0.415 t 0.415
RAZEM 0.415
86|SST 4 |Przygotowanie i montaz zbrajenia stupaw - prety zebrowane A-llIN i2mm t
d.1.8
1.141 t 1141
RAZEM 1.141
G7|S5T 4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia stupdw - prety zebrowane A-llIN 16 i t )
d.1.8 20mm ’ :
1.809 i 1905
RAZEM 1.909
1.8 Konstrukeja niecki basenu
GB|SST 3 |Zelbetowe plyty stropowe B37 W8, gr.15cm plaskie m2
d.i.9
334.586 m2 334.588
RAZEM 334.586
EDISST 3 |Zelbatowe plyty stropowe B37 W8 - dod.za 15cm raznicy grub.piyty m2
d1.9 Krotnosc = 15
334.586 m2 334.586
RAZEM 334.586
70/85T7 3 |Sciany zelhetowe B37 W8 proste gr.8 cm wys.do 3m wraz z izolacjg sznu- m2
d.1.9 rem bentonitowym o Srednicy 30mm
138.031 m2 138.031
RAZEM 138.031
711SST 3 | Sciany zelbetowe B37 W8 - dodatek za 10-8=2cm réznicy grub.écian m2
d.1.9 Krotnos§c =2
11.537 m2 11.537
RAZEM 11.537
72|S5T 3 |Sciany zelbetowe B37 W8 - dodatek za 17-8=8cm rdznicy grub Scian m2
d.i.9 Krotnosé =9
6.932 m2 6.932
RAZEM 6.932
738573 |Sciany zelbetowe B37 W8 - dodatek za 25-8=17cm rdznicy grub.scian m2
d.1.9 Krotnose =17
83.798 m2 83.798
RAZEM 83.798
74[351 3 |Sciany 2elbetowe B37 W8 - dodatek za 30-8=22cm roznicy grub.scian m2
d.1.9 Krotnosé = 22
5.932 m2 6.932
RAZEM 6.932
75|SS8T 3 |Sciany zelbetowe B37 W8 - dodatek za 37-8=29cm roznicy grub.scian m2
d.1.9 Krotnosé = 29
25.083 m2 29.093
RAZEM 258.093
7615573 |Wspomik zelbetowy B37 WB w Ecianach po zewnetrznej stronie niecki m?
d.1.e
7.228 m3 7.228
RAZEM 7.228
77|SST4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia A-1IN elementdw budynkow i budowli- |t
d.1.9 prety zebrowane 8mm
0.191 t 0.194
RAZEN 0.191
78|55T 4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ANIN elementéw budynkaw i budowli - t
d.1.9 prety zebrowane 12mm
14.824 t 14.824
RAZEM 14.824
70[SST 4 |Przygotowanie | montaz zbrojenia AN elementow budyrkow 1 budowli - t
d.1.9 prety zebrowane 16mm
0.885 t 0.885
RAZEM 0.885
1.10 Sciany murowans
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
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80|SST5 |Sciany budyrkow wiglokondygnacyjnych o gr. 25 om z pustakéw ceramicz- |m?
d.1.1 nych POROTHERM P+W (pidra 1 wpust)
0
6514.944 m2 £614.944
RAZEM 614.944
B1iSST 5 |Sciany budynkdw wielokondygnacyjnych z cegiet painych 10MPa na zapra- m2
d.1.1 wie cementowp-wapienne] M5 - grubosci 1 ceg.
o
172.291 m2 172.2H
RAZEM 172.291
B2|SST5 |lzotacje cieplne ze styroduru grubosci 10cm pionowe 2 pivt uktadanych na m2
d.1.1 sucha
0
82.911 m2 92.911
RAZEM 92.911
83|8SST5 |Scianki dociskowe z cegiel pelnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.1.1
0
114.624 m2 114.624
RAZEM 114.624
BA[SST 5 |Sciany budynkaw wielokondygnacyjnych z cagiet klinkierowych na zaprawie |m?2
d.1.1 cementowo-wapiennej M5 grubosci | ceg.
g
6§5.248 m?2 55.248
RAZEM 65.248
B5|SST5 |Wience monolityczne na Scianach zewnetrznych o szerokasci do 30 cm m2
d.1.1
0
3.213 m3 3.213
RAZEM 3.213
86|SST 5 |Przygotawanie i moniaz zbrojenia lementéw budynkaw i budowli - prety ze-|t
di1d browane; stal AllIN, Srednica 12mm
0
0.190 t 0.180
RAZEM 0.190
B7|SST5 |Otwory w Scianach murowanych -ufozenie nadprozy prefabrykowanych L-19/m
d.1.1 N/240 - szt4
0
9.6 m 9.600
RAZEM 9.600
BB|SST 5 |Otwory w Scianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych L-19|m
d.1.1 N/210 - szi2
0
4.2 m 4.200
RAZENM 4.200
89[SST 5 | Otwory w &cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykawanych L-19m
d.i.t N/180 szt 4
0
7.2 m 7.200
RAZEM 7.200
90|SST 5  |Otwory w Scianach murowanych -ufozenie nadprozy prefabrykowanych |.-19\m
d.iA N/150 szt4
0
12 m 12.000
RAZEM 12.000
91]SST 5 |Otwory w Scianach murowanych -uloZenie nadprozy prefabrykowanych L-18jm
d.11 N/120 - szt 8
Q
9.6 m 8.600
RAZEM 9.600
1.1 Schody
92|S5T 3 |Betanowanie piyt poziomych niezbrojonych o grubosci 10 cm z transpor- M3
d.1.1 tem betonu zurawiem lub taczkami - chudy beton B7,5 pod scianami
1
0.543 m3 0.543
RAZEM 0.543
93[SST3 |Sciany betonowe B20 proste grubasci 20 cm wysokosci do 3 m, reczne m2
di1 ukiadanie betonu - pod schody wejsciowe
1
21.508 m?2 21.505
RAZEM 21.509
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Lp. Nr Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
84|SST 3  |Sciany betonowe B20 - dodatek za kazdy 1 cm raznicy gruboéci - reczne m2
d.id uktadanie betonu; za S5cm - pod schody wejsciowe
1 Krotnosé =5
17.931 m2 17.931
RAZEM 17.931
T5|SST 3 |Sciany betonowe B20 - dodatek za kazdy 1 cm raznicy grubosci - reczne m2
d1.1 ukladanie betony; za 10cm - pod schady wejsciowe
1 Krotnosé = 10
3.578 m2 3.578
RAZEM 3.578
95|57 10 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokawe Bitumiczne pionowe - wykonywane  [m?2
d.i.1 " |na zimne z roztwory asfaltowego - pierwsza warstwa
1
24.247 m2 24.247
RAZEM 24.247
g7/85T 10 |lzolacje przeciwwilgociowe pawlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane  [m?
d.1.1 na zimno z roztwort asfaltowego - druga warstwa
1
24.247 . m2 24.247
RAZEM 24.247
gBISST 3 |Schody zelbetowe B25, proste na plycie gr.8 cm - klasa ekspozygjl betonu  |m2
d.1.1 XC3
1
36.575 m2 36.575
RAZEM 38.575
9g|SST 3 |Schody zelbetowe B25 - dodatek za 7cm raznicy grub.plyty - klasa ekspozy- m?2
d.1.1 ¢ji betonu XC3 .
1 Krotnosé =7
36.575 m2 36.575
RAZEM 36.575
100[S8T 3 | Schody zelbetowe B30, proste na plycie gr.8 cm - kiasa ekspozycji betonu m2
d.1.1 XC3, stopien mrozoodpomesci F50
1
16.503 m2 16.503
RAZEM 16.503
101158T 3 |Schody zelbetowe B30 - dodatek za 4cm réznicy grub.plyty - klasa ekspozy- m?2
d.1.1 cii betonu XC3, stopief mrazoodpomosci F50
1 Krotnosc = 4
10.823 m2 10.823
RAZEM 10.823
10218573 |Schody zelbetowe B30 - dodatek za 6om réznicy grub.plyty - klasa ekspozy- m2
d.1.1 gji betonu XC3, stopieft mrozoodpornosci F50
1 Krotnosc =6
5.68 m2 5.680
RAZEM 5.680
103|S5T 3 ' Schody betonowe B25 na gruncie, proste na plycie gr.8 em m2
d.1.1
i
11.52 m2 11.520
. RAZEM 11.520
104|SST 3 |Schody 2elbetowe B25 na gruncie - dodatek za 7cm réznicy grub.piyty m2
d.1.1 Krotnosé =7
1
11.52 m?2 11.520
RAZEM 11.520
{05|SST 4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementaw budynkéw i budowli - prety t
d.1.1 gladkie; stal A-1, Srednica 6mm
i
0.005 t 0.005
RAZEM 0.005
1D6[|SST 4 |Przygotowanie i montaz zirajenia elementow budynkow i budowli - prety ze-t
d.i.1 brawane; stal AllIN, $rednica 8,10,12mm
1
0.610 t 0.6140
RAZEM 0.610
107|587 4 |Przygotowanie 1 montaz zhrojenia elementsw budynkéw i budowli - prety ze-it
d.1.1 browane; stal AllIN, $rednica 16mm
1
0.032 t 0.032
RAZEM 0.032
1.2 Plyta stropowa podziemia
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108!SST 3 |Plyta stropowa zelbstowa B37 o grubosci 10 em i powierzchni miedzy bel-  |m2
d.1.1 kami panad 10 m2 w deskowaniu systamowym
2
494.555 m2 494.555
RAZEWM 494.555
109|S5T 3 |Plyta stropowa 2elbetow B37 o grubasci 10 cm powierzchni miedzy belka- |m2
d.1.1 mi do 5 m2 w deskowaniu systemowym
2
poz. 5.1
2.657 m?2 2.697
RAZEM 2.697
110]S5T 3 | Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny 1 cm gru- m?2
d.1.1 bosci - beton B37
2 Krotnosé = 5
249.79 m2 245.790
RAZEM 249.790
111|SST 3 |Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny 1 cm gru- |[m2
d.1.1 bosci - beton B37
2 Krotnosc =10
247.462 m2 247 .462
RAZEM 247.462
112|SST 3 | Belki, podciagi | wierice zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku |m3
d.1.i deskowarego obwedu do przekroju do 10 - beton B37
2
13.698 m3 13.698
RAZEM 13.698
113|55T 3 |Belki, podeiagi | wience zelbetows B37 w deskowaniu systemowym o sto-  {m3
d.iA sunku deskowanego obwodu do przekroju da 12
2
7.053 m3 7.053
RAZEM 7.053
114|SST3 |Gzymsy, o wysiegu da 50 cm - beton B37 m3
d.1.1
2
1.288 m3 1.288
RAZEM 1.288
115|S8T 4 |Preygatowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw | budowli - praty i
d.i.1 gtadkie; stal A-0, srednica 6mm
2
0.230 t 0.230
RAZEM 0.230
116|SST 4 |Przygotowanie | montaZ zbrojenia elementdw budynkaw i budowli - prety t
d. 1.1 gtadkie; stal A-1, Srednica mm
2 .
0.013 i 0.013
- RAZEM 0.013
117/SST4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkaw i budowli - prety t
d.1.1 gladkie A-D, $rednica Bmm
2
.175 t 0.175
RAZEM 0.175
118/SST4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - praty ze-|t
d.1.1 brawane; stal AllIN, rednica 8,10,12mm
2
6.572 . t 68.572
RAZEM 6.572
118/S8T 4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow 1 budowli - prety ze-t
d.1.1 browane; stal AllIN, érednica 16,25mm
2
2.746 t 2.748
RAZEM 2.746
1.13 Piyta stropowa parteru
120|SST 3 |Belki, podciagi | wierice zelbetowe w deskowaniu systermowym o stosunku |m3
d.1.1 deskowanego abwodu do przekroju do 12 - beton B20
3
1.654 m3 1.654
RAZEM 1.654
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121/SST 3 |Belki, podciagi i wiznce zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku m3
d.1.1 deskowanego obwodu do przekroju do 10 - beton B20
3
poz. 3.4
i.301 m3 1.301
RAZENM 1.301
122|GST 3 |Plyta stropowa o grubeéci 10 cm | pawierzchni migdzy belkami do 10 m2 w m2
d.1.1 deskowaniu systemowym - wariant [ - beton B20
3
87.902 m2 87.902
RAZEM 87.902
123|S5T3 |Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za nastepne 5em grubosci - m2
d.1.1 wariant | - beton B20
3 Krotnosé =5
§7.902 m2 87.902
RAZEM 87.802
124]55T 4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.1.4 gladkie; stal A-0, Srednica 6mm
3
0.057 t 0.057
RAZEM 0.057
125/85T 4 |Przygotowanie | montaz zbrojenia elementdw budynkow i budowli - prety ze-|t
d.11 browane; stal AllIN, srednica 8,10mm
3
1.073 t 1.073
RAZEM 1.073
126[S5T 4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementaw budynkdw i budowli - prety Ze-jt
diA browane; stal AllIN, srednica 16,20mm
3
0.442 t 0.442
RAZEM 0.442
1.14 Plyta stropowa pietra
127|557 3 |Belki, pedciagi | wienice zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku  |m?2
d.1.1 deskawarego obwodu do przekroju do 10 - beton B20
4 .
1.823 m3 1.823
RAZEM 1.823
128|SST 3 |Belki, podciagi | wierice zelbetowe w deskowaniu systemowytn o stosunku |m?
d.1.1 deskowanego abwodu do przekraju do 12 - beton B20
4
1.829 m3 1.829
RAZEM 1.829
120|SST 3 |Belki, podciagi 1 wierice zelbetawe w deskowaniu systemowym o stosunku {m3
d.1.1 deskowanego obwadu do przekroju do 14 - betan B20
4
1.698 m3 1.698
RAZEM 1.698
1301557 3 |Plyta stropawa o grubosci 10 ¢m i powierzchni migdzy belkami do 10 m2 w |m?
dii deskowaniu systemowym - wariant | - beten B20
4
98.375 m2 98.375
RAZEM 98.375
131|S5T 3 |Stropy w deskowaniu systemowyrm - dodatek za nastepne 5cm grubesci-  m?
di.1 wariant | - beton B20
4 Krotnos¢ =5
98.375 m2 98.375
RAZEM 98.375
132|SST4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdw i budawli - prety 4
d.1.1 gladkie; stal A-D, Srednica 6mm
A
0.093 t 0.093
RAZEM 4.093
133|387 4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkaw i budawli - prety ze-it
d.1.1 brawane; stal AllIN, srednica 8,10,12mm
4
0.966 t 0.566
RAZEM 0.966
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134|S5T 4 |Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkdw i budowli - prety ze-|t
d.1.1 browane: stal AHIN, Srednica 16,20mm
4
0.500 t 0.500
RAZEM 0.500
1.15 Konstrukcie z drewna klejonego
135|SST 27 |Konstrukeje z drewna kiejonego; wykonanie rysunkdw warsztatowych, do-  |szt
dt1 starczenie i montaz - d#wigary PO-04 o rozpietosci 6,128m - abjetesé drew-
5 na klejonega 0,497 m3/szt - drewno GL24H, stal 5t35, $ruby klasy 5.8
2 szt 2,000
RAZEM 2.000
136|551 27 |Konstrukcje z drewna klejonego; wykonanie rysunkéw warsziatowych, do-  |szi
d.1.1 starczenie | montaz - d2wigary PO-06 o rozpigtosci 7.722m - objetosc drew-
5 na klejonego 0,944 m3/szt - drewno GL24H, stal 8138, Sruby klasy 5.8
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
137|8ST 27 |Konstrukcje z drewna klgjonego; wykonanie rysunkdw warsztatowych, do- szt
di1A starczenie i montaz - dzwigary PO-09 o razpigtosci 10,468 m - objgtosé
5 drewna klejonego 1.16 m3/szt - drewno GL24H, stal S35, sruby klasy 5.8
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13B|SST 27 |Konstrukcje z drewna klgjonego; wykonanie rysunkdw warsztatowych, do-  |szt
d.1.1 starczenie | montaz - dzwigary PO-10-1 o rozpietosci 6,633 m - objgtosc
5 drewna klejonege 0,4752 m3/szi - drewno GL24H, stal St38, Sruby klasy
5.8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
130|S5T 27 |Konstrukcje z drewna klejonega; wykonanie rysunkéw warsztatowych, do- |[szt
d.1.1 starczenie | montaz - d2wigary PO-5 o rozpigtosci 7,3 m - objgtosé drewna
5 klejonego 0,657 m3/szt - drewna GL24H, stal 5t385, sruby klasy 5.8
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
140|SST 27 |Konstrukgje z drewna klejonego; wykonanie rysunkow warsztatowych, do- |szt
d.1.1 starczenie i montaz - dzwigary PO-12 o rozpigtosci 5.859 m - objgtoss
5 drewna kisjonega 0,825 m3/szt - drewno GL24H, stal S35, Sruby klasy 5.8
1 szt 1.000
. RAZEM 1.600
141(SST 27 |Konstrukcje Z drewna klgjonego; wykonanie rysunkéw warsziatowych, do- |5zt
d.1.1 starczenie | montaz - d2wigary PO-7-2 o rozpietosci 7,448 m - objetose
5 drewna klsjoriego 0,714 m3/fszt - drewno GL24H, stal St3S, sruby klasy 5.8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
142[S8T 27 |Konstrukcje z drewna klejonego; wykonanie rysunkéw warsztatowych, do- szt
d.1.1 starczenie | montaz - dzwigary PO-7-3 o rozpigtosci 5,068 m - objgtosé
5 drewna klejonego 0,476 m3/szt - drewno GL24H, stal St38, sruby kiasy 5.8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
143[SST 27 |Konstrukeje z drewna kiejanego; wykonanie rysunkéw warsztatowych, do-  |szt
d-1.1 starczenie i montaz - dzwigary PO-7-1 o rozpietosci 8,727m - abjetasc
8 drewna kisjonege 0,942 m3/szt - drewno GL24H, stal 5t3S, Sruby klasy 5.8
1 szt 1.000
RAZEM 4.000
144|SST 27 |Konstrukcje z drewna klejonego; wykonanie rysunkéw warsztatowych, do- szt
d.1.1 starezenie | moniaz - diwigary PO-10-2 o rozpigtosci 3,024m - cbjgtosd
5 drewna klejonego 0,202 m3/szt - drewno GL24H, stal St38, sruby klasy 5.8
9 szf 1.000
RAZEM 1.000
145|SST 27 |Kenstrukcje z drewna klejonego; wykonanie rysunkow warsztatowych, do-  |szt
d.1.1 starczenie i montaz - d2wigary PQ-10-3 o rozpietosci 5,059m - objetosé
L drewna klejonego 0,348m3/szt - drewna GL24H, stal 5t38, sruby klasy 5.8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
146|SST 27 |Konstrukcje z drewna kigjanego; wykonanie rysunkéw warsztatowych, do-  |szt
d.1.1 starczenie | montaz - dwigary PQ-10-4 o rozpigtosci 3,621m - objetosc
5 drawna Klejonega 0,245 m3/szt - drewno GL24H, stal St3S, sruby klasy 5.8
1 521 1.000
RAZEM 1.000
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147|SST 27 |Konstrukcje z drewna klgjonego; wykonanie rysunkow warsztatowych, do- szt
d.1.1 starczenie | mantaz - dzwigary PO-10-5 o rozpictosel 2,182m - objgtosé
5 drewnz klejonego 0,393m3/szt - drewno GL24H, stal 5138, Sruby kiasy 5.8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
148|S5T 27 |Konstrukcje z drewna klejonego; wykonanie rysunkéw warsztatowych, do-  |szt
d.1.1 starczenie i montaz - dfwigary PO-11 o rozpietosci 14,294m - objetosé
5 drewna klejonego 1,43 m3/szt - drewno GL24H, stal St3S, sruby klasy 5.8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
140|SST 27 |Konstrukcje z drewna klejonege; wykonanie rysunkdw warsztatowych, do-  |szt
d.1.1 starczenie | montaz - d2wigary PO-08 o rozpietosci 14,358m - objgiosé
5 drewna klejonego 1,946 m3/szt - drewno GL24H, stal St35, sruby klasy 5.8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
150|SST 27 |Konstrukcje z drewna klgjonego; wykonanie rysunkow warsztatowych, do-  |szt
d.1.1 starczenie i montaz - dzwigary PO-03 o rozpigtosci 10,703m - objetosc
5 drewna klejonege 1.45 m3/szt - drewno GL24H, stal 5t38, Sruby klasy 5.8
4 szi 4.0600
RAZEM 4.000
151|SST 27 |Konstrukeje z drewna Klsjenego; wykonanie rysunkdw warsztatowych, do- szt
d.1.1 starczenie i monta? - dzwigary PO-01-1 { PO-02 o rozpigtoéct pomigdzy
5 podporami 22.614m i B.77m - objgtos¢ dewna klejonego 7.271 m3fszt -
drewno GL24H, stal St38, sruby kiasy 5.8
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
152|557 27 |Konstrukcje z drewna klejonege; wykonanis rysunkaw warsztatowych, do- szt
d.1.1 starczenie | mantaz - dzwigary PQ-01 i PO-02 o rozpigtosci pomigdzy pod-
5 parami 22.614m i B.77m - objetos¢ drewne klejonego 7.384 m3fszt - drew-
no GL24H, stal St35, sruby klasy 5.8
4 szt 4.000
RAZEM 4,000
153|SST 27 |Konstrukeje z drewna kigjonego; wykonanie rysunikow warsztatowych, do- szt
d.1.1 starczenie | montaz - platwie PA-01 o diugosci 11,89m - objetosc drewna
5 klejonego 1,575 m3/szt - drewno GL24H, stal 5138, éruby klasy 5.8
4 szt 4.000
RAZEM 4,000
154|S5T 27 |Konstrukcje z drawna klgjonega; wykonanie rysunkow warsztatowych, do- szt
d.11 starczenie i montaz - platwie PA-03 o diugosci 6,0m - objgtosc drewna kle-
5 jonego 0,8m3/szt - drewno GL24H, stal SE35, sruby klasy 5.8
2 ) szt 2.008
RAZEM 2.000
155|SST 27 |Konstrukcje z drewna klejonego; wykonanie rysunkcw warsztatowych, do- szt
d.1.1 starczenie | montaz - platwie PA-04 o diugosci 6,0m - objgtosc drewna kle-
5 jonego 0,36m3/szt - drewno GL24H, stal $135, sruby klasy 5.8
10 szt 10.000
) RAZEM 10.000
156|SST 27 |Konstrukcje z drewna kiejanego - belka okapu 15x40cm - objgtosc drewna |m
d.i.1 klejonego 0,06 m3/mb - drewna GEL24H, stal 8135, Sruby klasy 5.8
5
141.3 m 141.300
RAZEM 141.300
116 Konstrukcja drewniana dachu nad pigtrem
157|557 27 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycong] - materialy - muriaty i podwaliny |m3
d.1.1
5]
0.748 m3 0.748
RAZEM 0.748
158(SST 27 |Konsirukeje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - muraty i pod-\m
d.1.1 waliny
5
51.97 m 51.970
RAZEM 51.970
159|S3T 27 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasy&ane] - materialy - platwie m?3
da.1
5]
0.175 m3 0.175
RAZEM 0175
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160[SST 27 |Kenstrukeje dachows z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - platwie m
d.1.1
5]
2437 m 24.370
RAZEM 24.370
161|SST 27 |Konstrukcje dachows z tarcicy nasyconej - materialy - stupy m3
d.1.1
5]
0.696 m3 0.696
RAZEM 0.686
162|3ST 27 |Kanstrukcje dachowe z tarcicy nasycone] -robacizna i sprzet - stupy m
d.1.1
6
48.33 m 48.330
RAZEM 48.330
163|8ST 27 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materialy - miecze i kleszcze m3
d.1.1
6
0.250 m3 0.250
RAZEM 0.250
164|SST 27 |{Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycang] -robocizna i sprzet - miecze i m
d.1.1 kleszcze
B
s m 39.000
- RAZEM 39.000
165|S5T 27 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone] - materialy - krokwie zwykle m3
d1.1
5
2.169 m3 2.163
RAZEM 2.169
166!SST 27 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - krokwie zwy- [m
d.1.1 kie
6
169.44 m 169.440
RAZEM 169.440
167|SST 27 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycongj - materialy - krokwie narozne i ko- jm3
d.i.1 sZowe
5]
1.056 m? 1.056
RAZEN 1.056
168|557 27 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzgt - krokwie na-  |m
d.1.1 rozne i koszowe
5]
35.21 m 35.210
RAZEM 35.210
169|SST 27 |lzolacie ciepine | przeciwdzZwickowe z weiny mineraine] grubosci 18cm po-  |m2
d.1.1 ziome z plyt ukfadanych na sucha - dcieplenie stropu nad pigtrem
6
9.205"6.555 m2 63.339
RAZEM 60.339
170|SST 27 |Mocowanie wiatroizolacii m2
d.1.1
&
§0.339 m2 60.339
RAZEM 60.339
117 Pokrycie dachu
171|557 8 |Lekka obudowa dachu o nachyleniu powyzej 10% - Blachy stzlowe trapezo- [m?2
d:1.1 we powlekane T160 grubasci 1,5mm - bez ocieplenia montow.met.tradycyj-
7 ng na podktadkach dystansowych
1433.788 m2 1433.788
RAZEM 1433.788
172|S5T 7 |Dostarczenie i montaz konstrukefi wsporezej pod Vitasol 5V1 - ramka R1- |t
d.1.1 18szt
7
0.806 t 0.806
RAZEM 0.806
173|8ST 7 |Dostarczenie i montaz kenstruksji wsporczej pod Vitasol V1 - ramka R2 - |t
d.1.1 15szt
7
4674 t 4,674
RAZEM 4.674
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174|83T 7 |Deostarczenie i montaz konstrukeji wsporczej pod Vitasol SV1 - ramka t
d.t.1 R3I(R3p) - 2szt
7
0.683 t 0.683
RAZEM 0.683
175|88T 7 |Dostarczenie i montaz konstrukcji weporezej pod Vitasol SV1 - ramka t
d.1.1 WI(Wp) - 2szt
7
0.151 t 0.151
: RAZEM 0.151
176|85T 8 |Konstrukcja pod podstawy wentylatorow dachawych szt.
d.1.1
7
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
177|S8T B  {Parcizolacia z folii PCV przykigjone] do blachy trapezowej m?2
d.i1
7
1007.828 m?2 1007.828
RAZEM 1007.828
178|SST 8 |lzolacje ciepine z welny mineralnej poziome gr 20cm z piyt uktadanych na  [m2
d.1.1 sucho wraz z szczeling wentyfacyjng z ptyty OSB o wymiarach 24x2cm co
7 90cm
1323*0.74 m2 979.020
RAZEM 8979.020
179|SST 8B [Szczelina wentylacyjna z plyty OSB a wymiarach 24x2cm co 90 cm m2
d.i.1
7
241.189 m2 241.189
RAZEM 241.188
180|3ST 8 |Mocowanie wiatroizolacji m2
d.1.1
7
1677.23 m2 1077.230
RAZEM 1077.230
181(SST 8 |{z.VI} Okna dachowe "FAKRQ" - OD1 typu SFX 32/46 kpi.
d.1.1
7
10 kpl, 10.000
RAZEM 10.000
182|887 8 |Montaz scianki 5Z4 - plyta warstwowa/welna mineralna grubogci 12cm m2
d.1.1
7
112.435 m2 112.435
RAZEM 112.435
183|S5T 8 |Olacenie polaci dachowych latami4x5cm o rozstawie 40cm z tarcicy nasy- |m2
d.1.1 congj
7
1504.695 . 2 1504.695
RAZEM 1504.6395
184|58T 8 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.panad 100 m2 o nachyleniu polacido 85 % |m?2
d.1.1 blachg powlekana dachdwkowa na fatach
7
1569.337 m2 1559.337
RAZEM 1559.337
185!88T 8 |(z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz gasioréw m
d.1.1
7
225.9 m 225.900
RAZEM 225,900
186/88T 8 |Okladziny stropdw plytami gipsowo - karfonowymi na ruszcie pojedynczym, im2
d.1.1 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - piyty G-K osfaniaja-
7 ce od strany pomieszczen warstwy dachu B3
D3 1-1 potudn
£§0.36 m2 60.360
RAZEM 60.360
187|S5T 8 |Parvizolacja z folii PCV na plytach G-K m2
d.1.1
7
98.051 m2 99.051 :
RAZEM 98.051
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18B]SST 8 |lzolagje ciepine z weiny mineralnej poziome gr Scm z piyt uktadanych na m2
d.1.1 sucho
7
99.051 m2 99.051
RAZEM 99.051
188(55T &8 |lzolacje cieplne z wetny mineraingj poziome gr 15cm 2 piyt uktadanych na  |m2
d.1.1 sucho
7
95.051 m2 95.051
RAZEM 95.051
190[SST 8  |Krokwie zwykie, diugosé do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 |[m3
d.1.1 z tarcicy nasyconegj - krokwie 8x18cm
7
2.104 m? 2.104
RAZEM 2104
191/5ST 8 |Rynny dachowe potokragle o sr. 15 cm - z blachy powlekane] plastisol m
d.1.1
7
40.090 m 40.350
RAZEM 40.090
102|SST 8 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z hlachy ocynkowanej - z blachy po-  |m
d.1.1 wlekanej plastisol
7
26.8 m 26.800Q
RAZEM 26.800
193|88T 8 |Obrobki blacharskie z blachy powlekang] plastisol m2
d1.1
7
117.7 m?2 117.700
RAZEM 117.700
1.18] = Slusarka aluminiowa, okna i drzwi zewnetrzne
194557 16 |Mantaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych DA 1 o wymiarach m2
d.1.1 1080x2180mm oszklenych na budowie; system MB59S, kalor RAL typowy,
8 szkio BL-5-BL 1,251, 6.4-16-4 wraz z okuciem - 4szt
9.072 m2 9.072
RAZEM 9.072
1G5(SST 16 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych DA 2 ¢ wymiarach m2
d.1.1 1080x2100mm oszklonych na budowie; systen MB53S, kolor RAL typowy,
8 szkio 6.4-16-4 wraz z okuciem - 2szt
4.536 m2 4,536
RAZEM 4,536
196/S8T 16 |Montaz drzw: aluminiowych DA3 o wymiarach 2050x2170mm dwuskrzydio- |m?
d.1.1 wych oszklonych na budowie; system MBS9S, kalor RAL typowy, szkio 6.4~
8 16-4; wraz z ckuciem - 2szt
8.897 m2 8.897
RAZEM 8.897
197|SST 16 |Montzz okien aluminiowyeh o pow. do 3.0 m2 - O1 o wymiarach m2
d.1.1 1800x1200mm - oszklonych na budowie; system MB59S, kalor RAL
8 typowy, szkio 6.4-16-4 - 1szt
2.16 m2 2.160
RAZEM 2.160
1098|5ST 16 |MantaZ okien aluminiowych o paw. do 2.0 m2 - O2 o wymiarach m2
d.1.1 1200x750mm - oszklonych na budowie; system MB3595, kolor RAL typowy,
B szkio 4-AR-4TF - 1szt
0.9 m2 0.900
RAZEM 0.900
189|5ST 16 |Mentaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 - 03 o wymiarach m2
d.1.1 1735x750mm - nszklonych na budowie; system MB59S, kolor RAL typowy,
8 szkio 4-AR-4TF - 2szt
2.603 me 2603
RAZEN 2.603
200|SST 16 |Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - 04 o wyriarach m2
d.1.1 1910x1500mm - oszklonych na budowie; system MB59S, kolor RAL
typowy, szklo 4-AR-4TF - 1szt
2.865 m2 2.865
RAZEM 2,865
Z04|SST 16 |Montaz okien aluminiowych o pow. poniad 3.0 m2 oszklonych na budowie - jm?
d.1.1 okno O35 w kolorze RAL typowy o gabarycie 1850x2648mm system MB5SS,
8 szkio §6.4-164 - 1szt
4.889 m2 4,889
RAZEM 4.889
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202|S5T 16 |Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie - fasada Az4 o gabary- m2
d.t.1 cie 10863x4930mm, systerm MB SR50, kolor RAL typowy, szkio 8mm hart//
4 - 1szt
97.925 m2 97.925
RAZEM 97.925
203|S5T 16 Montaz Soianzk alurniniowych oszklonych na budowie - cianka Az5a o wy- |m?2
d.1.1 miarach 614x2200mm, system MB59S, kolor RAL typowy, szklo 6.4-16-4 -
8 1szt
1.351 m?2 1.351
RAZEM 1,351
504/S5T 16 |Moniaz scianek aluminiowych oszklonych na budowis - scianka Az5 o ga-  |m?2
d.id barycie 3160x2200mm, system MB58S, kolor RAL typowy, szkio 6.4-16-4 -
8 1szt
£5.952 ma2 £.952
RAZEM 5.952
205ISST 16 |Montaz akizn aluminiowych o pow. penad 3.0 m2 oszklonych na budowie - m2
d.1.1 Az6 w kolorze RAL typowy o wymiarach 6370x1380mm system MB59S,
8 szkio 6mm hart//4 - iszt
B8.791 m2 8.791
RAZEM 8.791
206|SST 16 |Montaz okien aluminiawyeh o pow. panad 3.0 m2 oszklanych na budowie - m2
d.i.1 AzB6 w kalorze RAL typowy o wymiarach 6000x1380mm system MB5SS,
8 szkio Bmm hart//4 - 1szt
41.4 m2 41.400
RAZEM 41.400
307|SST 16 |Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie - |m2
d.1.3 AzE w kolorze RAL typowy o wymiarach 6023x1380mm system MB59S,
szkio 6mm hart//4 - 1szt
8.28 m2 8.280
RAZEM 8.280
20B/SST 16 |Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 - Az6a o wymiarach m2
d.1.1 612x1380mm - oszklonych na budowie; system MB58S, kolor RAL typowy,
8 szkio 6mm hart//4 - 15zt
0.845 m2 0.845
RAZEM 0.845
309[SST 16 |Montaz scianzk aluminiowych oszklonych na budowie - Sclanka Az7z o ga- m2
d.1.1 barycie 1400x3880mm, system MB59S, kolor RAL typowy, szkio 6.4-16-4 -
8 1szt
5.432 m2 5432
RAZENM 5.432
510/SST 16 |Montaz &cianek aluminiowych oszklonych na budaowie - naswietle Az7 oga-|m2
d.1.1 barycie 1830x3280mrn, system MB59S, kolor RAL typowy, szkio 6.4-16-4 -
3 1szt
5.002 m?2 6.002
RAZEM 6.002
211]5ST 16 |Mentaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie - fasada AzZ o gabary- |m2
d.1.1 cie 18430x5760mm, system MB SR50, kolor RAL typowy, szkio 6mm hart//
B 4 -1szt
106.157 m2 106.157
RAZEM 106.167
312]SST 16 'Montaz scianek aluminiowych aszklonych na budowie - naswistle Az1 o ga- m?2
d.1.1 barycie 4460x2400mm, system MB59S, kolor RAL typowy, szkio 6.4-16-4 -
4szt
42.816 m2 42.816
RAZEM 42.816
213|557 16 |Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie - fasada Az3 o gabary- (m2
d.1.1 cie 36658x4560mm, system MB SR50, kolor RAL typowy, szkio 6mm hart/
8 4 -1szt
167.16 m?2 167.160
RAZEM 167.160
214|SST 16 [Montaz okien z PCV - okno OB m2
d.1.1
8
27.720 m2 27.720
RAZEM 27.720
215/S5T 16 |Drzwi stzlowe peine o powierzchni ponad 2 m2 - DH1 szil - D43 HOR- m2
d.1.1 MANN
8
2.04 m2 2.040
RAZEM 2.040
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216/SST 16 {Wrota stalowe BH1 szt 1 - D45 HORMANN m2
d.1.1
8
5.288 m2 6.288
RAZEM 5.288
217|SST 16 |Drzwi stalowe peine o powierzchni ponad 2 m2 - BH2 szt1 m?2
d.t.1
8
3.323 m2 3.323
RAZEM 3.323
218|SST 16 |Konstrukcje daszkaw jednospadawe - daszek Azt nad wejsciem {przekrd] |m?2
d. 18-}
8
5.265 m2 5.265
RAZEM 5.265
2101857 16 |Montaz aluminiowych elementdw zewnetrznych aznaczonych jake Zz21 i Zz2 m2
d.1.1
5.882 m2 5.882
- RAZEM 5.882
270|857 16 |Dostawa | montaz balustrad schodowych ze stali nierdzewnej (B1,82,83,  |m
d.1.1 B5)
8
15.803 m 15.803
RAZEM 15.803
5311887 16 |Dostawa i montaz balustrad schodowych ze stali nierdzewnej (B4) m
d.1.1
15.536 m 15.536
RAZEM 15.536
597|S8T 16 |Dostawa | montaz balustrad schodowych ze stall nierdzewnej (B6} m
d.1.1
8
7.9 m 7.910
RAZEM 7.910
273|S5T 16 |Dostawa | montaz balustrad schodawych ze stali nierdzewne] {(B7) m
d.i.1
8
14.478 m 14.478
RAZEM 14.478
524|557 16 |Dostawa | montaz balustrad schodowych ze stali nierdzewne] (B8,89,810, im
d.id B11)
8
0.946 m 0.948
RAZEM 9.946
225|5ST 16 |Dostawa | montaz balustrad schodowych ze stali nierdzewnej (B8,B9,B10, m
d.1.1 Bi1)
8
0.946 m 9.846
RAZEM 9,946
226|857 16 |Balustrady widowni ze stali kwasoodparmef m
d.1.1
8
43.6 m 43.600
RAZEM 43.600
2 Roboty wykonczeniowe
241 Warstwy podkltadowe pod posadzki na gruncie
227|SST i2 |Zasypanie wykopow _fund.podiuznych,punkiowych, rowdw,wykopow obiekto- m3
d.2.1 wych spycharkam] z zaggszcz mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 em) - kat.gr. -V - wspéiczynnik zageszczenia Js=0.96)
1680.8 m3 151.200
RAZEM 151.200
298;S5T 12 |Podsypka piaskowe gr 20cm na podi.gruntowym m3
d.2.1 '
248.314 m3 249.314
RAZEM 249.314
229|587 12 [Chudy beten gr. 15 cm na podsypce m3
d.2.1
186.603 m3 186.603
RAZEM 186.603
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230|SST 12 |lzolacja papj termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.2.1
1526.004 m2 1526.004
RAZEM 1526.004
231|SST 12 |lzolagje 2 phyt styropianowyehgrub. Scm peziome na wierzchu konstrukcji najm?
d.2.1 sucho - jedna warstwa
553.979 m2 553.979
RAZEM 553.979
232155T 12 [izolacje z folii PE dwukrotne m?2
d.2.1
783.469 m?2 793.468
RAZEM 783.469
233[5ST 12 |Podkiady betonowe grub. Scrm zbrojone siatka Zastasowano pompe do pe- |m3
d.2.1 tonu na samochodzie.
53.649 m3 53.642
RAZEM 53.649
234|SST 12 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowana pompe do betonu |m?3
d.2.1 na samachodzie - beton B20 grubasci 10-15cm z wyrobisniem spadkow
101.199 m3 101.199
RAZEM 101.199
235|SST 12 |Podkiady betonowe grub. 6om zbrojone siatkg Zastosowans pompe do be- |m3
d.2.1 tonu na samochedzie.
31.244 me 31.244
RAZEM 31.244
Z36|SST 12 |Warstwy wyrownawcze pod pesadzki z zaprawy cementowej gr.10 -25 mm  |m32
d.2.1 (wyrobienis spadkow) zatarte na gladko
209.396 m2 209.396
RAZEM 209.396
T37|SST 12 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 10-  [m2
d.2.1 15 mm zatarte na gladko
294.66 m2 284.660
RAZEM 204.660
238|SST 12 |Warstwy wyrownawcze pod pesadzki z zaprawy cementowe] - dodatek lub  fm2
d.2.1 potracenie za zmiang grubasci o 10 mm - pomniejszenie grubosci o 0.5cm
Krotnosc = -0.5
284.66 m?2 264.660
RAZEM 294.660
239|S5T 12 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementows] - dodatekza  |m2
d.2.1 Zmiang grubosci o § mm
krotnosé=0,5
209.386 m2 209.3586
RAZEM 209.396
240|5ST 12 |lzolacje | uszczelnienia z dwuskladnikowe] elastycznej zaprawy AQUAFIN  |m2
d.2.1 2K na powierzchniach poziomych narazonych na dziatanie wilgoci grunto-
wej; grubosé warstwy 2,00 mm
504.056 m2 504.056
RAZEM 504.056
2.2 Scianki dzialowe
741|SST 5 |Wentylacyjne kanaly z ksztakek akraglych m
d.2.2
22.8 m 22.800
RAZEM 22.800
T43|S5T 5 |Obmurowka komimow wentylacyjnych murem z cegiet dziurawek grubosci 1/im2
d.2.2 4 ceg. wraz z obsadzeniem kratek wentylacyjnych
4.9 mZ2 4.900
RAZEM 4.900
243[S8T 5 |Obmurowka kominaw wentylacyjnych murem z cegiet klinkierowych grubos- [m2
d.2.2 ci 1/2 ceg.
5.0 me 5.000
RAZEM 5.000
244[SST5 |Scianki petne z cegiet pelnych grubosci 1/2 ceg. - dciany warsiwowe m?2
d22
87.536 m2 87.536
RAZEM B7.536
745|551 5 | Sciank: peine z cegiet klinkierowych grubasei 1/2 ceg. me
d.2.2
35.788 m2 35.788
RAZEM 35.788
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246|S5T 5 |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokow SILKA M12 m2
d.2.2
786.322 m2 786.322
RAZEM 786.322
247|557 5 |Scianki dzialowe peine z cegiet petnych grubosci 1/4 ceg. m2
422
26.855 m2 26.855
RAZEM 26.856
248[SST 14 |Przegrody systemowe HPL z drzwiami m2
dz2z2
27.06 m2 27.060
RAZEM 27.060
2.3 Drzwi wewneirzne
240|557 15 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne jednodzielne peine o powierzchni  |m?2
d.2.3 ponad 1.6 m2 fabrysznie wykariczone z odcieznica drewniang, - D1szts
9.225 m2 9.225
RAZEM 9.225
250|SST 15 |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewngtrzne jednodzielne pelne o powierzehni  |m?
d.2.3 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykorniczone z oscieznicg drewniang - D2 szt 13
23.885 m2 23.885
RAZEM 23.985
251|SST 15 |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powigrzchni  jm?
d.2.3 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoficzone z oscieznica drewniang - D2s szt 13
23.985 m2 23.985
RAZEM 23.985
252|SST 15 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni  |m?
d2.3 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone z escleznica drewniang - wodoocdpar-
ne z powlckg HPL - D2w szt 4
7.38 m2 7.380
RAZEM 7.380
253|S5T 15 |Skizydla drizwiowe plytowe wewngtrzne jednodzielns peine o powierzchni .m2
d.2.3 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoficzene z oScieZnicg drewniang - AQUA
PORTA DRZWI - wodoodpome z powlokg HPL - D3w szt 2
3.703 m2 3.703
RAZEM 3.703
754|S5T 15 | Skrzydla drzwiowe plytowe wewnegtrzne jednodzielne peine o powierzchni M2
d.2.3 ponad 1.6 m2 fabryeznie wykoriczone z oscieznicy drewniang - D4 szt i2
22.14 m2 22.140
RAZEM 22140
255|587 15 |Shizydia drzwiowe plytowe wewnghizne jednodzielne peine a powierzchni  im2
d.2.3 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone z oscieznicag drewniang - wodoodpar-
ne z powloka HPL - Ddw szt 4
7.38 m2 7.380
RAZEM 7.380
256|SST 15 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnatrzne jednodzielne peine o powierzchni  |m2
d.2.3 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone z oscieznica drewniang - wahadiowe
-D5 szt 1
1.845 m2 1.845
RAZEM 1.845
257|SST 15 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewngirzne jednodzielne petne o powierzchni  |m2
d.23 ponad 1.8 m2 fabrycznie wykoriczane z oscieznicg drewnlang - D6 szt 2
368 m2 3.690
RAZEM 3.690
2.4 Elementy aluminiowe wewnetrzne
958|557 16 |Montaz drzwi aluminiowych DA4 o wymiarach 2050x2170mm dwuskrzydio- |m?
d24 wych oszklonych na budowie; system MB45, kolor RAL typowy, szkfo 33.1-
02 wraz 2z okuciem - 1szt
4.489 m2 4.489
RAZEM 4.489
2561S8T 16 |Mantaz drzwi aluminiowych [ednoskrzydiowych DA 5 o wymiarach m2
d24 1130x2170mm oszklanych na budowie; system MB45, kolor RAL typowy.
szkio 33.1-02 wraz z okuciem - 1szt
2.452 m2 2.452
RAZEM 2.452
260|587 16 |Montaz drzwi aluminiowych DAG - przegrada ppoz - o wymiarach m2
d.2.4 2050x2200mm dwuskrzydiowych oszkionych na budowie; systam MB78EI,
kolor RAL typowy, szkio EI60/25 wraz z okuciem - 1szt
4.51 m2 4.510
RAZEM 4.510
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961/S5T 16 |Montaz scianek aluminiowych aszklonych na budowie - Sclanka Aw1a o wy- m32
d.2.4 miarach 1930x3120mm, system MB45, kolar RAL typowy, szklg 33.1- 02 -
1szt
6.022 m2 6.022
RAZEM 6.022
262|SST 16 |Mantaz Scianek aluminiowych oszklonych na budowie - Sciana Aw1 o gaba- |m2
d.2.4 rycie 4930x3120mm, system MB435, kolor RAL typowy, szklo 33.1- 02 -
1szt '
15.382 m2 15.382
RAZEM 15.382
263|SST 16 |Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie - fasada Aw2 o gabary-|m?
d.2.4 cie 19560%4930mm, system MB SR50, kolor RAL typowy, szklo 6mm hart -
1szt
96.431 m2 96.431
RAZEM 96.431
J64/SST 16 |Montaz scianek aluminiowych eszkionych na budowie - gabiota Aw3owy- im2
d.2.4 miarach 2200x1270mm, systern MB45, kolor RAL typowy, szkia 33.1- QzZ-
1szt
2.7%4 m2 2.754
RAZEM 2.794
965/SST 16 Mantzz witryn aluminiowych oszklonych na budawie - fasada Aw4 o wymia- jm2
d.2.4 rach 5600x2750mm, system MB SR50, kolor RAL typowy, szkio Bmm hart -
1szt
15.456 m2 15.456
RAZEM 15.456
SEBISST 16 |Montaz scianek aluminiowych oszkionych na budawie - naswietle boczne |m?
d.2.4 AwS o wymiarach 1540x2170mm, system MB45, kolor RAL typowy, szkio
6mm hart - 1szt
3.342 mz2 3.342
RAZEM 3.342
S67]SST 16 |Montaz scianek aluminiowych oszkldnych na budowie - naswietla AwE o ga-|m2
d.24 barycie 1830x2700mm, system MB45, kolor RAL typowy, szklo 33.1-02 -
1szt
4.941 m2 4.941
RAZEM 4.941
26B|SST 19 |Wsparniki ze stali okragtej ramienne szt
d24
104 szt 104.000
RAZEM 104.000
269|SST 19 |YWsporniki ze stali okragtej ramienne szt.
d.2.4
104 szt 104.000
RAZEM 104.000
2.5 Tynki | okladziny Scian | sufitow
270|55T 11 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. lIl wykonywane rmechanicznie na stropach i |m2
d.2.5 podciggach
424.554 m2 424.554
RAZEM 424.554
271|SST 11 | Tynki jednowarsiw.wewn.z gipsu fynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na stro-|m?
d.2.5 pach na podiozu betonowym
71.794 m2 71.794
RAZEM 71.794
772|SST 11 | Tynki zwykle biegdw klatek schodowych kat. 1] m2
d.2.5 )
18.48 m? 18.480
RAZEM 18.480
273|S5T 11 |Konstrukcje rusziow pod okladziny z ptyt gipsow.padwojne z ksziaftow.me- |m?
d.25 tal.na stropach - stefaz dla przykrycia pornieszczer oznacony w dokumenta-
cji jako DGK
27.62 m2 27.620
RAZEM 27.620
2741557 11 |lzolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z welny minerainej poziome z plyt ukia- |m2
d2.5 danych na sucho grubosci 5cm - jedna warstwa
pom 01
27.62 m2 27.620 4.
RAZEM 27.620
275|55T 11 |Okladziny z plyt gips.-kartan.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na |m?2
d.2.5 rusztach
Krotnosé = 2
27.62 m2 27.620
RAZEM 27.620
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2761557 11 |Obudowanie przewodéw wentylacyjnych plytami gips.-karton. na rusztech |m2
d2.5 metal.pojedyn. jednowarstw.
185.8 m?2 185.800
. RAZEM 185.804
277155T 13 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnyrmi akrylowymi powisrzehni wew-  |m2
d.2.5 netrznych - podfozy gipsowych z gruntowaniem
618.408 m2 618.409
RAZEM 618.409
278|SST 11 |Sufity podwisszane modulowe dzwigkachionne np. ECOFON m2
d2.5
250 m2 250.060
RAZEM 250.000
776:88T 11 |Uszczelnienie systemowe przejsc przewoddw przez przegrody oddzielajace [szt
d.2.5 strefy pozarowe (np.w systemie HILTI)
2 szt 21.000
RAZEM 21.000
780[SST 11 [Tynki wewnetrzne zwykte kat. |} wykonywane mechanicznie nia $cianachi (m?2
d.2.5 slupach {lacznie z fynkarmi osciezy)
1539.326 m2 1539.326
- RAZEM 1539.326
281|5ST 11 |Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidafit gr.10 mm wyk-mechan.na m2
d.25 &cianach na podiozu ceramicznym {tacznie z tynkami osciezy)
761.038 m2 761.038
RAZEM 761.038
282/SST 11 |Parapety wewnetrzne z konglomeratu m
d.2.5
74.15 74.150
RAZEM 74.150
283[SST 11 |[Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cemantowe kat. lil na scianach, m?2
d.2.5
5675.093 m2 675.093
RAZEM 6575.093
284|SST 11 |Licowanie scian plytkamni giazury na zaprawie klejowej m?2
d25
§75.093 m?2 675.093
RAZEM 6575.093
285[SST 11 [Montaz luster m2
d.2.5
6.795 m2 6.795
RAZEM 6.785
286|S5T 16 |Wyposazenie do lazienek dla niepeinosprawnych: uchwyty stale - 2 szt, kpi
d.2.5 uchwyly ruchome - 2 szt, uchwyly umywalkowe - 4 szt, siedzisko kapieiowe
- 1 szt, lustro uchyine - 2 szt
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
287IS5T 13 |Malowanie technologia natrysku kroplowego {tapety natryskowe) farbg tem- m2
d.2.5 plowg - kolor biaty, natrysk kroplowy z padkiadem
242 088 m?2 242.088
RAZEM 242.088
ZBB[SST 13 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wew-  |m2
d.2.5 netrznych - tynkéw gladkich bez gruntowania
1982.36 m2 1982.360
RAZEM 1982.360
2.6 Posadzki
289|SST 12 |Posadzki typu epidian grubosci 3-5 mm m2
d.2.6 .
608.12 m2 608.120
RAZEM 608.120
290/SST 12 |Posadzki z terakoty kwasoodpomej m?2
d.2.8
21.31 m?2 21.310
RAZEM 21.310
291|SST 12 |Cokaliki z terakoty kwasoodporne] wysokosci 15cm m
d.2.6
26.46 m 26.460
RAZEM 26.460
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292|5ST 12 |Posadzki z terakoty o wymiarach 30 x 30 cm, ukfadanych metodg zwyktg - |m2
d.2.6 klej UNIFIX 2K
38.17 m2 38.170
RAZEM 38.170
283[SST 12 |Posadzki z terakoty o wymiarach 25 x 25 cm, ukladanych metodg zwykig - |m?2
d.2.6 klej UNIFIX 2K
192.61 m? 192.61¢
RAZEM 182.610
294{SST 12 [Cokaliki z terakoty wysokosci 15cm ukfadanych na zaprawie UNIFIX 2K m
d.26
257.47 m 257 470
RAZEM 257.470
295|55T 12 |izolacje akustyczne z plyt styropianowych poziame gr. 2cm m2
d26
95.24 m?2 95.240
RAZEM §5.240
2865|SST 12 |1zotacje z folii PE dwukrotne m2
d.2.6
95.24 m?2 95.240
RAZEM 95.240
307|SST 42 |Podkiady betenowe grub. 6cm zbrojone siatka Zastosowana pompg do be- im?
d.2.6 tonu na samachadzie.
5.715 m?3 5.715
RAZEM 5715
298|S5T 12 |(z.Vil) Warstwy wyrdwnujace | wygladzajgce Z zaprawy samopoziomujgce] m?2
d.2.6 gr. 5 mm ’
729.645 m?2 729.645
RAZEM 729.645
200[SST 12 iPosadzki z plytek GRES na zaprawie klgjowsj m2
d.2.6 -
589.895 m?2 589.8585
RAZEM 589.895
300|SST 12 |Cokoliki z plytek GRES wysokasci 15 cm na zaprawie klgjowe] m
d.2.86
312.42 m 312.420
RAZEM 312.420
301|SST 12 |Posadzki z wyktadzin z PCV typu Marley Eclipse lub Tarket monalit gr. m2
d2.6 2mm .
B5.25 mZ 85.250
RAZEM 85.250
302|SST 12 {Posadzki z wykladzin dywanowyeh m?2
d.2.6
23.68 m2 23.690
RAZEM 23.690
303|{SST 12 |Posadzki z twarzyw sztucznych listwy przysScienne drewniane
d4.26
37.3 m 37.300
RAZEM 37.300
304|S8T 12 |Okladziny schoddw z plytek ukladanych na klgj - przygotowanie podioza m2
d.2.6
44.631 m2 44.631
RAZEN 44.631
305{SST 12 |Okladziry schodéw z piytek gresawych o wymiarach 30 x 30 cm, ukfada- m2
d26 nych metodg zwyklg :
26.475 m2 26.475
- RAZEM 26.475
306/S5T 12 | Cokaliki, na schodach z piytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cmi wyso-  |m
d.2.6 kosci cokolika rownej 15 cm
26.3 m 26.300
RAZEM 26.300
307|SST 12 |Posadzki z plytek GRES mrezoodparmych antyposlizgewych na zaprawie  |m?
d26 klejowse] mrozoodpornej
9.262 m2 9.262
RAZEM 9.262
308|587 12 |Cokoliki z plytek GRES mrozoodporniych wysckesci 15 cm na zaprawie kls- m
d.2.8 jowe] mrozoodparmej
1,25 m 1.250
RAZEM 1.250
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300|SS5T 12 |Okiadziny schoddw z plytek gresowych mrozaodpornych antyposlizgawyceh, (m?2
d.2.6 uldadanych metadg zwykig
8.004 m2 8.004
RAZEM 8.004
2.7 Wykladzina z ceramiki niecki basenowej
310|5ST 12 |Warstwa szczepna pod szpachle na padicze betonowe np. Sapro HE 449 mé
d.2.7
484.68 m2 484,680
RAZEM 484.680
311[SST 12 |Szpachlowanie zagruntowanych podiazy w zbiomikach przy grub.warstwy 5 m2
d.2.7 mm np. Sopro AMT 468
484.68 m2 484.680
RAZEM 484.680
312|SST 12 |Uszczelnienie elastyczne gr. 2,5mm np. Sopro DSF 423 m2
d.2.7
484.68 m?2 484.680
RAZEM 484.680
313(88T 12 [izolagje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych tasma np. Sopro EDB 638 |m
d.2.7
152 m 152.000
) RAZENM 152.000
S14|SST 12 |Kaztaltki ceramiczne pod ruszt przelewowy firmy ROSA GRES (typu RS m
d.2.7 901 1A - 426szt, RS 903 1A - 4szt, RS 904 1A - 5szi, RS 905 1A - Bszt}
&0 m 50.000
RAZEM 50.000
315|8ST 12 {Plytki ceramiki basenowej standard firny ROSA GRES, fuga wodoszczelna |m=
d.2.7 np. Sopro TF, na wodoszczelne] zaprawie klejowej np. Sopro No.1
448.25 m2 448.250
RAZEM 448.250
316|SST 12 |{z. Vi) Warstwy wyrdwnujace | wygltadzajace z zaprawy samopoziomujace] |m2
d.2.7 gr.5mm
204.66 m2 234.660
RAZEM 294.660
317|SST 12 |Phytki plazy i trybun standard firmy ROSA GRES, fuga wodoszczelna np. m?2
d27 Sopro TF, na wodoszczeinej zaprawie klejowej np. Sopro No.1
294.66 m2 284.660
RAZEM 294,660
318|S5T 20 |Ruszt przelewowy m
d.2.7
50 m 50.000
- RAZEM 50.000
310/S8T 20 |Kotwy wklgjane np. HILTI HVU M10x30 szt
d.2.7
24 szt 24.0600
RAZEM 24.000
320[SST 20 |Uchwyty na stupkach startowych ze stali nierdzewnsj kp!
d.27
5] kpl 6.000
RAZEM 6.000
2.8 Elewacja
32115ST 10 |Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi gr. 10 cm klgjonymida {m?
d.2.8 podioza wraz z wykenaniem wyprawy elewacyjnej - rehoty wykonywane
recznie
234.79 m2 234.750
RAZEM 234.790
322|85T 10 |Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi gr. 10 cm 2 okladzing z |m2
d.28 plytek klinkierowych
28.55 m2 28.550
RAZEM 28.550
323|SST 10 |lzolagje cieplne ze styrapianu grubosci 10cm pionowe z piyt ukladanych na m?
d.2.8 sucho
1585.14 m?2 155,140
RAZEM 155.140
324|SST 10 |Licowanie Scian caglg klinkierowa grubosci 12cm m?2
d.2.8
184.042 mZ 184.042
RAZEM 184.042
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325|SST 10 |lzalacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych grubosci 15em  im?2
d.2.8 poziome od spodu kenstrukcji
30.321 m2 30.321
RAZEM 30.321
326|5ST 10 [Przymocowanie plyt styropiznowych za pomogg dybli plastikowych do Scian |szt
d.2.8 z betonu
122 szt 122.000
RAZEM 122.000
327|SST 10 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na styropianie m2
d.2.8
30.321 m2 30.321
RAZEM 30.321
32B|SST 10 {Wykonanie tynku cienkowarstwowego m2
dz28
30.321 m2 30.321
RAZEM 30.321
320|557 10 |Wymuréwka z ceghy klinkierowej w otworach akiennych pod parapety bla- |m
d4.2.8 szane
67.730 m 67.730
RAZEM 67.730
330|58T 10 |Gzymsy z cegiet klinkierowych i
d.2.8
55.9 m 55.900
RAZEM 55.8900
331|SST 10 |Wykonanie i montaz podokiennikow z blachy powlekanej plastisal m2
d.2.8
65.839 m?2 65.939
RAZEM £65.839
33215587 10 |Montaz | demontaz rusztowan dia wykonania robét elewacyjnych wraz z kpl
d2.8 kosztami pracy rusztowan
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
333/SST 28 |Reczne profilowanie | zaggszenie padioza pod warstwy kanstrukcyjne na-  |m2
d.2.8 wierzchni w gr.kat.i-IV - pod opaske
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
334|SST 28 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowe] Z wyp.spo-|m
d.2.8 in zaprawg cem.
100 m 140.000
RAZEM 100.000
3355571 28 |Chodniki z kastki brukows] betonowe] grubosci 6 ¢m na podsypee cemento- {m?2
d.2.8 wo-piaskowe] z wypetnieniem spoin piaskiem - opaska
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
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