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1.1. WYKAZ PROJEKTANTOW | PROJEKTANTOW
SPRAWDZAJACYCH

WYKAZ PROJEKTANTOW

Architekiura: mgr inz. arch. Tadeusz Malinowski, upr. 2167/Lb/84
Konstrukcja: inz. Adam Wolski, upr. 8387/42/77

Inst. sanit. — wod.-kan, co, ct. + wezet, odzysk ciepta ze Sciekdw, solarna:

inz. Barbara tatka, upr. LUB/0001/PWOS/05

Inst. sanit. — went. mech: inz. Btazej Szala, upr. WBPP-7210/36/82
Technologia uzdatniania wody: inz. Andrzej Paradowski, upr. 1783/Lb/82
Inst. elektr: mgr inz. Grzegorz Zlot, upr. 1341/Lb/91

Sieci wod.-kan, kan. deszcz, co: inz. Barbara tatka, upr. LUB/0001/PWOS/05
Drogi: mgr. inz. Andrzej Milaszkiewicz, upr. 444/Ch/85

WYKAZ SPRAWDZAJACYCH

Architektura: mgr inz. arch. Marek Zajdek, upr. 823/Ch/89

Konstrukcja: inz. Janusz Malinowski, upr. LUB/0116/POOK/05

Inst. sanit. — wod.-kan, co, ct. + wezel, odzysk ciepta ze $ciekow, solarna:
mgr inz. Arkadiusz Gigb, upr. LUB/0067/POOS/04

Inst. sanit. — went. mech: mgr inz. Danuta Gtodek, upr. St-597/78
Technologia uzdatniania wody: inz. Bohdan Klimek, upr. 1076/Lb/79

Inst. elekir: mgr inz. Radostaw Wierdak, upr. 2029/Lb/92

Sieci wod.-kan, kan. deszcz, co: mgr inz. Arkadiusz Gtab, upr. LUB/0067/POOS/04

Drogi: inz. Janusz Malinowski, upr. LUB/0116/POOK/05



2. SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI
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TOM I. - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZESZYT 1.1. — Cze$¢ ogodlna, urbanistyka, architektura

ZESZYT 1.2. — Drogi i uksztaltowanie terenu

ZESZYT 1.3. — Przylacze kan. sanitarnej, wodociggowej
i zagospodarowanie wody deszczowej

ZESZYT 1.4. — Przylacze cieptownicze

ZESZYT 1.5. — Tereny zieleni

TOM ll. - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZESZYT 2.1.1 — Architektura

ZESZYT 2.1.2 — Konstrukcja

ZESZYT 2.2.1 - Wewnetrzne instalacje wod.- kan.

ZESZYT 2.2.2 — Instalacja wentylacji, klimatyzaciji
i ogrzewania powietrznego

ZESZYT 2.2.3 — Instalacja co

ZESZYT 2.2.4 — Technologia wezla cieplnego

ZESZYT 2.2.5 — Technologia uzdatniania wody

ZESZYT 2.2.6 ~ Instalacja odzysku ciepta z natryskéw oraz
wody poplucznej filtréw basenowych

ZESZYT 2.2.7 - Instalacja przygotowania cieptej wody
uzytkowej i wody basenowej w oparciu
o zastosowanie systemu solarnego

ZESZYT 2.3.1 — Instalacje elekiryczne wewnetrzne

ZESZYT 2.3.2 — Modernizacja wewnetrznych linii zasilajacych
I ukladu pomiarowego



1.3. WYKAZ ZALACZNIKOW

1. Wypis 1 wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przesirzennego
Nr AAB.I.SM 7328/1296/2007 wydany przez Urzad Miasta Lublin 01.06.2007.

2. Warunki techniczne wiaczenia do sieci wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej
Nr TRK/5004-877/2008 MPWIK Lublin z 12.11.2008.

3. Warunki Nr 4113-124/08 przytaczenia wezia cieplnego do sieci cieplowniczej
wydane przez Lubelskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej 16.10.2008.

4. Warunki Nr 40321 przylaczenia urzgdzen energetycznych do sieci niskiego napiecia
wydane przez PGE Dystrybucja LUBZAL Sp. z 0.0. w dniu 21.11.2008

5. Warunki techniczne na budowe zjazdu DM.UD.|1.5542/\W-021/3683/08 z 07.01.2009
Wydziatu Drog i Mostow Urzedu Miasta Lublin.

6. Opinia Nr ZUDP/42/2009 z 05.02.2009. Zespolu Uzgadniania Dokumentaciji
z zalgcznikiem graficznym.’

7. Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczen o czionkostwie lzby Architektow
gidwnego projektanta | projektanta sprawdzajgcego (kopie tych dokumentdw
projektantoéw i sprawdzajgcych branzowych znajdujg sie w odpowiednich oprawach
dokumentacji branzowej)

! Oryginat w czesci rysunkowej



" ZALACZNIK NR 1

Urzad Miasta Lublin .« 7
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| Wienizwsks 14, 20-071 Lubif, tel: +48 81 443 5381, fax: +48 B1 532 6339, e-mait architektura@lubiin.eu
g cUG -05-0 8

Lublin, 2007 — 06 —o4

WYRYS | WYPIS
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dziatajgc w oparciu o:

- art. 30 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. — o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym / Dz.U_ nr 80 z 2003 r. poz. 717 /;

- Uchwate nr 1688/LV/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 wrzesnia 2002 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego miasta Lublina —
czesé ll, obejmujgcego poludniowo-zachodni obszar miasta, zawarly migdzy
Al. Krasnicka, ulicami Gigbokg i Muzyczng, rzekg Bystrzycg do mosiu kolgjowego
na szlaku Lublin - Warszawa, linig kolejowa Lublin - Warszawa (Dziennik Urzedowy
Wojewadziwa Lubeiskiego z 24 pazdziemika 2002r., Nr 124, poz. 2671).

informuje, ze dziatki nr ewid. 85/2, 86, 176/1, 176/2, 84/3, 85/1, 87, 268/3 / obreb 40,
arkusz 4 /, 307 / obreb 40, arkusz 6 / pofozone w Lublinie przy ul. Roziocze oraz
Wielkopolskiej przewidziane sg pod:

- Tereny ustug publicznych — UP / §31/;

- Tereny komunikacji pieszej — KX/ 8§51/,

- Tereny tras komunikacyjnych — KD.. / §20, 53 /

- Sirefa zieleni wydzielona w granicach terendw o roznych przeznaczeniach — Z;

Ponadio przedmiotowe dziatki znajdujg sie w nastepujgcych sirefach polityki przestrzenne;j:

- Strefa miejska—Y2/§72/;
- Strefa Rekultywacji i Kontynuacji Tradycji - SRiK 4/ §69 /;

Sposob zagospodarowania w/w dziafek okreslajg dotaczone wyrysy i wypisy z planu
zagospodarowania przestrzennego.

Zalaczniki: B '
TA

1.odbitki ksero z teksiu planu — szt. 14 Z up. PREZ

2.odbitki ksero z rysunku planu - szt. 1 mgr if%/Ewa Boguta

7-ca DYREKTORA WYDZIARU
Architektury i Administracji Budowlanet

Ofrzymuja:
URZAD MIASTA LUBLIN N
Wydziaf Strategii i Rozwoju ZA ZGODNOSC 7 DRYGINALEM
ul. Wieniawska 14, 20— 071 Lublin
2. afa
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1. Oznaczenia graficzne uzyte w rysunku planu s obowigzujacymi ustaleniami plamu:

1) eranice adminisiracyjne

H i H granica administracyjna miasta 7

) . . granice gmin

2) granice planisivezne

O ‘ o granice obszaru objetego IT ezedcig zmiany planéw

gramice obszaréw wylaezonych z uchwalenia

granice obszarn objetego rysunkiem nszezegélowionym

w skeali 1:1000

granice terenéw o roznych kategoriach przeznaczenia

granice podzialu terenu o tym samym przeznaczeniu —ebowiazujgce

granice podzialu terenu o tym sawmym przeznaczeniu — postulowane

3) hinie zabudowy

nieprzekraczalna linia zabndowy mieszkaniowej

ZA ZGODNQSC Z DRYGINALEM

nieprzekraczalna linia zabndowy usiugowej

nakazana linia zabudowy
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4y egranice stref ochronnvch

]

granice sirefy ochrony bezposredniej
njecia wéd podziemnych

granice strefy ochrony pesredniej ujecia wid - wewnetrzna

granice  strefy oddzialywania elekiromagnetycznego  linii

napowietrznych WN istniejacych i projektowanych

granice strefy uciazliwosci akustycznej od kolei

3) oznaczenia obiekiow i terendw obietvch ochrona prawng i planisivezna

X

777

B seo

obszary wpisane do rejestru zabytkéw wojewddziwa Iubelskiego

obiekty stanowiace dobra kultury objete ewidencja zabytkow

pomniki przyrody isiniejjce / projekiowane; chronione przydrozue
szpalery dizew

6} sgramice obszardéw przvrodoiczyeh

e
]

Pl P

granice Ekologicznego Systemu Obszarow Chronionych ESOCH i

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

lderunki powigzan

krajobrazowa

LD
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g g E g g sirefa nadzwyczajuych zagrozen zalewowych

7T} sranice obszardw kulturowvch

—— SOK 1-— | strefa ochrony wyjatkowych wartoéci kulturowych miasta.

strefa ochrony 1 ksztaltowania lkrajobrazn kulturowego

SOK 2 — historycznych obszaréw osadniczyeh wzdluz doliny rzeld
Czechéwki
streia o charakierze parku kulimrowego,  ochrony
—B7— i ksztaliowania krajobrazn kunlturowego zaloZenia dworslkiego na
Weglinie

strefa o charakterze  parku kulturowego,  ochrony
B 31 i kszialiowania krajobrazan kulturowego dawnege folwarku
jezuickiego {nastepnie dworn Michalewskich) przy
ul. Nadbysirzyckiej 38a.

strefa ochrony ekspozyeji i zabezpieczenia otuliny historyezmych

— 3EK— zespolow urbanistycznych: Staromiejskiego

i Srodmiejskiego

—SRiK 4 - sirefa rekultywacji i kontynuacji tradycji

—EKNT1- strefa kontynuacji tradycji

— ARO 4 15— | sirefa obserwacji archeologicznych

strefa ochromy krajobrazn otwartege z daleksa ekspozyceja

p— ZA ZGODNOSC 7 ORYGINAEEM
zewnetrzna :

—ET 2 —— | strefa ochrony dalekiege tla panoramy Srédmieseia




URZEAY: nipasia Ll

strefa ockrony dalekich widokdw sylwety ml&sta*h:sterytzmegm iy
DW i administraoy BLdo rlanej
2O4F1 Lubdane ol Wiennawska 14

tel. YL 42-3E05]

8)_ sivefy polityld przestrzennej

/ / / / strefa rewitalizacji przyrodaiczej obejmujaca fragment zdegradowanej

doliny Bystrzyey w rejonie ulic Dzierzawnej i Wapiennej

S Y2 EETES strefa miejska
; strefa konceniracji using dzielnicowych i funkeji
YZA ogélnomiejskich

Pl_ Y2 B q strefa koneeniracji usiug o eharakierze dzielnicowym

strefa ochrony zrealizowanych osiedli mieszkaniowych budownictwa
— Vl mmmmmn  VV'€loTOdZinneEgo przed ich doggszezaniem programem mieszkaniowym

rl_ V4 ].q strefa Parku Rury
h 7 Zd strefa Parku Czuby

C 3 strefa ochroay cmentarza rzymsko-katolickiego
Doy SEUE prgy ulicy Belzyckiej
%Xl streta lokalizacji wielkolkubathrowych abiektéw handlowo — ushugowych

Ommaczenia do rysunku plamn w skali 1:1000 uszczegé}awiajqéego fragment terenu

objetego strefg Y2A przy ul. Zana

granice opracowania rysunkn uszczegdélowionego

granice terenéw o réZznym sposobie uzytkowania

J granice plyty — esplanady Wymcza_]qce obszar parkisgéw
podziemnych i podjazdéw ZA Z2GODNDEC

C Z ORYGINALEM
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osie wyznaczajace schemat przebiegu komunikacji pod plyta
linie podzialn na zadania inwestycyjne

Hnie wyznaczajace ciagi piesze i drogi pozarowe w ramach zadania
inwestycyjnego

nieprzekraczaluoe linie zabudowy

obowiazujaca linia ksztaliowania elewacji ulieznej
z aznrowym parterem (mozliwos¢ wycofania do 2m)

ciag pieszy w terenach zieleni

osie kompozycyjne
zaakeentowanie osi w elewacjach
pasaze piesze w obrebie budynkéw

podcienia towarzyszace ushaigowej funkcji parteru
pochylnte

schody

wejScie do przejscia podziemnego

proponowane miejsca wjazdaw pod plyte

koncentracja funkeji uslugowych

konceniracja funkeji uslugowych z ograniczeniem wys. obiektow do
I kond. z mo.:alrwosqu wyniesienia fragmentow kubatm&%yg CRYGINALE)
I kondygnacje data

sl N "

dpiy l'----.-.
koncentracja funkeji uslugowych z dopuszczeniem fu]};(i{%“{

mieszkalnej na wyzszych kondygnacjach
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UP usingi publiczne : T Ul Wienawska 14

LN ] 4_35_351

UCG ushugi komercyjne z gastroromis w parterze

7P zielen pnbliczna

pas zieleni urzadzonej z mozliwoicia zastapienia kubatura
7ZPU w formie podeient lnb elewaeji ksztattowanej jako eze$é wystawowa

IG)D _ ulice dojazdowe

KS1 parkingi wielopoziomowe
KSP parkingi pod plyig
KX1 ciagi pieszojezdne

KX ciagi piesze

ciggi piesze z mozliw oscig wykorzystania jako drogi pozarowe

KXP
KDW nlica wewnetrzoa

Oznaczenia graficzne wniesione linig przerywana sa postulowanymi ustaleniami plam.

Oznaczema graficzne wniesione sziafem obwiedziomym linig przerywana okreslaja tereny,
ktérych granice mogg ulegaé korekitom przestrzennym z wykluczeniem zmniejszenia obszarow
przeznaczonych pod zielen i komunikacje.

. Podstawowe przeznaczenie terenéw wydzielonych liniami rozgraniczajzeymi oznaczone zosialo
w rysunku planu symbolami:

. . .. . ZA ZGODNOSC 7 ORY .
1) terenv mieszkaniowe i mieszkaniowo-nshigowe: FGODNOSC £ ORYGINALEM

Lt T T o U F

M2 - tereny zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej, potpi

M3 - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszane]j (wielo- i jednorodzinne;j),
M4 - iereny zabudowy misszkaniowe] jednorodzinnej o maksymalnej wysokodci
budynlcu 2 kondygnacje z mozliwoscia realizacji poddasza nzytkowego,

7
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Mda - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinngj o mgksg:lc;a,m & v«?%ofmscr

ey A u..:

budynku 1 kondygnacja z mozliwoscia realizacji poddasza uzyﬂccrwlégo ul Wi Er_z_r.a.-.-.-
[ 44,25 R

)

M4b - tereny =zabudowy mieszkaniowe] jednerodzinnej na zboczach dohn
o maksymalnej wysokosci budynkéw 1 kondygnacja z mozliwodcia realizacji
poddasza uzytkowego,

1) tereny uslnsowe:

UC - tereny koncentracji funkeji ushugowych z wykluczeniem obiektéw supermarkeiow,
UP - tereny ushug publicznych,
UPo - tereny ushug publiczmych przewidzianych pod realizacje obiektéw oswiaty,

U - tereny ustug komercyjnych,
Ua - tereny ustug komercyjnych z dopuszezeniem funkcji mieszkaniowej,
Ub - tereny using komercyjoych, bez mozliwosci realizacji duzych obiektéw handlowych /

. domy towarowe, pasaze handlowe, koncentracje funkcji handlowo-ushugowej /,
UN - tereny nczelm wyzszych 1 ushug nauki,
U - strefa uslug w terenach mieszkaniowych,
SR1 - tereny sportowo-rekreacyjne z mozliwoscia realizacji obiektéw kubaturowych,
SR2

tereny sportowo-rekreacyjne z mozliwoscia realizacji teremowych wrzadzen
sportowo-rekreacyjoych,

3) tereny akfvwnogci gospodarczej

AG - tereny aktywnofci gospodarczej obejmujace obszary zgrupowan przemystowo-
sktadowych,

AGe - tereny akiywnosci gospodarcze] z wykluczeniem obielktéw produlicyjnych, zapleczy
technicznych oraz baz i skiaddw materiatowych,

AG/M4 - tereny altywnoscl gospodarczej na dziatkach wydzielonych
z dopuszczeniem fimkeji mieszkaniowej.

4) tereny zieleni i terenv oiwarte:

ZP - tereny miejskiej zieleni publicznej (parki, skwery, zielece),
ZP/KS1 - tereny zieleni publicznej, realizowane pa plycie parkingu podziemnego,
ZC - tiereny cmentarzy,

Z1 - tereny zeleni stref ochrannych 1 paséw izolacyjnych od obiekiéw uciazliwych dla
- ZA ZGODNOSC 7 ORYGINALEM
otoczeria, data,...e . 2

......

zZ - strefa zieleni wydzielona w granicach terendéw o réznych przeznaczesiach,. ...
R4 - tereny pracowniczych ogrodéw dziatkowych,
w - tereny wod otwartych.
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3) terenv specialneiinune i Administracji Budow:
. . ... 20-071 Lublin, ul. Wieniaw.sn. | .
Is - tereny specjalne niezbedne dla poirzeb obronnosci i bezpieczengtwa:: :; . 5.3%4
panstwa,

6) komunikacja i trausport:

KK - tereny kolejowe,
KL - tereny urzadzen transporiu lotniczego,
KS

tereny urzadzen komunikacji samochodowej obejmujace parkingi strategiczne,
stacje benzynowe, gazowe i obstugi, zajezdnie, bazy samochodowe,
KS1 - tereny parkingéw, parkingo-garazy, garazy,

KS2 - tereny wrzadzen komumkacji miejskiej,

KX - tereny komunikacji pieszej,

KX1 - tereny komunikacji pieszo jezdnej,

KR - wydzielone Sciezki rowerowe,

K../R - 3ciezki rowerowe towarzyszace innym terenom komunikacii,
(K) - lkierunkowa rezerwa pod rozwd) ukadu drogowego

§31

- Wyznacza si¢ ,tereny ushig publicznych — UP™ z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod

obickty: oswiaty, kuliury, ochrony zdrowia i1 opicki spolecznej, administracji publiczne] i
gospodarcze], finansow 1 ubezpieczen, kultm religijnego, centr wystawienniczych, targow,
mkubatoréw przedsigbiorczosci i innych ustug publicznych wraz z programem komplementarnym
jak tez towarzyszacym funkcji podstawowej.

W ramach wyznaczonych terenéw UP oznacza sig tereny UPo z podstawowym przeznaczeniem
gruntdw pod realizacjg obiektéw oswiaty z zakazem zmiany przeznaczenia pod inne fimkcje, z

mozliwoscia ich czasowego zagospodarowania do czasu realizacji docelowej inwestycii.

. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sig:

1) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy kubaturowe] — zgoduie z rysunkiem planu,

2) mozliwosé wymiany, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania istmiejacych
obiektéw pod warunldiem zachowania podstawowego przeznaczenia terenm,

J) realizacje nowych obiektéw o indywidnalnym programie uzytkowym na dzialkach
niezabudowanych, w wyznaczonej w rysunku planu strefie zabudowy kubaturowej,

4} wysckod¢é realizowanych obiekidw dostosowana do charaktern i wysok?As'%iG O%t%sztajzag%jmmtw

zabudowy,
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5) realizacia budynkéw wyzszych niz okreslona w zasadach zagosgoﬁarnvviaﬁiﬁclé‘ﬁfef polityki

-f!-.*nlstfaqz Budrwia; fej

przesirzennej w kidre} pofozony jest teren planowanej mwesrycp poﬂi{n.}ig B&@l}jﬁ{g}z&dzona
opracowaniem studium krajobrazowego.

Na terenach, o ktdrych mowa w ust. 1 dopuszcza sig:

1) przelooczenie wysokosci zabndowy okreslonej w ust 3 pkt. 4 przy realizacji obiekiow kultu
relipgijnego,

2) mozliwo$¢ wzbogacenia w uzasadniomych przypadkach programu podstawowego
o ustugi komercyjne.

Wszystkie dzialania prowadzone pa wyznaczomych teremach UP nie moga narusza¢ unstalen

obowigzujacych dla stref polityki przestrzennej, w obszarze ktérych s one polozone.

§51
Wyznacza si¢ .tereny kemunikaeji pieszej — KX” z podstawowym przeznaczeniem gruntéw
pod tereny wydzielonych ciagdw pieszych.
Na teremach, o ktérych mowa w ust. 1 dopuszcza si¢ realizacje sciezek rowerowych oraz
lokalizacje sieci i wrzadzen infrastruictury technicznej.
Szerokosé ciagdw pieszych przyjmuje si¢ zgodnie z rysunkiem planu w skali 1:2000 .

§20

. Ustala si¢ nastepujace odleglosci linii zabudowy od poszezegdlnych klas drog (ulic ) :

1) KDGP -ulice glowne ruchu przySpieszonego
a) 40 m od zewnetrznej krawedzi jezdni dla obiekt6w przeznaczonych na staly pobyt ludzi,
b) 20 m od zewngtrznej krawedzi jezdni dla obiektéw nie przeznaczonych na staly pobyi
hadz,
2) KDG - alice glowne
2) 40 =+ 30 m od zewngtrznej krawedzi jezdni dla obiektd'w przeznaczonych na staly pobyt
ludzi, _ |
b) 15 m od zewnetizne] krawgdzi jezdni dia obiektow nie przeznaczonych na staly pobyt
ludz,
3) KDZ - ulice zbiorcze

a) 30 + 20 m od zewngtizne) krawedzi jezdni dla obiekiow plzeznaczonych na staly pobyt
ZA ZGODNTSC Z ORYGINAEEM

ludz, dar

b) 10 m od zewnetrznej krawedzi jezdni dla obiektdéw nie przeznaczonyel pobyt-ee

ludzi i nie mnie] niz 3 m od linii rozgraniczajace;,

10
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4) KDL - ulice lokalne 1 Administra - i,

) N ) ) 20-071 Lublis. & 5pepone

a) 15 m od zewnetrznej krawedzi jezdni dla ohielddéw przeznaczonych na sialy pobyt &;dz;_ ae e

b) 8 m od zewnetrznej krawedzi jezdni dla obiekidw nie przeznaczonych na staly pobyt ludzi i nie
mniej n1Z 3 m od linii rozgraniczajacej, |
5) KDD - ulice dojazdowe
a) 8 m od zewnetrznej krawedzi jezdni dla obiekiéw przeznaczonych na staly pobyt ludzi,
b) 6 m od zewnetrznej krawedzi jezdni dla obiektdw nie przeznaczonych na staly pobyt ludzi

1 nie mniej niz 3 m od limi rozgraniczajgcej,

[

Dopuszcza sie mozliwosé zmniejszenia odleglosci linii zabudowy mieszkaniowej od krawedzl
jezdni pod wamnkiem udokumentowania przez inwestora, 1z w projekiowanym budynku begda
spelnione warunki w zakvesie ochromy przed uciazliwosciami komunikacyjnymi okreslone w
przepisach szczeg6lnych.

Dopuszcza sie  dalsze uzytkowanie istnigjacych budynkéw mieszkalnych, kiore pozostaly poza

L

nieprzekraczalng linia zabudowy mieszkaniowej, z postulatern docelowej zmiany ich fonkeji na
vshupowa. Budynki te moga by¢ poddawane remontom jedynie w zakresie poprawy standarddw
sanitarnych wanmnkéw bytowych mieszkancéw, bez mozliwosel ich wymiany i remontow
kapitalnych dla funkcji mieszkaniowe].

§53
1. Wyznacza sie ,,tereny tras komunikacyjnych - KD..” z podstawowym przeznaczeniem gruntow
pod tereny drég {ulic) publicznych i urzadzed z mimi zwigzanych, wymkajacych z docelowych
ransportowych i innych fimkeji drogi.

[

Na terenach, o ktdrych mowa w ust. 1 ustala sig przebieg drog /ulic/ ozmaczonych wg klas, o
szerokosciach w limach regulacyjnych:

1) KDGP- ulice gtéwne ruchu przyspieszonego - 45 — 60 m.

2) KDG -ulice glowne - 35—-50m,

3) KDZ - ulice zbiorcze — 20—40m,

4) KDL -ulicelokalne - 15-30m,

5) KDD -ulice dojazdowe.- § —20m,

z uwzglednieniem terendw zieleni, spelniajace] rolg estetyczng oraz ochrony przed nadmiern
ZA ZGODNOSC 7 ORYGINALEM

hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleb.

Szeroko$é pasa technicznego ulicy w liniach regulacyjmych, przyjmuje sig zgodnie®s
planu w skali 1:2000.

11
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3. Dla ulic klasy zbiorcze] KDZ i wyzszych - w klasie gléwnefﬁf@fﬁnis}trgé%% cﬂ%«‘?}%‘%e
. . X i 2047 Lublin, wl. Wieniawes o o]
przyspieszonego KDGP - wyklucza sig zjazdy mdywidualne. Dopuszezz; sig; 1534 1‘ LR
wyjatkowych wypadkach, uzasadnionych tmdnymi wanmkami terenowymi lub istniejgcym
zagospodarowaniem.
4. Na terenach. o ktérych mowa w ust. 1 dopuszeza sig:

1) realizacje urzgdzen komunikacyjnych zwiazanych z eksploatacja drog,

2) lgkalizacje urzadzen mmfrastrukiury technicznej,

3) lokalizacje $ciezek rowerowych,

4) lokalizacje obiektéw nie zwigzanych stale z grunmtem /np. kioski uliczne, shupy ogloszeniowe,
reklamy/ pod warunkiem, ze usytuowanie ich nie wywola kolizji z infrastrukiura techniczng i
nie spowoduje zagrozenia bezpieczensiwa ruchu drogowego.

4. Obiekty lub urzadzenia , o ktérych mowa w ust. 3 mozna lokalizowa¢ pod warunkiem :
1) dostosowania do charakteru 1 wymagan przeznaczenia podstawowego,

2) nienaruszania ustaledi dla siref polityld przesirzennej.

§69
1. W celu poprawy krajobrazu kulturowego miasta i harmonijnego wspohistnienia historyczmych,
tradyeyjnych 1 wspdlczesnych form zainwestowania ustanawla sig Sirefe Rekultywacii i
Kontynuacji Tradycji SRIK 4 (Podstawa prawna : Art. Art. 8a 1 11.] Ustawy o ochronie débr
lnltury - tekst jednolity, Dz u. Nr 98/1999 pozZ 1150)
w granicach oznaczonych na rysunku planu
1) Zasadnicze wartosci podlegajace ochronie w granicach strefy stanowia:
a) historycznie wyksziaicony nidad drozny Alei Krasmclae),
h) ukszialiowanie terenu, a zwlaszcza doliny i wawozy stanowiace tradycyine, naturalne
grapice ~ zainwestowania  ferenéw 1 wyznaczajace zespoly sasiedzkie
o odrebnych metrykach i charakterach zainwestowania,
¢) oraz inne obiekty o wartosciach dobr kulnwxy (ouedzy inoymi: kapliczki
i krzyze przydrozne, pommiki, 1ip.).
2) Na obszarach polozonych . w sirefie  dzialaniami podstawowymi sg: integracja
i kreacja ukladéw przesttzenmych z podkseslamiem tozsamosci krajobrazowej wyzg
wymienionych zespoléw sasiedzkich oraz rekultywacja 1 rewaloryzacja wartoscl naturalnych 1

ZA ZGODNOSC 7 ORYGINALEM

knltirowych zniszezonych lub zagrozonych w procesie chaotycznej urhanizacji. -

3) Na obszarach polozonych w strefie wymagane jest utrzymanie skali 1 charakierwrzabndewy. w. ...
formie nie  kolidujace] z lokalng tradycja 1 z  walorammi  krajobrazu -

12



W tym ograniczenie powstawania nieuzasadnionych dominant przésu—zé'?sﬁ;ythv wysokesmowchw
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TR rragnai

W granicach strefy ustanawia sie Strefe Kontynuacji Tradycp ‘I‘{I‘J’Iﬁlm :“gramcach

]

Tetl T

wyznaczonych w rysunku planu, obejmujacs osiedla Mickiewicza, Stowackiego, Piastowskie,

wraz z dzielnica uniwersytecks w granicach wyznaczonych w rysunku planu

1) w granicach strefy ochronie podlegaja zasadnicze formy i nklady zainwestowania Zwiazane ze
zrealizowanymi autorskimi koncepcjami architektoniczno-przestrzennymi, co oznacza tez
zachowanie substancji architektonicznej okreslajgcej tozsamosé powyzszych zespoldw,

2} Dzataniami pozadanymi sg uzupelnienia istmigjacych ukladow kontynuujace pierwotne
zamysly autorskie i zapewniajace prawidlowe relacje funkcjonalno-przestrzenne elementow

zespolow w relacji do nowych potrzeb.

L

Rownolegle z regulacjami dla strefy SRiK4 obowizzujs w jej czesci ustalenia
dla Strefy ochrony krajobrazu otwartego EZ i Strefy ochronmy daleldege tla panoramy
Srédmieécia ET 2 — opisanych w § 69 1§ 70.

8§72
Wyznacza sig ,,strefe miejskg — Y 2”, obejmujaca obszary o intensywnym stopnin zurbanizowania,
realizowanym jako réznorodne formy zainwestowania, o dominujacych funkcjach miastotworczych —
a wiec zespoly mieszkaniowe i zgrupowania aktywnosci gospodarczej, wiaz z mirastrukiog
komunikacyjna 1 zespotami zieleni.
1. Dla strefy miejskiej ustala si¢ nasigpujace wymogi:

1) zabudowa powinna posiadac charakter miejski i wielkomiejski, z preferencja dla ksztattowania
zespoléw zabudowy wielorodzinne] w formie kwartaléw zabudowy, z ushugami w parterach od
strony ulicy. Zagospodarowante fragmentu terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi pod
funkcje mieszkaniows, warunkowane jest opracowaniem koncepgji realizacyjnej, stanowiace;
integralng czesé projekin architekfoniczno - budowlanego, uwzgledniajacej powiazania obszaru
inwestycji z terenami przyleglymi tj. komuvnikacyjne, fimkcjonalne, krajobrazowe i
infrastrukiuralne z uwzglednieniem podzialn inwestycji na etapy realizacji,

2) naterenach zabudowy jednorodzinnej obowigznje ochrona funkeji mieszkaniowej. Mozliwosé
wprowadzema programéw ustugowych musi byé kazdorazowo uzasadnijone analizg wplywu
przewidzianego do realizacji programu na prawidtowe funkcjonowanie dzialek sasiednich i
wykazania bralku kolizyjnodci, chyba ze ustalenia planu w czedci graﬁczggbozﬁygz% ; 7[am“\tm
dyspozycje w tym zakyesie, Qatao
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3) na terenach rezerwowanych pod koncentracje ustug wszystkich pozioméw ﬁ%ﬁﬁ@@gd owla
programu akiywizac]l gospodarcze], zagospodarowanie fragmentu terenu ué%ééédée ”e-:'iﬂzws}ie
liniami rozgraniczajacymi pod te funkcje, warunkowane jest opracowaniem dla calego obszaru
koncepcji realizacyjnej, ktora okresli zasady kompozycji przestrzennej oraz obshigi
komunikacyjnej i technicznej z uwzglednieniem podzialn na etapy realizacji,.

4) wysolcosdé realizowanych obiektow dostosowac nalezy do wymogdw zawartych w ustaleniach
dla stref ochrony widokowsej,

5) male obiekiy kubaturowe, uzupehiajace zabudows osiedla ( pawilony usiugowe, kioski, garaze
) powinny by¢ projekiowane jako skomponowane z isiniejaca zabudowg z zapewnieniem
obshugi komunikacyjne] wylacznie od isiniejacego ukiadu ulicznego,

6) dla zabudowy mieszkaniowe] - zapewnienie 1 miejsca parkingowego na 1 mieszlkanie w
granicach dziatki lub w zespole zabudowy stanowiacym jedno zadanie inwestycyjne,

7) dla obiekiéw ustugowych — zapewnienie 1 miejsca parkingowego na kazde 20 m” powierzchai
nzytkowej ushug w gramicach dziatky lub w zespole zabudowy stanowlacym jedno zadanie
inwestycyjne,

8) dla terenéw mieszkaniowych w gramicach lokalizacji — przeznaczenie co najmmiej 50%
powierzchni terenu wolnego od zabudowy na zielen 1 tereny biologicznie czynne,

9) dla zbiorczych parkingéw naziemnych powyzej 10 miejsc — wprowadzenie zieleni towarzyszacej
w ilosci co najmnie] 20% powierzchni terenn przeznaczonego na parking, oraz wprowadzenie
zadrzewienia w ilodci min. 1 drzewo na 2 migjsca parkingowe,

10) dla obigktdéw o szczegolnie eksponowanej lokalizac): (jak np. zamknigcia widekowe gldwnych
ciagéw komunikacyjnych) wiasciwy organ administracji samorzadowej moze zazadaé od
inwestora spelnienia nastgpujacych warunkow:

— sparzadzenia ekspertyzy wptywu inwestycji na krajobraz kulturowy, w tym ekspertyzy
widckowe], oraz jej pozytywnego zaopiniowania przez organ administracji wlasciwy
do ochrony dobr kultury,

— przediozenia wlasciwym organom opiniodawczym warianiowych koncepcii
urbanistyczno-architektonicznych celem wyboru najlepszego wariantu,

— przeprowadzenia konkursu architektonicznego dla wylonienia przez sad konkursowy

koncepcji architektoniczno-urbanistyczne] przeznaczonej do realizacji, 2% ZGODNOSC Z GRYGINALE
data..... .|

2. W strefie miejskiej zakazuje sig: podpis

1) wprowadzania zabudowy na dziatkach i terenach pozbawionych dostgpu do podstawowych

systemow sieci miejskich, zaopatrzemia w elekitycznosé, wode oraz odbioru Sciekdw

koniuna.lnych,
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2) wprowadzania dogeszezen zabudowy zespoléw mieszkeniowych o ﬂﬁﬁ%@%ﬁﬁ? ‘eél%gf:‘i’ :_;’ﬁj
warunek zawarty w ust. 1, pkt. 1, lit. f, ted Q1 72-35-391

3) depradacji funkcjonalnej i przestrzennej isimiejacych zespolow zabudowy, W tym obnizania
warunkéw  Stodowiskowych  zespolow mieszkaniowych przez wprowadzanie funkcji
kolizyjnych, znaczaca redukcje dostgpu swiatla slonecznego i ehminacje zieleni
przydomowej,

3. W strefie miejskiej zaleca sig:

1) renowacje i1 harmonijne uzupehienia istnigjacej tkanki miejskiej, z dazemiem do
porzadkowania wyrazu przesirzennego istniejacych zespoldw zabudowy:;

2} modemizacj¢ i nzupehienia miejskiego ukladu kommmikacyjnego z dhaloicia o estetyke
ciagdw komunikacyjuych i o ochrone zieleni przyulicznej,

3) ochrong 1 pielegnacje terendéw zielonych rekuliywacje terenéw zdegradowanych poprawe
waloréw kompozycyjnych przestrzeni publicznych dla poprawy warunkéw ekologicznych
srodowiska zamieszkania i dla humanizacji zagospodarowania tereméw aktywnoscl
gospodarcze],

4) zapewnienie prawidlowe] obshugi infrastrukturalngj terenéw inwestowanych z daZeniem do
prowadzenia sieci inzynieryjnych w kanatach zbiorezych,

5} rekompozycjg zdegradowanych przestrzennie i funkcjonalnie frapmentéw strefy;

6} przekszialcanie istniejacych duzych zespoléw garazowych — o ile ich fimkcja nie jest sprzeczna
z planem — w zespoly garazy wielokondygnacyjnych,

7) dazenie do wprowadzania miejsc pracy w kompleksach mieszkaniowych, pod wanmkiem

zapewnienia barmenijnego, nie kolizyjnego wspolistnienia réznych funkcji.

ZA ZGODNODSC Z ORYGINAEEM
dala,.... .

podpt
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Sekretariat
tal. 081 53237 58
fa= 0B} 53321710

Centrala
tel. 087 532 42 81

Biuro

Obstugi Kliznta

al. ). Pilsudskiega 15
20-407 Lublin

tel ffox 081 53201 80

Pogotowie Waed.-Kan,
el 081 5341994
=l 994

Baza Zemborzycka

i ul. Zemborzycko 1140

20-443 Lublin
tel. D81 744 36 41
fux 081 744 32 80

Qczyszczainia
Sclekow “Hadow"
ul. togiewnicka 3
20-228 Lublia

il 08174601 0N
fox 081 745603 33

Centralne
Labaratarizm

ul. Zowilcowa 10
20-245 Lublin

tal. Q81 744603 24
fax 083 7463083

G305/7ER3

#R-N 15081

PLCL

Fatzeir Trurnea

Rokssviae

AB 383

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.

al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

wwwr.mpwik.lublin. gl

TRK/5004-877/2008 12.11.2008
Gmina Lublin
Plac Lokietka 1

20-950 Lublin

za posrednictwem:
~MEGAM” JANUSZ MALINOWSKI
ul. Lubelska 8
22-100 Chelm

Dotyczy: warunkdw technicznych wod.-kag. dla krytej plywalni Zespolu Szkél Nr 7 przy
ul. Roztocze 14 (dz nr 85/2 i 86). _

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze zapewnimy
dostawe wody w zgloszonej ilogci Q=39,40 m*/d, q=0,5 I/s i odbiér sciekéw z projektowanej
phywalni przy ul. Roztocze 14 zgodnie z propozycja Wnioskedawcy, tzn. w oparciu o sieci w ul.
Wielkopelskiej po zaprajektowaniu i zrealizowaniu przytaczy wod. — Kan. do sieci miejskich.

Niezalezne przylacza projektowac uwzgledniajac ponizsze warunki:

. Miejsce whaczenia wody - istniejacy wodociag ¢ 150mm (A-C) w ul. Wielkopolskiej,

zarnaczony kolorem niebieskim.

Rzedna linii cisnien w sieci wodociggowej w rejonie miejsca wiaczenia wynost aktualnie ok.

254-256m n. p. m.

Do budowy przylacza wodociggowego zaleca sie stosowanie rur PEHD odpowiednio

oznakowanych tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna oraz zasuw klinowych z migkkim

uszezelnieniem.

4. Wodomierz lokalizowac za pierwsza zewnetrzna sciang w piwnicy [ub na parterze budynku,

w miejscu wydzielonym, suchym, tatwo dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem woda,

dziataniem mrozu oraz mozliwoscia uszkodzenia, z zachowaniem wymagarn Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. (Dz. U. 02.75.690 z pozn. zm.) w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Za

zestawemn wodomierzowym przewidzie¢ stosowne zabezpieczemie przed wtdrnym

zanieczyszczeniem wedy w sieci, wynikajace zwymagan normy PN-EN 1717:2003.

Wodomierz sytuowac na konsoli.

Istniejace na dz. nr 86 przylacze wodociagowe ¢ 30mm (stal oc.) przewidzie¢ w projekeie do

likwidacji.

6. Miejsce whczenia kanalizacji sanitarnej - istniejacy kanat sanitarny ¢ 0,3m (kam.) w ul.
Wielkopolskie], zaznaczony kolorem brazowym.

7. Na przylgczu kanalizacyjnym nalezy zaprojektowad studnig rewizyjng (inspekcyjna) na
terenie posesji w odleglosci ok. 1m od linii regulacyjnej ulicy.

8. Na wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej nalezy zainstalowac urzadzenia przeciwzalewowe.
Piony instalacji kanalizacyjnej powinny byé wentylowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra [nfrastruktury z dnia 12.04.02r. (Dz. U. 02.75.690 z pdin. zm.) w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki 1 ich usytuowanie.

9. Skiad 3cickéw odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie wmozZe
przekracza¢ wartodei podanych w zataczniku. Zastrzegamy sobie prawo kontroli jakosci
$ciekdw odprowadzanych do sieci migjskiej.

10. Wymiane wody w basenie nalezy realizowad w godzinach nocnych, w sposob nie
powoedujacy zaklécen w sieciach miejskich.

1. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wéd deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

8]
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13.

14,

16.
17.

. Na wysokosci nieruchomosel brak sieci kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wod

deszczowych bedzie mozliwe po zaprojektowanin i zrealizowaniu calego niezbgdnego
zakresu kanalizacji deszczowej w ul. Wielkopolskiej (ponad 330m) z wilaczeniem de
istniejgcego kanalu deszczowego ¢ 0,6m (bet.) w ul. Urzedowsldej, zgodnie z ,,Koncepcja
odwodnienia dzielnicy Weglin Poludniowy w Lublinie”.

Na kanalizacji deszczowe] zaleca sie stosowanie wilazow z zamknieciem ryglowym oraz
wpustow deszczowych z osadnikiem oraz zawiasem i ryglem.

W przypadkn rezygnacji z powyiszego przedsigwzigeia, wody opadowe nalezy
zagospodarowaé lokalnie na terenie dz. nr 85/2 1 86.

. Do dokumentacji zataczyc:

— dobér wodomierza uwzgledniajacy potrzeby technologiczne plywalni,

— wyliczenie powierzchni rzutu poziomego projektowanych przylaczy w poszczegolnych
nawierzchniach drogi miejskiej ze wskazaniem kategorii drogi, wraz z rysunkiem
usytuowania przewoddw pod poszczegdlnymi nawierzchniami pasa drogowego
przedstawionym na planie sytuacyjnym w skali 1:300, bedzie to dla inwestora podstawg
do wystapienia do Wydziatu Drég i Mostéw o zgode na umieszezenie uzbrojenia w pasie
drogowym.

Projekt podlega uzgadnieniu w MPWiK.

Po wybudowaniu przyfaczy zostanie zawarta nowa umowa, ktora okreéli odpowiedzialnosc

za przylacza oraz sposéb rozliczen za $wiadczone uslugi.

Niniejsze warunki pozostajg aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i

nalezy je zalaczy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia.

[

Uwagi:

. Przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte w ,,Wytycznych technicznych do

projektowania sieci, przylaczy oraz urzadzei wodociggowych i Kanalizacyjoych”
dostgpnych na stronie internetowej MPWiK - www.mpwik.lublin.plL

Zasady uzytkowania i eksploatacji przylaczy wod-kan okreslone sa w,Regulaminie
dostarczania wody i odprowadzania sciekéw obowiazujacego na terenie Miasta Lublin”
dostepnym w Biurze Obslugi Klienta lub na stronie intemetowej.

W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowal sig z Dzialem
Programowania 1 Rozwoju MPWIK Sp. z 0. 0. Lublin, ai. Pilsudskiego 15, budynek B, pokgj
nr 125 (tel. 081-332-42-81 wew. 207, 383).

Otrzymuja:
1.Adresat+zal.graf.
2.afa

o nd Jalante Trenndsl
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ZARZAD - SEXAETARIAT
ul. Pulawska 28

tel. 081 741 25 10

fax 081 741 0t 38

POGOTOWIE CIEPLNE
ul. Ceramiczna 3

tel. 083 993

tel fiax 081 740 79 39

DZIAL OBSEUGH KLIENTA
ul, Pulawska 28
tel. 081 741 02 81

DZIAL STRATEGI [ ROZWOJU

ul. Pulawska 28
1el. G811 Y41 0072
w. 382, 384, 319

AZECZNIK PRASOWY
ul. Pulawskz 28
tel./fax Q81 740 24 63

DZIAL SIECH
ui, Pulawska 28
tel. 081 720 35 113

DZIAL EXKSPLOATACU
ul. Pulawska 28

tel. GB1 741 00 72

w, 329, 332

DZiAb LOGISTYKI
ul. Pulawska 28
tel.ffax 0B1 741 04 57

MAGAZYN
ul. Ceramiczna 3
. tel. 081 747 52 53

CDDZIAL TRANSPORTU
ul. Ceramiczna 3

tel, 681 747 44 78

tel. 061 747 1229

DZIAE PLANOWANIA
I NADZORLU ROBOT
. Putawska 28

tel. 081 741 93 72

DZIAL ADMINISTRACYJINY
ul. Putawska 28

tel, D1 741 00 72

w. 416, 374, 310

SERWIS CIEFLOMIERZY
ul. Ceramiczma 3
tel ffax 0B1 746 70 60

SERWIS POMP
GRUNGFOS I WILO
ul. Ceramiczna 3
tel.Aax 0B1 748 35 43

LUBELSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEY

Spoika z ograniczong odpowiedzialnoscia

z siedzibg w Lublinie » 20-822 Lublin = ul. Pulawska 28
tel. centrala 081 7410072 - fax 081 7406032 - htip://www.lpec.pl = e-mail: Ipec@Ipec.p P
REGON 430980913 » NIP 712-01-50-496 = Kapitat zakladowy 98 172 600,00 PLN
Sad Rejonawy - Sgd Gospodarczy w Lublinie » Xi Wydzia! Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego « Rejestr Przedsishiorcow
Nr KRS 0000056205

. PKO BP SA A.Q.K. Lublin nr 751020 31756 DOOO 5302 0053 5615
BOE SA Q. Lublin nr 61 15401144 200H.6400 1212 0001« Bank Millennium SA or 05 1160 2202 0000 0000 6370 1584
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7 0-322 Urzad Miasta Lublin

1 Wydzial Inwestycji

" ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

NR-4113-124/08 Lublin 16.10.2008

WARUNKI

przylaczenia wezla cieplneqo do sieci cieplowniczej
Nr: WP-55/132 09/2008

Na podstawie wniosku z dnia 08.10.2008 oraz w oparcii o Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania
systemow cieplowniczych” (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz.92) podajemy warunki przylaczenia do
sieci cieplownicze] wezla ciepinego dla projektowanej krytej plywalni przy Zespole Szkdl
Nr 7 w Lublinie, zlokalizowanej przy ul. Roztocze 14 (dzialki nr 85/2, 86).

A. Wnioskodawea: Wydziat Inwestycji U.M. Lublin ul. Wieniawska 14

B. Informacje dotyczace obiektow:

B.1.Lokalizacja obiektéw: zgodnie z zalgczong kopia mapy sytuacyjnej.
B.2.Lokalizacja wezta cieplnego: w pomieszczeniu zlokalizowanym mozliwie centralnie do
zasilanej instalacji od strony sieci.

B.3. Dane dotyczgce obiekiu:

Przeznaczenie obiekiu Kryta ptywalnia
Kubatura ogrzewanych pomieszczen 10.600 | m®
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen 1.830 | m?
B.4. Moc cieplna zamdwiona: -

1 |centralne ogrzewanie Qe = . 100 KW
2 |ciepta woda uzytkowa-grednia Qewsr = 90 Kw
3 |[ciepla woda uzytkowa-maksymalna P 180 kKW
4 lwentylacja ) Qn = 110 kW
5 | technologia Qe = 197 KW
§ |lnne Q; = - kw
Catkowita moc cieplna zamawiona® yQ = 587 kW
Minimalny pobér mocy cieplngj poza sezonem grzewczym Qmin = 280 Kw

* wartoic catkowite] mocy cieplnef zamdwicne] jest suma mocy ciepineg] w poz.1, 3 4.5 ZA ZGODNOLC 7 ORYGINAEEM

G. Granica wiasnosci: Przylgeze 2Dn100 do budynku szkelnego.
D. Granica eksploatacji: odpowiada granicy wilasnosci.
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E. Czynnik grzewczy: woda o wysokich parametrach.
E.1. Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 130/65°C, iato 70/35°C
(do obliczer wymiennikéw przyjmowac dia lata 65/35°C)
E.2. Maksymalna temperatura wody instalacyjnej 85/60°C.
E.3. Cisnienie dyspozycyjne:
Rzedne linii cisniert w komorze € 11-6 (132 09) ul.Orkana;

W sezonie grzewczym
statyczne (zasilenie z EC- LW) 256,80 m n.p.m.
w przewodzie zasiiajgcym ok. 268,5m n.p.m.
W przewodzie powrotnym ok 228,2 m n.p.m.
w sezonie letnim
statyczne (zasilenie z EC- MT) 235,0 m n.p.m.
w przewodzie zasilajgcym ok. 2539 mn.p.m.
w przewodzie powrotnym ok. 2298 mn.p.m.

Wartosci rzednych linii cidniefl podano na podstawie obliczer hydraulicznych do opracowanego na
sezon 2008/2009 programu pracy sieci cieplnych. Ulegajg one zmianom w miare wigczenia i wylaczania
do m.s.c. cdbiorcéw oraz zmiany rejonéw zasilania,

F. Wymogi dotyczace przylacza cieplnego

F.1. Migjsce wigczenia: Punkt A" (zaznaczony na mapie kolorem czerwonym) na sieci 2Dn125,
w rejonie budynku szkolnego przy ul. Roztocze.
Szczegdty techniczne projektant winien uzgadnia¢ z LPEC Sp. z 0.0. na biezgco.

F2.W migjscu wigczenia: Wykonaé odgalezienie preizolowane z zaworami odcinajgcymi
umieszczonymi w studzience lub z trzpieniami wyprowadzonymi na powierzchnie
terenu.

F.3. Srednica sieci i przylaczy: Ustalié na podstawie zapotrzebowania ciepta dla przyfgczanego
budynku.

F.4. Przytgcze | sied: Przylgcze cieplownicze wykona¢ w technologii preizolowanych rur stalowych
przewodowych bez szwu, z pogrubiong izolacja na rurociggu zasilajgcym, przy
Srednicy Dn125 i mniejszej. Zastosowaé rury preizolowane z sygnalizacjg alammowg —
system BRANDES (projekf winien zawiera¢ schemat montazowy i zestawienie
elementow niezbednych do wykonania instalagji).

G. Wymogi dofyczace wegzia cieplnego:
G.1. Wezet cieplny winien dostarcza¢ cieplo do obiekiéw jednego odbiorcy, byc dostepny dia stuzb
~ eksploatacyjnych LPEC Sp. z o.0. w dowolngj porze, zabezpieczony przed dostepem
niepowotanych osdb.
G.2. Wezel cieplny nalezy zaprojektowa¢ z wykorzystaniem normmy PN-B-02423 styczeri 1999
Wezly cieplownicze. Wymagania | badania przy odbiorze”™.
G.3. Wezet cieplny wykonag jako wymiennikowy.
Stosowaé nastepujgee urzadzenia;
- €.0., c.t.. wymienniki ptytowe lutowane lub rurowe JAD, ewentuainie plytowe skrecane
- c.c.w.: wymienniki plytowe skrecane
- pompy: o Zmiennej predkosci obrotowej
- zabezpieczenie: za pomocg naczynia wzbiorczego przeponowego iub innego systemu
zgodnego z chowigzujgcymi normami | przepisami
- regulatory: elekironiczne typu TAC, Danfoss,
- regulatory réznicy ciSnien: bezposredniego dziatania typu Samson,
~ armatura: zawory kulowe, przepustnice, klapy zwrotne,
-cieptomierze: ultradZzwigkowe z kolnierzowym (monolifycznym) przetwornikiem przeplywu
zainstalowanym na zasileniu firmy KAMSTRUP typu MULTICAL, ewentualnie SIEMENS.

H. Pomiar ciepia
Do celow rozliczeniowych za dostarczane do obiektu cieplo nalezy zaprojektowaé cieplomierz
zlokalizowany w wegzle ciepinym po stronie wysokich parametréw, oparty na metodzie pomiaru
przeptywu za pomocy przetwornika ultradzwiekowego, wyposazony w urzadzenia zliczajgce cieplo w
GJd lub MWh.
Stosowac przeliczniki z wbudowana wiasng baterig zasilaiacy o trwatosci nie mniejszej niz 5 lat.
Zastosowad cieptomierz z przetwornikiem przeptywu kotnierzowym {monolitycznym) zainstalowanym
na zasileniu.
Pomiar ilosci ciepta w wezle cieplinym winien byé uzupelniony wodomierzem na doprowadzeniu wody
zimnej do wymiennika c.c.w. i na uzupe%nieniu Z powrotu m.s.c. strony widrne] wymiennikow c.o., c.t.
Wodomierz na uzupe&menlu powinien by¢ wyposazony w impulsator umoziiwia 1]ahc;y podla_czeme
i odezyt przy pomacy przelicznika cieplomierza. ZA ZGOONOSC Z ORYGINALEM
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l. Wymagania dotyczace instalacji centralnego ogrzewania

I.1. Instalacja winna by¢ zaprojekiowana zgodnie z Wytycznymi Projektowania Instalacii Centralnego
Ogrzewania - opracowanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL w Warszawie.

L2, Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14.12.94r
(tekst jednolity Dz.U.99.15.140), jezeli zapotrzebowanie na ciepto lub sposéb uzytkowania
poszczegolnych czgsci budynku sg wyraznie zréznicowane, instalacja centralnego ogrzewania
powinna by¢ odpowiednio podzielona na niezalezne obiegi.

1.3. Nie stosowaé grzejnikow aluminiowych | miedziano-aluminiowych.

J. Wymogi formaine

J.1. Dokumentacja powinna by¢é sporzadzona  zgodnie z Zarzgdzeniem -Ministra Spraw
Wewnetrznych Administracii z dnia 03 lipca 2003 r w sprawie szczegGlowegao zakresu i formy
projektu budowianego.

J.2. Stosowane materialy muszg postada¢ akiualne dokumenty dopuszczenia do slosowania w
budownictwie zgodnie z Dz.U.2004.92.881 | obowizgzujgcymi przepisami wykonawczymi
wydanymi do ustawy.

J.3. Do uzgodnienia przediozy¢ komplet dokumentacji: sieci i przylacza, wezla cieplnego z AKPIA
oraz instalacji wewnetrznej centrainego ogrzewania. Projekity przedkiadane do uzgodnienia
powinny posiada¢ komplet obliczeri cieplnych, hydraulicznych iwytrzymatosciowych oraz
schemat instalacji alarmowej .Brandes” (sieci cleplownicze).

J.4. Podstawg rozpoczecia projekiowania i reaiizadji przedmiotowej inwestycji jest zawarcie z
Sp. z 0.0. umowy o przylaczenie do sieci cieplownicze] przez wiasciciela obiekfu.

J.5. Warunki przytgczenia wazne s3 dwa lata od daty ich okreglenia.

L Y od
LW

UWAGL

1. LPEC Sp. z o.0. zastrzega sobie prawo koniroli rob6t budowlano-montazowych w zakresie
gospodarki cieplnej. Wszystkie proby i odbiory odbywaja sie przy udziale naszego
przedstawiciela.

2. W przypadku, gdy rzeczywisty sredni miesigczny przeptyw godzinowy bedzie mniejszy od Q4
{(granicy podzistu zakresu pomiarowego) wskazania przyrzadu nie ‘mogg stanowié podsiawy do
rozliczen z naszym przedsigbiorsiwem.

3. W przypadku przekazywania wezta na stan majgtkowy LPEC Sp. z o.o. nalezy wydzieli¢ pomiar
energii elekirycznej dla poltrzeb wezla niezaleznie od pomiaru w budynku wediug warunkow
Zakiadu Energetycznego i zastosowac urzgdzenia zaproponowane w niniejszych warunkach.

OFERTA:

LPEC Sp. z o.0. oferuje swoje uslugi w zakresie wykonawsiwa sieci i wezlow ciepinych. Inweslycja
mozZe by¢ wspdffinansowana w ramach umowy przyfgczeniowsj (projekt w zatgczeniu).
Zainteresowanych, w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Dziatem Strategii
i Rozwoju tel.081- 741-00-72 wew. 382.

Dziat Strategu i Rozwoju
K
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Otrzymuia:
1 x Adresat
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PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.

20-340 Lublin, uvl, Garbarska 21A
Zaklad Enesgetyczny Lublin-Miasto
nl. Wolska 1220411 Lublin
Tel. centvala 081 445 11 02 Fax 081 744 23 3%
Tel. BOK 081 445 11 29

Lublin, dnia 21.11.2008

Zalacznik nr 1 do umowy

Nr warunkdw 40321 URZ AD MIASTA LUBLIN

G taczeni v

Loz aooa WYDZIAL INWESTYCJI

S10068/WNET L ul. WIENTIAWSKA 14
WYDZIAL INWESTYCI 20-950 LUBLIN

1. 2 YARUNKI PRZYELACZENIA
2008 -11- 2 c .o, .
urzadzen elektroenprgetycznych do sieci niskiego napigcia
Lz VW P 514’-4;4’\' EPRGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.
L R X IR ! N

Odpowiadajac na wniosek z dnia 10.11.2008 nr 1149/7ZE-1/2008 okresla sig¢ nastgpujace warunki przylaczenia
obiektu (nieruchomosci): Zespo6l Szkét Nr 7 (budowa krytej plywalni) Lublin ul. Roztocze 14 gm. Lublin.

1. Miejsce przylaczenia do sieci elektroenergetycznej: rozdzielnia niskiego napiecia stacji transformatorowej K-68 ;
K-68 Wielkopolska §0.

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjSciu przewodéw od zabezpieczen w zigczu w
iderunku instalacji odbiorcy

3. W celu przylaczenia wskazanych we wniosku urzadzen o poborze mocy przytaczeniowej 193,00 kW (istn. 98,00 kW)
nalezy:

3.1. Wybudowac przylacze (dane znamionowe urzadzen, instalacjt i sieci oraz dopuszczalne parametry ich pracy):
zgodnie z pkt 3.2 .

3.2. Rozbudowac siec - zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem (dane znamionowe urzadzer, instalacji
1 sieci oraz dopuszczalne parametry ich pracy): wybudowaé linie kablowg o przekroju nie mniejszym niz 4 x 300 mm” od
stacji transformatorowej K-68 (rozdzielnie nN w stacji transformatorowej przystosowacé do nowych warunkéw pracy ;
istniejaca jednostke transformatorowg o mocy 400kVA w stacji K-68 wymieni¢ na 630kVA, szczegély techniczne
uzgodni¢ na etapie prajektowania w ZE Lublin-Miasto), lini¢ kablowa wprowadzi¢ do zigcza kablowego na budynku
(ziacze przystosowaé do pracy w nowym ukladzie sieci),
urzadzenia wybudowaé zgodnie z planem rozbudowy R-0812-14

3.3. Zastosowaé zabezpieczenia gléwne o0 wartosci znamionowanej 315 A i usytnowaé w zlaczu kablowym.

4. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo energii elekirycznej 1 systemu pomiarowego:

4.1. Zastosowac péiposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej na napieciu 0,4 kV.

4.2, Liczniki energli elekirycznej powinny umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar
energii biernej z rejestracjg profili obciazenia.

4.3. Uklad pomiarowy musi by¢ wyposazony w lczniki tréjsystemowe.

4.4, Ukdad pomiarowy powinien byé wyposazony w uklad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.

4.5. Urzadzenia wchodzgce w sklad uktadn pomiarowego powinny spelniaé wyrnagania okre$lone w Instrukcji Ruchu

i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.

4.6. Liczniki energll elektrycznej musza posiada¢ zabezpieczenie przed wplywem zewnegtrznych pdl magnetycznych
(z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadaé elektroniczny systemem informujacy o wystapieniu
takiego wplywn na liczniki (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, swiecenie). System ten ma wykazywaé wylacznie czy
na licznik oddzialywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadzialanie systemnu musi byé widoczne
.»golym okiem” bez potrzeby demontazn licznika

4.7. Wszystkie eclementy czlonu zasilajgcego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w sklad ukiadu pomiarowego energii
elekirycznej musza byc przystosowane do plombowania.

5. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy usytuowad w miejscu ogélnie dostgpnym dla personelu ZE.

6. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej — zgodnie z Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 {Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007r.) w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemn elektroenergetycznego.

7. Inne wymagania, W tym dostosowania przylaczanych urzadzen, instalac)i lub sieci do systemdw sterowania
dyspozytorskiego oraz ich niezbednego wyposazenia do wspélpracy z siecig PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.:
przewdd ochronny instalacji elekirycznej wykonac od tablicy gtdwnej.

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej w miejscu dostarczania energii elekirycznej tg @ = 0,40.

9. Nalezy zastosowaé zabezpieczenia przed przedostaniem sig zaktdcen elekirycznych z urzadzen waioskodawcy do sieci
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. i uzgodnic na etapie projektowania. 7A ZGODHOLE 7 DRYGINALEM




10.

11.

12

13.

W celu dostarczenia energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych:
energii elektryczne] o parametrach odmiennych od standardowych.

Uklad sieci T'T.

Czas trwania jednorazowej przerwy dostarczaniu energii elekirycznej wynosi:

a). do 16 godz. dla przerwy planowanej

b). do 24 godz. dia przerwy nieplanowanej.

t.gqczny czas trwania przerw jednorazowych w ciagu roku wynosi:

a). do 35 godz. dla przerw planowanych,

b). do 48 godz. dla przerw nieplanowanych.

Wymagania dodatkowe:

nie przewiduje sie dostarczania

14.1 szczeg6ly techniczne zwigzane z ukladem zasilania uzgodnic na roboczo z ZE Lublin-Miasto przed przystapieniem

do prac projektowych

14.2 W przypadku kolizji zgloszonego obiektu z istniejaca siecig elektroenergetyczng PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z
o0.0. kolidujace urzadzenia nalezy przebudowac po trasie bezkolizyjnej ; w celu okreslenia ,,umowy o przelozenie
sieci elektroenergetycznych bedgcych wiasnoscia PGE Dystrybucja LUBZEL Spétka z 0.0.” nalezy wysiapi¢ do

ZE Lublin-Miasto odr¢bnym pismem,

14.3 na powyzsze przediozy¢ do sprawdzenia w ZE Lublin-Miasto dokumentacjg projektowa opracowang w oparciu o

obowigzujace przepisy budowy urzadzen energetycznych i rozwiazania typowe,

14.4 zastosowac zamki z wkiadkg typu "MASTER-KEY" ; urzadzenia powinny posiadac odpowiednie atesty i

certyfikaty ; zastosowac zlacze z tworzyw termoutwardzalnych, lakierowane.

15 Waznos¢ warunkow okresla sie na 2 lata liczac od daty ich okredlenia. _
16 Od ninigjszych warunkéw przylaczenia stuzy prawo wniesienia odwolania do Zarzadu PGE Dystrybucja LUBZEL

zZ

s
ZA 2

Sp. z 0.0. z siedziba w Lublinie vl. Garbarska 21 A w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Przylaczenia bez zawartej umowy o przylgczenie nie stanowia podstawy do rozpoczecia
realizacji prac projektowych i budowlane-moniazowych oraz ich finansowania przez strony.

Kierownik Wydzialu

GOTMON 7 DAYGINALEM
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Urzad Miasta Lublin A

Departament F’serwszego Zastr-gpcy Prezydenta
Wydziat Drog i Mastow

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 81 465 2550, fax: +48 81 466 2551, e-mail: drogi@!ublin.au

- DM.UD.1.5542/N-021/3683/08 Lublin, dn. 07.07.200¢

MEGAM Janusz Malinowski
ul. Polaniecka 12/6
22 — 100 Chetm

dot. ul, Wielkooglskie]

W odpowiedzi na pismo zlozone dnia 01.12.2008 r., dotyczace wydania warunkov
technicznych budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 106772L — ul. Wielkopolskie
na teren dzialki nr ewid. 86 — na teren projektowanej krytej ptywaini przy Zespole Szkét n
7 przy ul. Roztocze 14 w Lublinie, Wydziat Drog | Mostow Urzedu Miasta Lublin wydaje
wstepne warunki techniczne na budowe zjazdu:

1. Zjazd nalezy zaprojektowaé jako zjazd ,publiczny”, zgodme z Rozporzgdzenien
Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca 1999 1. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i icl
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.).

Szeroko$é utwardzona zjazd 4,0 — 6,0 m. W projekcie nalezy podaé powierzchnis

utwardzong zjazdu na terenie pasa drogowego.

Na krawedzi jezdni i zjazdu nalezy zaprojektowa¢ fuki o promieniach Rmin=5,0 m.

Krawed? jezdni od krawedzi zjazdu nalezy oddziela¢ kraweznikiem ,wiopionym’”.

Wody opadowe z terenu posesji nie moga sptywacd na pasy drogowe.

Na terenie wiasnej posesji nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig ilosé migjsi

parkingowych.

7. Projekty budowlane zjazddw nalezy uzgodnié¢ w tut. Wydziale i uzyskac decyzje n:
lokalizacie zjazdow.

ha

SRS

Jednoczesnie informujemy, Ze powyzsze pismo nie upowaznia do budowy zjazdu.

Projekt budowlany zjazdu nalezy uzgodni¢ w tut. Wydziale i uzyskac decyzj
na lokalizacie zjazdu przedikiadajgc w tut Wydziale kopig¢ dokumenii
potwierdzajacego prawo dysponowania nieruchornoscig — dz. nr ewid. 86 — na celi
budowlane.

W zaiaczeniu:
1 egz. Zagospodarowania terenu




URZAD MIA STA LUBLIN
Zesp6l Uzgadniania )
Dokumt_:macji Frojsktowe;
Miastz Lublig

20-072 Lublin, ui. Wignigw o
tol. 087 486 31 55:"‘35?'25';;%; gf Lublizn, dnia 5.02.2009 .

ZUDP Nr 42/2009

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin —ul. Roziocze
Zleceniodawca : MEGAM Janusz Malinowski 22-100 Chebrn, ul. Polaniecka 12/6
Data wplywu zlecenia : 14.01.2009 r.

OPINTA

Stadium opracowania : projekt trasy
Nazwa jednostki projektowej (projektant) : MEGAM Janusz Malinowski

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie ari. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawe geodezyjne 1

kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pozZniejszymi zmianami). oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38

poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow

uzgadniania dokumentacji projektowe;j.

Zespol Uzgadniania Dekumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 16.01.2009 r. 1 30.01.2009 r. uzgednil lokalizacje przylaczy: wodociagowego,
kanalizacji sanitarnej, lokalnej kanalizacji deszczowej. cieplowniczego, linii kablowych

oswietlenia terenu w rejonie projektowanego budynku Zespohi Szkot Nr 7 przy ul.

Roztocze 14 w Lublinie.

Uwagi 1 zalecenia :

i.

!\J

LT}

Uzgadnione usyiuowanie sieci uzbrojenia terenu: podlega wytyczenin i geodezyjnej inwentaryzacii
povwykonawczej przez jednostki uprawnione do wykenywaria prac geodezyjnych.
W rejonie istnigjacych punktow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzic recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktow inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
Jjednosice wykonawstwa geodezyjniego. .
W przypadku braky imventarvzacii sieci na mapach I braku informacji branzowych o ich przebiegu
7a ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy
dana siecia.
Projele budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgednic z MPWIK w Lublinie, LPEC Sp. z
0.0. w Lublinie.

7A TGONNOSC 2 ORYGINALEM
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17.

18.

19.

2

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych natezy dokonad
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowg z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzieé wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami | normami technicanyini.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziatu Drég i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z | marca 1986 1.

Na 7 dni przed rozpoczgciem robst wykonawca zobowiazany jest do pisetanego powiadomienia o
terminie rozpoczgcia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemnych.,

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzer podziemnych nalezy wykonywaé reczmie,

. W migjscach skrzyzowar z istnigjacymi kabtami energetycznymi kable zabezpieczyé rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-03123. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto,

. W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dakona naprawy kanalizacji i kabla

wlasnym staraniem i na wiasny koszt.

. W miejscach skrzyzowania z istniejaca kanalizacja telefoniczng TP przejicie wykenat zgodnie z

norma ZN-96 TPSA-004. Migjsca skrzyzowan podlegaja odbiorowi przed zakryciem przez Pion
Sieci TP OT Lublin tel. 718 {4 40.

- Projekt dregowy nalezy uzgodnic z Karpacka Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie Oddzial w

Lublinie ul. Diamentowa 13.

. Na lokalizacje przytaczy w pasie drogowym ul. Wietkopolskiej nalezy uzyskaé decyzje z WDIM

UM Lublin.

- Przejscie projektowanym siecig-przytaczem pod urzadzonymi cizgami komunikacyjaymi wykona¢

bez naruszania konstrukcji nawierzchni.

. W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sastedziwie urzadzen elektroenergetycznych

malezy okreskic bezpieczng odlegtosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga byé wykonywane te
roboty i zapewnic nad nimi fachowy nadzér techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elekireenergetycznych moga rémid sig
od wartosci okreslonyeh w normach, przepisach i dokumentacji geodezyine;. _
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wainosc przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wamosé w przypadkach ckreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regicnalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawiz
geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentzagji projektowej
{Dz. U. Nr 38 poz. 435).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terene z uzgodnionym projekeem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi

nadzoru budowianego,
VEIFWStg Q’/ Emlgi]
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1.

1.1.

1.4. CZESC OPISOWA

DANE OGOLNE

1.1. Nazwa i adres inwestycji
1.2. Inwestor

1.3. Podstawa opracowania

OKRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYC.JI

2.1.  Przedmiot inwestycji
2.2. Projekt i podstawowa technologia realizacji

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. Cel opracowania
3.2. Zakres opracowania

CHARAKTERYSTYKA WIELKOSCIOWA OBIEKTU

4.1. Podstawowe parametry wielkosciowe
4.2. Zdolnos¢ ustugowa

DANE OGOLNE
Nazwa i adres inwestycji

Kryta Ptywalnia przy Zespole Szkét nr 7 przy ul. Roztocze 14 w Lublinie (CPV —

45.21.20.20.), 20-722 Lublin, ul. Roztocze 14, Nr ewidencyjny dziatek: 85/2, 86 — obreb
40 ark.6.

1.2.

1.3.

Inwestor
Gmina Miasto Lublin, 20-109 Lublin, Plac tokietka 1.

Podstawa opracowania

- Umowa na prace projektowe Nr 2469/IN/2008 z 25.08.2008.

- Wypisiwyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z
01.06.2007.

- Zatwierdzony projekt koncepcyjny wielobranzowy — P. Tieplow, pazdziernik
2008. wykonany na podstawie specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
Gminy Miasto Lublin z czerwca 2008.

- Dokumentacja geodezyjna — geodeta Joanna tagozny, 24.11.2008.

- Dokumentacja geotechniczna -- geolog Jan Stec, pazdziernik 2008.

- Warunki techniczne przytaczenia do sieci wod.-kan. '

- Warunki przytgczenia do sieci co.

- Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej.

- Zezwolenie na lokalizacje i warunki techniczne zjazddw.



2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI
2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotemn inwestycji jest realizacja Kryiej Ptywalni przy Zespole Szkdt nr 7
w Lublinie wraz z infrastrukiurg towarzyszacg. Celem inwestycji jest stworzenie
przyszkolnej pltywalni o przeznaczeniu sportowym, zaje¢ w-f i nauki ptywania -
o optymalnym programie funkcjonalnym, kosztach inwestycji i kosztach uzytkowania,
atrakcyjnej architekturze, nawigzujgcego funkcjonalnie i kompozycyjnie do isiniejgcego
obiektu szkoty oraz wspodlgrajgcego z otoczeniem.

2.2. Projekt i podstawowa technologia realizacji
Projekt indywidualny. Technologia realizacji adekwatna do tego typu obiekidw,

wykorzystujgca elementy systemowe i wysoko specjalistyczne.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna w fazie Projektu
Budowlanego, zgodna z wymaganiami Zamawiajacego, zatwierdzong Wielobranzowg
Koncepcjg Programowo-Przestrzenng oraz uzyskanie optymalnego rozwigzania
funkcjonalno-przestrzennego zagospodarowania terenu w rejonie lokalizacji inwestycji
oraz projekiowanego obiektu w trudnych warunkach terenowych.

Projekt Budowlany bedzie podstawg do wysigpienia z wnioskiem o wydanie
Decyzji o jego zatwierdzeniu i pozwoleniu na budowe.

3.2. Zakres opracowania
Zakres Projekiu Budowlanego obejmuje Projeki Zagospodarowania Terenu
i Projekty Architektoniczno-Budowlane wszystkich branz.
4, CHARAKTERYSTYKA WIELKOSCIOWA OBIEKTU
4.1. Podstawowe parametry wielkoSciowe

- 20.497 m® — powierzchnia terenu (dziatki 85/1, 85/2, 86 i 176/1
w tym:

- 3.481m? — pow. zabudowy istniejacej _

- 1.392m? — pow. zabudowy projektowanej

- 2.049m? — pow. dojsé i dojazdow istniejacych

- 664 m? — pow. ciagdw pieszych projektowanych
- 236 m® — pow. dojazdoéw projektowanych

- 2.037 mz — pow. parkingéw projektowanych

1

10.638 m“ — pow. zieleni

11 504 m® ~ kubatura

- 1.392m? — powierzchnia zabudowana
2.245m? — powierzchnia wewnetrzna
2 159,12 m*- powierzchnia netio



4.2,

Zdolnos¢ ustugowa
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1Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

II.1. CZESC OPISOWA

1. LOKALIZACJA

Dokumenty lokalizacyjne

Potozenie terenu

Granice terenu

Wielkos¢ terenu

Istniejace ukszialtowanie i zainwestowanie terenu
Projektowane zainwestowanie terenu

Etapowanie

Warunki geotechniczne

PO T NP VU (L QT Q|
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2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Dyspozycja ogolna
22. Infrastrukiura towarzyszaca
2.3. Uksztaftowanie terenu
2.4, Komunikacja i bilans parkingowy
2.5. Zieleh
2.6. Drobne formy architektoniczne
2.7. Sieci zewnetrzne i przylacza
2.8. Bilans terenu
2.9. Problematyka zwigzana z zagospodarowaniem terenu
- ochrona srodowiska
- dostepnosé dla osdb niepetnosprawnych
- zagadnienia ochrony ppoz. zwigzane z terenem
2.10. Oswiadczenie Projektanta i Projektanta Sprawdzajgcego

iI.2. CZESC RYSUNKOWA

Rys. Nr 01. — Projekt Zagospodarowania Terenu — Opracowanie Wielobranzowe
1:500

Rys. Nr 02. - Projekt Zagospodarowania Terenu — Opracowanie Architekioniczne
1: 500



II.1. CZESC OPISOWA

1. LOKALIZACJA
1.1. Dokumenty lokalizacyjne

Inwestor jest wiascicielem przedmiotowego terenu. Wypis 1 wyrys z Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego poiwierdzajg mozliwosé realizacfi Krytej
Piywalni w tym miejscu.

1.2. Polozenie terenu

Projektowana inwestycja zostanie zrealizowana na dziatkach nr 85/2 i 86 przy
ul. Roztocze | Wielkopolskiej w lublinie.

Przy doborze lokalizacji przeanalizowano nastepujgce czynniki:

a) przeznaczenie dziatki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Lublin jest zgodne z zamierzeniem inwestycyjnym;

b) mozliwosé skomunikowania ptywalni z istniejacym obiektem szkolnym

C) infrastruktura techniczna - drogi dojazdowe, przystanki komunikacji zbiorowej,
media:

- gtdwne wejscie projektuje sie od strony ul. Roztocze, w migjscu projektowanego
parkingu. Ulica przebiega linia autobusowa,

- ulica Wielkopolska jest lokalng uliczkg dojazdowg do dzielnicy jednorodzinnych
domdw mieszkalnych. Przy tej uliczce usytuowano zjazd na dziatke
przeznaczony do obstugi technicznej obiekiu,

- w ulicy Wielkopolskiej znajduje sig sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz wodociag,

1.3. Granice terenu

Inwestycja miesci sie w granicach dziatek 85/2 i 86. Przylgcza wody i kanalizacji
sanitarnej zlokalizowane sg na dziatce 268/3 (ulica Wielkopolska)

- od potnocy teren inwestycji jest ograniczony dojazdem do szKoty,
- od wschodu — dziatkami z zabudowsg jednorodzinng

- od potudnia — ul. Wielkopolska

- od zachodu — ul. Roztocze.

1.4. Wielkosé terenu
Powierzchnia dziatek wynosi 14.458 m* , w tym:
- 3.404 m? - pow. zahudowy istniejacej
- 1.392 mi — pow. zabudowy projektowanej
2

- 1.312 m° — pow. dojs¢ | dojazdéw istniejgcych
664 m“ — pow. ciggow pieszych projekiowanych

]



- 236 m> — pow. dojazdéw projektowanych
- 7450 m® — pow. zieleni

1.5. Istniejace uksztaltowanie i zainwestowanie terenu

Projekt nawigzuje do rzednych terenu oraz do poziomdw istniejgcych obiekiow
I uktadu komunikacyjnego.

Obecnie w miejscu planowanej rozbudowy znajduja sie trawniki na pofatdowanym
terenie oraz czeSciowo mate (drugie) trawiaste boisko szkolne.

Budynek piywalni bedzie dobudowany do budynku szkoly od strony ulicy
Wielkopolskiej, w sposéb najmniej ingerujgcy w szkolng funkcje i architekture oraz
dogodny ze wzgledu na komunikacje. Z wizji lokalnej i konsultacji z Dyrekcjg szkoty iz
proponowane rozmieszczenie jest tez optymalne ze wzgledu na organizacje terenu:
- budynek ptywalni oddzieli boisko szkolne od komunikacji miejskiej (hatas, spaliny).
- budynek piywalni oraz jego podiaczenie nie likwidujg zadnych okien i wejsé;
istniejgcych (w tym kuchennych) oraz pozostawiajg podwérko gospodarcze i oba boiska
istniejace;

- projekt plywalni oraz rozwigzanie urbanistyczne pozwalajg na ew. rozbudowe

w przysztosci o basen rekreacyjny.

Budynek szkoly jest rozmieszczony, w stosunku do ul. Wielkopolskiej, na skarpie,
okoto 5m powyzej. Ze wzgledu na dogodne polgczenie ze szkotg poziom parteru
plywalni tez rozmieszczono na skarpie nieco ponizej. Ostatecznie poziom parteru (“0™)
szkoly wynosi 225,62; parteru projektowanej piywaini 224,00, natomiast poziom
chodnika przy ul. Wielkopolskiej 220 — 221. katwo zauwazyc, iz parter ptywalni jest
wyniesiony nad poziom przylegtej ulicy i chodnika okoto 3,8m. Niezbedne funkcjonalnie
podbasenie ma wigc poziom podlogi na wysokosci chodnika. Fakt ten wykorzystano w
nastepujacy sposob:

- zaprojektowano brame montazowo-dostawczg pozwalajgca z poziomu chodnika
wprowadzi¢ urzadzenia wielkogabarytowe — centrale wentylacyjne | filtry w czasie
wyposazania obiektu, oraz dostawe wszelkich materialow eksploatacyjnych w
czasie eksploatacji (oprocz chemii — patrz nizej);

- zaprojektowano wymagane osobne wejScie do magazyndw chemii;

- pozostate podbasenie od strony chodnika wykorzystano na powierzchnie
komercyjna, dodatkowo poszerzajgc ja o 2.5m z dodaniem dedykowanego daszku.
Powierzchnia komercyjna moze =zosta¢ wykorzystana przez uzytkownika lub
Inwestora na handel i ustugi, lub do odtworzenia funkcji likwidowanego matego
wolnostojacego budynku ( w zlym stanie technicznym), lub jako dodatkowe funkcje
szkolne lub klubowe, z osobnym jednak wejSciem z zewnatrz.

- W zwigzku z powyzszym gtéwne wejScie do plywalni zaprojektowano na skarpie,
wejscia techniczne na poziomie chodnika ul. Wielkopolskiej.

Przed budynkiem plywalni przy ul. Wielkopolskiej wykorzystano istniejaca zatoke

na autokar szkolny. Parking na 52 samochody osobowe w miejscu istniejgcej petii
autobusowej projektowany jest przez Przedsiebiorstwo Projektowo-Badawcze
PROLAB z Lublina w ramach opracowania budowy ulicy Roztocze na odcinku od
ulicy Jana Pawia Il do ulicy Wielkopolskiej.

Wystepujaca na terenie inwestycji zielen wysoka nie koliduje z projektowanymi
obiektami kubaturowymi i liniowymi.

Przez teren przysztej inwestycji przebiegajg tez sieci uzbrojenia podziemnego.
Istotne znaczenie ma w szczegdlnosci przylacze gazu D, 63, na ktére nalezy zwracaé
szczegolng uwage podczas prowadzenia robét ziemnych. Pozostale sieci zostang
zdemontowane lub pozostawione pod ziemia, jako nie uzytkowane.



1.6. Projektowane zainwestowanie terenu

Przewiduje sie przeprowadzenie robot ziemnych w celu dostosowania terenu do
poziomu ulicy Wielkopolskiej w rejonie wejscia do podbasenia oraz podniesienia terenu
przed wejsciem g{ownym do ptywalni.

Przewiduje sie podtaczenie obiekiow do sieci uzbrojenia na warunkach
wynikajgcych z zapotrzebowania i danych technicznych uzyskanych od gestorow
poszczegdlnych mediow.

Planuje sie wykonanie infrastruktury komunikacyjnej: drog, parkingéw, doj$é.

Zaktada sig rowniez nowe nasadzenia zieleni wysokiej, $redniej i niskiej jako
uzupetnienia i nowe formy ozdobne.

1.7. Etapowanie

Nie przewiduje sie etapowania inwestycji, wszystkie prace nalezy wykonaé
jednoczesnie w ramach generalnego wykonawstwa.

1.8. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowo — wodne sg korzystne do bezposredniego posadowienia
budynku. Wg rozporzadzenia MSWIA z 24 wrzeénia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiekidow budowlanych (Dz.U. nr 129 poz.
839) warunki gruntowe i obiekt nalezy zaliczy¢ do:

- proste warunki gruniowe,

- druga kategoria geotechniczna.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1. Dyspozycja ogélna

Ze wzgledu na konieczno$é zachowania istniejgcego zagospodarowania terenu
szkolnego (boiska) do bilansu miejsc parkingowych uwzgledniono parking na 52
samochody osobowe zaprojektowane przez Przedsiebiorstwo Projektowo-Badawcze
PROLAB z Lublina w ramach opracowania budowy ulicy Roztocze na odcinku od ulicy
Jana Pawta Il do ulicy Wielkopolskiej. Budynek giéwny, mieszczacy krytg plywalnie oraz
tacznik  ziokalizowano w potudniowo — wschodniej czeéci dziatkki. Za budynkiem, od
strony pdinocnej | wschodniej pozostawiono istniejace boiska i dojazd do zaplecza
kuchni. Wschodnia cze$¢ dziatki wykorzystywana jako boisko trawiaste pozostanie
rezerwa ferenu pod ew. przyszig rozbudowe.

Program szczegélowy obiektu jest wyczerpujgco omdéwiony w - czesci
architektonicznej Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

2.2, Infrastruktura towarzyszaca
Boiska zewnetrzne

Istniejace boisko trawiaste usytuowane jest na poéinoc od plywalni,
w bezposrednim jej sasiedztwie. Przewidziano wykonanie pitkochwytéw
zabezpieczajgcych okna czesci szatniowsj.



“Pomieszczenia ustugowe boisk zewnetrznych i utrzymania terenu.

W kubaturze podbasenia zaprojekiowano magazyn sprzetu ogrodniczego
i porzadkowego o powierzchni 8 m?;

2.3. Uksztaltowanie terenu

Oprécz wspomnianego wczesniej obnizenia terenu w jego potudniowej czgséci, co
jest zwiazane z posadowieniem obiektow kubaturowych i ich dostepnosci wprowadza
sig znaczne zmiany w uksztatiowaniu terenu w poréwnaniu ze stanem istniejgcym.
Czes¢ z nich wynika z logiki ukfadu komunikacji i zachowania optymalnych spadkow.
Pozostale sg efektem réznic wysokosciowych terenu, zwigzanych z ksztattowaniem
czesci funkcjonalnych zagospodarowania i drobnych form architektonicznych.

Zasady uksztaltowania, geometrii podziatéw oraz zasadniczych rzednych
wysoKosciowych sg pokazane na planszy podstawowej Projekiu Zagospodarowania
Terenu.

2.4. Komunikacja i bilans parkingowy

Gibwne wejscie do plywalni ziokalizowano w $cianie zachodniej od ulicy
Roztocze przy projektowanym parkingu dia 52 samochodow osobowych. Ciag pieszo-
jezdny wzdtuz elewacji potudniowej petni role dojazdu pozarowego. Wijazd zapleczowy
znajduje sie od strony ul. Wielkopolskiej.

Parkingi zlokalizowano na dzialce wlasnej inwestora, poza ogrodzeniem.
Wyjgtkowo stanowiska postojowe dla 1 autokaru ze wzgledow technicznych
umieszczono w Isiniejace] zatoce wzdiuz ulicy Wielkopolskiej. Wprowadzenie
autokarow na parking wewnetrzny wymagatoby =zastosowania duzych placow
manewrowych. Zaprojekiowano tgcznie 52 miejsca parkingowe, w tym 2 dla oséb
niepetnosprawnych.

Do zbilansowania migjsc postojowych dla samochoddw oscbowych przyjeto
wskaznik 1 mp./20 m? powierzchni uzytkowej ustug, zgodnie z § 72 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Wynik obliczeniowy — 44 mp. zostat przekroczony
o 8 mp.

Dojscie piesze z parkingu przewidziano ciggiem pieszym o nachyleniu 1,6%
umozliwiajacym poruszanie sie osobom niepetnosprawnym na woézkach, wérad zieleni
istniejacej i projektowane] oraz dodatkowo schodami terenowymi. W rejonie wejscia
gléwnego do plywalni przewiduje sie usytuowanie typowych miejsc postojowych dla
rowerow. Dojazd do zaplecza technicznego projektowanym zjazdem publicznym z ulicy
Wielkopolskiej.

Szczegoly techniczne w czesci 2. PZT — Projekcie Drogowym.

2.5. Zielen

Zapewniono 50% powierzchni zieleni na dziafce. Czynnikiem decydujacym przy
wyborze gatunkéw roslinnosci projektowanej byly przede wszystkim wymagania



siedliskowe. Uwzglednione gatunki dobrze rosng na glebach suchych i jatowych, sg
odporne na mrdz oraz silne wiatry a takze wykazujg sie duzg tolerancjg na
zanieczyszczenia powietrza.

Ze wzgledu na niewielkg ilos¢é migjsca na duze okazy roslin powodowang przez
duzy udziat nawierzchni brukowych w planie zagospodarowania terenu dobrane gatunki
stanowig gtownie krzewy i drzewa $redniej wielkosci o systemie korzeniowym, ktory nie
bedzie powodowat uszkodzen w nawierzchni

Szczegotowe informacje w czesci 1.5. PZT — Projekcie Terenow Zieleni

2.6. Drobne formy architektoniczne

Teren otoczenia ptywalni bedzie wyposazony w:

- kosze na $mieci
- fawki parkowe
- stoiska dla rowerow

Czes¢ terenu (jak pokazano na -planszy podstawowej Projektu
Zagospodarowania Terenu) bedzie ogrodzona istniejgcymi przestami ze stali
profilowanej, ocynkowanej, na fundamencie betonowym z wykoiiczeniem klinkierowym.
Bramy rozwierane mechanicznie, sterowane z pomieszczenia technicznego. Furtki
otwierane na czas funkcjonowania ptywalni.

2.7. Sieci zewnetrzne i przylacza
Projektuje sie nastepujace sieci | przytacza do obiektu :

- przytacze wodociggowe z wodociagu o Srednicy 150 mm w ul. Wielkopolskigj,
wg warunkéw technicznych MPWIK,

- odprowadzenie $ciekdow sanitarnych do kanalu o S$rednicy 300 mm
w ul. Wielkopolskiej wg warunkow jw.,

- zZ uwagi na brak mozliwosci odprowadzenia $ciekéw deszczowych do
kanalizacji deszczowej projekiuje sie odprowadzenie wody do gruntu na ferenie
inwestora z zastosowaniem systemu AZURA,

- sie¢ oswietlenia terenu.

- przytgcze cieptownicze wp z sieci 2D,125 wg warunkéw LPEC

Szczegoly techniczne powyzszych przytgczy w czesciach 1.3 i 1.4 PZT.
2.8. Bilans terenu

Powierzchnia dziatek Inwestora wynosi 14.458 m?, w tym:

- 3.404 m® — pow. zabudowy istnigjace]

- 1.392m’ — pow. zabudowy projektowanej

- 1.312m? — pow. dojsé i dojazdéw istniejacych

- 664 m> — pow. ciagéw pieszych projektowanych
- 236 mi — pow. dojazddw projektowanych

7.450 m° — pow. zieleni



2.9. Problematyka zwigzana z zagospodarowaniem terenu
2.9.1. Ochrona srodowiska

Architektura projektowanej budowli jest dostosowana do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy oraz spetnia warunki art. 5 ustawy Prawo Budowlane.

Przy realizacji Plywalni bedg brane pod uwage problemy ochrony srodowiska w
nastepujacych aspektach:

1. Uciazliwosé procesu realizacji budowy dla mieszkancow

2. Czy projektowana budowa nie bedzie zaktdca¢ warunkdw klimatycznych /np.
przewietrzanie/, lub zuzycia fauny i flory. Szczegodlna uwaga bedzie zwrdcona na
koniecznosc¢ maksymalnego zachowania istniejgce] wartosciowej zieleni.

3.Bedzie zapewniony mozliwie minimalny poziom zuzycia energii, szczegdlnie w
czasie uzytkowania obiektu. W tym celu bedg uzyte baterie kolektorow stonecznych,
energooszczedne urzgdzenia z odzyskiem ciepta itd.

4 Jako zrodta energii niekonwencjonalnej zastosowano:
- pompy ciepta
- kolektory stoneczne

2.9.2. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt jest w pelni dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne i
na wozkach inwalidzkich. Zapewniono mozliwosé uzytkowania Piywalni przez
niepetnosprawnych, zaréwno czesci mokrej, jak i widowiskowej

Dla oséb tych przewidziano:

- 2 miejsca postojowe na parkingu w poblizu wejscia gtownego;
- wejscia z terenu umozliwiaja przejazd wozkow inwalidzkich, dojscia sg
ptaskie lub zastosowano pochylnie

2.9.3. Zagadnienia ochrony ppoz. zwiazane z terenem
Droga pozarowa

Do obiekiu istnieje dojazd spefniajacy wymagania dla drogi pozarowej.

Droga pozarowa przebiega wzdtuz diuzszege budynku w odlegtosci 5-15 m od
scian budynku (koncowy odcinek drogi pozarowej), speinia ponadto nastepujgce
wymagania przepisow:

-minimalna szerokosé na catej diugosci budynku oraz na odcinku 10 m przed i za
obiektem wynosi 4 m.

- pomiedzy budynkiem, a drogg pozarowa nie wystepujg stale elementy
zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m.

- najmniejszy promien zewnetrznych fukow drogi pozarowej wynosi co najmniej
11 m.



Odlegios¢ budynku od innych obiektdw i granicy dzialki.

QOdlegtos¢ projektowanego budynku od innych obiektow zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi wynosi powyzej 8 m, od granicy niezabudowanej dziatki
powyzej 4 m.

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla projektowanego
budynku wynosi 20 dm®s. Hydranty zewnetrzne zlokalizowane bedg w odlegtosci nie
wigkszej niz 75 m od budynku, odlegios¢é migdzy hydrantami nie przekroczy 150 m.
Lokalizacje hydrantdw zewnetrznych przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu,

2.10. Oddziatywanie inwestycji na interesy oséb trzecich

Obszar oddziatywania obiekiu o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 Ustawy Prawo
Budowlane dotyczy dziatki Inwestora oraz dziatki nr 268/3 (ulica Wielkopolska)

2.11. Informacje dodatkowe

- przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow,

- projektowany obiekt nie jest sprzeczny z zafozeniami ochrony Strefy
Rekultywacji i Kontynuaciji Tradycji SriK 4,

- teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

- inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

 uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

2.12. Oswiadczenie Projektanta i Projektanta Sprawdzajacego
Zgodnie z art. 20 ust. 4. Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, Ze ninigjszy

Projekt Budowlany jest kompletny z punkiu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ i zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

g™

Projektant: mgr inz. arch. Tadeusz Malinowski

Projekiant Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Marek Zajdek



II.2. CZESC RYSUNKOWA
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R e O B T ey ISTN. ZATOKA PARKINGOWA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
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CHEEM  styczen 2008 - 1:500 01
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WEJSCIE TECHNICZNE
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INWESTYCJA;
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przy Zespole Szkét nr 7

ul. ROZTOCZE 14, 20-722 LUBLIN
dziatki o nr ewidencyjnym 85/2, B6
INWESTOR:

URZAD GMINY LUBLIN

ul. WEADYSEAWA FOKIETKA 1
20-850 LUBLIN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA - PROJEKT KONGEPCYJINY

PAWEL TIEPLOW

PRACOWNIA PROJEKTOWA
04-302 WARSZAWA, ul, OSOWSKA 27/5
NIP 563-160-08-61, e-mail: tieplow@wp.pl
TEL/FAX:

(022) 612 47 11; KOM. 0 608 052 956
OPRACOWANIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO

MeRr INZ arcH, Pawet T|EPLOW

PROJEKTOWAL ARCHITEKTURE , upr. bud., nr St-884/87
TECH. ARCH.

Pawet CZERNECKI
ASYSTENT FROJEKTANTA
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2 - 100 CHELM, ul. POEANIECKA 12/6

NIP 563-150-08-61, e-mail: megam{@metronet.pl
TEL./FAX: 5

(082) 565 53 73; 564 38 76
FPROJEKTANT:

mgr inz. arch. Tadeusz Malinowski
PROJEKTOWAL ARCHITEXTURE , upr. bud. rr 216706734
mgr inZ. arch. Marek Zajdek
SPRAWDZIL ARCHITEXTURE , upr. bud nr A2AEhea
inz. Barbara tATKA
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v

mgr inz. Arkadiusz GEAB
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1

mgr inz. Radostaw WIERDAK
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inz. Janusz Malinowsk]
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