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Lp. © Nr | Opis [ wyliczenia Pojom. Poszcz | Razem
spec. | :
techn. ;
1. Stan surowy
1.1: Roboty ziemne
1:85T 2 |Pomiary przy wykepach fundamentawych w terenie rawninnym i aizinnym m3 i i N
4.1 : | :
: 4010 :m3 | 4010.000!
| RAZEM 4 010.000
2iS5T2 !Usuniecie warstwy ziemi urcdzajngj (humusu) o gruboéci do 15 cm za pomocg  .m? i
d.1.t: ‘spycharek : :
: 1490 im2 1 480.000i
: : ‘RAZEM : 1.490.000
3!88T 2 Usunigcle warstwy ziemi urodzajnej (humusu} za pomoca spycharek - dodatek  im? '
d. 1.1 za dalsze 15 cm grubosci ;
: ‘Kroinosc = 3 '
11490 im2 1490.0001
: : ‘RAZEM i 1490.000
4:55T 2 ‘Roboty ziemne wyken koparkami podsigbiemymi o pojlyzki 1.20 m3 z im3 i
d.1.1: ‘transp.urobku samechod.samowytadowczymi na odleglosc do 1 km ' !
! 4010 :m3 4 010.000:
i ‘RAZEM © 4010.000
5'SSTZ ‘Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na cdlegtosc do 10 m (kat.gr.iv)~ m3
d.1.1; .reczne wykapanie pad chudy beton
; i33.5 -+ m3 33.500:
. ; 'RAZEM ; 33.500
6:55T2 |Zasypywanie wykopaw spycharkami z przemieszezeniem gruntu na odl. do 10 [m3 I
d.1.1; mw gruncie kat. 1V
213.12 m3 213.120
: RAZEM | 213,120
7i155T 2 |Raboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 1.20 m3 2 m?3 ! !
dit1’ transp.urobku samochod.samowyladowezymi na odlegloé do 1 km - przywie- :
' zienie gruntu z odkiadu :
364.32 ma 364.320
‘ ‘RAZEM 364.320
8iSST 2 :Nakiady za transport ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach: m# 1
d.1. :utwardzonych na odlegiosc wskazang przez Oferenta - przyjeto 14km
: ‘Krotnoscé = 28 | ;
-3645.68 ma i '3645.680:
) ‘RAZEM - 3645.680
1.2 :Lawy i stopy fundamentowe o ) B
9:S5T3 Betanowanie plyt poziomych niezbrojonych o grubosci 10 cm z transportem be- ;m3 :
d.1.2; ‘tonu zurawiem lub taczkami - chudy beton B7,5 pod stopami i
i :5.865 ‘m3 5.865]
RAZEM 5.865
10{SST3 iEetonowanie plyt poziomych niezbrojonych o grubosci 10 cm z ransportem be- :m? i
d.1.2; ‘tonu zurawiem lub taczkami - chudy beton BY,5 ped tawami :
! 12.261 méd 12.261
: : : RAZEM 12.261
11/88T 3 ‘Lawy fundamentowe prostokatne zelbelowe B20, szerckesci do 0.6 m - rgczne: :m3
d.1.2: iuktadanie betonu :
148.325 im3 4B8.325
: : RAZEM 48.325
12i88T 3  |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe B20, o abj.do 1.5m3 im3
d.1.2; :
; i25.364 im?2 25.364
: | ? IRAZEM 25.364
13iSST 3  !Stopy fundamentowe prosiokzalne zelbetowe B20, o abj.do 2.5m3 im3 |
d.1.2i i _
3 i6.392 m3 ‘ 5.392.
‘RAZEM ; 6.392
14.58T 4 :Przygotowanie i montaz zbrojenia A-0 elementow budynkow i budowli - prgty  t
d.1.2: glackie grednicy 6mm : . :
0.294 i 0.204;
: : ‘RAZEM i 0.284
15:S8T 4 Przygotowanie i montaZ zbrojenia A-lIIN elementéw budynkdw i budowli - prety ;
d.1.2 izebrowane o sradnicy 12 i 16mm
1.4658 it 1.4G8
. . i |RAZEM 1.468
16{SST4  iPrzygotowanie i montaz zbrojenia A-1liN glementow budynkdw i budowii - prety 3
d.1.2] ‘zebrowane ¢ Srednicy 20mm
: 10.247 i | 0.247.
i ! ‘RAZEM 0.247
17 8573 [Ukiadanie bednarki uziemizjace] w budynkach w ciggach poziomych przez spa- |m ;
d.1.2 ‘wanie do kenstrukeji - przekroj bednarki do 120 mm2 ~
197 ‘m 107.000|
' : ‘RAZEM * 197.000
-9.
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18'55T 3 ‘Wyprowadzenie instalacji cdgromowe]j z elementéw konstrukcyjnych - na rzucie szt
d.1.2 faw oznaczono symbolem G1 i
; 9 szt 9.000.
3 ‘ \ RAZEM 9.000
1.3 Piyty fundamentowe
18/8ST 3  Betonowanie plyt poziomych niezbrojonych o grubosci 16 em z franspariem be- imf*
d.1.3 tonu zurawiem lub {aczkami - chudy beton B7.5 pod plytami fundamaniowymi
i 12.893 md 12.893
: i ‘RAZEM 12.893
205573 :Piyty fundamentowe zelbetowe B37 - reczne ukladanie betonu im3
d.1.2
:32.016 im3 32.016
: | RAZEM 32.016
21 85T 4 ;Przygoiowanie i montaz zbrojenia slementéw budynkdw | budawli - prety Zzebro- |t
d.1.3 wane A-IlIN 10mm ;
:0.988 £ 0.986!
: ‘RAZEM 0.9856
14 Sciany zelbetowe N
22/55T3 !Sciany zelbetowe B25 prosta gr.8 cm :m2
d.1.4! i :
1250.959 :m? 250.969
‘RAZEN 250.86%9
23 88T3 .Sciany zelbetowe B25 - dodatek za 25-8=17cm roznicy grub.scian im2 ,
d.1.4 ‘Hrotnosc = 17 ~ i :
‘250.969 im2 250.869;
; ‘RAZEM 250.969
24:55T3  Sciany zelbetowe B37 proste gr.8 cm m2 ! :
d.1.4 : :
1385.525 m2 355.525¢
! : IRAZEM : 355.525
25/85T 3 |Sciany zeibetows B37 - dodatek za 20-8=12cm roznicy grub.scian mé i
d.1.4! iKrotnosc = 12 :
i ‘45 866 me 45.866
5 ; ‘RAZEM i 45.866
26i155T 3 Sciany zelbetowe B37 - dodatek za 25-8=17cm raznicy grub.scian m2 i
d.1.4 ‘Krotnosc = 17
; :309.659 m? 308.658i
; |RAZEM : 309.559
27!S8T 3 :Betonowanie plyt poziomych niezbrojonych o gruboséci z transportern belonu m3
d.1.4] E'zurawiem lub taczkami - chudy beton B7,5 pod sciang oporowg poz. SC :
: i2.016 m3 2.016°
i RAZEM 2.016
28:55T 3 iPiyly fundamentowe 2elbetowe B30 (poz. Faf} - reczne ukladanie betonu m3 !
d.1.4! : :
i1.768 m? 1.768;
C : RAZEM 1.768
20-55T3 :Sciany oporowe zelbetowe beton B30 z dodatkiem PENETRON ADMIX - pod-  'm?
d.1.4 stawa éciany trapezowa o siopie plaskig] - rgczne ukladanie betony ‘ :
2.971 ~me 2.971
‘ RAZEM 2.971
30/85T73 Sciany oporowe zelbetowe B30 z dedatkiem PENETRON ADMIX (czesc piono- -m? :
di1.4 wa) o wysokosd do 4,5 m i przekroju prostokatnym srednigj grubosci do 25 cm -
ireczne ukladanie betonu :
11.8786 .m3 1.876
‘ IRAZEM 1.876
31;55T 3 [Sciany cporowe zelbetowe B30 z dodatkiem PENETRON ADMIX (czgic piono- im3 I
d.1.4 iwa) o wysoko$ci do 3 m i przekroju prastokatnym grubosci do 25 em - reczne '
‘ Iukiadania betonu :
'2.378 ma : 2.376
RAZEM 2.376
32155T 4  :Przygotowanie i montaz zbrojenia A-IlIN elemeniow budynkéw i budowli - prety  t :
d.1.4, sebrowane Bmm :
; 11.518 t ; 1.519
: | 'RAZEM 1.519
33iS5T 4  iPrzygotowanie | montaz zbrojenia AllIN elementow budynkdw i budowidi - prety .t :
di1.4 izebrowane 10, 12mm :
14.259 t ! 4.259]
: IRAZEM 4.258
34 55T 4 Przygotowanie i montaz zbrojenia AlliN elementaw budynkow i budowli - prety 1t
d.14 zebrowans 16mm ! :
: 1.744 it 1.744:
! : : 'RAZENM 1.744
1.5, iIzolacje _
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. spec.
i techn. : |
35iS5T 10 Ducieplenie cian fundamentowych piytami palistyrenowymi (styropianowymi) = im?2
d.1.5i igrub. 10cm mocowanymi calopowierzchniowo w technologii SUPERFLEX-10
‘SF1:5(G3,5G2;5G1 !
70.272+1.722+18.627+2,318+9.17+35.613+5.603+29.575+3.0+4 25+8.4+ im2 206.101:
112.298+4.253 i 5
: i 'RAZEM Z06.101
36.G5T 10 Veysokoelastyczna izolacja powierzchni pioncwych - szpachlowanie masg SU-  |mZ2 :
d.1.5 {PERFLEX-10 - izolacja pionowa minimum 30cm ponad terenem
\5F1, SZ1 ! ;
{12.576+0.246+8.178+0.066+23.15+170.32 m? 215.436
! . 'RAZEM 215.436
37.55T 10 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na scianach plaskich | powierzchniach pozio-  -m2 :
d.1.5 .mych (balkany i loggie) wykonywane recznie - pod izolacje pionowa przeciwwil-
‘gociocwa na scianach muerawanych ,
‘SF1
92 911+87.536 m? 180.447
: : [RAZEM 180.447
38 58T 10 :Przygotowanie powierzehni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPER- im? !
d.1.5: ‘FLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie - izolacja pionowa przeciwilgo-
iciowa $cian w gruncie
‘SF1 ‘
‘92.911+87.536+0.575+0.98+8.562 ma 190.564
'RAZEM 190.564
39 SST 10 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bifumiczne poziome - wykonywane na m2 :
d.1.5 zimno z emulsji asialtowe] - pierwsza warstwa ;
256.051 ~ ama ; 256.051
) IRAZEM 256.051
40,S5T 10 [zolagje przeciwwilgociowe powlckowe bitumiczne poziome - wykonywane na :m2 i
di.s ;zimno z emulsji asfaltowe] - druga warstwa . i
! 256.051 m2 i 256.051
| j : {RAZEM 256.051
411557 10 lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczns pionowe - wyk.na zimno z Dysper-'m? !
di1.s bitu - pierwsza warstwa I ‘
:380.052 m 380.052
: ‘RAZEM 380.052
42'SST 10 :lzolacje przeciwwilgoc.powickowe bitumiczne pionawe - wyk.na zimne z Dysper- im?2
d.15: ibitu - druga warstwa ‘
5 :380.052 im2 380.052
- i ‘ RAZEM 380.052
1.6;  iZbiornik wody uzupeiniajacej e
4318873 iDaskowanie systemowe faw, sldp fundamentowych, plyt dennych - deskowanie  m?
d.1.6i iwarstw pod plyta i plyly dennsj
17 m2 17.000-
: : ‘RAZEM 17.000
44:55T 3 Podklady z ubitych materialow sypkich na podiozu gruntowym - warstwa piase- 'm?
d.1.6: ku grub. 20cm zageszczonege do stopnia 1s=0,97
.0.618 m? ‘ 0618
: ) 'RAZEM 0.618
45,5873 :Podklady belonows na podlozu gruntowym - chudy beton grub. 15cm m3 .
d.1.6.
0.464 ~ m? ‘ 0.464
: : ‘RAZEM 0.464
46iS5T 3 :Hydroizolacja papa termozgrzewalng dwuwarstwowa ‘m2 |
d.1.G: :
1 30,812 m2 30.912:
. ; RAZEM 30.912
47°SST3 | Jastrych betonowy grubosci 20 mm zatarty na gladko m2 ‘
d.1.6: i ;
: 30.912 mZ2 : 3c.n12!
: 'RAZENM : 30.912
4B 55T 3 Jasirych betonowy - dodaiek za zmiane grubosci o 10 mm - krotnos< = 8§ uts
d.1.8: § :
; 130.812 ‘m2 30.812:
: ‘RAZEM : 30.912
49155T 3 |Betoncwanie plyt zbrojonych o gruboéci do 20 cm z transpertem betonu zura- ‘m3 )
d.1.8 wiem lub taczkami Objetosé elementu ponad 0.5 do 1.0 m3.- plyla denna zbior- ! ;
nika; beton B37 o wodoszczelnosci W5 :
0.618 im3 0.618;
‘RAZEM D.618
50 55T 3 |Deskawanie systemowe §cian prostych o grubosci do 20 cm i wysokosei do 4 m ;m2
d.1.6 i- ciany zbiornika ; ‘
i58.5 : :m? 58.500:
i ! ‘RAZEM : 58.500
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
51/55T 3 .Betonowanie scian zbrojenych o grubosci do 20 cm 2 fransportem betonu zura- ‘m?
d16 ‘wiemn lub taczkami - &ciany zbiornika; beton B37 o wodoszczelnosci W8 i
2.55 T imd ; 2.550
- 3 ‘RAZEM 2.550
52 SST 4 Przygotowania | montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety Zebro- it
d.1.6 wane A-llIN 500SP :
:0.685 1 0.685)
; RAZEM 1 0.685
53 S5T3 :Ulozenie Kitu trwala plastycznego na wierzchu scian zblomnika szerokosci 15cm ijm ;
d.1.6 :grubosci 2cm ‘
123.36 m 23.360
‘RAZEM 23.360
54.8ST3 Proby szczelnodci zbiomikdw - napeinienie wodg zbiornikdw rurami o sr. do 30 |m3
d.1.6: !
: ‘m3 34.000
; ‘RAZEM 34.000
55;8ST3  |Proba szczelnosci zbiomika ipreb.
d.1.6: i 3
: 1 iprob. 1.000
: ‘ ‘RAZEM 1.000
56:85T 3  iProby szczelnoéci zbicmikdw - spust wody w sposab wymuszony im3 :
d.1.61 |
: 34 'm3 34.000
i ‘ RAZEM 34.000
1.7 iRuszt | sfupy pod niecke basenu e
57 8573  ‘Belonowanie piyt pozmmych niezbrojonych o grubosci 10 cm z fransportem be- im?
d4.1.7 itonu Zurawiem lub taczkami - chudy beten B7.5 pod rusztemn ,
0.945 T m3 20.945
‘ -RAZEM 20.945
58'65T3  [Rusztzelbelowy pod stupy basenu z betonu B30 w deskowaniu systemawym  m? :
d.1.7 ‘
157.024 m3 57.024;
: :RAZEM ! 67.024
58 5573 Slupy zelbetowe w deskowaniu U-Farm o stosunku deskowanego obwoduda  m3 .
d.1.7 rzekroju do 13,5 - wariant |; slupy niecki basenowej, beton B37 i
584 m? 5.684
) : : RAZEM 5.684
60:85T 4 :Przygolowanie i montaz zirojenia elementow budynkdw I budowli - prety gtadkie it
d.1.7. :Bmm ‘
0.046 1 0.048
RAZEM 0.048
61:35T 4 :Przygolowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkaw i budowli - prety gladkie 't
d.1.7i i8mm
: 1.699 1 1.699
: ; [RAZEM 1.699
62'55T4  Przygotowanie i monlez zbrojenia elemantdw budynkéw i budowli - prety zebro- 1
d.1.7 wane 16mm A-llIN
) 4.012 1 4.012
. ‘ RAZEM 4.012
1.8, ..Slupy zelbetowe ey e
6378573 'Slupy zelbetowe B27, ‘okragle o wysckasci do 4 m; obwod ‘do 1,5 m-reczre m3
d.1.8 ‘ukladanie betonu .
i5.436 m? 5.436
: ‘ RAZEM 5.436
64.SST3  iSlupy zelbetowe B37, okragle o wysokosci ponad 4 m; obwaod do 1.5 m - recz- im3
d.1.8: ine ukiadanie betonu :
: 23.439 m3 23.439;
: ; RAZEM 23.439
65:S5T4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia stupdw - prety gladkie A-0 6mm It
d.1.8: !
: 0.415 i : 0.415
: ‘ 'RAZEM 0.415
66'SST4 Przygolowanie i montaz zbrojenia shupow - prety zebrowane A-lIIN 12mm 1 '
d.1.8: :
f 1.141 t 1.141
RAZEM 1141
67 55T 4 .Przygetowanie | montaz zbrojenia slupdw - prety zebrowane A-IIN 161 20mm 1
d.1.8: :
: 1.909 t 1.909:
: {RAZEM 1.809
1.9 ‘Konstrukeja niecki basenu . o
BB SET 3 elbetowe plyly stropowe B37 W8, gr. 15cm plaskie me
d.1.9: ; .
: 1334_586 m2 334.586
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Lp. Nr Opis i wyliczenia jum. Poszecz Razem
- Spec.
techn. | ‘
: - {RAZEM 334.586
BOSST 3 :Zzelbetowe plyly stropowe B37 WE - dod.za 15cm roznicy grub.piyty m2 :
d.1.9: ‘Krotnosc = 15
:334.586 m2 334.586:
g : - 'RAZEM 334.586
70iSST3 Sciany zelbeiowe B37 W8 prosie gr.8 cm wys.do 3m wraz z izolacja sznurem  m2 '
d.1.9: bentonitowym o srednicy 30mm : :
138.031 m2 138.031
) . RAZENM 138.031
71°65T 3 Sciany zelbetowe B37 WE - dodatek za 10-8=2cm réznicy grub.scian im2
d.1.9: Krotnosc =2 : :
: 11.537 im? 11.537:
IRAZEM 11.537
7215573 Sciany zelbetowe B37 W8 - dodatek za 17-8=8cm roznicy grub.scian im2 :
d.1.9: Krotno&c =9
:6.932 m2 : 5.932
: : : ‘RAZEM : 6.932
73.65T 3 'Sciany zelbetowe B37 W8 - dodatek za 25-8=17cm roznicy grub.cian m?
d.1.9i iKrotnosé = 17 : T ‘
‘ 'B3.798 m2 83.798
: : i [RAZEM B3.798
74,S5T3 . Sciany zelbetowe B37 W8 - dodatek za 30-8=22cm rdznicy grub.scian m2 i
d.1.9 ‘Krotnosg = 22
165.832 m £6.932
| IRAZEM 6.332
75.85T 3  Sciany zelbetowe B37 W8 - dodatek za 37-B=29cm rdznicy grub.scian mé ‘
d.1.9 Krotnosc =29 .
20.003 ‘mi 25.093:
{RAZEM ! 29.093
76:55T 3 'Wepornik zelbetowy B37 W8 w écianach po zewnetrzne stronie niecki < m3 ‘ ‘
d.1.9 | ; ;
17.228 im3 _ 7.228:
‘ : RAZEM 7.228
775574 Przygotowanie | montaz zbrojenia A-lIIN elementéw budynkow i budowli - prety it
d.1.8 ‘Zebrowane Brmm : i :
0.191 i ; 0.191.
: RAZEM 0.191
78:S5T4 Przygotowanie i montaz zbrojenia AllIN elementaw budynkow i budowli - praty  t
d.1.9: 'zebrowane 12mm :
: :14.824 i 14.824
‘ RAZEM 14.824
79 SST 4  Przygolowanie i montaz zbrojenia AllIN elemaniow budynkow i budowli - prety  :t I
d.1.9 :zebrowane 16mm :
'0.885 1 ' 0.885.
RAZEM 0.885
1,10/ Sciany murowane .
B0SST5  Sciany budynkow wiglokondygnacyinych o gr. 25 cm z pustakdw ceramicznych ‘m2
d.1.10: POROTHERM P+W (piaro i wpust) i
514.944 m2 514.844:
:RAZEM 6514.944
81.55T5 Sciany budynkow wielckondygnacyjnych z cegist pefnych 10MPa na zaprawie | m?
d.1.10 cementowo-wapienngj M5 - grubosci 1 ceg. '
172.291 ‘m2 172.281
! : IRAZEM 172.291
B2 5515 lzolacie ciepine ze styroduru grubosci 10cm pionowe z piyt ukdadanych na su-. ‘m2 :
d.1.10! icho
: 182.911 m2 92.911
; : :RAZEM 92.911
83;S5T5  |Scianki dociskowe z cegiel peinych grubosci 1/2 ceg. m2
d.1.10: ; |
i 114,624 im2 114.524!
! ‘ i RAZEM 114.624
B4/SST5 :Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z cegiel klinkierowych na zaprawie ce-:m?
d.1.10° mentowe-wapiennegj M5 grubosci 1 ceg. ‘
165.248 m2 B5.248.
3 RAZEM 65,248
BEISST 5 VWisnce monolityczne na scianach zewnetrznych o szerakosci do 30 cm m?
d.1.10! : i
3.213 m3 © 3213,
: ‘RAZEM 3.213
BG SST 5  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebro- t :
d.1.10 ‘wane; stal AllIN, Srednica 12mm
.0.190 t 0.180:
‘RAZEM 0.190
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B7 55T 5 Otwory w scianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 Nf om
d.1.10: i240 - szt4 :
: 9. m 9.600.
: ‘RAZEM 9.600
88°3ST5 Otwory w Scignach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych L-18 N/ 'm
d.1.10 210 - szi2
. 4.2 m 4.200
- i IRAZEN 4.200
BO.SST 5  Owory w Scianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 N/ .m !
d.1.10 18C szt 4 ’ ;
7.2 m 7.200;
‘ ‘RAZEM : 7.200
90 S5T5  |Otwory w scianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych L-18 N/ im
d.1.10 1150 szi4
12 m 12.000
: ; {RAZEM 12.000
815575 Otwory w scianach murowanyeh -utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 N/ m :
d.110 120 - szt 8 :
9.6 m 9.600
: ‘ RAZEM 9.600
111 iSchody ) p ]
92'85T 3~ iBelonowanie plyt poziomych niezbrojonych o grubosci 10 cm z lransporiem be- m3 ;
d. 111 itonu zurawiem lub taczkami - chudy beton B7.5 pod scianami ;
: 10.543 m3 ; 0.543
: : ; IRAZEM 0.543
D3'85T3  Sciany betonowe B20 prosie grubosci 20 cm wysokodc do 3 m, reczne uktada- m2 ‘
d.1.11 ‘nie betonu - pod schody wejsciowe :
21.509 mZ 21.509;
' : RAZEM 21.509
G4 S5T3  Scany betonowe B20 - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci - reczne ukia- ‘m2
d.1.11 ‘danie betonu; za 5cm - pod schody wejsciowe
Krotnosé =5 f
17.831 :‘mZ 17.931
| ik RAZEM 17.931
855573 |Sciany betonowe B20 - dodalek za kazdy 1 cm raznicy grubosci - reczne ukia- im2
d.1.11 ‘danie betanu; za 10cm - pod schody wejsciowe :
iKrotnose =10 ‘
:3.578 m? 3.578°
i 3 {RAZEM 3.578
06557 10 lzolacje przeciwwilgociowe powlckowe bitumiczne picnowe - wykonywane na ‘m2 :
d.1.11 :zimno z roztworu asfallowego - pierwsza warstwa ‘
124,247 m? 24.247
. RAZEM 24.247
97.55T 10 ;Izolacje przeciwwilgociowe powlokawe hitumiczne pioncwe - wykenywane na ‘m2
g 111 :zimno z rozlworu asfaliowego - druga warstwa :
'24.247 me 24.247
: ‘RAZEM 24.247
08 SST 3 Schody zelbetowe B25, proste na plycie gr.8 cm - kiasa ekspozygji betonu XC3 -m?2
d. 1.1 | :
: 136.575 :m32 36.575:
) ‘ : ‘RAZEM 36.575
88'SST 3 Schody zelbetowe B25 - dodatek za 7om raznicy grub.plyty - klasa gkspozycji .m?2 :
d.1.11 batonu XC3
‘Krotnose =7 :
36.575 ) :m2 36.575
: {RAZEM 36.575
1005573 Schody zelbetows B30, praste na plycie gr.8 cm - klasa ekspozycii betenu XC3, :m2 ;
d.1.11 stapien mrozoodpormosci F50 )
16.503 *om 16.503
. ) 'RAZEM 16.503
101 55T 3  Schody zelbetowe B30 - dodatek za 4cm réznicy grub.plyly - klasa gkspozycji m2
d.1.11 ‘betonu XC3, stopien mrozoodpornosci F50
Krotnosc =4 :
10.823 m3 10.823
i -RAZEM 10.823
102;58T3 :Schody Zelbetowe B30 - dodatek za Bcm roznicy grub.plyty - klasa ekspozycii  im?
d. 1.1 ‘betonu XC3, stopiert mrozoodpornosci Fa0 :
: ‘Krotno$c = 6
5.58 m2 5.680
RAZEM 5.680
103 85T 3 :Schody betonowe B25 na gruncie, prosie na phycie gr.8 cm ‘m2 :
d. .11, i ; ,
* 111,52 ‘m2 | 11520
i : ‘RAZEM 11.520
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104 55T 3  |Schody zelbetowe B25 na gruncie - dodatek za 7cm rdznicy garub.piyty ‘m2
d.111, Krotnosé =7 ; ‘
:11.52 ‘m?2 11.520
: ‘RAZEM 11.520
105 85T 4 Przygolowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow | budowli - prety 1
d.1.11 :gladkie; stal A-1, drednica 6mm
10,005 1 0.005
i ‘RAZEM (.005
106'8ST 4 Przygotowanie ; montaz zbrojenia elemantow budynkéw i budowli - prety zebro- 1
d. 111, ‘wane: stal AllIN, srednica 8,10,12mm
: :0.610 1 0.510;
o RAZEM 0.610
107 55T 4 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementdw budynkow | budowli - prety Zgbro- it i
g.1.11 wane; stal AllIN, grednica 16mm !
10.032 it 0.032
i ‘RAZEM 0.032
112 Plyta stropowa podziemia _ B
108 88T3  |Piyla stropowa zelbetowa B37 o grubosci 10 cm i powierzchni migdzy belkami ‘m?
d.1.12: ponad 10 m2 w deskowaniu systemowym :
4894 555 ‘m2 494.555:
: RAZEM 494.555
109:SST 2 'Plyia siropowa zelbetow B37 ¢ grubosci 10 cm i powierzchni migdzy belkami da 'm?
d.1.12 3 m2 w deskowaniu systemowym ;
: .poz. 5.1 :
2.697 m2 . 2697
; ‘RAZEM 2.697
110:85T 3  Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nasigpny 1 ¢m grubosci -im2 :
d.1.12, {beton B37 :
‘Krotnosc =5
:249.79 m2 249.790:
i . {RAZEM 248.790
111 5513 Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci - m2
d4.1.12 :beton B37 -
iKrotnosc =10
i247.462 im2 247 462
) ; RAZEM 247.462
112:551 3  iBelki, podciagi | wience zelbetowe w deskowaniu sysiemoewym o stosunku de-~ im?3 i
d.1.12; ‘skowanago obwodu do przekroju do 10 - beion B37 :
; 13,698 ‘m3 13.698.
! ‘RAZEM 13.698
113.55T 3 'Belki, podciagi i wiefice zelbetowe B37 w deskowaniu systemowym 0 stosunku  m3
d.1.12: deskowanego obwodu do przekroju do 12 : :
7.053 im? 7.053,
1 ‘RAZEM 7.053
11418873 |Gzymsy, o wysiggu do 50 cm - beton B37 im3 :
d112
1.288 m? 1.288
RAZEM 1.288
115:SST4  {Przygolowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety i !
d.1.12; ‘gtadkie; stal A-0, srednica 6mm )
0.230 t ' 0.230;
: RAZEM 0.230
116 55T 4 | Przygotawanie i moniaz zbrojenia elementaw budynkdw i budowli - prety it
d.1.12 igladkie; stal A-1, Sradnica 6mm
‘ 10.013 1 0.013
; IRAZEM 0.013
117 S5T 4 .Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety pladkie t
d.1.12 :A-0, srednica 8Bmm
.0.175 I{ 0.175
‘RAZEM 0175
118 S514 -Przygotowanie | montaz zbrojenia elementdw budynkow i budowli - prely zebro- .t :
d.1.12 ‘wane; stal AllIN, srednica 8,10,12mm -t
6.572 1 6.572
. ‘ RAZEM 6.572
119.88T 4  Przygolowanis | montaz zbrojenia elementow budynkow i budawli - prety zebro- 't ‘
d.1.12: iwane; stal AllIN, srednica 16,25mm
?2 746 t 2.746
: 'RAZEM 2.746
113 Piyta stropowaparteru ... .
190/SST 3 'Belki, padciagi | wierice zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku de-  ;m®
d.1.13 skowanego obwodu do przekroju do 12 - beton B26 ;
1,654 :m3 1.654
:RAZEM 1.654
-8- '
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121'S5T3  .Belk), podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym a stosunku de- . m3
d.1.13 .skowznego obwodu do przekroju do 10 - beton B20 :
ipoz. 3,4 :
11.301 im3 ‘o130m
| ‘ ‘RAZEM 1.301
122'S8T3  Piyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami do 10 m2 w de-  imZ2 :
d.1.13 skowzniu systemowym - wariant | - beton B20 ; ;
§7.802 m2 87.502
i ! ‘RAZEM : 87.902
123'S8T 3  |Siropy w deskowaniu systemowym - dodalek za nastgpne Scm grubosci - wa- ‘m2 i
d.1.13 riant | - beton B20 : i
Krotnosc =5 .
.87.902 m2 87.902:
‘RAZEM BY.902
124'S5T4  Przygotowanie i montaz zbrojenia elemeniow budynkow i budowli - prety < 1 ;
d.1.13 gladkie; stal A-G, srednica 8mm :
:0.057 t 0.057:
. ‘RAZEM 0.057
125,S58T4  Przygotowanie i mantaz zbrojenia elementdw budynkdw i budawli - prety zebro- 1 :
d.1.13; wane; stal AllIN, srednica 8,10mm .
f 1.073 1 1.073!
: ‘RAZEM 1.073
126:58T 4 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budyrnkdw i budowli - prety zebro- t ‘
d.1.13 wane; sizl AEIN, sredniga 16,20mm
: ‘0442 t 0.442
. : RAZEM 0.442
114 —_ Plyta stropowa pietra T
127 85T 3 :Belki, podciagi | wiehce zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku de-  -m3
d.i.14: ‘skowanego obwodu do przekroju do 10 - beton 820 ' :
i 11.823 m? 1.823!
’ : ‘RAZEM : 1.823
128/55T 3 :Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku de- :
d.1.14; skowanego obwodu do przekroju do 12 - beton B20 :
1.828 : 1.829
: ; RAZEM : 1.829
186'65T 3 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku de-  'm3
d.i.14 skowanego obwodu do przekroju do 14 - beton B20
1,688 ‘me 1.688!
RAZEM 1.688
130 S8T 3 | Plyta stropowa o grubodci 10 cm | powierzchni miedzy belkami do 10 m2 w de~ .m?
d.1.14 iskuwaniu systemowym - wariant | - beton 520
198.375 ‘m? 08.375:
‘ : RAZEM : 98.375
131.55T 3 | Siropy w deskowaniu systemowyr - dodatek za nastepne Scm grubasci - wa-  :m?2
d.1.14 riant | - beton B20 :
Krotnosc =5 : :
98.375 m?2 98.375:
| ' ‘RAZEM 98.375
132.55T 4 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementdw budynkow i budowli - prety it
d.1.14 gtadkie; stal A-0, érednica 6mm
0.003 t 0.093
‘RAZEM 0.093
133.55T 4 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebro- t
d.i.14 wane; stal AllIN, srednica 8,10,12mm . !
:0.966 t 0.966:
: ‘RAZEM 0.956
134 S5T4 'Przygotowanie | montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowii - prely zebro- :
d.i1.14 wane; stal AN, srednica 16,20mm ‘
'0.500 t . 0.500°
‘RAZEM 0.500
1.5 'Konstrukcje z drewna klejonego o o
135.85T 27 Konstrukcje z drewna klejonago; wykonanie rysunkow warsztatowych, dostar- szt :
d. 115 czenie | monaz - dzwigary PO-04 o rozpiglosci 6,128m - cbjgtosc drewna klejo-
nego 0,497 m3/szt - drewno GL24H, stal St35, sruby klasy 5.8
2 , 5zt : 2.000
, RAZEM 2.000
136|557 27 | Konsirukcje z drewna klgjenego; wykonanie rysunkow warsztatowych, doster- szt ;
d.1.15! ‘czenie i montaz - d2wigary PQO-06 o rozpielosci 7.722m - objetosc drawna klejo-
‘nego C,944 m3/szt - drewno GL24H, stal 5135, sruby klasy 5.8 :
4 ‘szt ; 4.000
i ; {RAZEM 4.000
1371587 27 [Konstrukcje z drewna klgjonege; wykonanie rysunkdw warsztatowych, dostar- szt
d.1.15 czenie | montaz - dzwigary PO-09 o rozpietosci 10,468 m - objetosc drewna kie- |
jonego 1.16 m3’szt - drewno GL24H, stal 5t38, sruby klasy 5.8

-g-

Morma FRO Wersja 4.33 Nr seryjny. 5925




RCZT_BUD kst

PRZEDMIAR o

Lp. | Nr Opis i wyliczenia jbm. | Poszcz Razem
spec.
techn. |
2 521 2.000
' RAZEM 2.000
138 557 27 Konstrukcje z drewna Kigjonego; wykonanie rysunkow warsztatowych, dostar- szt
d.1.135 czenie | menlaz - dzwigary PO-10-1 o rozpigtesci 6,633 m - objetos¢ drewna kla-
jonego 0,4752 m3/szt - drewna GL24H, stal St38, Sruby klasy 5.8
1 szt 1.000;
; i 'RAZEM 1.000
139:SST 27 'Konstrukgje z drewna kiejonego; wykonanie rysunkow warsztatowych, dostar- 5zt
d.1.15! czenie i montaz - d2wigary PO-5 o rozpietosci 7,3 m - objgtosc drewna klgjone- :
go 0,657 m3/szt - drewnao GL24H, stal St35, sruby kiasy 5.8 :
2 szi 2.000
: i i IRAZEM 2.000
140 55T 27 Konstrukcje z drewna klejonago, wykonanie rysunkow warsztatowych, dostar- szl
d.1.15 \czenie | monta? - dzwigary PO-12 o rozpiglosci 5.859 m - nbjetosc drawna klgjo- -
nego 0,825 m3/szt - drewno GL24H, stal St35, sruby klasy 5.8
1 szt 1.000
IRAZEM 1.000
141 55T 27 Konstrukcje z drawna klejonego; wykonanie rysunkow warszlatowych, dostar- szt :
d4.1.15 ‘czenie | montaz - dzwigary PO-7-2 o rozpigtosci 7,448 m - abjgtasé drewna kle-
;jonego 0,714 m3/szt - drewna GL24H, stal 5t3S, Sruby klasy 5.8
1 szt 1.000
) ! ' RAZEM 1.000
142:58T 27 !Kenstrukcie z drewna klejonego; wykonanie rysunkow warsziatowych, dostar- szt ;
d.1.15 iczenie i montaz - dzwigary PO-7-3 o rozpietosci 5,068 m - objetosc drewna kle-
: {jonego 0,476 m3/szi - drewno GL24H, stal S5t3S, sruby klasy 5.8 :
A szt 1.000;
RAZEM 1,000
143,85T 27 [Konstrukcje z drewna klejonege; wykonanie rysunkow warsztatowych, dostar- szl
d.1.15 czemie | montaz - d2wigary PO-7-1 ¢ rozpigtosci ,727m - objelodc drewna kigjo-
nago (0,942 m3/szt - drewno GL24H, stal 5135, sruby klasy 5.8
1 szt 1.000
. RAZEM 4.000
144,55T 27 |Konstrukcje z drewna klejonego; wykenanie rysunkow warsztatowych, dostar- szt
d.1.15; iczenie | montaz - dzwigary PO-10-2 o rozpigtoéci 3,024m - objgtosc drewna kle-
: ijonego 0,202 m3/szt - drewno GL24H, stal St35, sruby klasy 5.8 }
1 szl 1 1.000
: ‘RAZEM 1.000
145.55T 27 Honstrukgje z drewna klejonego; wykaonanie rysunkow warsztatowych, dostar- szt
d.1.15 czenie i montaz - dwigary PO-10-3 a rozpietosci 5,059m - chietoéé drewna kle-
jjonege 0,348m3/szt - drewno GL24H, stal 5135, sruby klasy 5.8 : )
i ‘szt 1.000:
: RAZEM 1.000
146 55T 27 Konstrukcje z drewna kljonego; wykonanie rysunkéw warszlalowych, dosiar- - :5z1
d.1.18 izzenie | montaz - dzwigary PO-10-4 o rozpigtosci 3,621m - objetose drewna Klg-
jonego 0,245 m3/szt - drewno GL24H, stal St35, Sruby klasy 5.8 :
1 szl . 1.000
‘RAZEM 1.000
147 55T 27 Konstrukgje z drewna klejonego; wykananie rysunkow warsztatowych, dostar- szt )
d.1.15 lczenie | mentaZ - dzwigary PC-10-3 o rozpigtosci 2,182m - objetosc drewna kle- |
‘jorego 0,383md/szt - drewno GL24H, stal 535, sruby klasy 5.8
i ‘szt 1.000.
. RAZEM 1.000
148 55T 27 Konstrukcje z drewna klgjonego; wykonanie rysunkow warsziatowych, dostar- szt
d.1.15 ‘czenie I montaz - dzwigary PO-11 o rozpietosci 14,294m - objgtosc drewna kle-
‘jonego 1,43 m3/szt - drewna GL24H, stal S35, sruby klasy 5.8 .
)l szl : 1.000
'RAZEM 1.000
149 55T 27 Konstrukcje z drewna klejonego; wykonanie rysunkow warsztatowych, dostar- szt ’
d.1.15. iczenie | montaz - dzwigary PO-08 o rozpietosci 14,358m - objglosé drewna kle-
i ijonego 1,046 m3/szt - drewno GL24H, stal St38, sruby klasy 5.8 ;
i szt 1.000
RAZEM 1.000
150 65T 27 Konstrukcje z drewna klgjoneqo; wykonania rysunkow warsziatowych, dostar- szt
d.1.15: czenie | montaz - dzwigary PO-03 o rozpigtosci 10.703m - objetasc drewna kle-
jonego 1.45 m3/szl - drewno GL24H, stal 5t35, sruby klasy 5.8
4 szt 4.000:
RAZEM 4.000
151 55T 27 Honstrukcje z drewna kiejonego; wykonania rysunkow warsztatowych, dostar- .82t
d1.15 ;czenia | montaz - d2wigary PO-01-11 P0-02 0 rozpigtosci pomigdzy podporami
|22.514m i B.77m - objglosc drewna klsjonege 7.271 m3fszt - drewno GL24H,
'sial S135, sruby klasy 5.8 : .
2 szl 2.000
| RAZEM 2.000

-10-
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152:58T 27 |Konstrukcje z drewna klejonego; wykonanie rysunkow warsziatowych, dostar-  iszl !
d.1.15 iczenie { montaz - diwigary PO-011PO-02 0 rozpietoici pomiedzy podporami |
122 §14m i B.77m - objetesc drewna kizjonege 7.384 ma/szt - drewno GL24H,
istal St35, sruby klasy 5.8 .
4 szt ! 4.000
‘RAZEM 4.000
153 §ST 27 Konstrukcje z drewna klejonego; wykonanie rysunkow warsztatowych, dostar- szt :
d.1.15: iczenie i montaz - platwie PA-01 o diugosci 11,89m - abjetosc drewna klejonego
1,575 m3/szi - drewno GL24H, stal 538, sruby klasy 5.8
i4 szt . . 4.000
: ‘RAZEM 4.000
154 SST 27 Konstrukgje z drewna klejonego; wykonanie rysunkéw warsziatowych, dostar- szt i
d1.15 czenie | montaz - platwie PA-03 o diugoesci 6,0m - objgtosé drewna klgjonego 9, !
18ma/szt - drewnc GL24H, stal 8135, Sruby klasy 5.8 ) ;
2 szt 2.000;
3 RAZEM ; 2.000
155 GST 27 Konstrukcje z drewna klejonega; wykonanie rysunkdw warsztatowych, dostar- szt
d.1.15 ‘czenie | montaz - platwie PA-04 o diugosci 6,0m - objeto$¢ drewna klejonage O, :
:36m3/szt - drewno GL24H, stal St35, sruby klasy 5.8 } .
10 ffra 10.000:
! RAZEM . 10.000
146.S5T 27 Konsirukcje z drewna klejonege - belka okapu 15x40cm - objgiosc drewna kiglg-m
d.1.15 'nege 0,06 m3/mb - drewno GL24H, stal 5t35, éruby kiasy 5.8 : :
141.3 ‘m 141.300
: iRAZEM 141.300
1.16 ~ Konstrukcja drewniana dachu nad pigtrem . -
157 85T 27 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycons] - materialy - murtaty i podwaliny m3 :
d.1.16 : ; ;
i0.748 m3 : 0.748
: ; ‘ ‘RAZEM 0.748
158/SST 27 ' Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone| -robocizna i sprzgt - murtaty i podwali- ‘m
d.1.16 n
5%.97 m 51.970
‘ : ‘RAZEM ’ 51.970
150 55T 27 | Konsirukcje dachowe z larcicy nasycene] - materialy - platwie m3 -
d1.18! } : :
‘ 0175 im3 _ 0175
: {RAZEM 0.175
160'SST 27 Konsirukcje dachowe z tarcicy nasyceng] -robacizna i sprzet - platwie ‘m :
d.1.16 ; :
2437 m 24.370
: :RAZEM 24.370
161 55T 27 -Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycongj - matarialy - slupy m3
d.1.186
‘0,696 m3 0.686
: ; ; .RAZEM 0.696
162,551 27 :Keonstrukcje dachowe z tarcicy nasycongj -rebocizna i sprzet - siupy T m
d.1.16: !
: '48.33 m 48,3300
. . RAZEM 48.330
163.58T 27 :Konstrukgje dachowe z tarcicy nasycongj - materiaty - miecze i kleszcze m3
d.1.16! :
: 0.250 m3 0.250
; ‘RAZEM 0.250
184 85T 27 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycongj -rabocizna i sprzel - miecze i kleszcze .m
d.1.16
33 ‘m 39.000
: RAZEM 39.000
165 55T 27 Konstrukcje dachewe z tarcicy nasyconej - materialy - krokwie zwykie m?3 :
d.1.16 :
12,169 'm? 2,168
: : RAZEM 2.169
186{SST 27 iKonstrukcje dachowe z tarcicy nasycaonej -robocizna i sprzgt - krokwie zwykle  \m
d.1.16 :
: 169,44 m 169.440;
‘RAZEM 169.440
167 G5T 27 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycongj - materialy - krokwie narozne i koszo- m3 ‘
d.1.16 we ’
1.056 m3 1.056
‘RAZEM 1.056
168 S5T 27 Konstrukcje dachawe z tarcicy nasyconej -robacizna i sprzet - krokwie narozne i m
d.1.16 koszowe - .
135.21 m 35.210
1 RAZEM 35.210
-1 -
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169:SST 27 [zolacie cieplne | przeciwdzwiekowe z wetny mineralne] grubosci 18cm poziome ‘m2
d.1.16! :z piyt ukladanych na sucho - ocieplenie strapu nad pigtrem : :
i 9.205*6.555 m2 60.335:
: . RAZEM : 60.339
170:55T 27 :Mocowanie wiatroizoladji Hub : :
d.1.16 : ‘
180.339 ;m2 ; 60.339:
| i | iRAZEM £0.339
117 ‘Pokrycie dachu e .
1718576 Leokka obudowa dachu o nachyieniu powyzej 10% - Blachy stalowe trapezows  m?
d.1.17 -powlekane T160 grubosci 1,5mm - bez ocieplenia mentow.met.tradycyjng na
‘podkiadkach dystansowych
11433.788 m? 1433.788
: ! ' RAZEM 1433.788
172!S8T7  :Dostarczenie i montaz konstrukcji wsporczej pod Vitascl SV1 - ramka R1 - 18szt :t
d.117 : i
' ‘0.B06 t ; 0.806
: 'RAZEM . 0.806
173 G577  Dostarczenie i montaz konsirukeji wsporczej pod Vitasol SV1 - ramka RZ - 15szt ' :
d.1.17 ‘ :
4.674 - t : 4.674.
) RAZEM : 4.674
174 8577  Duostarczenie | montaz kanstrukeji wsporczej pod Vitasol SV1 - ramka R3KR3p) -
d.1.17 2521 .
'0.B83 <t 0.683i
‘ RAZEM : 0.683
176 8577 .Dostarczenie | montaz konstrukcji wsporczej pod Vitasol SV1 - ramka WIWp) - 't :
d.1.17 25zt .
i0.151 g 0.151:
; : ‘RAZEM : 0.151
178,55T 8 !Konsirukcja pod podstawy wentylatorow dachowych iszt. : :
d.1.17 : : :
3 szl : 3.000
; ‘RAZEM ; 3.000
1775518 Paroizolacja z falii PCV przykigjengj do blachy trapezawej ‘m? : :
d.1.47 :
: 11007.828 m? 1 007.828
: RAZEM 1 007.828
1786 53T 8 izolace cieplne z welny mineralng] poziome gr 20cm z plyt uktadanych na sucho m2 ‘
¢.1.17 wraz z szczeling wentylacyjna z plyty OS3 o wymiarach 24x2cm co 80cm : _
1323*0.74 m? 978.020:
. RAZEM : 978.020
179 83T 8  Szczelina wentylacyjna z piyty OSEB o wymiarach 24x2cm ce 90 cm -mZ2 i
d.1.17 ; ; ;
241,189 im?2 241.189°
’ RAZEM ] 241.189
180:SST 8  !Mocowanie wiatroizolacji ‘m2 i
d.1.17 ‘ : )
1077.23 m2 . 1077.230:
: - RAZEM 1077.230
181 85T B (z.VI) Okna dachowe "FAKRC" - QD1 typu 5FX 32/46 kpl.
d.1.17 ;
10 kpl. 10.000
iRAZEM 10.000
182:S8T 8 :Montaz Scianki SZ4 - plyta warstwowa/welna mineralna grubosci 12cm m2 ! ‘
4.1.17 :
112,435 mé 112.435:
i RAZEM : 112.435
1835578 :Olacenie polaci dachowych tatami4x5cm o rozstawiz 40cm z tarcicy nasyconej m?
d.1.17 '
) 1504.695 m2 1 504.695:
: {RAZEM i 1504.695
184:S8T 8 {z.VI) Pokrycie dachow o pow.panad 130 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bia- im2 . :
d.1.17 Ichg stalows grubosci 0,55 mm powigkang dachdwkowa na latach : :
11559.337 :m? 1558.337:
. ‘ : RAZEM : 1 559.337
185 55T 8  i(z.VI) Pokrycie dachow blacha powlekana - montaz gasiorow m . )
d.1.17 ‘ : !
i225.9 ‘m { 225800

‘RAZEM 225.900

186 S5T B OKiadziny stropow plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, pod-:m=
d.1.17 - wieszanym, metalowym z kszialtownikéw CD i UD - piyty G-K oslaniajace od

strony pomieszczen warstwy dachu D3

D3 1-1 poludn
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60.36 ‘m2 50.360
RAZEM 60.360
187 S5T 8  ;Paroizolacja z folii PCV na plylach G-K +m2 ‘
d.1.47 :
:89.051 me 94.051.
. ‘RAZEM 99,051
1BBISST 8 [Izolagje cieplne z welny mineraingj peziome gr 5cm z plyt uktadanych na sucho m2
d.1.17: ;
' 5g9.051 im? 99.051!
. ‘RAZEM 99.051
180.85T 8 | Izolagje ciepine z welny mineralne] poziome gr 15¢m z plyt ukdadanych na sucha.-m2
d.1.17: .
.99.051 m2 89.051°
: ‘ RAZEM 99.051
100 SST 8  Krokwie zwykle, dlugosc do 4.5 m przekrd] poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3 '
d. 1.7, rcicy nasycong] - krokwie Bx18cm
; 2,104 m? ' 2104
RAZEM 2.104
191 SST8  Rynny dachowe polokragte o &r. 15 cm - z blachy powlekane] plastisol m
d.1.17 :
40.090 ‘m 40.090:
| ‘ RAZEM ; 40.050
162.85T 8 |Rury spustowe okragle o &r. 12 cm - z blachy acynkowanej - Z blachy powleka- im
d.1.17 inej plastisol ; :
i26.8 im : 26.800:
. RAZEM 26.800
193'S5T 8  !Cbrabki blacharskie z blachy powlekane] plastisal im2 !
d.1.17: ! .
117.7 m2 ; 117.700.
‘RAZEM 117.700
104 S5T 07 Ulozenie taw kominiarskich m
d.1.17
:36.40+32.80+28.40+8.70+6.0+1.60 m 113.900
! RAZEM 113.900
195:S8T 07 |Akcesoria do pokryc dachawych - stopnie kominiarskie szt :
d.1.47 :
: i62 szt 62.000;
: RAZEM 62.000
118 ‘Slusarka aluminiowa, okna i drzwi zewnetrzne L
195:85T 16 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydlowych DA 1 ¢ wymiarach ‘m2
d.1.18 1080x2100mm oszklonych na budowie; system MBSSS, kolor RAL typowy,
szklo BL-5-BL 1,25L, 6.4-16-4 wraz z ckuciem - 4szt
:8.072 m? 9.072
RAZEM 9.072
107 58T 16 ‘Montaz drzwi alurminiowych jednaskrzydiowych DA 2 o wymiarach m?
d.1.18 :1080x2100mm oszkionych na budowie; system MB595, kalar RAL typowy,
: iszilo 6.4-16-4 wraz z okuciem - 2szt
54 536 m? 4.536
: 'RAZEM 4.536
198 SST 16 Moniaz drzwi aluminiowych DA3 o wymiarach 2050x2170mm dwuskrzydiowych m?2
d.1.18 oszklonych na budowig; systerm MB59S, kolor RAL typowy, szklo 6.4-16-4, wraz
z okuciem - 28zt
8.897 .:m? 8.897:
B RAZEM B.B87
100 SST 16 Montaz okien aluminiowych ¢ pow. do 3.0 m2 - 01 ¢ wymiarach 1800x1200mm :m?2
d.1.18 - pszklonych na budowie; system MB5SS, kolor RAL typowy, szklo §.4-15-4 - :
szt :
32.1 G m2 . 2180
: ‘RAZEM 2.160
SO0 SET 16 Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 - 02 o wymiarach 1200x750mm - m?2
d.1.18 oszklonych na budowie; system MB58S, kolor RAL typowy, szklo 4 -AR-4TF -
18zt .
0.9 m? 0.900
‘RAZEM 0.200
301 55T 16 Moniaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 - O3 o wymiarach 1735x750mm - m2
d.1.18 oszklonych na budowie; system MB59S, kolor RAL typowy, szklo 4-AR-4TF - -
Pszi :
:2.603 ‘m2 2.603
g ‘RAZEM 2.603
202|55T 16 |Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - O4 o wymiarach 1910x1500mm im? :
d.i.18: - oszklonych na budowig; sysiem MB58S, kolor RAL typowy, szkio 4-AR-4TF -
1szt
2.865 m? 2865
RAZEM 2.865
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. techn, |
203:S5T 16 [Montaz okien aluminiowych o pew. penad 3.0 m2 oszklonych na budowig - okna im2
d.1.18! i05 w kolorze RAL typowy o gabarycie 1850x2648mm system MB59S, szkio 6.4~
: 16-4 - szt - .
i4.899 m2 4,899
: ! 'RAZENMN 4.899
204 SST 16 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie - fasada Az4 c gabarycie m2
d.1.18 19863x4930mm, system MB SR50, kolor RAL typowy, szklo 6mm harti/4 - szt
97.925 m2 97.925:
: RAZEM : 97.925
205:55T 16 |Montaz scianek aluminiowych oszklonych na budowie - $cianka Az52 o wymia- ‘'m2 '
d.1.18: ‘rach 614x2200mm, system MB58S, kolor RAL typowy, szklo 6.4-16-4 - 1szt :
11.351 im?2 1.351.
| : ‘RAZEM 1.351
208 SST 16 Montaz scianek aluminiowych aszklonych na budawie - scianka Az5 o gabarycie im2
d.1.18! 13160x2200mm, system MBESES, kolor RAL typowy, szklo 6.4-18-4 - 15zt ;
‘ 16.052 .m? 6.052
‘RAZEM 5.952
207 85T 18 Mantaz ckien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie - Az6 -m?
d.1.18 ‘w kolorze RAL typowy o wymiarach §370x1380mm system MBS5SS, szklo Emm
. ihart//4 - 1szt
18.791 m2 BT
: ; RAZEN B.791
208!SST 16 'Monlaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na hudowie - Az6 m2
d.1.18: w kolorze RAL fypowy o wymiarach 6000x1380mm systemn MB58S, szklo Bmm
hart//4 - 15zt
41.4 m2 41.,400.
‘RAZENM 41.400
209'55T 16 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie - Az m2
d.1.18 w kolorze RAL typowy o wymiarach 6023x1380mm sysiem MB59S, szkio 6mm
‘hart/4 - 1szt :
8.28 m2 8.280
o RAZEM B.280
210 SST 16 Montaz okien aluminiowych ¢ pow. do 1.0 m2 - AzBa o wymiarach 612x1380mm m2
d.1.18 - pszklonych na budowie; system MBS9S, kolor RAL typawy, szkic 5mm hart//4 -
1szt :
10.845 m? 0.845:
‘ 3 ‘RAZEM : 0.845
211 68T 16 |Montaz scianek aluminiowych oszklonych na budowie - $cianka Az7a o gabary- imZ
d.1.18: Icie 1400x3880mm, system MB59S, kolor RAL typowy, szkio §.4-16-4 - 1szt
15.432 m2 5.432
IRAZEM 5.432
212'55T 16 :Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie - naswietle Az7 o gabary- m?
d.1.18 ‘cie 1830x3280mm, systern MB59S, kolor RAL typowy, szklo 6.4-16-4 - 15zt
{6.002 m? G.002;
i . RAZEM 6.002
713597 16 _Moniaz witryn aluminiowych oszklonych na budowiz - fasadz Az2 o gabarycie m2 i
d.1.18 18430x5760mm, system MB SR50, kolor RAL typawy, szklo 8mm harl//4 - 1szt
106.157 m2 106.157.
RAZEM 106.157
314 55T 16 Montaz scianek aluminiowych oszkionych na budawie - naswietle Az1 o gabary- m? :
d.1.18 ‘Gie 4460%2400mm, system MB59S, kolor RAL typowy, szklo 6.4-16-4 - 45zt
42.816 mZ 42.816:
i ) RAZENM 42.816
215 85T 16 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie - fasada Az3 o gabarycie mZ
d.1.18 © 36B58x4560mm, system MB SR50, kolor RAL typowy, szklo §mm hart//4 - tszt
167.18 :m?2 167.160!
j : .RAZEM 167.160
216,8ST 16 |Montaz okien z PCV - okno O v om2 i
d.i.18! : !
127.720 :m2 27.720:
; : ‘RAZEM . 27.720
217,557 16 Drzwi staiowe peinz o powierzchni ponad 2 m2 - DH1 szt - 045 HORMANN  :m2
d.1.18! i :
‘ 2.04 m2 2.040
‘ (RAZEM 2.040
218'SST 16 Wrota stalowe BH1 szt 1 - D45 HORMANN m2 :
d.i.18
‘6.288 m? 5.288
; RAZEM 6.288
219:SST 16 Drzwi stalowe pelne o powierzchni ponad 2 m2 - BHZ szt m2
d.1.18 L
: :3.323 m2 3.323.
RAZEM 3.323
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Lp.  Nr Opis i wyliczenia ojm. Poszez Razem
spec. :
! techn. ; e
220'SST 16 Konstrukcje daszkow jednospadowe - daszek Azl nad wejsciem (przekroj I-1) im2
d.1.18;
15.265 ‘m2 : 5.255
i i iRAZEN 5.265
221 55T 16 [Montaz aluminiowych elementéw zewnegtrznych oznaczonych jake Zz1 1722 im?2 :
d.1.18 : i
5.882 . ‘m2 5.862;
- . RAZEM 5.882
222 55T 16 Dostawa i montaz bzlustrad schodowych ze stali nierdzewnej (B1,B2,B3,85) im
d.1.18 :
15.803 . m 15.803:
‘ : RAZEM 15.803
223 55T 16 Dostawa i moniaz balustrad schodowych ze stali nierdzewnej (B4) ‘m
d.1.18: : :
‘ 15.536 m 15.536!
: ‘ : RAZEM 15.536
224i3ST 16 Dostawa i montaz balustrad schodawych ze stali nierdzewnej (B6) -m
d.1.18
: 7.81 m 7.910
‘ : RAZEM 7.910
225 55T 16 |Daostawa i montaz bzalustrad schadowych ze stali nierdzewnej (B7) m :
d.1.18 : :
14.478 im 14.478
‘ : :RAZEM 14.478
226{58T 16 Destawa i montaz balusirad schodowych ze stali nigrdzewnej (B8,89.810,B11) :m o
d.1.18: |
‘ 19.946 m : 0.946
‘ ‘RAZEM 9.946
227/SST 16 |Pochwyt na balusiradach schadowych .m .
d.i.18
15,803+15.536+7.91+14.478+8.946 m 63.673
‘ . ‘RAZEM 63.673
2285587 16 ;Porecz HRE na wspormnikach .m
d.i.18 :
: 110.4 ‘m 10.400
‘ ‘ i ‘RAZEM 10.400
229.55T 16 Balustrady widowni ze stali kwasoodpornej ‘m
d.1.18 : :
43.6 m 43.800.
! ‘RAZEM 43.600
2 _|Roboty wykoriczeniows o e B
21 |Warstwy podkladowe pod posadzkinagruncie R
230'85T 12 | Zasypanie wykopow fund.podiuznych, punkiowych,rowaw wykopdw obigklawychim3
d.2.1 ispycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami {gr.warsiwy w stanie luznym
] .25 cm) - kat.gr. -1V - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.96)
168"0.8 ‘m3 151.200
RAZEM 151.200
231 S5T 12 Podsypka piaskowe gr 20cm na podhgruntowym ma :
d.21
.249.314 m? . 249.314
. RAZEM 249.314
232 557 12 ;Chudy belon gr. 15 cm na padsypce m3
d.2.1 ‘ .
“186.603 m? 186.603
RAZEM 186.603
233:85T 12 lzolacja papa termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.2.1
1526.004 m? 1526.004
‘RAZEM 1 526.004
234 557 12 Izolacje z piyl styropianowychgrub. Scm poziome na wierzehu konstrukeji na su- m2
d.21 icho - jedna warstwa i ‘
:953.97% T oomi 553.978:
) RAZEM 553.979
235.85T 12 -lzclacje z folii PE dwukrotne m2
d.2.1
793.469 m2 793.4608.
‘ ‘RAZEM 793.469
236'S5T 12 Podkiady betonowe grub. 8cm zbrojone siatkg Zastosowano pompe do betonu m?2 :
d.z.1 :na samochodzie.
-53.64¢8 m2 53.649
RAZEM 53.649
237 55T 12  Podklady betonowe na podiczu gruntowym Zastosowano pompe do betonuna  m?3
d.2.1 ‘samochadzie - beton B20 gruboici 10-15cm z wyrobieniem spadkdw
101.199 m3 101.199
-15-
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‘RAZEM 101.1949
238:55T 12 Podklady betonowe grub. Gcm zbrojone siatkg Zastosowano pompe do betonu  m?
d.2.1: a samaochodzie
1044 m?3 . 31.244
i 'RAZEM 31.244
239185712 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.10 -25 mm (wy- m2
d.2. 1. irobienie spadkow) zatarte na gladko
i :200.396 ‘m2 205.396
: RAZEM 208.396
240,557 12 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 10-15  m2 !
d.21 mm zatarta na gladke
294.66 m? : 284 .660
: RAZEM 294.660
241.G5T 12  Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowe; - dodatek lub po-  .m?2 :
d.2.1. ‘tracenie za zmiang grubosci o 10 mm - pomniejszenie gruboéci o 0.5¢cm -
‘Krotnosé = -0.5
:254.66 m? 294.660
! ‘RAZEM 294.660
2421557 12 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmia- :m?
d.2.1 ine grubosci o 5 mm
tkrotnosé=0,5 ‘
:209.396 mZ 209.396
! ‘RAZEM 209,396
243557 12 fzolage | uszczelnienia z dwuskiadnikawe] elastyczngj zaprawy AQUAFIN 2K na m2
d.2.1 powigrzchniach poziomych narazonych na dzialanie wilgoci gruntowej; grubose
‘warstwy 2,00 mm : :
'504.058 m2 504.055:
i : RAZEM : 504.058
2.2 |Scianki dzialowe L o o v
244:188T 5 :Wentylacyjne kanaly z kszialtek okragtych im
dz.2 :
228 im 22.800:
| ; ‘RAZEM 22.800
245557 5  Obmurowka kominow wentylacyjnych murem z cegiet dziurawek grubosct i/4  :m2
dz2: ceg. wraz z obsadzeniem kratek wentylacyjnych )
4.9 . ‘m2 4.900:
. -RAZEM 4.900
248 8575  Obmurawka keminow wentylacyinych murem z cegiet klinkierowych grubesci 1/2'm?
d.2.2 ceg. : :
5.0 , ‘m2 5.000.
; ‘RAZEM 5.000
247 55T 5  Scianki peine z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. - sciany warstwowe :m2 :
d2.2 :
: 87.535 ‘m2 B7.536
: . :RAZEM 87.536
248|557 5  Scianki peine z cegiel klinkierowych grubosci 1/2 ceg. ‘m2 :
d.2.2; '
35.788 m2 : 35.788
RAZEM 35.788
240.SST5 Sclany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokbw SILKA M12 m2
d.2.2
-786.322 m? 786.322;
RAZEM 786.322
250:1S8T 5, Scianki dzizlowe peine z cegiel pelnych grubosci 1/4 ceg. m2 o
d2.2: :
; {26.855 .m2 26.855
RAZEM 26.855
257.85T 14 ‘Przegrody systemowe HPL z drzwiami 'm2
d.2.2.
: 127.06 m? 27.060
: RAZEM 27.060
23 . . Drewiwewnstrzne . _ ) o
252°85T 15 Skrzydla drzwiowe piylowe wewnetrzne jednodzielne pelne o powierechni ponad ‘mé
d23 1.6 m2 fabrycznie wykoniczane z oscieznicg drewniang - D1 szt 5
5225 m? 9.225
: - ‘RAZEM 9.225
253|587 15 :Skrzydha drzwiows plylowe wewnetrzne jednodzieine pelne o powierzchni ponad ;m?
d.2.3: 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone z oscieznica drewniang - D2 szt 13 :
: i23.985 m2 23.985
: : ‘ RAZEM 23.985
254/S5T 15 [Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne jednodzielne pelne ¢ powierzchni ponad im?2
d.2.3 1.6 m2 fahrycznie wykoriczone z oscieznicg drewniang - D2s szt 13
: :23.985 m2 | 23.985
: RAZEM 23.985
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. techn. i
255|557 15 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o powierzchni penad im?2
d.z2.3 1.6 m2 fabrycznie wykonczone z oscieznica drewniang - wodoodporne z powlo- 3
kg HPL - D2w szi 4 i
738 m? 7.380:
; ‘RAZEM 7.380
256:S5T 15 Skrzydla drzwiowe plylowe wewnegtrzne jedrodzielne pelne o powierzchni ponad: m? ‘
d.2.3: 6 m2 fabrycznie wykariczone z oscieznicg drewniana - AQUA PORTA DRZWi
wodoodporme z powlokg HPL - D3w szt 2 ' :
:3.703 ‘m2 3.703
: 'RAZEM 3.703
257iSST 15 ;Skrzydla drzwiowe piylowe wewnatrzne jednedzielne palne o powierzchni ponad m2 i
d.2.3 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone z oscieznicg drawniang - D4 szi 12 : :
‘99 14 m2 22.140:
: ) RAZEM 22.140
258 SST 15  Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne jednedzielne petne o powierzchni ponad m?
d.2.3 1.6 m2 fabrycznie wykoficzone 2 oscieznicg drewniang - wodoodpome 2 powlo-
kg HPL - D4w szt 4 :
7.38 m2 7.380:
: o ‘RAZEM : 7.380
350 55T 15  Skrzydia crzwiowe plytowe wewngirzne jednodzielng petne o powierzchni ponad . m?2 ‘
d.2.3: 1.6 m2 fabrycznie wykoriczane z oscieznica drewniang - wahadtowe - D5 szl 1
: 1.845 m2 1.845
i RAZEM : 1.845
260:SST 15 -Skrzydla drzwiowe piytowe wewneatrzne jednodzielne paine o powierzchni ponad:m?2
d.2.3: 1.6 m2 fabrycznie wykonczone z o5cieznicg drewniang - D6 szt 2
3.89 m2 3.690
. RAZEM : 3.680
24 __{Elementy aluminiowe wewnetrzne )
361 55T 16~ Montaz drzwi aluminiowych DA% o wymiarach 2050x2170mm dwuskrzydiowych :m?
d.2.4 inszkionych na budowie; system MB45, kolor RAL typowy, szklo 33.1-02 wraz z
okuciem - szt
4.488 m2 4.489
‘RAZEM 4.489
262 SST 18 -Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych DA 5 o wymiarach m2
d.2.4 -1130x2170mm eszklonych na budowie; system MB45, kolar RAL typowy, szkic
:33.1-02 wraz z okuciem - 15zt '
2452 m? 2,452
: RAZEM 2.452
263-G51 18 Montaz drzwi aluminiowych DAB - przegroda ppoz - o wymiarach 2050x2200mm m?
d.2.4 ‘dwuskrzydlowych oszklonych na budowie; system MB78EI, kolor RAL typowy,
szkic EIG0/25 wraz z okuciem - 1szt
4.51 m? 4.510:
: :RAZEM 4.510
264.55T 18 Montaz scianek aluminiowych oszklonych na budowie - cianka Awla o wymia- m2
d.2.4- ‘rach 1830x3120mm, system MB435, kolor RAL typowy, szkto 33.1- 02 - 1szt - :
i6.022 m2 5.022!
RAZEM ‘ 8.022
265857 18 :Montaz scianek aluminiowych oszklanych na budowie - sciana Aw1 o gabarycie m?
424 :4930x3120mm, sysiem MB45, kalor RAL typowy, szklo 33.1- 02 - 1szl
:15.382 m3 15.382
: RAZEM 15.382
266,587 16 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie - fasada AwZ ¢ gabarycie ‘m?
d.2.4; 19560x4930mm, system MB SRS50, kolor RAL typowy, szkio 6mm hari - 1szt
i ‘96.431 m2 96.431
RAZEM 96.431
267 55T 16 Montaz scianek aiuminiowych oszkionych na budawie - gabiota Aw3 0 wymia-  m?
d.2.4 rach 2200x1270mm, system MBA435, kolor RAL typowy, szklo 33.1- OZ - 1szi !
‘2.794 -m2 2.794
‘RAZEM 2.794
268.55T 18 Montaz witryr aluminiowych oszklonych na budowie - fasada Aw4 o wymiarach ‘m?2
d.2.4 5500x2?60mm system MB SR50, kolor RAL typowy, szkla 6mm hart - 1szt
15,456 im2 . 15458
: . ‘RAZEM 15.456
269/S5T 16 |Montaz Scianek aluminiowych oszklonych na budowie - naswietle boczna Awd o m2
d.2.4; iwymiarach 154Ux21 70mm, system MB45, kolor RAL typowy, szklo 6mm hart -
szt
3.342 ‘m?2 3.342.
RAZEM 3.342
270°55T 18 .Monlaz scianek aluminicwych aszklenych na budowie - naswietla Aw6 o gabary-.m?
d.2.4 icie 1830x2700mm, system MB435, kator RAL typowy, szkio 33.1 - 02 - 1szt i :
14,941 ‘m2 4.941:
; i RAZEM 4.941
271 SST 19 {Wsporniki ze stali okragiej ramienng szl :
d.2.4 Siedzisko TIP-UP G2007 kpl ze wspornikiem |
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Lp. Nr Opis 1 wyliczenia + fm. Poszcz Razem
spec. :
- techn. ! i
; 104 iszl. 104.000:
: ; ‘RAZEM 104.000
272iSST 19 Wspomiki ze stali okraglej ramienne ‘szl
d.2.4 .Siedzisko NOVANTA 4 :
! 104 ‘szt 104.000
‘RAZEM 104.000
2.5 ‘Tynki i okladziny Scian | sufitow e ) o
373 88T 11 Tynki wewnelrzne zwykle kat. {ll wykonywane mechanicznie na stropach i pod- ‘m2
d25 ciggach
424.554 ‘m 424 554
: RAZEM 424,554
274:85T 11 i Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk Nidalit gr.10 mm wyk.machan.na stropach m2
d.2.5. ina podlozu betonowym :
171.794 me 71.794:
| : ‘RAZEM 71.794
275557 11 Tynki zwykle biegow klatek schodowych kat. )1} im2
d.2.5 :
18.48 ‘mZ2 . 18.480
: ] RAZEM 18.480
275 55T 11 Konstrukcje rusztow pod okladziny z phyt gipsow.podwojne z ksztaltow.metal.na m2
d.2.5 ‘stropach - stelaz dla przykrycia pomieszczen oznacony w dokumentacji jako
DGK
27.62 « M2 : 27.620;
; RAZEM 27.620
277 55T 11 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe 2 welny mineralne] poziome z plyt ukiada- m?2
d.2.5 nych na sucho grubosci 5cm - jedna warstwa
pom 01
27 .82 m2 27.620
i RAZEM 27.620
278.88T 11 "Okiadziny z plyt gips.-karton.{suche tynki gips.) pojedyncze na siropach na rusz- m2
d.2.5. ch
: ‘Krotnosc =2 :
27.62 :m2 27.620
‘RAZEM 27.620
976.55T 11 Obudowanie przewodow wentylacyjnych piytami gips.-karlon. na rusztach m2 :
d.2.5 ‘metal.pojedyn. jednowarstw.
185.8 im? 185.800
: : ‘RAZEM 185.800
D80 SST 12 Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi akrylowymi powierzehni wewngtrz- ‘m2
d.2.5: inych - podlozy gipsowych z gruntowaniem
i 618,409 .mi 618.409:
: : ) RAZEM . £18.409
281557 11 Sunty podwieszene modutowe dzwigkachlonng np. ECOFON m2
d.2.5
250 m? 250.000:
! ‘RAZEM 250.000
282'55T 11 Uszczelnienie systemowe przejic przewodow przez przegrody oddzielajace . ‘szt
d.2.5 'strefy pozarowe (np.w systemie HILT() :
21 szt 21.000
RAZEN 214.000
283 55T 11 Tynki wewnetrzne zwykle kat. il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu-  m?2
d.2.5 .pach {lacznie z tynkami ascie2y)
;1539.326 m? 1 539.326
: RAZEM 1 539.326
284,SST 11 !Tynki jedrowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na scianach m?
d.2.5: ‘na podiozu ceramicznym (lgcznie Z tynkami osciazy) :
. 761.038 .m< 761.038
RAZEM 761.038
285 55T 11 Parapety wewnetrzne z konglomeratu m :
d.2.5 ;
74.15 m - 74.150
: RAZEM 74.150
286:SST 11 Wykonywane recznig tynki wewngtrzne cemenlowe kat. {ll na sclanach, m2
d.2.5 :
i675.003 ‘m2 675.093
: : ‘RAZEM 675.093
587/S5T 11 iLicowanie &cian plytkami glazury na zaprawie klejowej m2
d.2.5¢ )
: '575.093 m2 £75.093;
RAZENM ; 675.093
288 S5T 11 Montaz luster m2
d2.5 B _
6.795 T om? 6.785
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Morma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 5825

Lp. | Nr Opis i wyliczenia jum. Poszcz Razem
Spec.
techn.
< RAZEM 6.785
285,557 16 wyposazanie do lazienek dla niepetnosprawnych: uchwyty state - 2 szt, uchwyly ‘kpi
d.2.5: ‘ruchome - 2 szt, uchwyty umywalkowe - 4 szt, siedzisko kapisiowe - 1 szt, lustro
‘uchylne - 2 szt
1 lkpt 1.000
: 3 {RAZEM 1.000
290:55T 13 'Malowanie technalogig natrysku kroplowego {tapaty natryskowe) farba templo- im? i
d.2.5! ws - kolor bialy, natrysk kroplowy z podktadem :
: 242.088 ‘m2 242.088.
3 i |RAZEM 242.088
201:58T 13 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzehni wewngirz- -m?2
d.2.5 nych - tynkéw gladkich bez gruntowania
11982.36 ‘m2 1982.360
: IRAZEM 1982.360
26 ~Posadzki | . .
302 58T 12 ' (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm mi
d.2.6: ‘na zaprawie klejowej ¢ grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2 i
508.12 m2 608.120!
:RAZEM ! 608.120
293 557 12 Posadzki z terakoty kwascodpomnej m2
d.26 :
21.31 m? 21.310
RAZEM 21.310
264 SST12 Cokoliki z terakely kwasoodparnej wysokosci 15cm m
d.2.6. . .
126.46 T m 26.460
‘RAZEM 26.460
2951557 12 !Posadzki z terakoty o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metods zwyklg -Klg] ‘'m2 ;
d.2.6! IUNIFIX 2K .
: 38 17 m2 38170
‘RAZEM 38.170
296 SST 12 Posadziﬂ z terakoty o wymiarach 25 x 25 cm, ukladanych metoda zwyklg - klg] m<
d.2.6: UNIFIX 2K :
192.61 m2 192.610:
: ) ‘RAZEM 192.610
207 55T 12 Cokoliki z terakaty wysokosci 15cm ukladanych na zaprawie UNIFIX 2K m :
d.2.6
257.47 m 257.470;
: : RAZEM 257.470
2981SST 12 lzolacje akustyczne 2 plyt styropianowych poziome gr. 2cm ‘m2
d.2.6: i
: 195,24 m2 95.240°
: ‘RAZEM 95.240
208i55T 12 |zolacje z folii PE dwukrotne m2
d.28 .
95.24 m2 95.240
RAZEM 95.240
300 SST 12 Podklady betonowe grus. 6om zbrojone siatka Zastosowano pompg do betonu m3
d.2.6° ‘na samochodzie. :
5715 ‘m3 5.715.
g -RAZEM 5715
301 55T 12 {z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygladzajgce z zaprawy samopoziomujace] gr. 5 m?2
4.2.6 mm ' ,
1728.645 :m2 729,645
. IRAZEM 729.645
302155712 wF’osadzkl z plytek GRES na zaprawie klejowgj :m2
d.2.86 .
‘589.895 -m2 589.895
‘RAZEN 589.895
303 55T 12 Cokoliki z plytek GRES wysokosci 15 cm na zaprawie klgjows] m
d.2.6: :
: :312.42 m 312.420
) 'RAZEM 312.420
304,SST 12 :Posadzki z wykladzin z PCV typu Marley Eclipse lub Tarket monolit gr. 2mm mZ .
d.2.8 ;
: '85.25 m2 85.2501
; .RAZEM 85.250
305°38T 12 Posadzkx z wykiadzin dywanowych im2 :
d.26 :
‘23.59 ‘m2 23.680°
:RAZEM 23.690
306 S8T 12 F’osadzk; z tworzyw sztucznych listwy przyscienne drewniane m
d¢.25
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Morma PRO Wearsja 4.33 Nr seryjny. 5925

Lp. Nr Opis i wyliczenia P Poszcz Razem
spec. ! :
" techn. ! j
i 373 im 37.300
: I : ‘RAZEM 37.300
307857 12 Oktadziny schoddw z plytek ukiadanych na klgj - przygotowanie podloza ‘m2 :
d.2.6
44.631 « M2 44 .631
‘RAZEM 44.631
308 S5T 12 Okladziny schodow z plytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm, ukiadanych m?
d.2.8 'metoda zwykla
126.475 m2 26.475
; | ; RAZEM 26.475
306/SST 12 | Cokoliki, na schedach z plylek gresowych o wymiarach 30 x 30 cmi wysakosci  ‘m
d.28: cokolika rownej 15 cm f
1 26.3 m 26.300
: ‘RAZEM 26.300
310'SST 12 iPosadzki z plytek GRES mrozoodpornych antyposlizgowych na zaprawie klejo- m2
d.2.5. wej mrozoodpornej '
9.252 mZ 9.252
: RAZEM 8.262
311 88T 12 Cakalixi z plyiek GRES mrozoodpornych wysokosci 15 cm na zaprawie klejowej :m P
g.2.6 mrozoodpornej ‘
: 1.25 m . 1.250
‘ ; RAZEM 1.250
312[SST 12 | Ckladziny schoddw z plytek gresowych mrozoodpomych antyposiizgowych, im?2
d.2.6: ukladanych metody zwykla : ]
8.004 mi 8.004
) . RAZEM 8.004
2.7 . Wykladzina z ceramiki niecki basenowej o 3
313'65T 12 -Warstwa szczepna pod szpachle na podioze betonowe np. Scpre HE 448 mi
d.2.7
4B84.68 m? 484.680
) 'RAZEM 4§84.680
314:SST 12 Szpachlowanie zagruntewanych podlozy w zbiarnikach przy grub.warstwy & mm m?2 |
d.2.7: inp. Sopro AMT 468 i
: 484,68 m2 484.680:
: : : RAZEM 484.680
315587 12 :Uszczelnienie elastyczne gr. 2,5mm np. Sapro DSF 423 im2 :
d.2.7
484.68 m2 . 484.680
‘RAZEM 484.680
316 55T 12 |zolacje szczeiin dylatacyjnych konstrukcyjnych tasma np. Sopro EDB 638 m
d.z2.7
152 m 152.000
. RAZEM 152.000
317.85T 12 'Kszlaltki ceramiczne pod ruszt przelewowy firmy ROSA GRES {typu RS 901 1A 'm v
d.2.7 _42Bszt, RS 903 1A - 4521, RS 804 1A - 5szi, RS 905 1A - 8szt) :
: :50 m 50.000:
. RAZEM 50.000
318.88T 12 :Piylki ceramiki basenowsj standard firmy ROSA GRES, fuga wedaszczelna np. m?
d.2v Sopro TF, na wodoszczelnej zaprawie klgjowej np. Sopro Ne.1 ) :
448.25 'm2 448.250
: RAZEM 448.250
319 33T 12 {z.VII) Warstwy wyrdwnujace i wygladzajace Z zaprawy samopoziomujace] gr. 5 'm?
d.2.7 mm :
1294.66 m2 294.660
) . ) (RAZEM 294.660
320 SST 12 Plytki plazy i trybun standard firmy ROSA GRES, fuga wodeszczelna np. Sopra m? i
d.2.7: [TF. na wodoszczelng] zaprawie klgjowej np. Sopro No.1
294.66 m2 294.660
. RAZEM 294.660
3211857 20 'Ruszt przelewowy m
d.2.7 )
80 ‘m 50.000.
: : ‘RAZEM 50.000
322,55T 20 :Kotwy wklgjane np. HILTI HVU M10x90 szt
d.2.7. : .
24 szi 24.000
RAZEM 24.000
323 85T 20 Uchwyty na stupkach startowych ze stali nierdzewnegj kpl :
d.2.7
3 kpl 5.00C.
! ‘ RAZEM 6.000
2.8 . Elewacja . e e e
3241857 10" Gcieplenie scian budynkow plyiami styropianowymi gr. 10 cm klejonymi do pod- im2
d.z8 loza wraz z wykonaniem wyprawy slewacyjne] - roboty wykonywane recznie
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Lp. Nr Opis i wyliczenia jm. Poszez Razem
spec. |
. techn. : :
234.79 im2 234.780¢
: : i IRAZEM i 234.790
325!SST 10 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianawymi gr. 10 cm z okladzing z ply- 'm? :
d.2.8 tek klinkierowych :
i 28.55 . im2 28.550
‘RAZEM 28.550
325 557 10 | Izolacje ciepine ze styropianu grubosci 10cm pionowe z plyt ukladanych na su- m2 !
d.2.8 cho e
1155.14 m2 155140
! ‘RAZEM 155.140
327 85T 10 Licowanie scian cegiq klinkierawa grubosci 12cm m2 :
dz.8 :
184,042 m? 184.042
: : RAZEM 184.042
3281557 10 Izolagje ciepine | przeciwdzwiskaws z plyt styropiancwych grubosci 15cm pozio- :m?2
d.2.8 :me od spodu kanstrukeii !
:30.321 m2 30.32%.
; ‘RAZEM 30.321
329:55T 10 .Przymoccwanie piyvt styropianowych za pomoca dybli plastikawych do scianz szt
d.2.8 betonu :
i22 52t 122.000
‘RAZEM 122.000
33)'S8T 10 | Przyklejenie jedngj warstwy siatki na styropianie m2
d.z.8
i 130.321 m2 30.321
‘ : {RAZEM 30.321
331:S57 10 ‘Wykonanie tynku clenkowarstwowego m2
d.z.a ;
30.321 . m?2 30.321
. RAZEM 30.321
332 55T 10 Wymuréwka z cegly klinkierowsj w otworach okiennych pod parapety blaszane m
d.2.8 '
§7.730 . m §7.730
: ‘ ‘RAZEM 87.730
333 SST 10 Gzymsy z cegiel klinkierowych m
d.2.8¢ ‘
: i55.9 m 55.900,
: 5 ‘ ‘RAZEM 55.800
334i88T 10 Dostawa i montaz zaluzji ICARUS 250 QuickFix VERTICAL wrza z konstrukcjg  kpl.
d.2.8: WESpOTCZE :
1 kpl. 1.000.
. RAZEM 1.000
335 SST 10 Wykonanie i montaz pedokiennikow z blachy powiekane] plastisol m?
dz8
'65.938 m2 65.93%:
: RAZEM 55.939
336,SST 10 ;Montaz i demontaz rusziowan dla wykonania robat elewacyinych wraz z koszta- ikpl I
d.2.8 ‘mi pracy rusztowan
: kpl 1.000
! ‘RAZEM 1.000
337.55T 28 Regczne profiicwanie | zageszenie podloza pod warslwy konstrukcyjne nawierz- m2
d.2.8: ‘chni w grkat.lI-1V - pad opaske :
: .50 m2 50.000:
. RAZEM : 50.000
338 5T 28 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na padsypce cem.piaskowe] z wyp.5poin m
d.2.8 zZaprawa cem. :
: 100 ‘m 100.000;
L .RAZEM 100.000
339 55T 28 ‘Chodniki z kostki brukowej betonowsej grubasci 6 cm na podsypee cementowo- ‘m2
d.2.8 ‘piaskowej z wypeinieniem spain piaskiem - opaska
‘50 ‘m? 50.000
| ‘RAZEN 50.000
-271-




