
Załącznik nr 8 do siwz
Załącznik nr 2 do umowy

Specyfikacja techniczna

Szczegółowy zakres zamówienia określa poniższe zestawienie wyposażenia.

Lp
.

Wykaz parametrów wymaganych przez 
Zamawiającego Ilość Informacja

graficzna

1 2 3 4
Pulpity orkiestry – dot. poz. wykazu nr 1

1 Profesjonalny orkiestrowy pulpit do nut,
składany bardzo stabilny,
połączenia pryzmatyczne,
wykonany z metalu,
malowany proszkowo w kolorze czarnym,
górna część ściągana,
wysokość w zakresie min. 70 – 120cm,
nutnik w zakresie min. 35 – 48cm,
w komplecie z torbą

50szt.

Lampki pulpitowe – dot. poz. wykazu nr 2

1 Lampka na pulpit ze światłem żarowym,
mocowanie do pulpitu za pomocą klipsa,
dowolne ukierunkowanie klosza za pomocą trzech 
przegubów,
zasilanie 230V z kablem dł. min. 1,5m,
w komplecie z żarówką 25W typu E14
malowana proszkowo w kolorze czarnym

52

 Zestaw krzeseł dla orkiestry – dot. poz. wykazu nr 3 
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Krzesła bez bocznych oparć na łokcie  ,  
nieskładane,
tapicerowane,
w kolorze czarnym,
muszą zapewniać możliwość sztaplowania (wkładania 
jednego w drugie) w celu magazynowania jak na 
najmniejszej powierzchni.,
kształt wskazany na zdjęciu

Krzesła ze składanym blatem,
blat ze sklejki o wybarwieniu w kolorze wenga,
nieskładane,
tapicerowane,
w kolorze czarnym,
kształt wskazany na zdjęciu.

Krzesła ze składanym pulpitem,
krzesła ze składanym pulpitem dla praworęcznych z dwoma 
podłokietnikami,
samo składane siedzisko,
pulpit i podłokietniki – drewno bukowe w kolorze wenge; 
opcja demontażu i ponownego montażu do podłoża;
nogi/stopy jak i cała konstrukcja stalowa lakierowane 
proszkowo w kolorze pearl gold wg wzornika RAL1036;
tapicerka wg wzornika VELTONEW 926 (czerwień) o 
odporności na ścieranie: 180.000 cykli;
oparcie (tył) z profilowanej sklejki bukowej w kolorze 
wenge;
sposób wykończenia krzeseł powinien być spójny z 
krzesłami na widowni

38szt.

6szt.

6szt.

Pulpit dyrygencki – dot. poz. wykazu nr 4

1 Profesjonalny pulpit na nuty dla dyrygenta,
cztery źródła światła i reflektorów gwarantujące komfort 
podczas czytania partytur,
miejsce na nuty: min. 65 x 45 cm,
cała szerokość płyty pulpitu min. 95 x 65cm
wysokość w zakresie 95 - 150 cm
kolor : czarny
moc żarówek: 230 V - 2x 60 W + 2x 35 W
długość kabla: min. 3,5 m

w komplecie z podium dyrygenckim o podstawie z drewna 
w czarnym kolorze z przeciwpoślizgową niepiszczącą 
powierzchnią o wysokości ~25cm

1szt.

ZP-P-I.271.1.81.2011 Specyfikacja techniczna – Załącznik nr 8 do SIWZ Strona 2 z 2


