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1  Zakres robét planowanego przedsiewzi¢cia

Zakres robot obejmuje pi¢é podetapow, na ktore skiadaja sie:

instalacija ujgcia biogazu z II niecki poziomymi studniami wraz z ich wlaczeniem do
istniejacej stacji pozyskiwania i zagospodarowania biogazu — podetap A

instalacja ujecia biogazu 56 studniami pionowymi oraz jego zagospodarowania poprzez
spalenie go w istniejacej i projektowanej stacji pozyskiwania i zagospodarowania biogazu
w agregatach pradotworczych celem produkcji energii elektrycznej, lub w sytuacjach
awaryjnych, w pochodni biogazu— podetap B

instalacja nawilzania skladowiska odciekami poprzez ich recyrkulacje — podetap C
wykonanie wielowarstwowego szczelnego przykrycia skladowiska celem zabezpieczenia
jego bryly przed erozja wodna, wietrzna i emisjg biogazu ze skiadowiska oraz ujecie
1 zagospodarowanie wod opadowych— pedetap D

zastosowanie ciepla odpadowego z chfodzenia silnika (ktore do chwili obecnej nie bylo
wykorzystywane) jako Zrddia zasilenia w cieplo dla potrzeb c.o., ccw, c.t. obiektow
zaplecza technicznego — podetap E

Szczegdlowy zakres rzeczowy w kazdym z podetapow obejmuje:

- w ramach podetapu A:

drenaz ssacy obejmujacy 4 studnie poziome 160 mm PEHD o Iacznej dhugosei 419,0 m
przewad zbiorczy dn 150 PEHD diugosci 104 m
przewdd ssawny 75 PEHD diugosci 127.0 m

podlaczenie drenazu do wolnej sciezki gazowe]j istniejgcej bioelektrowni 1 szt.

- w ramach podetapu B:

- studnie pionowe ujecia biogazu o tacznej dlugosci odwiertow pod studnie 12733 m

- przewody ssawne biogazu dn 75 od odwierconych studni do bioelektrowni- 14010 m

- podlaczenia studni biogazowych pod nowg bioelektrowni¢ — 46 szt.

- podlaczenia studni biogazowych pod istnigjaca bioelektrownig — 10 szt.

- planowana bioelektrownie z wyposazeniem:

- kontener ssawy -pozyskiwania i przetwarzania biogazu o wydajnosci 299 m*/h

- agregat kogeneracyjny z modulem odzysku ciepla, moc nominalna elektryczna 482 kW,
moc nominalna cieplna 603 kW

- odwadniacz bateryjny na 46 przewodow

- zasilanie elektroenergetyczne kontenera ssawy z istniejgcej stacji trafo

- podlaczenie elekiroenergetyczne bioelektrowni z istniejacej stacjl trafo

INFORMACEL DOTYCLACA BLZMIECAENSTWA § OUERONY ZDROWEA
RERULTYWACTA fI KIBCK( FOW, 2005 FA Y BRLADGWISE A ODPADOW KOMUNALNYCN W ROKTT™EL FTAP 1L AaDakIE 2

PODEVAP ABLCDE



- utwardzenie terenu pod kontener ssawy 1 agregat kogeneracyjny
- rozbidrka (31,0 m) i budowa (52,7 m) ogrodzenia
- przewod kondensatu dn160 PEHD, 1=9,0m
- studzienka dn 1200 PEHD szt.1
- w ramach podetapu C:
- modernizacje przepompowini
- wymiana pompy ¢ mocy 1,1 kW na wicksza o mocy 4 kW
- przebudowa zasilania elektrycznego oraz szafki sterowniczej
- wyposazenie przepompowni w system automatyki
- przewod tloczny istniejacy recyrkulatu na odcinku przepompownia 9- studzienka CS1 o dlugosci
61,0 m 75 PE do wymiany na 90 PE,
- modernizacje przelotowej studzienki CS1 na studzienke rozdzieleza kierujaca odciek na niecke 1
oraz, niecke II
- przewod 90 PE tloczny doprowadzajacy recyrkulat do studzienki rozprgznej CS2 w obrgbie 11
niecki —298 m
- studzienke rozprezna HDPE, 1200 mm, szt.1
- przew(d grawitacyjny 160 PEHD, L=2.0 m
- studzienke rozdzielcza dni1400 z rozdziatem na 6 poletek filtracyjnych - szt.1
- rozsaczkowanie odcieku przez poletka filtracyjne
. poletka filtracyjne o szerokosei 1,0 m i facznej dhugosei 885 m - szt.6
- przewod drenarski dn 110 PE (PEHD) 885 m
- w ramach podetapu D:
- ulozenie warstwy wyrownawczo-odgazowujacej na czaszy gr. 0,2 m
- uszczelnienie powierzchni czaszy geomembrang gladka I mm
-uszczelnienie skarp geomembrana obustronnie teksturowana gr. 1 mm
- uszczelnienie powierzchni rowu geomembrana gladka gr. 1 mm
- ulozenie warstwy drenujacej z piasku gr. 0,2 m
- umocnienie skarp sktadowiska mata drenazows
- rozscielenie warstwy posredniej (piasek, ziemia, kompost) gr. 0,4 m
-- rozécielenie humusu gr. warstwy 0,2 m
- wlozenie od strony przyszlej rozbudowy i drogi geokraty, gr. 0,15 m
-obsianie humusu roglinami motylkowymi
Wielkosci uszezelnianych powierzchni:
- powierzchnia czaszy skiadowiska w rzucie poziomym 38 460 m?,

- powierzchnia drogi w rzucie poziomym 2 613 m’,
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- powierzchnia skarpy pémocno-zachodniej w rzucie poziomym 3 110 m?,

- powierzchnia skarpy p6nocno-wschodniej w rzucie poziomym 1 468,8 m?,

- powierzchnia skarpy poludniowo-wschodniej w rzucie poziomym 12 058 m?,
- powierzchnia skarpy pohudniowo-zachodniej w rzucie poziomym 6 235 m?,

- powierzchnia rowu od strony poludniowo-wschodniej 3 502 m?.

Zakres rzeczowy robot towarzyszaeych uszezelnieniu w ramach podetapu D obejmuje:

-odwodnienie czaszy pdémocno-zachodniej oraz pdlmocno-wschodniej skarpy za posrednictwem
rowu odwadniajacego dlugosci 426,0 m, pomigdzy nieckg I i1 II, z ktérego wody opadowe
splywaja do niecki retencyjno-filtracyjnej o pojemnosei uzytkowej 260 m®, a nastgpnie do
drenazu rozsgczajacego o dtugosci 50 m

- odwodnienie potudniowo-zachodniej i poludniowo-wschodniej skarpy za posrednictwem rowu
opaskowego dlugosci 415,6 m u podndza skarpy poludniowo-wschodniej z przewodem
drenazowym 160mm w obsypce filtracyjnej, z ktdrego wody opadowe kierowane sa dalej do
drenazu retencyjno-rozsgczajacego z rurami perforowanymi o duzej Srednicy dn 500 mm

- monitoring

- droge wjazdows na korone zrekultywowanej niecki z plyt zelbetowych drogowych otworowych
dhugosei 226,0 m

-w ramach podetapu E:

- podiaczenie do wezla cieplnego w module agregatu pradotwdrczego projektowanego kanatu

- ka'mal cieplny z rur preizolowanych dn 80, dhugosei 379 m

- wlaczenie przewodu zasilajacego i powrotnego sieci cieplnej do odpowiednich rozdzielaczy w

kotlowni olejowe]
2 Kolejnosé wykonywania robot

Kolejnosé realizacji podetapiw jest nastepujaca:

- w pierwszej kolejnosci jest realizowany etap A

- przed rozpoczeciem realizacji podetapu B, C z zakresu podetapu D musza by¢ wykonane prace
zwiazane z koncowym uksztattowaniem bryly odpadow

- podetapy B i C moga by¢ realizowane réwnolegle

- podetap E moze by¢ realizowany rownolegle do etapu B 1 C, po wykonaniu prac zwigzanych z

montazem jednostki kogeneracyjnej wchodzacej w zakres etapu B
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3 | Istniejace obiekty budowlane
Aktualne zagospodarowanie skladowiska odpaddéw zajmuje powierzchnig ok. 20,59 ha i stanowi I
etap realizacji
Teren ten jest podzielony na 2 zadania inwestycyjne:
— zadanie 1 o pow. 13,64 ha, zwigzane z niecka or I, obejmujace:
- pas drogi potozonej lokalnie poza ogrodzeniem — 1,59 ha
- zrekultywowana niecke sktadowiska o gh. 22 m p.p.t. — 6,03 ha
- zaplecze administracyjne skladowiska 0,98 ha
- rezerwe terenu — 2,30 ha
- teren niewykorzystany wzdhiz zachodniej skarpy — 0,85 ha
- tereny zielone 1 zielen izolacyjna — 1,89 ha
— zadanie 2 0 pow.6,95 ha, zwiazane z aktualnie eksploatowang niecka nr II, obejmujace:
- pas drogi— 0,35 ha
- tereny zielone — 0,15 ha
- czesc eksploatacyjna Il niecki o gh. $r. 25 p.p.t. — 6,45 ha
Infrastrukture skladowiska odpaddw komunalnych stanowi:
- budynek administracyjno-socjalny z kottownig olejowa (obiekt nr 17)
- budynek wielofunkcyjny z czgdcia magazynowa 1 garazowa
- stacja zagospodarowania biogazu ujmowanego z niecki 1 skiadajaca si¢ z kontenera ujgcia
biogazu (obiekt nr 3), kontenera agregatu pradotworczego (obiekt nr 4) oraz kontenera stacji
trafo (obiekt nr 7)
- stanowisko dezynfekcyjne pojazdéw
- brodzik do dezynfekcji
- pomostowa waga elektroniczna o nosnosci 40 Mg
- przepompownia odciekdéw przy niecce nr 11
- przepompownia recyrkulatu (obiekt nr 9)
- 2 zbiorniki retencyjne odciekdw o pojemnosci kazdego 25 m® (obiekt nr 8)
- zbiornik retencyjny wod opadowych
- magazyn paliw
- drogi betonowe wewnetrzne 1 place

- ogrodzenie terenu sktadowiska i stacji
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Uzbrojenie terenu sktadowiska stanowia:
- istniejgca nowo wybudowana sie¢ technologiczna odcieku dn 110, 160 mm na odcinku
pomigdzy przepompownig przy niecce II a 2 zbiornikami retencyjnymi odcieku o poj. 25
m’ kazdy
— istmiejgca nieczynna sie¢ technologiczna odeieku dn 110 mm na odcinku pomiedzy
przepompownia przy niecce II a 2 zbiornikami retencyjnymi odcieku o poj. 25 m’
~ istniejaca sie¢ technologiczna biogazu na odeinku pomiedzy 29 pionowymi studniami
odgazowania I niecki skladowiska a stacjq zagospodarowania biogazu
— istniejgca sie¢ nawilzania (recyrkulacji odcieku) skladajaca sie z przewodu tlocznego
wykonanego z PEHD dn 75 mm oraz przewod6éw grawitacyjnych dn 160, 110 PEHD
- istniejgca sie¢ wodociggowa dn 100 uzbrojona w hydranty ppoz zasilana z wodociagu
wiejskiego w Rokitnie
— istnigjgca sie¢ kanalizacji sanitarnej dn 0,2 m odprowadzajaca $cieki byt.-gosp. do
komunalnej oczyszezalni sciekéw w Rokitnie
- Iistniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej dn 0,3 m odprowadzajaca wody deszczowe do
oczyszczalni w Rokitnie
— 1istniejaca sie¢ elektroenergetyczna na terenie skladowiska zasilana z istniejacej na terenie
trafostacji
— istniejgca sie¢ telekomunikacyjna
Zasilanic obiektéw w ciepto dla potrzeb c.o.; c.w.; c.t zapewnia kotlownia olejowa
niskoparametrowa zlokalizowana w budynku administracyjnym.
Na placu budowy nie ma istniejacych obiektéw budowlanych.

4 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wraz z opisem przewidywanych zagrozen

Do elementdéw tych mozna zaliczyé:

- sktadowisko odpadéw - potencjalne zagrozenia w trakcie wykonywania robét ziemnych,
odwiertow pod studnie odgazowania oraz zgrzewania geomembrany

- imfrastruktura — potencjalne zagrozenia w trakcie wykonywania robdt ziemnych, montazowych,
w szczegOlnosci spawalniczych

- prace montazowe stacji pozyskiwania i zagospodarowania biogazu

Robotami niebezpiecznymi na terenie obiektu beds w szczegdlnosci nastepujace rodzaje robot

budowlano-montazowych:
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e ktdre ze wzgledu na charakter, organizacje lub miejsce prowadzenia stwarzaja szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci (odwierty, roboty ziemne przy skladowisku,
roboty uszczelnienia sktadowiska folig PEHD z uzyciem spawarki jednotorowe] i zurawia
samochodowego do transportu i rozwijania rulonéw, wykopy pod obiekty liniowe)

e przy ktorych prowadzeniu wystepuja oddzialywania substancji chemicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi (np. malowanie farba)

e prowadzone w studniach (studzienki na sieci kanalizacyjnej)

¢ roboty na wysokosciach (glebokie wykopy, prace wykonywane przy montazu konteneréw)

Podstawowym zagrozeniem dla bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi wykonujgeych roboty podczas
rekultywacji jest mozliwos¢ pojawienia si¢ mieszaniny gazéw — biogazu, wydobywajaca sig ze
zdeponowanych odpaddéw oraz stabilno$é geotechniczna bryly skiadowiska. W skiad gazow
wchodzi przede wszystkim metan 1 dwutlenek wegla oraz w mniejszych ilosciach siarkowodor,
amoniak, tlenek wegla, tlen, jak réwniez aerozole biologiczne (bakterie, grzyby, plesnie oraz

drozdze).

Dziatanie biogazu powoduje:
- przykry zapach
- dzialanie toksyczne
- dzialanie duszace
- wybuch i pozar
Glownym skladnikiem biogazu jest metan. Granice wybuchowosci mieszaniny metanu z
pm;vietrzem sa nastepujace:
DGW —4,9%
GGW - 15.4%
Do spowodowania wybuchu konieczny jest inicjator w postaci iskry mechaniczngj lub

elektrycznej, dlatego waznym elementem bezpieczenstwa jest zakaz uzywania otwartego ognia.

Nalezy zaznaczyé, ze z uwagi na wielkos¢ skiadowiska, charakter odpadéw (miejsko-gminny)
opisane powyzej zagrozenia mogg wystapi¢ w niewielkim zakresie. Jednak nalezy sig liczy¢ z takg
mozliwoscia, zwlaszcza z uwagi na zakladane przemieszczenie odpadéw celem uksztaltowania

bryly skladowiska przed wlozeniem warstw rekultywacyjnych.

ENFOMACTA DOTYCZAUA BEZPIGCZESSTWS EOUHRONY ZDRENVEA
REKULTYWACSA 1 NIBCKT € POW, 483 114 3 KKT ADOWISHA ODPADIRY KOMUNAINVER W ROKTTNGL BETAP | Za0aNE 2

POOETAPR L BCALE



5 Organizacja robét i opis potencjalnych zagrozen wystgpujaeych podcezas realizacji robot

budowlanych
5.1 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robdt budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) zapewnieria energii elektrycznej oraz wody,

¢) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacii,

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

¢) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

f) zapewnienia wlasciwej wentylacji,

g) zapewnienia {geznosci telefoniczne;j,

h) urzadzenia skladowisk materialéw i wyrobow.

Nalezy zapewni¢ dostateczna ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celdow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych 1 przeciwpozarowych.
Tos¢ wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:
a) 120 1 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi
albo powodujacymi silne zabrudzenie pylami, w tym 20 1 w przypadku korzystania
z natryskow,
b} 90 1 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 1
w przypadku korzystania z natryskéw,
¢) 301 - przy pracach nie wymienionych w pkt. aib.
Niezaleznie od ilo$ci wody okreslonej w pkt. a, b, ¢ nalezy zapewnié, co najmmiej 2,5 1 na
dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej

polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.).

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie uciazliwych nalezy zapewni¢:
- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj 1 temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow

wykonywania pracy.
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Positki profilaktyczne nalezy zapewnié¢ pracownikom wykonujacym prace:

- zwiazane z wysitkiem fizycznym powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezezyzn i powyze] 1 000
keal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres
zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub
powyzej 25 °C.

Na terenie budowy w kontenerze socjalnym beda urzadzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne Dopuszczalne jest korzystanie ze znajdujacych sie w
poblizu pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych, jezeli przewiduje to zawarta

umowa i ich wlasciciel wyrazi zgodg.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
- do sktadania materiatléw 1 wyrobow.
Skladowiska materialéw, wyrobow 1 urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposdb
wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniccia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materialy drobnicowe powinny by¢ wloZzone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m,
a stosy materialéw workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 warstw.
Odlegto$é stosow przy sktadowaniu materialow nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
_ Wehodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skiadowanych materialéw lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.
Materiaty budowlane szczegélnie dla robét uszezelniajacych (bentomata, geomembrana,
materiaty izolacyjne itp.) i instalacyjnych (rury, przewody itp.) nalezy skladowac zgodnie z
wytycznymi producenta.
Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, shipy napowietrznych linii

elekiroenergetycznych lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami'

producentéw i przepisow przeciwpozarowych.
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5.2

Tlos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié wymiang powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczerstwa pracy.

Wentylacja powinna dziataé sprawnie i zapewniaé doplyw swiezego powietrza.

* Nie moze ona powodowaé przeciggéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Wykonywanie robét ziemnych (wykopy, ukladanie warstw rekultywacyjnych
skladowiska)

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem sig; obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét
na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

- zagrozenia zwigzane z pracg sprzgtu w trakcie ksztaltowania bryly skiadowiska i
ukfadania wiclowarstwowego uszczelnienia (mozliwos$é osuniecia).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie
instalacji i urzagdzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga byé

" wykonywane tylko do glgbokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy

wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci rownej giebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.
Bezpieczne nachylenie Scian wykopow zostato okreslone w dokumentacji projektowej dla:

- bryly sktadowiska, nachylenie skarp 1:3 — 1:2,5

- wykopow liniowych wg projektow wykonawczych poszczegdlnych rodzajéw uzbrojenia

zaleznie od zaglebienia, Srednicy i technologii przyjetych robot.
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Jezeli wykop osiagnie gleboko$é wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejécie) do wykopu.
Odleglosé pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20,0 m.
Nalezy rowniez ustalié rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez, co najmniej
dwie osoby, w cclu zapewnienia asekuracji, ze wzglgdu na mozliwo$¢ wystapienia
szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

- Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glgbokosci wigkszej od 2,0 m.
Skladowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- wodleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg

obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- wstrefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa obudowane.
Ruch érodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sig poza granicg klina
naturalnego odlamu gruntu.

W czasic wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawisow
grunfi.
Przebywanie os6b pomiedzy s$ciang wykopu a koparks, nawet w czasie postoju jest
“ zabronione.
| Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o <cianach
pionowych ina glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0s6b
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowang.

Wykonywanie prac w warunkach zagrozenia geostateczno$ci skladowiska

Prace zwiazane z ksztattowaniem bryly skfadowiska, wykonywaniem wielowarstwowego

przykrycia powinny by¢ wykonywane ze szczegélng ostroznoscia, a spycharki Pracujace przy

rekultywacji winny by¢ wyposazone w gasienice szerokie, jak do pracy na terenach grzaskich.

Zurawie samochodowe stosowane do prac uszczelnienia powierzchni skiadowiska muszg

posiada¢ aktualne $wiadectwo dozoru technicznego. Osprzet maszyn winien posiadac
* odpowiednie $wiadectwa jakosci, a ich stan techniczny nie moze powodowac zagrozenia dla

0s6b i mienia. Obstuga powinna posiada¢ odpowiednie przeszkolenie.

5.3 Wykonywanie prac w warunkach gazoniebezpiecznych

Warunki te moga wystapi¢ w miejscach lokalnych zaglgbien, w trakcie przemieszezania odpadow,

wykonywania prac uszczelniajacych. Prace te mogg by¢ rozpoczgte po sprawdzeniu poziomu
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stezenia sktadnikéw biogazu w miejscu pracy i zastosowaniu odpowiednich srodkow

zapobiegajacych zagrozeniu.
5.4 Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn

i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony
napedu),

- brak stateczno$ci maszyny np. do odwiertéw,

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych

urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spefnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi techmicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynidei zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn

o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

- Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny byé:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymti przedmiotami,

- osloniete w okresie zimowym.
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Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie

niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinno zapoznad
_pracownikow z zagrozeniami wystgpujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy w okresie nie dfuzszym niz 6 miesigcy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
" maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,
- obshugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnos$ci do wykonywania przed rozpoczgciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
_po jej zakoriczeniu oraz zasady posigpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji Iub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz

zasad BHP.
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Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapozna¢ sig
z przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujacymi instrukecjami:

a) na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru

b) przeciwpozarowa dla zaplecza budowy

c) organizacji pierwszej pomocy w naghych wypadkach

d) wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych, tzn.:

- w warunkach gazoniebezpiecznych

- pracy w wykopach

- pracy mechanicznych srodkdw transportu

- pracy na wysokodci

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
" zakresu obowiazkow.

Nieprzestrzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla Zzycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dbaé o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniemn,

- organizowac, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwiazanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnosé srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,
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Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym

stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okredlenia podstawowych wymagai bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegélnej sprawnoéci psychofizyczne;

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych
i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw giownie przez

stosowanie technologii, materiatléw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagroZenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac

i podjecia dzialan w celu usunigeia tego zagrozenia.

W przypadku powstania wypadku z biogazem nalezy:
- usuna¢ poszkodowanego ze strefy zagrozenia zapewniajac mu doplyw Swiezego
powietrza, nie klasé na ziemi, z ktérej moze si¢ wydobywac biogaz
- w przypadku zaburzen oddychania stosowac sztuczne oddychanie
- zapewnié choremu spokdj i ciepto

- wezwal pomoc lekarskg

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
_tych érodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagroZeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, shuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikow o sposobach postugiwania sig
tymi srodkami.
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