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1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla zadania: Zatozenie zieleni,
wybudowanie pergoli i montaz elementéw malej architektury ogrodowej na skwerze
przy ul. Jesiennej w Lublinie, okresla wymagania w zakresie, ktére zostana wykonane w
ramach projektu.

Zamoéwienie obejmuje wykonanie nastepujacych rob6t: wykonanie pergoli

1.2. Dzialy, grupy, klasy i kategorii rob6t budowlanych

Dla robét objetych przedmiotem zamoéwienia zgodnie ze Wspdinym Stownikiem Zamoéwien
(CPV), mozna wyrozni¢ nastepujace dzialy, grupy i klasy:

Kod CPV 45223800 -4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgji

45421000-4 Roboty stolarskie

45211320-8 Roboty budowiane w zakresie altan

2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét ciesielskich pozostawia sie do uznania Wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy podlegajacy przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowany na budowie, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajgce do jego
eksploatacii.

Powinien on miec trwaly | wyrazny napis okreslajacy jego dopuszczalny udzwig, no$nosé
lub jeszcze inne dane dla jego prawidtowosci i bezpiecznej eksploatacji na budowie.
Przeciazenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obciazenie
robocze jest zabronione.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisdw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

Srodki | urzagdzenia transportowe powinny by¢é przystosowane do transportu danego
rodzaju materiatu, elementéw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé



przewozone materialy w sposdb wykluczajacy zmiane ich wiasciwosci technicznych lub 3
uszkodzenie. Zatadunek i roztadunek materiatow na srodki lub urzadzenia transportowe
powinny by¢ w zasadzie mechaniczny. Zatadunek reczny powinien by¢ dokonywany w
przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materiatow lub
konstrukcji na budowie powinno by¢ dokonywane przy pomocy taczek, wozkow i dzwigow
lub innymi urzadzeniami nie powodujgcymi ich uszkodzenia.

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu
utwardzonym. Elementy powinny by¢ sktadane w pozycji poziomej na podkfadkach
rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowac ich deformacii. Odlegtos$c
sktadowanych elementéw od poditoza nie powinna byé mniejsza od 20 cm.

tgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skladowac w oryginainych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

4. Wymagania dotyczgce wykonania konstrukcji drewnianych

4.1. Zalecenia ogoine

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkoéw, ktére
Zapewnig osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcii.

4.2. Montaz elementéw i wymagania

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacija techniczna.
Dopuszcza sig nastepujace odchytki montazowe:

- w rozstawie belek i elementow: do 1 cm w osiach

- w diugosci elementu do 10 mm

- w wysokosci do 5 mm

Elementy drewniane konstrukciji stykajace sie z betonem powinny byé w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

5. Wymagania dotyczace obmiaru robét

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg
akceptacji inspektora nadzoru i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

6. Odbidr robot

Ogodine warunki odbioru robdt



W zaleznosci od rodzaju robét i warunkéw wystepujacych na budowie odbiér konstrukcii
drewnianych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie wykonywania robét oraz po
zakonhczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.
Do odbioru robét powinna by¢ przedtozona dokumentacja techniczna oraz dziennik
budowy. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w 4
dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym
dowodem.

Podstawa oceny technicznej konstrukeji drewnianej jest sprawdzenie jako$ci:

- wbudowanych materiatow

- wykonania elementow przed ich zmontowaniem

- gotowej konstrukcij

Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie lub niniejszej ST do wykonania konstrukcji
drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow.

Ocena jakosci materiatdw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana poérednio
na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli, stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
odpowiednich norm.

Badanie elementow przed zmontowaniem powinno obejmowad:

- sprawdzenie wykonania potaczen

- sprawdzenie wymiarow wzornikow (szablondw) i konturéw oraz wymiarow
poszczegoinych elementéw konstrukcji za pomocg porniaru tasma lub inng miara stalowa
z podziatka milimetrowa i stwierdzenie jej zgodnosci z dokumentacja techniczng oraz
wymaganiami podanymi w niniejszej ST

Odbidr koncowy

Odbiorem koricowym powinny by¢ objete roboty ciesielskie catkowicie zakoriczone.

Do odbioru koncowego wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- protokét odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzajacy prawidiowo$¢ wykonania
robdt poprzedzajgcych roboty ciesielskie

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow

- zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonani robot

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzor
techniczny

Badania konstrukcji przy odbiorze koficowym. Cdbi6r koricowy zakoniczonych konstrukgji

ciesielskich polega na sprawdzeniu:



- zgodno$ci konstrukeji z dokumentacjg techniczng i wymaganiami warunkow
technicznych

- prawidtowosci ksztattdw i wymiaréw gidwnych konstrukgji

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na pedporach i rozstawu elementow sktadowych

- prawidiowosci wykonania ziaczy migdzy poszczegéinymi elementami konstrukciji

- dopuszczainych odchytek wymiarowych oraz odchyler od kierunku poziomego i
picnowego

Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik pozytywny, nalezy uznaé
wykonanie robét ciesielskich za wlasciwe.

W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemnny, nalezy uznac catoéé
robét ciesielskich, albo tylko ich czesé za wykonane niewlasciwe.

W razie uznania calosci lub czeséci robét ciesielskich za niewtasciwe nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i wymagan warunkow technicznych
zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

5 Konstrukcje ciesielskie zagrazajgce bezpieczernistwu budowli lub uniemozliwiajgce jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane
w sposob prawidlowy i przedstawione do odbioru.

Konstrukcje niespeiniajace wymagan opisanych w warunkach technicznych, lecz uznane
za pewne konstrukcyjnie i umozliwiajace uzytkowanie budowli zgodnie z jej
przeznaczeniem, mogga by¢ przyjete po obnizeniu kosztorysowej wartosci robot o wielkogé
ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

7. Podstawa piatnosci

Ogoine wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST - ~Vymagania ogoine”.

Piatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem | oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki
pomiardw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

Najwazniejsze normy:

PN-B-03150:2000/A22:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Technologia. Terminy ogoine dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Technologia. Terminy ogoine wspéine dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowy.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.



Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za speinienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen iub metod.



