LUBELSKA FUNDACJA
OCHRONY SRODOWISKA NATURALNEGO

20-346 LUBLIN, UL. DEUGA 13a, tel. (081) 744-48-25, fax 744-46-57
e-mail: lfosn@lfosn.org.pl  http:/iwww.Ifosn.org.pl
KRS 0000112694 NIP 712-010-36-11
Konto: BOS S.A. OfLublin 21 1540 1144 2001 6400 1238 0002

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZIELENI PUBLICZNEJ W LUBL'N]EURZAD MIASTA LUBLIN
' Wydziat Architektury | Budownictwa
»SOKWER im. Ksigdza Jerzego Popietuszki? .ubiin, ul. Wieniawska 14

Projekt budoy gzqhviardzlf:

- i ia z dni Q" ----------- a,p M """"""
decyzjg z dnia znak: AD . P 6. 1. 7357 3 ‘773/‘/"’4

¢ bez zastrzazen, a-wagerrt )
‘ Zatgcznik nr /f ......... do decyzji nr 4‘762/'/4

WY o, ySUnkOw opleczglowanych

Adres Inweycji:
Lublin, ul. Jesienna, dz. 381, 382/3

Inwestor:
Urzad Miasta Lublin, Plac tokietka 1, 20-950 Lublin

o TOR

Projekt:
1R KOMUNALNES

Lubelska Fundacja Ochrony Srodowiska Naturalnego " OZIALY GOY

20-346 Lublin, ul. Dhuga 13a L
Prezes zarzadu: ZA ZGODNOSCE

Mgr inz. Andrzej Kara$ 4 ORYGINALEMY\(\F% L \’t’igf Todddsz feadzikewskl
LUBELSKA | FUNDACJA

Zespot autorski pod kierunkiem: - e i )
dr hab. inz. arch. Elzbieta Przesmyc| 0 oo i gﬁég%mwgso
drinz. arch. Natalia Przesmycka, (J . i

mgr inz. arch. krajobrazu Kamila Boguszewska S K W ool :
Mgr arrhglnz }DVYARD JA‘N‘l KOZiCy e gé ’ga mgrinz. Andrzej Karag
uprawniég Budovw .o . u
W specil, [{achrentnt s Lublin, czerwiec 2010
upre AIMmNw
51-691 Wroclaw ui. Jezierskiego 6/4



SPIS ZAWAR'I"Q{:‘:CI OPRACOWANIA
. CZESC OPISOWA — OPIS TECHNICZNY

Zatgczniki graficzne:

1. Kosz na $mieci — przyktadowe rozwigzania

2. Technologia wykonania relieféw w betonie — folder
3. GalaBord-Systems Multibord78 - materiat firmowy
4. Stojak na rowery - propozycja

1. CZESC GRAFICZNA

Rys. 1. Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. 2. Projekt nawierzchni skala 1:100
Rys. 2b. Projekt nawierzchni - przekroje skala 1:20
Rys. 3. Projekt zieleni skala 1:100
Rys. 3a. Projekt zieleni - kolorystyka -

Rys. 4b. Detal pergoli, widok, przekrgj skala 1:25
Rys. 5. Detal stupa prefabrykowanego konstrukcja skala 1:20

Rys. 6. Detal tawki betonowej skala 1:20



OPIS TECHNICZNY
SPIS TRESCI

| Dane ogdlne

1. Inwestor
2. Podstawa opracowania i materiaty wyjéciowe
3. Zakres opracowania

Il Opis stanu istniejgcego

Lokalizacja

Forma uzytkowania terenu objetego opracowaniem
Uksztattowanie terenu

Uktad komunikacyjny

Szata roslinna

Elementy matej architektury i nawierzchnie
Istniejgce uzbrojenie terenu

I3 O e 0 P

Il Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawowe zatozenia projektu
2. Uktad komunikacyjny

2.1. Projektowane nawierzchnie
2.2. Odwodnienie

3. Projektowana zielen — dobér
3.1. Idea

3.2. Prace wstgpne i uprawa gleby
3.3. Trawniki

3.4. Sadzenie materiatu roslinnego
3.5. Wykaz gatunkow

3.6. Pielegnacja

4. Elementy matej architektury
4.1. Pergole

4.2. Stupy identyfikujace przestrzen
4.3. Oswietlenie

4 4 ¥ awki

4.5. Stojak na rowery

4.6. Kosze na $mieci i odpadki

IV Informacja BiOZ

W



>

19
word ]

P

b

ar

- i 3 112 Kodeksu postepowaria adminisiracyjnego (t;-f:su:dnoih-,f Pz U
z 20C0r. Nr 98, poz. 1071) iart. 12 ust, 3, art. 13 usi. 1 P12, art. 14 usi. 1 pkt 1 usia Yy Z
dnia 7 lipca 1984 1. - Prawo budowane (tekst jednclity: Dz. U. 2z 200Cr. Nrics, Loz 1128
Z poZn. zm.) oraz § 9 ust 1 rozpcrzadzenia Ministra Gosgodarkj Przestrzennej | Budcwnmichva
Z cnia 30 grudnia 1984 r w Sprawie samodzielnych funkcii technicznych w Sudownictwie
' ) e
(Oz. U. z 1385 r. Nr 8, pcz. 38), i
nadaje
Panu Edwardowi Janowi Koziolkowi
magistrowi inzynierowi architektowi
urcdzonemu dnia 13 wrzesnia 1850r. we Wroctawiy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 541/01/DUW
do projektowania i do kierowania robotamj budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci architektonicznej
UZASADN!ENIE
Komisja €3zaminacy;na powolana przaz Wajewods Dolnosigskiego Zarzadzeniem nr 48
Zdnia 17 marca 19958 . 7 pozZniejszymi zmianami Stwierdzita ze, Pan Edward Jan Kozioiek
posiada wymagane prawem wyksztaicenie t prakiyke Zawodowg konisczrna do UzZyskania
UBrawnien  budowlanych  w owiw spegjalnosci Uzyskai pozytywny WYNIK egraminu na
dJErawnienia budowlana 2 Wigzku z PCWYZSzZym crzekam jak w sentencji
Od ninei MNadzory Budowianage
' y clrzymania decyzj
/’/
2 i u(u-\_‘,-....‘.,f)jr:/-:.;“".f'n‘.w_ﬂ‘*:
/
Danuia *(:.:‘j,c:,i"-;fi-:
2.0, Dansy wpcma
Arcratac iry 5'110';"‘\’4:7*-2

IeH TN




Dolncslaska Gkregowa Rada lzby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Edward Jan Koziciek
posiadaijgcy kwalifikacie zawodowe do petnienia samodzieinych funkcii technicznych w budownictwie
w spacjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 541701 /DUW,

jest wpisany na liste czionkdw Dolnosiaskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: DS-0352,

Czicnek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-07-2011 r. Wrociaw,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 21-12-2011 r.,

Podpisang elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

DS-0352-2YFB-422B-5FDC-84EC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdziC podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
jub kontaktuiac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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[ZBA ARCIHITERKTOW

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Edward Jan Koziotek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 541 /01/DUW,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow
pod numerem: DS-0352.

Cztonek czynny od: 2002-02-01 00:00:00 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2011 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2011 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0352-22C5-Y23A-C9D4-9132

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow.
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z @ry%im



Lublin czerwiec 2010

Oswiadczenie

Oswiadczamy, iz niniejszy projekt zagospodarowania terenu zieleni
publicznej w Lublinie, ul. Jesienna, dz. 381, 382/3 zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wytycznymi inwestora, zasadami
wiedzy technicznej oraz jest kompletny.

>
‘Agr arch.in2 /Zoe’f‘ ;
r arch.in, ARD JAN KOZIOtEK
uprawnienia !:u.sdom.vhzanﬁE ‘
W specjalnofci architeitonicanej
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51-691 Wroctaw ul. Jezierskiego 6/4
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OPIS TECHNICZNY

I. Dane ogolne

1. Inwestor

Urzad Miasta Lublin, Plac tokietka 1, 20-950 Lublin
2. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

1. Wytyczne inwestorskie - niniejszy projekt opracowano na podstawie
zaakceptowanej koncepciji architektonicznej z grudnia 2010 roku,
przedstawionej podczas zebran z przedstawicielami lokalnej spotecznosci
dzielnicy Bronowice

. Warunki techniczne dostawy energii elektrycznej

. Konsultacje spoteczne

. Mapa do celéw projektowych skala 1:500

. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego wykonana przez autoréw

abkwMN

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje sporzadzenie projektu technicznego
zagospodarowania terenu zieleni publicznej w rejonie ul. Jesiennej, na
dziatce nr 381, oraz fragmencie dziatki nr 382/3 w granicach okreslonych
przez Inwestora. Opracowanie obejmuje: opracowanie projektu matej
architektury, nawierzchni i zieleni. Projekt instalacji elektrycznej zostanie
objety osobnym opracowaniem.

Il Opis stanu istniejacego

1. Lokalizacja

Teren objety opracowaniem znajduje sie w sasiedztwie ul. Zimowej (od
pétnocy), i jest wydzielony z wiekszego terenu zielonego, o charakterze
otwartej przestrzeni niezabudowanej pomiedzy budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnymi. Rzedna terenu 192,45 m n.p.m. W bezposrednim
sgsiedztwie opracowywanego terenu znajduje sie szkofa.

2. Forma uzytkowania terenu objetego opracowaniem

Opracowywany fragment skweru obecnie nie jest zagospodarowany,
jednak funkcjonuje jako teren zielonej przestrzeni publicznej, stuzgc



mieszkancom jako miejsce spotkan, spacerdéw z psami i gry w pitke (dzieci
i mtodziez).

Catos¢ skweru uzytkowana jest przez mieszkancow jako wspdlna
przestrzen zielona stuzaca gtownie spacerom i rekreacji (spacery z psami).
Teren opracowania projektowego rozgraniczony jest od reszty obszaru
zieleni wydeptang $ciezkg faczaca ul. Zimowg z centrum osiedla.

3. Uksztaltowanie terenu:
Omawiany teren jest terenem ptaskim. Rzedna terenu wynosi 192, 45 m n.p.m.

4. Uktad komunikacyjny

Analizowany teren sasiaduje od poinocy i od wschodu z trasami
komunikacyjnymi pieszymi. Granice skweru zostaly wytyczone naturalnie, w
oparciu o wydeptang Sciezke. Teren graniczy z ulicg Jesienng jak i ul. Zimowg —
ulicg osiedlowg o duzym natezeniu ruchu samochodowego.

5. Szata roslinna

Obecnie na opracowywanym terenie znajduje sie trawnik w stanie dobrym. Na
przedmiotowym obszarze nie istnieje zielen wysoka z wyjatkiem jednego
kasztanowca rosngcego poza obrebem opracowania. Drzewo to jest jedyne na
calym terenie zieleni, ktérego fragmentem jest opracowywany teren.

6. Elementy matej architektury i nawierzchnie

Na opracowanym terenie nie stwierdzono istnienia zadnych
elementow matej architektury.

Teren oswietlony jest posrednio poprzez latarnie wzdtuz chodnika po
stronie zachodniegj.

7. Istniejace uzbrojenie terenu

Na omawianej dzialce znajdujg sie nastepujgce podziemne sieci uzbrojenia
terenu (na podstawie mapy sytuacyjno — wysokosciowej):

- telefonia t3/4 (skrajem po wschodniej stronie opracowanego terenu)

- energetyczna niskiego napiecia (skrajem po péinocno — zachodniej stronie
opracowanego terenu)

- wodociag



Il OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawowe zatozenia projektu

Plac Popietuszki zostat zaprojektowany jako przyjazna przestrzen do
spedzania czasu dla wszystkich mieszkancow osiedla

Podstawowym zatozeniem projektowym byto stworzenie zielonej przestrzeni
rekreacyjnej. Poprzez odpowiednie uksztattowanie zywoptotow i krzewdw teren
zostat kompozycyjnie wydzielony od reszty skweru. Wprowadzono $ciezki piesze
utwardzone i stworzono miejsca wypoczynku z prostymi tawkami, pergolami,
zielenig dekoracyjng. Elementem identyfikujacym tg przestrzen sg betonowe stupy
z inskrypcjami przyblizajacymi mysli ksiedza Jerzego Popietuszki. Zatozeniem
projektowym byto nie wprowadzanie wysokiej zieleni i otwarta kompozycja
umozliwiajaca w razie potrzeby rozciggniecie zatozenia na dalsza czesc¢ terenu
Zielonego (zorganizowanie osiedlowego parku).Dominujgcym kolorem dobranej
zZieleni ozdobnej jest fiolet jako barwa symbolizujgca meczenstwo.

2. Uklad komunikacyjny

Wprowadzenie  ogrodzenia  osrodka  spowoduje  uporzadkowanie
nieformalnych miejsc parkingowych zorganizowanych dotychczas na placu przed
budynkiem. W projekcie zaktada sie wydzielenie 8 miejsc parkingowych na
trawniku uzbrojonym siatka z tworzywa. Miejsca uzytkowane bylyby czasowo przez
pracownikow i gosci Osrodka. Powierzchnia pieszo jezdna placu ma by¢
przestrzenig wielofunkcyjng stad tez zaprojektowano na niej szlachetng kostke
brukowg gr. 8cm. Przy budynku zaprojektowano chodnik pieszy z cegly
klinkierowej przetozonej z istniejgcej nawierzchni. Miejsca do siedzenia oraz
miejsce do uzytkowania jako scena letnia, wyznaczono kostkg betonowg ozdobna.
Materiat ten jest trwaty i szlachetny, a jego odzyskanie wpisuje sie w nurt
architektury zrownowazonej.

Projekt nie zaktada zmiany istniejacych rzednych terenu. Zachowane
zostang istniejace spadki terenu.

2.1 Projektowane nawierzchnie

Granicag opracowania projektowego od strony wschodniej jest ciag pieszy
wytyczony w miejscu istniejgcej, wydeptanej sciezki. Projektowane $ciezki
wewnatrz skweru majg charakter doj$¢ do miejsc z tawkami i pergoli, nie bedg
petity roli komunikacji w skali wiekszego obszaru. Caty projekt zostat oparty na



prostokresinych ksztatach ciggdbw komunikacyjnych pieszych i dwoch
placykach z miejscami do siedzenia.

Zaprojektowano nastgpujgce rodzaje nawierzchni  utwardzonych
pieszych: bruk kamienny granitowy 40x60mm i nawierzchnia z ptyt betonowych
o wymiarach 40x40cm. W projektowan nawierzchnie wkomponowane sg pasy z
piyt betonowych o wymiarach 40x100x6cm powigzanych kompozycyjnie z
uktadem stupow.

Wykonanie Sciezki z kostki granitowej lub betonowe;j:

1. Zdja¢ warstwe orng i odtransportowaé, d = 15 cm. Spadek jednostronny
nalezy uksztattowac¢ jako 2%

2. Zagescic podtoze gruntowe. Modut odksztatcenia EV2 minimum 45 MN/m?, w
przypadku gruntu spoistego minimum 30 MN/m? Wykona¢ obrzeza: dla
kostki kamiennej z tworzywa sztucznego typu Ecoboard lub granitowe, dla
ptyt betonowych — obrzeza betonowe 100x30x6cm.

3. Kostke nalezy uktada¢ na podsypce cementowo — piaskowej w proporcji 1:4
0 grubosci 3 cm na warstwie ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie frakcja 0-31,5mm o grubosci 15¢cm.

Jako obrzeze miejsca pozostawionego na rosliny przy pergoli zastosowag:
e obrzeze ze stali nierdzewnej gr 1mm, wys. 175 mm, wykonczenie
felcowane

Opis dla produktu - obrzeze ze stali nierdzewne;:

Obrzeza trawnikowe wykonane sg ze stali nierdzewnej matowej O0H18N9.
Znajdujg zastosowanie jako elastyczne rozdzielenie terenéw zielonych w
parkach i ogrodach.

Wiaéciwosci: elastycznosé, wytrzymatosé, wykonczenie ostre lub felcowane,
prosta instalacja, standardowa wysoko$¢, szeroki zakres diugosci

Standardowe wymiary: dtugo$¢ produkcyjna: 500, 1000, 1500, 2000, 3000 mm
szerokos¢ 175 mm, grubosé blachy 1 lub 1,5 mm

2.2. Odwodnienie

Na catym ciggu pieszym przewidziano odwodnienie powierzchniowe
w przyleglty teren zgodnie ze spadkami poprzecznymi. Spadki poprzeczne na
chodnikach zaprojektowano jako obustronne Ilub jednostronne 2% =z
odwodnieniem do otaczajgcego gruntu.



3. Projektowana zielen - dobér

3.1. ldea

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni publicznej z zakomponowang
zielenig i matg architekturg. Motywem przewodnim jest kolorystyka — fiolet i
purpura, bedgce kolorami meczenstwa, co ma nawigzywac¢ do osoby patrona
niniejszego skweru - ksiedza Jerzego Popietuszki.

3.2. Prace wstepne i uprawa gleby

Podstawowym warunkiem prawidiowego wzrostu zaprojektowanych
roslin jest wlasciwe przygotowanie gleby. Najlepsze do zatozenia wrzosowej
rabaty sg stanowiska stoneczne. Stanowisko takie musimy odpowiednio
przygotowac. Rosliny posadzone w zwyktej ogrodowej, ciezkiej ziemi przestajg
rosna¢ i zamierajg. Dlatego tam, gdzie zaprojektowano wrzosowisko nalezy
roztozy¢ kwasny torf, piasek, kompostowana kore, a nastepnie przekopac jg na
gteboko$¢ szpadla. Gleba powinna by¢ lekka i przepuszczalna, proéchniczna,
oraz kwasna (pH 3,5 do 5,0). Kwasnej gleby wymagajg szczegolnie wrzosy.

3.3. Trawniki

Po wykonaniu prac montazowych — stupy i uktadania nawierzchni, oprocz
sadzenia roslin projektowanych nalezy wykonaé regeneracje trawnika, w
zakresie uzaleznionym od potrzeb. Nowy trawnik nalezy zaktadac¢ po uprzednim
doktadnym uprzatnieciu terenu.

Podstawowa czynnoscig przy zakladaniu trawnika jest wiasciwe
przygotowanie terenu. Teren musi by¢ idealnie rowny. Nastepnie wierzchnig
warstwe ziemi urodzajnej gruboéci okoto 10 cm nalezy dokfadnie wymieszaé z
preparatem nawozem w Kktérego sktadzie sag organiczne polimery
hydroabsorbujgce, organiczny  materiat  no$nikowy, nawozy  NPK,
mikroelementy, materiat no$nikowy: lawa wulkaniczna i ponownie wyrownacé
powierzchnie. Kiedy gleba osigdzie, czyli po okoto 2 tygodniach mozna
przystgpi¢ do siewu trawy. Dla skrécenia czasu osiadania mozna glebe
zwatowac (watem gtadkim). Do siewu zastosowac gotowe mieszanki dostepne
w sklepach ogrodniczych. Jako norme wysiewu przyjmuje sie 2 kg / 100 m2.
Siew mozna przeprowadzaé od potowy kwietnia, od potowy maja lub do potowy
sierpnia. Nasiona powinny zostaé przykryte warstwa gleby 0,5 — 1 cm. Kiedy
trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm nalezy jg po raz pierwszy skosic.
Pierwsze koszenia nie powinny by¢ zbyt niskie, dopiero po dobrym
ukorzenieniu sie traw i rozkrzewieniu mozna trawnik kosi¢ na wysokos¢ 3-5
cm. Nalezy jednak stosowac zasade, ze $cina sie jedynie 1/3 wysokosci trawy.

3.4. Sadzenie materiatu roslinnego

Optymalne terminy sadzenia:



Krzewy lisciaste kopane z gruntu - po zakonczeniu sezonu
wegetacyjnego ( pazdziernik - listopad). Rosliny w pojemnikach z dobrze
uksztattowang brytg korzeniowg - mozna sadzi¢ przez caty okres wegetacyjny
(w suchych miesigcach wymagajg szczegodlnie podlewania).

Przy sadzeniu zywoplotow praktyczne jest wykopanie rowka o wyznaczonej
rozstawg sadzenia szerokosci, a w nim kolejno sadzenie poszczegdlnych
krzewow i przysypywanie ich ziemia.

Wrzosy i wrzo$ce w plastykowych pojemnikach mozna wysadza¢ do ogrodu
przez caly sezon wegetacyjny, ale najlepiej robi¢ to wiosng lub we wrzesniu.
Na 2 godziny przed wysadzeniem, sadzonke wraz z doniczkg nalezy
zanurzy¢ |na kilka minut w wodzie. Sadzac rosliny trzeba pamigtac, by w ziemi
znalazt sie caly system korzeniowy. Zapewnienie dobrych warunkow rozwoju
wymaga pozostawienia wszelkich pedéw nadziemnych nie przysypanych
ziemia.

3.5. Wykaz gatunkow

Krzewy:

Berberis Thunbergia ‘Atropopurpurea’ 496 szt.
Pinus nigra ‘Hornibrokiana’ 80 szt.
Krzewinki:

Calluna vulgaris ‘Allegro’ 309 szt.
Calluna vulgaris ‘Allegretto’ 256 szt.
Calluna vulgaris ‘Carmen’ 297 szt.
Calluna vulgaris ‘Silver Knight’ 303 szt.
Erica carnea ‘Rubinteppich’ 202 szt.
Erica carnea ‘Vivellii 288 szt.

Rosliny cebulowe:

Allium albopilosum 200 szt.
Byliny:

Phlox subulata ‘MacDaniels Cushion’ 492 szt.
Salvia nemorosa 1169 szt.
Salvia nemorosa’ Adrian’ 72 szt.
Salvia nemorosa ‘Rosekonigen’ 160 szt.
Trawy:

Festuca glaca 740 szt.
Pnacza:

Parthenocissus quinquefolia 12 szt
Vitis ceoignetae 6 szt.

3.6. Pielegnacja



U krzewéw podstawowym zabiegiem pielegnacyjnym jest cigcie formujace,
a w przypadku krzewow starszych ciecie odmtadzajace. Cigcie jest czynnoscia
szczegolnie wazng w przypadku zywoplotéw. Krzewy w nich posadzone trzeba
poczatkowo cigé tak, aby sie zagescity. Zywopltoty formowane tnie si¢ co
najmniej dwa razy w roku: jesienig lub zimg albo latem od czerwca do potowy
sierpnia. Zywopfoty nalezy cia¢ tak, aby byly szersze na dole, aby unikngc
zamierania dolnych galezi. Zywopfoty powinny by¢ nawozone. Na zime
wskazane jest co 3 — 4 lata nawozenie organiczne na wpot roztozonym
obornikiem lub torfem ( 2 — 3 topaty na metr biezgcy). Ponadto wskazane jest
nawozenie mineralne z nawozow fatwo przyswajalnych w stosunku NPK 2:1:1
w iloéci 20 — 50 g/ m.b., zastosowa¢ pogtéwnie w maju.

Szczegdinej pielegnacji wymagaja wrzosy i wrzosce. Oprocz scidtkowania
gleby, nalezy je systematycznie podlewaé (czesto, ale matymi dawkami). W
czasie sezonu wegetacyjnego roéliny wymagajg tez umiarkowanego zasilania
wolno dziatajacymi nawozami w granulkach zawierajgcy azot, fosfor i potas,
Dawkowanie: 2-6 g/l podloza zaleznie od wymagan gatunkowych. Kolejny
konieczny zabieg to ciecie krzewinek, ktére zapewni obfitos¢ kwitnienia, oraz
zwarty i gesty pokrdj roélin. Przy tym zabiegu nalezy usunac przekwitnigte
kwiatostany u ich nasady. Wrzosce kwitngce wiosng nalezy strzyc po
przekwitnieciu - w kwietniu lub maju. Wrzosy kwitngce jesienia zaleca sig cigé
dopiero wczesng wiosng nastepnego roku, poniewaz przekwitnigte kwiatostany
i nie przyciete pedy stanowig dla roslin dobre zabezpieczenie przed
mrozem.Rosliny trzeba takze dodatkowo zabezpieczy¢ na okres zimowy. W tym
celu po pierwszych przymrozkach rosliny okrywamy gateziami $wierkowymi lub
wioknina.

Wymagania czosnkéw sg niewielkie — dobrze rosng na glebach
piaszczystych lub piaszczysto-gliniastych. Kwiaty sa okazalsze, gdy roslina
rosnie na stanowisku stonecznym, a pogoda jest chfodna i wilgotna (podczas
upatdow nie wolno zapomnie¢ o obfitym podlewaniu). Wskazane jest rowniez
zasilenie rabaty, na ktorej beda rosty czosnki nawozem wielosktadnikowym
(20g/m?).Cebulki, ktére sadzi sie we wrze$niu moga zimowa¢ w gruncie. Po
dwoch, trzech sezonach latem oddziela sie cebulki przybyszowe i jesienig
wysadza do gruntu.

Szalwia nie nalezy do roslin bardzo wymagajacych nalezy jednak pamietac
aby regularnie wycina¢ przekwitte kwiatostany co bardzo przedtuzy kwitnienie.

Duzego naktadu pracy wymaga utrzymanie w nalezytym stanie.powierzchni
trawiastych. Pierwszg czynnoscia jest wygrabianie trawnikow. Nalezy sprawdzic
gdzie trawniki zostaly w czasie zimy zniszczone i przeprowadzi¢c w tych
miejscach odnowienia. W celu zapewnienia wieloletniej trwatosci trawnika
nalezy kazdej wiosny zasilaé go nawozem mineralnym (azofoska) Iub
organicznym. Co kilka lat zalecanym zabiegiem jest wertykulacja czyli cigcie
pionowe.

Do koniecznych zabiegow pielegnacyjnych nalezy systematyczne
podlewanie $éwiezo posadzonych roslin, a w przysztosci podlewanie ich co
pewien czas, szczegdlnie w okresach suszy. Dla opracowywanego terenu
projektuje sie instalacje nawadniajaca (w osobnym opracowaniu), ktéra zastapi
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podlewanie reczne. Teren nalezy systematycznie nawozié, co jest szczegdlnie
istotne w terenach zurbanizowanych, gdzie corocznie wygrabia sig liscie,
naturalnie stuzace jako kompost.

4. Elementy matej architektury
4.1. Pergole

Zaprojektowano 3 pergole o konstrukeji opartej na monolitycznych stupach
zelbetowych wbijanych w ziemie. Rozstaw pomigdzy stupami wynosi 207,5 cm,
gleboko$é wbicia w ziemie 160 cm, na poduszce z chudego betonu o grubosci
10cm. Powierzchnie stupa pod ziemig zaleca sie zaizolowaé ptynnym preparatem
hydroizolacyjnym.

Zwienczenie pergoli zaprojektowano jako konstrukcje drewniana. Elementy
drewniane nalezy wykonaé z drewna iglastego, fazowanego, heblowanego,
impregnowanego ci$nieniowo przeciwko korozji biologicznej i warunkom
atmosferycznym preparatem bezbarwnym.

Stupy zelbetowe o przekroju 40x40cm i catkowitej dtugosci 380cm nalezy
wykonaé poza placem budowy, jako prefabrykat. Jako zbrojenie zaprojektowano
prety podtuzne ze stali STOS 4x @12, L=372cm, strzemiona 4x@ 6 co 15 cm (25
sztuk). Wewnatrz stupa pustka 216cm wykonana np. jako szalunek tracony z rury
PCV lub innej. Pustka wykorzystana moze by¢ jako kanat technologiczny w
przypadku stupoéw oswietleniowych.

Goérng czesé stupa nalezy przykry¢é czapka betonowg (uksztattowana ze
spadkiem jednostronnym 2%) i zakotwi¢ w niej taczniki stalowe do osadzenia
drewnianych elementéw pergoli.

taczniki stalowe (stal ocynkowana) powinny by¢ zdystansowane zaréwno
od konstrukcji zelbetowej jak i drewna. Do mocowania elementow drewnianych
uzywac $rub ocynkowanych.

Jako element wsporczy dla roélin nalezy rozpig¢ linki stalowe zakotwione w
ziemi i mocowane do drewnianych elementéw pergoli w rozstawie co 60cm.

4.2. Stup identyfikujace przestrzen - postument

Jako elementy identyfikujgce przestrzen zaprojektowano stupy betonowe
z wizerunkami lub sentencjami ksiedza Jerzego Popietuszki. Konstrukcja stupa i
technologia wykonania reliefu lub wizerunku jest analogiczna jak w innych
skwerach, ktorych powstanie jest inicjatywg Mieszkancow.

Przy doborze sentencji nalezy zadbaé, aby ich charakter byt uniwersalny.
Szczegély doboru tekstow i rozmieszczenia na stupach nalezy skonsultowa¢ z
projektantem.

Wysoko$é liter w reliefach 8cm, gleboko$é 1cm, czcionka Arial pogrubiona.
Szablony liter mozna wycigé laserowo np. ze styroduru i przymocowac do
wewnetrznej ptaszczyzny szalunku zachowujac planowane odlegtosci pomiedzy
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literami. Mieszanka betonowa (beton architektoniczny) powinna by¢ odpowiednio
zawibrowana, by wykluczy¢ pojawianie sie pecherzykow powietrza.

Jezeli inwestor bedzie nalegat na umieszczenie na postumentach wizerunkéw ks.
Jerzego Popietuszki, sugeruje sige wykonanie go jako relief fotorealistyczny, z formy
do szalunku. Nalezy zastosowaé produkt RECKLI® Foto-Gravur-Matryce lub inny
rownowartosciowy.

Opis technologii:

Kombinacja systemu RECKLI® i technologii Foto-Gravur umozliwia wykonanie — w
zaleznosci od rozdzielczoéci — mniej lub wiecej wypuklej reliefopodobnej struktury
powierzchni. Powstaje w ten sposéb wrazenie fotografii na Scianie.

Technologia Foto-Gravur polega na przeniesieniu obrazu ze zdjgcia na drewniang
piyte przy pomocy komputerowo sterowanej techniki frezowania. Wczesniej
zdjecie jest skanowane i przeksztatcone w 256 odcieni szarosci

4.3. Oswietlenie

Jako oswietlenie dekoracyjne zaprojektowano oprawy typu parkowego montowane
na ogrodzeniowych. Stupy przeznaczone na latarnie dodatkowo posiadajg otwor
pod ziemig jako wejscie do kanatu technologicznego dla okablowania (kanat
technologiczny nalezy wykona¢ jako rurka PCV), oraz drzwiczki rewizyjne stalowe,
zamykane na zamek patentowy. Klosz lampy o wymiarach 40x40x60 nalezy
wykonaé¢ indywidualnie z poliweglanu litego, matowego z otworami wentylacyjnymi.

Doziemne oprawy oéwietleniowe zaprojektowano w sasiedztwie stupu -
postumentu w zieleni. Szczegoétowe rozwigzania znajdujg sie w projekcie
o$wietlenia branzy elektrycznej.

Schemat ideowy os$wietlenia:
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4.4. Lawki

Na skwerze zaprojektowano rozmieszczenie 7 fawek betonowych,
stawianych na gruncie, z siedziskami drewnianymi o dtugosci 200cm. tawki nalezy
wykonaé wg projektu lub zaméwi¢ gotowe o identycznych parametrach.

4.5. Stojak na rowery

Zaprojektowano jeden stojak na rowery wykonany ze stali nierdzewnej, profil
zamkniety kwadratowy 50mm. Mocowanie do fundamentu za pomoca kotew

stalowych.

Wymiary: wysokoé¢ 70cm, szeroko$¢ 50cm, dhugos¢ 320cm. Wykonanie
indywidualne lub gotowy np. firmy Puczynski, nr katalogowy 07-11-15 lub inny
rownowartosciowy. Lokalizacje stojaka nalezy uzgodni¢ z projektantem po
wykonaniu nawierzchni i ogrodzenia.

4.6. Kosze na $mieci i odpadki
Zaprojektowano jako element gotowy, wykonany ze stali ocynkowane;.

Proponuje sie zastosowanie jednego z ponizszych modeli lub innych
rownowartosciowych:
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1. Mozliwe modele koszéw:

Montowane do podtoza za pomocg kotew zabetonowanych w fundamencie o
gtebokosci 80cm

Kosze na Smieci w ilosci 4 sztuk powinny byé usytuowane w poblizu fawek.
Rozmieszczenie i ostateczny dobor koszy nalezy uzgodnic z projektantem.

IV Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robaot:
W projekcie przewidziane sg roboty budowlane zwigzane z realizacjg skweru w
Lublinie, ul. Jesienna, dz. 381, 382/3

2 Istniejgce obiekty budowlane:
Znajduje sie na nim istniejace uzbrojenie terenu: wodociag, elektrycznose,
oswietlenie, teletechnika.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie terenu zagospodarowania odbywa si¢ jedynie ruch pieszy, nie
ma wiec elementdw, ktore mogtyby stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4. Przewidywane =zagrozenia wystepujace podczas realizacii robot
budowlanych:

Przy wykonywaniu robét zwigzanych z organizacja skweru publicznego moga
wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:
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IV Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot:
W projekcie przewidziane sg roboty budowlane zwigzane z realizacjg skweru w

Lublinie, ul. Jesienna, dz. 381, 382/3

2 Istniejgce obiekty budowlane:
Znajduje sig na nim istniejace uzbrojenie terenu: wodocigg, elektrycznosé,

oswietlenie, teletechnika.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie terenu zagospodarowania odbywa sie jedynie ruch pieszy, nie
ma wiec elementow, ktére mogtyby stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystegpujqce podczas realizacji robot
budowlanych: :

Przy wykonywaniu robét zwigzanych z organizacja skweru publicznego moga
wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:

- wypadki przy pracy - podczas wykonywania robdt za i roziadunkowych
(elementy wyposazenia) oraz podczas montowania stupow zelbetowych
prefabrykowanych.

Do montowania stupdéw nalezy uzy¢ hydraulicznego dzwigu samochodowego 0
uzwigu min. 2 tony.

5.. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot:

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robdt muszg odby¢ szkolen;e
BHP oraz muszg zosta¢ poinstruowani o sposobie prowadzenia robdt
szczegolnie niebezpiecznych zgodnie z przyjetg przez wykonawce technologig
budowy. Prace przy sadzeniu zieleni powinni prowadzi¢ pracownicy
odpowiednio przeszkoleni. :

1 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot:

Przy prowadzeniu robd6t nalezy stosowac $rodki techniczne i organizacyjne
wynikajgce z przepisow BHP oraz obowigzujgcych rozporzadzen i przepisow
dotyczgcych prowadzenia poszczegolinych robot w strefach szczegdlnego
zagrozenia.

Uwaga:

Roboty w sirefie chodnikow muszg by¢ prowadzone ze szczegding ostroznoscig, a w poblizu
uzbrojenia podziemnego nalezy bezwzglednie wykonywaé je recznie. W przypadku natrafienia

w czasie wykonywania robét budowlanych na jakiekolwiek instalacje nalezy je traktowaé jako
czynne. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot
budowlano-montazowych oraz zasadami sztuki budowlanej. . @@p}?}@‘
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. L ALETER
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Stojaki rowerowe
dhugos¢
4250mm +- 20mm
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Materialy
profil zamknigty 50x50mm ze stali kwasoodpornej

Montaz
kotwy lub przykrecanie



