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Specyfikacja techniczna

CZE_SC || - DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA TELETECHNICZNEGO

Poz. 1 — Serwer wraz z zasilaczem UPS

Cechy techniczne i jakosciowe;
opis, wartos¢, jednostka

+ Serwer
* Dostawca dostarczy 1 serwer o parametrach:

* zainstalowane dwa procesory minimum czterordzeniowe w architekturze x86,
osiggajgce wynik min. 23019 punktéw w tescie NGINX Benchmark dla jednego
procesora, posiadajgce wbudowany zestaw instrukcji wspomagajgcych
szyfrowanie algorytmem AES;

* minimum 16 GB RAM Advanced ECC z opcjg konfiguracji pamieci w trybie
lustrzanym i mozliwoscig rozbudowy do 288 GB;

* mozliwos¢ instalacji minimum 2 dyskow twardych SAS hot plug 2,5”, zainstalowane
dwa dyski SAS hot-plug minimum 450 GB kazdy, 2,5, 15 000 RPM;

* kontroler RAID 0, 1, 5 z 512 MB pamieci cache (z mechanizmem ochrony przed
utratg jej zawartosci w przypadku zaniku zasilania) dla dyskéw SAS, Dostawca
skonfiguruje kontroler RAID na kazdym serwerze zgodnie z wymaganiami
Odbiorcy;

* minimum dwa interfejsy Ethernet 10/100/1000;

* naped DVD-RW slim;

* dwa redundantne zasilacze hot plug o mocy minimalnej 900 W kazdy, zgodne z
EPA o sprawnosci minimalnej 90% przy typowym obcigzeniu 50%

* obudowa o wysokosci maksimum 2U, umozliwiajgca montaz w standardowe;j
szafie 19” typu rack;

* co najmniej cztery porty USB, jeden VGA, jeden RJ 45 dla IPMI LAN, 2 porty
serial, 2 porty ps/2.

« UPS
* Dostawca dostarczy 1 UPS o parametrach:

* obudowa o wysokos$ci maksimum 2U, umozliwiajgca montaz w standardowe;j

szafie 19” typu rack;
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* minimalna moc wyjsciowa 3000VA/ 1950 W

» ksztalt napiecia wyjsciowego sinusoidalny

» filtr przeciwzakiéceniowy RFI/EMI, thumik warystorowy

* czas podtrzymania 4 - 8 minut

* maksymalny czas przetaczania na UPS 3 ms

* minimum 4 gniazd wyj$ciowych IEC320

* sygnalizacja optyczna na przednim panelu oraz akustyczna

* interface rs232 do komunikacji z serwerem

* Dodatkowe wymagania

+ Serwer musi gwarantowa¢ poprawne dziatanie nastepujgcych systemow
operacyjnych: Windows 2008 Server R2, Windows 2008 Server (32-bit i x64),
Windows 2003 Server (32-bit i x64), RedHat EL 5, RedHat EL 6, Suse ELS 10,
Suse ELS 11 w zakresie ich prawidtowego dziatania na tym serwerze;

* Producent serwera powinien posiada¢ Certyfikat 1ISO 9001 Ilub réwnowazne
zaswiadczenie wystawione przez podmioty majgce siedzibe winnym panstwie
cztonkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie projektowania,
produkcji i serwisu produktéw oraz ISO 14001 lub rownowazne zaswiadczenie
wystawione przez podmioty majace siedzibe w innym panstwie czionkowskim
Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

« Serwer musi by¢ fabrycznie nowy

* Do serwera musi by¢ dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla
uzytkownika w formie papierowej lub elektronicznej;

» Serwer musi wspotpracowac z siecig energetyczng o parametrach 230 V + 10%,
50 Hz;

» Serwer musi posiadac certyfikat CE;

* Dostawca udzieli 3 letniej gwarancji on site na serwer w siedzibie Odbiorcy, oraz 3
letniej gwarancji w serwisie zewnetrznym na zasilacz UPS.

» Serwer musi by¢ dostarczony w stanie gotowym do instalacji systemu
operacyjnego.
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Poz. 2 — Tablice rozdzielcze przenosne

Cechy techniczne i jakosciowe;
opis, wartos¢, jednostka

Rodzaj tablic i ich wyposazenie zgodnie ze schematem tablic. Kazda z przewodem zasilajacym
dtugosci co najmniej 25m.
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Poz. 3 — Bezprzewodowy punkt dostepu (access point)

Cechy techniczne i jakosciowe;
opis, wartos¢, jednostka

Urzadzenie Ubiquiti UniFi lub réwnowazne (zgodne z systemem zarzadzania posiadanym przez
Urzad Miasta Lublin UNIFI) o parametrach co najmniej wskazanych:

. praca w pasmie 2.4GHz przy wykorzystaniu standardow 802.11 b/g/n.

. mozliwos¢ montazu na suficie lub $cianie przy wykorzystaniu dotgczonego

uchwytu

. wilgotnos¢ 5-80

. temperatura pracy -25 do 70°C

. moc nadawania 20dBm

. porty min. 1Xethernet 10/100

. zintegrowang anteng, 2x2 MIMO

. zasilacz 24V 1A PoE

. zasilanie power over ethernet 12-24V

. zgodnos$¢ z RoHS

Poz. 4 — Bramka elektroniczna z rocznym supportem

Cechy techniczne i jakosciowe;
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opis, wartos¢, jednostka

Bramka elektroniczna z zapewnieniem co najmniej dwunastomiesiecznego supportu.
Bramka VOIP:

- obstuga do 4 portéw analogowych typu FXS

- potaczenie z siecig IP poprzez interfejs 10/100 Base-T

- mozliwos¢ wyboru kodera LBR (Low Bite Rate)

- wbudowany zasilacz

- zgodnos¢ z T.38

- likwidacja echa (Echo Cancelation)

- minimalizacja wptywu zmiennosci opdznieh transmisji na jako$¢ gtosu (Jitter Buffer)
- detekcja gtosu (Voice Active Detection)

- generacja szumu tta (Comfort Noice Generation)

- zgodnos¢ z protokotami MGCP, H.323 (V4), SIP (RFC 3261)

- wsparcie funkcjonalnoéci sygnalizacji oczekujgcej wiadomoséci (Message Waiting Indicator) i
identyfikacji numeru dzwonigcego (Caller ID)

- fatwa instalacja i zarzadzanie przez przegladarke WWW wsparcie dla SNMP i syslog

Poz. 5 — Centrala telefoniczna z rocznym supportem

Cechy techniczne i jakosciowe;
opis, wartos¢, jednostka

Centrala telefoniczna z zapewnieniem co najmniej dwunastomiesiecznego supportu.

Centrala telefoniczna:

- Pojemnos¢ 16 abonentéw TDM i 118 abonentow IP (w tym 18 systemowych IP)

- 4 linie miejskie, 2 porty cyfrowe systemowe

- 8 kanatéw nagrywania rozmow

- Wspotpraca ze stykami SO ISDN-BRA (2B D) i liniami POTS

- Wewnetrzne porty analogowe, cyfrowe systemowe i cyfrowe SO ISDN-BRA (2B D)

- wsparcie dla mobilnych uzytkownikow: UniwersalMessageDND / Follow Me / Poczta gtosowa
- protokoty TAPI - integracja z aplikacjami zewnetrznymi,

- Telekonferencje- do 10 jednoczesnych konferencji - do 32 uczestnikéw konferencji

- Prezentacja numeru - CLIP na wewnetrznych liniach cyfrowych i analogowych (FSK)

- Obstuga prezentacji numeru CLIP na zewnetrznych portach cyfrowych i analogowych (FSK)
- Praca w systemie impulsowym i tonowym

- Modem zdalnego zarzadzania centralg

- taryfikacja rozméw wychodzacych (numer abonenta inicjujgcego rozmowe, ewentualny
posrednik, gdy rozmowa byta przekazana, numer, jaki wybrano na \"miescie\", data, godzina,
koszt rozmowy, zgodnie z taryfami operatorow)

- Petna rejestracja rozmow przychodzacych (w tym réwniez nieodebranych i ztosliwych) wraz z
informacja, ktéry abonent centrali odebrat potaczenie

- Bufor potaczen przychodzacych i wychodzacych

- Automatyczny ruch przychodzacy w konfiguracjach MSN i DDI umozliwiajacy bezposrednie
potaczenie z okreslonym numerem wewnetrznym

- interaktywne kierowanie potgczen przychodzacych - funkcjonalnos¢ IVR (interactive voice
response)

- funkcja automatycznego zapamietywania i wyszukiwania drogi potgczenia na podstawie numeru
wybranego przez inicjatora potgczenia i jego prezentacji

- Funkcja LCR (Least Cost Routing) - wybdr najtanszej drogi potgczeniowej

- System DISA umozliwiajgcy dostep do numeréw wewnetrznych

- Dostepne minumim 99 niezaleznych zapowiedzi stownych, nagrywanych przez uzytkownika,
ktorych dziatanie moze by¢ zalezne od trybu pracy centrali (np. Dzien / Noc / Weekend / Swieto

itp.)
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- Abonenci wirtualni (konta)
- Wspétpraca z cyfrowymi telefonami systemowymi
- Mozliwos¢ przeprowadzenia konferencji z 4 abonentami

Poz. 6 — Telefony systemowe

Cechy techniczne i jakosciowe;
opis, wartos¢, jednostka

Telefon systemowy 1 — 1szt.

- menu w jezyku polskim, angielskim i niemieckim
— czteroliniowy wyswietlacz graficzny, podswietlany,
- mozliwos¢ zarzgdzania konferencjami
- gniazda do podtagczenia stuchawek nagtownych
- 8 programowalnych przyciskdw uniwersalnego przeznaczenia z sygnalizacjg LED
- rézne rodzaje dzwonkéw — sygnaty dla potgczenh przychodzacych z zewnatrz, z sieci
firmowej i bramofonu
- nawigacja podobna do aparatéw komérkowych, klawisze nawigacyjne
- poruszanie sie po menu za pomocg klawiszy ,do przodu”, ,wstecz”, ,gora”, ,dot’
- kontekstowe dziatanie klawiszy
- sygnalizacja stanu numeréw wewnetrznych i linii miejskich
- optyczna sygnalizacja dzwonienia i nieodebranych potgczeh
- podreczna pamie¢ 10 numeréw wybranych, odebranych i nieodebranych
- blokada telefonu (indywidualny zamek kodowy)
- dostep do ksigzek telefonicznych (publicznej i prywatnej) oraz spisu numerow
wewnetrznych
- konfiguracja jako interkom (np. do sekretarki)
- mozliwosc¢ sterowania trybami pracy centrali
- funkcja ,domofon” (przypisany dzwonek, domofon, otwieranie drzwi)
- zasilanie z centrali
- praca HandsFree
- potaczenie z centralg jedng parg przewodow
- regulowany kat nachylenia telefonu
- mozliwos¢ montazu na Scianie.
- Petna wspétpraca i zgodnos¢ z proponowang centralg,

. Telefon systemowy 2 — 1szt.
- Obstugiwane kodeki audio: G.711, GSM
- Zasilanie z urzadzeh sieciowych z funkcjg Power over Ethernet (PoE)lub zasilacza sieciowego
- System Gtosnomodwigcy
- Czytelny, graficzny wyswietlacz z dwoma krojami czcionek,
- Prezentacja numeru dzwonigcego,
- Rézne rodzaje dzwonkow,
- Auto Redial — automatyczne ponowne dzwonienie,
- Wygodne klawisze z ABS — klikowe,
- Nowoczesny design,
- Menu w jezyku polskim/angielskim,
- 12 klawiszy programowalnych z sygnalizacjg LED,
- Sygnalizacja stanu numeréw wewnetrznych i linii miejskich,
- Efektywne i wygodne przekazywanie rozméw i przejmowanie wywotan,
- Dostep do dwdch ksigzek telefonicznych (publicznej i prywatnej) oraz spisu numeréw
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wewnetrznych,

- Nawigacja podobna do aparatow komorkowych, klawisze nawigacyjne,

- Poruszanie sie po menu za pomocg klawiszy ,do przodu”, ,wstecz”, ,géra”, ,dot”,
- Kontekstowe dziatanie klawiszy, (+,-) — gtosniej ciszej,

- Optyczna sygnalizacja dzwonienia i nieodebranych potaczen,

- Podreczny spis potgczeh wykonywanych, odebranych i nieodebranych,

- Konfiguracja jako interkom (np. do sekretarki),

- Ustawienia telefonu przechowywane w centrali,

- Mozliwos¢ programowania ustawieh programem konfiguracyjnym centrali,
- Wspodtpraca ze stuchawkami nagtownymi.

- Petna wspétpraca i zgodnos¢ z proponowang centralg

Poz. 7 - Dodatkowe elementy systemu SSWiN i CCTV

Cechy techniczne i jakosciowe;
opis, wartos¢, jednostka

Dodatkowe elementy systemu SSWiN i CCTV

1. System SSWiN wymaga rozbudowy o dodatkowe elementy - czujki zbicia. Majg one
nadzorowac¢ wszystkie okna i szklane drzwi zamontowane w Teatrze Starym

2. System CCTV wymaga rozbudowy o dodatkowe kamery umieszczone w sekretariacie. Jedna
kamera ma prezentowaé ogolny podglad na sekretariat, a druga ma by¢ skierowana na kase z
duzym zblizeniem szczegotéw. Wymaga to zastosowania rejestratora 8-kanatowego
zaawansowanych opcjach i mozliwosciach konfiguraciji.

W zwigzku z powyzszym rozbudowa obu systemoéw wymaga dodatkowych elementow:

. Czujka zbicia szyby - 9szt

. Ekspander wejs¢ - 1szt

. Przewdéd alarmowy 3x2x0,5 - 500mb

. Rejestrator 8-kanatowy

. Kamera -2szt

. Obiektyw do kamery -2szt

. Dysk twardy HDD 1TB

. Uchwyt nascienny do kamery - 2szt

. Uruchomienie + support 12-miesieczny

O©CoONOOOTBRRWN =

Poz. 8 - Drukarka fiskalna

Cechy techniczne i jako$ciowe;
opis, wartos¢, jednostka

Drukarka fiskalna, wyposazona w modut kopii elektronicznej paragonu oraz funkcje
wielowalutowosci (w tym obstuge EURO jako waluty ewidencyjnej) a takze mozliwos¢
drukowania faktur VAT, dedykowana do placéwek handlowych i ustugowych o duzym
natezeniu ruchu generujacych duzg liczbe paragonéw.

ZP-P-1.271.1.126.2011 Specyfikacja techniczna cz. Il — zat. Nr 1 do SIWZ Strona 6z 6




