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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
‘Wykonania i odbioru instalacji p.poz., wod.-kan. i c.w.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia

Przebudowa instalacji. p.poz., wod.-kan. 1 c.w. w zwiazku ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku szkolnego na budynek biurowy przy ul.Podwale 3,2” w
Lublinie.

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z przebudowa instalacji. p.poz., wod.-kan. 1 c.w. w
Zwigzku ze zmiang sposobu wzytkowania budynku szkolnego na budynek binrowy
przy ul.Podwale 3,,a” w Lublinie.

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Wyszczegdlinienie prac towarzyszacych i robét tymezasowych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z przebudows instalacji. p.poz., wod.-kan. i
c.w. zaliczamy:

- roboty demontazowe instalacji p.poz. i wod.-kan.

- wywiezienie z terenu budowy materialéw z rozbiorki

- uzupelnienie otwordw po przebiciach

- zamurowanie wneki po zdemontowanym hydrancie p.poz. przy pionie nr H-1 na
poziomie niskiego parteru

- wykonanie wnek pod projektowane hydranty p. poz. przy pionach nr H-1, H-2, H-7
- dostosowanie (powigkszenie) istniejacych wnegk po zdemontowanych hydrantach
@52 do wielkodci projektowanych szafek hydrantowych (szer. 700mm; wys.
750mm; gt 250mm).

- obudowanie w wezlach sanitarnych piondéw wodociagowych, kanalizacyjnych 1 cie-
plej wody

- obudowanie ogniochronnymi piytami g-k istnigjgcych pozioméw w.z., c.w, i
cyrkulacji oraz przewodoéw c.o. w wydzielone] klatce schodowe] na poziomie
niskiego parteru

- doprowadzenie zasilenia do projektowanych elektryeznych pojemnosciowych
podgrzewaczy wody

- zdemontowanie istmejacych grzejmkéw zeliwnych w pomieszezeniach korytarzy
parteru 1 przeniesienie ich do sasiednich pomieszczen biurowych (przebudowane
pomieszczenia szatniowe).

- pomalowanie instalacji p.poz.

- uzupetnienie malatury w pomieszezeniach, gdzie prowadzone byly roboty

Do robét tymezasowych nalezy:

- wykonanie zabezpieczenia instalacji elekirycznych 1 telefonicznych

- wykonanie zabezpieczenia niepalnymi kocami elementéw narazonych na dziatanie
iskier w miejscach robdt spawalniczych i przycinania przewodow szlifierka

- wykonanie zabezpieczenia miejsca pracy przed dostepem 0séb niepowotanych.

1.4. Informacje o terenic budowy

Wykonawca powinien ustali¢ termin rob6t z zarzadca budynku. Zaplecze budowy
wykonawca organizuje we wlasnym zakresie.



1.5. Nazwy i kody robat

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanahizacyjne i sanitame

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i1 roboty
ziemne

1.6. OkreSlenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe w ninigjsze] specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami — wykaz norm w p. 10 oraz ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom II ,Instalacje sanitarne i
przemystowe” (COB-RTI Instal.).

1.7. Inne informacje dot. budowy

Obowiazkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:

- kierownika robét z odpowiednimi uprawnieniami

- wykwalifikowanej kadry wykonawczej

- wymaganych $rodkéw ochrony indywidualnej

- srodkow ochrony przeciwpozarowej na czas prowadzenia robot

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania obiektu musza spelnia¢ wymagania norm,
posiadaé certyfikaty, §wiadectwa dopuszezenia lub inne dokumenty swiadczace o ich
mozliwosci zastosowania do wykonania projektowanych robét.

Materialy 1 urzadzenia powinny odpowiadaé¢ co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie, okre§lonych w art. 10
Ustawy Prawo Budowlane.

Wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania zastosowa¢ nowe.

Wszelkie materialy musza by¢ zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Wszystkie elementy majace stycznos¢ z wodg pitng muszg posiadaé atest PZH,

W uzgodnieniu z projektantem lub inspektorem nadzoru, dopuszcza si¢ zastosowanie
innych réwnowaznych materialow niz podane w dokumentacji z zastrzezeniem, ze
zamienniki musza posiadaé nie gorsze parametry jakosciowe, wytrzymatosciowe 1
cksploatacyjne.

2.2, Materialy do wykonania robdt
Przy wykonywaniu rob6t wedtug ninicjszej specyfikacji nalezy stosowal nizej
wymienione materiaty.

2.2.1. Instalacja p.poz.

Rurociagi
Przewody wody zimnej doprowadzajace wode do wewnetrznych hydrantéw p.poz.
wykonaé¢ z rur stalowych ocynkowanych ze szwem wg PN-74/H-74200 ze stali o
wytrzymatodci minimalnej G235 w zakresie $rednic:

DN25 —33,7x2,9mm

DN32 — 42.4x3,25mm
Do laczenia przewodoéw z rur stalowych ocynkowanych zastosowac faczniki zeliwne
ocynkowane wykonane zgodnie z PN-EN 10242:1999. Uchwyty do rur stosowal z
wktadka gumowsa,
Dodatkowe zasilenie instalacji wlaczone do istniejacego przylacza wodociagowego
do budynku, nalezy wykonac z rur typu PEI00RC DN63 SDR11 PN16.
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Instalacje p. poz. nalezy ,,zamkna¢ petla” obiegowa z zastosowaniem:
- rur stalowych ocynkowanych DN50 na poziomie parteru,
- tur typu PE100RC DN63 SDR11 PN16 w przestrzeni podposadzkowe] budynku.

Armatura instalacyjna

Jako armature odcinajacg do instalacji p. poz. zastosowaé zawory kulowe
gwintowane PN25.

Zawory antyskazeniowe stosowac typu EA na cisnienie PN16.

Hydranty
W sklad kompletnego hydrantu (wykonanego zgodnie z PN-EN 671-1) powinny
wchodzié:

» szafka wg opisu jak nizej, z zamkiem uniwersalnym (taczacym w sobie cechy

zamka euro 1 patentowego)

o wgz potsztywny dl. 30m na zwijadle wychylnym o min. 180°

e zawor hydrantowy DN25

e pradownica z dyszg 10mm
Zastosowaé hydranty wnekowe (podtynkowe) typu HW-25 W-30 UN. Szafka
wnekowa uniwersalna (posiadajgca mozliwodé obustronnego podiaczenia instalacji)
wykonana ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo w kolorze biatym.

2.2.1. Instalacja wod.-kan. i c.w.

Rurociagi

Wewngtrzne instalacje wody zimnej nalezy wykonywaé z rur stalowych
ocynkowanych i taczonych za pomoca gwintowanych ocynkowanych tacznikéw z
zeliwa ciagliwego. Wewnetrzne instalacje cieplej wody nalezy wykonywac z rur
stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 typ TWT-2. Wewnetrzne przewody
kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ z rur tworzywowych,, bezcisnieniowych PVC.

Armatura
Zawory przelotowe regulujace przeplyw wody, czerpalne powinny odpowiadaé
warunkom sanitarnym i higienicznym dla instalacji wody pitne].

2.3. Niezbedne wymagania zwigzane z warunkami dostawy, skladowaniem i
kontrolg jakoSci wyrobéw

Przyjecie materiatbw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jako$ciowym 1
ilosciowym odbiorem tych materiatdw. Parametry techniczne materialéw i wyrobow
powinny byé zgodne w wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym i
powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisdow.

Rury 1 ksztaltki przewodéw powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spelniajg
wymagania projektowe i czy nie sa uszkodzone. Przewody powinny by¢ skladowane
zgodnie z zaleceniami producentoéw w miejscach zapewniajacych ich czystosc.

Rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wiazkach), powinny by¢ tez zabezpieczone przed
dzialaniem promieni slonecznych.

Rury i ksztattki zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinmny
by¢ sktadowane w polozeniu poziomym na plaskim i1 rébwnym podlozu.



Dostarczona na budowsg armature nalezy sprawdzi¢, czy na korpusie nie wystepuja
widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia.

Armature, taczniki 1 materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w pojemnikach, w
magazynach lub innych pomieszczeniach zamykanych.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystywany do wykonywania robdt musi odpowiadaé obowiazujacym w
Polsce przepisom np. o dozorze technicznym, jak réwniez spetnia¢ wymagania
technologiczne wykonania i montazu elementow.

3.2. Maszyny i urzadzenia do wykonywania robdt

Prace zwiazane z wykonaniem instalacji sanitarnych beda prowadzone recznie oraz
przy uzyciu nastepujacych urzadzen i narzedzi: gietarka do rur, gwintownica,
wiertarka udarowa, ucinacze, spawarka, urzadzenia do cigcia 1 centrowania rur,
szlifierki reczne katowe,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materialéw musza spelnia¢ wymagania
wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innych
zwiazanych, jak réwniez zapewnié¢ bezpieczenstwo uzytkownikowi drég oraz
pracownikom na terenie budowy.

4.2. Srodki transportowe
- samochdd skrzyniowy
- samochod dostawczy

5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz.690) z pézn.
zmianami, z obowiazujacymi w Polsce normami i przepisami.

Przed rozpoczgciem robot Inwestor przekaze wykonawcey:

- projekt budowlano-wykonawczy z pozwoleniem na budowe

- dziennik budowy

- plac budowy

- migjsce ha zaplecze

Wykonawca w misjscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0m powinien
umiesci¢ tablice informacyjng okreélajaca;

- rodzaj budowy, jej adres i numer telefonu

- numer pozwolenia na budowe oraz adres i numer telefonu wlasciwego organu
nadzoru budowlanego

- nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robét

- imiona i nazwiska oraz numery telefonéw: kierownika budowy i inspektora
nadzoru

- numery telefondw alarmowych

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa od projektu proponowane przez
wykonawcee, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym



nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznania przez niego za konieczne
réwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany
materialow i clementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowaé zmnmiejszenia trwalodci eksploatacyjnej i winny byc
uzgodnione z autorem projektu.

Oprocz niniejszej specyfikacjii podstawa wykonywania robot przez
Wykonawee winny by¢ instrukcje techniczne montazu i eksploatacji wydane
przez producentow urzadzen oraz instrukcje producenta dot. uzycia materiatow i
systeméw budowlanych.

Kazda zmiana urzadzen i armatury wyspecyfikowanych w projekcie
budowlano-wykonawczym oraz kosztorysie moze powodowac nieprawidtowq
pracg systemu, dlatego tez wszelkie zmiany winny mieé pisemna akceptacjg
projektanta.

5.2. Roboty ziemne

Dodatkowe zasilenie instalacji, wiaczone do istniejacego przylacza wodociagowego
do budynku, wykona¢ z rur typu PEI0ORC DN63 SDR11 PN16 (np. system rur
dwuwarstwowych ROBUST SUPERPIPE firmy PIPELIFE lub system réwnowazny
o parametrach nie gorszych niz wymienione). Rury ROBUST SUPERPIPE posiadaja
wysoka odpornos¢ na obciazenia punktowe, propagacje pekniec i moga by¢ ukladane
na naturalnym podiozu oraz z obsypka z gruntu rodzimego.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736
.Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z warunkami
ogdlnymi podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i1 Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych tom I Budownictwo Ogolne przy zachowaniu warunkow
BHP okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.20031. (Dz.
U. Nr 47/03 poz.401).

Trasa wykopu powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy =z
zataczeniem szkicoOw tyczenia, a po wykonaniu robdt zinwentaryzowana.

Zaklada sie w calodci reczne wykonanie wykopow.

Po ulozeniu rurociagu w wykopie i wykonaniu préby szezelnosei wykonaé obsypke
z gruntu rodzimego i zagescic ja do wskaZznika zageszczenia 1s>0,98.

5.3. Wewnetrzna instalacja p.poz.

5.3.1. Dane ogdlne

Wszystkie istniejace hydranty z podejsciami 1 hydrantowe piony zasilajace podlegaja
demontazowi (1 hydrant na poziomie niskiego parteru, 4 hydranty na parterze, 4
hydranty na pietrze). W miejsce zdemontowanych hydrantéw ¢52mm zamontowaé
podtynkowe hydranty ¢25mm. Wyjatek stanowi hydrant na poziomie niskiego
parteru, ktéry nalezy zamontowaé poza obszarem projektowanej wydzielonej klatki
schodowe] —rys. 1/4).

Z uwagi na wydzelenie klatki schodowej, zamontowa¢ dwa dodatkowe hydranty
p.poz. $25mm usytuowane na parterze i pigtrze w segmencie D.




5.3.2. Instalacja p.poZ.

Piony i podejécia do hydrantow wykonaé z rur stalowych ocynkowanych. Do
taczenia przewodow zastosowaé taczniki zeliwne ocynkowane. Piony mocowac do
$cian bezposrednio poprzez uchwyty z wkiadka gumowa, montowane w rozstawie
max. 2,0m. Piony mocowaé do $écian pod odgalezieniem. Na kazdym podejsciu do
pionu. mocowaé uchwyty w odleglosei nie wigkszej niz 0,3m od pionu, przy kazdej
odsadzce oraz przy kazdym zatamaniu.

Przy przejsciach przewoddw przez Sciany 1 stropy stosowa¢ tuleje ochronne ze stali
ocynkowanej wieksze o min. Smm od przeprowadzonego przewodu. Wszystkie
przej$cia przez stropy wykonaé jako szczelne z wypemieniem masa ogniochronng
np. Hilti CP60185.

Na kazdym odgatezieniu przewodu w.z. zasilajacym hydranty zamontowal zawory
antyskazeniowe typu EA na ciénienie PN16. Instalacje hydrantowa wyposazy¢ w
zawory kulowe, ktore winny by¢ otwarte i posiada¢ zdemontowane dzwignie.
Wykonaé petle obiegowg instalacji p. poz. w przestrzeni podposadzkowej budynku.
Zastosowaé dwuwarstwowe rury ROBUST SUPERPIPE,-ktére posiadaja wysoka
odpormosé na obcigzenia punktowe, propagacj¢ peknigé 1 moga by¢ uktadane np. na
naturalnym podtozu.

Poziomy w.z. w przestrzeni podposadzkowej nalezy montowaé ze spadkiem od
poczatku ich trasy w kanale do punktu ,,E™. W najnizszym miejscu poziomow w.z.
nalezy usytuowac zawory spustowy @20mm.

Rury PE lgczyé stosujac zgrzewanie doczolowe lub zlaczki zaciskowe. Przy
zgrzewaniu doczotowym nalezy usunal plaszcz ochronny rury na odeinku ok. 1-
1,5cm od czola rury.

Polaczenie instalacjii PE z instalacja z rur st. oc. wykona¢ za pomoca zlaczek
wprzejéciowych” z gwintami metalowymi.

5.3.3. Montaz armatury i hydrantow

Instalacje wyposazyé w zawory kulowe zgodnie z cze$cia rysunkowa.
Wszystkie zawory kulowe winny by¢é otwarte i posiadaé zdemontowane
dzwignie.

Hydrant montowaé w taki sposob, aby zawdr hydrantowy znajdowatl si¢ na
wysokosci 1,35m nad posadzka. Montaz hydrantdéw zgodnie z instrukcja
producenta.

Armature nalezy montowaé w miejscach dostepnych, umozliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacj¢. Armaturg zaporowa
nalezy ustawié tak, aby kierunek strzatki w korpusie byt zgodny z kierunkiem
ruchu czynnika w przewodzie.

5.3.4. Izolacje

Calo$¢ nowej instalacji po dokladnym odtluszezeniu pomalowaé dwukrotnie
bezpodkladowa, wodorozcienczalna, akrylows farbg do ocynku (np. NOBILES —
Dach i Rynna) w kolorze biatym lub innym na zyczenie uzytkownika. Armatury nie
nalezy malowac.

W wydziclonej klatce schodowej na poziomie niskiego parteru obudowaé istniejace
poziomy w.z., c.w. 1 cyrkulacji (pod stropem) oraz przewody c.o. zamontowane nad
posadzka. Obudowy wykona¢ z podwdjnych plyt gipsowo-kartonowych
ogniochronnych o gr. 12,5mm na profilach stalowych 50-75mm z zastosowaniem
naroznikow  aluminiowych 1 ta$m na laczeniach. Powierzchnie nalezy
przeszpachlowac i pomalowac farba gruntujaca.



5.4. Instalacja wod.-kan. i c.w.
- do rozpoczecia montazu instalacii wody zimnej, cieptej 1 kanalizacji mozna
przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy, Ze obiekt odpowiada
warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzemia robodt
instalacyjnych, elementy budowlano-konstrukeyjne, majace wplyw na montaz
urzadzeh instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych 1 cieptej wody, odpowiadaja
zalozeniom projektowym.
- przewody wodociggowe, kanalizacyjne i ciepltej wody nalezy prowadzié po
Scianach wewnetrznych. :
- poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka
pomieszczen, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone w
przestrzeni podpodtogowej na takiej glebokosci, aby odlegtos¢ od powierzchni po-
diogi do wierzchu przewodu wynosita co najmniej 30 cm. Niedopuszczalne jest
bezposrednic ukladanie przewodoéw pod twarda podloga na podtozu betonowym.
- w miejscu przej$é rurociagdw przez przegrody budowlane 1 tawy fundamentowe
powinny byé osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen
rur. Przestrzen miedzy rurociagiem a tuleja ochronna, powinna by¢ wypehliona
szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé ok. 2
cm powyzej posadzki.
- ukfadanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podtoga réwnolegle do
$cian konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed
naruszeniem statecznosci budowli.
- wewnetrzne przewody wodociggowe powinny byé ukladane w kierunkach
prostopadtych i rownolegltych do $cian. Spadki przewoddéw powinny zapewnia¢ mo-
zliwoé¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosé
odpowietrzenia przez najwyzej polozone punkty czerpaine.
- przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieplej wody moga by¢ prowadzone w
obudowanych wezlach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostgp do
wszystkich zawordw odcingjacych odgalezienia.
- przewody w bruzdach powinny mieé izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejsza
niz 2cm. Niedopuszezalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd materialami
budowlanymi; zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego
instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i cieptej wody. Powierzchnia przewoddw
cieplej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed
tarciem o $cianki bruzd przez owinigcie papierem.
- instalacje wodociagowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC 1 innych tworzyw
sztucznych (np. polietylenu) o podobnych wlasciwosciach powinny by¢ prowadzone
w odlegtosci min. 10cm od rurociagdw cieplnych — mierzace od powierzchni rur. W
przypadku gdy odleglo$é ta jest mniejsza niz 10cm, nalezy zastosowaé izolacje
cieplna. Przewody nalezy rowniez izolowaé, gdy dziatanie dowolnego zrédia ciepta
mogloby spowodowad podwyzszenie temperatury scianki rurociggu:

w przewodach wodociagowych — powyzej +30°C,

w przewodach kanalizacyjnych — powyzej +45°C.
- nie wolno prowadzié przewodéw wodociagowych, kanalizacyjnych i cieplej wody
powyzej przewoddw elektrycznych.
- odlegtos$é zewnetrznej powierzchni rury wodociggowe] lub jej izolacji od §ciany,
stropu albo podlogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:
dla przewodow érednicy 25 mm  — 3 cm,
iw., lecz 32—50mm — 5 cm,
jw., lecz 65—80mm — 7 cm,
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jw., lecz 100mm — 10 cm.

Minimalne odleglosci przewodéw wody zimnej 1 cieple; od przewodow
elektrycznych powinny wynosi¢ 10 ecm.

- przewody nalezy mocowaé do elementdow konstrukcji budynkow za pomoca
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytdw lub wspornikéw powinna
zapewni¢ latwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych 1
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgah i halaséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy
stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewoddéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

- podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

- nie wolno taczyé przewodéw wodociggowych wody pitnej lub cieplej z siecig
prrzewodow  zasilanych z innych Zrédel; niedopuszczalne jest bezposrednie
polgczenie wodne przewodéw wodociggowych z przyborami sanitarnymi, kotlami 1
instalacjami centralnego ogrzewania oraz urzadzeniami przemystowymi.

- przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o
znaczne] zawarto§ci pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznieciem Ilub
wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni rur.

5.4.1. Montaz przewodéw wodociagowych

- przewody z rur ocynkowanych

- polaczenia gwintowane nalezy uszczelniaé przy uzyciu elastycznej taSmy
teflonowej, przedzy z konopii lub past uszczelniajacych

- zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywaé wylacznie przy
uzyciu tgcznikdéw; niedopuszezalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno
na zimno, jak i na goraco.

- maksymalne odlegtoéci pomiedzy punktami mocowania przewodéw poziomych z
rur stalowych ocynkowanych powinny wynosié¢:

Srednicarur wmm ' odleglo$¢ wm

1520 i 1,5
25—32 2,0
40—50 2,5

¥.aczenie rur poziomdw c.w. wykonaé poprzez zgrzewanie mufowe przy uzyciu
zgrzewarek elektrycznych.

Potaczenie instalacji PP z instalacja wykonang z rur st. oc. wykonaé za pomoca
zlaczek ,,przejsciowych” z gwintami metalowymi.

5.4.2. Montaz przewodow kanalizacyjnych

- potaczenia kielichowe rur z PVC typu P nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia
gumowego $rednicy dostosowanej do zewnetrzne] $rednicy rury. Bosy koniec rury,
sfazowany pod katem 15—20°, nalezy wsunaé¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odleglo$¢ miedzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5—1,0
cI.

- minimalne srednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych powinny wynosic:

100 mm — od pojedynczych misek ustgpowych, wpustéow piwnicznych oraz
przybordéw kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach,

150 mm — od 2 1 wigcej misek ustepowych, wpustow podwdrzowych, pionow
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deszczowych, przyboréw kanalizacyjnych w zakladach zbiorowego zywienia oraz
przy kilku przewodach razem potaczonych.
- minimalne $rednice pionowych przewoddéw spustowych i ich podej$é do przyboréw
sanitarnych powinny wynosié:
50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, pisuaru,
wpustu podlogowego,
75 mm od kilku zlewozmywakéw, pisuardw, umywalek, wpustow podlogowych
100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.
- naymnigjsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjinych w
zaleznosci od $rednicy przewodu wynosza;

dla przewodu érednicy 100 mum — 2,5%,
jw., lecz 150 mm — 1,5%,
jw., lecz 200 mm — 1,0%.

- dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw poziomych, zalozonych w
projekcie technicznym, moga wynosi¢ = 10%. Spadki podej$é kanalizacyjnych
wynikajg z zastosowanych trojnikéw lgczacych podejécie kanalizacyjne z prze-
wodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu clementow przewodow.

- odgalezienia przewodow odplywowych (poziomdw) powinny byé wykonane za
pomocg trojnikéw o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°. Stosowanie na tych
przewodach czwdémikow nie jest dopuszezalne. Dopuszeza sie stosowanie trojnikow
o kacie 68° dla wpustow piwnicznych,

- przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna
zapewnia¢ odizolowanie przewoddéw od przegréd budowlanych i ograniczenia
rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 hataséw w przewodach 1 przegrodach budowlanych.
Pomigdzy przewodem a obejmg nalezy stosowaé¢ podkladki elastyczne., Obejmy
uchwytéw powinny mocowaé rure pod kielichem. Na przewodach spustowych
{(pionach) nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie
stale, zapewniajace przenoszenie obeigzen rurociagow, a dla przewodéow z PVC i PP
dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy
przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

- maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodow poziomych wynosza:

—dlarurz PVCi PP érednicy od 50 do 110 mm  — 1,0 m,

— dlarur z PVC i PP érednicy powyzej 110 mm  — 1,25 m,

— dla rur z pozostatych materiatow —2,0m.

- kompensacja wydhuzen termicznych przewodéw z PVC i PP taczonych za pomoca
polaczen roztacznych powinna byé rozwiazana przez pozostawienie w kielichach w
czasie montazu rur i ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz przez wlasciwg
lokalizacje mocowan stalych i przesuwnych. Kompensacje wydtuzefi termicznych
przewodoéw tgczonych przez klejenie nalezy zapewnialé przez zastosowanie
kompensatoréw.

- przewody kanalizacyjne powinny spetniaé nastepujace warunki umozliwiajace ich
oczyszczenie:

a) pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do
czyszezenia przewodow; czyszczaki na pionach nalezy przewidywaé na najnizszej
kondygnacii lub w miejscach, w ktorych wystepuje zagrozenie zatkania przewodéw,

b) czyszczaki powinny mieé szezelne zamknigeia, umozliwiajace tatwa eksploatacie,
lecz utrudniajace dostep osobom niepowotanym,
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5.4.3. Montaz przyboréw i urzadzen

- nieobudowane szafkami zmywaki i zlewozmywaki, a takze umywalki, 1 zlewy
nalezy mocowa¢ do Sciany w sposdb zapewniajgcy latwy demontaz oraz wlasciwe
uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciazonego
sita statyczng réowna 500 N, przylozona w $rodku przedniej krawedzi obrzeza
przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna si¢ odksztalcié¢ w sposdb widoczny. Miski
ustepowe nalezy mocowaé do posadzek w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz i
wlasciwe ich uzytkowanie. Miski ustgpowe powinny byé ze wszystkich stron
dostgpne. Obmurowanic lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest
niedopuszczalne.

- przybory i urzadzenia laczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysokosé zamkniecia wodnego powinna
gwarantowa¢ niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podezas sptywu wody z innych
przyboréw oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszezen — 50 mm

- zlewozmywaki, jezeli sa ustawione na szafkach nalezy umieszczaé na wysokosci
0,80—0,90 m

- umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosei 0,75—0,80 m

5.4.4. Montaz armatury

- zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych
punktach instalacji oraz na kazdym pionie wodociagowym. Zawory te powinny by¢é
zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

- jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysoko$é
ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

- zawory czerpalne do zlewdw oraz baterie scienne do umywalek, zmywakow,
zlewozmywakéw — 0,25--0,35 m nad przyborem, liczac od gornej krawedzi
przedniej scianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego,

- jezeli w projekcie nie sa podane specjalne wymagania, o§ armatury czerpalnej
$ciennej powinna pokrywaé si¢ z o0sig symetrii przyboru. Do baterii i zawordw
czerpalnych stojacych nalezy stosowal Iaczniki elastyczne, ograniczajace

rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Instalacja przeciwpozarowa

* Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanaléw
oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;j.

* Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacjg (lub jej czesé)
podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie przeplukaé woda.

» Na 24 godziny (gdy temperatura zewngtrzna jest wyzsza od 5°C) przed
rozpoczeciem badania szezelnodci, instalacja powinna by¢ napetniona woda
zimna i dokladnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé starannego
przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelnodé potaczen
przewodéw, dlawic zawordw i innych przy ci$nieniu statycznym stupa wody
w instalacji,

* Po stwierdzeniu gotowosci zladu do podjgcia badania szczelnosci nalezy
podnies¢ ci$nienie w instalacji za pomoca pompy rgcznej tlokowej
podlaczonej w najnizszym punkcie. Pompa musi byé wyposazona w zbiornik
wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany
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manometr tarczowy ($§rednica tarczy min. 150mm) o zakresie o 50%
wigkszym od cisnienia probnego i dzialce elementarnej 0,02MPa.

e C(Cisnienie prébne 1,0Mpa dla instalacji utrzymywac przez 30 minut. Wynik
préby nalezy uznal za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku
ci$nienia.

o Préba szczelnosci winna by¢é wykonana w obecnosci przedstawiciela
Inwestora

e  Wyniki préb winny byé opisane w protokole podpisanym przez Wykonawce
1 przedstawiciela Inwestora,

6.1.1. Hydranty

Wykona¢ badania cis$nienia na zaworze hydrantowym kazdego hydrantu
przy wydajnosci 1,0 dm*/s. Wyniki badan winny by¢ opisane w protokole
podpisanym przez Wykonawce i przedstawiciela Inwestora.

6.2. Szczegolowy przeglad instalacji wod.-kan. i c.w.
Kontrola jakosci wykonania instalacji obejmuje sprawdzenie przez ogledziny
zewngtrzne lub za pomoca prostych narzedzi 1 przyrzadow spetnienia przez instalacje
nastgpujacych wymagan:

a) Zgodnodei wykonania z projektem, nalezy przy tym szczegdlnie uwzglednic:

- rodzaje, wymiary 1 trasy przewodow,

- typy, wielkodci 1 rozmieszezenia zasadniczych elementéw

- zapewnienie dostepu do obstugi,

- wykonanie przewidzianych w projekeie 1zolacji,

- inne specjalne wymagania okres$lone w projekcie.

b) Zgodnos¢ zastosowanych materialow i wyrobdw gotowych z odpowiednimi

normami.

¢) Jakosci wykonania rob6t montazowych oraz elementéw prefabrykowanych:

- jakosci wykonania polaczen, zamocowan i podwieszen,

- jakosci zabezpieczajacych powlok malarskich,

- czystosel przewodow.
d) Szczelnosei przewoddw i ich polaczen
e) Oznakowanie zasadniczych elementdw urzadzen

Instalacj¢ wody cieplej 1 zimnej nalezy poddaé badaniom na szczelnosé.

a) Badania szczelnosei wrzadzen nalezy wykonywal w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0°C.

b) Badania szczelnosci powinny byé wykonane przed zakryciem bruzd i kanalow,
przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach
koniecznych moze by¢ wykonana proba czgsciowa, jezeli badanic szczelnoSci w
czasie proby koficowej byloby niemozliwe lub utrudnione.

c) Badana instalacj¢ po zakorkowaniu otwordw nalezy napetni¢ woda wodociagows,
lub z innego Zrédia, dokladnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelnieniu nalezy
przeprowadzié¢ kontrolg calego urzadzenia, zwracajac szczegélna uwage czy
potaczenia przewodow i1 armatury sa szezelne.

d) Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé probie podwyzszonego
ciSnienia za pomoca recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego,
przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych. Instalacja wodociggowa
przy cisnieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekéw na przewodach,
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armaturze przelotowo-regulacyjnej i polaczeniach.

¢) Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciagu 20 min nie wykazuje
spadku ciénienia. Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz
napelniajac instalacj¢ woda zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas
drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydluzek, punktéw statych 1
przesuwnych. Probe szczelnosci na goraco przeprowadzamy na cisnienie
wodociggowe.

2. Badanie szczelnoéei instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastgpujacym
warunkom:

a) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji scickéw bytowo-
gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szcezelno§é w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody,

b) kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace scieki byt.-gosp.
sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z
poziomem poprzez ogledziny.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiarow

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z
dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych
obmiaréw kosztorysie. Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na
rzeczywisty obmiar robdt budowlanych.

7.2. Ogolne zasady obmiaru robot

Przedmiar wykonanych robot sporzadza si¢ w oparciu o baze normatywng KNR
lub KNNR

Obmiary robét sporzadza si¢ zgodnie z zasadami przyjetymi w w/w katalogach.
7.3. Roboty towarzyszace i fymczasowe

Roboty towarzyszace ujete sa w kosztorysie ofertowym. Roboty tymczasowe

nie podlegaja rozliczeniu.

7.4.Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiar nalezy przeprowadzaé przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot.

Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgto$ci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksiazki obmiar6w.

8.0. ODBIOR TECHNICZNY

Po zakonczeniu préb wykonawca wpisem do dziennika budowy zgtasza gotowosé do
odbioru. Odbiory przeprowadzié zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru Robét Budowlanych opracowanych przez COBRTI INSTAL Warszawa.

Do odbioru wykonawca winien przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

- oéwiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot

- dziennik budowy z wpisem inspektora nadzoru potwierdzajacym gotowos¢ do
odbioru

- ksiazke obmiaréw

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupelnieniami dokonanymi w czasie budowy

- protokoty odbioréw czesciowych
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- protokoty wykonanych préb i badan

- kpl. wymaganych aprobat, atestow, $wiadectw jako$ci materiatéw wydanych przez
dostawcow urzadzen i materialéw podlegajacych odbiorom technicznym, a takze
niezbedne decyzje o dopuszezeniu do stosowania w budownictwie.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki platnosci zostana okreslone w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a
wykonawca na realizacje przedmiotowych robot.

Podstawg do zaplaty jest wykonanie robét ujetych w kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z
2000r, poz. 1126 z pbZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnla 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pdZniejszymi zmianami
Rozporzadzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
/Dz.U. Nr 109 poz. 719/,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr
92 poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnoéci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteridéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. (Dz.U. 2002 nr 8 poz.
71)

Ustawa o systemie oceny zgodnosci z-30 sierpnia 2002r. (Dz. U, nr 166 z
2002r, poz. 1360) z pbéZniejszymi zmianami

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 2,
wydanie Arkady- 1990 rok.

PN-81/B-10700/00  Instalacje wewnetrzne wod.-kan.. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-81/B-10700/01 Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700/02 Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimne;j i

cieplej z rur stalowych ocynkowanych,

PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania

przy odbiorze.

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa ciagliwego

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-85/M-75178 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej.
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