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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej wyciggowe] z pomieszczen biurowych i
technicznych oraz weztdw sanitarnych w budynku biurowym UM Lublin przy ul. Podwale 3A
w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Spccyﬂkacy Technicznej sa zgodne z 0b0w1qzujqcym1
odpowiednimi normami.

1.4. Ogoélne wymagania

Podstawg prac jest projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej wyciagowej
z pomieszczen biurowych i technicznych oraz wgzlow sanitarnych w budynku biurowym UM
Lublin przy ul. Podwale 3A w Lublinie.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materialéw 1 rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany
1 odstepstwa proponowane przez wykonawce powinny by¢ obustronnie uzgodnione
Z Inwestorem w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonywania prac. Decyzje
o zmianach wprowadzonych w czasie wykonywania prac, powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych
przez niego za konieczne rowniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
warto§cl funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatéw
i elementéw okred§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Catosé prac wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690.).

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczene do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
1 Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczacych materiatow budowlanych (Dz.U. Nr 10 z 1995r. poz. 48 oraz rozporzadzenie
zmieniajace w/w rozporzadzenie Dz.U. Nr 136 z 1995r. poz. 672), Zarzadzeniem Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniajace zarzadzenie
w sprawie ustalenie wykazu wyrobdw podlegajacych obowiagzkowi zglaszania do certyfikacii
na znak bezpicczenstwa 1 oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997r. nr 22 poz. 216)
PE-EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.



2.2, Przewody wentylacyjne

Instalacje wyciagowa nalezy wykonaé instalacje z przewodéw okragtych z blachy stalowej
ocynkowanej w systemie SPIRO z uszczelkami EPDM.

Skrzynki rozprezne z kréécami do podigczenia nasad VBP wykonaé z blachy stalowe)
ocynkowanej izolowanej od wewnatrz matami z welny mineralnej w plaszezu z widkna
szklanego gr. 30 mm,

Dostarczone na budowg rury, przewody oraz prefabrykaty powinny byé proste, czyste od
zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkdw spowodowanych korozja lub
uszkodzeniami.

2.3. Nawiewniki okienne

Stolarke okienng nalezy wyposazyé w szczelinowe nawiewniki okienne, montowane w
gomych poziomych czedciach skrzydia okna, rozmieszczone wg wytycznych projektowych.
Wymagane jest, aby sterownie pracy nawiewnika odbywalo si¢ na podstawie pomiaru
poziomu wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu. Przeplyw powietrza przez nawiewnik
powinien zawiera¢ sie w granicach od 5 m*h do 35 m'h przy wilgotnosci wzglednej
powietrza wewnetrznego odpowiednio od 35% do 70%. Zastosowane nawiewniki powinny
posiadac aktualng Aprobatg Techniczna potwierdzajaca parametry pracy oraz zasadg dzialania
urzadzenia, Atest Higieniczny oraz Deklaracje Zgodnosci wydana przez producenta.

2.4. Kratki wyciggowe

Kanaty wywiewne w pomieszczeniach biurowych, dydaktycznych i technicznych nalezy
wyposazy¢ w kratki wyciggowe, montowane na otwartych wlotach to kanaldw,
rozmieszczone wg wytycznych projektowych. Wymagane jest, aby sterownie pracg kratek
odbywalo si¢ na podstawie pomiaru poziomu wilgotnodci wzglednej w pomieszezeniu.
Przeptyw powietrza przez kratki powinien zawieraé si¢ w granicach od 12 m*/h do 70 m*/h
przy wilgotnosci wzglgdnej powietrza wewngtrznego odpowiednio od 30% do 70%.

Kratki wyciggowe z wezidéw sanitarmnych powinny byé wyposazone sa w czujniki ruchu
umozliwiajgce peme otwarcie przepustnicy w momencie pojawienia si¢ ruchu w
pomieszczeniu, pozwalajace w szybkim tempie usunaé zanieczyszczenia w  czasie
przebywania w nim osdb. Po 25 minutach od wyjscia uzytkownikéw z porieszczenia,
przepustnica zamyka si¢ do wartoéci 25% strumienia nominalnego.

Zastosowane kratki powinny posiadaé aktualna Aprobate Techniczng potwierdzajaca
parametry pracy oraz zasadg dzialania urzadzenia, Atest Higieniczny oraz Deklaracjg
Zgodnosci wydang przez producenta.

2.5. Wentylatory wyciagowe

Wentylatory wyciagowe z pomieszezen zaplecza nalezy zamontowaé urzadzenie, kidrego
poziom szuméw wiasnych powinien by¢ mniejszy lub réwny 33 dB. Konstrukeja obudowy
powinna zapewni¢ mozliwoéé podlaczenia bezpoérednio do wentylatora min. szedciu
przewadéw wyciggowych, a jego wysoko$¢é nie powinna przekroczyé 24 em (mozliwosé
zainstalowania w przestrzeni migdzystropowej). Wentylator powinien spelniaé zalozenia
projektowe w zakresie przeplywu i sprezu dyspozycyjnego.

2.6. Nasady kominowe

Gorne wyloty kanaléw wywiewnych nalezy wyposazyé w niskocisnieniowy nasady
kominowe, montowane na specjalnych skrzynkach rozpreznych izolowanych wewnctrznie.
Nasady kominowe przeznaczone s do pracy ciaglej. Silnik nasady powinien byé sterowany
przez mikroprocesor, a komutacja w silniku realizowana poprzez elektroniczny uklad
przefaczajacy. Wymagane jest, aby konstrukcja lopatek wirnika nasady umozliwiala
poprawne funkcjonowanie instalacji wentylacji naturalnej w okresie, gdy nasada nie pracuje —
topatki wirnika s3 proste natomiast kierownice powietrza znajduja sic na obudowie.



Zastosowane nasady powinny posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowa potwierdzajaca
parametry pracy oraz zasadg dziatania urzadzenia, Atest Higieniczny oraz Deklaracje
Zgodnosci wydang przez producenta.

2.7. Uklad zasilania nasad kominowych oraz rozruch ukladu

Niskocisnieniowe nasady kominowe powinny byé zasilane pradem staltym o napieciu

regulowanym plynnie w zakresie od 8 do 12 V, o t¢tnieniach napiecia nie przekraczajacych
10%. Ukdad zasilania powinien posiada¢ diodowa sygnahzaqf; pracy poszczegblnych nasad.

Szczegolowe parametry elektryczne:

- napigcie zasilania: § — 12V DC

- dopuszczalne tetnienia napiecia zasilania: Au=10%,Au=1,2V

- maksymalny prad obciazenia: Tnax=1,5 A

- moc silnika: Prax =14 W

Przed podaniem napigcia na nasady kominowe nalezy sprawdzic:

- poprawnosé pofgczen,

- zgodno$é z dokumentacja techniczna,

- jakos¢ izolacji,

- przektadnie transformatora,

- poprawno$é montazu nasady.

Kolenym krokiem uruchomienia uktadu jest podanie zasilania na zasilacze przy odigczonych

nasadach. Napigcie wyjsciowe zasilaczy w stanie jalowym powinno miedcié si¢ w granicach

8 — 15 V DC. Nasady nalezy uruchamia¢ pojedynczo, kazdorazowo mierzac prad obciazenia

amperomierzem. Prad prawidlowo dzialajacej nasady miesci sie w granicach od 0,7 — 1,5 A.

Jezeli warto$¢ pradu jest wigksza to oznacza, ze wirnik nasady jest zablokowany lub kanat

wentylacyjny jest niedrozny. Prawidlowo pracujaca nasada sygnalizuje swoja pracg poprzez

swiecenie si¢ diody sygnalizacyjnej.

Po przeprowadzeniu rozruchu nalezy wyjié na dach i sprawdzié prace poszczeg6lnych nasad.

Prawidlowo zamontowana nasada pracuje réwnomiernie (w razie potrzeby nalezy poprawié

montaz mechaniczny nasad).

Ostatnim krokiem rozruchu jest sprawdzenie nagrzewania si¢ elementdw rozdzielnicy

elektrycznej. Poszczegdlne clementy czynne nie powinny nagrzewaé si¢ do temperatury

wyzszej niz 50°C.

2.8. Sterowanie praca ukladu wentylacji
Projektowany ukiad wentylacji mechanicznej wyciggowej z pomieszczen bedzie pracowaé
24h na dobg.

Sterowanie ilodcia przeplywajacego powietrza przez pomieszczenia odbywaé sig bgdzie na
podstawie pomiarn poziomu wilgotnosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.
Realizowane to bgdzie za pomocg czujnikéw wilgotnosci zamontowanych w kazdym
nawiewniku okiennym i kratce wywiewnej oraz czujnikéw ruchu umieszczonych w kratkach
wyciagowych w toaletach.

3.  SPRZET

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych bgdg prowadzone recznie oraz przy
uzyciu nastepujacych urzadzen i narzedzi do prowadzenia robét instalacyjnych:

- wiertarka udarowa

- ucinacze

- spawarka

- urzgdzenie do gigcia i ksztattowania blachy



4. TRANSPORT

Transport materiatéw bgdzic nastepowat przy uzyciu nastepujacych érodkéw transportu:

- samochod skrzyniowy
- samochdd dostawczy

3. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz przewoddw i prefabrykatow

- Przewody i prefabrykaty prezed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukladania
nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczyscié, przewoddéw i prefabrykatow
pe¢knigtych [ub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.

- Potaczenia nyplowe z uszczelka w przypadku rur SPIRO oraz nasuwkowe w
przypadku przewodéw prostokatnych, powinny zapewnié szczelno$¢ instalacji
zgodnie z wymaganiami normy BN-84/8865-40

- W miejscach przej$¢ przewodéw przez $ciany wolng przestrzeri migdzy zewnetrzna
$ciang rury lub przewodu i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypehié; wypehienic
powinno zapewni¢ mozliwosé osiowego ruchu przewodu, np. wywolanego
wydiuzeniem termicznym; oraz zabezpieczaé przed przenoszeniem sig¢ drgan
z instalacji na konstrukcje budynku. o

- Przewody poziome prowadzone pod stropem umieszczaé w uchwytach na konstruke;i
wsporcze] z  ksztattownika ocynkowanego, mocowanege do stropu pretami
gwintowanymi z metalowym kotkiem rozporowym.

- Przewody poziome prowadzone przy §cianach powinny speczywaé na podporach
ruchomych

5.2. Montaz urzadzen

Urzgdzenia montowaé nalezy zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno —
ruchowymi. Wentylatory wyciggowe powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke
znamionows, podajaca:

- nazwe producenta

- charakterystyke techniczng urzadzenia

- date produkcji i numer kolejny wyrobu

- znak kontroli technicznej

5.3. Roboty pomontazowe

- Wszystkie uszkodzenia $cian po przebiciach, robotach demontazowych i rozkuciach
nalezy zlikwidowa¢ poprzez zatynkowanie lub przetarcie oraz pomalowanie farba
emulsyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Szczegolowy przeglad instalacji
Kontrola jakosci wykonania instalacji wentylacji obejmuje sprawdzenie przez ogledziny
zewngtrzne lub za pomoca prostych narzedzi i przyrzadéw spelnienia przez instalacje
wentylacyjna nastepujacych wymagan:
a). Zgodnosci wykonania z projektem; nalezy przy tym szczegélnie uwzglednié:

- rodzaje, wymiary i trasy przewodow

- typy, wielkosci 1 rozmieszczenia zasadniczych elementéw funkcjonalnych i

regulacyjnych,
- zapewnienie dostgpu do obshugi,
- wykonanie przewidzianych w projekceie izolacji cieplnych i wibroizolacii,



- inne specjalne wymagania okreslone w projekcie.
b). Zgodnos¢ zastosowanych materialéw 1 wyrobdéw gotowych z odpowiednimi normami.
c). Jakosei wykonania robot montazowych oraz elementdw . prefabrykowanych ze

szezegdinym uwzglednieniem:

- jakosci wykonania polgczen, zamocowan i podwieszerl,

- sztywnosci scianek przewodow

- jakosci zabezpieczajgeych powlok malarskich,

- czystosci przewoddw, filtrow, komdr i elementdw zakanczajgcych,

- zabezpieczenia elementow regulacyjnych przed mozliwoseig przestawienia,

- zainstalowania oston elementow ruchomych,
d). Szezelnosel przewoddw wentylacyjnych 1 ich polaczen wg BN-84/8865-40

€). Oznakowanie zasadniczych elementéw urzadzen oraz elementdw sterowania
1 regulacji; nalezy przy tym sprawdzi¢ zgodno$é¢ symboli z instrukcjg eksploatacji
urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar wykonanych robét sporzadza sie w oparciu o bazg normatywng KINR lub KNNR,

Obmiary robot sporzadza sie zgodnie z nastepujacymi zasadami:

- dtugos¢ przewodow mierzy sie wzdhuz ich osi,

- zwezki wlicza sig do przewoddw o wigkszym przekroju,

- catkowitg ilos¢ przewoddw instalacji stanowi iloczyn dhigosdci przewodow oraz pola
powierzchni przekroju.

7.2. Ogdlne zasady obmiaru robét

J ednostkq obmiarowa jest:

[m’] - dla przewoddéw wentylacyjnych i izolacji cieplnej
[szt.] - dlaurzadzen i innych elementow instalacji.

8. ODBIOR TECHNICZNY

8.1. Odbiér robét

Odbidr koncowy mozna wykonaé po zakoficzeniu wszystkich robot montazowych

i porzadkowych. W skiad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz

przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z projekiem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budewy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji technicznej,

- zgodnos$¢ wykonania WTWi0O, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora
nadzoru.
ogdlny stan pomieszczen, w ktorych odbywaty si¢ prace montazowe

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawic komls_]l naste;pumce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi
w czasie budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw

- protokoty odbioréw czgsciowych,

- protokoly wykonanych préb i badan,



- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcdw urzadzen i1 materialéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie. :

Odbidr robdt zanikajacych (ocena zlaczy i szeczelnosei przewodu przed izolacja ciepina)

nalezy zgtaszac¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowaé

przestoju w realizacji pozostatych robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbiorn
robot instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRT! , Instal”; oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunkéw technicznych jakim
powinny adpowiada¢ budynki i ich usytnowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690).

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewod6w wentylacyjnych.

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

- - 2
PN-76/B-03420 zewWnetrnepo.

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
PN-78/B-03421 wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i

PN-83/B-03430 uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i

PN-78/B-10440 badania przy odbiorze.

Wentylacja. Szczelnos¢ przewodoéw wentylacyjnych. Wymagania i

BN-84/8865-40 badania.




