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Uwaga:

Uzyte w Specyfikacji i Projekcie znaki towarowe materiatow i urzadzen nalezy traktowac jako
rozwiazania techniczne umozliwiajace realizacjg pozostalych elementow obiektu.

Moga one by¢ zastgpione innymi rozwigzaniami technicznymi, materiatami i urzadzeniami

o réwnowaznych lub lepszych parametrach pod warunkiem dokonania i przedstawienia
Zamawiajacemu ponownych obliczen technicznych potwierdzajgcych mozliwosc takiej zamiany
oraz dostosowania pozostatych elementow obiektu zwigzanych z zastosowanymi zamiennikami
bez utraty przewidzianego standardu obiektu i jakosci robot.



1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamowienia.
Zmiana sposobu uzytkowania szkoty na budynek biurowy, Lublin, ul. Podwale 3A
- instalacje elektryczne i teletechniczne.

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robét instalacyjnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania techniczne zwigzane z wykonaniem robot
elektrycznych i teletechnicznych, ogéine zasady organizacji pracy na budowie, transportu,
przyjmowania i skladowania materiatow na budowie, zatozen kalkulacyjnych, kontroli zuzycia rodkow
produkeji, warunkow obmiaru, koordynacii robét instalacyjnych z innymi rodzajami rob6t w trakeie ich
wykonywania i przekazanie wykonanych instalacji do eksploatacii.

Zakres robot:

— tablica gidwna TG

— tablice pietrowe; TO —T12

— tablice wentylacji: TW1, TW2

—wewnetrzne linie zasilajace

— instalacja oswietlenia ogélnego

- instalacja awaryjnego oswietlenia drog ewakuacyjnych o czasie podtrzymania 2h

— instalacja gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia

— instalacja gniazd dedykowanych DATA

— instalacja zasilania wentylatorow i urzadzen klimatyzacyjnych wraz ze sterowaniem

~ okablowanie strukiuralne

~ instalacia oddymiania klatek schodowych

— instalacja potgczen wyréwnawczych

~ instalacja piorunochronna

— instalacja ochrony przeciwprzepigciowej

— instalacja ochrony przed dotykiem pos$rednim w systemie TT

instalacja monitoringu zewnetrznego i wewnetrznego pozostaje do dalszej eksploatacii.

Zakres rob6t instalacyjnych w budynku w kolejnogci technologicznej wykonywania jest nastepujgacy:
- demontaz istniejacych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w zakresie objetym projektem
- kucie bruzd pod przewody kabelkowe i rury elektroinstalacyjne

- uktadanie przewodow pod tynkiem oraz w rurach elektroinstalacyjnych

- zaprawianie bruzd

- montaz tablic i rozdzielnic elektrycznych

- montaz opraw oswietleniowych i osprzetu elektrycznego

- podigczenie osprzetu, aparatéw i urzadzen technologicznych

- montaz zewnetrznych | wewnetrznych urzadzen piorunochronnych

- pomiary i badania instalacji elekirycznych

- odbiory rob6t

1.3. Wyszczegolnienie robét towarzyszacych i tymczasowych.
1. Wykonanie przebié¢ i przeku¢ przez sciany i stropy.

1.4. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét (wg wspélnego stownika zamowien CPV).
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie ckablowania elekirycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji efekirycznych

45312310-3 Ochrona odgromowa

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45314310-7 Ukladanie kabli

45314320-0 Instalowanie ckablowania komputerowego

45315100-9 Instalacyjne roboty elekirotechniczne

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45317300-5 Instalowanie elekirycznych urzadzen rozdzielczych

1.5. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
przepisami.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW.

2.1. Ogdlne wymagania.

1. Ogéine wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach elektrycznych zawarte sa

w publikacji ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cz. D: Roboty instalacyjne,
zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej."

2. Nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace stosowne certyfikaty zgodnoscei i aprobaty techniczne

lub deklaracje zgodnosci.

3. Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny byé zgodne z wymogami podanymi

w projekcie budowlano-wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm

i przepisow. Materiaty | wyroby o zblizonych, lecz nie o identycznych parametrach jak w projekcie
lub kosztorysie mozna zastosowaé na budowie wytacznie za zgoda projektanta i Inwestora.

2.2. Przewody elektryczne i okablowania strukturalnego.

Przewody elektroenergetyczne do uktadania na state, z zytami miedzianymi jedno-

lub wiglodrutowymi, o izolacji i powioce polwinitowe], okragle oraz plaskie trzy- i pigciozylowe zgodne
z normami: PN-87/E-90060, ZN-93/MP-13-K12175

Zyla: miedziana jednodrutowa (D) klasy 1 lub wielodrutowa (L.} klasy 2 wg PN-88/E-90160
[zolacja : polwinitowa
Powioka: polwinitowa

Barwy izolacji: 3-zylowe: zielono-zétta, niebieska i czarna
4-zytowe: zielono-zolta, niebieska, czarna i brazowa
5-zytowe: zielono-zbita, niebieska, czarna, brazowa i czarna lub brgzowa
Zastosowanie: do uktadania na stale w urzadzeniach elektroenergetycznych, w pomieszczeniach
suchych i wilgotnych, na tynku i ped tynkiem

YDY, YLY - przewody o zytach miedzianych jednodrutowych (D) lub wielodrutowych (L)
oraz o izolacji z polwinitu zwyktege (Y} i powloce polwinitowej (Y)

YD{L)Yzo - jw. lecz z zyla ochronng zielono-zéita

YDYp - jak YDY lecz plaski {p)

YDYpzo - jw. lecz z zyig ochronna zielono-zottg,

maks. temp. pracy: 70°C

Jako przewody okablowania strukturalnego nalezy uktada¢ skretki czteroparowe nieekranowane
typu UTP 4x2x0,5 kategorii Se.

Kable krosowe i przytaczeniowe powinny by¢ kategorii 5e, standard RJ45, wyposazone w konektory
zabezpieczone tworzywem sztucznym (ostona scisle przylegajgca nanoszona termicznie).

W systemie oddymiania nalezy zastosowac nastepujace przewody:

- Linie przycisku oddymiania nalezy poprowadzi¢ przewodem kabelkowym typu HTKSH 3x2x0,8
uktadanym pod tynkiem.

- Linie zasilania centrali oddymiania - wykonac przewodem kabelkowym typu YDY(p) 3x1,5mm2
pod tynkiem i na korytkach kablowych.

- Linie do napedow klapy oddymiajgcej i drzwi - wykonac przewodem kabelkowym typu HDGs
3x1,5mm2 PH90 pod tynkiem na uchwytach certyfikowanych ES0 zgodnych z Aprobatg Techniczng
producenta kabla. Uchwyty wraz z przewodami nalezy przykrecac do scian i sufitow wiasciwych przy
pomocy stalowych tulejek rozporowych M6 (zakotwienie minimum 40mm) ze stalowymi wkretami M8,
rozmieszczonych w odstepach nie wigkszych niz 30 cm.

- Linie czujek dymu OCD - wykona¢ przewodem kabelkowym typu YnTKSY 1x2x0,8 ukiadanym

pod tynkiem.

- Linie przycisku przewietrzania wykona¢ przewodem kabelkowym typu YDY(p) 4x1,0 ukiadanym pod
fynkiem.

2.3. Oprawy oswietleniowe.

Stosowaé oprawy o$wietleniowe wg projektu. Zastosowanie innych opraw, o parametrach i jakosci
nie gorszych niz w projekcie, mozliwe jest po wykonaniu ponownych obliczen natgzenia o$wietienia
oraz po uzyskaniu zgody Inwestora. :

2.4. Rozdzielnice elektryczne.

Tablice montowaé we wnekach wykutych w murze w sposoéb trwaly przez obsadzenie na kotwach

i uszczelnienie piankg montazows - drzwiczki tablic zlicowaé z powierzehnig tynku.

Tablice sa rozwigzaniami systemowymi modutowymi. Minimalny odstgp pomigdzy szynami TH
-15 cm. Aparatura modutowa ostonieta od frontu maskownicami. Zabezpieczenia poszczegdinych
obwodéw nalezy opisac w sposaob trwaly, jednoznaczny i czytelny. Wneki z tablicami zamknigte sg




drzwiami petnymi.

Tablice wykonaé jako podtynkowe, w || klasie ochronnosci.

Schematy ideowe oraz wyposazenie tablic rozdzielczych wg projektu.

Wszystkie tablice nalezy zaopatrzy¢ w schematy strukturalne z opisami obwodéw i wartosciami
zabezpieczeh.

2.5. Osprzet tacznikowy i ghiazda wtyczkowe.

- puszki odgatezne z tworzywa sztucznego fiB0 podtynkowe

- puszki instalacyjne fi60 podtynkowe 1- i wielokrotne

- taczniki instalacyjne 10A-230VAC podtynkowe IP20 i IP44, standard podwyzszony,

do montazu w ramkach

- gniazda wtyczkowe 3-biegunowe 16A/N+PE-230VAC podtynkowe pojedyncze (P20

i P44, standard podwyzszony, do montazu w ramkach

- ghiazda wtyczkowe 3-biegunowe 16A/N+PE-230VAC DATA podtynkowe pojedyncze P20, standard
podwyzszony, do montazu w ramkach

- gniazda RJ45 podtynkowe podwéjne IP20, standard podwyzszony, do montazu w ramkach

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny odpowiadac
ogdlinie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci.

2. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne

i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

3. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robot osobom
nieupowaznionym do obstugi.

4. Uzywane na budowie maszyny i urzagdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoécig uruchomienia przez osoby
hiepowolane.

5. Przekroczenie warunkow technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

1. Srodki | urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do fransportu
materigiow, elementow, urzadzen itp. niezbednych do wykonania robét.

2. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich
uszkodzeniu.

3. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow i urzadzen nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.

1. Roboty winny byé wykonywane zgodnie z przepisami | zasadami obowigzujacymi w tym zakresie,
a w szczegolnosci z aktualnymi normami oraz niniejsza specyfikacjq techniczna.

2, Normy zuzycia materiatéw przewiduja zastosowanie materiatow odpowiadajacych wymaganiom
jakosciowym, okreslonym w polskich i branzowych normach.

3.Naktady pracy sprzetu uwzglgdniajg zastosowanie petnosprawnego sprzgtu i maszyn oraz srodkow
transportu technologicznego, wlasciwych dla danego rodzaju robét, a takze wymogow wynikajacych
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. :

4. Naktady sg wyliczone i ustalone dla robét wykonywanych w przecigtnych warunkach,
umozliwiajacych dowdéz i skiadowanie materiatéw na stanowiskach przyobiektowych.

5. W naktadach uwzgledniono catosé procesdw technologicznych, przy zatozeniu wlasciwej
arganizacji i technologii wykonywania robot oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i nakladow
niezbednych do wykonania elementow fub robot.

6. Naktady robocizny obejmujg oprocz czynnosci podstawowych réwniez nastepujace roboty

i czynnosci:

- transport technologiczny sprzetu, materiatéw, wyrobow i narzedzi ze skladowiska przyobiektowego
do miejsca wbudowania

- dokonanie kontroli stanu jakosci materiatow

- przemieszczanie sprzgtu w obrebie stanowiska roboczego

- montaz, demontaz i przestawianie rusztowan dla prac wykonywanych na wys. do 4 m



- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegoélnieniach robét i czynnosci pomocniczych
- obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej

- usuwanie wad | usterek zawinionych przez wykonawce

- udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewngtrznego obmiaru i odbioru robot

7. Rodzaj, typ oraz wymagania techniczne materiatow nalezy przyjmowac z dokumentacji projektowej.

8. Naktady zuzycia materiatow nalezy uzupeini¢ o naktady na materiaty pomocnicze. W zalezno$ci
od potrzeb do materiatéw pomocniczych zaliczono przyktadowo: cement, drut aluminiowy i elektrody
do spawania, farby, gips, kit uszczelniajacy, kleje, kotki rozporowe i wstrzeliwane z nabojem, lepik
asfaltowy, nakretki, deski, papier scierny, podkladki okragte i sprezynujace, proszek do spawania
aluminium, rozpuszczalnik do farb, $ruby, tasme izolacyjng, wkrety do drewna, wazeling techniczna,
koszulki igielitowe, klamerki, uchwyty do mocowania przewodow, itp.

9. Naktady rzeczowe robocizny dotycza elementow i robét wykonywanych w budynkach do 5
kondygnacji, oraz budowlach naziemnych o wysokosci do 4 m.

10. W przypadku wykonywania robét na wiekszych wysokosciach naktady robocizny powigksza si¢
o wspétczynniki, ktére maja na celu zrekompensowanie zwigkszonych z tego tytutu naktadow
robocizny.

Wymagania dodatkowe:

1. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych oraz odpowiednie przytaczenie
odbiorow jednofazowych.

2. Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowa¢ w taki spos6b, aby zapewni¢ fatwy dostep
i zabezpieczenie przed dostgpem niepowotanych oséb.

3. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych powinno zapewniaé niezbgdng wytrzymatosé
na wycigganie wtyczki z gniazda.

4. Gniazda wtyczkowe i wytaczniki nalezy instalowaé w sposob niekolidujacy z wyposazeniem
pomieszczania.

5. W sanitariatach nalezy przestrzegad zasady poprawnego rozmieszczenia osprzgtu

z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

8. Polozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym obiekcie byto
jednakowe.

7. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu,

aby styk ten wystepowat u gory.

8. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podigczy¢ w taki sposob, aby przewod
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

5.2. Trasowanie.
1. Trasowanie nalezy wykonaé¢ uwzgledniajac konstrukejg budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé
z innymi instalacjami.
2. Trasa instalacji podtynkowej powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej
konserwacji i remontow.
3. Trasa winna przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych:
- dla tras poziomych (o szerokosci 30 cm):
SH-g: 30cm pod gotowg powierzchnig sufitu w pomieszczeniach (15 - 45 cm)
SH-d: 30 cm powyzej gotowej powierzchni podiogi (15 - 45 ¢m)
SH-s: 100 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi (90 - 120 cm)
- dla tras pionowych (o szerokosci 20 cm):
SP-o/d: 10-30 cm od skraju oscieznic okien/drzwi
SP-k:  10-30 cm od linii zbiegu cian w kacie
4. Trasy instalacji i korytek instalacyjnych winny by¢ skoordynowane z trasami innych instalacji: ¢.o.,
gazowej, wodociggowej i kanalizacyjnej.

5.3. Kucie i zaprawianie bruzd. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw. Ukladanie rur.

1. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabigjacy ich
konstrukcie.

2. Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

3. Bruzdy wykuwaé mechanicznie.

4. Konstrukcje wsporcze pod korytka kablowe, przewidziane do utozenia w nich instalacji
elektrycznych, powinny by¢ zamocowane do podioza (Scian, stropdw, elementow konstrukgji budynku
itp.) w sposab trwaty, uwzgledniajacy rodzaj instalacji, warunki lokalne i technologiczne w jakich dana
instalacja bedzie pracowac.

5. Rury z tworzywa sztucznego uklada¢ w wykutych bruzdach lub na uchwytach odstepowych
osadzonych w podiozu.




6. Luki na rurach wykonywac na goraco lub na zimno w taki sposob aby promien zgigcia rury
zapewniat swobodne wcigganie przewodow.
7. Zabrania sie ukiadania rur z weiggnietymi w nie przewodami.

5.4. Ukladanie i mocowanie przewodow.

1. Instalacje podtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wielozytowymi ptaskimi,

Instalacje ukiadane w rurkach i korytkach kablowych przewodami kabelkowymi okragtymi.
Uktadanie rur elektroinstalacyjnych obejmuje:

- sprawdzenie droznosci rur

- ciecie

- potaczenie rur

- wprowadzenie rur do puszek i innych elementow instalacji

- umocowanie rur do podtoza

2. Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedna do wykonania
poiaczen.

3. Zagiecia i fuki w plaszczyZnie przewodu powinny by¢ fagodne.

4. Podtoze do ukladania na nim przewodéw powinno by¢ gladkie.

5. Przewody nalezy mocowac do podioza za pomocg klamerek.

6. Mocowanie klamerkami nalezy wykonywac w odstepach okoto 50 cm, wbijajac je tak,

aby nie uszkodzié zyt przewodu.

7. Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktdre wymagaja taczenia w puszce. Pozostale
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

8. Przed tynkowaniem kofce przewodow nalezy zwingé w iuzny krazek i wiozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

9. Zabrania sie uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podiogt,
w zlgczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

10. Przy uktadaniu przewodow w $cianach g-k nalezy stosowac ostony z rur przy przejsciu przewodow
przez wsporniki montazowe.

11. Przewody niepalne {do wytacznikow p.poz. craz do systemu oddymiania) nalezy ukladacd

na certyfikowanych uchwytach E90, pod tynkiem. Uchwyty nalezy mocowac do Scian i stropbw
whasciwych stalowymi tulejkami rozporowymi w odstgpach nie wigkszych niz 30 cm.

5.5. Montaz sprzetu i osprzetu.

1. Stosowaé osprzet instalacyjny wg p. 2.5. :
2. Osprzet instalacyjny nalezy mocowac o podioza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne
jego osadzanie w $lepych otworach na zaprawie gipsowej.

3. kaczniki | gniazda montowa¢ na wysokosciach podanych w projekcie.

4. Gniazda wiyczkowe, taczniki i wypusty przylgczeniowe, ktore musza by¢ umieszczone poza
zalecanymi strefami instalowania powinny by¢ zasilane liniami biegnacymi prostopadle do najblize]
potozonej poziomej strefy instalacyjnej.

5.6. Laczenie przewodow.

1. kaczenia przewodow nalezy wykonywad w aparatach, w osprzecie instalacyjnym i w puszkach
rozgateznych. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych w tynku.

2. Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga byé narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

3. Do danego zacisku nalezy przylaczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,

do jakich zacisk ten jest przystosowany.

4. W przypadku stosowania zaciskow, do ktdrych przewody sg przytaczane za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeplyw pradu.

5. Diugosé odizolowane] zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie.

6. Zdejmowanie izolacji | oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkodzic warstwy
cyny.

7. Kofice przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zakorczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowanae.



5.7. Przytaczanie odbiornikéw.

1. Miejsca potaczen zyl przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ dokladnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi byé wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elekirycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

2. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikdw
muszg byé chronione rurami ostenowymi z PCV.

3. Przejscia przewodow przez dach nalezy wykona¢ w rurkach i uszczelnic.

5.8. Montaz opraw oswietleniowych.

1. Montaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujgce czynnosci:

- wyznaczenie miejsca zawieszenia, przykrecenia

- przygotowanie podfoza do zamocowania oprawy

- rozpakowanie oprawy

- OCZysSZGCZenie oprawy

- otwarcie oprawy

- obcigcie i zarobienie koricow przewoddw

- wyposazenie oprawy w zrodta $wiatha, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem
- zamontowanie oprawy

- podiaczenie przewodow

- uzupetnienie oprawy w odbty$niki, ostony, siatki i klosze

- zamkniecie oprawy

2. Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomocg, Zigczek
srubowych.

5.9. Préby montazowe, badania i pomiary.

1. Sprawdzenie obwodow elektrycznych niskiego napigcia:

- okreslenie obwodu

- ogledziny instalacji

- sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i {gcznikach

- odtgczenie odbiornikow

- pomiar cigglosci obwodu

- podigczenie odbiornikow

2. Pomiary rezystancji izolacji instalacji nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania induktorem 500 V lub 1000 V.

Rezystancja izotacji miedzy badana faza i pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem neutralnym
lub ochronnym nie moze byé mniejsza od 0,50 MQ.

3. Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania - proba dziatania wytacznika
réznicowoprgdowego.

4. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokdt.

5. Po pozytywnym zakorczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi nalezy
zatgczyé instalacje pod napiecie i sprawdzic czy:

- punkty $wietine s zalgczane zgodnie z zatozonym programem

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg dotgczone do wiasciwych zaciskow

- silniki obracaja sie we whasciwym kierunku

6. Naktady rzeczowe robocizny za "pierwszy pomiar” dla okreslonej grupy badan lub grupy urzgdzen
wystepujg raz na obiekcie. ‘

7. Naklady rzeczowe na sprawdzenie "obwodu elekirycznego”, uwzglgdniaja badanie i sprawdzenie
odcinka koncowego instalacji elektrycznej, poczawszy od ostatniego zabezpieczenia obwodu, fgcznie
z przytgczeniami posrednimi w puszkach rozdzielczych do zaciskow odbiornika elekirycznego.

8. Proba dziatania wylacznika réznicowoprgdowego testerem instalacji jest jednoczesnie proba
cigglosci przewodéw ochronnych.

9. Naktady rzeczowe uwzgledniajg rowniez sporzadzenie protokotu z pomiaréw i badan,
zawierajacego wyniki pomiarow wraz z ocena,

5,10. Przewody potaczen wyréwnawczych.

1. Przewody potaczen wyréwnawczych gidwnych (przewody wyrownawcze giéwne) powinny miec
przekroje nie mniejsze niz potowa najwigkszego przekroju przewodu ochronnego zastosowanego

w danej instalacji. Przekréj tych przewodéw nie moze by¢ jednak mnigjszy niz 6 mm? Cu ani nie musi
by¢ wiekszy niz 25 mm? Cu . W przypadku stosowania innych materialow niz miedZ, przewody
powinny mieé przekrdj zapewniajacy takg sama obcigzalnosc pradowa,

2. Przewody potaczen wyréwnawczych dodatkowych (miejscowych) faczace ze sobg dwie czgsci
przewodzace dostepne powinny mie¢ przekrdj nie mniejszy niz najmniejszy przekroj przewodu
ochronnego przytgczonego do jednej z tych czesci. Przewdd pofgczen wyrdwnawczych dodatkowych,




laczacy czes¢ przewodzacy dostepna z czesciami przewodzacymi obcymi, powinien mie¢ przekroj
nie mniejszy hiz potowa przekroju przewodu ochronnego przytaczonego do czesci przewodzacej
dostepne;j.

3. Nalezy przestrzega¢ zasady, ze przekroj przewodu wyréwnawczego nie bedacego zytg przewodu
lub kabla nie moze mie¢ przekroju mniejszego niz 2,5 mm? o ile jest zabezpieczony przed
uszkodzeniami mechanicznymi i 4 mm? jesli nie jest zabezpieczony przed takimi uszkodzeniami.

4. Jako potaczenia wyréwnawcze dodatkowe mogg by¢ wykorzystane czesci przewodzace obce
statego charakteru jak np. stalowe konstrukcje budowtane.

5. Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢ przeprowadzona
proba montazowa

- ogledziny wykonanej instalacji wraz z urzgdzeniami i aparatami wchodzgcymi w jej skiad

- pomiary impedanciji petli zwarciowych w instalacji ochrony przed dotykiem posrednim

- pomiary rezystancji uziemiefi

6. Na podstawie ogledzin instalacji nalezy sprawdzi¢ czy zostata ona wykohana zgodnie

z dokumentacjg techniczna | wymaganiami niniejszego rozdziatu. W szczegdlnosci nalezy sprawdzic:
- prawidtowo&¢ potaczen i przebiegu tras przewodéw ochronnych

- umocowania przewodéw ochronnych

- rodzaje i wymiary poprzeczne przewoddw ochronnych wtasciwych i zastepezych oraz jakosc
wykonanych polaczen i przytgczen

- oznakowanie barwne przewodow ochronnych

- prawidtowos¢ mocowan urzadzer i aparatow oraz ich potgczen z instalacja

7. Pomiary impedancii petli zwarciowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem przepisow
bezpieczehistwa dla wszystkich chronionych urzadzen lub uziemien.

8. Protok6l pomiaru skutecznoéci ochrony przed porazeniem powinien zawiera¢ dokladne okre$lenie
badanego odbiornika, wielko$¢ zabezpieczenia tego odbiornika, wymagang krotnosé pradu
zabezpieczenia, zmierzony prad zwarciowy, zmierzong impedancije petli zwarciowej oraz whioski.
Réwnoczesnie w protokdle nalezy uwidoczni¢ stosowang metode pomiarowa, typ i numer aparatu
pomiarowego.

9. Pomiary rezystancji uzioméw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi

w przepisach.

5.11. Urzadzenie piorunochronne.

1. Przy nasadach wentylacyjnych na dachu nalezy zastosowac¢ iglice odgromowe 1,5 m mocowane
do komina.

2. Iglice kominowe nalezy potaczy¢ drutem FeZn fi 8mm z istniejaca siecig zwoddw poziomych

na dachu.

5.12. Ochrona przepieciowa klasy B+C.

W tablicy TG w gtéwnej linii nalezy zainstalowaé ochronniki przepieciowe jako podstawowg ochroneg
przed przepigciami taczeniowymi, awariami w sieci elektroenergetycznej oraz przepieciami
atmosferycznymi (ki. B+C}).

Dodatkowo w tablicach pietrowych nalezy zainstalowac ochronniki kl. C.

5.13. Wymagania ogélne dotyczace wykonywania instalacji teletechnicznych.

1. Szafy logiczne z aparatura nalezy sytuowac w taki sposob, aby zapewnic¢ tatwy dostep dla obstugi
techniczno-serwisowej | zabezpieczy¢ je przed dostepem osob niepowolanych.

2. Mocowanie kaset gniazd zespolonych powinno zapewnia¢ niezbgdng wytrzymatosé na wycigganie
wtyczek z gniazd.

3. Kasety gniazd zespolonych nalezy instalowac w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

4. \nstalacje ochrony przeciwporazeniowe] halezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN.

5.14. Zabezpieczenia pozarowe — montaz uszczelnien p.poz.

Przy przejéciu korytek instalacyjnych przez sciany (stropy) oddzielenia pozarowego nalezy wykonac
uszczelnienie o odpornosci ogniowej sciany (stropu).

Wiw prace powinna wykonywac firma posiadajgca certyfikat wydany przez dostawce systemu,
Wykonane uszczelnienia zaopatrzyé w odpowiednie tabliczki z opisem.

Wszelkie zastosowane urzadzenia | materiaty p.poz. musza posiadaé odpowiednie $wiadectwa

i atesty techniczne.



5.15. Proby pomontazowe.

1. Po zakoficzeniu robét w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest

do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegéinych instalacji itp.

2. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujgte w szczegotowych protokolach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robot). Stanowig one podstawe odbioru robot

oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjgcia prac rozruchowych.

3. Zakres podstawowych prob montazowych

a) sprawdzenie obwoddw elektrycznych niskiego napigcia, w sklad ktérego wchodzg;

- okreslenie obwodu

- ogledziny instalacji

- sprawdzenie stanu polgczen w puszkach i fgcznikach

- odigczenie odbiornikdw

- pomiar ciggtosci obwodu w tym dodatkowych potaczen wyrownawczych

- poditaczenie odbiornikow

b) pomiary rezystancji izolacji instalacji, ktore nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie
pomiedzy przewodami czynnymi /L1,L.2,L3,PE,N/ oraz migdzy przewodami czynnymi a ziemig
(przewody PE nalezy traktowa¢ jako ziemig)

¢) pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwodow z wyt. roznicowopradowymi:

- sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proba dziatania wyi. réznicowopradowego

- pomiar pradu wylaczenia |A oraz czasu wylgczenia

d) pomiar impedancji petli zwarciowej (sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania)

e) pomiar rezystancji uziemienia

f) sprawdzenie cigglosci potaczer instalacji piorunochronnej nadziemnej

g) pomiar natezenia o$wietlenia

4. Po pozytywnym zakoticzeniu wszystkich badan i pomiarow objgtych probami montazowymi, nalezy
zalaczyé instalacje pod napiecie | sprawdzi¢ czy punkty Swietine sg zataczane zgodnie z zatozonym
programem oraz czy w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg dotaczone do wlasciwych
zaciskow,

5.16. Demontaz istniejacej instalacji.

1. Demontazowi podlegajg instalacje wewnetrzne wraz z osprzetem (z wytaczeniem pomieszczen,
w ktérych instalacja jest nowa i nie wehodzi w zakres opracowania).

2. Zdemontowane materiaty nalezy przekazac¢ do magazynu Inwestora.

3. Prace prowadzi¢ z zachowaniem przepisow.

5.17. Instalacje elektryczne i strukturalne, wykonanie i montaz urzadzen.

5.17.1. Instalacja o$wietlenia ogélnego i gniazd wiykowych ogélnego przeznaczenia.
Pomieszczenia techniczne, pomieszczenia socjalne i toalety o$wietlane beda za pomoca opraw

z elektronicznym ukiadem zaptonowym EVG, o stopniu ochrony [P65. Odwietlenie pomieszczen
pozostaiych zaprojektowano w oparciu o oprawy z kloszem lub z rastrem parabolicznym,

z elektronicznym uktadem zapionowym EVG. W oprawach stosowac swietiowki o stopniu oddawania
barw 840,

5.17.2. instalacja oswietlenia zewnetrznego.
istniejace oprawy o$wietlenia zewnetrznego pozostajg do daiszej eksploatacii. Nalezy je zasilié
z najblizszej puszki instalacji oéwietlenia ogolnego budynku.

5.17.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Instalacja obejmuje wydzielone z oswietlenia ogdlnego oprawy oznaczone Aw oraz podswietiane
znaki kierunku ewakuacji. We wszystkich tych oprawach nalezy zamontowac modut awaryjny z 2h
czasem podtrzymania z autotestem. Zataczanie obwodow o$wietlenia awaryjnego nastepuje z chwila
zaniku napiecia sieciowego.

5.17.4. Instalacja zasilania i sterowania wentylacji i kiimatyzacji, instalacja sitowa.

Instalacja obejmuje zasilanie wentylatoréw, nasad wentylacyjnych na dachu oraz urzadzen
klimatyzacyjnych. Wentylatory dziataja 24h/dobe, nasady sterowane sg poprzez moduty sterujgce
umieszczone w tablicach TW1 i TW2. Do zasilania urzadzen klimatyzacji nalezy pozostawi¢ zapasy
przewodow przy jednostce zewnetrznej i przy wszystkich jednostkach wewnetrznych. Dodatkowo do
sterowania nalezy utozyé przewod typu YStY pomiedzy wszystkimi jednostkami wewnetrznymi

i sprowadzié go do jednostki zewngtrznej.



5.17.5. Instalacja ochrony przed dotykiem posrednim w systemie sieciowym TT.

Instalacja pracuje w systemie sieci , TT". Dodatkowej ochronie przed dotykiem posrednim podlegaja
metalowe obudowy urzadzen elektrycznych oraz styki ochronne gniazd wtykowych. Przewody
ochronne PE prowadzone beda razem z przewodami roboczymi L1, L2, L3 | przewodem neutralnym N
we wspolnej ostonie izolacyjnej i podtaczone beda w tablicach rozdzielczych do uziemionej szyny PE.
Przewody PE nalezy wyrozni¢ zielono-zotta barwa izolacji, zas przewody N barwg niebieska.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytaczenie
zasilania przez wytaczniki instalacyjne i wytgczniki ochronne roznicowopradowe.

5.17.6. Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej.

W tablicy gléwnej nalezy zastosowagé ochronniki klasy B+C i dodatkowo w tablicach pietrowych
ochronniki klasy C.

Ze wzgledu na zastosowanie ochronnikow uziemienie szyny PE w tablicy gtéwnej powinno by¢
mniejsze od 100Q.

Dadatkowym warunkiem ochrony przeciwprzepigciowej jest poprawnie wykonana instalacja polaczen
wyréwnawczych.

5.17.7. Instalacja ochrony odgromowej.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa, ktéra pozostaje bez zmian.

W zwigzku z tym, ze do wentylacji pomieszczel zastosowano nasady wentylacyjne na dachu nalezy
jedynie uzupetnié instalacje odgromowa. Do ochrony kazde] z nasad (20 szt.) zastosowac iglice
odgromowa o wysokosci 1,5 m montowana do komina. Iglice te nalezy potaczy¢ drutem

FeZn fi 8 mm z istniejaca instalacja odgromowa na dachu.

5.17.8. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Jako szyne wyréwnawczg w budynku nalezy wykorzysta¢ korytka kablowe ukladane wzdiuz korytarzy
i w pionie pomigdzy parterem i pigtrem. Potgczenia poszczegolnych elementow korytek nalezy
wykonaé jako skrecane. Do korytek przylaczy¢ wszystkie metalowe elementy obcych instalacii: rury
c.0., wod-kan, kanaty wentylacyjne oraz zaciski PE wszystkich tablic pigtrowych. Linka typu LgY 25
nalezy podigczyé do korytka giowne wejécie wody do budynku oraz zacisk PE tablicy gidwnej.

Od korytka do szafy logicznej PD_1 nalezy utozy¢ linkeg typu LgY 16 (do uziemienia szafy).

Lokalne polaczenia wyrdwnawcze w pomieszczeniach sanitariatéw i w pomieszczeniach socjalnych
wykonaé przewodem typu DY4, uktadanym pod tynkiem.

5.17.9. Grawitacyjny system usuwania dymu.

Dla ochrony przed zadymieniem ewakuacyjnych klatek schodowych wykona¢ grawitacyjne systemy
usuwania dymu i ciepta. Do usuwania dymu wykorzystane beda klapy oddymiajace z stownikami,
za$ do napowietrzania — drzwi wejsciowe do klatki na parterze (réwniez z stownikami).

Pojawienie sie dymu na klatce jest identyfikowane przez czujki dymu zamontowane na stropie kazdej
kondygnacji. Dowoina czujka przesyta impuls do centrali sterujgcej. Zadziatanie centrali powoduje
uruchomienie napedow klap oddymiajacych i drzwi napowietrzajacych. Centrale sg wyposazone

we wilasne rezerwowe Zrodlo zasilania — akumulatory zapewniajace 72-godzinng autonomiczng prace
systemow. W skdad instalacji wohodza takze przyciski recznego uruchomienia systemu.

5.17.10. Dedykowana instalacja zasilania gniazd komputerowych.

Instalacja dedykowanych gniazd wtykowych jest wydzielong siecig stuzgcg do zasilania systeméw
informatycznych. Instalacje nalezy wykonac przewodami typu YDY(p) 3x2,5 mm2 450/750V
uktadanymi pod tynkiem i w écianach g-k (w obrebie pomieszczen) oraz w korytkach kablowych na
korytarzu.

W obwodach gniazd dedykowanych nalezy zastosowac wytaczniki réznicowopradowe typu A
(zgodnie ze schematami).

5.17.11. Sieé okablowania strukturalnego i szafy logiczne.

Okablowanie strukturalne prowadzone jest od szafy logicznej GPD lub PD_1 do poszczegélnych
punktow odbioru (ZG). Kazdy punkt odbioru ZG wyposazony jest w dwa gniazda ogdine 230V, dwa
gniazda DATA 230V oraz dwa gniazda RJ45. Okablowanie strukturalne wykonane jest skretka typu
UTP 4x2x0,5 kat. 5e. Do kazdego punkitu ZG doprowadzone sg dwie skretki z odpowiednigj szafy
logicznej. Skretki uktadane sa na korytkach kablowych, w $cianach g-k oraz pod tynkiem.

W $cianach oraz pod tynkiem skretki nalezy uktadac w rurach peszel.

Dtugos$c odcinkéw poziomych od szafy logicznej nie przekracza 80m.

Instalujgc sieé kablowg kat. 5e nalezy uwazac na zachowanie splotu na catej diugosci. Po rozszyciu
kabla na ziaczach przewody nie mogg wystawac wigcej niz 25mm poza ptaszcz, a pary nie mogg byc
rozplecione na diugosci wiekszej niz 12,5mm.



W serwerowni nalezy zamontowag, obok istniejacych, dodatkowg szafe z wyposazeniem oraz
rozbudowag system telekomunikacyjny. W pomieszczeniu 121 nalezy zamontowac szafe PD_1.
Szczegolowa specyfikacja wyposazenia szaf znajduje sie w projekcie.

Po wykonaniu sieci okablowania strukturalinego nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie testy i pomiary
zgodnie z wymaganiami norm ISO/IEC 11801, EN 50173, TSB 67, TSB 95.

Obudowe, stelaz, drzwi oraz zaciski uziemiajace PE szaf logicznych GPD i PD_1 nalezy przytaczy¢
do szyny wyréwnawczej budynku linkg typu LgY 16.

5.17.12. Instalacja monitoringu.
Istnigjgca instalacja monitoringu pozostaje do dalszej eksploatacji. Nalez przenies¢ rejestrator
oraz monitor z biezace]j lokalizacji do pomieszczenia portierow.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | ODBIOREM ROBOT.

Szczegotowy zakres kontroli i badan odbiorezych powinien by¢ okreslony w umowie pomigdzy
Inwestorem i wykonawca.

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét.

1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jakosé robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot | jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do wykonania robét.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
4. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary | badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,

6. Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia

i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreélajacych procedury badan.

7. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

2. Stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

3. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

o0 rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania.

4. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.3. Protokoly badan i pomiarow.

1. Wykonawca bedzie przekazywac do Inspektora Nadzoru kopie raportow z wynikami badan.
2. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane do Inspektora Nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

1. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow

i dokumentdw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy

2. Aparaty i osprzet musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami, wykonanych przez niego, badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.



6.5. Dokumenty budowy.

1. Dziennik budowy

2. Pozostate dokumenty budowy:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

b) protokoly przekazania terenu budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
d) protokoty odbioru robot

e) protokoly z narad i ustaleni

f) korespondencja na budowie

6.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidziane] prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Obmiar robot obejmuje catosé instalac]i elektrycznych. Jednostke obmiarowa jest komplet robot
— ryczatt.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegajag nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu |
¢} odbiorowi ostatecznemu |
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot.

3. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowosé danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgioszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

5. Jako$é i ilo$é robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. |

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czesciowego |
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektora |
Nadzoru.

8.4. Odbioér ostateczny robét.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

1. Odbiér ostateczny polega na finainej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilogci, jakosci | wartosci.

2. Catkowite zakoriczenie roboét oraz gotowosé do adbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

3. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoficzenia robét i przyjgcia dokumentow, o ktdrych mowa
w punkcie 8.4.2.



4. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej

na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badari | pomiardw, oceny wizualnej

oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

5. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sig z realizacijg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikaigcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robot uzupethiajacych lub robot
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odhioru ostatecznego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku

do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt cdbioru
ostatecznego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

2. Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

- specyfikacje techniczne {podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne)

- wytyczne i ustalenia technologiczne

- dzienniki budowy

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiaiow zgodnie z ST

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. tymczasowe zasilanie rozdzielnicy
budowlanej, czasowe uziemienia rusztowan itp.} oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzgdzen

3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

4. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

5. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pegwarancyjny.

1. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiér ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych jako ryczait.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
1. Projekt Budowlano-Wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych .

10.2. Rozporzadzenia.,

1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr 106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01

poz. 1229,Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 80/03 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 poz. 690, Nr 109/04 poz. 1156).
3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie
systemow oceny zgodnosci deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/92 poz. 728).



4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych

{Dz.U.Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r w sprawie szczegdiowego zakresu
i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202/04 poz. 2072).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169/2003, poz. 1650).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz. 401). -
8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80/1999, poz. 912).

10.3. Normy.

1. PN-84/£-02033 - Oswietlenie wnetrz swiattem elekirycznym.

2. PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér $rodkow ochrony, w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.,
Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

3. PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot

i wymagania podstawowe.

4. PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych
charakterystyk.

5. PN-IEC 60364-441:2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

6. PN-IEC 60364-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

7. PN-IEC 60364-443:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

8. PN-IEC 60364-4-442:1999 - instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.
9. PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi.

10. PN-IEC 60364-4-444:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dia zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakidceniami
elektromagnetycznymi (EMI1) w instalacjach obiektow budowlanych.

11. PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

12. PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i tgczenie.

13. PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym.

14, PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

15. PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosct od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

16, PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

17. PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

18. PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

19. PN-IEC 80364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

20. PN-IEC 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.




21. PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczenia
izolacyjnego i tgczenia.

22. PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

23. PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze.

24, PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacie oswietleniowe.
25. PN-IEC 60364-7-701:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub basen
natryskowy.

26. PN-91/E-05010 - Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

27. PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.
28. PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.
Wybér pozioméw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

29. PN-IEC 61024-1-2:2002 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.
Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

30. PN-IEC 61312-1:2001 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne.

31. PN-IEC 61312-2:2003 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektremagnetycznym. Czesc
2:Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektdw i uziemienia.

32. PN-86/E-05003.01 - Ochrona odgramowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.

33. PN-89/E-05003.03 - Ochrona odgromowa ohiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

34, PN-92/E-05003.04 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

35. PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.
36. PN-EN50174-1/2000 - Instalacja okablowania cz.1.

37. PN-EN50174-2/2000 - Instalacja okablowania cz.1l.

38. PN-EN50364/2004 - Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania.

39. ISO/IEC 11801 - Second Edition 2002-09 Information technology - Generic cabling for customer
premises EN 50173-1 Second Edition November 2002 Information technology - Generic cabling
systems Part 1: General requirements and office areas.

40. PN-EN 50173-1: 2004 - Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Czgsc 1:
Wymagania cgodlne i strefy biurowe.

41, ANSI/TIA/EIA-568-B - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard

Part 1: General Requirements: April 1, 2001 ze zmiang B.1-1: July 1, 2001 Part 2. Balanced Twisted-
Pair Cabling Components: April 1, 2001 ze zmianami: B.2-2: December 1, 2001, B.2-3: March 1, 2002;
B.2-5: January 31, 2003 Part 3: Optical Fibre Cabling Components: March 1, 2000 ze zmiang B.3-1:
April 1, 2002.

42. ISOJ/IEC 14763-1 - Information technology - Implementation and operation of customer premises
cabling - Part 1. Administration.

43. ISOAEC 14763-2 - Information technology - Implementation and operation of customer premises
cabling - Part 2: Planning & Instaliation (Technical Report).
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