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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia

Budowa przylacza wodociggowego do zewnetrznego hydrantu p. poz. DN80 oraz
dostosowanie zestawu pomiarowego w studni wodomierzowej do obowigzujacych
przepiséw 1 aktualnych potrzeb w zwiazku ze zmiana sposobu uzytkowania budynku
szkolnego na budynek biurowy przy ul. Podwale 3,,a” w Lublinie.

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robét zwigzanych z budows przyltacza wodociagowego do zewngtrznego hydrantu
p. poz. DNB8O0 oraz dostosowaniem zestawu pomiarowego w studmi wodomierzowej do
obowigzujacych przepisow, w zwiazku ze zmiana sposobu uzytkowania budynku
szkolnego na budynek biurowy przy ul. Podwale 3,,a” w Lublinie.

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

Zakres robot objetych specyfikacja:

- wytyczenie trasy przylacza wodociggowego,

- roboty ziemne — wykonywanie wykopdw wraz z ich deskowaniem,

- montaz przylacza wodociagowego wraz z zewnetrznym podziemnym hydrantem p.poz.,

- préby,

- badania przylacza,

- roboty ziemne — zasypywanic wykopdw wraz z demontazem deskowania,

- wykonanie nawierzchni i roboty wykonczeniowe

- wymiana zestawu pomiarowego na przylgezu wodociggowym do budynku (w istniejace]
studni wodomierzowej).

1.3. Wyszezegblnienie prac towarzyszacych i robét tymcezasowych
Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa przylacza wodociggowego do hydrantu
zewngtrznego zaliczamy:

- geodezyjne wytyczanie

- inwentaryzacj¢ powykonawcza

- prace demontazowe istn. nawierzchni oraz ponowny ich montaz

Do robdt tymezasowych nalezy:

- montaz i demontaz zabezpieczen kabli elektrycznych i telefonicznych

- wykonanie zabezpieczenia 1 oznakowanie wykopow

- wykonanie zabezpieczenia miejsca pracy przed dostepem os6b niepowotanych.

1.4. Informacje o terenie budowy
Wykonawca powinien ustali¢ termin robdét z zarzadea terenu. Zaplecze budowy
wykonawca organizuje we wlasnym zakresie.

1.5. Nazwy i kody robét
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami — wykaz norm w p. 10 oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru sieci wodociagowych” oprac. COBRTI INSTAL.




2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy uzyte do wykonania obiektu muszg spelnia¢ wymagania norm,
posiadac certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty $wiadczace o ich
mozliwosci zastosowania do wykonania projektowanych robét.

Materialy 1 urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszezonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 Ustawy
Prawo Budowlane.

Wszystkie materialy przeznaczone do whudowania zastosowaé nowe.

Wszelkie materialy musza by¢ zastosowane zgodnic z ich przeznaczeniem.

Wszystkie elementy majgce stycznosé z wodg pitng musza posiadaé atest PZH.

Dopuszcza si¢  zastosowanie innych réwnowaznych materiatéw niz podane w
dokumentacji z zastrzezeniem, ze zamienniki musza posiadaé nie gorsze parametry
jakosciowe, wytrzymatosciowe i eksploatacyine.

2.2. Materialy do wykonania robat
Przy wykonywaniu robot wedlug niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nizej
wymienione materialy.

2.2.1. Przylacze wodociagowe wraz z zewnetrznym hydrantem p.poz.

Zasuwa 7 wyposazeniem
Zastosowaé migkkouszczelniajaca zasuwg klinowa z gtadkim i wolnym przelotem DN 80;
PN10; dhaga, posiadajacg nastepujace cechy konstrukcyjne:

e korpus z zeliwa sferoidalnego zewnatrz i wewnatrz epoksydowanego

e wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021

* klin z zeliwa sferoidalnego z nawulkanizowana na zewnatrz i wewnatrz powloka,
elastomerowa,

* nakretka klina i tuleja z mosiadzu

* potrdjne uszezelnienie O-ringami

¢ $ruby wpuszczone catkowicie chronione przed korozja

» uszezelka na polaczeniu korpusu z pokrywa zabezpieczona przed wysunigciem.
Obudowa do zasuwy — teleskopowa, przystosowana do glebokosci zabudowy 1,30-1,80m.
Zasuwa wraz z obudowa winna stanowi¢ rozwiazanie systemowe (pochodzié od tego

samego producenta). Skrzynka uliczna do zasuwy — z Zeliwa szarego, epoksydowana,
nawierzchnia pokrywy ze stali szlachetne;.

Zewnetrzny hydrant p.poz.
Zastosowac hydrant przeciwpozarowy podziemny z podwdjnym zamknicciem DNS8O:
PN16 o nastepujacych parametrach:
* glowica, uchwyt klowy, kolumna, stopa z zeliwa sferoidalnego GGG 400 ze
wszystkich stron pokryte zywicq epoksydowa
e trzpien i wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4301.
» wszystkie pozostale czgsci wykonane z materiatéw odpornych na korozje
¢ calkowite odwadnianie

Skrzynka uliczna do hydrantu — z zeliwa szarego bituminizowanego, z pokryws z zeliwa
sferoidalnego.




Rury. ksztaltki i taczniki

W przedmiotowe] inwestycji zastosowaé rury dwuwarstwowe typu PEIOORC dn90x35,4
PN10 SDR17.

Wszystkic ksztattki (irdjnik, kolano stopowe) zastosowaé kolnierzowe z zeliwa
sferoidalnego na cisnienie PN16 epoksydowane wewnatrz i na zewnatrz.

Eaczniki do rur PE zastosowaé kolnierzowe zabezpieczone przed przesunigeciem, z Zeliwa
sferoidalnego, epoksydowane wewnatrz i na zewnatrz, z uszczelkami elastomerowymi.
Laczniki do rur zeliwnych zastosowaé kolnierzowe zabezpieczone przed przesunigciem, z
zeliwa sferoidalnego, epoksydowane, z pierScieniem uszczelniajacym elastomerowym.
Sruby, nakretki i podktadki do potaczen kolnierzowych stosowaé stalowe ocynkowane
ogniowo klasy min. 5.8 o wielkogei dostosowanej do otworéw kolnierzy.

2.2.2. Studnia wodomierzowa

Wodomierz,

W przedmiotowej inwestycji zastosowaé wodomierz skrzydetkowy mokrobiezny typu
MNK o nastepujacej charakterystyce:

* $rednica nominalna: DN 32 mm

« nominalny strumien objetosei - 6 m*/h

» maksymalny strumien objetosci - 12 m>/h

« ciSnienie robocze: max. 1,6 MPa

+ dlugosc zabudowy: 260mm

+ klasa metrologiczna: C

Wodomierz montowac na konsoli o dlugodei 375mm.

Armatura
Zastosowa¢ miekkouszezelniajacg zasuwe klinowa z gladkim i wolnym przelotem DN 65;
PN16; krotks, posiadajaca nastepujace cechy konstrukeyjne:

korpus 1 pokrywa z zeliwa sferoidalnego zewnatrz i wewnatrz epoksydowanego

wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021
pierscien dtawicowy 1 uszezelka zwrotna z elastomeru
klin z zeliwa sferoidalnego z nawulkanizowang na zewnatrz 1 wewnatrz powlokg
clastomerowa
e nakretka klina z mosiadzu
e uszczelki typu O-ring z NBR
* Sruby wpuszczone calkowicie chronione przed korozja.
Zastosowa¢ zawor antyskazeniowy typu EA DN40 na cisnienie PN16.
Calos¢ armatury winna mie¢ dopuszczenie do wody pitne;j.

Rurv, ksztattki i taczniki

Do polaczenia zestawu pomiarowego z istn. przytaczem do budynku wykonanym z rur PE
zastosowa¢ odcinek rury dwuwarstwowej typu PE1OORC dn90x5,4 PN10 SDR17.
Przejscie szezelne rury PE przez $ciane betonowa studni wodomierzowej wykonaé za
pomoca przejscia szczelnego typu GP-SR D/R=125/90.

Jako lacznik do rury PE zastosowa¢ kolnierz specjalny @90/DN80 zabezpieczony przed
przesunigeiem, z zeliwa sferoidalnego, epoksydowany wewnatrz i1 na zewnatrz, z
uszczelkami elastomerowymi.

Ksztaltki 1 przejscia kotnierzowe stosowac zeliwne, epoksydowane.

Sruby, nakretki i podktadki do polaczen kolnierzowych stosowaé stalowe ocynkowane
ogniowo klasy min. 5.8 o wielkosci dostosowanej do otworow kotnierzy.




2.3. Niezbedne wymagania zwiazane z warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg
jakos§ci wyrobow

Przyjecie materiatéw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilodciowym
odbiorem tych materiatéw. Parametry techniczne materiatow 1 wyrobow powinny by¢é
zgodne w wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym 1 powinny odpowiadac
wymaganiom obowigzujacych norm i przepisdéw.

Rury i ksztattki przewoddéw powinny byé sprawdzone przed montazem, czy spelniaja
wymagania projektowe i czy nie sa uszkodzone. Przewody powinny by¢ skladowane
zgodnie z zaleceniami producentéw w miejscach zapewniajacych ich czystosé.

Rury z tworzyw winny by¢ skladowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wiazkach), powinny by¢ tez zabezpieczone przed dzialaniem
promieni stonecznych.

Rury i ksztaltki zabezpieczone przed wewngtrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢
sktadowane w polozeniu poziomym na ptaskim i1 réwnym podlozu.

Dostarczona na budowe armature nalezy sprawdzi¢, czy na korpusie nie wystepuja
widoczne pory, peknigeia lub inne uszkodzenia, czy wrzeciona zasuwy lub zaworéw nie sa
skrzywione, czy przy obracaniu pokretla zawieradto swobodnie zmienia swoje polozenie,
czy armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do polozenia zamknigcia.
Armature, laczniki 1 materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w pojemnikach, w
magazynach lub innych pomieszezeniach zamykanych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Maszyny i urzadzenia do wykonywania robot:
- gigtarka do rur

- gwintownica

- ucinacze do rur

- wiertnica

- wiertarki

- szlifrerki katowe
- zaggszezarka spalinowa
- ubijak spalinowy

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatéw musza spelniaé wymagania
wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisdow o ruchu drogowym i innych
zwiazanych, jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikowi drog oraz
pracownikom na terenie budowy.

4.2. Srodki transportowe
- samochdd skrzyniowy
- samochdd dostawczy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Calo$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz.690) z pdin. zmianami, z
obowigzuiacymi w Polsce normami i przepisami.

Przed rozpoczgeiem robot Inwestor przekaze wykonawcy:

- projekt budowlano-wykonawczy z pozwoleniem na budowe




~ dziennik budowy
- plac budowy
- miejsce na zaplecze

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokodei nie mmiejszej niz 2,0m powinien
umiescié tablice informacyjna okreslajaca:

- rodzaj budowy, jej adres 1 numer telefonu

- numer pozwolenia na budowe oraz adres i numer telefonu wlasciwego organu nadzoru
budowlanego

- nazwe, adres 1 numer telefonu wykonawcy robét

- imiona 1 nazwiska oraz numery telefonow: kierownika budowy 1 inspektora nadzoru

- numery telefondéw alarmowych

Projekt organizacji ruchu na czas budowy opracuje wykonawca a nastepnie oznakuje teren
budowy wg obowiazujacych przepiséw BHP-RMPIPS z dnia 26.09.1997r. (Dz. U. Nr 129
z dn. 29.10.971.).

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa od projektu proponowane przez
wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym
nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny byé¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru
do dziennika budowy, a w przypadku uznania przez niego za konieczne rowniez
potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzone]
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych 1
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materialow 1 elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej 1 winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Oprécz niniejszej specyfikacji podstawa wykonywania robo6t przez Wykonawce
winny by¢ instrukcje techniczne montazu 1 eksploatacji wydane przez producentéw
urzgdzen oraz instrukcje producenta dot. uzycia materialow i systemow budowlanych.

Kazda zmiana urzadzen i armatury wyspecyftikowanych w projekcie budowlano-

wykonawezym oraz kosztorysie moze powodowaé nieprawidlowa prace systemu,
dlatego tez wszelkie zmiany winny mieé pisemna akceptacje projektanta.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736 , Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z warunkami ogdlnymi
podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-
Montazowych tom I Budownictwo Ogélne przy zachowaniu warunkéw BHP okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47/03 poz.401).
Lokalizacja hydrantu i trasa wykopu powinna by¢é wytyczona przez stuzby geodezyjne i
potwierdzona wpisem do dziennika budowy z zalaczeniem szkicdw tyczenia, a po
wykonantu robot zinwentaryzowana

Zaktada si¢ w catosci reczne wykonanie wykopdw.

Dla potrzeb budowy przylacza wodociggowego nalezy stosowaé wykopy
waskoprzestrzenne o Scianach pionowych, z zabezpieczeniem pelnym $cian wykopu
systemowymi plytami szalunkowymi. Wykopy odgrodzi¢ barierkami zgodnie z wymogami
przepiséw bhp. Urobek z wykopdw, ktére zasypywane sg gruntem rodzimym skladowaé
na odktad wzdtuz wykopdw.

Roboty ziemne wykonaé jak nizej:

- usunad istniejacq nawierzchnie

- usung¢ warstwe gruntu rodzimego na gt. 0,15m ponizej posadowienia przewodu




- dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze
spadkiem podanym w projekcie

- w trakcie wykonywania robo6t ziemnych nie mozna dopusci¢ do rozluZnienia podtoza
rodzimego w dnie wykopu

- po ulozeniu rurociagu w wykopie na podsypce piaskowej i wykonaniu proby szczelnosci
wykonaé obsypke z piasku do wysokosci minimum 0,10m ponad wierzch przewodu i
zagescic ja do wskaznika zaggszezenia [s>0,98

~ wykop przy hydrancie zasypa¢ piaskiem do wysokosci odwodnienia

- wykop przy hydrancie i obudowie zasuwy zageécié recznie

- pozostala cze$¢ wykopu zasypac: pod jezdnia piaskiem o uziarnieniu jw. z
zageszezeniem zasypki warstwami do wskaznika zaggszcezenia 1s>0,98, przy czym ostatnig
warstwe okoto 0,5m do wskaznika zageszczenia Is=1,0

- w chodniku - piaskiem o uziarnieniu j.w. z zaggszczeniem zasypki do wskaznika
zageszczenia [$20,98

- w pasie zicleni - gruntem rodzimym 1 zasypke bez ostatniej warstwy okolo 0,20m
zagescié do wskaznika zageszezenia [s>0,90.

- skrzynke uliczng hydrantowg oraz skrzynke zasuwy obrukowaé kostka betonowa
grubosci 6cm na podsypee cementowo-piaskowej o gr. S5cm

Technologia budowy przytacza wodociagowego musi gwarantowad ze strony wykonawcey
utrzymanie trasy i spadku przewodu zgodnie z dokumentacja techniczng. Odchytka od osi
projektowanej nie moze przekracza¢ £2cm, natomiast spadek rurociaggu powinien by¢
jednostajny, a odchytka nie moze przekraczaé +lecm

5.3. Roboty montazowe i wlgczeniowe
3.3.1. Przylacze wodociagowe wraz z zewngtrznym hydrantem p.poz.

Pod tuk komhierzowy ze stopkg oraz pod zasuwg ulozy¢ plyty fundamentowe z betonu
C20/25 na podsypce piaskowo-cementowe] 4:1. Skrzynki uliczne (hydrantows oraz do

zasuwy ) montowac na plytach podkladowych z betonu C20/25. Hydrant 1 obudowa zasuwy
winny by¢ posadowione w pionie.

Montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z czgécia rysunkowa projektu oraz instrukcja
producenta.

Rzeczywista tzedng wodociggu miejskiego w miejscu wiaczenia nalezy ustalic po
dokonaniu odkrywki. Wiaczenia do wodociggu miejskiego dokonaé pod nadzorem stuzb
MPWiK Lublin lub zleci¢ MPWiK Lublin na koszt wykonawcy robot.

Istniejacy zeliwny wodociag miejski @100mm wymaga starannego wyciecia na odeinku
wlaczenia i zamontowania kolnierzy specjalnych do rur zeliwnych, zabezpieczonych przed
przesunigciem. Wiaczenie przylacza dokonaé przy pomocy trdjnika kotnierzowego z
zeliwa sferoidalnego DN100/DN8O; PN16.

Wszystkie Sruby 1 inne elementy (stalowe, zeliwne) nic zabezpieczone powloka
epoksydowg zabezpieczy¢ bitumiczng emulsjg bezrozpuszezalnikowa.

5.3.2. Studnia wodomierzowa

Po zdemontowaniu istniejacege zestawu pomiarowego w studni wodomierzowej nalezy
zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy mokrobiezny typu MNK DN32mm. Wodomierz
montowaé na konsoli o db. 375mm.

Przed 1 za zestawem wodomierzowym zamontowaé zawory grzybkowe skos$ne e40mm.
Bezposrednio za wodomierzem od strony instalacji wewnetrznej nalezy zamontowaé
zawér antyskazeniowy typ EA29INF DN 1%”, zabezpieczajacy przed wtdrmym
zanieczyszezeniem wody.




Nalezy wykona¢ nowe polaczenie istniejacego przylacza wodociagowego do budynku z
rur PE DN90 z projektowanym zestawem pomiarowym przy zastosowaniu odcinka rury
PEI0ORC dn90x5,4 PN10 SDR17. Pofaczenie rur PE wykona¢ metodg zgrzewu
doczotowego.

Przejicie szczelne rury PE przez $ciane betonowa studni wodomierzowej wykonaé za
pomoca przejscia szezelnego typu GP-SR.

Montaz zestawu pomiarowego wykonaé zgodnie z czgscig rysunkows projektu oraz
instrukcjami producenta.

5.4. Proba szezelno$el i plukanie
Préba szczelnodei powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
100725.

5.4.1. Przylacze wodociagowe wraz z zewnetrznym hydrantem p.poz.

Przed hydrauliczna proba szczelno$ci przew6d nalezy od zewnatrz oczySeil, w czasie
badania powinien by¢ umozliwiony dostegp do zlaczy ze wszystkich stron. Szczelno$c
przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej cisnienie wykazane na
manometrze nie spadto w ciggu 30 min. ponizej wartosci ci$nienia probnego. Wysokos¢
ci$nienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydrauliczne;.

Cisnienie prébne calego przewodu nalezy przyjaé réwne maksymalnemu wystepujgcemu
w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

Po zakoniczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosei nalezy
dokonaé jego ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody
powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyplukaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne
z przewodu. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie wyplukany, jezeli wyplywajaca z niego
woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Po pozytywnym zakonczeniu proby szezelnosci sprawdzi¢ dziatanie hydrantu i jego
odwodnienia.

Po pozytywnej probie szczelnosei i zasypanin wykopdw nalezy wykonaé dezynfekcje

przewodéw roztworem podchlorynu sodu. Po 24 godz. przewody nalezy poddac¢
intensywnemu ptukaniu wodg z predkodcia okoio 1 m/s
Urzadzenia do zamykania (na okres préby) badanego odcinka przylacza musi by¢
wyposazone w krocee z zaworami dla :

- doprowadzenia wody,

- opréznienia rurociagu z wody po probie,

- odpowietrzenia,

- przylaczenia urzadzenia pomiarowego.
Wode do przewodu wodociggowego, podlegajacego probie, nalezy doprowadzi¢ z istn.
wodociagu, odpowietrzenie dokonuje sig przez jego najwyzszy punkt.

5.4.2. Studnia wodomierzowa

Po zakoficzeniu montazu zestawu pomiarowego w studni wodomierzowej nalezy dokonaé
proby szezelnoéei. Cisnienie prébne odcinka pomiarowego przewodu wodociagowego
powinno by¢ wyzsze o 50 % od ciénienia roboczego. Szczelnos¢ przewodu powinna by¢
taka, aby przy prébie hydraulicznej ci$nienie wykazane na manometrze nie spadfo w ciagu
30 min. ponizej wartosci cisnienia probnego.

Wysokos¢ ci$nienia probnego powinien wskazywaé manometr przy pompie hydrauliczne;.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosei nalezy dokonaé plukania przewodu
wodociggowego, uzywajac do tego czystej wody. Predkosé przeptywu czystej] wody
powinna by¢ tak dobrana, aby mogla wypluka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne
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z przewodu. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie wyptukany, jezeli wyplywajaca z niego
woda jest przezroczysta 1 bezbarwna.
Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddal dezynfekcji za pomocag roztworu
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunigeiu
wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne plukanie.
Dopuszeza sie rezygnacje z dezynfekeji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych
wykonanych po plukaniu przewodu wykaza, ze pobrana prébka wody spelnia wymagania
wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.
Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanego odcinka przylacza musi byé
wyposazone w krocee z zaworami dla :

- doprowadzenia wody,

- oproznienia rurociagu z wody po probie,

- odpowietrzenia,

- przylaczenia urzadzenia pomiarowego.
Wode do przewodu wodociagowego, podlegajacego probie, nalezy doprowadzi¢ z istn.
wodociagu, odpowietrzenie dokonuje sie przez jego najwyzszy punkt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora Nadzoru.
Kontrole jakoéei przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
Robd6t Budowlanych opracowanych przez COBRTI INSTAL Warszawa i dokumentacja
techniczna.

Podczas wykonywania robdt obowiazuja nizej wymienione sprawdzenia, badania, odbiory
majace na celu zapewnienie wysokiej jakosci robot:

- tyczenie trasy przylacza wodociggowego do hydrantu p. poz.

~ odbidr techniczny dna wykopu

- odbidr techniczny podloza pod rurociag

- sprawdzenie wymaganych aprobat, atestow, dopuszczen materialéw, ktdre zostana
wbudowane

- badanie zagegszezania zasypkl rurociagu

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- odbidr techniczny studni wodomierzowe;j

Z powyzszych czynnosei nalezy sporzadzi¢ protokoly z udzialem inspektora nadzoru i
0sOb upowaznionych przez Inwestora oraz potwierdzié ich wykonanie wpisem do
dziennika budowy.

Wynik przeprowadzonych badan nalezy uznaé za pozytywny, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dana faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7.OBMIAR ROBOT

Obmiaru robdt nalezy dokona¢ na podstawie projektu budowlano-wykonawczego.
Jednostky obmiarows jest mb przewodu wodoc. 1 uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe obmierzane wg innych jednostek

- wykopy r¢czne - m?

- zageszczanie gruntu - m?3

- zasypanie wykopdw - m?

- umocnienie wykopéw szalunkami - m?

- ubijanie mechaniczne gruntu - m?

- podsypka pod rurociag — m?

- uzbrojenie przewodu — szt.
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8. ODBIOR ROBOT

Po zakonhczeniu robot wykonawca wpisem do dziennika budowy zglasza gotowos¢ do
odbioru. Odbiory przeprowadzié¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
Robét Budowlanych opracowanych przez COBRTI INSTAL Warszawa.

Do odbioru wykonawca winien przedstawié nastepujace dokumenty:

- odwiadezenie kierownika budowy o zakonczeniu robot

- dziennik budowy z wpisem inspektora nadzoru potwierdzajacym gotowosc do odbioru

- ksiazke obmiarow

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami i1 uzupehieniami
dokonanymi w czasie budowy

- protok &t wytyczenia trasy rurociggu

- protokét odbioru dna wykopu

- protokét odbioru technicznego podtoza pod rurociag

- protokot z badania zageszezania gruntu

- protokoty z préb szezelnosei

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, ktéra winna zawieraé material i $Srednice
rurociagu, spadki, przebieg trasy z domiarami do uzbrojenia

- kpl. wymaganych aprobat, atestéw, $wiadectw jakosci materialéw wydanych przez
dostawcow urzadzen 1 materiatdbw podlegajacych odbiorom technicznym, a takze
niezbgdne decyzje o dopuszezeniu do stosowania w budownictwie.

9. PODSTAWY PEATNOSCI

Warunki platnodcei zostang okreélone w umowie zawarte] pomiegdzy inwestorem a
wykonawcg na realizacje przedmiotowych robot.

Podstawa do zaptaty jest wykonanie robdt ujetych w kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Prawo Budowlane, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 106 z 2000r. poz.1126) z
pézn. zmianami

~'Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Tutego 2003r. W sprawic bezpicczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 4010)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.
w sprawie aprobat 1 kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

- Rozp. MSWiA z 16.06.2003. ,,ws. p.poz. zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych”

- Rozp. MSWiIA z 07.06.2010 ,ws. Ochrony p.poz budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych 1 terendéw” (Dz.U. Nr 109 poz.719)

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom II
»Instalacje sanitamne i przemystowe” (COB-RTI Instal.)

- Polskie i Branzowe Normy dotyczace sieci wodociggowych i ochrony p.poz.:
PN-B-02863:1997 — ,,Ochrona p.poz. budynkéw. P.poz zaopatrzenie wodne. Sieé
wodociggowa p.poz.”

PN-B-02864:1997 — ,Ochrona p.poz. budynkéw. P.poz zaopatrzenic wodne. Zasady
obliczania zapotrzebowania na wodg do celow p.poz. do zewnetrznego gaszenia pozaru.”
PN-92/N-01256.01 — ,,Znaki bezpieczenstwa- ochrona p.poz.”

PN/B-09700-,, Wodociagi. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia.”

PN/B-10725 - ,,Wodociagi. Wymagania i badania przy odbiorze.”

BN-83/8836-02 — ,,Roboty ziemne”




BN-72/8972 —
przewodow wodociagowych™

~Wodociagi 1 kanalizacja. Rysunek inwentaryzacyjny zewngtrznych

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- Instrukeje producentdw materialéw dotyczace uktadania i montazu rurociagéw z PE

Opracowal
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