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Projekt zawiera:

— dokumenty formalno-prawne:
- oswiadczenie projektanta
- uprawnienia projektowe projektantow
- prizynalezno$¢ do Izby Budowlanej projektantéw
— opis techniczny
— ©zgs¢ rysunkowa:
— Rys. Nt 1 — Plan sytuacyjny, 1:500
— Rys. Nr 2 — Rzut parteru, 1:50
— Rys. Nr 3 — Rzut II-go pietra, 1:50
— Rys. Nr 4 — Rzut llI-go pietra, 1:50
— Rys. Nr 5 —Przekrgj A— A, 1:50
— Rys. Nr 6 — Wykaz slusarki
— Rys. Nr 7— Wykaz szaf

Szczegdly rysunkowe dotyczace konkretnych produktéw i producentow nalezy traktowaé jako
przykiadowe i pokazujace technologi¢ wykonania prac oraz wskazujgce minimalne parametry
funkcjonalne i uzytkowe przyjetych rozwiazar, bez narzucania wyboru producenta materiatow.

Podczas prac nalezy stosowac sig do zalecen producenta wybranego systemu (ocieplen, izolacji
scian fundamentowych, robdt malarskich itp.).
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Oswiadczenie projektanta

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, iz projekt budowlano-
wykonawczy pt.:

Projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczen parteru wraz z robotami towarzyszacymi
w budynku Zespotu Piesni i Tadca ,,Lublin” im. Wandy Kaniorowej przy ul. 1 Armii Wojska
Polskiego 3 w Lublinie, dziatka Nr 66/2,

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
Jjest wykonany zgodnie z Umowa i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

Podstawa:  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93/2004, poz. 888,
Art. 20, u.3, p. 2 i u. 4) oraz przepisy wykonawcze.

Projektant:
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Opis technicznv

do projektu budowlano-wykonawczego
remontu pomieszezen parteru wraz z robotami towarzyszacymi
w budynku Zespohu Piesni i Tanca ,,Lublin” im. Wandy Kaniorowej
przy ul. 1 Armii Wojska Polskiego 3 w Lublinie,
dziatka Nr 66/2.

Inwestor: Gmina Miasto Lublin
Plac Litewski 1, 20-950 Lublin

Obiekt: budvnki Zespolu Piesni i Tanca ..Lublin®” im. Wandy Kaniorowej
ul. 1 Armii Woijska Polskiego 3. 20-078 Lublin

1. Podstawa opracowania

1.1.  Umowa z Inwestorem

1.2.  Uzgodnienia robocze z Inwestorem,.

1.3.  Wizja lokalna, pomiary z natury, istniejaca dokumentacja archiwalna bedaca
wlasnoscig Inwestora,

1.4. Polskie Normy budowlane

1.5, Materialy informacyjne i zalecenia producentéw materiatow budowlanych.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczacej wykonania
remontu pomieszczen parteru wraz z robotami towarzyszacymi w budynku Zespotu Piesni i
Tafica ,,Lublin” im. Wandy Kaniorowej przy ul. 1 Armii Wojska Polskiego 3 w Lublinie,
dziatka Nr 66/2.

Teren wraz z obiektami poddanymi pracom remontowym lezy w strefie ochrony
konserwatorskie;j.

Dane o istniejacych i przewidywanych cechach zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw

W wyniku wykonania prac i dalszej eksploatacji modernizowanego obiektu nie przewiduje sie
Jego negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze.

Informacje dotyczace bezpieczeinstwa i zdrowia uzytkownikéw
Dla projektowanych prac opracowana zostala informacja dot. bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
uzytkownikoéw — w dalszej czesci opracowania,

Wplvw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — nie wystepuje.

3. Dane ogdlne

Teren dziatki wokot kompleksu budynkéw ZPiT ,, Lublin” przy ul. 1 Armii Wojska Polskiego 3.
Dziatka posiada infrastrukture techniczng.



Powierzchnie drég wewnetrznych — bez zmian.

Powierzchnie dojsc 1 chodnikéw — bez zmian.

Powierzchnie parkingéw — bez zmian.

Powierzchnie placéw sktadowych — brak.

Powierzchnie terendw zielonych — bez zmian.

Projektowana inwestycja nie ma wplywu na zmiane stanu wod gruntowych ani kierunku
odplywu wody w gruncie.

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepuja urzadzenia melioracyjne.

Zaopatrzenie w energie elektryczng — nie dotyczy.

Kolizja z sieciami infrastruktury — nie wystepuje.

‘Teren wraz z obiektem budowlanym przewidziany do termomodernizacji znajduje si¢ w strefie
ochrony konserwatorskiej.

4. Opis stanu istniejaceqo

Kompleks budynkow ZPiT ,.Lublin” znajduje si¢ przy ul. 1 Armii Wojska Polskiego 3
w Lublinie i obejmuje:

— budynek A - o 2 kondygnacjach nadziemnych (z lat 60-tych XX w.), z lacznikiem,

— budynek B - i starszy, z lat 80-tych XIX w., budynek o czterech kondygnacjach

nadziemnych.

Budynki A i B polaczone sg ze soba tgcznikiem.
Budynek A przylega czescia sciany pofudniowej 1 czesdcig $ciany zachodniej do budynku przy
ul. T Armii Wojska Polskiego 5.
Budynek B przylega diuzszg, péinocng sciang do budynku przy ul. Cichej.
Oba budynki sa podpiwniczone.
Fundamenty budynku A wykonano z betonu.
Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej.
Schody zelbetowe.
Stropy — zelbetowe (budynek A) i drewniane (budynek B).
Dachy budynku A i acznika — jednospadowe. Dach budynku B - Y4 dachu mansardowego.
Tynki zewngetrzne 1 wewnetrzne — cementowo—wapienne.
Wokét budynkéw wykonana jest opaska odwadniajaca z piyt chodnikowych — w ziym stanie
technicznym.
Stan techniczny elementéw konstrukeyjnych budynku ( fundamenty, Sciany, stropy, stupy) —
dobry.
Sa widoczne pegknigcia na scianie poludniowej i péinocnej budynku A. Na budynku B wystepujg
ubytki tynku.
W zlym stanie sg tynki zewnetrzne scian na ktérych wystepuja liczne ubytki, slady mchow i
liczne zabrudzenia. W zlym stanie sg takze schody wejsciowe, daszek nad wejsciem do budynku
B, cokél budynku B, izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych — w pomieszczeniach
piwniczych i na czesci Scian parteru wystepuje grzyb domowy.

UWAGA: ze wzgledu na trudne mozliwosci dojazdowe nalezy przeprowadzi¢ wizjg lokalng w
celu sprawdzenia i ustalenia mozliwosci dowozu materialéw w miejsce budowy (waskie i niskie
bramy, dojazd bocznymi waskimi uliczkami) i miare potrzeb przewidzie¢ reczna dostawe
materialéw z samochodu stojgcego na ulicy dojazdowe] oraz reczny wywdz i zaladunek
materialow rozbidrkowych do utylizacji.



5.

Opis zagospodarowania terenu

Kompleks budynkéw ZPiT ,,Lublin” przy ul. 1 Armii WP 3 usytuowany jest na dziatce Nr 66/2
w Lublinie. Migdzy budynkami A i B znajduje sie¢ plac utwardzony.
Dziatka uzbrojone sa w instalacje: kanalizacyjng, wodociagows, gazows, energetyczng, cieplna.

6.

Opis planowanych zmian i zakres robét

Projektuje sie:
Zakres robot:

zabezpieczy¢ teren prowadzenia prac przed osobami nieuprawnionymi i postronnyn,
zabezpieczy¢ posadzki, meble przed zakurzeniem 1 zniszczeniem (np. przy pomocy folii),
wykonaé remont inst. elekirycznej — wg odrebnego opracowania,

wywoz 1 utylizacja materialéw rozbiorkowych,

- Przedsionek:

wymienic istniejgce Sciany przedsionka budynku A o konstrukcji drewnianej z obiciem z
plyt widrowych, meblowych razem z drzwiami przedsionka oraz wejsciowymi, wraz
naprawg posadzek po zdemontowanych sciankach, na $cianki aluminiowe (wg rys. Nr 6) z
drzwiami,

przenies¢ istniejace automaty do napojow poza pomieszezenie na ¢zas remontu, po
wykonaniu prac przenies¢ automaty i ustawi¢ w miejscu wskazanym przez Uzytkownika,
rozebra¢ okladzing z boazerii na Scianach wraz z rusztem,

skrocié blat na szafce w obecnej szatni, przesuna¢ szafke i naprawié¢ podioze po przesunieciu
szatki w szatni, dostarczy¢ i zamontowa¢ stolik 120x60 cm i szafke wiszaca 100x80x35 cm
w aneksie szatniowym,

naprawi¢ tynki po robotach elektrycznych, wykonaé nowe tynki w miejscach skrytych pod
boazeria — faktura baranek — jak istniejace, pomalowacé $ciany i sufity holu i czesé klatki
schodowej (przy WC) oraz na polpigtrze przy tablicy elektrycznej w kolorach pastelowych —
kolory do uzgodnienia z Uzytkownikiem, pomalowa¢ klatke schodows,

rozebra¢ istniejace gabloty na trofea, przenies¢ trofea w miejsce wskazane przez
Uzytkownika, naprawié miejsca po wyjetych mocowaniach gablot,

zakupi¢ i zamontowaé na Scianach witryny W1, pod witrynami umiesci¢ oswietlenie wg
projektu elekirycznego,

zakupi¢ i dostarczy¢ krzesta na korytarz (30 szt.)

dostarczy¢ 1 zamontowaé listwy odbojowe wys. 20 cm z okleing z PCW gr. 2 mm na
Scianach przy krzestach

naprawic¢ wszelkie uszkodzenta powstate podezas prac, uporzadkowac i oczyscié
pomieszczenia po wykonaniu prac,

- Sala klubowa:

rozebrac istniejaca posadzke z gresu w sali klubowej, zeszlifowaé warstwy posadzki na
wymagang grubosé, ulozy¢ nowa posadzke z plyt marmurowych w kolorach
kremowym/czerwonym — do uzgodnienia z Uzytkownikiem,

wymieni¢ istniejgce drzwi wejsciowe do sali klubowej wraz z oscieznicami z naprawa i
uzupelieniem posadzki po wykutej oscieznicy,

naprawi¢ i zamurowac miejsce po rozebranej starej tablicy elektrycznej,

rozebra¢ okladzing Scienng w aneksie, rozebra¢ szafki, zdemontowaé zlewozmywak,
przygotowaé podioze pod glazure i wykona¢ nowsa okladzing aneksu z piytek glazury o wym.
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min. 25x35 cm w kolorach pastelowych (do vzgodnienia z Uzytkownikiem) z wykonczeniem
listwami PCW,

rozebrac istnicjace gabloty na trofea, przeniesé trofea w miejsce wskazane przez
Uzytkownika, naprawi¢ miejsca po wyjetych mocowaniach gablot,

przenies¢ istniejacy automat do napojow poza pomieszczenie na czas remontu w miejsce
wskazane przez Uzytkownika, po wykonaniu prac ponownie przenies¢ automat i ustawi¢ w
miejscu wskazanym przez Uzytkownika,

naprawi¢ tynki po wykonaniu instalacji elekirycznej, wykona¢ szpachlowanie $cian 1 sufitow,
pomalowaé pomieszczenie farbami lateksowymi w kolorach pastelowych — kolory do
uzgodnienia z Uzytkownikiem,

zakupi¢ nowa szafke pod zlewozmywak, zakupié i zamontowad nowy zlewozmywak
jednokomorowy z plyta ociekowa, wymienié istniejacy ogrzewacz cieptej wody na nowy
przeptywowy, wykona¢ nowe szafki wiszace nad zlewozmywakiem na cala szerokosé
aneksu,

zakupié i zamontowac nowe szafki wys. 85 ¢cm pod $ciang Slepa krotka, wlozy¢ na szafkach
blat szer. 60 cm, na szafkach ustawi¢ witryny W2, witryny mocowacé do $ciany dyblami
metalowymi, korpusy szafek wykona¢ z plyt min. 25 mm,

zakupi€ 1 zamontowa¢ na Scianach witryny W1, zamontowaé ekran elektryczny pod sufitem,
zamontowac polke pod projektor 1 dostarezy¢ projektor, pod witrynami W1 umiescié
oswietlenie wg projektu elekirycznego, dostarczy¢ ze wskazanego miejsca trofea
Uzytkownika,

zakupic¢ 1 dostarczy¢ stoliki i krzesla, dostarczy¢ i zamontowaé listwy odbojowe wys. 20 cm
z okleing z PCW gr. 2 mm na $cianach przy krzestach

naprawi¢ wszelkie uszkodzenia powstale podczas prac, uporzadkowac i oczysci¢
pomieszczenia po wykonaniu prac,

- pokdj Dyrektora:

ostroznie przenies¢ meble w miejsce wskazane przez Uzytkownika, po wykonaniu prac
wnies¢ meble z powrotem,

rozebra¢ istniejacq wykladzing dywanowa, ulozy¢ nowa wykladzing dywanowa klejona na
tasme dwustronna do istn. parkietu, obiektowa, wraz z wykonaniem cokolow,

naprawi¢ powstate uszkodzenia, przeszpachlowacé je, przygotowaé powierzchnie $cian i
sufitdw do malowania, pomalowa¢ farbami lateksowymi w kolorach pastelowych (do
uzgodnienia z Uzytkownikiem),

przynie$¢ meble i ustawié¢ we wskazanych miejscach,

naprawi¢ wszelkie uszkodzenia powstale podezas prac, uporzagdkowaé i oczyscié
pomieszczenia po wykonaniu prac,

- Sekretariat:
ostroznie przenie$¢ meble w miejsce wskazane przez Uzytkownika, po wykonaniu prac
wnies¢ meble z powrotem, rozebrac szafy 1 witryny,
rozebra¢ istniejaca wykladzine dywanowa, ulozy¢ nowa wykladzine dywanowa klejona na
tasme dwustronng do istn. parkietu, obiektowa, wraz z wykonaniem cokoléw, montazem
listew progowych,
naprawi¢ powstale uszkodzenia, naprawi¢ bruzdy po remoncie inst. elektrycznych,
przeszpachlowaé¢ naprawione miejsca, wykonaé szpachlowanie $cian po zdemontowanych
szafach, przygotowac powierzchnie $cian i sufitbw do malowania, pomalowaé farbami
lateksowymi w kolorach pastelowych (do uzgodnienia z Uzytkownikiem),
wymieni¢ istniejgce drzwi wejsciowe do sekretariatu wraz z ocieznicami z naprawa i
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uzupelnieniem posadzki po wykutej oscieznicy, :
dostarczy¢ szafy i witryny, dostarczy¢ meble i lodowke do zabudowy,

naprawic¢ wszelkie uszkodzenia powstate podczas prac, uporzadkowac i oczyscic
pomieszczenia po wykonaniu prac,

- Remont WC damskie, meskie — budynek A, parter:

zdemontowac armature, zdemontowac osprzet elektryczny, rozebraé $cianki dzialowe kabin
wraz z drzwiami, rozebra¢ glazurg, posadzki z wyktadziny PCW na terakocie, rozebraéd
posadzke wraz z warstwami wykoniczeniowymi do stropu, rozebraé¢ podokienniki, skué tynki,
ze wzgledu na niemoznos¢ rezygnuje sig¢ z poszerzania i powigkszania otworéw drzwiowych
(bezposrednie sgsiedztwo spocznika klatki schodowej),

wymienic instalacje wod-kan, podejscia kanalizacyjne, podejscia wodociagowe, wymienié
przewody elektryczne 1 podlaczy¢ do tablicy na polpietrze, obsadzi¢ osprzet instalacyjny
(faczniki, puszki, itp.) - jak istniejacy,

wykona¢ naprawy po robotach instalacyjnych,

wykona¢ tynki scian kat. II pod glazure do wys. 2,25 m oraz sufitow i Scian powyzej wys.
2,25 m kat. TIT w miegjsce skutych,

na stropie wozy¢ styropian FS20 gr. 5 cm, ulozy¢ folie polietylenowa gr. min. 0,2 mm,
wykona¢ posadzke zbrojona siatkg z drutu fi 5 mm o oczkach 10x10 ¢cm, wykonaé izolacje z
plynnej folii na podtodze z wyciagnigciem na $ciany 15 cm, wykonaé fartuchy z plynnej folii
przy umywalkach, w narozach wykona¢ uszczelnienie z taSmy uszczelniajacej,

pod dciang okienng wykonac scianke gk maskujacg stelaze misek WC na podwojnym stelazu,
z plyty wodoodpornych 2 warstwy,

ufozy€ na posadzkach gres polerowany w kolorze czerwonym min. 40 x 40 cm w karo, phytki
rektyfikowane, na Scianach utozy¢ glazurg w dwoch kolorach z plytek min. 25x35 em do
wys. min. 2,25 cm z wykorzystaniem listew wykonczeniowych oraz fugowaniem fugami
wodoodpornymi, nalezy przewidzie¢ pasek z dekoru na wys. do uzgodnienia z
Uzytkownikiem, osadzi¢ drzwiczki rewizyjne zamykane na kluczyk w miejscach
zamontowanych zawordw na instalacjach sanitarnych, przy oknach plytki uktada¢ pod
skosem,

wykona¢ i zamontowa¢ kabiny WC systemowe, z profili aluminiowych, wypelnienie plyta z
laminatu wysokoci$nieniowego hpl gr. min. 8 mm w kolorze — do uzgodnienia z
Uzytkownikiem, dotem przeswit wys. 15 cm, wys. zabudowy kabin min, 2,00 m, gafki i
okucia metalowe, zamykanie od srodka, sygnalizacja zajetosci kabiny,

zamontowac¢ biaty montaz — 2 umywalki min. 60x45 c¢m, 3 muszle wiszace na stelazach, 1
pisuar, zamontowac oprawy oswietleniowe, osprzet elektryezny (wlgczniki, przetaczniki),
zamontowa¢ wyposazenie — nad umywalkami lustra 50x70 cm, przy kazdej umywalce
pojemniki na mydto, w kazdym przedsionku suszarka i pojemnik na reczniki papierowe, w
kazdej kabinie WC szczotka do WC mocowana do $ciany w wykonaniu nierdzewnym,
zamontowac oscieznice drewniane z uszczelka, zamontowaé i dopasowa¢ ze skroceniem
drzwi wg wykazu,

powyze] glazury wykonaé gtadz gipsowa i pomalowaé farbami lateksowymi w kolorach
pastelowych, kolory do uzgoednienia z Uzytkownikiem,

naprawi¢ powstate uszkodzenia, przeszpachlowaé naprawione miejsca, uporzadkowa¢ i
oczysci¢ pomieszczenia po wykonaniu prac,

- budynek B — sala $piewu Illp i zaplecze:
ostroznie rozebra¢ istniejacy podest drewniany pokryty wykladzing PCW w celu wykonania
ocieplenia sciany pélnocnej od wewnatrz, po wykonaniu ocieplenia, szpachlowaniu i

8



przymocowaniu plyt thumigcych (pionowe pochianiacze dzwieku), wykona¢ podest na nowo
z materialoéw z rozbidrki wraz z niezbednymi korektami stolarskimi i ponownie pokry¢ go
wykladzing PCW, wkrety uzyte do mocowania plyt szpachlowa¢ klejem do drewna,
krawedzie podestu poziome i pionowe zabezpieczy¢ katownikami aluminiowymi,

do $ciany poludniowej przymocowaé sciane gk wypelniona welna mineralng (wg odrgbnego
opracowania), do Sciany przymocowac plyty tlumiace,

naprawi¢ powstale uszkodzenia, przeszpachlowa¢ naprawione miejsca, przygotowac
powierzchnie $cian i sufitow do malowania, pomalowa¢ farbami lateksowymi w kolorach
pastelowych (do uzgodnienia z Uzytkownikiem), uporzadkowa¢ i oczyscié¢ pomieszezenia po
wykonaniu prac,

pomalowa¢é salg farbami lateksowymi w kolorach pastelowych

- budynek B — sala muzyczna IIp

zdemontowa¢ szafy na Scianie zachodniej, wykona¢ ocieplenie $ciany poludniowej (zgodnie
z odrebnym opracowaniem) z wytlumieniem jej plytami typu ecophone, wczesniejszym
zdarciu istn. tapety,

dostarczy¢ i zmontowa¢ szafy

zedrzed tapete, przeszpachlowad pomieszezenie i pomalowaé farba lateksowa,

naprawic¢ powstate uszkodzenia, przeszpachlowac naprawione miejsca, przygotowac
powierzehnie sufitdw do malowania (pozostate Sciany wykonczone sg tapeta) , pomalowac
farbami lateksowymi w kolorach pastelowych (do uzgodnienia z Uzytkownikiem),
uporzagdkowaé i oczy$ci¢ pomieszczenia po wykonaniu prac,

- budynek B parter — pracownia krawiecka

ostroznie rozebrac istniejace szafy przy $cianie pdlnocnej, wykonac ocieplenie §ciany
pdnocnej wg odrebnego opracowania wraz ze wszystkimi warstwami wykonczeniowymnii,
zhozy¢ szafy do stanu istniejacego wraz z wykonaniem niezbednych przerdbek stolarskich,
oczysci¢ zagrzybione fragmenty $cian z warstw wykonczeniowych (tapeta, gltad?), oczyscié
tynk przy pomocy szczotek stalowych, odgrzybi¢ tynk metodg smarowania preparatami
grzybobdjczymi ekologicznymi (zgodnie z karta techniczna wybranego srodka
grzybobdjczego),

odtworzy¢ tynki wraz z warstwami wykonczeniowymi (gladZ, malowanie) doprowadzajac
powierzchnie $cian do stanu jednolitego,

- budynek B - piwnice

oczysci¢ zagrzybione fragmenty $cian z warstw wykonczeniowych (tapeta, gtadz), oczyscic
tynk przy pomocy szczotek stalowych, odgrzybi¢ tynk metodg smarowania preparatami
grzybobojczymi ekologicznymi (zgodnie z kartg techniczna wybranego srodka
grzybobdjczego),

odtworzy¢ tynki wraz z warstwami wykonczeniowymi (gltadz, malowanie) doprowadzajac
powierzchnie $cian do stanu jednolitego,

- wszedzie:

wykona¢ naprawy po robotach elektrycznych, wykonaé wykonczenie jak istniejgce wraz z
malowaniem,

pomalowaé grzejniki wraz z widocznym rurazem,

wykonanie reperacji, napraw wraz z wykonaniem gladzi i malowaniem wewnatrz budynku
po robotach,

wykona¢ pozostale roboty niezbedne ze wzgleddw technologicznych i technicznych do
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wykonania opisanych powyzej prac,
— wywoz gruzu, demontaz ogrodzenia, posprzatanie i uporzadkowanie terenu oraz
remontowanych pomieszczen, z naprawg zniszczonych powierzchni itp.

7. Dane konstrukcyino-materialowe

7.1. Materialy

- Ekran elektryczny EKR — 1 kpl.:
parametry ekranu: szer. min. 230 cm, wys. min. 170 c¢m,
format 4:3, kaseta o przekroju kwadratowym zakoriczona wieczkami z PVC,
mocowanie sufitowe,

* projektor PR z pilotem — 1 kpl.:
gwarancja producenta min. 36 miesiecy, XGA (min. 1024x768), jasnosé min. 4500 ANSI
lumendw, polskie menu, szerokokatny obiektyw, zoom min. 1,6, kontrast min. 1000:1,
cyfrowa korekcja trapezu w pionie min. +/-40°, w poziomie min. +/-30°, automatyczna
regulacja trepezu, blackboard mode, projekcja odwrocona, projekcja sufitowa,
wejscia audio min. 1x audio stereo (chinch x2), 2x audio (3,5 mm srereo mini jack),
wejscie komputerowe 2x VGA (DB-15)
wejscie video 1x S-Video, 1x composite video,
wyjscie audio 1x 3,5 mm stereo mini jack,
wyjscie komputer 1x VGS (DB-15)
infout RS232, 1xLan (RJ45)
+ szatka wiszaca na projektor

*  Wiiryna WI - 18 szt.
wym. 80x80x25 cm, (szer. x wys. x gl.)
- konstrukcja z owalnych profili aluminiowych anodowanych (srebrny mat)
- boki, wypelnienie i potki ze szkla hartowanego
- otwieranie od frontu, zamykanie na klucz
- plecy gabloty lustrzane,
- 2 polki ze szkla hartowanego,
- oswietlenie halogenowe,

*  Witryna W2 - 11 szt.
wym. 80x210x 35 cm (szer. x wys. X gl.)
- konstrukcja z owalnych profili aluminiowych anodowanych (srebrny mat)
- boki, wypemhienie i p6tki ze szkla hartowanego
- otwieranie od frontu, zamykanie na klucz
- plecy gabloty lustrzane,
- 5 pblek ze szkla hartowanego
- oswietlenie halogenowe
- mozliwos¢ podwieszenia na $cianie (w celu odcigzenia szafek)

*  Witryna W3 - 12 szt.
wym. 80x50x 25 cm (szer. x wys. x gl.)
- konstrukcja z owalnych profili aluminiowych anodowanych (srebrny mat)
- boki, wypelnienie i p6tki ze szkia hartowanego
- otwieranie od frontu, zamykanie na klucz
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- plecy gabloty lustrzane,
- 1 potka
- oswietlenie halogenowe

CHL - chlodziarka do zabudowy

- jednodrzwiowa

- gwarancja producenta

- wymiary — dostosowane do szafki 60x60x82 cm (szer. x wys. x gl.),
- z zamrazalnikiem wewnetrznym,

- klasa energetyczna min. A,

- max. poziom hatasu 38 dB,

szafy:

— S1 - szafki pod witrynami W2, wym. 80x85x55 cm (szer. x wys. x gl.), ilosé¢ —
4+6=10 szt., (musza mie¢ wytrzymatos¢ potrzebna do utrzymania witryn W2)

— S2 - szafka wiszaca (klub) — wym. 80x70x45 cm (szer. x wys. x gt.) — 2 szt.

— 83 - szafka zlewozmywakowa 100x85x55 cm (szer. x wys. x gl.) — 1 szt.

— 54 - szafka podblatowa 60x85x55cm (szer. x wys. x gt.) — 1 szt.

— 85 - szafka na lodowke (sekretariat) dopasowana do lodowki, wym 80x85x60 cm
(szer. x wys. x gt.) — 1 szt.

— 56 - szafki pod parapetem (sekretariat) wym. 80x95x55 cm (szer. x wys. x gl.)

—4 szt.

— S7 - szafka wiszaca w szatni w hallu — 100x80x35 c¢m (szer. x wys. x gl.) - 1 szt.

— S8 -szafka RTV pod telewizor 120x85x45 cm (szer. x wys. X gh.)— 1 szt.

— BL1 - blat pod witrynami gr. min. 3 cm. szer. 60 cm, dlugosei 362 cm — 1 szt.,

— BL2 - blat pod witrynami gr. min. 3 cm. szer. 60 cm, dtugoéci 562 cm — 1 szt.

— BL3 - blat 60 cm, dtugosé 164 cm, gr. min. 3 cm — 1 szt.

— BLA4 - blat nad szafkami pod parapetem w sekretariacie gr. min. 3 cm, szer. 60 cm
dt. 242 cm — 1 szt.,

— 89 - szafa na $cianie wewnetrznej (sekretariat) wg rys. Nr 7, na dwéch skrzydiach
przesuwnych zamocowac lustra wys. 2,5 m, $ciany przy wejsciu do gabinetu
Dyrektora wykona¢ z plyty MDF,

— S10 - szafa w sali muzycznej wg rys. Nr 7, na dwdch skrzydlach przesuwnych
zamocowac lustra wys. 2,5 m

ZL - zlewozmywak jednokomorowy z plyta ociekowa, ze stali szlachetnej, pasujacy do
szafki szer. 100 cm, giebokosci 60 cm. '

K1 - krzesta 24+10x4 + 1+25 (szatnia w przyziemiu) = 90 szt

Krzesla na metalowej ramie, chromowanej lub drewnianej. Mozliwosé sztaplowania —
ukiadania jednego na drugim. Siedzisko i oparcie tapicerowane. Podlokietnik drewniany.
Kolor — do uzgodnienia z Uzytkownikiem. Materiat tapicerki — z atestem bezpieczeristwa
produktéw widkienniczych (np. wydany przez Instytut Widkiennictwa), hydrofobowy
(nie pochfania wilgoci). Atest trudnopalnosci EN 1021-1 okreslajacy odporno$é tkaniny
na tlgey si¢ papieros. Tkanina nietoksyczna wg PN-88/B-20855. Mechaniczna odporno$é
na scieranie min. 40 000 cykli Martindale.

ST1 - stoliki $wietlicowe 80x80x75 cm (szer. x gleb. x wys.) - 10 szt.
11



Rama z rury chromowanej, $r. 40 mm, blat z ptyty meblowej laminowanej gr. min. 28
mm z obrzezem PCW 2 mm, w nogach stopki regulacyjne.

BI - biurko 210x80x75 cm (szer. x gl. x wys.), z 2 szufladami, kontenerem — 1 szt.,

B2 —biurko 180x80x75 cm (szer. x gt. x wys.), z 2 szufladami, kontenerem — 1 szt.

B3 - biurko w szatni w hallu — 120x60x75 cm (szer. x gh. x wys.), z 2 szufladami, szafka
z drzwiczkami z boku, 1 szt.

Wykonanie z plyty meblowej laminowanej gr. min. 28 mm, okleina PCW 2 mm. Jeden
kontener z szufladami, drugi z pétkami i drzwiami. Kolor do ustalenia z Uzytkownikiem.

ST2 - stolik w sekretariacie 120x80x75 cm (szer. x gh. x wys.) — 1 szt.,
Rama z rury chromowanej, $r. 40 mm, blat z ptyty meblowej laminowanej gr. min. 28
mm z obrzezem PCW 2 mm, w nogach stopki regulacyjne.

K2 - Krzesto obrotowe — 2 szt. Kolor do ustalenia.

Odchylane oparcie, blokada oparcia w wybranych polozeniach, siedzisko i oparcie
tapicerowane z obu stron, mozliwo$¢ kotysania sie, blokada siedziska w min. 5
pozycjach, regulowana wysokos¢ fotela, regulacja sity oporu oparcia, podtokietniki,
samohamowne kotka do powierzchni dywanowych,

Standard wykonania mebli:
u szafy
Fronty (drzwi) szafek z plyty MDF,

* rodzaj plyty konstrukcyjnej — plyta widrowa meblowa laminowana melamina,
kolor do uzgodnienia z Uzytkownikiem,

* wymagana grubos$¢ gotowego wyrobu — blaty biurek, blaty stoléw, stolikdw,
przegréd — 25 mm, blaty BL1, BL2, BL3, BL4 — kuchenne, min. 28 mm,
fronty szuflad, drzwi, drzwiczki — ptyta MDF gr. min. 18 mm, plecy szaf —
ptyta HDF gr. min. 3 mm,

* poki w szafach S9 — mocowane w odstepach ca 350 mm, podpérki (narozniki
metalowe) zapewniajgce sztywnos$é pélek przy maksymalnym obciazeniu,

* szuflady — mocowane na prowadnicach rolkowych,

*  drzwi przesuwne —na wozkach dolnych, trwatos¢ min. 50 000 cykli, udzwig
na jedno skrzydto min. 50 kg, prowadzenie dolne — aluminium,

* zawiasy — puszkowe samoczynnie domykajace sie,

» zamki — patentowe,

* kontenery biurek — wolnostojace, na kétkach, z zamkami centralnymi, 4-
szufladowe wyposazone w pidrniki,

* drzwiczki — we wszystkich rodzajach szaf z zamkami, zasuwki u géry i u dohu
skrzydta,

* uchwyty — metalowe

» podstawa szaf i regatow — na stopkach regulowanych, z maskownicami z
plyty zgodnej z frontami szafek,

* obrzeza plyt wykonczone tasma PCV na goraco gr. 2 mm w kolorze
uzgodnionym z Uzytkownikiem,

* Igczenie elementéw mebli — z uzyciem ztacz mimosrodowych i konfirmatéw,

* materialy i surowce uzyte do wykoanania mebli musza spelmiaé wymagania
ustanowione przez polskie i migdzynarodowe normy i posiada¢ wymagane
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atesty,
* wszafach 589, 510 — podzial wg rys. Nr 7 (sekretariat, sala muzyczna), drzwi

przesuwne i rozwierne z plyty meblowej laminowane;.

Deski odbojowe wykonane z plyty meblowej laminowanej melamina gr. 28 mm wys. 20
cm, okleina z PCW 2 mm - 38 mb

scianki aluminiowa z drzwiami (przedsionek) — wg Rys Nr 6.

okladzina kamienna (podtoga w sali klubowej) — granitowa Iub marmurowa, grubosé
ptytki — 1,5 cm, barwa kamienia (CNF) — czerwona — do uzgodnienia z Uzytkownikiem.
Po ulozeniu okladziny dokonac krystalizacji i impregnacii (wraz ze wszystkimi
czynnos$ciami technologicznymi) okfadziny w sali klubowej, okladziny marmurowej w
hallu i na klatce schodowej na parterze (przy WC). Rodzaj impregnatu (mat czy polysk)
uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

plyty tlumiace $cienne — systemowe, ptyty Scienne thumiace, z welny mineralnej o
wysokiej gestosci, widoczna powierzchnia pokryta tkanina z welny szklanej. System
demontowalny, z widoczng krawedzia. Utrzymanie ~ odkurzac recznie lub maszynowo.
Raz w tygodniu przetrze¢ na mokro. Klasa pochlaniania dzwigku — min. A.

Piyty wktadane w ramy stelazu. Stelaz mocowany do Sciany co ok. 30 cm. Wysokosé
okladziny — na calej scianie (300 cm) z uwzglednieniem wngk okiennych itp.

wykladzina dywanowa

Przystosowana do ekstremalnego natgZenia ruchu (extreme). Widkno poliamidowe 6.6,
powlekane teflonem. Odporno$¢ na zabrudzenia. Odpornos¢ na meble na kédtkach.
Gramatura min. runa 1000 g/m2. Gwarancja min. 5 lat. Kolerystyka do uzgodnienia z
Uzytkownikiem. Atest na trudnozapalno$c.

przeplywowy ogrzewacz wody — nadumywalkowy lub podumywalkowy, kompletny.
Moc max. 4,5 kW. Dostawa wraz z bateria.

WC wiszace, kompletne — stelaz do zabudowy, z pluczka (min. 10 dm3 zbiornik),
splukiwanie oszczedne 6/3 litry ub 9/3 1, przycisk sphukujacy - chrom, poziom hatasu
przy pracy zgodny z DIN 4109/AG1, 10 lat gwarancji producenta,

umywalki, miski WC, pisuary — pokryte dodatkowa warstwg ochronna, np. reflex.
Oprawy — sufitowe, obudowa z ramid stalowej, odblysnik z aluminium anodowanego

polerowanego. Natgzenie swiatta do uzyskania w sekretariacie — 5001x, w sali klubowej —
500 Ix, na korytarzu — 100 Ix, w podcieniach — 100 Ix.

Minimalna gwarancja na meble, $cianki aluminiowe, ogrzewacz wody, projektor, ekran i inne
elementy wyposazenia — zgodnie z gwarancjg producenta i min. 36 miesigcy.
Kolorystyka wszelkich elementéw — do ustalenia z Uzytkownikiem.

Malowanie

Malowanie §cian i sufitéw farbami lateksowymi. Powierzchnie wewngirzne pomalowac w
kolorach pastelowych wg instrukeji Uzytkownika.

13



8. Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie uzyte materiaty do wykonania prac powinny by¢ niepalne lub nierozprzestrzeniajace
ognia oraz muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Do wykonczenie wnetrza ani trwalego jego wyposazenia nie projektuje sie materialow
fatwozapalnych, ktérych produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce.

9. Warunki prowadzenia robét

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami bezpieczenstwa higieny pracy oraz
technicznych warunkéw wykonania i odbioru.

Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robét budowlano-
montazowych przy wspdlpracy nadzoru autorskiego. Do realizacji zadania stosowa¢ tylko
materialy i wyroby budowlane posiadajace certyfikaty zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budowlane;j.

10. Uwagi koncowe

10.1. Wszystkie roboty budowlane i budowlano — montazowe nalezy wykonaé zgodnie
z projektem technicznym, sztuka budowlang, warunkami technicznymi wykonania robét
oraz zaleceniami producentdw materiatéw budowlanych pod nadzorem kierownika
robot. Zmiany i odstepstwa od powyzszych warunkéw wymagajg zgody projektanta.
Wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ przed wykonaniem z natury.

10.2. Wykonawca do realizacji robdt zobowigzany jest zastosowac wytgcznie materiaty
i wyroby budowlane posiadajgce wymagane atesty i Swiadectwa jakosci oraz zatgczyé
ww. dokumenty do dokumentacji odbiorowej inwestycji.

10.3. Elementy drewniane uzyte do wykonania inwestycji winny byé zabezpieczone
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych np. przez pomalowanie [akierobejca do
wymalowan zewnetrznych. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie i
nawierzchniowo np. przez malowanie farbg podkiadowg antykorozyjng i min. 2x farbg
nawierzchniowa.

10.4. Wymiary przed zamawianiem stolarki, $lusarki, sprawdzi¢ i pobra¢ z natury.
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Przekréj A-A 1:50

Budynek A

besm

A

tce
ku na dzla -
czen w budyn w Lublinie
Frojeid ramcm:u‘Ipc,;ﬁ\mrmlEi;is\:;\l'c;is'.ke: Polskiego 3

Nr 66/2 przy ul.

0 Lublin
a1, 2095

Gmina Lublin, Ptac Wi. tokistlk

Inwastor:

Projektowal | M3 nz. Piotr Jézefezuk
kornjsm;kcjal upr. bud. LUB/0240/P

[ et

Przekrgj A-A
= budynek A

Skala 1:50
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157 L 188 ] 150 )
1345 0 1

Budynek A - drzwi przedsionka

Scianka aluminiowa z drzwiami
dwuskrzydlowymi, wewnetrzna, z naswietlem,
szersze skrzydio - Swiatto przej$cia min. 90x200
cm, wypelnienie pakistem szybowym, szkio
bezpieczne obustronnie, z samozamykaczem z
moziiwoscia blokady uchyh,

wypelnienie géra naswiella ze szkla
bezpiecznego, Sciany pom. porzadkowego
wypelnienie panel z blachy stalows), wypeinienie
przedsionka ze szkia bezpiecznego gérg i dotemn.
kalor - w kolorze drewna, z widocznym rysunklem
stoi, dab lub orzech, z abu stron.
-1 kol

” 6 “

201

Budynek A - drzwi wejSciowe do sekretariatu

drzwi ptytows, podziat na 3 lub 4 pola, z
oscisznica drewniana lub MDF, szerokosé 80",
lewe, z plyly witrows] otworowej, laminowane
laminatem cpl gr. min. 0,2 mm,

kolor - w kolorze drewna, z widocznym rysunkiem
sloi, dab lub orzech, z obu stron.

-1 kpl.

Budynek A - scianka pom. porzgadkowego
scianka przedsionka

$cianka aluminiowa wewngtizna, z naswietiem,
wypelnienie géra naswietla ze szida
bezpiecznego, sciany pom. porzadkowago
wypelnienie panel z blachy stalowej
kelor - w kolorze drewna, z widocznym rysunkiem
sloi, dab lub orzech, z obu stron.

-2 kpl.

201

i

W0,
tm

L
1

Budynek A - drzwi wejsciowe do sali Klubowej

drzwi aluminiowe wewngtrzne, w pelni
przeszklone pakistem szybowym ze szkla
bezpiecznego,

szerokost przejicia szerszego skrzydia min.
90x200 crm.

kolor - w Kolorze drewna, z widocznym rysunkiem
stot, dab lub orzech, z obu stron.

-1 kpl.

Wykaz $lusarki i stolarki 1:50

Projekt remontu pomigszczen w budynku na dzialce

Nr 66/2 przy

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wi, Lokietka 1, 20-850 Lublin

ul. 1 Armii Wojska Polskiego 3 w Lublinie

Projektowat
konstrukcja

mgr inZ. Piotr Jozefczuk
upr. bud. LUB/0240/POOK/08

[l

v 1

Wykaz stolarki

08.2011r
Rys. Nr6

Skala 1:50
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Proj. szafa w sekretariacie - schemat

péiki oraz éciany boczne z plyty meblowe]j gr. min. 25 mm okleinowanej PCV gr. 2 mm,

drzwi przesuwne na prowadnicach aluminiowych, glebokasc 40 cm
zamki w drzwiach. Kolorystyka oraz ostateczny podziat do uzgoednienia z Uzytkownikiem.

Wymiary przed zaméwieniem pobraé z natury

E E E
v [ 1] i
g c |3 |3 |3
[ & S o [y o
= [ [ b= h] S
[=] @ = N N N
= 'ﬁ §
I=
2
gtebokosé 65 cm, glebokosé 90 em, glebokosé 70 cm,
drzwi rozwieme drzwi rozwieme drzwi przesuwne
, 80 L 80 , &0 ; &0 | 60 , 80 BO ., B0 83 g
1 1 1 i 1 i g T A 1
. 633 L
1 1

Proj. szafa w sali muzycznej - schemat

w miejsce istnigjgoej, rozebrane] podezas ocieplania od wewnafrz.

300

300

P&iki oraz Sciany boczne z plyty meblowe] gr. min. 25 mm ckieinowanej PGV gr. 2 mm,
drzwi przesuwne na prowadnicach aluminiowych, drzwi rozwierne z zawiasami | gatkami do

drzwi, zamki w drzwiach, kolorystyka oraz ostateczny podziat do uzgednienla z
Uzytkownikiem. Wymiary przed zamowieniem pobraé z natury

Wykaz szaf

Projekt remontu pomieszezen w budynku na dzialce
Nr 66/2 przy ul. 1 Armii Wojska Polskiego 3 w Lublinie

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wi, Lokietka 1, 20-950 Lublin

Projoktowat | Mgr inZ. Piotr Jézefczuk f’!/ A (t
konstrukoja | Upr. bud. LUB/0240/POOK/08 i
v ]
Wykaz szal 08.2011r
Rys. Nr7
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Wiiryna W1 - 18 sz,
wym. 80x80, glebokosé 25 cm.

- konstrukcja z owalnyeh profill aluminiowych
anodowanych {srebmy mat)

- wypelnienio ze szkla hartfowanege

- otwieranie od frontu, zamykanie na kiucz

- plecy gabloty lustrzane,

- 2 polki

- oSwiellenie halogenowe

- podSwistiany fryz z grafiks - do uzgodnienia
Z Uzytkownikiemn

aI|

B0

Witryna W3 - 12 sz,
wym, 80x50, glebokosc 25 em.

- konstrukcja z owalnyeh profill aluminiowych
anodowanych (srebmy mat)

- wypefnienie ze szkla hartowanego

- otwieranie od frontu, zamykanie na kiucz

- plecy gabloty lustrzane,

-1 polka

-~ oSwietlenis halogenowe

- podéwietlany fryz z grafik - do uzgodnienia
z Uzytkownikism

210

804§+

Wi -

wym, B0x210, gigbokosé 35 cm.

- konstrukcja z owalnych profill aluminiowych
anadowanych (srebsny mat}

- wypeinienie ze szkia harlowanego

- otwigranie od fronty, Zamykanie na klucz

- plecy gabloly lustrzane,

- 5 pdlek

- aswietlenie halogenowe

- podswietiany fryz z grafikg - do uzgodnienia z
Uzytkownikiem

Wykaz witryn

Projekt remontu pomieszczen w budynku na dzialce
Nr 66/2 przy ul. 1 Armii Wojska Polskiego 3 w Lublinie

Inwestor: Gmina Lublin, Plac W, Lokietka 1, 20-950 Lublin

Projektowat | Mar inz. Pioir Jozefczuk

konstrukcja | upr. bud. LUB/0240/POOK/08

Wykaz wilryn 08.2011r
Rys. Nr8
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Schemat rozmieszczenia wyposazenia

Projekt ocieplenta Scian zewnetrznych w budynku na dziatce
Nr 66/2 przy ul. 1 Armii Wojska Polskiego 3 w Lublinie

Inwestor: Gmina Lublin, Plac WI. tokietka 1, 20-950 Lublin

Projektowat

mgr inZ. Piotr Jézefczuk
upr. bud. LUB/0240/POOK/08

Schemat rozm. wyposazenia
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PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
21-040 Swidnik ul. Niepodlegloéci 9/26
tel. 0 888 297 730

INWESTOR Gmina Lublin ul. Plac Whadystawa tokietka 1  20-850 Lublin

Remont pomieszczen parteru wraz z robotami towarzyszgcymi

N AINWESTYCJI w budynku Zespotu Piesni i Tanca ,Lublin” im. W. Kaniorowej

ADRES INWESTYCJI 20-078 Lublin ul. I Armii Wojska Polskiego 3

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

TYTUL :
Remont instalacji elekirycznych w pomieszczeniach parteru
w budynku Zespotu Piesni i Tanca ,,Lublin” im. W. Kaniorowej
przy ul. I Armii W.P. nr 3 w Lublinie.

BRANZA: elektryczna

Projelktant
Specialistwkiryk
inz. Lech Polakowski ing Falakowski

PROJEKTOWAL upr. 706/Lb/78 | 1987/Lb/92 f fogLoris
. J’il“!"“\- .
- : Speciglisif-Elekiryi

inz. Lech Polakowski -

OPRACOWAL upr, 706/Lb/78 i 1987/Lb/92 . % .
inz—Tegi FPoelakowski

BEJﬁ*ﬁ/Lb:?S

Swidnik
sierpien 2011r.
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Lublin 30.08.2011r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczamy, ze
projekt budowlano- wykonawczy pt.:

~Remont instalacji elektrycznych w pomieszczeniach parteru
w budynku Zespotu Piesni i Tafica ,,Lublin” im. W. Kaniorowej
przy ul. | Armii W.P. nr 3 w Lublinie.”

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:




Lublin dn. 30.08.2011r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

o zapewnieniu mocy elekirycznej dla remontu instalacji elektrycznych

Oéwiadczam, ze w budynku Zespotu Piesni i Tanca ,Lublin” im. W. Kaniorowej w Lublinie
przy ul. | Armii Wojska Polskiego 3 znajduje sie wystarczajgca moc elekiryczna, potrzebna

dla zapewnienia remontu instalacji elekirycznej na parterze.

Remontowane instalacje elekiryczne sg instalacjami zalicznikowymi, wigc projekt
nie podlega uzgodnieniu w Zaktadzie Energetycznym Lublin — Miasto.

Projektant:

/ Palakowski
RA /T HTH




4. Opis techniczny

4.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- Zlecenie Inwestora;

- podkiady budowliane w skali 1:50;

- projekt branzy budowlanej;

- uzgodnienia miedzybranzowe:

- Uzgodnienia szczegdlowe z Inwestorem i uzytkownikiem:
- inwentaryzacja istniejgcych urzadzen i instalaci;

- aktualne przepisy i normy dotyczace tematu;

4.2, Cel i zakres opracowania

Opracowanie jest projektem budowlano - wykonawczym i obejmuje remont instalacji elektrycznych na
parterze (we wskazanych pomieszczeniach) budynku Zespotu Piesni i Tanca -Lublin” przy ul. | Armii
Wojska Polskiego nr 3 w Lublinie.

Projektowany remont polega¢ bedzie na wymianie przewodow po ich dotychczasowych trasach.
Instalacje remontowane sg instalacjami zalicznikowymi. Inwestor { uzytkownik) posiada w obiekcie
wystarczajgca moc elekiryczna dla remontowanych instalacii.

Projekt obejmuje :

- przebudowe tablicy elektrycznej z wyodrebniong czescig dla nowych instalacji;

- nowe instalacje o$wietlenia i gniazd wiyczkowych w wyznaczonych pomieszczeniach:

- instalacje dla podswietlenia witryn, szaf i szafek - wymienianych w miejsce istniejacych;

- wymiana plafonier w podcieniach w wejsciu do budynku,

- wymienia przewodow i osprzetu instalacyjnego w WC

- zagadnienia ochrony od porazen.

Projekt nie obejmuje remontu istniejgcych instalagii teleinformatycznych.

4.3. Opis projektowanych urzadzen i instalaciji

Instalacije istnigjgce sg przeznaczone do wylgczenia z eksploatacji lub do demontazu w zakresie
koniecznym i mozliwym do wykonania.

Dla rozprowadzenia energii elektrycznej w remontowanej czesci parteru projektuje tablice elektryczng,
ktora umiesci¢ w miejsce istnigjgcej tablicy wnekowej. Whnekeg dopasowac do nowej tablicy.
Projektowana tablica oznaczona T-E skiada sie z dwéch oddzielnych CZEeSCi.

Dia nowych instalacji przewiduje tablice w obudowie podtynkowej 54- moduiowg

w [l klasie ochronnogci np. ABB nr kat. 12052 (szer.x wys.x gteb, 410x545x100 mm).

Wyposazenie tej czesci tablicy jak pokazano na schemacie - ys. nr3.

Do tablicy utozyé przewdd uziemiajacy Lg¥ 25 mm2 od istnigjgcego uziomu, jak pokazano

narys. nri

Druga (oddzielna) czes¢ tablicy przeznaczona na podpigcie istniejgeych,

nie remontowanych cbwodow. Obudowa podiynkowa 12-modulowa w || klasie

ochronnosci np. ABB nr kat. 12041 ( szer.x wys.x gleb. 300x180x90 mm).

Ta czgscé tablicy wyposazy¢ w wylacznik FR 103 100A i odpowiednig ilogé wylacznikow
nadmiarowych.

W remontowanych pomieszczeniach parteru wykonaé nowe obwody instalacji elektrycznych
przewodami kabelkowymi ptaskimi z zytami miedzianymi o wzmocrnioneg] izolacji 750V. Stosowad
przewody z zytami 2,5 mm2 Cu dla obwoddw gniazd wiyczkowych i 1,5 mm2 Cu dla obwodow
oswietleniowych. Przewody ukiadaé w wykutych bruzdach, w migjscu juz istnigjgcych, po wykonaniu
instalacji i sprawdzeniu bruzdy odpowiednio zaprawic.
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Osprzet gorny — puszki rozgatezne p/t PO-80 i na zewnatrz szczelne P-1.

¥ gczniki p/t montowane na puszki PK-60 mocowac w migjscach jak na planach.

Wszystkie gniazdka wtyczkowe z bolcami ochronnymi, bolce podigczy¢ do zyty PE.
Wystepuja gniazda wiyczkowe pojedyncze oraz zespoly gniazd (w ramkach podwdjnych
i potréjnych) jak zaznaczona na planie.

Doktadne rozmieszczenie tacznikdw i gniazd wityczkowych skonsultowaé z uzytkownikiem
podczas wykonawstwa. Uwaga ta tyczy tez doboru kolorystyki montowanego osprzetu

i opraw oswietleniowych.

Wskazane oprawy oswietleniowe Swietibwkowe ( ozn. Ew) zaopatrzyé w moduly awaryjne
2- godzinne. Beda one peini¢ role opraw oswietlenia ewakuacyjnego — oswietlenie drég
ewakuacji po zaniku oSwietlenia podstawowego. Do opraw tych ufozy¢ dodatkowy
przewdd YDYp 2x1,5 mm? ( do modutdw awaryjnych).

W projekcie przewidziano instalacje przeznaczone do podéwietlenia projektowanych
witryn, szaf i szafek. Stosowaé przewdd YDYp 3x1,5 mm? ukfadany p/t. Dopasowac
wypusty oswietleniowe do miejsc montowanych witryn. Przewiduje zalaczanie
poszczegolnych elementdw tej instalacji poprzez tgczniki zblokowane przy wejsciach do
pomieszczen i w miejscach dogodnych do obstugi

4.4. Ochrona od porazen

Instalacje nowe projektuje w ukiadzie w ukiadzie ,TN-S”

Tablice elekiryczne z materiatow izolacyjnych w |} klasie izolacji.

Dodatkowa ochrona od porazen — szybkie wytgczenie napiecia realizowane przez
wylaczniki ochronne réznicowoprgdowe i wytgczniki nadmiarowe.

Cafosc ochrony od porazen wykonac zgodnie z PN-91/£-05009.

Skutecznost ochrony od porazen wykonawca powinien udokumentowaé pomiarami

i protokotami

4.6. Uwagi konicowe

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ atesty.
Catos¢ prac wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i sztukg budowlang w trybie

okreslonym ustawg-Prawo Budowlane.

Opracowat:

up ARG /T.h/7R



5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1. Oswietlenie

Oswietlenie obliczono i dobrano oprawy w oparciu o PN-EN 12464-1 : 2002
.Swiatto i oéwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czeéé 1 : Miejsca pracy we
wnetrzach.”

Postuzono sie programami komputerowymi ES-SYSTEM oraz DIALUX.

Whyniki obliczen przedstawiono w opracowaniu indywidualnie dla poszczegdinych
pomieszczen.

5.2, Zestawienie mocy
Tablica elektryczna T-E czgsé dla nowych instalaci:

Oswietlenie :

- oprawy fluorescencyjne 2x58W  0,15kW szt. 20 3,0 kw
- oprawy fluorescencyjne 2x36W 0,10 kW szt. 1 0,1 kW
- oprawy zarowe (plafon.) 60W  0,06kW szt. 6 0,36 kW
oswietlenie razem Pi = 3,46kW

Podswietienie witryn | szafek 0,025 W szt. 49 1,30 kKW
Gniazdka wtyczkowe 230V/Z — ogoine 0,3 kW szt. 2 0,6 kW
Zespoly gniazd wiyczkowych 0,6 kW szi.12 7,2 kW
Gniazdko dla podgrzewacza wody 2,0 kW szt.1 2.0 kW
Gniazdka dla automatow z napojami 0,8 kW szt.2 1.6 KW

Razem gniazdka Pi= 11,4 kW

Razem dla T-E : Pi=3,46 kW + 1,3 kW + 11,4 kW =16,16 kW
Moc zapotrzebowana : Ps = (3,46 x 0,8) + (1,3 x 0,3) + (11,4 x 0,6) =10,0 kW

Ps gdzie ; P =10 000 W U =400V cos fi = 0,93

fb=
v 3 x U x cos fi

Ib=155A
Zasilanie z tablicy gtownej pozostaje istniejgce bez zmian.

Zabezpieczenia nowych obwodow i przekroje przewoddw podane na schemacie tablicy-
- dobrane w oparciu o pomoce do projektowania

Projektant
i tryk

S P
- /’
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ES-SYSTEM ESOW Oswietlenie Ogdlne Wnetrz 2011-09-23
Numer: Nazwa pliku: Data: 2011-09-23
Projekt: | Armii WP

Projekiant: Polakowski Lech
Zamawiajacy:
Uwagi:

Pomieszczenie: Klub-sala Numer:

Rozkfad natezenia [Ix]:

Ptaszczyzna pracy: 0.85 [m]

6.56 289 426 401 375 440 417 370 431 431 370 417 440 375 401
5.69 471 738 657 588 758 696 572 731 731 572 696 758 588 657
481 473 742 661 592 762 700 576 735 735 576 700 762 592 661
3.94 345 4893 467 436 511 485 429 500 500 429 485 511 436 467
3.06 345 493 467 436 511 485 429 500 500 429 485 511 436 467
219 47Y3 742 661 592 762 700 576 735 735 576 700 762 592 661
1.31 471 738 657 588 758 696 572 731 731 572 696 758 588 657
0.44 299 426 401 375 440 417 370 431 431 370 417 440 375 401
y/x 044 131 218 3.06 394 481 569 656 7.44 831 919 10.06 10.94 11.81

6.56 426 299
569 738 471
4.81 742 473
3.84 493 345
3.06 493 3456
2.19 742 473
1.31 738 471
0.44 426 299

yix | 12.69 13.56

ESrPN=3001x; Esr=540Ix; Emi/Esr=055;: Emin/Emax=0.39

392
484
577
669
762

14.00

ES-SYSTEM S.A.



ES-SYSTEM ESOW Oswietlenie Qgdlne Wnetrz 2011-09-26
Numer: Nazwa pliku: Data: 2011-09-26
Projekt: | Armii WP,
Projekiant: Polakowski Lech
Zamawiajacy:
Uwagi:
Pomieszczenie: Sekretariat Numer:;
Rozkiad natezenia [1x]:
Plaszczyzna pracy: 0.85 [m]
519 375 519 600 568 409 489 569 600 519 375
4.58 441 651 768 716 599 599 716 768 651 441
3.97 457 686 815 749 618 618 749 815 686 457
3.36 480 711 838 786 670 670 786 838 711 490
2.75 480 676 780 751 659 659 751 780 676 480
2.14 480 711 838 786 670 670 786 838 711 490
1.53 457 686 815 745 618 618 749 815 686 457
0.92 441 651 768 716 599 599 716 768 651 441
0.31 375 519 600 5689 489 499 5689 600 519 375
yix 0.30 090 1.50 210 270 3.30 3.80 450 5.10 5.70

ESrPN=5001x; ESr=6331x;

Emin/Esr=0.59 ;

Emin/Emax = 0.45

6.00

468
561
653
746
838

ES-SYSTEM S.A.

.
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ES-SYSTEM ESOW Oswietienie Ogdine Wnetrz 2011-09-26
Numer: Nazwa pliku: Data: 2011-09-26
Projekt: | Armii WP.

Projektant; Polakowski Lech
Zamawiajgcy:
Uwagi:

Pomieszczenie: Hall Numer:

Rozidad natezenia [Ix]:

Plaszczyzna pracy: 0.00 [m]

5.16 170 242 319 354 327 271 2289 229 271 327 354 319 242 170
447 186 265 361 400 369 285 254 254 295 368 400 361 265 186
3.78 210 304 414 461 424 341 291 291 341 424 461 414 304 210
3.09 242 360 482 537 494 406 341 341 406 434 537 482 360 242
2.41 242 360 482 537 494 406 341 341 406 494 537 482 360 242
1.72 210 304 414 - 461 424 341 291 291 341 424 461 414 304 210
1.03 186 265 361 400 369 285 254 254 295 369 400 361 265 186
0.34 170 242 319 354 327 271 229 229 271 327 354 319 242 170
y/x 0.36 1.07 1.79 250 321 3.93 464 536 6.07 6.79 7.50 8.21 8.83 0964

ESrPN=3001x; Esr=2334ix; Emin/Esr=051; Emin/Emax=0.32

10.00

ES-SYSTEM S.A.

£3-1-



Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia
- Informacja

Branza elektryczna

Obiekt Remont pomieszczen parteru wraz z robotami
fowarzyszacymi w bu w budynku Zespolu Piesni i Tafca:
,Lublin” im. W. Kaniorowej

Adres 20-078 Lublin ul. | Amii Wojska Polskiego 3

Inwestor Gmina Lublin ul. Plac Wiadystawa tokietka 1 20-950 Lublin

Projektant | inz. Lech Polakowski upr. bud. 706/Lb/78 i 1987/Lb/92

@il 186/ Lb/78.




Cze$S¢ opisowa

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczeqgéinych obiektow

Zakres rohot :
Remont instalacji elekirycznych na parterze w budynku Zespotu Piesni i Tarica ,Lublin”

Przy ul. 1 Armii Wojska Polskiego 3 w Lublinie.

Kolejnosé realizacji: _
Demontaz istniejacych urzadzen i instalacji w zakresie koniecznym i moziiwym
do wykonania.

Wykonanie nowych instalacji elekirycznych wg projektu.

Wybudowanie nowej tablicy elekirycznej w wykonaniu wnekowym.

Montaz aparatéw w tablicy elekirycznej.

Montaz nowego osprzetu i opraw o$wietleniowych.

Uruchomienie instalacji po remoncie i préby.

Odbior techniczny wykonanych prac przez odpowiednie Stuzby Inwestora.

2. Wykarz istniejacych obiekiow budowlanych

W obiekcie znajduja sie :

- instalacje elektryczne czynne;

- instalacje wod. kan.

- instalacje c.o;

- instalacje teletechniczne i informatyczne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziafek lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W poblizu przeprowadzanych prac znajduja sie :
- czynne instalacje elektryczne;

- czynne instalacje sanitarne;

- czynne instalacje teleinformatyczne. -

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii
robét okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Podczas prac demontazowych przy instalacjach elektrycznych zwrdcié uwage na ich
wczesniejsze wylgczenie spod napiecia.

Wystepowac bedg prace remontowe przy instalacjach elektrycznych — zwrocic uwage na
wystepujgce zagrozenia (praca sprzetu mechanicznego, kucia, przebicia).

Oprécz prac przy instalacjach elektrycznych, wykonywane bedg liczne prace budowlane.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie ,niebezpiecznych”

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikow z zakresem prac, wskazanie
miejsc wystepujgcych zagrozen, dokonaé szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy
i potwierdzi¢ na pisSmie przeprowadzone szkolenie.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyinych, zapobiegajacych
niebezpieczensiwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w r strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedziwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacie na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonaé po zgloszeniu odpowiednim
stuzbom Inwestora i uzytkownika oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z
obowigzujgcymi procedurami w Zaktadzie.

Projektant :
Prajelrtant
Specjalist
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7. Zestawienie podstawowych materiatow

Uwaga: szczegotowe zestawienie materiatow znajduje sie w czesci kosztorysowej
opracowania, ktore obejmuje przedmiar robdt i kosztorys inwestorski.
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WYEACZNIK GEOWNY

Tablica elekiryczna "TE"
Obudowa : Hl klzsz ochronnosci
Obudowa wiynkawa - 54- mogulowa, np. ABB nr kat, 12052 {szer. x wys. X gleb. 410x545%100

FR 103 1004 bz lsN
M, : ,
s @ {4p) F {4p) F (4} E
® J ) LI E2L3N | N L1z 13N : L1213 N
it i o o
’HJ ® Ia lA A lA z lA JA l A lA o o = la s la 13 la OZNACZENIA APARATURY MODULOWEJ
% % i\ c:-‘ 151 i\ ﬂ] cj cﬂ c;l ﬂ\ ﬂ\ A. WYLACZNIK NADMIAROWY 1-faz. S191/B10A
. B. WYLACZNIK NADMIAROWY 1-faz. S191/B16A
FE P
E. WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY Al 40/0,03 4P
£ caeté dga F. WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY Al 25/ 0,03 4P
iz obwodaw niz remonlowal — . .
O A el 208 e ) 71, ZESPOL WYEACZNKA ROZNICOWOPRADOWEGO
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Projektowal |inz. Lech Polakowski upr. bud. nr 706/Lb/78 i 1987/Lb/92 08.201 g fojektowanie Budowlane
Opracowal | inz Lech Polakowski upr. bud. nr 706/Lb/78 11987b/92 08.2011& / w Swidniku
v/ Rys.nr 3
Remont instalacji elektrycznych w pomieszczeniach | Podziaka
parteru w budynku Zespotu Pieéni i Tanca "Lublin” _ )
Tablica elektryczna "T-E" Migjscowost Lublin ul. | Armii WP nr 3
inwestor Gmina Lublin ul. Plac Wi, Lokietia 1 20-850 Lublin Wojewddztwo lubelskie —._




ROZDZIELNIE PODTYNKOWE IP 40 | - | Y T

5ae ~ 8MODUEOW | 12MODULOW  24MODUEY 36 MODULOW

54 MODUEY

1

Artylat | Swyvn{,iarye Pakowanie Artyhut SWymiaryG Pakowarnie Artykut SW;,r{,n\lriaryc_i Pakowanie Artyiad SWYWEWG Paiowarie Aty SWYWEWG . Aty SWymiary A
: 8 bialy Ral 9001 . - 12040 230 x 180 x 90 14 12 041 300 x 180 x 50 10 12045 300x2395x100 5 . 12048 300x545 % 100 3 12062 410 x 545 x 100 1
. 8 _szary Ral 7035 : 12026 230x180x 90 14 12027 300x 180 x &0 10 : 12030 300x 395 x 100 5 . 12031  300x 545 x i00 3 12035 410 x 545 x 100 1

ROZDZIELNIE PODTYNKOWE PLASTIKOWE

= Stopien gchrony IP 4001 (W przypadku zainstalowania urzadzen
z pokrywami zamykajgcymi).

+ kolor bialy Ral 8001 (ub szary Ral 7035

» wykonane: z samogasnacego termoplastycznego tworzywa w kolorze bia-
fym Ratl 9001 wg normy UL 84 V-0, adporne na cieplo i ptomien do
960°C (testowane Zarzacym sig pretem), wg normy IEC 695-2-1 z samo-
gasngcego termoplastycznego iworzywa w kolorze szarym Ral 7035, od-
pormego na ciepto i plomienie do 650°C (testowane 2arzacym sig pre-
tem), wg nomy 1EC 695-2-1

statosé wymizrowa dla pracy ciaglej w zakresie -25°C + + 85°C

» cdpomos$é na uderzenia 6 Jouli

* dostepne w dwoch wersjach: drzwi peine lub przezroczyste przyciemnia-

. ) B tialy Ral 5001 12057 230x180x05 14 12861 300 x 380 x 85 W T2063  300x395x85 5 120865 _ 300x545x90 3 12067  2i0x 545« 1uo.
_ 1
. Ne zawlgszane pIonowo 8 seary Ral 7035 - 12058  230x 180 85 14 12062  300x180x85 0 12064  300x395x85 5 12066 300 x545x90 3 12068 410 x 545 x 100 1

= rozdzielnie podtynkowe postadajg otwory z mozliwoscig wytamaniz
w celu wprowadzenia kahla, przystosowane do montazu w gcianach
prefabrykowanych

* demontowanz listwa instalacyjna DIN utatwiz okablowanie rozdzielni

+ listwy zerowe § akcesoria (patrz str. 14/15)

= pakowane w kartony

+ rozdzielnie posiadajg atest IMQ wg norm CEl C431, IEC 670

* drzwi 83 przystosowaneg do zamontowania zamka.




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE o
ul. Bursaki 19, 20-150 Lubhn
tel./fax (081) 534-78-12

Pierend Izhy Olorgowej
Lubelska Okr¢gowa Izba Lublin, dnia 2011-06-28

Inzynierdw Budownictwa
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19

tel /fax 534-78-12 i
ZASWIADCZENIE

Pan Polakowski Lech nrewidencyiny LUB/E/3473/02

adres zamieszkénia 21-040 Swidnik Okulickiego 7/12

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 201 1-07-01 do 2011-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych.
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Obywatel (kka)

Lech Grzegorz P O L A IO WS KT jestupowazniony(a) do:

(imle 1| narwicko)

1/ sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy
i robét,kierpwania i kontrolowania wytwarzanla
konstrukcygnych alementéw instalacji .oraz oce -
'nlanla i badania stanu technlcznego W zakresie

t la 1 .- : ~
lns a le eﬁg%zp¥pqu‘ o _

LE upowatnlenla'
OUEWODY LUBELSKIEGO

m. p.

{Pidpis 1 -ploczch)
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Obywatel(ika) Leeh - Grzegorz  PCLAKCWSKT jest upowazniony(g)
' /imie I nazwisko/

1/ sporzadzanié projektéw sieci - obejmujgcych napowietrzne
i koblowe linie energetyczne, stacje 1 urzadzenia clekirg- .
energetyczne, . : _ .

2/ kierowania; néhzo:owania i‘kontrclowania budowy i robgt,
kieiowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
eclementéw sicci orsz ocenienia i bedanie stenu technicz-

" nego w zekresie sieci - obéjmujacﬁéhinapbwiétfzne 1 keblo-

we linie energetyczne, stacje i1 urzgdzenis elekiroencrge’ oz

Qikif
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Dyreklora Viyddat
crkl Przesiz

(podpis i piesczed)



