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Projekt zawiera:

dokumenty formalno-prawne:
- o$wiadczenie projektanta
- uprawnienia projektowe projektantow
- przynaleznosé do Izby Budowlanej projektantow
opis techniczny
informacja bioz
czesé rysunkowa:

Rys. Nr 1 —Plan sytuacyjny, 1:500

Rys. Nr 2 - Rzut piwnic, 1:100

Rys. Nr 3 — Rzut parteru, 1:100

Rys. Nr 4 — Rzut pietra I — budynek giéwny, 1:100

Rys. Nr 5 — Rzut pietra — budynek zeréwki, 1:100

Rys. Nr 6 — Rzut pietra II, 1:100

Rys. Nr 7 — Rzut dachu, 1:100

Rys. Nr 8 — Przekroj A— A, 1:50

Rys. Nr 9 — Przekr§) B - B, 1:50

Rys. Nr 10 — Przekrdj C—-C, 1:50

Rys. Nr 11 - Przekrdj D-D, 1:50,

Rys. Nr 12 — Przekrdj E-E, 1:50,

Rys. Nr 13 — Przekroj F-F, 1:50

Rys. Nr 14-21 — Elewacje, 1:100

Rys. Nr 22 — Szczegot wspornika, 1:20,

Rys. Nr 23 — Schemat obudowy wejécia gtdwnego, 1:50
Rys. Nr 24 — Wykaz §lusarki

Rys. Nr 25 — Wykaz $lusarki wiatrotapu

Rys. Nr 26 — Rzut wiatrotapu

Rys. Nr 27 — Schemat ekranu

Rys. Nr 28 — Schemat rozmieszczenia opasek

Rys. Nr 29 — Krzewy do przesadzenia — dokumentacja zdjgciowa
Rys. Nr 30 — rys. Nr 36 — Schematy zadaszen
Szczegbly — opracowano na podstawie rozwigzan systemowych.

Szezegdty rysunkowe nalezy traktowac jako przykiadowe i pokazujace technologi¢ wykonania
prac oraz wskazujace minimalne parametry funkcjonalne i uzytkowe przyjetych rozwigzasi, bez
narzucania wyboru producenta materiatow.

Podczas prac nalezy stosowaé sig do zalecenl producenta wybranego do realizacji systemu
(ocieplen, izolacji §cian fundamentowych, pokrycia dachu itp.).



Oswiadczenie projektanta

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oéwiadczam, iz projekt budowlano-
wykonawczy pt.:

1. Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji kompleksu budynkdw Szkoty
Podstawowej nr 47 im. Jozefa Ignacego Kraszewskiego przy ul. Zdrowej 1 w Lublinie.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
jest wykonany zgodnie z Umowa i kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93/2004, poz. 888,
Art. 20, u.3, p. 2 1 u. 4) oraz przepisy wykonawcze.

Projektant:
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~ Szezegdlowy zakres uprawnien
do projekiowania bez ograniczen
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Namocy art. 12 ust, tpkt 113, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlans, wowinzhu

z§ 151§ 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnta
28 kwietnia 2006 r. w sprawie szmodzielnych funkcej! techpicznyeh w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

a) projekiowania. sprawdzania proj

eliow architekioniczno-budowliuny <h »
specjalnosci objgie] ninejszymi uprawnieniami 1 Sprawowani i

b

gutorskiego,

b} sprawowania kontroli techniczne) ulrzymania obiektdw budowlanveh,

ipania prodekiu archiiekloniczno-budowlanege

dy sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie
specialnosel objeted niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.
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Onpis technicznyv

do projektu budowlano-wykonawczego
termomodernizacji kompleksu budynkéw
Szkoly Podstawowej nr 47 im. Jozefa Ignacego Kraszewskiego
przy ul. Zdrowej 1 w Lublinie.

Inwestor: Gmina Miasto Lublin,
Plac Litewski 1. 20-950 Lublin

Obiekt: Szkola Podstawowa nr 47 im. Jézefa Ignacego Kraszewskiego,
ul. Zdrowa 1, 20-383 Lublin

1. Podstawa opracowania

1.1.  Umowa z Inwestorem

1.2.  Uzgodnienia robocze z Inwestorem.

1.3.  Wizja lokalna, pomiary z natury, istniejaca dokumentacja archiwalna bedaca
wlasnoscia Inwestora,

1.4. Polskie Normy budowlane

1.5. Materialy informacyjne i zalecenia producentow.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowe] dotyczacej wykonania
termomodernizacji kompleksu budynkdéw Szkoly Podstawowej nr 47 im. Jozefa Ignacego
Kraszewskiego przy ul. Zdrowej 1 w Lublinie.

Teren wraz z obicktami poddanymi termomodernizacji nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskie;j.

Dane o istniejacych i przewidvywanych cechach zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia nzyvtkownikow

W wyniku wykonania prac i dalszej eksploatacji modernizowanego obiektu nie przewiduje sig
jego negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow

Dla projektowanych prac opracowana zostala informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uzytkownikow — w dalszej czesci opracowania, '

Whplvw eksploatacji gérniczej na dziatkg Iub teren zamierzenia budowlanego — nie wystepuje.

3. Dane ocgolne

Teren dzialek wokot kompleksu Szkoty Podstawowej nor 47 im. Jozefa Ignacego Kraszewskiego
jest ogrodzony. ‘

Dzialka posiada infrastrukture techniczna.

Powierzchnie drog wewnetrznych — bez zmian.
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Powierzchnie dojsc i chodnikow — bez zmian.

Powierzchnie parkingéw — bez zmian.

Powierzchnie placow skiadowych — brak.

Powierzchnie terenow zielonych — bez zmian,

Projektowana inwestycja nie ma wplywu na zmiane stanu wdd gruntowych ani kierunku
odptywu wody w gruncie.

W obrgbie planowanej inwestycji nie wystgpuja urzadzenia melioracyjne.

Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — nie dotyczy.

Kolizja z sieciami infrastruktury — nie wystepuje.

Teren wraz z obicktem budowlanym przewidziany do termomodernizacji ni¢ znajduje sie w
strefie ochrony konserwatorskie;j.

4, Opis stanu istniejacego

Budynek Szkoly znajduje sie przy ul. Zdrowej [ w Lublinie.
Budynek Szkoty skiada sie z:

— budynku gléwnego o 3 kondygnacjach nadziemnych (parter, Ip, Ilp),

- budynku pomocniczego ze steiéwka, czescia przedszkolng o 2 kondygnacjach

nadziemnych {podniesiony parter, Ip), podpiwniczonego,

— budynku sali gimnastycznej z zapleczem (szatnie) o jednej kondygnacii,

— parterowego {acznika miedzy budynkiem gléwnym a reszta budynkdw.
Fundamenty budynku wykonano z betonu.
Sciany zewnetrzne z cegly silikatowe;.
Schody zelbetowe.
Stropy — DZ3.
Stropodachy czg$ci szatniowej — z plyt dachowych zelbetowych opartych na $cianach nosnych
zewngirznych i wewnetrznych. Strop sali gimnastycznej z ptyt dachowych opartych na
podciagach zelbetowych,
Konstrukeja $cian sal gimnastycznych ramowa zelbetowa z wypelnieniem ceglanym, z cegly
silikatowej.
Dachy — jednospadowe, nad budynkiem zerowki i tgcznikiem dwuspadowe.
Tynki zewnetrzne 1 wewnetrzne — cementowo—wapienne,
Wokot budynkéw wykonana jest opaska odwadniajaca z ptyt chodnikowych — w ztym stanie
technicznym.
Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku ( fundamenty, Sciany, stropy, stupy) —
dobry.
Brak widocznych peknigé czy zarysowan konstrukeiji.
W zlym stanie s3 tynki zewnetrzne $cian na ktérych wystepuja liczne ubytki. W zlym stanie sa
takze gzymsy, daszki, obrobki blacharskie, opaska odwadniajgca, tynki kominéw, czapki
kominowe. W zlym stanie jest rdOwniez instalacja odgromowa.

5. Opis zagospodarowania terenu

Kompleks budynkow szkolnych Szkoty Podstawowej nr 47 im. Jozefa Ignacego Kraszewskiego
usytuowany jest na dziatce Nr 517/5 przy ul. Zdrowej 1 w Lublinie. Miedzy budynkiem
glownym a sala gimnastyczng i budynkiem przedszkolnym znajduja sie plac utwardzony oraz
trawnik.

Dziatka uzbrojone sg w instalacje:

kanalizacyjna, wodociagowsa, gazowa, energetycznag, cieplna.



6.

Opis planowanych zmian i zakres robot

Projektuje sie:
Zakres robot

na czas prac nalezy wczesniej przesadzi¢ drzewka i krzewy od frontu przy wejsciu gléwnym
budynku Szkoly (wys. ok. 1,5-2,0 m) w miejsce wskazane przez Inwestora, po zakonczeniu —
przesadzi¢ na miejsca wskazane przez Uzytkownika i Inwestora,

zamontowa¢ budki lggowe dla ptakéw — wg zalecen stuzb ornitologicznych,

demontaz istniejacych rynien i rur spustowych;

demontaz pionowego ekranu na sali gimnastycznej z eternitu od strony poludniowej, wraz z
konstrukcja wsporcza,

rozebranie istniejacych opasek oraz chodnikow z piytek chodnikowych wokét budynku —
materiat ptyt chodnikowych, kostki brukowej, ptyt drogowych (trylinka) — do ponownego
wbudowania,

rozebranie koszy okiennych, wejé¢ do budynku zeréwki (do kottowni, do pom.
gospodarczego),

odbicie odpadajacego tynku;

nzupekienie tynkow elewacji;

rozebranie istnigjacych krat okiennych,

wykonanie gzymsow na wspornikach stalowych;

docieplenie Scian welng mineralng grubosci 14 cm 0 wsp. Aia = 0,042 W/m-K z wyprawa
elewacyjna cienkowarstwowg silikatowa, wraz z montazem kratek wentylacyjnych
stropodachow na elewacii,

docieplenie oéciezy welna mineralng gr. 2cm z wyprawsg elewacyjna cienkowarstwowa
silikatowa;

wykonanie wyprawy z tynku mozaikowego na cokole,

docieplenie scian fundamentowych ptyta z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm 0 wsp. Az
= 0,035 W/m'K, z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowe] grubowarstwowej i
zabezpieczeniem warstwg zaprawy z zatopiona siatka z wldkna szklanego i izolacja z masy
asfaltowej opartej na dyspersji wodne;j;

wykonanie nowych krat w oknach,

malowanie elewacji farbami silikatowymi w kolorach wg projektu,

docieplenie stropdéw budynku gtownego Szkoty, tacznika, budynku zaplecza sali
gimnastycznej, budynku zeréwki welng mineralng o wsp. Aio = 0,043 W/m-K przez
wdmuchiwanie gr. 16cm po stabilizacji;

wymiana obrébek blacharskich: murki p.poz., pasy pod i nadrynnowe, nowe obrdbki z
blachy powlekanej; pokrycie murkow attyk plyta OSB gr. 22 mm obejmujaca murek oraz
ocieplenie i wykonaniem obrobek blacharskich ze spadkiem w kierunku potaci dachowych,
rozebranie pogrubionego nadbetonu nad salg gimnastyczng wraz z warstwami pokrycia z
papy,

rozebranie istniejgcego pokrycia dachow facznikéw i sali gimnastycznej, ocieplenie dachow
Iacznikéw oraz sali gimnastycznej plytami PIR gr. 10 cm i uloZzenie nowego pokrycia z papy
termozgrzewalnej z wykonaniem obrobek z papy; w narozach, w miejscach taczenia
piaszczyzn dachu ze scianami stosowac izokliny, plyty PIR zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem
ograniczajac je poprzez zamocowanie belki drewmane_] zabezpieczone] przed korozja
biologiczng i przed rozprzestrzeniamiem ognia $rodkami solowymi,

renowacja kominoéw tynkiem cem.- wap. z malowaniem farbami silikatowymi w kolorze
ustalonym z Uzytkownikiem (kolory pastelowe);

renowacja czapek kominowych;



wymiana wylazéw na dach na wytazy z ocieplona podstawa skosng z laminatu poliestrowego
wys. 30 cm, z koputka akrylowa plaska lub fukowa — do ustalenia z Uzytkownikiem,
polozenie papy nawierzchniowej na czapkach kominowych;

poprawienie mocowania poluzowanych istniejacych klamer wlazowych na kominie wys. 4,0
m na dachu budynku zerowki,

wykonanie instalacji odgromowej;

montaz kratek wentylacyjnych z blachy kwasoodpornej w kominach;

remont wiatrotapu od strony poinocnej — wykonanie przeszklonej zabudowy z profili
aluminiowych cieptych, zgodnie z projektem, wraz ze skorygowaniem odptywu z zadaszenia
wiatrolapu, z wykonaniem fundamentéw z betonu szczelnego B-15 na podsypce piaskowej
gr. 10 cm, chudym betonie gr. 10 cm, wykonaniem izolacji poziomej 2x papa
termozgrzewalna, wykonaniem murku z cegly klinkierowej pelnej w kolorze czerwonym na
zaprawie do klinkieru, z obrobka muru z blachy powlekanej stalowej gr. 0,6 mm, z
wykonaniem podsypki piaskowej, podidadu betonowego, utozeniem styropianu FS20 gr. 10
cm, 1zolacji z folii, posadzki cementowej zbrojonej gr. 6 cm, ulozeniem plytek gres 40x40
cm ze spoinami wodoodpornymi, z cokolikami i listwa wykonczeniowa, uzupeieniem
kostki betonowej przed wejsciem, wlozeniem 2 wycieraczek gumowych przed wejsciami do
Szkotly, :

wykonanie zadaszen: nad wejsciami;

remont schoddw 1 spocznikéw zewnetrznych w zejsciach do budynku zerdwki (do kotlowni i
pom. gospodarczego),

wykonanie podestow ze stopniami przy wejsciach do sali gimnastycznej, do facznika sali
gimnastycznej i zerdwki, wylozenie ich kostka brukowa gr. 6 cm, szara,

wykonanie podokiennikéw zewngtrznych z blachy powlekanej; montaz bez uzycia wkretéw,
wygiecie podokiennika ma wehodzi¢ pod okno,

montaz kratek wentylacyjnych stropodachow @ 10cm w elewacji;

montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm;
wykonanie opaski odwadniajace] z kostki brukowej gr. 6 cm woko6t budynku na szerokosé
1,0m;

wykonanie chodnikow z kostki betonowej gr. 6 cm w miejsce rozebranych z piytek
chodnikowych,

wykonanie zelbetowych murkéw oporowych oraz schodow zelbetowych przy zejsciach do
kottowni, pomieszczenia gospodarczego z betonu szczelnego W2 B-20, z wykonaniem
zbrojenia, wytozeniem stopni 1 murkéw kostka brukowa na klej elastyczny,

wykonanie zelbetowych koszy podokiennych z betonu szczelnego W2 B-20, z wylozeniem
murkéw kostks brukowsq na klej elastyczny,

wykonanie konstrukcji stalowych zadaszen, wykonanie pokrycia zadaszen w systemie krycia
plytami poliwgglanowymi gr. 16 mm trdjkomorowymni, z wykorzystaniem tasm
uszczelniajgcych, profili aluminiowych zgodnie z karta wybranego systemu krycia dachow
plyta poliweglanowa, wykonanie barierek przy zejsciach,

wszystkie elementy kotwione w scianach (klamry wiazowe, kotwy zadaszen) kotwic przy
pomocy kotew chemicznych,

odtworzenie nawierzchni z trylinki,

wymiana slusarki aluminiowej,

wykonanie korytek odwadniajgcych odprowadzajacych wody opadowe od budynkdw (w
miarg potrzeb);

zamontowa¢ uchwyt do flag, potrdjny, w miejscu istniejacego — przy wiatrotapie wejscia
glownego do budynku Szkoty,



— wykonanie reperacji, napraw po robotach instalacyjnych i elektrycznych,
— wywoz gruzu, demontaz ogrodzenia, posprzatanie i uporzadkowanie terenn, z naprawa
zniszczonych nawierzchni, trawy itp, przesadzeniem drzewek 1 krzewow.

Dokladniej zakres przewidzianych do wykonania prac opisany zostal w przedmiarze rob6t
stanowigcym tylko cze$¢é pomocnicza do niniejszego opracowania. Ze wzgledu na mozliwosé
pojawienia sig koniecznosci wykonania robét ktérych nie mozna byto przewidzie¢ Wykonawca
powinien dokona¢ wizji lokalnej by okre$li¢ i sprawdzi¢ w naturze zakres prac do wykonania.

7. Konstrukcja, dane konstrukcyino-materialowe

7.1. Roboty remontowe tynkarskie

QOdpadajacy i odparzony tynk skué, uzupehié i wykonaé¢ nowy kat. ITT w miejscu ubytkow tynku.
Po odkopaniu scian fundamentowych oczysci€ je 1 wyrownac ich powierzchnie zaprawag
cementowa.

7.2. lzolacje

7.21 lzolacja cieplna cokotu i $cian fundamentowych

Przed dociepleniem $cian zewnetrznych stykajacych sig z gruntem nalezy odkopaé budynek.
Wykona¢ docieplenie za pomoca plyt z polistyrenu ekstrudowego grubosci 10 ¢m na calej
glebokosci podpiwniczenia. Sciany bez podpiwniczenia ociepli¢ do glebokosci 1,5 m ponizej
poziomu terenu z wykonaniem opaski odwadniajacej na diugosei 1,0 m ze spadkiem 1% od
budynku.

Wykonac wykop na wymagang glebokosé, zabezpieczy¢ wykop przed osunieciem i zawalem.
Wykopy przy Scianach fundamentowych wykonywac nie sgsiadujagcymi ze soba fragmentami po
2 m. Oczysci¢ Sciany z ziemi, wyrownac powierzchni¢ scian tynkiem cementowym z dodatkiem
napowietrzajacym. Wykonac izolacje bitumiczna grubowarstwowa systemowa o gr. min. 3 mm.
Nastepnie przyklei¢ do Scian plyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm bitumicznym klejem
systemowym. Na plytach polistyrenowych zatopic¢ siatke z witkna szklanego klejem do
zatapiania siatki, nastgpnie wykonac izolacj¢ z masy bitumicznej opartej na dyspersji wodnej
(bezrozpuszczalnikowej) 2x. Izolacje cieplng wyciagnaé ponad poziom opaski w celu wykonania
cokotu,

7.2.2 lzolacja cieplna Scian:

Projektuje sie ocieplenie $cian lekka mokrg — bezspoinowym systemem ocieplenia Scian
zewngtrznych. Materialem do ocieplen bedzie welna mineralna gr. 14 cm. Parametry — jak
ponizej (wg pkt. 8).

Dla osiagnigcia wysokiego standardu wykonczenia oraz trwatosci w okresie uzytkowania i
eksploatacji niezbedne jest zastosowanie kompletnego systemu ocieplen wraz z uzyciem listew
naroznych, cokolowych, przyokiennych 1 dylatacyjnych wchodzacych w zakres wyposazenia
systemu.

Kolejnos¢ robot:
— Zamocowa¢ listwe cokotowa wokdt budynku,
— do listwy cokolowej doprowadzi¢ ocieplenie cokoin, w narozach stosowac po dwa zlacza
systemowe,
— mnaprawic 1 uzupetnié¢ ubytk elewacji,



— zagruntowacC powierzchnig systemowym $rodkiem gruntujacym,

—~ oczyszezone z luZnych czesci plyty przyklejaé na mijanke, szczelnie dosuwajac do juz
przyklejonych, w narozach uklada¢ plyty w sposéb zapewniajacy ich wiazanie, przykleié
ptyty gr. 2 ¢cm na osciezach,

— po zwigzaniu kleju (zgodnie z zaleceniami systemu) wyréwnaé powierzchnie piyt (np.
szlifujac je papierem $ciernym)

— zabezpieczy¢ stolarke okienna i slusarke przed pobrudzeniem,

— przyklei¢ listwy przyokienne (poziome — z kapinoskiem),

— mocowac plyty po czasie zalecanym przez producenta systemu kotkami z trzpieniem
metalowym w ilodci 6 szt./m2 o czgsci srodkowej budynku 1 8 szt./m2 w czesciach
brzegowych — zgodnie z zaleceniami systemu,

— oscieza wyszpachlowac, naroza otworéw dodatkowo zazbroié siatks, naroza zewnetrzne
zabezpieczy¢ listwami stalowymi z siatka,

— zatrze¢ plyly zaprawsg zbrojaca, o wyschnigciu natozyé zaprawe zbrojaca, wtopié siatke i
zaciggnaC zaprawy zbrojgca, siatke ukiadaé na zakiad min, 10 ¢m, nalezy uzyskaé
grubos$¢ zalecana przez producenta systemu,

— nalozy¢ podkiad tynkarski,

— nalozyé i zatrzeé tynk silikatowy,

— pomalowac tynk farba silikatows w kolorach wg projektu.

Przy pracach nalezy przestrzega¢ zalecen producenta systemu ocieplen.

7.2.3 lzolacja stropodachow

Izolacj¢ termiczng stropodachéw wykonaé granulatem z welny mineralnej lub szklanej

0 gr. 16 cm po stabilizacji. Obliczeniowy wspdlezynnik przewodzenia ciepta A= 0,042 W/mK.
Klasa reakcji na ogien Al.

Izolacja stropodachéw granulatem — kolejnosc prac:

— wyciag¢ wiazy technologiczne w plytach dachowych szlifierkami katowymi w celu
uniknigcia spekan poza obrysem otworu,

— oczyscic przestrzen stropodachu ze starej izolacji, $mieci,
—~ wykonac obudowe wlazu technologicznego, wraz z obrdbkami 1 hydroizolacja,
— wprowadzi¢ granulat z welny mineralne] metoda wdmuchiwania kontrolujac na biezaco
grubos¢ izolaci,
— zamknad 1 zabezpieczy¢ wlaz po dokladnym zasypaniu przestrzeni izolowanej,
Prace inny byé wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej przez wyszkolonych
1 wykwalifikowanych pracownikow.

7.2.4 lzolacja dachow fgcznikow i sali gimnastyczne;j

Rozebra¢ istniejgce pokrycie — do warstw nosnych stropow.

Izolacje termiczng dachéw wykona¢ plytami PIR gr. 10 cm z wykonaniem pokrycia papa
termozgrzewalng mocowang mechanicznie gr. min. 5.5 mm (do mocowania mechanicznego).
Zamocowac¢ wpusty dachowe wraz z zamocowaniem kratek ochronnych zgodnie z rozwigzaniem

Systemowym.
Ocieplenie dachéw tgcznikéw — plytami PIR

— Rozebrac istniejace warstwy pokrycia do konstrukeji dachu,
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— oczysci¢ istniejgce podioze, podioze powinno by¢ w stanie powietrznosuchym i
pozbawione wilgoci,

— plyty PIR uktada¢ mijankowo na lekki wcisk,

— zamocowac plyty lgcznikami systemowymi (np. facznikami teleskopowymi, tacznikami z
tuleja dociskowa),

— zamocowa¢ mechanicznie warstwg wodoszczelna z papy termozgrzewalnej, stosowaé
papy o gr. min. 5.5 mm (do mocowania mechanicznego), sila zrywajaca (wzdluz/w
poprzek) 1200/900 N/5 cm, pape zgrza¢ na laczeniach w celu uzyskania jednolitej
powierzchni.

Prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta ptyt dachowych PIR oraz producenta papy
termozgrzewalne;j.

7.3. Tynki i oblicowania scian

Na $cianach po wykonaniu pelnej izolacji cieplnej systemowej wykonaé tynk silikatowy,
nastgpnie pomalowa¢ farbami silikatowymi w kolorach zgodnie z projektem.
Projektuje sie uzycie koloréw (wg palety RAL):
- jasnozielony — RAL 6019
- kremowy — RAL 1015
tynk mozaikowy w kolorze ciemnozielonym.
Ostatecznq kolorystyke ustali¢ z Uzytkownikiem.
Elewacje w poziomie parteru wzmocni¢ dodatkowg warstwa siatki do wysokosci 2 m ponad
poziom terenu.
Cokot wykonezy¢ tynkiem mozaikowym granulacji 2-3 mm w kolorach wg projektu.
Prace wykonywac zgodnie z zaleceniami wybranego systemu ocieplen.

7.4. Malowanie

Kolorystyka elewacji zgodna z zataczonymi rysunkami. Elewacje malowac farbami
silikatowymi.

7.5. Remont wiatrotapu od strony pétnocnej

Wykona¢ zabudowe przedsionka pod istniejacym zadaszeniem w wejsciu glownym.

Fundamenty — z betonu B-15 szczelnego (W2), szerokosci 25 cm, posadowic na glebokodci 1,1
m ponize] poziomu terenu na warstwie z chudego betonu B-10 i podsypce z piasku gr. 10 cm.
¥.awe wyprowadzi¢ 5 cm ponad poziom teremu.

Izolacja pozioma - z papy termozgrzewalnej w 2 warstwach.

Mur — wys. 60 cm, z cegly klinkierowe) pelnej w kolorze czerwonym, na zaprawie do klinkieru,
spoinowany zaprawa spoinowg do klinkieru. Mur wykonczyé obrébka blacharska w kolorze
ciemnozielonym z blachy stalowe) powlekanej gr. 0,6 mm. Przy §lusarce aluminiowej obrobke
uszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim w kolorze zielonym. Od wewnatrz — podokiennik z
aglomarmuru.

Obudowa aluminiowa przedsionka — z profili aluminiowych ,.cieptych” w kolorze zielonym,
wypelnieniec pakietem szybowym szklonym szyba bezpieczna obustronnie, drzwi dotem
wypelione panelem z blachy stalowej ocieplonym w kolorze zielonym. Drzwi dwuskrzydlowe
szer. 140 cm, wymiary dluzszego skrzydla 90x215 cm w przejsciu. Potrojne zawiasy, zamek
kulkowy, samozamykacze z funkcja blokady uchylu przy dhuzszych skrzydiach, zamek na
wldadke patentowa w systemie jednego klucza do obu skrzydel, druga wlkiadka z gatka od strony
wewneirznej.
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Nad drzwiami zamocowa¢ daszki z profili metalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
w kolorze zielonym (jak zabudowa wiatrotapu) mocowanych do konstrukeji zabudowy, wymiar
w tzucie — 90x160 cm, pokrycie z plyt z poliweglanm

Istnicjacg posadzke gres rozebraé, wykonaé fundamenty pod zabudowe. Po wykonaniu
zabudowy wewnatrz wykonac¢ posadzke gres z plytek 40x40 cm z kolorze zielonym na zaprawie
klejowej elastyczne;j.

Warstwy posadzkowe:
— plytki gres 40x40 cm w kolorze zielonym, na zaprawie klgjowej elastycznej, spoinowane
spoing epoksydowa,
— posadzka cementowa gr. 6 cm, zbrojona siatkami stalowymi lub widknami
polipropylenowymi,

— izolacja z folii polietylenowej gr. 0,3 mm,

— izolacja ze styropianu EPS 100-038 (dawne FS-20) gr. 10 cm,

~ chudy beton B-10 gr. 10 cm,

— podsypka z piasku gr. 10 cm.
Przed wejSciem uzupelni¢ kostke brukowa w kolorze kostki istnicjacej z zachowaniem spadku
zapewniajacego odplyw od budynku. W kostce betonowej ulozyé wykona¢ wycieraczke
gumowg. SkorygowaC odplyw wody z zadaszenia nad wiatrolapem — wode odprowadzi¢ poza
krawedz dachu. Wykonaé nowe pokrycie dachu z papy termozgrzewalne;.

7.6. Wymiana stolarki
Wymieni¢ drzwi stalowe technologiczne do pomieszczen piwnicznych (wsyp kartofli) o wym.
120x90 cm na nowe, ocieplone. Wykona¢ wymiane reszty $lusarki drzwiowej — wg wykazu

§husarki,

7.7. Wejscia do budynku zerowki

Projektuje si¢ wykonanie wymiany S$cian przy zejSciach do kotlowni i pomieszczenia
gospodarczego z jednoczesnym poszerzeniem szeroko$ci biegow schodowych.

Projektuje sie wykonanie $cian oporowych zelbetowych, zbrojonych obustronnie pionowo
pretami zebr. ér. 10 mm co 10 cm, poziomo prety §r. 10 mm co 25 cm. Sciany posadowié 1,1 m
ponize] najnizszego miejsca (zejscie). Wykonywac¢ je schodkowo.

Projektuje si¢ wykonanie plyt schodowych zelbetowych gr. 15 cm, zbrojonych obustronnie
pretami sr. 10 mm co 12 cm gora i dotem, prety rozdzielcze $r. 10 mm co 25 c¢m, otulina 5 cm.
Beton B-20 szczelny (W2). Stal zebrowana 34GS. Nad zejsciami daszki wg pkt. kolejnego.

7.8. Kosze

Projektuje si¢ wykonanie nowych koszy okiennych przy budynku zeréwki. Pionowo $ciana
zelbetowa 25 cm, posadowienie -1,] m poniZej pozionu najnizszego miejsca. Zbrojenie
obustronne pionowe §r. 10 mm co 12 cm, poziomo rozdzielcze co 25 cm. Otulina 25 cm. Beton
B20 szczelny (W2). Stal 34GS. Plyta pozioma betonowa, gr. 15 cm, z betonu B20 zbrojonego
widknem rozproszonym polipropylenowym, na chudym betonie gr. 10 cm, na podsypce z piasku
gr. 10 cm. Nad koszami daszki wg kolejnego punktu.

7.9. Wykonanie daszkow nad wejsciami

Projektuje sig¢ wykonanie zadaszen nad wejsciami do budynkow Szkoly. Konstrukcja zadaszen —

z profili zamknigtych kwadratowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorach

zielonym (daszek D1) i brazowym (pozostale). Pokrycie poliwgglanem 3-komorowym w kolorze
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zielonym (D1) lub brazowym (pozostate) gr. 16 mm, w profilach aluminiowych wg wybranego
systemu wykonania pokrycia dachu poliwgglanem wielokomorowym. Montaz — wg czesci
rysunkowej. Przy styku daszkéw z elewacja wykonal obrobke blacharska. Shipy zadaszen
kotwi¢ kotwami metalowymi do podloza betonowego poprzez blachy czolowe gr. 10 mm. Ramy,
wsporniki daszkéw kotwi¢ do elewacji chemicznie (kotwy chemiczne) poprzez blachy czolowe
gr. 10 mm przy pomocy kotew M12,

Zadaszenia:

— daszek DI — nad wejéciami glownymi do budynku gléwnego Szkoly, wymiar rzutu
160x90 cm, konstrukcja z profili zamknigtych 50x50x4 mm, wysoko$é daszku 30 cm,
kolor zielony, jednospadowy,

—~ zadaszenie D2 — nad wejsciem do kotlowni, daszek dwuspadowy, wymiar rzutu 460x220
cm, konstrukcja na shipach stalowych 80x80x4 mm, stupy kotwione popizez blachy
czolowe do muru oporowego zejscia kotwami M12, miedzy slupami — blastrada wg
czesci rysunkowej, na stupach oparta belka 80x80x4 mm, na belce ramy dachu z profila
80x80x4 mm. Wysokos¢ zadaszenia 275 cm — nie moze kalenica wychodzi¢ ponad
podokiennik okienny okna na I pigtrze budynku zeréwki,

— daszek D3 — nad oknami kottowni 402x110 cm, wys. 145 (w koszu), konstrukcja z profili
kwadratowych 60x60x4 mm, oparcie na shupkach 60x60x4 mm,

— daszek D4 — nad zsjSciem do pomieszczenia gospodarczego w budynku zerdwki, wym.
415x185 cm, wys. 275 cm, oparty na shipach 80x80x4 mm i kotwiony do $ciany
kotwami M12 (chemicznie),

— daszek D5 — nad wejsciem do kuchni w budynku zerdwki, 405x130 cm, konstrukcja
ramy wspornika z profili 50x50x4 mm, wys. 30 cm, kotwiony do $ciany kotwami M12
(chemicznie),

— daszek D6 — nad oknami piwnicy, wym. 395x126 cm, wys. 145 cm (w koszu),
konstrukcja z profili 60x60x4 mm, oparcie na shupkach 60x60x4 mm,

— daszek D7 ~ nad wejsciem do lacznika migdzy sala gimnastyczng a zeréwka, wym.
170x130 cm, wys. 30 cm, konstrukcja 50x50x4 mm, kotwiony do Sciany kotwami M12
(chemicznie),

— daszek D8 — nad wejsciem do zaplecza sali gimnastycznej, wym. 120x180 cm, wys. 30
cm, konstrukcja 50x50x4 mm, kotwiony do sciany kotwami M12 (chemicznie),

Wykona¢ nowe pokrycie 1 obrdbki blacharskie daszku nad wyjsciem bocznym z budynku
gldéwnego od strony zachodnie;.

Piyty z poliwgglanu — w profilach systemowych aluminiowych, komory zamkniete
systemowymi tasmami uszczelniajacymi. Przy scianie uszczelka z EPDM lub uszczelnienie z
uszczelniacza dekarskiego w kolorze konstrukeji. Konstrukeja stalowa — z profili zamknigtych
prostokatnych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze zielonym (daszek D1) i
brazowym (pozostale). Pochylenie dachow — 15°. Nie wolno chodzi¢ po plytach. Piyty ukiadaé
kanalikami zgodnie ze spadkiem dachu. Nalezy zabezpieczy¢ krawedzie zgodnie z rysunkiem
detalu — gorna krawedz musi by¢ szczelnie zamknigta tasma przylepna pelna nieprzepuszczalng
HDPE lub aluminiowa o szer. dostosowana do gruboéci plyty. Dolna krawedz zabezpieczyé
tasma HDPE filtrujgca paroprzepuszczalng o odpowiedniej szerokosci, Krawedzie plyty
zabezpieczy¢ profilem aluminiowym F lub U. Podczas wykonania zadaszenia nalezy stosowac
sig do zalecen producenta systemu zadaszenia poliweglanowego.



7.10. Parapety i obrébki blacharskie

- zewngtrzne parapety wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze ciemnozielonym,
- obrobki blacharskie wykonaé z blachy powlekanej gr. 0,55mm w kolorze ciemnozielonym.

7.11. Odprowadzenie wody z dachu

Projekiuje si¢ wykonanie nowego pokrycia wszystkich dachéw z papy termozgrzewalnej
nawierzchniowej jednowarstwowo.

Wody deszczowe z dachu nalezy odprowadzi¢ rynnami do rur spustowych prowadzonych po
elewacji. Polacie dachowe przy rynnach wydtuzy¢ o 30 ¢cm poprzez zamocowanie ptyt OSB o
facznej grubosei 5 cm (2x 25 mm) na wspornikach stalowych mocowanych co 80 cm dyblami
metalowymi wg Rys. Nr 22. Na attykach mocowa¢é obrébki blacharskie do ptyt OSB gr. 25 mm
mocowanych dyblami metalowymi do muréw attyki ze spadkiem w kierunku potaci dachowej —
wg Rys. Nr22.

Obrobki blacharskie — z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0.55 mm w kolrze
ciemnoziemonym.

Rynny 2 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze ciemnozielonym.

Rury ¢ 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze ciemnozielonym.

Wokdt budynkdéw wykonac¢ opaske odwadniajaca z kostki gr. 6 em na podsypce cementowo
piaskowej gr. 20 cm o szer. 1 m odprowadzajaca wody opadowe od budynku.

7.12. Wymiana krat okiennych

Projektuje sig¢ demontaz istniejacych krat okiennych i wykonanie nowych dla tych samych okien
po wykonaniu ocieplenia odciezy. Poziomo — ptaskownik 6x40 mm co ok. 25 cm, pionowo prety
fi 18mm. Calosé w ramce z profilu prostokatnego 40x20 mm. Stal 34GS. Mocowanie —
punktowe po obwodzie, rozstaw punktéw mocowania max. co 80 cm — dopasowaé do wielkosci
okna.

8. Parametry materiaiowe

- Polistyren ekstrudowany:
— Wspolczynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego (polistyren ekstrudowany)
wynosi A izol.= 0,035 W/m*K.
— wytrzymalo$¢ na Sciskanie przy 10% odksztalceniu — min. 300 kPa;

- Izolacja grubowarstwowa (izolacja $cian fundamentowych):
— dwuskiadnikowa masa polimero-bitumiczna
— gesto$c gotowe) do nakladania masy — min. 0,7 kg/dm3,
— obciazalnoé¢ mechaniczna (powierzchniowa) — min. 0,6 MIN/m2
— temperatura migknigcia (wg metody pierscienia i kuli) — min. 130°C.
— Grubos¢ izolacji po wyschnigciu — min. 3 mm.
— Ukdadanie na fundamentach — w dwoch warstwach.,
— Wodoszczelnosé — min. 0,5 MPa.

- dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa -
— pozostalosé masy suchej min. 50%
— ¢zas schnigeia 1 warstwy —max. 6 h,
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— min. iloé¢ warstw — 2 (w zaleznosci od potrzeb)
— skiad — asfalt, kauczuk syntetyczny, modyfikatory, dodatki,

- Siatka zbrojgca impregnowana przeciwalkalicznie - dopuszczone do stosowania sa siatki z
wibkna szklanego (nie mozna stosowac siatek polipropylenowych). Gramatura siatki — 175g/m?.
Siatka o oczkach 6x6mm zaimpregnowana w sposéb gwarantujgcy nadanie odporno$ci na
wplyw srodowiska alkalicznego (udziat impregnatu — 20%).

- Kompletny system BSO razem z listwami wykonczjacymi, startowymi, naroznikami, gruntami,
zaprawami itp.:
- wodorozcienczalna, systemowa, uniwersalna powloka gruntujaca
funkcja:
*  poprawa przyczepnosci
* dobre wlasciwoéci penetracji podloza
* regulacja chionnosci podloza
* hydrofobowa

« zaprawa klejaca na bazie cementu - do welny mineralnej

funkcja:

« Element systemow ocieple. Shuzy do wykonania warstwy zbrojonej oraz do przyklejnia
piyt na beton, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny oraz nieotynkowane
mury z cegiel, bloczkdw, pustakéw 1 innych tego typu materialdw ceramicznych badz
silikatowych.

*  (Glowne parametry:

*grubos¢ warstwy zbrojonej 4 - 6 mm
*zuzycie przyklejanie piyt 4,5 - 5,5 kg / m2
*zuzycie warstwa zbrojona 5,5 - 6,5 kg / m2

— clenkowarstwowy tynk silikatowy — (wg CE 10 PN-EN 15824:2009)
— zuzycie: od 2,5 kg/m?2

sprzyczepnosSc: min. 0,3 N/ mm2
+faktura: baranek
*Przepuszczalnosé pary wodnej, kategoria V1

- Podkiadowa masa tynkarska pod tynki silikatowe (w ramach jednego systemu)
- przyczepnosé: min. 1 N/ mm?2
sczas schniecia max. 6 h,

- Elewacyjna farba silikatowa (krzemianowa):
— hydrofobowa
— czas schniecia — max. 6 h,
— wspdlczynnik przenikania pary wodnej (EN 1062-1:2004 ) duzy (V1>150 g/m2/h)
— wielko$¢ ziarma — mate

- tynk mozaikowy
sparoprzepuszczalny
sodporny na zabrudzenia
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shydrofobowy

*odporny na zmywanie¢ i $cieranie
— Przyczepnosc¢ do podloza betonowego >0,7MPa
— Absorpcja wody — kategoria W2
— Przepuszczalno$¢ pary wodnej, kategoria V2

*  Welna mineralna:
Plyty z welny mineralnej, twardej, grubosci 14 ¢m.
Parametry techniczne plyty z welny mineralne;:
* wspolczynnik przenikania ciepla A izol.= 0,042 W/m*K
* obcigzenie charakterystyczne cigzarem wlasnym 0,90 kN/m?
*  krotka nasigkliwos¢ woda (<0,3kg/m?)
* wytrzymalos¢ na rozcigganie prostopadle do pow. >100kPa
Plyty sa wyrobem niepalnym (klasa A1)
Do mocowania plyt nalezy uzy¢ tacznikow sto z trzpieniem metalowym z ,,duzymi grzybkami” o
dhigosci 220mm.
llos¢ tacznikow dla budynkéw do 20m ponad poziom terenu - stosowaé 6 tacznikéw na 1m? w
strefie srodkowej, do 8 szt./m2 w strefie brzegowej budynku.

» Siatka zbrojaca impregnowana przeciwalkalicznie
Dopuszczone do stosowania s3 siatki z wiokna szklanego (nie mozna stosowaé siatek
polipropylenowych).
Gramatura siatki — 175g/m?. Siatka o oczkach 6x6mm zaimpregnowana w sposob gwarantujacy
nadanie odpornosci na wplyw $rodowiska alkalicznego (udziat impregnatu — 20%)

* Listwy i profile wykonczeniowe systemu BSO
Zakladana wysoka jako$¢é wykonczenia elewacji wymaga zastosowania listew naroznych,
cokotowych i przyokiennych przewidzianych dla wybranego systemu.

- Parametry minimalne plyt PIR (poliizocyjanuranowych) — ocieplenie dachu sali gimnastycznej,
tacznika:
— Aw= 0,023 W/mK (maksymalnie)
— odpomnos¢ na Sciskanie min. 150 kPa przy 10 % odksztalcenia
— Europejska klasa ogniowa - min. E.
~ Odpornos¢ ogniowa klasa REI30,
— Bez zawartosci CFC/HCFC
— odporne na krétkotrwaly kontakt z benzyna oraz z wigkszo$cia rozcienczonych
Iewasow, alkaliow 1 olejéw mineralnych, a takZe na rozwoj plesni,
mikroorganizmdéw 1 atak gryzoni; nie stosowac z klejami zawierajacymi keton
metylowo-etylowy

- Parametry $lusarki aluminiowej
— profile o budowie tréjkomorowej,
~ gleboko$¢ konstrukeyjna ksztaltownikow drzwi — skrzydlo i oécieznica — min. 65 mm,
— glebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikéw okna — skrzydlo — min. 60 mm, oécieznica -
min. 69 mm,
— pakiety szybowe niskoemisyjne o wsp. U max. 0,9 W/m2K, szklone szyba bezpieczng
obustronnie, min. 4/16/4 mm.
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Kolorystyka ~ wg wykazu §lusarki.

Plytki gres — poslizgowo$¢ max. R 10, klasa $cieralnosci — min. IV, twardo$¢ min. 8
Mobhsa, nasigkliwo$¢ < 2,5%.

Domieszki napowietrzajace — sposob dziatania — poprzez redukcje napigcia
powierzchniowego wody zarobowej wprowadzaja do mieszanki pory powietrzne w
ksztalcie kuleczek o srednicy 0-0,3 mm, co powoduje przerwanie istnigjgcego systemu
kapilarnego betonu. Zastosowanie tych domieszek w betonach pozwala wykonywaé
elementy trwale i odporne na dzialanie czynnikdw atmosferycznych oraz agresywnego
$rodowiska.

Domieszki uszczelniajace — sposéb dziatania — zmniejszaja nasiakliwosé betonu poprzez
hydrofobizacj¢ systemu kapilar. Maja dziatanie uplastyczniajace, pozwalajg takze
uzyska¢ szczelng strukture betonu.

papa termozgrzewalna nawierzchniowa — widknina poliestrowo-szklana, gramatura 250
g/m?2, asfalt modyfikowany elastomerem SBS, reakcja na ogien kl. E, elastyczno$é
(wzdtuz/w poprzek) 50x60 %, érednia sita zZrywajaca (wzdhuz/w poprzek) 1200/900
N/5c¢m, grubosé 5,6 mm, gietkos$¢ w niskiej temperaturze — niedopuszczalne powstawanie
peknigé w temperaturze wigkszej Inb réwnej -25° C,

papa termozgrzewalna nawierzchniowa do mocowania mechanicznego — widknina
poliestrowo-szklana, gramatura 250 g/m2, asfalt modyfikowany elastomerem SBS,
reakcja na ogien kl. E, elastycznosé (wzdiuz/w poprzek) 50x50 %, $rednia sita zrywajaca
(wzdhuz/w poprzek) 1200/900 N/5cm, grubosé 5,5 mm, gietko$¢ w niskiej temperaturze —
niedopuszczalne powstawanie peknigé w temperaturze wigkszej lub rownej -25° C,

papa na obrobki — o parametrach papy nawierzchniowej,

przy pokryciu z papy termozgrzewalnej - stosowac listwy dociskowe do mocowania
obrobek z papy termozgrzewalnej,

przy narozach podczas krycia papa stosowad izokliny o wym. 10X10 xm ze styropianu
oklejonego papa,

kominki wentylacyjne sr. 160 mm,

profile aluminiowe zadaszen z poliweglanu

— profil F — masa 0,28 kg/m, dla plyty gr. 16 mm,

— profil gorny {gczacy — szer. 60 mm, masa 0,69 kg/m

— profil dolny laczacy — szer. 60 mm, masa 0,69 kg/m,

— profil H do {aczenia plyt poliwgglanowych — aluminiowy, szer. 60 mm, do plyt gr. 16
mm,

— profil zamykajgcy C — aluminiowy, do ptyt gr. 16 mm.

plyty poliweglanowe 2 komorowe gr. 16 mm:
— przewodno$¢ cieplna max. 0,21 W/m*K,
— temperatura tfrwatosci ksztattu (obe. 1,82 MPa) — min. 135°C,

kotwy chemiczne:
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— dwukomponentowy system kotwy chemicznej oparty o modyfikowang zywice
poliestrowa w monomerach metakrylatowych o duzej reaktywnosci. Zywica
stosowana jest do zakotwieni w podiozach pelnych oraz podiozach z pustymi
przestrzeniami tworzac mocne, odporne chemicznie i kosztowo efektywne
zamocowanie. Dla gwintu 12 mm — otwor 13 mm. Sita wyrywajaca z muru ceglanego
kotwy M12 — 4,2 kN.

— plyty elewacyjne — ekran przy sali gimnastycznej
-~ plyta wioknowo-cementowa, gr, min, 8 mm,
— pokryta nieprzezroczysta farbg akrylowa,
— odporne na glony, mchy, grzyby,
— odporno$é¢ ogniowa A2, s2-d0

—  kraty —stal 34GS.
— Wylaz dachowy — 100x100 cm, wys. 30 cm, na podstawie skosnej z laminatu
poliestrowego (ocieplony). Koputka akrylowa prosta [ub ukowa — do uzgodnienia.

9. Instalacje

Projektuje si¢ nowsa instalacje odgromowa — zgodnie z opracowaniem branzowym.

Projektuje si¢ wymiane instalacji elektrycznej oraz odgromowej w budynku Szkoly — zgodnie z
opracowaniem branzowym — zakres rob6t wewnetrznych zwigzanych z wymiang instalaciji
elekirycznej w Szkole nie jest objety niniejszym postepowaniem.

Projektuje sie regulacje instalacji co — zgodnie z opracowaniem branzowym.

10. Ochrona przeciwpozarowa

Podstawowa charakterystyka budynku

Budynek zostal zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL T jako budynek o klasie
odpornosci ogniowe) B.

Dla klasy B odpornoé¢ ogniowa elementéw budowlanych budynku wynosi:

- glowna konstrukcja nosna -~ R 120

— konstrukcja dachu -R 30

- przekrycie dachu —-RE 30
— stropy —REI 60
- sciana zewngtrzna —EI 60
— $ciana wewnetrzna —EIl30

Wszystkie uzyte materialy powinny by¢ niepalne lub trudnozapalne oraz musza posiadaé
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

11. Charakterystyka energetyczna budynku - przegrody

Wlasciwoscti cieplne przegrod (bez mostkdw cieplnych), zgodnie z norma cieplna PN-EN
6946:1999.
Budynek przewidziano do modernizacji w HI strefie klimatycznej wedlug PN-82/B-02403.
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Szkola Podstawowa nr 47 im. Jézefa Ignacego Kraszewskiego — ul. Zdrowa 1
* Sciany poprzeczne - I:

Warstwa przegrody d [cm] A (W/mK) | R (m*K/W)
tynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018
cegla dziurawka 25,0 0,64 0,391
cegla silikatowa 25,0 1,00 0,250
tynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018
op6r przejmowania ciepla od wewnatrz (m*K/W) — Ry 0,13
opdr przejmowania ciepla na zewnatrz (m*K/W) — R, 0,04
wspélczynnik przenikania ciepta (W/m?-K)— U 1,180

technologia docieplenia: bezspoinowy system ocieplei — BSO (technologia ,,lekka mokra™) przy
zastosowaniu welny mineralnej jako materialu izolacyjnego

wspdélczynnik przewodzenia ciepia dla materiatu izolacyjnego — Aiza = 0,042 W/m-K;

grubo$¢ docieplenia—d = 14 cm;

wspétczynnik przenikania ciepla $ciany po dociepleniu — U = 0,239 W/m*-K

. Sciany podluzne §lepe - II:

Warstwa przegrody d [cm] A (W/mK) | R (m*K/W)
tynk cementowo — wapienny I,5 0,82 0,018
cegla dziurawka 38,0 0,62 0,613
tynk cementowo - wapienny 1,5 0,82 0,018
opor przejmowania ciepla od wewnatrz (m*K/W) — Ry 0,13
opér przejmowania ciepta na zewnatrz (m*>K/W) — Ry 0,04
wspolczynnik przenikania ciepta (W/m*K) - U 1,220

technologia docieplenia: bezspoinowy system ocieplefi — BSO (technologia ,,lekka mokra”) przy
zastosowaniu welny mineralnej jako materiatu izolacyjnego

wspotczynnik przewodzenia ciepta dla materialu izolacyjnego — Aua = 0,042 W/m-K;

grubos¢ docieplenia — d = 14 em;

wspdtczynnik przenikania ciepla $ciany po dociepleniu — U = 0,241 W/m*-K

«  Sciany pod oknami - IIT:

‘Warstwa przegrody d [cm] A (WmK) | R (m>K/W)
tynk cementowo — wapienny 1,5 0,32 0,018
bloczki z betonu komérkowego 24,0 0,38 0,632
tynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018
op6r przejmowania ciepla od wewnatrz (m>K/W) — Ry 0,13
op6r przejmowania ciepla na zewnatrz (m>K/W) — R, 0,04
wspolezynnik przenikania cieplta (W/m*K)-U| 1,193

technologia docieplenia: bezspoinowy system ocieplen — BSO (technologia ,,lekka mokra™) przy
zastosowaniu welny mineralnej jako materialu izolacyjnego

wspoiczynnik przewodzenia ciepta dla materialu izolacyjnego — Aiza = 0,042 W/m-K;

grubos¢ docieplenia — d = 14 cm;

wspétczynnik przenikania ciepta $ciany po dociepleniu — U = 0,240 W/m*K
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» Sciana - filarki okienne - IV:

Warstwa przegrody d [cm] A (W/mK) | R (m*K/W)
tynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018
plyta pilsniowa 1,25 0,05 0,250
cegla ceramiczna pelna 25,0 0,77 0,325
cepla silikatowa 12,0 1,00 0,120
tynk cementowo — wapienny 1.5 0,82 0,018
opor przejmowania ciepla od wewnatrz (m*K/W) ~ Ry 0,13
opor przejmowania ciepla na zewnatrz (m*>K/W) — Re. 0,04
wspblczynnik przenikania ciepta (W/m*K)—U 1,110

technologia docieplenia: bezspoinowy system ocieplenl — BSQO (technologia ,.lekka mokra™) przy
zastosowaniu welny mineralnej jako materiatu izolacyjnego

wspdlczynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego — Aia = 0,042 W/m-K;

grubo$¢ docieplenia — d = 14 cm;

wspolczynnik przenikania ciepla $ciany po dociepleniu ~ U = 0,236 W/m*-K

«  Sciana piwnic ponad gruntem - V:

Warstwa przegrody d [cm] A (W/mK) | R (m>K/W)
tynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018
cegla ceramiczna pelna 51,0 0,77 0,662
tynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018
opor przejmowania ciepla od wewnatrz (m>K/W) — Rq 0,13
opor przejmowania ciepla na zewnatrz (m*>K/W) — Rs. 0,04
wspdlczynnik przenikania ciepta (W/m*K) - U 1,151

technologia docieplenia: bezspoinowy system ociepled — BSO (technologia ,Jekka mokra”) przy
zastosowaniu weiny mineralnej jako materialu izolacyjnego

wspolczynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego — A = 0,042 W/m-K;

grubos¢ docieplenia —d = 14 cm;

wspotczynnik przenikania ciepta Sciany po dociepleniu — U = 0,238 W/m*-K

« Sciany w gruncie:

Warstwa przegrody d [cm] L (WimK) | R (m*-K/W)
tynk cementowo — wapienny L5 0,82 0,018
Cegla ceramiczna 51 0,77 0,662
tynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018
ekwiwalenty wspdlczynnik przenikania ciepla (W/m2K) —U 1,15

technologia docieplenia: przyklejenie plyt z twardego styropianu ekstrudowanego oraz
wykonanie izolacji przeciwwilgociowe]

wspoiczynnik przewodzenia ciepla dla materialu izolacyjnego — Aiza = 0,035 W/m-K;
grubos¢ docieplenia — d = 10 cm;

wspolczynnik przenikania ciepta $ciany po dociepleniu — U = 0,250 W/m*K
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* Stropodachy wentylowane:

Warstwa przegrody d [cm] L (W/mK) | R (m>K/W)
papa - - -
konstrukeja dachu - - -

powietrze h; > 20 cm (warstw powyzej powietrza nie uwzglednia sig)
plyty trzcinowe (sprawnosé izolacji 50%) 7.0 0,07 0,500
strop DMS 23.0 - 0,260
tynk cementowo — wapienny 1,5 0.82 0,018
opér przejmowania ciepla od wewnatrz (m*K/W) — Ry 0,10
opdr przejmowania ciepla na zewngtrz (m*K/W) — Re. 0,10
wspolczynnik przenikania ciepla (W/m*K)—-U 1,022

technologia docieplenia: wdmuchiwanie granulatu welny mineralnej ub szklanej;

wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej;

wspolczynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego — Aiq = 0,043 W/m-K;

grubosé docieplenia — d = 16 ¢cm po stabilizacji;

wspolczynnik przenikania ciepta stropodachu po dociepleniu — U = 0,213 W/m>K

* Dach nad lacznikiem:

Warstwa przegrody d [cm] A (W/mK) | R (m>K/W)
papa 0,5 0,18 0,028
warstwa betonu 2,5 1,30 0,019
plyty trzcinowe (sprawnosé izelacji 50%) 7.0 0,07 0,500
papa 0,2 0,18 0,011
strop DMS 23,0 - 0,260
tynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018
opor przejmowania ciepla od wewnatrz (m* K/W) — R 0,10
opor przejmowania ciepla na zewnatrz (m>K/W) — R 0,04
wspolczynnik przenikania ciepla (W/m*K) - U 1,024
po zdjgcin warstw
wspblezynnik przenikania ciepla (W/m>K) - U} 2,329

demontaz istniejgcych warstw ponad konstrukcja dachu;
technologia docieplenia: ulozenie ptyt PIR;
wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalne;j;

wspolczynnik przewodzenia ciepla dla materialu izolacyjnego — Apa = 0,023 W/m-K;

grubos¢ docieplenia —d = 10 cm;

wspolczynnik przenikania ciepla stropedachu po dociepleniu — U = 0,209 W/m*K

* Dach nad sala gimnastyczna:

Warsitwa przegrody d fem] A (W/mK) | R (m*K/wW)
papa 0,5 0,18 0,028
warstwa betonu 2,3 1,30 0,019
piyty trzcinowe (sprawnosé izolacji 50%) 10,0 0,07 0,714
papa 0,2 0,18 0,011




warstwa betonu 1,0 1,30 0,008
plyty korytkowe 10,0 1,70 0,059
tynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018
opor przejmowania ciepta od wewnatrz (m>K/W) — Ry 0,10
opor przejmowania ciepla na zewnatrz (m*K/W) — Rsc 0,04
wspolczynnik przenikania ciepla (W/m>K)—-U| 1,003

po zdjeciu warstw
wspotczynnik przenikania ciepta (W/m*K)— U 4,239

demontaz istniejacych warstw ponad konstrukejg dachu;
technologia docieplenia: ulozenie plyt PIR;
wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej;

wspofczynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego — Anu = 0,023 W/m-K;

grubos¢ docieplenia — d = 10 ¢m;

wspdtczynnik przenikania ciepta stropodachu po dociepleniu ~ U = 0,218 W/m*K

* Strop nad piwnicg:

Warstwa przegrody d [cm] A{(W/mK) | R(mK/'w)
wyktadzina podlogowa PCV 0.5 0,20 0,025
warstwa betonu 2,0 1,30 0,015
plyty trzcinowe 3,0 0,07 0,429
strop DZ-3 23,0 - 0,260
tynk cementowo — wapienny 1.5 0,82 0,018
opor przejmowania ciepla od wewnatrz (m>K/W) — R 0,17
opér przejmowania ciepla na zewnatrz (m>K/W) — R, 0,17
wspolczynnik przenikania ciepla (W/m>K)—-U| 0,920
Bez zmian.
* Posadzka na gruncie:
Warstwa przegrody d [cm] A (W/mK) | R (m>K/w)
warstwa wykohczeniowa, np. lastryko 2,0 0,72 0,028
warstwa betonu 2.5 1,30 0,015
papa 0,2 0,18 0,011
plyty trzcinowe 7.0 0,07 1,000
gruzobeton 15,0 1,00 0,150
plasek 15,0 0,40 0,375
ekwiwalenty wspéiczynnik przenikania ciepta (W/m*K)—U| 0,458
Bez zmian.
» Posadzka na gruncie — sala gimnastyczna:
Warstwa przegrody d [cm] A (WmK) | R(m*K/W)
parkiet 2,2 0,22 0,100
ilepa podioga z desek 2,5 0,30 0,083
zuzel miedzy legarami 8.0 0,28 0,286




warstwa betonu 2,0 1,30 0,015
papa 0,2 0,18 0,011
gruzobeton 15,0 1,00 0,150
piasek 15,0 0,40 0,375

ekwiwalenty wspolczynnik przenikania ciepla (W/m>K)~U| 0,617

Bez zmian.

*  Okna istniejace PCW — U = 1,8 W/m>K
Bez zmian.

* Drzwi zewngtrzne istniejgce stalowe — U = 5,6 W/m™K
wymiana na drzwi aluminiowe o wspoétczynniku przenikania ciepta U= 1,8 W/m*K

— w wejsciu do sali gimnastycznej od strony wschodnigj o wym. 130X200 cm w $wietle
oscieznicy,

— w wejsciu do facznika miedzy sala gimnastyczng a budynkiem zerowki o wym. 130X200
+ naswietle wys. 40 cm w swietle odcieznicy (od strony poludniowej),

— W poziomie piwnic — drzwi pelniace role wsypu kartofli o wym. 120X90 cm (od strony
zachodniej).

» Drzwi zewnetrzne istniejgce drewniane (,,stare™) — U = 2,5 W/m™K
wymiana na drzwi aluminiowe o wspdlczynniku przenikania ciepta U = 1,8 W/m*K
— do budynku gtéwnego od strony wschodniej o wym. 90X200 cm.

» Drzwi zewnetrzne istniejace (,,nowe”) drewniane — U = 1,8 W/m™K
Bez zmian.

12. Warunki prowadzenia robét

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami bezpieczenistwa higieny pracy oraz
technicznych warunkow wykonania 1 odbioru.

Roboty nalezy wykonac pod nadzorem uprawnionego kierownika robot budowlano-
montazowych przy wspolpracy nadzoru autorskiego. Do realizacji zadania stosowa¢ tylko
materialy 1 wyroby budowlane posiadajgce certyfikaty zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budowlane;.

Roboty beda wykonywane przy czynnym budyniu.

13. Uwagi koncowe

13.1. Wszystkie roboty budowlane i budowlano — montazowe nalezy wykonac zgodnie
z projekiem technicznym, sztukg budowlang, warunkami technicznymi wykonania robot
oraz zaleceniami producentow materiatow budowlanych pod nadzorem kierownika
robot. Zmiany i odstepstwa od powyzszych warunkdow wymagajg zgody projektanta.
Wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ przed wykonaniem z natury.

13.2. Wykonawca do realizacji rob6t zobowigzany jest zastosowac wylgcznie materiaty
i wyroby budowlane posiadajgce wymagane atesty i Swiadectwa jakosci oraz zatgczy¢
ww. dokumenty do dokumentacji odbiorowej inwestycji.
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13.3. Elementy drewniane uzyte do wykonania inwestyciji winny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych, biologicznych oraz ognia np. przez
pomalowanie lub impregnacje preparatami owadobojczymi, urudniajgcymi
rozprzestrzenianie si¢ ognia i nawierzchniowymi do wymalowan zewnetrznych.
Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie i nawierzchniowo np. przez
oczyszczenie do 1 stopnia i malowanie farbg podktadowsg antykorozyjng 2x i min. 2x
farbg nawierzchniowa.

13.4. Wymiary przed zamawianiem stolarki, slusarki, sprawdzi¢ i pobra¢ z natury.

13.5. Na wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego opracowania nalezy uzyskac¢
zgode Inwestora i projektanta.
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16. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

16.1. CZESC OPISOWA OPRACOWANIA INFORMACJI

L. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r (Dz. U. Nr [20, poz. 1126)
2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dn,
28.03.1973 r w sprawie BHP przy robotach budowlanych (Dz. U. Nr 13, poz. 91)

16.2. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

— przekazanie placu budowy

— wygrodzenie placu budowy trwatymi, szczelnymi przestami,

— wykonanie prac rozbiérkowych z wywiezieniem materialow rozbidérkowych
— wykonanie prac ziemnych, ociepleniowych, pokrywczych, blacharskich,

- wykonanie prac brukarskich,

— rozhiérka i wywdz elementdw zabezpieczajacych plac budowy.

16.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dziatce Nr 517/5 przy Szkole Podstawowe] nr 47 im. Jozefa Ignacego Kraszewskiego przy
ul. Zdrowej 1 w Lublinie znajdujg si¢ nastgpujace obiekty:

budynki gospodarcze Szkoly Podstawowe;,

budynki dydaktyczne Szkoty,

obiekty sportowe,

ogrodzenie terenu Szkoty,

istniejaca infrastruktura techniczna

D

16.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi podezas realizacji zadania
sa

- teren Szkoty — ze wzgledu na obecnosé dzieci i miodziezy,

- wykopy 1 roboty montazowe,

- urzgdzenia epergetyczne nadziemne | podziemne,

- inne urzadzenia podziemne (woda, gaz, kanalizacja)

- ulice dojazdowe.

16.5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, ICH SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA

- roboty ziemne - wykopy wasko i szeroko przestrzenne

— skala - mala,
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— rodzaj - zagroZenie zdrowia lub zycia ludzi,
-~ miejsce i czas - na terenie budowy w trakcie wykonywania prac.
- roboty izolacyjne
— roboty na wysokosci — praca na rusztowaniach, prace pokrywcze,
- obshuga sprzetu mechanicznego
— sltadowanie materiatow, wyrobdw i urzadzen
- praca z maszypami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy
- porazenie pradem elektrycznym
- potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzgtem mechanicznym
- pochwycenie korczyn przez naped urzadzen
- uderzenie spadajacym przedmiotem (strefy nicbezpieczne)

16.6. PROWADZENIE'INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wobec powyzszego nalezy zwrdci¢ pracownikom przed przystgpieniem do robot na
prawidtowe, zgodne z instrukcja 1 przepisami BHP wykonywanie elementow robot, oproznienie
ze sprzetu 1 urzadzen budowlanych pomieszczen znajdujacych sie ponizej dachu i nie
przebywanie tam pracownikéw i innych oséb podczas rozbiorki. Procedury okredlajace zasady
bezpiecznej pracy zawarte sa w przepisach, ktore pracownicy i ich przetozeni maja obowiazek
znac i stosowac. Ich wiedza jest weryfikowana odpowiednimi za$wiadczeniami inspekcji BHP.
Kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadania 1 stosowania instrukeji
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robdt powinni przejsé szkolenie wstgpne:
- w godzinach pracy 1 trwajace co najmnigj 6 godzin;
- obejmujace instruktaz ogdlny i instruktaz szczegdtowy na stanowisku roboczym.

Podczas instruktazu wstgpnego nalezy zaznajomi¢ pracownika z :

e zasadami i przepisami bhp;

» podstawowymi przepisami ustawodawstwa pracy i regulaminami pracy;

o zasadami udzielania pierwszej pomocy

e szczegOlnymi zasadarmi 1 przepisami bhp
Instruktaz wstepny zrealizowany bedzie przez instruktora szkoleniowego z

odpowiednimi kwaliftkacjami;

Za prawidlowa realizacje instruktazu wstepnego na stanowisku roboczym
odpowiedzialny jest kierownik budowy. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy osobiscie
zaznajomi on go ze stanowiskiem pracy, charakterem jego przyszlej pracy, rodzajem prac
wykonywanych przez brygade, ze szczeg6lnymi zasadami bhp, ktore obowiazuja na danym
stanowisku roboczym.

Przy dobieraniu pracownikéw do brygady montazowe) nalezy speini¢ nastgpujace
warunli:

* W brygadach montazowych nie mozna zatrudnia¢ kobiet i pracownikéw miodocianych.
Wiek montazystdw powinien wynosi¢ od 18 do 55 lat, a stan fizyczny 1 psychiczny do-
bry. Powinni przechodzi¢ oni badania kontrolne w okresach polrocznych.

= Montazystami nie moga by¢ ludzie chorzy na padaczke, z dolegliwo$ciami blednikowy-
mi, odczuwajacy lek przestrzeni, krotkowzroczni, o zfym stuchu, cierpiacy na dolegliwo-
§ci serca, reumatyczne lub artretyczne.

o Kateporycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu.

U Pracownik nowo przyjety lub przeniesiony do grupy montazowej powinien po odbyciu
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szkolenia wstepnego wykonywac prace pod nadzorem pracownika brygady, ktéry ma pelne kwa-
lifikacje, w ciggu co najmniej dwoch tygodni.

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagroZenia:

Przy pracach montazowych wystepuja nastepujace zagrozenia mechaniczne: upadki z
wysokosci, zgniecenia, przeciecia, otarcia, poslizgnigcia.

Zasady postepowania w przypadku wypadku:

o Ocena sytuacji i troska o zabezpieczenie miejsca wypadku. Na czas transportu
rannego poza strefe zagrozona nalezy przerwac roboty montazowe.

o Ocena stanu poszkodowanego i sprawdzenie czynnosci zyciowych;

o Wezwanie pomocy.

o Udzielenie pierwszej pomocy.
Uwaga!

Jezeli wystapily urazy glowy pacjenta nalezy poruszy¢ tylko wtedy, gdy jest to
absolutnie niezbedue. Nieprawidlowe czynnosci ratownicze moga doprowadzi¢ do
uszkodzenia rdzenia kregowego, a tym samym paralizu.

Po usunigciu zagrozenia i po przeanalizowaniu przyczyny zagrozenia mozna wznowic
prace budowlane.

Konieczno$é stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

- Odziez robocza montazystow powinna sktadac sig z jednoczesciowego kombinezonu z
zapinanymi mankietarmi rekawdw 1 spodni, dobrze dopasowanego 1 nie krgpujacego ruchow,
helmu z tworzywa sztucznego, lekkiego obuwia z cholewami sznurowanymi powyze] kostek 1
nieslizgajaca sig, elastyczna podeszwa zapewniajaca wyczuwalnosé terenn oraz trwatych ,
dostatecznie elastycznych rekawic pigciopalcowych.

16.7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA [ SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII [ INNYCH ZAGROZEN.

- sprzet i odziez ochrony osobistej pracownika adekwatne do zagrozenia na danym stanowisku
pracy, bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP,
- wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrewia
- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy
- wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych
- doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodarowania
- zapewnienie i urzadzenie pomieszczen socjalnych i sanifarnych na czas budowy
- ustalenie wykazu prac, kidre powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie oseby, w celu za-
pewnienia asekuracji, ze wzgledu na mezliwo$¢ wystapienia zagrozenia zdrowia lub Zycia ludzkiego
- udostepnienie do stalego korzystania aktualnych instrukcji BHP dotyczacych:
- wykonywania prac zwigzanyeh z zagroZeniami wypadkowymi, obslugi maszyn i urzadzen tech-
nicznych, postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i udzielania pierwszej pomocy.
Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmioiéw powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob umemozliwiajacy dostgp osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosic¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. W tym przypadku plac
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budowy musi byé ogrodzony, rozwieszone musza by¢ tablice ostrzegawcze.
W ogolnie dostepnym miejscu nalezy umiesci€ apteczke pierwszej pomocy oraz podrgczny
sprzet gasniczy.
Na tablicy budowy winny by¢ wypisane numery telefonow alarmowych.
Organizacja placu budowy powinna zapewniac sprawng i skuteczna komunikacje, a materiaty
budowlane sktadowane w taki sposob, by nie narazi¢ osob tam przebywajacych na przypadkowe
urazy.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i1 higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

» niewfasciwa ogolna organizacja pracy
. niewiasciwa organizacja stanowiska pracy.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

» niewlasciwy stan czynnika materialnego

e niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego

o wady materialowe czynnika materialnego

o niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

16.8. Wytyczne dla kierownika budowy.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:
1. organizowa¢ stanowiska pracy zgodunie z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy
2, dbaé o sprawnosc srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z prze-
Znaczeniem
3. organizowadé, przygotowywac 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracow-
nikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy
4. dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg
ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Opracowat:
megr inz. Piotr Jozefczuk

[C8]
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QOcleplenie sclan kondygnacji nadzlemnych - weing mineralng gr. 14 cm
(A = 0,042 Wim*K).

Qscle2a okien | drzwi - ociepli¢ weing minaralng gr. 4 cm.

Parametry materiatéw izolacyjnych wg czesci opisowsj.
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Ocieplenie:
- Scian piwnic - polistyren ekstrudowany gr. 10 em
{A=0,035 Wim*K).

- Scian kondygnacji nadziemnych - welng mineralng gr. 14 cm

(A = 0,042 Wim*K).
- Stropodachdw - granutat z weiny minaralnej gr. 16.cm
(A = 0,043 Wim*K)

~ Dachéw nad igeznikiem, salg gimnastyczng - ptyty PIR gr. 10 om

(A = 0,023'W/im*K)

Oscieza okien i drzwi - ocleplié welng mineralna gr. 4 cm.

Parametry materiatdw izolacyjnych wg czesci oplsowe].

Przediuzenie polacl | poszerzenie murkéw na dachu - plyta 0SB

mocowang do pofaci i wspomnikéw metalowych.

|12
>

)

Przekréj A-A 1:50

Termomodsmizacja budynkow Szkoly Podstawowsj Nr 47 na dzialce

Nr 517/5 przy ul. Zdrowej 1 w Lubfinie, 20-383 Lublin.

Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Piac Litewski 1, 20-850 Lublin

Proj.: mgr inZ. arch. Janusz Bielak

upr. bud. Nr 806/Lb/71 rchitskdura
Proj.: mgr inZ. Pictr Jézefczuk , i

upr. bud. LUB/0240/POOK/08 konstrukela
Oprac.: mgr in2. Joanna Jézefczuk C’L’%%? 112010
Przekréj A-A Rys. Nr

Skala 1:50
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QOcieplenie:

- Scian piwnic - polistyren ekstrudowany gr. 10 cm
(A=0,035 Wim*K).
- Scian kondyanacji nadziemnych - weing mineraing gr. 14 ocm
{A = 0,042 W/m*K).
- Stropodachdw - granulat z welny mineralng] gr. 16 cm
(A =0,043 Wim*K)
- Dachdw nad tacznikiem, salg gimnastyezng - plyty PIR gr. 10 cm
{A = 0,023 W/m*K)

Osclea okien i drzwi - ocieplit weing mineraing gr. 4 cm.

Parametry materialdw izolacyjnych wg czedci oplsowej.

Przediuzenie potaci i poszerzenie murkéw na dachu - plyta CSB
mocowang do pofaci | wspornikéw metalowych,
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Termomodemizacja budynkdw Szkoly Podstawowej Nr 47 na dziatce
Nr 517/5 przy ul. 2drowsj 1 w Lublinie, 20-383 |ublin.
Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac Litewskl 1, 20-850 Lublin

Proj.: mgr inZ. arch. Janusz Bielak

upr. bud. Nr 806/Lb/71 architektura
Proj.: mgr inZ. Piotr Jézefczuk /V/ _
upr. bud. LUB/0240/POOK/08 / konstrukja

— e snes | m— r— detit dmman — et Gta wmmme  —

Oprac.: mgr inZ. Joanna Jozefozuk ‘I"Ifqzz%”" 11.2010 T
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Ocieplenta:
- Scian piwnic - polistyren ekstrudowany gr. 10 em
{A=0,035 W/m*K).
? | - Scian kondygnagji nadzlemnych - welna mineraing gr. 14 cm
¥ > (L = 0,042 Wim*K).
S S - Stropadachéw - granulat z weiny mineralnej gr. 16 cm
] X (. =0,043 Wim*K)
5 5 - Dachéw nad tacznikiem, sala gimnastyczng - piyly PIR gr. 10:cm
= " i = 0.= 0,023 Wim*K)
2 S O¢cieza okien i drzwi - ocieplié weing mineralna gr. 4 cm.
E = E Parametry materiatéw [zolacyjnych wg czesci opisowe.
5 L N < Przeghizenie potaci | poszerzenie murkéw na dachu - plyta 0SB
N § mocowang do potaci i wspomikéw metalowych.
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QOcieplenie:

PrzediuZenie potaci | peszerzenie murkéw na dachu - piyta OSB
mocowana do potac i wspomikdw metalowych.

- Scian piwnic - polistyren ekstrudowany gr. 10 cm
(A=0,035 W/m"K).
- Scian kondygnacjl nadziemnych - weing mineralna gr. 14 em
(A = 0,042 W/im*K).
- Stropodachdw - granulat z weiny minerainej gr. 16 cm
(A = 0,043 Wim'K)
- Dachéw nad tgcznikiem, salg gimnastyczng - piyty PIR gr. 10 cm
{A = 0,023 W/m*K)

Q#cieza okien i drzwi - oclepllé weing mineralng gr. 4 cm.

Parametry materisiow izolacyjnych wg czeéci opisowsj.

)

o

Termomodemizacja budynkéw Szkoly Podstawowe] Nr 47 na dzialce
Nr 517/5 przy ul. Zdrowej 1 w Lublinie, 20-383 Lublin.
inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plag Litewskl 1, 20-850 Lublin

Proj.: mgr in2. arch. Janusz Bielak .

upr. bud. Nr 806/Lb/71 architektura
Proj.: mgr inZ. Piotr Jézefczuk

upr. bud. LUB/0240/POOK/08 /% konstrukcja
Oprac.: mgr inz. Joanna Jézefczuk T 11.2010r
Przekrd] F-F Skata 1:50 Rys. Nr1 3




Elewacja poéinocna 1:100

Kolorystyka
RAL 1015

RAL 6019
tynk mozaikowy clemnozielony

Wykaniczenis elewadji:

- tynk slitkatowy malowany farbaml silketowyml.

W przypadku korzystania 2 materialdw zamisnnych kolory nalezy
uzgodnié z Inwestarem | Uzytkownikiom.

Termomodemizacjs budynkéw Szkoly Podstawowsj Nr 47 na dzialce

Nr §17/5 przy ul. Zdrows} 1 w Lubfinle, 20-383 Lublin,

Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac Litswski 1, 20-950 Lublin

""E

Proj..: mgr inZ. Piotr Jozefczuk o
upr. bud. LUB/0240/POOK/08

Oprac.: mar in2. Joanna Jézefczuk %’%
7]

11.2010r

Elewacja péinocna Skaia 1:100

Rys. Nr
14




Kolorystyka
“RAL1015 | I
RAL60TS

tynk moz-aikowy clemnozislony

Wykoticzenie slewacl:

- tynk sliikatowy malowany farbami silikatowymil.

W przypadku korzystania z materiaféw zamiennych kolory nalezy
uzgednié z Inwestorem i Uzytkownikiem.

Termomodernizacia budynkéw Szkoly Podstawowej Nr 47 na dzislcs
Nr §17/5 przy ut. Zdrowej 1 w Lublinie, 20~383 Lublin.
Inwsstor: Gmina Miasto Lublin, Plac Litewski 1, 20-850 Lublin

Proj..: mgr inz. Piotr Jézefoczuk
upr. bud. LUB/0240/POOK/08

Oprac.: mgr InZ. Joanna Jézefczuk

il

S

11.2010r

Elewacja poludniows

Skala 1:100

Rys. Nr




i A - Termomodernizacja budynkéw Szkoly Podstawowej Nr 47 na dzialce
- - - Elewaq a oi‘nocna Nr 517/5 przyﬁqzadrau:gjn .| wLubEi?:iye.ZO-383Lublin.
Kolorystyka_ _ B o _ sala g |mnasn£czn a inwastor: Gmina Miasto Lublin, Plac Litewsk 1, 20-950 Lublin

- RALIE budynek zerowki 1:100 —
2o RAL 6019 ] ,
- o b Proj... mgr inZ. Piotr J6zefczuk 7
tynk mozaikawy cismnazislany upr. bud. LUB/0240/POOK/08
Wykoficzents slewacl: Oprac.: mgr in2. Joanna Jozefczuk %{, 112010r
- tynk sillkatowy malowany farbami sllikatowymi, ey w V/
W przypadku korzystania z materiatéw zamiennych kaolory nal - -
uzgodnlé z Investorem | Uzytkownikiem. Sl:r‘giﬁa pinocna - bud. sall gimn., | 4400 | RYS. Nl:| .
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Elewacja poludniowa - sala gimnastyczna,

zerowk_a 1:100 Termomodemizacia budynkéw Szkoly Podstawowej Nr 47 na dzisice
- - A Nr 51775 przy ul. Zdrowsj 1 w Lublinie, 20-383 Lublin.
. KﬂlOWSf_WB S : Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac Litewski 1, 20-950 Lublin
RAL 1015 - —
. RAL D19 B
T . Proj... mgr inZ. Piofr Jézefczuk
tynk mozalkowy cismnozielony upr. bud. LUB/0240/POOK/08
Wykoriczenis elewad)i: Oprac.: mgr InZ. Joanna Jézefczuk 11.2010r
- tynk sllikatowy malowany farbam! sliiketowyml. )
W przypadku korzystania z materialéw zamiennych kolory naley -
uzgodnic z Inwestorem | Uzytiowrikiem. Floviadia poudniows - 8212 M+ | s 1:100 | = N




Iewacia wschodnia 1:100 Termomodemizacia budynidw Szkoly Podstawowsj Nr 47 na dzlalce

- - Nr 517/5 przy ul. Zdrowej 1 w Lublinle, 20-383 Lublin.

Ku!orystyka_ . - Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Piac Litewskd 1, 20-850 Lublin
RAL 1015 - ]
. RAL 6019 1 o
y : — Proj..: mgr inz. Piotr J6zefczuk I
| tmkmozaikawy clemnozlelony upr. bud. LUB/0240/POOK/08
Wykoficzenle elewadji: _ Oprac.: mgr inZ. Joanna Jézefczuk 11.2010r
- tynk sifikatowy malowany farbami silikatowymt. ij
W przypadku korzystania z materlatéw zamisnnych kolory naleZy
uzgodni6 z Inwestorem | Uzytkownikiem. Elewacia wschodnia skaie 1:100 | YN 8




) Termomodemizacia budynkéw Szkoly Podstawowe] Nr 47 na dzialce
Kol Nr 517/5 przy ul. 2drowej 1 w Lublinie, 20-383 Lublin.
orystyka Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac Litewski 1, 20-850 Lublin

RAL 1015” - -
RAL 6019 B
L <= | Proj... mgrinZ. Piotr J6zefczuk
tynk mozaikowy ciemnazielony upr. bud. LUB/0240/POOK/08
Wykoficzenle elswad]i: ’ Oprac.: mgr [nZ. Joanna J&zefczuk | &7, 11.2010r
- tynk silikatowy malowany farbami slllkatowyml. y
W przypadku korzystania z materiatéw zamiennych kolery nalezy [}J

Elewacja zachodnia

uzgodnié z Inwestorem | Uizytkownlkiem. Skela 1:100 Rys. Nl:1 o




Elewacja wschodnia
- bud. zerowki 1:100

Kolorystyka B

“RAL 1015

b

Termomodernizacja budynkéw Szkoly Padstawowej Nr 47 na dziatce
Nr 517/5 przy ul. Zdrowej 1 w Lublinie, 20-383 Lublin.
inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac Litewski 1, 20-850 Lublin

“1. RALB019

Proj.: mgr inz. arch. Janusz Bielak

tynk mozaikowy ciemniozislony

- tynk silikatowy malowany farbami silikatowymi.
W przypadku korzystania z materiaféw zamiennych kolory nalezy
uzgodnié 2 Inwestorem i Uzytkownikiem.

Wykoriczenie elewadi: $

upr. bud. Nr 806/Lb/71 architsktura
Proj..: mgr inZ. Piotr Jozefczuk i .
upr. bud. LUB/0240/POOK/08 konstrukcia
Oprac.: mgr inZ. Joanna Jézefczuk ; 11.2010r
v
Elewacja wschodnia - bud. zerdwki Rys. Nr

Skala 1:100

20
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Elewacja zachodnia
- bud. saligimn, 1:100

Termomodemizacja budynkéw Szkoly Podstewowej Nr 47 na dzialce
Kol ka Nr 517/5 przy ul. Zdrowsj 1 w Lublinie, 20-383 Lublin.
olorysty o e Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac Litewski 1, 20-850 Lubiin
. RAL 1015 | e — .
P e —
" RALBO09 | pr- bud.
' o , Proj... mgr inz. Piotr Jézefczuk Konstrukcja
¢ mkmozalkowy clemnozielony | upr. bud. LUB/0240/POOK/08 f
Wykoriczenie elewadji: Oprac.: mgr inZ. Joanna Jézefczuk 2 11.2010r
- tynk silikatowy malowany farbami silikatowymi. IjJ
W przypadku korzystania z materiatow zamiennych kolory nalezy : " —
uzgodnié z Inwestorem | Uzytkownlkiem. Elewacja zachodnia - bud. sali gimn. skala 1:100 Rys. er .




Szczegot wydtuzenia dachu
na wspornikach stalowych 1:20
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Szczegot poszerzenia attyki

nad ociepleniem $cianv 1:20

Termomodemizacja budynkéw Szkoly Podstawowsj Nr 47 na dzialce
Nr 517/5 przy ul. Zdrowsj 1 w Lublinie, 20-383 Lublin.
Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac Litewski 1, 20-950 Lublin

Proj.: mgr inz. arch. Janusz Bielak

upr. bud. Nr BOB/Lb/71 architekiura
Proj.: mgr inz. Piotr Jozefczuk i

upr. bud. LUB/0240/POOK/08 konstrukcja
Oprac.: mgr inz. Joanna Jozefczuk % 11.2010r
Szczegoly wydiuzenia dachu, ) Rys. Nr
poszerzenia attyk Skala 1:20 22




daszak z peliweglanu - proj.
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daszek z poliweglarfl

- proj.
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ejscie - zabudo

Wejscie - elewacja zachodnia 1:50

wa-¢e

7l

wacja frontowa 1:50

Obudowa wejscia:

- posadowienie fundamentéw 1,1 m poni2ej poziomu terenu na wykonanej ponizej
podsypee 2 plasku gr. 10 cm, chudym betonie 8-10 gr 10 cm,

- fundamenty z betonu szczelnago B-15 wyprowadzone 5 cm ponad poziom terenu,
wykoficzone izolacja pozioma 2 papy termozgrzewalnej 2x,

- mur przedsionka z cegly kiinkierowe] pelngj w kolorze czerwonym na Ezolacjl poziomej
2 papy temozgrzewalnej, murowany na zaprawie do kiinkieru, spoinowany zaprawami
fugowymi do kiinkieru,

- wykoficzenie murku - obrobkg blacharsks z blachy stalowej w kolorze zislonym gr. 0,6
mm, uszczalnienie przy $lusarce aluminiowe] uszczelniaczem dekarskim w kolorze
Zislonym,

- obudowa wejscia aluminiowa, Z profiléw aluminiowych "cieplych”, w kolorze zielonym,
parametry ¢lepins - wg projekiu, drzwi - dolem pane! z blachy stalowej ocleplony, gora -
pekist szybowy z szyba bezpieczng obustronnie, drzwi - dwuskrzydiowe, szerokasé
przejécia szerszego skrzydia - 90x215 cm,

- w wyposaZeniu uwzglednié - zamek kulkowy, pochwyt plaski, samozamykacz
diuzszego skrzydia, zamek na wkiadke patentows w systemie jednego klucza do cbu
skrzydet,

- w konstrukejl zabudowy przewidzieé { wykonaé monta2 gotowego daszku
sluminiowego lakierowanego z pokryclem z poliweglanu, , kolor
do ustalenia z Inwestoram, nad kazdymi drzwiami,

- Istniejacy posadzke gres rozebraé, wykonat panownie 2 wykonaniem podsypki 10 cm,
chudego betonu gr. 10 cm, [zolac]i ze styropianu twardego gr. 10 cm, izoladji z folii P&
gr. 0.3 mm, posadzki cementowej gr. 6 cm zbrojone] siatkami stalowymil {lub
fibrowidknem), uloZeniem gresu 40x40 cm na kleju elastycznym (kolor plytek zielony,
do ostatesznego ustalenia z Uzytkownikiem),

- na zewnatrz przedsionka uzupetnié nawierzchnie z kostki w kolorze istniejacym ze
spadkiem od przedsionka, utoXyé wycieraczki gumowe przed kezdym ze skrzydet
drzwiowych,

- przed zamdwieniem Slusarki wymiary pobraé 2 natury.

daszek z poliweglanu - proi.

80_,

205,5
.5

60

W$Cie = elewaci a WSChOd n | aL 1 . Eﬁ Termomodemizacja budynkéw Szkoly Podstawowe] Nr 47 na dzialce

Nr517/5 przy ul. Zdrowej 1 w Lublinie, 20-383 Lublin.
inwestor; Gmina Miasto Lublin, Piac Litewski 1, 20-950 Lublin

Proj.; mgr inZ. arch. Janusz Bielak .

upr. bud. Nr 806/Lb/71 architektura
Proj.: mgr inZ. Piotr J6zefczuk 74/ ,

upr. bud. LUB/0240/POOK/08 | ] kanstrukcja
QOprac.: mgr inz. Joanna Jézefczuk | s “) 11.2010r
Obudowa wejécia do Szkoly Skala 1:50 Rys. Nr2 "




Drzwi aluminiows, w kolorze zielonym, peine, "cieple”, wypeinienie panelem z
blachy stalaws] ocieplane] w kolorze zielonym. Szerokost przejécla Q0x2G0
cm.

Dwa zamki, gdmy z galkg od strony wewnetrznej, samozamykacz z funkcjg
uehyiu. Trzy zawiasy.

Parametry ciepine - jak w czescl opisowe}.

llosc = 1 szt

I
200

. 90 L

40

Wejscle boczns do tacznika migdzy sal gimnastyezna a budynkiem Zarowkj

Drzwi aluminiowe, w kolorze zielonym, pelne, *cieple”, wypetnienie panelem z
hlachy stzlows] ocleplane] w kolorze zialonym datem, gorg pakist szybowy
szklony szyba bezpleczng obustronnie. Szerokost szerszego skrzydia w
przejiciu 90x200 cm. Naswletle wys. 40 cm szklone pakistem z szyba
cbustronnie bezpieczng.

Dwa zamki, gémy z gatka cd strony wewnstrzne], samozamykacz z funkejg
uchytu. Trzy zawiasy w kazdym ze skrzydek.

Parametry cieplng - jak w czgéci cpisowa).

llosg - 1 524

| L

i
200

L 80
130

(strona poludniows),

Drzwi aluminiowe, w kolorze Zielonym, peine, wewnetrzne "zimne®, wypetnienie
panelam z blachy stalowe] w kolorze zlelonym dolem, gérg pakiet szybowy
szklony szybg bezpieczng obustronnis, Szerokoc szerszego skrzydis w
przejsciu 90%200 cm.

Dwa zamldi, gémy z gatkg od strony wewngtrznej, samozamykacz z funkcjg
uchylu, Trzy zawiasy w kazdym za skrzydel,

llo5é - 1 szt

i
200

.90
130

e15c] d i gimnas! j (s c|
Drzwi aluminiowe, zewnetrzne, w kolorze zislonym, peine, "cieple”, wypelnienie
panelem z blachy stalowe] acieplanej w kolorze zielonym dofem i gorg.
Dwuskrzydlowe, wymiar przejgcia 130x200 cm.
Szerokosc szerszego skizydia w przejéciu 80x200 cm.
Dwa zamiki, gomy z galka od strony wewneirznej, samozamykacz z funkecjg
uenylu. Trzy zawiasy w kazdym ze skrzydel.
Paramatry cieplne - jak w czesci opisowe}.
llo$é - § szt

— Wykaz Slusarki

1,
200

130

Termomodernizacja budynkdw Szkoly Podstawowej Nr 47 na dzialce
Nr 517/5 przy ul. Zdrowej 1 w Lublinie, 20-383 Lublin.
Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac Litewski 1, 20-950 Lublin

90

Proj.: mgr inz. arch. Janusz Bielak

upr. bud. Nr 806/Lb/71 architektura

120 . . N -
- - . Proj.: mgr inz. Piotr Jozefezuk ﬁ‘n/l \
! Zoze] ! d konstrukcia
Drzwi alum?l:?tl::vs;, z:wngtfz:e, w ku‘i‘;rz[:zit;mnyrrﬁ?:e{ne, ?ci:;e", wypelnienie upr. bud. LUB/0240/PQOK/08 / e

panelem z blachy stalowe] ocieplane] w kolorze ziglonym. T N .
Jednoskezydiowe, wymiar o Swielle atwor 120x80 cm. Oprac.: mgr inz. Joanna Jozefczuk c‘fv‘ 11.2010r

Szerokodt szerszego skrzydie w przejsciu B0x200 cm.
Zamek na wkladkg od strony wewnetrznej. !

Parametry cieplre - jak w czgécl opisowej. Wykaz slusarki Rys. Nr
llase - 1 szt y Skala 1:50 Y 24
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Drzwi alumminiowe, w kolorze zislonym, "ciepte”, wypeinienls dofem - panelem z
blachy stalowej acieplane] w kolorze zlelonym, gorg - pakist szybowy szklony
szyba bezplsczng obustronnie.

Dirzwi dwuskizydiowe o szerokesci szerszego skizydia w przejsciu 80x200 cm.
Dwa zamki, gémy z gelka od strony wewnglrzne], samozamykacz z funkclg
uchyiu. Trzy zawlasy w kazdym ze skrzydel.

Parametry cleplne - jak w czgéci opisowe].

Wykaz $lusarki - wiatrotap

Nr 517/5 przy ul. Zdrowej 1 w Lublinie, 20-383

Lublin.

Termomodemizacja budynkéw Szkoty Podstawowej Nr 47 na dzialce

Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac Litewski 1, 20-950 Lublin

Proj.: mgr inZ. arch. Janusz Bielak

Skala 1:50

upr. bud. Nr 806/Lb/71 architekfura
Proj.: mgr inz. Piofr Jozefczuk 2y .

upr. bud. LUB/0240/POOK/08 |/ wé onstiukela
Oprac.: mgr inZ. Joanna Jozefczuk Vo 11.2010r
Wykaz slusarki - wiatrofap Rys. Nr

25
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Rzut fundamentéw 1:50 — == E
| 170 L30 L\ B
[ T 11
f=J
. I~
o
l A
: - plytki gres
- posadzka cementowa 6 cm
‘ A - izolacja z folli polletylenowej 0,4 mm
! ] - styropion FS20 gr. 10 cm
| hp_3 149 - podkiad betonowy 10 cm
5 T n ; - podsypka piaskowa 15 cm
== g So=Zo o= ==om
N ' B:
- - fundament - posadowilenie -1,1 m poniZej poziomu terenu
o « chudy beton B-10 - 10 cm
O
—/0\ T 11 Przedslonek o 0 - podsypka 2 piasku 10 cm
_ q 768 nt | Lostriko | ! o
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Termomodemizacja budynkéw Szkoly Podstawowsj Nr 47
na dzialce Nr 517/5 przy ul. Zdrowe] 1 w Lublinie, 20-383 Lublin.
Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac Litewsk] 1, 20-950 Lublin

Rzut wiatrotapu 1:50

L 160 ¥ Proj.: mgr inZ. Piotr J6zefczuk konstrukcja
=1 600 == upr. bud. LUB/0240/POOK/08
1 i
I 100 ¥ 150 L 150 L 150 ¥ 100 10 230 L Oprac.: mgrinz. Joanna Jozefczuk 11.2040r
1 7 T (N
| 650 )
" " Rzut wiatrotapu Rys. Nr




belka ograniczajgca rozsuwanie sig piyt PIR

obrébka z papy termozgrzewalnej
[ -
brébka blacharsk —
obribka blacharska
L/ _-]l
O60x60x4
ekran z piyty elewacyjngj A
witknowo-cementowsj %
=
Przekrdj ekranu i /’% <"1
konstrukcji wsporczej N )
1:20 =
O 60x60x4
11 1 1 4
4 kotwy M12  =H10x100x160 1 60x60xd
H L]
Wspornik  1:20 TYJ | = o1 _5210x100x160
|
>
o 1S | D160x60x4
[{e]
C - 1
C 60x60x4
0 60x60x4
) 80 l
A 7
0 60x60x4
o B =] o B o .
=] [] (o] <] Konstrukcja wsporcza
LB0XE0%4 gl z| ekranu 1:20
.
1160x60x4
60 / 60 A ]
120
Termomodemizacja budynkow Szkoty Podstawowej Nr 47
L ekranu = 17,60 m, 15 wspomikow. na dziatce Nr 517/5 przy ul. Zdrowej 1 w Lublinie, 20-383 Lublin.
Profile zamnkigte 60x60x4 mm. Inwestor- Grmina Miasto Lublin, Plac Litewski 1, 20-950 Lublin

Wsporniki - co 1,2 m mocowans do scian poprzez blachy

10x100x160 mm 4 kotwami M12 kotwionymi chemicznie

w Scianie sali gimnastyczne).

Ekran 2 piyty elewacyjnej widknowa- cementowej

gocowianej blachowkretami z podktadks EPDM (typu Proj.: mgr inz Piotr Jozefczuk 4 konstrukcja

rmet). * -

Sial STOS. Wszystkie slementy spawane spoing ciagt. upr. bud. LUB/Q240/ POOK/08 ,E- i

Nalezy zagiepic wszystiie profils ofwarte. Oprac.: mgr inz. Joanna Jézefczuk v 11.2010r
Konstrukcja wsporcza ekranu skala 1:20 Rys. Nr
- sala gimn. ala 1 27




Op-11

Op-10
Ekran maskujacy z konstrukelg - do wymiany

Sala gimnastyczna

pokrycie - papa termozgrzewalna
ocleplenie - plyty PIR

parametty, gruboscl - wg c2. apisowe)

e

Zaplecze sall gimnastyczne)

pokrycie - papa termozgrzewalna
ocleplenls - granulat z wetny mineraine|
parametry, gruboscl - wg cz. oplsowe}

Op-12

Op-13

tacznik
pokrycie - papa termozgrzewalna
ocleplenie - granulal z welny mineralnej
parametry, gruboscl- wg cz. opisowe]

Op-9
Op-7
o —
1 | ops
| E———
Budynek zerowki
pokrycle - papa termozgrzewalna
acleplenie - granttiat z weiny minsralnej D6
tgeznik parametry, gruboscl - wg cz. opisowej
pokrycie - papa tgrmozgrzewalna
ocleplenie - piyty PIR Op-6
parametry, grubosci - wg cz. opisows)
—iDs
) l Op-5 |
D3 "
D4
D2 Legenda:
Op-4 - D1,2,3...-D8 - zadaszenla nad wejsclami do budynkéw, do wykonania

- D9 - daszek Zelbetowy Istn. ~ do pokrycia papa termozgrzewalng

Opaska wokét budynku:

- Op-1, Op-2, Op-12, Op-13, Op-14 - teren zielony, opaska nowa, do
wykonania,

- Op-3, Op-4, Op-5, Op-6 - Istn. nawierzchnia 2z trylinki, do rozbiérki i do

ponownago ufoZenia

- Op-7, Op-8, Op-10 - istn. nawlerzchnia z plyly chodnikowe] 30x30 cm,

do rozblérki i ponownego ulo2enia, uzupeinié rozbite podezas rozbidrki

plyty chodnikowe,

- Op-8 ~ istn. podest betonowy, do rozbidrki, do ufoZzenia nawisrzchnia z

kostki betonowej gr. 6 cm,

- Op-11, Op-15 - istn. nawierzchnia z kostki brukowej, do rozbidrki |
Op-2 Ponownego uloZenia.

)

Op-14 Op-3
Budynek gtdwny Szkoly
“p-15 pokrycie - papa termozgrzewalna
ocleplenie - granulat 2 welny mineralng]
parametry, grubosct - wg cz. opisows)
H
D9
Krzewy - do przesadzenta - wg dok. zdjeGipvej Op-1

Krzewy - do przesadzenia

Schemat budynkéw Szkoly
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Proj.: mgr Inz. Piotr Jézefozuk /’”/ - konstrukcja
upr. bud. LUB/0240/POOK/08 WA

Oprac.: mgr ink. Joanna Jézefczuk 11.2010r
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Uszczelnienie w pofgczeniu Sciana
zewneftrzna - fundament
izolacja pod dociepleniem

2. Zagruntowanie podloza pod fasetg

3. Faseta R > 4om z zaprawg z domieszkg napowietrzajgca
4. Izolacja fasety

5. lzolacja piohowa grubowarstwowa

6. Plyty styropianowe przykiejane do izolagji



Uchwyt do flag - potrojny

Wymiary:

wysokos¢ plytki mocujgesj - min. 17 cm

szerokosé ptytki mocujacej na gérze - min. 18,50 cm
szerokosé ptytki mocujacej na dole - min. 12 cm
srednice otwordw na drzewiec - 20 mm

dlugosc uchwytu na drzewiec - min. 14 cm
Wykonanie - stal ocynkowana.

Miejsce mocowania - boczna Sciana wiatrotapu.
llos¢ - 1 szt



Podstawa skogna z laminatu
poliestrowego (ocieplona)

Przekroj
- £0mm N=-200mm —blnn
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Wyiaz dachowy 100x100 cm, wys. podstawy 30 cm,
koputka z akrylu, podnoszona ze wspomaganiem
sitownikiem gazowym, podstawa z laminatu. Uchwyt z
zamkiem blokujgcym i klamka.

Whytaz dachowy na podstawie skosnej
z laminatu poliestrowego

@_2 Szczegot A
°/_3 3
4 1
7 a v
o 5
- T
] ”u:;}
A v ° ] 8
N—-200mm -
5 8/
00mm WY k J 100mm

Koputka ckrylowa

Klamko z kluczykiem

Ramka oluminiowa

Sprezyna gazowo

Podstawa skosna z laminatu poliestrowego (ocieplonal
Blocho zaczepowa

Zawins

Obrokka dekarska

Podstawa sko$na z laminatu poliestrowego
Aksonometria

wyiaz dachowy



trawa

kostka betonowa 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 10 cm
podbudowa z kruszywa tamanege 15 cm

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV

-

nawierzchnia istniejgca

kostka betonowa 6 cin/plyta chodnikowa
podsypka cementowo-piaskowa 10 cm
podbudowa z kruszywa famanegoe 15 cm

LANNANNNANNNANN

Detal opaski 1:25

1-2%
e

nawierzchnia istniejgca

plyta drogowa (trylinka) - z rozbidrki
podsypka cementowo-piaskowa 15 cm
podbudowa z kruszywa famanego 25 cm

ANV \7i/\/\/\/\/




Pionowo - prety fi 18 co 12 cm.

Poziomo plaskownik 6x50 co 25 cm.

W ramce z profila kwadratowego 50x30x4 mm. Detal kraty okiennej
Kotwi¢ w murze kotwami chemicznymi.




Mocowanie ptyt poliweglanowych -
przyktad

Wykonanie - wg zalecen producenta plyt | wybranego systemu profili aluminiowych.

MOCOWANIE DO PROFILU

ZAMKNIETEGO
profil aluminiowy wkret SW ‘
{samowiercacy)

: e |

I | I i g ] I T

| I I = i I -

| v - N !

s uszczelka
profil stalowy

obrobka blacharska

P

profil

uszczelnienie silikonem

.

" wkret SW

uszczelka

profil

uszczelka

profil stalowy

“._kotek mocujacy

Przyktadowe rodzaje profili

La

mocujgey - gora

mocujgcy - dot

faczacy

poliweglan 16mm

. uszczelka

N

Mocowanie zadaszenia przy $cianie

zakoriczeniowy - dot

zakoriczeniowy - gora
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Zewnetrzna budka podwadjna dla jerzykow
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szerokosc 24 cm

dfugose 70 cm
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Wymiary podwajnej budki dla jerzykéw

- grubosc¢ deski—2 cm

- wierzch i spad — 70x25 ¢m,

- boki i Scianka dziatowa — 23x15 cm,

- przod i tyt — 70x15 cm

- otwor wlotowy dt. — 5 cm, wysokosé ~ 4 cm

- w dnie wywiercono 4 otwory odwadniajgee o Srednicy — 0,5 cm

e
L
e
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Opracowanie - Kazimierz Walasz - Matopolskie Towarzystwo Ornitologiczne




Podwdéjna budka wewnetrzna dla jerzyka

do stropodachow wypetnionych materiatami izolujacymi
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Opracowanie - Kazimierz Walasz - Matopolskie Towarzystwo Ornitologiczne
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Opracowanie - Kazimierz Walasz - Matopolskie Towarzystwo Ornitologiczne




Budka dla kawek
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Scianke przednig
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Wymiary budki dla kawek

- daszek — 30x30 cm, boki — 29x35x40 cm,
- przod — 35x25 cm, podioga — 25x25 cm,
- tyl — 40x29 cm,

- $r. ofworu wiotowego — 9,5 cm

Opracowanie - Kazimierz Walasz - Malopolskie Towarzystwo Ornitologiczne



Budka dla pustuiki

Ocm

50 cm 0 em

\’/

grubos¢ deski— 2 cm

Opracowanie - Kazimierz Walasz - Malopolskie Towarzystwo Ornitologiczne



Uszezelnienie masa bitumiczng grubowarstwowg
przed wilgocia
gruntowa i woda bez ciSnienia

Tynk zewnghmy_\
Tynk szczepny systemowy i
+Tyuk cokolowy \
Mikrozaprawa uszczelniajaca f AV AVAeE

bitumiczna masa
uszezelniajgea
grubewarstwowa

plyta ochronna i ecieplajgea ze styrodur,
zabezpieczona zatepiong sintkn w zaprawie
Idejowej i polorytej masg bitumiczng na
dyspersji wodnej

>30cm

 Blem, >20cm |
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[RREE]

Siatka z wickna

szklanego

Zbrojenie ukosne w systemach



Rozwigzania systemowe z zastosowaniem

listwy cokotowe]

Strop piwnicy

Sciana zewnefrzna piwnicy

kotek mocujacy

Zaprawa klejgca

Piyta izolacyjna

Zaprawa zbrojaca

i slatka z widkna szklanego
Powioka konicowa

Listwa cokotowa




Ptaski cokot z dociepleniem
o niewielkim zagtebieniu
w gruncie - przekroj pionowy

Tynk wierzchni

Warstwa posrednia

Masa zbrojaca

Siatka zbrojaca

Plyty z welny mineralnej

mocowane za pemocs fgcznikow machnicznych

Zaprawa klejaca

Powioka grunfujgca
Istniejgca Sciana

Tynk cem.-wap., d=2,0cm

Tynk dekoracyjny kamyczkowy
Plyta z polistyrenu

Istniejaca éciana

Istniejgcy tynk cem.-wap., d= -2,0cm

System aciepleniowy

Cokal

Listwa cokoctowa
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Tasma uszczelniajaca

D 7 Zklanego
brojaca i siatka z widkna s E
ro
Zaprawa

Pivta jzolacying




Parapet okienny
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Tasma uszczelniajaca

Wykoriczenie za pomoca kielni

Parapet okienn

|:/ Tasma uszczelniajaca

Tasma uszczelniajgca
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mocowane Za pomosq facznikéw mechanicznych

Piyty z wetny mineralnej
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Zaprawa klejgca
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uszezelniacz dekarski

dnia

Tasma uszczelniajgca

Warstwa posre
masa zbrojgca
siatka zbrojgca

Profil boczny parapetu

Powloka malarska

fynk wierzchni

Okno z parapetem



Potaczenie systemu ociepleniowego
Z parapetem - przekrdj pionowy

Pianka moniazowa

uszezelniacz dekarski

Powloka malarska

Tynk wierzchni, R = 2,0mm

Warstwa posrednia

Masa zbrojaca

| Siatka zbrojgca
Plyty z weiny mineralnej gr 15cm

mocowana za pomoca facznikow mechanicznych

Zaprawa klejgca

Powloka grunfujgca

Istniejacy tynk cem - wap.

Sciana z gazobetonu. d = 24 Ocm
Tynk cem - wap., d = 2,0cm

Parapet stalowy /




Potgczenie systemu ociepleniowego
Z oscieznicg, ocieplenie oscieza - przekroj poziomy

Powtoka malarska
Tynk wierzchni,
Warstwa pasrednia
Masa zbrojgca
QOscieznica PCV Siatka Zbro]aca
7 Plyty z welny mineralnej gr 4cm
mocawana za pomocs fgeznikdw mechanicznych
Zaprawa klejgca
Powloka gruntujgca
Istniefaca Sciana

Pianka montazowa

Profil wykoniczeniowy
1
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m————— . Naroznik aluminiowy z siatka z wiékna szklanego
Kolek mocujacy / / Parapet PCV

Profil boczny parapetu




Ocieplenie w obrebie potgczenia
z zakotwionym elementem budowlanym

Istnigjaca scizna

Piyty z welny mineralngj
mocowane za pomocs lacenikaw mechanicznych

Zaprawa klejaca
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Powtoka malarska
Tynk wierzchni

\\\-

v VAYA

Warstwa posrednia
Masa zbrojgca
Siatka zbrojaca
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Wspornik poreczy

Elastyczny kit uszczelniajacy

Tasma uszczelniajgca




___papa wierzchniego krycia

— gorny kotnierz wpustu dachowego {zagruntowany)
- podktad gruntujgcy

| stare istniejgce, silnie zawilgocone i zniszczone warstwy asfaltowych
pokry¢ papowych, klejone lepikami asfaltowymi

— betonowa warstwa spadkowa
L konstrukcja zelbetowa

kratka ochroenna wpustu dachowego wraz z elementem
nbnizenie poziomu strefy osadzenia Mocuigcym

wpustu dachowego {w promieniu 25 cm
od osi wpustu) o 3~4 cm

rura odprowadzajgca
wode deszczowa

PODLOZE BETONOWE

Szczegdl - osadzenie wpustu dachowego



— papa wierzchniego krycia termozgrzewalna

— warstwa gruniujaca
- stare, istniejgce, zniszczone warstwy asfaltowych pokry¢ papowych
klejone lepikami asfaltowymi

-— betonowa warstwa spadkowa uszczelnienie —
— konsirukcja zelbetowa kotek rozporowy —
stropodachu wentylowanego listwa dociskowa

obrébka dekarska z papy —

termozgrzewalnej
obrobka dekarska z papy podkiadowej —

warsiwa gruntujgca —

klin styropianowy laminowany papa 10x10 cm —

Pokrycie jednowarstwowe papg termozgrzewalng
Potgczenie polaci ze $ciang



