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1. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

1.1. Podstawa opracowania.
Podstawa prawna sporzadzenia przedmiotowej dokumentacji sa:

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 1. — Prawo Budowlane (Dz.U. or 207 z 2003r., poz. 2016 z pdzn.
Zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. or 56 poz. 461 z dn. 07.04.2009r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 21.04.2006 t. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 80
z 2006 1. poz. 563)

Polska Norma PN-IEC 60364 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (norma
wieloarkuszowa)

Polska Norma PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

Polska Norma PN-EN 12464-1 Swiatlo i oswietlenie. O$w. miejsc pracy. Cz.1: Miejsca pracy
we waetrzach

Polska Norma PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o§wietlenia, O$wietlenie awaryjne.

Projekt niniejszy wykonany zostal na podkladach architektonicznych w skali 1:100 w

uzgodnieniu z branzami.

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest demontaz likwidacyjny istniejacych instalacji elektrycznych i
montaz instalacji elekirycznych wewnetrznych w projektowanym wezle cieplnym w budynku
Gimnazjum nr 15 w Lublinie, ul. Elekiryczna 51, dz. nr70.

1.3. Zakres opracowania,

Przedmiotowe opracowanie obejmuje swym zakresem demontaz likwidacyjny istniejacych
instalacji oraz wykonanie nastgpujacych instalacji elektrycznych niskiego napigcia:

- tablica gléwna TG (uzupelnienie istniejacego wyposazenia),

rozdzielnica natynkowa RWC,
wewnetrzna linia zasilajaca,

- instalacja oswietlenia ogdlnego 230VAC,

. gniazd wtykowych 230VAC i 24VAC,

. sifowa 230VAC technologiczna,

" sterowania i sygnalizacji 230VAC,

- ochrony przed dotykiem posrednim w systemie sieciowym TT,

» lokalnych polaczen wyréwnawczych,

- gléwnej szyny wyréwnawcze]j (uziemiajacej),

” wewnetrznej ochrony odgromowej {ochronniki przepieciowe kl. C).

1.4. Charakterystyka elektroenergetyczna Gimnazjum.

- moc zainstalowana P,=182,0 kW
- wsp. zapoirzebowania mocy szczytowej ki= 0,52

- moc sZczytowa P.=94,6 kW
- moc przylaczeniowa istniejaca (bez zmian) P,=98,0 kW
- prad obciazenia szZczytowy L=1438 A

- zabezpieczenie przelicznikowe w tablicy TG ( gG ) In=160A

- zabezpieczenie gléwne w zlaczu kablowym ( gG ) In=200A

- system sieciowy I

- ochrona przed dotykiem posrednim - przez samoczynne wylaczenie Zrédla zasilania w czasie

t; < 0,2s w instalacjach odbiorezych oraz t, < 5s na WLZ.
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- pomiar rozliczeniowy energii potposredni energii czynnej tréjfazowy w tablicy gléwnej TG
(pomiar istniejacy spelhia wymogi LSPR — nie podlega przebudowie)

- ochrona przeciwprzepieciowa przez zainstalowanie ochronnikow klasy C w rozdz. RWC

- ochrona przed wplywem pradéw odksztatconych na sie¢ ZE - zbedna z uwagi na brak urzadzen
odbiorczych mogacych spowodowac takie zaktocenia

1.5. Tablica gléwna TG, rozdzielnica RWC i wewnetrzna linia zasilajjca.

Z istniejgcego zlacza kablowego ZK-3a do tablicy gléwnej TG ulozona jest wewnetrzna linia
zasilajaca przewodami kabelkowymi YAKY4x120+ALY120mm?® w rurze stalowej s @37.
Istniejgca tablica TG podtynkowa z drzwiczkami stalowymi, IP 40, wykonana w systemie ET 66,
w I klasie izolacji, [;=250A, wyposazona w gniazda bezpiecznikowe na ptytach bakelitowych.
Tablice zaopatrzy¢ w schemat strukturalny z opisami obwodéw i wartosciami zabezpieczen.

W istiejacym wolnym polu odplywowym wyposazonym w gniazda bezpiecznikowe Bi-Gs-63A
zalozy¢ wkladki topikowe 25A o charakterystyce gG. Od zaciskéw pradowych podstaw
bezpiecznikowych ulozyé wewnetrzng linie zasilajaca WLZ przewodem 5DY6mm?2 / 750V w
rurkach PCV 228nu. WLZ zakoficzy¢ na zaciskach pradowych roztacznika w rozdzielnicy RWC.

1.6. Instalacja oswietlenia ogdlnego 236VAC.

Wszystkie istniejace oprawy oswietleniowe w pomieszczeniu przeznaczonym na wezel cieplny
nalezy zdemontowaé.

Dobér opraw wykonano w oparciu o wytyczne normy PN-EN 12464-1 Swiatlo i oswietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy. Cz.1: Miejsca pracy we wngtrzach. Zastosowano oprawy $wietléwkowe
ze statecznikami elektronicznymi EV G, nastropowe, przykrecane w 11 klasie izolacyjnosci, IP-65.
Instalacje wykonaé przewodami YDYzo 3(4)x1,5mm?-750V pod tynkiem. Przekroje oraz ilogé zyt
podano na planach instalacji i schematach. Osprzgt lacznikowy, puszki rozgalezne — osprzet
winidurowy bryzgoszczelny instalowany na tynku. Laczniki instalowaé na wys. 1,1m za$ gniazda
wtyczkowe 1,2m od podtogi.

1.7. Instalacja sifowa 1-fazowa 230VAC.

Instalacje silowe 1-fazowe obejmuja zasilanie: silnika wentylatora osiowego, pompy
Zzanurzeniowej w studzience schiadzajacej oraz gniazda 1-fazowe dla zasilania przenosnych
urzadzen. Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYzo-750V pod tynkiem i na
uchwytach.

1.8. Instalacja ochrony przed dotykiem posrednim w systemie sieciowym ,,TT”.

Instalacj¢ przystosowano do systemu "TT" zgodnie z PN-IEC 60364. Dodatkowej ochronie przed
dotykiem posrednim podiegaja metalowe obudowy urzadzen elekirycznych oraz styki ochronne
gniazd wtykowych. Przewody ochronne "PE" prowadzone beda razem z przewodami roboczymi
"L1,L2,L3" i przewodem neutralnym "N" we wspdlnej ostonie izolacyjnej i polaczone beda w
tablicach rozdzielczych do uziemionego punktu ochronnego — istniejacy wypust z uziomu
otokowego. Przewody "PE" wyrézni¢ zielono-zo6ita barwa izolacji za$ przewody "N" barwa
niebieska. Jako dodatkowy Srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania w czasie 1,<0,2s przez wylaczniki instalacyjne i wylaczniki ochronne
roznicowo-pradowe 30mA.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364,

1.9. Instalacja ochrony przeciwprzepigciowej klasy C.

W rozdzielnicy RWC zamontowane beda ochronniki klasy C.

Dodatkowym  warunkiem ochrony przeciwprzepigciowej jest poprawnie wykonana
ekwipotencjalizacja (instalacja polaczen wyrownawczych).

1.10. Instalacja polaczen wyréwnawezych.
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Jako gléwna szyne polaczen wyréwnawczych GSW zastosowad bednarke stalowa ocynkowana
PFeZn25x4mm mocowang na uchwytach do $cian w pomieszczeniach wezla cieplnego na wys. ok.
0,3m nad posadzka. Do szyny GSW przylaczy¢ wszystkie elementy przewodzace obce instalacji
technologicznych (przewodem DY4 nu z izolacja w kolorze zotto-zielonym): wody cieptej i
zimnej, sieci cieplowniczej i instalacji co, instalacji kanalizacyjnej, rurociagéw technologicznych i
przewody ochronne (uziemiajace) instalacji elekirycznych.

GSW pomalowac w z6ito-zielone skosne pasy.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE.,

3.1. Natezenie oSwietlenia.
Natgzenie oswietlenia w wybranych pomieszczeniach obliczono przy uzyciu programéw
komputerowych producentéw dobranych opraw w oparciu o PN-EN 12464-1.

3.2. Dobor Srodkéw ochrony przed dofykiem poSrednim.

1. Zastosowano urzadzenia rozdzielcze w II kl. izolacji.

2. Zastosowano szybkie samoczynne wyltaczanie zrodia zasilania przez wylaczniki ochronne
roznicowopradowe o pradzie uptywu 30mA dla grup odbioréw w tablicach:
W ukladzie sieciowym ,,TT” musi by¢ spelmiony warunek: Rax1, <25V
gdzie: I, = 0,5A — nastawiona wartos¢ pradu I, czionu réznicowo-pradowego wylacznika
gléwnego P.Poz. oraz R4 = 10Q2 - rezystancja uziomu otokowego, zatem: RaxI,=10x
0,5=2,0V <25V - ochrona bedzie skuteczna.

Wykonat:

gmz :/a\r;]q.T aworski
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Lublin, 14.02.2012 1.

O§WIA]_)CZEN]E PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

ZGODNIE Z WYMOGAMI ART. 20 UST. 4 USTAWY Z 16 KWIETNIA
2004 ROKU O ZMIANIE USTAWY PRAWO BUDOWLANE (DZ.U. NR 93
POZ. 888; DZ.U. NR 96 POZ 959)

OSWIADCZAMY, ZE PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

DLA WEZX A CIEPLNEGO
ZWIAZANE Z PROJEKTEM TERMOMODERNIZACIJI BUDYNKU
GIMNAZJUM NR 15 PRZY UL. ELEKTRYCZNEJ 51 W LUBLINIE

ZOSTAE WYKONANY ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA
BUDOWLANEGO I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE]
ORAZ JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU,

KTOREMU MA SLUZYC.

SPRAWDZAJACY:

PROJEKTANT:

3y
N,
h

mgr inz. Marek Jaworski
upr, bud. nr 1024/Lb/90




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Bicczct Ioby Olrsgows;
Lubelska Okregowa Izba Lublin, dnia 2011-12-05

Inzynieréw Budownictwa
20-150 Lublin, vl Burseki 19

tel./fax 534-78-12 )
ZASWIADCZENIE

Pan Jaworski Marek nrewidencyjny LUB/IE/2258/01

adres zamieszkania 20-466 Lublin Mickiewicza 64/6

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa 1 posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych.
. ' ' Przewoj/(dnmzacy Rady
Lubel }e_] Ok IEJWEJ
/éw
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczs Lrby Olregwe
. Lubelska Okregowa Izba
Iniynierdw Budownictwa
20-150 Lubkin, ul. Bursaki 19
tel /fax 534-78-12

Lubiin, dnia 2011-12-07

'ZASWIADCZENIE

Pan Kret Jan nrewidencyjny LUBIIE12243IO1

adres zamieszkania 20-882 Lublm ul. Organowa 11/19

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownlctwa i pOSIada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od- 2012-01-01 do 2012-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych.

Przew dmcza_cy Rady
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Lublin, dnia 18 Tutego Wil e

URZAD WOJEWODZKI
w LUBLINIE
Wydzial Gospodarki Przestrzennej
: Geologii i Ochrony Srodowiska

2T41 /L /75

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Na podstawie art. 1§, &;t. 19 ust I pkt 11 art 20 ust I ustawy

rozporzidzenia Przewodniczgcego Ko-
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: mitetu Budownictwa, Urbanistylkd i Architekiury z dnia 10 wrzespia
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’ jczne d Ny U. or 53, por 75§). 9r8% % Upo—
" tec 5 enla Hs%‘_%j 1&0 Dce%yﬂ orrej O-chrcu:l;f dc??)riskﬂ.
Ob. J&U_..__K_R_....L

: _ ; . insynier elektryk

21 lipea 1948 r, w [ublinise

urodzony dnia

w specjalnosci ipstalecji i urzedzen elektrypznych
sporzadzania vrojekids wszelkiego
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sekresu budownictwa powszechnege,
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Gimnazjum piwnica. .o

ARTLUX

FABRYCZNA 2, 20-301 LUBLIN

22112010

Edytor Stawornir Pomykala

Telefon
faks
e-Mail

0/27 Wymiennikownia

791-698-121

biuro@artlux.pl

{ Podsumowanie

/ \ T438m
120_|
150 4a0™ 18D
150
180 180
s | \
180
TO l 150
150 180 180
\}:)/ 150
180 180
L\ 15% 180 —
) T 0.00
0.00 335m

Wysokos¢é pomieszezenia: 2.210 m, Wysokos¢ montazu: 2.210 m,

Wspolczynnik konserwacii: 0.77

Wartoéci Lux, Skala 1:57

Powierzchnia p [%] E, ix] E i [X] Enax [1X] Emin/ Em
/ 164 105 210 0.643
20 164 {08 <0209 —0.658
e 0. 88 48 381 0.539
Sciany (4) 50 133 80 - 314
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek do osi oSwietlenia
Wysokosé: 0.000 m Lewa Sciana 23 20
Siatka: 32 x 32 Punkiy Dolna Sciana 21 19
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llodé  Etykieta {Czynnik korekeyjny) D [Im] P [wW]
1 2 MODUS PROF| 136 PC EVG MBL (1.000) 3350 36.0
W sumie: 6700 72.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.91 W/m? = 3.00 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.67 m?)
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Gimnazjum piwnica -

ARTLUX Edytor Stawomir Pomykata
Telefon 791-698-121
FABRYCZNA 2, 20-301 LUBLIN faks
e-Mail biuro@artlux.pl

22,11.2010

0/28 Wymiennikownia ;Podsumowanie

) _ k/ T281m
120

40
N~ 160= 160~

/1 ’ 160\

1(i0 160

160 160 .
140 160- T80 160 140
,\\ 140—— 140

2 (]
) T 0.00
0.00 1.80m

Wysokost pomieszczenia: 2.210 m, Wysokos¢ montazu: 2.210 m,

Wspolczynnik konserwacii: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:37

Powierzchnia p [%] E_ [ Emin [X] E max (X Emin/ Em
f o AT 180 0738
“ing - | i - 17e 0744
70 58 397 0.458
50 S i
Plaszczyzna pracy:
Whysokoseé: G.000 m
Statka; 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 1  MODUS PROFI 136 PC EVG MBL (1.000) 3350 36.0
W sumie: 3350 36.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 7.11 W/m* = 4.83 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.06 m?)

s,
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rez. pod
licznik
kontrelny

istn. sygnalizacja
napiecia
{nieczynrat

istn. gniazda
bezpiecznikowe na
Fablicy bakelitowaj

istn. gniazda
bezpiecznikows na
tablicy bakelitowej

istn.
ZMDEOLT

. istn.
SKa-P1*

TB-9x25A TB-12x63A
= 1]
[E] ]
istn.
zahezpieczenia
komputeraw @ @
istn. prrexiadniki N
Ixwi-130/3A
istn. gniazda
bezpiecznikowe na
istn. rozt. tablicy bakelitows]
Mmanewrowy TB-12x63A
RIN-250
Ix ghis0A
istn. £30-1-3
zaplorhowane
niewykorzystane gniazda bezp, Bi-Gs-3x63A
- WYPOSAZYC WE WKLADKI Bi-Wtz-25A
. JAKD ZABEZPIECZENIE WLZ DLA RWC
istn. rozt.
Manewrowy
RIN-250

TABLICA GLOWNA TG
WYPOSAZENIE ISTN.

- DRZWICZKI Z BLACHY STALOWEJ) MALOWANE
- DRZWICZKI W CZ. POMIAROWEJ ({TL) | W CZ.
PRZEKL ADNIKOWEJ PRZYSTOSOWANE SA
DO PLOMBOWANIA
- WNEKA Git. 30cm

TABLICA GLOWNA TG

WIDOK ELEWACJI

UKLAD SIECI - TT

"MIASTOPROJEKT-LUBLIN Sp. z 0.0.

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-UStUGOWE 1 1L

20481 LUBLIN, UL. OLSZEWSKIEGO 5

OBIEKT: GIMNAZJUMNR 15
PBIW - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DLAWEZEA CIEPLNEGO
MIEJSCOWOSC: LUBLIN, UL. ELEKTRYCZNA 51

NR ZLECENIA

0112

TABLICA GEOWNA TG
- WYPOSAZENIE ISTNIEJACE

DATA | SKALA | NRRYS.
0312 1:10 E1

PROJEKTOWAL: | mgr inz. MAREK JAWORSKI

UPR.BAD. | ODFIS
1ﬂ24nz:.'90 /ﬂ )\

OPRACOWAE: | tech, HENRYK NOWAK

{l

SPRAWDZI: inz. JAN KRET

2741Lbi75
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RZUT PIWNIC

SKALA 1:100

OZNACZENIA

etrzne linie ilajace

instalacia cswictieniowa
instalacia sitawa

______ instalacia 24V

instalacja pok i wyrdwnawczych

Tablica elekiryczna wnekowa (isthiejaca)
Rozdzielnica elekiryczna nascienna

Oprawa nastropowa PC 7B 2x58W IP65 EVG
tacznik pt 10A 230V, IP44 swicznikowy

(G Griazdo wiykowe 104, 24V, pojedyncze

UWAGA DO INSTALACJI
POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Do gldwne] szyny wyrdwnawezej GSW przyiqezyd
wszystkie elementy przewodzace obre instalacj technologicznych
i przewnody ochronne instzlaci elekirycznych

Gniazdo wiykowe 16ASZ, 230V, IP44(54)(65), pojedyncze
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OZNACZENIA

wewnglrzne linie zesilajgce

RZUT PARTERU

SKALA 1:100
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X2 X2 =
TEco/cw =3
Zosilanie | Ochrona Kontroia RWC
7 tablicy TG prZ?pIQCZIOWG napigeid 0/28,27 | 0/2827 | 0/2827 0/28 0/28 0/28 0/28
istn podstawy P
bezpiecznik. — . -
Bi~Gs—634) Owietlenie | odbiory odbiory pompa | wentylator | Tab. elekir.| Regulator
pom. wezia| przenosne | przenosne | zotapiaina | lokalny  |wezta co/cw| pogodowy
4,28 kW 0,4 1,9 0,1 0,55 0,12 1,5 0,1
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ROZDZIELNICA NATYNKOWA 54-MGD.

IP-65, In=63A, Il KL. OCHR,
MONTAZ 1,3m NAD POSADZKA
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