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L OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest uaktualnienie projektu budowlano-wykonawczego
przylacza cieplowniczego wysokoparametrowego z rur preizolowanych do wezia
wymiennikowego projektowanego dla potrzeb centralnego ogrzewania i centralnej ciepiej
wody w budynku Gimnazjum Nr 15 przy ul. Elektrycznej 51 w Lublinie.

2, Pedstawa opracowania

zlecenie Inwestora

projekt instalacji ¢.o. budynku szkoly

wizje lokalne i ustalenia z Inwestorem

inwentaryzacja do celéw projektowych

- warunki modernizacji wezta cieplnego nr WM-77/156 04/2010 wydane przez LPEC w
Lublinie pismem NR- 4113 — 161 /10

- obowiazujace normy, normatywy, przepisy

3. Charakterystyka obiektu

Budynek gimnazjum nr 15 jest obiektem istmiejacym, catkowicie podpiwniczonym,
z trzema kondygnacjami nadziemnymi. W szkole funkcjonuje instalacja centralnego
ogrzewania dwururowa z rozdziatem dolnym, z grzejnikami cztonowymi zeliwnymi
zasilana z sieci miejskiej - budynek zasilany jest w cieplo z wymiennikowi osiedlowej
przylaczem niskoparametrowym doprowadzonym do wezla bezposredniego
zlokalizowanego na poziomie piwnic.
W ramach planowanej termomodernizacji obiektu przewiduje sie
- ocieplenie budynku
- wymiang instalacji centralnego ogrzewania w dostosowaniu do nowych potrzeb
- wybudowanie wlasnego wezta wymiennikowego dla instalacji c.0. i ¢.w.u. oraz
nowego przylacza cieplowniczego o wysokich parametrach zasilajacego ten
wezel,

Czynnikiem grzewczym dla wezta wymiennikowego bedzie woda grzewcza z miejskiej
sieci cieptowniczej o temperaturze 130/65 °C w sezonie zimowym oraz 70/35 % C w
sezonie letnim. Praktycznie jednak ciepla woda uzytkowa moze byé o ana z sieci
miejskiej tylko w sezonie grzewczym i okresach przejs$ciowych, poniewaz dostawca ciepla
— LPEC- w warunkach technicznych zasilania w cieplo poinforrnowal. ze w sezonie letnim
dostawa ¢ ika tylko na cele podgrzewu cwu jest niemozliwa. ze wzgledu na zbvt male
potrzeby cieplne (sie¢ bedzie nieczynna. poniewaz w dzielnicy ciepla woda jest

otrzymywana z piecykow gazowych).

4. Trasa projektowanego przylgcza

Zgodnie z warunkami technicznymi modernizacji wezta cieplnego nr WM-77/156
04/2010 wydanymi przez LPEC w Lublinie pismem NR- 4113 — 161 /10 projektuje sie



3.

wlaczenie przylacza cieplowniczego do sieci wysokoparametrowej w budynku grupowego
wezla cieplnego PC-2 Maki przy ul. Elektrycznej. Wg wymagan okreslonych w warunkach
J-w. przylacze cieplownicze z rur preizolowanych wykona¢ nalezy z sygnalizacja
alarmowa systemu Brandesa.

Wewnatrz podstacji PC-2 z sieci 2 ®100 na odcinku przed pierwszymi
zaworami odcinajacymi wykonane bedzie odgalezienie srednica 2050. Na odgalezieniu, w
obrebie pomieszczenia wezta, umiesci¢ nalezy rowniez zawory odcinajace 2 ©50.

Przylacze w wykonaniu tradycyjnym prowadzi¢ nalezy przy $cianie przez
pomieszczenie dawnej hydroforni, a nastepnie po wyjsciu przez $ciane szczytowa budynku
przewody z rur preizolowanych Dn50/140 zasilenie oraz Dn50/125 powr6t z systemem
sygnalizacji alarmowej Brandesa uklada¢ w obrebie trawnika, chodnika i pod jezdnia, jak
pokazano na sytuacji i profilu przytacza.

Projektowana trasa zostala ustalona z uwzglednieniem ochrony drzew i uzgodniona
ze Spoldzielnia , Kolejarz”, ktora jest wiascicielem terenu zielonego oraz z Wydziatem
Droég i Mostow Urzgdu Miejskiego Lublin.

Na terenie dziatki szkolnej przylacze prowadzone bedzie wzdiuz zywoplotu, z
omini¢ciem istniejacych drzew.

Na calej dlugosci przytacza (L= 59 m) utrzymany bedzie spadek w kierunku
podstacji ciepta. Odwodnienie przylacza przewidziano w pomieszczeniu podstacji ciepla
PC-2 Maki, a odpowietrzenie w pomieszczeniu wezla wymiennikowego w budynku

Parametry techniczne przylacza

5.1. Srednice rur okreslono na podstawie bilansu ciepla dla gimnazjum.
Dla Q corewn = (224 +130) kW 1 dn50 v =0,7 m/s, R=16,1 mmH,0/m
Dla Q ¢, =224 XW i dn50 v =0,4 m/s, R=6,5 mmH,0/m

5.2. Parametry temperaturowe 130/65 °C zima, i 70/35°C latem.

5.3. W obrebie podstacji przytacze wykonaé z rur stalowych przewodowych bez szwu
walcowanych na goraco, klasy A, na cisnienie robocze do 2,5 MPa i temperature do
300°C wg PN-80/H-74219 faczonych przez spawanie zaizolowanych wela mineralng o
wspotczynniku Ay =0,035 W/mK grubosci 70 mm dla zasilenia i 40 mm dla powrotu
pod plaszczem z blachy stalowej przy spelnieniu izolacyjnosci okreslonej w normie PN-
B-02421-2000.

Dla innych wartosci wspolczynnika ciepta dostosowaé grubosé izolacji.

Na przytaczu zainstalowa¢ zawory odcinajace stalowe kulowe o polaczeniach
spawanych lub kolierzowych na cisnienie nominalne p, = 4,0 MPa i temperature
robocza nie nizsza jak t; = 150°C.

Z uwagi na brak dokumentacji dot. podstacji rzgdne w miejscu podtaczenia
okreslono orientacyjnie na podstawie wizji lokalnej.
Podpory ruchome wykona¢ jako podparcie ruchome typu A przez analogie do normy
BN-64/9055-01 na wspormikach z ceownika 100x50x6 mm, zakotwionego w $cianie, w
wykutym gniezdzie.
Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez oczyszezenie do Il stopnia czystosci, gruntowanie
dwukrotne krzyzowo, a mnastgpnie malowanie dwukrotne farba nawierzchniowa
dostosowana do wymaganych temperatur sieci.
W miejscu oznaczonym w dokumentacji wykona¢ punkt staty
5.4. Na zewnatrz budynkéw ukiadac zespol rurowy ze stalowej rury przewodowej ze
stali P235 GH w izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu wg



wymagan europejskich EN 253:2009 z pogrubiong izolacja na rurociggu zasilajacym z
sygnalizacja alarmowsg Brandesa (jak okreslono w warunkach technicznych).

Ksztattki — wg PN-EN 448:2009.
Zespol zlacza stalowych rur przewodowych wykonywaé wg PN-EN 489:2009 stosujac
mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie. Wymagane jest polaczenie i sprawdzenie
polaczen sygnalizacji alarmowej przed wykonaniem mufy i po wykonaniu mufy.

3.5. Przejscie przylgcza pod jezdnig wykonaé w formie przewiertu zgodnie z
Decyzja Wydziatu Drég i Mostéw Urzedu Miejskiego. Przewody preizolowane wozyé w
rurach ochronnych dlugosci 7m tak, aby rura ochronna wystawata po 0,5 m poza obreb
jezdni.

Dla przewodu zasilajacego Dn 50/140 przyjac nalezy rure ochronng D 273x5mm z
plozami typu B o wysokosci H=44mm (140 B44) w iloéci 6sztuk podpér/rure, z
manszetami uniwersalnymi typ N150/250 (2szt.).

Dla przewodu powrotnego Dn 50/125 przyjaé nalezy rure ochronng D 273x5mm z
plozami typu B o wysokosci H=44mm (125 B44) w ilosci 6 sztuk podpor/rure, z
manszetami uniwersalnymi typ N125/250 (2szt.).

5.6. Sygmalizacje alarmows Brandesa wykona¢ zgodnie z wytycznymi systemu,
ktory zapewnia prowadzenie biezacej kontroli jakosci wykonanych polaczen w czasie
montazu sieci, a takze wykrycie i lokalizacje zawilgocenia izolacji cieplnej.

W budynku pedstacji przewiduje si¢ zamkniecie petli pod rekawem koficzacym w puszce
przquczemowej BS-AD, natomiast w pomieszczemu projektowanego wezla w
gimnazjum zainstalowana bedzie puszka pomiarowa BS-MD — jak pokazano na
schemacie petli pomiarowej —rys.4.

Przewody powinny znajdowac sig¢ w §rodku izolacji tak, aby uniemozliwiony byt kontakt
zarOwno z rurg stalowg jak i rurg ostonows.

W charakterystycznych punktach sieci wpisano projektowane dtugosci przewodu
czujnikowego oraz procentowe diugosci w stosunku do dhugosci catkowite;.

W trakcie montazu nalezy wpisac rzeczywiste dlugosei przewodu czujnikowego w celu
uzyskania lepszej dokladnodci przy ewentualnej pézniejszej lokalizacji moiejsc
zawilgocen.

5.7. Zabezpieczenie zbliZen przylacza do istniejacych urzadzen infrastruktury wg
wymagan okreslonych przez Uzytkownikoéw. Zabezpieczenia kabl zawarto w
opracowaniu dot. instalacji elektrycznych.

5.8. Prace ziemne w rejonie krzewdw 1 drzew prowadzi¢ zgodnie z zasadami ich
ochrony bez uszkodzenia korzeni.

Technologia montazu rur preizolowanych

Przewody ukladane beda w wykopie wykonanym recznie, zachowujac
zgodno$¢ z profilem przylacza.
Wykop powinien by¢ 10 cm glebszy od poziomu dolnego plaszcza rur.
Montaz przewodow powinien odbywac si¢ na podkiadach drewnianych 100x100mm
ulozonych w odstgpach umozliwiajacych podparcie kazdego prefabrykatu w dwédch
punktach. Dla prostych odcinkdéw rur podparcie w odleglosci 1,5 m od koficow rur.
Gérny poziom wlozonych podkladow wyréwnac zgodnie z rzednymi rury ostonowej,
zapewniajac zgodny z projektem spadek rurociagu. W miejscach polaczen elementéw
nalezy poglebi¢ wykop (dno wykopu min. 300 mmmod spodu nasuwki).



Przy spawaniu rurociagéw rurg ostonowa oraz pianke nalezy zabezpieczy¢ przed cieptem
towarzyszacym spawaniu naktadajac na czoto izolacji ostony z materialéw izolujacych
niepalnych.

Po zespawaniu odcinkéw rur dokonaé préby szezelnosci zgodnie z obowigzujacymi
normami.

Po pozytywnym wyniku préby nalezy zaizolowaé ztacza spawane przy temp. min.5°C.
Przy temperaturze nizszej podgrzewaé rury plomieniem palnika do temp. 40-50°C.
Zgodnie z instrukcja producenta rur preizolowanych przygotowaé komponenty i wykonaé
izolacjg potaczen spawanych. Nasuwke nasuna¢ nad ztacze, a na gérna powierzchnig rury
wsung¢ klin celem centrycznego usytuowania rury. Otwoér w nasuwce powinien znjdowaé
sig u géry. W momencie pojawienia sie pianki usungg kliny i sprawdziéczy na catym
obwodzie powierzchni rury szczelina jest jednakowa. po zakoficzeniu wzrostu pianki
usungé jej nadmiar.

Na obwodzie rury, symetrycznie do krawedzi nasuwki umiescié nalezy tasme
termokurczliwg z klejem termotopliwym. Podgrzaé opaske ptomieniem na catym
obwodzie. W momencie obkurczania opaski i rtéwnomiernego wyptywu kleju przerwaé
ogrzewanie.

Na zatamaniach (na odcinku strefy kompensacji) nalezy wykona¢ poszerzenia wykopu o
300 mm. Polaczone po probie odcinki przylacza zasypywaé piaskiem pozostawiajac jako
odkryte odcinki z wykonanymi nasuwkami, zawarte miedzy podktadami.

Zasypke ustabilizowa¢ min. 10 cm powyzej powyzej gornej krawedz rur. Po wyjeciu
podkiadow zasypaé pozostale odcinki, w strefach kompensacji gruntu nie zageszczac.

Do zasypki rurociggu w strefie tarcia nalezy stosowa¢ piasek o wielkosci ziaren<16 mm.
Zasypke oraz zaggszczenie zasypki wykonywa¢ stosujac sie $cisle do wymagan
producenta rur preizolowanych.

Trasg przylacza zaleca sig¢ zaznaczy¢ tzw. ,,wstegq ostrzegawczy”, kt6ra potozy¢é nalezy
ok. 15 cm nad zasypka piaskowa.

Kompensacja wydluzen

W projektowanym przylaczu wydluzenia odeinkéw rurociagow w strefie
przemieszczania przejmowane sa na zasadzie kompensacji naturalnej — samokompensacji
wynikajacej z geometrycznego przebiegu trasy. Wydtuzenia termiczne rury przejmowane
sa przez odchylajace sie kolana kompensacyjne.

W celu umozliwienia przemieszczania sie kolan kompensacyjnych oraz redukcji
naprezen nalezy wykona¢ strefy kompensacyjne z plyt z welny mineralnej grubosci 50
mm i gestosci 80-100 kg/m’. Maty od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ folia polietylenowa.
Wielkos¢ stref kompensacyjnych 1 miejsce ulozenia zaznaczono na schemacie
montazowym przylacza.

Roboty ziemne

Trasa przylqcza z rur preizolowanych pokazana jest na planie sytuacyjnym. Z uwagi na
istniejace uzbrojenie przyjgto, ze wykopy bedg wykonywane recznie.

Rzgdne przytacza podano na zataczonym profilu. Ze wzgledu na brak dokumentaciji dot.
podstacji rzedne w miejscu podlaczenia okreslono orientacyjnie na podstawie wizji
lokalne;j.



Rzedna dna wykopu powinna byé nizsza o 10 cm od dolnej krawedzi plaszcza
ostonowego rury. Przestrzen te nalezy wypemi¢ podsypka z piasku, starannie
ZAgesZCzZona.

Na gdmej warstwie piasku, wzduz przewod6w nalezy ulozyé tasme ostrzegawcza z
polietylenu szerokosci 40 cm. Wypelnienie przestrzeni woko! rury wykonaé piaskiem w
sposob reczny.

Stopien zaggszczenia piasku 98%. Pozostala czesé wykopu nalezy zasypaé gruntem
rodzimym nie zawierajacym gruzu i kamieni, zaggszczajac warstwami. Pod drogami
wykop w calo$ci nalezy zasypa¢ piaskiem.

Roboty ziemne w poblizu kabli energetycznych prowadzi¢ szczegdlnie uwaznie zgodnie
z PN-76/E-05125 i przepisami BHP.

Wszystkie wykopy o glebokosci wigkszej niz Im, w ktérych moze znajdowaé sie
pracownik wymagaja szalowania.

Kazde miejsce prowadzenia prac spawalniczych, mufowania lub przebywania pracownika
w wykopach o glgbokosci powyzej Im wymaga zabezpieczenia skarp i oddzielnego
zejseia.

Skladowanie urobku, materiatow jest zabronione w strefie klina naturalnego odfamu gruntu.
Ruch drogowy, koparka i inny sprzet ustawiony jest w odleglosci co najmniej 0,6 m poza
granica klina naturalnego odlamu gruntu, chyba ze dokumentacja projektowa okresla
inaczej.

Na wszystkich budowach obowiazuje stosowanie ochron osobistych (ubrania , helmy
ochronne), a w rejonie gdzie odbywa sie ruch drogowy niezbedne sg kamizelki
ostrzegawcze,

Wykopy pozostawicne na noc powinny byé odgrodzone ( zabezpieczone przed wejsciem
0s6b obcych), a w rejonie odbywania ruchu drogowego oznakowane takze $wiattami
ostrzegawczyrmi.

Proby, uruchomienia i odbiory.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie
technologiczne czynnodci zwigzane z budowa , a wigc ;

¢ roboty przygotowawcze,
roboty ziemne
przygotowanie podioza,
roboty montazowe wykonania rurociagow,
wykonanie izolacji polaczen ,
proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszezenie wykopu,
sprawdzenie biezace polaczen sygnalizacji alartnowej na etapie polaczen w mufach
oraz catosciowe.

Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwigjacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbiorowi koncowemu podlega:

® sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokélow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

e  badanie szczelnosci calego przewodu zgodnie z Wytycznymi LPEC Sp. z o.0.

Cisnienie wg warunkdw technicznych wynosi ok.5,8 bar (rzedna na zasileniu 255,3
m n.p.m, rz¢dna ulozenia rury 197 m n.p.m). Ze wzgledu na ci$nienie maksymalne



robocze 1,6 MPa , prébe szczelnosei wykonaé réwnoczeénie z proba cisnieniowa na
wielkos¢ ciSnienia okreslong na 1,5 ci$nienia obliczeniowego to jest 2,4 MPa.

Spawy podda¢ probie radiologicznej w 100%. Polaczenia spawane powinny byé
zaizolowane przez wykonawcéw przeszkolonych w zastosowanej technologii. Nalezy
sporzadzic protokoét z nazwiskami wykonawcow polaczen.

Wykonane przylacze poddaé czynnosci phukania mieszaning wodno-powietrzng przy
uzyciu sprezarki. W czasie plukania uzyska¢ predkosei przeptywu wieksze od prekosci
czynnika grzejnego. Plukanie prowadzi¢ do uzyskania §ladéw zanieczyszczen ponizej
5mg/l. Po przeprowadzeniu w/w prac nalezy napelnic rurociag goraca, zmigkczong woda
i przeprowadzi¢ probe dziatania na goraco z nadzorem ruchu przez 72 godziny.
Wszystkie roboty wykonywac bardzo starannie w oparciu 0 wytyczne wykonania i
odbioru sieci cieplnych z rur preizolowanych.,

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie
protok6hu, szczegélowo omdéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor
techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

10. Uwagi ogélne
Catosé robot powinna by¢ wykonana zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. UNr 75
p0z.690 z dn. 15.06.2002 r. ) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

-~ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i
elementéw preizolowanych™ opracowanymi przez COBRTI-INSTAL zeszyt nr 4 z
2002 r.

- Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. u.
Nr 47 z 2003 1. poz 401)

=  Rozporzadzeniem Ministra Spraw wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5.08.1998
r. W sprawie aprobat 1 kyteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

- Wymaganiami producenta rur preizolowanych

- Aktualnie obowiazujacymi normami i przepisami

Opracowala:
mgr inz. Elzbieta Pecio /ﬁ a’\/
mgr inz. Elzbieta Pecjo
upr. nr1844/Lb/B3, 2058/Lh/A2



ZESTAWIENIE ELEMENTOW PREIZOLOWANYCH

Lp | Wyszczegolnienie Charakterystyka | Jedn. |Iosé | Uwagi
1 Rury stal. czarne ze szwem ze Dn 50/140 L=12m | szt. 2
stali P235 GH preizol. z
sygnalizacja alarmowa Brandesa
2 | Iw. Dn 50/140 L=8m | szt. 2
3 Lw. Dn 50/140 szt 1
L=12(3+6+3)m
4 | Luki dla rur preiz. pojedynczych | Dn 50/140 kat 90" | szt. 4
stal. cz. z sygnalizacja alarm. Imx lm
Brandes
5 | Izolacja polaczen z mufa Dn 50/140 kpl. 10
termokurczliwa sieciowana
radiacyjnie
6 Rekaw koficzacy Dn 50/140 szt. 2
7 | Przejscie przez $ciang Dn 50/140 szt. 2
8 | Rury stal. czarne ze szwem ze Dn 50/125 L=12m | szt. 2
stali P235 GH preizol. z
sygnalizacjq alarmowa Brandesa
9 Lw. Dn 50/125 L=8m | szt. 2
10 | Jw. Dn 50/125 szt 1
L=12(3+6+3)m
11 | Luki dla rur preiz. pojedynczych | Dn 50/125 kat 90" | szt. 4
stal. cz. z sygnalizacjg alarm. Imx 1m
Brandes
12 | Izolacja polaczen z mufy Dn 50/125 kpl. 10
termokurczliwg sieciowana
radiacyjnie
13 | Rekaw konczacy Dn 50/125 szt. 2
14 | Przejscie przez §ciane Dn 50/125 sZt. 2

ZESTAWIENIE ELEMENTOW SYGNALIZACJI ALARMOWEJ

Lp | Wyszczegdlnienie Jedn. | Hos€¢ | Uwagi
1 Puszka pomiarowa BS-AD szt 1

2 Puszka pomiarowa BS-MD szt 1

3 $aczmik BS-RFA szt. 2

4 Przewdd 2-zylowy BS-SL 2 m 1

3 Przewdd 4-zylowy BS-SL 4 m 3

6 Rurka termokurczliwa szt. 44

7 Podkladka dystansowa szt 40

8 Tasma papierowa rolka 1
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URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Remontéw Budynkow
Pl. Litewski 1
20-080 Lublin

NR-4113-161410 Lublin 05.11.2010r.

WARUNKI

modernizacji wezla cieplnego i budowy przylacza
Nr WM-77/156 04/2010

‘Na podstawie pisma z dnia 26.10.2010r. podajemy warunki modemizacji zaopatrzenia
wciepio — budowa indywidualnego wezla cieplnego, budowa przyigcza cieptowniczego
wysokoparametrowego i modemizacja instalacii centralnego ogrzewania w budynku
GIMNAZJUM NR 15 przy ul. Elektrycznej 51 w Lublinie.

A. Wnioskodawca:
URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Remontdw Budynkow
20-080 LUBLIN, PI1. Litewski 1

B. Informacje dotyczace obiektow:

B.1. Lokalizacja obiektu: ul. Elekiryczna 51

B.2. lokalizacja wezla cieplnego: w pomieszczeniu zlokalizowanym od strony sieci
cieptowniczei.

B.3. Dane dotyczace obiektu: bez zmian

B.4. Moc cieplna zamdwiona:

1 {ceniralne ogrzewanie Qe = 230,0 Kw
2 iciepla woda uzytkowa-Srednia Qs = 435 KW
3 | ciepla woda uzytkowa-maksymalna Qow ma= 130,0 kw
4 |wentylacja Qu = - KW
5 |technologia Qeeny = - kW
6 |Inne . : Qy = - kw
Calkowita rioc cieplna zamdwiona* TQ 360,0 kW

i

Minimalny pobér mocy ciepinej poza sezonem grzewczym Qmin 43,5 KW

* wartosé catkowite} mocy ciepine] zaméwione] jest suma mocy cieplngj w pnz1,-3,4,5
C. Granica wlasnosci: sie¢ cieplownicza wysokoparametrowa 26100, zasilajgca wezel

grupowy przy ul. Elektrycznej 14 w Lublinje.
D. Granica eksploataciji: odpowiada granicy wiasnosci.

WM-T7/15604/2010 3 M



E. Czynnik grzewczy: woda o wysokich parametrach.
E.1. Maksymalna temperatura wody sieciowsj: zima 130/65°C, iato 78/35°C
(do obliczen wymiennikéw przyjmowac dia lata 65/35°C),
E.2. Maksymalna temperatura wody instalacyjnej 85/60°C.
E.3. Cisnienie dyspozycyjne:
Rzedne linif cisniert w komorze K & (156 04):

W sezonie grzewczym
statyczne (zasiienie z EG- MT) 235,0 mn.p.m.
w przewodzie zasiajacym ok. 255,3 m n.p.m.
w przewodzie powrotnym ok. 214.2 mn.p.m.
UWAGA: informujemy, ze w_sezonie lefnim dostawa czynnika arzewczeqo tvlko na_cele podgrzewu
ciepfef wody jest niemozfiwa ze wzaledu na wielkosc ofrzeb cieplrych i charakfer adbioru,

Ze swojej strony zalecamy zaopatrzenie obiekiy w ciepla wode w sezonje letnim z alternatywnego -

Zrodfa ciepfa.

Wartosci rzednych linii ciéniei podano na podstawie obliczen hydraulicznych do Opracowanego na

sezon 2010/2011 programu pracy sieci cieplnych. Ulegaja one zmianom w miare wiaczenia i wytaczania -

do m.s.c. odbiorcow oraz zmiany rejonéw zasilania.

F. Wymogi dotyczgce przylacza cieplowniczego:

F.1. Miejsce wiaczenia: wisczenie wykonaé w sieé cieplowniczg wysokoparametrowg 26100

zasilajacy grupowy wezet cieplny PC-2 Maki:
—  WARIANT | - przed budynkiem wezia grupowego
- WARIANT [ - wewnatrz budynku, ale przed pierwszymi zaworami odcinajgeymi.

F.2. W miejscu wigczenia: )

—  WARIANT | - wykonaé odgatezienie $rednicg prowadzonego przylacza, wykonaé odciecie
Z zaworami umieszezonymi w studzience z wiazem, lub z trzpieniami wyprowadzonymi do
skrzynek na poziomie terenu,

—  WARIANT i - wykonaé¢ odgalezienie Srednica prowadzonego przylacza, wykonaé odciecie
Z Zaworami umieszczonymi w pomieszczeniu wezla,

F.3. Srednica sieci i przytgczy: ustalic na podsiawie zapotrzebowania ciepia dla obiekty szkoly.

F.4. Sie€ i przylacze: wykonaé w technologii z rur preizolowanych. W komorach dopuszeza sie
zZastosowanie technologil tradycyijnej. Przejscia sieci cieplowniczej pod jezdnig
wykonac w rurach ostonowych. :

Wewnatrz budynkéw wykonaé z rur stalowych przewodowych zaizolowanych welna
mineralng, z plaszczem odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Rurociagi prowadzié
w migjscach dostepnych, w ktérych na state nie przebywajg ludzie.
F.5. Szozegblowe wymagania materialowe:
rury stalowe przewodowe: .
—dla sieci wysokoparametrowych — rura przewodowa ze stali P235 GH (w zakresie
$rednic do Dn125 mm z pegrubiong izolacjg na rurociagu zasilajgcym)
— dia sieci niskoparametrowej (zi.0.) — rura przewodowa ze stali P235 GH lub P225

TR2
zZes) izolacji czer spawanych
—dla sieci o Srednicach do Dn250/400 stosowad mufy termokurczliwe sieciowane
radiacyjnie

—dla $Srednic Dn > 300/450 stosowad mufy eleldrycznie zgrzewane posiadajace
certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 489:2005

syanalizacja alarmowa :

—zastosowac rury preizolowane z sygnalizacjg alarmowg — system BRANDES, petle
pomiarowa wyprowadzi¢ do puszki BS-AD, umieszczonej w zamykanej skrzynce na
$cianie budynku (projekt winien zawieraC schemat montazowy | zestawienie
elementow niezbednych do wykonania instalacji alarmowej).

G. Wymogi dotyczace wezia ciepinego:

G.1. Wezel cieplny winien dostarczacd ciepto do obiekiéw jednego odbiorey, by¢ dostepny dla stuzb
eksploatacyjnych LPEC Sp.zo.0. o dowolnej porze, zabezpieczony przed dostepemn
niepowctanych osob.

G.2. Wezel cieplny nalezy zaprojektowaé z wykorzystaniem normy PN-B-02423 styczen 1999
~Vezly cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze”,

G.3. Wezet cieplny wykonaé jako wymiennikowy.

Stosowaé nastepujace urzadzenia:
- 6.0.1c.L: wymienniki ptytowe skrecane lub litowane, swentualnie wymignniki JAD
- G.c.w.: wymienniki plytowe skrecane
- pompy: 0 zmiennej predkosci obrotowej

WM-77/1 5E04/201 o T 2
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?%‘@zyﬁ@m jasta Lublin

et FOVRhinied® Pl Kiola Wiadystawa bokieﬂ@_-l:.;ZE).—jﬂS Lublin, tel.: B1 466 2000, fax: 81 466 2001
fa é_’z CERT e-mail: prezydani@lublin.euy, www.um.lublin.eu

) ‘5. IS0 8007

DM.UD.I1.5548-1-999/10 Lublin, dnia 22.11.2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Fostepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pézn. zm.), art. 30 ust. 3 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity} oraz
Zarzadzen Prezydenta Miasta Lublin nr 468/2007 z dnia 9 lipca 2007 roku i 558/2007 z dnia 20
lipca 2007 roku, w sprawie upowaznienia do zalatwiania spraw zwiazanych z zarzadzaniem -
drogami publicznymi na terenie miasta Lublin i wydawania decyzji adminisiracyjnych, po
rozpatrzeniu wniosku

Wydzialu Remontéw Budynkdéw Urzedu Miasta Lublin
Pl. Litewski 1
20-080 Lublin

zezwalam na lokalizacje
. przylacza cieplowniczego
w pasie drogowym ul. Elekiryeznej — drogi gminnej nr 106256L
1. na dzialce nr ewid. 201/1 {obr. 186, ark. 3)
do posesji poloZonej przy ul. Elektrycznej 51 (dziatka nr ewid. 70 — obr. 18, ark. 3)

zgodnie z zaznaczong trasa na zalgczniku graficznym,
bedacym iniegralng czescia niniejszej decyzii,

z warunkami:
- prace wykonaé bez naruszenia konstrukcji jezdni,
- Sposob odiworzenia naruszonych elementéw pasa drogowego zostanie podany
W pozwoleniu na prowadzenie robot w pasie drogowym.

1. Jezell budowa, przebudowa lub remont drogi wymagal bedzie przefozenia wiw przyiacza,
koszt jego przefozenia bedzie ponosit wiasciciel urzadzenia - art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity z
pézniejszymi zmianami).

2. Zezwolenie na lokalizacjg przylacza wyrazone w ninigjszej decyzji nie jest réwnoznaczne z
pozwoleniem na budowe w rozumieniu przepisdéw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. Z 2000r. Nr 106 poz. 1126). Inwestor zobowiazany jest do uzyskania przed
rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe badz potwierdzenia przyjecia
zgloszenia.

3. Zezwolenie na lokalizacie przylacza wyrazone w niniejsze] decyzji nie jest réwnoznaczne z
pozwaleniem. na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o kiére Inwestor albo Wykonawca
powinien wystapi¢ do Wydziatu Drag | Mostow Urzedu Miasta Lublin, celem uzyskania decyzji
na zajecie pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. 2 2007 r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity).

Numer dokumeniu Mdok: ] -Strong 1z 2



Niniejsza decyzja stanowi jednoczesnie zgode na dysponowanie gruntem pasa
drogowego ul. Elekiryeznej {dziatka nr ewid. 201/1 — obr. 16, ark. 3) na cele budowlane
zwigzane z realizacjg wiw przylaeza.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odsigpuje si¢ od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Cd decyzji niniejsze| stronom przystuguje prawo wniesienia odwotania za moim poérecinictvi.rem
do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia :

Zatacznik nr 1 — mapa sytuacyino-wysokos$ciowa z naniesiona trasa przviacza cieplowniczego

Zatacznik nr 2 — profil podiuzny przviacza cieptowniczego

Otrzymuia:
1. Wydziai Remontdw Budynkéw UM Lublin

20-080 Lublin, Pl. Litewski 1
2. ala . - PR

ul. Elektryczna - E0601
Referat dfs uzgadniania dokumentagji tel.: 48 81 486 25 61, 466 25 83

Znak sprawy: DM.UD.1{.5548-1-986/10 Lublin, dnia 22.11.20H0 1.
Numer dokumentu Mdok: Strona2z 2
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@’ RACOWNICZA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA

»KOLEJARZ”

Administracja Osiedla ,,Bronowice lll - Maki”
i ieel] ul.Wierzbowa 13 20-353 Lublin
TG TEL. +81 +744-09-41; +81 +744-04-09
bt E-mail:maki@kolejarz.lublin.pl
www.kolejarz.lublin.pl

Lublin 17.11.2010r.
L.dzEM- 253 /10

Przedsiebiorstwo
Projektowo — Ustugowe

“’Miastoprojekt — Lublin”
20-481 LUBLIN -
. ul. K. Olszewskiego 5

W nawigzaniu do pisma z dnia 16.11.2010 r. i zalaczonej mapy dotyczacej projektu przylacza
cieplowniczego do budynku Gimnazjum nr 15 z wezla grzejnego PC-2 przy ul. Elekirycznej w
Lublinie umisjscowionego na dzialce nr 215/3 , Administracja Osiedla ,,Bronowice ITf — Maki” —
PSM , Kolejarz” wyraza zgode na powyzsze pod nastepujacymi warunkami:

1. Trasa sieci zostanie wykonana zgodnie z mapa dolaczona do pisma zaznaczona
kolorem czerwonym.

2 Inwestor powiadomi Administracje Osiedla ,,Bronowice IIT — Maki” o terminie
przystapienia do wykonywania robét i spisze stosowny protokét dotyczacy
przekazania placu budowy — okresli czas potrzebny na wykonanie w/w robot ,

wskaze osobe odpowiedzialna za prowadzone roboty / Inspektor Nadzor/.

3 Wykopy nalezy zagescié i przekazaé wiascicielowl dzialki protokél zageszczenia. W
miejscu prowadzone] inwestycji tereny zielone naleZy doprowadzié do stanu
pierwotnego poprzez zrekultywowanie terenu , nawiezienie ziemi urodzajnej i
posianie trawy , uzupelni¢ zniszczone nasadzema typu pojedyncze krzewy , , Zywoploty

byliny wieloletnie.

4 Szkody powstate w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budows , remontem lub
konserwacja sieci cieplowniczej zostana niezwlocznie usunigte wiasnym kosztem i
staraniefn przez Wykonawca robot jezeli magajqnaiychmiastowej NAprawy oraz w
przeciagu 1-go miiesigea od ich powstama mne usterki nie wymagajace
natychmiastowego usunigeia .

5 Po zakoticzeniu rob6t , nalezy powyzszy fakt zglosi¢ do odbioru technicznego przez
stuzby techniczne Administracji Osiedla i spisaé stosowny protokoét odbioru rob6t.
Inwestor udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesigey liczony od dnia
odbioru keicowego robot w zakresie dotyczacym wiasciciela dzialid .

Jednoczesnie informmjemy , ze PSM ,.Kolejarz” wystepuje tu jako jeden z Wspoiw}ascmleh
do w/w dziatki.

ferownik Admi
Branowi
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DZIAL STRATEGH | RGZWCJY )
NR -4112-333/10 Lublin 2010-12-15.

Projekt budowlany wykonawczy przytgcza cieptowniczego od
budynku podstacji ciepta PGC-2 pryz ul. Elektrycznej do budynku

Gimnazjum NR15 usytuowanego przy ul. Elektrycznej 51 w Lublinie
uzgodniono z LPEC Sp. z 0.0.

Za strone obliczeniowg

I techniczng uzgodnionego projekiu
odpowiada projektant. Dzigd Sirategii | Hozwoju
Kigrownik
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2 xanstrukcyjnych elementéw instglacji oras oceniania
vadania stanu teclinicznegs instolacji senitacnych.
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pizczet Izby Gkregowe]
Lubelska Okregowa Izba : :
Inzynieréw Budowictwa Lublin, dnia 2012-01-20
20-150 Lublin, ul. Burseki 19
tel ffax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
Pani Pecio Elzbieta nrewidencyjny LUBNS/2247/01
adres zamieszkania 20-815 Lublin Partyzantéw 12
jest cztonkiem Lubelskiegj Okregdwej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
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3, OKREGOWA -
: i _Z B ] A Lublin, duia 12 grudsia 2006 1.
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/34/06

DECYZJA

. Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dafa 15 prudniz 20001 o semorzadach zawodowych architektéw, infynierdw
btudownictwa orez wbanistéw /Dz UL z 2001 . Nr 5, poz.42, z péin zm./, it 13 vst I pid |, art 14 ust 1 pkt 4 ustawy
z doia 7 hpca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U,z 2003 r. Nr 207, poel126 z poim an./, wzwiarka z §11ust]
pit. 1, § 151 §23F ust 1 rozporzadrenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji
techniczmych w budownictwie / Dz U. z 2005 . Nr 83, poz. 578/ oraz art 104 § 1 Kodeksu postgpowania adminisiracyjoege / Dz UL
Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071z poin zm. /

stwierdzamy, ze
. Pan Jerzy Adam ZIELINSKI
magister inZynier
urodzony doia 10 wizeénia 1953 1. w Lublinie
otizymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0198/PO0OS/06

do projekrmm;tia bez ograniczen
w specjalnosdci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazlu z uwzglgdnieniem w calpdcl Zadania strowy, na podstawxe art. 107 § 4 Kodaksu postepovenia administracyjnego
{Dz.U.z 2000x, Nr 98, poz. 1071 z poin zm./ odstepuje sie od uzasadmiema decyzji.

Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano ma odwrocie decyzji.
POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykomywanis samodzielmych funkeji teckniczoych
w budownictwie stanowi wpis do centralnepo rejestru Glownego Inspektara Nadzom Budowlanego oraz wpis pa liste czlonkdw
wiadeivwe] izby samorzadn zawodowego.

2. Od niniej=zej decyzji shrxy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyniersw Budownictwa w Warszawie,
Za pofredmictwem Lubelskizj Okrpgowej Izby Indynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 doi od daty jej dorgozenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjoej

Czlonek
LUl Lt
ithz. Andrzej Adam

Otrzymuja:

@ Pan Jerzy Zielinski
ul. Bazyliandéwka 79/22
20-144 Lublin

2. Glowny Inspeldor
Nadzort Budowlanego

3. ala
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Szczegotowy zakres uprawnied
do projektowania bez ograniczeft
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowyeh, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Jerzy Adam ZIELINSKI

I Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1i5 i art.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, oraz § 151§ 23 ust. 1

- Tozporzadzenia Ministra Transporin i Budownictwa z dnia 28 kwietwia 2006 1. w sprawie
samodzielnych fimkeji technicznych w budownictwie, w zakresie objetym w/w specjatoscia
niniejsze uprawnienia stanowia, podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projekiGw architd{toniczno—bndowlanych i sprawowania nadzorn
autorskiego, .

-~ sprawowania kontroli technicznej utriymania obiektéw budowlanych z zastrzetemiem art. 62 ust. 5
ustawy,

IO. Namocy § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukinry z doia 18 miaja 20051, w sprawie
samodzielnych fimkeji techini¢znych w budownictwie w zwiazkn z § 15 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, w zakresie objetym w/w specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawg do: projekiowania obiekiu budowlanego, takiego jak : sieci, instalacje
i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe ikanalizacyine,

sporzadzania projektu zagospodarowaniza dziafki lub teremu, w zakresie specjalnosci objetej
ninigjszymi uprawnieniani
bez ogramiczen

LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel /fax (081) 534-78-12

Frmge bty Cllregowgf
Lubelska Qkregowa Izha

Iniynierdw Bodownictia Lublin, dnia 2012-01-04
20150 Lubin, ol. Burszks 19

tel./fax 534-78-12 3
ZASWIADCZENIE

Pan Zielinski Jerzy nr ewidencyjny- LUB/S/1454/01
adres zamieszkania 20-144 Lublin Bazyliandwka 79/22

jest ezionkiem Lubelskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-06-30

Kopig dofaczone do akt osobowych.

Przewpdniczacy Rady
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T REIAD MIASTA LUBLIN
Tegpd! Ungadaiania |
Brolumentaci: Projekiowed _ .
Finsea Lublin.
20-072 Lublin, ul. Wisniawska 14
el 081 468 2150, 081 465 2131 1
TLublin, dnia 26.11.2010 1.

ZUDP Nr 1614/2010

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Elekiryczna
Zleceniodawea : Przedsiebiorstwo Projektowo-Usligowe ,Miastoprojekt-Lublin”
Sp. z 0.0. 20-481 Lublin, ul. Olszewskiego 1B

Data wplywn zlecenia : 18.11.2010r.

Stadium opracowauia : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowsj (projektant) : Przedsigbiorstwo Projektowo-Uslugowe
Miastoprojekt-Lublin” Sp. z 0.0.

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne 1
kartograficzne (Dz. U. Nr 240 22005t poz. 2027), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidengji sieci uzbrojenia teremu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Zespél Uzgadniania Doknmentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzen w

~ dniu 19.11.2010 r. uzgodnil lokalizacje przylacza cieplowniczego do budynku szkoly przy
ul. Blektrycznej 51 w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowaric sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczenm i geodezyjne) inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostlki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié meeznie. W wypadku
natuszenia, uszkodzenia kub zniszczenia puoktéw inwestor na wiasmy koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego. .

3. W przypadkn braku inwentaryzacii sieci na mapach i brakn informacji branzowych o ich przebiegu
2a ewentnalne nszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy
dang siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy wzgodnic z LPEC w Lublinie.
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2
Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych
nalezy dokonaé stosownego zgloszenia Iub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z
Urzedu Miasta Lublin.
W projekcie budowlanym nalezy przewidzics Wykonanie zblizer i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi: Przepisami i normami techmiczmmymi.
Na zajecie pasa drogowego Iub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgods Wydzial Drogi
Mostéw UM. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi W Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 r. ‘
Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do Pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposabie wykomywania robdt wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych. :
Roboty ziemme w rejonie istniejacyeh urzadzen podziemuych nalezy wykonywas recznie.
W miejscach skrzyzowan projektowanego przylacza 7 istuiejacymi leablami energetyczaymi kable
zabezpieczyé rurami oslonowymi zgodaie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi
przez ZE Lublin-Miasto. '
W przypadkn uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacii i
kabla wiasnym staraniem i na wiasnay koszt.
Na lokalizacj¢ w pasie drogowym ul. Elekirycznej nalezy uzyskas decyzje z WDiM UM Lublin.
W miejscach skrzyzowas i zblizer do istniejacej sicci gazowsj prace ziemne prowadzic recznie , ze
szezegblng ostrozmodcia. Podlegaja one zgloszeniu do Rejomn Dystrybucji Gazn w Lublinie ul.
Olszewskiego 2 tel. 081 4452211, kiory dokona protokélamego odbioru robst P12y czymmej sieci
gazowe].
Przejicie projektowanym siecia-przylaczem pod urzadzonymi ciagami komunikacyjnymi wykonad
bez naruszania konstrukeji nawierzchni.
W razie prowadzenia robét ziemuych w bezposrednim sasiedztwie urzadzer elekiroenergetyczmych
unalezy okreslic bezpieczna odlegloss (w pionie i w poziomie), w jakiej moga byé wykonywane te
roboty i zapewnié nad timi fachowy nadzér techniczry.
Rzeczywiste 1zedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elekiroenergetycznych mog rézmis sig
od wartosci olredlonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjne;.
Uzgodnienie nsytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenn zachowuje waznosé przez okres
3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé W przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju gionalnego 1 Budowmictwa z dnia 2 kwietnia 2001 1. w
sprawie geodezyjne] ewidencji sieci uzbrojenia teremm oraz zespolow uzgadniania dokamentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455).

. W razie niezgodnoscei zrealizowanej sieci uzbrojenia teremu Zuzgodnionym projektem inwestor

zobowiazany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy 7 wynikani inwentaryzacji
nadzoru budowlanego.
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