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Technologia wezta - przedmiar robot

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1/ TECHNOLOGEA WEZEA KOMPAKTOWEGO 1 7
2 RURCCIAGI | ARMATURA 8 2§
3/[ZOLACJA TERMICZNA 27 29
4/INSTALACJA WOD-KAN 30 49
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Technologia wezia - przedmiar robdt

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia jum. Poszcz Razem
techn.
1 TECHNOLOGIA WEZLA KOMPAKTOWEGO
1|KNR-W 2. 55-2 pkt 2_|Dostawa i montaz - wezel wymiennikowy kompaktowy skladajacy sig z |kpl
d.1|150505-03 2,52 wymiennika ciepia plytowego dla c.o. Q=224 kW, wymicnnika ciepla
analogia plytowego dla c.w.Q=130 kW , automatyki , pompy abiegowej ,pampy
cyrkulacyjngj , skrzynki AKPiA , modulu przylaczeniowege, modutu C.
0., moduu c.w, , uzupelnienia zladu z opomiarowaniem , porniaru tem-
peratury i cisnienia oraz izolacji wymiennikow
{Elementy w komplecie z weztem kompaktowym dostarczane luzem do
zamaniowania na budawie- pozycje nr 2-7)
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 2- |S5-2 pkt 2.|MontaZ naczynia wzbiorczego przeponowago , poj. 400 dm3 , max cién. szt
d.1|150509-01 |2,5.2 pracy 6 bar , krdciec przyiaczeniowy 1 * - bez materialu (dostawa w
komplecie z wezlem kompaktowym )
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR-W 2- |5S-2 pkt 2.\ Montaz zigcza samoadcinajgcego R 1" - bez materiafu ( dostawa w szl
d.1|150411-03 |2,52 komlecie z weziem kompaktowym)
1,00 szl 1,000
RAZEM 1.000
4|KNR-W 2- |8S-2 pkt 2. |Monta2 manometru 0-6 bar/kPa +130*C z kurkiem manometrycznym  [szl.
d.1|20 0312-03 |2,52 PN 25 i rurkg syfonows - bez materialu (dostawa w komplecie z weziem
kompaktowym )
1,00 szl 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR-W 2- |55-2 pkt 2.|Monta? czujnika termperatury 2zewnetrzne] - bez materialu (dostawa w szt
d.1/200312-03 |2,5.2 komplecie z weztem kompaktowym }
analagia
1,00 szl 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR-W 2- |55-2 pkt 2. |Montaz zawor odcinajacego o polgczeniach gwintowanych PN 2,5 szt
d.1[150411-01 |2, 5.2 MPa T max=120"C o $r. nominalnej 15 mm - bez materiafu ( dostawa w
komplecie z weziem kompaktowym})
1,00 szt 1,000
RAZEM 1.000
7|KNZ 15 33- | SS-2 pkt 2. |Montaz izolacji wezla - bez materialu ( dostawa w komplecie z wezlem |kpl
d. 1|04 2.52 kompaktowym )
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 RURQCIAGH] ARMATURA
8|KNR-W 2- |S5-2 pkt 2. |Rurociggl 2 rur stalowych czamych o $r. nominalnej 80 mm i grubesci  |m
d.2|15 0514-06 |2 ,52 $cianek do 4.05 mm laczonych przez spawanie
28,00 m 28,000
RAZEM 28,000
9|KNR-W 2. |SS-2 pkt 2. |Rurociggi z rur stalowych czamych o ér. nominalnej 25 mm i grubesci  |m
d.2(15 0514-02 |2,5.2 $cianek do 3.25 mm laczonych przez spawanie
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
10|KNR-W 2- |55-2 pkt 2. |{Rurociggi z rur stalowych czamych o §r. nominalnej 15 mm i grubaSci  |m
d.2(15 0514-01 (2,52 scianek do 2.65 mm laczonych przez spawanie
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
11|KNR 2-20 |S5-2 pkt 2. |Pofaczenia koinierzowe na rurociggach o ér. 80 mm szt
d.2|0314-05 2,52 pot.
4,00 szf. 4,000
pot.
RAZEM 4,000
12|KNR-W 2- |55-2 pkt 2. |[Zawory kulowe kotnierzowe dla cisnien 1,6 MPa T 100*C o sr. neminal- |szL
d.2|150518-03 2,52 ngj 80 mm
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
13|[KNR-W 2- |S5-2 pkt 2. |Zawory kulowe , Z kielichami gwintowanymi dla cisnieri 1.6 MPa o ér.  |szL
d.2|150525-02 12, 5.2 nominainej 25 mm
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
14| KNR-W 2- [SS5-2 pkt 2. |Zawory kulowe 2 kielichami gwintowanymi dla ciSniert 1.6 MPa o 5r. no- |5zt
d.2(15 0525-01 |2, 5.2 minalnej 15 mm
2,00 szf. 2,000
RAZEM 2,000
15|KNR-W 2- |85-2 pkt 2. |Zawory odpowietrzajace automatyczne o ér. 15 mm szf.
d.2|15 0412-07 12, 5.2
2,00 szb. 2,000
RAZEM 2,000
16| KNR-W 2- [S5-2 pkt 2. |Zawory przelotowe kulowe o pofgczeniach gwintowanych o Sr. nominal- |szt
d.2|15 041101 ;2,52 nej 15 mm przy zawaorach odpowietrzajacych automatycznych
2,00 szf. 2,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 2,000
17|KNR-W 2- |{SS-2 pkt 6 |Plukanie instalacji C.0O. w budynkach niemieszkalnych m
d.2|15 0128-02 Krotnosé = 3
28,0+10,0+5,0 m 43,000
RAZEM 43,000
18|KNR-W 2- 185-2 pkt 6 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn- |m
d.2|15 0406-02 kach niemieszkalnych ‘
Obmiar dodatkowy
1 proba 1,000
43,00 m 43,000
RAZEM 43,000
18{KNR-W 2- |55-2 pkt 6 |Proby szczelnosci weztow cieplnych wymiennikowych wezet
d.2;15 0516-03
1,00 wezet 1,000
RAZEM 1,600
20| KNR-W 2- |58-2 pkt 6 |Unuchomienie weziow wodnych c.o. szt.
d.2|20 0404-01 wez-
tow
1,00 szt. 1,000
wez-
ow
RAZEM 1,000
21{KNR 7-12 |85-2 pkt 2_|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystoscilm?2
d.2i0101-04 2,52 ruraciggow o Srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierz-
chni B)
103,14*0,028+5,0"3,14*0,021 m2 1,208
RAZEM 1,209
22|KNR 7-12 |S5-2 pkt 2. |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystoscijm2
d.2/0101-05 2,582 rurociggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierz-
chni B)
28,0*3,14*0,089 m2 7,825
RAZEM 7,825
23|KNR 7-12 |S5-2 pkt 2.|Malowanie dwukrotne pedzlem farbami do gruntowania termoodpormymijm2
d.2|0205-04 2,52 rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
Krotnoéé = 2
1,209 m2 1,209
RAZEM 1,209
24|KNR 7-12 [5S-2 pkt 2. |Malowanie dwukrotne pedzlem farbami do gruntowania termoodpomymi|m2
d.2|0205-05 2,52 rurociggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
Krotnosc = 2
7,825 m? 7.825
RAZEM 7,825
25|[KNR 712 |58-2 pkt 2. |Malowanie dwukrotne pedzlem farbami nawierzchniowymi termooadpor- |m2
d.2:0211-04 2,52 nymi rurociggow ¢ Srednicy zewnetrznej do 57 mm
Krotnosé =2
1,208 m2 1,209
RAZEM 1,209
26|KNR 7-12 |55-2 pkt 2.|Malowanie dwukrotne pedzlem farbami nawierzchniowymi termoodpor- {m2
d.2|0211-05 2,52 nymi rurociggow o Srednicy zewngtrzngj 58-218 mm
Krotnosé =2
7,825 m2 7,825
RAZEM 7,825
3 1ZOLACJA TERMICZNA
27 |KNZ 15 31- |58-2 pkt 2.|Mentaz otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w plaszczu m
d.3|04 2,52 PVC dla rurociggdw o sr. 80 mm, gr. izolacji 80 mm
28,00 m 28,000
RAZEM 28,000
281KNZ 15 27- | 55-2 pkt 2_ |Moniaz otulin termeizolacyjnych z pianki poliuretanowej w plaszczuz  |m
d.3!04 2,52 PVC dla rurociggaw o &r. 25 mm, gr. izolacji 40 mm
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
29[KNZ 15 25- |85-2 pkt 2. |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w plaszczuz  |m
d.3|04 2,52 PVC dla rurociggow o Sr. 15 mm, gr. izolacji 40 mm lub réwnowaznych
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
4 INSTALACJA WOD-KAN
30|KNR 4-01 |S5-2 pkt 2.|Rozbidrka elementow konstrukcii betonowych niezbrojonych o grubosci im3
d.4(0212-01 2.52 do 15 cm - skucie posadzki
(4,0+1,75)"0,6"0,1+1,0*1,00,1 m3 0,445
RAZEM 0,445
31|KNR 4-01 |SS-2 pkt 2.|Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz  |m3
d.410106-01 2,52 budynku z odrzuceniem na odiegiosé do 3 m
{4,0+1,75)*0,6"0,8 m3 2,760
1,0°1,0*1,0 m3 1.000
RAZEM 3,760
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32|KNR-W 2- |55-2 pkt 2. |Podioza z piasku grub. 15 cm m3
d.4|18 0511-02 |2,5.2
(4,0+1,75)*0,6*0,15 m3 0,518
RAZEM 0,518
33|KNR 201 |55-2 pkt 2. |Zasypywanie wykapow liniowych o Scianach pionowych w gruniach kat. |m3
d.4/0320-10% |2,5.2 [-11; glebokode do 1.5 m -zasypka rur piaskiem
2,76-0,518 m3 2,242
RAZEM 2,242
34|KNR 2-01 |5S5-2 pkt 2.|Zageszczenie zasypki ubijakemi mechanicznymi; grunty sypkie kat. [-lll [m3
d.4/0236-01 2,52
2,76 m3 2,760
RAZEM 2,760
35/KNR 4-01 |585-2 pkt 2.|Usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3
d.4/0106-05 2,52
0,445+3,76 m3 4,205
RAZEM 4.205
36|KNR 4-01 |S8-2 pkt 2. |Wywoz gruzu i ziem] samochodami samowyladowczymi na odleglosé  |m?
d.4|0108-06 2,52 15 km grunt kat. |ll wraz z utylizacjg
0108-08
4,205 m3 4,205
RAZEM 4,205
37|KNR 4-01 |58-2 pkt 2.|Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym |m2
d.4|0803-02 2,52 migjscu z zatarciemn na gladko
(4,0+1,75Y0,6 m2 3,450
RAZEM 3,450
38 KNR-W 2- [88-2 pkt 2.|Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o §r. 100 mm w gotowych wykopach, |m
d.4|150201-03 |2, 5.2 wewnalrz budynkow uszczelnione zaprawy cemenlows
4,00+1,75 m 5,750
RAZEM 5,750
3% KNR-W 2. |58-2 pkt 2. |Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szi.
d.4|150216-02 (2,52
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
40 KNR-W 2- |85-2 pkt 2. |Rurcciggi stalowe ocynkowane o $r. nominalngj 15 mm o polgczeniach |m
d.4|150106-01 |2, 5.2 gwintowanych, na §cianach w budynkach niemieszkalnych
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
41|KNR-W 2- |55-2 pkt 2. [Zawory przelotowe z polgczeniem na dwuztgczke o &r. nominalne] 15 |szt.
d.4/150131-01 (2,52 mm
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR-W 2- |55-2 pkt 2. | Zlew prastokatny z blachy stalowsj nierdzewnej na Scianie szt.
d.4|150229-04 (2,52
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR-W 2- |55-2 pkt 2. |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o 5r. 50 mm na Scianach w budynkach |m
d.4[150208-01 2,52 niemieszkalnych o potgczeniach weiskowych
3,60 m 3,000
RAZEM 3,000
44 KNR-W 2- {$5-2 pkt 2. |Dodatki za wykonanie padej§¢ odplywowych z PVYC o §r. 50 mm o pola- |podei.
d.4i15021%-01 42 ,5.2 czeniach weiskowych
1,00 podei. 1,000
RAZEM 1,000
45IKNR-W 2- |SS-2 pkt 2.|Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o Sr. 50 mm szt
d.4|150218-02 |2 ,5.2
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46|{KNR-W 4- |S5-2 pkt 2. |Pompka zatapialna przystosowana do gorgeej wody brudnej do 85*C, |szt.
d.4{02 014803 |2,5.2 N=0,55 kW , 400V
1,00 szt. 1,060
RAZEM 1,000
AT|KNR-W 2- |S8-2 pkt 2.|Przewod tioczny z rur PP o $r. zewnetrzne] 32 mm od pempy do zlewu [m
d4|150112-03 |2 ,5.2
2,00 m 2,060
RAZEM 2,000
4B|KNR 2-18 |S5-2 pkt 2. {Wykonanie siudzienki schiadzajgcej betonowsj w klasie szczelnosci W8 |kpl
d.4|0603-02 2,52 o wym. wewn. 80x80 cm , grubo5é scian 10 cm , gigbokes¢ 1,0 m,
przykrycie studzienki blacha ryflowang
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
49 S$8-2 pkt 2. {Montaz wentylatora Sciennego , silnik elektryczny 230V , N=48W , z szt
d.4|kalk. wias- 12,52 lampkg kontrolng V=40-180 m3/h , p=40-60 Pa
na
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
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