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Uwaga:

Usyte w Specyfikacji znaki towarowe materialow i urzqdze#r nalezy traktowaé jako rozwiqzania techniczne
umozliwiajqce realizacje pozostalych elementow obiektu.

Mogq one byé zastqpione inmymi rozwigzaniami technicznymi, materiglami | wzqdzeniami o réwnowainych fub
lepszych parametrach pod warunkiem dokonania i prezedstawienia Zamawiajqcemu ponownych obliczer:
technicznych potwierdzajgqcych mozliwo$é takiej zamiany oraz dostosowania pozostalych elementéw obiektu
zwiqzanych z zastosowanymi zamiennikami bez utraty przewidzianego standardu obiektu i jakosci robét.



1. Cze$é ogllna

1.1 Nazwa zamoéwienia

Zabezpieczenie infrastrulctury telefonicznej TP S.A. 1 NETIA S.A. oraz kabli elekiroenergetycznych enn ZE
Lublin-Miasto na skrzyZowaniu z proj. przylaczem cieplowniczym do budynkn Gimnazjum nr 15 w Lublinie, ul.
Elektryezna 51, dz. nr 70.

1.2 Przedmiot specyfikacji i zakres rob6t budowlanych

Przedmiot ninigjszej specyfikacji stanowi wymagania techniczne zwiazane z wykonaniem robét, ogoinych
zasad organizacji pracy na budowie, transportu, przyjmowania i skladowania materialow na budowie, zalozen
kalkulacyjnych, kontroli zuzycia Srodkéw produkeji, warunkéw obmiaru, koordynacji rob6t zabezpieczajacych z
robotami drogowymi w trakcie ich wykonywania i przekazanie wykonanych zabezpieczen do eksploatacji.

Specyfikacja obgjmuje swym zakresem:

- zabezpijeczenie przejscia poprzecznego kanalizacji telefonicznej TP SA nad projektowanym przylaczem
cieplowniczym za pomocg tawy z pianobetonu o grubosci 20cm na odcinkn A-B oraz rury ostonowej dzielonej @160
PCV na odcinku B'-C

- zabezpieczenie przejscia poprzecznego kanalizacji telefonicznej NETIA SA nad projektowanym przylaczem
cieplowniczym za pomoca rury oslonowej dzielonej @160 PCV na odcinku D-E i E-F

- zabezpieczenie przejscia poprzecznego kabli enn na odcinkach G-H oraz K-L nad projekt. przylaczem
cieplowniczym za pomoca rur ostonowych dzielonych @160 PCV

- zabezpieczenie przejscia poprzecznego kabla oéwietlenia terenu nad projekt. przylaczem cieplowniczym na
odcinku I-J za pomoca rur ostonowych dzielonych @110 PCV

1.3 Prace towarzyszgce

Do prac towarzyszacych zwiazanych z inwestycja naleza:
1.3.1. Wykonanie przekopéw kontrolnych dla doldadrego zlokalizowania istniejacych kabli.

1.4 Informacje o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawierajaca wytyczne zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich, ochrony Srodowiska,
zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji pracy na budowie.

1. Przy wykonywaniu robét elektrycznych kazdy wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania aktualnie
obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP.

2, Podwykonawca robdt elektrycznych i teletechniczmych powinien przestrzegac odnosnych wymagan generalnego
wykonawcy w zakresie BHP.

3. Kwalifikacje personelu wykonawcy robét elekirycznych i teletechnicznych powinny byé stwierdzone przez
wiasciwa komisjg egzaminacyjna i udokumentowane akiualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

4, Nalezy stosowaé odpowiedni i sprawdzeny sprzet mechaniczny.

5. Prace prowadzié zgodnie z [10.2.8]

1.5 Nazwy i kody robét CPV

453143004 Instalowanie infrastruktury kablowej
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych.

1.6 Okreflenia podstawowe

Wszystkie okreslenia 1 nazwy uzyte w niniejszej specyiikacji s zgodne lub réwnowazne z;

- Polskimi Normami [10.3]

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rebdt Budowlano-Montazowych wydanymi przez COBR
Elektromontaz

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiaznjacych przepisdw, norm i instrukcji.

Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. Wymagania dotyezace wlaSciwoéci wyrobéw budowlanych

2.1 Ogblne wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych przy budowie linii elektrycznych
Wyroby stosowane do budowy powinny by¢ nowe (niewzywane),
Parametry techniczne materialéw 1 wyrob6éw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie



wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norin i przepisow. Materialy i wyroby o
zblizonych, lecz nie o identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowaé na budowie
wylacznie za zgoda projektanta i Inwestora.

Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie §wiadectwa jakosci nalezy dostarczyc wraz ze
$wiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi lub protokdlami odbioru technicznego.

2.2 Niezbgdne wymagania zwigzane z fransportowaniem i przechowywaniem wyrobéw

2.2.1 Wymagania ogélne

1. Dostawa materialéw powinna nastapi¢ po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych.
Pomieszezenia magazynowe powinny by¢ zamykane i zabezpieczone od zewnetrznych wplywow atmosferyczmych,
2. Masa skladowanych materialéw nie powinna przekraczad granic wyirzymatosci podtoza.

3. Skiadowanie materialéw, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych
zniszezeniu, uszkodzeniu lub pogorszenin wlasciwosci technicznych na skntek wplywdéw atmosferycznych lub
czynnikéw fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialdw oraz wymagania w zakvesie
bezpieczenstwa pozarowego.

2.2.2 Transport materialéw.

1. $rodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialéw, elementéw,
konstrukcji, wzadzen itp. niezbgdnych do wykonania danego rodzaju robét. W czasie transporiu nalezy
zabezpieczy< przemieszczane przedmioty w sposcb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wyladowanie urzadzefi o dnzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzié za pomoca
dzwignic lub poshigujac si¢ pomostem-pochylnia.

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu cigzkich urzadzen, kiére nie majg kot jezdnych nalezy
wykona¢ za pomoca wézkéw Iub rolek.

2.2.3 Odbiér i przyjmowanie materialéw, wyrobéw i urzgdzen — kontrola jako§ei.

1. Przyjecie materialéw do magazypu powinno byé poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych
materialtow.

2. Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowiazane dostarczy¢ na budowg wyroby i materialy nowe (nie uzywane),
Materialy nzywane moga by¢ stosowane wylacznie za pisemna zgoda inwestora.

3. Parametry techniczne materialéw i wyrobdéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
wykonawczym 1 powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow.

4. Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie §wiadectw jakosci nalezy dostarczac wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokolami odbioru technicznego. Przy odbiorze materialéw
nalezy zwrdcic uwage na zgodnosé stanu faktycznegoe z dowodami dostawy.

5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce powinny byc zaopatrzone w swiadectwa jakosci

6. Dostarczone na miejsce skiadowania materialy i wzadzenia nalezy sprawdzié pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytwdrcy, przeprowadzic ogledziny stanu opakowai materialdw, czesci skltadowych urzadzen i
kompletnych urzadzefi. NaleZzy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ wykonania, stwierdzié brak uszkodzen itp.

2.2.4 Skiadowanie materialéw.

1. Sposob skiadowania materialéw elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych materialéw powinny byé
dostosowane do rodzaju materialow.
2. Materialy elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych
3. Przy skladowaniu poszezegélnych rodzajow materialéw nalezy przestrzegaé nastgpujacych wymagan:
a) rury imstalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych o
temperaturze nie nizszej niz —15°C i nie wyzszej niz +25°C w pozycji pionowej, w wiazkach odpowiednio
gesto wiazanych (dla uniknigcia wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych

3. Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn przewidzianych do wykonania robét

3.1 Maszyny i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu robét.

1. Urzadzenia pomocnicze, fransportowe i ochronne stosowane przy robotach zabezpieczajacych powinny
odpowiadac ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakodei i wytrzymalosei.

2. Maszyny, urzadzenia i sprze¢t zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny byé
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.



3. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny misé aktualnie
wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

4. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia rob6t osobom nieuprawnionym do
obslugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednia instrukcje.

5. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia moima uruchamiaé dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwodcia uruchomienia przez osoby niepowolane

6. Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

4. Wymagania dotyczgce Srodkéw transportu

4.1 Ogélne wymagania dotyezgce fransperiu

Srodki transportowe uzyte do transportu materialéw musza zapewnié¢ dostarczenie materialéw potrzebnych do
wykonania robot budowlanych i musza spelniaé wymagania wynikajace z obowigzujacych przepiséw o ruchu
drogowym,

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru zabezpieczenia linii kablowych
w budownictwie ogolnym.

5.1 Harmonogram wykonawczy rob6t zabezpieczajacych.

1. Roboty zabezpieczeniowe
- recznie odkopaé istniejgce linie kablowe
- wykonaé oslony otaczajacee z rur dzielonych
- przeprowadzi¢ odbiory techniczne wykonanych prac

2. Roboty konicowe
- przeprowadzié proby montazowe
- przeprowadzi¢ odbidr koncowy

3. Rozliczenie koYicowe robét
- zloZenie ostatecznego rozliczenia

5.2 Zabezpieczenie linii kablowych

5.2.1 Wymagania ogéne dofyczace wykonawstwa

1. Rodzaje (typy) kabli, osprzetu i materialéw pomocniczych zastosowanych do budowy linii powinny by¢ zgodne
z podanymi w projekcie.

2. Zastosowanie do zabezpieczen innych rodzajow osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszezalne jest jedynie
pod warunkiem wprowadzenia do projektu zmian, uzgodnionych w obowiazujacym trybie z projektantem, a
nastgpnie inwestorem.

5.2.2 Transport, przyjmowanie i skladowanie materialow

Ogdine warunki transportu, przyjmowania i skdadowania materialéw na budowie powinny byé zpodne z
podanymi w p. 2,

5.2.3 Ochrena kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

1. Ochrong kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy wykonywaé zgodnie z projektem.
W szczegolnosci przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy chronié istniejgce kable:
- ulozone w ziemi pod drogami i zfazdami publicznymi,
2. Podstawowym sposobem wykonania ochrony kabli jest stosowanie dzielonych oslon otaczajacych z PCV.

5.2.4 Omakowanie linii kablowych

1. Kazda lini¢ kablowa nalezy oznakowaé za pomoca trwalych oznacznikéw nakiadanych na kable wielozylowe.
2. Oznaczniki nalezy umiesdcié przy wejSciach do przepustéw rurowych. Zaleca si¢ wykonanie oznacznikéw z
tworzyw sztucznych,
3. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy, zawierajace conajmniej:
- symbol i numer ewidencyjny linii,
- oznakowanie kabla wg odpowiedniej normy,



- mak uzytkownika kabla.

5.2.5 Trasowanie
Trasowanie istnigjacych linii kablowych wykonac przez wykopanie przekopéw kontrolnych.

5.2.6 Wykopy i rowy kablowe
1. Szerokos¢ rowu na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 m.
2. Zmiang kierunku rowu nalezy wykona¢ po fuku, z tym Ze minimalne promienie lukéw nie powinny by¢ mniejsze
niz minimalne promienie zgigcia danego typu kabla ukfadanege w rowie. Jednoczesnie wymaga sig, by minimalne
promienie lukéw nie byly mniejsze 0,5 m (dla kabli o izolacji i powloce z PCV o napieciu do 1 kV).
3. Glebokos¢ rowu powinna byé taka, aby po uwzglednieniu rednicy rury ostonowej odleglosé gémej powierzchni
rury do powierzchni gruntu byla nie mniejsza niz:

- 0,5 m - dla kabli odwietleniowych

- 0,6 m —dla kabli telefonicznych

- 0, 7m—dlakablinn
4. Sciany wykopéw otwartych nalezy zabezpieczyé przed osuwaniem sig.
5. Wykopy w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczyé poreczami
ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy — czerwonymi $wiatlami
ostrzegawczymi. Porgeze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1 m ponad terenem i ustawione w odleglosci nie
mnigjszej niz 1,0m od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczefistwa wykop nalezy
szczelnie przykry¢ balami.
6. Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajacych bezpieczefistwo. W miejscach
przej$¢ przez rowy nalezy wykonaé pomosty o szerokodci dostosowanej do intensywnosci ruchu, jednak nie
mniejszej niz 0,75m dla ruchu jednostronnego i 1,2m dia ruchu dwustronnego. Przejécia powinny byé zabezpieczone
bariera skladajacej si¢ a deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,lm. Wolna przestrzen migdzy deska kraweimikowa a porgcza powinna byé zaopatrzona w skuteczne
zabezpieczenie pracownikéw i przechodniow.

5.2.7 Ukladanie isiniejgcych kabli w rurach dzielonych

1. Wykona¢ trasowanie linii w terenie
2. Glebokos¢ umieszczenia rur oslonowych dzielonych na istniejacych kablach w gruncie, mierzona od
powierzchni terenu do gdrnej powierzchni rury, powinna wynosi¢ conajmniej:

- 0,5 m - dlalinii kablowych pod chodnikami,

- 0,6 m—dla kabli telefonicznych

- 0,7m-dlakabli nn
3. Rury nalezy ukladac ze spadkiem conajmniej 0,1%.
4. W jednej rurze oslonowej powinien by¢ wlozony tylko jedem kabel albo jedna tréjfazowa wiazka kabli
jednozylowych o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 12/20kV.
5. Srednica wewneirzna rury nie powinna by¢ mniejsza niz 50 mm i jednoczesnie nie mnigjsza niz 1,5-krotma
zewnetrzna Srednica kabla — w przypadku ulozenia pojedynczego kabla,
6. Kable w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur nie powinny opiera¢ sie o krawedzie otwordw.
Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca si¢ wykonanie uszczelnienie koncéw rury za
pomoca masy uszczelniajacej lub masy na bazie kanczuku silikonowego.

5.2.8 Dokumentacja powykonaweza — inwentaryzacja geodezyjna

Po zakoniczeniu robot zabezpieczajacych kable wykonawca zobowiazany jest dostarczyé zleceniodawcy
dokumentacje powykonawcza, a w szezegélnosci:

- dokumentacj¢ geodezyjna z naniesionymi w niej ewentualnymi zmianami (m.in. zmiany tras linii
kablowych oraz przepustéw kablowych)

5.2.9 Odbibr robét zabezpieczeniowych

1. W ramach odbioru frontu robét nastgpuje przekazanie wykonawcy terenu obejmujacego trasy istiejacych kabli.
Konieczne przy tym jest otrzymanie od zamawiajacego inwestora (generalnego wykonawcy) planu znajdujacych sie
w terenie urzadzen podziemnych, jesli uprzednio plan taki nie zostal dostarczony jako skiadnik dokumentacji.

2. Z odbioru frontu robdt nalezy sporzadzi¢ protokoly.

5.2.10 Odbiory czgSciowe

1. Do odbioréw czesciowych zalicza si¢ odbiory elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia oraz
odbiory czesciowe etapow robot.



2. Odbiorowi elementéw wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlegaja zabezpieczone ostonami
dzielonymi kable ulozone w rowach przed zasypaniem.

3. Odbiorowi czesciowemu podlega caloié linii kablowej, jesli stanowi ona odrebng czesé skladowa obiektu
inwestycyjnego.

4. Z odbioréw czesciowych nalezy sporzadzié protokoly.

5.2.11 Odbiory koricowe

1. Ogolne warunki przeprowadzania odbioréw koncowych, ich cel i zakres oraz wymagane dokumenty podano w
p. 8. '

2. Warunki szczegdlowe koticowych odbioréw zabezpieczenia linii kablowych wynikaja z warunkéw wykonania
robdt podanych w niniejszym rozdziale.

5.3 Roboty zabezpieczeniowe kabli, wykonanie i montaz rur oslonowych

5.3.1. Zabezpieczenie kanalizacji telefonicznej TPSA w miejscu skrzyzowania z projektowanym przylqczem c.0. na

odcinku A-B:

- reczne odkopanie ciagu kanalizacji telefonicznej t8/9+tD na odcinku 4m od istniejacej studni w kierunku posesji
or 49

~ wykonanie szalunku z desek sosnowych pod ciagiem rur kanalizacji telefonicznej t8/9+tD

- wylanie fawy zabezpieczajacej z pianobetonu o grubosci 20cm, szerokoécei 150cm, na dlugosci 3m

— zasypanie wykopu z ubijaniem warstwami

5.3.2. Zabezpieczenie kanalizacji telefonicznej TPSA w miejscu skrzyzowania z projektowanym przylqczem c.o. na

odcinku B-C:

- reezne odkopanie kanalizacji t1/1 na odcinku 3m

- sprawdzenie glgbokosci iozenia kanalizacji — w przypadku zmierzonej mniejszej glebokosci niz 0,7m od
rzednej terenu do gérmej powierzchni rury ostonowej kanalizacje nalezy zaglebi¢ metoda recznego podkopu

- zalozenie odcinka rury dzielonej @160 PCV na odcinku 2m nad proj. przylaczem cieplowniczym (z
pozostawieniem zapaséw po 0,5m rury poza obrysem rur preizolowanych)

- uszczelnienie konicéw rury dzielonej za pomoca masy uszczelniajacej lub masy na bazie kauczuku silikonowego

- zasypanie wykopu z ubijaniem warstwami

5.3.3. Zabezpieczenie kanalizacji telefonicznej NETIA SA w miejscu shrzyzowania z proj. przylqczem c.o. na

odcinku D-E:

- reczne odkopanie ciagu kanalizacji telefonicznej t2/4 na odcinku 4m od istniejacej studni w kierunku posesji or
49

- sprawdzenie glebokosei wlozenia kanalizacji — w przypadlu zmierzonej mniejszej glebokosci niz 0,7m od
rzednej terenu do gémej powierzchni rury ostonowej kanalizacje nalezy zaglebié metoda recznego podkepu

~ zaloZenie 4 odcinkéw rury dzielonej 2160 PCV po 3m kazdy nad proj. przylaczem cieplowniczym (z
pozostawieniem zapaséw po 0,5m rury poza obrysem nur preizolowanych)

- uszezelnienje konicow rury dzielonej za pomoca masy uszczelniajacej lub masy na bazie kauczuku silikonowego

- zasypanie wykopu z ubijaniem warstwami

3.3.4. Zabezpieczenie kanalizacji telefonicznej NETIA S4 w miejscu skrzy:owania z proj. preylaczem c.o. na

odcinku E-F

—- rteczne odkopanie kanalizacji t1/1

— sprawdzenie glebokosci wlozenia kanatizacji — w przypadku zmierzonej mniejszej glebokogci niz 0,7m od
rzgdnej terenu do gornej powierzchni rury osfonowej kanalizacj¢ nalezy zaglebi¢ metoda recznego podkapu

- zalozenie odcinka rury dzielonej @160 PCV na odcinku 3m nad proj. przylaczem cieplowniczym (z
pozostawieniem zapaséw po 0,5m rury poza obrysem rur preizolowanych)

— uszczelnienie konicow rury dzielonej za pomoca masy uszczelniajacej lub masy na bazie kauczuku silikonowego

- zasypanie wykopu z ubijaniem warstwami

3.3.3. Zabezpieczenie linii kablowych enD i enD2 w miejscach skrzyzowania z proj. przylqczem c.0. na odcinkach

G-HiK-L:

- reczne odkopanie kabli doziemnych

- sprawdzenie glebokoscl ulozenia kabli — w przypadku zmierzonej gi¢bokosci mniejszej niz 0,7m od rzednej
terenu do gdrnej powierzchni rury ostonowej kabel nalezy zaglgbi¢ metoda r¢cznego podkopu

— zalozenie rur dzielonych ©160 PCV na odcinkach 3m nad proj. rurami przylacza c.o. (z pozostawieniem
zapaséw po 0,5m nury poza obrysem rur preizolowanych)



- uszczelnienie koficow rury dzielonej za pomoca masy uszczelniajacej lub masy na bazie kauczuku silikonowego
~ zasypanie wykopu z ubijaniem warstwami

5.3.6. Zabezpieczenie linii kablowef oswietlenia terenu na odeinku I-J:

— reczne odkopanie kabla doziemnego

— zalozenie odcinka rury dziclonej @110 PCV na odcinku 3m nad proj. rurami przylacza c.o. (z pozostawieniem
zapasow po 0,5m rury poza obrysem rur preizolowanych)

- uszczelnienie koficdw rury dzielonej za pomoca masy uszczelniajacej lub masy na bazie kauczuku silikonowego

- zasypanie wykopu z ubijaniem warstwami

6. Opis dzialan zwigzanych z kontroly i odbiorem robét

6.1 Zahezpieczenie linii kablowych oslonami dzielonymi

1. Trasa linii kablowych - zapewnienie bezkolizyjnosci z innymi sieciami z [10.3.4, 10.3.5]
2. Zabezpieczenie linii kablowych wykonaé zgodnie z [10.3.4, 10.3.5}
3. Uwagi dotyczace kabli energetycznych:

* Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi normami i przepisami ze
szczegOlnym uwzglednieniem zasad BHP okreslonych w Rozporzadzenic Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19.03.2003).

e Roboty ziemne wykona¢ recznie z zachowaniem szcezegdlnej ostroznosci.

Na etapie wykonawstwa rob6t wymagana jest wspdlpraca z ZE Lublin-Miasto.
Inwestor zobowiazany jest do pisemnego zgloszenia robét budowlanych ulegajacych zakrycin
bad? zanikajacych celem ich sprawdzenia badz odbioru do ZE Lublin-Miasto,

e  Prace zwiazane z przebudowa (zabezpieczeniem) infrastrulctury telekemunikacyjnej podlegaja
odbiorowi i nalezy je wykonac pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela ZE Lublin-Miasto.

®  Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wylaezmie firmie specjalizujacej sie w robotach
elekiroenergetycmych.

4. Uwagi dotyczace infrastruktury TP S.A.:

* Roboty montazowe wykonac zgodnie z aktualnie obowiazujacymi normami i przepisami ze
szezegblnym uwzglednieniem zasad BHP okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra

e Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19.03.2003).

e Roboty ziemne wykona¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

e Na etapie wykonawstwa robot wymagana jest wspdlpraca z Dzialem Utrzymania Sieci TP (tel.
kontaktowy 81 718 11 32).

» Inwestor zobowiazany jest do pisemnego zgloszenia robdt budowlanych ulegajacych zakrycin
badZ zanikajacych celem ich sprawdzenia bad# odbicru do TP Pion Technicznej Obslugi
Klienta.

¢  Prace zwiazane z przebudowa (zabezpieczeniem) infrastruktury telekomunikacyjnej podlegaja
odbiorowi i nalezy je wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela TP 5.A.

* Roboty budewlano-montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, rekomendowanej przez TP S.A.

7. Wymagania dotyczace przedmiarn i odbiora robét
Jednostka obmiarowa dla robét zabezpieczajacych sa:

~ wykop (row) kablowy -mb
- przewody 1 kable -mb
- rury ochronne dzielone -mb
- osprzet - szt

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Przedmiary robot sporzadzono w oparciu o zatoZenia kalkulacyjne zamieszczone w kosztorysowych normach
naktadéw rzeczowych KNR i KNNR.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ ebmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora nadzoru,

8. Spos6b odbioru robét

8.1 Wymagania ogélne.
Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé réwniez odbiory dodatkowe.



8.2 Odbiér migdzyoperacyjny.

1. Odbioru migdzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét przy udziale zainteresowanych majstréw i brygadzistéw.
2, Przy dokonywanit odbioru migdzyoperacyjnego robét nalezy sprawdzié zgodnosé odbieranych robét z
dokumentacja projektowo-kosztorysowa i z ewentualnymi zapisami uprawnionych os6b w dzienniku budowy.

3. Z kazdego dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinien by¢ sperzadzony protokdt podpisany przez
wszystkich czlonkow komisji, zawierajacy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére powinny byé
wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinny byé wpisane
do dziennika (budowy) robat,

8.3 Odbiodr czeSciowy.
1. Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes$¢ obiektu, instalacji lub robét, stanowiaca etapowa calosé. Odbiér
czgsciowy ma na celu jako$ciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét.
2. Do odbioréw czesciowych zalicza si¢ tez odbiory rob6t przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci
wykonania rob6t oraz dokonania ich obmiaru. Odbiér tych robot powinien byé przeprowadzony komisyjnie, w
obecnoici zamawiajacego. Wykonawca jest obowiazany zawiadomié zamawiajacego o odbiorze w terminie
umozliwiajacym udziat przedstawiciela zamawiajacego. Z odbioru robé6t ulegajacych zakryciu sporzadza sig
protokdl, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robot), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.
3. Czgsciowy odbidr obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisj¢ powolana przez inwestora. W skiad komisji
powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnegoe wykonawcy, kierownicy robét i
ewentualnie inne powolane osoby.
4. Z dokonanego odbioru czgsciowego nalezy spisaé protokol, w kiérym powinny byé wymienione ewentualne
wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usunigcia. Réwnoczesnie nalezy dokonaé odpowiedniego wpisu
w dzienniku budowy (robdt) z ewentualnym dotaczeniem kopii protokolu.
5. Po zgloszeniu przez wykonawce usunigcia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje
sprawdzenia (tzw. odbiér po usterkowy) stwierdzajac to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem do
dziennika budowy (robét) informujzcym o usunieciu usterek.
6. Odbiorem czgiciowym podlegaja;

- wykopy rowéw kablowych

- ulozone rury ochronne

- inne fragmenty sieci i instalacji, ktore beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakoriczenin

robdt montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy). Brak wpisu nalezy
traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementdw i prawidtowosci montazu.

8.4 Odbiér koficowy.

1. Odbidr koficowy przeprowadza si¢ na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy przestrzeganiu
ogdlnych zasad odbioru obiektéw.
2. Odbidr koficowy rob6t wykonanych w obiekeie dokonywany przez inwestora moze byé polaczony z odbiorem
majacym na celu przekazanie obiektu uZzytkownikowi do eksploatacii.
3. Odbiér koricowy powinien byé poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi. Zakoriczenie i wyniki
wymienionych prac powinmy by¢ wlasciwie ndokumentowane.
4. Odbioru koficowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego. Moze on korzystaé z opinii komisji
w tym celu powolanej, zlozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organéw.
8. Przed przystiapieniem do odbioru koficowego wykonawca jest zobowiazany do przygotowania doknmentow
potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych przedmiotem odbioru:
- odwiadczenie o zakoriczeniu robdt
- umowy z uzupelnieniami i uzgodnieniami
- dziennika budowy (tobét)
- ewentualnych opinii rzeczomawcow
- projektow z naniesionymi poprawkami
6. Przy dokonywaniu odbioru koicowego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykenanych robét z umowa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami
- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokolami, sprawdzajac przy tym
wykonanie zalecen i ustalen zawartych w tych protokolach,
- stwierdzi¢, czy odbierany obiekt speinia warunki zasad prawidiowe] eksploatacji i moze by¢ uzytkowany
lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.
7. Z odbioru koficowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez: upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego i dysponent6w zabezpieczanych sieci, przekazujacego wykonana robote (obiekt) oraz osoby
uczestniczace w czynnosciach odbioru.

10



Protoké! powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz
uzgodnione terminy ich usunigcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru keficowego upowazniaja do przyjecia
obiektu do eksploatacii, protokdt powinien zawieraé odnosne oswiadczenie zamawiajgcego lub w przypadiu
przeciwnym — odmowg wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis

w dzienniku budowy (robot).

9. Rozliczenie prac towarzyszacych

Prace towarzyszace przedstawiono w p. 1.3

Prace towarzyszace beda przedmiotem odbiordw czesciowych.

Odbiory czgdciowe opisano w p. 8.3.

Prace towarzyszace wyszczegolnione w p.1.3 beda rozliczone na ogélnych zasadach przyjetych w umowie
na realizacje robat,

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Doknmentacja projektowa

10.1.1. PB i W TERMOMODERNIZACII BUDYNKU: ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY
TELEFONICZNEJ TP S.A. I NETIA S.A. ORAZ KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH enn ZE
LUBLIN-MIASTO NA SKRZYZOWANIU Z PROJ. PRZYLACZEM CIEPLOWNICZYM

10.2. Rozporzadzenia

10.2.1. Ustawa zdn. 7 lipca 1994 1. — Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207 z 2003r., poz. 2016 z péZn. zm.)

10.2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. or 56 z dn.
07.042009 r., poz. 461)

10.2.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie systemow
oceny zgodnosci deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszezonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/92 poz. 728)

10.2.4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie aprobat i
kryteriGw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.Nr 107/98 poz 679,
Nr 8/02 poz.71). '

10.2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202/04 poz. 2072)

10.2.6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.Nr 169/2003, poz. 1650)

10.2.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonania robot budowlanych (Dz. U Nr 47/03 poz. 401)

10.2.8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U Nr 80/1999, poz. 912).

10.2.9 Warunki techniczne - ukladanie kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe 0,6/1 oraz 12/20 kV
- wersja 3/WT/Lk/2009. Oprac Dzialu Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PGE Dystrybucja LUBZEL

10.2.10  Katalog Nakladéw Rzeczowych nr 2-01 . Budowle i roboty ziemne” — ORGBUD wyd. II 1987

162,11  Katalog Naktadéw Rzeczowych nr 4-03 ,Roboty remontowe instalacji elektrycznych” — WACETOB

wyd. I 1997r.

10.2.12  Katalog Nakladéw Rzeczowych nr 5-08 ,Instalacje i osprzet $wiatla, sily i sygnalizacji” — ORGBUD

wyd. IH 1986
10.2.13  Katalog Nakladéw Rzeczowych nr 5-10 ,Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie
niskiego napigcia. O$wietlenie ulic i placéw. Sygnalizacja uliczna” — ORGBUD wyd. IIT 1987
10.2.14  Katalog Scalonych Nakladéw Rzeczowych nr 5 ,,Instalacje elektryczme i sieci zewngtrzne” — WACETOB
1995

10.2.15 Katalog Scalonych Nakladéw Rzeczowych nr 9 ,Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci

zewngtrznych” - WACETOB 1995

10.2.15  Katalog Normatywnych Nakladéw Rzeczowych nr 5 ,Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne” —

WACETOB 2000

10.3 Normy
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10.3.1 PNIEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

10.3.2 PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

10.3.3 PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi

10.3.4 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablows. Projeltowanie i budowa

10.3.5 N-SEP-E-004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

10.3.6 PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Dobdr srodkéw ochrony, w zaleznodci od wplywow
zewnetrznych. Wybor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosei od
wplywow zewngtrznych.

10.3.7 PN-TEC 60364-441:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

10.3.8 PN-TEC 60364-442:1999  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

10.3.9 PN-IEC 60364-443:1999 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przed pradem przeteZeniowym.

10.3.10 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przed przepigeiami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepigeiami i uszkodzeniami przy doziemieniach
w sieciach wysokiego napigcia.

10.3.11 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

10.3.12 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i laczenie.

10.3.13 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczefistwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elekirycznym.

10.3.14 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym.

10.3.15 1EC 60364-5-51:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogélne

10.3.16 IEC 60364-5-52:2002  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych, Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

10.3.17 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1 montaz
wyposazenia elekirycznego. Obciazalnosé pradowa dlugotrwala przewodow.

10.3.18 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

16.3.19 PN-IEC 60364-5-334:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elekiryeznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

10.3.20 PN-IEC 60364-5-337:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elekitrycznego. Aparatura rozdzieleza i sterownicza. Urzadzenia do
odlaczenia izolacyjnego i taczenia.

10.3.21 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych, Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznepo. Uziemienia i przewody ochronne

10.3.22 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie
odbiorcze.

10.3.23 PN-IEC 60364-5-359:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i
instalacje oSwietleniowe.

10.3.24 PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.



