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. Spis zalacznikéw:

Warunki zabezpieczenia kabli nN i o$wietlenia drogowego ZE Lublin-Miasto
Wytyczne techniczne na zabezpieczenie infrastruktury TP S.A.

Wytyczne techniczne na zabezpieczenie infrastruktury NETIA S.A.

Opinia ZUDP nr 1614/2010 z dn. 2010-11-26

Zalacznik graficzny do opinii nr 1614/2010

Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie LOIIB projektanta

Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie LOHIB sprawdzajacego

4. Spis rysunkéw:

—1ys. nr 1 — proj. przylacze cieplownicze — zabezpieczenie kabli enn, osw. terenu oraz
kanalizacji telefonicznej 1:500
—rys. nr 2 — profil podiuzny przylacza (oprac. branzy sanitarnej) — adaptacja 1:100/500

5. Dane wyjsciowe do projektowania

5.1 Podstawa prawna

Podstawa prawna jest umowa zawarta z Inwestorem oraz wytyczne techniczne na zabezpieczenie
linii kablowych enn, wytyczne techniczne na zabezpieczenie infrastruktury TP S.A. oraz
wytyczne techniczne na zabezpieczenie infrastruktury NETIA S.A. w miejscu skrzyzowania
projektowanego przylacza cieplowniczego wykonanego z rur preizolowanych 2x50mm.

5.2 Przedmiot i zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem:

- zabezpieczenie przejscia poprzecznego kanalizacji telefonicznej TP SA nad projektowanym
przytaczem cieplowniczym za pomoca lawy z pianobetonu o gruboscei 20cm na odcinku A-B
oraz dzielonej rury ostonowej @160 PCV na odcinku B'-C

- zabezpieczenie przej$cia poprzecznego kanalizacji telefonicznej NETIA SA nad
projektowanym przylaczem cieplowniczym za pomoca dzielonej rury ostonowej @160 PCV na
odcinku D-EiE'-F

- zabezpieczenie przejscia poprzecznego kabli enn na odcinkach G-H oraz K-L nad projekt.
przylaczem cieplowniczym za pomoca dzielonych rur ostonowych @160 PCV

- zabezpieczenie przejscia poprzecznego kabla o$wietlenia terenu nad projekt. przylaczem
cieplowniczym na odcinku I-J za pomoca rur ostonowych dzielonych @160 PCV



3.3 Materialy wyjsciowe do projekiu

- wytyczne techniczne Nr TOTTESBU/ MR-I/ 29.11/ 10 wydane przez Telekomunikacje Polska
Pion Technicznej Obstugi Klienta - Dzial Zarzadzania Zasobami Sieci w Lublinie

- wytyczne techniczne Nr DUU/CW/U/2010/338/WT wydane przez NETIA S.A. z siedziba w
Warszawie Oddziat w Lublinie

- wytyczne techniczne Nr 3305/TU/TS/2010 wydane przez ZE Lublin-Miasto

- projekt przylacza cieplowniczego na mapie zasadniczej w skali 1:500

6. Opis techniczny
Zgodnie z wytycznymi technicznymi nalezy wykonaé nastepujace roboty zabezpieczajace:

6.1. Zabezpieczenie kanalizacji telefonicznej TPSA w miejscu skrzyzowania z projektowanym

przyz‘qczem c.0. na odcinku A-B:
reczne odkopanie ciagu kanalizacji telefonicznej t8/9+tD na odcinku 4m od istniejacej studni
w kierunku posesji nr 49

- wykonanie szalunku z desek sosnowych pod ciagiem rur kanalizacji telefonicznej t8/9-+D

- wylanie fawy zabezpieczajgcej z pianobetonu o grubosci 20cm, szerokosci 150cm, na
dlugoscei 3m

- zasypanie wykopu z ubijaniem warstwarni

0.2. Zabezpieczenie kanalizacji telefonicznq’ TPSA w miejscu skrzyzowania z projektowanym

przqucmm c.0. na odcinku B-C.
reczne odkopanie kanahzacp t1/1 na odcinku 3m

- sprawdzenie glgbokosci ulozenia kanalizacji — w przypadku zmierzonej mniejszej glebokoscei
niz 0,7m od rzednej terenu do gornej powierzchni rury ostonowej kanalizacje nalezy zaglebi¢
metoda recznego podkopu

- zalozenie odcinka rury dzielonej @160 PCV na odcinku 2m nad proj. przylaczem
cieptowniczym (z pozostawieniem zapasow po 0,5m rury poza obrysem rur preizolowanych)

- uszczelnienie koncéw rury dzielonej za pomoca masy uszczelniajacej lub masy na bazie
kanczuku silikonowego

- zasypanie wykopu z ubijaniem warstwami

6.3. Zabezpieczenie kanalizacji telefonicznej NETIA SA w miejscu skrzyzowania z proj.

prwlqczem c.0. na odcinku D-E.
reczne odkopanie ciagu kanalizacji telefonicznej t2/4 na odcinku 4m od istniejacej studni w
kierunku posesji nr 49

- sprawdzenie glgbokosci ulozenia kanalizacji — w przypadku zmierzonej mniejszej glebokosci
niz 0,7m od rzednej terenu do gornej powierzchni rury ostonowej kanalizacje nalezy zaglebié
metoda recznego podkopu

- zalozenie 4 odcinkow rury dzielonej @160 PCV po 3m kazdy nad proj. przylaczem
cieplowniczym (z pozostawieniem zapaséw po 0,5m rury poza obrysem rur preizolowanych)

- uszczelnienie koncéw rury dzielonej za pomocy masy uszczelniajacej lub masy na bazie
kauczuku silikonowego

- zasypanie wykopu z ubijaniem warstwami

6.4. Zabezpieczenie kanalizacji telefonicznej NETIA SA w miejscu skrzyzowania z proj.

przyiqczem c.0. na odcinku E-F:
reczne odkopanie kanalizacji t1/1

- sprawdzenie glebokosci ulozenia kanalizacji — w przypadku zmierzonej mniejszej giebokosci
niz 0,7m od rzg¢dnej terenu do goérnej powierzchni rury ostonowej kanalizacje nalezy zaglebié
metodg recznego podkopu
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- zalozenie odcinka rury dzielonej @160 PCV na odcinku 3m nad proj. przylaczem
cieplowniczym (z pozostawieniem zapas6w po 0,5m rury poza obrysem rur preizolowanych)

- uszczelnienie koficow rury dzielonej za pomoca masy uszczelniajacej lub masy na bazie
kauczuku silikonowego

— zasypanie wykopu z ubijaniem warstwami

6.5. Zabezpieczenie linii kablowych enD i enD2 w miejscach skrzyzowania z proj. przylaczem

c.0. na odcinkach G-H i K-L:

- r¢czne odkopanie kabli doziemnych

~ sprawdzenie glebokosci utozenia kabli — w przypadku zmierzonej glebokodci mniejszej niz
0,7m od rz¢dne;j terenu do gérnej powierzchni rury ostonowej kabel nalezy zaglebié metods
recznego podkopu

- zalozenie rur dzielonych @160 PCV na odcinkach 3m nad proj. rurami przylacza c.o. (z
pozostawieniem zapaséw po 0,5m rury poza obrysem rur preizolowanych)

- uszczelnienie kofcéw rury dzielonej za pomoca masy uszezelniajacej lub masy na bazie
kauczuku silikonowego

— zasypanie wykopu z ubijaniem warstwami

6.6. Zabezpieczenie linii kablowej oSwietlenia terenu na odcinku I-J:

- reczne odkopanie kabla doziemnego

- zalozenie odcinka rury dzielonej @110 PCV na odcinku 3m nad proj. rurami przylacza c.o. (z
pozostawieniem zapaséw po 0,5m rury poza obrysem rur preizolowanych)

— uszczelnienie koficéw rury dzielonej za pomoca masy uszczelniajacej lub masy na bazie
kauczuku silikonowego

— zasypanie wykopu z ubijaniem warstwami

7. Uwagi koncowe

7.1. Uwagi dotyczqce infrastruktury TP S.A.:

1. Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi normami i przepisami ze
szczegOlnym uwzglednieniem zasad BHP okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastrukiury z dnia 6.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19.03.2003).

2. Roboty ziemne wykonac¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosei.

3. Na etapie wykonawstwa robot wymagana jest wspélpraca z Dzialem Utrzymania Sieci TP (tel.
kontaktowy 81 718 11 32).

4. Inwestor zobowiazany jest do pisemnego zgtoszenia robét budowlanych ulegajacych zakryeiu
badz zanikajacych celem ich sprawdzenia badZ odbioru do TP Pion Technicznej Obstugi
Klienta.

5. Prace zwigzane z przebudowa (zabezpieczeniem) infrastruktury telekomunikacyjnej podlegaja
odbiorowi i nalezy je wykonaé pod nadzorem przedstawiciela TP S.A.

6. Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, rekomendowanej przez TP S.A.

7.2. Uwagi dotyczqce infrastruktury NETIA S.A.:

1. Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi normami i przepisami ze
szczegblnym uwzglednieniem zasad BHP okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19.03.2003).

2. Roboty ziemne wykonad recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

3. Na etapie wykonawstwa robét wymagana jest wspéipraca z Zespotem Sieci Zewnetrznych
Ericsson Network Services, Lublin, ul. Zwiazkowa 4.

4. Inwestor zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia robot budowlanych ulegajacych zakryciu
badz zanikajacych celem ich sprawdzenia badz odbioru do NETIA S.A.
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5. Prace zwiazane z przebudowa (zabezpieczeniem) infrastruktury telekomunikacyjnej podlegaja
odbiorowi i nalezy je wykonaé pod nadzorem przedstawiciela NETIA S.A.

6. Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, rekomendowanej przez NETIA S.A.

7.3. Uwagi dotyczqce kabli energetycznych enn ZE Lublin-Miasto:

1. Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami (PN-76/E-05125)
i przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad BHP okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19.03.2003).

2. Roboty ziemne wykona¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

3. Na etapie wykonawstwa robdt wymagana jest wspolpraca z ZE Lublin-Miasto.

4. Calos¢ prac prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem ZE Lublin-Miasto, zgodnie ze
standardami technicznymi w budownictwie sieciowym i specyfikacjami obowiazujacymi w
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin.

5. Inwestor zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia do ZE Lublin-Miasto robét budowlanych
ulegajacych zakryciu badZ zanikajacych celem ich sprawdzenia badz odbioru.

6. Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach

elektroenergetycznych.
Projekigwat: .
Q:ﬁjli\dare Jaworski



Lublin, 14.02.2012 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

ZGODNIE Z WYMOGAMI ART. 20 UST. 4 USTAWY Z 16 KWIETNIA
2004 ROKU O ZMIANIE USTAWY PRAWO BUDOWLANE (DZ.U. NR 93
POZ. 888; DZ.U. NR 96 POZ 959)

OSWIADCZAMY, ZE PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY:

ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY TELEFONICZNEJ TP S.A.
INETIA S.A. ORAZ KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH enn ZE
LUBLIN-MIASTO
NA SKRZYZOWANIU Z PROJ. PRZYEACZEM CIEPEOWNICZYM DO
BUDYNKU GIMNAZJUM NR 15 W LUBLINIE, UL. ELEKTRYCZNA 51
(DZ. NR 201/1, 70)

ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA
BUDOWLANEGO I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
ORAZ JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU,

KTOREMU MA SEUZYC.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Léé alr:;_k}

upr. bud. or 1024/Lb/50




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Piscac Iy Qlrezowej
Lubelska Okregowa Izba : Lublin, dniz 2011-12-05

Inzynieréw Budownictwa
20-150 Lublin, ul Burszki 19

tel /fax 534-78-12 ]
ZASWIADCZENIE

Pan Jaworski Marek nrewidencyiny LUB/E/2258/01

adres zamieszkania 20-466 Lublin Mickiewicza 64/6

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej izby InZynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31

Kopie dofaczono do akt osobowych.
: ' i Prz&mqodmczacy Rady

Lubel
Izby If‘lfmg /O /,g,'WEJ

/L ciechy Szewc
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel/fax (081) 534-78-12

Piscoxé by Okregowej
. Lubelska Okregovwa Jzba
Inzynierow Budownictwa
20-151 Lublin, ul. Bursaki 19
tel/fax 534-78-12

Lublin, dnia 2011-12-07

'ZASWIADGZENIE

Pan Kret Jan nrewidencyjny LUBI!E12243IO1
adres zamieszkania 20-882 Lublm ul. Organowa 1119

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budowmctwa i p031ada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od- 2012-01-01 do 2012-1 2-31

Kopie dotgczono do akt osobowych.
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URZAD WOJEWODZKI
w LUBLIVIE
Wydzial Gospodarki Przestrzennej
: Geologii i Ochrony Srodowiska

]

[

g Lui?lin. dnia
]

2T4Y /L /75

l Nr ewid. uprawn.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust I pkt. 11 art 20 ust I ustawy
z dnia 3 styczmia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46)
rozporzadzenia Przewodniczieego Ko-

§ 21 ust Draz §291 § 9 wst.l okt.1
mitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzesnia

1962 r. w sprawie kwalifikacji faclowych oséb wykonujgeych funkceje
‘750) oraz z upo—

! t ad i hn 0. 5
| teeholsme, Vi prcopmisaie porsrqm (O U 8 % PO 0. e
, Ob. Jan K RET .
_ . . indynier elekirrk )

urodzony dnia 21 lipea 1948 r, w Lublinie
ptrzymuie

w specjalnosci lnstalagji 1 urzadzed elekirzeznych
sporzadzania projlekldw wszelldege

uprawnienia budowlane do
rodzaju instalacji 1 urzadzes elekirycznych wehaodzacych do

zakresu budownictwe powszechnego.

DYBIE.T@H _?'ZZLN'

3]
mar L. prc. EJ\ {;:Sz Ts

Glmmy A1 *ﬁ‘ !

wphup Zamoid zP27/74 Ad 300 plirm:




PEEDYSTRYBUCJA 5.4,

(Oddzizl Lublin

Zaklad Energatyczny Lublin-Mizsto
20-411 Lublin, ul. Woiska 12

&l,:0B1 445 10 00. {zx.: 081 746 43 33

260 -12- 18
Lublin, dn. 14.18.2010r,
3505
H=E8/TU/TS /2010

Urzad Miasta Lublin
Wydziat Remontow Budynkow
Plac Litewski 1
20-080 Lublin

Dotyczy: warunkéw zabezpieczenia kabli nN i oswietlenia drogowego.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.11.2010r. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Lublin, Zakiad Energetyczny Lublin-Miasto informuje, ze w zwiazku z budows przytacza
c.0. przy ul. Elekirycznej w Lublinie linie kablowe nN i o$wietlenia drogowego padlegajg
zabezpieczeniu zgodnie z wymaganiami PN-76/E-05125. Calosé prac wykonac¢ zgodnie
z PN-76/E-05125, a fakt odkrycia przedmiotowych kabli nalezy zglosi¢ w ZE Lublin-
Miasto. '
W przypadku braku moZliwoéci zabezpieczenia kabli Zzgodnie z podang normg nalezy
wybudowaé nowe odcinki kabli po.istniejace] frasie i zmufowaé z kablami istniejgcymi.
Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem ZE lLublin-Miasto, zgodnie
ze standardami - technicznymi w  budownictwie sieclowym | specyfikacjami
obowigzujgeymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin.
Wykonane zabezpieczenie podlega odbiorowi technicznemu przez ZE Lublin-Miasto.

A
Z powazaniem 7/
GHN\CIN\{QH
Rozdzielnik:
of ;(jeﬂ'fp“ﬁ
1 x adresat
1xTU ala

Miastoprojekt-Lublin

Wptyneto {0 1L 2010
L.dz. b 12

Z

Sprawg prowadzi Wydzial TU, inz. Stabuszewski Tomasz, tel, 081 445 11 47

FGE Dystrybucja Spilka Acyjna z stedziba w Lublinie 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A. NIP: 8462593855 whisana do Krajow=go Pejsstn Sadowago
prowadzenego przez S3d Rejonowy w Lublinie, X1 Wydzizt Gospedarery pod numerem KRS: D600343124, Kapilal zekladowy | kapital wplacony: 9 730 742 B0 =1,
www.ngedystrybueia nl
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Numer piama: TOTTESBU/MA-V29.1 110
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Telekomunikacia Polska

Technizzna Chslugi Klienta

Operacyine Utrzymanie Siecl i Ushug w Krakowie
Wydzial Zarzgdzaniz Zasobami Sieci

Dziat Zarradzania Zasobami Sieci w Lubfinie

ul. Chodzki 10, 20-093 Lubin
10817181430

fax: 0 B1718 1469
www.tp.pi

Lublin, 21 luty 2012 .

Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe
»~Miastoprojeki-Lublin” Sp. z o.0.

ul. Olszewskiego 5

20-481 Lublin

Numer pisma: TOTTESBU/MR-1/21.02/12
Temat: przediuzenie waznosci warunkdw technicznych

Szanowni Panstwo, ,

w odpowiedzi na pismo z dnia 14.02.2012 r. informujemy, Ze waznos$¢ warunkow technicznych
znak: STEERELU/MR-/29.11/10 dotyczacych usuniecia kolizji infrastruktury teletechnicznej przy
ul. Elektrycznej (dz. nr 201/1) oraz na posesji Gimnazjum nr 15 {dz. nr 70) w Lublinie przediuzamy
do 22-02-2013 roku.

Jednoczesnie informujemy ze:

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy uzgodnié z Dziatem Zarzadzania Zasobami Sieci
w Lublinie zgodnos¢ dokumentagciji ze stanem faktycznym urzadzen telekomunikacyjnych ujetych
do przebudowy, na dzien rozpoczecia robdt.

Roboty w zakresie przebudowy infrastrukiury teletechnicznej winny byé wykonane zgodnie
z warunkami technicznymi w uzgodnieniu ze stuzbami technicznymi odpowiedzialnymi za
utrzymanie sieci terminowo i zgodnie ze sztukg budowniciwa telekomunikacyjnego.

Ponadto pragniemy zasygnalizowaé, e roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego.

W razie jakichkolwiek waftpliwosci w trakcie realizacii, prosimy o kontakt z Dzialem Utrzymania
Sieci w Lublinie pod numerem felefonu 81 718 1132.

Po zakoficzeniu robét budowlanych Inwestor, zmieniajacy warunki techniczno — uzytkowe

istniejgcej sieci teletechnicznej, dostarczy dokumentacje powykonawcza wraz z zalgczonymi

warunkami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami, protokotami odbioru skrzyzowan i zblizen

dokonanymi z wiascicielami poszczegolnych sieci uzbrojenia terenu, geodezyjng inwentaryzacje
* powykonawczg wraz z zaznaczeniem sposobu usuniecia kolizji {art. 60 Prawa Budowlanego).

Z powazaniem

Z up. Dyrekiora Operacyjnego

Utrzyrq_i{i;zia Sieci i Uslug w Krakowie Miastoprojekt-Lublin
j}‘,

WpiynQ{o—Q_..z‘?’-%f‘ RAEEY

Grzegor:[r Solis L.dz. i,'l.,[ 2042,

Kierownik
Dziatu Zarzadzania Zasobami Sieci

Telekomunikacja Polska Spotka Akoyjna z siedziba | adresem w Warszawie {00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestry Przedsiebicreow prowadzonege
przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy Xil Wyidziat Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadowege pod numerem 0OR0010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-095;
Z pakrytym w caloici kapitatem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zt
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&& Lublin 14.12.2010

Netia S.A.
£ siedzibg w Warszawie
ul. Poleczkf 13; 02-822 Warszawa

adres do korespondencii
ul. Wolska 11A, 20411 Lublin
tel. 022 352 65 40; faxx 022 352 65 66

Urzad Miasta Lublin
Wydziat Remontow Budynkéw
pl. Litewski 1
20-080 Lublin

nasz znak: DUU/CW/U/2010/338/WT

Dotyczy: okreslenia technicznych warunkéw usuniecia kolizji istniejacef infrastruktury telefonicznej Netia

S.A. na odcinku E-F-G z przylaczem C.0. projektowanym w pasie drogowym ul. Elektrycznej (dz. Nr 201/1)

oraz na posesji Gimnazjum nr 15 (dz. Nr 70) w Lublinie.

W odpowiedzi na Paristwa pismo znak: L.dz.RB.OR.0114-6-54-7/10 z dn. 18.11.2010 po zapoznaniu sig z

planem zagospodarowania terenu informujemy, ze wystepuje kolizja planowanej inwestycji z siecig rozdzielcza
Netia .S.A.

WY obrebie kolizji znajduje sie kanalizacja 4-otworowa oraz 1-otworowa z rur DVR110 z kablami miedzianymi.
Kanalizacja zostata zaznaczona kolorem czerwonym na zatgezniku graficznym.

Warunki Techniczne:

1.
2.

3.

W migjscach skrzyzowar kanalizacje teletechniczng Netia S.A. nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi typu AROT 120.

Prace w poblizu istniejgce] infrastruktury nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci.

Przy zabezpieczeniu sieci, nalezy stosowaé sie do norm zakiadowych NETIA S.A. oraz do
obowigzujgcych przepiséw Prawa Budowlanego. Wszystkie materialy stosowane przy przebudowie
powinny by¢ zgodne z normami Netia .S.A.

Wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem sieci nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie, posiadajacej
odpowiednie uprawnienia branzowe.

Przed przystapieniem do prac nalezy bezwzglednie powiadomi¢ Dziat Utrzymania Uslug Netia S.A. w
Lublinie na 7 dni przed ich rozpoczeciem,

Wszelkie prace nalezy prowadzié pod nadzorem sluzb utrzymaniowych Netia 8.A.. Utrzymaniem siect
Netia S.A. zajmuje sig Zespot Siec Zewngtrznych Ericsson Network Services, Lublin ul. Zwiazkowa 4.
Roboty podlegajg odbiorowi technicznemu przez pracownikow wiw zespolu. .

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem sieci oraz ewentualnymi uszkodzeniami ponosi inwestor.

Powyzsze warunki podlegajg aktualizacji po 1 roku od daty ich wydania.

Z powazaniem

Snacialista da. Lrsyswania Ushig

Miastoprojelst-Lublin Hetiz SA
neto 45.12.29%0r

Wp*y - [P - _
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Metia S.A.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencii:

Netia S.A.

Dziat Utrzymania Ustug

Okreg Cenfralno - Wschodni

20-411 Lublin, ul. Wolska 11A

tel. 022 352 65 40; fax: 022 352 65 66

Przedsiebiorstwo Projektowo-Uslugowe
»Miastoprojekt-Lublin” Sp. z o.0.
ul. Olszewskiego §
20-481 Lublin

Nasz znak: DUU-E-C-12-042-WT 24.02.2012
Wasz znak: L.dz. 01/12/34/12

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: usuniecia kolizji istniejacei kanalizacji telefonicznej z laczem c.o. projektowanym w pasie

drogowym ul. Elektrycznej (dz. nr 201/1) oraz na posesii Gimnazium nr 15 {dz. nr 70).

Firma TEL-GIS w imieniu Dziatu Utrzymania Ustug Netia S.A. informuje, ze przediuza waznosé Warunkow
Technicznych nr:

- DUU/CW/U2010/338/WT z dn. 14.12.2010r
dotyczacych usuniecia kolizji sieci Nefia S.A. z planowana inwestycjg na kolejny rok,

BEZ ZMIAN

Powyzsze warunki podlegajg akiualizacji po 1 roku od daty ich wydania.
W zwigzku z moziiwoécig rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie waznosci warunkéw technicznych
nalezy zaktualizowaé (potwierdzi¢ stan sieci) przed przystgpieniem do prac ziemnych.

Z powazaniem

Netia S.A. Przedstawiciel Netia S.A.
ul. Poleczki 13 Ab‘"
i 22o05.00.575 WALDEWAR TOFILSK!
&5
Erteh TEL-GIS
Miasioprojekt-Lublin LR LTSS To)

Wplyneto £3.02. 20/ 201

28 e7.904r QT

Neiia BA, ul. Poleczki 13, 02.522 Warszawa » NIP 525-02.05.575 » REGON 011565574 - Sad Rejonowy dla m.st. Warszavny w Warszawie,
Rl Wydzial Cospodarczy Krajowego Rejeskr Sadowego ¥RS 60009211849 - Kapital zaliadowy; 391,042,968 PLN, Hapilal oplacony w calodel



Lublin, dnia 26.11.201071.

ZUDP Nr 1614/2010

OPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obieltn Fublin — ul. Elekiryczna
Zleceniodawca : Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustlugowe . Miastoprojekt-Lublin™
Sp. z 0.0. 20-481 Lublin, ul. Olszewskiego 1B

Data wplywu zlecenia : 18.11.2010r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Przedsiebiorstwo Projektowo-Uslugowe
2JMiastoprojekt-Lublin” Sp. z 0.0.

Towestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawé geodezyine i
kartograficzne (Dz. U. Nr 240 z2005t, poz. 2027), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terem oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 19.11.2010 r. nzgodnit lokalizacje przytacza cieplowniczego do budynku szkoty przy
ul. Elektrycznej 51 w Lublimie.

Uwagi 1 zalecenia :

1. Uzgodnione usytoowanie sieci uzbrojenia terem podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacjl
powykonawczej przez jednostlki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. "W rejonie istnigjacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadku
narnszenia, uszkodzenia Iub zniszezenia punktéw Inwestor na wlasny koszt 7leci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacii sieci na mapach i braku informacii branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzema sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnoss ponosi zarzadzajaoy
dang siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy nzgodni¢ z LPEC w Lublinte.



2

3. Przed przystapieniem do realizacii w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych
nalezy dokona¢ stosownego zgloszenia lub uzyskac wymagane prawem pozwolenie na budowe z
Urzedn Miasta Lublin. ‘

6. W projekeie budowlanym nalezy przewidzies wykonanie zblizeri i skrzyzowan z innymi -

urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi-przepisami i normami techmcznyrm.

7. Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziahn Drégi
Mostéw UM. Lublin zgodnie z przepisami Zawartymi w Dz. U, Nr 6 z 1 marca 1986 1.

8. Na 7 dui przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powladomienia o
terminie rozpoczgcia i sposobie wykomywania robét wszystlkach uzytkownikéw urzadzen
podziemuych.

9. Roboty ziemne w rejonie istnigjacych urzadzeni podziemuych nalezy wykonywaé TecZimie.

10. W miejscach skrzyzowan projelitowanego przylacza z istniejacymi kablami energetyczaymi kable
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi
przez ZE Lublin-Miasto.

11. W przypadku uszkodzenia kanalizacii telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i
kabla wlasnym staraniem i na wlasmy koszt.

12. Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Elektrycznej nalezy uzyskad decyzje z WDIM UM Lublin.
13. ‘W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacej sieci gazowsej prace ziemme Prowadzié recznie |, ze
szcZeg6lna ostroznoscia. Podlegaja one zgloszeniu do Rejomu Dystrybucji Gazn w Lubline ul.
Olszewskiego 2 tel. 081 4452211, ki6ry dokona protokélarnego odbioru robét przy CZymmnej sieci

Bazowe).

14. Przejécie projektowanym siecia-przylaczem pod urzadzonymi ciggami komunikacyjuymi wykonaé
bez naruszania konstrokeji nawierzehni.

15. 'W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasicdztwie urzadzert elektroenergetyczaych
nalezy okreli¢ bezpieczng odlegloss (w pionie i w poziomie), w jaliej moga by wykonywane te
roboty 1 zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczmy.

16. Rzeczywiste rzedne wysokoSciowe podziemnych nrzadzef elektroenergetycznych moga roznié sig
od wartosci okreslonych w normach, Pprzepisach i dokumentacji geodezyjne;.

17. Uzgodnienie usytnowania projektowanych sieci uzbrojenia terenn zachowuje waznoéé przez okres

* .3 Iat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wanosé w przypadkach okreslomych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budowmictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenm oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455). :

18. W razie niezgodnosci zrealizowancj sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikammi Inwentaryzacji rganowi
nadzombudowlanego_ R W AL T




waj.; lubelskic "

o3))
e
N

Rezpg ' m. Lubiin
v 40 ql;ltﬁfgfftryczna &1
P ot
PR .
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500 .

' N

1

3

\ DZIELONA 160 PCY a0 ’
BEXP. KAN. TELER. - RURABZIETONAYSBRPCY
i\\\ PIANOBETORL B VRN

A\

W ELat A\ \
RN ZABEZPIECZANYCH SIECA N\

: ' 5
" : 7 v Wz - AN
GIMNAZIGM NR 13 PRZERSIEBICRSTWO PROJEKTOWO-USLUGOWE 3
‘ EMIASTRRROJEKT-LUBLIN $H 20)
_ ' 3 0-481 LURIYN, UL OLSZEWS
; : =2\ - : NRUMQWY
PROJEK TUWA“E v &'l - ‘951‘(; NAZJUM NR 15 IR
PRZYEACZE CIEPEDWN, \ e NR 2AEC.:
. 6:5/7 _ \ _ POM.PRG. ] \\\/,:\fd_ WEJSCOWOSE: LUBAIN, UL. ELEKTRYCZNA 51 01112 -
M..r._.m__,.:i:m»_‘?—‘z ":”;E, T d wﬁ ZkA co i ccw § = PROJ. PRZYLACZE CIE LOWN‘CZE DATA SKALA Né‘ YS.
i B RJYEAMRLE = \| .ZzABEZP.KABLI enn, OSW. TERENU ‘EI
oisiiows] f-u‘i!-.s'ia;} (ol ' " " \ ORAZ KANALIZAC)I TELEFQNICZNYCH | OPPMI2 | 1:500 N
o casdsayine | rerografiszagYDe i | f - - L. i UPR. BUD. MR FODPIZ,
i n,y;;i% i Yo\ WO \ ' /// FRQJEKTOWAL: | mgr inZ. Marek\ea\f_\icrsk}{ 1024/LB/30 /H_'__-‘
AV - ~—"
N2 .."\ i - /// _ OPRACOWAL: i I
..... i // - ~n = n
- i ) . ‘ . )
-~ SPRAWDZI: | inz. Jan Kret 741/Lb/7. ~—
- . .
- - 5 T -
- o PN e s LT
e _ i UHZAE} MIASTA LUBLIN l L \ - -
N f -y =R . ag - :
' WSSOSO g i it P
iniej : ; : Yt JEetINES T
Ninejszq mape wykonana na podstawie zaktualizowanej i Wobsears ornaczonym i ﬁﬁ,ﬁmm Alrizac ; wer- "”ad%’ 205004782
mapy zasadniczej m. Lublin w skali 1:500 w oznaczonym 567810 y tredcd g Za&?'li"egq%ﬂ@@%ﬂfffﬁfz' D5, Mkona Al in
. . S : yigin 0 2asuly powisiive e forl Sl S : A A P
Eakigzsre wg{d{ug sfaguztég dzieri 22.10.2010r. —‘— 0 ?;ﬁ;,‘f;ge;mmim ‘,rcﬁémq.mlzzt..anip . Stanistaw Slomczyrisk
d wspélrzednyc 0-8 g { Nifielash mapa mute shutyd do celiw proissawych | pla uj jony
Poziom odniesienia: Kronsztadt 60 R, Brmjekinwane abiekly bifowane vymigiAcs geasolonsa budow | Nr u i 1[86”45
. 1 nodlagaig wytyczeniu Timeentarypacl p ; zam. Lu A i a1
Weszellde trwafe obiekty budowlane podiegaja ?edmiui? upragnions do kaum’;f'ﬂﬁagg ; STA tal. 081 741:23-28, kotn, 604=248-5¢
wtyczgrsu_oraz: ge;{)dezﬂnej inwenairatyzacji Lubtin dekde M\ LRl AL ’ =
przez jednostii wykonawsiwa geadezyjnego. - -+ Holing Adamiel ublin, dn. 29.10.2010 LA
U o TRAME WAL AN\ WOR |\ e ' sl £ agmeR ‘ L2




“&;1

-
@)

PARTER
[ 2@15 £(0.00=200.49
I
1L PIWNIGE

WEZEE

" WYMIENNIKOWY

KOMPAKTOWY

-‘2,?0=1 97.79

<
=
L
N
S
200.30 1
3
@ e
= <
N Z
ISTN. BUD. 2 -
HYDROFORNI o BRUP
PC-2 MAK] PC.2 MAKI P
HYDROF. ; L
. o /
, BRI
. L
L ] o e e e _J C‘j
ms&éms_mammm_{f'" ] =R P
20100 1 na ‘
ERIRRNS
194.60) & !
i
1 8
O 5}8
g g Bhll
E ElE=INE- s
8. oo R ERE EE
' allee 1 lugg TE
E SiiElies Eég E5
: iz U 2 | G
Poziom poréwnawczy 190,00 m n.p.m. A
: q g 5 g g g g =
Rzedna terenu projektowanego o S g § g E g g
. g g8 99 ¢ g & &
Rzedna terenu istniejacego : 5 § 383 E g g
2 g g 39 9 3 §E
Rzedna osi rurociggu 5 5 5 55 5 5 3
. . . . ~I (=2 E 3 = o
) bk o M ) S
Zagtebienie osi rurociagu [m] q 9 S 3 3
. . Q o o [ ] (e o
Odlegtosci [m]| | s | 2|3 @ 24,00 2 | Z
Srednice, materia @50/140, @50/125
; Spadek 2,0 %
5 A g g g E E E d E
Diugosé [m] 9 S 4 544 5 g g
3 [ ]
=
o
=2
m * ’

BUD, GIMNAZJUM

mgr inZ. Marek Jawo
upr. bud. 1024/1L8/9
§4u.2, §7, 8134.1p.4%a"
nrew. LUB /IE/2258/

PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA

20-481 LUBLIN, UL QLSZEWSKIEGO §

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USLUGOWE
"MIASTOPROJEKT-LUBLIN Sp. z 0.0,

OBIEKT:  GIMNAZJUM NR 15 NR UMOWY
MIEJSCOWOSE: LUBLIN, UL, ELEKTRYCZNA 15 1310

peia | SKA [ mavs,
PBW PRZYL ACZA SIECI CIEPEOWNICZE] m )
izH0 | 1zm
PROJEXTOWAL: [mgr inz. Elfbieta Zalewska - Peci LPRAMH, NR PoBR
-y I i ewska - Feco
e ! 18441.%/83
OPRACOWAL:  [mgrint Malgorzata tuciuk
SPRAWDZIL:  jmar irt. Jerzy Zielifiski LUR/ISB/POCSITE




