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Lublin, marzec 2012 t.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207, poz.2016 z 2003r. wraz ze
zmianami Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41; Nr 92, poz.881; Nr 93, poz. 88) o$wiadczamy, ze
opracowany Projekt Budowlany i Wykonawczy termomodernizacji - Uaktualnienie - budynku
Gimnazjum Nr 15, im. Jana Pawla II przy ul. Elektrycznej 51 w Lublinie, w zakresie
architektury zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, zostat sprawdzony i jest kompletny do celu, ktéremu ma shizyé.

Projektant:

mgr inz. arch. Wiestaw Borek

upr. bud. 1933/Lb/83 f%

mgr inz. Krzysztof Kedzierski
upr. bud. 560/Lb/388

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Malgorzata Walega

%\ /

/

mgr. inz. Hanna Izycka —
upr. bud. 2215/Lb/93 [~



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji budynku Gimnazjum
Nr 15 w Lublinie, przy ul. Elektrycznej 51
UAKTUALNIENIE

1. Podstawa opracowania

1.1 Umowa Nr 7/IR/12 zawarta w dniu 03.01.2012 r, pomiedzy Gmina Lublin,
a P.P.-U. "Miastoprojekt-Lublin" Sp. z o. 0. na uaktualnienie dokumentacji projektowej
na termomodernizacj¢ budynku Gimnazjum Nr 15 w Lublinie, przy ul. Elektrycznej 51

1.2 Inwentaryzacja budowlana do potrzeb projektowania budynku Gimnazjum Nr 15
w Lublinie, przy ul. Elektrycznej 51, wykonana przez P.P.-U. , Miastoprojekt-Lublin” Sp.
Z 0.0.

1.3 Audyt energetyczny dla budynku Gimnazjum Nr 15 w Lublinie, przy ul. Elektrycznej 51,
opracowany przez dr Anne Zyczyfiska.

1.4 Notatka shizbowa spisana w dniu 25.10.2010r., w sprawie zakresu prac projektowych
Gimnazjum Nr 15 w Lublinie, przy ul. Elektrycznej 51.

2. Dane ogdlne
2.1 Stan istniejacy:
Budynek Gimnazjum, polozony w Lublinie przy ul. Elektrycznej 51, zostat
zrealizowany w latach pieé¢dziesigtych ubieglego wieku.
Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, calkowicie podpiwniczony.
Konstrukcja budynku:
— fundamenty w postaci faw fundamentowych betonowych i zelbetowych;
— dciany konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej;
— stropy: nad przewazajgca czescia piwnic- zelbetowe, krzyzowo-zbrojone, oraz
DMS nad pozostatg czescig piwnic;
nad salgq gimnastyczna i pomieszczeniami rekreacji-stropy zelbetowe, plytowo-
zebrowe; nad pozostala czescia nadziemna budynku - stropy DMS;
— Kklatki schodowe - monolityczne Zelbetowe;

— konstrukcja dachu — drewniana stokowo-kleszezowo-kozlowa z pokryciem

z blachodachéwki;



Budynek wyposazony w instalacje sanitarne: wod.-kan., centralnego ogrzewania,
gazowa oraz instalacje elektryczne.

Budynek posiada wykonczenie wewnetrzne w zakresie tynkow, podiog, stolarki okien
1 drzwi 1 t.p. oraz zewngtrzne w zakresie tynkéw zewnetrznych (w znacznym stopniu
uszkodzonych) i obrobek.

2.2 Projektowana termomodernizacja budynku:
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Projektowana termomodernizacja budynku obejmuje =zaprojektowanie wezla
wymiennikowni, wymiane instalacji ceniralnego ogrzewania oraz termoizolacje
budynku w postaci docieplenia $cian zewnetrznych oraz stropéw nad ostatnia
kondygnacja.

Projektowane pomieszczenie wymiennikowni zlokalizowano w kondygnacji piwnic,
w poinocno-zachodniej czesci budynku, w wyniku polaczenia trzech pomieszczeri
istniejacych w dwa przez wyburzenie zbednych scian pomiedzy nimi.

2.2.2 Nowa instalacje centralnego ogrzewania — wykonaé wg projektu instalacji.

2.2.3 Projektowana termoizolacja budynku:

Docieplenie $cian wykona¢ zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-91/B-02020
»Ochrona cieplna budynkéw” oraz Instrukcja ITB nr 334/2002 ,,Bezspoinowy system
docieplenia scian zewnetrznych budynkow™ (BSO).

Technologia docieplenia zewngtrznych Scian budynku — bezspoinowym systemem
docieplen BSO (technologia ,lekka mokra™), przy zastosowaniu styropianu jako
materiatu izolacyjnego, grubos$¢ docieplenia d=12cm. Ocieplenie stropu ostatniej
kondygnacji nad czg¢écig nizsza — ulozenie plyt z twardego styropianu grubosci 15cm
oraz wykonanie wylewki betonowej, nad czescia wyzsza — rozlozenie mat
z welny mineralnej o grubosci 16cm.

Projekt przewiduje wymiang okien piwnic na okna dwuszybowe z PCV
z nawiewnikami oraz montaz nawiewnikow higrosterowanych w oknach kondygnacji

nadziemnych.

2.3 Zestawienie powierzchni i kubatury:

2.3.1

Powierzchnia zabudowy istniejaca - 937 m?;

2.3.2 Powierzchnia zabudowy po dociepleniu - 956 m?;
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Kubatura budynku:
— piwnice - 2581,20 m®;
— kondygnacje nadziemne - 10676,20 m>;
— poddasze nieuzytkowe - 121410 m’;

razem kubatura - 14471,50 m?;



3. Dane szczegélowe dofyczace wezla wymiennikowni

3.1 Roboty rozbidrkowe obejmuja wyburzenie zbednych istniejacych $cian pomigdzy trzema
pomieszczeniami oraz poszerzenie istmiejacego otworu drzwiowego do wymiaréw
pozwalajacych na osadzenie w nim drzwi stalowych o wymiarach 90x200cm w $wietle
oscieznicy. Nad otworem drzwiowym zostalo zaprojektowane nowe nadproze z belek
stalowych, wg pkt. 3.1.1.

Nad pomieszczeniami (wg dok. archiwalnej) zaprojektowano strop zelbetowy
monolityczny krzyzowo zbrojony oparty na $cianach konstrukcyjnych grub. 45cm.
W zwigzku z tym wyburzenie $ciany wewnetrznej grub. 25c¢m nie powoduje zmiany
podparcia plyty stropowej. Niemniej w trakcie prac budowlanych nalezy rozpoznaé
ukladu zbrojenia, wystgpowanie wiefica oraz czy strop zostal wykonany zgodnie
z zalozeniami projektowymi, przez rozkucie fragmentu spodniej czesci stropu nad $ciana.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci stanu faktycznego w konstrukeji z przyjetymi
rozwigzaniami projektowymi nalezy powiadomi¢ projektanta konstrukeji.

Wyburzenia nalezy wykonywaé ostrozmie, zgodnie z przepisami BHP i pod nadzorem

osoby uprawnione;j.
Poz. 3.1.1 Wykonanie nadprozy nad poszerzonymi otworami drzwiowymi

Ze wzgledu na zmiany funkcjonalne istnieje koniecznosé zaprojektowania nowych
otwordw drzwiowych wraz z przesklepieniem ich nadprozami.
Zaprojektowane nadproza stalowe oznaczono NI/N2 na poszczegolnych rzutach

kondygnacji i nalezy je wykonywa¢ z zachowaniem kolejnosci robot podanej ponizej.

Kolejnosé czynnosci przy zakladaniu nadprozy z belek stalowych:

1. Wyznaczy¢ na Scianie istniejgcej usytuowanie projektowanego otworu wraz z zarysem

nadproza (uwzgledniajac oparcie belek stalowych na murze na dtugosci 30 cm).

b

Wykué pod miejscem oparcia belek bruzdy umozliwiajace wykonanie pod belkami
stalowymi poduszek betonowych o wysokosci 15 c¢cm pod kazda z belek. Poduszki
wykona¢ z betonu drobnoziarnistego klasy B15.

3. Po wykonaniu poduszek przystgpi¢ do wykuwania bruzdy na pierwsza belke. Bruzde
po wykuciu doktadnie oczysci¢ z resztek zaprawy po kuciu, odpyli¢ i obficie zwilzyé
woda.

4. Ostatnie zwilZzenie nalezy wykonaé bezposrednio przed osadzeniem belki w bruzdzie

i obetonowaniem jej. Belki przed montazem w bruzdach powinny byé dociete na

wymiar mieé¢ nawiercone otwory na kotwy.



5. Po przygotowaniu belek i bruzd i ich zwilzeniu osadzi¢ i obetonowaé cze$ciowo w
bruZdzie pierwsza belke z nawierconymi juz otworami ¢ 13 na kotwy z pretow ¢ 12.
Wykorzystujac belke jako szablon przewierci¢ otwory na kotwy przez mur na wylot
i zalozy¢ kotwy skrecajac je z belka. Po tym belke obetonowaé do konca.
Obetonowanie wykona¢ za pomoca betonu piaskowego klasy B15 o konsystencji
umozliwiajacej dokladne obetonowanie belki w bruzdzie. Analogicznie przygotowad
bruzde z drugiej strony Sciany na druga belke réwniez o profily, j.w. (odpylié, oczyscié
z resztek 1 obficie cegle zwilzy¢ woda) uwazajac przy wykuwaniu bruzdy aby nie
wygia¢ przewierconych uprzednio kotew z pretéw ¢ 12.

6. Na wystajace z muru kotwy zatozy¢ druga belke wprowadzi¢ w bruzde i obetonowaé ja
skreci¢ obie belki kotwami dociagajac nakretki do oporu na $wiezym jeszcze betonie,
aby uzyska¢ maksymalne skleszczenie belek z murem.

7. Po zwigzaniu betonu w bruzdach nalezy wykuwaé lub wycinaé mur pod nadprozem.

8. Po jego wykuciu dolne stopki belek ceownikéw osiatkowad i otynkowaé. Krawedzie
murow po kuciu nalezy obrzuci¢ zaprawa cementowa celem wyrdwnania ich
1 otynkowac.

Wykucia w $cianie nalezy wykonywaé ostroznie, aby nie wykuwaé zbyt duzych

powierzchni muréw. Profile poszczegdlnych nadprozy przyjmowaé wg rzutow

konstrukeji.

3.2 Zamurowanie zbednego otworu Scianka grubosci 12¢m murowang z cegly pehnej
ceramicznej kl.7,5 MPa na zaprawie marki 3 MPa.

3.3 Tynki wewngtrzne — reperacje tynkow istniejacych oraz tynki nowe (na zamurowaniach) —
kat. I1I,

3.4 Podloga — terakota z cokolikami o wysokosci 10cm, ze spadkiem w kierunku kratki
$ciekowej.

3.5Na $cianach — wykonaé okladzing z plytek glazurowanych na pelna wysokosé
pomieszezenia.

3.6 Sufit — malowany farbg emulsyjna.

3.7 Do pomieszczenia — projektowane drzwi stalowe o wym. 90x200cm w $wietle osciezmicy,

z podwdjnym zamkiem, otwierane na zewnatrz pod naciskiem od strony pomieszczenia.

4. Dane szczegiélowe detyczace termoizolacji budynku

4.1 Ocicplenie scian zewnetrznych
4.1.1 Przygotowanie podioza — na calosci nalezy sku¢ istniejacy tynk zewnetrzny wraz
Z wystajacymi z lica $cian istniejacymi gzymsami i podokiennikami.

Podtoze nalezy oczysci¢ z brudu i kurzu przez zmycie woda pod cisnieniem.



Przed ociepleniem nalezy zdemontowaé obrdbki blacharskie, rury spustowe, wszelkie
przewody instalacyjne prowadzone po elewacji oraz uchwyty do flag.
4.1.2 Materiaty uzyte do ocieplenia;

1. Plyty styropianowe samogasnace odmiany FS 15 frezowane, A =0,04 o wymiarach
500x1000+2 mm grubosci 12 cm, odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-20130;1999
i dopuszezone do stosowania przy ociepleniu Scian zewnetrznych budynkéw, o strukturze
zwartej, bez kawern miedzy granulkami, krajane z blokéw o szorstkich powierzchniach.
Krawedzie plyt powinny by¢ proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wylaman.
Do ocieplenia scian piwnicznych ponizej poziomu terenu stosowaé Styrodur.
Piyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem, przez co najmniej 2 do 6
tygodni od daty produkcji.

2. Tkanina zbrojaca.

Do powyzszej metody docieplenia nalezy stosowaé siatke zbrojeniowa z widkna
szklanego przyjetego systemu docieplen. Sciany parteru do poziomu gzymsu, w miejscach
najbardziej narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy pokry¢ podwojna warstwa
siatki — siatke typu panzer pokry¢ warstwa siatki zwyklej.

3. Kleje i masy klejace.
Do przyklejenia plyt styropianowych do podloza oraz tkaniny zbrojacej do plyt
styropianowych nalezy stosowac¢ kleje przyjetego systemu docieplen.

4. Laczniki do mocowania izolacji termicznej do podloza.
Do mocowania izolacji termicznej do podioza nalezy stosowaé laczniki mechaniczne
systemowe do cegly, w ilosci 5 szt./m? ocieplanej Sciany wg Instrukeji ITB Nr 942/93 pkt

2.4. Do mocowania mechanicznego plyt styropianowych mozna przystapié nie wczesniej
niz po uplywie 24 h od czasu przyklejenia plyt.

5. Masy tynkarskie.

Do wykonania wyprawy elewacyjne] przy ociepleniu sciany nalezy zastosowaé tynk
akrylowy o Srednicy ziarna 3,0 mm na Scianach parteru oraz tynk akrylowy o $rednicy
ziarna 1,2 mm na $cianach powyzej parteru, w kolorze biatym.

6. Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmocnienia narozy pionowych oraz
przy osciezach drzwi wejsciowych - z blachy perforowanej gr. 0,5 mm.

7. Profile dekoracyjne ze styropianu o podwyzszonej gestosci: gzymsy, profile listwowe
i podokienniki dla zachowania istniejgcego wystroju elewacji.

Zaprojektowane profile oznaczono wg nomenklatury katalogowej:
- gzymsy: G8a, G10a
- profile listwowe 1 podokienniki: 1.19a, P3

4.1.3 Technologia wykonania robdt
Kolejno$é wykonywania robot:

- skompletowanie materialéw, sprzetu i urzadzen,



1.

montaz rusztowan,

zdjgcie obrobek blacharskich i innych elementéw elewacji utrudniajacych wykonanie
docieplenia,

sprawdzenie 1 przygotowanie powierzchni Scian,

przygotowanie masy klejacej i przyklejenie ptyt styropianowych,

wykonanie cienkiej dwuwarstwowej wyprawy tynkarskiej na styropianie - ochronnej

zbrojonej siatka z wldkna szklanego lub tkaniny polipropylenowej, oraz zewngtrznej

wykoniczeniowej (po wykonaniu obrobek blacharskich)

wykonanie nowych obrébek blacharskich,

wykonczenie elewacji budynku,

demontaz rusztowan,

4.1.4 Roboty przygotowawcze

Rusztowania nalezy montowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami w przypadku
stosowania rusztowan wiszacych nalezy zwigkszy¢ powierzchnie styku rolek
amortyzatorow ze $ciana np. przez ostoniecie ich gabka..

Przed przystapieniem do zasadniczych robét dociepleniowych nalezy:

usunaé obrébki blacharskie elementéw elewacji budynku, przewidziane do wymiany ze
wzgledu na zwigkszong grubos¢ scian po dociepleniu, takich jak osciezy okiennych,
scianek kolankowych itp. lub ze wzgledu na zuzycie lub uszkodzenie,

zdemontowa¢ wszystkie przymocowane do $cian zewnetrznych elementy, jak tablice
informacyjne, osprzet elektryczny, uchwyty do flag, przewody odgromowe itp.
zdemontowac istniejace ocieplenie.

Sprawdzenie 1 przygotowanie powierzchni Scian. Przed przystapieniem do docieplenia
scian nalezy dokladnie przejrze¢ ich powierzchnie, naprawi¢ uszkodzenia, uzupehié
ubytki, dokladnie oczysci¢ szczotkami drucianymi dla oderwania luznych ziaren i na
koniec zmy¢ woda pod ci$nieniem. W celu sprawdzenia nierdwnosci na powierzchniach
$cian nalezy umocowaé pionowo linki wykonane na narozach budynku i posrednio, co
okoto 80 cm. Linki przywiazuje sie¢ do gwozdzi wbitych w laty drewniane zamocowane
poziomo przy gornej 1 dolnej (nad cokolem) krawedzi Sciany.

Linki wyznaczajace pionows plaszczyzng przy Scianie stanowig uklad odniesienia przy
wyréwnywaniu plaszezyzny $cian i przyklejaniu plyt styropianowych.

Przygotowanie masy klejacej. Masg klejacq przygotowuje sig bezposrednio przed uzyciem
przez wymieszanie rgczne lub mechaniczne za pomoca mieszadla 1 wiertarki
mechanicznej, z cementem portlandzkim CEM klasy I 32,5 bez dodatkéw, w stosunku
wagowym wskazanym przez producenta.

Przygotowanie powierzchni $cian.

AO



Ubytki tynkéw nalezy uzupetni¢ tynkiem cem.-wap. kat. [

Cala powierzchnie $cian wraz z oSciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy zmyé woda
pod cisnieniem i zagruntowaé preparatem gruntujgeym rozcieficzonym woda w
odpowiednim stosunku. Przyklejanie plyt styropianowych mozna rozpoczaé po
wyschnigciu podioza. _

Sciany piwniczne odkopaé do wierzchu fundamentéw, za pomocy szezotki druciane;j
oczyscié¢ z gruntu i odspojonych fragmentéw tynku, uzupelni¢ ubytki zapraws.

. Przyklejanie plyt styropianowych.

Po odpowiednim przygotowaniu powierzchni Scian i wykonaniu robét przygotowawezych
mozna przystapié do przyklejania styropianu.

Najpierw nalezy przyciaé plyty styropianowe do wymaganego wymiaru 500x1000 mm,
najlepiej za pomoca pity tarczowej o drobnych zgbkach lub zacstrzona tarcza bez zgbow,
przymocowang do stolu. Niewskazane jest reczne przycinanie piyt ze wzgledu na
pracochlonnos¢ i trudno$¢ w uzyskaniu wlasciwej jako$ci krawedzi. Przyklejanie
styropianu rozpoczyna si¢ od dohu Sciany budynku przy rusziowaniach stojacych lub
z gory do dolu przy rusztowaniach wiszacych, aby przyklejone plyty nie byly narazone na
uderzenia i uszkodzenia. Mase¢ klejaca nalezy naklada¢ mna plycie styropianowej na
obrzezach pasami, z przerwami 5 do 10 cm w celu dostgpu powietrza do spoin pod
styropianem. Na pozostalej powierzchni placki o srednicy ckoto 8 cm. Pasma naklada sie
na obwodzie plyty w odleglosci okolo 3 em od krawedzi. Na srodkowej czesci plyty
nalezy nalozy¢ 8-10 plackéw przy wymiarze plyt: 500 x 1000 mm. Po nalozeniu masy
klejacej na styropian, plyte styropianowa nalezy niezwlocznie przylozyé do Sciany
1 docisna¢ drewniang packa az do uzyskania rownej plaszczyzny z sasiednimi plytami.
Rownos¢ plaszczyzny sprawdza si¢ przez przylozenie laty drewnianej. Nadmiar masy
klejace] nalezy usung¢. Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie lub przemieszczanie
plyt po przyklejeniu, gdyz obniza to przyczepnos¢. Plyte taka nalezy oderwaé, zebraé
mase¢ klejaca, nalozyé $wieza warstwe 1 przykleié ponownie. Plyty nalezy ukladad
z zachowaniem mijankowego ukiadu spoin z dopuszezalna szerokoscia spoin do 2 mm.
Nieréwnosci na powierzchni plyt wigksze od 3 mm nalezy sciaé¢ lub zeszlifowaé. Wieksze
szczeliny miedzy plytami nalezy uzupehlni¢ paskami styropianu. W celu umozliwienia
przymocowania do Sciany budynku usunigtych wczesniej tablic, uchwytow do flag itp.
w odpowiednich miejscach nalezy przykleic masg klejaca klocki drewniane
impregnowane o odpowiednich wymiarach i grubosci warstwy styropianu. Elementy te
nalezy mocowal przez przykrgcenie. Klocki powinny by¢ umieszczone w Scisle
dopasowanych do nich wycieciach w warstwie styropianu, a miejsce ich osadzenia nalezy

oznakowac¢ przez wbicie gwozdzia w $rodku klocka.
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4.1.5 Wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie.
Masg klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ przyklejanych plyt ciagla warstwa o grubosei
okolo 1,6 mm rozpoczynajac od géry do dotu sciany, pasmami pionowymi o szerokosci
siatki, Bezposrednio po nalozeniu masy klejacej nalezy nakladaé siatke z widkna szklanego
weiskajac ja dokladnie w mase za pomoca packi stalowej nierdzewnej tak, aby siatka zostata
catkowicie wcisnigta w mase. Naklejona siatka nie moze by¢ sfaldowana i powinna byé
réwnomiernie napigta. Sasiednie pasy siatki powinny byé przyklejone na zaktad nie mniejszy
niz 50 mm w pionie i poziomie. Wymiary siatki nalezy tak dobraé, aby mozna bylo pokryé
nig oscieza okienne i drzwiowe na calej ich powierzchni.
Naroza budynkéw musza by¢ oklejone w taki sposob, aby siatka z witkna szklanego z jednej
strony Sciany zachodzila pasem o szerokosci, co najmniej 15 ¢m na $ciane z drugiej strony
naroza.
W celu wzmocnienia tynku w narozach otworéw okiennych i drzwiowych nalezy w tych
miejscach wklei¢ dodatkowo paski siatki 0 wymiarach 20 x 35 cm.
Aby zwigkszy¢ odpornosé warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
narozach pionowych na parterze oraz na naroznikach oéciezy drzwi wejSciowych nalezy
przed przyklejeniem siatki przyklei¢ perforowane katowniki aluminiowe z blachy stalowej
ocynkowanej lub PVC.

4.1.6 Wyprawa elewacji.
Wyprawe elewacji nalezy wykona¢ po calkowitym stwardnienin warstwy zbrojonej siatka,
czyli po 3 dniach od chwili naklejenia siatki. Wyprawe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja
ITB dla przyjetego rodzaju masy tynkarskiej. Po zakoriczeniu robdt elewacyjnych nalezy
wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy powlekanej dostosowane do grubosci
ocieplonych scian. Muszg one wystawaé, co najmniej 40 mm poza lico Sciany i zakrywaé cata

szerokosc ocieplonych $cian.

4.1.7 Docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych
Do docieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowaé styropian o grubosci 3 cm.
W miejscach, gdzie oscieze okienne znajduje si¢ w licu nieocieplanej $ciany, ocieplenie
osciezy nalezy sfazowac od grubosei 12 cm do 3 cm w miejscu styku styropianu z oscieznica
okienng. Cala powierzchni¢ oSciezy dokladnie oczyscié z kurzu, luszczacej sie farby oraz
innych zanieczyszczen. Styropian nalezy przykleja¢ na calej powierzchni osciezy gémych
i pionowych. Brzegi przyklejonego na osciezach styropianu wystajace poza plaszczyzne
sciany nalezy tak obcia¢, aby plyty styropianowe przykiejone na plaszczyzmie §ciany
przylegaly dokladnie do styropianu przyklejonego na osciezach. Po zdjeciu blachy
z podokiennika, siatke przyklejona ponizej okna nalezy wywinaé i przyklei¢ na oscieze, po

42



czym nalezy zamocowa¢ nowy podokiennik z blachy powlekanej dostosowany do
zwigkszonej grubosci $ciany. Pod podokiennikiem naklei¢ warstwe styropianu gr. 2 cm po
uprzednim podkuciu oSciezy, aby po zamontowaniu okapnika byla mozliwosé
przymocowania go do ramy okiennej. Podokienniki winny wystawaé¢ 4 c¢m poza lico
ocieplonej sciany. W dolnej czesci podokiennikéw wykonaé kapinos zakoficzony ,.na ostro™.
Podokienniki nalezy przykrecic do bokdéw osciezy za pomoca wkretéw w tulejach
rozporowych, a do ramy okiennej wkretami ocynkowanymi. Styki podokiennikéw
z oscieznicami, osciezami bocznymi i ramami okiennymi nalezy uszczelni¢é kitem
silikonowym.

4.1.8 Docieplenie Scian ponizej terenu
Przy ociepleniu $cian ponizej gruntu plytami Styrodur $ciany pokry¢ klejem | gr. 3,0
mm 1 na wysokos¢ 20 cm nad fundamentami wtopié siatke, przykleié plyty, pokryé klejem
Dryflex 1 wywinaé siatke na czolo plyt.
4.2 Wykoiiczenie zewnetrzne

4.2.1 W piwnicach przewidziano wymiang istniejacych okien na nowe — dwuszybowe
z PCV o wspdtczynniku U = 1,8 W/m*K;

4.2.2 Zaprojektowano nowe drzwi zewnetrzne z klatek schodowych — aluminiowe szklone

U=1,8 Wm>K;

42.3 Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne budynku malowanie farbami akrylowymi zgodnic z oznaczeniem na

rysunkach — po wykonaniu docieplenia $cian.

4.2.4 Studzienki przyokienne
Studzienki przyokienne oraz mureck oporowy przy budynku rozebraé przy izolacji czesci
podziemnej Scian i odtworzy¢ z betonu B20 gr. 20 cm. Dno studzienck wybetonowaé
z zabetonowaniem rurek drenarskich dla odprowadzenia wéd opadowych.
Na co najmniej 4 godziny przed rozpoczeciem naktadania tynku cokolowego, podloze nalezy
pomalowa¢ odpowiednim Srodkiem gruntujacym dla wybranego systemu ocieplenia.

42.5 Okapniki
Istniejace okapniki nalezy zdemontowac i zamontowaé nowe okapniki z blachy powlekane;j
w kolorze biatym o szerokosci dostosowanej do grubosci ocieplenia. Przed zamontowaniem
okapnikéw nalezy utozy¢ pod okapniki styropian gr. 2 cm ze spadkiem dostosowanym do
spadku okapnik6w. Okapniki nalezy zamontowaé przed ociepleniem osciezy i przytwierdzié
do osciezy za pomocg wkretow w tulejach rozporowych oraz do spodu ramy okiennej za

pomoca ocynkowanych blachowkretéw. Styki okapnikéw z rama okienng uszezelni¢ kitem



trwale plastycznym, np. silikonowym. Okapniki wypuscié 4 cm poza lico parapetow

podokiennych i zakoniczy¢ kapinosem na ostro.
4.2.6 Obrobki blacharskie

Po wykonaniu rob6t ociepleniowych nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie $cianek
kolankowych z blachy powlekanej w kolorze RAL 6010 z dostosowaniem szerokodci do
$ciany pogrubionej o warstwe ocieplenia..

Obrobi¢ nalezy réwniez otwory wentylacyjne przestrzeni poddasza za pomoca masy klejowej
i siatki zbrojacej z osadzeniem kratek wentylacyjnych z blachy nierdzewnej o wymiarach
zdemontowanych kratek, majacych jednoczesnie chronié strych budynku przed ptactwem.

W daszku nad wykuszem wymieni¢ poszycie drewniane w calosci, daszek pokryé blacha
powlekana w kolorze obrébek.

4.3 Docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja

Z przestrzeni poddasza nalezy usunaé istniejace warstwy docieplenia, ulozy¢ paraizolacje
z folii izolacyjnej PCW i ocieplenie jak w pkt. 2.2.3;

4.4 Wykonczenie kolorystyczne zewnetrznych Scian budynku

Tynki zewnetrzne mineralne, zacierane, systemowe na siatce plastikowej systemowe;j.
Wykonczenie kolorystyczne przyjeto w oparciu o zastosowanie tynkéw mineralnych w
kolorze bialym i palete farb akrylowych wg uniwersalnego wzornika klolréw NSC:

- czgs¢ cokolowa - tynk mozaikowy kod: NSC 1040 M052 — bezowo-brazowy

- Sciany parteru oraz pilastry frontowej czesci I i II pigtra: kod NSC 4712 —Y64R- brazowy
- Sciany I 1 II pigtra — kod NSC 1023 — Y18R - 26ity

- gzymsy, podokienniki, opaski(listwy) okien parteru: kolor biaty, kod 0602 -Y02R

4.5 Ochrona ppoz.

Zakres robét termomodernizacyjnych objetych niniejszym projektem nie wprowadza zadnych
zmian majacych wplyw na zagadnienia zwiazane z ochrong przeciwpozarowa dla calosci
funkcjonujacego budynku szkoly.

W zwigzku z tym, zgodnie z §4 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji, z dn. 16 lipca 2009r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, projekt budowlany
i wykonawczy termomodernizacjii omawianego budynku nie podlega uzgodnieniom
w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Opracowal: mgr inz. arch. Wieslaw Borek Opracowat: mgr inz. Krzysztof Kedzierski
upr. bud. 1933/1.b/83




Nr _1933/Lb/83

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pehienia samodzielngch funkcji technicznych. w budownictwie

Na podstawie § .4' ust. 1 ,'§_4 U-S_t'-2;_§r 7. 1§13 ust 1 pke. 1. It -
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej.i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lﬁte_go 1975 =

w sprawie samodiielnych funkcji tecimicznych w budow:;icrwie (Dz. U. Nr 8§, poz. _46)

stwierdza sie, ze; Obpwatel (ka) _Nleﬁlawdm_a,tan;siaw T O0ORFE
(imie i na.zm:sko)

magister inzynier archltekt
(tgtuk nau.kowg — zawodowp)

urodzony (a) dnia_2Q_maja 1953 r.w Brzozdwle

posiada przygotowanie zawodowe upomainiajqce\do wykonywania samodzielnej fuJ-:chji

PROJEETANT A
{rodzaj -funkcji)

w specjalnosci akcmtektoqlczne
{rodzaj specjalnosci tecﬁmczno-budowlanq)
w zakresie
" {specializacja zawodowa)
MA-BUA/14

WA Ri 223-80 MA-BUA/I4 4.000 fuz DR-13 1630-79 4000
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Lublin-_, daia _18.05. 1933 r-
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Obgwatel (I{ﬂ) Wieslaw — Stanistsw DBOREK . jest upomaz’niony (a) do:
(imie 1 nazwiske) . s ’

1/ sporzgdzenia projektdw w zekresle rozwiszzarn:

a/ architektonicznych wszelkich: obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno — budcwlanych obiektdw deowlanych w budow-
nictwie o0séb flzycznych z wyigczeniem konstrukeji funda-
mentdéw gebokich i trudnlerzych konstrukeji sta;ycanle
niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowanis
i kontrolowania budowy, kierowania 1 kontrolowania wytwarza-

-~ nis konstrukcyjnych elementdw bmdowlapyc oraz oceniasnia |

- 1 badania stanu techniczirego obirktéw budowlanych - z wyls-
czeniem konstrukcji fundamentdw giebokich i trudniejszych
konstrukcji statycznie nlewyanCZdlnych.

Z upowagnienia
WOJEWODY LUBELSEKIEGO
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z Iisj:y architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architekiow RP zaswiadcza, Ze:

mgt inz. architekt Wieslaw Stanistaw Borek
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkdji technicznych w budownictwie
W specjalnosd architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1933/Lb/83,

Jjest wpisany na liste czlonkdéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0063.

Czionek czynny od: 07-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-05-2011 r. Lublin.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2012 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Maria Balawajder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr-weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0063-4D11-F3FF-794A-8AC7

" Dane zawaite w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawétzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenta w publicznym serwisie Internetowym lzby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujae sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architekidw RP.
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Ninigjszg mapeg wykonana na podstawie zakiuzlizowarnej
mapy zasadniczej m. Lublin w skali 1:500 w vzaaczonym
zakresie wediug stanu na dziert 22.10.2010r.

Ukfad wspdirzednych 2000-8

Poziom odniesienia; Kronsziadt 60

Wszellie trwale obiefily budowlane padlegaig
wyiyczeniu oraz geodezyjnef inwentaryzacji
przez jednostid wykonawstwa geodezyinego.
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| SCIANY PROJEKTOWANE
| Z CEGLY DZIURAWKI LUB BELITU

RZUT Il PIETRA

<

SKALA 1:100

"MIASTOPROJEKT-LUBLIN Sp. z 0.0

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USEUGOWE I 1L

20-481 LUBLIN, UL. OLSZEWSKIEGO 5

OBIEKT: GIMNAZJUM NR 15
MIEJSCOWOSG: LUBLIN, ul. ELEKRYCZNA 51,
dz. nr70 obr, 16 ark. 3

NR UMQWY:
7HRN2

NR ZLECENIA:
01/12

PRO.. BUD. | WYK. TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU - RZUT Il PIETRA - UAKTUALNIENIE

DATA | SKALA | NR RYS.

03/2012} 1:100 5

UPRAWN. NR PODPIS
PROJEKTOWAL: | mgrinz. arch. WIESLAW BOREK 18336783 %M
. mgr inz. arch. MALGORZATA /R
SPRAWDZIL: WALEGA 1476/LH/81 [ Eﬂ' /
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PRZEKROJ Il

SKALA 1:100

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USEUGOWE
"MIASTOPROJEKT-LUBLIN Sp. z 0.0.
20481 LUBLIN, UL. OLSZEWSKIEGO 5

M

OBIEKT: GIMNAZJUM NR 15 NRUMOWY.
MIEJSCOWOSG: LUBLIN, ul. ELEKRYCZNA 51, NR ZLECENIA:
dz. nr 70, ob. 16, ark. 3 /12
PROJ. BUD. | WYK. TERMOMODERNIZAGJ! BUDYNKL | DATA | SKALA | NRRYS.
- PRZEKROJ I-| - UAKTUALNIENIE 03/2012| 1-100 6
UFPRAWN. NR PODPIS
PROJEKTOWAL: | mgrinz. arch. WIESEAW BOREK 1933/Lb/B3 %Jﬁi
] mgr inZ. arch. MALGORZATA /N’ A
SPRAWDZIE: WALEGA 1478/Lbh/91 M‘ .
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ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA POENOCNA

PROFILE DEKORACY.JNE:
-gzyms - GBa; G10a;
-listwa -L19a;

- podokiennik - P3;

ELEWACJE KOLORYSTYKA skaLa 1:200

1 - 1040 M052 - tynk mozaikowy
2 - 4712-Y64R - brazowy

3 - 1023-Y18R - zotty

4 - 0602-YO2R - biaty

"MIASTOPROJEKT-LUBLIN Sp. z 0.0.
20-481 LUBLIN, UL OLSZEWSKIEGO §

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USELUGOWE 1 1L

OBIEKT: GIMNAZJUM NR 15
MIEJSCOWOSC: LUBLIN, uf. ELEKRYCZNA 51,
dz. nr70 obr. 16 ark. 3

NR UMOWY:
7ARM2
NR ZLECENIA:

0112

PROJ. BUD. | WYK. TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU - ELEWACJE KOLORYSTYKA -
UAKTUALNIENIE

DATA | SKALA | NRRYS.

03/2012; 1:200 7

PROJEKTOWAE: [ mgrinz. arch. WIESEAW BOREK

UPRAWN. NR PODRIS

1833/ b/a3 %{%

mgr inz. arch. MALGORZATA

SPRAWDZIL: WALEGA

1478/ 1781 (muq 1
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NADPROZE W ISTNIEJACEJ SCIANIE MUROWANEJ
POZ. N1 szt.1/N2 szt.2  skala 1: 25

-
<[

STROP ISTNIEJACY

GNIAZDO WYKUTE W ISTNIEJACEY

|
I

I

|

i

1

|

L

i

! otwér 213

| pod :?cnqg E}Vz\ / SCIANIE MUROW)}\NE.J
; 7
[

i

i

H

i

|

|

|

|

|

|

|

| — |
{ — N

. .20 B .30
= i B, B

30 L 100/133 oDy
% g
L N
U B —_
:
1

GNIAZDA WYPELNIC BETONEM B-15

'7P1ASK0\WM
A0 ) 0
L 45 DSCIAG M12 NAGWINTOWANY
1

% OBUSTRONNIE

N2 21140
L=196cm

18

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

1. OTWOR W SCIANIE WYKONAC PO OSADZENIU | ZABEFONOWANIU BELEK STALOWYCH
2. STOPKI DWUTEOWNIKGW WYSZPALDOWAC,OSIATKOWAC, OTYNKOWAC

3. WSIYSTKIE ELEMENTY SPAWAC NA DEUG. STYKU SPOINA GR. a=3mm
4.
2

WYMIARY PODANC W CENTYMETRACH
OSADZENIE NSDPRCZY STALOWYCH WYKONAC WG. OPISU TECHN,

oz sy NADPROZA STALOWE  skai 125

N1 — G=2x1.60x11,2=35,8kg

"MIASTOPROJEKT-LUBLIN Sp. z 0.0

N2 — G=4x1,95x14,4=112,3kg PRZEDSIEBIORSTWC PROJEKTOWO-USLUGOWE L
20-481 LUBLIN, UL. OLSZEWSKIEGO 5

OBIEKT: GIMNAZJUM NR 15 NR UMOWY:
ELEKTRODY EA—146 MIEJSCOWOSE: LUBLIN, ul. ELEKRYCZNA 51, ——le
STAL St3SX dz. hr 70 obr. 16 ark. 3 01112
PROJ. BUD, | WYK. TERMOMODERNIZAGI DATA | SKALA | nR v,
BUDYNKU - NADPROZA STALOWE - 8
UAKTUALNIENIE 0372012 1:25 )

UPRAWN.NR |  PODBIS

PROJEKTOWAL: | marinz. KRZYSZTOF KEDZIERSKI 560/L.b/B8

SPRAWDZIE: mgr inz. HANNA [ZYCKA 22150 1/93 IMA
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WYKAZ STOLARKI skaLa1:100

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USLUGOWE

"MIASTOPROJEKT-LUBLIN Sp. z 0.0.

20-481

LUBLIN, UL. OLSZEWSKIEGO 5

AL

OBIEKT:
MIEJSCOWOSE

GIMNAZJUM NR 15

: LUBLIN, ul. ELEKRYCZNA 51,

dz. nr 70 obr. 16 ark, 3

NR UMOWY:

7HRN2

NR ZLECENIA:

012

PROJ. BUD. | WYK. TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU - WYKAZ STOLARKI -

UAKTUALNIENIE

DATA | SKALA | NRRYS.

03/2012) 1:100 9

PROJEKTOWAL:

mgr inz. arch. WIESLAW BOREK

UPRAWN. NR

PODPIS

1933/L.b{83

Uy

SPRAWDZI.:

mgr inZ. arch. MALGORZATA
WAELEGA

1478/Lb/a
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