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5. 1. Podstawa prawna opracowania.
Podstawe prawng opracowania stanowi umowa nr EP9-2120/2011 zawarta pomiedzy

w Lublinie, a ,Elekiroprojektem” S.A. Oddziat w Lublinie.

5. 2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w istnie-
jacych pomieszczeniach Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim w Lublinie w zakresie zasi-
lania i sterowania urzadzen klimatyzacji | wentylacji oraz podgrzewania rynien i rur spusto-
wych wody deszczowej.

5. 3. Podstawa fechniczna opracowania.

- podkiady budowiane

- uzgodnienia ustne z uzytkownikiem

- projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych muszli z 2001r. (opracowany przez ELEK
TROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie)

- projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych baru piwnego z 2005r. (opracowany przez
EL-PRO Jan Kret)

5.4. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje:
- rozbudowe tablicy rozdzielcze] TE-ADM
- instalacje elekiryczne zasilania i sterowania kiimatyzacji
- instalacje zasilania kabli grzewczych w spustach wody deszczowej
- instalacje zasilania i sterowania wentylatorow

O@l],stww- Mol Mf"{'ﬂf@gowﬂ—m el Do 26 "fcw/@]“/i-i ZE[J,»@EMA _%m’H
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6. 1. Charakterystyka ogodlna.
Budynek muszli koncertowej wykonany jest jako wolnostojgcy, podpiwniczony.
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczne, wod.-kan., wentylacji grawitacyjne;.
W ramach remontu budynku zaprojektowano:
- wykonac ogrzewanie pomieszczen za pomocg klimatyzatorow
- poprawi¢ wentyiacje pomieszczen
- w zwigzku z wymiang rynien i rur spustowych wykonac nowg instalacje przeciwoblodze-
niowag

8. 2. Zasilanie — stan istniejacy.

Budynek muszli zasilony jest kablowa linig YAKY 4x95mm? di. ok. 170m z stacji
K-166. Kabel wprowadzony jest na zigcze ZK-3a + P zabudowane na elewacji przy wejsciu
do kilatki schodowej muszli. Zabezpieczenie gidwne w zlaczu wykonane jest bezpiecznikami
WTN/125A. Uktad porniarowy energii zabudowany jest w zigczu. W szafce rozdzielczej zia-
cza zabudowane sa zabezpieczenia dla dwach linii zasilajgcych:
- linia 1 zasila tablice TE-ADM, Pp = 35kW, |, = 35A
- linia 2 zasila tablice TE sceny, Pp = 35kW, |, = 35kW

8. 3. Tablica rozdzieicza TE-ADM - rozbudowa.
W istniejacej rozdzielnicy wnekowe] dobudowad zabezpieczenia dla zasilania urza-
dzen klimatyzacji i zabezpieczenie dla tablicy kabli grzejnych. '

6. 4. Instalacje elektryczne klimatyzacji.

Instalacja ogrzewania pomieszczen wykonana bedzie za pomoca uktadu klimatyzato-
row skladajacego sie z jednostki zewnetrznej o mocy elekirycznej 6,52kW, 400V i 10-ciu
jednostek wewnetrznych o mocy elektrycznej 40W, 230V. Kazda jednostka wewnetrzna
posiada pomieszezeniowy czujnik temperatury z przewodem fabrycznym dt. 12m. Czujniki
zabudowane sg na scianach pomieszczen na wysokoscl 1,2-1,5m nad posadzka w misj-
scach wskazanych w projekcie instalacji grzewczo-wentylacyjnej. Jednostka zewnetrzna
zabudowana na balkonie wyposazona bedzie w tace skroplin z kablem grzewczym. Zasila-
nie kabla grzewczego tacy wykonaé przewodem YDY 3x1,5mm¥750V z jednostki zewnetrz-
nej. Kabel grzewczy stosowac z termostatem dugosci 2m, 24W, 230V z przewodem zasila-
Jacym ,zimnym” diugosci 1,5m.

W skiad ukiadu klimatyzacji wchodzi sterownik tygodniowy i zasilacz.

Dla uzyskania ptynnej regulacji wydajnosci urzadzen w zaleznosci od temperatury w po-
mieszczeniach pomiedzy sterownikiem tygodniowym. zasilaczem i klimatyzatorami utozyé
magistralg wykonang przewodem ekranowanym LIYCY 2x1,0mm?,

Instalacje elekiryczne zasilania klimatyzatorow zaprojekiowano przewodami wyprowadzo-
nymi z tablicy TE-ADM:

- YDY 5 x 4mm’ /750V — do jednostki zewngeirzneg|

- YDY 3x1,5mm?*750V - do jednostek wewnetrznych

- YDY 3x1,5mm”/750V - do zasilacza




ELEKTROPROJEKT S.A. 6. Opis techniczny Str.6/2 Tom 3
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6.8. Instalacje elekiryczne zasilania kabli grzejnych.

Budynek muszli wyposazony jesi w instalacie przeciwoblodzeniows rynien i rur spu-
stowych wody deszczowej. W zwigzku z projektowang wymiang tych elementow ze wzgledu
na ich duzy stopien zniszczenia, na zyczenie uzytkownika zaprojektowano nowg instalacje
przeciwobiodzeniowa.

Do podgrzewania rynien zastosowano kable grzejne o wydajnosci 20W/mb utozone dwuto-
rowo. Obwody kabli grzejnych zalgczane beda przy spadku temperatury ponizej 1,5°C. Za-
taczanie realizowane bedzie regulatorem ., lub réwnowaznym wspdipracuja-
cym z czujnikiem temperatury i wilgoci zabudowanym w rynnie nad klatkg schodowa.
Przyjeto kable grzejne o diugosciach:

- |=40, P=800W dla rynien i rur spustowych polozonych nad klatkg schodowg

- |1=10m, P=200W dia rur spustowych pofozonych od strony sceny
Zasilanie kabli wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm? z tablicy TE-ADM. Kabie z przewodami
zasilajgcymi tgczyc za pomoca zigczek termokurcziiwych. Kable w rynnach i rurach spuste-
wych montowad z zastosowaniem odpowiednich uchwytow.
Aparaty zabezpieczajgce obwody grzejne i termostat zabudowaé w nasciennej tablicy roz-
dzielcze] RN-2x18-55 z drzwiczkami. Tablice zamontowaé obok lstnle}q081 tablicy rozdziel-
czej TE-ADM. Zasilanie z TE-ADM wykona¢ przewedem YDY 5x2,5mm?>.

€. 6. Instalacje elektryczne zasilania wentylatordw.

Dodatkowe dwa kanaiowe wentylatory wyciggowe, 230V, 35W w pomieszczeniach nr
05 1 nr 06 niskiego parteru i istniejgce wentylatory w weztach sanitarnych zlokalizowanych
przy garderobach parieru wigczyCc w jeden obwod sterowang programatorem czasowym z
tablicy ] E ADM. Obwdéd wykonaé przewodem YDY 4x1,5mm</750V. Programator stosowaé
b - .0 dobowy nrref. . . . . Zalgczanie rgczne wentylatorow poza praca re-
ah;owanq przez programauor odbywac sie b@dzw fgcznikami natynkowymi schodowymi tUK
12-11-3, 10A, 250V w obudowach izolacyjnych IP 44, Laczniki montowaé w tych pomiesz-
czeniach, w kitorych zabudowane sg wyciggowe wentylatory kanalowe. Na fgcznikach umie-
Scié napis ,wentylator”.

6.7. Ukladanie przewoddw.

Poniewaz wykonywane bedg roboty budowlane polegajace miedzy innymi na czesciowym
skuciu zagrzybionego tynku a cala powierzchnia pomieszczen bedzie malowana, przewody
instalacji uktadaé w bruzdach wykutych w tynku. Wykuie bruzdy zaszpachlowad po ulozeniu
przewodow. Istnigjgce instalacje pozostawié. Roboty wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ in-
stalacji istniejgcych.

6. 8. Ochronna przeciwporazeniowa.

Dodatkowym $rodkiem ochrony od porazen pradem elekirycznym przy dotyku po-
srednim w sieci nn w ukiadzie TT jest samoczynne wytaczenie realizowane ochronnymi wy-
tacznikami réznicowo-pradowymi o czutosci 30mA.
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7. 1. Bilans mocy rozdzieinicy TE-ADM.

L.p. Tablica/odbidr Moc zainst. Wsp. zapot. Moc szczyt. Prad oblicz.
Pi (kW) kz Pz (kW) Ig (A)
1. Tablica TE — barek 7.8 50
2. Tablica TE-ADM
- odbiory istniejgce 19,3 13,2
- klimatyzacja 6,92 0.8 5,54
- ogrzewsanie spustow 2,0 1,0 20
Razem 36,02 25,74

7.2. Sprawdzenie wiz do tablicy TE-ADM.

Istniejacy wiz od tablicy TE-ADM wykonany jest przewodem 4xi.g¥ 25mm® w rurze RL pit
Obcigzalnosé diugotrwata — I, = 8SA PN-IEC 80364-5-523 tabl. 52-C3 poz. B1
Zabezpieczenie w ztaczu — |, = 63A WTN 00

Prad obliczeniowy — Iz = 25,74/1,73x0,4x0,94 = 39,6A

Warunki koordynacji przewodu z zabezpieczeniem:

<<l 39,6A <63A <B8OA

2) I,=1,6xl, < 1,45xl, 1,6x63A=100,8A < 1,45x89A=120A = sa spetniona
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8. Zestawienie materiatow

Str.8 Tom3
EP9-2120/2011

Tablica TE-ADM - rozbudowa

1.
2.
3.

Tablica kabli

Gk whn =

instalacje

BANDO WD -

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Whytaeznik réznicowo-pradowy P 304 25-30-AC
J.w. 8 301 B10
J.w. 8 303 B25

grzejnych

Whytacznik roznicowo-pradowy P 304 25-30-AC
Whytgceznik nadpradowy S 301 B16

Jw. S 301 B10

Stycznik SM 320 230-4z

Programator dobowy

Przewod YDY 5x4mm?/750V

J.w. YDY 3x2,5mm*/750V

Jw. YDY 4x1,5mm?

Jw. YDY 3x1,5mm¥750V

J.w. YDY 2x1,5mm¥750V

Przewdd ekranowany LIYCY 2x1,0mm?

QOdgateznik instalacyjny z tworzywa 5x2,5mm?>, IP 44
Przewod grzejny z termostatem i=2m, 230V,

z przewodem zasilajgcym ,zimnym”dt. 1,5m

Kabel grzejny, 20W/m, I=10m szt

Kabel grzejny, 20W/m, 1=40m

Uchwyt do mocowania kabli w rynnie

Uchwyt do mocowania kabli w rurze

tancuch z tworzywa

Regulator: , 230V

Czujnik temperatury i wilgoci (do regulatora 850)
tacznik UK 12-11-3 schodowy 1-2 10A, 230V,

w obudowie izolacyjnej z dtawnicami bezgwintowymi,
1P 44

szt.
sZi.
g7t

szt.

szt

-3

[ N B S ¥

80
15
50
30
50
22

20
20
20

10
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8. Spis rysunkéw

Str. 8/1 Tom 3
EP9-2120/2011

Schemat instalacji elekiryczngj

Plan instalacji elekirycznych — niski parier

Plan instalacji elektrycznych — parter

Plan instalacji elektrycznych — dach

2-01436
2-01437
2-01438

2~01438
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s Lo e ~ZUT NISKIEGO FPARTERU—-
spfoxrga)clzigz;;clljl ;;io_zi;:n terenu P O Z i O N] . 2 , 5 O

/ Cu 6,35/12,7
nr.05+04 - L=13.0m

60.61m= ¢

klimatyzator nascienny
Qg./Qch.=5,0kVW4 5kW

W1 wymiary: 295x898x249mm

j waga:13kg OZNACZENIE :
i glosnosé: 34dB(A)

YISCEYS - czujnik temperatury

/ & 5

{ - .

\ L LM YDY 3x1,5mm? 1nr.04 w1 wentylator projektowany
\ . YDY 4x1,5mm”

istn.kan. PCVO200
nr, 09 C=05m,i=1% S "
Hall Cu 9352/1 5788 . sz.L_D-Dm_ 1_1 9/0 :
RN L=1.5m A"
39.51m? I
Cu 6’_3 2T U 17 klimatyzator nascienny
L=lom <[ Qg./Qch.=6,3KWI5,6KW
o S | Cu6,35/12.7 e '
Cu 9.52/1588/ ~N T=20m wymiary: 295x898x249mm
L=1.0m l RN waga: 13kg
I \ glosnoscé: 34dB(A)
| . ! nr. 010
a + 2 50 Kl.sch
kliratyzator nascienny I \ 21,10m?
Qg./Qeh.=1,9kWI1, 7KW !
wymiary. 295x815x225mm |
waga: 10kg |
closnosc: 20dB(A)

Cu6.35/12.7/ /
1=17.0m /

f L7
v/
nr.03

/
/ " v
p klimatyzator nascienny / 4
y Qg./ch.=5,0/4, 5kW /
/ / wymiary: 295x898x249mm )
Vs waga:13kg /
glosnosc: 34dB(A) ’ %
o6 ’ / SAMOCZYNNE WYYACZENIE| TT

.-?m‘:‘:.:m Date. Tresc zenigny: /] Werasgrzil: Sorgwdzil:

nr.06+03 Frojetlonc. Fn‘z. Wojciech Sadowski 1514//Lhu;/52 i 1619/Lb/02 .l -

o Opracawel: inz. Wojciech Sadawski 1514 /\b /62 i 1619/1b/02

62,681’1‘1" Sproadzgey  migr inz. Andrzei Wosilewski 5t-285/75
Fr umaws Zm:any: A Dalo: - -
- EPS-2120/2011, tom 3 o7.2011|  ©ddziat Lublin
Okiekt: N ochiwaing:

/ REMONT MUSZLI KONCERTOWE] W OGRODZIE SASKDM 2;01 437
PP 032 1=5.2m.i=1% w Lublinie, Al Raclawickie 1, ___
sprowa_d;ié nad pi}ziom terenu ’ PP @25 L=0,5m,i=1% Ogréd Saski, dziatkanr 11/8 1 11/ " 450

?% SprDW&dZié nad pOZiom terenu Trlul rysumkws Arkusz: Nr kelgjny:
/ T —— \ Plan instalacji elektrycznych
- niski parter A2 .




YDY 3x2,5 mm *

na dach X

podgrz. spustu

klimatyzator nascienny
Qg.fch.=2,5/2,2kW

L

waga: 10kg
gtognosé: 29dB(A)

wymiary: 295x815x225mm

nr. 5
Garderoba
23,74m?

i nr. 8+7

kulisy sceny \
28,30m*+4,60m*=32.9m?

<

klimatyzator nascienny
Qg./Qch.=2 5kW/2,2kW
wymiary: 285x815x225mm
_ || waga:10kg

_“‘\gQénoéé: 29dB(A)

YDY 3x1,5 mm 2

~/UT PARTERU—
0

~OZI0M 0.0

INAWC .
RIECLD PRIECTWPOZAR

b wegleden zapdnuicd
cripgzenstwa higleny praey
J:-.::;g:miam% urgunumh:

mgr . Wiodzii

W Lol
T : |
7 inj, WigdZNGETT Shclimosrskd

YDY 4x1,5 mm *

xlimatyzator nascienny
Q3./Qch.=1,9kW/1,7kW
wymiary: 295x815x225mm
waga: 10kg

giosnosc: 29dB(A)

/

YDY 3x2,5 m(]

na dach
podgrz. spusth

Klimatyzator nascienny
Qg./Qch.=2 5kW/2 2kW
wymiary: 295x815x225mm
; waga:10kg
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