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1. Uzgodnienia

Oswiadczenie Wiasciciela

USTALENIA Z UZYTKOWNIKIEM :

Zapoznalem sie z projektem i nie wrosze uwag.

data i podpis Uzytkownika




2. Opis techniczny

2.1 Temat | zakres opracowania

Tematem opracowania jest Projekt Budowlany , Instalacje elekiryczne” dla obiektu
Szalet miejski w Ogrodzie Saskim

Zakres opracowania obejmuje :
1. Zasilanie obiektu
3. Wykonanie i montaz rozdzielnicy RS i RP
4. Instalacje elektryczne w obiekcie
Instalacje sifowe
Instalacje oswietlenia

1. podstawowego
2. awaryjnego

Instalacje gniazd 230 ~ ogélnych

instalacje ochrony od porazen

Instalacje ochrony przepieciowej

instalacje ochrony pozarowej

instalacja przywotawcza w sanitariacie dla niepethosprawnych

2.2 Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem
Wytyczne i uzgodnienia branzowe
Aktualne przepisy Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm

1.
2.
3.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie szczegGlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe)j, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2004 r.
Zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 109, poz. 1156)
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI
SPOLECZNE.J z dnia 28 sierpnia 2003 r.w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.(Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 7 czerwca 2010 r. w Sprawie ochrony przeciwpozarowef budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terencw
(Dz. U. 109 poz. 719 z dnia 22 czerweca 2010 1.)
Norma PN-IEC 60364 ,instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych”
PN-IEC 60439 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe”.
PN-IEC 60364-5-523 Obcigzalnosci pradowe dfugotrwale przewodow.
PN -76/E£-05125 — Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

2.3 Zasilanie

zasilany jest przytaczem kablowym isiniejgcym zgodnie z umowg
1166/CC/2011/1/0 o mocy przytaczeniowe] 11kVWW. Projekt obejmuje przeniesienie
uktadu pomiarowego do rozdzielni RP usytuowanej zgodnie z rysunkiem E1. Zgodnie z

Obiekt

obliczeniami

przebudowa obiektu nie powoduje potrzeby zwiekszenia mocy

przytagczeniowej.



2.4 Dane energetyczne obiektu

* moc zainstalowana Pi-14,6 kW

= moc szczytowa Ps — 10,05 kW

» prad szczytowy [- 14,6 A

* wsp. mocy — 0,99

» zabezpieczenie przedlicznikowe — 20 A

= system sieci — TN { zasilanie TN-C ; instalacje TN-S)

2.5 Glowny wylgcznik pradu
Przycisk wytgcznik pradu znajduje sie przy wejsciu do obiektu w rozdzielni pemiarowe).

2.6 Linia kablowa zasilajgca
Obiekt zasilany jest linig istniejaca. Rozdzielnice gtdowng RG ( PE) uziemié bednarke
FeZn 25x4 przytgczajge do uziemienia budynku. Ruz < 10Q. -

2.7 Kompensacja mocy biernej
Obiekt nie wymaga zastosowania kompensacji mocy biernej.

2.8 Rozdzielnice

2.8.1 Rozdzielnice pomiarowa RP

Rozdzielnice pomiarowa projektuje sie jako podtynkowa wykonana jako typowe
rozwigzanie standardu PGE Lublin. Rozdzielnice wykonaé w obudowie z poliestru w
Klasie izolacji zgodnie z rysunkiem E3. Rozdzielnice wyposazyé w zamek pateniowy
zgodnie z wymaganiami PGE Dysirybucja ofLublin. Po zamontowaniu rozdzielnicy
nalezy sprawdzi¢ i w miare potrzeb dokreci¢ kluczem dynamometrycznym stan polaczen
srubowych aparatury i osprzetu elekirycznego oraz potgczen przewodow — zaciskow .
Rozdzielnice winny spetniaé postanowienia normy PN-IEC 60439 ,Rozdzielice i
sterownice niskonapieciowe”. Wraz z rozdzielnicg producent winien dostarczyé karte
gwarancyjng urzadzenia, protokoly i Swiadectwa badan zgodnie z normg jw. oraz
schemat elekiryczny rozdzielnicy zawieszony w kieszeni na drzwiczkach.

Wyposazenie:

° Zabezpieczenie przelicznikowe

° Pomiar energii

2.8.2 Rozdzielnica RS

Rozdzielnica metalowa o stopniu ochrony [P30 |, Il klasy izolacji, podtynkowa. Po
wbudowaniu rozdzielnicy nalezy sprawdzic i w miare potrzeb dokrecic kluczem
dynamometrycznym stan potgczen srubowych aparatury i osprzetu elektrycznego oraz
potaczen przewodow - zaciskow . Rozdzielnice winny spetnia¢ postanowienia normy
PN-IEC 60439 ,Rozdzielnice | sterownice niskonapieciowe™ Wraz z rozdzielnicg
producent winien dostarczy¢ karte gwarancyjng urzadzenia, protokoty i Swiadectwa
badan zgodnie z normg jw. oraz schemat elekiryczny rozdzielnicy zawieszony w kieszeni
na drzwiczkach.
Wyposazenie:

Ochronniki przepieciowe klasy C — Uogr 2,5 kV

Zabezpieczenia cbwodow oswietlenia

Zabezpieczenia cbwodow wentylaci

Zabezpieczenia obwodow gniazd ogolnych

Zabezpieczenia obwodoéw grzewczych



2.9 Instalacje elektryczne

Instalacje wykonane bedg przewodami YDYzo — 750 V. instalacje wykonaé jako
podtynkowg. Cala instalacja z odrebng zylg zolozielong PE w systemie TN-C-S.
Wszystkie przewody instalacyjne z zytami miedzianymi na napiecie 750V.

Przy urzgdzeniach, silnikach pozostawic zapasy przewodow po 30cm.

Urzgdzenia wyposazy¢ w trwate oznaczniki zgodnie z symbolikg przyjetg w projekcji .Po
wykonaniu instalacji wykonac sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60634-6-61

2.9.1 Instalacje wentylacji i ogrzewania

Instalacje wykonane bedg przewodami YDYzo — 750 V. instalacie wykonaé jako
podiynkowg. Cata instalacja z odrebng Zzytg zdttozielong PE w systemie TN-C-S.
Wszystkie przewody instalacyjne z Zylami miedzianymi na napiecie 750V. Przy
urzadzeniach, silnikach pozostawi¢ zapasy przewodow po 30cm. Instalacja wentylacji
zalgczana bedzie wraz z o$wietleniem. Nagrzewnica nawiewowa sterowang bedzie z
uktadu kontroli temperatury w kanale i bedzie pracowa¢ automatycznie.

Obiekt ogrzewany bedzie poprzez grzejniki elekiryczne zatgczane z termostatow
zamontowanych w grzejnikach.

Urzadzenia wyposazy¢ w trwate oznaczniki zgodnie z symbolikg przyjetg w projekcji .Po
wykonaniu instalacji wykonac sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60634-6-61

2.9.2 Instalacje oswietleniowe i gniazd wtykowych

Dla pomieszczen szaletow przyjeto 200Ix |, dla ciagu komunikacyjnego 200 Ix, dla
magazynow 100 Ix, Do oswietlenia przyjeto oprawy Swietlowkowe wg specyfikacji na
rzucie E-1. W pomieszczeniach magazynowych oraz wilgotnych zastosowano oprawy
hermetyczne IPGS.

Po wykonaniu instalacji wykonac¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60634-6-61.
Ponad to wykonac¢ badania natezenia cswietlenia zgodnie z PN-84/E-02033.

Gniazda ogdlne wykonac jako bryzgoszczelne. Nalezy zwrocic szczegolng uwage na
pewno&¢ poigczenia przewodéw ochronnych. Po wykonaniu instalacji wykonac
sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60634-6-61.

2.9.2.a Oswietlenie awaryjne
Zgodnie z Normg PN-EN 1838. W obiekcie zastosowano :

. oswietlenie drog ewakuacyjnych korytarza w celu umozliwienia bezpiecznej
ewakuacji

o oswietlenie ewakuacyjne drzwi wyjsciowych

= oprawy awaryjne srednie natezenie o$wietlenia drég ewakuacyjnych wzdtuz

Srodkowej drogi linii ewakuacyjnej nie powinno by¢ mnigjsze niz 1 Ix. Stosunek
Emax/Emin nie mniejszy niz 1:40. 50% wymagnego natezenia powinno by¢ uzyskane w
ciggu 5 sek. a peiny poziom do 60 sek. Zastosowano moduty bateryjne 2-h. Czas
minimalny zgodnie z normg 1h.

. znaki bezpieczenstwa osSwietlone zewnetrznie - piktogramy Kkierunku
ewakuacii.

Instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego wykonac przewodami miedzianymi
instalacyjnymi z zytg ochronng 4x1 ,5mm? =750V,

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnege winna by¢ okresowo Kkontrolowana zgodnie z
przepisami eksploatacji urzgdzen elekirycznych i przepisami bezpieczenstwa
pozarowego.

2.9.3 Instalacja przywolawcza dla niepelnosprawnych



W sanitariacie dla niepetnosprawnych zastosowac instalacje przywotawczg, ze wzgledu
na to, ze szalet jest bezobstugowy sygnat z instalacji wyprowadzic poprzez
powiadomienie GSM do strazy miejskiej. Zastosowaé system typowy dla 1 toalety dla
niepetnosprawnych skiadajgcy sie z przycisku, sygnalizatora oraz niezbednych
elementdw wg wybranego rozwigzania.

2.9.4 Zasilanie platformy dla niepetnosprawnych

Do zasilania  platformy , wykona¢ podigczenie zasilania w miejscu
uzgodnionym z producentem. Zasilacz platformy zamontowaé w pomieszczeniu
magazynu zasobow.

2.9.5 Zasilanie urzadzen automatycznego splukiwania

Obiekt zostanie wyposazony w systemy automatycznego sptukiwania w toaletach oraz w
automatyczne krany przy umywalkach. Doprowadzi¢ zasilanie do zasilaczy urzgdzen
przewodem YDY 3x1,5 750 V w miejsca wskazane w projekcie sanitarnym. Pozostate

okablowanie systemu uzgodni¢ z wyk. instalacji sanitarnych po wyborze rozwigzania
systemowego. -

2.12 Uziemienje

Wykorzysta¢  uziemienie istniejace. W przypadku nie uzyskania wystarczajgcej
rezystancji wykonac uziom szpilkowy. Rezystancja uziemienia instalacji Ruz< 10 Q.

2.13 Instalacja wyréwnania potencjalow.

Wszystkie metalowe elementy instalacji wodnej, kanalizacyjnej, grzewczej podtaczyé do
gtownej szyny uziemiajgcej.

2.14 Instalacja piorunochronna
Obiekt nie wymaga instalacji odgromowe;.

2.15 Ochrona od porazen

Ochrong zrealizowano w oparciu o PN-IEC 60364-4-41. Od rozdzielnicy RS w catym
obiekcie system sieci TN-S. Rozdziat przewodu PEN w rozdzielnicy gtéwnej RG

Ochrone od porazen zapewnia:

* samoczynne wylgczenie instalacji przez wytgeczniki zwarciowe oraz dodatkowo przez
zastosowanie wytgcznikow réznicowo-pradowych z pradem wytgczenia 30-300 mA.

Zaciski PEN rozdzielnicy gidwnej RG  uziemié bednarkg ocynkowang FeZn 25x4 do
uziomu. Z uwagi na wspélny uziom z instalacjg odgromowa rezystancja uziemienia
przyjeto Ruz<10 Q. Kolorystyka instalacji wyréwnawczej — zielono-zoita,

2.16 Ochrona przepieciowa

W rozdzielnicy RS jako ochrone przepigciowg projektuje sie ochronniki przepieciows
klasy C 2,5 kV.

2.17 Ochrona pozarowa

Ochrone zrealizowano w oparciu o ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJ! z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow

(Dz. U. 109 poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r.)



W obiekcie zastosowano ,Giowny Wylacznik Pozarowy” usytuowany przy wejsciu do
budynku.

Zastosowane w instalacjach odbiorczych obiektu wytaczniki ochronne réznicowo-
prgdowe 30 —-300 mA chronig rowniez przed mozliwoscig powstania pozaru w
przypadkach doziemienia instalacji elektrycznych.

Na drogach ewakuacyjnych zastosowano oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego
wyposazone w 2 godzinne meduly bateryjne.

PrzejScia instalacji elektrycznej przez $ciany i siropy obiektu nalezy uszczelnié. Przy
zmianie strefy pozarowej wykonan przepusty o wytrzymatosci nie mniejszej
niz przegroda.

2.18 Stosowane materialy

Podczas skladowania i montazu materiatow w tym w szczegélnosci rozdzielnic nalezy
przestrzega¢ zasady unikania ich skitadowania i montowania w nastepujgcych
warunkach srodowiskowych:

* migjsca silnie nastonecznione,

¢ miejsca, w ktdrych temperatura moze przekroczyé 55°C lub byé nizsza niz 0°C,

¢ Mmiejsca, w ktorych wilgotnos¢ powietrza przekracza 90% lub jest nizsza niz 10%,

e miejsca, w ktdrych na skutek szybkich zmian temperatury moze dojs¢ do powstania
skroplin pary wodnej (dot. rozdzielnic),

s miejsca z agresywnymi gazami, silnie zaolejone i narazone na dziatania substancji
chemicznych,

e miejsca narazone na silne wibracje i udary mechaniczne

Wszystkie materialy powinny posiadac odpowiednie atesty i dopuszczenia
spetniajgce wymogi Prawa Budowlanego oraz obowigzujacych Polskich Norm.

Napiecie izolacji rozdzielnic powinno by¢ dostosowane do najwiekszego napiecia
znamionowego instalacji (400VAC). Rozdzielnice powinny zapewnia¢é poprawng oraz
bezpieczng prace instalacji i urzadzen elekirycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic
powinny by¢ dostosowane do przekrojow i Srednic przewodow, rurek oraz uchwytow
stosowanych podczas robot. Rozdzielnice 1 sterownik nalezy montowac¢ do podtoza w
sposob trwaly i pewny, uniemozliwiajgcy zmiane pofozenia podczas pracy. Przewody
ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zottej i zielnej

Na rozdzielnicy umiesciC oznakowanie ostrzegawcze przed porazeniem pradem
elektrycznym, oraz wyraznie oznakowaé Giéwny Wwytgcznik Rozdzielnicy. Wraz z
rozdzielnicg i sterownikiem producent winien dostarczy¢ karte gwarancyjng urzadzenia,
oswiadczenie o zgodnosci z normg jw., protokoly i Swiadectwa badan zgodnie z normg
jw. oraz aktualny schemat elektryczny rozdzielnicy

Osprzet instalacyjny — powinien spetnia¢ przedmiotowe normy. Napiecie
znamionowe izolacji osprzetu powinno byé dostosowane do napiecia znamionowego
instalacji (400VAC, 230VAC, 24VDC). Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng oraz
bezpieczng prace instalacji i urzgdzen elektrycznych w obiekcie, powinien by¢
dostosowany do przekrojow i srednic przewodow, rurek oraz uchwytow stosowanych
podczas robét.

2.19 Uwagi konicowe

Zakres badan i pomiarow:

o zgodnosc z dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami (w tym
kontrola zastosowanych materiatow, aparatow i urzadzen ich poprawne dziatanie),

. pomiar rezystancji izolacji instalacii

° pomiar kabli zasilajgcych

o pomiary obwodow ochrony przeciwporazeniowej (uziemiajacej,
wyréwnawczej),



o sprawdzenie zataczania punktow Swietinych, kontrola zrodet Swiatta, natezenia
oswietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach

» sprawdzenie zgodnosci podigczen urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw,
silnikow itp.),

. sprawdzenie prawidtowego kierunku obrotu maszyn elekirycznych,

. wykonac proby ruchowe poszczegodlnych urzadzen i ukfaddw urzgdzen,

° wstepny rozruchu automatyki chtodniczej wykonuje dostawca urzadzen
chtodniczych przy udziale wykonawcy robot elekirycznych

. dokonaé pelnego rozruchu sterowania w trakcie rozruchu technologicznego
chtodni.

. W projekcie wykonawczym naniesc wszystkie zmiany i uzupetnienia.
3. OBLICZENIA

3.1 Ochrona od porazen

Dla wytgcznikdw ochronnych {przyjeto najgorszy warunek) o Idn = 0,03 A
Ruz <25V :4x0,03 A=20833 Q.
Przyjmuje sie rezystancje uziemienia Ru < 10 Q2.

3.2 Tabele bilansu mocy

3.3 Tabela obliczen lini WLZ



Tabela obliczeniowa zapotrezbowania mocy | [ I |
Nazwa Grupy odbicraw -"PI"" Moc zapotrzebowana Qdb. razerw. Pl
Lp. pomieszczenia Chiotdn | Technol | Sanitar | OQswietl | Gni-faz | Kz cosf g f Pz Qz Sz 1 Pi
i odbiornika [kwW] [kW] kW) [kW] [kW] [k] [k [kW] [szt.] |[kW] kW)
-1 - - 2 P 3 4 . - § s 7 ] 9 30 11 212 - 14 - 15 .| -.-18
1 :Qgrzawanie elekiryczne scienne 5,00 0,80 1,00 0,00 4,0 0,0 5,00
2}Podgrzewacz pojemnoiciowy 1,50 0,80 1,00 0,00 .08 0.0 1,50
3 {Wantylacia 110 1,00} - 0,88 0,54 01 0.1 0,39
AlNagreewnica alekirycrna 5,00 0,70 1,00 1,06 3,5 0.0 5,00
5| oswiellenia 1,00 1.00 0,80 1,48 1.0 0,5 1,00
. &|Instalacjz gnlazd ogglnych 2,00 0,60 0,93 0.40¢ 1.2 0.5 2,00
7 0,60 0,BB 0,54| .00 0,0 0.00
8 1.00{ D090 0,48| - - 00 0,0 0,00
9 Q.80 0.88 0,54 - 0,0 0.0 0,00
10 0,80 0,88 0,54 00 0.0 0.00
RAZEM pfine i e [ D e | s 460 ] 000,00 03,00 50,00 L5 0T R 00 00,08 [ ADT 0 be A 0 [ 0,78 | i s i e 0,00 401 4,60
Obliczenie Baterii cenemg 00|l s e e e e e e AT T EEEE o480
KVAr
lobl= | 15532|A
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DUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-XN7-G20-A00 *

Pan Krzysztof Artur Kedzierski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/O194/10

adres zamieszkania ul. Miernicza 36, 20-805 Lublin

fest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2011-07-01 do 2012-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2011-06-07 roku przez:

Wojciech Szewcayk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Olregowe] [zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektraniczaym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne} opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomory wainega kwalifikowanego certyfikatu 53
rdwnowaine pod wzgledem skutkaw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

" Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadeczeniu moina sprawdzic za pomocg niumery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stranie Polskiej #zby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-Q0S-DAL-YGV *

Pan Tomasz Robert Kopeé o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0067/11

adres zamieszkania ul. Paderewskiego 14/38, 20-860 Luhlin

Jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2011-04-01 do 2012-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenarowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem alektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-03-23 roku przez:

Wojciech Szewezyk, Przewodniczacy Rady Lubeiskiej Ckregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektrenicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poez. 1450} dane w postaci
elaktroniczriej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikawanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnyeh dokumentam opatrzonym podpisami wiasnorgczaymi.)

T Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomaocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Poiskiej Izby Iniynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantzktufgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.



4. Czes¢ rysunkowa

E-01 Plan instalacji elektrycznych
E-02 Schemat zasilania
E-03 Schematy tablic

E-04 Legenda dla rysunkow
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d‘ LACZNIK UNIWERSALNY 1—BIEGUNOWY 10A/230VAC
7 SAMOZACISKAMI, PODTYNKOWY Z PUSZKA

FACZNIK SYSTEMU PRZYWOrAWCZEGO
® 7 SAMOZACISKAMI, PODTYNKOWY Z PUSZKA

GNIAZDO P44 Z KLAPKA 7 UZIEMIENIEM L+N+PE, 250VAC, 16A
_K 7 7ACISKAMI SRUBOWYMI, PODTYNKOWE Z PUSZKA

c GNIAZDO 1P44 Z KLAPKA Z UZIEMIENIEM L+N+PE, 250VAC, 16A
—K 7 ZACISKAMI SRUBOWYMI, PODTYNKOWE Z PUSZKA
DLA PODrACZENIA GRZEJNIKA

St — OPRAWA SWIETLOWKOWA WYK. WAMNDALOODPORNE 1x38W EVG AW Z CZUNIKIEM RUCHU
= 1 OPRAWA SWIETLOWKOWA WYK. WAMNDALOODPORNE 2x36W EVG IP65
/1 OPRAWA SWIETLOWKOWA WYK. WAMNDALOODPORNE P65 2x18W EVG AW Z CZUJINIKIEM RUCHU
@—— OPRAWA SWIETLOWKOWA WYK. WAMNDALOODPORNE 38W P54 QPAL AW Z CZUJNIKIEM RUCHU

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA /WYKONAC WG. PN—-IEC—493-3/

INSTALACJE:
INSTALACJE OSWIETLENIOWE WYKONYWAC PRZEWODEM YDYzo 3(4)x1,5/750V

DO WYEACZNIKOW UNIWERSALNYCH — YDY 3x1,5/750V
DO WYLACZNIKOW GRUPOWYCH — YDY 3x1,5/750V

DO EACZNIKOW ZWIERNYCH — YDY 2x1,5/730V
INSTALACJE GNIAZD 230VAC WYKONYWAC PRZEWODEM YDYzo 3x2,5/750V

INSTALACJE GNIAZD 400VAC WYKONYWAC PRZEWODEM YDYzo 5xXX/750V

W POMIESZCZENIACH MOKERYCH QSPRZET SZCZELNY MIN. P44
POLACZENIA WYROWNAWCZZ WYKONAC PRZEWODAMI DY4mm?2

P/T - OSPRZET BRYZGOSZCZELNY
PRZEJSCIA PRZY ZMIANIE STREFY PDZARDWEJ USZCZELNIE OGNIODCHRONNA MASA USZCZELNIAJATA CPGILA
PRODUKCJI FIRMY HILTI LUB ROWNOWAZNA O WYTRZYMALOSCI OGNIOWEJ MIN. TAKIEJ JAK PRZEGRODA

NATEZENIE OSWIETLENIA WG. PN-EN 12464-1 -
EWATEO I OSWIETLENIE. OSWIETLENIE MIEJSC PRACY.
ZASTOSOWANIA OSWIETLENIA. OSWIETLENIE AWARYJNE
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