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Z58 termo odgromowka el v01

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4876

Lp. Nr spec. Opis [ wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 Instalacja odgromowa - budynku Zespolu Szkét Samochodowych
1|8TE Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome m
dA
95 m 95.00
RAZEM 95.00
2I8TE Przewody instalacji odgromowej nienapreZzane poziome mocowane na wsporikach {m
d.1 obsadzanych
3268 m 326.00
RAZEM 326.00
3|STE Przewody instalacji odgromowej niznaprezane poziome mocowane na wspomikach |m
d.1 klejonych
170 m 170.00
RAZEM 170.00
4|8TE Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspemikach |m
d.1 klejonych
300 m 300.00
RAZEM 300.00
5|STE Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebekosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
d.1
340 m 340.00
RAZEM 340.00
B6|STE Mechaniczne pograzanie uziomaw pionowyeh pretowych w gruncie kat.lll m
d.1
12 m 12.00
RAZEM 12.00
7|STE taczenie przewodow instalacji odgromowej Jub przewodow wyrdwnawczych z bed- |szt,
d.A narki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
19 szt. 19.00
RAZEM 18.00
BISTE Ztgcza kontrolne w instalac]i odgromowej lub przewodach wyrdwnawczych - polg-  |szt.
d.t czenie pret-pret
97 szt 97.00
RAZEM 97.00
9|8TE Zigcza do rynny ckapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrdwnawczych [szt.
d.1 montowane na dachu
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
10|8TE Ztaeza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrownawczych - potg- szt
d.1 czenie pret-plaskownik
19 szi. 15.00
RAZEM 19.00
11|STE Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach mocowane na kolkach wstrzeli- )m
d.1 wanych
25 m 25.00
RAZEM 25.00
12|8TE Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle (dla przewodéw pionowych odprowadzajgcych)|m
d.1
190 m 180.00
RAZEM 190.00
13|STE Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1
190 m 180.00
RAZEM 190.00
14[8STE Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne] m3
d.1
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
15|8TE Konstrukeje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt
d.1
12 szi. 12.00
RAZEM 12.00
16|STE Badania | pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt
d.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
17|STE Badznia i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt
d.1
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
2 Instalacja odgromowa - budynku biurowego Warsztatow Szkolnych Zespotu $zkot Samochodowych
18I15TE Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome m
d.2
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110 m 110.00
RAZEM 110.00
18|STE Przewody instalacji odgromewej nienaprezane poziome mocowane na wspomikach (m
d.2 obsadzanych
48 m 48.00
RAZEM 43.00
20|5TE Przewody instalacji odgromaowej nienaprezane poziome mocowane na wspamikach jm
d2 klejonych
68 m 68.00
RAZEM 68.00
21|8TE Przewady instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspomikach |m
d.2 klejonych
80 m 80.00
RAZEM 80.00
22|8TE Montaz uziomow poziomych w wykopie o glebokoéci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
d.2
110 m 110.00
RAZEM 110.00
23|STE Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.2
24 m 24.00
RAZEM 24.00
24|STE taczenie przewodow instalac)i odgromowej lub przewoddw wyrownawczych z bed- |szt.
d.2 narki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
25|STE Ztgecza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrdwnawczych - potg-  |szt.
d.2 czenie pret-pret
25 szt. 26.00
RAZEM 26.00
26|8TE Ztgcza do rynny okapowe] w instalacji odgromowej lub przewodach wyrdwnawezych |szt.
d.2 montowane na dachu
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
27:8TE Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowes] lub przewodach wyrdwnawezych - pola-  |szt.
d.2 czenie pret-plaskownik
7 szt, 7.00
RAZEM 7.00
2B|STE Przewody uziemiajgce 1 wyréwnawcze w budynkach mocowane na kolkach wstrzeli- im
d.z2 wanych
25 m 25.00
. RAZEM 25.00
28|STE Whykucie bruzd dla rur RS47 w cegle (dla przewodow pionowych odprowadzajacych)|m
d.2
50 m 50.00
RAZEM 50.00
30|STE Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2
50 m 50.00
RAZEM 50.00
31|8TE Zaprawizanie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowg-wapiennej m3
d.2
0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
32|STE Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt
dz2
11 521 11.00
RAZEM 11.00
33ISTE Badania i pamiary instalzcji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt
d.2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
J4ISTE Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pemiar) szt.
d.2
5] szt 6.00
RAZEM 6.00
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