PRZEDMIAR

Kiasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45450000-6 Roboty budowiane wykoriczeniowe, pozostate
45300000-0 Robaty w zakresie instalacji budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH NR 1, 2 | LACZNIKU ZESPOLU
SZKOL SAMOCHODOWYCH

ADRES INWESTYCJl : LUBLIN, ULDLUGOSZA 10A

INWESTOR ;. GMINA LUBLIN

ADRES INWESTORA  :  LUBLIN, PLAC LOKIETKA 1

BRANZA : sanitama

DATA OPRACOWANIA : grudzied 2011r.
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1_2 lacznik OBMIAR
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
techn.
1 ROBOTY INSTALACYJNE
11 Demantaz zaworu grzejnikowego termostatycznego o $r.10-20 mm szt
d.1
229 szt 22900
RAZEM 229.00
2|1 Izolacja o grubosci do 40 mm rurociggéw do 194 mm - demontaz demolacyjny - m2
d.d 100,86m2x0,3=30,26m2
30.26 m2 30.26
RAZEM 30.26
3N Rurcciggi w instalacjach c.o, stalowe o $r. nominalngj 15 mm o polgczeniach spa- |m
d.1 wanych na $cianach w budynkach
46 m 46.00
RAZEM 46.00
41 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o §r.15-20 mm o potaczeniach spawanych {szt
d.1
26 szt 26.00
RAZEM 26.00
5 Grzejniki piytowe K33-60/140 kompletne, z zawiesiami, kerkami i odpowietrznikiem |szt.
d.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6 Grzejniki ptytowe K22-60/180 komplatne, z zawiesiami, korkami i odpowietrznikiem |szt.
d.i
2 521, 2.00
RAZEM 2.00
H Grzejnik plytowy K22- 60/ 120 kompletny, z zawieszeniami, karkami i odpowietrzni- |szt.
d.i kiem
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
81 Grzejniki plytowe K11-60/120 kompleine, z zawieszeniami, korkami i odpowietrzni- |szt.
d.1 kiem
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
91 Grzejniki stalowe K11-60/80kompleine, z zawigszeniami, korkami, odpowietrzni- szt.
d.1 kiem
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1001 Grzejniki stalowe K11-80/60 kompletne, z zawieszeniami, korkami, odpowietrzni-  |szt.
dA kiem
1 s#i. 1.00
RAZEM 1.00
1|1 Grzejniki stalowe K11-60/40 kompletne z zawieszeniamni, korkami i odpowietrze- szi.
d.1 niem
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
12 Grzejniki stalowe K11-90/40 kompletne, z zawieszeniami, korkami i odpowietrze- |szt.
d.1 niem
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00
131 Rury przylaczne o ér. 15 mim do grzejnikdw plytowych o potaczeniu na gwint kpl.
d.1
14 kpl. 14.00
RAZEM 14,00
14[1 Zawory grzejnikowe termostatyczne proste z nastawa wstepng RA-N i glowicg  |szt
dA termostatyczng wzmocniong, gazowa RA2920 - o Sr. 15 mm
243 szt. 243.00
RAZEM 243.00
1511 Zawory grzejnikowe odcinajgce mosiezne gwintowane RLV-S prosie, powroine o r. (szt.
d.1 nominalnej 15 mm
243 szt 243.00
RAZEM 243.00
1641 Dwuztaczki o $r. neminalneg] 15 mm szt.
d.1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
171 Proby szczelnasci instalaci c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych m
d.1
1500 m 1 500.00
RAZEM 1 500.00
181 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego cgrzewania (na gorgco) urz.
d.1
243 urz. 243.00
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RAZEM 243.00
19]1 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagow o Srednicy ze-  |m2
di wnetrznej do 57 mm
100.86 m2 100.86
RAZEM 100.86
2041 Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociggéw o [m2
d.1 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
100.86 m2 100.86
RAZEM 100.86
211 lzolacja otulinami - otuliny dia rur o &r. 15 mm - gr. 25 mm - analogia m2
d.1
6.24 m2 6.24
RAZEM 6.24
221 lzolacja otulinami j.w. dla rur o sr. 20 mm - gr.25 mm - analogia m2
d.1
5.60 m2 5.60
RAZEM 5.60
231 lzolacja otulinami j.w. dia rur o $r. 25 mm - o gr. 30 mm - analogia m2
d.1
11.02 mZ2 11.02
RAZEM 11.02
2411 1zolacja otulinami j.w.o gr. 30 mm runociggow o Sr. 32mm m2
d.1
30.72 mZ 30.72
RAZEM 30.72
25|1 |zolacja otulinami j.w. dla rur o §r. 40 mm - gr. 30 mm - analogia m2
d.i
17.68 m2 17.68
RAZEM 17.68
26 I1zolacja otulinami j.w. dla rur o 8. 50mm - gr. 30mm - analogia m2
d.1
28.60 m2 28.60
RAZEM 29.60
271 Termometry rieciowe montowane /fwraz z wykonaniem fuleif na galeziach instalacfi szt
d.1 wewn. ¢.0. - podrozdzielacz
3 szi. 3.00
RAZEM 3.00
2 ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZACE
281 Przebijanie (przewiercenie) otwordw mechanicznie na ruryc.o.o$r.do60mmo  |otw.
d.2 diugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z betonu - analogia
28 otw. 28.00
RAZEM 28.00
204 Uzupehienie scian, stropdw (sufitéw) i podtdg po przewiertach na przewody c.o., |m3
d.2 doprowadzenie do stanu pierwotnego - analogia
1.62 m3 1.62
RAZEM 1.62
30(1 Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat., Il z zaprawy cementowo-wapien- |m2
d.2 nej za grzejnikami (do T m2 w 1 migjscu)
25.65 m2 25.65
RAZEM 25.65
3 Uzupeinienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cement.na $cianach |m?2
d.2 i stupach prostokatnych na podio?u z cegly | pustakéw (do 5 m2 w 1 migjscu)
5 m2 5.00
RAZEM 5.00
321 Dwukrotne mealowanie tynkow wewnetrznych Scian I suifitdw farba emulsyjng z prze- [m2
4.2 tarciem tynkow - pod grzejnikami - do koloru istniejacego
170.7 m2 170.70
RAZEM 170.70
331 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farbg olejng z jednokrotnym szpachlo- |m2
d2 waniem - pod grzefinikami, po zdemontowanych ruraciagach c.o. itp - w kolorze
scian istniejacych
744 m2 74.40
RAZEM 74.40
34 Wykonanie i montaz obudowy rurociggow w pomieszczeniach na parterze /rury nad |m
d.2 poziomem posadzkil- listewki drewniane 2x3cm polakierowane, konstrukcja zabez-
pieczona antykorozyjnie i pomaiowana
98 m 96.00
RAZEM 96.00
351 Usunigcie z budynku gruzu , elementéw z demontazu jak nizej m?
d.2
3.36 m3 3.36
RAZEM 3.36
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38 Wywiezienie gruzu, obuddw grzejnkowych itp samochodami skrzyniowymi na odl.  [m?
d.2 do 1km
3.36 m3 3.36
RAZEM 3.36
a7 Whywiezienie gruzu, ziomu j.w. samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km - [m2
d.2 wg uznania wykonawcy, do najblizszego skladowiska odpadow
3.38 mi 3.36
RAZEM 3.36
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