PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowiane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI ! Termomodernizacja budynku biurowego Warsztatow Szkolnych Zespotu Szkdl Samachodowych w Lubili-
nie - instalacja odgromowa bhudynku

ADRES INWESTYCJl  :  ul. ks. J. Popietuszki 3, Lublin

INWESTOR : Gmina Lublin

ADRES INWESTORA  :  Plac Litewski 1, 20-950 Lublin

BRANZA : ELEKTRYCZNA

SPORZADZIE KALKULACJE : Lech Palakowski, upr. bud. 706/Lb/78, 1987/Lb/92

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kw. 2011 r. Sekacenbud, ceny producentow
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Warszialy ZSS termo odgromowka el v01 OBMIAR

Lp Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1 [nstalacja odgromowa - budynku biurowego Warsztatéw Szkelnych Zespotu Szkol Samochodowych
1|STE Przewody instalacji odgromowe} naprezane poziocme m
d.1
110 m 110.00
RAZEM 110.00
2ISTE Przewady instalacji odgromowej nienaprezane pozioma mocowane na wspomikach |m
d.t obsadzanych
48 m 48.00
RAZEM 48.00
318TE Przewody instalacji odgromowe] nienaprezane poziome mocowane na wspomikach 'm
d.1 klefonych
68 m 68.00
RAZEM 68.00
48TE Przewody instalacji odgramowe] nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach [m
d.1 klejonych
80 m 80.00
RAZEM 80.00
5|STE Montaz uziomow poziomych w wykopie o gigbokosci do 0.6 m; kat.gruntu iV m
d.1
110 m 110.00
RAZEM 116.00
6|STE Mechaniczne pograanie uziomdw pionowych pretowych w gruncie kat.l1 m
d.1
24 m 24.00
RAZEM 24.00
7ISTE t gczenie przewodow instalacji odgromowe] lub przewodow wyrownawczych z bed-  |szl.
dA narki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
7 szl. 7.00
RAZEM 7.00
8ISTE Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - pola-  |szt.
d.1 czenie pret-pret
26 szi. 26.00
h RAZEM 26.00
9|STE Zigeza do rynny akapowe] w instalacji odgromowej lub przewodach wyrdwnawczych |szt.
d.q montowane na dachu
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
10|STE Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potg-  [szt.
d.1 czenie pret-plaskownik
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
11|8TE Przewody uziemiajgce | wyrdwnawcze w budynkach mocowane na kotkach wstrzeli- [m
d.1 wanych
25 m 25.00
RAZEM 25.00
12|8TE Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle (dia przewodow pionowych odprowadzajgcych)|m
d.1
50 m 50.00
RAZEM 50.00
13|8TE Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1
50 m 50.00
RAZEM 50.00
14|STE Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej md
d.1
0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
15|8TE Konstrekcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.
d.1
1 szt 11.00
RAZEM 11.00
16[STE Badania i pomiary instalacji piorunochronnej {pierwszy pomiar) szt
d.%
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
17|STE Badania | pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1
6 szt 6.00
RAZEM 6.00

Nomma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4876




