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Projekt zawiera:

— dokumenty formalno-prawne:
- oswiadczenie projektanta
- uprawnienia projektowe projektantow
- przynaleznosc do Izby Budowlanej projektantow
— opis techniczny
— czesc rysunkowa:
— Rys. Nr 1 — Rzut piwnic
- Rys. Nr 2 — Rzut parteru
— Rys. Nr 3 — Rzut pigtra 1
— Rys. Nr 4 — Rzut pigtra II
— Rys. Nr 5 — Rzut dachu
— Rys. Nr 6 — Przekroj A— A
~ Rys. Nr 7 — Elewacje ~ Kolorystyka
— Rys. Nr 8 — Szczegdly wspornikow, wydluzenie attyk,
-~ Rys. Nr 9 — Kolorystyka
— rys. Nr 10 — Nadproza
— r1ys. Nr 11 — Zadaszenia
— szczegoly techniczne

Szczegoty rysunkowe dotyczace konkretnych produktow i producentéw nalezy traktowac jako
przyktadowe i pokazujace technologie wykonania prac oraz wskazujgce minimalne parametry
funkcjonalne i uzytkowe przyjetych rozwiazan, bez narzucania wyboru producenta materiatow.

Podczas prac nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta wybranego systemu (ocieplen, izolacji
scian fundamentowych).



Oswiadczenie projektanta

Dzialajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, iz projekt budowlano-

wykonawczy pt.:

1. Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynkdéw kompleksu glownego
Warsztatéw Szkolnych Zespotu Szkét Samochodowych im. Stanistawa Syroczynskiego przy

ul. Ks. Jerzego Popietuszki 3 w Lublinie.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
jest wykonany zgodnie z Umowg i kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

Podstawa: ~ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93/2004, poz. 888,

Art. 20, 0.3, p. 2 i u. 4) oraz przepisy wykonawcze.

]

Projektant:

Teue,/L0/71
.Z. Nr 31/f/35
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Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego
termomodernizacji budynkow kompleksu giéwnego
Warsztatow Szkolnych Zespolu Szkét Samochodowych
im. Stanistawa Syroczynskiego przy ul. Ks. Jerzego Popictuszki 3 w Lublinie.

Inwestor: Gmina Miasto Lublin
Plac Litewski 1. 20-950 Lublin

Obiekt: Warsztaty Szkolne Zespolu Szkél Samochodowych im. Stanislawa
Svroczynskiego. ul. Ks. Jerzego Popieluszki. Lublin

1. Podstawa opracowania

1.1.  Umowa z Inwestorem

1.2.  Uzgodnienia robocze z Inwestorem.

1.3.  Wizja lokalna, inwentaryzacja budowlana, istniejaca dokumentacja archiwalna
bedaca wlasnoscia Inwestora,

1.4.  Polskie Normy budowlane

1.5. Materiaty informacyjne i zalecenia producentow

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczacej wykonania
termomodernizacji budynkdw kompleksu Warsztatow Szkolnych Zespoha Szkot
Samochodowych im. Stanistawa Syroczynskiego w Lublinie przy ul. Ks. J. Popietuszki 3.
Teren wraz z obiektami poddanymi termomodernizacji nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej.

Dane o istniejacyeh i przewidywanvych cechach zagrozen dla srodowiska oraz higienv i
zdrowia uzytkownikéw

W wyniku wykonania prac i dalszej eksploatacji modernizowanego obiektu nie przewiduje sig¢
jego negatywnego wplywu na Srodowisko przyrodnicze.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia nzytkownikow

Dla projektowanych prac opracowana zostala informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uzytkownikow — w dalszej czesci opracowania.

Wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — nie wystepuje.

3. Dane ogdlne

Teren dzialek wokdt kompleksu Warsztatéw Szkolnych Zespotu Szkot Samochodowych jest
ogrodzony, z wjazdem przez brame od strony potudniowej od ul. Ks. J. Popietuszki. Od strony
wschodniej znajduje si¢ plac przy Zespole Szkét Samochodowych.




Dziatka posiada infrastrukture techniczna.

Powierzchnie drog wewngtrznych — bez zmian.

Powierzchnie doj$¢ i chodnikéw — bez zmian.

Powterzchnie parkingow — bez zmian.

Powierzchnie placow sktadowych — brak.

Powierzchnie terenow zielonych — bez zmian.

Projektowana inwestycja nie ma wplywu na zmiane stanu wod gruntowych ani kierunku
odplywu wody w gruncie.

W obrgbie planowanej inwestycji nie wystepuja urzadzenia melioracyjne.

Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — nie dotyczy.

Kolizja z sieciami infrastruktury — nie wystepuje.

Teren wraz z obiektem budowlanym przewidziany do termomodernizacji nie znajduje si¢ w
strefie ochrony konserwatorskie;.

4. Opis stanu istniejacego

Budynek gléwny Warsztatéw Szkolnych wybudowano w latach 50-60-tych XX w. przy
owczesnej ul. R. Luksemburg — obecnie ul. Ks. Jerzego Popietuszki 3 w Lublinie.

Budynek skiada si¢ z dwoch czesci — wysokiej, o trzech kondygnacjach nadziemnych, przekrytej
dachem dwuspadowym oraz czesci niskiej, dobudowanej do czesci wysokiej od strony
zachodniej, o dwdch kondygnacjach — dolnej, z pomieszczeniami po dawnej kottowni, nad ktora
znajdyje si¢ kondygnacja parteru, przekryta dachem jednospadowym.

Sc1any zewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej pelnej gr. 60 cm (parter, Ip) oraz 43 cm
(Ilp). Sciany wewnetrzne konstrukcyjne (obudowa klatki schodowej) gr. 60 — 43 cm. Sciany
dzialowe — w murowane gr. 12 cm.

Stropy — ptyty Kleina na belkach stalowych — nad kotlownia, parterem (czesci wysokiej) na nad
Ip ~ plyta Kleina typu cigezkiego na belkach I 220 PN, na parterem czesci niskiej oraz nad IIp
czesci wysokiej — plyta Kleina zeberkowa na belkach I 180 PN. Rozpietosé piyt — 1,30 m.
Podciagi biegnace wzdhuz osi srodkowe;j budynku stanowigce oparcie stropdéw z 1260 PN oparte
na stupach stalowych z 2C140 obmurowanych cegla.

Dach czgsci wysokiej — dwuspadowy kryty blacha ocynkowang na rabek. Konstrukcja wigzby
dwuwieszarowa, krokwie 8x16 cm w rozstawie co 113 cm. Platwie 16x16 cm.

Tynki zewnetrzne 1 wewngtrzne sa cementowo — wapienne.

Wigkszos¢ okien wymieniona na PCW, czes$é pozostawiona drewnianych (gtéwnie w czesci
niskiej, na parterze cze$ci wysokiej — w polowie budynku od strony wschodniej).

Woko! budynku znajduje sig teren utwardzony asfaltem (od strony potudniowej, wschodniej,
poinocnej), od strony zachodniej 1 potudniowe]j budynek (czes¢ niska) otoczony jest
nawierzchnia trawiasta.

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku ( fundamenty, sciany, stropy, stupy) —
dobry.

Brak widocznych peknigé czy zarysowan konstrukcii.

W ziym stanie sa tynki zewnetrzne $cian, na ktérych wystgpuja liczne ubytki i zarysowania. W
zhym stanie jest czeS¢ niewymieniona stolarki okiennej i drzwiowej, okna na poddaszu, obrobki
blacharskie muréw ogniowych. W ztym stanie jest réwniez instalacja odgromowa.

5. Opis zagospodarowania terenu

Kompleks glowny budynkéw Warsztatow Szkolnych Zespotn Szkot Samochodowych
usytuowany jest na dziatkach Nr 82/1, 82/2, 82/3, u zbiegu ul. Ks. J. Popieluszki i ul. Ks.
Poniatowskiego. Budynek Warsztatéw znajduje si¢ na terenie o nawierzchni asfaltowej. Od
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strony péinocnej na poziomie posadzki parteru budynek zakoficzony jest rampa prowadzacg do
wejscia czeSci niskiej budynku gtéwnego Warsztatdw. Miedzy budynkiem Warsztatow a
budynkiem warsztatowym znajduje si¢ utwardzony asfaltowy zjazd wiodgcy do pomieszczen
dawnej kotlowni,

Dziatki uzbrojone sa w instalacje:

kanalizacyjna, wodociggowa, gazowa, energetycznag, cieplna.

6. Opis planowanych zmian i zakres robot

Projektuje sie:

Zakres robot:

— demontaZ istniejacych rynien i rur spustowych;

— odbicie odpadajgcego tynku;

— uzupehienie tynkow elewacji;

— wymiana nie wymienionej dotad stolarki okiennej i drzwiowe]j wraz z montazem
nawiewnikow higrosterowanych dwustrumieniowych w oknach,

~ demontaz bramy wjazdowej w $cianie szczytowe] i zamurowanie otworu blachami z betonu
komorkowego gr. 24 ¢cm z otynkowaniem, pomalowaniem od strony wewnetrznej,

— rozebranie okien do sali warsztatow od poludnia, wykonanie nadprozy, uzupeknienie
filarkow, przeniesienie instalacji co od wewnatrz (wg opracowania branzowego) i gazowej z
elewacji, wykucie otwordéw drzwiowych, montaz nowych bram rozwiernych
dwuskrzydtowych ocieplanych do sali warsztatdw z wykoficzeniem 1 robotami malarskimi, z
wykonaniem odwodnienia liniowego odprowadzajacego wode z wjazddéw do sali i
wyprofilowaniem nawierzchni wjazdow,

— docieplenie Scian welng mineralna grubosci 14 cm o wsp. A = 0,042 W/m-K z wyprawa
elewacyjng cienkowarstwowa silikatowa 1 malowaniem farbg silikatowa;

— docieplenie oéciezy welng mineralng gr. 2 cm 0 Wsp. Ao = 0,042 W/m-K z wyprawa
elewacyjna cienkowarstwowg silikatows;

— rozbiérka 1 wykonanie nowego muru oporowego Zelbetowego (beton B 20 z domieszkarni
uszezelniajgcymi, zbrojony obustronnie siatkami o oczku 10x10 cm o $r. drutu zebr. 10 mm),
od strony poludniowej w poziomie piwnic (od strony ulic Popietuszki i Poniatowskiego), z
wykonaniem nakryw Zelbetowych z wyksztatceniem kapinoska, izolacji z dysperbitu 2x z
zabezpieczeniem styropianem FS20 gr. 3 cm od uszkodzed mechanicznych, obsypaniem
muru z zaggszezeniem piasku do 50 cm od muru, z pozostalej — gruntu z ukopu z
zaggszczeniem stopami wibracyjnymi, wymiary — jak obecnego muru oporowego,

— docieplenie stropu czesci niskiej welna mineralng granulowang 0 wsp. Az = 0,043 W/m-K
przez wdmuchiwanie gr. 17cm po stabilizacji;

— docieplenie stropu najwyzszej kondygnacji czesci wysokiej ptytami z welny mineralnej o
WSP. Ao = 0,039 W/m-K gr. 15 cm z ulozeniem paroizolacji i wiatroizolacji, z ulozeniem
piyt OSB na legarach w celu zapewnienia doj$¢ do wytazdw, rur wywiewnych itp.

— wymiana obrébek blacharskich: murki p.poz., pasy pod i nadrynnowe, nowe obrobki z
blachy powlekanej stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm;

— wymiana rur wywiewnych na dachu na nowe PCV 160/110,

— wymiana wytazu dachowego,

— wymiana pokrycia dachowego czgsci wysokiej wraz z taceniem, wykonaniem paroizolacji,
oraz wiatroizolacji,

— pokrycie zadaszenia nad wejSciem giéwnym papg termozgrzewalna z wykonaniem obrébek,
rur spustowych, rynien,

— renowacja murkow na dachem tynkiem cem.- wap., pokrycie murkéw piytag OSB gr. 22 mm
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obejmujgca murek oraz ocieplenie i wykonaniem obrébek blacharskich,

— wykonanie instalacji odgromowej — wg czesci branzowej;

—~ montaz kratek wentylacyjnych z blachy kwasoodpornej;

— wykonanie nowych daszkéw nad wejéciami w miejsce starych, zdemontowanych dla celéw
wykonania ocieplenia,

— montaz krat okiennych z demontazu po wykonaniu niezbednych przerébek;

— wykonanie podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej stalowej gr. 0,6 mm w
kolorze brazowym lub do uzgodnienia z Inwestorem;

— montaz kratek wentylacyjnych stropu @ 10cm w elewagji;

— montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej ocynkowanej gr. 0.6 mm w
kolorze brgzowym lub do uzgodnienia z Inwestorem;

— demontaz istniejgcej nawierzchni asfaltowej w miejscach o geometrii uniemozliwiajacej
odpltyw wody od budynku,

— wykonanie opaski odwadniajacej z kostki brukowej kolorowej Holland gr. 6 cm wokdt
budynku na szerokos¢ 1,0m (po zdemontowanej nawierzchni asfaltowej, przy czesci niskiej
budynku od strony zachodniej, péinocnej i potudniowej);

— wykonanie korytek odwadniajacych, odprowadzajacych wody opadowe od budynkéw;

— wykonanie reperacji, napraw wewnatrz budynku po robotach instalacyjnych i elektrycznych,

— wywdz gruzu, demontaz ogrodzenia, posprzatanie i uporzadkowanie terenu, z naprawa
zniszczonych nawierzchni, trawy itp.

Dokladniej zakres przewidzianych do wykonania prac opisany zostal w przedmiarze robdt

stanowigcym tylko czg$¢ pomocnicza do niniejszego opracowania. Ze wzgledu na mozliwos$é

pojawienia si¢ konieczno$ci wykonania rob6t ktérych nie mozna byto przewidzieé Wykonawca
powinien dokona¢ wizji lokalnej by okresli¢ i sprawdzi¢ w naturze zakres prac do wykonania
oraz mozliwosci dojazdu do planowanego placu budowy.

7. Dane konstrukcyjno-materiatowe

7.1. Roboty remontowe tynkarskie

Odpadajacy 1 odparzony tynk skué, nzupetni¢ i wykonaé nowy kat. III w miejscu ubytkow tynku.
Rysy i spekania zazbroi¢ metoda klamrowania.

7.2. lzolacje budynkow gidwnych Warsztatéw Szkolnych Zespotu Szkot
Samochodowych

7.2.1 lzolacja cieplna scian:

Plyty lamelowe z welny mineralnej, twardej, grubosci

Parametry techniczne plyty z welny mineralne;j:

- wspolczynnik przenikania ciepla A izol.= 0,042 W/m*K

— obciazenie charakterystyczne cigzarem wiasnym 0,90 kN/m?

- krotka nasigkliwosé woda (<0,3kg/m?)

- wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadie do pow.> 100 kPa

Plyty sa wyrobem niepalnym (klasa A1). Plyty o wymiarach 100x50cm.

Przyjeto grubosé ocieplenia 14 ¢m.

W dawnej kottowni ociepli¢ strop od dotu styropianem gr. 15 cm wraz z wykonaniem
dyblowania, zatopieniem siatki, wykonaniem tynku mineralnego i malowaniem farbami
silikatowymi.



7.2.2 lzolacja stropodachu niewentylowanego (cze$¢ niska)

Izolacje termiczng stropodachow wykonac¢ granulatem z welny mineralngj lub szklanej

o gr. 17 cm po stabilizacji. Obliczeniowy wspolczynnik przewodzenia ciepla A= 0,042 W/mK.
Klasa reakcji na ogien Al.

Izolacja stropodachéw granulatem — kolejno$é prac:

- zdemontowac fragment istniejagcego pokrycia dachu z blachy trapezowej w celu
wykonania wiazu kontrolnego na stropodach,

- oczyscié przestrzen stropodachu ze starej izolacji, $mieci,

- wprowadzi¢ granulat z welny mineralnej metoda wdmuchiwania kontrolujac na biezaco
grubos¢ izolacji,

- wykona¢, zamkna¢ i zabezpieczy¢ wiaz wraz z obrébkami blacharskimi po dokfadnym
zasypaniu przesirzeni izolowanej.

Prace inny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej przez wyszkolonych
1 wykwalifikowanych pracownikow.

7.2.3 lzolacja stropu najwyzszej kondygnacji (czes¢ wysoka)

Izolacj¢ termiczna stropu piytami z welny mineralnej lub szklanej o gr. 15 cm. Obliczeniowy
wspolczynnik przewodzenia ciepla A= 0,039 W/mK. Klasa reakcji na ogien Al.

Usunac¢ smieci, zanieczyszczenia ze stropu do warstwy nosnej. Ulozy¢ paroizolacje, izolacje
termiczng z welny mineralnej lub szklanej, ulozy¢ wiatroizolacje podczas wymiany pokrycia
dachowego wraz z nowym taceniem dachu.

Zakres przewidzianych prac do wykonania:

- oczyscic istniejace podloze ze starej izolacji, $mieci, do warstw noénych stropu,

- ulozy¢ paroizolacje,

- ulozy¢ legary 6x10 cm krzyzowo (by uzyska¢ wysokos¢ 20 cm — jak welny mineralnej)
w miejscu planowanych doj$¢ do wilazu,

- utozyc weine mineralng lub szklang,

- wylozyc Sciezke technologiczna plytami OSB gr. 22 mm na legarach,

- zdemontowa¢ stare pokrycie dachu z blachy ocynkowanej na rgbek,

- rozebrac¢ deskowanie,

- ulozy¢ na krokwiach wiatroizolacjg o wysokiej paroprzepuszczalnosci (min. 3500 gr/
m?2/24h),

- wlozy¢ kontrlaty, laty, pokrycie z blachy trapezowej, obrobki blacharskie, wymieni¢ wiaz
na dach, wymienic¢ rury wywiewne PCW 160/110 wraz z wykonaniem obrébek.

Prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta plyt welny mineralnej Iub szklane;j.

7.3. Tynki i oblicowania Scian

Na $cianach wykonaé tynk silikatowy, nastepnie pomalowac w kolorach zgodnie z projektem.
Elewacje w poziomie parteru wzmocni¢ dodatkowa warstwa siatki do wysokosci 2 m ponad
poziom terenu.

Cokol wykonczy¢ tynkiem mozaikowym granulacji 3 mm w kolorach wg projektu.

Prace wykonywac zgodnie z zaleceniami wybranego systemu ocieplen.



7.4. Malowanie
Kolorystyka elewacji zgodna z zalagczonymi rysunkami.

7.5. Wykonanie daszkow nad wejsciami

Przed wykonaniem ocieplenia §cian — zdemontowac daszki nad wejsciami od strony poinocnej
(do czgsci wysokiej) 1 wschodniej (do czeéei niskiej). Po wykonaniu ocieplenia nad wejsciami
zamontowa¢ daszki jednospadowe o konstrukcji stalowej pokryte poliweglanem
jednokomorowym 16 mm przydymionym w kolorze brazowym o wym. w rzucie 1,2x1,8x0,3 m
(czes¢ wysoka 1 czes¢ niska).

Konstrukcja zadaszen — z profili zamknietych kwadratowych, ocynkowanych, malowanych
proszkowo w kolorach brgzowym. Pokrycie poliwgglanem 3-komorowym w kolorze brazowym
gr. 16 mm, w profilach aluminiowych wg wybranego systemu wykonania pokrycia dachu
poliweglanem wielokomorowym. Montaz — wg czeSci rysunkowej. Przy styku daszkéw z
elewacja wykona¢ obrdbke blacharska. Stupy zadaszen kotwi¢ kotwami metalowymi do podioza
betonowego poprzez blachy czotowe gr. 10 mm. Ramy, wsporniki daszkéw kotwic do elewacji
chemicznie (kotwy chemiczne) poprzez blachy czotowe gr. 10 mm przy pomocy kotew M12.
Piyty z poliweglanu — w profilach systemowych aluminiowych, komory zamkniete
systemowymi taSmami uszczelniajacymi. Przy $cianie uszczelka z EPDM lub uszczelnienie z
uszczelniacza dekarskiego w kolorze konstrukeji. Konstrukcja stalowa — z profili zamknietych
prostokatnych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze brazowym. Pochylenie dachow
— 15° Nie wolno chodzi¢ po plytach. Plyty ukladaé¢ kanalikami zgodnie ze spadkiem dachu.
Nalezy zabezpieczy¢ krawedzie zgodnie z rysunkiem detalu — gérna krawedZ musi by¢ szczelnie
zamknigta tasma przylepna peina nieprzepuszczalng HDPE lub aluminiows ¢ szer. dostosowang
do grubosci plyty. Dolna krawedz zabezpieczy¢ taSma HDPE filtrujaca paroprzepuszczalng o
odpowiedniej szerokosci. Krawedzie plyty zabezpieczy¢ profilem aluminiowym F lub U.
Podczas wykonania zadaszenia nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta systemu zadaszenia
poliweglanowego.

7.6. Parapety i obrobki blacharskie

- zewnetrzne parapety wykonaé z blachy powlekanej ocynkowanej gr. 0,6 mm w kolorze
brazowym lub do uzgodnienia z Inwestorem.

- obrobki blacharskie wykonac z blachy powlekanej ocynkowanej gr. 0,6mm w kolorze
brazowym lub do uzgodnienia z Inwestorem.

7.7. Odprowadzenie wody z dachu

Wody deszczowe z dachu nalezy odprowadzi¢ rynnami do rur spustowych prowadzonych po
elewacjl.

Rynny @ 150 mm z blachy powlekanej stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm w kolorze bragzowym
lub uzgodnionym z Inwestorem.

Rury @ 150 mm z blachy powlekanej ocynkowanej gr. (,6 mm w kolorze rynien.

W miejscach przy budynku uniemozliwiajacych odptyw wody od budynku skorygowac ich
geometri¢ rozbierajac nawierzchni¢ i wykonujac nowa, ze spadkiem od budynku.

Przy czesci niskiej wykonaé opaske odwadniajaca z kostki o szer. 1 m odprowadzajacg wody
opadowe od budynku.

7.8. Bramy
Projektuje sie:
— demontaz drzwi wjazdowych od strony wschodniej i zamurowanie otwor,
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8.

rozebranie okien do sali warsztatow od potudnia na parterze,

wykonanie nadprozy wg czesci rysunkowej, uzupehienie filarkéw,

przeniesienie instalacji co od wewnatrz (wg opracowania branzowego) i gazowej] z
elewacji,

wykucie otworow drzwiowych,

montaz nowych bram o wym. 280x275 cm rozwiernych dwuskrzydtowych ocieplanych
do sali warsztatow

wyprofilowanie nawierzchni wjazdéw (demontaZ istniejacej nawierzchni asfaltowej,
obnizenie terenu z wyprofilowaniem spadku od budynku, wykonanie izolacji
przeciwwilgociowe] na odslonigtych w wykopie écianach fundamentowych budynku,
montaz odwodnienia powierzchniowegoe (cieki wodne betonowe) odprowadzajacego
wode z wjazdéw do istniejacych wpustow kanalizacji deszczowej na podworku,
wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej),

roboty wykonczeniowe sali warsztatow - reperacja tynkow, uzupelnienie ubytkow w
podlodze z plytek gres, przygotowanie do malowania i malowanie farbami lateksowymi.

Parametry konstrukcyine i materiatlowe

- Polistyren ekstrudowany:

Wspétczynnik przewodzenia ciepta dla materiata izolacyjnego (polistyren ekstrudowany)
wynosi A izol.= 0,035 W/m*K.
wytrzymato$¢ na sciskanie przy 10% odksztalceniu — min. 300 kPa;

- Izolacja grubowarstwowa (izolacja Scian fundamentowych):

dwuskdadnikowa masa polimero-bitumiczna

gestosé gotowej do naktadania masy — min. 0,7 kg/dm3,
obciazalnos¢ mechaniczna (powierzchniowa) — min. 0,6 MN/m2
temperatura migknigcia (wg metody pier§ciemia i kuli) — min. 130°C.
Gruboé¢ izolacji po wyschnigciu — min. 3 mm.

Ukfadanie na fundamentach — w dwdéch warstwach.

Wodoszczelnos$é — min. 0,5 MPa.

- dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa -

pozostato$¢ masy suchej min. 50%

czas schnigcia 1 warstwy — max. 6 h,

min. ilos¢ warstw — 2 (w zaleznosci od potrzeb)

skiad — asfalt, kauczuk syntetyczny, modyfikatory, dodatki,

- Siatka zbrojaca impregnowana przeciwalkalicznie - dopuszczone do stosowania s3 siatki z
wiokna szklanego (nie mozna stosowac siatek polipropylenowych). Gramatura siatki — 175g/m?
Siatka o oczkach 6x6mm zaimpregnowana w sposob gwarantujacy nadanie odpornosci na
wplyw Srodowiska alkalicznego (udziat impregnatu — 20%).

- Kompletny system BSO razem z listwarm wykonczjacymi, startowymi, naroznikami, gruntami,
Zaprawami itp.:

- wodorozcienczalna, systemowa, uniwersalna powloka gruntujaca

funkcja:

poprawa przyczepnosci
dobre wlasciwosci penetracji podloza
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* regulacja chlonnosci podioza
* hydrofobowa

* zaprawa klejgca na bazie cementu — do welny mineralnej

funkcja:

* Element systemdw ocieplen. Stuzy do wykonania warstwy zbrojonej oraz do przyklejnia
plyt na beton, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny oraz nieotynkowane
mury z cegiel, bloczkow, pustakéw i innych tego typu materialdw ceramicznych badz
silikatowych.

* (Giowne parametry:

*grubos¢ warstwy zbrojonej 4 - 6 mm
*zuzycie przyklejanie ptyt 4,5 - 5,5 kg / m2
*zuzycie warstwa zbrojona 5,5 - 6,5 kg / m2

— cienkowarstwowy tynk silikatowy — (wg CE 10 PN-EN 15824:2009)
- zuzycie: od 2,5 kg/m?2

*przyczepno$c: min. 0,3 N/ mm?2
sfaktura: baranek
*Przepuszczalno$é pary wodnej, kategoria V1

- Podkladowa masa tynkarska pod tynki silikatowe (w ramach jednego systemu)
- przyczepno$é: min. 1 N/ mm?2
sczas schniecia max. 6 h,

- Elewacyjna farba silikatowa (krzemianowa):
— hydrofobowa
-~ czas schnigcia — max. 6 h,
— wspOlczynnik przenikania pary wodnej (EN 1062-1:2004 ) duzy (V1>150 g/m2/h)
— wielko$¢ ziarna — male

- tynk mozaikowy

sparoprzepuszczalny

*odporny na zabrudzenia

*hydrofobowy

*odporny na zmywanie 1 $cieranie
— Przyczepnos¢ do podloza betonowego >0,7MPa
— Absorpcja wody — kategoria W2
~ Przepuszczalnosc pary wodnej, kategoria V2

*  Welna mineralna:
Piyty z welny mineralnej, twardej, grubosci 14 cm.
Parametry techniczne plyty z welny mineralne;j:
* wspolczynnik przenikania ciepla A izol.= 0,042 W/m*K
* obcigzenie charakterystyczne cigzarem wiasnym 0,90 kN/m?
» krotka nasigkliwo$é wodg (<0,3kg/m?)
*  wytrzymalos¢ na rozcigganie prostopadle do pow. >100kPa
Piyty sa wyrobem niepalnym (klasa Al).
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Do mocowania piyt nalezy uzy¢ facznikéw sto z trzpieniem metalowym z ,,duzymi grzybkami” o
dhugosci 220mm.

Tlo$¢ tgcznikow dla budynkéw do 20m ponad poziom terenu - stosowaé 6 facznikéw na 1m? w
strefie érodkowej, do 8 szt./m2 w strefie brzegowej budynku.

* Siatka zbrojgca impregnowana przeciwalkalicznie
Dopuszczone do stosowania sg siatki z wiokna szklanego (nie mozna stosowaé siatek
polipropylenowych).
Gramatura siatki — 175g/m?. Siatka o oczkach 6x6mm zaimpregnowana w sposéb gwarantujacy
nadanie odpornosci na wplyw Srodowiska alkalicznego (udziat impregnatu — 20%)

* Listwy i profile wykonczeniowe systemu BSO
Zakiadana wysoka jako$¢ wykonczenia elewacji wymaga zastosowania listew naroznych,
cokotowych i przyokiennych przewidzianych dla wybranego systermu.

- Parametry minimalne plyt PIR (poliizocyjanuranowych) — ocieplenie dachu sali gimnastycznej,
tgcznika:
- A< 0,023 W/mK (maksymalnie)
— odpornos¢ na Sciskanie min. 150 kPa przy 10 % odksztalcenia
— Euwropejska klasa ogniowa - min. E.
— Odpornos¢ ogniowa klasa REI30,
— Bez zawarto$ci CFC/HCFC
- odporne na krotkotrwaty kontakt z benzyna oraz z wigkszoscia rozcienczonych
kwasow, alkalidw i olejéw mineralnych, a takze na rozwdj plesni,
mikroorganizméw 1 atak gryzoni; nie stosowac z klejami zawierajacymi keton
metylowo-etylowy

- Parametry slusarki alominiowe)

~ profile o budowie tréjkomorowe;,

— glebokos¢ konstrukcyjna ksztaltownikéw drzwi — skrzydlo i o§cieznica — min. 65 mm,

— glebokos¢ konstrukeyjna ksztattownikéw okna — skrzydlo — min. 60 mm, oscieznica —
min. 69 mm,

— pakiety szybowe niskoemisyjne o wsp. U max. 0,9 W/m2K, szklone szyba bezpieczna
obustronnie, min. 4/16/4 mm.

— Kolorystyka — wg wykazu §lusarki.

- Parametry stolarki PCV

— profile o budowie 5-komorowe;j,

— glebokos¢ konstrukcyjna ksztalttownikdw drzwi — skrzydio i o$cieznica — min. 65 mm,

— glebokosc konstrukcyjna ksztaltownikéw okna — skrzydlo — min. 60 mm, oscieznica —
min. 69 mm,

— pakiety szybowe niskoemisyjne o wsp. U max. 1,0 W/m2K, szklone szyba bezpieczng
obustronnie, min. 4/16/4 mm.

— Kolorystyka — wg wykazu §lusarki.

— Grubos¢ scianek zewnetrznych profili PVC nie mniejsza niz 2,8 mm,

— Profile oécieznicy i skrzydia z wysokoudarowego nieplastyfikowanego PVC,
0 izolacyjnosci akustycznej nie niejszej niz 34dB

— Sztywnos¢ konstrukcyjna (wg obliczen statycznych) okna zapewniona przez
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zastosowanie wzmocnien stalowych ocynkowanych min. 4 grupa obcigzeniowa
Szczelnos¢ na przenikanie wody opadowej nie mniejsza niz 20 dPa

Nosnos¢ zgrzewanych narozy nie mniejsza niz oscieznica - 2800 N, skrzydto - 3400 N,
Szerokos¢ zabudowy — min. 120 mm,

Glebokos¢ zabudowy — min. 60 mm.

Parametry bram wjazdowych -

wymiary 280x275 ¢m,

kolor niebieski,

gr. min. 4 cm, ocieplone pianka poliuretanowa,
z drzwiami o wym. 90x200 cm,

Plytki gres — poslizgowo$é max. R 10, klasa $cieralnoéci — min. IV, twardos¢ min. 8
Mohsa, nasigkliwosc < 2,5%.

Domieszki napowietrzajace — sposob dziatania — poprzez redukcije napiecia
powierzchniowego wody zarobowej wprowadzaja do mieszanki pory powietrzne w
ksztalcie kuleczek o $rednicy 0-0,3 mm, co powoduje przerwanie istniejacego systemu
kapilarnego betonu. Zastosowanie tych domieszek w betonach pozwala wykonywaé
elementy trwale i odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych oraz agresywnego
srodowiska.

Domieszki uszczelniajace — sposdb dziatania — zmniejszaja nasiakliwoéé betonu poprzez
hydrofobizacje systemu kapilar. Majg dziatanie uplastyczniajace, pozwalaja takze
uzyskaé szczelna strukture betonu.

papa termozgrzewalna nawierzchniowa — wioknina poliestrowo-szklana, gramatura 250
g/m2, asfalt modyfikowany elastomerem SBS, reakcja na ogien kl. E, elastycznosé
(wzdiuz/w poprzek) 50x60 %, érednia sita zrywajgca (wzdhuz/w poprzek) 1200/900
N/5cm, grubos¢ 5,6 mm, gigtko$¢ w niskiej temperaturze — niedopuszczalne powstawanie
peknie¢ w temperaturze wigkszej lub rownej -25° C,

papa na obrobki — o parametrach papy nawierzchniowej,

przy pokryciu z papy termozgrzewalnej - stosowac listwy dociskowe do mocowania
obrobek z papy termozgrzewalnej,

przy narozach podczas krycia papa stosowac 1zokliny o wym. 10X10 xm ze styropianu
oklejonego papa,

kominki wentylacyjne $r. 160 mm,

profile aluminiowe zadaszen z poliweglanu

— profil F — masa 0,28 kg/m, dla plyty gr. 16 mm,

— profil gorny taczacy — szer. 60 mm, masa 0,69 kg/m

— profil dolny Igczacy — szer. 60 mm, masa 0,69 kg/m,

— profil H do taczenia ptyt poliwgglanowych — aluminiowy, szer. 60 mm, do plyt gr. 16
mm’

— profil zamykajacy C — aluminiowy, do plyt gr. 16 mm.

plyty poliwgglanowe 2 komorowe gr. 16 mm:
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— przewodnosc¢ cieplna max. 0,21 W/m*K,
— temperatura trwatosci ksztaltu (obe. 1,82 MPa) — min. 135°C,

— kotwy chemiczne:
~ dwukomponentowy system kotwy chemicznej oparty o modyfikowang zywicg
poliestrowg w monomerach metakrylatowych o duzej reaktywnosci. Zywica
stosowana jest do zakotwien w podlozach pelnych oraz podiozach z pustymi
przestrzeniami tworzgc mocne, odporne chemicznie i kosztowo efektywne
zamocowanie. Dla gwintu 12 mm — otwor 13 mm. Sita wyrywajaca z muru ceglanego
kotwy M12 — 4.2 kN.

— Wytaz dachowy:
— Otwieranie na bok uchwytem zamontowanym z boku skrzydia
- Wsparcie funkcji otwierania sitownikiem gazowym
— Konstrukcja umozliwiajgca montaz otwierania na lewa lub prawa strone
— wyjscie na dach o rozmiarach min. 53 x 109 cm
~ szyba hartowana od zewnatrz 1 szyba bezpieczna klejona od wewnatrz
— modut wentylacyjny z filtrem zapewniajacy ciagla wentylacje

— Preparat antygraffiti - dwuskladnikowy srodek silikonowym przeznaczony do
zabezpieczania elewacji wykonanych z materialéw budowlanych takich jak: granit,
marmur naturalny i sztuczny, gladki beton, piaskowiec, cegla palona, cegla i plytki
klinkierowe przed niepozadanymi napisami graffiti.
cele:
~ zapewnia trwala ochrong materiatu przed graffiti i innymi zabrudzeniami,

— zabezpiecza powierzchnie hydrofobowo,

— zachowuje wiasnosci ,,oddechowe™ podioza,

— wykazuje odpornosé na czynniki atmosfervezne 1 promieniowanie UV,

— Srodek w pelni ekologiczny.
Charakterystyka - wodna emulsja zawierajaca silikony modyfikowane fluoropolimerami, ktore
nalezy stosowac lacznie z systemowym katalizatorem.
STOSOWANIE - Przygotowanie podloza- Powierzchnia przeznaczona do zabezpieczenia
powinna by¢ sucha, oczyszezona z brudu, soli, obcych warstw 1 porostow oraz dokladnie
odtluszczona.
Nakiadanie - stosowac lgcznie z systemowym katalizatorem. Mieszanine przygotowac
bezpo$rednio przed naktadaniem w proporcjach zgodnie z karta produketu.
Stabilnos$c otrzymanej mieszaniny — zgodnie z kartg produktv. Materiaty chionne, jak: beton,
piaskowiec, cegla palona nalezy wstepnie zagruntowaé nanoszac jedng warstwe systemowego
preparatu gruntujgcego.
Na oczyszezone podioze naniesé pedzlem jedng warstwe praparatu antygrafitti, rozetrzed
powstale zacieki oraz smugt i pozostawi¢ do wyschnigcia. Na powierzchnie wezesiiej
zalmpregnowane preparatem gruntujacyim, system antygrafitti nanosi¢ po uplywie min. 8, max.
12 godzin. Zabezpieczona powierzchma uzyskuje peine wlasciwosci ochronne po uplywie ok.10
godz., a powstala przezroczysta powloka ochronna jest trwata i nie ulega zniszezeniu podezas
usuwania graffiti czy innych zabrudzen, a wiec nie ma potrzeby ponownego wykonywania
mmpregnacji. Temperatura stosowania: od +5 do + 30°C.
Ze wzgledu na réznorodnoéé impregnowanych podlozy przed aplikacja zaleca sig¢ wstepne
przeprowadzenie prob.
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Oczyszczanie powierzehni z graffiti

Niepozadane napisy nalezy usunaé przez wyczyszezenie powierzchni woda z dodatkiem
srodkéw powierzchniowo czynnych (np. ptynu do myeia naczyn), uzywajac szczotki. W
przypadku powierzchni szorstkich 1 fakturowanych nalezy zastosowaé metode hydrodynamiczng
i/lub uzy¢ zelu systemowego zgodnie z informacjg podana na jego opakowaniu.

Nanoszenie: pedzlem

9. Instalacje

Projektuje sig nows instalacje odgromowa — zgodnie z opracowaniem branzowym.
Projektuje si¢ modernizacje i regulacjg instalacji c.o. - zgodnie z opracowaniem branzowym.

10. Ochrona przeciwpozarowa

Podstawowa charakterystyka budynku

Budynek zostal zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL II jako budynek o klasie
odpornosci ogniowej B.

Dla klasy B odporno$¢ ogniowa elementéw budowlanych budynku wynosi:

- glowna konstrukcjanosna —R 120

- konstrukcja dachu -R 30

- przekrycie dachu —RE 30
- stropy —REI 60
- §ciana zewnetrzna —EI 60
- §ciana wewnetrzna —EI30

Wszystkie uzyte materialy powinny by¢ niepalne lub trudnozapalne oraz musza posiadac
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

11. Charakterystyka energetyczna budynku — przegrody budynku

Wiasciwoscl cieplne przegrod (bez mostkow cieplnych), zgodnie z normg cieplng PN-EN
6946:1999.
Budynek przewidziano do modernizacji w III strefie klimatyczne) wedlug PN-82/B-02403,

Zespol Szkol Samochodowych — Warsztaty

. Sciany:
Warstwa przegrody d fem] A (WK} | R (m>K/W)
tynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018
cegla pelna 55,0 0,77 0,714
tynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018

opor przgjmowania ciepla od wewnatrz (m*K/W) — Ry 0,13

opGr pizejrmowania ciepia na zewnatrz (m’K/W) — R.. 0,04
wspélczynnik przenikania ciepta (W/m™K)-U| 1,086

technologia docieplenia: bezspoinowy system ocieplen — BSO (technologia ,,lekka mokra™) przy

zastosowaniu welny mineralnej jako materiatu izolacyjnego

wspolczynnik przewodzenia ciepla dla materialu izolacyjnego — Aim = 0,042 W/m-K;

grubo$¢ docieplenia — d = 14 cm;

wspoéiczynnik przenikania ciepta $ciany po dociepleniu — U = 0,235 W/m* K
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* Strop ostatniej kondygnaciji (cze$¢ wysoka):

‘Warstwa przegrody d [em] A (W/mK) | R (m>K/w)
muzel 5,0 0,20 0,250
strop Kleina 22,0 - 0,220
tynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018
opor przejmowania ciepla od wewnatrz (m>K/W) — Ry 0,10
opor przejmowania ciepla na zewnatrz (m*-K/W) — R,. 0,10
wspolczynnik przenikania ciepta (W/m> K}~ U 1,453

technologia docieplenia: rozfozenie mat z welny mineralnej lub szklanej;
wykonanie nowego pokrycia z blachy trapezowej oraz warstw paroizolacyjnej i

wiatroizolacyjnej;

wspolczynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego — Awm = 0,039 W/m-K;

grubosé docieplenia — d = 15 ¢m;

wspotezynnik przenikania ciepla stropodachu po dociepleniu —~ U = 0,221 W/m*K

* Stropodach:

Warstwa przegrody d [cm] A (WmK) | R (m>K/W)
blacha - - -
konstrukcja dachu - - -

powietrze b > 20 cm (warstw powyzej powietrza nie uwzglednia sig)
znzel 5,0 0,20 0,250
strop Kleina 22.0 - 0,220
tynk cementowo — wapienny 1.5 0,82 0,018
opdr przejmowania ciepla od wewngtrz (m*>K/W) — Ry 0,10
opor przejmowania ciepla na zewnatrz (m>K/W) — R, 0,10
wspolczynnik przenikania ciepla (W/m*K) - U 1,453

technologia docieplenia: wdmuchiwanie granulatu welny mineralnej lub szklanej;

wspolczynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego — Aya = 0,043 W/m-K;
grubosc docieplenia — d = 17 cm po stabilizacji;
wspotczynnik przenikania ciepla stropodachu po dociepleniu — U = 0,215 W/m*K

* Strop nad piwnica nieogrzewana:

Warstwa przegrody d [cm] A (WmK) | R(m™K/W)
warstwy wykonczeniowe np. terakota 1,5 1,05 0,014
warstwa betonu 4.0 1,30 0,031
plyta pilsniowa 2,5 0,07 0,357
strop Kleina 220 - 0,220
tynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018
opor przejmowania ciepla od wewnatrz (m>K/W) — Ry 0,17
opdr przejmowania ciepla na zewngirz (m*K/W) — R, 0,17
wspdlezynnik przenikania ciepta (W/m™K)}~U| 1,020

bez zmian
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* Posadzka na gruncie:

Warstwa przegrody d [cm] A (WmK) | R (m>K/W)
warstwy wykofczeniowe np. terakota 1,5 1,05 0.014
warstwa betonu 4,0 1,30 0,031
papa 0.2 0,18 0,011
gruzobeton 10,0 1,00 0,100
piasek 20,0 0,40 0,500
ekwiwalenty wspotezynnik przenikania ciepta (W/m2K) - U 0,604

bez zmian

* Okna istniejace drewniane — U = 5,1 W/m*K
wymiana na okna PCV o wspdtczynniku przenikania ciepta U = 1,8 W/m*K z nawiewnikami
higrosterowanymi

*  Okna istniejgce PCW z nawiewnikami — U = 1,8 W/m* K
zamontowa¢ nawiewniki w celu zapewnienia wymiany powietrza

* Drzwi zewnetrzne istniejgce stalowe — U= 5,6 W/m*K
wymiana na drzwi aluminiowe o wspotczynniku przenikania ciepta U = 1,8 W/m*K

* Drzwi zewnetrzne ,,nowe” aluminiowe — U = 1,8 W/m*-K
bez zmian

*  Brama garazowa — U = 3,0 W/m*K
montaz nowych bram wjazdowych o wspolczynniku przenikania ciepta U= 1,8 W/m*K

12. Warunki prowadzenia roboét

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami bezpieczenstwa higieny pracy oraz
technicznych warunkow wykonania i odbioru.

Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robét budowlano-
montazowych przy wspdlpracy nadzoru autorskiego. Do realizacji zadania stosowac tylko
materiaty i wyroby budowlane posiadajgce certyfikaty zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budowlanej.

13. Uwagi koncowe

13.1. Wszystkie roboty budowlane i budowlanc — montazowe nalezy wykonaé zgodnie
z projektem technicznym, sziukg budowlang, warunkami technicznymi wykonania robét
oraz zaleceniami producentow materiatow budowlanych pod nadzorem kierownika
robot. Zmiany i odstepstwa od powyzszych warunkow wymagajg zgody projektanta.
Wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ przed wykonaniem z natury.
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13.2. Wykonawca do realizacji robét zobowigzany jest zastosowac¢ wylgcznie materiaty
i wyroby budowlane posiadajgce wymagane atesty i $wiadectwa jakosci oraz zatgczyé
ww. dokumenty do dokumentacji odbiorowe] inwestyc;ji.

13.3. Elementy drewniane uzyte do wykonania inwestycji winny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych, biologicznych oraz ognia np. przez
pomalowanie lub impregnacje preparatami owadobdéjczymi, urudniajacymi
rozprzestrzenianie sig¢ ognia i nawierzchniowymi do wymalowan zewnetrznych.
Elementy wigzby stykajgce sie z murem nalezy zaimpregnowac i pomalowac roztworem
asfaliowym owing¢ papg asfaltowg. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie i
nawierzchniowo przez oczyszczenie do 1 stopnia i malowanie farbg podkiadowsg
antykorozyjng 2x i min. 2x farbg nawierzchniowa.

13.4. Wymiary przed zamawianiem stolarki, $lusarki, sprawdzi¢ i pobra¢ z natury.

13.5. Na wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego opracowania nalezy uzyskac
zgode Inwestora i projektanta.
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16. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

16.1. CZESC OPISOWA OPRACOWANIA INFORMACJI

i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dn.
28.03.1973 r w sprawie BHP przy robotach budowlanych (Dz. U. Nr 13, poz. 91)

16.2. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

— przekazanie placu budowy

— wygrodzenie placu budowy trwatymi, szczelnymi przestami,

— wykonanie prac rozbidrkowych z wywiezieniem materialow rozbidrkowych
— wykonanie prac ziemnych, ociepleniowych, pokrywezych, blacharskich,

— wykonanie prac brukarskich,

— rozbidrka i wywdéz elementéw zabezpieczajacych plac budowy.

16.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dziatkach przy Warsztatach Szkolnych Zespolu Szkol Samochodowych przy ul. Ks. J.
Popieluszki w Lublinie znajduja si¢ nastepujace obiekty:

L. budynki warsztatowe,

budynki dydaktyczne Warsztatow,

ogrodzenie terenu Warsztatow,

budynki gospodarcze i garazowe,

istniejgca infrastruktura techniczna

Lh =~ L2 ko

16.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy mogace stwarzac zagroZenie dla bezpieczenstwa i zdrowia dla fudzi podczas realizacji zadania
sa;

- teren Warsztatow — ze wzgledu na obecnosé mlodziezy, samochodéw,

- wykopy 1 roboty montazowe,

- urzadzenia energetyczne nadziemne i podziemne,

- inne urzadzenia podziemne (woda gaz, kanalizacja)

~ ulice dojazdowe.

16.5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, ICH SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA

- roboty ziemne - wykopy wasko i szeroko przestrzenne

— skala - mala,
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— rodzaj - zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi,
-~ miejsce i czas - na terenie budowy w trakeie wykonywania prac.
- roboty izolacyjne '
— - roboty na wysokos$ci — praca na rusztowaniach, prace pokrywcze,
- obshiga sprzetu mechanicznego
- skiadowanie materiaiow, wyrobow 1 urzadzen
- praca z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy
- porazenie pradem elekirycznym
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej sprze¢tem mechanicznym
- pochwycenie koriczyn przez naped urzadzen
- uderzenie spadajacym przedmiotem (strefy niebezpieczne)

16.6. PROWADZENIEPINSTRUKTA'ZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

‘Wobec powyzszego nalezy zwrdcié pracownikom przed przystapieniem do robdt na
prawidtowe, zgodne z instrukcja i przepisami BHP wykonywanie elementow robot, oproznienie
ze sprzetu i urzadzen budowlanych pomieszczen znajdujacych si¢ ponizej dachu 1 nie
przebywanie tam pracownikéw i innych osob podczas rozbidrki. Procedury ckreslajace zasady
bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach, ktore pracownicy i ich przetoZeni maja obowigzek
znaé 1 stosowac. Ich wiedza jest weryfikowana odpowiednimi zaSwiadczeniami inspekcji BHP.
Kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadania i stosowania instrukeji
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robdt powinni przejsc szkolenie wsigpne:
- w godzinach pracy i trwajgce co najmniej 6 godzin;
- obejmujace instruktaz ogolny i instruktaz szczegolowy na stanowisku roboczym.

Podczas instruktazu wstepnego nalezy zaznajomi¢ pracownika z

o zasadanm 1 przepisami bhp;

e podstawowymi przepisami ustawodawstwa pracy i regulaminami pracy:

e zasadami udzielania pierwsze] pomocy

e szczegOlnymi zasadami i przepisami bhp
Instruktaz wstepny zrealizowany bedzie przez instruktora szkoleniowego z

odpowiednimi kwalifikacjami;

Za prawidlowg realizacje instruktazu wstgpnego na stanowisku roboczym
odpowiedzialny jest kierownik budowy. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy osobiscie
zaznajomi on go ze stanowiskiem pracy, charakterem jego przysztej pracy, rodzajem prac
wykonywanych przez brygade, ze szczegdlnymi zasadami bhp, ktére obowigzuja na danym
stanowisku roboczym. ‘ '

Przy dobieraniu pracownikéw do brygady montazowej nalezy spelnié¢ nastepujace
warunki:

s W brygadach montazowych nie mozna zatrudniac kobiet 1 pracownikow mlodocianych.
Wiek montazystow powinien wynosic¢ od 18 do 55 lat, a stan fizyczny i psychiczny do-
bry. Powinni przechodzié¢ oni badania kontrolne w okresach polrocznych.

o Montazystami nie mogg byé ludzie chorzy na padaczke, z dolegliwosciami blednikowy-
mi, odczuwajacy lek przestrzeni, krotkowzroczni, o ztym stuchu, cierpigey na dolegliwo-
§ci serca, reumatyczne lub artretyczne.

e Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu.

o Pracownik nowo przyjety lub przeniesiony do grupy montazowej powinien po odbyciu
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szkolenia wstepnego wykonywac prace pod nadzorem pracownika brygady, ktéry ma petne kwa-
lifikacje, w ciagu co najmniej dwoch tygodni.

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

Przy pracach montazowych wystgpuja nastepujace zagrozenia mechaniczne: upadki z
wysokosci, zgniecenia, przeciecia, otarcia, poslizgniecia.

Zasady postepowania w przypadku wypadku:

o Ocena sytuacji i troska o zabezpieczenie miejsca wypadku. Na czas transportu
rannego poza strefe zagrozong nalezy przerwac roboty montazowe.

o Ocena stanu poszkodowanego 1 sprawdzenie czynnosci zyciowych;

o Wezwanie pomocy. '

o Udzielenie pierwsze] pomocy.
Uwaga!

Jezeli wystapily urazy glowy pacjenta nalezy poruszy¢ tylko wtedy, gdy jest to
absolutnie niezbedne. Nieprawidlowe czynnosci ratownicze moga doprowadzi¢ do
uszkodzenia rdzenia kregowego, a tym samym paralizu.

Po usunieciu zagrozenia 1 po przeanalizowaniu przyczyny zagrozenia mozna wznowic
prace budowlane.

Koniecznosc¢ stosowania przez pracownikdw srodkdw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

- Odziez robocza montazystow powinna sktada¢ sie z jednoczesciowego kombinezonu z
zapinanymi mankietami rekawow 1 spodni, dobrze dopasowanego i nie krepujacego ruchow,
hetmu z tworzywa sztucznego, lekkiego obuwia z cholewami sznurowanymi powyzej kostek i
nieslizgajacy sie, elastyczna podeszwa zapewniajaca wyczuwalnosc terenu oraz trwatych |
dostatecznie elastycznych rekawic pigciopalcowych.

16.7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
WICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA 1 SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARH | INNYCH ZAGROZEN.

- sprzeti odziez ochrony osobistej pracownika adekwatne do zagrozenia na danym stanowisku
pracy, bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP.
- wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy
- wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych
- doprowadzenie mediow zgodnie z planem zagospodarowania
- zapewnjenie i urzadzenie pomieszezen socjalnych i sanitarnych na czas budowy
- ustalenie wykazu prac, kidre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu za-
pewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo§¢ wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia ludzkiego
- udostepnienie do stalego korzystania aktualnych instrukeji BHP dotyczgcych:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi, obslugi maszyn i urzadzen tech-
nicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i udzielania pierwszej pomocy.
Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci. z ktdrej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. W tym przypadku plac
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budowy musi byé ogrodzony, rozwieszone musza by¢ tablice ostrzegawcze.
W ogdlnie dostepnym miejscu nalezy umiedcic apteczke pierwszej pomocy oraz podreczny
sprzgt gasniczy.
Na tablicy budowy winny byé wypisane numery telefonéw alarmowych.
Organizacja placu budowy powinna zapewniac sprawna 1 skuteczng komunikacje, a materiaty
budowlane sktadowane w taki sposdb, by nie narazi¢ 0sob tam przebywajgcych na przypadkowe
urazy.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezpoérednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

» niewlasciwa ogolna organizacja pracy
. niewtadciwa organizacja stanowiska pracy.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

e niewlasciwy stan czynnika materialnego

o niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego

e wady materiatowe czynnika materialnego

e mniewladciwa eksploatacja czynnika materialnego

16.8. Wytyczne dla kierownika budowy.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
L. organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy
2. dbac o sprawnos¢ srodicdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z prze-
znaczeniem
3. organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracow-
nikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy
4. dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy | wyposazenia technicznego
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie rabocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow powinny zapewniaC wystarczajaca
ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

QOpracowal:
mgr inz. Piotr Jozefczuk
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P.2 Zoplecze 1001 m* Posadzka cementown
P.3 Kotlownio 32.32 n? kostka brukowa
P.4 Sklad opaiu 3170 m® Posadzka cementowa
Razem B0.50 m*®

Rzut piwnic 1:100
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Projekt termomodernizacji Zespoiu Szkot Samochodowych w Lublinie

przy ul. Ks. J. Popietuszki 5.

Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac Litewski 1, 20-950 Lublin

Proj.: mgr inZ. arch. Janusz Bielak

upr. bud. 806/Lb/71

architekiura

Proj.: inz. Eugeniusz Jozefczuk
upr. bud. 573/Lb/77

%lkonstrukqa

Oprac.: mgr inz. Piotr Jozefczuk / 10.2010r
upr. bud. LUB/0240/POOK/(8 f

Budynek biurowy Warsztatéw ) 14100 Rys. Nr

Szkolnych. Rzut przyziemia Skala 1 1
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T Wykoz pomieszczern ¢ Parter %5
Nr  [Nazwn pomleszczenle Po;.g;zv:;kown Posadzkn
468, m .
3 [Przedsicnek 4-17?9 m° Gres Projekt termomodernizacii Zespotu Szkét Samochoedowych w Lublinie
4 Korytarz IL78 n bres przy ul. Ks. J. Popleluszid 5.
&
g ‘glams ﬁ:ﬁiﬁﬁn é.lé?ensnm 3?52”“" Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac Litewski 1, 20-950 Lublin
7 Korytorz 14,08 n;‘ Gres =
8 lPortiernis B.46 m Plytid PCW - -~ X
5 iZaplecze 15.45 n? Gres Proj.: mgr inz. arch. Janusz Bielak architektura
10 Umywainla 623 m° Terakota upr. bud. 806/Lb/71
WC 8.55 m* Terokota P Y
2 Pom._oosp. 267 M Terakota a 1.0 inz. . dzefcz / konstrukeia
z = S — Rzut parteru 1:100 | Proinz Eugeniusz Jazefczuk | q
14 [|Warsztat 10568 o kos oo brukovéc - . upr. bud. 573/Lb/77
15 Zaplecze 627 m Wykladzine podiogown . - - i —
16 |Zapiecze 5.77 T Wykiadzing podiopowe POW Oprac.: mgr inZ. Piotr Jozefczuk y 10.2010r
17 Warsrtat .47 m plytkl ksylolit,
1B |Przedslonek :.09 n: Posedzkn cementowa upr. bud. LUB/0240/POOK/08 y
19 Poko | 2L m Panele podlogowe "
[Rezem 46856 n? gugy?eléi?uggm;y W:rsztatéw Skata 1:100 Rys. Nr2
: zkolnych. Rzut parteru .
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Wykoz pomieszczen t I pletro
Nr [Nazwo. pomleszczenlo  |Pow. uzytkowe [Posacdzko
278.78 m°
11 Slusarnia 11 48,40 m* Terakoto
i2 Z-ca_Klerownika 16.46 r-;“ Panele podlogowe
1.3 korytorz 9.38 m” Ptytkl PCW Projekt termomodernizacjl Zespolu Szkél Samochodowych w Lublinle
14 Slusarnio I 3809 m Plytki PCW przy ul. Ks. J. Popietuszki 5.
2
1.3 Zaplecze 726 nm _ Piytki PCW Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac Litewski 1, 20-850 Lublin
1.6 Z—co Kierownlka 2052 m Plytki PCW
F3
1.7 Kl. schodowa 1378 m , l_.O.S'tl""’(O PrGj.: mar inz. arch. Janusz Bielak architekiurg
1.8 Kslegowost 25.39 m Terokota . bud. 806/Lb/74
19 WC 134 n° Terakoto . upr- dud.
110 |tozlenka 188 m* Terakota Rzut | pgetra 1-100 Proj.. inZ. Eugeniusz Jozefczuk ly konstrukeial
111 Klerownik 2868 m° Terokota s — upr. bud. 573/Lbf77
1.12 Karytarz 1351 m* Gres 4
113 |BOK 4714 n° Terakota Oprac.: mgr inz. Piotr Jézefczuk |/ 10.2010 T
Razem 27878 m® upr. bud. LUB/0240/POOK/08
Budynek biurowy Warsztatéw ’ 1:100 Rys. Nr
Szkalnych. Rzut | pietra Skala 1: 3




. 2982 <L .
Y8 . 10, 12 . 150 ., 19 150, u3 . 150 . 127 . 1S0f , 133 . 350 . 415 . 150 125 150, W7, 150, 143
1~ £} DI k] T 1_=>{m 1 o T f l T Dl 1 T clm 1 i) i T
B 53 B B B3 B3 B2 P BY
- : = = = 4 * = 104 ﬂ
G R 104 e Pl Fp S 104 e 104 R = 104 Fp 5 104 =
< T i
a :
19 [=4
15%— (e
al
- -
Bl ] E i
;_-3 R | x| [] 2.4 v
X rfhkaSiiam b d
S ) s 1 !
z < |
25 = &
: s B
a1
< -
2 =7 2.6
fpeamy o _—, | = P~ E;'
s o g ol
s. ey’ = —
] 2 ﬂ
£ 7 o < i
& 213 20 a
s g
S 55 ". g
G | |
g 212 ‘ 3
2l "
-:S 3 T
g TR O
= al
£ = 4
£ _ 3 104 hp o 104 ho 3 104 ho = 104 j
5 hp_2 104 hp 4 104 hp 4 104 hp 2 . = y
%‘kvmmimu'nhv vkl w rinnTy m [ l
[=¥] [=T}] (5] 'y [=Tp] x) [=Tp] g
B 3 Y o 3 2% e B %
s 276 L 130 g2 . 150 . 1e3 150 L 16 ' 150 . 133 + 150 " ic4 + 150 + 124 ; 130 120 + 150 - 1 : 130 + 149_{‘
+ 2748 4l I
i
Wykoz pomieszczen 11 pletro »
i
Nr [Nazwa pomleszczenia  jPow, uzytkowo |Posadzko z . i
28228 n’ Rzut |l pietra 1:100 [
2.1 Zaplecze 19,30 m?* Ptytki PCW ¢
2.2 Sala lekcy jno 4799 r* Plytki PCW
F3
2.3 Kl _schodowa 2003 m Lastriko Projekt termomodemizac)i Zespotu Szkét Samochodowych w Lublinle
2.4 Sala lekcy iha 5777 m Wyklodzing podlogowe PCW przy ul. Ks. J. Popietuszki 5.
5 .
23 IWC 134 m Terakota Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac Litewski 1, 20-950 Lublin
2.6 Umywolka 122 m Terokota
2.7 Korytarz 491 m’ wWykladzine podiogowa PCW c. s = Bi architekturs
2.8 sala lekecy jna 44,45 m° Wyklodzine podiogowa PCW Proj. rggz'ngéélcghianus Bielak i
2.9 Zoplecze 315 m? Wykladzina podiogowa PCW upr. bug. e
210 Zaplecze 9.91 m* Plytkl PCW Proj.: inz. Eugeniusz Jdzefczuk ’ konstrukejay
211 Sala lekey jno 2467 m° Wyktadzina podiogowo PCW upr. bud. 573/Lb/77
2.12 Sala lekcy no 2B.39 n° Wykladzlha podiogowe PCW ' : L
213 IWC 300 m* Terakota Oprac.: mgr inz. Piotr Jozefczuk 47 10.2010r
2.14 Korytorz 1014 n® . Wykladzina podiogowe PCW upr. bud. LUB/0240/POOK/08 /
Rozem 282.28 m :
Budynek biurowy Warsziatow src/'/a i 1:100 Rys. Nr
Szkolnych. Rzut Il pietra a t 4




ie4l

+—

e —————
I e e Y
|
i
1 -
!
Ii i€

[
Ii 2585 b
H fa) =t T -
H - ________C | _ _______
li —_———— e —— s T T - - - s L s T o T T -+~
|
1
1
I
|
il
| wylaz na dach
‘ 4
i =
| | pokrycie blachg trapszowg o polaycie blacha ocynkowang na I
I powiekang rabek
_8
l |
I
1
I i
! | &
i_ -
|
!
}
.
[ [ pokrycie blacha ocynkowana na
1 rabek
I
I .
| d
1
1
|
|
I
LI—_T___~ ————— - e e e T T S S S T T T T T o T T oo e e — e L T T L T T L S o T o L T T o T oI -
[&] " [8]
v

N 1305 1L . .

Rzut dachu 1:100

Projekt termomodemizacji Zespotu Szkdt Samochodowych w Lublinie
przy ul. Ks. J. Popictuszki 5.
Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac Litewski 1, 20-950 Lublin

Pro}f.: mgr inZ. arch, Janusz Bielak architektura
upr. bud. 806/Lb/71 »

Proj.: inz. Eugeniusz Jozafczuk by konstnikcla
upr. bud. 573/Lb/77

Qprac.: mgr inZ. Piotr Jozefczuk / 10.2010r
. bud. LUB/0240P00K08 ||

Budynek biurowy Warsztatéw /o Rys. Nr

Szkolnych. Rzut dachu Skala 1:100 5
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Projekt termomodemizacii Zespolu Szkét Samochodowych w Lublinie

|:l__l:| (] [1—1] przy ul. Ks. J. Popletuszki 5.
'y Inwestor; Gimina Miasto Lublin, Plac Litewski 1, 20-850 Lublin
— Przekroj A-A_1:50 - — _ _
Izolacja clepina cokotu i $cian fundamentowych - plyty z polistyrenu Proj.. mgr in2. arch. Janusz Bielak architekture
ekstrudowego 9cm gr. upr. bud, 806/Lb/71 L
Iz?lacja cifap!na éci'an kondyg_;nacji nadziemnych - plyty lamelowe z weiny Proj.: inz, Eugeniusz Jézefozuk e/ konstrukeja:
mineralnej, twardej, grubosci 14cm. upr. bud. 573/Lb/77 y :
QOscieza okien i drzwi - oclepllé welng mineraing "FASROCK" gr 2cm Oprac.. mgr inz. Piotr Jozofozuk o 103070+
Parametry materialéw izolacyjnych wg czesci opisowe;. upr. bud. LUB/0240/POOK/08 W
Budynek biurowy Warsztatdw . Rys. Nr
Szkolnych. Przekrgj A-A Skela 1:100 6
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Projekt termomodemizae)i Zespolu Szkét Samochodowych w Lublinie

przy ul. Ks. .1, Popietuszki 5.

Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac Litewski 1, 20-950 Lublin

Proj.: mgr inZ. arch. Janusz Bielak architekiura
upr. bud. 806/Lb/71

Proj.. inz. Eugeniusz Jézefczuk /Y konstrukcja
upr. bud. 573/Lb/77 '%

Oprac.: mgr inZ. Piotr Jézefczuk ! 10.2010 r
upr. bud. LUB/0240/POOK/08

Budynek biurowy Warsztatow v Rys. Nr

Szkolnych. Elewacje kolorystyka Skela 1:250 7
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Szczegot wydtuzenia dachu Szczeqdt poszerzenia attyki

na wspornikach stalowych 1:20 nad ociepieniem Sciany 1:20

Projekt termomodemizacji budynkéw Zespolu Szkdét Samochodowych
przy ul. J. Diugosza 10a w Lublinie. Budynki Warsztatéw Szkolnych.
Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac Litewski 1, 20-950 Lublin

Proj.: mgr inZ. arch. Janusz Bielak

upr. bud. Nr 806/Lb/71 ., architekiura
Proj.: mgr inz. Plotr Jozefczuk V/ :

upr. bud. LUB/0240/POOK/08 konstrukeja
Oprac.: mgr inz. Joanna Jozefczuk v 11.2010r
Szczegdly wydiuZzenia dachu, 1:90 Rys. Nr
poszerzenia attyk Skala 1: 8




Kolorystyka elewacji

Kolorystyka:

RAL 1013 (jasnokremowy)

RAL 7031 (popielaty)

RAL 5012 (jasnoniebieski)

Wykoriczenie elewacii:

- tynk silikatowy malowany farbami silikatowymi.

W przypadku korzystania z materiatéw zamiennych kolory nalezy
uzgodnié z Inwestorem i Uytkownikiem.

Projekt termomodemizacji Zespotu Szkot Samochodowych w Lublinie
przy ul. Ks. J. Popietuszki 5.
inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac Litewski 1, 20-850 Lublin

Proj.: mgr inz. arch. Janusz Bielak architektura
upr. bud. 806/Lb/71

Proj.: inz. Eugeniusz Jézefczuk g L, :% konstrukeja
/-

upr. bud. 573/Lb/77 &

Oprac.: mgr inz. Piotr Jézefczuk e/ by (ﬁ 10.2010r
upr. bud. LUB/0240/POOKI08 ﬂﬁ(ﬁ

Budynek biurowy Warsztatow 2 Rys. Nr

Szkolnych. Kolorystyka 9
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Projekt termomodernizacii Zespolu Szkét Samochodowych w Lublinie

inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac Litewski 1, 20-950 Lublin

Proj.: mgr inz. Piotr Jézefczuk
upr. bud. LUB/0240/POOK/08

konstrukcja

.

04.2012r

Budynek biurowy Warsztatow
Szkolnych. Nadproza

Rys. Nr
10




obrdbka blacharska
. 50x50x4
_l 1
~ piyta poliweglanowa 16 mm w
2 U50X50x 4 profilach aluminiowych
3 L
0150x50x4
\_050x30x4
kotwy M12 351 0x80x50 mm
120
L~
Fd
Zadaszenia nad dervlami
Przekroj 1:50
hut e
= h Rk [T
N T50%50%4
o
[Ip]
0150x50x4
o Y
o N
[o=)
"
O 50x50x4
N
sl I I 1
10, 81 L 81 |10
1@0 /l .,

Zadaszenia nad drzwiami 1:50

przy ul. Ks. J. Popieluszki 5.

Projekt termomodernizacji Zespolu Szkét Samochodowych w Lublinie

Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac Litewski 1, 20-850 Lublin

Proj.: mgr inz. Piotr Jozefczuk /3 Z\ konstrukcja
upr. bud. LUB/0240/POOK/08 f Il
vy 04.20121
Budynek biurowy Warsztaiow Rys. Nr
Szkolnych. Zadaszenia 11
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Wykaz slusarki

okno PGV o wym, 120x80 cm, w wiatrotapie,profil min.5-komorowy, Umax. 1,0
Wim2K, kolor brazowy, z nawiewnikiem higrosterowalnym dwustrumieniowym,
rezwierane i uchylno-rozwierne dwudzielne,

-1szt

drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe - wejsclowe zewnetrzne, profil cieply, U min.
1,1, gora i dotem panel z blachy stalowsj ocieplansj, w kolorze niebieskim (jak
istniejgce), szerokost przejécia skrzydia 90x215 cm, z samozamykaczem z
blokadg uchyh, 2 zamki w systemie jednego klucza, pochwyt ptaski

-1 szt

drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe - drzwi wsypowe, zewnetrzne, profil cieply, U
min. 1,1, wypenienie - panel z blachy stalowej ocieplanej, w kolorze niebieskim
(iak istniejace), szeroko$é w Swietle osciezy - 1,5x1,5 m, zamki w systemie
jednego klucza, klamka

-1szt

drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe - drzwi wsypowe, zewnetrzne, profil cleply, U
min. 1,1, wypelnienie - panel z blachy stalowej ocieplang], w kolorze nisbieskim
{jak istniejgce), szerokosé w swistle osciezy - 1,2x0,6 m, zamki w systemie
jednego kiucza, klamka

-1 szt

drzwi alumintowe dwuskrzydiowe - do dawnej kotlowni, zewnglrzne, profil cieply,
U min. 1,1, wypeinienie - panel z blachy stalowej ocieplanej, w kolorze
niebieskim, szerckos¢ w Swietle - 1,6x2,1 m, zamki w systemie jednego klucza,
klamka

-1 szt

wrota garazowe dwuskrzydiows 280x275 cm, z drzwiami wejSciowymi 90x200
cm - zewnelrzne, wypsinienie z pianki poliurstanowsj, ocieplane, U min. 1,1, w
kolorze niebieskim, szerckosé w Swietle, zamki w systemie jednego kiucza,
klamka

-3 szt

Projekt termomodemnizacji Zespolu Szkét Samochodowych w Lublinie
przy ul. Ks. J. Popigluszki 5.
Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac Litewski 1, 20-950 Lublin

Konstrukcja|  ™Mgr inz. Piotr Jozefczuk
upr. bud. LUB/0240/POOK/08

Wykaz Slusarki Rys. Nr

04.2012r 12
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wytaz dachowy do pokryé
ukosnych z kotnierzem




Uszczelnienie w pofaczeniu $ciana
zewnetrzna - fundament
izolacja pod dociepleniem

k ) SAeel
P o
-

2. Zagruntowanie podloZa pod fasetg

3. Faseta R > 4cm z zaprawg z domieszkg napowietrzajacy
4. |1zolacja fasety

5. [zolagja pionowa grubowarstwowa

6. Piyty styroplanowe przyklejane do izolacji



Potgczenie systemu ociepleniowego
z oscieznicg, ocieplenie oscieza - przekrdj poziomy

Powloka malarska
Tynk wierzchni,
Warstwa posrednia
Masa zbrajgca
Qscieznica PCV Siatka zbmlaca
7 Piyty z weiny mineralnej gr 4cm
mocowana za pemecs facznikow mechanicznych
Zaprawa klejagca
Powlgka gruntujaca
Isthiejgea Sclana

Pianka montaowa

Profil wykariczeniowy

i

FAWLWAWAWLY R
] Naroznik aluminiowy z siatka z widkna szklaneqo
Kolek mocui / Parapet PCV

1
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Profil boczny parapetu




Ocieplenie w obrebie potaczenia
z zakotwionym elementem budowlanym

Istniefaca $ciana

Piyty z welny minerainaj
mocowarneg za pemoes icznikdw mechaniczn:

Zaprawa klejzca

Powloka malarska
Tynk wierzchni

Warstwa posrednia
Masa zbrojgca
Siatka zbrojgca

Wspomik poreczy

Elastyczny kit uszczelniajgcy

Tasma uszczelniajgea




Parapet okienny

=
>
>
>
>
>

‘|: Tasma uszczelniajaca

Wykoriczenie za pomocg kielni

Parapet okienn

]:/ Tasma uszczelniajgca

Tasma uszczelniajgca

|
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Fuga dylatacyjna miedzy cze$ciami budynkow
z zastosowaniem tasmy uszczelniajgcej

Tasma uszezelnigjaca

Zaprawa zbrojaca i siatka z widkna szklanego

Eivta izolacvina




Ptaski cokot z dociepleniem
0 niewielkim zagtebieniu
W gruncie - przekroj pionowy

Tynk wierzchni
Warstwa posrednia
Masa zbrojgca
Siatka zbrojaca

Plyty z welny mineralnej
mocowane za pamocg facznikdw mechnicznych
Zaprawa klejaca
Powtoka gruntujgca
Istniejaca Sciana E’
Tynk cem.-wap., d=2,0cm .g
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[
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2
[2]
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= < Listwa cokolowa
B

Tynk dekoracyjny kamyczkowy
Phyta z polistyrenu

Istniejgca Sciana

Istniejgcy tynk cem.-wap., d=-2,0cm

Cokot




Rozwigzania systemowe z zastosowaniem
listwy cokotowej

Strop piwnicy

Sciana zewnetrzna piwnicy

U' | kotek mocujgey
5 T > I Zaprawa klejaca

5 7 Plyta izolacyjna

Zaprawa zbrojaca
i siatka z witkna szklanege

] Powioka kornicowa

=] I Listwa cokoiowa




Siatka z widkna
szklanego

s

temach

x

$ne w sys
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mocowane za pomocg facznikéw mechanicznych

Plyty z welny mineralnej

Istnie]aca sciana

Zaprawa klejaca

Oscieznica

Powloka malarska
tynk wierzchni

Tasma uszczelniajgca

Katownik ochronny

Profil wykoniczeniowy okienny
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Tasma uszczelniajgca

fry vy
00.00

o
Telstalele!

Tasma uszezelniajgca

Warstwa posrednia:
masa zbrojgca
siatka zbrojgca

Profil boczny parapetu

uszczelniacz dekarski

Okno z parapetem



Potgczenie systemu ociepleniowego
Z parapetem - przekroj pionowy

Pianka montazowa

uszczelnigcz dekarski

Powtoka malarska

Tynk wierzchni, R = 2,0mm

Warstwa posrednia

Masa zbrojgca
Siatka zhroiaca
Ptyty z welny mineralnej gr 15cm

mogowana za pomoca tacznikow mechanicznych

Zaprawa klejgca

Powloka gruntujgca

Istniejacy tynk cem - wap.

Sciana z gazobetonu, d = 24.0cm
Tynk cem - wap., d = 2,0cm

Parapet stalowy /




trawa

kostka betonowa 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 10 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 15 cm

SVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV

rd

nawierzchnia istnigjgca

kostka betonowa 6 cm/piyta chodnikowa
podsypka cementowo-piaskowa 10 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 15 cm

JAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA

Detal opaski  1:25

1-2%
s

nawierzchnia istniejgca

plyta drogowa (trylinka) - z rozbidrki
podsypka cementowo-piaskowa 15 cm
podbudowa z kruszywa famanego 25 cm
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Mocowanie ptyt poliweglanowych -
przykiad

Wylkonanie - wg zalecen producenta plyt i wybranego systemu profili aluminiowych.

MOCOWANIE DO PROFILU

ZAMKNIETEGO
profil aluminiowy wkret SW ‘
' (samowierclqcy)
i T T I | T —
T I I 1
! o=z !
Y uszczelka

profil stalowy

obrobka blacharska

uszczelnienie silikonem

uszczelka

profil

uszczelka

. poliweglan t6mm

. uszczelka

'. / ‘

profil stalowy -~

T-

~.._kotek mocujacy

Mocowanie zadaszenia przy $cianie

Przyktadowe rodzaje profili

zakonhczeniowy - dot

| ] mocujacy - gora

mocujgey - dat

zakonczeniowy - gora

—ar— laczacy




i dlen porra (I rrm ————Profi .aluniniowy (AD
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Poopera rure stalo Uszezelka doina H2)

Mocowanie ptyt kemorowych
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Zamykanie i zabezpieczanie

piyt komorowych



Uszczelnienie masg bitumiczng grubowarstwowa
przed wilgocia
gruntowy i wodg bez cisnienia

Tynk zewngtrzny \_
Tynk szczepny systemowy §
+Tynk cokolowy \E
e e e Mikrozaprawa uszczelniajaca f S S S S S
_puﬂmhmm;nwn 10em /’/E':‘ ) =
« kruzywe e 25 em ] % :: /
oL o) / / / / -
CeD0o 5 2 - y / ,
080
bitumiczna masa
uszezelniajgea
grubowarstwowa

plyta ochronna i ocieplajgca ze styrodurn,
zabezpieczona zatopiong siatkg w zaprawie:
klejowej i pokrytej masg bitumiczngna

dyspersji wodnej
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