PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wy. Wspdlnego Stownika Zamowien
45331100-7 instslowanie centralnego ogrzewania
45450000-6 Roboly budowlane wykoriczeniowe, pozostate
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWA NIA W ZESPOLE SZKOE SAMOCHODOWYCH BUD.
6+6A

ADRES INWESTYCJI : LUBLIN, UL.DEUGOSZA 10A

INWESTOR : GMINA LUBLIN

ADRES INWESTORA  : LUBLIN, PLAC LOKIETKA 1

BRANZA : sanitarnma

DATA OPRACOWANIA . grudzien 2011r.

Stawka robaczogodziny

Poziom cen D 4dkw. 11
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ... e % R, 3

Zysk [Z] ...... % R+Kp({R}, M, S+Kp(S}

VAT V] e % Z(R+Kp(RIFZ(R), M+Z(M), S+tKp(SHZ(S))

Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogdtern wartosc kosztorysowa rohot

NN

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Z35 6 6Aco OBMIAR
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY INSTALACYJNE
1|t Demontaz zaworu grzejnikowego termostatycznego o $r.10-20 mm szt
d.1
52 szt 52.00
RAZEM 52.00
1 [zolacja o grubosci do 40 mm rurociagdw do 194 mm - demontaz demolacyjny - m2
d.1 76m2x0,3=22 8m2
228 m2 22.80
RAZEM 22.80
3 Demontaz rurcciggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.25-mm na scianie  |m
d.t
20 m 20.00
RAZEM 20.00
411 Demontaz rureciggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r.20 mm na Scianie |m
d.1
20 m 20.00
RAZEM 20.00
51 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalngj 32 mm o polgczeniach spa- |m
d.1 wanych na Scianach w budynkach
40 m 40.00
RAZEM 40.00
611 Wstawienie odgaiezienia z rur stalowych o $r,15-20 mm o polaczeniach spawanych |szi
d.1
12 szi 12.00
RAZEM 12.00
7|1 Grzejnik plytowy K11- 60 /70 kompletny, z Zawieszeniami, korkami i odpowietrzni-  |szt.
d.1 kiem
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8|1 Grzejniki stalowe K11-60/80 kompletne, z zawieszeniaeni, korkami | odpowietrzni- szt
d.1 kiermn
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
a1 Grzejniki stalowe K11-60/140kompletne, z zawieszeniami, korkami i odpowietrzni- |szt.
d.1 kiem
1 5zt 1.00
RAZEM 1.00
10[1 Grzejniki stalowe K11-60/180 kompletne, z zawieszenlami, korkami, odpowietrzni- |szt.
d.1 kiem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
111 Grzejniki stalowe K22-80/40 kompletne, z zawieszeniami, korkiem, odpowietrzni-  |szt.
d.1 kiem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1211 Rury przylaczne o ir. 15 mm do grzejnikdw plytowych o polgczeniu na gwint kpt.
d.i
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
13|t Zawaory grzejnikowe termostatyczne proste z nastawa wsiepna RA-N i1 glowicg szt.
d1 termostatyczng wzmocniona, gazows RA2920 - o sr. 15 mm /862+ 7/
59 szt. 58.00
RAZEM 59.00
1411 Zawory grzejnilkowe odcinajgce mosiezne gwintowane RLV-S proste, powrotne o $r. |szt.
d.1 neminalnej 15 mm
59 szt. 58.00
RAZEM 59.00
151 Cdpowietrzniki automatyczne szi.
d.1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
161 Zawory kulowe pod odpewietrznik o ér. nominalngj 15 mm szt.
d.1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
17|11 Dwuzlaczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
181 Bwuzlgezki o $r. nominalng] 20 mm szt
d.1
8 szt. 8.00
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Z58 6 6Aco OBMIAR
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 8.00
1941 Proby szczelnosci instalacjt ©.0. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych m
d.1
8GO m 800.00
RAZEM 800.00
2011 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)- 59 szt |urz.
d.1 grzejniki+3 zawory AB-OM
62 urz. 62.00
RAZEM 62.00
211 Czyszczenie przez szezotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggéw im2
d.1 o Srednicy zewnetrznej do 57 mm {stan wyjsciowy powierzchni B)
14.8 m2 14.80
RAZEM 14.80
221 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy ze-  |m2
d.1 wnetrznej do 57 mm
14.8 m2 14.80
RAZEM 14.80
231 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi | emaliami ftalowymi rurociagowo |m2
d.1 $rednicy zewnetrznej do 57 mm
14.8 m2 14.80
RAZEM 14.80
241 lzolacja otulinami dla rur o $r. 20 mm - gr.25 mm - analogia m2
d.1
5.8 m2 5.60
RAZEM 5.60
251 lzolacja otulinami j.w. dla rur o §r. 25 mm - o gr. 30 mm - analogia m2
d.1
10.15 m2 10.15
RAZEM 10.15
261 izolacja ofufinami j.w.o gr. 30 mm rurociggéw o sr. 32mm m2
d.1
256 m2 25.60
RAZEM 25.60
271 Izolacja otulinemi j.w. dla rur ¢ s$r. 50mm - gr.30mm m2
dA
18.5 m? 18.50
RAZEM 18.50
28|1 Termometry reciowe montowane fwraz z wykonaniem tuleil na gateziach instalacji [szt.
d.1i weawn. c.0.
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
2 ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZACE
2911 Przebijanie {przewiercenie) otworéw mechanicznie na rury c.o. ¢ 4. do60 mmo  |otw.
d2 diugosci do 40 cm w Scianach lub stropach z betonu - analogia
14 olw. 14.00
RAZEM 14.00
301 Uzupelnienie scian, stropdw (sufitdw) | podiog po przewiertach na przewody c.o., m?2
d.2 doprowadzenie do stanu pierwotnego - analogia
0.54 m3 0.54
RAZEM 0.54
311 Uzupetnienie tynkdw zwykiych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.2 nej za grzejnikami (do 1 m2 w 1 miejscu}
8.55 m2 8.55
RAZEM 8.55
321 Uzupeinienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cement.na Scianach [m?2
d.2 i stupach prostokatnych na podiozu z cegly i pustakow (do 5 m2 w 1 miejscu)
5 m2 5.00
RAZEM 5.00
331 Dwukrotne malowanie tynkdow wewnetrznych Scian i sufitéw farbg emuisyjna z prze- |m?2
d.2 tarciem tynkow - pod grzejnikami - do koloru istniejacego
60 m2 60.00
RAZEM 60.00
34| Dwukrotne mzlowanie tynkdw wewnetrznych farba alejng z jednokroinym szpachlo- |m2
d.2 waniem - pod grzejnikami i po zdemontowanych rurociagach c.o. - w kalorze
Scian istniejgcych
30.0 m2 30.00
RAZEM 30.00
3511 Wykonanie i moniaz abudowy rurociagow w pomieszczeniach na parterze / rury nad|m
d.2 poziomem posadzki/- listewki drewniane 2x3cm polakierowane, konstrukcja zabez-
pieczena antykorozyjnie i pomalowana
103 m 103.00
RAZEM 103.00
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3611 Usuniecie z budynku gruzu , elementow z demontazu jak nizej m2
d.2
2.36 m3 2.36
RAZEM 2.36
3nit Wywiezienie gruzu, obuddw grzejnkowych itp samochodami skrzyniowymi na odl.  [m3
d.2 do 1 km
2.36 m3 2.36
RAZEM 2.36
381 Wywiezienie gruzu, ziomu j.w. samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km - |m?
d.2 wg uznania wykonawcy, do najblizszego sktadowiska odpaddw
2.36 m32 2.36
RAZEM 2.36
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