EGZ NR &

Przedsigbiorstwo Budowlane ABACUS
Piotr Jozefczuk
Snopkow 67D
21-002 Jastkow

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Projekt budowlano-wykonawcezy termomodemnizacji kompleksu budynkéw
Nazwa . . . C 1.
inwesteri: Zespotu Szkot Samochodowych im. Stanistawa Syroczynskiego
b przy Alei Jana Diugosza 10A w Lublinie.
Zespot Szkot Samochodowych im. Stanistawa Syroczynskiego
Adres: Dziatki Nr 82/1, 82/2, 82/3, Aleja Jana Diugosza 10A
20-054 Lublin
Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wiadystawa Lokietka 1, 20-950 Lublin
Branza: Qgdélnobudowlana

Klasvfikacja robot wg wspélnego stownika zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

Autorzy opracowaria A

Y | mgrinz. arch. Janusz Bielak L
Architeltura | " 806/Lb/71

Konstrukei inz. Eugeniusz Jozefczuk )/ V /
ORSITURCIA | Ny upr. bud. 573/Lb/77 k

Konstrulei mgr inz. Piotr Jézefczuk
OnSruRcld | Wy upr. bud. LUB/0240/POOK/08 /{
7 / /

Opracowaf | mgrinz. Joanna Jozefczuk-Stainska

Lublin, listopad 2010




Projekt zawiera:

— dokumenty formalno-prawne:
- oswiadczenie projektanta
- uprawnienia projektowe projektantow
- przynaleznos¢ do [zby Budowlanej projektantow
— opis techniczny
— czgs¢ rysunkowa:
— Plan sytuacyjny 1:500
— Rys. Nr 1 — Rzut piwnic, skrzydto péinocne, 1:100
— Rys. Nr 2 — Rzut piwnic, tacznik, 1:100
— Rys. Nr 3 — Rzut piwnic, skrzydio potudniowe, 1:100
— Rys. Nr 4 — Rzut parteru, skrzydto polnocne, 1:100
— Rys. Nr 5 — Rzut partern, {acznik, 1:100
— Rys. Nr 6 — Rzut parteru, skrzydio poludniowe, 1:100
— Rys. Nr 7 — Rzut I-go pi¢tra, skrzydto péinocne, 1:100
— Rys. Nr 8 — Rzut I-go pietra, tacznik, 1:100
— Rys. Nr 9 — Rzut I-go pigtra, skrizydio poludniowe, 1:100
— Rys. Nr 10 — Rzut II-go pietra, skrzydlo polnocne, 1:100
— Rys. Nr 11 — Rzut II-go pietra, facznik, 1:100
— Rys. Nr 12 — Rzut I-go pigtra, skrzydto poludniowe, 1:100
— Rys. Nr 13 — Rzut III-go pigtra, skrzydio péinocne, 1:100
— Rys. Nr 14 — Rzut llI-go pigtra, skrzydlo poludniowe, 1:100
— Rys. Nr 15 — Rzut dachu, skrzydio péinocne, 1:100
— Rys. Nr 16 — Rzut dachu, lgcznik, 1:100
— Rys. Nr 17 — Rzut dachu, skrzydlo poludniowe, 1:100
— Rys. Nr 18 — Przekroj A-A — projekt, 1:100
— Rys. Nr 19 — Przekroje B-B, C-C — projekt, 1:100
— Rys. Nr 20 — Elewacja wschodnia — proj., 1:100
— Rys. Nr 21 — Elewacja poludniowa — proj., 1:100
— Rys. Nr 22 — Elewacja zachodnia — proj., 1:100
— Rys. Nr 23 — Elewacja poinocna — proj., 1:100
— Rys. Nr 24 — Szczegoly wydhuzenia polaci
— Rys. Nr 25 - Wykaz stolark:
— Rys. Nr 26 — Wiatrolap
— Rys. Nr 27 — Zadaszenia, kosze
—~ Rys. Nr 28 — Remont placu, PZ
— Rys. Nr 29 — Zadaszenia, brama
— Szczegdly rysunkowe

Szczegdly rysunkowe dotyczace konkretnych produktdw i producentéw nalezy traktowac jako
przykiadowe i pokazujace technologi¢ wykonania prac oraz wskazujace minimaline parametry
funkcjonalne 1 uzytkowe przyjetych rozwigzan, bez narzucania wyboru producenta materiatow.

Podczas prac nalezy stosowac sie do zalecen producenta wybranego systemu {ocieplen, izolacji
$cian fundamentowych).



Oswiadczenie projektanta

Dzialajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, 1z projekt budowlano-
wykonawczy pt.;

1. Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji kompleksu budynkéw Zespolu
Szkét Samochodowych im. Stanistawa Syroczynskiego przy Alei Jana Dhugosza 10A
w Lublinie.

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
jest wykonany zgodnie z Umowa i kompletny z punktu widzenia celun, jakiemu ma stuzy¢.

Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93/2004, poz. 888,
Art. 20, w.3, p. 2 1w 4) oraz przepisy wykonawcze. '

Projektant:
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Jydeink Gospodgrlkl Terenowed Lublin, dnia 17 Istop. 1907 »,
i1 Qebhrony Srodowisiksa

Iy ewid. 3T3/Lv/ 17 T .

GTWIERDZENIE PRIZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peniende sencdzlelnych i‘-isink-nji technicenych w budowniciwie

Ba podgtanie § Sust. 4,8 Gust, 3,5 7 1§13 uat. 1
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Obywstel Fugenines JOZERCZUX jest upowainiony do:

1/ sporzadzania projekién w sakresie ropwigzed konsirukcyj-
no=budowlanyth budynkdw braz innych budowli, s wyZacze-
niem linii, wgsldw 1 stacji kolejowyeh, dxdg ovar lotnis-
kowyeh drdg stertowych 1 mapipulscyinych, moetdw, tudowli
hydrotechnicenych 1 melioracii wednych;

2/ sporzgdzanie w budowniotwia cadl fizyeznych projektdw
w sakrgplie rogwigzad architektondeznych:

&/ budynkdw inwentarelich i gospodarczych, adapitacji proe
dek¥dw typowyeh i powbarsainyech imnyeh budynkdn craz
sporsadeanie plandéw gagospodarowanis dedsiki zwizzae-
nych 2 realizaclg tych budynkdw;

b/ budowli nie bgdgeych budynkemi.
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b WOEWODY

eeilplre 3 % s cziahy

Vi Lunlin, 12/76, 400



UBELSKA
: VKREGOWS

-5

u( S|

INZYNIEROW Lublin, dnm o
BUDOWMNICTWA

LOUBOKEL7I31778/03

wohudinictng
Loloarn Bdast §opko 20 ustawy

Ik

Z‘:\K(mx‘\‘}
L hoart 13 us 1 pk
E2 (e NN

§ l]mz lpi!

b hoot
HEeS
Ol Z¥IT ls.ii
L\iﬁg BUDOWLANE
o nwdaia ben ogrdiicIvil
wospecialnaicl kanstrukeyjno-budoswlarief
DNIENIE
Pouczenic s
oo Zeodnie zoort 12 ast T owsw wstawy Prws budowlane podstavwe do wylonywani: samodzivlnyeh fushep

budownictwis stanowi wois, w d

ode cuntizloeso o
pobwier

stru Giownego Inspektorn Nadzonn Budowlane
catwindezenion s :

grionhdw xxia; izhy sumdrzadu 7

fika

-;

wil

st
/.

Shiad orzeholyey Okregowe] Komisji

1“".
Lt

jriej




Srezezalowy :

do proje

Tk Hres Uprd “a\“:

Liowania ber ogranicyen

w specjulnosei konstrukey) no-budowls

: — 8 - '-r-s w
HEE - B rw e g Ny B
Pan Fiotz JIOZERCZA

Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy
z§ 151§ 17 ust. 1;}%\{ 1

niniejsze uprawnienis slanuais podsiawe do

a) projektowania, sprawd
specjalnosci objete] ninte

autorskiego,

7 :Dr

snd

sprawowania kontroli techn

sparzadzania projekiu arehitekioniczng-budowlan

obiektu,

specizlnodel objetel ninigjszymi upras whieniami
bez ngraniczen

-

- Prawo Budov
m"pormdf’ema Ministra Transportu 1 Budownictwa
28 lawietnia 2008 r. w sprawie samodzielnveh funkeji te echnicznveh w

jezne; ubrzvims nia ohiekiow

-.55-:‘.;1'\3 W

sporzadzania JI’Oj""‘i{[LE zw‘fospodarm‘:‘ania dzialki lub terenu, w zakre

e

%

S

)s;ir:q

zhu
7 dnia

vlane, w oW

budow micTwie,

& projekiow architekioniczno-bud fowlanyeh v

iszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru

pudowlanvein

odiesteniu g holsirihggl

sie

Przewodiicdia

Skiadu Orzekupmoess Uhk




ch

sha Ukregowa |

ihe

L

ndownicing

B

periw

i

inivy




Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego
termomodernizacji kompleksu budynkéw
Zespolu Szkoél Samochodowych
im. Stanistawa Syroczyfiskiego
przy Alei Jana Dhugosza 10A w Lublinie.

Inwestor: Gmina Miasto Lublin,
Plac Litewski 1. 20-950 Lublin

Obiekt: Zespol Szkol Samochodowyceh im. Stanislawa Syroczynskiego
Al J. Dlugosza 10A. Lublin

1. Podstawa opracowania

I.1.  Umowa z Inwestorem

1.2.  Uzgodnienia robocze z Inwestorem.

1.3.  Wizja lokalna, inwentaryzacja budowlana, istniejaca dokumentacja archiwalna
bedaca wlasnoscia Inwestora,

1.4. Polskie Normy budowlane

1.5. Materialy informacyjne i zalecenia producentow

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczacej wykonania
termomodernizacji kompleksu budynkéw Zespotu Szkét Samochodowych im. Stanistawa
Syroczynskiego w Lublinie Al. Dhugosza 10A.

Teren wraz z obiektami poddanymi termomodernizacji nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej.

Dane o istniejacych i przewidywanych cechach zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzyvikownikow

W wyniku wykonania prac i dalszej eksploatacji modernizowanego obiektu nie przewiduje sie
jego negatywnego wpltywu na srodowisko przyrodnicze.

Informacije dotvczace bezpieczeinsiwa i zdrowia uzvtkownikow

Dla projektowanych prac opracowana zostata informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uzytkownikow — w dalszej czgsci opracowania.

Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialkg lub teren zamierzenia budowlanego — nie wystgpuje.

3. Dane ogdlne

Teren dziatek wokot kompleksu Zespotu Szkét Samochodowych jest ogrodzony, czes¢ dostepna
znajduje si¢ przed frontowa elewacja budynku gléwnego Zespohu Szkdét Samochodowych (od
strony Al. J. Dlugosza).



Dziatka posiada infrastrukture techniczna.

Powierzchnie drég wewnetrznych — bez zmian.

Powierzchnie dojsc i chodnikéw — bez zmian,

Powierzchnie parkingdéw - bez zmian.

Powierzchnie placow sktadowych — brak.

Powierzchnie terendw zielonych — bez zmian.

Projektowana inwestycja nie ma wplywu na zmiang stanu wod gruntowych ani kierunku
odplywu wody w gruncie.

W obregbie planowanej inwestycji nie wystgpuja urzadzenia melioracyjne.

Zaopatrzenie w energie elektryczna — nie dotyczy.

Kolizja z sieciami infrastruktury — nie wystgpuje.

Teren wraz z obiektem budowlanym przewidziany do termomodernizacji nie znajduje si¢ w
strefie ochrony konserwatorskiej.

4. Opis stanu istniejacego

Budynek szkoly wybudowano w latach 50-60 u zbiegu ulic Al. Jana Dlugosza i obecnie ul. Ks.
Jerzego Popieliszki w Lublinie.

Budynek szkoly sktada sig z dwoch elementéw polaczonych ze sobg facznikami z salami
gimnastycznymi.

Skrzydia szkolne sa czterokondygnacyjne, czgSciowo podpiwniczone, migdzy nimi znajduja sie
dwie sale gimnastyczne usytuowane jedna nad drugg oraz dwa laczniki. Podpiwniczona czeéé
pod salami gimnastycznymi wykonano w konstrukcji zelbetowej, pelni¢ miata role schrondw.
Swiadezy o tym grubo$é $cian zelbetowych.

Fundamenty budynku wykonano z betonu. Mury piwnic (60-120cm grubosci) oraz parteru (59-
64cm) s3 betonowe zbrojone, zas I, 11 i I pietra murowane z cegly. Sciany dzialowe maja
grubos¢ (z tynkiem) 10-11, 14-15 i 25-27cm. Konstrukcja $cian sal gimnastycznych ramowa
zelbetowa.

Stropy nad piwnicami wykonano Zelbetowe, zag pozostale to stropy Ackermana. Dachy nad
szkolami s3 czterospadowe wykonane z elementéw prefabrykowanych, a nad salg gimnastyczna
Jjest jednospadowy rowmniez prefabrykowany.

Tynki zewngtrzne 1 wewnetrzne sa cementowo — wapienne.

Wokét budynkéw wykonana jest opaska odwadniajgca betonowa.

Stan techniczny elementow konstrukcyjnych budynku ( fundamenty, $ciany, stropy, stupy) ~
dobry. )

Brak widocznych peknigé czy zarysowan konsktrukeji. Jedynie wystepuja liczne peknigcia muru
Scian ogniowych nad salami gimnastycznymi.

W zlym stanie sg tynki zewngtrzne Scian na ktdrych wystepuja liczne ubytki. W ztym stanie sg
takze gzymsy, daszki, obrobki blacharskie, opaska odwadniajgca, tynki kominéw, czapki
kominowe. W zlym stanie jest rOwniez instalacja odgromowa.

5. Opis zagospodarowania terenu

Kompleks budynkow szkolnych Zespohu Szkot Samochodowych usytuowany jest na dziatkach
Nr 82/1, 82/2, 82/3. Migdzy kompleksem budynkdw warsztatow szkolnych oraz szkolg znajduje
si¢ plac dojazdowy na zaplecze szkoty utwardzony zuzlem oraz gruzem.

Dziatki uzbrojone sa w instalacje:

kanalizacyjna, wodociagowsa, gazowa, energetyczng, cieplna.




6.

Opis planowanych zmian i zakres robét

Projektuje sie:
Zakres robot:

demontaz istniejacych rynien i rur spustowych;

odbicie odpadajacego tynku;

uzupehnienie tynkéw elewaci;

wykonanie gzymsdw na wspornikach;

rozebra¢ uszkodzony cokél i nzupelni¢ go, odciac i rozebraé uszkodzony gzyms nad salg
gimnastyczng i }acznikami, rozebra¢ kosze podokienne,

rozebra¢ przeszkadzajgce w prowadzeniu prac uchwyty do flag, wsporniki, clementy
monitoringu itp., nastepnie po zakonczeniu prac zamontowac je na nowo,

po wykonaniu prac wykona¢ kosze podokienne wraz z wykonaniem rusztdw
zabezpieczajacych oraz nakrywy z konstrukcja na starym wsypie wegla,

docieplenie $cian welng mineralng grubosci 14 cm o wsp. Aig = 0,042 W/m-K z wyprawsa
elewacyjna cienkowarstwows silikatowa;

docieplenie oSciezy welng mineralna gr. 2 cm 0 Wsp. Aia = 0,042 W/m-K z wyprawa
elewacyjna cienkowarstwowa silikatowa;

docieplenie scian fundamentowych, plyta z polistyrenu ekstrudowanego gr. 9 cm 0 wsp. Al
= 0,035 W/m-K, z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej;

docieplenie stropu ostatniej kondygnacji weina mineralna o wsp. Ay = 0,043 W/m-K przez
wdmuchiwanie gr. 16cm po stabilizacji — budynki Zespohi Szkét — skrzydio péhmocne i
poludniowe

dociepli¢ pfytami PIR gr. 10 cm stropy facznikdw i sali gimnastycznych;

wymiana obrébek blacharskich: murki p.poz., pasy pod i nadrynnowe, nowe obrobki z
blachy powlekanej; pokrycie murkdw piyta OSB gr. 22 mm obejmujaca murek oraz
ocieplenie 1 wykonaniem obrébek blacharskich

przemurowanie scian ogniomurow oraz kolankowych nad salami gimnastyczoymi;
wypeienie wneki pod gzymsem (podmurowanie belitem)

likwidacja uskoku w poziomie II-go pigtra (wypelnienie bloczkami z betonu komérkowego
gr. 6 cm na klej do bloczkdw z betonu komorkowego)

renowacja kominow tynkiem cem.- wap.;

renowacja czapek kominowych;

poloZenie papy nawierzchniowej na czapkach kominowych z zastosowaniem listew
aluminiowych,

polozenie papy termozgrzewalnej jednowarstwowo, z wykonaniem obrdbek kominow,
muréw ogniowych attyk itp., na dachach Zespol Szkdt, w miejscu taczenia sig plaszezyzn
dachu ze scianami stosowa¢ izokliny, pape mocowaé rowniez na plaszezyznach pionowych
listwami aluminiowyrmni,

wykonanie instalacji odgromowej;

montaz kratek wentylacyjnych w kominach z blachy kwasoodpornej;

remont wiatrolapu od strony zachodniej;

remont wejscia do wymiennikowni;

wykonanie daszkow nad wejsciami;

remont schodéw i spocznikow zewnetrznych;

zamurowanie wngk pod schodami (od potudnia),

oblozenie schodow 1 spocznikow kostka na klej;

montaz barierek stalowych;



— demontaZ krat w oknach 1 powtérmy ich montaz z niezbgdnymi przerobkami,

— wykonanie podokiennikow zewnetrznych z blachy powlekanej stalowej ocynkowanej gr. 0,6

_ mm w kolorach ustalonych z Inwestorem;

— montaz kratek wentylacyjnych stropu @ 10cm w elewacji;

— zainstalowa¢ budki lggowe dla ptakow (ok. 10 szt.),

- wykona¢ malowanie elewacji farba silikatowg w kolorach wg czesci rysunkowej, do
wysokosci 3 m wykonaé powloke antygrafitti,

— montaz nowych rynien i rur spustowych;

— skucie istniejacych opasek betonowych wokdt budynku na szerokosci 1,0m;

— wykonanie opaski odwadniajacej z kostki brukowe] gr. 6cm wokdt budynku na szerokosé
1,0m;

— wykonanie korytek odwadniajacych, odprowadzajacych wody opadowe od budynkdw;

— utwardzenia placu kostka od strony zachodniej wraz z wykonaniem polaczenia placu Zespotu
Szkot Samochodowych z placem manewrowym Warsztatoéw Szkoinych,

~ wykona¢ wymiang ogrodzenia z siatki migdzy Zespotem Szkét a Warsztatami na stalowe z
przgstami stalowymi na cokole, zamontowac¢ brame wjazdows z furtka, wymieni¢ istn.
furtke, wymieni¢ ogrodzenie od strony potnocnej obu dziatek,

— wykonanie reperacji, napraw wewnatrz budynku po robotach instalacyjnych i elektrycznych,

— wywoz gruzu, demontaz ogrodzenia, posprzatanie i uporzadkowanie terenu, z naprawa
zniszczonych nawierzchni, trawy itp.

Dokladniej proponowany zakres przewidzianych do wykonania prac opisany zostat w

przedmiarze robdt stanowigcym tylko czesé pomocniczg do niniejszego opracowania. Ze

wzgledu na mozliwosé pojawienia si¢ konieczno$ci wykonania rob6t ktdrych nie mozna byto

przewidzie¢ Wykonawca powinien dokonac wizji lokalnej by okre$li¢ i sprawdzié w naturze

zakres prac do wykonania oraz mozliwoséci dojazdu do planowanego placu budowy.

7. Dane konstrukcyjno-materiatowe

7.1. Naprawa spekan

Dotyczy przede wszystkim muru nad stropem II-go pietra sali gimnastycznej. Nalezy mur
odcinkami 1m rozebrac€ i podmurowa¢ od nowa przemiennie. Nalezy zachowac¢ min. 5 m
odstepu miedzy miejscami wymienianymi w £ym samym czasie, 2 w nastepnej kolejnosci
wymienia¢ odcinki nie sgsiadujace z wiasnie wykonanymi.

7.2. lzolacje Zespolu Szkét Samochodowych

7.2.1 lzolacja cieplna cokotu i Scian fundamentowych

Przed dociepleniem $cian zewngtrznych stykajacych si¢ z gruntem nalezy odkopac budynek.
Wykona¢ docieplenie za pomoca plyt z polistyrenu ekstrudowanego grubosci 9 cm na calej
glebokosci podpiwniczenia.
Wykona¢ wykop na wymagang glebokosc, zabezpieczy¢ wykop przed osunieciem i zawatem.
Wykop przy scianach fundamentowych wykonywa¢ fragmentami po 4 mb. Oczyscic §ciany z
ziemi, wyréwnac¢ powierzchnig $cian tynkiem cementowym z dodatkiem napowietrzajgcym.
Wykona¢ izolacje grubowarstwowa systemowa bitumiczng gr. min. 3,0 mm po wyschnieciu.
Nastgpnie przyklei¢ do scian plyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 9 cm klejem systemowym
bitumicznym. Na plytach polistyrenowych zatopi¢ siatke z widkna szklanego klejem do
zatapiania siatki, nastepnie wykona¢ izolacje z izolacji bitumicznej dyspersyjnej (dyspersja
wodna) 2x. Izolacje cieplna wyciagnac ponad poziom opaski w celu wykonania cokohu.
Wspolczynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego (polistyren ekstrudowany)

7



wynosi A izol.= 0,035 W/m*K.

7.2.2 lzolacja cieplna scian:

Projektuje ocieplenie $cian przy uzyciu bezspoinowego systemu elewacyjnego ocieplenia $cian
zewngetrznych,

Informacje ogélne

Dla osiggnigcia wysokiego standardu wykonczenia oraz trwatosci w okresie uzytkowania i
eksploatacji niezbedne jest zastosowanie kompletnego systemu ocieplen wraz z uzyciem listew
naroznych, cokolowych, przyokiennych i dylatacyjnych wechodzacych w zakres wyposazenia
systemut.

Kolejnoscé robot:

— Zamocowa¢ listwe cokolowa wokdt budynku,

— do listwy cokotowej doprowadzi¢ ocieplenie cokolu, w narozach stosowaé po dwa ztacza
systemowe,

— naprawi¢ 1 uzupehni¢ ubytki elewacji,

— zagruntowaé powierzchnig¢ systemowym srodkiem gruntujgcym,

— oczyszczone z luznych czesci phyty przykleja¢ na mijanke, szczelnie dosuwajac do juz
przyklejonych, w narozach uktadac plyty w sposéb zapewniajacy ich wiazanie, przyklei¢
plyty gr. 2 cm na osciezach,

— po zwigzaniu kleju (zgodnie z zaleceniami systemu) wyréwnac powierzchnie plyt (np.
szlifjac je papierem Sciernym)

— zabezpieczy¢ stolarke okienng i §lusarke przed pobrudzeniem,

— przykleic listwy przyokienne (poziome — z kapinoskiem),

— mocowac plyty po czasie zalecanym przez producenta systemu koltkami z trzpieniem
metalowym w ilosci 6 szt./m2 o czg$ci srodkowej budynku i 8 szt./m2 w czesciach
brzegowych — zgodnie z zaleceniami systemu,

— oScieza wyszpachlowad, naroza otworow dodatkowo zazbroié siatka, naroza zewnetrzne
zabezpieczy¢ listwami stalowymi z siatka,

— zatrzeC plyty zapraws zbrojaca, po wyschnigciu natozy¢ zaprawe zbrojaca, wtopi¢ siatke
1 zaciagnac zaprawg zbrojacy, siatke ukladac na zaklad min. 10 cm, nalezy uzyskad
grubo$¢ zalecana przez producenta systemnu,

— nalozy¢ podkiad tynkarski,

— natozyc 1 zatrze¢ tynk silikatowy,

— pomalowac tynk farba silikatowa w kolorach wg projektu.

Przy pracach nalezy przestrzegac zalecen producenta systemu ocieplen.

W dawnej kotlowni ocieplic¢ strop od dotu styropianem gr. 15 cm wraz z wykonaniem
dyblowania, zatopieniem siatki, wykonaniem tynku mineralnego i malowaniem farbami
silikatowymi.

7.2.3 lzolacja stropodachow niewentylowanych

Izolacje termiczng stropodachéw wykonac granulatem z welny mineralnej lub szklanej

o gr. 16 cm po stabilizacji. Obliczeniowy wspotczynnik przewodzenia ciepla A= 0,042 W/mK.
Klasa reakcji na ogien Al.

Izolacja stropodachow granulatem — kolejnoS¢ prac:

- wycia¢ wilazy technologiczne w piytach dachowych szlifieckami kgtowymi w celu
uniknigcia spekan poza obrysem otworu,
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- oczyscic przestrzen stropodachu ze starej izolacji, $miect,

- wykona¢ obudowe wiazu technologicznego, wraz z obrobkami i hydroizolacja,

- wprowadzi¢ granulat z welny mineralne] metoda wdmuchiwania kontrolujac na biezaco
grubos¢ izolacji,

- zamkna¢ i zabezpieczy¢ wiaz po dokltadnym zasypaniu przesirzeni izolowanej,

Prace inny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej przez wyszkolonych
i wykwalifikowanych pracownikow.

7.2.4 lzolacja dachow fgcznikow

Izolacje termiczng dachéw wykonaé ptytami PIR (z pianki pohiizocyjanodurowej) gr. 10 cm z
wykonaniem pokrycia papa termozgrzewalng mocowang mechanicznie gr. min. 5,5 mm.
Ocieplenie dachéw facznikdéw — plytami PIR — technologia prac:

- Rozebrac istniejgce warstwy pokrycia do konstrukeji dachu,

- oczy$ci¢ istnigjace podioze, podioze powinno by¢é w stanie powietrznosuchym i
pozbawlone wilgoci,

- plyty PIR ukiada¢ mijankowo na lekki weisk,

— zamocowac plyty lacznikami systemowymi (np. tacznikami teleskopowymi, facznikami z
tulejg dociskowa), lub klei¢ klejem systemowym (wg zalecen producenta systemu ocieplenia
plytami PIR)

- zamocowaé mechanicznie warstwe wodoszczelna z papy termozgrzewalnej, stosowac
papy o gr. min. 5.5 mm (do mocowania mechanicznego), sita zrywajaca (wzdhuz/w poprzek)
1200/900 N/5 cm, pape zgrza¢ na taczeniach w celu uzyskania jednolitej powierzchni.

Prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta plyt dachowych PIR oraz producenta papy
termozgrzewalne;j.

7.3. Pokrycie dachow

Projektuje sie:

— uzupehi¢ plytami otwory montazowe po wykonaniu ocieplenia,

— pokryé dachy papg termozgrzewalng Ix, gr. min. 5,6 mm, sila zrywajgca (wzdiuz/w
poprzek) 1200/900 N/5 cm, pape zgrza¢ na laczemiach w celu uzyskania jednolitej
powierzchni. :

— wykona¢ obrobki blacharskie z papy termozgrzewalnej komindéw oraz murkow
ogniowych 1 attyk z mocowaniem ich listwami aluminiowymi na plaszczyznach
pionowych.

7.4, Tynkii oblicowania Scian

Sku¢ i wykona¢ nowe tynki zewngtrzne Scian. Wykona¢ ich ocieplenie wg poprzednich punktow.
Na scianach wykonac tynk silikatowy, nastgpnie pomalowac¢ w kolorach zgodnie z projektem.
Elewacj¢ w poziomie parteru wzmocni¢ dodatkowa warstwa siatki do wysokogci 3 m ponad
poziom terenu.

Cokot wykonczy¢ tynkiem mozaikowym granulacji 3 mm w kolorach wg projektu.

Prace wykonywac zgodnie z zaleceniami wybranego systemu ociepler.

7.5. Malowanie

Kolorystyka elewacji zgodna z zalaczonymi rysunkami.
Elewacje malowac farbami silikatowymi w kolorach wg czesc1 rysunkowe) projektu,
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Sciany do wysokosci 3 m zabezpieczy¢ przed pomalowaniem systemem antygraffiti.

7.6. Remont wiatrolapu od strony zachodniej
Projektuje sie:

— zdemontowac istniejacy wiatrolap konstrukcji stalowej,

- wykona¢ fundament szer. 30 cm i gebokosci 1,2 m z betonu B-15 na chudym betonie gr.
10 ¢m i podsypcee z piasku gr. 10 cm,

— wykona¢ izolacje pionowa law 2x systemowa gr. 3 mm, zabezpieczy¢ izolacje
styrodurem gr. 5 ¢m, obsypac piaskiem i1 gruntem rodzimym (przy piytach styroduru —
piasek) z zageszczeniem, wykonac izolacje pozioma taw 2x papa asfaltowa na lepiku,

— wykona¢ sciany wiatrolapu z betonu komodrkowego gr. 24 cm na izolacji
przeciwwilgociowe] 2x papa na lepiku, z osadzeniem nadprozy L.19, wykonaniem wiefica
25x25, zbrojenie 4fi 12, strzeniona fi6 co 20 cm,

— wykona¢ dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej (murfaty 14x14, platew 14x14
mocowana do Sciany mocowaniem systemowym, krokwie 7x14, faty 38x50 mm),

— wykona¢ pokrycie z blachy trapezowej powlekanej T22 w kolorze brazowym,

— wykonac obrobki z blachy trapezowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,6 mm w kolorach
brazowych

— wykona¢ 1 zamontowa¢ drzwi wejsciowe 90x200 cm (Swiatlo przejscia) aluminiowe,
profil cieply, w kolorze bragzowym, 2 zamki na wkiadke, w tym jeden z gatka od
wewnatrz, klamka, samozamykacz z funkcjg blokady uchyhu,

~ wykona¢ i zamontowac okno o wym. 90x120 cm,

— wykonaé ocieplenie scian welna mineralna jak calej Szkoly, wewnatrz otynkowac,
wykona¢ gladZ, pomalowaé w kolorach uzgodnionych z Inwestorem farbami
lateksowymi.

~ Wykona¢ reperacje zniszczonych posadzek — wewnatrz ulozy¢ gres, na zewnatrz
uzupelni¢ kostke brukowa kolorowa.

7.7. Remont wejScia do wymiennikowni
Projektuje sig:

zdemontowac istnigjgee pokrycie z papy na deskowaniu,

zdemontowac istniejace drzwi wejsciowe,

rozebra¢ Sciany do poziomu parteru, osadzi¢ nadproza, wykona¢ wieniec 25x25 cm,
zbrojenie 4f1 12, strzeniona fi6 co 20 cm,

wykonac¢ izolacj¢ pozioma 2x papa na lepiku, pionowa jak catej szkoty,

wykonac $ciany ostonowe z cegly do wys. 60 cm nad poziomem terenu. Powyze] Sciany
murowac z betonu komorkowego gr. 24 cm.

Wykona¢ dach jednospadowy konstrukcji drewnianej, murlaty 14x14, plate 14x28,
krowkie 7x14, taty 38x50 mm,

wykona¢ pokrycie z blachy trapezowej ocynkowanej powlekanej T22 w kolorze
brazowym,

wykona¢ obrobki z blachy trapezowe] ocynkowanej powlekanej gr. 0,6 mm w kolorze
brgzowym,

wykona¢ drzwi wejsciowe 90x200 cm (Swiatlo przejscia) aluminiowe, profil cieply, w
kolorze brgzowym, 2 zamki na wkiadke, w tym jeden z galka od wewnatrz, klamka,
samozamykacz z funkcja blokady uchyhu,
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— wykona¢ ocieplenie Scian welna mineralng jak calej Szkoly, wykoficzyé $ciany od
wewnatrz - wewnatrz otynkowa¢, wykonac gladz, pomalowaé w kolorach uzgodnionych
z Inwestorem farbami lateksowymi.

7.8. Wykonanie daszkdéw nad wejSciami

Projektuje si¢ wykonanie nowych daszkéw stalowych pokrytych blachg trapezowa — daszki nad
wejsciem do sitowni i na klatke schodowa od strony zachodniej — 1 szt., oraz nad drzwiami do
kottowni — 1 szt, nad zejsciem do piwnicy od strony ponocnej — 1 szt., nad wejéciem do Szkoly
od strony potudniowej — 1 szt..

Konstrukcja zadaszen — z profili zamknigtych kwadratowych, ocynkowanych, malowanych
proszkowo w kolorach bragzowym. Pokrycie poliweglanem 3-komorowym w kolorze brazowym
gr. 16 mm, w profilach aluminiowych wg wybranego systemu wykonania pokrycia dachu
poliwgglanem wielokomorowym. Montaz — wg czesci rysunkowej. Przy styku daszkéw z
elewacjg wykonac obrobke blacharska. Stupy zadaszen kotwi¢ kotwami metalowymi do podioza
betonowego poprzez blachy czolowe gr. 10 mm. Ramy, wsporniki daszkéw kotwié do elewaciji
chemicznie (kotwy chemiczne) poprzez blachy czotowe gr. 10 mm przy pomocy kotew M12.
Plyty z poliwgglanu — w profilach systemowych aluminiowych, komory zamkniete
systemowymi tasmami uszczelniajacymi. Przy $cianie uszczelka z EPDM lub uszczelnienie z
uszezelniacza dekarskiego w kolorze konstrukeji. Konstrukcja stalowa — z profili zamknietych
prostokatnych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze bragzowym. Pochylenie dachéw
— 15°. Nie wolno chodzi¢ po plytach. Plyty ukladaé kanalikami zgodnie ze spadkiem dachu.
Nalezy zabezpieczy¢ krawedzie zgodnie z rysunkiem detalu — gorna krawedz musi by¢ szczelnie
zamknigta taSma przylepna peina nieprzepuszczalng HDPE lub aluminiowa o szer. dostosowana
do grubosci piyty. Dolna krawgdz zabezpieczy¢ tasma HDPE filtrujaca paroprzepuszczalng o
odpowiedniej szerokosci. Krawedzie plyty zabezpieczy¢ profilem aluminiowym F lub U.
Podczas wykonania zadaszenia nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta systemu zadaszenia
poliwgglanowego. -

7.9. Schody zewnetrzne

Schody zewngtrzne od ul. J. Popietuszki wylozy¢ kostka brukowg gr. 6cm w kolorze czerwonym
(ostateczng kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem) na klej elastyczny mocowany do naprawionych
1 wyrownanych powierzchni schoddéw.

7.10. Kosze

Projektuje si¢ wykonanie nowych koszy okiennych przy budynku zeréwki. Pionowo sciana
zelbetowa 15 cm, posadowienie -1,1 m ponizej pozionu najnizszego miejsca. Zbrojenie
cbustronne pionowe sr. 10 mm co 8 cm, poziomo rozdzielcze co 25 c¢m. Otulina 25 cm. Beton
B20 szczelny (W2). Stal 34GS. Piyta pozioma betonowa, gr. 15 cm, z betonu B20 zbrojonego
wloknem rozproszenym polipropylenowym, na chudym betonie gr. 10 cm, na podsypce z piasku
gr. 10 cm. W koszach nakrywy z plaskownika 6x40 co 4 cm zabezpieczajace w ramkach z
katownika 1.50x50x4. Nad dawnym wsypem wegla wykonac pokrywe z blachy zeberkowej gr. 6
mm na konstrukejl wsporczej z profili zamknietych 60x60x4 mm ze shipkiem podpierajacym w
polowie rozpietosci przy $cianie.

7.11. Balustrady

Oczyscic do 1 stopnia czystosci i pomalowac farbg podkladows antykorozyjna + 2x farba
nawierzchniowsg.
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7.12. Parapety i obrébki blacharskie

- zewnetrzne parapety wykonac z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,6 mm w kolorze
brgzowym lub uzgodnionych z Inwestorem.

- obrobki blacharskie wykonaé z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,6 mm w kolorze
brazowym lub uzgodnionym z Inwestorem.

7.13. Odprowadzenie wody z dachu

Wody deszczowe z dachu nalezy odprowadzi¢ rynnami do rur spustowych prowadzonych po
elewacji.

Rynny @ 150 mm z blachy powlekanej gr. 0,6 mm.

Rury @ 150 mm z blachy powlekanej gr. 0,6 mm.

Wokot budynkéw wykonac opaske odwadniajaca z kostki typ Holland w kolorach uzgodnionych
z Inwestorem o szer. | m odprowadzajgca wody opadowe od budynku.

W miejsce istnigjacych korytek z plyt chodnikowych projektuje sie gotowe koryta betonowe w
kolorze kostki.

7.14. Plac

Projektuje si¢ naprawe istnigjagcego placu przy Zespole Szkél Samochodowych od strony
zachodniej i polaczenie go z placem przy Warsztatach Szkolnych. Wyprofilowaé istniejaca
nawierzchnig z gruzu i zuzla, z nadaniem spadkéw do studzienek chlonnych oraz w kierunku
terendw zielonych Szkoty.

Wykonac:

8.

nawierzchnie z kostki wibroprasowanej gr. 8 cm,

podsypke z cementowo-piaskowa gr, 5 cm,

podbudowe zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznego gr. 15 cm,
podbudowe z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 Mpa gr. 20 cm.

Calos¢ placu obramowaé kraweznikiem drogowym betonowym 15x25 cm. Ulozyd
korytka odwadniajace.

Zdemontowac ogrodzenie z siatki migdzy dziatka Warsztatow a placem przy Zespole
Szkét Samochodowych. Wykonac nowe z ksztattownikéw na cokole na wzor istnigjacego
fragmentu. Rozebra¢ stare, uszkodzone ogrodzenie z siatki na stupkach od strony
polnocnej. Wykona¢ nowe ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej $limakowej,
oczka 45x45 mm, z drutu fi 2,5 mm, ocynkowanego, powlekanego, na shipkach
stalowych, wys. 1,8 m.

Parametry konstrukcyjne i materialowe

- Polistyren ekstrudowany:

— Wspolczynnik przewodzenia ciepia dla materiatu izolacyjnego (polistyren ekstrudowany)

wynosi A izol.= 0,035 W/m*K.
wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu — min. 300 kPa;

- Izolacja grubowarstwowa (izolacja $cian fundamentowych):

dwusktadnikowa masa polimero-bitumiczna

gestosé gotowej do nakiadania masy — min. 0,7 kg/dm3,
obcigzalnosé mechaniczna (powierzchniowa) — min. 0,6 MN/m?2
temperatura micknigcia (wg metody pierscienia i kuli) — min. 130°C,
(Grubosé izolacji po wyschnigciu — min. 3 mm.
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— Uk{adanie na fundamentach — w dwoch warstwach.
—  Wodoszezelnos$¢ — min. 0,5 MPa.

- dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa -
— pozostalos¢ masy suchej min. 50%
~ czas schmigeia 1 warstwy —max. 6 h,
— min. 1fo§¢ warstw — 2 (w zaleznosci od potrzeb)
— skiad — asfalt, kauczuk syntetyczny, modyfikatory, dodatki,

- Siatka zbrojaca impregnowana przeciwalkalicznie - dopuszczone do stosowania sg siatki z
wiokna szklanego (nie mozna stosowac siatek polipropylenowych). Gramatura siatki — 175g/m?.
Siatka o oczkach 6x6mm zaimpregnowana w sposob gwarantujacy nadanie odporno$ci na
wplyw srodowiska alkalicznego (udziat impregnatu — 20%).

- Kompletny system BSO razem z listwami wykonczjgcymi, startowymi, naroznikami, gruntami,
zaprawami itp.:
- wodorozcienczalna, systemowa, uniwersalna powloka gruntujgca
funkcja:
*  poprawa przZyczepnosci
» dobre wlasciwoscl penetracji podioza
» regulacja chlonnosci podloza
* hydrofobowa

» zaprawa klejaca na bazie cementu — do welny mineralnej

funkcja:

+ Element systemow ocieplen. Shuzy do wykonania warstwy zbrojonej oraz do przyklejnia
plyt na beton, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny oraz nieotynkowane
mury z cegiel, bloczkdw, pustakow i innych tego typu materialow ceramicznych badz
silikatowych.

*  (lowne parametry:

*grubos¢ warstwy zbrojonej 4 - 6 mm
vzuzycie przyklejanie ptyt 4,5 - 5,5 kg / m2
*zuzycie warstwa zbrojona 5,5 - 6,5 kg / m2

— cienkowarstwowy tynk silikatowy — (wg CE 10 PN-EN 15824:2009)
— zuzycie: od 2,5 kg/m?2

*przyczepnosc: min. 0,3 N/ mm?2
faktura: baranek
*Przepuszcezalnos¢ pary wodnej, kategonia V1

- Podkiadowa masa tynkarska pod tynki silikatowe (w ramach jednego systemu)
- przyczepno$S¢: min. 1 N/ mm2
*czas schniecia max. 6 h,

- Elewacyjna farba silikatowa (kizemianowa):
— hydrofobowa
— czas schnigeia —max, 6 h,
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— wspolczynnik przenikania pary wodnej (EN 1062-1:2004 } duzy (V1>150 g/m2/h)
~ wielko$¢ ziarna — male

- tynk mozaikowy

*paroprzepuszczalny

*odporny na zabrudzenia

shydrofobowy

sodporny na zmywanie i §cieranie
— Przyczepnos¢ do podloza betonowego >0,7MPa
— Absorpcja wody — kategoria W2
— Przepuszczalno$¢ pary wodnej, kategoria V2

*  Welna mineralna:
Plyty z welny mineralnej, twardej, grubosci 14 cm.
Parametry techniczne plyty z welny mineralne;j:
* wspolczynnik przenikania ciepla A izol.= 0,042 W/m*K
* obcigzenie charakterystyczne cigzarem wiasnym 0,90 kN/m?
* krotka nasigkliwosé woda (<0,3kg/m?)
*  wytrzymalos¢ na rozcigganie prostopadle do pow. >100kPa
Piyty s3 wyrobem niepalnym (klasa A1).
Do mocowania plyt nalezy uzy¢ tacznikéw sto z trzpieniem metalowym z ,,duzymi grzybkami” o
dhugosci 220mm.
Ho$¢ tacznikéw dla budynkow do 20m ponad poziom terenu - stosowaé 6 lgcznikéw na Im? w
strefie §rodkowej, do 8 szt./m2 w strefie brzegowej budynku.

« Siatka zbrojaca impregnowana przeciwalkalicznie
Dopuszczone do stosowania sg siatki z wiokna szklanego (nie mozna stosowac siatek
polipropylenowych).
Gramatura siatki — 175g/m?®. Siatka o oczkach 6x6mm zaimpregnowana w sposdb gwarantujgcy
nadanie odpornosci na wplyw $rodowiska alkalicznego (udziat impregnatu — 20%)

» Listwy i profile wykonczeniowe systemu BSO
Zakladana wysoka jako§¢ wykonczenia elewacji wymaga zastosowania listew naroznych,
cokolowych 1 przyokiennych przewidzianych dla wybranego systermm.

- Parametry minimalne piyt PIR (poliizocyjanuranowych) — ocieplenie dachu sali gimnastycznej,
tacznika:
— A< 0,023 W/mK (maksymalnie)
— odpornos$é na $ciskanie min. 150 kPa przy 10 % odksztalcenia
— Europejska klasa ogniowa - min. E.
— Odpornos$¢ ogniowa klasa REI30,
— Bez zawartosci CFC/HCFC
— odporne na krotkotrwaty kontakt z benzyng oraz z wigkszoscia rozcieniczonych
kwasow, alkaliéw 1 olejéw mineralnych, a takze na rozwdj plesni,
mikroorganizmow 1 atak gryzoni; nie stosowac z klejami zawierajgcymi keton
metylowo-etylowy

- Parametry slusarki aluminiowej
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profile o budowie trojkomorowej,

glebokos¢ konstnikcyjna ksztaltownikéw drzwi — skrzydlo 1 o$cieznica — min. 65 mm,
glebokos¢ konstrukcyjna ksztaltownikow okna — skrzydto — min. 60 mm, o$cieznica —
min. 69 mm,

pakiety szybowe niskoemisyjne o wsp. U max. 0,9 W/m2K, szklone szybg bezpieczna
obustronnie, min. 4/16/4 mm.

Kolorystyka — wg wykazu $lusarki.

- Parametry stolarki PCV

profile o budowie 5-komorowej,

glebokos¢ konstrukeyjna ksztattownikow drzwi — skrzydlo 1 o$cieznica — min. 65 mm,
glebokos¢ konstrukcyjna ksztaltownikéw okna — skrzydio — min. 60 mm, oscieznica —
min. 69 mm,

pakiety szybowe niskoemisyjne o wsp. U max. 1,0 W/m2K, szklone szyba bezpieczna
obustronnie, min. 4/16/4 mm.

Kolorystyka — wg wykazu shusarki.

Grubos¢ scianek zewnetrznych profili PVC nie mniejsza niz 2,8 mm,

Profile oscieznicy 1 skrzydla z wysokoudarowego nieplastyfikowanego PVC,

o izolacyjnosci akustycznej nie niejszej niz 34dB

Sztywnosc konstrukcyjna (wg obliczen statycznych) okna zapewniona przez
zastosowanie wzmocnien stalowych ocynkowanych min. 4 grupa obcigzeniowa
Szczelnos¢ na przenikanie wody opadowej nie mniejsza niz 20 dPa

Nosénos¢ zgrzewanych narozy nie mniejsza niz oscieznica - 2800 N, skrzydlo — 3400 N,
Szerokos¢ zabudowy — min. 120 mm,

Glebokos¢ zabudowy — min. 60 mm.

Plytlki gres — poslizgowo$¢é max. R 10, klasa scieralnogci — min, TV, twardo$¢ min. 8
Mohsa, nasigkliwos¢ < 2,5%.

Domieszki napowietrzajgce — sposob dzialania — poprzez redukcje napigcia
powierzchniowego wody zarobowe) wprowadzaja do mieszanki pory powietrzne w
ksztalcie kuleczek o srednicy 0-0,3 mm, co powoduje przerwanie istniejacego systemu
kapilarego betonu. Zastosowanie tych domieszek w betonach pozwala wykonywac
elementy trwale 1 odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych oraz agresywnego
srodowiska.

Domieszki uszezelniajace — sposdb dzialania — zmmiejszaja nasiakliwo$é betonu poprzez
hydrofobizacje systemu kapilar. Maja dzialanie uplastyczniajace, pozwalaja takze
uzyskac szczelna strukture betonu.

papa termozgrzewalna nawierzchniowa — wloknina poliestrowo-szklana, gramatura 250
g/m?2, asfalt modyfikowany elastomerem SBS, reakcja na ogien kl. E, elastycznosc
(wzdluz/w poprzek) 50x60 %, Srednia sita zrywajaca (wzdiuz/w poprzek) 1200/900
N/5cm, grubosc 5,6 mm, gigtko$¢ w niskiej temperaturze — niedopuszczalne powstawanie
peknigé w temperaturze wigkszej lub rownej -25° C,

papa termozgrzewalna nawierzchniowa do mocowania mechanicznego — widknina
poliestrowo-szklana, gramatura 250 g/m2, asfalt modyfikowany elastomerem SBS,
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reakcja na ogien kl. E, elastycznos¢ (wzdtuz/w poprzek) 50x50 %, érednia sila zrywajaca
(wzdhuz/w poprzek) 1200/900 N/5cm, grubos¢ 5,5 mm, gietkosé w niskiej temperaturze —
niedopuszczalne powstawanie peknie¢ w temperaturze wickszej lub réwnej -25° C,

papa na obrobki — o parametrach papy nawierzchniowej,

przy pokryciu z papy termozgrzewalnej - stosowac listwy dociskowe do mocowania
obrébek z papy termozgrzewalnej,

przy narozach podczas krycia papa stosowad izokliny o wym. 10X 10 xm ze styropianu
oklejonego papa,

kominki wentylacyjne ér. 160 mm,

profile aluminiowe zadaszen z poliwgglanu

— profil F —masa 0,28 kg/m, dla ptyty gr. 16 mm,

— profil gorny faczacy — szer. 60 mm, masa 0,69 kg/m

— profil dolny taczacy — szer. 60 mm, masa 0,69 kg/m,

— profil H do laczenia ptyt poliweglanowych — aluminiowy, szer. 60 mm, do piyt gr. 16
mm,

— profil zamykajacy C — aluminiowy, do plyt gr. 16 mm.

plyty poliweglanowe 2 komorowe gr. 16 mm:
— przewodnos$¢ cieplna max. 0,21 W/m*K,
— temperatura trwalosci ksztattu (obc. 1,82 MPa) — min. 135°C,

kotwy chemiczne:

— dwukomponentowy system kotwy chemicznej oparty o modyfikowang zywice
poliestrowa w monomerach metakrylatowych o duzej reaktywnosci. Zywica
stosowana jest do zakotwien w podiozach pelnych oraz podlozach z pustymi
przestrzeniami tworzac mocne, odporne chemicznie i kosztowo efektywne
zamocowanie. Dla gwintu 12 mm — otwor 13 mm. Sita wyrywajaca z muru ceglanego
kotwy M12 — 4,2 kN.

Wytaz dachowy — 100x100 cm, wys. 30 cmn, na podstawie skosnej z laminatu
poliestrowego (ocieplony). Kopulka akrylowa prosta lub tukowa — do uzgodnienia.

Preparat antygraffiti - dwuskladnikowy érodek silikonowym przeznaczony do
zabezpieczania elewacji wykonanych z materialow budowlanych takich jak: granit,
marmur naturalny 1 sztuczny, gladk: beton, piaskowiec, cegla palona, cegla i phytki
klinkierowe przed niepozadanymi napisami graffifi.

cele:

- zapewnia trwalg ochrone materiatu przed graffiti 1 innymi zabrudzeniami,

— zabezpiecza powierzchnie hydrofobowo,

~ zachowuje wiasnosci ,,oddechowe” podloza,

— wykazuje odpomosé na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV,

~ $rodek w pelni ekologiczny.

Charakterystyka - wodna emulsja zawierajgea silikony modyfikowane fluoropolimerami, kidre
nalezy stosowac lacznie z systemowym katalizatorem.

STOSOWANIE - Przygotowanie podloza- Powierzchnia przeznaczona do zabezpieczenia
powinna by¢ sucha, oczyszczona z brudu, soli, obcych warstw i porostéw oraz dokiadnie
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odttuszczona.

Nakiadanie - stosowac¢ {gcznie z systemowym katalizatorem. Mieszaning przygotowac
bezposrednio przed nakladaniem w proporcjach zgodnie z karta produkctu.

Stabilnosc ofrzymanej mieszaniny — zgodnie z kartg produktu. Materiaty chionne, jak: beton,
piaskowiec, cegla palona naleZy wstgpnie zagruntowaé nanoszac jedna warstwe systermowego
preparatu gruntijacego.

Na oczyszczone podioze naniesc pedzlem jedna warstwe praparatu antygrafitti, rozetrzeé
powstale zacieki oraz smugi i pozostawi¢ do wyschnigcia. Na powierzchnie wezesniej
zalmpregnowane preparatem gruntujacym, system antygrafitti nanosié po uptywie min. 8, max,
12 godzin. Zabezpieczona powierzchnia uzyskuje pelne wladciwosci ochronne po uptywie ok.10
godz., a powstala przeZroczysta powloka ochronna jest trwala i nie ulega zniszczeniu podczas
usuwania graffiti czy innych zabrudzer, a wiec nie ma potrzeby ponownego wykonywania
impregnacji. Temperatura stosowania: od +35 do + 30°C.

Ze wzgledu na rdznorodno$¢ impregnowanych podtozy przed aplikacja zaleca si¢ wstepne
przeprowadzenie prob.

Oczyszczanie powierzchni z graffiti

Niepozadane napisy nalezy usunaé przez wyczyszczenie powierzchni woda z dodatkiem
srodkow powierzchniowo czynnych (np. ptynu do mycia naczyn), uzywajac szczotki. W
przypadku powierzchni szorstkich i fakturowanych nalezy zastosowac metode hydrodynamiczng
i/lub uzy¢ zelu systemowego zgodnie z informacja podana na jego opakowaniu.

Nanoszenie: pedzlem

9. Instalacje

Projektuje si¢ nows instalacje odgromowa — zgodnie z opracowaniem branzowym.
Projektuje si¢ remont instalacji w wezle cieplnym, regulacje instalacji co — zgodnie z
opracowaniem branzowym.

10. Ochrona przeciwpozarowa

Podstawowa charakterystyka budynku

Budynek zostal zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL I jako budynek o klasie
odpornosci ogniowej B.

Dla klasy B odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych budynku wynosi:

- glowna konstrukcjanosna —R 120

- konstrukcja dachu —R 30

— przekrycie dachu —RE 30
- stropy —REI 60
- Sciana zewnetrzna —EI 60
- Sciana wewngtrzna —EI30

Wszystkie uZzyte materialy powinny byé miepalne lub trudnozapalne oraz musza posiadac
swiadectwa dopuszezema do stosowania w budownictwie.

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Wiasciwoéci cieplne przegrod (bez mostkow cieplnych), zgodnie z norma cieplng PN-EN
6946:1999.
Budynek przewidziano do modernizacji w II1 strefie kiimatycznej wedlug PN-82/B-02403.
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1. Sciany L

‘Warstwa przegrody d[em] A (WimK) | R (m>K/wW)
tynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018
cegla pelna 55,0 0,77 0,714
tynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018

opor przejmowania ciepla od wewngtrz (m*>K/W) — Ry 0,13

opér przejmowania ciepla na zewnairz (m*>K/W) — R.. 0,04
wspolczynnik przenikania ciepta (W/m>K) - U 1,086

technologia docieplenia: bezspoinowy system ocieplen — BSO (technologia ,,lekka mokra™) przy
zastosowaniu welny mineralnej jako materialu izolacyjnego

wspotczynnik przewodzenia ciepta dla materiahi izolacyjnego — Aiza = 0,042 W/m-K;

grubos¢ docieplenia — d = 14 cmy;

wspblczynnik przenikania ciepta §ciany po dociepleniu — U = 0,235 W/m*K

2. Sciany II:
Warstwa przegrody d [cm] A (Wim-K) | R (m*K/W)
tynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018
cegla pelna 41,0 0,77 0,532
tynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018

opdr przejmowania ciepla od wewnatrz (m*K/W) — Ry 0,13

opor przejmowania ciepla na zewnatrz (m>K/W) — Ry, 0,04
wspdlezynnik przenikania ciepla (W/m*K) — U 1,353

technologia docieplenia: bezspoinowy system ocieplen — BSO (technologia ,.lekka mokra™) przy

zastosowaniu welny mineralnej jako materiahu izolacyjnego

wspolczynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego — Aiza = 0,042 W/m-K;

grubosc¢ docieplenia — d = 14 c¢m;

wspdiczynnik przenikania ciepla $ciany po dociepleniu— U = 0,246 W/m*-K

3. Sciany piwnic (nad gruntem):
Warstwa przegrody d [cm)] A (WmK) | R (m*K/W)

tynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018
beton 62,0 1,30 0,494

tynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018

opOr przejmowania ciepla od wewnatrz (m*K/W) — Ry 0,13

Opor przejmowania ciepla na zewnatrz (m>K/W) — Re. 0,04

wspolczynnik przenikania ciepla (W/m*K) - U 1,463

technologia docieplenia: bezspoinowy system ocieplen — BSO (technologia ,,lekka mokra™) przy
zastosowaniu weiny mineralnej jako materiatu izolacyjnego

wspdlczynnik przewodzenia ciepla dla materiahu izolacyjnego — Apa = 0,042 W/m-K;

grubos¢ docieplenia — d = 14 cm;

wspdlczynnik przenikania ciepla $ciany po dociepleniu — U = 0,249 W/m*-K

4, Sciany w gruncie:
| Warstwa przegrody | diem] | A wWmK) | R (@KW |
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tynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018
beton 62,0 1,30 0,494
tynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018

ekwiwalenty wspdlczynnik przenikania ciepta (W/m*-K)— U 0,706

technologia docieplenia: przyklejenie plyt z twardego styropianu ekstrudowanego oraz

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

wspodlczynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego — Aia = 0,035 W/m-K;

grubosé docieplenia—d =9 cm;

wspolczynnik przenikania ciepta Sciany po dociepleniu — U = 0,245 W/m* K

5. Stropodachy niewentylowane:

Warstwa przegrody d [cm] A (WmK} | R (m*K/W)
papa - - -
konstrukecja dachu - - -
warstwa powietrza niewentylowana - - 0,160
zuzel 5,0 (0,20 0.250
strop DMS 23,0 - 0,260
tynk cementowo — wapienny 1,5 0,82 0,018

opor przgjmowania ciepla od wewnatrz (m>-K/W) — Ry 0,10
opor przejmowania ciepla na zewnatrz (m>K/W) — Re. 0,10
wspolczynnik przenikania ciepla (W/m*K) —U 1,126

technologia docieplenia: wdmuchiwanie granulatu welny mineralnej lub szklanej;

wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewaine;;

wspolezynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego — A = 0,043 W/m-K;
grubos¢ docieplenia — d = 16 em po stabilizacji;
wspbtczynnik przenikania ciepla stropodachu po dociepleniu — U = 0,217 W/m*-K

6. Dach nad tacznikami:

Warstwa przegrody d [cm] A (W/mK) | R (m™K/W)
papa 0,5 0,18 0,028
zelbet 10,0 1,70 0,059
zuzlobeton (Srednia grubose) 4.0 0,60 0,067
strop DMS 23.0 - 0,260
tynk cementowo — wapienny 1.5 0,32 0,018
opdr przejmowania ciepla od wewngtrz (m™-K/W) — R 0,10
opOr przejmowania ciepla na zewnatrz (m™-K/W) — R,. 0,04
wspélczynnik przenikania ciepta (W/m>K) - U| 1,750

technologia docieplenia: uloZenie plyt PIR;

wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej;

wspolczynnik przewodzenia ciepla dla materialu izolacyjnego ~ Aiza = 0,023 W/m-K;

grubos¢ docieplenia —d = 10 cm;

wspotezynnik przenikania ciepla stropodachu po dociepleniu — U = 0,203 W/m*-K

7. Strop nad piwnica niecogrzewana:
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Warstwa przegrody d [cm] A (W/mK) | R (m>-K/W)
warstwy wykoficzeniowe np. terakota 1,5 1,05 0,014
warstwa betonu 4.0 1,30 0,031
plyta pilsniowa 2,5 0,07 0,357
strop DMS 23,0 - 0,260
tynk cementowo — wapienny L5 0,82 0,018
op0Or przejmowania ciepta od wewngirz (m*K/W) — Ry 0,17
opér przejmowania ciepla na zewnatrz (m*EK/W) — Re. 0,17
wsptlezynnik przenikania ciepla (W/m>K)~U| 0,980
Bez zmian
8. Posadzka na gruncie:
Warstwa przegrody d [cm] A (WmK) | R (mK/W)
warstwy wykonczeniowe np. terakota 1,5 1,05 0,014
warstwa betonu 4.0 1,30 0,031
papa 0,2 0,18 0,011
gruzobeton 10,0 1,00 0,100
piasek 20,0 0,40 0,500
ekwiwalenty wspolczynnik przenikania ciepla (W/m>K)— U 0,604
Bez zmian

9. Okna — wymienione ~ U < 1,8 W/m*K

Bez zmian

10.  Drzwi zewnetrzne istniejace stalowe — U = 5,6 W/m*>K

wymiana na drzwi aluminiowe o wspolczynniku przenikania ciepta U = 1,8 W/m>K.

11.  Drzwi zewngtrzne istnigjace drewniane — U= 2,5 W/m*K
wymiana na drzwi aluminiowe o wspétczynniku przenikania ciepta U = 1,8 W/m*>K

12.  Drzwi zewnetrzne istniejace aluminiowe — U = 1,8 W/m™K.
Bez zmian

12. Warunki prowadzenia robot

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami bezpieczefistwa higieny pracy oraz
technicznych warunkéw wykonania i odbioru,

Roboty nalezy wykonaé¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robét budowlano-
montazowych przy wspéipracy nadzoru autorskiego. Do realizacji zadania stosowa¢ tylko
materialy 1 wyroby budowlane posiadajace certyfikaty zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budowlanej.

13. Warunki prowadzenia robot

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami bezpieczenstwa higieny pracy oraz
technicznych warunkow wykonania i odbioru.
Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robét budowlano-
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montazowych przy wspolpracy nadzoru autorskiego. Do realizacji zadania stosowac tylko
materiaty i wyroby budowlane posiadajace certyfikaty zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budowlanej.

Roboty beda wykonywane przy czynnym budynku.

14. Uwagi koncowe

14.1. Wszystkie roboty budowlane i budowlanc — montazowe nalezy wykonaé zgodnie
z projektem technicznym, sztukg budowlang, warunkami technicznymi wykonania robot
oraz zaleceniami producentéw materialow budowlanych pod nadzorem kierownika
robot. Zmiany i odstepstwa od powyzszych warunkéw wymagajg zgody projektanta.
Wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ przed wykonaniem z natury.

14.2. Wykonawca do realizacji robét zobowigzany jest zastosowaé wylacznie materiaty
| wyroby budowlane posiadajgce wymagane atesty i swiadectwa jakosci oraz zataczy¢
ww. dokumenty do dokumentacji odbiorowe] inwestycji.

14.3. Elementy drewniane uzyte do wykonania inwestycji winny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych, biologicznych oraz ognia np. przez
pomalowanie lub impregnacje preparatami owadoboéjczymi, urudniajgcymi
rozprzestrzenianie sie ognia i nawierzchniowymi do wymalowari zewnetrznych,
Elementy wiezby stykajgce sie z murem nalezy zaimpregnowac i pomalowac roztworem
asfaltowym owing¢ papg asfaltows. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie i
nawierzchniowo przez oczyszczenie do 1 stopnia i malowanie farbg podktadowa
antykorozyjng 2x i min. 2x farbg nawierzchniowsa.

14.4. Wymiary przed zamawianiem stolarki, Slusarki, sprawdzi¢ i pobra¢ z natury.

14.5. Na wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego opracowania nalezy uzyskac

zgode Inwestora i projektanta.
Opracowat:
g P S
Nr upf. bjd. K/038
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17. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

17.1. CZESC OPISOWA OPRACOWANIA INFORMACJI

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z do.
28.03.1973 r w sprawie BHP przy robotach budowlanych (Dz. U. Nr 13, poz. 91)

17.2. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

— przekazanie placu budowy

— wygrodzenie placu budowy trwalymi, szczelnymi przestami,

— wykonanie prac rozbidrkowych z wywiezieniem materiatléw rozbidrkowych
~ wykonanie prac ziemnych, ociepleniowych, pokrywczych, blacharskich,

— wykonanie prac brukarskich,

— rozbidrka i wywoéz elementow zabezpieczajacych plac budowy.

17.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dziatkach Nr 82/1, 82/2, §2/3 przy Zespole Szkét Samochodowych przy Al. J. Dlugosza 10A
w Lublinie znajduja si¢ nastepujace obiekty:

L. budynki gospodarcze Szkoty,

2, budynki dydaktyczne Szkoty

3. obiekty sportowe

4. ogrodzenie terenu Szkoly,

5. 1stnigjgca infrastruktura techniczna

17.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy mogace stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa 1 zdrowia dla [udzi podczas realizacji zadania
sa:

- teren Szkoty — ze wzgledu na obecnodé dzieci 1 mbodziezy,

- wykopy i roboty montazowe,

- urzadzenia energetyczne nadziemne i podziemne,

- inne urzadzenia podziemne (woda, gaz, kanalizacja)

- ulice dojazdowe.

17.5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, ICH SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA

- roboty ziemne - wykopy wasko i szeroko przestrzenne
— skala - mata,
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— rodzaj - zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi,
— miejsce i czas - na terenie budowy w trakcie wykonywania prac.
- roboty izolacyjne
- roboty na wysokos$ci — praca na rusztowaniach, prace pokrywcze,
- obstuga sprzgtu mechanicznego
- sktadowanie materiatow, wyrobdw i urzadzen
- praca z maszynami i urzgdzeniami technicznymi na placu budowy
- porazenie pradem elektrycznym
-  potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem mechanicznym

- pochwycenie konczyn przez naped urzadzen
- uderzenie spadajacym przedmiotem (strefy niebezpieczne)

17.6. PROWADZEN]E’INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wobec powyzszego nalezy zwrdci¢ pracownikom przed przystapieniem do robot na
prawidlowe, zgodne z instrukcja i przepisami BHP wykonywanie elementdw robot, opréznienie
ze sprzgtu 1 urzadzen budowlanych pomieszezen znajdujacych si¢ ponizej dachu 1 nie
przebywanie tam pracownikéw i innych oséb podczas rozbidrki. Procedury okreslajace zasady
bezpiecznej pracy zawarte sa w przepisach, ktére pracownicy i ich przelozeni maja obowiazek
zna¢ i stosowac. Ich wiedza jest weryfikowana odpowiednimi zadwiadczeniami inspekeji BHP.
Kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadania i stosowania instrukeji
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczedstwa.

Pracownicy przed przystapieniem do realizacji rob6t powinni przej$¢ szkolenie wstepne:
- w godzinach pracy 1 trwajace co najmniej 6 godzin;
- obgjmujgce mnstruktaz ogdlny 1 mstruktaz szczegdlowy na stanowisku roboczym.

Podczas instruktazu wstepnego nalezy zaznajomic pracownika z :

o zasadami i przepisami bhp;

o podstawowymi przepisami ustawodawstwa pracy 1 regulaminami pracy;

e zasadami udzielania pierwsze] pomocy

o szczegblnymi zasadami i przepisami bhp
Instruktaz wstgpny zrealizowany bedzie przez instruktora szkoleniowego z

odpowiednimi kwalifikacjami;

Za prawidlowa realizacj¢ instruktazu wstepnego na stanowisku roboczym
odpowiedzialny jest kierownik budowy. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy osobiscie
zaznajomi on go ze stanowiskiem pracy, charakterem jego przysziej pracy, rodzajem prac
wykonywanych przez brygade, ze szczegdlnymi zasadami bhp, ktore obowigzuja na danym
stanowisku roboczym.

Przy dobieranin pracownikdw do brygady montazowej nalezy spetni¢ nastgpujace
warunki:

e W brygadach montazowych nie mozna zatrudniaé¢ kobiet 1 pracownikéw mlodocianych.
Wiek montazystow powinien wynosi¢ od 18 do 55 lat, a stan fizyczny 1 psychiczny do-
bry. Powinni przechodzi¢ oni badania kontrolne w okresach pdtrocznych.

e Montazystami nie moga by¢ ludzie chorzy na padaczke, z dolegliwosciami blgdnikowy-
mi, odczuwajacy lek przestrzeni, krdtkowzroczni, o ztym shichu, cierpiacy na doleghwo-
§ci serca, reumnatyczne lub artretyczne.

e Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu.

o Pracownik nowo przyjety lub przeniesiony do grupy montazowej powinien po odbyciu
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szkolenia wstepnego wykonywac prace pod nadzorem pracownika brygady, ktory ma pelne kwa-
lifikacje, w ciagu co najmniej dwdch tygodni.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

Przy pracach montazowych wystepuja nastgpujace zagrozenia mechaniczne: upadki z
wysokosci, zgniecenia, przecigeia, otarcia, poslizgnigeia.

Zasady postepowania w przypadku wypadku:

o Ocena sytuacji i troska o zabezpieczenie miejsca wypadku. Na czas transportu
rannego poza strefe zagrozona nalezy przerwac roboty montazowe.

o Ocena stanu poszkodowanego i sprawdzenie czynnosci zyciowych;

o Wezwanie pomocy.

o Udzielenie pierwszej pomocy.
Uwaga!

Jezeli wystapily urazy glowy pacjenia nalezy poruszy¢ tylko wtedy, gdy jest to
absolutnie niezbedne. Nieprawidlowe czynno$ci ratownicze moga doprowadzi¢ do
uszkodzenia rdzenia kregowego, a tym samym paralizu.

Po usunigciu zagrozenia 1 po przeanalizowaniu przyczyny zagrozenia mozna wznowic
prace budowlane.

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw srodkdw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozefi:

- Odziez robocza montazystoéw powinna sktadac sie z jednocze$ciowego kombinezonu z
zapinanymi mankietami rekawow i spodni, dobrze dopasowanego 1 nie krepujacego ruchow,
hefmu z tworzywa sztucznego, lekkiego obuwia z cholewami sznurowanymi powyzej kostek 1
nieslizgajgca sie, elastyczna podeszwa zapewniajaca wyczuwalnosé terenu oraz trwatych ,
dostatecznie elastycznych rekawic pigciopalcowych.

17.7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NAWYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

- sprzet i odziez ochrony osebistej pracownika adekwatne do zagroZenia na danym stanowisku
pracy, bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP,
- wykonanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy
- wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych
- doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodarowania
- zapewnienie i urzgdzenie pomieszczen socjalnych i sanitarnych na czas budowy
- ustalenie wykazu prac, ktére powinny byé wykenywane przez co najmniej dwie osoby, w celu za-
pewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia zagrozenia zdrowia lub Zycia ludzkiego
- udostepnienie do stalego korzystania aktualnych instrukeji BHP dotyczgcych:
- wykenywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi, obslugi maszyn i urzadzen tech-
nicznych, postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i udzielania pierwszej pomocy.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpieczne] powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. W tym przypadku plac
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budowy musi by¢ ogrodzony, rozwieszone musza by¢ tablice ostrzegawcze.
W og6lnie dostepnym miejscu nalezy umiesci¢ apteczke pierwszej pomocy oraz podreczay
sprzet gasniczy.
Na tablicy budowy winny byé wypisane numery telefonéw alarmowych.
Organizacja placu budowy powinna zapewnia¢ sprawna i skuteczna komunikacjg, a materialy
budowlane sktadowane w taki sposob, by nie narazi¢ oséb tam przebywajacych na przypadkowe
urazy.
Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

» niewladciwa ogdlna organizacja pracy
e niewlasciwa organizacja stanowiska pracy.
Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:

e niewlasciwy stan czynnika materialnego

o niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego

e wady materialowe czynnika materialnego

e nicwlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

17.8. Wytyczne dla kierownika budowy.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
l. organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefstwa 1 higieny
pracy
2. dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z prze-
znaczeniem
3. organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracow-
nikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy
4. dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony
zdrowia 1 bezpieczenstwa nzytkownikow tych srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajaca
ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Opracowal:
mgr inz. Piotr Jozefczuk

rojektant
m 2./ Piotr,J0
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Bach nad schodami piwnicznymi

Daszak nad weffcinm

Dach tacznika
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Dach nad weliclem
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| | ]

Dach tgeznika

<00 ;

2276

1240

Dach nad sala gimnastyczna 1:100

tzolacja cieplna Scian kondygnacji nadziemnych - plyty lamelowe z wetny
mineralnej, twarde}, grubosci 1dcm.

O4cie2a okien i drzwi - ocieplié welng mineralng "FASROCK" gr 2cm
tzolacja termiczna stropodachdw - granulat z weiny minerainej lub
szklanej o grubosci 16cm po stabilizacji.

[zolaca termiczna dachdw tgeznikdw - plyty PIR. gr. 10cm 2z wykonaniem
pokrycia papa termozgrzewalna.

Parametry materiatéw izolacyjnych wg czesci opisowej.

Projekt termomodermizacii budynkéw Zespotu Szkét
Samochodowych przy ul. J. Dlugosza 10a w Lublinie.
Inwestor: Urzad Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-250 Lublin

Amhﬁekmmf mgr inZ. arch. Janusz Bislak
upr. bud. 806/Lb/71 .
Konstrukcja|  InZ. Eugeniusz Jézefczuk
upr. bud. 573/Lb/77 '
L—/ 7
Opracowal mgr inz. Joanna Jézefczuk %’f

Rzut dachu - lacznik

Skata 1:100

10.2010r
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mineraine), twarde}, gruboscl 14cm. inwestor: Urzad Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-950 Lublin
Oé¢cieza okien i drzwi - ociepli¢ welng mineralna "FASROCK" gr 2cm
Izolacja termiczna stropodachdw - granulat z weltny mineralnej lub Architekturd  mgr inz. arch. Janusz Bielak
szklane| o gruboéci 16cm po stabiflzacji. upr. bud. 806/Lb/71 }
Izolacia termiczna dachdéw tacznikéw - plyty PIR. gr. 10cm z wykonaniem , inZ. Eugeniusz Jézefczuk Pz
pokrycia papa termozgrzewalna. Konstrukcja - Spr. bud. 573/Lb/77
. . . , . =17,
Parametry materiatéw izolacyjnych wg szesci opisowe. Opracowal magr inz. Joanna Jézefczuk %
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o < Ré2nice grubosci cian zniwelowaé styroplanem lub weing mineralng gr. 8cm
o Izolacia cieplna cokolu i $éclan fundamentowych - plyty z polistyrenu
S i ki ekstrudowego Scm gr.
o X izolacja cieplna $cian kondygnacii nadziemnych - piyty lamelowe z weiny
< ; mineralnej, twardej, grubosci 14cm.
o3 ; Oscieza okien | drzwi - ocieplié welng mineraing "FASROCK" gr 2cm
L Izolacja termiczna stropodachdw - granulat 2 weiny mineralnej lub szklansj o
grubogci 16cm po stabilizaci.
< B Izolacja termiczna dachdw tgeznikdw - plyty PIR. gr. 10cm z wykonaniem
= pokrycla papa termozgrzewalna.
o "N , Parametry materiatéw izolacyjnych wg czgsci opisowsj.
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- - - - A Projekt termomodemizacji budynkéw Zespotu Szkét
v . . . Samochodowych przy ul. J. Diugosza 10a w Lublinie.
Przekrd] pionowy A-A skrzydta péinocnego 1:100 Inwestor: Urzad Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-850 Lublin
Amhitem,g mgr in. arch. Janusz Bielak
upr. bud. 806/Lb/71
Konstrukcja{  inz. Eugeniusz Jézefczuk 7
upr. bud. 573/Lb/77
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Opracowat | magr in2. Joanna Jézefczuk /\/"
Przekrdj A-A ) Rys. Nr
- projekt Skala 1:100 | 10.2010r 18




1450

120 , 413 ;
-l
570
440 1

S0

e —
™
: - ——
4 o AV AV AV AW AV A A AV AV AV VAT A AV A AV AV AV AT AV AV LY AV LV LA FAVAYAYAVAY A |
= o [=] »
e ) 1y Tp] 3
= ™ 3
A (1R (o' <
o
=
4 qouslia] |
11
»
7]
3
5%
»
e X
L]
bl o [
S %
ok X
=
g a
= 3
L]
»
94
»
9
. »
>
%
o
(u D
— %
»
A
»
4
=

3750
100 3450

FhYhYh Vi YiYi|

[=] [=] [=]
~t =~ e
[
3
1
B
(|
L= =] b= ~
N N in E
Y] r o al i
5
N
1
3
[
.
- e o —t

Przekrdj pionowy B-B prrez sale gimnastyczne 1:100

- -
FAYAY LY
p—J o
[
o
L
=y
[=]
. ,“.3 K
(431
F<
)
et
= 2 :
™ 0k
]
S
l.ld'_) v
(= » m [
i m
[81]
Lo ]
WD
L |
WY Y
ol ol
gy —r
| Lo
=1
i
n 0\ - -
P~
Al
¥s]
[Xe!
]
L] [o=]
" 'p)
(=] []
el Tyl
O o
. _ -

Przekrdj pionowy C-C przez facznik  1:100

Rdznice grubosci Scian zniwelowat styropianem lub weing mineralng gr. 6cm
Izolacja cieplna cokolu | Sctan fundamentowych - piyty z polistyrenu
ekstrudowego 9cm gr.

|zolacja cieplna Scian kondygnacii nadziemnych - pivly lamelowe z welny
mineralnej, twardej, grubosci 14em.

Qscieza okien i drzwi - ocieplic weing mineralng "FASROCK” gr 2cm

Izolacja termiczna stropodachéw - granulat z welny mineralngj lub szklanej o
grubosci 16cm po stabilizacii.

Izolacja termiczna dachéw {acznikow - piyty PIR. gr. 10cm z wykonaniem
pokrycia papa termozgrzewaing,

Parametry materiatéw [zolacyjnych wg czescl opisowe}.

1092

Projekt termomodernizacji budynkéw Zespotu Szkét

Samochodowych przy ul. J. Dlugosza 10a w Lublinie.
Inwestor: Urzgd Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-950 Lublin

Architekturé mgr inz. arch. Janusz Bislak
upr. bud. 806/Lb/71
Konstrukcja]  in2. Eugeniusz Jézefczuk %
upr. bud. 573/Lb/77 ;
Opracowat mgr inZ. Joanna Jézefozuk /?’%f

Przekroje B-B, C-C
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Skala 1:100
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KOLORYSTYKA

Sciany - Tynk silikatowy z powloks malarska
w kolorze nr RAL 1013 (odcieti jasnego bezu)
i RAL 1011 (odclen jasnego brgzu)

RAL 1043 RAL 1011

Cokét - Tynk mozaikowy granulacji 2mm
w kolorze ciemno-brgzowym

ciamny-braz

Elewacja potudniowa

Projekt termomodernizacji budynkow Zespotu Szkét
Samochodowych przy ul. J. Diugosza 10a w Lublinie.
Inwestor: Urzad Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-950 Lublin

Amhitekm,g mgr inZ. arch. Janusz Bielak
upr. bud. 806/Lb/71 L
Konstrukgja|  inZ. Eugeniusz Jozefezuk ‘ .
upr. bud. 573/Lb/77 P
r
Opracowat |  magr inZ. Joanna Jézefozuk %
Elewacja poludniowa . Rys. Nr
- projekt Skala 1:100 | 10.2010r 24
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KOLORYSTYKA

Sciany - Tynk silikatowy z powloka malarska
w kolorze nr RAL 1013 (odcien jasnego bezu)
i RAL 1011 (odcier jasnego brazu)

RAL 1013 RAL 1011 ‘
Cokét - Tynk mozaikowy granulacji 2mm
v kolorze ciemno-brazowym

clemny-braz

Elewacja péinocna

Projekt termomodemizacji budynkéw Zespotu Szkdt
Samochodowych przy ul. J. Diugosza 10a w Lublinie.
Inwestor: Urzad Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-250 Lublin

Architektural mgr inZ. arch. Janusz Bielak

upr. bud. 806/Lb/71

Konstrukcja|  'n2. Eugeniusz Jézefczuk

upr. bud. 573/Lb/77

Opracowat mgr in2. Joanna Jézefczuk

Elewacja péinocna
~ projekt

Skala 1:100 | 10.2010r
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Szczegot wydtuzenia dachu
na wspornikach stalowych 1:20
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Szczeqdt poszerzenia attyki

nad ociepleniem Sciany 1:20

przy ul. J, Dlugosza 10a w Lublinie.

Projekt termomodernizacii budynkéw Zespolu Szkét Samochodowych

Inwestor: Gmina Miasio Lublin, Plac Litewski 1, 20-950 Lublin

Proj.: mar inz. arch. Janusz Bielak

upr. bud. Nr 806/Lb/71 architektura
Proj.: mgr inz. Piotr Jozefczuk .

upr. bud. LUB/0240/POOK08 konstrukeja
Qprac.: mgr inz. Joanna Jézefczuk U 11.2010r
Szczegoly wydiuZzenia dachu, . Rys. Nr
poszerzenia afttyk Skela 1:20 24
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Wykaz stolarki

okno PCV o wym. 120x80 cm, w wialrolapie,profil min.5-komorowy, Umax. 1,0
Wim2K, kolor brgzowy, z nawiewnikiem higrosterowalnym dwustrumieniowym,
rozwierane i uchylno-rozwieme dwudzielne,

-1szt

drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe - wejsciowe zewnetrzne, profil cieply, gorg
pakiet szybowy z szyby bezpieczne] obustronnie, U min. 1,1 W/m2K, dotem
panel z blachy stalowej ocieplanej, w kolorze brazowym (wg projekiu),
szerokoSé przejécia skrzydia 90215 cm (wymiar zewnetrzny 116x225 cm), z
samozamykaczem z blokadg uchylu, 2 zamki w systermie jednego klucza,
pochwyt plaski, - wiatrolap

-1 szt

drzwi aluminiows jednoskrzydiowe - wejSciowe zewnetrzne, profil cieply, gora
pakiet szybowy z szyby bezpiecznej obustronnie, U min. 1,1 Wim2K, dotem
panel z blachy stalowe] ocieplanaj, w kolorze brazowym (wg projekiu),
szerokosc przejScia skrzydia 90x200 cm {wymiar zewnetrzny 116x210 cm), z
sarnozamykaczem z blokadg uchylu, 2 zamki w systemie jednego klucza,
pochwyt plaski, - wejscie do wymiennikowni

-1szt

Projekt termomodernizacji budynkéw Zespolu Szkét
Samochodowych przy ul. J. Dlugosza 10a w Lublinie.
Inwestor: Urzad Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-950 Lublin

Konstrukcja| ~ MQr inZ. Piotr Jozefczuk

upr. bud. LUB/0240/POOK/08

T

Wykaz stolarki

04.2012r

Rys. Nr
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Wszystkie slementy drewnlane dotykajgce muru 330 ;
zabezpleczyé roziworem asfaltowym | papg ’t 55 275 5
asfaltowa. Platew mocowa¢ do muru przy pomocy 1 1"
obelmy systemowe|. Chejme mocowaé do muru
kotwaml M10 mocowanymi chemicznie. Muriate %‘ I8 .=' 78 + ’8 .}‘ ’8
kotwlé w wiaticu kotwarni M14 co 80 cm,
deska czolowa 4x14 cm ?
f=}
- VAVAWAY AVAVAN AVAWAWY,
- )
’> murtath|14x14 cm I
N
(|
% 5
N o
A ~
21in > 8
o N K b3
g Y /] <
K ®
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(| g
S
. [N platew|14x14 cm
Rzut wiezby 1:50 + ]
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Tp] ™
AV i R %
cbrébka blacharska A:
- pokrycis blachg trapezowa T22 brgzowsg
- faty 38x50 em
i = - folla dachowa o duzej paroprzepuszczalnosci (ok. 4000)
A - krokwie 7x14 ¢cm
B:
- waina minsralna 20 cm
- paroizolacja
- sufit podwleszony z pivty gk wodo- | ognloodpormns]
C:
- plytkl gres
- posadzka cementowa gr. 6 ¢m zbrojona slatks fi 6 o oczku 8x8 cm
B - folia polistyienowa gr. 0,3 mm
- lzolacja ze styroplanu FS20 gr. 20 cm
- podklad betonowy ar. 10 cm
- podidad z plasku gr. 15 cm
- grunt rodzimy
It D:
a - podsufitka z tworzywa sztucznego
Projekt termomodemizaciji budynkéw Zespotu Szkot
Samochodowych przy ul. J. Dlugosza 10a w Lublinie.
I Inwestor: Urzad Miasta Lubiin, Plac Litewski 1, 20-950 Lubiin
l .
4
Konstrukeja mgr in2. Piotr Jézefczuk 3
upr. bud. LUB/0240/POOK/08 /i
[ ]
Przekroj 1:50
Wiatrotap Rys. Nr

1:50 04.2012r




obribka blacharska

plyta poljweglanowa 16 mm w
profitach aluminlowych

0O 50x50%4
1 50x30x4

kotwy M12 10x80x50 mm
120 ,
Zadaszenia nad drz&riami
Przekréj 1:50
&_ Eimi %‘r T
" 5 50xE0x4
iy
O 50x50x4
| —d—
it
0O 50x50x4
E T ]
10], Bl [ 81 |10
1 180 (N
Zadaszenia nad drzwiami 1:50
pokrycie z papy termozgrzewalnej
,] listbwa mocujaca aluminiowa
L LN
\J mocowanie dyblem

kapinos

Czapka kominowa

Beton B-20. Zbrojenie siatkg fi6 przyzowo, oczio siatki 8x8 cm.
Zagruntowaé roztworem asfaltowym. Pokrycie papa
termozgrzewalna z wywinieciem na plonowe czesci czapki z
wykonaniem kapinoska. Pionowe brzegi papy meocowac listwg

alumniniows na dyble.
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Zadaszenie nad wejsciem do piwnicy - od péinocy 1:50 I
b 663 s
T T
rura spustowa Sr, 8 ¢m 82
+—F
rynna §r. 10 cm .
i 9 )V deska czoilva 4x14 cm E I T
h i ©
% i I AVAVAY: FAVAVAVAVAVAY)
N
g — 2 7 r___ocieplsnie welng min.
o B / Myt TaxT4 pm & _‘h\ N 2 obrébka blacharska ze spadkiem
N 3 Y - ptyta OSB 25mm
ii pletew 14x28 g E :ié% \\90 4=l rmocowanie dyblem
E' g ! S\ ocieplenie welna min.
ZNAN < v
2 B / X Wystep muru 1:2
'\/\/\/\/\/\/\/|\ | VAN \/\/T ‘ PAVAVAVAN ‘| AVAVAVAN
Rzut wejscia do wymiennikowni (od
zachodu) 1:50
13 200 43 S0x60xd o
o LBOxBOx4 1 1 eV S
240 I,.__...._.__
5, 210 ﬁ o :
T = o
i N ? — %r
ey
e] . e * 160x60x4
N '-gr- 0 60xB0x4
Kosz 210x60 - 11 szt. 1:50

160

15, 130 af’f
T N

Kosz 130x60 - 1 szt.

|

giia 70|,
1T 111

1:50

110

’Ila 80 Fa

Kosz 200x60 - 1 szt. 1:50

Projekt termomodemizacji budynkéw Zespotu Szkdt
Samochodowych przy ul, J. Dlugosza 10a w Lublinie.

25
a0

Inwestor: Urzad Miasta Lublin, Plac Litewskl 1, 20-950 Lublin

Kosz 80x80 -4 szt. 1:50

1717

Konstrukcja

mgr inZ, Plotr Jézefczuk
upr. bud. LUB/0240/POQOK/08
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Zadaszenia, kosze

Rys. Nr

1:50 27

04.2012r




ey
N\ Ay

“He 19727

£ fe .i? ‘ ( \\
> ,9?9 i 7 ¢ F
. ?5353 /4 sz ;

;‘ v [9724 '2'5@1
[ PR 9732

32V 48
-,

| Budiyks sztolne-oo Termgah

) 19758~ ST

< e - ol it kST

I i , ' 4‘}
Rzedne - bez 2mian. Odprowadzenie wgdy/
- na tereny zielorfe Zespofu Szkdéf. / AN ’ 19959

“Utwardzenie kogtka brukowa gr. 8 cm Y‘i:\

A 1ass <
N L - - a ‘Q :::.?
w budoe~ Ogrodzepfe z siatki do wymianyy 5
2 5 aaf.s
{ J19942 . :
Chuahie 2 siatki
08

ks
J

ﬁ -: "._ L ‘_'gj'h
. =3
ALy
g 2/ o
= -

ol

3 :. = " : q I ;
L g 3 -y g 5
3 LI TR s 2 g0

-

N




|

|
= =

=X i3 iz ; 5 A ] - A A
N C150x60x4 RETETT C150x50%% T 50xB0x4 RECERT :
g
™~
01 50x50x4 [150%50%4 050x50x4 O 50x50%4 550x50x4
% "'l'i""' { ]
]
I~
01 50x50x4 0 50x50x4 0 50x50x4 1 50%50x4 00 50x50x%4
> i , !
g 1 T] [T I [ ] [ ] i [ I
o w0, s
/’l ] ] 890 y
/ _ . /|
Zadaszenie nad wejsciem - od zachodu 1:20
obrébka blacharsia
\ E150150x4
s piyta poliweglanowa 16 mm w A A
o 050-?50,@ /" profllach aluminiowych \L_ =
) \ —d
f 5 F? =
™ \ 1 50x30x4 0 50x50x4
kotwy M12 10x80x50 mm )
" 120
Zadaszenia od Z&Chlgdu
Przekréj 1:20 1
s
ji=N =4 L
500 i
Ch.:iﬂ
Faritka 1,2x1,7 m

Furtka wraz ze shapami oraz kompletem zawissowo - zamkowym.

Skizydlo furtki w konstrukcji zamknietej.
Wypelnienie - ksztaltowniki zamknigte 25 x 25 [mm] (spawane do konstrukcji)

Brama przesuwna 1:50

Brama samonogna wysiagnikowo zawieszona nad wjszdem.

Elementy skladowe - szyna Jezdna, zespét jezdny, konstrukeia
zamknigta skizydla bramy, rama prowadzaca, stup zamyksjacy z
chwytaklem, podpora tyina stabllizujgea skrzydio po Jef otwarciu.
Wypeinienle skizydia: Kksztattowniki zamknlete 25 x 25 [mm] (spawane
do konstrukcl).

Projekt termomodernizacji budynkéw Zespotu Szkél
Samochodowych przy ul. J. Dlugosza 10a w Lublinie.
Inwestor: Urzad Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-950 Lublin

Konstrukcja

mgar in2. Piotr Jozefczuk
upr. bud, LUB/0240/POOK/08

Zadaszenia, brama
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Uszczelnienie w pofaczeniu $ciana
zewnetrzna - fundament
izolacja pod dociepleniem

2. Zagruntowanie podioza pod fasetg

3. Faseta R > 4cm z zaprawg z domieszkg napowietrzajaca
4. Izolacja fasety

5. Izolacja plonowa grubowarstwowa

6. Piyty styropianowe przyklejane do izolacji



— Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna

— warstwa gruntujgca
— stare, istniejgce, zniszczone warstwy asfaltowych pokryé papowych
klejone lepikami asfaltowymi

— betonowa warstwa spadkowa uszczelnienie —
— konstrukcja zelbetowa kotek rozporowy —
stropodachu wentylowanego listwa dociskowa ——
obrobka dekarska z papy —

termozgrzewalnej

obrébka dekarska z papy podkladowef —

warstwa gruntujaca —
klin styropianowy laminowany papa 10x10 cm —

|

SN

Pokrycie jednowarstwowe papg termozgrzewalng
Polaczenie polaci ze $ciana



papa wierzchniego krycia

— gormy kotnierz wpustu dachowego (zagruntowany)

— paditad gruntujgcy

|__ stare istnigjace, silnie zawilgocone i zniszczone warstwy asfaltowych
pokry¢ papowych, kiejone lepikami asfaltowymi

— betonowa warstwa spadkowa

— konstrukcja zelbetowa

kratka ochronna wpustu dachowego wraz z elementem

obniZenie poziomu strefy osadzenia Mocujgcym
wpustu dachowego {(w promieniu 25 cm
od osi wpustu) o0 3-4 cm

rura odprowadzajgca
wode deszczowa

PODLOZE BETONOWE

Szczegél - osadzenie wpustu dachowego



Potgczenie systemu ociepleniowego
z oscieznicy, ocieplenie oscieza - przekro; poziomy

| Powloka malarsks

Tynk wierzchni,
Pianka montazowa Warstwa p_asrednla

Masa zbrojgca
Oscleznica PCV Statka zhrojaca

Plyty z welny mineralnej gr 4cm

%E mocowana za pomoca lgcznikéw mechanicznych
- Zaprawa klejaca

. . Powtoka gruntujaca
[\ Profil wykoficzsniowy Istniejaca Sclana

1
!
|
|

Nargznik aluminiowy z siatka z widkna szklaneqo

Kotek mocuj Parapet PCV
Profil boczny parapetu




Ocieplenie w obrebie potaczenia
z zakotwionym elementem budowlanym

Islnigjaca Sciana

Phyty z welny minerainsj
mocowane za pemoca {acznikiw mechaniczn

Zaprawa klejgea

Powioka malarska
Tynk wierzchni

\\\
G
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e

=

Warstwa posrednia
Masa zbrojgca
Siatka zbrojaca

YAV

Wspomik poreczy

Elastyczny kit uszczelniajaoy

Tasma uszczelniajgea




Siatka z widkna
szklanego

temach

r
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Rozwigzania systemowe z zastosowaniem
listwy cokotowej

4 4 4 Strop piwnicy
/ / / ( Sciana zewnetrzna piwhicy
/ /
yd p / é /1

kelek mocujgey

> 1 Zaprawa klejgca

[ ]
b 7 Plyta izolacyina
Zaprawa zbrojaca
i siatka z wldkna szklanego
L Powloka koricowa

—_— I Listwa cokolowa




Ptaski cokot z dociepleniem
0 niewielkim zagtebieniu
W gruncie - przekroj pionowy

Tynk wierzchni
Warstwa posrednia
Masa zbrojgca
Siatka zbrojgca

Plyly z welny mineralnej
mocowane Za pomoecy faeznikdw mechnicznych

Zaprawa klejgca

Powtoka gruniujgca
Istniejgca Sciana

Tynk cem.-wap., d=2,0cm

Tynk dekoracyjny kamyczkowy
Piyta z polistyrenu

Istniejgca Sciana

Istniejgcy tynk cem.-wap., d= -2,0cm

Systemn oclepleniowy

[~

Listwa cokolowa



Fuga dylatacyjna miedzy czesciami budynkow
z zastosowaniem tasmy uszczelniajgcej

Tasma uszczelniajaca

Powloka koficows

Zaprawa zbrojaca i siatka z widkna szklanedgo

Plvia fzolacvina




Parapet okienny

Tasma uszczelniajgea

Wykonczenie za pomocy kielni

|: Tasma uszczelniajgca

Tasma uszczelniaigca

™l




Plyty z weiny minerainej
mocowane z& pomocy tgcznikdw mechanicznych

Zaprawa klejaca Istniejgca Sciana

Powloka malarska
tynk wierzehini

Oscieznica

Tasma uszczelniaigeca

Katownik ochronny

Profil wykoriczeniowy okienny

Warstwa posrednia:
masa zbrojaca
siatka zbrojgca Z

Profil boczny parapetu

Tasma uszezelniajaca

Pianka montazowa

uszczelniacz dekarski

Tasma uszczelniajgca

Okno z parapetem



Potgczenie systemu ociepleniowego
Z parapetem - przekrdj pionowy

Pianka montazowa

Powloka malarska

Tynk wierzchni, R = 2,0mm

Warsiwa posrednia

Masa zbrojaca

Uszcezelnidez dekarski

Plyty z welny mineralnej gr 15cm

mocowana za pomocs tacznikow mechanicznych

Zaprawa klejgca

Powtoka gruntujgca

Istniejgcy tynk cem - wap.

Sciana z gazobetonu, d = 24,0cm

Tynk cem - wap., d = 2,0cm

Parapet stalowy /




Podstawa skosna z laminatu
poliestrowego (ocieplona)

Przekrdj
Sl b=z f0mm - S Eam
&
Al
= I
g
fEn,, =
"y
/ &
i
100mr I A0Gmm

Whylaz dachowy 100x100 cm, wys. podstawy 30 cm,
koputka z akrylu, podnoszona ze wspomaganiem
sitownikiem gazowym, podstawa z laminatu. Uchwyt z

zamkiem blokujacy

m i klamka.

Whylaz dachowy na podstawie skogngj
Z laminatu poliestrowego

Blacho zoczepowo

Zawias

5 2 Szczegot A
T
1 (-
N 3
4
//
A ) v 8
L P=200mm i i 7 -
/ 5 6/ 4
Hmn 5] . [0
L koputka akiyvlowa
2 Rlamka =z kluczykiem
3. Rarmke aluminiowa
4. Iprezyna gozowa
5. Podstowo skosna z lominetu policstrowego (ocieplona’
6
7
g

Obrobka cekars

Lo

Podstawa ske$na z laminatu pollestrowego
Aksonometria

wytaz dachowy



kostka betonowa 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 10 cm
podbudowa z kruszywa famanego 15 cm

nawierzchnia istniejgca

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV

kostka betonowa 6 cm/plyta chodnikowa
podsypka cementowo-plaskowa 10 cm
podbudowa z kruszywa lamanego 15 cm

plyta drogowa (trylinka) - z razbidrki
podsypka cementowo-piaskaowa 15 cm
podbudowa z kruszywa larmanego 25 ¢m

JAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA

[~
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Detal opaski

1:25




Uszeoelke gorea (ol

—\ rTﬁj /—PPOFH aluminlowy (A
. I ]
7
tytn Raomorawn.
g |

e
Podpara lrurs stalo: ¥L{s::z:lkn dolna (02

Mocowanie ptyt komorowych

I -Podiztadien groybiose
le=kr, prdkindis,
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Frofil frure xdalceod
Plyte homorar:

Zamykanie i zabezpieczanie

ptyt komorowych



Mocowanie piyt poliweglanowych -
przyktad

Wykonanie - wg zalecen producenta plyt | wybranego systemu profili aluminiowych.

MOCOWANIE DO PROFILU

ZAMKNIETEGO

profil aluminiowy wkret SW .
. ot (samowiercgey)
T T |- - T T
AN S I S SO S S

profil stalowy

obrobka blacharska

uszczelnienie silikonem

profil

uszczelka

poliwegian 16mm

~. uszczelka

i
! o
Mj profit stalowy 7

..
“._katek mocujacy

Mocowanie zadaszenia przy $cianie

Przyktadowe rodzaje profili

zakoficzeniowy - dot

| T3 mocujgcy - géra

mocujacy - dot

zakoriczeniowy - gora

T teczacy



Uszczelnienie masg bitumiczng grubowarstwowa
przed wilgocia
oruntowg i woda bez cisnienia

Tynk zewngtrzny
Tynk szczepny systemowy
+Tynk cokolowy
ko wokl budynla: - c
_“"h‘;m‘ﬁm:,”;lj'; Mikrozaprawa uszczelninjaca S S S S S )

«pudsypka cem-pizakuwa 10 cm

 kraszymy mene 25 ¢m ,,//g' 7/’ 7 S
00 & DS, : . { z / s A

plyta ochirenna i ocieplajgca ze styroduru, :
zahezpieczona zatopiony siatks w zaprawie:
klejowej i pokrytej masy bitumiczng na
dyspersji ggdnej

,
:
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-
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>30cm

(Bljem, >20em




