PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
28813810-5 Wykonczenia nawierzchni
452324518 Roboty odwadniajace i nawierzchniows
45321000-3 [zolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI .  Termomodemizacja obiektow kompleksu glownego Warsztatéw Szkolnych Zespolu Szkét Samochodo-
wych przy ul. ks. J. Popiefuszki 3 w Lublinie

ADRES INWESTYCJI  :  Warsztaty Szkalne Zespolu Szkot Samochodowych w Lublinie, ul. ks. J. Popiefuszki 3, Lublin

INWESTOR :  Gmina Lublin

ADRES INWESTORA :  Plac Wiadyslawa tokietka 1, 20-950 Lublin

BRANZA : budowlana

SPORZADZIL KALKULACJE :  Piotr Jozefczuk, upr. bud. LUB/0240/POOK/08

Stawka roboczogodziny

Poziom cen : IV kw. 2011 r. Sekocenbud, ceny producentow
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ZSS Warsztaty Diugosza termo bud v01 papr vOZABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robacizna Materialy Sprzet Kp Kz Z RAZEM

e

Remont wijazdu do sali war-
sztatowej

]

Ocieplenie fundamentow i
odwodnienie

3|Roboty ociepleniowe - Scia-
ny

o

Docieplenie dachow i stro-
pow

<

Obrébki blacharskie

RAZEM nefto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryiny: 25472



ZSS Warsztaty Dlugosza termo bud vO1 pdgkBERA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc Jedn. |Hos¢jedn.| WskaZnik Udzia
kosztaryso- miary na jednostke | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-46 Remont wjazdu do sali warsztatowej
2 47 - 86 Qcieplenie fundamentéw [ odwodnie-
nie
3 87 -114 Roboty ociepleniowe - Sciany
4| 115-142 |Docieplenie dachow i stropow
8] 143 -155 |Obrabki blacharskie
RAZEM netto
VAT

Razem brutto

Ogdtem wartosé kosztorysowa robdt

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT

Podatek VAT

Slownie:

Noma FRO Wersia 4.37 Nr seryiny: 25472




OBMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Remont wjazdu do sali warsztatowej
1|STO1B  |Wygrodzenie terenu wokot budynku Warsziatow w zakresie niezbgdnym do wy- |kpl
d.1 konanie zaméwienia z montazem i demontazem ogrodzenia, wykonaniem i roze-
braniem daszkéw | trapow nad wejsciami do budynku, z uporzadkowaniem tere-
nu po zakoriczeniu prac
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|ST01B |Podstemplowania zagrozonych stropow z deskowaniem m
d.1
10.6 m 10.60
RAZEM 10.60
3|STOMB |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropow z deskowaniem m
d.1
10.6 m 10.60
RAZEM 10.60
4(STO01B  |Zabezpieczenie pedtog folig m2
d.i
10.63*11.51 m2 122.35
RAZEM 122.35
5|ST01B  |Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej -|m?
d.1 wraz z tynkiem, oknami, o&cieznicg | skrzydlami drzwiowymi - kantorem
{4.92+0.6+2.97y"3.8 m2 32.26
RAZEM 32.26
6|ST01B  |Wykonanie przesklepien otwordw w Sciznach z cegiel z wykuciem bruzd dla be- {m3
d.1 ek
3.50*0.65"0.25"3 m3 1.71
RAZEM 1.71
7ISTOMB  |Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiet - dostarczenie { obsadze- |m
d.1 nie belek stalowych | NP 180 mm
4*3.5*3 m 42.00
RAZEM 42.00
8|STO01B  |Wykonanie i montaz Sciggow M12 poszczegolnych elementow nadprozy wraz z [kg
d.1 wykonaniem otworow
15 kg 15.00
RAZEM 15.00
9|ST01B  |Umocowanie siatkl cieto-ciggnionej na stropach plaskich, podciggach, biegach i |m2
d.1 spocznikach schodowych
2.9*(0,65+0.2*2)*3 mé 9.14
RAZEM 9.14
10|ST01B  |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt widrowych na scia- |m?
d.1 nach i stropach zaprawg cementowg
9.14 m2 9.14
RAZEM 9.14
M|STHB  |Wykucie z muru odcieznic drewnianych o powierzehni ponad 2 m2 m2
d.1
<okna> 1.5°2.06*3 m2 9.27
RAZEM 9.27
12{STOMB  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1 m2
<brama przesuwna metalowa> 2.8*2.7 m2 7.56
RAZEM 7.56
13|8T01B  ilzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw fun-(m?2
d.] damentowych murowanych z wyrownaniem zaprawg
2.8*0.65 m2 1.82
RAZEM 1.B2
14|STO1B  |Uzupelnienie Scian Iub zamurowanie otworow w scianach na zaprawie cemento- |m3
di wo-wapienngj ceglami
<po bramie przesuwanej metalowej> 2.8*2.770.25 m3 1.89
<itlarki migdzyokienne> 0.75"2.06"0.65"2 m3 2.01
RAZEM 3.80
15|ST Q1B  |Uzupelnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. Hl z zaprawy cementowo-wa- {m?2
d.1 piennej na scianach i stupach prostokgtnych na podiozu z betonu, zagruntowa-
nych siatek, plyt wiorowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)
28727 m2 7.56
0.75*2.9*2 m2 4.35
RAZEM 1191
16|ST OB  |Wykonanie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. [l z zaprawy cementowc-wa- m
d.i pienngj na osciezach szerokosci do 40 cm
(2.9+2.8-2)*3 m 25.50
RAZEM 25.50
17|ST01B  |Wykonanie tynkow zwyklych zewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m
d.i piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
(2.9+2.8*2"3 m 25.50
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Lp. Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 25.50
18[ST01B  |Wrota stalowe do garazy rozwieme, w kalorze niehieskim, ocieplone, o wym. 2, [m2
d.1 9x2.8 - 3 sz,
(2.9+2.8*2*3 mZ 25.50
RAZEM 25.50
19|ST01B  |Rozebranie $cian, fitardw i kalumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne], |m?3
d.1 wraz z tynkiem
2.9*0.65*2.8"3+0.75*2.0670.65*2 m3 17.84
<okna> -1.5%2.06*4 m3 -12.36
RAZEM 5.48
20ISTMB  |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.Jd
<nadprozgd okien> 1.8*0.65*0.25%4 m3 117
RAZEM 1.17
21|8T01B  |OstroZne rozebranie posadzki z plytek gres - bez uszkodzenia plytek sgsiaduja- |m?2
d.1 cych
<przy remoniowaneg]j Scianie zewnetrznej> 10.63*1.5 m2 15.95
<pod likwidowanymi sciankami dzistowymi> (4.92+40.6+2.897)*0.9 m? 7.64
<wokot likwidowanego kanalu>  1.5*6.5-1.2*6.5 m2 1.95
RAZEM 25.54
22|ST Q1B |Zerwanie posadzki cementowej me
d.1
<przy remontowanej $cianie zewnetrznej> 10.63*1.5 m2 15.95
<pod likwidowanymi sciankami dzialowymi> (4.92+0.6+2.97)"0.9 m2 7.64
<wokot likwidowanego kanalu> 1.5'6.5-1.2*6.5 m2 1.95
RAZEM 25.54
23[ST®B  |Podkiady betonowe na podfozu gruntowym - wypelnienie kanaiu gruzem z prac  |m?
d.1 rozhidrkowych z zageszezeniem 1 zalanie betonem
6.5*1.2*1.5 m3 11.70
RAZEM 11.70
24IST01B  |Uzupelnienie posadzki cementowe z zatarciem na ostro m2
dA
<przy remontowanej Scianie zewnetrznej> 10.63*1.5 m2 15.95
<pod likwidowanymi &ciankami dzialowymi> (4.92+0.6+2.97)*0.9 m2 7.64
<wokdl likwidowanego kanatu> 1.5*6.5-1.2*6.5 ma2 1.85
RAZEM 25,54
25)ST01B  |Wymiana posadzek o powierzehni do 1 m2 w jednym migjscu z plytek terakoio- [m2
d.1 wych 30x30 cm na kleju elastycznym - kolor plytek | wykenczenia fugi dobrac do
juz istniejgeych
<przy remontowanej Scianie zewnetrznej> 10.63*1.5 m? 15.85
<pod likwidowanymi sciankami dzialowymi> (4.92+0.6+2.97)*0.9 m2 7.64
<wokol likwidowanego kanstu> 1.5*6.5 m2 9.75
RAZEM 33.34
26|ST01B  }(z.VI) Cokolili z plytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie kle- |m
dAd jowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
{0.75+0.3*2y"2+0.3*2 m 3.30
RAZEM 3.30
27/8TO01B  |(z.VI) Cokoliki z plytek kamionkawych GRES na zaprawie klejowe], listwa wykan-|m
d.1 czajaca
(0.75+0.3"2)*2+0.3*2 m 3.30
RAZEM 3.30
2B|ST 01B  |Wykonanie tynkow zwyklych wewngtrznych kat. |1l z zaprawy cementowo-wa-  \m
d.1 piennej na oSciezach szerokosci do 25 cm
1.1+2.1*2 m 5.30
RAZEM 5.30
29|STO1B  |Odbicie tynkéw wewneirznych z zaprawy cementowo-wapienne] na stropach m2
d.1 plaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad
Sm2
18.63*11.51 m2 122.35
RAZEM 122.35
30[STO1B  |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na podiozi z betondw Zwi-| m2
d.i rowych, zagruntowanych siatek, plyt widrewo-cementowych na stropach o po-
wierzchni podiogi ponad 5 m2
10.63"11.51 m2 122.35
RAZEM 122.35
31|ST01B  |Odbicie odpadajgeych tynkow z zaprawy cementowo-wapiennegj na scianach w  [m2
d.1 warsztacie
(10.63+11.51y2*3.9 m2 172.69
RAZEM 172.69
32|8T01B  |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykanywane rgcznie na Scianach | stlupach - m2
d.1 wraz Z wykonaniem rusztowan i czasem ich pracy
172.69 m2 172.69
RAZEM 172.69
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Lp. Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
33|8T01B  |Malowanie pomieszczen kottowni farbami silikatowymi w kolorach wg ustalenz  [m2
d.1 Inwestorem i Uzytkownikiem
122.35+172.69 m2 295.04
RAZEM 295.04
34/STO01B  |Rozbidrka elementdw konstrukcfi betonowych niezbrojonych o grubosci ponad  {m?3
d.1 15 cm - podjazd przy rozebranych wrotach
3.5*0.15*0.8 m3 0.47
RAZEM 0.47
35|STO1B  |Reczne rozebranie nawlerzchni z mieszanek mineralna-bitumicznych o gruboéci |m2
d.1 3 cm - przed bramami
1325 m2 32.50
RAZEM 32.50
3B|STO1B  |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalsze 2 [m2
d.1 cm grubosci
Krotno&é = 2
32.5 m2 32.50
RAZEM 32.50
J7ISTMB  |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1
32.5 m2 32.50
RAZEM 32.50
38|ST01B  |Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalsze 5 cm grubosci m2
d.1 Krotnos¢ =5
325 m? 32.50
RAZEM 32.50
39|STO1B | Obrzeza belonowe o wymiarach 30xB cm na podsypce cementowo-plaskowejz |m
d. wypetnieniem spoin zaprawa cementows
13+2.542 m 18.00
RAZEM 18.00
40|ST 018  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszezenit  |m?
d.1 15 cm
32.5 m2 32.50
RAZENM 32.50
41|ST01B  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |mé
d.1 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 10
325 m2 32.50
RAZEM 32.50
42)STMB  [Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy |m2
d.A po zageszcz,
32.5 m2 32.50
RAZEM 32.50
43|STO01B  |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 {m2
d.1 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnosc = 2
32,5 m2 32.50
RAZEM 32.50
44(STMB  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosé 8 cm na podsypce |m2
d.1 cementowo-piaskowe] wraz z wyrobieniem spadkéw od budynku i z nawigzaniem
do istniejgeef nawierzchni
32.5 m2 32.50
RAZEM 32.50
45|8T 0B  |Wywiezienie gruzu i materiatow rozbidrkowych samochodami skrzyniowymina  |m3
di odlegtosc do 1 km wraz z utylizacja
32.26"0.15+1.71+8.270.05+7.56"0.05+5.48+1.17+25.54*0.06+122.35*0.015+ |m3 31.85
172.85*0.015+0.47+32.5*0.35
<wypelnienie kanatu> -11.7 m3 -11.70
RAZEM 20.15
46iST 01B  |Wywiezienie gruzu i materialéw rozbiérkowych samochodami skrzyniowymi - za |m3
dA kazdy nastepny 1 km wg uznania Wykonawcy
20.15 m3 20.15
RAZEM 20.15
2 Qgcieplenie fundamentéw i odwodnienie
47|STO1B  |Wygrodzenie terenu wokdt budynku Warsztatow w zakresie niezbednym do wy- [kpl
d.z konanie zamowienia z montazem i demontazem ogrodzenia, wykonaniem i roze-
braniem daszkéw i trapéw nad wejSciami do budynku, z uporzadkowaniem tere-
nu pg zakonczeniu prac
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
48/STO1B  |Demoniaz i montaz rusztowan wraz z ich czasem pracu w zakresie niezbednym |kpl
d.2 do wykonania caloéei prac wymagajgacych pracy rusztowan - wg kalkulacji wias-
nej Wykonawcy
1 kp! 1.00
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 1.00
49/STO01B  |Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda-  |m?
dz2 mentéw w gruncie kat. IV, wraz z niebgdnym odeskowaniem wykopu, zabezpie-
czeniem przed opadam oraz uwzglednieniem przy wykopie ze budynek obsypa-
ny zostat pozostatosciami gruzu z budowy
<czgst niska od strony pdinocnej> 7.5%1.5*1.25 ma3 14.06
<czgéé niska od strony zachodniej i poludniowej> (16.53+6.0)*1.5*1.5 m3 50.69
{7+3.5)(3.6+1.3)*2.0 m3 102.90
RAZEM 167.65
S0|ST01B  'Rozebranie budy dla psa od strony poludniowej o wym. 1,9%1,1%1,2 - z piyt drew- | kpl.
d.2 nianych, wraz z wywozem i utylizacja materialdéw rozbidrkowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
511ST01B  |Rozebranie Scian, filardw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej - mur oporo-| m3
d.2 wy od strony poludniowe] - wraz z czeécia podziemng
(7+3.5)*0.25(3.6+1.3) md 12.86
RAZEM 12.86
92|ST01B  |Rozbidrka elementdw konstrukgji betonowych niezbrojonych o grubosct ponad | |m3
d.2 15 cm - opaska od strony pofudniowe]
6.01.8°0.35 m3 3.78
7.0*3.5'0.25 m3 6.13
RAZEM 9.91
33|STO01B  |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych o grubogci |m2
d.2 3cm
<czes6 niska od strony pétnocnej> 7.5*1.5 m2 11.25
RAZEM 11.25
54|STO01B  |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych - dalsze 2 |m2
d.2 cm grubosci
Krotnoscé =2
<czesc niska od strony péinocnej> 7.5*1.5 m2 11.25
RAZEM 11.25
55|STO1B  |Reczne rozebranie podbudowy betonowej ¢ grubosci 12 cm m2
d.2
<czesE niska od strony péinocnej> 7.5*1.5 m2 11.25
RAZEM 11.25
36[ST 01B  |Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalsze 5 cm grubosci m2
d.2 Krotnosc =5
<czesc niska od strony pdinocnej> 7.5*1.5 m2 11.25
RAZEM 11.25
57[STO01B  |Odbicle tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej pasami o szerckosci do 50|m
d.2 cm - odbicie cokolu w czesci piwnicznej
15.36 m 15.36
RAZEM 15.36
58(ST01B  |Oczyszczenie powierzchni $cian fundamentowych o powierzchni ponad 5 m2 z  Im2
d2 cegly przy uZyciu szczotek stalowych
<czgst niska od strony pdinacnej, zachodnie] i poludniowej>  (7.5+16.53+13.09) | m?2 55.68
*1.5
RAZEM 55.68
58|8T01B  |Przygotowanie podiozy pod wykonanie izolacji - naprawa podioza m2
d.2
<cze56 niska ad strony poinocnej, zachodniej i poludniowej>  (7.5+16.53+13.09) |m2 5568
1.5
RAZEM 55,68
60|ST 01B  |{z.VHl) Gruniowanie podioZy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe | m2
d.2
<jw.> 55.68 m2 55.68
RAZEM 55.68
B1[STO1B  |Tynki zewngtrzne zwykle kat. Il na scianach fundamentowych wykonywane recz- m2
d.2 nie
<jw.> 55.68 m2 55.68
RAZEM 55.68
62(STO01B  |Uszczelnienie zewnetrzne czescl podziemnych budynkdw i budowli z bitumicznej| m2
d.2 powloki grubowarstwowej systemowsj na powierzchniach écian murowanych na-
razonych na dziafanie wody bezcisnieniowej; grubose warstwy 3,0 mm - do Wys,
0,3 m ponad poziom terenu
<€zg§¢ niska od strony polnocnej, zachodniej T poludniowej>  (7.5+16.53+13.09} |m2 66.82
1.8
RAZEM 66.82
63[ST01B  |Uszczelnienie zewngtrzne czescel podziemnych budynkéw | budowli z bitumicznej;m?2
d.2 powloki grubowarstwowej systemowsj - przykiejenie ptyt ochronnych z polistyre-
nu ekstrudowanego (styradur) gr. 9 cm na klej bitumiczny systemowy z wyciag-
nigciemn ocieplenia 30 cm nad teren - cokst




OBMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
<czg$¢ niska od strony pétnocnej, zachodniej i poludniowej> (7.5+16.53+13.09)|m2 66.82
*1.8
<gzess piinocna, nad asfaltem>  {15,36-7.5)0.3 m2 2.36
RAZEM 69.18
B4|STOIB  |Ocieplenie scian budynkéw plytami styrodurowych metodg lekka-mokrg przy m2
d.2 uzyciu gotowych zapraw klejgeych - przyklejenie dwach warstw siatki na Scia-
nach
<jw.> 69.18 m2 69.18
RAZEM 69.18
65|STO01B |lzolacie przeciwwilgociowe powlokowe biturniczne pionowe - wykonywane na m2
d.2 zimno z emulsji asfaltowe] dyspersyjnej (dyspersja wodna) - pierwsza warstwa
<czge$E niska od strony pdinocnej, zachodnigj | potudniowef>  (7.5+16.563+13.09) [Im2 66.82
1.8
RAZEM 66.82]
66|3T01B  |lzolacie przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.2 zimno - druga i nastepna warstwa
Masy asfaltowe izolaacyjne oparria na dyspersji wodnegj
<jw.> 66.82 m? 66.82
RAZEM §6.82
67|ST01B  [Sciany oporowe Zelbetowe (czesé pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju pros-|/m?d
d2 tokgtnym grubosci do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu, wraz z za-
zbrojeniem obustronnie siatkg z drutow zebtowanych Sr. 10 mm o oczku 10x10
cm
Beton zwykly C16/20 (B-20) - z domieszkami uszczelniajgcymi
(7+3.5)(3.6+1.3)*0.2 m3 10.29
RAZEM 10.29
68|ST01B  |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.2 Zimno z emulsji asfaltowej dyspersyjnej (dyspersja wodna} - pierwsza warstwa
<gciana oporowa> (7+3.5)%(3.6+1.3) m2 51.45
RAZEM 51.45
69/STO1B  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.2 zimno - druga i nastepna warstwa
Masy asfaltowe izolaacyjne oparrta na dyspersji wodnej
<jw.> 51.45 m2 51.45
RAZEM 51.45
70{STO1B  |lzolagje cieplne 1 przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 3 cm pionowe na  [m?
d.2 lepiku bez siatki metalowej - zabezpieczenie izolacji muru oporowego przed
uszkodzeniem mechanicznym podczas zageszozania
Piyty polistyrenu ekstrudowego (styrodur)
<jw.> 51.45 m? 5145
RAZEM 51.45
71|STO1B  Nakrywy Sciany oporowej o Sredniej grubosci 7 cm - z wyrobieniem kapinoska  |m?2
d.2
(7+3.51"0.3 m2 3.15
RAZEM 3.15
72(STO1B  |[Zasypanie wykopdw piaskiem {(wraz z zakupem i dostawg) z ubiciem warstwami |m3
dz2 co 15 cm - warstwa 50 cm przy Scianie fundamentowej
<ppaska> -63.53"0.3*0.5 m3 -8.53
<czest niska od strony péinocnej> 7.5%0.571.25 m3 4.69
<czest niska od strony zachodniej i poludniowej> (16.53+6.0y0.5"1.5 m3 16.90
(7+3.5Y(3.6+1.3)0.5 m3 25.73
RAZEM 37.79
73|STO1B  |Zasypanie wykopaw ziemig z wykopu z ubiciem warstwami co 15 em - pozostata [m3
d.2 czesé wykopu
<ppaska> -63.53"0.5*0.3 m3 -9.53
<czest niska od strony polnocnej> 7.5%1.171.25 m3 10.31
<cze&t niska od strony zachodniej i poludniowsj> (16.53+6.0)*1.1*1.5 m?3 37.147
(7+3.5(3.6+1.3)"1.5 m3 77.18
RAZEM 115.13
74|ST01B  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30xB cm na podsypce cementowo-piaskowej z im
g2 wypeinieniem spein zaprawg cementows
<czest niska od strony polnocnej> 7.5+1.0%2 m 9.50
<cze$e niska od strony zachodniej T poludniowsj> (16.53+6.0)+1*3 m 25.53
7.0+1.0 m 8.00
RAZEM 43.03
75[ST01B  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu  [m?2
d.2 15 cm
<czesc niska od strony polnocnej> 7.571.0 m?2 7.50
<gzest niska od strony zachodniej i petudniowej> (16.53+6.0)*1.0 m2 22 53
7.0"1.0+1.0"1.0"2 m2 9.00
<wneka od strony poludniowej> 7.0*3.5 m2 24.50
RAZEM 63.53
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76/ST01B  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cmgru- |m2
d.2 bosci po zaggszezeniu
Krotnosé = 10
63.53 m2 63.53
RAZEM 63.53
77]18T01B  |Podsypka cem.-piaskowa z zagegszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy | m2
d.2 po zageszcz.
63.53 mZ 63.53
RAZEM 63.53
78|8T01B  |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.2 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnosé =2
63.53 m2 63.53
RAZEM 63.53
79|ST01B  [Nawierzchnie z kostki brukowsj betonowej kolorowej grub, & cm na podsypce ce-|m2
d.2 mentowo-piaskowej - chodniki | opaska, wraz z wyrabieniem spadkdw od budyn-
ku
63.53 me 63.53
RAZEM 63.53
BO|ST 01B  |Qdbicie odpadajgcych tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach- |m2
d.2 pechylnia
25.2*1.7'0.5 m2 21.42
RAZEM 21.42
B1|ST01B  |Tynki zewnetrzne zwykle kat. Ill na cianach plaskich i powierzchniach pozio- m2
d.2 mych {balkony i loggie) wykonywane recznie - pochylnia, mur oporowy
<pochylnia> 25.2*1.7*0.5 m2 21.42
<éciana oporowa> 51.45 m2 5145
RAZEM 72.87
82|ST01B  |Przeszpachlowanie podioza pod tynk mozaikowy klejem do plytek elastycznym  [m2
d.2 tub powréwnywalny z przesziifowantem papierem Sciernym - na czesci cokolu z
izolacjg z dysperbitu
<czeSE niska od sirony poinocnej, zachodniej i potudniowej> (15.36+16.53+ m2 13.489
13.09)*0.3
RAZEM 13.49
83|STO1B  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku Zywicznego- nalozenie na podlo-jm2
d.2 Ze farby gruntujgce] elewacyjnej systemowej - pierwsza warstwa
<pochyinia» 25.2*1.7*0.5 m2 21.42
<czg5¢ niska od strony poinocne;j, zachodniej i potudniowej> (15,36+16.53+ m2 13.49
13.09)*0.3
RAZEM 34.91
84:STO1B  (Tynki elewacyjne organiczne na bazie Zywicy syntetycznej z rdZnobarwnych ka- |m2
d.2 mieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recz-
nie - tynk mozaikowy
34.91 m2 34.91
RAZEM 34.91
B51STOIB  |Wywiezienie gruzu | materiziow rozhidrkowych samochodami skrzyniowymina  |me
d.2 odlegio$é do 1 km wraz z utylizacjy
167.65+0.2+12.86+9.91+11.250.35+15.36*0.015-05.71+21.42*0.015 m3 99.40
RAZEM 99.40
86|STO1B  |Wywiezienie gruzu i materiatow razbidrkowych samochodami skrzyniowymi - za |me
d.2 kazdy nastgpny 1 km wg uznania Wykonawcy
99.4 m? 95.40
RAZEM 99.40
3 Roboty ociepleniowe - Sciany
87|STO1B  |Demontaz i montaz rusztowan wraz z ich czasem pracy w zakresie niezbednym |kpt
d.3 do wykonania caloéci prac wymagajacych pracy rusziowan, demontaz daszkow
© konstr. met. nad wejsciami {2 szt.) - wg kalkuiacji wiasnej Wykonawcy
kpl 1.00
RAZEM 1.00
88(STO1B  |Wykucie z muru oicieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi w pozio- szl
d.3 mie plwnic
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
89/8T01B  |Wykucie z muru oscieznic stalowych IGb krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.3 - drzwi w poziomie piwnic
2 szt. 200
RAZEM 2.00
S0|STO01B  |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych - wejéciowe zewnegtrzne, profil  |m2
d.3 cieply, U min. 1,1, gora i dotem panel z blachy stalowej ocieplanej, w kolorze nie-
bieskim (jak istniejace), szerokosé przejscia skrzydta 90x215 cm, z samozamy-
kaczem z blokadg uchytu, 2 zamki w systemie jednego kiucza, pochwyt praski,
1.1*2.1 m2 2.31
RAZEM 2.31
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91|STO1B  {Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydlowych - drzwi wsypowe, zewngtrzne, pro-m2
d.3 fil cieply, U min. 1,1, wypelnienie - panel z blachy stalowej ocieplanej, w kolorze
niebieskim (jak istnigjgce), szerokoseé w swistle osciezy - 1,5x1,5 m, 1,2x0,6 m,
zamki w systemie jednego klucza, klamka
1.1°2.1 m2 2.31
RAZEM 2.3
92 ST 01B  |Wymiana stolarki drewniane]j na drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe, cieple, U 1,1, [m2
d.3 pelne, w kolorze niebieskim, z obrébka glifaw, szpachlowaniem i malowaniem -
do czgéei niskie]
1.6"2.1 m2 3.36
RAZEM 3.36
83|STO1B  |Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchytnu-rozwierane dwudziel- [m2
d.3 ne z PCV - - w kolorze bialym, U min. 1,1, wraz z nawiewnikiem higrosterowal-
nym dwustrumieniowym w kolorze bialym, kompletnym
<okna - cz. niska, parter>>  1,6*2,55*(4+4+4)
2.0"2.55 m2 5.10
<j. piwnice> 1.5*1.5%% m2 225
<cz. wysoka, parfer> 1.5*2.06*10 m2 30.80
<lp> 1.5*0.9 m2 1.35
<strych> <okno lukowe, elewacja wschodnia> 1,2*1,5
0.5*0.8*2 m2 0.80
0.9%0.6*18 m2 9.72
RAZEM 5012
94|STMMB  |Wykucie z muru podokiennikow betenowych z lastryko m
d3
<okna - cz. niska, parter>> 1,7%(4+4+4)
20 m 2.00
<cz. wysoka, parter> 1.6*10 m 16.00
<lp> 1.6 m 1.60
RAZEM 19.60
SB5|STO1B  |(z.IV) Podokienniki | pdfki o szer.do 50 cm z piyt z kenglemeratow kamiennych grim
d.3 3 cm - aglomarmur w koloize ustalonym z Usytkownikiem, wraz z obrabkg i wy-
koriczeniem obsadzenia
<okna - cz, niska, parter>> 1,7*(4+4+4)
2.0 m 2.00
<cz. wysoka, parter> 1.6*10 m 16.00
<[p> 1.6 m 1.60
RAZEM 19.60
96|8T01B  |Odbicie odpadajgcych tynkow Z zaprawy cementowo-wapiennej na Sctanach m2
d3
<czeSc niska, poziom piwnic>  15.38%(2.1+3.15)*0.5 m2 40.32
17.05*3.35 m? 57.12
73.246.1"1.0 m2 28.50
<czesc niska, parter> 3.6%6.0 m2 21.60
16.41*4.75 m?2 77.95
15.36*(4.3+5.7)0.5 m2 76.80
13.1%(4.3+5.6)*0.5 m2 64.85
<Czgst wysoka> 19.66%12.2 mZ 239.85
7.78%(6.2+8.0)*0.5 m2 §5.24
12.81*13.8 m2 176.78
2517*12,2 m2 307.07
<drzwi> -2.2*2.2 m2 -4.84
-1.0"2.1 m2 -2.10
-1.6*2.1 m2 -3.36
<kotlownia> -1.1*2.1 m2 2.3
-1.5*15 m2 -2.25
-1.2*0.6 m2 -0.72
<okna - ¢z. niska, parter> -1.5*2.55%(4+4+4) m2 ~45.90
-2.02.55 m2 -5.10
<j. piwnice> -1.5*1.5*2 m2 4,50
<¢Z. wysoka, parler> -1.5*2.06*10 me -30.50
-1.5*0.6 m2 -0.80
<lp> -1.5%1.65*(4+4+4+4+4) m?2 -49.50
-1.5*0.9 m?2 -1.35
-1.5*0.6 m2 -0.80
<lp> -1.5%1.65"(4+4+4+4+4+1+1) m2 -54.45
<strych> =okno jukowe, elewacja wschodnia> -1.2*1.5 m2 -1.80
-0.5%0.8*2 m?2 -0.80
-0.90.6"18 m2 9.72
<wrofa> -2.9*2.8*3 m2 -24.36
RAZEM 908.32
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S7TISTO1B  |Tynki zewnetrzne zwykle kat. It na §cianach plaskich | powierzchniach pozio- m2
d.3 mych {balkony i loggie) wykonywane rgcznie - wyrdwnanie powierzchni cian pod
ocieplenie
900.32 m2 900.32
RAZEM 900.32
S8(STO1B  |Ocleplenie budynku plytami z polistyrenu ekstrudowanego (styrodur) gr. 9 em m2
d.2 metody lekkg-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej z
tynku Zywicznego mozaikowego na cokole wys. 60 cm i silikatowego powyzej wg
projekiu w poziomie piwnic (pelny system wybranego producenta, z gruntowania-
mi, siatkowanierm, dyblowaniem izolacji, polofeniern tynku mozaikowego), wraz z
obsadzeniem kratek wentylacyjnych w elewacji
<czesc niska, poziom piwnic>  15.36%(2.1+3.15)0.5 m2 40.32
17.05*3.35 m2 57.12
7*3.2+46.1*1.0 m2 28.50
<drzwi> -1.1*2.1 m2 -2.31
<gkna, drzwi male> -1.5*1.5*2 m2 -4.50
-1.2*0.6 m2 0.72
3.6%0.6-1.5*0.6 m2 1.26
<cokot w poziomie parteru, cz. wysoka> 18.66%0.6-2.2*0.6-2.9*0.6 m2 8.74
12.81°0.6 m2 7.69
25.17*0.6-1.5*0.6 m2 14.20
RAZEM 150.30
99|STO01B  ;Docieplenie osciezy o szer. 25 cm z cegly plylami z plyt styrodurowych gr. 2,0 |m?2
d.3 ©m - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wy-
prawy elew. silikatowej w kolorystyce wg projektu
<pwinice> (1.5+1.5*2)*0.35 m?2 1.58
(1.1+2.1*2)*0.35 m2 1.86
(1.5+1.5*2y"0.35 m2 1.58
(1.2+0.6*2)*0.35 m? 0.84
RAZEM 5.86
100iST01B  Docieplenie Scian z cegly plytami z welny mineralnej gr. 14 cm - przy uZyciu got. |m2
d.3 zapraw kiejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.mie-
szanki - tynk silikatowy, wraz z ociepleniem osciezy okiennych | drzwiowych wel-
na mineralng gr. 2 ¢m, z zamontowaniem naroznikdw z siatka w narozach otwo-
row i scian, z zamontowaniem kratek wentylacyjnych (w poziomych narozach
stosowac narozniki z kapinoskami)
<ocieplenie styrodurem, cokof> -150,3 m2 -150.30
<czgSe niska, poziom piwnie> 15.36*(2.1+3.15)*0.5 m2 40.32
17.05*3.35 m2 5712
7*3.2+6.1%1.0 m2 28.50
<czesé niska, parter> 3.6'6.0 m2 21.60
16.41*4.75 m2 77.95
15.36%(4.3+5.7)*0.5 m2 76.80
13.17(4.3+5.6)*0.5 m2 654.85
<gzgsc wysoka> 19.66*12.2 m2 238.85
7.78%(6.2+8.0)*0.5 m2 55.24
12.81*13.8 m2 176.78
251712.2 m2 307.07
<drzwi> -2.2*2.2 m2 -4.84
-1.0%2.1 m? -2.40
-1.6*2.1 m2 -3.36
<kottownia> -1.1*2.1 m2 -2.31
-1.5*1.5 m2 225
-1.2*0.6 me -0.72
<okna - cz. niska, parter> -1.5"2.55%(4+4+4) me -45.9¢
-2.0*2.55 m?2 -5.10
<j. piwnice> -1.5%1.5"2 m2 4.50
<cz. wysoka, parter> -1.5*2.06*10 m2 -30.90
-1.5*0.6 m2 -0.90
<lp> ~1.5*1.65*(4+4+4+4+4) m2 -49.50
-1.5*0.9 m?2 -1.35
-1.5*0.6 m2 -0.80
<lp> -1,5%1.65%(4+4+4+4+4+1+1) m2 -54.45
<strych> <okno lukowe, elewacja wschodnia> -1.2*1.5 m2 -1.80
-0.5*0.8*2 m?2 -0.80
-0.9*0.6*18 m2 -8.72
<wrota> -2,9*2 8*3 m2 -24.36
RAZEM 750.02
101 8T01B | Docieplenie osciezy o szer. 25 cm z cegly plylami z welny mineraing] gr. 2,0 cm -|m2
d.3 przy uzyciu got. zapraw Klgjgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. silikatowe] w kolorystyce wg projektu
<okna - cz. niska, parter> (1.5+2.55*2)"(4+4+4)*0.35 m2 27.72
(2.0+2*2.55)*0.35 m? 249
<cz. wysoka, parter> (1.55+2.06*2)*10*0.35 m2 18.85
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{1.5+0.6"2)*0.35 m2 0.95
<lp> (1.5+2°1.65)(4+4+4+4+4)*0.35 m? 33.60
(1.5+20.9)*0.35 m?2 1.16
(1.5+2*0.6)*0.35 m?2 0.95
<lp> (1.5+2*1.65)"(4+4+4+4+4+1+1)0.35 mZ 36.96
<strych> <okno iukowe, elewacja wschodnia> (1.2+2*1.5)*0.35 m2 1.47
(0.5+2*0.8)*2*0.35 m? 1.47
(0.9+2%0.6)*18*0.35 m?2 13.23
RAZEM 139.85
102/5T 018 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styroduru metoda lekka-mokrg przy uzyciu  |m2
d.3 gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie drugisj warstwy siatki na $cianach
(19.66+12.81+25.17)2 m2 115.28
RAZEM 115.28
103|ST 4B |Ocieplenie $cian budynkow plytami ze styroduru - achrona naroznikow wypuk-  |m
d.3 tych katownikiem metalowym z warstwy siatki, oscie2a poziome wykonac ze
spadkiem lub montowaé katownik z kapinoskiem w celu zapewnienia splywu wo-
dy po oSciezy na zewnatrz budynku
<piwnice> (1.5+1.5*2) m 4.50
(1.1+2.1*2) m 5.30
{1.5+1.5*2) m 4.50
(1.2+0.6%2) m 240
3.2*11 m 35.20
<okna - ¢z. niska, parter> (1.5+2.55*2)*(4+4+4) m 78.20
(2.0+22.55) m 7.10
<cz, wysoka, parter> (1.55+2.06*2)*10 m 56.70
(1.5+0.6*2) m 2.70
<lp> (1.5+271.68)"(4+4+4+4+4) m 96.00
(1.5+2*0.9} m 3.30
(1.5+2°0.6) m 2.70
<lp> (1.5+2*1.65)"(4+4+4-+4+4+1+1) m 105.60
=<sirych> <okno tukowe, elewacja wschodnia> (1.242*1,5) m 4.20
(0.5+2*0.B)*2 m 4.20
(0.9+2*0.6)*18 m 37.80
13.8*4 m 55.20
6+4.3+5.7 m 16.00
RAZEM 522.60
104|ST01B  |Malowanie elewacji farbami silikatowymi w kelorach wg projekty m2
d.3
160.3+5.86+750.02+139.85 m2 1046.03
RAZEM 1046.03
105|8ST 01B  |Ocieplerie scian budynkow plytami z welny mineralne] - zamocowanie listwy co- im
d.3 kotowej szer. 143 mm
19.66+12.81+25.17+16.41+15.36+13.1 m 102.51
RAZEM 102.51
106{ST01B  |Zabezpieczenie powierzehni porowatych strukiuralnych $cian przeciw "graffiti”, |m?
d.3 wykonanie powtok gruntujacych pedzlem
(19.66+12.81+25.17+16.41+15.36+13.1)*3 m2 307.53
RAZEM 307.53
107/STO1B  |Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych scian przeciw "graffiti", m?2
d.3 nakladanie lakierow nawierzchniowych pedziem
307.53 m2 307.53
RAZEM 307.53
108;5T 01B  |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3
1.6"2.06%(4+2}+1.5*1.65*2+1.5*0.9 m2 26.08
RAZEM 26.08
109|ST 01B  |Miniowanie farbg antykorozyjng po dokladnym oczyszczeniu krat i balustrad z 2
d.3 pretow prostych
26.08 m2 26.08
RAZEM 26.08
110|STOIB  |Dwukrotne malowanie farbg odpoma na rdze krat | balustrad z pretdw prostych wjma2
d.3 kolorach ustalonych z Uzytkownikiem
26.08 m2 26.08
RAZEM 26.08
111|ST3MB  |Montaz krat ponad 2 m2 z demoniazu po dokonaniu niezbednych przerobek m2
d.3
26.08 m2 26.08
RAZEM 26.08
112|STO1B  |Demontaz i ponowny montaZ uchwyldw do kamer monitoringu, flag, tablic kpl.
d.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.
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113[STO1B  |Wywiezienie gruzu i materialow rozbiorkowych samochodami skrzyniowymina  |m?3
d.3 odlegloéé do 1 km wraz z utylizacjg
5*0.1*0.05+6*0.1*0.05+3.6*0.1*0.05+(1.6+2.1*2)*0.1*0.05+50.12*0.1*0.05+19.6* | ;3 14.25
0.4"0.05+900.32*0.015
RAZEM 14.25
114|8T 0B (Wywiezienie gruzu i materialdw rozbiorkowych samochodami skrzyniowymi - za |m3
d.3 kazdy nastepny 1 km wg uznania Wykonawcy
14.25 im3 14.25
RAZEM 14.25
4 Docieplenie dachéw i stropow
115|ST01B  |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajace] sie do uZytku m?2
d.4
(25.9+27 5)*(12.81+0.6*2)"0.5*7.4/6.9 m2 401.17
RAZEM 40117
116|STO1B  |Rozebranie slementow wigzh dachowych - deskowanie dachu z desek na styk  |m2
d.4
401.17 m? 404.17
RAZEM 401,17
117|8T01B  |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wigzby dachowe m?
d.4
401.17°0.15 m2 60.18
RAZEM 60.18
118|STO1B  |Wymiana uszkodzonych fragmentaw murlaty - przekr6j poprzeczny drewna do  |m2
d.4 180 cm2 z tarcicy nasyconej - UWAGA - tarcice impregnowad srodkami owado i |drew.
grzybobojezymi oraz ogniochronnymi. Opis dotyczy wszystkich elementow drew-
nianych w inwestycji.
0.140.14*(25.9+27.5)*0.2 m3 a1
drew.
RAZEM 0.21
119iST01B  |Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietodci 14 m - interpola- |m?2
d4 cjia
401.17°0.2 m2 80.23
RAZEM 80.23
120(ST01B  |Otacenie polaci dachowych fatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 ¢m z tarcicy na- |m2
d.4 syconej
(25.9+27.5)"(12.81+0.6*2)*0.5*7.4/6.9 m2 401.17
RAZEM 401.17
121|ST 018  |Deska okapowa przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycongj m3
d.4
(25.9+27.5y0.2*0.032 m3 0.34
RAZEM 0.34
122,8TQ1B  |Folie wiatrowa o duzej paroprzepuszczalnosci uktadane na krokwiach - rozstaw | m2
d4 kontriat 0,80 m
401.17 m2 401.17
RAZEM 40117
123|ST01B  |{z.IV) Pokrycie dachoéw biachy stalowg ocynkowang-trapezowg powlekanag w ko- [m2
d4 lorze niebieskirm T35 o pow.arkuszy do 4.00 m2 na latach iub deskowaniu
401147 m2 401.17
RAZEM 40117
124|STO1B  |(z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrownic |m
d4
25.9+27.5 m 53.40
RAZEM 53.40
125|8T 01B  |Dostawa i montaz wylazu na dach 1,0x1,0 m szt
dd
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
126/STO1B Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betoriowych - pierwsza warstwa, - wraz z|m2
d4 wywozem materialow rozbidrkowych na wiasciwe wysypisko | utylizacjg
2.5"1.5 m2 3.75
RAZEM 3.75
127.8T01B  [Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepne 3 warstwy - wraz|m?2
d.4 Z wywozem materialow rozbidrkowych na wiadciwe wysypisko i utylizacjg
3.75 m2 3.75
RAZEM 3.75
128/STO01B  |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng nawierzchniowg WF 250/4000 jedno- |m2
d.4 warstwowe - przed uiozeniem papy nalezy zaimpregnowad podioze srodkiem
gruniujgcym. Papa musi posiadac Swiadectwo ITB I niezbedne dopuszczenia do
stosowania w budownicwie. Nalezy montowad izokliny przy styku budynku z da-
chem, wylewki posypac zasypkg w kolorze papy , styki papy z obrobkami bla-
charskimi nalezy uszczelniac Srodkiem uszezelniajgcym lub rownowazne
3.75 m2 3.75
RAZEM 3.75
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129|STQ1B  |Listwy aluminiowe do mocowania papy przed opadaniem ze &¢ian i komindw. |m
d.4 Listwy nalezy uszczelniaé mase uszczelniajacyg | mocowad na dyble .
.5 m 2.50
RAZEM 2.50
130|ST B  |Rozebranie elementaw stropow drewnianych - zasypek, resztek gruzu, starego [m2
d4 ocieplenia, warstwa ok. 10 cm, wraz z wywozem na wysypisko i utylizacjg
{25.9+27.5)*(12.81)"0.5 m2 342.03
RAZEM 342.03
131|ST01B  [Rozebranig pokrycia dachowege z blachy nadajace] sig do uzytky - fragment da- |m2
d4 chu na czesci niskiej, w celu wykenania ocieplenia na stropie, wraz z ponownym
wykonaniem pokrycia po wykonaniu ocieplenia
1.2*2.5 m2 3.00
RAZEM 3.00
132|STO01B  [lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii palietylenowej szerokief pozio- |m2
d.4 me podposadzkowe, na zakiad
(15.36+13.055"0.5*16.41+342.03 m? 575.13
RAZEM 575.13
133|8T01B  [izolacje cieplne z welny mineralnej gr. 15 poziome z plyt ukiadanych na sucho - |m2
d.4 jedna warstwa
342.03 m?2 342.03
RAZEM 342.03
134|STU1B  |lzolacje poziome w systemie ocieplania granulatem z welny mireralngj , po stabi-|m2
d.4 lizacji wetny 17 cm. metoda wdmuchiwang - czescé niska
(15.36+13.05)*0.5%16.41 m2 233.10
RAZEM 233.10
135|8T01B  |Podioga z plyt OSB gr. 25 mm na legarach - na strychu, w celu wykonania dojs¢ |m2
d.4 do wylazu dachowego, do &cian, itp.
2*12.8%1.2+27.5"1.2+15%1.2 m2 81.72
RAZEM 81.72
136|STO1B  [Uzupelnienie (skucie vdpadajgeych tynkow | wykonanie nowych) tynkaw zwy- |m2
d.4 kfych cementowo-wapiennych kat. Bl na murkach dachowych ponad dachemn
plaskim - wraz z wywozem gruzu na wysypisko i utylizacjg
12.81*0.3*4 m2 15.37
RAZEM 15.37
137/STO1B | (z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi systemowymi - powierzch-[m2
d.4 nie pionowe
15.37 m2 15.37
RAZEM 16.37
138|8T01B  [Malowanie ogniomurow farbami silikatowymi m2
d4
15.37 m2 15.37
RAZEM 15.37
138|STHB  |Wykonanie i montaz wydiuzenia polaci dachowej nad budynkiem niskim o wysie- |m
d4 gu 30 em z dofaczeniem nowego pokrycia dachowsgo (Sciany szczytowe) z bla-~
chy trapezowe] w kolorze niebleskim, wraz z niezbgdnymi robotami przygoto-
wawczymi (np. ustawianie rusziowar z czasem ich wykorzystania, itp.,) zabez-
pieczeniem antykorozyjnym farbg podkladows antykorozyjng i malowaniem na-
wierzchniowym 2x farba olejna slementdw metalowyceh, z zabezpieczeniem ele-
mentow drewnianych srodkami ogzrybobéjczymi, owadobojczyrmi oraz ognioch-
ronnymi, demontazem | ponownym montazem obrabki wiatrowe] | wykonaniem
podsufitki 0 szer. ok. 35 cm z paneli PCV w kolorze niebieskim
15.36+13.05+3.6+0.6"2+0.2 m 33.41
RAZEM 33.41
140|STO1B  [Montaz na $ruby rozporowe metalowe plyty osb gr. 25 mm. na ogniomurachw  |m2
d.4 celu montowania obrobek blacharskich.
12.81%(0.25+0.18) m2 525
12.81%0.25 m2 3.20
13.5{0.25+0.16) m2 5.54
RAZEM 13.99
141|STO1B  |Wywiezienie gruzu | materiatow rozbiorkowych samochodami skrzyniowymina |m?3
d4 odlegiosé do 1 km wraz z utylizacja
401.17-0.005+401.17*0.025+60.18*0.05+0.21+3.75%0.0H +342.03*0.1+15.37* m3 49.73
0.015
RAZEM 49.73
14Z|STO01B  [Wywiezienle gruzu | materialdw rozbiorkowych sarnochodami skrzyniowymi - za |m3
d4 kazdy nastgpny 1 km wg uznania Wykonawcey
49.73 m3 49.73
RAZEM 49.73
5 Obrobki blacharskie
143|STO1B  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku - wraz z wywozem mate- [m
d.g riafow rozbidrkowych na wiasciwe wysypisko i utylizacjg
25.9+27.5 m 53.40
RAZEM §3.40
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144/3T01B  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig da uzytku - wraz z wywo- (m
d.5 z8m materialdw rozbiorkowych na wiasciwe wysypisko i utylizacjg
13.8*4 m 55.20
RAZEM §5.20
145/ST01B  |Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapow, kolnierzy, gzym- |m2
d.5 s0w itp. z blachy nie nadajgcej sic do uZytku
12.81*1.15%(0.5+0.3)*3 m?2 36.36
7.78*1.2*0.5 m? 467
(12.81+0.5)0.5 m2 6.66
(2.5+1.5y*2*0.5 me 4.00
<podokienniki - okna - cz. niska, parter> 1.6"(4+4+4)*0.35 m?2 6.72
2.1*0.35 m2 0.74
<. piwnice> 1.6*2*0.35 m2 1.12
<gz. wysoka, parter> 1.6*10*0.35 m2 5.60
1.6"0.35 m2 0.56
<lp> 1.6%(4+4+4+444)*0.35 m2 11.20
1.670.35 m2 0.56
1.6*0.35 m2 0.56
<lp>  1.6*(4+4+4+4+4+141)*0.35 m2 12.32
<strych> <ekno fukowe, elewacja wschodnia> 1.3*0.35 m2 0.46
0.6"0.35*2 m2 0.42
1.00.35*18 m?2 6.30
RAZEM 97.25
146/ 8T01B  |Obrdbki przy szerokosci w fozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej po- [m2
d.5 wlekanej w kolorze pokrycia
12.81%1.15%(0.5+0.3)*3+0.5*0.7*4*1 .2 m2 37.04
7.78"1.2*0.5 m2 487
(12.81+0.5)*0.5 m?2 6.66
(2.5+1.5y2*0.5 m2 4.00
<podoldenniki - okna - cz. niska, partar> 1 B (4+4+4)*0.45 m2 8.64
2.1*0.45 m2 0.95
<j. piwnice> 1.6*2*0.45 m?2 1.44
<cZ. wysoka, parter> 1.6*10*0.45 m2 7.20
1.670.45 m2 0.72
<lp> 1.6*(4+4+4+4+4)0.45 m2 14.40
1.6*0.45 me 0.72
1.6*0.45 m2 0.72
<lp> 1.6*{4+4+4+4+4+1+1)0.45 m2 15.84
=strych> <okno fukowe, elewacja wschodnia>  1.3*0.45 m2 0.59
0.670.45*2 m2 0.54
1.0%0.45*18 m2 8.10
RAZEM 112.23
147/ST01B  (Rynny dachowe potokragte o $r. 18 cm - z blachy ocynkowangj powlekanej w ko-|m
d.5 lorze pokrycia wraz z denkarmi, uchwytam i naroznikami, wpustami,
53.4 m 53.40
RAZEM 53.40
148:8T 01B  |Rury spustows okragle o &r. 15 cm -z blachy ocynkowanej powlekanej brazowej [m
d.5 z kolanami, wpustami, wylewkami
55.2 m 55.20
RAZEM 55.20
149/8T 018 |Rury spustowe okragle 6 &r. 10 cm - 2 blachy ocynkowanej - powlekanej z kola- |m
d.5 nami, wpustami, wylewkami - daszki
4.2*2 m 8.40
RAZEM 8.40
150|STO1B  |Rynny dachowe pélokragie o &r. 10 cm - z blachy ocynkowansj powlekanej, wraz|m
d.5 ze sztucerem, denkami - daszek nad wejsciem gidwnym
2.5 m 2.50
RAZEM 2.50
151|ST01B  |Wykonanie i montaz daszku nad wejsciem do Warsztatow od strony potnocnej  |kpl.
d.5 {cz. wysoka) i wschodniej (cz. niska) - daszek tuXowy na wspornikach z profila
aluminiowego w kolorze brazowym, o wym. 150x90x30 em, Z pokryciem poliweg-
lanem wielokomorowym.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
152)ST01B  [Wykonanie pedsufitki z pancli PCW w kolorze pokrycia mocowanych do desek  |m2
d.s na styk
53.4*0.6 m2 32.04
RAZEM 32.04
153/ST01B  |Dwukrotne malowanie alubitem elementow metalowych na dachu - wsporniki, szt.
d.5 wywiewki itp.
3] szt 6.00
RAZEM 6.00
154|ST01B  [Wywiezienie gruzu i materialow rozbiorkowych samochodami skrzyniowymina  |m@
d.b odleglosé do 1 km wraz z utylizacjg




CBMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
53.4*0.16*0.08+55.2*0.15*0.15+97.25*0.005 m3 241
RAZEM 2.41
155{ST01B  |Wywiezienie gruzu | materiatéw rozbidrkowych samochodami skrzyniowymi - za [m3
d.5 kazdy nastgpny 1 km wg uznania Wykonawcy
241 m3 241
RAZEM 2.41
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