PRZEDMIAR ROBOT

Klasyiikacja robdt wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45000060-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
28813810-5 Wykoniczenia nawierzchni
45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
45321000-3  |zolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI :  Termomodernizacja obiektow kompleksu giéwnego Zespolu Szkét Samochadowych przy ul. J. Dlugosza
10A w Lublinie

ADRES INWESTYCJI :  Zespdl Szkot Samochodowych w Lublinie, Al. J, Dlugosz 10A, Lublin

INWESTCOR : Gmina Lublin

ADRES INWESTORA  :  Plac Wiadystawa tokietka 1, 20-850 Lubtin

BRANZA :  hudowlana

SPORZADZIt KALKULACJE @ Piotr Jozefczuk, upr. bud. LUB/D240/POOK/08

Stawka roboczogodziny
Poziom cen ¢ IV kw. 2011 r. Sekocenbud, ceny producentow
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Z3S Diugosza termo bud v@1 popr v03 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Rohocizna Materialy Sprzet Kp Kz Z RAZEM

-

Ocieplenie fundamentow i
odwodnienie

2|Robaoty ociepleniowe - Scia-
ny

[

Remont wejscia od strony
zachodniej (wiatrotap)

4|Remont wejscia do wymien-
nikowni {od strony zachod-
niej}

[4)]

Remont wejscia do ul. Po-
pieluszki (od strony polud-
niowej)

Opaska odwadniajaca

Utwardzenie placu

|~ |5

Docieplenie dachow i stro-
pedachéw

w

Obrobki blacharskie

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stlownie:

Norma PRO Yarsja 4.37 Nr seryjny: 25472



Z585 Diugosza termo bud v01 popr v03

TABELA WARTOSC! ELEMENTOW SCALONYGH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. lloS¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztaryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-34 Octeplenie fundamentdéw i odwodnie-
nie
2 35-72 Roboty aciepleniowe - Sciany
3 73-115 |Remontwejscia od strony zachodniej
{wiatrolap)
4 116-149 |Remont wejscia do wymiennikowni
{od strony zachodnigj)
5| 150-162 |Remont wejscia do ul. Popieluszki {od
strony poludniowej)
6] 163-173 |Opaska cdwadniajgca
7| 174-193 !Utwardzenie placu
g 194-219 Docieplenie dachéw i stropodachow
9] 220-229 |Obrébkiblacharskie
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogdtem wartosc kosztorysowa robat
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryiny: 25472




OEMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
techn.
1 Ocieplenie fundamentéw | odwodnienie
1|STO1B  |Wygrodzenie terenu wokdt Szkoly w zakresie niezbednym do wykonanie zamos- [kpl
d.1 wienia z montazem i demantazemn ogrodzenia, wykonaniem i rozebraniem dasz-
kaw i trapdw nad wejsciami do Szkoly, z uporzadkewaniem terenu po zakoricze-
niu prac
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|8T01B  |Rozbiorka elementdw konstrukeji betonowych niezbrojonych o gruboéci ponad  Im3
d.1 186 cm - opaska wokol budynku
<skrzydio poludniowe:> (31.33+16.7+9.9+13.65+6.11*2+0.9*4)*1.1*0.2 m3 19.23
<skrrzydto potnocne> (31.43+16.82+6.1+6.17+0,9+13.83+0.9*4)*1.1*0.2 m3 19.33
<tgcznik (sla gimnastyczna)> (40.59+40.59+2.7"2+1.45*2+0.9*4)*1,1*0.2 m3 20.48
1*3.5*0.25%4 m3 3.50
RAZEM 62.54
3|ST01B  |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrajonych o grubosci ponad | m3
dA 15 cm - kosze pokokienne
(2.2+0.6+0.6)*0.7*0.2*11 m3 524
{1.3+0.6"2)*0.9%0.21 m3 0.45
(0.9+0.7+0.7)*0.9*0.2*1 m3 0.41
1,61.2*0.6*0.3*3 m3 0.57
0.9*3*0.9*0.3*3 m3 219
2.0"0.3*1.2 m3 0.72
RAZEM 9.98
4|STO1B  |Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o gruboécido 15 |m3
d.t cm - koryta betonowe
(31.43+6.17+6.1+12.5+10.6+15.4+3.6)%(0.2+0.3+0.2)*0.15 m?3 9.64
RAZEM 9.64
5/8T01B  |Rozebranie chodnikow z plyt betonowych 35x35x5 cm m?
d.1
{31.31+6.76+6.89y0.9 m2 40.46
(22.66+8.96)*3.1 m2 98.02
31.43*1.6+6.17*1.6 m2 60.16
4.571.5+171.2 m2 27.15
RAZEM 225.79
6|ST01B  |Rozbidrka podbudowy betonowej gr. 25 cm - chudy beton m?
d.1
28*0.7*0.25 m3 4.90
225.79%0.25 m3 56.45
(31.43+6.17+6.1+12.5+10.6+15.4+9.6y0.3"0.25 m3 6.89
<skrzydfo poludniowe:> (31.33+16.7+9.9+13.65+6.11*2+0.9*4)*1.1*0.25 m3 24.04
<gkrrzydio polnocne> (31.43+16.82+6.146,17+9.9+13.83+0.9*4)*1 1*0.25 m3 24.16
<tgcznik (sla gimnastyczna)> (40.59+40.69+2.7*2+1.45*240.9*4)*1.1*0.25 m3 25,60
RAZEM 142.04
7|STO1B  [Rozbidrka wiatrotapu od strony zachodnigj z plyt PW-8 o wym. 3,0x2,5x25m - |kpl.
d.1 wycena indiwidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM i.00
8|STO01B  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - dach nad wejsciem do wy-(m2
d.1 miennikowni - wraz z istniejacymi obrobkami blacharskimi - pierwsza warstwa -
powierzchnia do 10 m2
1.4*6.0 m2 8.40
RAZEM 8.40
9|5T01B  |Rozbiorka pokrycia Z papy na dachach drewnianych - nastepne 3 warstwy - po- |m2
d.1 wierzchnia do 10 m2
1.4"6.0 m2 8.40
RAZEM 8.40
10|ST01B Rozebranie elementow wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk  |m2
d.1 ‘
1.4*6.0 m2 8.40
RAZEM 8.40
11[STO01B  |Rozebranie elementow wigzb dachowych - wigzby dachowe proste m2
d.1
1.46.0 m? 8.40
RAZEM 8.40
121STME  |Rozebranie elementow wig2zb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe [m
d.1
1.472+6.0 m 8.80
RAZEM 8.80
13|ST01B  Rozebranie &cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne| - [m?
d.1 obudowa zejscia do wymiennikowni
1.2*0.5*0.25 m3 0.15
0.5"2.4*0.25 m3 0.30
5.6"1.5*0.25 m3 2.10
RAZEM 2.55

Norma PRO Wersja 4,37 Nr seryiny: 25472
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Norma PRO Wersjz 4,37 Nr seryjny: 25472

Lp. ! Nrspec. Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
techn.
14;ST01B  |Wykucie z muru oscieznic drewniznych o powierzchni do 2 m2 szt,
d.1
2 szt, 2.00
RAZEM 2.00
15(ST 0B |Wykucie z muru oscleznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 [szi.
d.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
16iST 018  |Wykucie z muru odcieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1 m2
1.322 m?2 286
RAZEM 2.86
17|STG1B  {Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnigjgeych funda- | ma
d.l mentow w gruncie kat. IV, wraz z niebednym odeskowaniem wykaopu, zabezpie-
czeniem przed opadam oraz uwzglednieniem obsypania budynku pozostatoscia-
mi gruzu z budowy
<skrzydio potudniowe> (31.33+16.7+9.9+13.6546.11*2y2.0*1.7 m3 284.92
<skrzydlo péinocne> (31.43+16.82+6.1+6.17+0,9+13,83)"2.0*2.2 m3 370.70
<sala gimnastyczna, faczniki=  {40,59*2+2.7*2+1.45*2)*2.0*2.0 m3 357.92
RAZEM 1043.54
18iST 018  |Oczyszezenie powierzehni écian fundamentawych o powierzehni ponad 5 m2 z  |m2
d.1 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
=<skrzydio poludniowe> (31.33+16.7+9.9+13.65+6.11*2)*1.7 m2 142.46
<skrzydio péinocne> (31.43+16.82+6.1+6.17+9.9+13.83)2.2 m? 185.35
<sala gimnastyczna, tgezniki>  (40.59*2+2.7*2+1.45°2y2.0 m2 178.96
RAZEM 506.77
19|ST01B  |Przygotowanie podiozy pod wykonanie izolacji - naprawa podioza m2
d.1
<skrzydio poludniowe> (31.33+16.7+9.8+13.65+8.11*2)*1.7 m2 142.46
<skrzydio péinocne> (31.43+16,82+6.1+6.17+9,9+13.83)*2.2 m2 185.35
<sala gimnastyczna, lgczniki> (40.59*2+2.7*2+1.45*2y2.0 m2 178.96
RAZEM 506.77
201STO1B  |{2.VI) Gruntowanie podioZy preparatami gruntujgcymi systemowymi - powierz- | m2
d.q chnie pionowe
<jw.> 506.77 m2 506.77
RAZEM §506.77
21/5T01B | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na &cianach fundamentowych wykonywane recz-|m2
d.1 nie
<jw.> 506.77 m? 506.77
RAZEM 506.77
22|5THB  |Uszczelnienie zewnsgtrzne czgsci podziemnych budynkéw | budowli z bitumicznej|m?2
d.1 powloki grubowarstwowej na powierzchniach Scian murowanych narazonych na
dziatanie wody bezciSnieniowej; grubosé warstwy 3 mm - do wys. 0,3 m penad
poziom ferenu
<skrzydio potudniowe> (31.33+16.7+9.9+13.65+6.11*2)*(1.7+0.3) m2 167.60
<skizydio péinocne> (31.43+16.82+6.1+6.17+8.9+13.83)%(2.2+0.3) m?2 21063
<sala gimnastyczna, tgczniki> {40.59*2+2.7*2+1.45*2)"(2.0+0.3) m?2 205.80
RAZEM 584.03
23|8T01B  |Uszezelnienie zewngtrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicznej; m2
d.1 powloki grubowarstwowe] - przyklejenie plyt ochronnych z polistyrenu ekstrudo-
wanego {styrodur} gr. 9 cm na klef bituniczny systemowy z wyciagnicciem ociep-
lenia 50 cm nad teren - cokat
<skrzydio poludniowe> (31.33+16.7+9.9+13.65+6.11*2)*(1.7+0.5) m2 184.36
<skrzydio potnocne> (31.43+18.82+6.1+6.17+8.9+13.83)*(2.2+0.5) m2 227.48
<sala gimnastyczna, taczniki> {40.59*2+2.7*2+1.45"2)(2.0+0.5) m2 223.70
RAZEM 635.54
24ST 018  |Ocieplenie Scian budynkéw ptylami styropianowymi metoda lekka-mokra przy  |m2
d.1 uzyciu gotowych zapraw Klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach
<jw.> 635.54 m2 635.54
RAZEM 635.54
25|8T01B lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1 zimne z dysperbitu - pierwsza warstwa
<jw.> 635.54 m2 635.54
RAZEM 635.54
26.8T01B  |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1 zimno - druga i nastepna warstwa
Masy asfaltowe izolaacyjne do stesowania na zimno dysperbit
<jw.> 635.54 m2 635.54
RAZEM 635.54
27|8T01B | Ocieplenie cian budynkdw plytami styroduru metodg lekka-mokra przy uzyciu |[szt.
d.1 golowych zapraw klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca
dybli plastikowych do cian z cegly - cokdl, goma czesé
<skrzydfo potudniowe> (31.33+16.7+0.9+13.65+6.11*2)*(0.5)*5 szL 209.50




OBMIAR

Lp. { Nrspec. Opis i wyliczenia jom, Poszcz Razem
techn,
<skrzydio pdinocne> (31.43+16.82+6.1+6.17+9.9+13.83)*(0.5)"5 szt. 210.63
<sala gimnastyczna, fgczniki> (40.59*2+2,7*2+1.45*2)*(0.5)*5 sZt. 223.70
RAZEM 643.83
28/ST01B  [Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy  |m2
d.1 uzyciu gotowych zapraw klejgeych - przyklejenie drugiej warstwy siatki na scia-
nach - cokdt
<skrzydlo poludniowe> (31.33+16.7+9.9+13.65+6.11*2)*(0.5) m?2 41.890
<skrzydio pétnocne>  (31.43+16.82+6.1+6.17+9.9+13.83)"(0.5) m?2 42.13
<sala gimnastyczna, taczniki>  (40.59*2+2.7*2+1.45*2)*(0.5) m?2 44.74
RAZEM 128.77
20[STOIB  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku Zywicznego- nalozenie na podio-jm?
d.1 Zg farby gruntujgce] systemowe] - pierwsza warstwa
<skrzydio pofudniowe> (31.33+16.749.9+13.65+6.11*2)*(0.5) m? 41.90
<skrzydio potnocne> (31.43+16.82+6.1+6.17+9.9+13.83)*(0.5) m2 42,13
<sala gimnastyczna, fgezniki> (40.59*2+2.7*2+1.45*2)*(0.5) m2 44.74
RAZEM 128.77
301STO1B | Tynki elewacyjne organiczne na bazie sywicy syntetyczne] z roznobarwnych ka- |m?2
d.i mieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recz-
nie - tynk mozaikowy
<skrzydio poludniowe> (31.33+16.7+9.9+13.65+6.11*2)%(0.5) m?2 41.90
<skrzydio péinocne> (31.43+16.82+6.1+6.17+9.9+13.83)*(0.5) m2 4213
<sala gimnastyczna, fgczniki> (40.59*2+2.7°2+1.45*2)*(0.5) m2 44.74
RAZEM 128.77
31STOIB  |Zasypanie wykopow piaskiem (wraz z zakupem | dostawa) z ubiciern warsiwami |m3
d.1 co 15 cm - warstwa 50 cm przy $cianie fundamentowsj
<skrzydfo potudniowe> (31.33+16.7+9,9+13.65+6.11*2)*2.00.5 m3 83.80
<skrzydio péinocne> (31.43+16.82+8.1+6.17+9.9+13.83)*2.0*0.5 m3 84.25
<sala gimnastyczna, lgczniki> (40.59*2+2,772+1.45"2)*2.0*0.5 m3 §9.48
RAZEM 2567.53
32|STO1B  |Zasypanie wykopow ziemig z wykopu z ubiciem warstwami co 15 cm - pozosiata [m?
dA czesc wykopu
<skrzydio potudniowe> {31.33+16.7+9.9+13.65+6.11*2y2.0(1.7-0.5) m3 201.12
<skrzydio pétnocne> (31.43+16.82+6.1+6.17+8.0+13.83)*2.0%(2.2-0.5) mi 286.45
<sala gimnastyezna, tgczniki>  (40.59*2+2.7*2+1.452)2.0*(2.0-0.5) md 268.44
RAZEM 756.01
33|STUIB  |Wywiezienie gruzu | materiatow rozbidrkowych samochodami skizyniowymina |[m3
d.1 odieglos¢ do 1 km wraz z utylizacja
62.54+0.08+0.84+225.79*0.05+142 04+(3+2,5+2.5)*2.50.08+8 .4*0.05+2,55+5* |m3 549.35
(2+1+1)*0.1*0.08+1013.54*0.3+508.77*0.01
RAZEM 549.35
34i8T01B  |Wywiezienie gruzu i materiatow rozbidrkowych samochodami skrzyniowymi - za [m3
d.1 kazdy nastgpny 1 km wg uznania Wykonawcy
549.35 m3 548.35
RAZEM 549.35
2 Roboty ociepleniowe - ciany
35|8T 01B DemontaZ i montaz rusztowar wraz z ich czasem pracu w zakresle niezbednym |kpl
a.2 do wykonania caloéci prac wymagajacych pracy rusziowan - wg kalkulac]l whas-
nej Wykonawcy
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
36|ST01B  |Odbicie odpadajgcych tynkdw z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach m2
d.2
<skrzydio poludniowe> (31.33"14)-1,79*2.0"36 m2 309.74
16.74*14.0-3.37*2.0*4 m2 207.40
8.98*14.0-1.76"2.0*4 m2 12564
13.62*14-1.76*2*4 ma2 176.60
16.7714.0+3.37"2.0*3+3.4°3.6) m2 201.34
<skrzydio péinocne> 31.43*15.6-(1.79*2.0*48+7.3*1.8) m2 305.33
16.82*15.6-3.37"2.0"4 m2 235.43
16.82%15.6-(3.37°2.0*3+3.0*3.5) m2 23167
10.0*15.6-1.76*2.0"4*3 m2 113.76
13.45*15.6-1.76"2.0"4*3 m2 167.58
<tacznik (sale gimnastyczne)> 22.82%2*15.2-(2.0*4.0)"24 m2 601.73
{12.46*2.76+B8.75*3.56)*2 m2 131.08
<tacznik cz. niska= (8.75*2+9.02*2)*11.4-1.3"0.9*42 m2 356.02
RAZEM 3063.32
37\STOMB | Tynki zewnetrzne zwykle kat. 1| na écianach paskich | powierzchniach pozio- m2
d.2 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie - wyréwnanie powierzchni scian
pod ocieplenie
3063.32 m2 3063.32
RAZEM 3063.32

Normma PRO Warsja 4.37 Nt seryiny; 25472
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Lp. | Nrspec, Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
techr,
38[ST01B  |Rozebranie uszkodzonego cokolu gr. 12 ¢m z cegly na zaprawie cementowej m?
d.2
<kaeznik - sala gimnastyczna>  (22,83*0.9+8.6*0.5)“0.12 m3 2.98
RAZEM 2.98
39:5T01B  |Przymurowanie Scianek z bloczkdw betonowych o grub. 1/2 ceg. na zaprawie  m2
d.2 cementowej do powierzchni Scian - uzupetnienie uszkedzonego i rozebranego
cokolu przy sali gimnastycznej
<tacznik - sala gimnastyczna> 22.83*0.9+8.6*0.5 m2 24.85
RAZEM 24.85
40/8T01B  |Zamurowanie wneki pod gzymsem o przekroju 20x35 cm ceglami na zaprawie  |m?®
d.2 cementowej
<skrzydio potudniowe> (31.2+16.6)*2*0.2*0.35 m3 65.69
<skrzydio polnocne>  (31.33+16.55Y2*0.2*0.35 m3 6.72
RAZEM 13.41
41|STO01B  |Cigcie pitg diamentows betonu zbrojonego o grubosct do 15 cm; misjsce clecia - |m2
d.2 strop - odcigeie gzymsu Zelbetowego o wym. 30x10 cm nad salg gimnastyczng |
facznikami cz. niska wraz z rozbidrkg
(22.83+9.18+8.97)"0.1 m2 4.10
RAZEM 4.10
42|ST01B  |Podklady z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym - podsypka z pias-|m?
d.2 ku - kosze podokienne
<skrzydio poludniowe> 0.7*9.5*0.1 m3 0.67
0.7"7.0*0.1 m3 0.49
<skrzydio pdinocne> 0,7°1.5°0.1 m3 0.1
<lgcznik> 0.9*0.9*0.1*4 m3 0.32
2.00.7*0.1*1 m3 0.14
RAZEM 1.73
43/8TMB  |Podklady betonowe na podlozu gruntowym - chudy beton - kosze podokienne  |m@
d.2
<skrzydio potudniowe> (.7*9.5*0.2 ma3 1.33
0.7+7.0"0.2 m3 0.8
<skrzydio péinocne> 0.71.5*0.2 m3 0.21
<Reznik> 0.9°0.9*0.2*4 m?3 0.65
2.0"0.7*0.2*1 mi3 0.28
RAZEM 3.45
44|ST 01B Piyty fundamentowe Zelbelonowe - z zastosowaniem pompy do betonu - plyta  |m3
d.2 denna gr. 12 cm koszy podokiennych
Beton zwykly C16/20 (B-20) - z domieszkami uszczelniajgcymi
<skrzydto potudniowe> 0.6*2.2*0.12*11 m3 1.74
<skrzydio pélnocne> 0.6%1.3*0.12%1 m3 0.09
<fgcznik> (.8*0.8*0.12*4 m 0.3
2.070.6"0.12"1 m3 0.14
RAZEM 2.28
45[ST OB |Sciany zelbetowe gr. 15 cm koszy podokiennych - z zastosowaniem pompy do | m3
d.2 betonu
<skrzydio poludniowe> (0.6*2+2.1)*0.15*0.6*11 md 3.27
<skrzydio pélnocne> (0.6*2+1.5)*0.15*0.7*1 m3 0.28
<tgcznik> (0.8*2+0.7)'0.15*0.8"4 m3 1.10
{2.0+0.6*2)*0.1571.7*1 m? 0.82
RAZEM 5.47
46|STO1B  |Przygotowanie 1 montaz zbrojenia elementow budynkaw i budowli - siatka z pre- it
d.2 tow Zebrowanych $r. 10 mm o oczkach 8x8 cm
powierzchnia zbrojona:
<skizydio poludniowe> 0.6*2.2*11 14.52
<skrzydto potnocne> 0.6%1.3*1 0.78
<lgcznik> 0.8*0.8*4 2.56
2.0*0.6*1 1.20
<skrzydio poludniowe> (0.6*2+2.1)*0.6*11 21.78
<skrzydto potnocne> (0.6*2+1.5)*0.7*1 1.89
<fgcznik> (0.8"2+0.7)*0.8*4 7.36
(2.0+0.6 2)*1.7"1 544
A (obliczenia pomocnicze) —m======
55.53
55.5377.85*2/1000 t 0.87
RAZEM 0.87
47|5T01B  |Obramowanie z katownika w koszach podokiennych m
d.z2
<skrzydio potudniowe> (0.572+2.2)*11 m 35.20
<skrzydio péinocne> (0.5*2+1.3)*1 m 2.30
<ftacznik> 0.7°3*4 m 8.40
0.6"2+2.0 m 3.20
RAZEM 49.10
48/ST01B  |Wykonanie i montaz rusztow zabezpieczajacych kosze podokienne z plaskowni- 'm2
d.2 ka 40x6 co 5 cm
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<skrzydlo poludniowe> 0,5*2.2*11 m2 12,10
<skrzydio poinocne> 0.5%1.3*% m2 0.65
<tacznik> 0.7*0.7*4 m2 1.96
RAZEM 14.71
4315T01B  |Wykonanie i montaz pokrywy kosza podokiennego pokrytego blachg wraz z kon- |m2
d2 strukcjg wsporczg
<tgeznik> 0.7*2.2 m2 1.54
RAZEM 1.54
50|ST01B  |Kontynuacja ocieplenia cokofu budynkéw Zespolu Szkat plytami z polistyrenu ma2
d.z2 ekstrudowanego (stuyrodur) gr. 9 cm metodg lekks-mokrg wraz z przyg. podioza
i rgczne wyk. wyprawy elewacyjnej z tynku Zywicznego mozaikowego wg projek-
tu {pelny system wybranego producenta, z gruniowaniami, siatkowaniem, dyblo-
waniem izolacji, polozeniem tynku mozaikowego)
<skrzydto poludniowe> (31.31+16.7+9.9+13.65+6.89+6.76)*2.2 m2 187.46
<skrzydfo péinocne> (31.43+16.82+6.69+6.76)*5.1 m2 314.67
<ftgcznik> (22.83+2.7+1.45)*1.8 m2 48.56
(22.83+2.7+1.45)*1.65 mz2 4452
8.75*1.8 m?2 15.75
9.02*1.8 ma2 16.24
8.94*1.65 m2 14.75
9.0*1.65 m2 14.85
RAZEM 656.80
31STO1B  |Docieplenie scian z cegly plytami z wetny mineralnej gr. 14 cm - przy uzyciu got. |m2
d.2 zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.mie-
szanki - tynk silikatowy, wraz z ociepleniem osciezy okiennych i drzwiowych wel-
ng mineralng gr. 2 ¢m, z zamontowaniem naroznikdw z siatkg w naroZach otwo-
row i Scian, z zamontowaniem kratek wentylacyjnych (w poziomych narozach
stosowac narozniki z kapinoskami)
<gkrzydto poludniowe> (31.31+16.7)*2*11.8 m2 1133.04
-1.76-2.0*58 m2 -207.68
-1.0"2.6"1 m?2 -2.60
-3.37*2.0"5 m2 -33.70
-3.37%2.6"1 m2 -B.76
<skrzydio péinocne> (31.43+16.82y2*10.8 m2 1042.20
-1.76*2.0*(48+6) m2 -180.08
-3.37%2.8"1 m2 9.44
-3.37*2.0*7 mZ -47.18
“7.7°7.0"1 m2 -53.90
<lacznik - sala gimnastyczna> (22 83*2+2.7°2+1.45*2)"12.5 m2 674.50
-2.0M.0M2 m?2 -24.00
-2.0*4.0*12 m2 -96.00
<lgcznik cz. niska> (8.75+9.02+8.94+9.0)'9 m2 321.39
-1.5*0.9*42 m2 -86.70
-1.2'2.1*2 m2 -5.04
RAZEM 2436.05
52|1STQ1B  [Docieplenie osciezy o szer. 25 cm z cegly plytami z wefny mineralngj gr. 2,0 em |m2
d.2 - przy uzysiu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. silikatowe]j w kolorystyce wg projekiu
<skrzydio potudniowe=
(1.76+2.0°2)*0.35*50 m2 118.94
(1.0+2.6*2)*0.35*1 m2 247
(3.37+2.0"2)*0.35*5 m2 12.80
{3.37+2.6*2)0.35*1 m2 3.00
<skrzydio pdinocne>
{1.76+2.0*2)"0.35*72 m? 145,15
(3.37+272.80)*0.35"1 m2 3.14
(3.37+2.0"2)*0.35*7 m2 18.06
<fgeznik - sala gimnastyczna>
(2.0+1.0*2)*0.35*12 m2 16.80
(2.0+4.0*2)*0.35*12 m2 42.00
<tgcznik cz. niska>
{1.5+0.9*2)*0.35"42 m?2 48.51
(1.2+2.1*2)*0.35*2 m? 3.78
RAZEM 414.45
53|1STOMB  |Ocieplenie cian budynkaw ptytami z welny mineralnef - ochrona naroznikaw wy-lm
d.2 pukiych kgtownikiem metalowym z warstwg siatki, o&cieza poziome wykonac ze
spadkiem lub montowac katownik z kapinoskiem w celu zapewnisnia splywu wo-
dy po osciezy na zewnetrz budynku
<skrzydio poludniowe>
(1.76+2.0"2)*59 m 335.84
(1.0+2.6*2)"1 m 6.20
(3.37+2.02)*5 m 36.85
(1.0+2.6"2)"1 m 6.20
(3.37+2.8*2)"1 m 8.97
0.1*2*66 m 13.20
13.5%4 m 54.00
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<skrzydio poinocne>
{(1.76+2.0"2)*72 m 41472
(3.37+2*2.80)1 m 8.97
(3.37+2.02)7 m 51.58
0.1*2*80 m 16.00
12.5%4 m 50.00
<tacznik - sala gimnastyczna>
(2.0+1.0*2)"12 m 48.00
(2.0+4.0%2)*12 m 120.00
14.5°4 m 58.00
<tgcznik cz. niska>
(1.5+0.9*2)*42 m 138.60
(1.2+2.1*2)*2 m 10.80
0.1*2*44 m 8.80
RAZEM 1390.74
54|57 01B Qcieplenie scian budynkow ptytami z welny mineralnej - przyklejenie drugiej war-|m?2
d.2 stwy siatki na scianach
<skrzydio poludniowe> (31.31+16.7+0.14"4)*2*3.5 m2 335.89
<skrzydlo péinocne> (31.43+16.82+0.14*4)*2*3.5 m2 341.67
<tgeznik - sala gimnastyczna>  (22.83*2+2.7*2+1.45*2+0.14*4)*3.5 m2 190.82
<fgcznik cz. niska> (8.75+9.02+8.94+9.0+0.14*4)*3.5 m2 126.95
RAZEM 989.43
55[ST01B  |Wykonanie i montaz plyty OSB szer. 20 cm pomiedzy czescig cokolowa a wy2- |m
d.2 szg przy pomocy dybli co 40 cm do wystepu szer. 6 cm miedzy czesciami Sciany
<skrzydio poludniowe=>
31.31+16.7+49.9+13.65+6.89+6.76+0.14*6 m 86.05
<skrzydto pdinocne>
31.43+16.82+13.83+8.9+6.69+6.76+0.14*6 m 86.27
<fgcznik - sala gimnastyczna i cz. niska>
40.59+40.59+2.7"2+1.45*2+0.14*4+0.54*12 m 96.52
RAZEM 268.84
36|ST 018 |{z.vl) Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane] powlekanej w kolorze |mé
dz2 ustalonym z Uzytkownikiem o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - obrobka bla-
charska montowana do plyty OSB jw pomiedzy czescia $ciany ocleplang styro-
durem a welng mineraing
268.84*0.35 m2 894.09
RAZEM 94.09
57|ST 01B Malowanie elewacji farbami silikatowymi w kolorach wg projektu m2
d.2
414.45+2436.05 m2 2850.50
RAZEM 2850.50
98(ST 018  {Zabezpleczenie powierzchni porowatych strukturalnych écian przeciw "graffiti®, |[m2
d.2 wykonanie powlok gruntujgcyeh pedzlem
999.43 m2 8999.43
RAZEM 999.43
59[ST01B  |Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych &clan przeciw "graffiti®, |m2
d.2 nakladanie lakierow nawierzchniowych pedziem
999.43 m2 990.43
RAZEM 999.43
60/STO1B  |Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2
d.2 ptaskich, belkach, biegach | spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad
5m2
11.58*5.7 m2 66.01
RAZEM 66.01
61157018 | Tynki wewnetrzne zwykde kat. Il wykonywane recznie na stropach | podciagach - |m?2 .
d.2 wraz z wykananiem rusziowar! | czasem Ich pracy w pomieszczeniach o wys. po-
nad 6,0 m
11.58*5.7 m2 66.01
RAZEM 66.01
62|ST01B  |Ocieplenie sufitu w kotlowni budynku Zespotu Szkét phytami z polistyrenu ekstri- |m2
d2 dowanego (styrodur) gr. 8 cm metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podicza i recz-
ne wyk. wyprawy elewacyjnej z tynku cementowego cienkowarstwowego (peiny
system wybranego producenta, z gruntowaniami, siatkowaniem, dyblowaniem
Izolacji, potoZzeniem tynku cienkowarstwowego cemenfowego w kolorze bialym)
11.58*5.7 m2 66.01
RAZEM 66.01
63|ST MB Odbicie odpadajgcych tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianachw  |m2
d.2 kottowni
(11.58+5.7)"2*6.3 m2 217.73
RAZEM 217.73
54(ST01B | Tynki wewnetrzne zwykle kat. IIl wykonywane rgcznie na scianach i sfupach - |m2
d.2 wraz z wykonaniem rusztowan i czasem ich pracy
217.73 m2 217.73
RAZEM 217.73
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65(ST01B  |Malowanie pomieszezen kotlowni farbami silikatowymi w kolorach wg ustalenz  |m2
d.z2 Inwestorem i Uzytkownikiem
66.01+217.73 m2 283.74
RAZEM 283.74
66/STO1B  |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2
<skrzydio poludniowe>
1.76*2.0"18 m? 63.36
3.37"2.0"2 m?2 13.48
<skrzydio pdinocne>
1.63"2.0*(17+17) m2 104.04
0.58"2.0"(1+1) m2 232
3.372.0"1 m2 6.74
<tgcznik - sata gimnastyczna>
1.32*0.9*24 m2 2B.51
RAZEM 218.45
67/ST 1B  |Miniowanie farbg antykorozyjng po dokladnym oczyszezeniu krat | balustrad z | m2
d.2 pretdw prostych
<skrzydio potudniowe>
1.76*2.0*18 m2 63.36
3.372.0°2 m?2 13.48
<skrzydio poinocne>
1.53*2.0*(17+17) m2 104.04
0.58*2.0*(1+1) m2 2.32
3.37+2.0M m2 6.74
<fgeznik - sala gimnastyczna>
1.32*0.9*24 m? 28.51
RAZEM 218.45
68/ST01B  |Dwukrotne malowanie farbg odporng na rdze krat j balustrad z pretow prostych wjm2
d.2 kotorach ustalonych z Uzytkownikiem
<skrzydio poludniowe>
1.76"2.0%18 m2 §3.36
3.3772.0*2 m2 13.48
<skrzydio potnocne>
1.53*2.0%(17+17) m2 104.04
0.58"2.0"(1+1) m2 232
3.37*2.0*1 m2 6.74
<fgeznik - sala gimnastyczna>
1.32*0.9*24 m2 28.51
RAZEM 218.45
B3STGIB  |Montaz krat ponad 2 m2 z demontazu po dokenaniu niezbednych przerobek m2
d.2
<skrzydio potudniowe>
1.76*2.0*18 me 63.36
3.3772.0*2 m2 13.48
<skrzydto péinocne>
1.53%2.0*(17+17) m2 104.04
0.58+2.0%(1+1) m2 2.32
3.37*2.0" m2 6.74
<gcznik - sala gimnastyczna>
1.32*0.9*24 m2 28.51
RAZEM 218.45
70|ST01B  |Demontaz i ponowny montaz wszystkich uchwyidw do kamer monitoringy, flag, {kpl.
d.2 tablic itp.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
71|ST 01B Wywiezienie gruzu i materialdw rozbidrkowych samochedami skrzyniowymi nz  |m3
d.2 odlegiosc do 1 km wraz z utylizacia
3063.32"0.025+2.98+4.1*0.3 m3 80.79
RAZEM 80.79
7218T01B  Wywiezienie gruzu | materialow rozbidrkowych samochodami skrzyniowymi - za (m3
d.2 kazdy nastepny 1 km wg uznania Wykanawcy
0.79 m3 80.79
RAZEM 30.79
3 Remont wejScia od strony zachodniej (wiatrotap)
731STU1B  |Wykopy waskoprzestrzenne, nieurnocnione o szerokogcidna do 1.5 m | glebo- |m3
d.3 kosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
(3.5+2.8)"0.4*1.3 m3 3.28
RAZEM 3.28
74/ST01B  |Podklady z ubitych materialow sypkich na podiozu gruntowym - z piasku m3
d.3
{3.5+2.8)*0.4*0.1 m3 0.25
RAZEM 0.25
75|§T 018 |Podklady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton m3
d.3
~-10 -
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(3.5+2.8y*0.4*0.2 m? 0.50
RAZEM 0.50
78|ST01B  |tawy fundamentowe betonowe, prostokstne szerokosci do 0.6 m - reczne ukla- |m3
d.3 danie betonu
Beton zwykly C16/20 (B-20) - z domieszkami uszczelniajacymi
(3.5+2.8)*0.4*1.0 m3 252
RAZEM 2.52
77\1ST01B  |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw fun-im2
d.3 damentowych betonowych
(3.5+2.8y'0.4 mZ 2.52
RAZEM 2.52
78|STO1B | Sciany przyziemia o wysckosci do 4.5 m z cegiet budowlanych pelnych naza- |[m?2
d.3 prawie cementowe] grubosci 1 ceg. - do wysokasei 80 cm ponad poziom terenu
(3.5+2.8-1.01*0.6 m2 3.18
RAZEM 3.18
79!8T 0B lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco sciany (me
d3 murowanej z wyrdwnaniem zaprawg
{3.5+2.8Y0.4 m? 2.52
RAZEM 2.52
80|STO1B  |Sciany przyziemia o wysckosci do 4.5 m z bloczkéw z bet komdrkow.grubosci 24| m2
d.3 cm
(3.5+2.8)*2.5-1.0%(2.1-0.6} m2 14.25
RAZEM 14.25
811ST01B  |Otwory na okna w scianach murowanych grubosci 1 ceg. 2 cegiel pojedynczych, |szt
d.3 bloczkow i pustakow
szt 1.00
RAZEM 1.00
82|ST01B  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w Sclanach murowanych grubogci 1 |szt
d.3 ceyg. z cegiel pojedynczych, oczkow i pustakéw
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
83|ST01B  |Otwory w cianach murowanych -ufozenie nadprozy prefabrykowanych m
d3 Belki nadprozowe L19 N/150 dlugosci 149¢cm
1.5%4 m 6.00
RAZEM 6.00
84|STO01B  |Wierice monolityczne na Scianach zewnetrznych o szerckoZci do 30 om - wraz e
d.3 ze zbrojeniem gléwnym 4 fi 12 oraz strzemionami fi 6 co 25 cm
3.5%0.25%0.24 m3 0.21
RAZEM 0.21
85|ST01B  [Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - UWAGA [m?3
d.3 - tarcice impregnowad Srodkami owado i grzybobdjczymi oraz ogniochronnymi. |drew.
Opis dotyczy wszystkich elementéw drewnianych w inwestyci.
0.14*0.14*2.9*2 m? 0.11
drew,
RAZEM 0.11
86|STO1B  |Krokwie zwykle, diugosé do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar m3
d.3 cicy nasyconej
0.070.14*2.9*1 m3 0.03
0.07°0.14*3.9*5 m3 .19
RAZEM 0.22
B7|STO1B | Olacenie polaci dachowych tatami 38x50 mm,c rozstawie 16-24 cm z tarcicy na- |m2
d.3 syconeg]
3.3*3.9 m2 12.87
RAZEM 12.87
88{5T 61B Deska okapowa przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tareicy nasycong; m3
d.3
2.9%0.2"0.032 m3 0.02
RAZEM 0.02
89|STO01B  |Folie wiatrowa o duzej paroprzepuszczalnosci ukladane na krokwiach - rozslaw  |m2
d.3 kontriat 0,80 m
3.3*3.9 m2 12.87
RAZEM 12.87
80|8TG1B  |{z.IV} Pokrycie dachéw blachy stalows ocynkowang-trapezowsg powlekang w ko- [m2
d.3 lorze brgzowym T22 o pow.arkuszy do 4.00 m2 na fatach jub deskowaniu
3.3"3.9 m2 12.87
RAZEM 12.87
$1ISTOIB  |(z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz oslon bocznych - wiatrownic |m
d.3
9.8 m 9.80
RAZEM 9.80
92/ST01B  [Rynny dachowe polokragle o ér. 10 cm - z blachy ocynkowane]j powlekanej, wraz|m
d.3 Ze sztucerem, denkami
3.8 m 3.90
RAZEM 3.90
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93|STO01B  |Rury spustowe okragle o &r. 8 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej, z kolan-  {m
d.3 kami, wylewkami
3.2 m 3.20
RAZEM 3.20
94[STG1B  |Tynki wewnetrzne zwykle kat. lll wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.3
{3.1+2.36)*2.6 m2 14.20
(3.44+2.62)"2.8 m2 16.97
RAZEM 3147
95IST01B  |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych - wejsciowe zewngtrzne, profil  |m2
d3 cieply, pakiet szybowy z szyby bezpiecznej obustronnie, U min, 1,1, dolem panel
z blachy stalowej ocieplane], w kolorze brazowym (wg projektu), szerokosc przej-
$cia skrzydta 90x215 cm, z samozamykaczem z blokadg uchylu, gérg naswietle
z bezpiecznej obuslronnie, 2 zamki w systemie jednego klucza, pochwyt plaski,
1.05*2.1 m2 2,21
RAZEM 2.2
96(ST01B  [Montaz ckien rozwieranych | uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obréb-m2
a3 kg obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - w kolorze brgzowym, U min. 1,1, wraz z na-
wiewnikiem higrosterowalnym dwustrumieniowym w kolorze brgzowym, komplet-
nym
1.2*0.9 m? 1.08
RAZEM 1.08
97|STO01B Izolacje cieplne i przeciwdiwiekowe z welny mineralnej gr. 20 cm z filcow na su- (m?
d.3 cho
3.44*2.62 m2 9.01
RAZEM 9.01
98|ST 01B Folie paroizolacyjna ukiadana na suficie podwieszonym m2
d.3
3.44*2.62 m2 9.01
RAZEM 9.01
99[ST 01B | Sufity podwieszane z phyi gipsowo-kartonowych wodo- i ognioochronnych na me-m2
d.J3 talowe] konstrukcji nosnej 60CD jednopoziomowe], jedna warstwa pokrycia 15-
01, odpornosé ogniowa F 0,5/E1 30
3.1*2.36 m2 7.32
RAZEM 7.32
100/ST 01B | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach uzgodnionych z Uzytkow-|m2
d.3 nikiem powlerzchni wewnetrznych scian i sufitdw wraz z gruntowaniem, | zabez-
pieczeniem elementaw istniejacych przed zabrudzeniem przez przykrycie folig
(posadzki, meble, okna, drzwi itp.)
(3.1+2.36)*2.6 m2 14.20
(3.44+2.62)2.8 m2 16.97
3.172.36 m? 7.32
RAZEM 38.49
101[ST01B  |Podkiady z ubitych materiatdw sypkich na podlozu gruntowym - z plasku m3
d.3
2.5*2.36"0.15 m3 0.89
RAZEM 0.89
102|STO01B  |Podklady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton m3
d.3
2.5°2.36"0.1 rmd 0.59
RAZEM 0.59
103|STO1B  |lzolacie cieplne | przeciwdiwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu |m2
d.3 konstrukeji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
Plyty styrop.EFS 100-038 (dawn.PS-E F5 20)
252.36 m? 5.90
RAZEM 5.90
104|ST 018 lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- [m?
d.3 me podposadzkowe
2.5"2.36 m2 5.90
RAZEM 5.90
105|ST 01B  [Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  jm2
d.3 zatarte na ostro
2.5*2.36 m2 5.90
RAZEM 5.90
106|ST 01B  [Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg-jm2
d.3 cenie za zmiane grubosci o 40 mm
2.52.36 m2 5.90
RAZEM 5.90
107iST 018 |Posadzki cementowe jw. - doplata za zbrajenie siatka stalowg m2
d.3
2.5"2.36 m?2 5.90
RAZEM 5.90
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108|ST01B  |(z.Vi) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm w |m2
d.3 kolorze ustalonym z Uzytkownikiem na zaprawie klejows] elastycznej o grub.war-
stwy & mm w pomieszezeniach o pow.ponad 10 m2, z fugami wodoodpornymi
2.5*2.36 m2 5.90
RAZEM 5.90
108(STO1B  }z.VI) Okladziny schoddw z plytek kamnionkowych GRES antyposlizgowych ryfio- [m2
d.3 wanych o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowe elastyczne] o grub.warstwy 5 mm
w kolorze uzgodnionym z Uzytkownikiem wraz z uloZeniem aluminiowych listew
narcznych na krawedzi stopnic oraz cokolikéw na schodach
0.9*2.36 m2 212
RAZEM 212
110/8T 018 j(z.V1} Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie  |m
d.3 klejowe] w pomieszezeniach o pow.ponad 10 m2
(2.5+2 36)*2 m 9.72
RAZEM 8.72
TH|STO1B  [(z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowe], listwa wykan-m
d.3 czajgca
(2+6.5y*2-1.55%4 m 10.80
(1.3+5.64)*2-1.55*2+0.45*4*2 m 14.38
RAZEM 25.18
112|ST01B (z.IV} Podokienniki i pélki o szer, 30 cm z piyt z aglomarmuru gr. 3 cm. m
d.3
1.25*1 m 1.25
RAZEM 1.25
113|ST01B  |Wykonanie instalacji oswielleniowej wiatratapu - 1 punkt $wistiny wewrigtrz, 1 kpk.
d.3 punkt swietlny na zewngtrz, wiaczniki,z niezbednym wykuciem | zatynkowaniem
bruzd
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
114|STO1B  |Wywiezienie gruzu i materialow rozbitrkowych samochadami skrzyniowymina  |Jma
d3 odlegios¢ do 1 km wraz z utylizacjg
3.28 m3 3.28
RAZEM 3.28
115|STO1B  |Wywiezienie gruzu | materiatow rozbiorkowych samochodami skrzyniowymi - za [m3
a.3 kazdy nastgpny 1 km wg uznania Wykonawcy
3.28 m3 3.28
RAZEM 3.28
4 Remont wejécia do wymiennikowni (od strony zachodniej)
116|ST Q1B |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d4
6.2°2.0 m2 12.40
RAZEM 12.40
117|ST01B  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.4
6.22.0 m< 12.40
RAZEM 12.40
118|8T 0B |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
d.4
6.2*2.0 m2 12.40
RAZEM 12.40
119/ 8T 01B  |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wigzby dachowe proste m2
d.4
6.2*2.0 m2 12.40
RAZEM 12.40
120|ST 018  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt,
d4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
121|ST01B  |Rozebranie 5cian, filarow | kolumn z cegiet na zaprawie cementowsj - do pozio- |m3
d4 mu 25 cm nad poziom terenu
{1.83+5.8)*2*0.25 m3 3.82
RAZEM 3.82
122/STO1E  }lzolagje przeciwwilgociowe dwiema warstwam papy na lepiku na gorgeo faw fun-|m2
d.4 damentowych hetonowych
(3.5+2.8)°0.4 m?2 252
RAZEM 2.52
123|8T 01B Sciany przyziemia o wysokoscido 4.5 m z cegiet budowlanych petnych na za- |[m2
d.4 prawie cementowej grubosci 1 ceg. - do wysokosci 80 em ponad poziom terenu
(1.83+5.8+1.83)*0.8 m?2 7.57
RAZEM 7.57
124|5T Q1B Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco $ciany |m?2
d4 murowanej z wyrdwnaniem zaprawg
{1.83+5.8+1.83y"0.25 mA 2.37
RAZEM 237
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125/5T01B  |Sciany przyziemia o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z bet. komdrkdw.grubosci 24]m2
d.4 cm
(1.83+5.8+1.83)71.3-1.0*2.1 m?2 10.20
RAZEM 10.20
126|ST01B  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.4 ceq. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
127|ST 01B Wience monolityczne na Scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cmi - wraz  |m3
d4 ze zbrojeniem gidwnym 4 fi 12 oraz strzemionami fi 6 co 25 cm
(1.83+5.8+1.83)*0.24*0.25 m3 0.57
RAZEM 0.57
128/ST01B  |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - wajsciowe zewnetrzne, profil  |m2
d4 cieply, pakiet szybowy z szyby bezpieczrej obustronnie, U min. 1,1, dolem panet
z biachy sialowe] ocieplanej, w kolorze brgzowym (wg projektu), szerokosé przej-
$cia skrzydia 80x200 cm, z samozamykaczem z blokadg uchyfu, gorg naswietle
z bezpiecznej obustronnie, 2 zamki w systemie jednego klucza, pochwyt plaski,
1.05*2.1 ma 9 91
RAZEM 221
128|1ST Q1B |Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconsj - UWAGA |m?
d4 - tarcice impregnowadé $rodkami owado 1 grzybobdjczymi oraz ogniochronnymi. |drew,
Opis dotyczy wszystkich elementow drewnianych w inwestygji.
0.140.14"6.6*2 m3 0.26
drew.
RAZEM 0.26
130|ST Q1B |Krokwie zwykle, dlugosc do 4.5 m przekrd] poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- m3
d.4 cicy nasyconej
0.07*0.14*2.3'8 m3 .18
RAZEM 0.18
131|8T01B  |[Ofacenie pofaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy na- |m2
d4 sycaonej
2.36.7 m2 15.41
RAZEM 15.41
132|ST01B  |Deska okapowa przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycongj m3
d.4
6.7*0.2*0.032 m3 0.04
RAZEM 0.04
133|ST01B  |Folie wiatrowa o duzej paroprzepuszczalnosci ukfadane na krokwiach - rozstaw | m2
d.4 kontriat 0,80 m
2.3'6.7 m2 15.41
RAZEM 15.41
134|ST01B | (z.IV) Pokrycie dachdw blachg stalows ccynkowang-trapezows powlskang w ko- |m2
d.4 lorze brazowym T22 o pow.arkuszy do 4.00 m2 na latach lub deskowaniu
2.3"6.7 m2 15.41
RAZEM 15.41
135|STO1B  |(z.Vl) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz aslon bocznych - wiatrownic |m
d.4
9.8 m 9.80
RAZEM 9.30
136|ST01B  |Rynny dachowe polokragle o sr. 10 cm - 2 blachy ocynkowanej powlekanegj, wraz|m
d.4 ze sztucerem
6.7 m 6.70
RAZEM 6.70
137|8T 018 [Rury spustowe okragle o $r. 8 cm - z blachy ocynkowanej powlekane], z kolan-  |m
d.4 kami [ wylewkami
3.2 m 3.20
RAZEM 3.20
138|STO1B  |lzolagje cieplne i przeciwdzwickowe z welny mineralnej gr. 18 cm z flcow na su- |m2
d.4 cho
5.471.65 m? 8.91
RAZEM 8.91
139/ST01B  |Folie paroizolacyjna uktadana na suficie podwieszonym m?2
d.4
5.4"1.65 m2 8.91
RAZEM 8.91
140|ST Q1B (Sufily podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych wodo- i ognicochronnych na me{m2
d.4 talowej konstrukcji nosnej 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-
01, odpornosc ogniowa F 0,5/E1 30
5.3"1.58 m2 8.37
RAZEM 8.37
141|STO01B  |Tynki wewnelizne zwykie kat. Il wykonyware reczniz na cianach i stupach m2
d.4
§1.58+5.3+1.58)*4.0+5.3 m2 39.14
RAZEM 35.14
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142/ST01B | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorach uzgednienych z Uzytkow-|m2
d4 nikiem powierzchni wewngtrznych $cian i sufildw wraz z gruntowaniem i zabez-
pieczeniem elementow istnigjgcych przed zabrudzeniem przez przykrycie folig
(posadzki, meble, ckna, drzwi itp.)
(5.3+1.58)*2*4.0+8.37 m2 63.41
RAZEM 63.41
143[STO1B  |Wykonanie i montaz daszku nad wej$ciami do lgcznika od strony zachodniej - |kpl.
d.4 daszek na wspornikach z profila zamknigtego 50x50 mocowanych do Sciany, z
pokryciem blachg T22 powlekang w kolorze brazowym o wym. 8,9x1,5 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
144|STO1B  'Wykonanie instalacji oswietleniows] wejscia - 1 punkt swietiny wewnatrz, 1 punkt|kpl.
d.4 $wiellny na zewnagtrz, wiaczniki,z niezbednym wykuciem i zatynkowaniem bruzd,
okablowaniem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
145|8T01B  |Rynny dachowe potokraghe o sr. 10 om - z biachy ocynkowanej powlekanej, wraz|m
d.4 ze sztucerem
8.9 m 8.90
RAZEM 8.90
146|ST01B  |Rury spustowe okragle o 1. 8 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej, z kefan- |m
d.4 karni | wylewkami
3.5 m 3.50
RAZEM 3.50
147|ST01B  |Wykonanie i montaz daszku nad wejsciem do kottowni od strony zachodniej--  |kpl.
d4 daszek na wspornikach z profila kwadratowego w kolorze brazowym, o wym.
180x120x30 cm, z pokryclem poliweglanem wielokomarowym.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
148/STO1B  |Wywiezienie gruzu i materialow rozbidrkowych samochodami skrzyniowyrmi na |m?
d4 odlegtos¢ do 1 km wraz z utylizacig
12.4*0.01+12.470.035+(2+2+1)*0.1*0.08+3.82 m3 4.42
RAZEM 4.42
149,8T01B  |Wywiezienie gruzu i maleriafow rozbidrkowych samochodami skrzyniowymi - za |m2
d4 kazdy nastepny 1 km wg uznania Wykonawcy
4.42 m3 4.42
RAZEM 4.42
5 Remont wejdcia do ul. Popieluszki {od strony poludniowej)
150|ST Q1B |Rozebranie istniejgcego zadaszenia - na wspornikach, w rzucie 1,1x0,8 m m2
d.5
1.170.8 mé 0.88
RAZEM 0.88
151/STOIB  |Wykonanie i montaz daszku nad wej$ciem do Szkoly od strony poludniowe; {ul. |kpl.
d.5 Popietuszki) - daszek na wspomnikach z profila kwadratowego w kolorze brazo-
wym, o wym. 180x120x30 cm, z pokryciem poliweglanem wielokomorowym.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
152|STO01B  |Miniowanie farba antykorozyjng po dokdadnym oczyszczeniu krat | balustrad z | m2
d.5 pretow prostych
4.5"1.1"2 m2 9.0
RAZEM 9.90
153)STO1B | Dwukrotne malowanie farbg edpomg na rdze krat i balustrad z pretow prostych wimz
d.5 kolorach ustalonych z Uzytkownikiem
9.9 m2 9.90
RAZEM 9.90
154|ST 01B Wykopy waskoprzesirzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebo- |m3
d.5 kosel de 1.5 m w gruncie kat. IV - wneki pod schodami
1.8*0.3*1.3*2 m3 1.40
RAZEM 1.40
185|8T 01B  |Podklady z ubitych materialéw sypkich na podiozu gruntowym - z piasku md
d5
1.8*0.3*0.1*2 m3 0.11
RAZEM 0.11
156/ST01B  |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym - chudy beton m3
d.5
1.8*0.3*0.1*2 m3 0.11
RAZEM 0.11
157|8T 018 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne ukla- |m3
d.b danie betonu
Beton zwykly C16/20 (B-20) - z domieszkami uszczeinfalaeymi
1.8°0.3%.1%2 m3 1.19
RAZEM 1.19
158|ST01B  |[zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw fun-jm?2
d.5 damentowych betonowych
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1.8"0.3*2 m? 1.08
RAZEM 1.08
159|ST 1B |Zamurowanie wnek pod schodami bloczkami betonowymi na zaprawie cemento- | m3
d.5 wej
1.5"1.8*0.252 m3 1.35
RAZEM 1.35
180[STO01B | Tynki zewnetrzne zwykte kat. lIl na $cianach plaskich i powierzchniach pozic-  [m2
d.5 mych {balkany i loggie} wykonywane recznie - tynki cementowe na podmurowa-
niu schodéw
1.5%1.8*2 m2 5.40
RAZEM 5.40
161|3T 01B Wywiezienie gruzu i materialéw rozbigrkowych samochodami skrzyniowymina  [ma3
d.5 odlegiose do 1 km wraz z utylizacjg
0.88*0.05+1.4 m3 1.44
RAZEM 1.44
162|ST 01B  |Wywiezienie gruzu i materiatow rozbidrkowych samochodami skizyniowymi - za |m?
d.5 kazdy nastepny 1 km wg uznania Wykonawcy
1.44 m3 1.44
RAZEM 1.44
6 Opaska odwadniajgca
163|ST01B  Wykopy waskoprzestrzenne, nieumecnione o szerokosci dna do 1.5 m | glebo- |m3
d.6 kosci do 1.5 m w gruncie kat. IV - koryta
<koryta > (31.43+6.17+6.1+12.5+10.6+15.4+9.6)*0.4*0.6 m3 22.03
RAZEM 22,03
164|STO1B  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z (m
d.6 wypelnieniem spoin zaprawa cementowg
<skrzydio poludniowe - opaska> 31.33+16.7+8,9+13.65+6.11*2+0.9*4 m 87.40
<chodniki> (31.31+6.7646.89+1.2)*2 m 92.32
(22.66+8.96+3,1)*2 m 69.44
(31.43+1.6)2+(6.17+1.6)*2 m 81.60
(4.5+1.5y2+(17+1.2)*2 m 48.40
<skrzydio péinocne - opaska> 31.43+16.82+6.1+6.17+9.9+13.83+0.9*4 m 87.85
<igcznik - opaska> 40.59+40.5942.7*2+1,45*2+0.9"4 m 93.08
<koryta > (31.43+6.17+6.1+12.5+10.6+15.4+9.6)"2 m 183.60
RAZEM 743.69
165/ST018  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o grubosci po zageszczeniu |m2
d.6 15 cm
<skrzydfo poludniowe - opaska> (31.33+16.7+8.9+13.65+6.11*2+0.9*4)*1.0 m2 87.40
<chodniki> (31.31+6.76+6.,80)*1.2 m2 53.95
(22.66+8.,96)3.1 m2 98.02
(31.43*1.6)+(6.17*1.6) m?2 60.16
(4.5*1.5)+(17*1.2) m2 27.15
<skrzydfo potnocne - opaska>  {31.43+16.82+6.1+6.17+9.9+13.83+0.9*4)"1 m?2 87.85
<tgcznik - opaska> (40.59+40.59+2.7"2+1.45*2+0.9*4)*1 m2 93.08
<koryta > (31.43+6.17+6.1+12.5+10.6+15.4+9.6)*0.4 m?2 36.72
RAZEM 544.33
166/ST 018 |Podbudowa z kruszywa lamanege - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- Ima2
d.6 bosci po zageszezeniu
Krotnosc = 10
544.33 m2 544.33
RAZEM 544.33
167,ST01B  !Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniern mechanicznym - 3 cm grub.warstwy |m2
d.6 po zageszcz.
<skrzydlo poludniowe - opaska> (31.33+16.7+9.9+13.65+6,11"2+0.9*4)*1.0 m2 B7.40
<chodniki> (31.31+5.76+6.89)*1.2 m2 §3.95
(22.66+8.96)*3.1 m2 98.02
(31.43*1.6)+(6.17*1.6) m2 60.16
(4.5*1.5)+(17"1.2) m2 27.15
<skrzydio pofnocne - opaska> (31.43+16.82+6.1+6.17+9.9+13.83+0.9%4)*{ m?2 87.85
<igcznik - opaska> (40.59+40.59+2.7"2+1.45*2+0.9*4)*1 m2 93.08
<koryta > (31.43+6.17+6.1+12.5+10.6+15.4+9.6Y0.4 m2 36.72
RAZEM 544.33
168|ST01B  |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m2
d.6 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnosec = 2
<skrzydto poludniowe - opaska> (31.33+16.7+9.9+13.65+6.11*2+0.9*4)*1.0 me 8§7.40
<ghodniki> (31.31+6.76+6.89)*1.2 m?2 53.95
(22.66+8.96)*3.1 m2 98.02
{31.43*1.6)+(6.17*1.6) m2 60.18
(4.51.5)+(17*1.2) m2 27.15
<skrzydlo poinocne - opaska> (31.43+16.82+6.1+6.17+8.9+13.83+0,9*4)*1 m2 87.85
<tgcznik - opaska> (40.59+40.58+2 7*2+1.45%2+0.9%4)*1 m?2 93.08
<koryta > (31.43+6.17+6.1+12.5+10.6+15.4+0.60.4 m2 36.72
RAZEM 544.33
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169|ST 1B Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m2
de cm grub.warstwy po zageszcz. - koryta odwadniajgce
Krotnos¢ = 10
<koryta > (31.4346.17+6.1+12.5+10.6+15.4+9.6)*0.4 m2 36.72
RAZEM 36.72
170{ST 018  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 6 cm na podsypce ce-|m?2
d.6 mentowo-plaskowej - chodniki | opaska, wraz z wyrobieniem spadkow od budyn-
ku
<skrzydio poludniowe - opaska> (31.33+16.7+9.9+13.65+6.1 1*2+0.9*4)*1.0 m2 87.40
<chodniki> (31.31+6.76+6.88)*1.2 m2 53.95
(22.66+8.96)*3.1 m 98.02
(31.43*1.6)+(6.17*1.6) m2 60.16
(4.5*1.51+{17*1.2) m?2 27.15
<skrzydto pdinocne - opaska> (31.43+16.82+6,1+6.17+0.9+13.83+0,9%4)1 m2 87.85
<tgcznik - opaska> (40.59+40.59+2.7*2+1.45*2+0.9*4)*1 m2 93.08
RAZEM 507,61
171[STO1B  |Scieki z prefabrykatow betonowych szer. 40 ¢m o grubosci 15 cm na podsypce |m
d.6 cementowo-piaskowej
<koryta > (31.43+6.17+6.1+12.5+10.6+15.4+9.6) m 91.80
RAZEM 91.80
172[8T Q1B |Wywiezienie gruzu i materialéw rozbiérkowych samochodami skrzyniowymina !m?3
d.6 odleglos¢ do 1 km wraz z utylizacjg
22.03 m3 22.03
RAZEM 22.03
173|STO1B  [Wywiezienie gruzu | materiaiow rozbiarkowych samochodami skrzyniowymi - za |m?3
d.6 kazdy nastgpny 1 km wg uznania Wykonawcy
22.03 m3 22.03
RAZEM 22.03
7 Utwardzenie placu
174|STMMB  |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowyeh niezbrojonych o gruboscido 15  |ms3
a.7 cm
38.0"4.0%0.15 m3 22.80
21.03.8*0.15 m3 11.97
RAZEM 34.77
175|8T 018 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kKW (75 KM) w gruncie kat, [V m3
d.7
38-20%0.6 m3 456.00
(40+25)*21*0.5*0.6 m3 409.50
22*11*0.6 m3 145.20
9"4.4*0.6 m3 23.76
RAZEM 1034.46
176/ST01B  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleglosé do 10 m w gruncie  |m3
d7y kat. IV - wykonanie niwelacji terenu ze spadkiem do studzienek chionnych i na
teren zielony na dzialce Zespolu Szkot
1724.1*0.6 m3 1034.46
RAZEM 1034.46
177\ST01B  [Rowki pod krawezniki | lawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie m
d.7 kat.[lI-[v
150 m 150.00
RAZEM 150.00
178|ST01B  |Eawa pod krawgzZniki betonowa zwykia m3
d.7
150 m3 150.00
RAZEM 150.00
178|ST 018 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na poedsypce cemenio- |m
d.7 wo-piaskowsj
150 m 150.00
RAZEM 150.00
180/ST01B  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosel po zageszezeniu |m?2
d.7 15 cm
3820 m2 760.00
(40+25y21*0.5 m2 682.50
22*11 m?2 242.00
9*4.4 m? 38.80
RAZEM 1724.10
181/8T01B  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.7 bosci po zageszozeniu
Krotnosé = 10
1724.1 m2 1724.10
RAZEM 1724.10
182/ST 01B  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorma o grubosci po zageszczeniu [m2
d.7 8cm
3820 m2 760.00
(40+25)*21*0.5 m2 682.50
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22%11 m2 242.00
9*4.4 m2 39.60
RAZEM 1724.10
183(STO1B  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
a7 bosci po zaggszczeniu
Krotnosé =2
3820 m2 760.00
(40+25)21*0.5 m2 682.50
22*11 m2 242 .00
9*4.4 m2 39.60
RAZEM 172410
184|ST01B  |Nawierzchnie z kostki brukows] betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemento- [m?2
d.7 wo-piaskowej
3ag20 m2 760.00
(40+25)*21*0.5 m?2 682.50
22*11 m2 242.00
94.4 m2 38.60
RAZEM 1724.10
185|/ST Q1B |DementaZ istniejacego ogrodzenia woksl teranu Szkoly wraz z bramami, furtka- |m
a7 mi - ogrodzenie z siatki na stupkach betonowych, stalowych wraz z wywozem
materialow rozbiorkowych i utylizacjg
47+3.8+8+4.5+64+55 m 182.30
RAZEM 182.30
186|ST01B  |Cokoly betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m - Srednia wysokost cokolu ponad teren- 'm
d.7 20 cm
47+3.8+8+4.5+64+55 m 182.30
RAZEM 182.30
187|ST01B  |Cokoly betonowymi - dedatek lub potrgcenie za kazde 10cm roznicy wysokosci |m
d.7 w szalunkach stalowych
Krotnosé = 1.5
47+3.8+8+4.5+64+55 m 182.30
RAZEM 182.30
188/STO1B  |Montaz przeset ogrodzenia wg schematu, spawanych, z pretaw kwadratowych, |m2
a7 wzor wg istnigjacego fragmentu pomigdzy budynkami Zespolu Szkdi a Warszta-
tami
(47+3.8+8+4.5y*1.4 m2 88.62
RAZEM §8.62
189(STG1B  |Ogrodzenie z siatki wysoko$ci 2,0 m na slupkach stalowych z rur o Sr. 76/3.5 m
d.7 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole - przy granicy posesfi od strony
pdinocnej
B64+55 m 115.00
RAZEM 119.00
190|ST 01B | Wykenanie i montaz furtki ze stupkami o wym 1,2x 1,7 m w ogrodzeniu wew- kpl
d.7 netrznym migdzy budynkemi Zespolu Szkét a Warsztatami zabepieczonych an-
tykorozyjnie i malowanych nawierzchniowo 2x w kolorze wy ustaler z Inwesto-
rem wraz z wykonaniem siupkéw 12x12 cm, zamykane na zamek na wkiadke w
sysfemie jednego klucza
kpl 1.00
RAZEM 1.00
191/ST 018 |Wykonanie i montaz bramy wjazdowej przesuwnej 5,062,75 z furtkg szer. 1,2 m |kpi.
d.7 w ogrodzeniu migdzy budynkami Zespolu Szkdt a Warsztatami zabepieczonych
antykorozyjnie i malowanych nawierzchniowo w kolorze wg ustalen z Inwestarem
wraz z wykonaniem stupkow 12x12 cm, furtka zamykana na zamek na wktadke
w systernie jednego klucza, brama zamykana j olwierana na pilot, z wykonaniem
podiaczenia zasilania systemu otwierania bramy, dostawa 20 pilotow da bramy,
z mozliwoscig dorobienia kolejnych
2 kpl, 2.00
RAZEM 2.00
192|ST 018 |Wywiezienie gruzu i materialéw rozbidrkowych samochodami skrzyniowymina |m3
d.7 adlegtosc do 1 km wraz z utylizacja
34.77+1034.4670.5+150*0.4*0.4+182.32.0*0.01 m3 579.65
RAZEM 579.65
193/8T01B  |Wywiezienie gruzu i materiatéw rozbidrkowych samochodami skrzyniowymi - za |m3
4.7 kazdy nastepny 1 km wg uznania Wykonawcy
579.65 m3 579.65
RAZEM 5§79.65
8 Docieplenie dachdw i stropodachow
194{ST 01B Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warsiwa, - wraz Zim2
d.8 wywozem materiatow rozbiorkowych na wlasciwe wysypisko i utylizacig
<otwory technologiczne> 1.2*1.2*8 m2 11.52
<pasy nadrynnowe - skrzydto poinocne i poludniowe> {31.43+16.82)2*1.0°2 |m2 193.00
<igcznik> 40.32*2*1.0 m2 80.64
8.94*7 m2 62.58
9.217 m2 64.47
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RAZEM 412.21
195|5T 01B  [Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpne 3 warstwy - wraz|m2
d.8 z wywozem materiatow rozbidrkowych na wlasciwe wysypisko i utylizacja
412.21 m2 412.21
RAZEM 412.21
186|STO1B  |Rozebranie elementow stropow drewnianych - zasypek, resztek gruzu, starego  Fm2
d.a ocleplenia, warstwa ok. 10 cm, wraz z wywozem na wysypiske i utylizacjg
<skrzydla poinocne, poludniowe> 30.89*16.3*2 m2 1007.34
<sala gimnastyczna> 39.8*11.2 m2 445.76
RAZEM 1453.10
197|ST01B  |Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15 |m2
d.8 cm - wyciecie pitami diamentowymi | rozebranie fragmentow stropu o wym 1,0x1,
0 dla otworéw technologicznych przy wdmuchiwaniu ocieplenia de stropodachu -
Wraz z Wywozerm gruzu na wysypisko i utylizacjg
1.0*1.0*8%0.1 m3 0.80
RAZEM 0.80
198/STO1B  |Podkiady z ubitych materialéw sypkich na siropie - uzupelnienie ubytkéw podio- |m3
dg Za w stropie
kruszywo lekkie Keramzyt
1453.140.08*0.1 m3 11.62
RAZEM 11.62
188/5T 018 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- [m2
d.8 me podposadzkowe, na zakiad
1453.1 m2 1453.10
RAZEM 1453.10
200/STO1B  |lzolacie poziome w systemie ocieplania welng granulowana mineralng, po stabi- |m2
d.ga lizacji wetny 16 cm. metodg wdmuchiwana z wykonaniem otwordw technologicz-
nych, oraz wiazow kontrolnych i ich zabetonowaniem
<skrzydta potnocne, poludniowe> 30.9*16.3*2 m2 1007.34
<sala gimnastyczna> 39.8*11.2 m2 445,76
RAZEM 1453.10
201)5T 018 |Belki z tarcicy nasyconej o wym. 12 x 8 cm. ( zabezpieczona srodkiem ognioch- |m
d.a ronnym i przeciwgrzybicznym ) obwodowe na dachu mocowane na $ruby rozpo-
rowe dt. 45 cm. jako zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie plyt pir na dachu.
8.94*2+9.21*2 m 38.30
RAZEM 36.30
202|ST 01B tzolacje cieplne poziome na lgcznikach przy sali gimnastyczne] z plyt z pianki |m?2
d.8 PIR grub. 10 cm. w okfadzinach z papieru pokrytego ekranem aluminiowym kie-
jone do podioza i mocowane na kotki systemowe do podio?a betonowego, styki
plyt nalezy Kleié piankg poluretanows niskorozprezajgcy lub rownowazne.
8.94*7 m2 62.58
9.21*7 m2 64.47
RAZEM 127.05
203;5T 1B |U=zupelnienie {skucie odpadajacych tynkow i wykonanie nowych) tynkdw zwy- | m2
d.8 klych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach ponad dachem plaskim -
Wwraz z wywozem gruzu na wysypisko i utylizacjg
<skrzydio potnocne> (1.41+0.41)2*1.2*3 m2 13.10
(1.12+0.41)*2*1.241 m2 3.67
(1.26+0.41y2"1.2*2 m2 8.02
(2.0+0.41)"2%1.2*2 m2 11.57
(3.02+0.41y2*1,2*1 m2 8.23
(1.52+0.41)"2*1.2*2 m2 9.26
(0.67+0.41)*2*1,2*1 m2 2.59
{1.74+0.41)2*1.2*1 m2 5.16
<skrzydto pofudniowe> (1.75+0.41)*2*1.2*1 m2 5.18
(2.04+0.41)271.2"1 m2 5.688
(1.41+0.41y271.2"3 mz2 13.10
(2.0+0.41)"2*1.2*2 m2 11.57
(1.55+0.41y2%1.2*1 m2 4,70
(3.02+0.41)*2*1,2*1 m2 8.23
{0.9+0.41)y*2*1.241 m2 314
(1.28+0.41)*2*1.5"1 m2 5.10
<sala gimnastyczna> (1.7+0.41)*2*0.6*1 m? 2.53
(0.93+0.41)"270.6*1 m2 1.61
(1.31+0.41y2*0.6*2 m2 4.13
RAZEM 126.77
204/STO1B  |(z.VIl) Gruntowanie podloZy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe  |m2
d8
126.77 m< 126.77
RAZEM 126.77
205/ST01B  |Malowanie komindw farbami silikatowymi m2
d.8
126.77 m2 126.77
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RAZEM 126.77
206(STOHB  |Rozbidrka betonowych czapek kominowych wraz z wywozem gruzu na wysypis- [m?2
d.8 ko i utylizacjg
<skrzydio polnocne> 1.51"0.51*3 m2 2.3
1.22°0.511 m2 0.62
1.360.51*2 m2 1.39
2.170.51*2 m2 214
3.12'0.51" m2 1.59
1.62*0.51*2 m2 1.65
0.77*0.51*1 m? 0.39
1.84°0.51"1 m2 0.94
<skrzydio poludniowe> 1.85*0.51*1 m2 0.94
2.14*0.51*1 m?2 1.09
1.510.51*3 m? 2.31
2.1*0.51*2 m2 214
1.65*0.51*1 m2 0.84
3.120.51"1 m2 1.59
1.00.51*1 m2 0.51
1.39*0.51*1 m?2 0.71
<sala gimnastyczna> 1.8*0.51*1 m2 0.92
1.03*0.51*1 m?2 0.53
1.41°0.51*2 m? 1.44
RAZEM 24.05
207)STU1B  |Nakrywy kominéw o Sredniej grubosci 7 cm - wiaz z wykonaniem zbrojenia z m2
d.B siatki stalowej z druty i 6 mm oczka 5 cm
Beton zwykly B-15 (G12/15)
<skrzydio pétnocne> 1.5170.51*3 m2 231
1.22*0.51*1 m2 062
1.36%0.51*2 m2 1.39
2.1*0.51*2 m2 214
3.12*0.51"1 m2 1.59
1.62*0.51*2 m?2 1.65
0.77*0.51"1 m2 0.39
1.84*0.51%1 m2 0.54
<gkrzydio potudniowe> 1.85*0.51*1 ma2 0.94
2.14*0.51*1 m2 1.09
1.51*0.51*3 m2 2.31
2.1*0.51*2 m2 2.14
1.65%0.51*1 m2 0.84
3.120.51"1 m2 1.58
1.0%0.51*1 m2 0.51
1.39*0.51"1 m?2 0.71
<sala gimnastyczna>  1.8°0.511 m2 0.92
1.03*0.51"1 m2 0.53
1.41"0.51*2 m2 1.44
RAZEM 24.05
208/ST01B  |Zabezpieczenie kanalow wentylacyjnych siatkg ocynkowang z drutu 2mm oczka |m
d.8 1x1cm pasy szer. 25cm - slatke obsadzié w ramce z blachy ocynkowanej i mo-
cowac na dyble do kominow
<skrzydio potnocne> 1.2*2*3 m 7.20
0.95*2*1 m 1.90
1.05*2*2 m 4.20
1.8*2*2 m 7.20
2.84*2*1 m 568
1.34*2+2 m 5.36
0.52 m 1.00
1.86*2 m 312
<skrzydio poiudniowe> 1.57*2 m 3.14
1.86*2 m 3.72
1.23*2*3 m 7.38
1.822*2 m 7.28
1.37*2 m 274
2.85*2 m 570
0.73*2 m 1.46
1.12*2 m 2.24
0.88*2 m 1.76
.56%2 m i.12
<sala gimnastyczna> 1.53"2 m 3.06
0.75*2 m 1.50
1.15*2*2 m 4.60
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RAZEM 81.36
209|ST01B  |Pokrycie czapek kominowych papg termazgrzewalng z wywinieciem na pionowg |m2
d.B krawgdZ czapki - obrébki z papy nawierzchniowej WF 250/4000, wraz z niezbed-
nyrn gruntowaniem nawierzchni roztworem grurtujacym asfaltowym
<czapki kominowe> 24.05%1.2 m< 28.86
RAZEM 28.86
210iSTOMB  {Uzupelnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego - wraz z wy- |m3
d.8 konaniem zbrojenia z pretéw zebrowanych f 12 krzyzowo w rozstawie 8 cm
1.0"8-0.1 m3 0.80
RAZEM .30
211|ST01B  \Wykonanie i montaz wydluzZenia potaci dachowej o wysiegu 30 cm z plyty OSB o|m
d.8 tacznej grubosci § em (2x25 mm) wraz z wykonaniem | montowaniem co 80 cm
wspomikow frojkatnych z katownika o wysiegu 30 cm, motaz wykonag przy po-
mocy dybli metalowych, wraz z niezbednymi robotami przygotowawczymi {np.
ustawianie rusztowari z czasem ich wykorzystania, itp.,} zabezpieczeniem anty-
korozyinym farbg podkiadowsg antykorozyjng i malowaniem nawierzchniowym 2x
farbg olejng
<skrzydio poludniowe i pélnocne> (31,56+16.92)*2 m 96.96
<tgezniki i sala gimnastyczna= 22+1.65*2 m 2530
8.9449.19 m 18.13
RAZEM 140.39
212[8T01B Montaz na $ruby rozporowe metalowe piyty osb gr. 25 mm. na ogniomurachw __ |m2
d.8 celu montowania obrobek blacharskich.,
<fgezniki § sala gimnastyczna> (22+1.65°2)*(0.25+0.16) m2 10.37
(8.94+8.19)*{0.25+0.16) m2 7.43
RAZEM 17.80
213|ST01B  |Wytazy dachowe fabrycznie wykenczone typu kominiarczyk 90x90 cm. wraz z  |szt
d.8 demontaZem istniejacych wytazow, niezbednym rozkuciem ( poszerzeniem )
otworu wiazowego | obrobksg lub rownowazne
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
214[STMMB  Pokrycie dachow papg lermozgrzewalng - obrébki z papy podkiadowej, wrazz  |m2
d.g niezbednym gruntowaniem nawierzchni roztworem gruntujgcym asfaltowym, w
stykach pozwierzchni pionowych i poziemych {np. ogniemur-dach, wyzszy budy-
nek-dach) stosowac izokliny
<olwory technologiczne> 1.3*1.3*8 m= 13.52
<pasy nadrynnowe - skrzydio poinocne i poludniowe= (31.43+16.82)*2*1.02 |m2 193.00
<fgeznik> 40.32*2*1.0 m2 80.64
<obrobki kominéw: skrzydio péinecne> (1.41+0.41 y2+0.3*3 m2 3.28
(1.12+0.41)*2*0.3*1 m2 0.92
(1.26+0.41y2*0.3*2 m2 2.00
(2.0+0.41)*2*0.3*2 m2 2.89
{3.02+0.41)"2*0,3*1 m2 2.06
(1.52+0.41y2*0.3*2 m2 2.32
(0.67+0.41)°2*0.3*1 m2 0.65
(1.7440.41)2*0.3*1 m2 1.29
0.3°0.3*4*(3+1+2+2+1+3+1+1) m2 5.04
<skrzydio poludniowe> (1.75+0.41)2%0.3"1 m2 1.30
(2.0440.41)*2*0.3*1 m2 1.47
(1.41+0.41)*2*0.3"3 m2 3.28
(2.0+0.41p2%0.3*2 m2 289
(1.55+0.41)2*0.3*1 m2 1.18
(3.02+0.41)"2°0.3*1 m2 2.06
(0.9+0.41)2*0.3"1 m2 .79
(1.29+0.41)*20.31 m2 1.02
0.3°0.3* 4" (1+1+3+2+1+1+141) m2 3.96
<sala gimnastyczna> (1.7+0.41)*2*0.3*1 m2 1.27
(0.93+0.41)"2*0.3*1 m2 0.80
(1.31+0.41)*2*0.3*2 m2 2.086
0.3*0.3*4*(1+1+2) m2 1.44
<faczniki i sala gimnastyczna> (7.85+7.95)0.9 m2 14.22
(12.4*2+21.56)*0.9 m2 41.72
RAZEM 387.07
215/8T01B  |Listwy aluminiowe do mocowania papy przed opadaniem ze Scian | komindw. |m
d.s Listwy nalezy uszczelnia¢ maseg uszezelniajacg i mocowaé na dyble .
<obrobki komindw: skrzydio potnocne>  (1.41+0.41)*2*3 m 10.92
(1.12+0.41)*2"1 m 3.08
(1.2640.41p2*2 m 6.68
(2.0+0.41)*2*2 m 9.64
(3.02+0.41y*2*1 m 6.86
(1.52+0.41)y2*2 m 7.72
(0.67+0.41)*2"1 m 2.16
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(1.74+0.41)*21 m 4.30
<skrzydio poludniowe> (1.75+0.41)*2*1 m 4.32
(2.04+0.41)*2*¢ m 490
{1.41+0.41y2*3 m 10.92
(2.0+0.41)*2*2 m 9.64
(1.55+0.41)*2*1 m 3.82
(3.02+0.41)y2*1 m 6.86
(0.9+0.41)*2*1 m 262
(1.29+0.41)*24 m 340
<sala gimnastyczna= (1.7+0.41)*2*1 m 422
{0.93+0.41)2*1 m 2,68
(1.31+0.41)*2*2 m 6.88
<taczniki i sala gimnastyczna> (7.85+7.95) m 15.80
(12.4°2+21.56) m 46.36
RAZEM 173.86
216)5T01B  |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng nawierzchniowa WF 250/4000 jedno-  [m2
d.a warstwowe - przed ulozeniem papy nalezy zaimpregnowaé podioZe srodkiem
gruntujgcym. Papa musi posiadad swiadectwo ITB | niezbedne dopuszczenia do
stosowania w budownicwie. Nalezy montowaé izokliny przy kominach i przy sty-
kach budynkow niskich z wysokimi , wylewki posypac zasypka w kolorze papy ,
styki papy z obrobkami blacharskimi nale2y uszczelniaé srodkiem uszezelniaja-
cym lub réwnowazne. Papg nalezy wyklei¢ gzymsy na wykonanych obrobkach
blacharskich.
<skrzydio potnocne i poludniowe>  {31.56+0.6)%(16.92+0.6)*2 m2 1126.89
<sala gimnastyczna> 21.56*(12.4+0.3) m2 273.81
RAZEM 1400.70
217.8T01B  |Pokrycie dachow papg termozgrzewalna dwuwarstwowe - papa podktadowa PF |m2
d.g 180/300 ( pape podkladows macowac na kolki rozporowe z trzpieniern metalo-
wym fgcznie z plytami PIR do podioza - sala gimnastyczna i igcznik } i papa na-
wierzchniowa WF 250/4000 , papa musi posiadat swiadectwo [TB. Nalezy
montowae kominki wentylacyjne i izokliny przy kominach i przy stykach budyn-
kédw niskich z wysokimi , wylewki posypadé zasypka w kolorze papy , styki papy z
obrobkami blacharskimi nalezy uszczelniac srodkiem uszezelniajgcym lub row-
nowazne. Papg nalezy wykleié gzymsy na wykonanych obrobkach blacharskich
<tgczniki> B.94*(7.85+0.3} m2 72.86
9.19%(7.95+0.3) m2 75,82
RAZEM 148.68
218|STO1B  |Wywiezlenie gruzu i materialow rozbidrkowych samochodami skrzyniowymina |[m3
d.8 odleglos¢ do 1 km wraz z utylizacja
412.29*0.01+1453.1*0.1+6*0.1 m? 150.23
RAZEM 150.23
2191ST01B  |Wywiezienie gruzu i materiatdw rozbiarkowych samochodarmi skrzyniowymi - za |[m3
d.8 kazdy nastepny 1 km wg uznania Wykonawcy
150.23 m3 150.23
RAZEM 150.23
9 Obraébki blacharskie
220|ST01B  [Rozebranie rynien z blachy nie nadajatej sig do uZytku - wraz z wywozem mate- |m
d.g rialbw rozbidrkowych na whasciwe wysypisko i utylizacjy
<skrzydio pétnocne>  (31.21+16.65)*2 m 95.72
<skrzydio poludniowe> (31.21+16.63)"2 m 95.68
RAZEM 191.40
221|8ST01B  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgce] sie do uZytku - wraz z wywo- |m
d.9 zem materialow rozbidrkowych na wlasciwe wysypisko | utylizacja
<skrzydio péinocne, potudniowe, sala gimnastyczna> 1552 m 150.00
13*3 m 39.00
10.4*2 m 20.80
<daszki> 3.0°6 m 18.00
RAZEM 227.80
222|8T 01B Rozebranie cbrobek blacharskich murow ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzym- {m2
d.9 sOw itp. z blachy nie nadajsce] sie do uzytku
<skrzydio pétnocne, poludniowe> (31.21+16.65)*2*0.4 m2 38.29
(31.23+16.63)2*0.4 m2 38.29
<sala gimnastyczna> 21.56*0.4*2 m2 17.25
12.46*0.5*2 m2 12.46
<gzymsy> (31.21+16.85)*2*0.7*2 m2 134.57
<parapety> 1.9*0.25%(36+8) m2 20.90
3.5*0.25%4 m2 3.50
1.9*0.2572 m2 34.20
3.5*0.25'7 m2 6.13
2.1*0.2*24 m2 10.08
1.4*0.2*42 m2 11.76
<gzyms przy réznicy grubosci scian>  (41.46+2.58*2+1.3*2+35.46)°0.2 m2 16.94
(9.19+22.47+7.0+5+9.49*2)*0.2 m2 12.53
RAZEM 356.90
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OBMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jm, Poszcz Razem
techn.
223|18T01B  |Obrobki przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25 cm - 2 blachy ocynkowanej po- |m2
d.9 wiekane] w kolorze braz
<skrzydlo poinocne, potudniowe> (31.81+16.65+0,5)*2*0.4*2 m2 78.50
(31.23+16.63+0.6*2)*2*0.4"2 m2 78.50
<sala gimnastyczna> 21.56%0.4*2*2 m2 34.50
12.76*(0.4+0.6)*2 m2 25,52
7.63*0.35%4 m2 10.68
7.63*0.25*4 m?2 7.63
(11.0*2+2.58*2+1.3*2)*0.25 m2 7.44
<parapety> 1.9%0.45%(36+8) m2 37.62
3.570.45"4 mZ 6.30
1.9*0.45*72 m2 61.56
3.5°0.45"7 m2 11.03
2.15*0.35*24 m2 18.06
1.45"0.3542 m2 21.32
RAZEM 398.66
224/ STMB  [Rynny dachowe polokragla o 5r. 18cm -z blachy ocynkowanej powlekanej bra- |m
d.g zowej wraz z denkami, uchwytam i naroznikami, wpustami.
(31.21+16.65+0.6*2)*2 m 88.12
(31.23+16.63+0.6*2)"2 m 98.12
22.75+B.7+8.92 m 40.37
RAZEM 236.61
225(STO1B  !Rury spustowe okragle o ér. 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej brazowej |m
d.g z kolanarni, wpustami, wylewkami
14.9712 m 178.80
13.0%2 m 26.00
10.3*3 m 30.90
RAZEM 235.70
226|ST01B  |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy ocynkowanej - powlekanej z kola- |m
d.g nami, wpustami, wylewkami - daszki
2.4"7 m 16.80
RAZEM 16.80
227|ST 1B |Dwukrotne malowanie alubitem elementow metalowych na dachu - wentylatory |, [szt.
d.9 wywiewki itp.
i2 szt 12.00
RAZEM 12.00
228|ST01B  |Wywiezienie gruzu i materiatw rozbigrkowych samochodami skrzyniowymina |m3
d.9 odiegtosé do 1 km wraz z utylizacjg
191.4%0.18*0.05+227.8*0.15*0.15+356.9*0.005 m3 8.63
RAZEM 8.63
220[STO1B  |Wywiezienie gruzu | materialdw razbiorkowych samochodami skrzyniowymi - za |m3
d.9 kazdy nastgpny 1 km wg uznania Wykonawcy
10.36 m3 10.36
RAZEM 10.36
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