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Lublin dn. 03.12.2010 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dzialajac zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy Prawo Budowlane o$swiadczamy, Ze projekt

budowlano - wykonawczy pt.:

.Projekt remontu i przebudowy instalacji odgromowej na budynkach
Zespotu Szkét Samochodowych w Lublinie Al. J. Dlugosza 10A”

Zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:
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4. Opis techniczny

4.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu jest:
- Zzlecenie Inwestora — UM Lublin;
- podkiady budowlane (rzut dachow) w skali 1 : 100;
- projekt termomodernizacji budynkow;;
- uzgodnienia miedzybranzowe;
- inwentaryzacja istniejacych urzgdzen odgromowych;
- aktualne przepisy normy i katalogi

4.2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje remont i przebudowe instalacji odgromowych
na budynkach Zespolu Szkdt Samochodowych w Lublinie przy Al J. Dlugosza 10A
w zwigzku z projektowang termomodernizacja budynkéw.

4.3. Opis projektowanych instalacji

Na zespole budynkow szkolnych i na budynku biurowym warsztatéw przewiduje

wykonanie nowych instalacji odgromowych. Obecne, istniejgce instalacje bedace

w ziym stanie technicznym i wyeksploatowane nalezy zdemontowac. Przy

demontazu zachowa¢ ostroznos¢ by nie uszkodzi¢ pokrycia dachowego na

poszczegolnych budynkach.

Omawiane obiekty, ze wzgledu na swoje funkcje wymagajg zastosowania ochrony

odgromowej podstawowej z poziomem ochronnym IV (wg. PN-IEC 61024-1).

Projekiuje typowe instalacje odgromowe w oparciu o : PN/E-05003/01 ,Ochrona

odgromowa obiektow budowlanych”, PN-IEC 61024 ,Ochrona odgromowa obiektéw

budowlanych wymagania ogoélne” i PN-IEC 60 364-4-443 ,Instalacje elektryczne

w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa”.

Jako typowe instalacje odgromowe skiadac sie bedg z czesci :

- zwodow poziomych przeznaczonych do bezposredniego przyjmowania pradéw
piorunowych wytadowan atmosferycznych;

- przewodbow odprowadzajacych, faczgcych zwody z przewodami uziemiajgcymi;

- uziomow elementdw metalowych lub zespoléw elementéw metalowych
umieszczonych w gruncie.

Dachy budynkow pokryte sg wieloletnig blacha, nie ma pewnosci co do metalicznych

potgczen pomiedzy poszczegdlnymi elementami oraz istnieje ryzyko perforacji

takiego pokrycia przy wyladowaniach. Podloze pod blachg po wielu latach eksploatacji

obecnie nie moze by¢ uwazane za niepalne. W zwigzku z powyzszym na dachach

nalezy wykona¢ zwody poziome sztuczne, niskie z drutu stalowego ocynkowanego

o $rednicy 8mm. Drut mocowac za pomocg naciggdw pomiedzy wykonanymi

konstrukcjami do naciggdéw oraz pomiedzy naturalnymi elementami dachu i mocowaéd

do pokry¢ dachowych na specjalnych wspornikach do blach (mocowanie przez

lutowanie lub specjalne kleje z zywic epoksydowych). Niedopuszczaine jest

wykonanie otworow w pokryciach dachowych. Wymagane wymiary oka siatki dla

poziomu ochronnego IV maks. 20x20m.

Wszystkie elementy budowlane nie przewodzgce, znajdujgce sie na dachach

(np. kominy) zaopatrzy¢ w zwody poziome z drutu stal. ocynk. DFe/Zn fi 8 mm

i polaczyc z siatka zwodow.



Wszystkie metalowe elementy wystajace ponad dachy (np. anteny, metalowe tawy
kominiarskie, barierki) oraz metalowe rynny poziome i pionowe rowniez polaczy¢
metalicznie do siatki zwodow.

Przewody odprowadzajgce, w odpowiedniej ilosci | odstepach, wykonaé z drutu

stal. ocynk. DFefZn fi 8mm na zewnetrznych $ciankach. Przewody ukiada¢ w bruzdach
o wymiarach nie mniejszych niz 15x25mm. Bruzdy zabetonowywa¢ przed utozeniem
elementdw ocieplajace budynki.

Na wysokosci ok. 0,4m od poziomu ziemi montowa¢ typowe zaciski probiercze

(ozn. na rys. ZK). zaciski umieszczac w specjalnych puszkach (dostepne na rynku)

do zaciskow kontrolnych w instalacjach odgromowych.

Puszki starannie wkomponowa¢ w elementy ocieplajace tak by pokrywy byly
.Zlicowane” z zewnetrznym tynkiem $&cian.

Wskazany jest dobdr koloru pokryw puszek w celu dostosowania do koloru $cian.
Przewody uziemiajgce wykonac¢ z ptaskownika FefZn 25x4 (skryé w $cianach)

i sprowadzi¢ do uziomow.

Poniewaz nieznany jest stan istniejgcych uziemieft odgromowych przewiduje wykonanie
nowych uziomow otokowych z ptaskownika stal. ocynk. Fe/Zn 25x4. Wymagana
rezystancja uziemienia R <10Q. Plaskownik uktada¢ wokot budynkow (min. 1,2 = 1,3m
od scian, poza opaskami) na gtebokosci 0,6m. Podczas kopania rowow pod
ptaskownik zachowa¢ ostroznosc ze wzgledu na wysiepujgce wokot liczne

urzadzenia (sieci) podziemne. Ewentualne skrzyzowania z innymi urzgdzeniami
podziemnymi zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami lub ptaskownik uziemienia uktadaé

w tych miejscach w rurze ochronnej z PCV. Prace te wykona¢ pod nadzorem
inspektora nadzoru, wykorzystujgc zamieszczony plan sytuacyjny. pod wejsciami otok
wykonac¢ bez naruszania nawierzchni stosujac np. podkopy.

Calg instalacje nalezy wykona¢ starannie stosujac sie do aktualnych przepisow.
Wszystkie zlgcza zakonserwowad.

Nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary wykonanych instalacji odgromowych

i sporzadzi¢ protokéty.

_Ochrona wewnetrzna obiektow.

Oprocz instalacji odgromowej na budynkach wymagana jest ochrona wewnetrzna
w obiektach. Jest to zespot Srodkow, stuzgeych do zabezpieczenia od pradu
piorunowego. Jako srodek zabezpieczajacy nalezy przyja¢ ekwipotencjalizacje.
Uzyska sie jg za pomocg wykonania przewoddw wyrdwnawczych taczacych
urzgdzenie pioruncchronne, konstrukcje metalowe obiektu, metalowe instalacje,
czegsci przewodzace, uziemienie oraz elekiryczne i telekomunikacyjne instalacje
w obrebie obiektow.

Potgczenie wyrdwnawcze w obiektach nalezy wykona¢ w cze$ci podziemnej
budynkoéw, laczac z glowng szyng uziemiajgca obiekiu uziemienie wraz z
urzadzeniem piorunochronnym. Wg. PN min. wymiary potaczen wyrdwnawczych
to taséma stalowa ocynkowana min. 25x1 (16x1,5).

4.4. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z aktuainymi przepisami i sztukg budowlang w trybie
okresdlonym w Ustawie — Prawo Budowlane.

Zwroci¢ uwage na ostrozne wykonanie zwodéw poziemych sztucznych tak, by

nie uszkodzi¢ pokry¢ dachowych budynku

Opracowat:




Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

- Informacja

Branza elektryczna
Obiekt Termomodernizacja budynkow Zespotu Szkét
Samochodowych — remont i przebudowa instalacji
odgromowej
Miejscowosc Lublin Al J. Dlugosza 10A
Wojewaodztwo Lubelskie
Inwestor Zespot Szkdt Samochodowych

Lublin ul. Dlugosza 10A
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Czes¢é opisowa

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczeqgolnych obiektow

Zakres robdt :
Instalacje odgromowe na zespole budynkow szkolnych i budynku biurowym
warsztatow.

Kolejnosc¢ realizacii

Demontaz istniejgcych instalacji odgromowych.

Montaz nowych zwoddw poziomych sztucznych na dachach.

Montaz przewodow odprowadzajacych w bruzdach po zewnetrznych $cianach.
Zatynkowanie bruzd.

Wykonanie przewodow uziemiajacych skrytych w murach.

Wykonanie zaciskow kontrolnych w puszkach specjalnych.

Wykonanie uziemienia otokowego dla odgromowek.

Wykonanie prac konserwacyjnych i pomiaréw elektrycznych.

Odbior techniczny wykonanych prac przez odpowiednie Stuzby Inwestora.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obiekcie znajdujg sie :

- instalacje elekiryczne czynne;

- kanalizacja sanitarna;

- instalacje wodociggowe;

- inne urzgdzenia technologiczne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialek lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W poblizu przeprowadzanych prac znajdujg sie :
- liczne urzadzenia podziemne (m.in. kable) na trasie uziomu otokowego;
- czynne instalacje elektryczne w budynku;

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Podczas prac demontazowych przy instalacjach elektrycznych zwrdci¢ uwage na ich
wczesniejsze wylgczenie spod napigcia.

Wystepowaé bedg prace budowlane rozbiorkowe i naprawcze — zwrdci¢ uwage na
wystepujgce zagrozenia (praca sprzetu mechanicznego, kucia, przebicia).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie ,,niebezpiecznych”

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac pracownikow z zakresem prac, wskazanie
miejsc wystepujacych zagrozen, dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i
potwierdzi¢ na pismie przeprowadzone szkolenie.

A3



6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacvinych, zapobiegajacvch
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolneqo zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace przy czynnych urzgdzeniach energetycznych wykonaé po zgloszeniu odpowiednim
stuzbom Inwestora i uzytkownika oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z
obowigzujgcymi procedurami w Zaktadzie.

. Projektant
Projektant : Specjaiisia—ETe]




6.1. Zestawienie podstawowych materiatéw
- instalacja odgromowa na budynku szkoty

L.p. Wyszczegélnienie J.m. llosc Uwagi
1 Przewody drut stal. ocynk. DFe/Zn fi 8m m 891
2 Wsporniki do instalacji {obsadzane) szt 217
3 Wsporniki do instalaciji {do lutowania lub klejenia) szt. 113
4 Plaskownik stal. ocynk. Fe/Zn 25x4 m 340
5 Prety uziomowe (dh. 3 lub 6m) kpl. 12
6 Ziacza rynnowe, naprezajace kontrolne i inne szt. 136
7 Konstrukcje stal. ocynk. rdzne (do 2 kg) kpl. 12
8 Pozostate materiaty drobne i pomocnicze po‘glrgzéb

Uwaga : szczegolowe zestawienie materialdow znajduje sie w czesci

kosztorysowej opracowania.

1t



6.2. Zestawienie podstawowych materiatow
- instalacja odgromowa na budynku biurowym warsztatéw

L.p. Wyszczegolnienie J.m. llosé Uwagi

1 Przewody drut stal. ocynk. DFe/Zn fi 8m m 306

2 Wsporniki do instalacji (obsadzane) szt. 40

3 Wsporniki do instalacji (do lutowania lub klejenia) szt 46

4 Ptaskownik stal. ocynk. Fe/Zn 25x4 m 110

5 Prety uziomowe {dt. 3 lub 6m) kpl. 24

6 Ztgcza rynnowe, naprezajgce kontrolne i inne szt. 43

7 Konstrukcje stal. ocynk. rézne (do 2 kg) kpl. 11

8 Pozostate materiaty drobne i pomocnicze pov;’rgéb

Uwaga : szczegotowe zestawienie materialdéw znajduje sie w czesci

kosztorysowej opracowania.
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Instalacja odgromowa projektowana zgodnie z PN/E - 05003/
PN - IEC61024 i PN - |IEC60324-4-43

Opracowal |inz Lech Polakowski upr. hud. nr 706/Lhi76 | 1567/ b/32 11.2010¢
/ / Rys.nr 4
- T
Podzialka 1:100

Instalacja odgromowa - remont i przebudowa
w zwiazku z termomodernizacia budynku szholy
Budynek biurowy warsztatow

Miejscownsc

Lublin AL J. Dlugosza 104

Inwestar Urzad Miasts Lublin

Wojewddziwo

lubglshia
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
. , W LUBLINIE s
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Lt

- Kopie dotgczono do akt osobowych.

Pitconé Liby Olirogowe] :
Lubelska Okregowa Izba ' Lublin, dnia 2010-07-15
InZynieréw Budownictwa -

20-150 Lablin, ul. Bursaki 19
tel /fax 534-78-12 .

ZASWIADCZENIE
Pan Polakowski Lech nrewidencyjny LUB/IE/3473/02

adres zamieszkania 21-040 Swidnik Okulickiego 7/12

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2010-07-01 do 2010-12-31
Pnewc{dmczacy Rady

Libelskidj Olcrqgowej i
zby lnzy;%emw Bidowrictwa

/ Y]

mz’ Wao J_]crechaSzewczyk

H
¢
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o Na podstamefr USt-E § 5 ust. 1 § 7 N

rozporzqdzema Mlmsira GOSPOdEI‘.Iﬂ Tere_uewe:; 1' Ochrony Srodowmka Z clma 20 lutego 1875 r.

. 705/1_1: /78

Y -

1 .

. dota 17,060 1978 -

DECYZEA . S’E‘WEERD?ENIU E‘EZYGOTGWANM '?’AWODOWEC@

d{a pemxema samoeiz;elﬂych funhcn Eechmcznych w budﬂwﬂzctha

. w sprame samodmelnych funkc31 techmcznych w budowmctme (Dz U Nr 8,

oo

Obywatel (ka) Lech Grzeqorz P D L A K D WS KT

1§13usf: lpkt 4 rlit.d

3 poz 46) sf:wmrdza sig, Ze:

v e

I S —_ e % {itnie i pazwiske)
»Lﬁg ‘.inivn' e1ektrvP

N - < (tyhﬂ nauka‘w;—-zawodnw?) —
1@53"__”'1-_,1,1, Radzyniu PDdlaSzclf'L—. e . HL
:posmda przygotowame zawodowe upowamamce do WyLonywama samodmelne;f funkeji -__.....-,._“.ﬂ___
PRD.'JEKT ANTA GRAZ KIEROWNIM— BUBGWY— I“RDBbT . ot ‘
T .. ST (rcnizaj Iunkcji) ! 4
. . | - - Nt - - g .
- o

3%



Qbyu.’ate]_ (k_a) LeCh GrzeC{OrZ P O LA l\. O W S K T jest upowaiﬁiony (a} do:

(imig I nazwisko)

1/ sporzadzania projektéw instalecji elektrycznycn -

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy

Do i robét ,-kierowania i kontrolowania wu-twarzania

. Ironeru!fchnych slementow 1nsta"!ac:31 oraz cce -

Sl niania, badanla stanu techn'l cznegc w zakras:.e
,v__..f.,_-,"-;.-:..:;:,l:;'__. IR .“;l_nstalac:]l aT{%B‘E‘FHeZQyCh o : (/‘

ER-ria. 1
= L{ g@ﬂg?’:’,}e‘-’*“‘

. T

e e e ST e e 4 e



".__..,r-\_ o

p . .7 -
s (pieczec) SNRELIRES PRI .23.%, 199«’-1‘:

Nr .1987/1b/92

. etaa R RN SR,

DECYZJIA O STHIERUZENIU PRZYGDTDHANIA ZAHUDUHEGD
du penienia samodzielnych funkcgl technlcznych W budounictwle

“Na podstaw1e § .4.@%@.2:, 5.H§t.LL§ 7..;: 1 § 13 ust. 1
plet .. 4 ... .. } lit. ....d;., rozporzadzenla Mlnlstra Gospodar—

ki Terenowej i Dchrcny 5rodcw1ska Zz dnia 20 lutego 1975 r.

R

_wrspréw1e samud21elnych funk031 technicznych w budownlctwle

(Dz U. nr 8 poz. 46/ - Stwlerdza sie, ze:

Dbywateizka) ....F?Ph“:.QEQ@EQ??..R.Q.L.M EOW BRI,
/1m1g 1 nazwiskofs

-------------------------------------

urodzony(a) dnis 12 ,m8rce, 1950, . w ..B.a.d@miu. 2odl,. ..

1333135

pasiada,przygotdwanie Zawodowe upnwaZniajqce do wykonywania

samodzielnych funkcji FRQJEKTANTA ORAZ XIERCY JHIKA BUDOYY,

......................

-----
--------------------------------------------------------



Ubywafﬂ%@ Lech - Grzegorz TCTAKCWSKT .= Jest upowazniony(a)
/imie i nazwisko/ 7

i/ aporzqdzanla projektoéw siecl — obeJmugacych napowietrzne
i kxeblowe linie energetyczne stacje 1 urzadzenia elektro-

energetyczne,
2/ klerowanla, nedzorowanla i kontrolowania budowy i robdt,
klerowanla i kontrolowanla wytwarzanla konstruKCVJnych

elementéw siecl oraz oceniania 1 badanla stanu technicz-

nego w zekresie sieci - obeJmqucych napow1etrzne i kabhlo-

we linie energetyczne,_stacje i urzgdzenia elektiroenerge{

ne.

(podois i pieczet)



