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PRZEDMIAR

Lp. i Nr Opis | wyliczenia Jerm, Peszcz Razem
spec.
techn.
1 Kanalizacja deszczowa )
11 Uzbrojenie
1/8T-NR |Kanaly z rur PVG taczonych na weisk o ér. zewn. 315 mm |m
d.1.|2 96.2+131.4=227,6=228
1
228.0 m 228.000
[RAZEM 228.000
2|8T-NR |Prdba szczelnosci kanalow rurowych ¢ $r.nominainej 300 |m
d.1.]2 mm
1
228.0 m 228.000 '
| RAZEM 228.000
3i{8T-NR |Kanaly rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grub.30 |m2
d.1.|2 cm
1 228x1,0=228,0
228.0 m2 228.000
RAZEM 228.000
4/ST-NR |Podbicie zwirem grubosei 10 om do gérmej krawedzi kana- |m3
d.1.]2 tudn 315
1 228,0%(0,8x0,40-(3,1 4*0,3152)/4)=55,17
55.17 m3 55.170
RAZEM 55.17¢
5/8T-NR [Ukiadanie rur ochronnych . ‘ZPCWosr. do75mmw|m
d.1.|2 wykopie
1 11+11x2,0 m=33
33 m 33.000
RAZEM 33.000
6/ST-NR |Uszczelnianfe koRcow rur ochronnych dn 50 piankg {szt.
d.1.92 poliuretanowg
1 2+11x2=22
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
7|ST-NR |Rura ochronna z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 $r.ze- |m
d.1./2 wnigtrznej 400 mm
1
4.2 m 4.200
RAZEM 4.200
1.2 Podwiert pod drogg
8|ST-NR [Przewierty o dfug.do 20 m maszyng do wiercen poziomych|m
d.1.j2 WP 30/60 rurami o $r.300-600mm w gruntach kat.{Il-1v
2 R.C. dn 508x11 mm stalowa
11.5 m 11.500
RAZEM | 11.500
#/5T7- NR|Przeciaganie ruraciagaw przewodowych o Sr.nominalngj |m
d.1. 5 100-300 mim w rurach ochronnych
2
11.5 m 11.500
RAZEM 11.500
10lgT. NR|Zamknigcie rur ochronnych betonem m2
d.1. 2x0,062=0,124
22
0.124 m3 0.124
| RAZEM | 0.124
1.3 Studzienki kanalfzacyjne
11/ST-NR |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r.1200 mmw  |siud.
d.1.|2 gotowym wykopie o glebok. 3m wiaz typ ciezki
3
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
12{8T-NR |Studnie rewizyine z kregow befonowych o $r.9200 mmw |stud.
d.1.|2 gotowym wykopie o giebok. 3m wiaz typ lekki
3
2 stud. 2.000
L RAZEM 2.000
13[{ST-NR |Studzienki kanalizacyjne systemowe ’ "o ér425 szt
d.1.2 mm wiaz typu lekkiege klasy A15 -
3
7 szt 7.000
J RAZEM | 7.000
14g7. NR |Wkiadka potaczeniowa ,,in situ” dn 160 do studzienekz  |szt
d.1. 5 tworzywa sztucznego
3
7 szt 7.000




PRZEDMIAR

Lp. Nr
spec,

techn.

Opis i wyliczenia

jm. | Poszcz | Razem

|

RAZEM |

7.000

ST-NR
12

Tulefa przejéciowa do studzienek betonowych dn 160

5

szt

szt

|

5.0600

RAZEM

5.000

ST-NR

Tufeja przejsciowa do studzienek betonowych dn 200

4

szt

szt

4.000

RAZEM

Roboty ziemne

'ST-NR

Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3
na odktad w gruncie kat.lil 90 %

D1-D2-[(1,41+1,87)/2+0,3]x1,1x14,0=29,87
D2-D3-[(1,87+1,96)/2+0,3]x1,1x12,3=29 96
D3-D4-[{1,96+1,99)/2+0,3]x1,1x8,4=21 02
D4-D5-[(1,99+2,05)/2+0,3]x1,1x14,3=34 49
D5-DB-[(2,05+2,09)/2+0,3]x1,1x13,9=36,.24
D6-D7-[(2,09+2,12)/2+0,3]x1,1x7,8=20,63
D7-DB-[(2,12+2,22)/2+0,3]x1,1x10,3=27,98
D8-D9-[(2,22+1,9)/2+0,3]x1, 1x8,1=21,03
D9-D15-[(1,9+1,87)/2+0,3]x1,1x7,2=17 82
D10-D11-[(0,88+0,81)/2+0,3]x1,1x6,5=8,18
D11-D12-[(0,81+1,0,3)/2+0,3]x1, 1x14,1=18,92
D12-D14-[{1,03+1,64)/2+0,3]x1,1x18,8=33 81
D14-D15-[(1,64+2,18)/2+0,3]x1,1x19,9=48 38
D15-D16-[(2,18+1,96)/2+0,3]x1,1x7,9=20,50
D16-D19-[(1,96+2,26)/2+0,3]x1, 1x13,3=35,26
D19-D20-[(2,26+2,14)/2+0,3]x1,1x25,6=70,4
D20-R.0.-[2,14+0,3]x1,1x6,0=4.12
R.0.-D0-[2,5+0,3}x1,1x6,5=20 02

Razem: 498,72
498,72x0,9=448,85
448.85

ma T

448.850

RAZEM

448.850

18
d.1.

ST-NR

Wykop reczny do glebokosci 1,5 m 10%
498,72 x 0,1 =49,87

49.87

m3

m3

49.870

19
2

B

ST-NR |Wykopy obiektows pod studzienki dn 1200 | komore do

przewiertu
2,5%2,5%(1,38+1,31+1 ,53+2,14+2,68+2,46+2,76+2,64)=
105,62

8,0x2,0x2,5-8,0x2 4x1,1=18,88

Razem: 124,5

1245

m3

124.500]

[

[RAZEM |

124.500
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Lp.

Nr
spec.
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Opis i wyliczenia

Razem

d.1.(2
4

|
|
|
|
|
|

|
|

20{ST-NR ’Peme umachienie pionowych scian wykopéw liniowych o

szer.do 1m i glgb.do 3m balami drew.w gruntach suchych
kat.ll-1V z rozbiorka
D1-D2-[(1,41+1,87)/2+0,3]x1 4,0x2=54,31
D2-D3-[(1,87+1,96)/2+0,3]x1 2,3x2=54,47
D3-D4-[(1,96+1 ,99)/2+0,3]x8,4x2=38,22
D4-D5-[(1,99+2,05).’2+0,3]x14,3x2=62,71
DS-DG-[(Z,05+2,09)/2+0,3]x13.9x2=65,89
D6-D7—[(2,09+2,12)!2+0,3}x7,8x2=37,51
[D?-DB-[(Q,12+2,22).’2+O,3]x10.3x2=50,87
D8-DY-[(2,22+1,9)/2+0,3]x8, 1 x2=38,24
D8-D15-[(1,9+1 LB7)2+0,3]x7,2x2=32,40
[D10-D11-[(0,88+0,81)/2+0,3]x6,5x2=14,87
D11-D12-[(0,81+1 ,0,3)/2+0,3]x14,1x2=34,40
D12-D14-[{1,03+1 .84)/2+0,3]x18,8x2=61,47
D14-D154(1 ,64+2,18)/2+0,3]x19,9x2=87,79
D15-D16-[(2,18+1 ,96)/2+0,3]x7,9x2=37 44
D16-D18-J(1 ,96+2,26Y/2+0,3]x13,3x2=64,11
D18-D20-[(2,26+2, 1 4)/2+0,3]x25,6x2=128,00
D20-R.0.-[2,14+0,3]x8,0x2=7 49
R.0.-D0-[2,5+0,3]x6,5=36,40
Studzienki 4x2,5x(1,38+1,31-+1 B53+2,1442 6842 46+2, 76+
2,64)=168,99
8,0x2,0x2,5=40
Razem 1115,75

m2

m2

)
[ v]
h
8
N

1115.750

I

!1115.75

]

_|RAZEM

1115.750

27[8T-
a2
4l
|
|

|

!
NR | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-1)
498,72+124,5-28,82-72,96-(0,88+0,81 +1,03+1,64+2,18+1,
96+2,26+2,14)x3,14x1,242/4=508, 54

’508,54x0,9=457,68
485.31

m3

m3

|
|
|

485.310

485.310

i
22|ST~
d.1.;2
4

NR |Zasypywanie reczne wykopdw liniowych o $cianach piono-
wych glebokoscido 1.5 m kat.gr.lll-IV
{508,54x0,1=50,85

m2

m3

|

|RAZEM {
| |
50.850]

i
|

|50.85
|

[

RAZEM

50.850

23
di.

8T-
2

NR |Rozplantowannie pozostalej ziemii
498,72+124,5-508,54=114,68

114.68

m3

m3

™
|

114.680

114.680

NR|Fompowanie wody z wykopaw

|
]
|

. 25/ST-

NR|Kladki dla pieszych na ramach - budowa

|0.9

f

0.900

2

d.2.|2
1

[ 24]

26/ ST-NR Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o sr. zewn. 160 mm lm

h IP@M@M@:&CMAﬁ_W_"_‘ﬁ_%_ﬁ_\

Uzbrojenie _
71,3=72
72

m

l 72,000

,r_ Tﬁ_

RAZEM

72.000

d.2.12
1

27IST-NR Kanaty z rur PVC iqczon'ych na weisk o sr. zewn. 200 mm

37,8=38
38

m

38.000

d2.|2
1

28/8T-NR

Préba szczelnosci kanalow rurowych o $r.nominalnej 160
mm

72

m

l

72.000




PRZEDMIAR

38(ST-NR |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 [m?

Lp. l Nr Opis | wyliczenia jim. | Poszcz Razem
spec.
J techn.
28|8T-NR [Proba szczelnogci kanaibe rurowych o ér.nominalnej 200 |m
d2.|2 mm
1
38 m 38.000
RAZEW [ 38.000
30[ST-NR [Kanaty rurowe - podioza 2 materialow sypkich o grub.30” |mz2
d2.2 cm
1 (38+72)x1,0=110
110 m?2 110.000
| RAZEM | 110.000
31{ST-NR |Podbicie 2wirem grubosci 10 cm do gémej krawedzi kana- |m3
d.2.|2 tu dn 16¢
1 72x{0,8x0,26-(3,14%0,1642)/4)=13 53
13.53 m3 13.530
[RAZEM 13.530
32/8T-NR [Podbicie zwirem grubosct 10 cm do gorngj krawedzi kana- \ma
d.2.|2 tu dn 200
1 38x(0,8%0,30-(3,14*0,242)4)=7,92
7.92 m3 7.920
RAZEM | 7.920
33|ST-NR [Uktadanie rur ochronnych., "zPCWosdr.do75mmw|m
d.2.j2 wykopie
1 2x2=
4 m 4.000
) RAZEM ! 4.000
34|aT. NR |Uszczelnianie korcdw rur ochronnych I'dn 50 piankg [szt.
d.2. 5 poliuretanowg
1 2x2=
4 szt 4.000]
J ] i [RAZEM | 4.000
35[8T-NR (Wpust uliczny o r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.2.12
1
5 szt 5.000
f r ] RAZEM | 5.000
36/ST-NR [Rury deszczowe z PVG &1 168 mm o potgczeniach weisko-|m
d.2.|2 wych
1 12x1,7=20,4
20.4 m 20.400
! f ] RAZEM |~ 20.400
37\8T-NR [Czyszczaki z PV kanafizacyjne o $r. 160 mm o potgcze- [szt,
d.2.|2 niach weiskowych do rur deszczowych
1
12 szt. 12.000
| [RAZEM | 12.000
2.2] [Roboty ziemne

d.2.|2 na odktad w gruncie kat. i} 80 %
2 -rurociagi dn 160, dn 200
(72+38)x1,75x1,0=192,5
-fury deszczowe
12x1,75x1,0=21,0
-wpusty uliczne
5x1,2x1=6,0
Razem: 219,5
218,6x0,9=197,55
197.55 m3
| IRAZEM | 197550
39)ST-NR |Wykop reczny do glebokosci 1,5 m 10% m3
d.2.|2 219,5x0,1=21,95
2
21.95 m3 21.950
l | IRAZEM | 21.950
40/ST-NR [Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych 0 [m2
d.2.|2 szer.do 1m j gleb.do 3m batami drew.w gruntach suchych
2 kat.ll-IV z rozbidrkg
110x1,75x0,8x2=308
308 m2 308.000
| IRAZEM |~ 308.000
41|ST-NR | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem [ms3
d.2.12 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Hi
2 21 9,5-(72x0,8x0,26)—(38x0,8x0,3)—1 10x0,3=182,40
162,40x0,9=146,16
146.16 m3 146.160

-5.




PRZEDMIAR

Lp.| Nr Opis | wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
spec.
techn.
RAZEM 146.160
42|ST-NR |Zasypywanie reczne wykopow liniowych o §cianach piono- [m3
d2.|2 wych glebokosci do 1.5 m kat.gr.Hi-IV
2 162,40x0,1=16,24
16.24 m3 16.240
RAZEM 16.240
43|8T-NR |Rozplantowannie pozostatej ziemii m3
d.2.|2 219,5-162,40=57 10
2
57.10 m3 57.100
RAZEM i 57.100
d424 ST- Nr |Pompowanie wody z wykopow h
52
|15 h 15.000!
[ | RAZEM 15.000




