SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Obiekt : Budynek I Liceum Ogoélnoksztalcgcego im.Stanislawa Staszica w
Lublinie Al.Raclawickie nr 26 .

Temat: Instalacja elektryczna wewnetrzna w przebudowanych czesciach
budynku .

Inwestor : Urzad Miasta Lublin
Plac Litewski 1
20-080 Lublin

Branza : ELEKTRYCZNA

Klasyfikacja wg Wspélnego Slownika Zamowien
-CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
-CPV 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

Opracowal: Jerzy Krél UPR.4/92

Jerzy Kroél

- Nr UAN-§/73421
duup%jgktowama oryw,




1. Wstep
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczqce wykonania
i odbioru robét zwiazanych z :Instalacja elektryczna wewnetrzna w przebudowywanych czesciach

budynku.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wyko-
nanie instalacji elekirycznych w budynku.

Zakres rob6t obejmuje:

a) instalagje elektryczne oswietleniowe

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

¢} instalacje elektryczne silowe

d) instalacje sterowania wentylacjg

e) montaz tablicy rozdzielczej budynku, giéwnej oraz tablic lokainych
f) instalacje uziemienia i polaczen wyréwnawczych

g) ochrony od porazen

h) ochrony przepigciowej

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujgtymi w odpowiednich normach i prze-

pisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajéw (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem

wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiazujacym trybie z Inzynierem.
2. Materialy

2.1. Tablica rozdzielcza gléwna oraz tablice lokalne z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg

dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej.

2.2. Zlacze kablowe lub tablica przyiaczajaca w obudowie z tworzywa sztucznego o pradzie do 400 A.



s ]

3
2.3. Przewdd instalacyjmy o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie znmamionowe 450/750 V z zytami

miedzianymi o przekroju do 2,5 mm® i ilosci zyt 3+5 wg PN-87/E-90036.
2.4. Przewdd instalacyjny o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami
miedzianymi o przekroju do 6 mm? i ilosci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

2.5. Przewdd z zyln miedziana, wielodrutowa o przekroju do 35mm’ na napiecie znamionowe 250 V o izo-
lacji polwinitowej wedhig PN-87/E-90054.

2.6. Oprawy fluorescencyjne 1x36 W, 2x 36 W, 4x18 W (do wnetrz) — nasufitowe wyposazone, lub nie, we

wilasny ukiad zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 3 h.

2.7. Oprawy fluorescencyjne , 2x18 W (bryzgoodpomne).ewakuacyjne typu LED ioprawy do Swietlowek

kompaktowych 2x18W i 1x18W wyposazone lub nie we wiasny ukiad zasilania awaryjnego jak w p.2.6..

2.8. Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na cegle lub betonie.
2.9. Odgalesniki instalacyjne w obudowie ztiworzywa zzaciskami do 2,5 mm?® 380 V (do instalagji

szczelnych).

2.10. Puszki instalacyjne z tworzywa — koficowe o $rednicy 60 mm i rozgalezne o $rednicy 80 mm.

2.11. Gniazda wivczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.

2.12. Gniazda wiyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V.

2.13. taczniki i przetaczniki jednobiegunowe 10 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.
2.14. Yaczniki jednobiegunowe 10 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie.

2.15. Rury winidurowe instalacyine o srednicy do 20 mm.
2.19. Plaskownik stalowy, ocynkowany 25x4

(1) Odbidr materiaiéw na budowie

¢ Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarczaé na
budowe wraz ze <$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

* Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytworcy.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na
jakos¢ wykonania robét, materialy nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okreslonym
przez dozér techniczny robét.

(2} Skladowanie materialéw na budowie

¢ Skladowanie materialéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiagciwosci technicznych na
skutek wplywu czynnikdéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé
wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwoéci materialow oraz wymagania w zakresie

bezpieczenstwa przeciwpozarowego.



3. Sprzet
Do wykonania instalacji eleltroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochdd dostawezy do 0,9 t,
- spawarka transformatorowa do 500 A.
4. Transport
Materialy na budowg powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposob
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacjyjne.

5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elekirycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami iurzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz remontdw. Wskazane jest aby
przebiegala w liniach poziomych i pionowych.

3.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokaine

i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez Sciany i stropy
Przejicia przez Sciany i stropy powinny spelniaé nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodoéw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami,

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- przejscia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podiogi musza byé¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetn. osprzetu i gpraw ofwietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podloza w sposdb trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne
jego osadzenie.

Do mocowania sprzgtu i osprzgtu moga shizy¢ konstrukcje wsporcze Iub konsolki osadzone na podlozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukeji budowlanych lub przykrecone de podioza za pomocy
kotkéw 1$rub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecanie w meialowy kotek rozporowy lub wbetonowanie,
Nie dopuszcza sig mocowania hakdw za pomaoca kolkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy.
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Przewody opraw oswietleniowych nalezy laczy¢ z przewodami wypustdw za pomoca zlaczy Swieczni-

kowych.

5.6. Podejscie do odbiornikow
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.
Podejscia do przewoddw ulozonych w podlodze nalezy wykonywac w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnia podiogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty musza spelniac
odpowiednie warunki wytrzymalosSciowe 1 byé wyprowadzone ponad podioge do wysoko$ei koniecznej dla
danego odbiornika.
Do odbiomikéw zasilanych od gory nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. S to najczedciej oprawy
odwietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywacé jako sztywne, lub elastyczne w zaleznos$ci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami ulozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takZe na innego rodzaju

podiozach np. ksztatiowniki, korytka itp.

3.7. Ukladapie przewodéw
5.7.1. Przewody izolowane kabelkowe w rurkach
a} Ukladanie rur
Rury nalezy ukiadaé na przygotowanej i wytrasowanej irasie na uchwytach osadzonych w podiozu.
Korce rur przed polaczeniem powinny by¢ pozbawione osirych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technelogii montazu irodzaju tworzywa laczenie rur ze soba oraz sprzetem i osprzetem nalezy
wykonywaé przez.
- wsuwanie w otwory lub kielichy z rdwnoczesnym uszezelnianiem polaczen,
Zabrania sig ukladania rur z welagnietymi w nie przewodami.
b} wciaganie przewodow
Przed przystapieniem do wciggania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzety, jego polgczen z rurami oraz przelotowosc.
Weciaganie przewodow nalezy wykonaé¢ za pomoca specjalnego osprzgtu montazowego. Nie wolno
do tego celu stosowaé przewodéw, ktore péZniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodow
wykonaé wg wezeSniej opisanych zasad.
5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznoS$ci od rodzaju pomieszezen instalacje nalezy wykonad;
- w wykonaniu zwyklym,
- w wykonaniu szczelnym.
Stosuje sig nastepujace rodzaje instalacji:
- bezposrednio na podloin za pomoca uchwytdéw pojedynczych lub zbiorezych,
- na uchwytach odleglosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprzgtem zwyklym lub bryzgoszczelnym,
- nakorytkach prefabrykowanych metalowych,



- w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca dlawikéw. Srednica
diawicy i otworu uszezelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca
odpowiednich uszczelniaczy.
s  Ukladanie przewodow na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowacé uchwyty wg wczesniejszego opisu. QOdleglodcei od
uchwytéw nie powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewoddéw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytoéw powinno byé talkie aby odleglosci miedzy nimi ze wzgledow
estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaly sie w poblizu sprzetu
i osprzetu do ktorego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodéw pomigdzy
nchwytami nie byly widoczne.
*  Wvykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:
~  vulozenia przewoddw i zainstalowania osprzgtu przed wykonaniem tynkowania
W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbegdne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i §lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie
oraz aparatach za pomoca dlawnikow.
Srednica glowicy iotworu uszczelniajacego piericienia powinna byé dostosowana do
§rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dlawic zaleca sig dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich
uszczelnied.
»  Wrykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:
- zamontowania listwy PCW na Scianie lub stropie za pomoca kolkéw rozporowych
przykrecanych do podioza, uloZzenie przewoddéw w listwie, zamocowanie pokrywy
z zalozeniem pokrywy.

5.8. I.aczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewodow nalezy dokonywal w sprzgcie i osprzgcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podlaczenie do instalacji nie
zostalo opracowane w projekcie, sposdb podiczenia nalezy uzgodnié z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg byé ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przylaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten
jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczone za pomoca oczek, pomigdzy
oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sig podkiadki metalowe zabezpieczone
przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugos¢ odizolowane] zyly przewodu powinna za-

pewniaé prawidtowe przyiaczenie.
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Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechaniczaych.

W przypadku stosowania zy! ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
Konice przewodéw miedzianych zzylami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sig zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiornikow
Miejsca polaczen zyl przewodéw zzaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokladnie oczyszczone. Samo
polaczenie musi by¢ wykonane wsposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym imechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.
Polaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezmosci od konstrukcji odbiornika
i warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé wrurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Polaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sa na drgania o duze] amplitudzie lub
przystosowane sa do przesunieé lub przemieszczen. Polaczenia te nalezy wykonad:
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub openowymi,
- przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablicy rozdzielcze] 1 zlacza kablowego

Przed przystgpieniem do montazu urzadzed przykrecanych na Kkonstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podioza w sposéb podany w dokumentacii.

Urzgdzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg wsporczg
nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykrecaé do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podiozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokrecié w sposdb pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- zalozy¢ oslony zdjete w czasie montazu

- podlaczyé obwody zewnetrzne

- podiaczyc przewody ochronne

5.11. Proby montazowse

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzic proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

-  pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien



6. Kontrola jakosci robot
(1) Sprawdzenie i odbiér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] 1 przepisow [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegaé:
- zgodnos¢ wykonania robﬁt z dokumentacjg projektowa,
- wlasciwe podlaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- zalaczanie punkiéw Swietlnych zgodnie z zaloZonym programem
- wykonanie pomiardéw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciw-

porazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiar robét obejmuje catosé instalacji elektroenergetycznych.

Jednostka obmiarowa jest komplet robét.

8. Odbior robat

3.1. Odbior robot zanikajacych i ulesajacvch z ciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koficowe
8.4. Odbiory ostateczne 8.4.

9. Podstawa platnosci

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane
(1) PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 1 wymagania

podstawowe.
(2) PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych charakterystyk.
(3) PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
(4) PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
(5) PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigeciami atmosferycznymi lub
laczeniowymi.
(6) PN-IEC 60364-4-444 Tnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa, Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakléceniami elekiromagnetycznymi (EMI)
w instalacjach obiektow budowlanych.
(7) PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
hezpieczefistwa. Odiaczanie izolacyjne i {aczenie.
(8) PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczefistwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne.

Srodki ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym.
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(9) PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczerstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

(10) PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczefistwa. Dobér $rodkdéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Wybor sSrodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.

(11) PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

(12) PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elekirycznego. Postanowienia ogélne.

(13) PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

(14) PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obciazalnosé pradowa dhugotrwata przewodéw.

(15) PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

(16) PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i
laczenia.

(17) PN-1EC 60364-5-54 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

(18) PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Ukdady uziemiajace i polaczenia wyrdwnawcze instalacji informatycznych.

(19) PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaS

wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

(20) PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

(21) PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

(22) PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

(23) PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania
danych.

(24) PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych.

(25) PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

(26) PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elekironicznych z punktu widzenia

cchrony przed porazeniem pradem elekiryczny.

(27) PN-92/E-08106 Siopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
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(28) PN-74/C-89200 Rury ostonowe z polietylenu wysokiej gestosci.

(29) PN-IEC 60664-1:1998 Koocrdynacia izelacji urzadzen elektrycznych w ukladach niskiego napigcia.
Zasady, wymagania i badania.

(30) PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi golymi.

(31) PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

{32) PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiatlem elektrycznym.

(33) PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

(34) PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

(35) PN-90/E-05023 Qznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.)

Inne dokumenty

(36) ,,Warunki Technicznych Wykonania i Odbiora Robot Budowlano Montazowych” —~ Czesé

V —Instalacje elektryczne — wyd. COBR Elekiromontaz

(37) Przepisy Budowy Urzadzen



