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1.0. OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- P.B. Architektoniczno-konstrukcyjny
- Zlecenie Inwestora

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje modernizacj¢ i rozbudowe wewnetrznej instalacji wod.-kan. i
c.w.u, wraz z cyrkulacja oraz instalacje p.pozarows oraz rozbudowe wezla wodomierzowego w
istniejacym budynku [ Liceum Ogolnoksztatcacego w Lublinie na dz. nr 42.

1.3. ROZBUDOWA WEZ A WODOCIAGOWEGO
1.3.1 STAN ISTNIEJACY

Woda do budynku dostarczana jest stalowym przytaczem wodociggowym o srednicy ®50
IHlos¢ zuzytej wody mierzona jest przez istniejacy wezel wodomierzowy znajdujacy sie w
pomieszczeniu gospodarczym, w pomieszczeniu niskiego parteru. W sklad wezta wchodzi:
wodornierz , zawor antyskazeniowy BA, zawory odcinajace.

1.3.2 ROBOTY MONTAZOWE

W  zwiazku z modernizacjg 1 rozbudowa budynku  Szkoly projektuje sie
instalacje p.pozarowa. Na przewodzie p.pozarowym zamontowa¢ zawor odcinajacy z
mozliwoscia spustu wody oraz zawor antyskazeniowy EA dn 50. W celu zapewnienia jak
najwigkszego cisnienia wody  w instalacji hydrantowe] na przewodzie wody  zimnej
na cele uzytkowe nalezy zamontowad zawdr elekiromagnetyczny dn 50 sterowany réznica
cisnien w instalacji p.pozarowej. W momencie poboru wody z instalacji hydrantowej nastepuje
odcigeie doptywu wody na cele uzytkowe. Zawor elekiromagnetyczny wyposazony w presostat
ciSnienia powinien by¢ zasilany z niezaleznego zrédia energii. Pomiar zuzycia wody dla
istnigjacego budynku szkoly oraz dla nowego budynku sali gimnastycznej odbywac
sic bedzie wodomierzem skrzydetkowym dn = 32 mm klasy C. Przed i za wodomierzem
zamontowane beda zawory odcinajgce kulowe .

Za wodomierzem  projektuje si¢ zawor zwrotny antyskazeniowy BA @ 40 z mozliwoscig
nadzoru. Przed oddaniem do uzytku wodociag nalezy przeptukac i poddaé probie szczelnosei na
cisnienie 1,0 MPa zgodnie z norma Wyniki proby cisnieniowej nalezy uzna¢ za
pozytywne, jezeli cisnienie w ciggu 20 minut nie spadnie a przewody i armatura nie wykaza
przeciekow. Wezel wodomierzowy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy wody rozstaw
krocécow 21 cm.

1.3.3 PEUKANIE [ DEZYNFEKCJA

Po pozytywnych prébach szczelnosci przeprowadzi¢ pilukanie czysta woda. Dezynfekcje
wykona¢ poprzez wprowadzenie do wody roztworu podchlorynu wapnia w ilosci 50 mg C12/L i
pozostawi¢ przez 24 godziny /lacznie dla calej sieci/.



1.4. INSTALACJA WOD-KAN

1.4.1 DANE OGOLNE DOTYCZACE ISTNIEJCEJ INSTALACII WOD-KAN

W zakresie instalacji sanitarmych wyposazenie szkoty (w czesci w ktérej zlokalizowane sa
modernizowane pomieszczenia) stanowia :
-instalacja wodociggowa — zasilana z miejskiej sieci wodociagowej,
-istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej — odprowadzana do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
-ciepla woda dla potrzeb istniejacych sanitariatéw -dostarczana jest z wezla cieplnego
zlokalizowanego w poziomie piwnic,
-modernizacjg objgte s3 pomieszczenia w poziomie: niskiego parteru, parteru, I1 IT pietra,
-podejscia pod przybory sanitarne wykonane sg z rur PCV,
-calos¢ instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej wykomana jest z rur stalowych
ocynkowanych.

1.4.2 ROBOTY DEMONTAZOWE W OBREBIE MODERNIZOWANYCH POMIESZCZEN

* W ramach modernizacji w zakresie prac demontazowych nalezy: zdemontowaé wszystkie
istniejace piony oraz przybory sanitame z podejéciami na wszystkich kondygnacjach w
pomieszezeniach objetych modernizacja ,

* Czgsciowq zmiang aranzacji poszezegélnych pomieszczefi - jak pokazamo na zalaczonych
rzutach,

» Projektowana instalacja wody =zimnej, cieplej 1 cyrkulacji zasilana bedzie z nowo
wymiarowanych piondw i pozioméw (wg zalaczonych rysunkéw) znajdujacych si¢ w miejscu
pionow i poziomow istniejacych.

1.43 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA W LAKRESIE INSTALACJI WOD-KAN W
OBREBIE MODERNIZOWANYCH POMIESZCZEN:

1.4.3.1 Instalacja wody zimnej:

* Istniejaca instalacja wodociagowa zasilajaca remontowane i modernizowane pomieszczenia
doprowadzona jest z wewnetrznej instalacji wodociagowej szkoly, kidrej gtdéwne poziomy
zamontowane s pod stropem niskiego parteru — sposdb zasilania instalacji pozostaje bez zmian.

* W ramach w/w modernizacji i remontu pomieszczen — wymienié istniejgce piony wody zimne;.

Woda do budynku doprowadzona jest z wodociggu miejskiego wg P.B. przylacza
wodociagu (oddzielne opracowanie). Instalacje wody zimnej nalezy wykonaé z rur stalowych,
laczonych przez ksztaltki zaprasowywane. lub gwintowanych zgodnych z , 1lub z rur
wielowarstwowych przystosowanych dla instalacji wodociagowych PEX Poziomy prowadzié
pod stropem piwnicy, pod stropem pomieszczen niskiego parteru oraz w bruzdach ze spadkiem w
kierunku pomieszczenia przylacza wody. Piony w bruzdach réwnolegle z pionami wody cieplej i
kanalizacji sanitarnej, podejscia do przyboréw pod tynkiem. Rury mocowaé za pomoca
uchwytow. W przejsciach przez Sciany i stropy przewody prowadzié¢ w tulejach ochronnych
uszezelniajac wolng przestrzen masa elastyczna nie powodujaca korozji rur,
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Armatura: zawory przelotowe kulowe, zawdr zwrotny kulowy, baterie na zimna i ciepla wode,
zawory spustows, zawor elektromagnetyczny p. pozarowy, zawdr ze rtaczka do weza.

Przewody w bruzdach pod tynkiem w otulinach piankowych o zamknigtych
strukturzelub o grub. 9 mm dla wszystkich srednic w projekeie - przewody pod stropem réwniez
izolowa¢ przed skraplaniem sig pary wodnej- zgodnie z wtasciwa norma
Proba instalacji z.w. zgodnie z przepisami na 1,5 ciénienia roboczego.

Zimna woda doprowadzona bedzie do:
- umywalek z bateriami mieszajacymi,
- zZlewozmywako6w z bateria,

- natryskéw z bateria,

- ustepow z dolmoptukiem,

- zaworow ze zlaczka do weza,

- Zawordw pisuarowych.

Ze wzgledu na charakter obiektu we wszystkich pomieszczeniach ogdlnodostepnych
nalezy stosowa¢ armature wandaloodporna. W pomieszezeniach natryskéw zamontowaé baterie
natryskowe, podtynkowe wyposazone w zawGr samozamykajacy sie firmy. oraz wylewke stala z
mozliwoscia mechanicznej blokady maksymalnej temperatury wody cieplej, w szatniach z
natryskami i WC  baterie czerpalne z mozliwoscia mechanicznej blokady maksymalnej
temperatury wody cieplej, zawory pisuarowe podtynkowe np.

1.4.3.2 Instalacja p.pozarowa

Instalacje p.poz. nalezy wykonaé z rur stalowych laczonych na gwint, podwdjnie
ocynkowanych ze szwem z usunigtym wyplywem wg wilasciwej normy. Dla celéw gasniczych
zaprojektowano 12— hydrantéw wngkowych w konfiguracji poziomej z miejscem na gasnice, z
wezem polsztywnym ¢ 25mm., typ HW-25W-K-30 Na przewodzie p.pozarowym zamontowaé
zawor odcinajacy z mozliwodcia spustu wody oraz zawér antyskazeniowy EA dn 50. W celu
zapewnienia jak najwigkszego cisnienia wody w instalacji hydrantowej na przewodzie wody
zimnej na cele uzytkowe nalezy zamontowa¢ zawdr elektromagnetyczny dn 50 sterowany réznicg
cisnien w instalacji p.pozarowej. W momencie poboru wody z instalacji hydrantowej nastepuje
odcigcie dopfywu wody na cele uzytkowe. Zawér elektromagnetyczny Wyp0sazony w presostat
cisnienia powinien by¢ zasilany z niezaleznego Zrédta energii.

Nalezy przewidzie¢ okresowe phikanie instalacji. W tym celu zaprojektowano zawér Spustowy
usytuowany w najnizszym punkcie rurociagu. Izolacja pozioméw otulinami termoizolacyjnymi
zgodnie z wlasciwa norma grub. 9 mm.

1.4.3.3 Woda ciepla z cyrkulacia

Ciepla woda przygotowywana bedzie centralnie w wezle cieplnym w piwnicach budynku
- oddzielne opracowanie. Temperatura c.w.u. na wyjsciu z wymiennika 55° C._Instalacje wody
cieplej 1 cyrkulacji wykona¢ analogicznie jak instalacje wody zimnej z rur stalowych
przystosowanych do instalacji wody cieplej laczonych przez ksztattki zaprasowywane [ub
gwintowanych lub rur wielowarstwowych przystosowanych dla instalacji wodociagowych
Poziomy i piony prowadzi¢ réwnolegle z woda zimna. Ciepta wode rozprowadzié w budynku
wg zatgczonych rysunkéw.
Na przewodach cyrkulacji zawory podpionowe termostatyczne z modutem okresowej dezynfekcji
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- nastawy zaworow podano na rysunkach rzutow.

Wszystkie przewody c.w. 1 cyrkulacji izolowac termicznie otulina o grubosci zgodnie z norma.
Dn-16 — 20 mm

Dn-20-20mm

Dn-25- 20 mm

Dn-32-25mm

Armatura: zawory kulowe, baterie z.w.i c.w.,, zawory termostatyczme podpionowe, zawor
zwrotny, zawdr trojdrogowy mieszajacy.

Instalacje c.w. 1 cyrkulacje poddaé probie cisnieniowej zgodnie z przepisami na 1,5 ciénienia
roboczego.

Kompensacia i punkty stale

Rury stabilizowane maja pigciokrotnie wigkszy wspdélczynnik wydiuzalnosei termicznej
od rur jednorodnych, w zwiazku z tym nie trzeba kompensowaé odcinkéw poziomych o dugosci
do 40m. Na dhzszych odcinkach nalezy przewidzie¢ kompensacje wydluzen za pomoca
zabudowy kompensatordw, lub montaz typowych punktéw stalych w odpowiednich migjscach
utrzymujgcych sama kompensacje. Montaz podpér stalych jest obowiazkowa przy punktach
czerpalnych, przy rozgalezieniach, oraz na przewodzie z armatura lub uzbrojeniem. W celu
wykorzystania zjawiska samokompensacji, punkty stale nalezy rozmiesci¢ maksymalnie co 6 m.
Miedzy punktami statymi montowa¢ uchwyty przesuwne w odleglosciach wg $rednicy
przewodow.

Dnl6-1,2m
Dnl8- 1,3m
Dn20- 1,3m
Dn25- 1,3m
Dn32- 1,6m
Dnd(- 1,7m
Dn50-2,0m

1.4.4.]1 Instalacja kanalizacji

Scieki z budynku odprowadzane beda do miejskiej kanalizacji w Lublinie - wg P.B.
przylacza kanalizacji.
Instalacje kanalizacji projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych PVC faczonych na uszczelki gumowe.
Projektowane piony prowadzone beda we wnekach i obudowane, podejscia po wierzchu scian lub
pod tynkiem. Poziomy pod stropem piwnic posadzka przyziemia. Projektowane piony
odpowietrzone beda do pionu istniejacego nr 5 zakonczonego tura wywiewna oraz piony
zakoniczone zaworem napowietrzajacym. Na pionach umiescié rewizje.
Usytuowanie przyboréw sanitarnych, uktad przewodéw i ich $rednice przedstawiono na
rysunkach. Przejécia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach
ochronmych. Istniejace poziomy kanalizacyjne nalezy podda¢ inspekcji i ocenie stanu
technicznego pod wzgledem ich droznosci i sprawnosci hydraulicznej oraz phikaniu.

Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji w jednolitej technologii producenta, przy czym
zastosowane materialy powinny mieé wysoka jakosé.

20. OBLICZENTA




2.1. Zapotrzebowanie w wode budvnku szkoly

M= 400 osoby Nd=1,2
Q=75 UM/A Ng=25
400x75

Qérd= 1000 = 30m3/d
Qmax.d=30x1,2 = 36 m3/d

36x2.5
Qmaxh= 24 = 375m3/h= 1,05 Vsek

[losé sciekdow
400x75
Q= 1000 = 30,0 m3/d

2.2, Zapotrzebowanie w wodg budynku sali gimnastycznej

M= 200 osoby Nd=1,2
Q=15 IM/A Ng=1,8
200x15
Qdrd= 1000 = 3m3/d

Qmax.d=3x1,2= 3,6m3/d

36x1.8
Qmax.h=24 = 0,27m3/h = 1,05 Vsek
M = 80 sportowcow Nd=1,2
Q=75 I/M/d Ng=1,8
80x75

Qsdrd= 1000 = 6m3/d
Qmax.d=6x1,2 = 7,2m3/d

7.2x1,8
Qmaxh= 24 = 0,54 m3/h= 1,051sek
Catkowite zapotrzebowanie w wode

Qc=3,75+0,27+0,54= 4,56 m3/h = 1,27 U/sek

2.3. Na cele przeciwpozarowe



p. poz=2,0 V/sek - przyjeto 2 hydranty ¢ 25 jednoczesnie czynne
3.0. DOBOR WODOMIERZA
przeplyw obliczeniowy — g =2,0 dm® /s=7,2 m’ /h
Przyjmuje wodomierz skrzydetkowy DN 321 Qmax = 12 m /h
3.1. Sprawdzenie warunku prawidlowego doboru wodomierza.
¢) warunki:
q< 0,7 Qmax

7,2<0,7-12

72<84
oraz
d, <d,
32<50
gdzie:
d, —nominalna srednica dobranego wodomierza [mm],
d, — srednica przewodu, na ktérym wodomierz ma by¢ zainstalowany [mm].

Warunki jakie powinien spetnia¢ dobrany wodomierz zostaty spetnione.

Przyjeto dla w/w wielkosci wodomierz skrzydetkowy dn 32 klasy C, wg. J. Chudzicki, S.
Sosnowski ,.Instalacje wodociagowe™. Przyjety wodomierz objetosciowy cechuje sig bardzo
niskim progiem rozruchu oraz matym oporem przeptywu zapewniajac duza dynamike pomiaréw:

Dt. - 260 mm
Qu=6m’/h
Qmin = 0,06 m> /h

3.2. Odczyt wysokosci strat ci$nienia odpowiadajaca przeplywowi q przez dobrany wodomierz
Wysokos¢ strat cisnienia na wodomierzu d, =32 [mm] odpowiadajaca przeplywowi

q =72 nr’/h wynosi 3,5 m.
4.0. OBLICZENIE PRZEPUSTOWOSCI

Przy przeptywie maksymalnym dla obu budynkow:



P. poz = 2,0 I/sek - przyjeto 2 hydranty ¢ 25 jednoczesnie czynne
Cisnienie dyspozycyjne na wejsciu do budynku

Hq=246-210,1 = 3,6 bara

Straty liniowe Zhi=L - R

L - dlugos¢ odcinka, [m],

R - jednostkowa strata cisnienia w rurach stalowych [daPa/m].

I=16m

R =80 daPa/m
V=0,6m/s

D =350 mm

Zhl=16 - 0,08 = 1,28 m H20 = 0,13 bara

Straty migjscowe - Thm = 20%-Zhl = 0,03 bara

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

lednostk | Obmia
Lp. | Nazwa amiary |r

Instalacia wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz p.poz.

Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 50 mm o pofagczeniach
1| gwintowanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych m 25

Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm maontowany we wnece HW-25 W-K-
2130 szt. 3
3 | Rura wielowarstwowa biata dn 16x2,0 taczona przez zaprasowanie m 160
4 | Rura wielowarstwowa biata dn 20x2,25 faczona przez zaprasowanie m 33
5 | Rura wielowarstwowa biata dn 25x2,5 faczona przez zaprasowanie m 118
6 | Rura wielowarstwowa dn 32x3,0 faczona przez zaprasowanie m 113
7 | Kolano 90° zapr. dn 16 - 16 szt 16
8 | Kolano 90° zapr. dn 20 -20 szt 5
9| Kolano 90° zapr. dn 25 -25 szt 3




P. poz=2,0 I/sek - przyjeto 2 hydranty ¢ 25 jednoczesnie czynne
Cisnienie dyspozycyjne na wejsciu do budynku

Hy;=246-210,1 = 3,6 bara

Straty liniowe Zhl=L - R

L - dlugosé odcinka, [m],

R - jednostkowa strata ci$nienia w rurach stalowych [daPa/m].

[=16m

R = 80 daPa/m
V=0,6m/s

D =50 mm

Yhl=16- 0,08 =1,28 m H20 =0,13 bara

Straty miejscowe - Zhm = 20%-Xhl = 0,03 bara

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Jednostk | Obmia
Lp. | Nazwa a miary |r

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz p.poi.

Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 50 mm o potgczeniach
1 | gwintowanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych m 25

Zawdr hydrantowy o sr. nominalnej 25 mm montowany we wnece HW-25 W-K-
2|30 szt. 3
3 | Rura wielowarstwowa biafa dn 16x2,0 taczona przez zaprasowanie m 160
4 | Rura wielowarstwowa biata dn 20x2,25 faczona przez zaprasowanie m 33
5 | Rura wielowarstwowa biata dn 25x2,5 tgczona przez zaprasowanie m 118
6 | Rura wielowarstwowa dn 32x3,0 taczona przez zaprasowanie m 113
7 i Kolano 90° zapr. dn 16 - 16 szt 16
8 | Kolano 80° zapr. dn 20 -20 szt 5
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Zawor termostatyczny do cyrkulacji o Sr.nom. 15 mm wraz ze ztgczkami sr.nom.

49|15 mm, modutem dezynfekcyjnym B i termometrem szt. 6

50 | Podejscie doplywowe do baterii umywalkowych o Sr.nom. 15 mm szt. 28

51 | Podejscie doplywowe do zawordw pisuarowych o sr.nom. 20 mm szt. 9

52 | Podejscie doplywowe do spluczek ustepowych o $r.nom. 15 mm szt. 30
Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do hydrantéw itp. o

53 | pofaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm szt. 3

54 | Baterie umywalkowe wzmocnione o ér. nominalnegj 15 mm szt. 24

55 | Baterie zlewozmywakowe $cienne o sr. nominalnej 15 mm szt. 6

56 | Zawory czerpalne pisuarowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 9
Zawory czerpalne wraz z wezykiemn do sptuczki + pralka+fotel dent. o sr.

57 | nominalnej 15 mm szt 37
Izolacja rurociggdw $r.1.6 mm otulinami z pianki polietylenowej -

58 | jednowarstwowymi gr.9 mm m 60
Izolacja rurociagdw 5r.20 mm otulinami z pianki polietylenowej

59 | jednowarstwowymi gr.9 mm m 12
lzolacja rurociggdw §r.25 mm otulinami z pianki polietylenowej -

60 | jednowarstwowymi gr.9 mm m 49
lzolacja rurociggow $r.40 mm otulinami z pianki polietylenowej

61 | jednowarstwowymi gr.9 mm m 6
lzolacja rurociggdw $r.50 mm ctulinami - z pianki polietylenowe;j

62 | jednowarstwowymi gr.9 mm m 25
lzolacja rurociagdw $r.16 mm otulinami - z pianki polietylenowej

63 | jednowarstwowymi gr.20 mm m 100
Izolacia rurociagdw $r.20 mm otulinami- z pianki polietylenowej

64 | jednowarstwowymi gr.20 mm m 21
Izolacja rurociggow $r.25 mm otulinami z pianki polietylenowej

65 | jednowarstwowymi gr.20 mm m 69
Izolacja rurociggéw sr.32 mm otulinami z pianki polietylenowej

66 | jednowarstwowymi gr.25 mm m 113
Prdha szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w

67 | budynkach niemieszkalnych (rurocigg o ér. do 63 mm) m 424
Instalacja kanalizacji

68 | Rurociag z PVC o $r. 40 mm na scianach z {aczeniem metodg wciskows m 12

69 | Rurociag z PVC o $r. 50 mm na $cianach z {aczeniem metodg wciskows m 36
Rurocigg z PVC o ér. 75 mm na scianach z taczeniem metoda wciskowa - piony i

70| podejscia m 18
Rurociag z PVC o $r. 110 mm na scianach z fgczeniem metodg weiskows - piony

71)51,5 - poziomy 32,5 m 102
Dodatek za wykonanie podejsc¢ odptywowych z rur i ksztattek z

72 | nieplastyfikowanego PCW o sr. 50 mm szf. 40
Dodatek za wykonanie podejsé odptywowych z rur i ksztaftek z

73 | nieplastyfikowanego PVC o $r. 110 mm szt. 22
Mantaz rur wywiewnych kanalizacyjnych z PCW o sr.zewn. 160 mm taczonych

74 | metodg weiskowa szt. 5

75 | Inspekcja i ocena stanu technicznego poziomdw kanalizacyjnych m.b 113
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76 | Czyszczenie hydrodynamiczne poziomow kanalizacyjnych m.b. 113
Przybory sanftarne

77 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem i wsparnikiem kpl. 13

78 | Zlewozmywaki Zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na scianie szt. 6

79 | Pisuary pojedyncze z pfuczka kpl. ' 7

80 | Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl. 22

6.0. UWAGI KONCOWE

a/ Calos¢ robdt wykonac zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami wykonawstwa
i odbioru robot budowlano-montazowych cz. Il oraz z Prawem Budowlanym.-

a/ Calosé instalacji wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
ruroctagow z tworzyw sztucznych™ z 1996 r.

b/ Roboty ziemne i montazowe zewngtrzne i wewnetrzne wykonac zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadac instalacje wodociagowe, kanalizacyjne 1 gazowe”

wydanymi przez [.P.Bud. Warszawa 1992 r.

¢/ W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac¢ przepisy BHP ogélnych i branzowych

Opracov{ -.‘-,r"ffs’%

w1
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5.0. CZESC OPISOWA

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych obiektdw:

a/ zakres robot
- wewnetrzna instalacja wod.-kan, c.w.u., cyrkulacji i p. pozarowe]

b/ kolejnosc¢ realizacji
- roboty ziemne
roboty montazowe
proby szezelnosci
wigczenie do istniejgcych instalacji

2.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- budynek I Liceum Ogolnoksztalcacego

2.3. Wskazanie elementow zagospodarowania  dziatki lub terenu, ktére mogg

stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- na dzialce nie ma elementdow, ktore moglyby stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

2.4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- przy realizacji inwestycji nie ma szczegélnego zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia
ludzi.
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UWAGA ELEMENTY ZAZNACZONE NA ZIELONO DO WYKONANIA W | ETAPIE

37-700 Przemysl

mgr inz. Boguslaw Zaleszczyk
tel. 670-39-04

PRACOWNIA PROJEKTOWA | NADZORU BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO

ul. Grunwaldzka 13

&

OBIEKT | Liceum Ogolnoksztatcace dz.nr 42 Data : 02.2012
ADRES Lublin al. Ractawickich 26 Nrrys.| 10
NAZWA RYS. | Przekedj li-ll Nr upr. | Podpis
OPRACOWAL | magr inz. J. Chliszcz L JPLAEG
PROJEKTANT | mgr inz B. Zaleszczyk /| 22009}
P.B. modernizacji i rozbudowy instalacji wod-kan, c.w.b_

cyrkulacji i p.poz.




