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I.PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia
16.09.2004r., poz. 2072)

2. Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia S listopada
2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002
z pdzn. zm.)

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r, - Prawo zamdwiefi publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177
z pozn. zm. ogl. w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).

KODY CPV DLA ZADAN OBJETYCH SPECYFIKACJA

45321000-3 — DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
45432100-5 - ROBOTY POSADZKOWE

45442100-8 — ROBOTY MALARSKIE

45410000-4 — ROBOTY TYNKARSKIE

2, PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt zadania :,I etap remontu budynku I Liceum Ogdinoksztalcacego
w Lublinie” .

3. ZAKRES STOSOWANIA

- Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument w przetargu nieograniczonym na
wykonanie robdt okreslonych w pkt. 2.

- Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robot objgtych przetargiem.

- Podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego stanowi Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczna z przedmiarem robét oraz DOKUMENTACJA TECHNICZNA

4. ZAKRES PRAC

W ramach prac zwiazanych z remontem przewiduje sig :
- Roboty zwigzane z wino-bluszczem wykonane w sposob wskazany w opracowaniu
mgr. Wojciecha Matacza pod nadzorem osoby upowaznione)
- wykonanie rob6t remontowych na elewacji wraz z dociepleniem welng mineralng gr.14 em.
- wykonanie obrébek z blachy powlekane;
- wykonanie robét remontowych wewnatrz budynku
- pomalowanie $cian w pasie podokiennym w catym budynku po wymianie grzejnikéw c.o.



Przedmiot Specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej s3 ogdlne wymagania techniczne wykonania i odbioru
robot wspélne dla poszczegolnych wymagah technicznych dla robot zwigzanych z ociepleniem
elewacji i remontem pomieszezen wewnatrz budynku

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej:

1. Specyfikacja techniczna jest cze$cig Dokumentéw przetargowych, ktdre nalezy stosowaé przy
zlecaniu 1 wykonaniu robot objgtych Specyfikacja i stanowi zbiér wymagan technicznych i
organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robot. Sa one podstaws, ktdrej
spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakosciowych i eksploatacyjnych. Jednoczesnie
Specyfikacja uwzglednia wymagania Zamawiajacego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robot. Warunki techniczne opracowane sa w oparciu o obowigzujace
normy, normatywy i wytyczne.

2. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z wyzej wymieniong Specyfikacja
techniczng oraz ze Specyfikacjami branzowymi.

3. Niezaleznie od postanowiefi warunkdw szczegélnych, normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specylfikacji technicznej bedg stosowane przez Wykonaweg w jezyku polskim,

Ogoélne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
projektowa, Specyfikacja techniczna i poleceniami Inzyniera.

1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych (Umowie
z Wykonawca) oraz protokolem, przekaze Wykonawcey teren budowy oraz nastepujgce
dokumenty:

Dokumentacjg Projektowa,

Dziennik Budowy

Specyfikacje Techniczne odbioru i wykonania robot budowlanych

2. Zgodno$é robét z Dokumentacjs projektows i Specyfikacjami

technicznymi:

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego | Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia czgs¢ Umowy, a wymagania
wyszezegblnione choéby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawecy tak, jakby zawarte byly
w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszezen w Dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozbieznoci opis wymiardéw wazniejszy jest od odczytéw ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
projektowa i Specyfikacjami techniczoymi.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach powinny byé uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy




materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziahi tolerancji.
3. Zabezpieczenie placu budowy:

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji robot
remontowych, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca jest zobowiazany do
zabezpieczenia istniejacych pomieszezefi w parterze i na poddaszu obiektu w czasie trwania realizacji
robot budowlanych, w sposob minimalizujacy ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot i na ile
bedzie to mozliwe w sposob umozliwiajacy korzystanie z parteru obiektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, 7e jest wlaczony
W ceng umowng,

4. Ochrona $rodowiska i terenéw sgsiednich w czasie wykonywania robot:

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkic przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot budowlanych i wykanczania robot
Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku, pedejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw [ norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu robot oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosei dla oséb
lub wiasnosei spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub inoych przyczyn
powstalych W nastepstwie jego sposobu dziatania, zachowywa¢ érodki ostroznodci 1 zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem powietrza oraz mozliwodcia powstania pozaru. Odpowiednio zabezpieczyé
teren budowy z uwagi na sasiedztwo obiektu z drogg publiczng — wojewddzka oraz fakt lokalizacji
budynku w granicach dzialek.

5. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
fatwopalne bgda skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem. 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

6. Ochrona wlasno§ci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable, itp. oraz w razie potrzeby uzyska od odpowiednich wiladz, bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenic przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzerl w czasie trwania budowy.

Wykonawea jest zobowiazany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O
fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach.




Wykonawea zapewni odpowiednie zabezpieczenie czgsci pasa drogowego w tym chodnika, poprzez
jego catkowite wylaczenie z uzytkowania lub wykonanie odpowiednich daszkéw zabezpieczajacych.
7. Okreflenia podstawowe:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja robot i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna fub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej,
Dziennik budowy - opatrzony pieczgela Zamawiajgeego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasic wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem, Wykonawca i Projektantem,

Rejestr obmiardéw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szKicow
i ewentualnych dodatkowych zalacznikéw; wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych =z
prowadzeniem budowy,

Rysunki - czesé Dokumentacji Projektowej, ktéra wskaznje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot,

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupehieniami w trakeie realizacji robot,

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesh
przedziat tolerancji nie zostat kreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot,

Materialy - wszelkie tworzywa niczbgdne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja projektows
i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie,

Certyfikacja zgodnosci - dziafanie trzeciej strony wykazujace, ze zapewniono odpowiednt stopief
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyr6b, proces lub ushuga sa zgodne z okreslona norma lub  z
wiasciwymi przepisami prawnymi,

Deklaracja zgodno$ci - oswiadczenie dostawcey, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnose,
Ze wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczna,

8. Materialy budowlane:

- Wymagania podstawowe:

Materialy stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z owiazujacymi normami, posiadaé
odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje Inspektora nadzoru

- Przechowywanie i skladowanie materialow:

Wykonawea zapewni, aby tymezasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do

robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosd¢ i wlasciwosé do robot
i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora.



Migjsca czasowego skiadowanie bedg zlokalizowane na terenic budowy w miejscach uzgodnionych
-z Inspektorem.
- Materialy nie spelniajace wymogéw:

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie
niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z Jjego
nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

- Wariantowe sfosowanie materialdw:

Jesli Dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé wariantowego
zastosowania materiali w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiaty, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to
wymagane dla badaf prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie
moze by¢ poZniej zmieniany bez zgody Inspektora.

9. Sprzet: -

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawey i odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilodei wskazaniom zawartym w Specyfikacji.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji projektowej i Specyfikacji. Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosei do pracy.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow, potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, wzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

10. Transport:

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasnosei przewozonych materiatéw. Liczba érodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
projektowej.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane
Jjego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Teremu budowy.

11. Wykonywanie robét:
- Ogolne zasady wykonywania robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnoéé z Dokumentacja projektowa,
wymaganiami Specyfikacji, oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnogé za
dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji projektowej.




Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawey
od odpowiedzialnosci za ich dokladnoéé. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow i elementéw robot bgda oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie,
Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawea.

- Kontrola jakosci robot:

Celem kontroli robot bedzie takic sterowanie ich przygotowaniem wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawea jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jako$é materiatéw.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badafi materialéw ponosi Wykonawca.

- Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru moze dopusei¢ do uzycia materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoéé z kryteriami technicznymi
na podstawie Polskich Norm, Aprobat technicznych, Dokumentéw technicznych.,

- Deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata techniczng w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskicj Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja i
ktére spetniajg wymogi Specyfikacji.

- Dokumenty budowy:

- Dziennik budowy:

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie zobowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

~ Rejestr obmiardw:

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

- Certyfikaty i deklaracje:

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajacym. Dokumenty te stanowig
zatgezniki do odbioru robot,

- Pozostale dokumenty:

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze: protokoly przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoly odbioru robot, protokoty narad i ustalef,
korespondencjg na budowie,

12. Odbior robot:

W zaleznoéei od ustalefi roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:




- odbiorowi robét zanikajacych,

(polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Bedzie wykonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.)

- odbiorowi robot zakrytych,

(jak dla robot zanikajacych)

~ odbiorowi czgsciowemu,

(polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgdei robot. Bedzie wykonywany wg zasad, jak przy
odbiorze ostatecznym.)

- odbiorowi wstepnemu / ostatecznemu,

(Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosei
1 wartosci. Odbioru wstepnego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny Jjakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosei wykonania
robot z Dokumentacja projektows i Specyfikacjami. W toku odbiora komisja sprawdzi wykonanie
robot uzupeliajacych i poprawkowych, wynikajacych z ustaleh poprzednich odbioréw. W
przypadku ich niewykonania, komisja przerwie czynnosci i ustali nowy termin odbioru wstepnego
ostatecznego.}

- Dokumenty do odbioru wstgpnego /ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji robot budowlanych, Specyfikacje techniczne podstawowe
uzupelniajgce lub zamienne, jesli zostaly sporzadzone w trakcie realizacji budowy, Dokumenty
zainstalowanego wyposazenia (w przypadku montazu),

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaly),

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci whudowanych materiatow,

Protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci zbrojenia terenu ( w przypadku przebudowy
lub budowy sieci uzbrojenia)




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NR I

Izolacje wodochronne - wg wytycznych technologicznych
zabezpieczenia przeciwwilgociowego .

1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninicjszej Szczegdtowej Specyfikacii Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robét izolacji wodoochronnych.

2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt.
1 Odstgpstwa od wymagari podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnicje pewnodé, ze
podstawowe wymagania beda spehnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
- zabezpieczenia | naprawy $cian fundamentowych od strony zewnetrznej.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagat odnosnie wlasnosci materiatéw, wymagan i
sposobow oceny poditozy, wykonanie podkladéw gruntujacych, przygotowanie podtozy, wykonanie
poszezegoinych warstw oraz ich odbiory.

4. Ogdlne wymagania

Wylkonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Materialy stosowane do wykonywania robét izolacyjnych powinny mieé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiaznjacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

- Certyfikat zgodnoéci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

- Atesty higieniczne na kontakt izolacji z woda pitna,

- Na opakowaniach powinien znajdowaé sig termin przydatnodei do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca skladowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robét izolacyjnych i wyktadzinowych,

5. Rodzaje materialéw




Wszelkie materialy do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentacji
projektowej, normach polskich Iub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Do opisu technologii robét izolacyjnych przyjeto rozwiazanie systemowe z zastosowaniem materiatéw Jn:

GRUBOWARSTWOWA MASA USZCZELNIAJACA
Baza: niezawierajaca smoty emulsja bitumiczna
Gestosé: 1,05 kg/dm3
Czas schnigcia; ok. 24 godz.
Odpornosé na deszez: po ok. 6 godz.
Temperatura transportu i magazynowania: powyzej +5°C
Odporna na dziatanie $rodowisk agresywnych klasy: XA1, XA2, XA3

SZYBKO SCHNACA MASA BITUMICZN
Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej
Gestosé: 0,65 kg/dm3
Odpornos¢ na deszez: po ok. 1,5 godz.
Mozliwoé¢ obcigzania (zasypania gruntem): po ok. I dniu
Temperatura migknienia: > §0°C
Nasiakliwo$¢ powloki: < 7%
Qdpornos¢ na powstawanie rys: > 2 mm
Odczyn pH: 7+11
Odporna na dzialanie srodowisk agresywnych klasy XAl, XA2, XA3

ZAPRAWA KLEJACA DO WELNY MINERALNEJ
Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gestosé nasypowa: ok. 1,6 kg/dm3
Przyczepnos¢:
do betonu > 0,3 MPa
do welny > 0,05 (rozerwanie w warstwie welny)

ZAPRAWA KLEJACO — SZPACHLOWA DO WELNY MINERALNEJ
Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Ggstos¢ nasypowa: 0k.1,3 kg/dm3
Przyezepnosé:
do betonu > 0,6 MPa
do welny > 0,05 (rozerwanie w warstwie wehy)
Orientacyjne znzycie:
mocowanie plyt: ok. 5,0 kg/m?2
warstwa zbrojona: ok. 5,0 kg/m2

FARBA GRUNTUJACA
Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi
Gestosé: ok, 1,5 kg/dm3
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas schnigcia; ok. 3 godz.
Zuzycie: od 0,2 do 0,5 Vm2 w zaleznosci od réwnosci i nasiakliwoéci podioza

MEMBRANATZOLACYJNA
Baza: odporna na rozrywanie, podwdjnie laminowana folia polietylenowa z bitumiczno-
kauczukowa masa klejaco-uszezelniajaca
Kolor: czarno-szary




Wymiary: grubos¢ ok. 1,5 mm

grubod¢ folii HDPE: 6,1 mm

szerokosé: 1,0 m

Masa: ok. 1,7 kg/m?

Zdolnos¢ krycia rys wg E DIN 28 052-6: > 5 mm przy 2 mm

przesunigciu krawedzi

Przepuszczalnose pary wodnej (wg EN 1931): ok. 0,11 g/mad

Wspélezynnik oporu dyfuzji pary wodnej p (wg EN 193 I): ok. 240 000

Wspolezynnik oporu dyfuzyjnego (wg PN-EN 14967): Sd =362 m

Wodoszezelnosé

(wg PN-EN 1928:2002): 400 kPa/24 h — wodoszczelna Odporno$é na uderzenie

{(wg PN-EN 12691:2007): 500 mm (metoda A) i 900 mm (metoda B): brak perforacji
Wytrzymalos¢ ziaczy na écinanie (wg PN-EN 12317-1 :2001): > 200 N/50 mm

Gigtko$¢ w niskiej temperaturze (wg PN-EN 1109:2001): -30°C

Wiadciwosei mechaniczne przy rozeiaganin (wg PN-EN 12311-1:2001);

w kierunku podtuznym: wytrzymatosé > 200 N/50 mm; wydtuzenie > 150 %

w kierunku poprzecznym: wytrzymatosé > 200 N/50 mm; wydluzenie > 150 %
Odpornoé¢ na obceiazenie statyczne (wg PN-EN 12730:2002 metoda B}: brak perforacji przy 5 kg
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie (wg PN-EN 12310-1:2001): > 100 N {(wzdhuz/ w poprzek)
Trwatos¢ (wg PN-EN 1296:2002; PN-EN 1928:2002):

odpornos¢ na starzenie: spetnia wymagania

odporno$¢ na chemikalia: spelnia wymagania

Przenikalnoéé radonn: szczelna dla radonu

Wyréb do izolacji przeciwwodnej typu T.

Wyr6b zgodny z norma PN-EN 13969:2006 + PN-EN 13969:2006/A1:2007 oraz PN-EN 14967:2007,

ZAPRAWA KLEJACO - SZPACHLOWADO MOCOWANIA PLYT STYROPIANOWYCH

Baza: mieszanka cementow z wypehiaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3

Przyczepnosé:

do betonu > §,6 MPa

do styropianu > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwic styropianu)

Orientacyjne zuzycie:

mocowanie plyt: ok. 5,0 kg/m2

warstwa zbrojona: ok. 4,0 kg/m2

GRUNT GEEBOKO PENETRUJACY

Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych
Gestodé: ok. 1,0 kg/dm3
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

SZPACHLOWEKA DO TYNKOW

Baza: mieszanka cementow z wypelniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,2 kg/dm3
Gestos¢ $wiezej zaprawy: ok. 1,89 kg/dm3
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Wytrzymalosé na éciskanie (wg PN-EN 998-1 :2004): O 6 klasa CS IV
Absorpcja wody spowodowana podciagiem kapilatnym (wg PN-EN 998-1:2004): 1 0,40 (W)
kg/(tm2*min0,5)
Przyczepnos¢ (wg PN-EN 998-1:2004): 7 0,3 N/mm?® - FP; A
Wspdlezynnik przepuszezalnosci pary wodnej p (wg PN-EN 998-1:2004): < 12
Wspétezynnik przewodzenia ciepla 10,dry (wg PN-EN 998-1 :2004): 0,67 W/mK




Reakcja na ogien (wg PN-EN 998-1:2004): klasa A1

EMULSJA KONTAKTOWA DODATEK DO ZAPRAW I BETONU

Baza: wodna dyspersja polimeréw
Gestosc: ok. 1,0 kg/dm3
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas zuzycia: ok. 90 min
Umowna zawartos¢ substancii suchej (wg PN-EN 934-3:2004): 38%
Wartos¢ pH (wg PN-EN 934-3:2004): 8,6
Maksymalna zawarto$¢ chlorkéw (wg PN-EN 934-3 :2004): 0,03%
Maksymalna zawarto$¢ alkaliow (wg PN-EN 934-3:2004): 0,2%
Oddzialywanie korozyjne (wg PN-EN 934-3:2004): brak
Wytrzymatosc na éciskanie (wg PN-EN 934-3:2004): 80,7% zaprawy kontrolnej
Przyczepnos¢ do podioza betonowego (wg PN-EN 934-3:2004);
w warunkach normalnych: 1,7 MPa
po starzeniu termicznym: 2 MPa
Przyczepnosé do podtoza z cegly ceramicznej (wg PN-EN 934-3:2004):
w warunkach normalnych: 0,8 MPa
po starzeniu termicznym: 1,2 MPa

ELASTYCZNA POWELOKA WODGSZCZELNA, DWUSKEADNIKOWA

Baza: skladnik A mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfi katorami, skladnik B
wodna dyspersja polimeréw
Gestosé:

" nasypowa skiadnika A:
W stanie nieutrzgsionym ok, 1,2 kg/dm3
W stanie utrzgsionym ok. 1,48 kg/dm3
Temperatura stosowania; od +5°C do +25°C
Maksymalne naprezenia rozciagajace: 0,6 MPa
Przyczepnosé: 0,8 MPa
Odpornos¢ na powstawanie rys podioza: okoto 1 mm
Wydluzenie wzgledne przy zerwanin: 18%
zabezpieczenie: wymagana grubo$cé [kg/m2]
przeciwwilgociowe min. 2,0 mm ok, 2,4
przeciwwodne 2,5 mm ck. 3,0

SRODEK GRZYBOBOJCZY PREPARAT DO ZWALCZANIA PLESNI, MCHOW, POROSTOW I
GLONOW,

Baza: roztwdr biocydéw organicznych
Gestosé: ok. 1,0 kg/dm3
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas schnigcia: ok, 4 godz.

Izolacja przeciwwilgociowa oraz zabezpieczenia $cian wewnatrz

Tynk renowacyjny podkiadowy o parametrach nie gorszych jak:
Baza: mieszanka hydraulicznych spoiw, wypelniaczy mineralnych i odyfikatorow
Gestodc brutto w stanie suchym (wg PN-EN 998-1): 1300 kg/m’
Wytrzymatos¢ na Sciskanie (wg PN-EN 998-1): CS IIT
Reakeja na ogien: Klasa Al
Absorpcja wody (wg PN-EN 998-1): W0
Wspdlezynnik przepuszezalno$ci pary wodnej (wg PN-EN 998-1):
- i (nasycony roztwor KNO3): 11,




- p (nasycony roztwor LiCl): 13

Przyczepnosé (wg PN-EN 998-1): 0,3 MPa — FP:A

Wspétezynnik przewodzenia ciepla 10,dry (wg PN-EN 998-1): 0,47 W/mK
Trwatos¢ (odpornos¢ na zamrazanie-odmrazanie) wg PN-85/B-04500:

- ubytek masy: 0%,

- zmiana wytrzymatosci na zginanie: 0%,

- zmiana wytrzymalosci na §ciskanie: -3,0%

Czas zachowania wiasciwoéci roboczych (wg PN-EN 998-1): 390 min
Zawarto$¢ poréw powietrza w zwiazanej zaprawie: powyzej 45%

emulsja kontaktowa o parametrach nie gorszych jak:

Wartos¢ pH (wg PN-EN 934-3:2004): 8,6

Maksymalna zawartos¢ chlorkéw (wg PN-EN 934-3:2004): 0,03%
Maksymalna zawartod¢ alkaliow (wg PN-EN 934-3:2004); 0,2%
Oddziatywanie korozyjne (wg PN-EN 934-3:2004): brak
Wytrzymalos¢ na Sciskanie (wg PN-EN 934-3:2004): 80,7% zaprawy kontrolnej
Przyczepnose do podioza betonowego (wg PN-EN 934-3:2004):

- w warunkach normalnych: 1,7 MPa

- po starzeniu termicznym:; 2 MPa

Przyczepnosé do podioza z cegly ceramicznej (wg PN-EN 934-3:2004):
- w warunkach normalnych: 0,8 MPa

- po starzeniu termicznym: 1,2 Mpa

dodatek napowietrzajacy o parametrach nie gorszych jak:

Wartodc¢ pH (wg PN-EN 934-2): 4,0:+1

Maksymalna zawarto$¢ chlorkéw (wg PN-EN 934-2): 0,1% masy
Maksymalna zawartos¢ alkaliéw (wg PN-EN 934-2): 0,2% masy
Wytrzymatos¢ na sciskanie (wg PN-EN 934-2): 75% betonu kontrolnego
Oddziatywanie korozyjne (wg PN-EN 934-2): brak

szpachléwka renowacyjna o parametrach nie gorszych jak:
Wytrzymatos¢ na $ciskanie (wg PN-EN 998-1); CS II
Reakeja na ogien: Klasa Al
Absorpcja wody (wg PN-EN 998-1): W2
Wspdlezynnik przepuszezalnosei pary wodnej (wg PN-EN 998- I
- 1t (nasycony roztwor KNO3): 16
~ 1 (nasycony roztwér LiCl): 9
Wspotczynnik przewodzenia ciepta
10,dry (wg PN-EN 998-1): 0,47 W/mK
Przyczepnos¢ (wg PN-EN 998-1): 0,25 MPa— FP:B
Trwatos$¢ (edpornosé na zamrazanie-odmrazanie) wg PN-85/B-04500:
- ubytek masy: 0%
- zmiana wytrzymatoéci na zginanie: -35%
- zinizna wytrzymalo$ei na sciskanie: -20%

farba silikatowa o parametrach nie gorszych jak:

Paroprzepuszczalnodé: Sd < (,025m

Odpornoé¢ powtoki na szorowanie: > 2000 cykli
Nasiakliwo$é: Wd < 0,12 kg/(m2xh0,5)

pH: ok. 11,5




Srodki ochronne

Powierzchnie, ktore zostaly zaizolowane izolacja bitumiczna nie moga by¢ wystawione bez ochrony
przez kilka tygodni na dziatanie promieni UV, Przy zastosowaniu izolacji w pomieszczeniach zamknigtych i
duzej wilgotnodci powietrza aby przyspieszy¢ schniecie, trzeba je dodatkowo wietrzy¢,
Czyszczenie

Gdy materiat jest jeszcze w $wieZym stanie, narzedzia mozna czy$cié przy uzyciu wody. Po
wyschnigeiu materiatu czyszezenie nalezy przeprowadzaé przy uzyciu rozpuszezalnikow.
6. Kontrola jakosci robot

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w SST Czeéé 6 »Wymagania ogélne”.
Badania przed przystgpieniem do robdét
Przed przystapieniem do robot zwiazanych z wykonanie powlok izolacyjnych badaniom powinny podlegaé
materiaty, kiore beda wykorzystane do wykonania robét oraz do naprawy podioza. Wszystkie wymienione
materialy musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadad
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci,
stwierdzajaca zgodno$¢ wihasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podiozy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét
przygotowawczych i wstepnych, Zakres czynnodci kontrolnych powinjen obejmowaé:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podioza pod wzglgdem wymaganej szorstkosci,
- wystgpowania ubytkéw i porowatosci, czystosci | zawilgocenia,
- sprawdzenie rownosci podioza, ktére przeprowadza sie przykiadajac w dowolnych migjscach i kierunkach 2~
metrowa late,
- sprawdzenie prawidfowosci wykonania w podiozu szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych poprzez
dokonanie pomiaréw szerokoéci 1 prostoliniowosci
- sprawdzenie wytrzymatosci podidadu metodami nieniszczacymi,
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi wyzej, wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez lnspektora Nadzoru.
Badania w czasie robot
Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot izolacyjnych z dokumentacja
projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowosé ich wykonania wywiera wplyw na
prawidiowos¢ dalszych prac. Badania te szczegélnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubosei warstwy izolacyjne] oraz innych
robét ,,zanikajacych”. ‘
Badania w czasie odbioru robat
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny speienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych warstw izolacyjnych a w szczeg6lnosci:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powylkonawczej,
- Jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidlowosci przygotowania podioza,
- prawidfowosci wykonania krawgdzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacii.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
robét i w trakcie ich wykonywania,
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy warstw izolacyjnych powinien obejmowaé:
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca faty kontrolnej diugosci 2 m przykiadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana powierzchni, nalezy mierzy¢ z
dokladnoscig do 1 mm,
- sprawdzenie przyczepnodci do podioza,
- sprawdzenie grubosci warstwy izolacyjnej (pomiar dokonany w trakeie realizacji robét lub grubogé okreslong
na podstawie zuzycia materiatu izolacyjnego).




Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi przez producenta systemu izolacji i opisane
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiajacego) i
Wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace warstw izolacyjnych

Prawidlowo wykonana izolacja powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

- cala powierzchnia izolowana powinna mie¢ jednakowy wyglad,

- na catej powierzchnia powinna by¢ natozona warstwa jednakowej grubosci (warunek wilasciwe]
przyczepnosci),

- grubo$¢ warstwy izolacyjnej powinna byé zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni izolacji niecki i $cian od plaszezyzny poziomej (mierzone tata dhugosei 2
m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dhigosci faty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki,

- szezeliny dylatacyjne powinny by¢ wykenane zgodnie z instrukcja producenta systemu oraz catkowicie
materiatem wskazanym w projekcie,

- tadmy uszezelniajace dylatacyjne powinny by¢ utozone zgodnie z dokumentacja i instrukeja producenta.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady przedmiaru robot podano w SST Czgéé 7 ,,Wymagania ogélne”.
8. Odbidr robét
Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,, Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiarmi Inspektora, jezeli
wszystkic pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykenywaniem izolacji elementem ulegajacym zakryciu sg podioza. Odbiér
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem wlasciwych robét izolacyjnych. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnaé z
wymaganiami dotyczacymi podlozy.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidiowo tj.
zgodnie z dokumentacja i SST i zezwoli¢ do przystapienia do robot izolacyjnych. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania
naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru, W sytuacji gdy
naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosei) podtoze musi byé skute i
wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
(podtozy) oraz materialéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
Odbior czesciowy
Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanej czgéei robét. Odbioru ezgsciowego robét
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosei Kierownika Budowy.
Protokot odbioru czgSciowego jest podstawa do dokonania cz¢éciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka
forme przewiduje.
Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbior ostateczny stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu (ilogci),
jakoscl i zgodnodei z dokumentacja projektowa.
Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego na podstawie przediozonych dokumentow
wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas
Jej dziakalnosci powinna okredla¢ umowa. Wykonawca robét obowiazany jest przediozyé komisji nastepujace
dokumenty:
- projekt budowlany,
- projekty wykonawcze
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- dokumentacje powykonawcza,

- szczegdlowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- protokéty odbioru podlozy,

- protokdty odbioréw czesciowych,

- instrukeje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjiych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé sig przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie wytyczoymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST poréwnag Je z wymaganiami i wielkosciami tolerancii
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wiznalne].

Roboty izolacyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne i dostarczone
przez Wykonawcg dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytoryeznym. Jezeli chociazby
Jeden wynik badan byl negatywny izolacja nie powinna by¢é przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z
nastgpujacych rozwiazan:

- Jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ izolacje i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika Zamawiajacy moze wyrazié zgode
na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartogci wynagrodzenia w stosunku ustaleri
umownych,,

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwiazania Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych warstw izolacyjnych, wykonaé je ponownie i powtdrnie zghosi¢ do odbioru. W przypadku
nie kompletnoéei dokumentéw odbior moze byé dokonany po ich uzupehieniu. Z czynnodci odbioru sporzadza
si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiaj acego i Wykonawoey.,

Protokdt powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania izolacji z zamowieniem,

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koticowego pomigdzy Zamawiajacym a
Wrykonawca,

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sig po uplywie okresu gwarancji, ktorego dlugosd jest okredlona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych
wad.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosié Wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach izolacyjnych.

9. Podstawa platno$ci

Ogdlne wymagania dotyczace platnodci podano w SST Czesé 9 » Wymagania ogdlne”,

Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okredlone w umowie,

10.Przepisy zwiazane

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

- BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania

- Instrukcje producentéw zastosowanych systeméw




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NR1I

Ocieplenie Scian plytami z welny mineralnej,
styropianu gr.6cm i 8 cm

1. Zakres robét:

Ocielenic elewacji plytami z wely mineralnej gr. 14 cm, styropianu gr. 6 ¢cm i 8§ cm  wraz z wykonaniem
wyprawy cienkowarstwowej z tynkéw akrylowych .

2. Warunki do przystapienia do robét ociepleniowych.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ociepleniowych nalezy :
- wykona¢ projekt robdt ociepleniowych
- zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy
- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego , roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowac przebicia i bruzdy
osadzi¢ odcieznice drzwiowe i okienne
- wykona¢ caly zakres robdt dekarskich ( pokrycia , odwodnienie , obrébki blacharskie }
- wykona¢ roboty majace wplyw na sytuacje wilgotosciowa podioza , przede wszystkim tynki wewnetrzne i
Jastrychy wykona¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki okladzin i innych elementow elewacji

3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé oceng podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci ,
wilgotnodci , twardoscei ,nasigkliwogci i rownosci.

4. Przygotowanie podloza.

Zaleznie od typu i stanu podtoza ( wynik oceny ) nalezy przygotowaé Jje do robét zasadniczych:
- oczysci¢ podioze z kurzu i pyhu , usunaé zanieczyszczenia oraz luznych resztek zZaprawy
- usungac nieréwnosci i ubytki podioza ( skucie , zeszlifowanie , wypeienie zaprawa
wyréwnawcza )
- usunac przyczyny ewentualnego zawilgocenia podloza; odezeka¢ do jego wyschniecia
- w przypadku istniejacych podiozy usunaé warstwe zhuszezen |, spekan | odspajajacych sie tynkow i warstw
malarskich
- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza , przewidziane w dokumentacji projektowej oraz producenta
systemu




- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie

5. Wykonanie ocieplenia z welny mineralnej na $cianach.

Roboty nalezy wykonywaé przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze nie nizszej niz +5 0C. Zaleca
si¢ stosowanie mocowanych do rusztowai osfon, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadéw
atmosferyczaych , promieniowania stonecznego i wiatru,

- Wykonanic powloki koficowej z tynku cienkowarstwowego silikatowego.

Tynk silikatowy wykona¢ po zwiazaniu ( wyschnigciu ) zaprawy zbrojacej — nie wczedniej niz 48
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddaé
Jego powierzchnig obrobee , zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa,

6. Badania prz;ed przystapieniem do robét ociepleniowych,

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg
wykorzystane do wykonania robot oraz dokonaé oceny podloza oraz czy producent posiada atest wyrobu.

7. Badania materialow,

Badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawic zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materialéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialéw przez
producenta , potwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami dolumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegotowej., opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami
powolanymi w pkt. 2.2 niniejszej SST.

8. Badania w czasie wykonywania robot.

Jako$¢ 1 funkcjonalno$¢ ocieplenia zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okre$lonych robét. Z uwagi na to , podczas wykonywania robot szczegdlnie wazna Jjest biezaca
kontrola robét zanikajacych . Dotyczy to w szezegdlnosci :

- Kontrola przygotowania podloza — noSnosci , czystosci , wilgotnosci , nasiakliwogci,
réwnosci nawierzchni

- Kontroli jakosci klejenia plyt z welny mineralnej — montazu profili cokolowych,  przyklejania
plyt na powierzchni i krawedziach, szezelnosci stykow ptyt , wypelienia szczelin, czystodci krawedzi piyt ,
uksztaltowania detali elewacji — dylatacji , stykéw i potaczen.

- Kontroli mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kolkéw rozporowych |

potoZenia krazkow wobec ptaszezyzny pyt ( w plaszezyznie lub do 1T mm poza nig ) '

- Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordéw ,zabezpieczenia

krawedzi , wielkodci zaktadéw siatki , pokrycia siatki zbrojacej , grubosci warstwy i jakosei

powierzehni warstwy zbrojonej , wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie

sytemu nie powinno powodowaé szkodliwych peknieé w warstwie: zbrojonej , tzn. peknigé na

polaczeniach piyt lub peknigé o szer. Wigkszej niz 0,2 mm.,

9. Projektuje si¢ nastgpujace izolacje termiczne

Ocieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych budynku szkoly w technologii ,,Zlozone
systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkow ETICS® z zastosowaniem Jako izolacji termicznej plyt z




welny mineralnej fasadowej o grubosei 14 ecm o wspdlezynniku przewodzenia ciepla 1 < 0,042 [W/mK],
ocieplenie oéciezy okiennych wea mineralna grubosci 2 cm

Ocieplenie $cian piwnic do wysokosci 30 cm powyzej terenu przez przyklejenie plyt zpolistyrenu
ekstrudowanego o gruboéei 8 i 6 cm - wspdlczynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego — I < 0,035
W/mK

Ocieplane $cian fundamentowych/piwnic zastosowanie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego o grubosci 8 cm =z
pogrubieniem o dodatkowe 6 cm na wysokod¢ 30 cm ponizej terenu wspélczynnik przewodzenia ciepta dla
materiahu izolacyjnego ~1< 0,035 W/mK wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

10. Techneologia prac termomodernizacyjnych
Ocieplenie §cian zewngtrznych kondygnacji nadziemnych,

® Technologia ocieplenia sktada sie z nastepujacych materiatéw:
zaprawa klejaca do weiny mineralnej o parametrach nie gorszych niz:
eBaza: mieszanka cementéw z wypehiaczami mineralnymi i modyfikatorami
¢(Gestos¢ nasypowa: ok. 1,6 kg/dm3
ePrzyczepnoid:
edo betonu > 0,3 MPa
edo welny > 0,05 (rozerwanic w warstwie welny)
zaprawa klejaca do zatapiania siatki na welnie mineralnej o parametrach nie gorszych niz:
eBaza: mieszanka cementéw z wypelniaczami mineralaymi i modyfikatorami
#(estosé nasypowa: ok.1,3 kg/dm3
ePrzyczepnose;
edo betonu > (,6 MPa
edo welny > 0,05 (rozerwanie w warstwic welny)
eOrientacyjne zuzycie:
emocowanie plyt: ok. 5,0 kg/m?2
ewarstwa zbrojona: ok. 5,0 kg/m?2
farba gruntujgca o parametrach nie gorszych niz:
eBaza: wodna dyspersja Zywic syntetycznych z wypeliaczami mineralnymi
eGestosé: ok.1,5 kg/dm3
e Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
«Czas schnigcia: ok. 3 godz.
¢Zuzycie: od 0,2 do 0,5 Vm2 w zaleznosci od réwnosci i nasiakliwosci podloza
piyty z welny mineralnej grubosci 14 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta 1 < 0,042 [W/m.K]
siatka z wiokna szklanego zapewniajaca odporno$é na dziafanie srodowiska alkalicznego poprzez
polimerowa impregnacje. Wymiary oczek nic mniejsze niz 3 mm, o splocie uniemozliwiajacym
przesuwanie si¢ wiokien. Masa powierzchniowa nie mniej niz 145 g/m2
faczniki, narozniki i listwy dopuszczone do stosowania w budownictwie.

® Przygotowanie Scian zewngtrznych. Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy zdemontowaé
istnieface tablice, kraty w oknach, lampy o$wietleniowe i inne elementy zamontowane na elewacji.
Istniejace instalacje, ktore ze wzgledow na przepisy wynikajace z warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki nie moga zosta¢ zastonigte warstwa materiatu ociepleniowego nalezy
zdemontowaé a po wykonaniu ocieplenia ponownie je zamontowaé. Nastepnie catos¢ elewacji zmyé
woda pod ci$nieniem. Wszelkie zanieczyszczenia organiczne (mchy, glony, grzyby, plesnie) nalezy
usunaé poprzez oczyszezenie mechaniczne szczotkami stalowymi lub ryzowymi. Miejsca skazone
nalezy pokry¢ poprzez malowanie preparatem grzybobéjczym o parametrach nie gorszych niz:
eBaza: roziwér biocydéw organicznych
eGestosé: ok. 1,0 kg/dm3
e Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
oCzas schnigcia: ok. 4 godz.
Po wykonaniu w/w czynno$ci wstgpnych bardzo istotne jest dokladne sprawdzenie jakodci podioza



(istniejacy tynk i farba clewacyjna). Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia réwnosci
i plaskodci powierzehni oraz czystosci, Oceny jakosei podtoza nalezy dokonaé stosujac metode ,,pull
off” pozwalajaca okreéli¢ wytrzymalo$¢ na rozcigganie - powinna wynosi¢ ona co najmniej 0,08 MPa.
W celu wzmocnienia i zmniejszenia nasigkliwosci podloza nalezy je zagruntowaé gruntem gleboko
penetrujacym o parametrach nie gorszych niz:
eBaza: wodna dyspersja zywic syntetycznych

eGestosc: ok. 1,0 kg/dm3

eTemperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Odnosi sig to szczegélnie do Scian z bloczkéw gazobetonowych i cegly silikatowej. W przypadku
scian na ktérych wystepuja zbyt duze nieréwnogci powierzchni, zaleca si¢ nafozenie warstwy
wyréwnawczej. Przy nieréwnosciach podioza do 10 mm - nalezy zastosowaé szpachlowke o
parametrach nie gorszych niz:

eBaza: mieszanka cementéw z wypelniaczami mineralnymi i modyfikatorami

e Gestos¢ nasypowa: ok. 1,2 kg/dm3

©Gestose swiezej zaprawy: ok. 1,89 kg/dm3

e Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

o Wytrzymato$¢ na $ciskanie (wg PN-EN 998-1:2004): O 6 klasa CS IV

¢ Absorpcja wody spowodowana podciagiem kapilarnym (wg PN-EN 998-1:2004): [ 0,40 (W1)

kg/{(m2*min0,5)

ePrzyczepnosé (wg PN-EN 998-1:2004): 71 0,3 N/mm? — FP: A

® Wspoiezynnik przepuszczalnosci pary wodnej p (wg PN-EN 998-1:2004): < 12

o Wspolezynnik przewodzenia ciepta 10,dry (wg PN-EN 998-1:2004): 0,67 W/mK

eRealkcja na ogieft (wg PN-EN 998-1:2004): klasa Al
lub zaprawe cementowa z dodatkiem emulsji kontaktowej o parametrach nie gorszych niz:

—Baza: wodna dyspersja polimerow

oGgstodc: ok. 1,0 kg/dm3

¢ Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

eCzas zuzycia: ok. 9¢ min

sUmowna zawartos¢ substancji suchej (wg PN-EN 934-3:2004): 38%

# Wartos¢ pH (wg PN-EN 934-3:2004): 8,6

eMaksymalna zawarto$¢ chlorkéw (wg PN-EN 934-3:2004); 0,03%

sMaksymalna zawarto$¢ alkalidw (wg PN-EN 934-3:2004): 0.2%

¢Oddzialywanie korozyjne (wg PN-EN 934-3:2004); brak

o Wytrzymato$¢ na $ciskanie (wg PN-EN 934-3:2004): 80,7% zaprawy kontrolnej

ePrzyczepno$¢ do podloza betonowego (wg PN-EN 934-3:2004):

—w warunkach normalnych: 1,7 MPa

—po starzeniu termicznym: 2 MPa

ePrzyczepnos¢ do podtoza z cegly ceramicznej (wg PN-EN 934-3:2004):

—w warunkach normalnych; 0,8 MPa

—po starzeniu termicznym: 1,2 MPa
Przy nieréwnosciach podtoza od 10 do 20 mm - mozna zastosowaé zaprawe cementowa z dodatkiem
emulsji kontaktowej o parametrach nie gorszych niz:

—Baza: wedna dyspersja polimerow

eGestosé: ok. 1,0 kg/dm3

‘e Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

e Czas zuzycia: ok. 90 min

eUmowna zawartos¢ substancji suchej (wg PN-EN 934-3:2004); 38%

e Warto$¢ pH (wg PN-EN 934-3:2004): 8,6

eMaksymalna zawarto$¢ chlorkow (wg PN-EN 934-3:2004): 0,03%

sMaksymalna zawartos¢ alkaliow (wg PN-EN 934-3:2004); 0,2%

#Qddzialywanie korozyjne (wg PN-EN 934-3:2004): brak




e Wytrzymatos$¢ na sciskanie (wg PN-EN 934-3:2004): 80,7% zaprawy kontrolnej

#Przyczepnos¢ do podioza betonowego (wg PN-EN 934-3:2004):

~w warunkach normalnych: 1,7 MPa

—po starzeniu termicznym: 2 MPa

ePrzyczepnos$¢ do podioza z cegly ceramicznej (wg PN-EN 934-3 :2004):

-w warnnkach normalnych; 0,8 MPa

—po starzenin termicznym: 1,2 MPa
Je§li nieréwnos¢ przekroczy 20 mm, nalezy przeprowadzi¢ naprawe naklejajac  materiat
teromoizolacyjny o edpowiedniej grubosci (z uwzglednieniem dobrania fgeznikéw mechanicznych o
odpowiednich dtugosciach podezas dodatkowego mocowania warstwy zasadniczej).
Klejenie plyt welny mineralnej. Plyty weiny mineralnej nalezy mocowaé do podioza przy uzyciu
zaprawy, poziomo, pasami od dolu do géry, z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin. Przed
natozeniem zaprawy klejacej nalezy wykonaé tzw. »gruntownie” plyt welny mineralnej poprzez
natozenie cienkiej warstwy zaprawy. Nastgpnie gotowsq zaprawe nalezy naktadaé kielnia po obwodzie
plyty pasmem szeroko$ci 3 do 4 ¢m i kilkoma plackami Srednicy okoto 8 ¢m umieszczonymi na
srodkowej powierzchni ptyty. Po natozeniu masy klejacej, plyte nalezy bezzwlocznie przylozy¢ do
Sciany i dokladnie docisnaé uderzeniami diugicj pacy. Po docisnigeiu, piyty nie wolno poruszac.
Prawidlowo nalozona zaprawa po docinigeiu plyty pokrywa minimum 40% Jjej powierzchni, W
przypadku stosowania welny lamelowej zaprawe nalezy nakladaé na plyty za pomoca pacy zgbate;
(z¢by 10-12 mm). Piyty nalezy mocowaé éciéle jedna przy drugiej, w jednej plaszczyZnie, z
zachowaniem mijankowego uktadu stykéw pionowych. llogé masy klejacej i grubod¢ jej warstwy zaleza
od stanu podioza. W przypadku wystapienia szczelin pomigdzy ptytami nalezy je wypetnié klinami z
welny mineralnej. Po zwigzaniu zaprawy, tzn. po okolo 3 dniach nalezy przystapi¢ do mocowania plyt
facznikami mechanicznymi,
Mocowanie plyt izolacji tacznikami mechanicznymi. Do mocowania mechanicznego mozna przystapic
nig wczesniej niz po uplywie 72 godzin od przyklejenia plyt. W opracowaniu przyjeto laczniki z
trzpieniem metalowym z diuga strefa rozpierania, z them z tworzywa. Glgbokosé¢ zakotwienia powinna
wynosi¢ min. 6 cm w betonie i cegle, 8- 9 cm w gazobetonie. Do mocowania mechanicznego welny
mineralne] lamelowe] do lacznikéw nalezy zastosowaé dodatkowe talerzyki w celu zwigkszenia
powierzchni docisku. Ilo$¢ dacznikow uzalezniona jest od wysoko$ci budynku i stref naroznych,
Przyjeto 8 lacznikéw na 1 m2 w strefie naroznej i 6 lacznikéw na 1 m2 w pozostalych czesciach
elewacji Przyjeto strefe narozny budynku na szeroko$¢ 2,0 m, obejmujaca pasma na caltej wysokosci
wzdtuz naroznikéw budynku oraz pasmo ponizej okapu dachu i muru ogniowego.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego. Warstwe zbrojona nalezy wykonaé na
odpylonych, po uprzednim przeszfifowaniu ptytach welny mineralnej, nie wezesniej niz po 2 dniach od
przyklejenia ptyt. W pierwszej kolejnogci w naroznikach otworow okiennych i drzwiowych w elewacji
nalezy za pomoca zaprawy wklei¢ ukosnie pod katem 45° dodatkowe kawalki siatki docigte do
wymiaréw 20 cm x 35 cm. Warstwg zbrojona nalezy wykonaé w jednej operacji przy pomocy zaprawy,
rozpoczynajac od géry sciany. Po natozeniu zaprawy klejacej o grubogei 3-4 mm, trzeba natychmiast
naktada¢ siatke zbrojaca, a nastepnie nanie$é druga warstwe zaprawy. Siatka musi byé catkowicie
niewidoczna i nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na plytach izolacyjnych. Pasy siatki
zbrojacej powinny by¢ przyklejone na zaklad szerokosci 21k. 10 cm. Zaktady siatki nie moga sie
pokrywa¢ ze spoinami miedzy plytami izolacji. Wszystkie narozniki zewnetrzne nalezy zabezpieczaé
systemowymi katownikami z siatks z wldkna szklanego, W czesci parterowej, a takie na ocieplanych
cokolach nalezy zastosowaé dwic warstwy siatki zbrojacej do wysokosci ok, 2,0 m powyzej
poziomu terenu Inb do poziomu okien parteru,

Wykonanie warstwy elewacyjnej. Warstwe zbrojona (klej + siatka) nalezy zagruntowaé preparatem
gruntujacym,

11. Izolacja pionowa §cian piwnic i §cian fundamentowych.

Do opisu technologii robét izolacyjnych przyjeto rozwiazanie systemowe z zastosowaniem emulsji
anionowej gruntujacej o parametrach nie mniejszych niz:




eBaza: niezawierajaca smoly emulsja bituniczna

oGestosé: 1,05 kg/dm3

©Czas schnigeiar ok. 24 godz.

eQOdpornosé na deszez: po ok, 6 godz.

e Temperatura transportu i magazynowania: powyzej +5°C

eOdporna na dziatanie Srodowisk agresywnych klasy: XAl, XA2, XA3
1 dwusktadnikowej bitumicznej masy powlokowej o parametrach nie mnigjszych niz:

eBaza: bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej

eGestosé: 0,65 kg/dm3

°Odpornesé na deszez: po ok. 1,5 godz.

e Mozliwos¢ obcigzania (zasypania gruntem): po ok. 1 dniu

e’ Temperatura migknienia: > 80°C

eNasiakliwosé powloki: < 7%

e Odpornos¢ na powstawanie rys: > 2 mm

¢QOdczyn pH: 7+11

—Qdporna na dziatanie Srodowisk agresywnych klasy XAl, XA2, XA3

® Przygotowanie podloza pod izolacje
Wstepne prace przygotowawcze {o:
—rozebranie opaski wokét budynku,

—odslonigcie $cian fundamentowych do glebokosei poziomu posadowienia - prace prowadzi¢
odcinkami z zabezpieczeniem $cian wykopow,
11. Sprzet do wykonywania ocieplen

Do prowadzenia rob6t na wysokodei — rusztowania rurowe lub ramowe.

Do przygotowywania mas i zapraw — mieszadla mechaniczne Iub wiertarki z
mieszadlem spiralnym

Do nakiadania mas i zapraw — nierdzewne pace metalowe , szpachelki , kielnie

Do cigeia ptyt styropianowych — pitki reczne o drobnych zabkach , pily elektryczne,
noze,szlifierki reczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi plyt

Do mocowania plyt styropianowych — wiertarki zwykle i udarowe z wierttami widiowymi , nasadki do
ksltaltowania otworéw ( zaglebianie talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych }

Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze , faty , poziomnice , niwelatory i sznury traserskie,

12. Pakowanie i magazynowanie plyt z welny mineralnej.

Plyty powinny by¢ pakowane w paczkach w formie stoséw , ukladanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza paczka od dolu spehia rolg opakowania stosu. Pakiety nalezy skladowad w
pomieszczeniach zamknigtych i suchych , na réwnym i moenym a zarazem plaskim podkladzie.

13, Transport plyt z welny mineralnej i styropiann

Transport plyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych , pokrytych
plandekami. Zatadunek i roztadunek plyt powinien odbywaé si¢ w sposéb reczny [ub zmechanizowany przy
pomocy wozkow widlowych.

14. Normy

1. PN-EN ISO 6946:1999 ,, komponenty budowlane i clementy budynku. Opér cieplny i wspdlczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.




2. PN-B-02025:2001 ,,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

budynkoéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.”’

3. PN-82/B-02402 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.”’

4. PN-82/B-02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.’

5. PN-EN-ISO 717-1:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach izolacyjnosci akustycznej
elementéw budolwanych. Izolacyjnosé od dzwigkéw powietrznych.”

6. PN-EN-ISO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budolwanych. Izolacyjnos¢ od dzwigkéw uderzeniowych.

7. PN-B-02151-3:1999. , Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnosé akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjnosc¢ akustyczna elementéw budowlanych, Wymagania.”®

3. PN-93/B-02862/az1:1999. ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw . Metoda badania niepalnodci materiatow
budowlanych.”’

9. PN-B-02851-1:1997. ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw . Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynku. Wymagania ogélne i klasyfikacja.*’

zbiorowego i uzytecznosei publicznej. Wymagania.”?

12. PN-B-20130:1999. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

13. PN-EN 12086:2001. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreélanie

wiasciwosci przy przenikaniu pary wodnej.”

Inne dokumenty, instrukeje i przepisy.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 . (t.j. Dz.U. Nr 207 ,poz. 2016 z 2003 roku
z pozn. zm.)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92, poz 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 R.)

3. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 roku o zmianie ustawy - Prawo zaméwien publicznych
oraz ustawy o odp. za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych ( Dz.U. Nr 79 poz. 551 )




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
NR 111

Roboty posadzkowe

1.0 WSTEP.

L1, Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegélowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek

L.2. Zakres stosowania SST.

Szczeg6lowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéei umozliwiajace i majace na celu
wykonanie;

Wykonanie posadzki z plytek podiogowych - plytki gres antyposlizgowy,

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Kleje - sa to substancje organiczne lub nieorganiczne zdolne do trwalego potaczenia ze soba powierzchni
elementOw wykonywanych 2 tych samych lub innych materiatow.

Podklad- to warstwa podlogi, ktora uktada sie bezposrednio pod posadzka. To od podkladu zalezy trwatosé i
efekt udanej posadzki, gdyz nawet najlepszy parkieciarz czy glazurnik nie utozy jej réwno na niechlujnie
wykonanym podiozu. Sa podklady gipsowe, zwane tez anhydrytowymi, cementowe,

Podioga- stanowia ja wszystkie warstwy wlozone na elemencie konstrukeyjnym, takim jak strop lub

betonowa plyta podtogi na gruncie w domach bez piwnic

Posadzka- to wierzchnia, wykoficzeniowa warstwa podtogi. Powinna by¢ elastyczna i fatwa do utrzymania w
czystosel, ale réwniez odporna na §cieranie i odpowiednio twarda

1.5 Ogolne wymagania dotyczyce rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
SST i poleceniami Inzyniera,

Dokumentacje robét wykiadzinowych i okladzinowych stanowia;

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 .

W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 22003 r. nr 120, poz. 1133),

projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
(obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktory z dnia
2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem
MGPiB z 15.12.1994 1. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnoéei $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania utytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994




1. (Dz. U. 22000 r. nr 106, poz. 1126 z p6Zniejszymi zmianami), protokéty odbiorow czgSciowych, koficowych i
robét zanikajacych, z zataczonymi protokétami z badan kontrolnych, dolumentacja powykonaweza.
Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.

Powinien on uwzgledniad:

- materialy do wykonywania wyktadziny i okladziny,

- lokalizacje i warunki uzytkowania,

- rodzaj i stan podiozy pod wylkdadziny i oktadziny.

W projekeie powinny by¢ zawarte;

- wymagania dla podfoza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z wyszezegolnieniem
materiatéw do napraw,

- specyfikacje materialow do wykonania wyktadziny i okfadziny z powolaniem si¢ na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty iechniczne),

- sposoby wykonania wykladziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokoéci spoin i sposobu

wykonczenia,

- kolorystyka i wzornictwo ukfadanych phytek,

- wymagania i warunki odbioru wykonanej wykladziny i oktadziny,

- zasady konserwacji wyktadziny i okladziny.

Przez dokumentacje powykonaweza robot wykiadzinowych i okladzinowych rozumiemy (zgodnie z art.

3, p- 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniona wyzej dokumentacje robét z naniesionymi zmianami

w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.
2.0 MATERTALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
450000007 "Wymagania ogdlne" pkt. 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i okladzinowych z plytek
ceramiczaych powinny mie¢:

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Technticzna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnogci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, -
Sposob transportu i skiadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacije dotyczaca sikdadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot wyldadzinowych i oktadzinowych,

2.2, Rodzaje materialéw — plytki podlogowe gress

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wykiadzin i oldadzin powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie,

2.2.2. Plyty i plytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiadaé nastepujacym normonm:

- PN-EN 176:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasiakliwosci wodnej E'3%
GrupaB I,

- PN-EN 177:1997 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E'6%
Grupa B Iia.

- PN-EN 178:1998 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 6%<E'10%
Grupa B 1Ib,

- PN-EN 159:1996 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%

Grupa B 1L

Rodzaj plytek 1 ich parametry techniczne musi okreslajac dokumentacja projektowa, szczegélnie dotyczy to
plytek dla ktérych musza byé okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnogei, mrozoodpornoéei i
twardoscl,

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spelniaé wymagania PN-EN 12004:2002 Iub
odpowiednich aprobat technicznych.




Zaprawy do spoinowania musza spenia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych Iub norm,

2.2.4. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykoficzeniowe,

- $rodki echrony plytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oldadzin,

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ whasnoéci techniczne okreélone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wodg
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materialy budowlane. Woda do beton6w i zapraw. Bez
badar laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociaggowa woda pitna.

2.2.6 Wyroby ceramiczne podtogowe

Whasciwosci plytek ceramicznych gress :

- nasigkliwo$¢: nie mniej niz 2,5% po wypaleniu; wytrzymatosé na zginanie: nie mniej niz 25MPa: $cieralno§é
nie wigeej niz 1,5 mm; mrozoodporno$é: liczba cykli nie mniejsza niz 20; kwasoodporno$é nie mniej niz 98%

- dopuszezalne odchytki wymiarowe: dtugo$é i szerokosé: ~ 1,5 mm i + 1,5 mm; grubo$é: 0,5 mm; krzywizna
1,0 mm; twardog¢é: 8; dcieralnosé; V klasa dcieralnosci

- elementy z plyek uzupetnic elementami : stopnice schodowe, listwy przypodiogowe, katowniki, narozniki

- plytki pakowane sa po okolo 1 m2 w paczce, na opakowaniu powinne znajdowaé sig : nazwa i adres
Producenta, nazwa wyrobu, znak kontrolny, znaki ostrzegawcze oraz napis ,, Wyrdb dopuszezony do

stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr.,.”

Plytki uldadamy na zaprawie klejowe] elestycznej. Gotowy klej pakowany jest w workach 25 kg,

Sposéb wykonania zaprawy klejowej wg instrukeji producenta.

2.3 Posadzki i warstwy wyréwnawcze cementowe

2.3.1 Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg zdatna do picia oraz wode z rzeki fub jeziora.

Niedozwolone jest uzycic sciekéw.

2.3.2 Piasek wg PN-EN 13139:2003 4

Piasek powinien nie zawiera¢ domieszek organiczaych, mieé frakcje réznych wymiaréw :

Drobnoziaraisty 0,25-6,5 mm

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm

Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty
2.3.4 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

a. dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego bez dodatkéw mineralnych wg normy
PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

~ marki ,,25” — do betonow klasy B7,5-B20

- marki ,,35” — do betonéw klasy wyzsze] niz B20

b. wymagania dotyczace sidadu cementu - wg normy PN-B-30000:1990 :

- zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) < 7%

~ zawartosc¢ alkaliow do 0,6%

- zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

~ zawartos¢ CAALF + 2C3A (zalecane) < 20%

c. opakowanie

- masa worka z cementem powinna wynosié 50,2 kg, na workach powinien by¢ umieszczony trwly, wyrazny
napis zawierajacy nastgpujace dane : oznaczenie, nazwa wytworni i miejscowosci, masa worka z cementem, data
wysylki, termin trwatosci cementu.

d. kazda partia cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbioreza kontroli jakosci zgodnie z PN-EN

e. kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonowania musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera



f. przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej :

- oznaczenie czasu wiazania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudel

g. migjsca do skladowania cementu pakowanego (workowanego)

- sklady otwarte — wydzielone miejsca zadaszone, zabezpieczone przed opadami z boku, magazyny

zamknigte

- podioza magazynéw powinne by¢ suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczenie cementu przed
zawilgoceniem i zanieczyszozeniem

- dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania

2.4 2 Zaprawa samopoziomujgca

Wiasciwosei:

~ ruch pieszy juz po 3 godzinach

- moze by¢ wylewana maszynowo

- odporna na obciazenia skupione

- odporna na scieranie

- tatwa w stosowaniu

Opis:

Zaprawa sluzy do wyréwnywania stropéw betonowych oraz podktadéw cementowych

ianhydrytowych pod posadzki z plytek ceramiczaych i wszelkiego rodzaju wykladziny, np. dywanowe,
korkowe, PCW, parkiety i pancle podlogowe. Moze by¢ stosowana wewnatrz budynkdéw, w pomieszezeniach nie
narazonych na trwale zawilgocenie: w magazynach, warsztatach, halach produkcyjnych, na poddaszach, w
pomieszczeniach gospodarcezych itp. Z zaprawy mozna takze wylewa¢ posadzki uzytkowe grubosci od 6 do 20
mm.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu $rodowiska naturalpego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwiazanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy,
Jak tez pochodzacych z rozbiorki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez InZyniera.

Roboty moga by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

3.1 Sprz¢t i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowaé:

- szezotki whosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzgdzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia plytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadia koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycii
klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mywcia i czyszczenia,

- witadki (krzyzyki) dystansowe.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano ST "Wymagania ogdlne” pkt. 4

4.2. Transport i skladewanie materialéw

Transport materialéw do wykonania wykladzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzed.



Zaleca sig uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosei
materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i rozladunku tadunkn urzadzen
mechanicznych,

Skitadowanie materialéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolae” pkt 5

5.2, Warunki przystapienia do robot

1) nalezy zakonczy¢ wykonanie nastgpujacych robét:

- wszystkie roboty stanu surowego lacznie z wykonaniem podozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podiog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elekirycznych i innych np.

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem Iub masami naprawczymi,

2) Przystapienie do robét wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu

elementéw konstrukeji budynku tj. po uplywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wykladzinowe i okiadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +55C

i temperatura ta powinna utrzymywac sig w ciagu catej doby.

4) Wykonane wykladziny i okfadziny nalezy w ciagu pierwszych dwéch dni chronic przed nastonecznieniem i
przewiewem,

5.3, Wykonanie posadzek

5.3.1. Podioza

Podktady betonowe powinny byé wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.
Podidady z zaprawy cementowej powinny mieé¢ wytrzymalosé na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podkladéw z zaprawy cementowej powinny wynosié:

- podklady zwigzane z podtozem - 40 mm

- podkiady na izolacji przeciwwilgociowej - 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostre, bez rakéw, pekniec i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkladu od plaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej
dlugodci taty kontrolnej o dhugosei 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej

1 przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie powinna przekracza¢ 10 m2, a
maksymalna dhigo$é boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mieé¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dyiatacje powinny

by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, shipoéw konstrukcyjnych oraz
w styku roznych rodzajow wylkdadzin. Szczeg6lowe informacje o uktadzie warstw podlogowych, wielkodei i
kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny byé podane
w dokumentacji projektowej,

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypeione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakodci i zmniejszenia ryzyka powstania pekniec skurczowych zaleca sig zbrojenie

podkiadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych
wloknem polipropylenowym,

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod

wykladzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy ("wylewki™ samopoziomujace wykonuje sig

z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle wedhug instrukeji producenta. Wykonanie tej

warstwy podnosi koszt podiogi, powoduje jednak oszczednosé kleju.

5.3.2. Wykonanie posadzek i podlég

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzgt, posegregowaé plytki wedlg wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowad
sposob ukdadania plytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkoé¢ i szerokosé spoin. Na jednej




plaszezyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé¢ jednakowa szerokosé
wigksza niz polowa piytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w
dokumentacji wzory tub skladajaca si¢ z réznego rodzaju i wielkosci plytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych wykdadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Ukdadanie ptytek rozpoczyna sig od najbardzie] eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczone] linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podioze gladka krawgdzia pacy a nastepnie "przeczesuje" sig zebata
krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klej aca powinna byé natozona rownomierniei
pokrywa¢ cata powierzehnie podtoza, Wietkos¢ zebéw pacy zalezy od wielkosci plytek,

Prawidiowo dobrane wiclko$é zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie

wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zaleca sig stosowa¢ nastgpujace wielkosci zebow pacy w zaleznodci od wielkogci plytek:

-50x 50 mm -3 mm

- 100 x 1060 mm- 4 mm

- 150 x 150 mm- 6 mm

-200x 200 mm- ¢ mm

-250 x 230 mm- § mm

=300 x 300 mm- 10 mm

- 400 % 400 mm- 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okofo | m2 lub pozwoli¢ na

wykonanie wylkladziny w ciagu okolo 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podloza oraz rodzaju i wielkosci

plytek i wynosi drednio okolo 6-8 mm.,

Po nalozeniu kompozycji klejacej uktada sie pytki od wyznaczonej linii lob wybranego naroznika.

* Nakladajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesunaé po podiozu (okolo 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji
docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy dolozy¢ do sasiednich, docisnag i
mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki ulsj przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po
docisnigeiu plytki uzyskuje sie efekt "przyssania”. Wieksze plytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejace] powinna pod catg

powierzchnia pytki. Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig

powierzchnie przyklejanych phytek,

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe,

Zaleca sig nastepujace szerokosci spoin przy plytkach o dlugosei boku:

- do 100 mm - okolo 2 mm

- od 100 do 200 mm - okolo 3 mm

- 0d 200 do 600 mm - okolo 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez
usunac wkladki dystansowe.

W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu plytek na podiodze wykonuje sig cokoty. Szezegdly cokolu powinna okreslad dokumentacja
projektowa. Dla cokoléw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktadziny podiogi stosuje sie takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.

Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klej owej.,

W przypadku gdy krawgdzie plytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wykladziny paca gumowa. Zaprawg nalezy doktadnic weisnaé w przestrzenie miedzy plytkami ruchami
prostopadle i ukodnie do krawedzi piytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z powierzchni plytek wilgotna gabka,
Swieza zaprawg mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wkigsty ksztalt spoiny.




Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli

w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powictrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu podioza.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sig sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale

powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to phytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu

spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane mogg by¢ takze phytki,
5.3.2 Posadzki z plytek ceramicznych

Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podlogowych ceramicznych z cokolikami luzem ulozonych na
zaprawie klejowej, z oczyszczemiem i przygotowaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysokodciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycigeiem, dopasowaniem i
wlozeniem na zaprawie lub kleju oraz wypehieniem spoin zaprawy, oczyszczeniem i umyciem powierzehni.
Cokoliki z plytek ceramicznych, ulozonych na zaprawie klejowej,wypehieniem spoin zaprawa fugowa,
Qczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwy wyréwnujacej lub bezposrednio do
réwnego 1 gladkiege podloza. W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy mocowaé do dostatecznic
wylrzymatego podioza.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie

powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wicksze niz 2 m na
dtugosci taty dwumetrowej

5.4 Warstwy wyréwnawceze pod posadzki —~ cementowe i betonowe

Warstwy wyrownawcze pod posadzki , wykonane z zaprawy cementowej oraz wykonane z mieszanki

betonowej B20 lub B25, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podloza z ulozeniem mieszanki betonowej i
zaprawy cementowej, Z zatarciem powierzchni na ostro oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa
szczelin dylatacyjnych.

Przed ulozeniem warstwy wyréwnawczej nalezy ulozy¢ siatke zbrojeniowa.

Podkiad betonowy i cementowy musi by¢ oddzielony od reszty elementéw budynku.

W podktadach cementowych ilos¢ spoiwa powinna byé ograniczona do iloci niezbednej, iloé¢ cementu nie
powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Wytrzymalos¢ podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz.:

na $ciskanie - 25 MPa. Podloze, na ktérym wykonuje sig podidad z warstwy wyréwnawcze] powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszezen oraz nasycone woda,

Podkiad betonowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementdw budynku warstwa papy
termozgrzewalnej ulozonej dwuwarstwowo, Ilos¢ spoiwa w podktadach betonowych powinien byé wykonany
zgodnie z recepturg betonu B25 lub B 20 i nalezy wykona¢ pielegnacje podkladu betonowego.

Podklad powinien mieé powierzchnig réwna, stanowié¢ plaszezyzne lub z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fat przykladana w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wiekszych przedwitdéw niz. 5 mm.

Odchylenie powierzchni podkiadu od plaszezyzny (poziomej lub pochylej} nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 5
mm na calej dlugosci [ub szerokosci pomieszezenia,

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigeej niz. 1 mm/m i 5 mm na catej dtugoéci spoiny w
pomieszczeniu.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robé6t zwigzanych z wykonanie wyktadzin i okladzin badaniom powinny pedlegaé
materialy, ktore beda wykorzystane do wykonanta robét oraz podioza.

Wszystkie materiaty - plytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza spetniaé

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym

w dokumentacji projeltowej.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci




stwierdzajaca zgodnos¢ wiasnoéci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
wykladzinowych i okladzinowych. Zakres czynnosei kontrolnych powinien obejmowag:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatodci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownoéci podidadu, kiore przeprowadza sie przykiadajac w dowolnych miejscach

i kierunkach 2-metrowa fate,

- sprawdzenie spadkéw podkladu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej faty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykonaé z dokladno$cig do Imm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych 1 przeciwskurczowych
dokonujac pomiardw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pke. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykladzin i okladzin

z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera
wplyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szezegélnie powinny dotyczyc sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejqcej oraz inmych robdt "zanikajacych",

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spehienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyldadzin i okladzin a w szczegdnosei:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,- jakosei zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidiowodci przygotowania podiozy,

- jakoéei (wygladu) powierzehni wyktadzin i oktadzin,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga byé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykladzin podiég i oktadzin §cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci uloZenia plytek; ufozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i pordwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem phytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszezyzny za pomoca faty kontrolnej dhugosei 2 m

przykladanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy fata a badana

powierzchnia nalezy mierzy¢ z dokladnosci do [ mmi,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnigtego wzdhiz  spoin na catej ich
diugosei (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych okiadzin $cian) oraz pionu (dla spoin

pionowych okladzin $cian) i dokonanic pomiaru odchyled z doktadnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podkladem przez Jekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub

innym podobnym narzgdziem); charakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem nie zwiazania plytek

z podkladem,

- sprawdzenie szerokoei spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiari; na

dowolnie wybranej powierzchni wielkodci | m nalezy zmierzy¢ szerokoséé spoin suwmiarka

7 dokfadnoscia do 0,5 mm

- grubos¢ warstwy kompozycji kiejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub

grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego

opracowania i opisane w dzienniku budowy tub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) | wykonawcey,

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce podlég i posadzek oraz okladzin

6.5.1. Wymagania ogolne



- cala powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy

- wyktadzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod piytkami powinna by¢ wypemiona klejem (warunek whasciwej przyczepnosé) tj

przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ ghichego odglosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzehni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone fata dhugosci

2m}) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wicksze niz 5 mm na calej diugodei lub

szerokodei posadzki,

- spoiny na catej dhugosci i szerokosci musza by¢ wypelnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odehylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dlugosei 1 m

i3 mm na catej diugosci lub szeroko$ci posadzki dla pytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i

5mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- sz¢zeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetione catkowicie materiatem wskazanym w projekeie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja 1 instrukcja producenta.

6.5.2. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spefnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy okladzin dla
ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosei} tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé ghichego odglosu, -

grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta, -

dopuszezalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaé 2 mm na
dhugosei 2 m,

- odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaé 2 mm na dlugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokoéci powinny byé wypehione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié wigcej niz 2 mm na dhugosei 1 m

i3 mm na dfugosei calej okladziny,

- clementy wykoficzeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja

producenta.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykiadzin i oktadzin oblicza sie w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w swietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie shupdw,
pilastréw, fundamentéw 1 innych elementéw wicksze od 0,25 m?2.

W przypadku rozbieznos¢ pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie

wedhig stanu faktycznego.

Powierzchnie okladzin okrela si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8.0 ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne. Badania techniczne nalezy przeprowadzié w czasie odbioru czedciowego i koncowego
Robét. Badania w czasie odbioru czgéciowego nalezy przeprowadzaé w

odniesieniu do tych robot, do ktorych dostep pézniejszy jest niemozliwy fub utrudniony. Wyniki badan nalezy
zapisane do dziennika budowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakosé wykonania robot,
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzja na
prowadzenie robot, przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym,
wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robét,jak
réwniez za zminimalizowanie utrudnien zwiazanych z prowadzonymi pracami.

Kontrola i badania w trakcie rob6t

¢) sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji rob6t zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe,

przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej

d) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobow budowlanych, a w szczegdlnosei
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i nie




dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Odbiorom robét ulegajacych zakryciu podlegaja nastepujace roboty:

- odbidr podioza pod warstwy wierzchnie oktadzin

Zasady odbioru koficowego robét zataczonych do dokumentaciji projektowe;.
Podstawa do odbioru robét powinny stanowi¢ dokumenty:

- Dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- protokétu odbioru zanikajacych robét

- atesty i certyfikaty

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogblne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogblne" pkt 9,

9.2. Zasady rozliczenia i platnogci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wykladzinowe lub okladzinowe moze
by¢ dokonana wedlug nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawa platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartodé
wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci

robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i Umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartosé robét okreélona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej

w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze byé dokonane Jednorazowo po wykonanin petnego

zakresu rob6t i ich kohcowym odbiorze lub etapami okrelonymi w umowie po dokonaniu odbioru

czgiciowego robét.

Ostateczne rozliczenic umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasck mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN- 62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-90/B~12031 Plytki ceramiczne

PN-EN 176:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci wodnej E'3%.

Grupa B L

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E"6%

Grupa B Ifa.

PN-EN 178:1998 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwodci wodnej 6%<E’ 10%

Grupa B 1Ib,

PN-EN 159:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw
do spoinowania.

PN-EN [3888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu,

PN-EN 12808-5:2002(U) PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
NR IV

Roboty malarskie

L WSTEP.
Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szezegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt malarskich wewngtrznych,

Zakres stosowania SST.
Szezegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

Zakres robot objetych SST,

Przedmiotem ninigjszego opracowania sa szczeg6lowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
ponizej wykazano prace, ktérych dotycza wymagania, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robét wewnetrznych );

Malowanie dwukrotne farba silikatowa paro przepuszezalng Ceresit CT 54 w wybranym kolorze tynkéw i
gladz - - Przed aplikacja farby nalezy dokiadnie wymiesza¢ zawartosé pojemnika za pomoca wiertarki z
migszadiem przez okres okolo 2 minut. Farbe nanosi¢ w minimum dwéch warstwach,

Na podiozach nasiakliwych do nakladania pierwszej warstwy mozna wymicsza¢ farbe z max. 10% dodatkiem
czystej wody. Druga, ewentualnie trzecia warstwe nakladaé bez rozcienczania, Pomiedzy nakladaniem kolejnych
warstw trzeba zachowa¢ co najmniej 12 godzinne przerwy technologiczne. CT 54 mozna nanosic¢ za pomocy
pgdzla, watka lub poprzez natryskiwanie. Nalezy zwrdci¢ uwage na réwnomierne naktadanie farby. Nie uzywaé
rdzewiejacych naczyi i narzedzi. Na jednej plaszczy7nie pracowaé bez przerw, stosujac farbg o tym samym




numerze szarzy produkeyjnej, umieszezonym na kazdym opakowaniu, albo zmieszaé ze soba zawartosé
pojemnikéw o réznych numerach szarz. Doldadnie zabezpiecza¢ (np. folia} powierzchnie, ktdre nie sg
przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Ostaniaé krzewy, rosliny itp. Przypadkowe zachlapania
natychmiast, obfi cie zmywaé woda. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
maface na celu wykonanie malowania;: wewnetrznego (wewnatrz pomieszczefnt) Zakres opracowania obejmuje
okredlenie wymagan odnosnie wiasciwosci materialow, wymagaf sposobow oceny podlozy, wymagan
dotyczacych wykonania powlok malarskich wewnetrznych. .

Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST
"Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5,

Dokumentacja robét malarskich

Dokumentacje robot malarskich stanowia;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.97.2003 r.w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanege (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),dla
przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresic wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 .

w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz U. 22004 r. Nr

202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie

szezegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania

i odbiory robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 1. Nr 202, poz.

2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnfa 26 czerwca

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia

zawierajacege dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz.

933 z pdzn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego fub Jjednostkowego zastosowania

uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz.

U. z 2004 1. Nr 92, poz. 881),

- protokoly odbioréw czgéciowych, koficowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonaweza czyli wezesniej wymienione czesei skladowe dokumentacji robst

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art, 3, plt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z péiniejszymi zmianami),

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacii projektowe] i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacii. Powinny one zawierad:

- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszezegolnieniem

materiatdw do napraw,

~ specyfikacje materialéw koniecznych do wykonania robét malarskich z powolaniem sig na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powtok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powlok malarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powlok malarskich,

- warunki uzytkowania powlok malarskich.

1L MATERIALY




Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST "Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mieg:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnogci ze zharmonizowana norma,
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa

specyfikacja techniczna pafistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia

i bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz nznano
za "regionalny wyrdb budowlany™,

- termin przydatnosei do nzycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materialéw

- Matertaty do malowania wngtrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowaé:

- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, fialowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenows
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- Zywicznych rozpuszezalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- Zywicznych rozcieficzalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do
zarobignia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskfadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadad
wymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery na spoiwach Zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- srodki gruntujace, ktore powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych,

Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowaé:

- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i fialowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- rozpuszczaknikowych Zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- Iub kilkusktadnikowe do rozcieficzania woda, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-91/B-10102,

- farby i emalie na spoiwie Zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom
aprobat technicznych,

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami medyfikujacymi w postaci cieklej, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarekich to:




- rozeienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszezen podioza,

- drodki do likwidacji zaciekow i wykwitdw,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podloza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ whasnoéei techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé wodg odpowiadajaca WyYmaganiom normy
PN-EN 1008:2004 "W oda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkeji betonu”.

3 TRANSPORT

Ogébine wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7,pkt. 4 .
Transport i skladowanie materialéw

Transport materialéw do robst malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilogci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz rozladunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywa¢ samochodow zamknigtych. Do przewozn farb w innych opakowaniach mozma
wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami [ub zamknicte.

Materialy do robot malarskich nalezy skladowaé na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, skladowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy

4.0 WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogtlne" Kod CPV 45000000-7, pkt, 5.

Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywana robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoficzeniu poprzedzajacych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podfozy pod malowanie i kontroli materialéw:

- catkowitym ukoficzeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych

1 metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka,

wytaczniki itp.),

- wykonaniu podiozy pod wykladziny podiogowe,

- ulozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie

zostata wykoficzona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywaé po:

= wykonaniu tzw. biatego montazu, :

- wozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykiadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przy$ciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie
Tynki zwykle
- Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszalkie




Auszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszezen (np. kurzu, rdzy, thiszczu,
wykwitéw solnych),

- Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow

oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé §ladow starej

farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawic odpowiednis

zaprawa.

- Wilgotnos¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé wartosci
podanych w tablicy 1.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc Zabezpieczone antykorozyinie,

- Podloza z drewna, materialow drewnopochodnych powinny by niezmurszate o wilgotnosci nie

wickszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekéw Zywicznych. Powierzchnia

powinna by¢ odkurzona i oczyszezona z plam thuszezu, Zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktéra wydano aprobate techniczna,

- Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thiszezu i oczyszezone ze stargj farby,
Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny byé
naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

-. Podloza z plyt witknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wicksza niz 4% oraz

powierzchnie doldadnie odkurzona, bez plam thiszezu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen.

Wkrety mocujace nie powinny wystawaé poza lico piyty, a ich glowki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

-. Elementy metalowe przed malowaniem powinny byé oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy,
gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

. Warunki ogdlne prowadzenia robdt malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewngtrznych),

- W tempera turze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzeleniem, Le w ci agu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C,

- W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzeleniem, by temperatura p odioza nie

przewyzszyla 20°C (np. w migjscach bardzo nastonecznionych )

- w przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie $wiczg

o pomalowane (nie wyschnigte} nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotno$é podtozy przewidzianych pod malowanie nie

przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3,

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnogei wzgledne] powietrza nie
wickszej niz 80% Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié
odpowiedniy wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszezalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskezenic i mogacych by¢ Zrédlem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszezeniu, nalezy

Zabezpieczy¢ i ostonic przez zabrudzeniem farbami.

5.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6
Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, kidrebed a
wykorzystywane do wykonywania robét,

Badania podiozy pod malowanie .

Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosei od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastgpujacych

terminach:




- dla podloza betonowego nie wezedniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i whudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.
. Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:
- muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, dekladnogé
wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnies,
czystos¢ powierzchni, wilgotnosé murn,
- podtozy betonowych - zgodno$c wykonania z projektem budowlanym, czysto$é powierzchni,
wykonanic napraw i uzupetieri, wilgotnos¢ podioza, zabezpieczenie elementow metalowych,
* tynkow zwyldych i pocienionych - zgodno$é z projektem, réwnogé i wyglad powierzchni
zuwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
1uzupekien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé tynku,
- podiozy z drewna - wilgotno$¢, stan podioza, wyglad i czystosé powierzchni, wykonane naprawy
i uzupeinienia, - plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnosé, wyglad i czystodé
powierzchni,
wykonanie napraw i uzupeinief, wykoficzenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretdw,
- elemeniéw metalowych - czystosé powierzchni.
Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy badaé metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Réwnos¢ powierzehni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100,
Wyglad powierzehni podtozy nalezy oceniaé wizualnie, z odleglosci okoto | m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej
szmatki. Wilgotnos$¢ podtezy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobra¢ probke podioza i okresli¢ wilgotno$é metoda suszarkowo-wagowa.,
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokohu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru,
Badania materiatow
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:
- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatnosei do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowié¢ jednorodna
w kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszezalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
a) w przypadku farb ciektych:
« skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
* grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
* kozuch,
« $lady plesni,
* trwaly, nie dajacy sig wymieszaé osad,
- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
- obce wiraeenia,
- zapach gnilny,
b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
» $lady plesnd,
- zbrylenie,
- obee wiracenia,
* zapach gnilny.




Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sig celem oceny czy spelione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét malarskich, w szczegélnogci w zakresie:

- zgodnosei z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow { wyrobéw,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania,

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wezedniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania,

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmmniej +5°C i przy w ilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%

Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy I potysku,

* sprawdzenie odpornodci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powloki,

* sprawdzenie adporno$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robét;

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nisuzbrojonym w éwietle rOZProsSZonym

z odleglosci okolo 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku - przez poréwnanie w $wictle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powloki z wzorcem producenta, _

¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniana Jub bawelniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki, Powloke nalezy uznaé za

odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

d)sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacigé
prostopadiych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastgpaie przetarcin pgdzlem

nacigtej powtoki; przyczepnos¢ powloki nalezy uznaé za dobra, jezeli Zaden z kwadracikow nie
wypadnie, _

* na podiozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409: 1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlona
szczotka z twardej szezeciny, a nastgpnie dokladne sphukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla;
powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie

zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powtoka bedzie miala Jjednakowa barwe i nie
powstana prze§wity podioza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne” Kod CPV 450600000-7, pkt &
Odbiér robét zanikajacych i ulggajacych zakrycin

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa
podioza. Odbidr podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakeie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.



Wyniki badari nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod malowanie, okreslonymi w pkt.5.3.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidlowo,
ti.zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robét

malarskich.Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigceia nieprawidtowosci podioza.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié¢ badanie podiozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz

materialdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czeiciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakodci wykonanej czgsci robét, Odbioru czesciowego robot
dokonuje sig dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad Jjak przy odbiorze

ostatecznym robét.

Celem odbioru czgdciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach

i ich usuniecie przed odbiorem koficowym.

Odbidr czgéciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koricowy)
Odbidr koficowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu(ilogci),
jakosei i zgodnoscei z dokumentacja projektowa. '
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé umowa.
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szezegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksiazki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
- dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw wyrobow budowlanych,
- protokoty odbioru podtozy,
- protokoly odbioréw czesciowych,
- instrukeje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,
- wyniki badan [aboratoryjnych i ekspertyz,
W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ sig przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt, 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wiznalnej,
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan 54 pozytywne, a dostarczone
przez wykonawcg dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badaii byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:
-jezeli to mozliwe n alezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powloki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,
-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajacych bezpieczeristwu uzytkownika i trwatogci powfoki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonmanie odbioru koncowego z Jjednoczesnym obnizeniem wartosei
wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,
-w przypadku, gdy nie sg mozliwe podanc wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonaé je ponownie i powtérnie zglosi¢ do odbioru. W przypadku
nickompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupeinieniu,
Z czynnosei odbioru sporzadza sig protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawieraé:




- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- eceng wynikéw badar,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zaméwienien.
Protokét odbioru keficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowe g0 pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca,

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po ubytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwiazanych

z usuwaniem zgloszonych wad,

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiér ostateczny (koficowy)'".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyijnej, negatywny

do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakoéci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach malarskich.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000~7, pkt 9

Zasady rozliczenia i platno$ci

Rozliczenie robot malarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét

1 ich koficowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych roboét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonanin odbioru
pogwarancyjnego.,

Podstawe rozliczenia oraz platnoéci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich stanowi wartogé tych
robét obliczona na podstawie:

- okredlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen Jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych

przez zamawiajacego lub - ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt,

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty malarskie
uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obshuge sprzgtu nie posiadajacego etatowej obshugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie

robdt na wysokoéei do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtog i elementow nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materialow,

- przygotowanie podiozy,

- préby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementdéw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wylconanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania roboét, -

oczyszezenie miejsca pracy z materialéw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie

zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete s réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbedmnych

do wykonania rob6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.




Przy rozliczaniu robét malarskich wedhig uzgodnionych cen Jjednostkowych koszty rusztowan moga byé
- uwzglednione w tych cenach Iub stanowi¢ podstawg oddzielnej platnosei. Sposob rozliczenia kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan konieczaych do wykonywania robét na wysokoscl powyzej 5 m, nalezy vstalié w
postanowieniach pkt. 9 SST.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-~10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farba nawierzchniows
BN-76/611-38. Farby

PN-62/C-81502 Szpachléowki i kity szpachlowe, Metody badan
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-91/B-10102 Farby do elewac]i budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciag.

PN-EN 13300:2002 Sciany i sufity. Klasyfikacja,

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, fralowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NRV

Roboty tynkarskie

Wstep.
Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szezegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkdw i okladzin wewnetrznych oraz zewnetrznych.

Zakres stosowania SST,
Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sa szczegdlowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robet,
ktorych dotycza wymagania, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw
wewngtrznych [ oktadzin wg ponizszego zestawienia:

Wykonanie tynkéw wewnetrznych kat. IIT cem -wap.— Sciany

Wykonanie tynkéw napowietrzonych




Wykonanie tynkéw renowacyjnych
Wykonanie oktadziny $ciennej z phytek ceramicznych

Wykonanie gladzi gipsowych
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakogé ich wykonania oraz zgodno$é z dokumentacja projektowa SST
i poleceniami inzyniera projektu,

Materialy

Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

Tynki wapienno-cementowe CW trzy- i czterowarstwowe {obrzutki i narzutki, gtadzi) gladkie kategoria

tynku II i IV , wykonane recznie .

Tynki wykona¢ zgodnie z PN-70/B-10100 , materiat do wykonania tynkéw zaprawa budowlana zwykia

zgodnie z wymaganiami normy PN-90/ B-14501 piasek przesiewany odpowiadajacy odmianie 2 wg. PN-EN
13139:2003 (PN-79/B-06711) cement zgodnie z norma pn-B-19701:1997 cement klasy bez dodatkéw Tynki na
podiozu ceramicznym i betonéw komérkowych w okresie letnim nalezy przed tynkowaniem zwilzy¢ woda,
Minimalna przyczepno$é tynku do podioza dla Cw = 0.25 MN/m?2 Welad pow. tynku —réwna ale szorstka
Zaprawa : Zaprawa cementowa wapienna z cementy portlandzkiego Iub cementu hutniczego marek 25-35 ,
wapna hydratyzowanego . Zaprawa marki M2 stosunek objetosciowy (cement: wapno: piasek)

1:05:4,5 do 1: 1: 6 marka cementu 25 czas zuzycia do 5 h

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betondw i Zapraw

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytkn

PN-EN 13139:2003 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm odmiany I wskaznik uziarnienia 2,8- 3,8
zawarto$¢ pyléw mineralnych 5% zanieczyszezeni obcych 0.1%,zawartosé siarki |

PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane

Plytki ceramiczne czgéciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Barwa — wg uzgodnien z Inwestorem

Nasiakdiwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10 MPa

GladZ gipsowa Biala mincralna zaprawa szpachlowa do wykaficzania powierzchni écian i sufitéw, do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz
Jednak niz po uptywie 48 godzin.

PRZECHOWYWANIE [ TRANSPORT

Zaprawg nalezy przewozi6 i przechowywaé w szezelnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z
podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesicey od daty produkcji umieszczonej na opakowanin,

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszanki 0,28+0,32 | wody na 1 kg zaprawy
2,80+3,20 1 wody na 10 kg zaprawy

7,00+8,00 1 wody na 25 kg zaprawy

Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 2 godzin

Czas otwarty pracy ok. 25 minut

NORMY

Wyrob speinia wymagania PN-EN 998-1:2004.

Wyr6b posiada Atest Higieniczny PZH nr B-73/97.

Woda wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw mozna stosowaé kazdg zdatng do picia oraz wodg z rzeki lub jeziora,

Niedozwolone jest uzycie éciekow.

Piasek wg PN-EN 13139:2003




Piasek powinien nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiarow :

Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mum

Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — drednioziarnisty

Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego, zar6wno w miejscu
wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnogci pomocniczych i zwiazanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zaladunkiem i wyladunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy,
jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Rusztowania wylkonaé zgodnie z PN«
B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i
stabilnosci .Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5 kN/m?2.

Transport

Wykonawcea zobowiazany jest do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt oraz nie spowodujg pogorszenia stanu $rodowiska
naturalnego. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ Zabezpieczone przed
przemieszezaniem i uktadane zgodnie z warunkari transportu wydanymi przez wytworce.

Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonania tynkéw i okladzin

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by zakoficzone wszystkie roboty stamu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia bruzdy, osadzone

ofcieznice drzwiowe | okienne. Przygotowanie podioza $cian ceglanych przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypelni¢ zaprawa, bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscié 7z kurzu szczotkami oraz
usung plamy z rdzy i substancji thustych . Tynk trojwarstwowy powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i
gladzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonaé wedlug spaw i listew kierunkowych. Nalezy stosowad
zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zwilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzehni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11T od plaszezyzny i odchylenie

Krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci faty kontrolnej 2
m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na | m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszcz - poziomego — nie
wigksze niz 3 mm na | m i ogélem nie wiecej niz 6 mm na cale] powierzchni migdzy przegrodami pionowymi
(§ciany, beki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:- wykwity w postaci nalotu krystalizowanych na powierzchni tynkow
roztwordw soli przenikajacych podtoze, pledni itp..- trwale §lady zaciekéw na powierzehni,

odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Zaleca sig chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwach dni przed

nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennje.

Zabhezpieczenie stolarki

Roboty wykona¢ przed rozpoczgeiem robot remontowych wiasciwych,

Zabezpieczenie nalezy wykona¢ starannie (tak aby nie doszto do zniszczenia stolarki)

i po wykonanych robotach remontowych zdjac zabezpieczenia i uporzadkowac pomieszczenia,

Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych

Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do
gladkiego i rdwnego podioza.

Do wykonywania okladzin mozna przystapi¢ po zakosczeniu osiadania muréw budynku.

Podidad pod okladziny powinien by¢ dwuwarstwowy : obrzutka i narzut wykonany z plastyczne] zaprawy
cementowo — wapiennej marki 5 lub 3. '




Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego Iub pionowego nie powinne byé wieksze niz
2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od praszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na dhugosci faty
dwumetrowej.

Wykonywanie gladzi gipsowych

Przygotowanie podioza

Podloze powinno by¢ stabilne i noéne, tzn. odpowiednio mocne i OCZyszezone z warstw mogacych osfabié
przyczepnos¢ masy szpachlowej, zwlaszcza z kurzu, brudu, olejéw, thiszezow, wosku, resztek powlok
malarskich, Zle zwiazane z podioZzem fragmenty powierzchni nalezy uprzednio odkué, za$ czesci luzne lub
osypliwe usunaé przy pomocy szezotki drucianej. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chionnosci podioza, nalezy
zastosowaé emulsje gruntujaca . Wszystkie elementy stalowe moggce styka¢ si¢ z masy szpachlowa powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Przygotowanie masy

Masg szpachlowa przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody (w
proporcji ok. 0,55 1 wody na 1 kg suchego wyrobu) i wymieszanie reczne lub mechaniczne (wiertarka z
mieszadiem do gipsu), az do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Masa sezpachlowa nadaje si¢ do uzycia po
uplywie ok. 5 minut i po powtérnym wymieszaniu. Na tym etapie mozna regulowaé konsystencje masy poprzez
dolanie wody lub dosypanie suchego materiatu (w przypadku wypetniania wigkszych ubytkéw powinna by¢ ona
gestsza niz w przypadku wykonywania gladzi). Masa przygotowana zgodnie z podanymi wymaganiami
zachowuje swoje wiasciwodci ok, 2 godziny. Gladz nalezy przygotowywaé w czystych pojemnikach (resztki
7wiazanego gipsu skracaja czas wiazania swiezej masy gipsowej).

Sposdb uzycia

Mas¢ szpachlowa naktada si¢ na powierzchni¢ réwnomiernie, najlepiej za pomoca gladkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miarg postgpu prac nanoszong masg nalezy sukcesywnie wygladza¢. Zaleca sig, aby przed
wykonaniem gladzi wypelni¢ duze ubytki w podfozu. Masg na Sciany naklada si¢ pasami w kierunku od podiogi
do sufitu, wykonujac ruch paca od doht ku gérze, W przypadiu sufitéw, naklada sie pasami w kierunku od okna
w glab pomieszczenia, ciagngc pace ,do siebie”. Po wyschnigciu masy drobne nieréwnosci nalezy usunaé
papierem $ciernym lub siatks, do szlifowania. Powstate niedokladnogci nalezy ponownie cienko zaszpachlowaé i
przeszlifowac. Czas otwarty pracy masy zalezy od chlonnogci podloza, temperatury otoczenia i konsystencji
zaprawy. Podczas wysychania gladzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciagéw oraz zapewnic
wlasciwg wentylacje [ przewietrzenie pomicszczen. Dalsze prace wykohczeniowe, np. tapetowanie lub
malowanie, mozna rozpoczaé po wyschnigeiu gladzi. Przed malowaniem farbami wodorozcieniczalnymi,
wykonang gladZ nalezy zagruntowa¢ preparatem zalecanym przez producenta farby, Przed uktadaniem oktadzin
zaleca sig powierzchni¢ gladzi zagruntowag emulsja ,

5.4.3 Spoinowanie piyt

Do spoinowania potaczen plyt gipsowo-kartonowych mozna przystapi¢ po ich stabilnym zamocowaniu. Mase
weiskamy paca poprzecznie do krawedzi piyty tak, aby szezelnie wypelnita spoing (szeroko$é spoiny migdzy
plytami powinna wynosi¢ okolo 2 mm). Nastepnie szeroka szpachelkq rozprowadzamy na calej diugosci
faczenia i w $wiezo natozonej masie zatapiamy ta$me zbrojaca. Tak wykonane ztacze po wyschnigeiu jeszcze
raz szpachlujemy, a nastepnie sziifujemy, tak by spoina tworzyla z ptyta réwna i gtadka powierzchnie.

Kontrola jakosci

Tynki

+ Sprawdzenie materiatu zastosowanego

Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladn gtadkosci powierzchni i wykonczenia obrzezy
Roboty okladzinowe

Sprawdzenie materialu zastosowanego

Sprawdzenie podfoza

Sprawdzenie prawidtowosci i dolktadnosei wykonania okladziny
Sprawdzeni spoin ,

Sprawdzenie przylegania do podioza

= sprawdzenie zgodnodci z dokumentacja techniczng utozenia okfadzin
= sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podioza i materialéw,




= sprawdzenie dokladnosci spoin wg normy PN-72/B-06190
Klasyfikacja i podstawowe wymagania dla tynkow cienkowarstwowych zawarte sa w normie
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane.

Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest: [1 m2] - powierzchni $cian
Hos¢ robét okreslone na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow

Odbioru robot
Odbidr podioia

Odbiér podloza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do roboét tynkowych. Jezeli odbidr
podioza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscid i umyé woda,

Odbidr rebat

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezel
wszystkic pomiary i badania omowione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz Jjeden wynik badania
daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z
nastepujacych rozwiazan:

— tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagaf nie zagrazaja bezpieczenstwu nzytkowania i trwalogci tynku, zaliczyé

tynk do nizszej kategorii,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usunaé tynk i ponownie wykonaé roboty
tynkowe.

Odbidr tynkéw

Uksztaltowanie powierzchni, krawgdzie, przecigeia powierzchni oraz katy dwu écienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa. '

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszezyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci kontrolnej dwumetrowej laty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kiernnku:
— pionowego — nie moga byé wigksze niz 2mm na lmb i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszezeniy,
— poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3mm na Imb i ogéfem nie wigcej niz 6mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.}.
Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
— wykwity w postaci nalotéw krystalizujacych soli na powierzehni tyn kéw, plesni itp.,
- —trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podloza, spgkania tynkéw, i

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktéry powinien zawierac:
— oceng wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenia zgodnosci fub niezgodnogci wykonania z zaméwieniem.

Podstawa platnosei

Wedhug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robét.

Cena obejmuje : dostarczenie materialéw i sprzetu , wykonanie robot | uporzadkowanie pow. po pracach
budowlanych.

Ustalenia ogdlne;

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

W przypadku okreslenia warto$ci prac poprzez ceng jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke obmiarowa, podstawa rozliczenia jest ksiazka obmiar6w prowadzona przez Wykonawce

1 zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa bedzie uwzgledniac wszystkie czynnodci, wymagania i badania sktadajace sie

na wykonanie zadania

Zzgodnie z umowsq, projektem, Specyfikacjg Techniczna oraz przepisami prawnymi i Polskimi normami.
-Warunki umowy i wymagania specyfikacji:




Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajace z dostosowania sie do wymogdw umowy, projektu i
specyfikacji technicznej musza by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajacemu przez Wykonawce na
etapie udzielania zamowienia.
Przepisy zwiazane
Normy
PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betondw i zapraw
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku
PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm
PN-77/B-0435] Wapno hydratyzowane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly Wymagania badania przy odbiorze
PN-B-(3163-3:1998 Konstrukcje Drewniane Rusztowania Ogélne wym i badania
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe .Tynki zwykle . Badnia i wymagania
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
PN-70/B-10100 Tynki zwykle
PN-B-12G50:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-80/6733-10 Spoiwa gipsowe
PN-72/B-10122 Suche tynlki
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan
10.2 Inne dokumenty
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z péZniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warankéw
Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75 Ministra Budownictwa i Przemysh
Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r.
Warunki wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych:
tom 1 — Budownictwo ogdlne,




